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Ober  die  neuere  Entwicklung  der  nautischen  Instrumente. 

Vortrag, 

gehalten  auf  dem  16.  Deutachen  Mechanikortage  zu  Kiel  am  4.  Auguat  1906, 

VOD 

Dr.  E.  KohlMhftttw  iQ  B«rllQ. 

Ais  der  ehrenvolle  Antrag,  vor  Ihnen  über  die  neuer«  Entwicklung  der  nau- 
tischen Instrumente  zu  berichten,  an  mich  herantral,  habe  ich  nicht  ohne  Bedenken 
diese  Aufgabe  äbemommen.  Denn  erstens  habe  ich  selbst  niemals  praktisch  navigiert 
und  habe  daher  nicht  diejenige  Urteilsfähigkeit  über  den  praktischen  Wert  und  die 
praktische  Notwendigkeit  der  einzelnen  neu  konstruierten  Apparate,  die  für  diesen  Vor- 
trag erwünscht  gewesen  wäre;  zweitens  erstreckt  sich  mein  eigentliches  Arbeitsgebiet 
nur  auf  die  nautische  Astronomie,  so  daU  mir  nur  die  zur  astronomischen  Navigation 
bestimmten  Instrumente  besonders  vertraut  sind,  also  die  Gefahr  einer  gewissen  Ein- 
seitigkeit meines  Referats  vorliegt;  und  drittens  ist  die  Zahl  von  VorschlHgen  und  Neue- 
rungen auf  dem  Gebiete  des  nautischen  InsliumentenwesenB  sehr  groß  und  auf  eine 
umfangreiche  Literatur  verteilt,  so  daß  es  mir  nicht  gelungen  sein  dürfte,  in  meinen 
Aufzahlungen  Vollständigkeit  zu  erreichen.  Wesentliches,  soweit  es  bereits  praktisch 
erprobt  ist,  hoffe  ich  allerdings  nicht  übersehen  zu  haben.  — Ich  muß  daher  um  die 
gütige  Nachsicht  der  Versammlung  bitten,  wenn  meine  Darlegungen  nicht  ganz  den  an 
sie  zu  stellenden  Anforderungen  genügen. 

Es  scheint  mir  zweckmäßig  mit  Rücksicht  auf  die  nicht  „an  de  Waterkant‘^ 
wohnenden  Herren,  mit  wenigen  Worten  die  GrundzUge  des  Verfahrens  bei  der  Navi- 
gierung  eines  Schiffes  in  Erinnerung  zu  bringen.  Das  Verständnis  der  weiterhin  zu  be- 
sprechenden Instrumente  wird  dadurch  nur  gewinnen.  Außerdem  bekommen  wir  auf 
diese  Weise  den  roten  Faden,  der  uns  eine  Obersichtliche  und  sinngemäße  Einordnung 
der  einzelnen  Apparate  ermöglicht. 

Navigation  ist  die  Kunst  oder,  wie  von  manchen  Seiten  Jetzt  gesagt  wird,  das 
Handwerk,  ein  Schiff  wohlbehalten  von  seinem  Ausgangsbafen  nach  dem  Bestimmungs- 
hafen zu  bringen.  Dazu  ist  es  nötig.  Jederzeit  das  Besteck,  d,  h.  den  SchifTsort  zu 
kennen  und  ihn  auf  der  Seekarte  absetzen,  d.  h.  einzeiehnen  zu  können,  um  den  ein- 
zuschlagenden Kurs  zu  bestimmen  und  etwa  drohenden  Gefahren  rechtzeitig  aus- 
zuweichen. 

Das  hauptsächlichste  Mittel,  das  dem  Seemann  dafür  zu  Gebote  steht,  ist  das- 
selbe, dessen  sich  auch  der  Forschungsreisende  in  unbekannten  Erdteilen  bedient  und 
das  im  Prinzip  auch  von  dem  Landmesser  bei  Kleinvermessungen  angewandt  wird,  näm- 
lich die  Feststellung  des  vom  Ausgangshafon  an  zurückgelegten  Weges  nach  Richtung 
und  Entfernung.  Indem  man  die  einzelnen  Strecken  dieses  Weges  rechnerisch  oder  auf 
der  Karte  fortlaufend  aneinanderfügt,  kennt  man  Jederzeit  den  SchifTsort.  Die  Apparate, 
die  hierbei  gebraucht  werden,  sind  der  Kompaß  oder  seine  Ersatzinstrumente  für  die 
Feststellung  der  Fahrtrichtungen  und  das  Log  zur  Ermittlung  der  Geschwindigkeit  oder 
der  zurückgelegten  Entfernungen. 

Bei  größeren  Reisen  bedarf  der  auf  diese  Weise  ermittelte  SchifTsort.  das  sog. 
gegißte  Besteck,  aber  von  Zeit  zu  Zeit  der  Kontrolle.  Durch  Kompaß  und  Log  kann 
nämlich  nur  die  in  der  Kielrichtung  liegende  Komponente  der  Bewegung  festgestellt 
werden,  und  zwar  auch  nur  derjenigen  Bewegung,  die  das  Schiff  relativ  zum  Wasser 
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macht.  Seitliche  Bewegung^en,  die  sog.  Abtrin,  die  durch  Wind  und  Seegang  erzeugt 
werden,  und  die  Strecken,  über  die  das  Schiff  durch  die  Meeresströmungen  fortgetragen 
wird,  die  sog.  Stromversetzungen,  bleiben  unbemerkt,  wirken  aber  nichtsdestoweniger 
auf  den  wirklichen  Bcbiffsort  ein. 

Die  daher  notwendige  Kontrolle  liefern  auf  hoher  See  astronomische  Beobach- 
tungen. Aus  der  Messung  von  Gestirnshöhen  über  dem  Seehorizont  oder  der  Kimm 
mittels  Sextanten,  Oktanten  oder  Prismenkreisen  in  Verbindung  mit  der  durch  die 
Schiffschronometer  gelieferten  Zeit  wird  wenigstens  einmal  täglich,  sobald  das  Wetter  es 
erlaubt,  der  wahre  Schiffeort  festgesteilt.  Besonders  wichtig  wird  diese  Kontrolle,  wenn 
das  Schiff  in  Nähe  von  I.<and  kommt,  und  schließlich  für  die  Ansteuerung  des  Bestim- 
mungsoites  oder  enger  Durchfahrten,  wie  z.  B.  des  englischen  Kanals  u.  s.  w.,  sind  auch 
die  astronomischen  Beobachtungen  nicht  mehr  ausreichend.  Der  Schiffeort  wird,  sobald 
es  möglich  ist,  durch  Anpeilen  von  Landmarken  oder  Seezeichen  mittels  der  Peilscheibe 
oder  des  am  Kompaß  beflndlichen  Peilapparats,  oder  durch  Messung  von  Horizontal- 
winkeln zwischen  solchen  Objekten,  oder  durch  Peilen  und  Entfemungsmessen  genauer 
ermittelt,  bis  das  Schiff  die  Tonnen  oder  die  Feuer  in  Sicht  bekommt,  die  die  Einfahrt 
in  den  Bestimmungsbafen  kennzeichnen,  oder  bis  der  Lotse  an  Bord  steigt,  der  das 
Fahrwasser  genau  kennt. 

Häufig  werden  bei  dieser  Gelegenheit  auch  die  Lotapparate  in  Tätigkeit  treten, 
zumal  wenn  die  Fernsicht  durch  unsichtiges  Wetter  oder  gar  Nebel  versperrt  ist.  In 
solchen  Fällen  muß  man  sich  durch  Loten  und  Schallsignale  vor  gefährlicher  Annähe- 
rung an  Land  und  andere  Fahrzeuge  schützen  und  langsam  an  die  Hafeneinfahrt 
beranarbeiten. 

Das  erste  nautische  Instrument,  das  uns  bei  der  soeben  gegebenen  kurzen 
(Ibersicht  begegnete,  war  der  Richtungsanzeiger  oder  Kompaß.  Diesem  Apparate  wird 
auf  den  modernen  Schiffen  das  Leben  so  sauer  wie  möglich  gemacht,  überall  hat  er 
gegen  seine  ärgsten  Feinde,  Eisen  und  Stahl,  anzukämpfen,  und  auf  den  Kriegsschiffen 
ist  er  in  den  KommandotOrmen  und  Gefechtssteuerstellen  unter  Deck  sogar  von  dicken 
Panzerplatten  umgeben.  Es  ist  unter  diesen  Umständen  erstaunlich,  daß  er  den  Dienst 
nicht  gänzlich  aufgekündigt  hat  und  immer  noch,  freilich  unter  großen  Schwierigkeiten, 
als  Richtungsanzeiger  zu  gebrauchen  ist. 

Die  Eisenmassen  des  Schiffes  üben  in  doppelter  Weise  auf  den  Kompaß  stö- 
rende Wirkungen  aus.  Erstens  lenken  sie  die  Rose  aus  dem  magnetischen  Meridian  ab, 
und  zwar  auf  den  verschiedenen  Kursen  in  verschiedener  Richtung  und  verschiedener 
Stärke.  Diese  Ablenkungen  heißen  Deviationen;  sie  haben  in  der  Hauptsache  perio- 
dischen Charakter  und  man  zerlegt  sie  nach  dem  Winkelmaß  der  Periode  oder  vielmehr 
der  Halbperiode  in  halbkreisförmige,  viertelkreisförmige  oder  quadrantale,  sechstel- 
kreisförmige  oder  sextantale  Deviationen  u.  s.  w.  Es  sind  Fälle  beobachtet,  wo  auf 
Kriegsschiffen  das  Zusammenwirken  der  Deviationen  Ablenkungen  der  Rose  bis  zu  140° 
und  mehr  hervorgebracht  hat.  Wenn  man  in  einem  solchen  Falle  nach  dem  Kompaß  Nord 
zu  steuern  glaubte,  steuerte  man  tatsächlich  Südost.  Die  zweite  Störung,  die  das 
Schiffseisen  hervorbringt,  ist  die  Abnahme  der  Richtkraft  des  Erdmagnetismus.  Beob- 
achtungen haben  ergeben,  daß  ihr  mittlerer  Wert  an  einigen  Kompaßplätzen  bis  auf 
*/j  des  normalen  Wertes  herabgeht.  Auf  einzelnen  Kursen  ist  die  Schwächung  noch 
bedeutender;  auf  diesen  Kursen  versagt  dann  der  Kompaß  und  folgt  den  Drehungen 
des  Schiffes. 

Um  diese  Störungen  zu  beseitigen,  wird  der  Kompaß  kompensiert.  Dazu 
werden  Stahlmagnete  in  bestimmten  Richtungen  und  Entfernungen  unter  dem  Kompaß 
angebracht  und  neben  ihm  werden  Kugeln  oder  Stangen  aus  weichem  Eisen  aufgestellt. 
Wenn  die  Deviationen  nicht  gar  zu  groß  sind,  so  können  sie  auf  diese  Weise  voll- 
ständig beseitigt  werden,  wobei  auch  die  Richtkraft  im  allgemeinen  erhöht  wird. 

Die  größten  Deviationsbeträge  lassen  sich  bei  der  von  Sir  W.  Thomson  er- 
fundenen und  von  Hechelmann  in  Hamburg  verbesserten  Trockenrose  wegkompen- 
sieren.  Da  diese  Rose  außerdem  mit  großer  Leichtigkeit  großes  magnetisches  Moment 
und  ein  im  Verhältnis  dazu  ebenfalls  großes  Trägheitsmoment  verbindet,  so  ist  sie  sehr 
empfindlich  und  wirkt  daher  auch  bei  stark  geschwächter  Richtkraft  noch  in  genügendem 
Maße.  Drittens  läßt  sie  sich  am  vollständigsten  kompensieren,  weil  ihre  kleinen  schwachen 
Magnete  nicht  induzierend  wirken.  Aus  diesen  Gründen  schien  daher  in  der  Trocken- 
rose  die  Idcalrose  gefunden  zu  sein,  und  in  der  Handelsmarine  gilt  sie,  soviel  ich  weiß, 
auch  vielfach  noch  dafür. 
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Auf  den  SchilTeD  der  Kaiserlichen  Marine  haben  sie  sich  auf  die  Dauer  aber 
nicht  bewahrt ').  Die  Rosen  gerieten  durch  mechanische  oder  magnetische  Ablenkungen, 
veranlaßt  durch  Schießen  und  Drehen  der  Geschütstörme,  was  an  Bord  von  Kriegs- 
scbifTen  nicht  zu  vermeiden  ist,  in  zitternde  Bewegungen  und  Schwingungen,  die  sich 
lange  Zeit  hindurch  fortsetzten.  Dasselbe  trat  bei  Kursänderungen  des  Schiffes  ein, 
wenn  die  Kompensation  nicht  ganz  vollkommen  war,  was  sich  auch  nicht  dauernd  ermög- 
lichen laßt.  Durch  vertikale  Stöße  werden  Pinne  und  Hütchen  schnell  abgenutzt,  und 
sobald  diese  nur  die  geringste  Beschädigung  davongetragen  hatten,  wurde  der  Trocken- 
kompaß unzuverlässig  oder  versagte  gänzlich. 

Mehrere  Jahre  hindurch  hat  das  Kelchs-Marine-Amt  kostspielige  und  umfang- 
reiche Versuche  gemacht,  um  durch  die  verschiedensten  Mittel,  die  hier  aufzuzahlen  zu 
weit  führen  würde,  diesen  Übelständen  abzuhelfen -J.  Als  nichts  zu  diesem  Ziele  führte, 
ließ  man  die  Trockenrose  fallen  und  suchte  den  Fluidkompaß  zu  verbessern.  Von  den 
soeben  besprochenen,  durch  die  Erfahrungen  S.  M.  Schiffe  festgestellten  Mängeln  ist 
die  Fluidrose  zwar  gänzlich  frei,  aber  sie  bat  den  Nachteil,  daß  sie  sich  in  dem  ge- 
schwächten magnetischen  Erdfeld  trotz  ihres  sehr  großen  magnetischen  Moments  nicht 
rasch  genug  einstellt  und  daher  bei  der  Drehung  des  Schiffes  mitgeschleppt  wird.  Die 
anderen  Nachteile,  daß  sich  nicht  ebenso  große  Deviationen  wegkompensieren  lassen, 
wie  bei  der  Trockenrose,  und  daß  durch  die  Nadelinduktion  Deviationen  höherer  Ord- 
nung entstehen,  würden  ihren  Vorteilen  gegenüber  nicht  ins  Gewicht  fallen.  Ich  komme 
darauf  noch  wieder  zurück. 

Von  den  Deviationen  höherer  Ordnung  lassen  sich  die  größten,  die  sextantalen 
und  oktantalen,  in  einfacher  Weise  beseitigen,  obwohl  man  vielfach  gerade  diese  Stö- 
rungen als  besonderen  Nachteil  der  Fluidkompasse  bezeichnet  hat  und  ihnen  deshalb  in 
der  Handelsmarine  Mißtrauen  entgegenbrachte.  Den  Grund  hierfür  hat  Herr  Professor 
Meid  au  in  einem  sehr  lehrreichen  Aufsatz’)  klargelegt,  auf  den  ich  besonders  die  Ver- 
fertiger von  Fluidrosen  unter  Ihnen  aufmerksam  machen  möchte. 

Theoretisch  war  die  Frage  der  sextantalen  und  oktantalen  Deviationen  bereits 
im  Jahre  1861  durch  Archibaid  Smith  und  F.  J.  Evans  und  neuerdings  unabhängig 
davon  und  in  aligfemeinerer  Form  durch  Börgen^)  untersucht  worden. 

Dabei  wurde  gefunden,  daß  sextantale  und  oktantale  Deviationen  durch  die  An- 
ordnung der  Nadeln  beseitigt  werden  können,  wenn  die  Nadeln  parallel  zur  Nordsüd- 
linie liegen  und  die  Kosen  bezüglich  der  Dimensionen  und  Stärke  der  Magnete  voll- 
kommen symmetrisch  zur  Nordsüdlinie  gebaut  sind.  Die  einfachsten  Nadelanordnungen, 
die  diesen  Zweck  erfüllen,  sind: 

1.  Zwei  Nadeln,  deren  Pole  einen  Winkelabstand  von  30°  gegen  die  Nordsüd- 
linie haben. 

2.  Vier  Nadeln,  deren  Polo  auf  einem  Kreise  und  zwar  symmetrisch  zu  30° 
liegen,  d.  h.  in  Winkeiabständen  30°  — « und,  30“ -)- o von  der  Nordsüdlinie;  dabei 
ist  es  jedoch  nötig,  daß  die  magnetischen  Momente  der  Nadeln  sich  wie  die  Nadel- 
längen verhalten. 

Trifft  die  letztere  Voraussetzung  nicht  zu,  so  müssen  die  Nadeln  etwas  anders 
angeordnet  werden,  um  denselben  Zweck  zu  erfüllen. 

Fig.  1 zeigt  zwei  Kosen  mit  der  theoretisch  richtigen  Nadelanordnung.  Die 
kleinen  Kreise  in  den  Magnetnadeln  bedeuten  die  Pole,  die  um  etwa  ein  Zehntel  der 
Nadellänge  von  den  Nadelenden  abstehen. 

Nach  Budinich  und  Vital“)  genügen  diese  Bedingungen  aber  noch  nicht  voll- 
ständig zur  Beseitigung  der  sextantalen  und  oktantalen  Deviationen,  sondern  ist  es  not- 
wendig, die  Nadeln  in  T'/j*  '*“‘1  Abstand  von  der  Nordsüdlinie  zu  legen. 

Hr.  Meldau  hat  nun  durch  Versuche  festgestellt,  daß  Rosen,  deren  Nadeln 
theoretisch  richtig  angeordnet  sind,  in  der  Tat  keine  praktisch  in  Betracht  kommenden 
sextantalen  und  oktantalen  Deviationen  mehr  haben,  daß  sie  sich  also  bis  auf  ver- 

*)  Wirkl.  Admiralilätsrat  Rottok,  Kompaüvorsuche  und  Verbesserungen  in  der  Kaiser- 
lichen Marine  wahrend  der  letzten  Jahre.  Uarine-RundtchaM.  1-i.  S.  120S.  1902. 
s.  Rottok,  a.  a.  O. 

’)  Meldau,  Hxporimentalunterauchungen  Uber  die  Biiiwirkung  von  Flindersstangen  und 
(juadrantalkugeln  auf  Fluldkompasso.  Ana.  d.  Hydrogr.  u.  marit.  Meteor.  .V'J.  S.  161.  1904. 

*)  Archiv  d.  Seewarle.  AV.  1.  1902  und  Ann.  d.  Uydr.  u.  8.  w.  -Vg.  S.  31.  1904. 

’)  Milt.  a.  d.  Oeb.  d.  Seewesens.  21,  S.  56,  1899. 
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E.  K 0 hl  t c b fl't  t • r,  Üb«r  di«  n«u«r«  Entwicklung  d«r  nauHichtn  Instrument«. 


Detii««  h« 
MM'hHfltkvr-ZlL* 


BchwimlPiul«  Glieder  noch  höherer  Ordnung  vollständig  kompensieren  lassen.  Rosen 
mit  fehlerhafter  Nadelanordnung  zeigten  dagegen  sämtlich  solche  Deviationen,  und  zwar  um 
so  größere,  je  weiter  die  Nadeln  von  der  theoretischen  Lage  entfernt  waren.  Von  den 
untersuchten  Kompassen  batten  allein  ein  großer  Fluidkompaß  der  Kaiserlichen  Marine 


und  ein  amerikanischer  Kompaß  eine  richtige  Nadelstellung,  6 Fluidkonipasse  aus  den 
renommiertesten  Werkstätten  für  nautische  Instrumente  in  Bremerhaven  und  Hamburg 
wiesen  dagegen  sämtlich  mehr  oder  weniger  große  Abweichungen  von  derlrichtigen 
I.agerung  der  Nadebi  auf.  Beispiele  solcher  Anordnungen  zeigt  Fig.  Hätte  sich 

die  Praxis  in  diesem  Falle  an  die  von  der  Theorie  gelieferten  Regeln  gehalten,  so  hätten 
die  Fluidkompasse  der  Handelsmarine  ebensowenig  wie  die  der  Kaiserlichen  sextantale 
und  oktantale  Deviationen  gezeigt  und  wären  nicht  in  Mißkredit  geraten. 

Auf  HandelsschifTen  wird  es  immer  möglich  sein,  durch  die  Wahl  des  Kompaß- 
Ortes  oder  durch  die  Verwendung  von  unmagnetisierbarem  oder  schwach  magnetisier- 
barem Material  zum  Bau  des  Ruderhauses  und  der  darunter  befindlichen  Teile  solche 
magnetische  Verhältnisse  zu  schaffen,  daß  richtig  gebaute  Fluidkompasse  nicht  nach- 
schleppen und  ohne  Schwierigkeit  vollständig  kompensiert  werden  können  und  auch 


rig  J. 


nicht  allzu  häufig  Nachkompensierungen  verlangen.  Deshalb  sollte  soviel  als  möglich 
darauf  hingearbeitet  werden,  daß  auch  in  der  Handelsmarine  die  Schiffbauer  bereits  bei 
Aufstellung  der  Pläne  eines  Neubaues  auf  die  Schaffung  erträglicher  magnetischer 
Rigenschaften  der  Kompaßorte  Rücksicht  nehmen. 

1)  Nach  Moldau  tu  a.  G. 
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Anders  liegen  die  Verhflltnisse  bei  der  Kaiseriichen  Marine,  wo  der  möglichst 
rollständige  Scbuts  der  Steuereinrichtungen  und  des  Kompasses  gegen  das  reimilicbe 
Feuer  in  erster  Linie  in  Betracht  kommt.  Auch  hier  hat  die  Verwendung  von  2.‘5-pro- 
sentigem  Xickelstahl  zu  den  horizontai  liegenden  Panzerplatten  in  der  Nllhe  des  Kom- 
passes, d.  h.  zu  Decke  und  Boden  der  Kommandotürme,  eine  Besserung  geschaffen. 
Die  vertikalen  Platten  können  wegen  der  geringeren  Widerstandsfähigkeit  des  Nickel- 
stahls jedoch  nicht  aus  diesem  Material  hergestellt  werden.  Daher  bleibt  eine  starke 
Verminderung  der  Kichtkraft  noch  immer  bestehen  und  muß  durch  V'erbesserung  der 
Kompasse  bekämpft  werden'). 

Die  alte  Pluidrose  der  Kais.  Marine  wurde  bei  ungeschwKchter  erdmagnetischer 
Horizontalkraft  und  mittlerer  Drehgeschwindigkeit  (Kreisdrehung  in  4'/j  Minuten)  nur 
uni  2 ’ bis  3 ° mitgeschleppt,  bei  einer  Horizontalkraft  dagegen,  wie  sie  in  den  Türmen 
herrscht  (etwa  '/^  der  normalen),  und  derselben  Drehgeschwindigkeit  bis  zu  30*  und 
bei  schnelierer  Drehung  sogar  bis  zu  45*.  Der  Grund  für  diese  Erscheinung  wurde  in 
der  Reibung  zwischen  der  Rose  und  dem  Schwimmer  einerseits  und  der  Schwimm- 
tlüssigkeit  andererseits  gefunden,  die  von  der  verminderten  Richtkraft  nicht  schnell 


Flg.  3. 

genug;  überwunden  werden  konnte.  Das  Bestreben  mußte^daher  darauf  gerichtet  werden, 
diese  Reibungen  möglichst  zu  verringern.  J Als  Mittel  dafür  standen  zu  Gebote;  möglichst 
glatte  Oberflächen,  Verminderung  des  absoluten  Rosengewichts  und  der  Belastung  der 
Pinne  durch  die  Rose,  möglichst  großes  magnetisehes^Moment  im  Verhältnis  zum  Ge- 
wicht und  vor  allem  Vergrößerung  des  Abstandes  zwischen  Rose  und  Kompaß- 
kesselwänden. 

Unter  diesen  Gesichtspunkten  und  wesentlich  nach  Angaben  des  Keichs-Marine- 
Amts  entstand  der  Fluidkompaü  der  Kaiserlichen  Marine  Modell  1903,  gebaut  von  Bam- 
berg in  Friedenau.  Er  hat  das  Problem  so  gut  gelöst,  daß  die  Rose  bei  einer  Richt- 
kraft von  der  normalen  nur  bis  zu  2*  mitschleppt,  gegenüber  30*  bei  sonstigen 
Fluidkompassen. 

Dieser  Kompaß,  von  dem  Fig.  !)  ein  Halbmodell  zeigt,  zeichnet  sich  in  der 
Hauptsache'durch  folgende  Einrichtungen  aus.  Der  Abstand  der  Rose  von  der  zylin- 
drischen^Wandung  beträgt  3 cm,  der  Abstand  des  Schwimmers  von  der  Wandung  (i  cm, 

‘)  Kottok,  tt.  a.  0 
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Vereint-  u.  Pertonennachrlchten. 
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vom  Boden  und  Deckel  5 cm.  Oben  ist  ein  Dorn  (Jt)  in  den  Deckel  eingelassen  zur 
Zentrierung  der  Rose,  falls  sie  einmal  aufscbwimmen  sollte  oder  wenn  der  Kompaß  ge- 
kantet wird.  Um  der  Ausdehnung  und  Zusammenziebung  der  Schwimmflüssigkeit  Raum 
zu  geben  und  zur  Beseitigung  von  Luftblasen,  die  sich  etwa  unter  dem  Olasdeckel  ge- 
bildet haben,  ist  in  dem  Kompaßkessel  ein  ringförmiger  Luftraum  (l)  geblieben,  der  von 
dem  Hauptteil  durch  einen  nicht  ganz  bis  zum  Boden  reichenden  Zylindermantel  (J?) 
abgeschlossen  ist.  Bei  einer  Neigung  des  Kessels  treten  die  zu  beseitigenden  Luft- 
blasen hinter  diesen  Zylindermantel.  Zur  Druckregulierung  in  diesem  Luftraum  sind 
zwei  Ventile,  «in  Saugventii  (u)  und  ein  Druckventil  (m),  von  je  0,5  i'ff  Belastung  an- 
geordnet. Die  Beleuchtung  der  Rose  geschieht  von  unten  her  durch  zwei  elektrische 
Glühlampen  (u),  die  in  einer  Haube  (o)  angebracht  sind  und  deren  Licht  nach  Bedarf 
durch  eine  Biauschcibe  (e)  gediimpft  werden  kann.  Die  magnetische  Ausrüstung  der 
Rose  ist  nur  wenig  geändert  worden.  Sie  besteht  aus  8 Magneten,  deren  jeder  aus 
mehreren  Lamellen  zusammengesetzt  ist;  vier  davon  stehen  hochkant  im  Innern  des 
Schwimmers  symmetrisch  zu  30"  Abstand  von  der  Nordsüdlinie,  die  vier  anderen  liegen 
in  verlöteten  Hülsen  flach  unter  dem  Schwimmerboden  in  derselben  Anordnung,  wie 
die  ersteren. 

(Fortiettung  folgt.) 


Vereins-  und  Personennachrichten. 


MitgliederverzeiohniB. 

In  der  Zelt  vom  1.  Oktober  bis  zum 
31.  Dezember  1906  sind  folgende  Verände- 
rungen bekannt  geworden: 

A.  Xeue  Mitglieder: 

Dr.  W.  Felgen traeger;  Techn.  Hilfs- 
arbeiter bei  der  Kais.  Normal-Eichungs- 
Kommission;  Charlottenburg  1,  Kaiser 
Friedrich-Str.  86.  Berl. 

Deutsche  Oasglühlicbt-Aktienge- 
sellschaft;  Berlin  SW  13,  Alte  Jakob- 
straße  139.  Berl. 

E.  Gollmer;  Vorsteher  der  Kgl.  Tele- 
grapbenwerkstätten  in  Altona;  Altona 
(Elbe),  Holstenplatz  2.  H.-A. 

Paul  Hempel;  Werkführer  bei  G. 
Kaerger,  Berlin  0 27,  Holzmarkt- 
straße 45a.  Berl. 

Carl  Kellner;  Thermometer-  und  Glas- 
instrumenten - Fabrik  ; Arlesberg  bei 
Elgersburg  i.  Thür.  Ilm. 

.Martin  Lückgen  i.  Fa.  Rob.  Eichen 
Nachf.;  Fabrik  von  Präzisionsrohren 
aus  Messing,  Neusilber  und  Kupfer. 
Berlin  S 12,  Wassertorstr.  8.  Berl. 

Rob.  Müller;  Glasinstrumente;  Essen 
(Ruhr).  Ilm. 

Albert  Simon;  Werkstatt  zur  Anferti- 
gung aller  mechanischen  Arbeiten  so- 
wie physikalischer,  chemischer  und 
meteorologischer  Instrumente;  Berlin 
SO  26,  Oranienstr.  191.  Berl. 

Straßer  & Rohde;  Werkstatt  für  Prä- 
zisionspendeluhren ; Glashütte  Sa.  Hptv. 

B.  Ausgeschieden: 

Robert  Anspach;  Berlin. 

Emil  Fischer;  Stützerbach. 


Paul  Hebe;  Berlin. 

Herrn.  Menzel  i.  Fa.  C.  Dittmar; 
Berlin. 

L.  Tesdorpf;  Stuttgart. 

C.  Änderungen  in  den  Adressen: 

A.  Blaschke;  Berlin  W 30,  An  der 
Apostelkirche  ö. 

Prof.  Dr.  Czapski;  Jena. 

Paul  Kretlow;  Berlin  C2,  Kaiser 
Wilhelm-Str.  2. 

Dir.  Dr.  D,  Kaempfor;  Braunschweig, 
Pockclsstr.  16. 

Paul  Nicolas;  Berlin  N 58,  Danziger 
Str.  79. 

E.  A.  Sckell;  Stettin,  Frauenstr.  20. 
Hof  I. 

A.  C.  Zambelli;  Turin.  Via  Ospedale  16. 


D.  O.  f.  M.  u.  O.  ZwelgTereln  Halle. 

Am  6.  November  wurden  die  WintersUzungen 
wieder  aufgenommeii.  Der  Vorsitzende  be- 
richtet zunächst  Uber  die  in  den  Ferien  eingo- 
laufcnen  Biug.änge  sowie  die  darauf  notwendig 
gewordenen  Antworten  an  die  Behörden, 
Handwerkskammer  u.  s.  w.  Ein  Soinmerausflug 
nach  Freiburg  litt  leider  unter  der  Ungunst 
der  Witterung,  trotzdem  wird  deraelbo  den 
Teilnehmern  eine  liebe  Erinnerung  bleiben. 
Sodann  erläuterte  der  Vorsitzende  an  einem 
fllr  die  technologische  Sammlung  der  üniver- 
sil.ät  ausgefohrteu  Modell  das  Prinzip  und  die 
Wirkungsweise  der  Carpenter-Bremse. 

Die  Sitzung  am  4.  Dezember  galt  mehr  der 
Geselligkeit  und  waren  dazu  die  Damen  mit 
eingeladeu.  Der  Rezitator  Schwartz  trug  aus 
Fritz  Reuters  Werken  ernste  und  heitere 
Sachen  vor.  In  den  Pausen  wurden  ge- 
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8chüft4iche  Angelegenheiten,  die  Wahl  von 
3 Mitgtieileru  zur  Wahlvorbereitnngekommission 
sowie  von  2 Rechnungsprüfern,  erledigt.  Ferner 
wurde  beschlossen,  wegen  einer  Verfügung 
des  Fortbildungsschuikuratoriums,  Fülle  drin* 
gender  Schulversaumnis  vorher  anzumeiden, 
sich  der  Eingabe  des  innungsausschussca  un- 
zuschiießen,  wonach  gebeten  werden  soll,  be- 
rechtigte Versäumnisse  auch  nachträglich  an- 
melden zu  dürfen,  da  sich  öfter  in  letzter  Mi- 
nute  noch  eine  Versäumnis  notwendig  macht 
Sodann  wurde  gebeten,  Gchilfonprüfungen 
rechtzeitig  anzumelden  und  die  Lehrlinge  auf 
den  herausgegebenen  Leitfaden  aufmerksam 
zu  machen.  Ebenso  sollen  Lehrlingsvakanzen 
dem  Vorsitzenden  angezeigt  werden. 

Kl 


Abteilung  Berlin.  Sitzung  voml2. De- 
zember 1905.  Vorsitzender:  Hr.  W.  Handke. 

Der  Vorsitzende  gedenkt  in  wärmster 
Weise  des  schweren  Verlustes,  den  die  D.  G. 
und  die  deutsche  Fräzisionsmechanik  durch  den 
Tod  von  Eduard  Sprenger  erlitten  hat.  Die 
Versammlung  ehrt  das  Andenken  an  den  Ver- 
storbenen durch  Erheben  von  don  Sitzen. 

ilr.  Dr.  Reimerdes  spricht  Ober  .Einige 
praktische  Winke  für  die  Herstellung  von  Aräo- 
metern**. Ausgehend  von  der  Definition  des 
spezifischen  Gewichtes  und  der  Eigenschaft  der 
Flüssigkeiten,  in  jedem  Querschnitt  nach  jeder 
Richtung  den  gleichen  Druck  aufzuweisen,  wird 
das  Archimedische  Prinzip  sowie  die  Hestiin- 
mung  des  spezifischen  Gewichts  einer  Flüssig- 
keit durch  einen  eintauchenden  Körper  abge- 
leitet. Hieran  schließt  sich  die  Entwickelung 
der  Formel  für  die  Teilung  einer  .Mutterskala, 
sowie  einer  Formel,  welche  die  Möglichkeit 
gibt,  von  voniherein  für  ein  gegebenes  Unter- 
teil die  gewünschte  Etengeldicke  rechnerisch 
zu  bestimmen:  dies  erleichtert  die  Herstellung 
von  Aräometern  gegenüber  dem  früheren  Pro- 
bieren. Umgekehrt  kann  man  aus  derselben 
Formel  die  Länge  der  Teilung  bei  gegebenem 
Stengeldurchmeaaeru.s.  w.  bcrechotMi. — Redner 
bespricht  dann  das  zweckmäßigste  Arbeitsver- 
fahren bei  den  Versuchen  mit  ProbeflUssig- 
keiten.  — Zum  Schluß  schlägt  Redner  vor,  um 
die  erforderliche  Breite  der  Skale  zu  bestimmen, 
einen  geeignet  geteilten  Keil  zu  verwenden. 

Hr.  Regierungerat  Dr.  Stadthagen  weist 
auf  die  Abkühlung  des  Aräometers  beim  Her- 
ausheben aus  einer  stark  verdunstenden  Flüssig- 
keit sowie  darauf  hin,  daß  es  bei  den  Aräo- 
metern wegen  der  Kapillarwirkungen  von  Wich- 
tigkeit ist.  für  welche  Flüssigkeit  das  Instru- 
ment bestimmt  ist. 

In  die  D.  G.  werden  aufgeiiommen  die  Herren 
Faul  Hempel,  Werkführer  bei  G.  Kräger 


(0  27,Hol7.marktstr.45a),  und  Martin  Lückgen, 
i Fa.  Roh.  Elchen  Nachf  , Fabrik  vonMee.H.iiig- 
PräzUioiisrÖhren  (S42,  Wossertorstr.  8). 

Zur  Aufnabmo  hat  sich  gemeldet  Hr.  H. 
(tiesebart,  i.  Fa.  C.  A.  Niendorf  in  Bernau 
tMark). 

ln  die  Wahlvorbereitungskommission  w erden 
gewählt  die  Herren  0.  Ahlberndt,  H.  Dehmel , 
0.  Himmler,  P.  Krellow*,  C.  Richter;  zu 
Kassenrevisoren  die  Herren  F.  A.  Hintze  und 
M.  Runge.  Bl 

Zweigverein  Hamburg-Altona.  Sit- 
zung vom  12.  Dezember  190.Ö.  Vorsitzender: 
Hr.  Dr.  H.  Krüß. 

Hr.  Dr.  Bchwaßmann,  Observator  der 
Hamburger  Sternwarte,  hielt  einen  Vortrag 
über  die  Instrumente  der  Hamburgischen 
Sonnenfinsternis-Expedition  nach  Souk-Ahras 
und  zeigte  zunächst,  wie  aus  den  gestellten 
Aufgaben,  nämlich  photographische  Aufnahme 
der  Figur  und  Ausdehnung  der  Sonnenkorona, 
der  Forschung  nach  intramerkuriellen  Planeten 
und  der  Bestimmung  der  Intensität  des  Korona- 
lichtes, die  Konstruktion  der  dazu  erforder- 
lichen Instrumente  sich  entwickelte.  Von 
diesen  ist  besonders  zu  erwähnen  das  20  m 
lange,  mit  einem  t’olostaten  verbundene  Feni- 
rohr  und  das  als  Planetensucher  dienende 
Doppelfernrohr  von  4 m Länge.  Außerdem 
dienten  der  Expedition  noch  eine  Anzahl 
kleinerer  photographischer  Apparate  sowie 
phütometrische  Instrumente  zur  Intensitätsbe- 
Stimmung.  Mit  dem  großen  Fernrohre  wurden 
auf  photographischen  Platten  von  70  X cm 
fünf  Aufnahmen  von  verschiedener  Kxpositioiis- 
zeit  während  der  3V>  .Minute  dauernden 
Sunnenfinsternis  gemacht,  während  derPlaneten- 
sucher  mit  jedem  der  beiden  Rohre  zwei  sich 
gegenseitig  kontrollierende  Aufnahmen  der 
östlichen  und  w*estlichen  Umgebung  der  Sonne 
ergab.  Mit  der  Bearbeitung  der  Beubachtungs- 
resultate  ist  man  noch  beschäftigt,  endgiltige 
Schlüsse  können  erst  nach  dem  Vergleich  mit 
den  Ergebnissen  anderer  Expeditionen  erwartet 
werden. 

Hierauf  berichtete  Hr.  Basilius  Ober  die 
Vorbereitungen  zu  dem  auf  den  16.  Januar 
angesetzten  Veroinsfest,  und  Hr.  Helnatz 
zeigte  Abbildungen  von  explodierten  Kohlen- 
säuroflaschcD  vor.  H.  K 


Hr.  Dr.  II.  A.  KrQfs  (jun.)  hat  in  An- 
erkennung seiner  Verdienste  umdieKollektiv- 
ausstellungderdeutschcnPrAElsionsmochanik 
in  Bt.  Louis  1904  den  Kronenorden  IV. Klasse 
erhalten. 
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ii«itikcbe 

Me<-henikcr-Ztg. 


Der  Betriebsdirektor  der  Aktiengesellschaft 
Mix  & Genost,  Hr.  F«  Müller,  beging  am 
5.  V.  M.  das  Jubiläum  seiner  So-jährigen  Tätig- 
keit bei  dieser  Firma. 


Kleinere  Mitteilungen. 

Lieferung:  von  ElektrIzIt&tKmessern 

und  Indikatoren  nach  Launceeton 
(Tosmanla). 

Die  Stadtverwaltung  von  Launceston  (Tas- 
maiiia)  schreibt  die  Lieferung  von  f>00  oder 
mehr  Elektrizitätsmessern  und  einer  Anzahl 
Indikatoren  aus.  Abschriften  der  Bedingungeu 
können  von  der  Firma  John  Terry  & Co., 
7 Gt.  Wincheeter-Street,  London,  E.C.,  gegen 
Einsendung  von  2 £ bezogen  werden,  weicher 
Betrag  bei  Empfang  von  emstgemeintou  An- 
geboten zurUckerstattet  wird.  Angebote  sind 
versiegelt  und  mit  der  Aufschrift  „Tendier»  for 
Supply  of  Electric  Meten”  bis  zum  15.  Januar 
1906  bei  C.  W.  Rocher,  Town  Clerk,  Town 
Hall,  Launceston  (Tasmauia),  einzureichen. 

(Vorstehendes  ist  der  Red.  erst  vor  einigen 
Tagen  bekannt  geworden,  so  daß  sie  früher 
nicht  davon  Mitteilung  machen  konnte.  Es 
wird  vielleicht  doch  noch  möglich  sein,  auch 
für  ein  etwas  verspätet  einlaufendes  Auerbieten 
Berücksichtigung  zu  erlangen ) 

Teueruugszuachlag  für  Telephon- 
znaterlallen. 

Die  maßgebenden  Firmen  für  dio  Fabrikation 
von  Telephon-  und  Toiegraphenapparaten 
haben  eich  infolge  der  fortdauernden  und  sehr 
bedeutenden  Steigerung  der  Kohmaterialisn- 
preise  nunmehr  ebenfalls  gezwiiugen  gesehen, 
einen  Teuorungszuschlag  von  10  % auf  alle  zur 
Telephouie  und  Telegraphie  gehörigen  Appa- 
rate und  Einrichtungen  einzuführen.  Hiermit 
ist  diese  Industrie  dem  Vorgehen  vieler  anderer 
gefolgt. 

Der  diesjniirige  Nobel-Preis  für  Physik  ist 
Hrn.  Prof.  Dr.  Lenard  in  Kiel,  der  für  Chemie 
Hrn.  Prof.  I>r.  v.  Baeyor  in  München  verliehen 
worden. 


Glastechni.che*. 

Die  amerikanUetaen 
PrQfuiissbegtiiniiiungen  (tir 
Thermometer. 

Das  i.  J.  1901  aus  dein  Office  of 
Standard  Weights  and  Measures  hervor- 
gegangene Bureau  of  Standards  in  \Va- 

■)  Diese  Hubrik  wird  sich  forlan  ln  jeder 
Nummer  dieser  Zeitschrift  finden,  nicht  nur 
— wie  bisher  — in  den  Nummern  vom  1.  des 
Monats. 


shington  D,  C.  hat  für  die  Prüfung  von 
Thermometern  und  l’yrometern  drei  Zir- 
kulare herausgegehen  : 

Nr.  5 vom  15.  Dezember  1903,  Prü- 
fungsbestimmungen  für  ärztliche  Thermo- 
meter; Nr.  8 vom  15.  September  1901, 
Prüfungsbcsiimmungen  für  Xormalthermo- 
meler,  tiefgradige,  hochgradige  Thermo- 
meter, Laboratoriumthermomeler,  gewerb- 
liche und  häusliche  Thermometer,  Platin- 
thermometer; Nr.  7 vom  15.  April  1904, 
V'orschriften  für  Prüfung  von  Thermoele- 
menten, elektrischen  Widerstandstherino- 
metem,  optischen  Pyrometern,  Ausdehnunge- 
und  anderen  Pyrometern  sowie  für  Tem- 
peratur- und  Wfirmemessungen,  wie  Aus- 
dehnung, spezif.  Wärme,  Verbrennungs- 
Wärme,  Schmelz-  und  Siedetemperaturen. 

Die  drei  Zirkulare  umfassen  zusammen 
22  Druckseiten,  so  daß  es  nicht  ange- 
bracht erscheint,  sie  im  vollen  Umfange 
hier  zum  Abdruck  zu  bringen.  Wir 
müssen  uns  vielmehr  darauf  beschränken, 
die  w'esentlichaten  Punkte  hervorzuheben. 

Die  Bestimmungen  schließen  sich  zwar 
auch,  wie  die  französischen  und  englischen, 
den  deutschen  Prüfungsvorschriften  eng 
an,  enthalten  aber  außerdem  auch  viele 
Anweisungen  über  den  (lebrauch,  ja  auch 
für  die  Verfertigung  der  Thermometer. 
Dies  erklärt  sich  wohl  daraus,  daß  eine 
eigentliche  Industrie  für  feinere  Thermo- 
meter, wie  sie  in  den  älteren  Kulturländern, 
besonders  in  Deutschland,  in  weitem  Um- 
fange besteht,  in  den  V'ereinigten  Staaten 
erst  im  Kntstehen  begriffen  ist.  Es  ist 
daher  dort  auch  notwendiger  als  anderswo, 
die  Beteiligten  über  den  Gebrauch  und  die 
Herstellung  der  Thermometer  genauer  zu 
informieren.  Die  Vorschriften  leisten  diesem 
Bestreben  großen  Vorschub,  und  man  kann 
öfters  Klagen  der  deutschen  Fabrikanten 
hören,  daß  der  amerikanische  Markt  der 
deutschen  Thermometerindustrie  mehr  und 
mehr  verloren  geht.  Dies  ist  bedauerlich 
und  läßt  sich  nur  dadurch  aufhulten,  daß 
die  deutschen  Fabrikanten  danach  streben, 
sich  den  amerikanischen  Bedürfnissen 
möglichst  anzupassen  und  nur  gute 
Ware  zu  liefern,  zu  deren  Herstellung 
stets  ein  gutes  Stück  individueller  Arbeit 
gehört,  worin  unsere  Vettern  jenseits  des 
großen  Teiches  es  uns  sobald  nicht  gleich- 
tun werden.  Dagegen  ist  die  maschinen- 
mäßige Herstellung  gewöhnlicher  Thermo- 
meter, d.  h.  wohl  nur  der  Skalen,  in  den 
Vereinigten  Staaten  sehr  weit  gediehen, 
und  dio  größte  derartige  'rherinometer- 
fabrik  der  Welt  ist  diejenige  von  Taylor 
Brothers  in  Rochester  N.-Y. 
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1.  Prüfung  von  ärillichen  Thermometern. 

(Zirkular  Nr.  5 vom  15.  Dez.  1903). 

Das  Bureau  prüft  ilrzlliehe  Thermo- 
meter, die  in  der  Heilkunde,  Chirurgie, 
Arzneilehre  und  zu  wUsenachaftlichen 
Zwecken  benutzt  werden. 

Die  zu  Gründe  gelegte  Temperatur- 
skain ist  die  „Internationale  WasserstolT- 
akala“. 

Art  der  Prüfung.  Die  Prüfung  zer- 
railt  in  zwei  Teile.  Zunächst  wird  geprüft 
auf  Konstruktionsfehler,  fehlerhafte  Teilung, 
V'orhandensein  von  Qlassplittern  oder  Dufl- 
blasen  im  Gefüß,  zu  schweres  Herunter- 
sohaffen  des  t^uecksilberfadens  unter  05*  F, 
Zerstörbarkeit  des  Index  u.  s.  w'.  Wenn 
ein  Thermometer  irgend  einen  solchen 
Kehler  hat,  wird  es  zurückgevviesen.  Kalls 
das  Thermometer  diese  Vorprüfung  besteht, 
wird  es  durch  Vergleichung  mit  den 
Normalthermometera  des  Bureaus  hei  vier 
Temperaturen,  9(5*,  100°,  104®,  108®  F, 
geprüft.  Diese  Vergleichung  wird  bei 
jeder  Temperatur  wenigstens  zweimal  aus- 
geführt 

Fehlergrenzen  Wenn  die  Korrektion 
an  irgend  einem  dieser  vier  l'unkte  0,3°  F 
(oder  0,15®  C)  überschreitet,  erhalt  das 
Thermometer  keinen  Prüfschein,  ebenso- 
wenig, wenn  bei  zwei  voneinander  unab- 
hängigen Vergleichungen  mit  den  Nornial- 
thermometern  an  demselben  Punkte  die 
Kesullate  um  mehr  als  0,15®  F voneinander 
abweichen.  Der  gröläte  Kehler,  der  bei 
Messung  einesTeraperaturintervalls  zwischen 
zwei  aufeinander  folgenden  Punkten  ver- 
kommen darf,  soll  0,3°  i”’  (0,15®  C)  nicht 
überschreiten 

Die  Kehlergrenzen  sind  vorläufig  so 
weit  bemessen,  um  den  Fabrikanten  ge- 
nügend Zeit  zu  lassen,  ihre  Normale  der 
Normalskala  des  Bureaus  anzupassen.  Das 
Bureau  behalt  sich  das  Kecht  vor,  die 
Fehlergrenzen  spater  enger  zu  ziehen,  und 
wird  die  Fabrikanten  hiervon  in  Kenntnis 
setzen. 

Platz  zur  Bezeichnung.  Jedes  zur 
Prüfung  eingereichte  Thermometer  muß 
einen  freien  Kaum  am  Ende  der  Köhre 
haben,  der  mindestens  2 cm  ('',") 
ist,  um  darauf  die  Kennzeichnungen  des 
Bureaus  anbringen  zu  können. 

Veränderungen  mit  der  Zeit.  Der 
Betrag  der  allmählichen  .Vnderung  in  den 

')  Wenn  z.  B.  die  Korrektion  eines  Ther- 
mometers bei  iHi®  ^ und  bei  1(X)°  F 

— 0,1°  f betragt,  so  wUrde  der  Kehler  des  Tem- 
peraturintervalls 0,4®  F lind  das  Thermometer 
unzulAasig  sein. 


Angaben  bei  neuen  Thermometern  hängt 
ab  von  der  Zusammensetzung  des  Glases, 
der  Herstellungsmethode  der  Thermometer 
und  der  Zeit.  Kleinere  .inderungen  in 
dem  Volumen  des  Oefäßes  finden  noch 
viele  Jahre  hindurch  statt,  aber  der  bei 
weitem  größte  Teil  der  Änderungen  voll- 
zieht sich  in  den  ersten  6 Monaten.  Eine 
der  wichtigsten  Ursachen  für  die  Stand- 
Änderungen  der  Thermometer  liegt  in  der 
chemischen  Zusammensetzung  des  Glases  ; 
bei  den  weichen  englischen  oder  thüringer 
Glassorten,  die  jahrelang  meistens  für 
Thermometer  venvendet  wurden,  dauert 
die  zeitliche  Veränderung  viel  länger,  be- 
vor sie  zu  vernachlässigen  ist,  und  erreicht 
einen  Betrag  von  1 ° i"’  oder  mehr.  Wenn 
jedoch  eins  der  wohlbekannten  harten 
Thermometergläser  benutzt  wird,  so  sind 
die  Veränderungen  in  den  Angaben  der 
Thermometer  nach  den  ersten  (5  Monaten 
für  die  Zwecke  der  ärztlichen  Thermo- 
melrie  praktisch  zu  vernachlässigen. 

Prüfungsheseheinigungen.  Es  ist  in 
Amerika  allgemein  üblich  geworden,  das 
Thermometergefaß  aus  einem  der  harten 
Gläser  und  die  Köhre  aus  weichem,  mit 
weißem  Email  belegtem  Glase  zu  machen. 
Je  mehr  das  Volumen  des  Gefäßes  das- 
jenige der  Köhre  übertritlt,  um  so  mehr 
können  die  Veränderungen  in  dem  Glase, 
aus  welchem  die  Röhre  verfertigt  ist,  ver- 
nachlässigt werden,  ausgenommen  inso- 
weit sie  die  Zusammenziehung  desjenigen 
Teiles  der  Röhre  beeinllussen,  in  welchem 
sich  der  Index  befindet.  Die  l’rüfungen 
auf  dem  Bureau  haben  jedoch  in  einigen 
Fällen  gezeigt,  daß  die  Thermometer  noch 
neu  und  aus  weichem  Glase  gemacht 
waren.  Wenn  solche  Thermometer  Prüfungs- 
scheine erhallen,  bevor  sie  genügend  ab- 
gelagert sind,  wird  der  Schein  schon  nach 
wenigen  Monaten  praktisch  unbrauchbar. 
Hierdurch  werden  die  reellen  Fabrikanten 
geschädigt  und  es  kann  auch  ein  falscher 
Begriff  von  derZuverlässigkeit  der  Prüfungen 
aufkommen.  Um  dies  zu  vermeiden,  unter- 
scheidet das  Bureau  of  Standards  einmal 
zwischen  Thermometern,  von  denen  das 
Bureau  nicht  weiß,  ob  sie  abgelagert  sind, 
und  zweitens  zwischen  Thermometern,  die 
wenigstens  6 Monate  unter  amtlichem  Ver- 
schluß des  Bureaus  gelagert  haben,  ln 
beiden  Fällen  erhallen  die  Thermometer 
die.  gleiche  Prüfungsbescheinigung,  welche 
folgende  Bemerkung  enthält  : 

„Wenn  dieses  Thermometer  vor  der 
Prüfung  nicht  genügend  abgelagert  war, 
sind  seine  Angaben  der  Veränderung  mit 
der  Zeit  unterworfen.  Diejenigen  Themio- 
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meler,  die  wenigstens  0 Monate  vor  dem 
Datum  der  Prüfung  unter  Verschluß  dos 
Bureaus  gelagert  haben,  erhalten  auf  der 
Hübre  unmittelbar  hinter  der  ainllichen 
B.  S.'Nummer  den  Buchstaben  A aufgetitzt.“ 
Bis  zu  der  Zeit,  wo  weitere  Erleich- 
terungen für  das  Altern  der  Thermometer 
vorgesehen  werden  können,  werden  die 
Scheine  nur  unter  der  ersteren  der  oben 
angegebenen  Bedingungen  ausgegeben. 
Die  Fabrikanten  werden  benachrichtigt 
werden,  sobald  die  Thermometer  derAlterung 
unterworfen  werden  können. 

Form  der  Scheine.  Die  Scheine  ent- 
halten folgende  Daten  : 

tt)  Beschreibung  des  Apparats  oder  In- 
struments, b)  die  amtliche  Prüfnummer, 
c)  Name  der  Person,  die  die  Prüfung  aus- 
geführt hat,  rf)  Temperaturen,  bei  denen 
die  V’’ergleichungen  gemacht  sind,  e)  andere 
Bedingungen  der  Prüfung,  f)  Korrektionen 
bei  jedem  geprüften  Punkt,  g)  Tag  der 
Bescheinigung,  Stempel  des  Bureaus 
und  die  Unterschrift  des  Direktors,  i)  be- 
sondere Bemerkungen,  falls  erforderlich. 

Ötdiiihren  für  ArztUehe  Thermometer. 

а)  In  Anzahl  bis  8,  jedes  Stück  0,25  Dollar 

б)  „ „ zwischen  8 und  12, 

zusammen  2,00  « 

c)  , „ »1  und  V/2 

Dutzend,  das  Dutzend  2,00  „ 

rf)  „ Anzahl  zwischen  4 Y2  und 

6 Dutzend,  zusammen  9,00  „ 

e)  * Anzahl  von  6 Dutzend 

und  mehr,  das  Dutzend  1,50  „ 

(I  Dollar  = 4,25  A/.) 

Versendu7ig8vorschriften.  Alle  Sen- 
dungen sollen  adressiert  werden  : Bureau 
of  Standards,  Department  of  Commerce 
imd  Lahor,  Washington  D.  C.  Jeden 
Schaden,  den  die  Thermometer  bei  der 
Prüfung  oder  Versendung  nehmen,  trügt 
der  Eigentümer.  Sendungen,  welche  Glas 
oder  andere  zerbrechliche  Instrumente  ent- 
halten, sollten  als  solche  gekennzeichnet  sein. 

Die  Kosten  der  Versendung  an  das 
Bureau  müssen  im  voraus  bezahlt  w'erden; 
keine  Sendung  wird  zurückgeschickt,  bevor 
die  fülligen  Gebühren  entrichtet  sind. 

Außer  dem  Bureau  of  Standards  befaßt 
sich  auch  das  Yale  Ohservatory  (Thermome- 
iric  Bureau)  in  New  Haven  Conn.  mit  der 
Prüfung  ärztlicher  Thermometer,  welches 
sogar  Fehler  bis  0,5°  F zuUißt.  Thermo- 
meter, bei  denen  die  Ablesung  am  selben 
Punkt  um  mehr  als  0,25®  variiert,  er- 
halten keine  Prüfungebeacheinigung. 


Im  ADSchluß  an  diese  Bestimmungen  hat 
das  Bureau  of  Standards  im  Bulletin  Nr.  3 unter 
dem  Titel  ..Die  Prüfung  von  ärztlichen  Thermo- 
metern“ {Verfasser  Dr.  C.  W.  Waidnor  und 
L.  A.  Fisher)  eine  größere  Schrift  mit  vielen 
Abbildungen  veröffentlicht,  um  den  Fabrikanten 
Gelegenheit  zu  geben,  die  Prüfungsmethode, 
die  ein  Minimum  von  Zeit  und  Kosten  verur- 
sacht, ohne  daß  die  erforderliche  Genauigkeit 
in  irgend  einer  Weise  leidet,  kennen  zu  lernen. 
Diese  Methode  ist  wohl  geeignet,  den  Fabri- 
kanten einige  Dienste  bei  der  Horsltdlung  der 
Thermometer  zu  leisten. 

Die  ersten  Prüfungen  zeigten,  daß  die  Fehler 
der  Arztiiehen  Thermometer  vielfach  0,5®  oder 
0,6®  betrugen,  in  einigen  Fallen  sogar  noch 
mehr.  Weitere  Untersuchungen  ergaben,  daß 
auch  di©  gebrauchten  Normalthermometer  grüße 
Fehler  aufwiesen. 

Die  Abhandlung  gibt  dünn  eine  Beschrei- 
bung der  Ärztlichen  Normallhermometer,  die 
einen  Skalonumfang  von  90®  bis  li0,5®i^*  oder 
32®  bis  43.5®  0 und  in  der  N'Ahe  dos  Bispunktes 
eine  Uilfsteilung  von  einigen  Zohutelgrad  über 
und  unter  Null  haben,  wie  solche  Thermometer 
auch  in  Deutschland  gebraucht  werden.  Nach 
einer  ErlAutorung  über  die  zu  Grunde  gelegte 
Tcmperaturskala  werden  die  verschiedenen  Ty- 
pen von  Ärztlichen  Thermometern  beschrieben. 
Es  scheinen  danach  nur  zwei  Typen  im  Ge- 
brauch zu  sein,  die  Thermometer  mit  Verenge- 
rung in  der  Kapillare  und  diejenigen  mit  Indox- 
faden.  Die  io  Deutschland  fast  ausschließlicli 
verfertigten  Thermometer  miteingeschmülzeiiem 
Stift  scheinen  in  Amerika  wenig  benutzt  zu 
werden.  Ferner  werden  Mitteilungen  Uber  die 
Zeit,  die  erforderlich  ist,  damit  das  Thermo- 
meter die  Körpertemperatur  erreicht,  sodann 
über  das  Altern  der  Ärztlichen  Thermometer  ge- 
macht. 

Untersuchungen  über  den  Anstieg  der  An- 
gaben bei  Ärztlichen  Thermometoni  hallen  fol- 
gende Resultate  ergeben: 

A n$tieg  in  Grad  F 
GUxs  am  Knde  des 

1.  3-  U-  Monats 

Jena  1G»I  . . . 0.04  0,06  0,11 

Weiches  Glas  . . — 0,30  0.68 

Dann  folgt  eine  ausführliche  Besciireibuog 
der  Prüfungsmethode,  die  der  in  der  Physika- 
lisch-Technischen lieiclmanstalt  befolgten  voll- 
kommen  gleicht,  nur  das  Herunterschteudern 
der  QuecksilberfiUien  erfolgt  mittoU  einer 
maschinellen  Vorrichtung  durch  Zentrifugalkraft 
und  nicht  wie  bei  uns  von  Hand.  l.,etzteres 
scheint  dem  Ref.  den  Vorzug  zu  verdienen,  da 
dieses  Verfahren  sich  mit  dem  praktischen  Ge- 
brauch des  Thermometers  deckt,  also  auch 
einen  besseren  Maßstab  für  die  Brauchbarkeit 
abgibt. 
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Schließlich  werden  auch  die  Kennreichnung 
und  die  PrUfungsbeecheinigungen  besprochen. 


Wir  werden  spAter  noch  einmal  nuf  die  Ar- 
beit zurOckkommen.  {F^rtuinng  folgt) 


PalentschaM. 


Vorriohtong  anm  selbsttätigen  Aofseiohnen  der  Höhen- 
richtiing  des  Windes.  B.  A.  Sperber  in  Dresden. 
6.  8-1903.  Nr.  154  181.  Kl.  42. 

Ein  oder  mehrere  auf  einer  drehbaren  Welle  l 
befestigte  WindflOgel  %o  versetzen  eine  ebenfalls  auf 
dieser  Welle  befestigte  kreisende  Scheibe  a in  Um- 
drehung. Sie  bewegen  hierbei  einen  an  dieser  Scheibe 
angebrachten,  mit  einer  Schreibvorrichtung  s verbun- 
denen Vorbindungsatab  /j  um  eine  der  Einheit  der 
Ricbtungaänderung  des  Windes  stets  gleichbleibeude 
Bewegungsgroße  auf  und  ab. 


Vorrichtang  snr  rergrölserten  meoha- 
nisohen  Übertragimg  der  Längen- 
ändernng  eines  Körpers  unter  dem 
Einflnss  Ton  Temperatorverände- 
rungen.  E.  B ata  ult  in  Genf. 

23.  II.  1901.  Nr.  153919.  Kl.  42. 

Der  Grundgedanke  der  Erfin- 
dung besteht  dariu,  daß  die  Vergrößerung 
der  Sehne  eines  flachen  Bogens  sich  in 
sehr  viel  größerem  Maßetabe  in  der 
Höhe  des  Bogens  bemerkbar  macht, 

weil  bei  einem  kleinen  Basiswinkel  des  Bogens  der  zugehörige  Binua  bedeutend  wächst,  wenn 
der  Cosinus  nur  wenig  abnimmt.  Bei  der  Ausfnhrung  des  Baues  einee  derartigen  Instrumentes 
wird  eine  aus  biegsamen  oder  unbiegsamon  StotTeii  hergestellto  Bohne,  welche  den  thcrmoata- 
tischen  Körper  darstelit,  durch  ein  aus  fedenidoro,  einen  geringen  Ausdehnungskoeffizienten  be- 
sitzenden Material  bestehendes  BogenstUck  gespannt.  Die  PfeUhOhe  des  Bogens,  die  durch  Zug 
oder  Dnick  ein  Zeigerwerk  in  Bewegung  setzt,  gibt  das  Maß  fflr  die  zu  messende  Temperatur 
oder  den  andern  mit  einer  Temperaturnndorung  verbundenenen  physikalischen  Zustand  ab. 

Hitzdrahtmefsgerät.  H.  Sievers  in  Berlin.  7.  5.  1902.  Nr.  154  288.  Kl.  21 

Der  aus  einem  Stück  bestehende  Hitzdraht  h wird  teils  in  Schleifen  / 
teils  durch  frei  schwebende  aus  Isolationematerial  bestehende  Stücke  t 
Winkeln  so  geführt,  daß  sämtliche  stromdurchflossene  Leitungsteilu 
Zeigorbowegung  beeinflussen. 

Doppeliernrohr  mit  Terstellbaren  Rohreinsätien  in  den  Einzelfernrohren 
snm  Einetellen  auf  Seheebärfe.  C.  P.  Goerz  in  Friedenau.  4.9.  1903 
Nr.  1.54142.  Kl.  42, 

Die  verschiebbaren  Huhroinsützea^  sind 
mit  jo  einer  auf  einer  gemeinBchaftüchen  Achse 
sitzenden  Binstcllhandhabe  k hezw.  I mit  Hilfe 
der  Außenverzahnungon  c ef  der  RobreinsAtze,  der 
Zwischenrüder/'^  und  der  Zahntriebe  hi  gekuppelt, 
so  daß  durch  Drehen  der  Einstellhaudhahe  k oder  I 
(las  entsprechende  Etnzelfornrohr  verstellt  wird 
und  durch  gleichzeitiges  Drehen  beider  Handhaben 
eine  gemeinsame  Einstellung  möglich  ist.  Die 
Binatellhandhabcn  für  die  Kinzelfernrohro  können  auch  nebeneinander  auf  der  Schaniiorachse 
sitzen. 
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Patenlliate. 

Bis  zum  11.  Dezember  1905. 

Klasse:  AnmeldMrm. 

21s  C.  1157S.  Verfahren  zum  Herrorbringen 
elektrischer  Schwingungen  in  einem  Arbeits* 
Stromkreis.  The  Cooper>Hewitt  Blectric 
Cy.,  NeW'York.  17.3.03. 

C.  13138.  Wechselstromzhhlor.  P.  Conrad, 
Bdgewood  Park,  und  W.  M.  Bradehaw, 
Wilkinsburg,  V.  St.  A.  1.  11.  04. 

P.  10  612.  Empfänger  für  die  elektromagne- 
tischen Wellen  bei  der  drahtlosen  Tele- 
graphie. R.  A.  Pessenden,  Manteo,  V. 
Bt.  A.  12.  8.  02. 

Fs  17  566.  Verfahren  zur  Verhinderung  von 
Störungen  funkentelegraphischer  Empfangs- 
stationen durch  in  geringer  Entfernung 
arbeitendeSendestationeu.  R.A.P  essen  den, 
Manteo,  V.  Bt.  A.  2.  12.  02. 

F.  20  074.  Elektrolytischer  Gleichrichter.  0. 
de  Faria,  Paris.  14.  4.  05. 

6.  19  957.  Ferrari  Bzfthler.  Sociötä  Gene- 

voise  pour  la  Constructioii  d'  Instru- 
ments de  Physiquo  et  de  M4canique, 
Genf.  22.  8.  04. 

T.  10  201.  Einrichtung  zur  Verhütung  nach- 
teiliger Folgen  des  QuecksUberschlagcs  bei 
Dampfapparaten  nach  Art  der  Uewittschen 
Quecksilberlumpe.  P.  H.  Thomas,  Mont 
Clair,  V.  St.  A.  14.  2.  05. 

42.  A.  10  801  und  Zus.  dazu  11  962.  Kraft-  und 
Arbeitsmesser  für  sich  drehende  Wellen. 
M.  Arndt,  Aachen.  14.  3.  04  u.  15.  8.  04. 

B.  36  468  Parabolischer  Reflektor  mit  vor- 
geschalteter Linse  für  eine  breite  oder  zwei 
Lichtquellen.  A.  Boas,  Rodrigues  & Cie., 
Paris.  20.  2.  04. 

B.  37  518.  Thermoelektrlscbea  Pyrometer 
zum  Messen  der  Temperatur  geschmolzener 
Leiter.  W.  H,  Bristol,  Hoboken,  V.  St.  A. 
27.  6.  04. 

H.  32  142.  Sph&risch,  chromatisch  und  astig- 
matisch korrigiertes  Objektiv,  bestehend 
aus  einer  alleinstehenden  Sammellinse  und 
einem  verkitteten  Meniskus.  0.  Heim* 
städt,  Wien.  11.  1.  04. 

H.  35  768.  Gyroskopkompaß  mit  elektrischem 
Antrieb  der  rotierenden  Masse  durch  Mehr- 
phasenstrom. Ilartmann  & Braun,  Frank- 
furt a.  M.  19.  7.  05. 

P.  16  53-1.  Dreischenkliger  Zirkel  zum  Auf- 
trägen von  Winkeln.  J.  Pilsatneeks. 
Kiga,'Uußl.  17.  10  04. 

65.  G.  18991.  Registriervorrichtung  mit  elek- 
trischer Übertragung  für  die  Maschinen- 
mauöver  auf  Dampfschiffen,  bei  welchen  die 


Komandos  und  die  Umdrehungen  der  Schiffs- 
welle  aufgezoichnot  werden.  F.  Gloy stein, 
Bremen.  10.  10.  03. 

67.  T.  10004.  Maschine  zum  Schleifeu  von 
Linsen  u.  dgl.  8.  Tompson,  Livermore 
Falls,  Mairo,  V.  St.  A.  12.  11.  04. 

74.  H.  34  546.  Verfahren  zur  Bestimmung  der 
Entfernung  von  metallischen  Gegenständen 
(Schiffen  oder  dgl.),  deren  Gegenwart  durch 
das  Verfahren  nach  Pat.  Nr.  165  546  festge- 
stellt  wird.  Cb.  HOlsmeyer,  Düsseldorf. 
10.  11.  04. 

ErUUiuif«B. 

18.  Nr.  167  084.  Verfahren  zum  Zementieren 
und  Hörten  von  Gegensttlnden  aus  Bisen 
und  weichem  Stahl.  G.  Reiniger,  West- 
eud-Berlin.  23.  6-  04. 

21.  Nr.  167  067.  Verfahreu  und  Vorrichtung 
zur  Messung  der  Stromstärke  in  Röntgen- 
röhren. E.  Ruhmer,  Berlin.  13.4.05. 

Nr.  167  110.  Quecksilhcrlarope  mit  Einsatz- 
rohr.  Schott  & Gon.,  Jena.  25.  11.04. 

Nr.  167  286.  Wechselstrumzühler  nach  dem 
luduktiousprinzip.  Allg.  Elektrizltats- 
Gesellscbaft,  Berlin.  14.  3.  05. 

32.  Nr.  167  023.  Verfahren  zum  stetigen  Er- 
schmelzen von  Glas  oder  dgl.  mittels  elek- 
trischer Wideretandserhitzung.  H.  Hauke 
Wevelinghoven,  Rhld.  26.  9.  03. 

Nr.  167 113.  Vorrichtung  zur  Herstellung 
röhrenförmiger  Glaskörper  durch  Verdrängen 
der  in  eine  Form  eingegebenen  Glasmasse 
mittels  eines  achsial  eingefuhrlen  Formkerns. 
F.  A.  Grosse,  Bischofswerda L 8.  17.  5 04. 

42  Nr  167  041.  Einrichtung  zum  Anzeigen  der 
Summe  oder  der  Differenz  des  Zeigeraus- 
schlages zweier  beliebiger  Instrumente. 
Neufeldt  & Kuhnke,  Kiel.  24.4.04. 

Nr.  167  069.  Einrichtung  an  Handfornrohren 
zum  Messen  des  Winkels,  den  die  Visier- 
linie  nach  dem  beobachteten  Punkt  mit  der 
Lotlinie  oder  dem  magnetischen  Meridian 
bildet.  C.  Zeiß,  Jena.  29. 12.  03. 

Nr.  167  070.  Vorrichtung  zum  Anzeigen  des 
Wärmeverbrauchs  in  Dampflieizungen.  C. 
Moormann,  Hildosheim.  22.10.03. 

Nr.  167  224.  Sphärisch,  chromatisch  und  astig- 
matisch korrigiertes  photographisches 
Doppelubjektiv,  bestehend  aus  einer  ein- 
fachen Linse  und  zwei  miteinander  ver- 
kitteten Einzeltinson  mit  zwiacheo  beide 
Gruppen  eingeschalteter  Blende.  Q.  Roden- 
stuck, München.  9.  G.  03. 

Nr.  167  230.  JodprUfer  für  Bier.  H.  Trapp, 
Wittenberg.  12.  5.  05. 
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Über  die  neuere  Entwicklung  der  nautischen  Instrumente. 

Vortrag, 

gelmlten  auf  dem  16.  Deutschen  Mechanikcrtage  zu  Kiel  am  4.  August  1905, 

TOD 

Dr.  S.  Xohls«hfitt«r  ia  Berlia. 

Versuche  mit  noch  größerem  Abstand  zwischen  Rose  und  Kesselwandungen 
sind  im  Gange,  um  einen  Kompaß,  der  auch  bei  noch  mehr  verringerter  Richtkraft 
brauchbar  bleibt,  zu  erzielen,  und  es  steht  zu  hoffen,  daß  auf  dem  eingesohlagenen 
Wege  ein  Kompaß  erreicht  wird,  der  allen  billigen  Anforderungen  entspricht.  Jeden- 
falls stellt  das  in  Fig.  3 dargestellte  Modell  des  Keichs-Marine-Amts  den  zur  Zeit  voll- 
kommensten Typ  eines  Fluidkompasses  dar. 

Ein  anderer  Weg  zur  Bekämpfung  der  Richtkraftvenninderung  würde  die  Ver- 
mehrung des  magnetischen  -Moments  der  Rose  durch  Anwendung  von  Elektromagneten 
anstelle  der  gebräuchlichen  Stabmagnete  sein.  Diesbezügliche  Versuche  sind  ebenfalls 
vom  Keichs-Marine-Amte  unternommen  worden,  haben  aber  zu  keinem  brauchbaren  Re- 
sultat geführt.  Daher  steht  hier  erfinderischen  Köpfen  noch  ein  weites  Feld  zu  viel- 
leicht dankbarer  Betätigung  offen. 

Hand  in  Hand  mit  diesen  Versuchen  gingen  solche  zur  Verbesserung  der  Kom- 
pensationseinricbtungen.  Nach  holländischem  Vorgänge  wurden  statt  der  seitlichen  Kugeln 
lange  Stäbe  aus  weichem  Eisen  längsschiffs  und  querschiffs  neben  dem  Kompaß  ange- 
bracht (Turmbodenkompaß),  wodurch  auch  in  der  Tat  eine  Vermehrung  der  Richtkraft 
und  stärkere  Kompensation  erreicht  wurde.  Aus  militärischen  Gründen  mußte  davon 
jedoch  wieder  Abstand  genommen  werden.  Für  Handelsschiffe,  auf  denen  die  gewöhn- 
liche t^uadrantalkompensation  nicht  ausreicht,  könnte  diese  Kompensation  jedoch  mit 
Vorteil  venvendet  werden. 

Holländischen  Ursprungs  ist  auch  der  Gedanke,  die  tjuadrantaldeviation  nicht 
durch  weiches  Eisen,  wie  es  naturgemäß  ist,  sondern  durch  zwei  kleinere  Kompasse, 
die  neben  dem  Hauptkompaß  aufgestellt  werden,  zu  kompensieren.  Es  lassen  sich 
dadurch  bedeutend  stärkere  Deviationen  wegbringen,  als  durch  weiches  Eisen.  Die 
Anregung  wird  vom  Reichs-Marine-Amt  durch  Versuche  noch  weiter  verfolgt,  und  etwas 
Abschließendes  ist  daher  noch  nicht  darüber  zu  sagen. 

Bei  den  Regel-  und  Peilkompassen,  die  sowohl  auf  den  Handelsschiffen  als 
auch  an  Bord  der  Kriegsschiffe  meist  so  frei  stehen,  daß  der  Einfluß  der  schiffsmagne- 
tischen  Kräfte  durch  die  gewöhnliche  Kompensation  beseitigt  werden  kann,  machen 
sich  die  hierzu  gebrauchten  großen  Quadrantalkugeln  beim  Peilen  störend  bemerkbar, 
indem  sie  die  Sichten  querab  vom  Schiff  verdecken.  Deshalb  hat  der  Mechaniker 
Stolfa  in  Triest  die  Kugeln  unter  dem  Kompaßkessol  angeordnet  und  nach  dem  sach- 
verständigen Urteil  von  Gelcich  mit  gutem  Erfolg*).  Dies  trifft  aber  wohl  nur  für 
Trockcnkompassc  zu.  Das  Vorgehen  des  Reichs-Marine-Amts,  statt  der  Vollkugeln  nur 
Kugelzonen  zu  verwenden,  deren  Mittelpunkt  in  der  Rosenebene  bleibt,  ermöglicht 
ebenfalls  das  Peilen  querab  und  ist  theoretisch  richtiger.  Die  dadurch  herbeigeführte 
Verschlechterung  der  Kompensation  bleibt  in  den  meisten  Fällen  unter  1 ',  wie  durch 
Versuche  praktisch  festgesteilt  worden  ist,  und  kommt  daher  nicht  in  Betracht-). 

*)  ZeiUchr.  f-  Irutrkdt'.  t-O.  S.  itJi.  1900.  — *J  Rottok,  a.  a.  0. 


Digitized  by  Google 


14  E.  KohllchUtt«r,  Ob«r  di«  neuar«  Entwicklune  der  nautischen  Initrumente.  Mechanllw  Ztu 


Fif).  4 zeigt  den  Kompalikessel  Jlodell  1903  mit  den  beiden  Kugelzonen. 

In  ganz  anderer  Richtung  als  die  bisher  besprochenen  bewegen  sich  die  Ver- 
suche, durch  Kompaßübertragungseinrichtungen  an  den  Kteuerstellen  gut  funktionierende 
Richtungsanzeiger  zu  bekommen.  Iler  leitende  Gedanke  dabei  ist  der,  an  magnetisch 
günstiger  und  möglichst  sicherer  Stelle  einen  gut  kompensierten  MutterkompaB  auf- 
zustellen, dessen  Angaben  durch  irgendwelche  Fernleitungen  automatisch  auf  beliebig 
viele  Tochterrosen  übertragen  werden,  die  in  den  Kommandotürmen  und  an  den 
Steuerstellen  aufgestellt  sind  und  nach  denen  das  Schiff  gesteuert  wird. 

\'on  den  vielen  Vorschlägen  zu  derartigen  Kinrichtungen,  die  infolge  eines 
Preisausschreibens  vom  Jahre  1S95  beim  Keichs-Marine-Amt  eingingen,  werden  gegen- 
wärtig zwei  auf  verschiedenen  Prinzipien  beruhende  weiter  verfolgt  und  durch  ständige 
Verbesserungen  ausgebaut.  Die  Freesesche  Cberlragung')  verwendet  einen  an  der 
Mutterrose  befestigten  Kontakthebel,  der  auf  Quecksilberkuppen  gleitet  und  dadurch 
einen  Strom  schließt,  der  die  Tochterrose  auf  die  den  berührten  Kuppen  entsprechende 
Stellung  einspielen  läßt. 

Die  andere  Kinrichtung  ist  von 
Dr.  Einthoven  in  Leyden  konstruiert  und 
von  Siemens  & Halske  ausgeführt  und 
verbessert  worden.  Sie  beruht  auf  der 
Änderung  des  elektrischen  Widerstandes 
von  kieinen  MetallpliUtchen  infolge  Erwär- 
mung durch  eine  elektrische  Glühlampe, 
deren  Strahlen  durch  einen  Ausschnitt  der 
Mutterkompaß-Kose  auf  die  dem  jedes- 
maligen Kurse  entsprechenden  Metallplätt- 
chen fallen.  Die  durch  die  Widerstandsänderung  hervorgebrachten  Stromschwankungen 
dienen  zur  entsprechenden  Regulierung  der  Tochterrosen. 

Die  Versuche  mit  diesen  Übertragungen  sind  jedoch  noch  nicht  aus  dem 
Anfangsstadium  herausgekommen. 

Ähnliches  giit  von  einem  anderen  Instrument,  das  ebenfalls  bestimmt  ist,  den 
Kompaß  in  gewissen  Fällen  zu  ersetzen,  nämlich  dem  Kreisel. 

Schon  bei  Beginn  der  Schwierigkeiten  mit  den  Fluidkompaasen  hatte  Herr  Ge- 
heimer Admiralitätsrat  Rottok  darauf  verwiesen,  die  magnetische  Kraft  der  Erde  durch 
die  Schwungkraft  eines  schnell  rotierenden  Körpers  zu  ersetzen  und  den  Foucaultschen 
Kreisel,  der  bislang  nur  im  Experlmentiersaal  des  Physikers  zu  finden  war,  in  die  nau- 
tische Praxis  zu  übernehmen.  Zunächst  war  dabei  an  den  Kreisel  mit  zwei  Freiheits- 
graden  gedacht,  d.  h.  einen  Kreisei,  dessen  Drehungsachse  nicht  aus  der  Horizontalebene 
herauskann.  Ein  solcher  Kreisel  hat  die  Eigenschaft,  daß  seine  Achse  sich  immer  in  den 
astronomischen  .Meridian  einstellt.  Diese  Verwendungsart  des  Kreisels  war  aber  nicht 
möglich,  da  man  auf  dem  schwankenden  Schiff  kein  Mittel  hat,  die  Drehungsachse  in 
der  Horizontalen  festzuhalten.  Deshalb  wurden  die  Versuche,  die  das  Keichs-Marine- 
Amt  unternahm,  mit  einem  Kreisel  mit  drei  Freiheitsgraden  angestellt,  d.  h.  einem 
solchen,  der  sich  um  drei  beliebige,  rechtwinklig  aufeinander  stehende  Achsen  drehen 
kann.  Ein  derartiger  Kreisel  behält,  wenn  er  sieh  ganz  frei  bewegen  kann,  dauernd 
seine  Drehungsebene  und  somit  auch  seine  Drehungsachse  im  Weltenraum  bei.  Das- 
selbe tut  aber  auch  die  Erdachse.  Daher  muß  eine  solche  Kreiselachse  dauernd  nach 
dem  nördlichen  Himmelspol  gerichtet  bleiben,  wenn  sie  einmal  darauf  eingestellt  ist. 
Damit  hätte  man  also  ebenfalls  ein  Instrument,  das  dauernd  nach  dem  wahren  Norden  zeigt. 

Nachdem  die  Schwierigkeiten  überwunden  waren,  die  sich  der  Stromzuführung 
entgegenstellten,  wurde  der  Kreisel  als  Drehstrommotor  mit  KurzschluUanker,  letzterer 
in  Gestalt  einer  schweren  Eisenscheibe,  von  der  Firma  Jul.  Pint  sch  in  Fürstenwalde 
hergestellt.  Zuerst  schien  die  Sache  zu  gehen,  aber  sehr  bald  wirkten  störende  Kräfte 
ein,  die  Reibung  in  den  Lagern  und  die  Schwerkraft  der  Erde.  Die  letztere  kam 
deshalb  zur  Wirkung,  weil  es  nicht  möglich  gewesen  war,  den  L’nterstützungspunkt  des 
Kreisels  ganz  genau  in  die  Drehungsachse  zu  verlegen.  Diese  störenden  Kräfte  riefen 
unkontrollierbare  Präzessionen  hervor ; die  Drehungsachse,  statt  dauernd  nach  dem 
Nordpol  zu  zeigen,  setzte  sich  in  Bewegung  und  beschrieb  irgendwelche  Bahnen,  so  daß 
die  Versuche  als  gescheitert  angesehen  werden  müssen’). 
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Unabhängig  davon  war  aber  dieselbe  Idee  von  einigen  Gelehrten  und  In- 
genieuren selbständig  und  in  anderer  Weise  verfolgt  worden,  und  es  ist  mögiich  oder 
sogar  wahrscheinlich,  daß  in  nächster  ISeit  unter  liubilfenahme  eines  anderen  Prinzips 
doch  noch  ein  brauchbarer  Kreiselapparat  als  Richtungsanzeiger  zustande  kommt. 

Von  Wichtigkeit  für  die  richtige  Ortsbestimmung  des  Schiffes  ist  es,  daß  der 
Mann  am  Ruder  den  ihm  vorgeschriebenen  Kura  auch  möglichst  genau  innehält.  Zu- 
weilen werden  aber  größere  Abweichungen  entstehen,  die  durch  verschiedene  Ursachen 
hervorgerufen  werden  können,  wozu  in  erster  Linie  die  Luv-  oder  Leegierigkeit  des 
Schiffes,  d.  h.  sein  meist  einseitiges  Bestreben,  den  Bug  nach  der  Windseite  oder  der 
entgegengesetzten  Seite  zu  drehen,  sowie  die  Unaufmerksamkeit  des  Rudersmannes  ge- 
hören. Um  derartige  Abweichungen  kenntlich  zu  machen  und  ihren  Betrag  auch  nach- 
träglich feststellen  zu  können,  sind  Registrierkompasse  konstruiert  worden,  die  sich 
trotz  ihres  offenbaren  Nutzens  für  Schiffsführung  aber  nicht  einzubürgern  vermocht 
haben.  In  der  Nähe  von  Land  oder  gefährlichen  Untiefen,  wo  es  auf  eine  möglichst 
genaue  Ortsbestimmung  ankoramt,  kann  der  SchilTsführer  den  wirklich  gesteuerten  Kurs 
aus  den  Aufzeichnungen  bestimmen.  In  See,  wo  dieser  Grund  wegfälit,  werden  die 
Zeit-  und  die  damit  verbundenen  Geldverluste  vermieden,  die  aus  dem  Zickzackkurs 
eines  schlecht  gesteuerten  Schiffes  entstehen.  Ein  besseres  Steuern  wird  aber  durch 
die  stete  Kontrolle  erreicht,  die  der  Registricrkompaß  über  den  Rudersmann  ausübt. 
Auch  geben  die  von  solchen  Kompassen  aufgezeichneten  Diagramme  dem  Kapitän  die 
Möglichkeit,  diejenigen  Leute  aus  seiner  Mannschaft,  die  sich  am  besten  als  Ruder- 
gänger eignen,  auszuwählen.  Wie  groß  dieses  persönliche  Moment  ist,  zeigt  Fig,  5 ; 
von  den  beiden  Kurven  ist  die  obere  aufgenommen,  als  der  Steuerer  nichts  von  der 
Anwesenheit  des  Registrierkompasses  wußte,  während  ihm  bei  der  unteren  bekannt  war, 
daß  er  durch  einen  solchen  kontrolliert  wurde. 


Klg.  S. 


Ein  weiterer  Vorteil  solcher  Registrierungen  ist  der,  daß  sie  bei  Seeamtsver- 
handlungen unter  Umständen  wertvollen  Aufschluß  über  die  Ursachen  eines  Schiffs- 
unfalls geben  können-).  Am  einfachsten  würde  sich  die  Registrierung  mit  einer  Kompaß- 
übertraguugseinrichtung  verbinden  lassen,  und  die  Firma  Siemens  & Haiske  hat  auch 
einen  derartigen  Apparat  konstruiert.  Doch  ist  auf  den  Schiffen  der  Kais.  Marine  das 
Bedürfnis  nach  einem  solchen  Instrument  nicht  vorhanden,  da  hier  der  Rudergänger 
genügend  kontrolliert  wird.  Unabhängige  Kegistrierkompasse  sind  von  einer  ganzen 
Reihe  von  l.euten  erfunden  worden;  ich  nenne  nur  die  Namen  Caristedt,  Langen 
in  Ponta  Delgada  '],  Wrigley,  den  Kommandanten  Heit  und  W.  C.  Forbes*). 

Bei  dem  Ships  Cvurse  Recorder  von  Wrigley  wird  ein  Papierstreifen  durcli 
ein  Uhrwerk  mit  konstanter  Geschwindigkeit  über  den  Mittelpunkt  der  Komi)aßrose  fort- 
bewegt. Der  Papierstreifen  wird  dabei  so  orientiert,  daß  bei  dem  richtigen  Kurse  eine 
an  der  Kompaßrose  befestigte  Nadel  auf  die  Mittellinie  des  Papierstreifens  trifft.  Von 
Zeit  zu  Zeit  bohrt  die  Nadel  Löcher  in  den  Papierstreifen  und  aus  dem  Abstand  dieser 
Löcher  von  der  Mittellinie  ergeben  sich  die  Abweichungen  vom  Kurs. 

Bei  dem  Registrierkompaß  von  Heit  befinden  sich  an  der  Wand  des  Kompaß- 
kessels kleine  metallene  Anschläge,  die  je  um  1 ' voneinander  abstehen.  Sie  können 
BO  gedreht  werden,  daß  bei  dem  richtigen  Kurse  der  Nullanschlag  dem  Westpunkt  der 
Rose  gegenübersteht.  Von  Minute  zu  Minute  wird  ein  kleiner,  im  Mittelpunkt  der  Rose 
befestigter  Hammer  durch  ein  Uhrwerk  ausgelöst  und  fällt  auf  einen  der  Anschläge 
nieder,  wodurch  ein  elektrischer  Strom  geschlossen  wird,  der  an  einem  Registrier- 
apparat  den  getroffenen  Anschlag  vermerkt.  Der  Registrierapparat  besteht  aus  zwei 


*)  Caspar,  Registriarkomj.asse.  Annaten  d,  Hydr.  «.  $ v.  S.  41iS.  1904.  — 
•)  Hanta.  1904.  S.  41.  — •)  D.  R.  r.  Nr.  85  187.  Kl.  42.  — *)  Australisches  Patent  1H03. 
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Metallkämmen,  deren  Zinken  sich  genau  gegeniiberatehen,  und  einem  durch  ein  Uhrwerk 
zwischen  beiden  hindurchgezogenen  Papierslreifen.  Je  zwei  sich  gegenüberstehende 
Zinken  entsprechen  einem  der  metallenen  Anschläge.  Wird  nun  durch  den  Hammer 
der  Strom  geschlossen,  so  springt  zwischen  den  entsprechenden  Zinken  der  Kämme  ein 
Funke  über,  der  ein  Loch  in  das  Papier  schlägt.  Der  Apparat  soll  gute  Resultate  er- 
geben haben;  er  scheint  aber  für  einen  Hordnpparat  zu  diffizil  zu  sein. 

Wir  gehen  nunmehr  von  den  Richtungsanzeigern  zu  den  .Apparaten  über,  die 
den  zurückgeleglen  Weg,  das  zweite  Bestimmungsstück  des  gegißten  Bestecks,  zu  be- 
stimmen gestatten. 

ln  früherer  Zeit  diente  hierzu  ausschließlich  das  Log.  Jetzt  wird  der  gutge- 
machte Weg  vielfach  aus  der  Umdrehungszahl  der  Maschine  berechnet.  Man  kann 
das  Log  aber  trotzdem  nicht  entbehren,  da  es  zu  gelegentlicher  Kontrolle  und  zur  Be- 
stimmung des  Umrechnungsfaktors  der  Maschinenumdrehungen  in  Weglänge  nötig  ist. 
Dieser  Faktor  bleibt  nämlich  nicht  konstant,  sondern  ändert  eich  mit  dem  Seegang,  dem 
Wind,  dem  Tiefgang  und  dem  Krängungswinkel  des  Schiffes,  mit  der  zunehmenden 
Bewachsung  des  SchilTsbodens  u,  s.  w. ; er  muß  daher  von  Zeit  zu  Zeit  durch  das  Log 
neu  bestimmt  werden.  SegelschilTe  sind  außerdem  allein  auf  das  Log  angewiesen. 

Noch  vielfach  in  Gebrauch  ist  das  alte  gewöhnliche  Log,  bestehend  aus  dem 
Logscheit  mit  der  Leine  und  dem  Logglas,  einer  Sanduhr  Das  Logscheit  ist  ein  höl- 
zernes Brett  in  Form  einer  Viertelkreisscheibe,  die  senkrecht  im  Wasser  steht,  und  den 
festen  Punkt  bilden  soll,  von  dem  aus  die  Fahrt  des  Schiffes  an  den  in  der  Leine  an- 
gebrachten Knoten  gemessen  wird.  Die  Scheibe  bleibt  natürlich  nicht  genau  an  der- 
selben Stelle  stehen,  sondern  wird  von  der  schweren,  durchhängenden  Leine  etwas 
nachgeschleppt.  ln  der  deutschen  und  einigen  anderen  .Marinen  schützt  man  sich 
gegen  diesen  Fehler  dadurch,  daß  man  die  Knotenlänge  um  5*/o  kürzer  macht,  als  sie 
eigentlich  sein  soll;  doch  ist  dies  nur  ein  rohes  Austluchtsmittel,  und  man  ist  daher 
bemüht  gewesen,  ein  Logscheit  zu  konstruieren,  das  nicht  nachschleppt. 

Von  amerikanischer  Seite  ist  zu  diesem  Zweck  vorgeschlagen  worden,  statt  des 
Scheites  einen  spitzen  Ledersack  *)  anzuhringen,  der  durch  einen  Reifen  offengehallen 
wird  und  seine  offene  Seite  dem  Schiff  zukehrt.  Er  soll  im  Vergleich  zum  allen 
Scheit  nur  sehr  wenig  nachgeschleppt  werden,  so  daß  die  Logfehler  dadurch  tatsächlich 
geringer  werden.  Nach  Beendigung  des  Loggens  wird  der  Sack  mit  der  Spitze  voran 
eingeholt. 

Ein  anderer  Verbesserungsvorschlag,  der  von  Guyou“)  herrührt,  soll  in  der 
französischen  Marine  eingeführt  sein.  Das  Logscheit  wird  ebenfalls  durch  einen  Sack 
ersetzt,  aber  aus  wertlosem  Material,  KatUin,  der  durch  einen  Keifen  aus  Rohr  oder 
Weidenrute  offen  gehalten  wird  und  durch  eine  Handvoll  Sand  beschwert  Ist.  Statt 
der  schweren  Logleine  dient  ein  dünner  Bindfaden,  der  von  einer  Ha.spel  abrollt  und 
so  leicht  ist,  daß  er  schwimmt  und  den  Sack  nicht  nachzieht.  Jedesmal,  wenn  100  m 
Leine  ausgelaufen  sind,  wird  durch  die  Haspel  ein  elektrischer  Kontakt  geschlossen, 
wodurch  im  Kommandoraum  von  einem  Registrierapparat  ein  Punkt  auf  einen  Papier- 
Streifen  gemacht  wird.  Daneben  werden  auf  demselben  Papieratreifen  auch  die  Um- 
drehungen der  Schraubenwelle  registriert.  Man  bekommt  daher  einen  direkten  Vergleich 
zwischen  der  Anzahl  der  Maschinenumdrehungen  und  dem  zurückgelegten  Weg,  woraus 
sich  ohne  weiteres  der  Umrechnungsfaktor  ergibt.  Der  Logsack  und  der  Bindfaden 
von  etwa  400  m Länge  gehen  verloren,  was  bei  ihrem  geringen  Werte  nichts  aus- 
macht. Guyou  hat  somit  dasselbe  Prinzip  angewandt,  das  sich  bei  den  Lolröhren 
bereits  allgemein  eingebürgert  hat. 

Die  außerdem  gebräuchlichen  Fahrtmesser  sind  die  Decklogs,  vielfach  auch 
Patentlogs  genannt,  die  sich  sämtlich  darin  gleichen,  daß  die  Umdrehungen  einer  von 
dem  Schiff  durchs  Wasser  nachgeschleppten  Schraube  oder  eines  Flügelrades  durch  ein 
Zählwerk  summiert  werden  und  man  somit  aus  der  Ablesung  durch  .Multiplikation  mit 
einem  empirisch  bestimmten  Reduklionsfaktor  direkt  die  zurückgelegte  Distanz  bekommt. 

{ForUeUutu/  folgt.) 


’)  Tuhn.  Rundaihau  lyoö.  3.  II.  — -)  Compt  rewl.  f.'tll.  3.  1170.  litO-'l. 
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Vereins«  und  Personen- 
nachriohten. 

Todesanzeige. 

Am  10.  Dezember  v.  J.  verschied  unser 
Mitglied 

Hr.  J.  J.  Buddingh 

im  Alter  von  beinahe  7.3  Jahren. 

Der  Verstorbene,  der  am  1.  Juli  v.  J. 
das  50-jahrige  Jubiläum  als  Leiter  der 
Firma  Becker  & Buddingh  in  Arnhem 
(eiern  konnte,  war  eines  der  llltesten  Mit- 
glieder unserer  Gesellschaft  und  hat  immer 
die  engsten  Beziehungen  zur  deutschen 
Feinmechanik  unterhalten.  Wir  werden 
seiner  stets  in  Achtung  und  Liebe  gedenken. 

Der  Virstaiit  der  Deuttcliea  Seselltckaft  für  Mecliaalk 
mi  Optik. 


Anmeldung  zur  Aurnahnie  in  den 
Hptv.  der  D.  G.  f.  M.  u.  0.: 

Hr.  Ernst  Flank;  Optische  und  me- 
chanische Fabrik ; Nürnberg. 


26*Jährlges  Jubllftum 
der 

I.  Hnndwerkerschule  zu  Berlin. 

Gegen  2CKX)  Personen,  •-  Schüler, 
Lehrer  und  Freunde  der  I.  Handwerker- 
schule — füllten  am  Abend  des  9.  De- 
zembers den  großen  Siial  der  i’hilharmonie, 
um  das  25-jährige  Bestehen  der  I.  Hand- 
werkerschule von  Berlin  zu  feiern.  Der 
Festakt,  der  unter  V'orsitz  von  Hrn.  Ober- 
ingenieur H.  Remane  stattfand,  wurde 
eingeleitet  durch  eine  Rede  von  Hrn.  Geh. 
Oberregierungsrat  LOders,  dem  einzigen 
noch  lebenden  Mitgliede  der  Kommission, 
die  seinerzeit  die  V'orarbeiten  zur  Gründung 
der  Schule  durchfübrte.  Diese  und  fast  alle 
folgenden  Reden  waren  eine  Huldigung  für 
den  leider  verstorbenen  ersten  Direktor 
der  Schule,  Otto  Jessen,  und  den  eben- 
falls verstorbenen  Stadtschulrat  Bertram. 
Besonders  hervorgelioben  sei  die  Rede  des 
Vertreters  der  D.  0.  f.  M.  u.  0.,  Herrn  W. 
Handke,  der  die  Entwickelung  des  ge- 
samten Fortbildungsschulwesens  in  Berlin') 

•)  Einige  Zahlen,  die  diesen  Ausführungen 
zu  Grunde  lagen,  dürften  allgemeines  Interesse 
beanspruchen. 

Im  Jahre  1!XM  gab  es  ln  Berlin  Portblldungs- 
gelegenbciten  für  112  gewerbliche  und  kauf- 


und  dessen  Verdienste  um  die  Hebung  des 
Handwerks  beleuchtete.  An  die  Reden 
reihten  sich  gesangliche  Darbietungen;  der 
Festakt  schloß  mit  höchst  beifällig  aufge- 
nommenen lebenden  Bildern.  Es  folgte  Tanz 
und  geselliges  Beisammensein,  die  sich  bis 
zum  Morgen  ausdebnlen. 

Die  gesamten  Veranstaltungen,  unter 
denen  auch  die  treffliche  Festzeitung  ge- 
nannt sei,  waren  nicht  nur  sorgfältig, 
sondern  auch  mit  feinem  künstlerischen 
Geschmack  vorbereitet ; dem  Festausschuß 
gebührt  darum  der  Dank  aller  Teilnehmer. 


Anträge  auf  Bewilligung  von  Geldmitteln 
aus  dem  Fonds  der  Jnbiläumsslifliiiig  der 
deutschen  Industrie,  die  in  der  ordentlichen 
Sitzung  des  Kuraturinms  im  Mai  ItHXi  zur  Be- 
ratung und  Beschlußfassung  gelangen  sollen, 
müssen  spätestens  bis  zum  1.  Februar  1906  an 
den  Vorsitzenden  des  Kuratoriums  eiogereiclit 
werden ; Druckahzüge  der  Leitsätze  für  die 
Stellung  derartiger  Anträge  sind  von  dor  Go- 
schäftsstelle  dor  Jiibiläumsstiftung  (Charlotten- 
bürg,  Technische  Hochschule)  kosteuloa  zu 
beziehen. 


männische  Berufe.  Abgesehen  von  den  Fort- 
bildungsschulen für  .M.ädchen,  der  städtischen 
Wobeschule  und  ähnlichen  Inetituten  stellte 
eich  der  ßoanch  folgendermaßen  : 

Schüler  darunter 


17  FortbilUunj^aschulvn  . . 

14  094 

Lehrlinge 

9901 

(as2) 

{6S4) 

I.  Hamlwerkerktchule  . . 

2401 

2763») 

{34t) 

U99I 

II. 

2S96 

im) 

UH3) 

(leworbodaat  Ül  Klasaeii)  . 

2427 

1729 

iSM) 

{373) 

rd.  45  Fachschulen  . . . 

1»291 

7715 

Berliner  Hamlwerkerverein  . 

452 

99 

(9) 

(3) 

Knufmanniäclio  Fort- 
bildun]^a6chuIo .... 

. 2683 

1H21 

Zuaanunoii 

. 34  244 

24  028 

{1901) 

(13«) 

Die  eingoklammerten  Hahlen  geben  an,  wie- 
viel Mechaniker  sich  unter  den  Schüleni  und 
Lehrlingen  befanden. 


*)  Die  Zahl  2763  bezieht  sich  auf  beide 
Handworkerecbulen. 
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Qlastechnisches. 

Die  amerlkanlscben 

PrDfun(;8be8U[nmungen  für 
Tbermometer. 

(Fortuläumg.) 

U.  Prüfung  von  Thermometern. 

(Zirkular  Nr.  8 vom  15.  Sept.  1904.) 

Wahrend  das  Zirkular  Nr.  5 sieh  nur 
mit  der  Prüfung  ärztlicher  Thermometer 
befaßt,  enthalt  das  Zirkular  Nr.  8 ganz 
allgemein  die  Vorschriften  für  Prüfung  der 
verschiedenen  Thermometer. 

Zur  Vergleichung  mit  den  Normal- 
Ihermometern  des  Bureaus  werden  ange- 
nommen Glasthermometer,  die  mit  (Queck- 
silber, Alkohol,  Toluol,  Petroläther,  Pentan 
oder  einer  andern  geeigneten  Klüssigkeit 
gefüllt  sind,  soweit  sie  den  nachfolgenden 
Bedingungen  entsprechen.  Hauptnormal- 
(Quecksilberlhermometer  werden  angenom- 
men zur  Kalibrierung,  Bestimmung  der 
Druckkoeffizienten  und  des  Kundamental- 
intervalls. 

Vorschriften  für  die  Anträge  auf 
Prüfung.  Der  Prüfungsantrag  soll  die 
Art  der  gewünschten  Prüfung  bestimmt 
angeben,  z.  B.  die  Temperaturen,  bei 
welchen  die  Thermometer  geprüft  werden 
sollen,  die  Eintauchtiefe  wahrend  der  Prü- 
fung oder  irgend  andere  Bedingungen,  die 
der  Antragsteller  beobachtet  zu  sehen 
wünscht.  Wenn  möglich  sind  dem  Antrag 
die  Gebühren  beizufügen,  unfrankierte  Sen- 
dungen werden  nicht  angenommen. 

Die  Instrumente  und  Verpackungen 
sollen  zur  Identifizierung  deutlich  gekenn- 
zeichnet sein. 

Die  Instrumente  werden  nicht  früher 
zurückgesandt,  als  bis  alle  fälligen  Ge- 
bühren entrichtet  sind. 

Anforderungen  an  die  Instrumente. 
Im  allgemeinen  werden  Thermometer,  die 
Konstruktiunsmllngel  zeigen,  nicht  geprüft. 
Findet  dies  dennoch  statt,  so  werden  die 
•Mangel  im  Prüfungsschein  aufgeführt. 

Hauptsächlich  sind  folgende  Vorschriften 
zu  erfüllen. 

1.  Die  Teilung  muß  entweder  direkt 
auf  der  Röhre  angebracht  werden,  was 
immer  vorzuziehen  ist  f?  der  Ref.),  oder 
auf  einer  Skala,  die  sicher  und  unverrück- 
bar in  der  Röhre  befestigt  ist.  Im  letz- 
teren Falle  muß  eine  Strichmarke,  welche 
mit  einem  Strich  der  Skala  zusammenfällt, 
angebracht  sein. 

2.  Die  Teilung  auf  der  Röhre  soll  so 
beziffert  sein,  daß  die  Identität  jedes 
Striches  ohne  unnötige  Schwierigkeiten 
festgestellt  werden  kann.  Kaliber  und 


Teilung  sollen  gleichmäßig  sein  und  frei 
von  solchen  ITnregelmäßigkeiten,  die  Un- 
sicherheiten in  den  Angaben  verursachen 
können,  welche  die  anderweitig  für  die 
betreffende  Therraometergattung  festge- 
setzten Fehlergrenzen  überschreiten. 

3.  Die  Dicke  der  Teilstriche  darf  nicht 
0,2  des  kleinsten  Teilintervalls  überschreiten 
und  sollte  weniger  ais  0,1  betragen,  wenn 
die  Korrektionen  auf  0,1  des  kleinsten 
Intervalls  abgerundet  werden  sollen.  Wenn 
die  Dicke  oder  Form  der  Teilung  zu  große 
Unsicherheit  in  der  Ablesung  der  Skala 
bedingt,  so  werden  die  Korrektionen  nur 
in  der  Größenordnung  der  kleinsten  Inter- 
valle angegeben. 

4.  Die  Thermometer  sollen  nur  wenige 
Teilstriche  über  die  außer-sten  Temperaturen, 
die  geprüft  worden,  haben. 

5.  Alle  Normal-Siedethermometer (Hypso- 
meter) und  Kalorimeter-Thermometer  sollen 
am  oberen  Ende  der  Kapillare  eine  bim- 
förmige Erweiterung  haben.  Dieses  Hilfs- 
reservoir ist  auch  bei  den  meisten  anderen 
Thermometerarten  höchst  erwünscht,  da  es 
die  Kalibrierung  der  Röhre  ermöglicht, 
die  Fortschaffung  von  Luft  aus  der  (Queck- 
silbersäule erlaubt  und  die  Gefahren  des 
Zerspringens  bei  Überhitzung  verringert. 

0.  Jedes  zugelassene  Thermometer  wird 
einer  vorläufigen  Prüfung  bezüglich  der 
Einzelheiten  seiner  Konstruktion  unter- 
zogen, z.  B.  auf  Feinheit  und  Gleichförmig- 
keit der  Teilung  und  Gleichförmigkeit  des 
Kalibers,  Reinheit  des  Quecksilbers  und 
der  Kapillarröhre,  Abwesenheit  vonSchmutz, 
Luftblasen,  Splittern  im  Rohr  u.  s.  w.  Auch 
werden  über  die  Veränderlichkeit  des 
Nullpunkts  nach  wiederholten  Erhitzungen 
und  über  den  Betrag  der  Nullpunktde- 
pression Versuche,  gemacht,  um  einen 
Maßstab  für  die  Verläßlichkeit  der  Angaben 
und  der  Eigenschaften  des  Glases  zu  ge- 
winnen, aus  welchem  das  Thermometer 
hergPBtellt  ist.  Wenn  diese  Versuche  er- 
geben, daß  das  Thermometer  nicht  ge- 
nügend gealtert  ist,  oder  daß  es  aus  einem 
Glase  mit  unzuläs.sig  großer  Nachwirkung 
hergestellt  ist,  so  wird  ein  Prüfungsschein 
nicht  ausgestellt. 

Ein  Thermometer,  das  sich  bei  der 
V'orprüfung  als  ungenügend  gealtert  er- 
weist, wird,  wenn  es  zur  Prüfung  zuge- 
lassen wird,  zunächst  vollständig  gealtert, 
wofür  eine  Zusatzgebühr  erhoben  wird. 

Wann  ein  Tbermometor  nicht  gealtert 
worden  ist,  so  steigt  der  Nullpunkt  (Eispunkt) 
nach  jedosmaligor  Erhitzung ; in  hoben  Tem- 
peraturen kann  die  Veränderung  25“  C Über- 
schreiten. Diese  Schwierigkeiten  kann  mau 


Digitized  by  Google 


Heft  3. 
|j.J>attar 


Glastechnlaehas. 


19 


vermeiden,  wenn  die  l)eBaeren  Thermometer- 
gläaer  verwendet  und  die  Thermometer  we- 
nigstens 75  Stunden  auf  4.50“  C orhitr-t  werden. 
Es  ist  sehr  wünschenswert,  daß  der  Alternnga- 
prozeß  von  den  Fabriknnten  vor  endgllltiger 
Teiiung  der  Thermometer  vorgenommen  wird. 
Ein  geringes  Ansteigen  des  Nullpunkts  findet 
noch  viele  Jahre  hindurch  statt,  selbst  wenn 
das  Thermometer  auf  konstanter  Temperatur 
gehalten  wird ; alier  bei  gehörig  gealterten 
Theruiomctern  aus  geeignetem  Glas  ist  die 
Veränderung  sehr  klein  und  wird  0,1“  C in 
vielen  Jahren  nicht  ttborschrciten,  wenn  die 
Thermometer  bei  gewöhnlichen  Temperaturen 
gebraucht  werden.  Die  Wichtigkeit  gehöriger 
Alterung  muß  besonders  betont  worden,  weil 
eine  große  Zahl  der  hochgradigen  Thermo- 
meter, die  im  letzten  Jahre  zur  Prllfung  ein- 
gereicht wurden,  in  dieser  Eeziehung  unge- 
nügend waren. 

Die  Depression  des  Nullpunkts,  nachdem 
das  Thermometer  auf  100“  C (212"  F)  erhitzt 
worden  ist,  sollte  0,1“  C (0,2"  F)  nicht  über- 
schreiten. Der  Betrag  dieser  Nullpunktsdeiires- 
sion  für  einige  der  am  meisten  gcbrttuch- 
lichen  Thermometerglilser  wird  naebstehetid 
aufgefUhrt : 


Jenaer  Glas  59 

. 16  >" 

Verre  dur 
Kngi.  Kristallglas 


0,02"  C 

0,05“  bis  0,07“  C 
0,07“  , 0,10“  C 
ungefähr  0,18“  C. 


Thermometer,  die  aus  den  besseren  Glas- 
arten hergestellt  sind,  erreichen  nach  der  Er- 
hitzung den  Gleichgewichtszustand  nach  we- 
nigen Minuten,  wahrend  solche  aus  Glas  mit 
trroßer  Nachwirkung  eine  Stunde  oder  melir 
dazu  gebrauchen  Ferner  erreicht  bei  den 
ensteren  der  Nullpunkt  viel  schneller  seinen 
alten  Stand  wieder,  was  schon  in  wenigen 
Tagen  geschieht,  wahrend  die  letzteren  Monate 
dazu  erfordern  *). 

7.  Es  ist  höchst  wünschenswert,  daß 
alle  Thermometer  auf  ihrer  Skala  den 
Eispunkt  (0®  C oder  32“  F)  oder  den 
Siedepunkt  (100*  C oder  212“  F)  haben, 
besonders  aber  den  ersleren,  damit  die 
Veränderungen  in  dem  Glase  beobachtet 
und  die  erforderlichen  Korrektionen  ange- 
bracht werden  können.  Diese  Konstruk- 
tion ist  hauptsächlich  bei  allen  Präzisions- 
und Laboratorium- Thermometern  zum  Ge- 


t)  Weitere  Einzelheiten  über  die  Wirkung 
des  Altern,  Ober  die  physikalischen  und  che- 
mischen Eigenschaften  der  verschiedenen  Gla-s- 
arten  finden  sich  in  Guillaume,  l’räzisions- 
tbermometrie,  Hovestadt,  Jenaer  Glas, 
und  in  den  thermometrischen  Fublikationen 
der  Fhysikaliach-Technischeu  Kelchs- 
anstalt. 


brauch  in  gewöhnlichen  Temperaturen  er- 
forderlich, wenn  eine  Genauigkeit  von  0,1® 
oder  mehr  verlangt  wird ; ferner  bei  Ther- 
mometern mit  beschränktem  Skalenumfang, 
wie  ärztlichen  Normallhermometern,  und 
bei  allen  hochgradigen  Thermometern,  bei 
denen  die  Veränderungen  mehrere  Grad 
betragen  können. 

8.  Thermometer,  die  sorglose  Arbeit 
zeigen  oder  irgend  Konstruktionsfehler 
haben,  welche  beim  Gebrauch  des  Instru- 
ments zu  Unsicherheiten  in  der  Temperatur- 
messung führen  können,  erhalten  keinen 
Prüfungsschein.  Das  Bureau  behält  sich 
in  jedem  einzelnen  Falle  das  Recht  vor, 
über  die  Annahme  eines  Thermometers 
zur  Prüfung  zu  entscheiden. 

Allgemeine  Prüfungsbedingungen.  Die 
genauen  Bedingungen  der  Prüfung,  aus 
welcher  die  Korrektionstafel  hergeleitet 
ist,  werden  im  Zeugnis  angegeben.  Im 
allgemeinen  jedoch  gelten  die  angegebenen 
Korrektionen  für  volles  Eintauchen,  d.  h. 
wenn  das  (Quecksilber  in  dem  Gefäß  und 
in  der  Köhre  sich  auf  der  Temperatur  des 
Bades  befindet,  in  welches  das  Thermo- 
meter eintaucht.  Wenn  ein  Thermometer 
unter  anderen  Bedingungen  gebraucht 
wird,  so  werden  im  Zeugnis  die  nötigen 
Daten  zur  Anbringung  der  , Fadenkorrek- 
tion“ angegeben.  Auf  Wunsch  werden 
die  Korrektionen  auch  für  die  gebrauchte 
Eintauchtiefe  bestimmt,  vorausgesetzt,  daß 
die  Apparate  des  Bureaus  dies  zulassen. 
Wenn  die,  Thermometer  von  solcher  Länge 
oder  Form  sind,  daß  die  Apparate  des 
Bureaus  nicht  ausreichen  und  besondere 
Apparate  für  ihre  Prüfung  hergestellt 
werden  müssen,  so  wird  eine  Zuschlags- 
gebülir  erhoben. 

Die  Anzahl  der  Vergleichspunkte  und 
der  Genauigkeitsgrad  der  Korrektionen 
hängt  von  dem  beabsichtigten  Gebrauch 
des  Thermometers,  seiner  Einteilung,  Fein- 
heit der  Striche,  Art  des  Glases,  aus 
welchem  es  gemacht  ist,  u.  s,  w.  ab.  Der 
Genauigkeitsgrad  wird  im  allgemeinen  im 
Zeugnis  angegeben. 

Es  ist  immer  erwünscht,  daß  bei  Ein- 
reichung der  Thermometer  der  verlangte  Ge- 
nauigkeitsgrad angegeben  wird,  ebenso  der 
Teil  der  Bknla,  für  welchen  der  größte  Ge- 
nauigkeitsgrad gefordert  wird,  und  die  Bedin- 
gungen, unter  detieii  das  Thermometer  ge- 
braucht wird  (z.  B.  Tiefe  des  Eintauchens,  die  ge- 
wöhnlich vorhandene  Zimmertemperatur  u.a.  w.). 
Auf  diese  Weise  liat  man  die  erforderlichen 
Daten,  um  die  Anzahl  und  die  Verteilung  der 
zu  prüfenden  Punkte  zu  bestimmen. 

iForiMtMung  foi/t) 
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ton 

Dr.  E.  KoUaeliftttar  ln  B«rt)n. 

Die  Umdrehungen  der  Logschraube  werden  jetst  gewöhnlich  durch  eine  Leine 
auf  das  an  Bord  aufgestcllte  Zählwerk  übertragen.  Der  holländische  Kapitän  Uter- 
mOhlen*)  hat  vorgeaehlagen,  die  Leine  durch  einen  2 mm  dicken  Draht  aus  Aluminium- 
bronze von  Ib  m Länge  zu  ersetzen.  Die  Resultate  sollen  dadurch  genauer  werden, 
da  Seegang  und  Wind  auf  den  dünnen  Draht  weniger  einwirken  als  auf  die  dicke 
Leine.  Schwierigkeiten  macht  das  Einholen  des  Drahtes,  da  er  keinen  Drall  bekommen 
darf,  weil  er  sonst  leicht  bricht. 

Von  der  Kaiserlichen  Marine  sind  gleichzeitige  V'ersuche  mit  einem  deutschen 
Decklog,  von  Haecke  in  Berlin,  und  einem  englischen,  dem  bekannten  Cherublog  von 
Walker,  angestellt  worden,  wobei  sich  das  deutsche  dem  englischen  überlegen  zeigte. 
Die  Zuverlässigkeit  der  Aufzeichnungen  ist  bei  beiden  dieselbe,  das  deutsche  Log 
ist  aber  einfacher  gebaut  und  kann  daher  leichter  auseinandergenoramen  und  ge- 
reinigt werden. 

Bei  diesen  Versuchen  ergab  sich  der  den  beiden  I.oga  gemeinsame  Dbelstnnd, 
daB  die  Angaben  bei  langsamer  Fahrt  des  Schilfes  unzuverlässig  werden.  Das  Keichs- 
Marine-Amt  hat  daher  Untersuchungen  angeordnet,  ob  sich  dem  vielleicht  durch  eine 
leichtere  Sehleppschraube  aus  Magnalium  ahhelfen  läßt;  Ergebnisse  darüber  sind  aber 
noch  nicht  bekannt  geworden. 

Ein  schwerwiegenderer  iJbelstand  der  Decklogs  ist  ihre  rasche  Almutzung,  was 
bei  der  fortdauernden  Reibung  im  Zählwerk,  die  unter  dem  ganzen  Zuge  der  nachge- 
schlepptcn  Schraube  wirkt,  nicht  zu  verwundern  ist.  Hier  haben  die  Logs  von  Eleu- 
riais,  Fua  und  dem  Kapitän  Mc,  (iray  Abhfilfe  geschaffen.  Sie  trennen  Schlepp- 
leine und  Cbermittlung  der  Umdrehungen  auf  das  Zählwerk,  indem  die  letztere  auf 
elektrischem  Wege  in  einem  isolierten  Leitungsdrahte  erfolgt.  Der  Druck  auf  die  Lager 
der  Schraubenwelle  ist  infolgedessen  gering  und  die  Schleppleine,  die  nur  den  Druck 
aufzunehmen  hat,  braucht  nicht  drehbar  befestigt  zu  sein. 

Bei  dem  Fleuriaisschen  Log  wird  ein  Schaufelrad,  ähnlich  dem  bekannten 
Windrädchen,  nachgeschleppt,  das  bei  jeder  Umdrehung  einen  Kontakt  gibt.  Da  ein 
solches  Rad  aber  viel  mehr  Beschädigungen  ausgesetzt  ist,  als  eine  Schraube,  so  ist  das 
Log  von  Fua“)  vorzuziehen.  Dieses  besteht  aus  der  üblichen  Schraube,  deren  Achse 
wasserdicht  in  einem  Gehäuse  läuft,  das  durch  die  Schleppleine  mit  dem  Schilf  ver- 
bunden ist.  An  der  Achse  ist  eine  Nase,  die  bei  jeder  Umdrehung  auf  einen  Hebel 
wirkt,  wodurch  ein  Kontakt  und  ein  elektrischer  Strom  geschlossen  wird,  der  an  dem 
Zählwerk  im  Kommandoraum  die  Umdrehungen  der  Schraube  registriert. 

In  ähnlicher  Weise  wirkt  das  Log  des  Kapitäns  Mc.  Gray“),  von  dem  Fii/.  6 
einen  schematischen  Durchschnitt  zeigt.  An  der  Schleppleine  s mit  der  isolierten  Lei- 
tung im  Innern  wird  ein  Gehäuse  nachgeschleppt.  Dieses  Gehäuse  trügt  hinten  einen 

')Am.d.Uydr  27.  S.  89.  i«»».  - “)  D.  R.  P.  Nr.  141829.  Kl.  42.  — •)  Z). 
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großen  FlOgel,  der  es  davor  sohütst,  in  Rotation  zu  geraten.  Die  Achse  a der 

Schraube  r,  die  a'asserdicht  durch  die  Rückwand  des  Qehttuses  hindurcbgeht,  trügt  eine 
rechts-  und  linksgUngige  Spiralnut  von  gleicher  Steigung.  Ein  wie  eine  Schrauben- 
mutter durchbohrtes  Metallstück  m,  das  sich  nicht  drehen  kann,  gleitet  auf  der  Achse  a 
und  greift  in  die  Spiralnut  ein,  so  daß  es  sich  bei  der  Drehung  der  Schraube  ab- 
wechselnd von  dem  vorderen  Ende  des  Gehäuses  zum  hinteren  Ende  und  vom  hinteren 
zum  vorderen  Ende  bewegt.  Jedesmal  nun.  wenn  die  Mutter  m am  vorderen  Ende  an- 
langt, drückt  sie  gegen  den  Stift  d,  der  durch  die  Wand  zwischen  dem  Gehäuse  und 
der  Kammer  k hindurchgeht  und  den 
Kontakt  schließt,  der  in  der  Durchbrechung 
der  Kammer  zu  sehen  ist.  Der  Strom, 
der  dadurch  geschlossen  wird,  betätigt  im 
Kommandoraum  einen  Elektromagneten,  der 
infolgedessen  auf  einer  durch  ein  Uhrwerk 
gleichmäßig  gedrehten  Trommel  jedesmal 
eine  Marke  macht,  wenn  die  .Mutter  m ihren 
Weg  einmal  zurückgelegt  oder  wenn  die  Schraube  l i Umdrehungen  gemacht  hat.  Bei 
den  angestellten  Versuchen  soll  das  Log  so  befriedigende  Resultate  gezeitigt  haben, 
daß  die  amerikanische  Marine  es  eingeführt  haben  soll.  Der  Übelstand,  der  oben  bei 
dem  gewöhnlichen  Decklog  erwähnt  wurde,  daß  die  Angaben  bei  geringer  Fahrt  des 
Schiffes  unsicher  werden  und  für  die  verschiedenen  Geschwindigkeiten  verschiedene 
Korrektionsfaktoren  angewendet  werden  müssen,  dürfte  sich  auch  bei  dem  Grayschen 
Log  zeigen,  da  die  Reibungen  der  Achse  und  der  sich  auf  ihr  bewegenden  Mutter  bei 
verschiedenen  Geschwindigkeiten  verschieden  stark  wirken  werden.  Immerhin  scheint 
mir  dies  Log  neben  dem  von  Fua  das  vollkommenste  Deckiog  zu  sein. 

Alle  diese  Loga  summieren  den  zurUckgelegten  Weg  auf,  so  daß  man  nachträg- 
lich nicht  mehr  feststellen  kann,  wieviel  Fahrt  das  Schiff  in  einem  bestimmten  Zeitab- 
schnitt gemacht  hat.  Dem  soll  der  Logregistrierapparat  von  Hjalmar  v.  Köhler*)  ab- 
helfen, der  außerdem  dem  Schiffsführer  den  Weg  nach  achtem  zum  Ablesen  des  Logs 
erspart.  Durch  den  kleinen  Zeiger  eines  gewöhnlichen  Decklogs  wird  mittels  eines 
Hebels  ein  elektrischer  Strom  geschlossen,  der  den  Anker  eines  Elektromagneten  eines 
an  der  Kommandostelle  aufgestellten  Registrierapparates  betätigt.  Dadurch  wird  nach 
jeder  Umdrehung  des  Zeigers  ein  Loch  in  einen  sich  langsam  weiterbewegenden  Papier- 
streifen gestochen.  Die  Fortbewegung  des  Papierstreifens  wird  durch  eine  auf  der  Mi- 
nutenachse eines  Uhrwerks  sitzende  Rolle  bewerkstelligt,  die  eine  Spitze  trägt.  Diese 
Spitze  macht  neben  den  Meilenmarken  allstündlich  eine  Zeitmarke.  Aus  der  Anzahl  der 
Meilenmarken  innerhalb  einer  Stunde  kann  man  die  Geschwindigkeit  des  Schiffes  er- 
sehen und  aus  der  Anzahl  der  seit  einem  bestimmten  Zeitpunkt  überhaupt  gemachten 
Marken  den  zurückgelegten  Weg. 

Eine  zw  eite  Art  von  Decklogs  gibt  nicht  den  zurOckgelegten  Weg,  sondern  die 
augenblickliche  Geschwindigkeit  des  Schilfes  an.  Hier  ist  das  Piezometer  des  Kapitäns 
der  Brasilianischen  Marine  Radler  de  Aquino-)  zu  nennen,  in  dem  der  alte  Gedanke 
des  Clarkeschen  Fahrtmessers  eine  .Auferstehung  feiert.  Bei  beiden  wird  die  Ge- 
schwindigkeit des  Schiffes  durch  den  vom  Wasser  auf  ein  Logscheit  auageübten  Druck 
gemessen.  Dieser  Druck  wird  auf  ein  Dynamometer  übertragen  und  mittels  eines 
Zeigerwerke  sichtbar  gemacht  und  abgelesen.  Ferner  gehören  hierher  die  Logs  von 
Küpper’)  und  Schuchhardt,  die  beide  in  dem  Logkörper  eine  kleine  Dynamo- 
maschine untergebracht  haben,  die  durch  die  nachgeschleppte  Schraube  in  Bewegung 
gesetzt  wird.  Die  Umdrehungszahl  dieser  Maschine  und  damit  die  Stromstärke  sind  von 
der  Geschwindigkeit  des  Schilfes  abhängig,  so  daß  der  erzeugte  Strom  alt  Maß  der  Ge- 
schwindigkeit dienen  kann.  Die  letztere  kann  an  einem  passend  eingeteilten  Strom- 
messer direkt  abgelesen  werden. 

Der  bereits  1882  versuchte  Fahrtmesser  von  Strangmeyer  ist  in  etwas  ver- 
änderten Formen  wieder  aufgelebt  in  den  Geschwindigkeitsmessern  von  Renack, 
Raverot  und  Belly*),  Foss’)  und  Nicholson“).  Allen  vieren  ist  eigentümlich,  daß 
sie  die  Schiffswand  durchbrechen  und  zwei  Röhren  in  das  Wasser  münden  lassen,  von 

*)  Hergestellt  von  der  2fautiska  öwtmmmt  AkiitboUtget  in  Stockholm.  — ^$iron.  Jahr.- 
Bericht  S.  633.  190t.  — ')  D.  R.  P.  Nr.  82  518.  Kl.  42.  — *)  D.  H.  P.  Nr.  87  613.  Kl.  42.  — ")  D.  R.  P. 
Nr  100  299.  Kl.  42.  — «)  Proe.  ü.  St  A'oi’of  Imt  20.  S.  307.  1903. 
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denen  die  eine  in  der  Fahrtrichtung,  die  andere  in  gieicher  Hfihe  in  der  entgegenge- 
setzten Richtung  offen  ist.  Auf  die  letztere  wirkt  nur  der  hydrostatische  Druck  der 
über  der  Öffnung  stehenden  Wassersäule,  auf  die  erstcre  außerdem  der  durch  die  Fahrt 
des  Schiffes  erzeugte  hydrodynamische  Druck.  Die  Druckdifferenz  in  beiden  Rühren,  die 
auf  verschiedene  Weise  nach  der  Kommandostelle  übertragen  wird,  ist  daher  ein  Maß 
der  Schiffsgeschwindigkeit,  die  auf  einer  empirisch  geeichten  Skala  direkt  abgelesen 
werden  kann.  Bei  Nicholson  wird  die  Geschwindigkeit  außerdem  registriert  und  in 
Verbindung  mit  einem  i'hrwerk  durch  eine  sehr  sinnreiche  Anordnung  die  Anzahl  der 
zurückgelegten  Seemeilen  automatisch  berechnet  und  ebenfalls  registriert. 

Auf  einem  ähnlichen  Prinzip  beruht  der  Distance  and  course  recorder  von 
C.  W.  Forbes'),  bei  dem  durch  den  Wasserdruck  in  der  nach  vorn  offenen  Röhre  ein 
Rädchen  gedreht  wird.  Dieses  setzt  durch  mechanische  Übertragung  einen  Papierstreifen 
in  Bewegung,  dessen  ausgelaufene  I,hngo  den  zurückgelegten  Weg  sowie  die 
Geschwindigkeit  zu  berechnen  gestattet. 

Es  scheint  mir  indessen  nicht  wahrscheinlich,  daß  die  zuletzt  besprochenen 
Geschwindigkeitsmesser  sich  in  der  Praxis  Eingang  verschaffen  werden,  du  sie  nicht 
einfach  genug  sind  und  der  Schiffbauer  nicht  ohne  zwingenden  Grund  den  Schiffs- 
boden durchbricht  und  Röhren  darüber  hinausragen  laßt.  Auch  stehen  die  Kosten  nicht 
im  Verhältnis  zu  dem  erlangten  Vorteil. 

Oben  war  bereits  gesagt  wurden,  daß  das  Log  vielfach  nur  als  Kontrollapparat 
angesehen  und  die  Fahrtgeschwindigkeit  des  Schiffes  gewöhnlich  aus  den  Maschinen- 
umdrehungen berechnet  wird.  Um  diese  ürndrehungszahl  auch  außerhalb  des  Maschinen- 
raumes, z.  B.  auf  der  Brücke  oder  im  Kartenhause,  ablesbar  zu  machen  und  dem  wach- 
habenden Offizier  oder  dem  Schiffsführer  jederzeit  eine  Kontrolle  der  Mascbinenleistung 
zu  ermöglichen,  dienen  die  l'mdrehungsanzeiger.  Eine  Neukonstruktion  auf  diesem 
Gebiete  ist  Frahms  Frequenz-  und  Geschwindigkeitsmesser-),  Auf  der  Maschinenwelle 
ist  ein  Daumenrad  aufgesetzt,  das  bei  jeder  Umdrehung  ein  oder  mehrere  Male 
einen  Kontakt  schließt.  Dadurch  wird  jedesmal  ein  Stromstoß  in  die  elektrische 
Leitung  geschickt,  die  nach  dem  am  gewünschten  Ort  aufgestellten  Meßapparat  führt, 
ln  diesem  Apparat  wird  dadurch  der  auf  einer  elastischen  Brücke  befestigte  Anker  an- 
gezogen, der  infolgedessen  durch  die  rusch  aufeinanderfolgenden  Stromstöße  die  Brücke 
in  rythmische  Schwingungen  versetzt.  An  dieser  Brücke  sind  andererseits  eine  Anzahl 
abgestimmter  Blattfedern  mit  einem  Ende  befestigt.  Durch  Resonanzwirkung  gerat  von 
diesen  Federn  allemal  diejenige  in  starke  Schwingungen,  deren  Eigenschwingung  mit 
dem  Rythmus  der  Brücke  übereinstimmt.  Längs  der  Federreihe,  von  denen  nur  die 
freien,  durch  weiße  Scheibchen  sichtbar  gemachten  Enden  zu  sehen  sind,  ist  eine  Skala 
angeordnet,  die  die  Umdrehungszahl  an  der  Stelle  der  schwingenden  Feder  abzulesen 
gestattet.  Die  Eigenschwingungen  der  Federn  haben  sich  wahrend  vier  Jahre,  solange 
ist  der  Apparat  versucht  worden,  unverändert  erhallen.  Die  Genauigkeit  ist  etwa  l°/o- 
Trotz  der  verblüffenden  Einfachheit  ist  der  Apparat  ein  absolut  genauer,  unbeeinilußbarer 
Umdrehungszähler.  Wie  die  Beschreibung  zeigt,  können  mit  einem  Daumenrad  beliebig  viele 
an  verschiedenen  I’unkten  des  Schiffes  aufgestellte  Umdrehungszähler  betrieben  werden. 

Ehe  wir  nunmehr  die  zur  Bestimmung  des  gegißten  Bestecks  bestimmten  Appa- 
rate verlassen,  möchte  ich  auf  ein  Instrument  hinwoisen,  das  noch  nicht  existiert,  dessen 
Konstruktion  aber  einem  Bedürfnis  abhelfen  würde.  Es  ist  dies  eine  Koppelmaschine. 
Koppeln  der  Kurse  heißt,  aus  den  einzelnen  nach  Richtung  und  Entfernung  bekannten 
abgelaufencn  Strecken  das  gegißte  Besteck  konstruieren.  Dies  geschieht  entweder 
auf  der  Karle  oder  durch  Rechnung  unter  Benutzung  von  Hilfstafeln,  indem  die  Teil- 
strecken in  ihre  nordsüdlichen  und  ihre  ostwestlichen  Komponenten  zerlegt  und  diese 
dann  in  entsprechender  Weise  aufsuminiert  werden.  Bei  Handelsschiffen,  die  meist 
längere  Zeit  hindurch  einen  und  denselben  Kurs  beibehalten,  verursacht  dieses  Koppeln 
der  Kurse  nur  eine  geringe  Arbeit,  bei  Kriegsschiffen  dagegen  erfordert  es  nach  längerem 
Evolutionieren  außer  Sieht  von  Land,  wobei  die  verschiedensten  Kurse  in  raschem 
Wechsel  gesteuert  werden,  manchmal  umfangreiche  Rechnungen,  ln  solchen  Fällen 
würden  die  Navigationsoffiziere  eine  einfach  zu  bedienende  .Maschine  entweder  nach  Art 
einer  Rechenmaschine  oder  nach  .\rt  des  Fergusonschen  Zyklometcrs,  die  ihnen  so- 
fort den  gegißten  Schiffsort  anzeigl.  wahrscheinlich  mit  Freuden  begrüßen. 


*)  S.  S,  IS.  1903  in  Australien  patentiert.  — =)  D.  R.  P.  Nr.  134  712  Kl.  42.  F.  Liix, 
Ludwigebafeu  a.  Kh.  1905. 
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Ein  derartiges  Instrument  ist  der  Deadreckoner  von  Lord  Crawford  (Broug- 
hams  Fat.  Nr.  ÜO  U!0  v.  J.  1903.  Siemens  Brothers  & Co.  Lim.,  London.  Febr. 
1905)*).  Er  besteht  aus  dem  achtem  aufgestellten  und  von  einem  gewöhnlichen  Deck- 
log regulierten  Geber  und  dem  im  Kommandorauin  aufgestellten  Registrierapparat.  Der 
erstem  besitzt  zwei  parallele  rotierende  Kontaktscheiben,  von  denen  die  eine  mittels 
einer  Schraube  ohne  Ende  durch  das  nachgeschleppte  Log  in  Bewegung  gesetzt  wird, 
und  einen  Dreiphasen-Drehstrommotor,  mit  dem  die  andere  Scheibe  gekoppelt  ist.  Die 
Einrichtung  ist  so  getroffen,  daß  durch  selbsttätiges  Schließen  und  Offnen  des  Kontaktes, 
je  nach  Bedarf,  die  Umdrehungszahl  des  Motors  stets  proportional  zu  der  Umdrehungs- 
zahl des  IjOgs  bleibt.  Ein  gleicher  Motor,  der  mit  dem  des  Gebers  synchron  iHuft, 
setzt  den  Registrierapparat  in  Bewegung.  Dieser  führt  ein  Schreibrüdchen  mit  erhabenen 
Zahlentypen  über  ein  Blatt  Papier  hin  und  drückt  es  Jede  Viertelstunde  einmal  auf  das 
Papier.  Dadurch  werden  der  jeweilige  Ort  des  Rädchens  durch  einen  Punkt  aufgezeichnet 
und  außerdem  die  zugehörigen  vollen  Stunden  aufgeschrieben.  Das  Rüdchen  wird  mit 
einer  der  Geschwindigkeit  des  Schiffes  proportionalen  Geschwindigkeit  w eilerbewegt  und 
zwar  in  einer  dem  anliegenden  Kurs  entsprechenden  Richtung.  Die  Art  der  Fortbe- 
wegung des  SchreibrUdchens  in  der  richtigen  Richtung  und  Geschwindigkeit  ist  sehr 
sinnreich  und  geschieht  durch  Zerlegung  der  Bewegung  in  ihre  Nordsüd-  und  ihre 
Ostwest-Komponente.  Eine  Beschreibung  würde  aber  zu  weit  führen;  es  mag  nur  er- 
wähnt werden,  daß  bei  jeder  Kursänderung  der  Apparat  mit  der  Hand  auf  den  neuen 
Kurs  eingestellt  werden  muß.  Durch  V'erbindung  mit  einer  Fernüberlragung  der  Kompaß- 
stellung ließe  sich  jedoch  vielleicht  eine  völlig  selbsttätige  Koppelmaschine  gewinnen. 
Die  Einrichtung  ist,  wie  man  sieht,  dem  Zyklographen  von  Ferguson  ähnlich.  Nach 
dem  Prinzip  des  Gebers  ließe  sich  auch  eine  sehr  einfache  Einrichtung  zur  Kompaß- 
fernübertragung konstruieren. 

Wir  kommen  nunmehr  zu  den  Instrumenten,  die  zur  Kontrolle  des  mit  Fehlern 
mancherlei  Art  behafteten  gegißten  Schiffsortes  dienen,  zunächst  auf  hoher  See  außer 
Sicht  von  I.and  durch  astronomische  Beobachtungen.  Hierher  gehören  die  Spiegel- 
instrumente und  die  Chronometer. 

Von  den  Spieiielinstrumenten  werden  fast  ausschließlich  Sextanten  und  Ok- 
tanten gebraucht,  die  im  Laufe  der  Zeit  die  bekannten  typischen  Formen  in  Messing 
oder  Rotguß  mit  Teilung  auf  Silberstreifen  bekommen  haben,  von  denen  die  einzelnen 
Fabrikanten  nach  ihrem  Geschmack  oder  dem  ihrer  Abnehmer  nur  wenig  abzuweichen 
pflegen.  Daher  sind  nur  einige  Neuerungen  und  Verbesserungen  an  diesen  Instru- 
menten anzuftthren.  Für  Nachtbeobachtungen,  wo  die  Kimm  nur  schwer  zu  sehen  ist, 
wird  ihnen  ein  galileisches  Fernrohr  beigegeben,  das  anstelle  des  sonst  gebräuchlichen 
astronomischen  Fernrohrs  gesetzt  wird.  Einige  Fabrikanten  geben  statt  dessen  ein 
ebensolches  Doppelglas,  einen  kleinen  Feldstecher,  ihren  Instrumenten  mit.  Um  die 
Kimm  noch  deutlicher  zu  machen,  als  sie  dadurch  schon  wird,  ist  der  obere  Teil  des 
Horizontspiegels  (kleinen  Spiegels)  und  ebenso  der  obere  Teil  des  Spiegelrahmens  weg- 
geschnitten  worden,  wie  z.  B.  an  den  Instrumenten  von  Ludolph  und  von  Haecke. 

Durch  diese  Anordnung  wird  zwar  da,s  Bild  der  Kimm  verstärkt,  aber  gleich- 
zeitig macht  sich  die  doppelte  Austriltspupille  unangenehm  fühlbar,  ln  den  astrono- 
mischen Fernrohren  stört  sie  nicht  so  sehr,  weil  der  Teil  des  Gesichtsfeldes,  wo  die 
beiden  Bilder  gleichzeitig  zu  sehen  sind,  verhältnismäßig  breit  ist.  In  den  galileisehen 
Fernrohren  dagegen  ist  dieser  Teil  so  schmal,  daß  von  einer  Deckung  des  Sternbildes 
mit  dem  Horizonibilde  nicht  die  Rede  sein  kann,  sondern  der  Stern  nur  schätzungs- 
weise mit  dem  Horizont  in  eine  Linie  gebracht  werden  kann. 

Einen  Fortschritt  in  dieser  Beziehung  bietet  der  Nachtoktant  System  Hilgen- 
dorf, von  Plalh  in  Hamburg.  Bei  diesem  wdrd  die  bessere  Sichtbarkeit  der  Kimm 
durch  ein  ganz  schwach  vergrößerndes  lichtstarkes  Fernrohr  mit  großem  Objektivdurch- 
messer  erzielt.  Ferner  ist  der  Horizontspiegel  so  groß  gemacht,  daß  kein  Teil  des 
Objektivs  verdeckt  wird,  sondern  die  volle  ijffnung  in  Wirksamkeit  tritt.  Dadurch  ist 
erreicht,  daß  der  Stern  nicht  nur  in  dem  belegten  Teile  des  Horizontspiegols  zu  sehen 
ist,  sondern  infolge  der  Spiegelung  an  der  großen  Glasfläche  des  Horizontspiegels 
auch  daneben.  Er  kann  daher  auch  wirklich  mit  der  Kimm  zur  Deckung  gebracht 
werden,  oder  man  kann  ihn  durch  pendelndes  Hin-  und  Herschwingen  des  Oktanten 

9 Dieses  Instrument  ist  mir  erst  bekannt  geworden,  nachdem  der  Vortrag  gehalten 
war ; es  ist  aber  so  interessant,  daß  ich  die  Besclireibung  hier  einfüge. 
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einen  die  Kimm  berührenden  Kreisbogen  beschreiben  lassen,  wie  es  sonst  bei  Höhen- 
beobachtungen zur  See  üblich  ist. 

Trotzdem  ist  der  Stern  noch  nicht  im  ganzen  Gesichtsfelde  zu  sehen,  weil 
durch  die  Kleinheit  des  Alhidadenspiegels  das  Gesichtsfeld  für  das  doppelt  gespiegelte 
Bild  noch  immer  beschränkt  ist.  Bei  einem  für  das  Reichs-Marine-Amt  in  Arbeit  be- 
flndlichen  Versuchsinstrument  soll  auch  dieser  Mangel  noch  beseitigt  und  der  Alhidaden- 
Spiegel  so  groß  gemacht  werden,  daß  das  Sternbild  durch  das  ganze  Gesichtsfeld  hin- 
durch sichtbar  bleibt,  oder,  um  mich  präziser  auszudrücken,  daß  die  beiden  Austritts- 
pupiUen  vollständig  zusammen  fallen. 

[ForUetzvng  folgt) 


Vereins«  und  Pereonenneohriohten« 


An  die  Beantwortung  der  beiden  Rund- 
schreiben, betr.  Wert«  der  Aue-  und 
Einfuhr  sowie  HltgllederTerzetchnls, 
wird  dringend  erinnert. 

D.  6.  f.  äf.  u.  U.  Zwelgrereln  QÖt- 

tlDgen.  Sitzung  vom  2.  November  190&. 
Vorsitzender:  Hr.  R.  Brunnäe. 

Der  Vorsitzende  berichtet  Uber  eine  An- 
frage von  seiten  der  Mechaniker  in  Braun- 
schweig hinsichtlich  der  Behandlung  der  Lehr- 
lingsangelegenheiten und  teilt  mit , daß  er 
den  Herren  das  geeignete  Material  Übersandt 
habe. 

über  eine  Beteiligung  der  Mechaniker- 
lehriinge  an  einer  Lehrlingsauastelluog  in  hie- 
siger Stadt  gehen  die  Ansichten  ziemlich  weit 
auseinander:  im  ganzen  ist  wenig  Neigung 
dazu  vorhanden. 

Darauf  wird  zur  Vomtandawahl  geschritten 
und  werden  in  derselben  gewählt:  i.  VortiUen- 
der:  Hr.  Brunnäe;  S.  Voreittender:  Hr  Prof. 
Dr.  Ambronn;  Ka$$enwart:  Hr.  W.  Sartorius; 
Schriftführer:  Prof.  Behrendsen.  — Zum  Mit- 
glied des  Hauptvorstamie  wird  Hr.  Bruunöo 
gewählt.  Die  Herren  H.  Winkel  und  B.  Kuh- 
strat  werden  zu  Revisoren  der  Kasse  er- 
nannt. 

Sitzung  vom  30.  November  1905.  Vor- 
sitzender: Hr  R.  Bruunäo. 

Der  Vorsitzende  teilt  mit,  daß  gegen  die 
in  voriger  Sitzung  vollzogene  Wahl  von 
einem  Mitgliede  Einspruch  erhoben  sei,  weit 
zwei  nicht  dazu  berechtigte  Herren  sich  un 
der  Wahl  beteiligt  hfltteu.  Die  Wahl  muß 
wiederholt  werden  und  ergibt  dasselbe  Re- 
sultat. 

Hr  W.  Sartorius  erstattet  den  Kassen- 
bericht, worauf  Prof.  Ambronn  dazu  anregt, 
wieder  an  die  Anlage  einer  Bibliothek  zu 
denken. 

Der  Vorsitzende  gibt  alsdann  noch  einen 
kurzen  Bericht  Uber  die  Verhandlungen  der 
Handwerkskammer. 


AbL  Berlin  E.  V.  Hauptversamm- 
lung vom  9.  Januar  1906.  Vorsitzender: 
Hr.  W.  Handke. 

Der  Vorsitzende  erstattet  den  Jahres- 
bericht (s.  u.),  der  Schatzmeister  den  Kassen- 
bericht. Hr.  M.  Runge  beantragt' namens  der 
Kassenrevisoren  die  Entlastung  des  Schatz- 
meisters, die  einstimmig  ausgesprochen  wird.  -- 
Hierauf  finden  unter  Leitung  von  Hm.  P. 
Kretlow  die  Vorstandewabien  statt;  das  Er- 
gebnis ist  folgendes:  Voniteende:  W.  Handke, 
W.  Haensch,  Reg.-Rat  Dr.  H.  Stadtbagen; 
Schriftführer:  A.  Blaechke  und  H.  Schmidt; 
SchaUmeiiter:  A.  Hirschmann;  /Areä»aar; 

P.  Sokol;  Beieitzer:  O.  BÖttger,  Th.  Lude- 
wig,  Prof.  Dr.  St.  Lin  deck,  M.  Runge.  — 
In  den  Hauptvurstand  w-erden  entsandt  die 
Herren  W.  Haensch,  Baurat  B.  Pensky, 
P.  Sokol,  Reg.-Rat  Dr.  H.  Stadthagen.  — 
Hr.  H.  Oiesebart  (i.  Fa.  C.  A.  Niendorf)  in 
Bernau  wird  als  Mitglied  aufgenommen.  — 
Dem  aus  dem  Vorstande  leider  austreten- 
den Hrn.  Geh.  Reg.-Rat  Prof.  Dr.  Westphal 
wird  der  Dank  der  Abteilung  votiert.  — 
Der  Vorsitzende  verliest  eine  Danksagung 
von  Hm.  Bd  Sprenger  jun.  für  die  beim 
Tode  seines  Vaters  erwiesene  Teilnahme. 
Schließlich  wird  Ober  die  Veranstaltung  eines 
Vortragsabends  mit  Damen  mit  anschließendem 
Winterfeste , wofQr  der  20.  Februar  in  Aus- 
sicht geuommen  ist,  beraten;  dabei  findet  eine 
Anregung  von  Hrn.  A.  Blaschke,  ein  Ein- 
trittsgeld zu  erbeben,  vielseitige  Zustimmung; 
die  endgültige  Beschlußfassung  hierOber  und 
Ober  die  zu  bewilligenden  Mittel  wird  auf  die 
uachste  Sitzung  verschoben.  BL 

Jahresberioht  1905, 

erstattet  vom  Vorsitzenden. 

(Auszug.) 

Den  Vuratand  bildeten  folgende  Herren: 
Voreitxende:  W.  Handke.  Reg.-Rat  Dr.  H. 
Stadthegen,  W.  Haensch;  ScAr^öArer: 
A.  Blaschke.  H.  Schmidt;  ScAatimcisLr; 
W.  Niels;  nach  deesen  Tode  wurde  an  seiner 
Slelle^A.  Hirschmann  vom  Vorstände  gewählt; 
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Archivar:  F.  Sokoi;  BeUiUcr:  O.  BOttger, 
Th.  Ludewig,  G.  Pellehn.  Geh.  Reg. -Rat 
Prof.  Dr,  A.  Westphal. 

AIb  Vertreter  der  Abt.  Berlin  im  Vorstände 
des  Hauptvereina  waren  gewählt  die  Herren 
W.  Haenech,  C.  Schocke,  F.  Sokol,  Reg.- 
Kat  Dr.  H.  Stadthagen. 

Am  Schlüsse  des  Jahres  1906  haben  wir  von 
Herrn  Geh.  Heg.-Hat  Prof.  Dr.  A.  Westphal 
die  Nachricht  erhalten,  daß  er  wegen  Über- 
lastung durch  Berufstätigkeit  aus  dem  Vor- 
Stande  ausscheiden  müsse,  daß  er  aber  bereit 
sei,  eich  bei  jeder  darbietenden  Gelegenheit 
der  Gesellschaft  nützlich  zu  erweisen.  Wir 
halten  es  für  unsere  Pflicht,  der  unendlichen, 
treuen  Mitarbeit  des  Herrn  Geh.  Heg.-Rat  Prof. 
Dr.  Westphal  seit  1B81  hier  zu  gedenken. 
Seitens  des  Vorstandes  haben  wir  an  ihn,  unser 
Ehrenmitglied  der  Abt.  Berlin,  ein  Schreiben 
gesandt,  in  welchem  der  herzlichste  Dank  fOr 
seine  erfolgreiche  Tätigkeit  ausgesprochen 
wurde,  die  den  deutschen  Mechanikern  und 
Optikern  so  nützlich  und  den  Zielen  unserer 
Gesellschaft  so  fördernd  war. 

Möchte  es  uns  gelingen,  immer  wieder  solche 
Männer  mit  gleichem  Interesse  für  die  Prä- 
zislonsmechanik  zu  finden! 

Wir  hatten  im  Jahre  1905  den  Tod  von 
4 treuen  Mitgliedern  zu  beklagen;  vom  Vor- 
stände war  es  unser  Kollege  W.  Niehls, 
dessen  Lebensgang  in  eiuem  längeren  Artikel 
der  D.  M.'Z.  geschildert  wurdp;  sodann  die 
Herren  F.  Haase,  B.  Klein,  Ed.  Sprenger. 
Wir  wollen  hier  nochmals  ihrer  treuen  Zu- 
gehörigkeit und  MitiU'beit  für  unsere  Abt. 
Berlin  gedenken. 

Wir  begannen  das  Jahr  1905  mit  155  Mit- 
gliedern, es  schieden  aus  5,  neu  traten  ein  15, 
so  daß  wir  mit  165  Mitgliedern  in  das  Jahr  1906 
bineingehen. 

Der  Vorstand  hielt  7 Sitzungen  ab;  cs  fanden 
im  ganzen  im  Vereine,  einschließlich  eines 
Dsmeoabends,  13  Sitzungen  und  eine  Exkursion 
(nach  dem  MaterialprQfungdamt  in  Groß-Lichter- 
felde)  statt. 

Zu  allen  diesen  Vereinsabenden,  besonders 
auch  zu  der  Exkursion  nach  dem  Material- 
prüfungsAmt  hat  sich  eine  erfreuliche  Teil- 
nehmerzahl  eingefuuden,  und  wir  dürfen  auch 
aus  dem  Besuche  unserer  Veranstaltungen  durch 
Vertreter  von  Reichs-  und  Staatsbehörden  eine 
weitere  Förderung  unserer  Bestrebungen  er- 
hoffen. 

iStkiuß  fetfU 


bronn  in  Göttingen  hat  die  Wissenschaft- 
liehe  Bearbeitung  der  Tesdorpfschen 
Abteilung  übernommen;  in  Zukunft  sollen 
alle  astronomischen  Instrumente,  auch 
größere,  gebaut  werden. 

Hm.  Prof.  Dr.  Helmert,  Direktor  des 
Kgl.  Preußischen  Geodätischen  Instituts  in 
Potsdam,  ist  der  Kronen-Orden  II.  Klasse, 
Hrn.  Prof.  Dr.  W.  FeutsDer,  Mitglied  der 
Phys.-Techn.  Reichsanstall,  der  Rote  Adler- 
Orden  IV.  Klasse  verliehen  worden. 

Habilitiert : Dr.  8.  Valcntiner  für  Physik 
an  der  Berliner  Universität;  Dr.  G.  von  dem 
Borne  für  Geophysik  und  angewandte  Geologie 
io  Breslau. 

Kmaunt:  Der  ao.  Professor  W.  C.  Sabine 
zum  o.  Professor  der  Physik  an  der  Harvard 
Universität  in  Cambridge;  der  Privatdozeiit 
der  Physik  Dr.  U.  Konen  in  Bonn  zum  ao.  Pro- 
fessor an  der  Universität  Münster  I.  W.;  Privat- 
dozent Dr.  F«  Cohn«  Observator  an  der  Unl- 
versitätsstemwarte  in  Königsberg  i.  Pr.,  zum 
ao.  Professor;  Dr.  M.  Maurer  (Mitarbeiter  der 
Zeitschr.  f.  Instrkde.)  zum  Direktor  der  Eid- 
genössischen Meteor.  Zentralonstalt  in  Zürich; 
der  Privatdozent  der  Astronomie  Dr.  M.  Emst 
in  Lemberg  zum  ao.  Professor;  der  ao.  Pro- 
fessor der  allg.  Chemie  an  der  böhm.  Univer- 
sität Prag  Dr.  A.  Belohonbek  zum  o.  Prof.; 
der  Privatdozent  der  Chemie  an  der  Techn. 
Hochschule  in  Stuttgart  Dr.  J.  Schmidt  zum 
ao.  Prof.;  der  ao.  Professor  der  Chemie  an  der 
Techn.  Hochschule  in  Wien  Dr.  M*  Bamberger 
zum  o.  Prof.;  der  Privatdozent  der  ehern. 
Technologie  Dr.  J.  Zehnter  in  Innsbruck  zum 
no  Prof : Dr.  O,  L.  Sbinn  und  Dr.  W.  T. 
Taggart  zu  Aintiant- Frof.  für  Chemie  an  der 
Universität  von  Pennsylvania 

Verstorben:  Prof.  Dr.  De  Witt  B,  Brace, 
o.  Prof,  der  Physik  an  der  Universität  von 
Nebraska;  Dr.  St.  KostHvy,  Vizodirektor  der 
Zentralanstall  für  Meteorologie  in  Wien;  Dr. 
Dr.  J.  H.  Meidinger«  Physiker,  o.  Prof,  um 
Polytechnikum  in  Karlsruhe,  Dir.  der  Bad. 
Landesgewerbehalle  (der  Konstrukteur  des  Mei- 
dingerelements) ; Prof  Dr.  Engelbrecht,  erster 
wissenschaftlicher  Assistent  am  ehern.  Staats 
laboratorium  in  Hamburg;  Prof.  R.  Copeland, 
Kgi.  Astronom  für  Schottland  und  Prof,  der 
Astronomie  an  der  Universität  in  Edinburgh; 
Prof.  Dr.  B.  Fischer,  Direktor  des  chom.  Unter* 
suchungsamtes  in  Breslau. 


Die  Firma  F.  Sartorius  ist  geändert  in: 
F.  Sartorius,  Göttingen;  Vereinigte 
Werkstätten  für  wissenschaftliche  In- 
strumente von  F.  Sartorius,  A.  Becker 
und  L.  Tesdorpf.  — Hr.  Prof.  Dr.  L.  Am* 


Kleinere  Mitteilungen. 

Fräser  aus  Schnelldrehstabl. 

Bay.  Jtul.'  umf  Gfutrbthl.  B7.  S>  •?/  190.^. 
Die  Festigkeit  eines  Stahlee  nimmt  mit  der 
Härte  ah;  daher  empfiehlt  es  sich  uictit.  Schneid- 
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Werkzeug«»,  an  die  große  AnaprQche  auf  innere 
Festigkeit  gestellt  werden,  z.  B.  Fraecr,  aus 
naturhartem  Stahl  (Schnelldrehstahl)  her- 
zuateUeo.  Um  aber  Schnelldrehstahl  auch  für 
solche  Zwecke  zu  verwenden,  hat  Hilldo- 
brand  jun.  in  Werdohl  einen  besonderen 
Fr&skopf  konstruiert.  Der  Frtlskopf  trügt  6 Ms 
8 Nuten,  in  denen  die  Stichel  genau  ptiSüen, 
so  daß  eine  seitliche  Verschiebungausgeschlossen 
ist.  ln  der  Lnogsrichtung  werden  die  Stichel 
durch  hohle,  daher  elastische  StabUtifte  vor* 
sichert,  und  zwar  sind  Stichel  und  Stift  auf 
.Aniug  gearbeitet;  der  Stichel  darf  mit  soincr 


hinteren  Klftcbc  nicht  am  FVftskopf  anliogen, 
der  Stahlstift  muß  leicht  konisch  gehalten  sein. 

Bern  de»  Bff.  Der  Früakopf  zeichnet  sich 
durch  die  Einfachheit  der  Stichelbefestigung 
und  leichte  Nachscbleitbarkoit  der  Frftser  aus. 
Bin  großer  Nachteil  besteht  aber  darin,  daß 
man  die  Stichel  nicht  einzeln  nachstellen  kaun. 
Leidet  die  Arbeitakanto  eines  Stichels,  so  ist 
mau  genötigt  alle  übrigen  auf  die  gleiche 
Utnge  zu  bringen,  ein  V’erfahren,  das  eben  so 
umstftndlich  wie  zeitraubend  ist.  DerFrftskopf 
würde  sich  billiger  stellen,  wenn  die  Stühle 
nicht  radial,  sondern  achsial  angeordnet 
würden  und  die  Stichel  nicht  so  komplizierte, 
sondern  einfach  zylmdrische  Form  bekftmon. 

Kg. 

Über  ein  neues  und  einfaches 
Refraktometer  aus  der  Werkst&tte 
▼on  R.  Fuefs. 

Von  C,  Le  iß. 

Zeitschr  f Kryst  u.  Min.  .Vfl.  S.  47.  1904. 

UuA  Refraktometer  ist  vor  allem  für  rasche 
liestimmungen  im  Praktikum  und  zu  Vor- 
lesungszwecken bestimmt ; die  Figur-zeigt  einen 
Huuptschnitt  desselben. 

Das  Instrument  beruht  auf  dem  Bertrand- 
Abbeschen  Prinzip  der  Bestimmung  des  (Ireiiz- 
winkels  mit  Hilfe  einer  Halbkugel  aus  stark 
brechendem  (ilase.  Der  Brechungsindez  wird 
direkt  an  einer  nach  Hundertstel  geteilten  Glas- 
skala  S im  BeobHchtungsferurohre  abgelesen. 
ohne  daß  man,  wie  sonst  üblich,  den  Grenz- 


Winkel  an  einem  Teilkreise  bestimmt;  die  Ab- 
lesungsgenaulgkeit  betrügt  infolge  der  etwa 
fünfmaligen  Vergrößerung  durch  die  Boob- 
acbtungslupe  0,002.  Der  Brechungsindex  des 
Glases  der  Halbkugel  betrügt  1,7930.  so  daß 
unter  Anwendung  von  Methylenjodiü  (als  ver- 
mittelnde Flüssigkeit)  alle  ßrechungsindices 
zwischen  1,45  und  1,70  gemessen  werden  können. 

Die  auf  einem  Stabe  befestigte  Halbkugel  H 
kaun  für  .Messung  doppelbrechender  Substanzen 
mittels  der  geründerten  Scheibe  A um  eine 
vertikale  Achse  gedreht  werden ; sie  ist  zum 
Schutze  gegen  Boacbüdlgungen  vollstündig  von 
dem  Mantel  M umgeben,  der  auch  das  Beob- 
achtuugsröhrcbeii  trügt,  welches  im  Inneren 
die  Indozskala  S emhftlt ; diese  ist  unver- 
Anderlich  fest  nach  ihrer  Berichtigung  einge- 
setzt. P ist  ein  totalreflektierendes  Prisma, 
so  daß  eine  bequeme  Kopfhaltung  ermöglicht 
wird;  seine  dem  Auge  zugekohrte  Katheten- 
flüche  ist  behufs  Ersparnis  eines  besonderen 
Okulars  als  Lupe  ausgebildet ; zur  Scharf- 
Stellung  dient  ein  SchieberrOhrchen  und  ein 
Augeiidiaphragma  d.  Letzteres  kann  aus  seiner 
kurzen  Röhre  herausgezogen  und  eventuell 
durch  eine  Hülse  mit  Nicol  zur  Untersuchung 


der  Pülurisationsverhültiiisse  der  Greuzkurven 
ersetzt  werden.  Um  auch  den  spbürischen 
Teil  von  H reinigen  zu  können,  Iftßt  sich  nach 
Lösung  der  kleinen  Schraube  » der  Mantel  M 
abschrauben. 

Es  kann  sowohl  streifend  eiiifallciides  Licht 
(über  die  Oberflüche  streifend  ln  das  Prüparat 
cintretend),  als  auch  reflektiertes  Idcht  (von 
unten  in  die  Halbkugel  eintretend)  benutzt 
werden ; für  den  letzten  Fall  befindet  sich  in  M 
gegenüber  dem  Beobachtungsrohre  ein  lüng- 
licher  Schlitz  f,  der  für  streifenden  Einfall 
durch  den  Drehring  m abgeschlossen  werden 
kann. 

Das  Instrument  ist  sowohl  auf  einem  in 
Höhe  stellbaren  Stativ,  als  auch  in  einem 
Haudgritf  zu  benutzen,  in  welchem  es  von  Hand 
zu  Hand  gegeben  werden  kann. 

Jedem  lustrument  ist  endlich  ein  Zylinder 
aus  Flintglas  vom  Brechungsiiidex  n//  = 1,620 
als  Kontrollprü  parat  beigegeben;  für  Unterrichts- 


Digitized  by  Google 


28 


Kleinert  Mitteilungen.  — Olasleehnlsehes. 


Deouche 

Mecbanilier-Ztg. 


zwecke  empfiehlt  sich  außerdem  die  Beigabe 
einiger  Kriatallzylinder,  wie  z.  B.  Kalkspat, 
Quarz,  Aragonit  u.  s.  w.,  deren  Basieflftcbe 
parallel  der  optischen  Achse  bezw.  Achsen- 
ebene  geschliffen  ist. 

Kopternadel  mit  Lupe  tod  R«  Reife 
ln  Llebenwerda. 

DerApparat  Ist  von  Herrn  Kataaterkontrolleur 
Conradt  konstruiert  und  als  D.  H.  G.  M. 
Nr.  247  214  geschätzt.  Er  besteht  aus  einer 
Kopiernadel,  au  deren  Btiel  a eine  Lupe  d von 
etwa  S-facher  Vergrößerung  vorstellbar  ange- 
bracht ist.  Die  Nadel  6 kann,  wie  die  bislang 
gebräuchlichen,  ausgewechselt  werden.  Die 
Lupe  ist  an  dem  Kopiemadelhalter  beweglich 
und  somit  fdr  jede  AugenstArke  einstellbar. 
Durch  die  Lupe  wird  nicht  nur  ein  bedeutend 
schnelleres  und  sicheres  Arbeiten  ermöglicht, 
sondern  die  Genauigkeit  der  abgestochenen 
Punkte  ist  auch  bedeutend  größer,  als  beim 
Kopieren  mit  bloßem  Auge. 


Ferner  läßt  sich  die  Nadel  ausgezeichnet 
zur  Kartierung  verwenden,  indem  man  an  einem 
genau  geteilten  Längenmaßstab  die  aufzutra- 
genden Punkte  absticht.  Durch  die  Lupe  ist 
eine  genaue  Schätzung  des  Teilimgsintcrvalles  I 
möglich,  und  demgemäß  wird  die  Kartierung  1 
sehr  genau.  Zur  Verteilung  der  unvermeid- 
baren .Messiingsdifforenzen  benutzt  man  eine  bei- 
gegebene  Tafel,  auf  welcher  die  Abszissen  und 
Ordinaten  in  Meter  aufgetragen  sind.  Hat  man 
z.  B.  bei  einer  260  m langen  Linie  0.3  m zu 
vorteilen,  so  legt  man  ein  Lineal  so  auf  die 
Tafel,  daß  die  Kante  des  Lineals  die  Abszisse 
bei  Null,  die  Ordinate  260  bei  0,3  m schneidet. 
Der  Schnittpunkt  der  Linealkante  mit  den 
Zwischenordinaten  gibt  dann  an,  wieviel  Meter 
bei  jeder  aufzutragendeo  Länge  zu-  oder  abzu- 
rechnen  sind,  z.  B.  bei  120  m 0,14  m. 

Der  Preis  der  Kopiernadel  mit  der  Lupe  be- 
trägt 2 M-t  der  Preis  der  Tafel  0,2&  if. 


Die  deatscbe  Aasfahr  nach  8chweden 

I.  J.  1904  wird  geschätzt  auf  rd.  620  000  M.  an 
chirurgischen,  phystkaliechen  Instrumenten  und 
rd.  650  000  if.  an  optischeu  Instrumenten;  die 
Oesamtausfuhr  Deutschlands  nach  Schweden  be- 
trug 151  Millionen  M. 

Eine  Aasstcllang  exportfähiger  üater* 
reichischer  Erzeugnisse  in  London  wird  im 
nächsten  .lahrc  statttiuden;  von  der  österreichi- 
schen Regierung  ist  mit  der  Organisation  der 
Ausstellung  der  Präsident  des  Niederöster- 
reichischen  Gewerbevereins,  Kommerzialrat 
Denk,  betraut.  Die  Abteilung  fOr  Industrie 
wird  auch  eine  Ausstellung  von  Präzisions- 
instrumenten enthalten. 

Zölle.  Ein  ^ran2<*9itch-rus3i8cher  JlandeUver^ 
trag  unterliegt  zurzeit  der  Beratung  durch  die 
Deputiertenkammer.  Wenn  dieser  Vertrag  in 
Kraft  tritt,  so  werden  sich  auch  für  Deutsch- 
land, da  wir  in  Rußland  Meistbegünstigung  ge- 
nießen, einige  Zölle  ermäßigen;  für  die  Pein- 
meebanik  kommt  in  Betracht:  Pos.  170.  Brillen. 
LorguetCeo,  Doppelferorobre,  Operngläser  in 
Fassungen  aus  gemeinen  Stoffen;  ebensolche 
Fassungen  ohne  Gläser  24  Rb.  per  Pud  (jetzt 
30  Rb  ). 

In  AuBtraüm  gehen  nach  einer  jüngst  er- 
gangenen Entscheidung  Umschalter  von  4 Zoll 
und  weniger  Grundfläche  als  elektrische  Mate- 
rialien frei  ein;  wenn  sie  indes  als  Bestandteile 
zollpflichtiger  Gegenstände  eiiigefübrt  werden, 
zahlen  sie  denselben  Zoll  wie  die  Gegenstände, 
von  denen  sie  ein  Bestandteil  sind. 

Das  Thüringische  Tecbnikam  Ilmenau 
zählte  im  abgelaufenen  11.  Schuljahr  1200 
t^emesterschuler.  Die  Anstalt  bildet  Ingenieure, 
Techniker  und  Werkmeister  aus  und  ist  im 
verflossenen  Jahr  bedeutend  erweitert  worden 
durch  ein  modernes  Versuchslaboratorium,  haupt- 
sächlich für  Dampfmasclüuen-  und  Dynamobau, 
sowie  durch  Angliederung  eines  handelsaka- 
demischen Kurses  für  kaufmännische  Aus- 
bildung des  Ingenieurs.  Mit  dem  Technikum 
steht  eine  .Maschinenfabrik  in  Verbindung,  in 
der  auch  Volontäre  Aufnahme  finden. 

filasteohniaohes. 

Die  amerlkanlaohen 
PrOfungabestlmmungen  tBr 
Thermometer. 

{Fortmttung.) 

Auf  Wunsch  werden  die  Korrektionen 
in  Ü,1  des  kleinsten  Intervalls  der  Teilung 
abgerundet,  vorausgesetzt  dad  das  Inter- 
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vall  nicht  zu  kurz  ist  (nicht  weniger  als 
0,-l  oder  0,5  m?«)  und  daß  die  Teilung 
genügend  fein  und  gleichförmig  Ist  sowie 
die  Konstruktion  und  das  Verhalten  des 
Thermometers  diesen  Genauigkeitsgrad  ge- 
wübrleisten. 

Im  allgemeinen  soll  bei  Thermometern 
mit  einer  Genauigkeit  von  0,1  des  kleinsten 
Intervalls  das  Intervall  zwischen  den  zu 
prüfenden  Punkten  50  Teilstriche  nicht 
überschreiten.  Für  gewöhnliche  in  1 ° oder 
2^  geteilte  Thermometer,  für  welche  die 
Korrektionen  auf  ganze  Grade  angegeben 
werden,  genügt  eine  Prüfung  von  100® 
zu  100®. 

Gebrauchtmethoden  für  Präiitionsthermometer. 
Infolge  der  unvollkoinmeuoii  elastischen  Eigen- 
schaften de»  ülaae»,  die  sich  in  der  Nullpunkt»- 
dcpression  mit  dem  je  nach  der  Glasart  in 
weiten  Grenzen  variierenden  !ang»anicn  Rück- 
gang kuudtun,  hnngen  die  Angaben  eine» 
Thermometer»  von  eoiiier  vorherigen  Behandlung 
ab.  Wenn  z.  13.  eine  gegebene  Temperatur 
mit  ücmselben  Thermometer  gemessen  wird, 
zuerst  nachdem  es  eine  lange  Zeit  auf  Zimmer- 
temperatur gehalten,  und  zum  zweiten,  nachdem 
es  auf  100®  erhitzt  war,  so  werden  die  Angaben 
voneinander  um  Betrüge  ahweichen,  die  von  der 
BeschafTenheit  des  Glases  abhhngeii  und  0,5® 
oder  mehr  für  einige  schlechte  Glassorten  und 
nur  einige  hundertstel  Grad  für  die  besseren 
betragen.  Pernet  hat  gezeigt,  daß  diese 
Wirkungen  der  unvollkommenen  HlostizitiU 
eleminiert  und  die  Angaben  der  Thermometer 
von  der  vorherigen  Behandlung  unabhftngig 
gemacht  werden  können,  wenn  man  nach  jeder 
Temperaturniessung  sofort  den  zugehörigen 
Nullpunkt  bestimmt  und  als  Fundamental- 
intervall  den  Abstand  zwischen  dem  Punkt 
100®  C und  dem  Nullpunkt  nach  Erhitzung  auf 
100®  wählt-  Wenn  die  Korrektionen  mit  einer 
Genauigkeit  von  0,01®  oder  0,02®  gow'flnscht 
werden,  so  ist  dieses  Verfahren  stets  einzu- 
schlagen. 

Für  das  gewöhnliche  Temperaturiiitervall 
(0®  bis  100®  C)  wird  zu  den  Vergleichungen 
ein  Apparat  benutzt,  wie  er  in  der  PHys-  Bev. 
"41,  S.  62.  1904  beschrieben  ist. 

Beim  Gebrauch  von  Prftzisionsthermometern 
ist  es  sehr  wichtig,  daß  die  Temperatur  nicht 
fallt,  weil  der  Meniskus  dann  nicht  gleich- 
förmig ist  und  die  Säule  gewöhnlich  in  mehr 
oder  weniger  großen  Sprüngen  zurückgeht. 
Oft  zeigt  ein  Thermometer  eine  absolut  kon- 
stante Temperatur  an,  wahrend  ein  anderes 
erkennen  laßt,  daß  die  Temperatur  um  0,01®  oder 
mehr  gefallen  ist.  Der  einzige  sichere  Weg 
ist,  bei  allen  Beobachtungen  mit  einem  steigen- 
den .Meniskus  zu  arbeiten.  Eine  etwas  vor-  ! 
anderliche  Temperatur  verringert  auch  den  Be-  1 


obachtungsfehler,  da  sie  Ablesungen  an  ver- 
schiedenen SkalcDstellen  erfordert  und  so  dio 
Wiederholung  derselben  Scliützuiigsfehler  ver- 
hindert. 

Eine  andere  wichtige  Fehlerquelle  beim 
Gebrauch  der  Thermometer  rührt  von  der 
Parallaxe  her.  Wenn  ein  Thermometer  keinen 
eingoschmolzenen  Bmailstreifen  hat,  so  kann 
dieser  Fehler  dadurch  vermieden  worden,  daß 
man  die  Ablesungen  einmal  mit  der  Teilung 
vor  und  einmal  mit  der  Teilung  hinter  dem 
Quecksilber  macht,  ohne  dabei  den  Gcaichts- 
winkel  zu  Andern,  und  dann  das  Mittel  aus 
beiden  Ablesungen  nimmt.  Bei  Thermometern 
mit  Bmailstreifen  vermeidet  man  die  Parallaxe, 
indem  man  das  Spiegelbild  der  Teilung  in  dem 
Queckailberfuden  beobachtet. 

Weitere  Angaben  Uber  dlo  Methode  des 
Gebrauchs  eines  Thermometers  für  höchste 
Genauigkeit  sind  in  den  vorstehend  zitierten 
Abhandliingoii  und  Werken  enthalten. 

Korrektioix  für  herausragenden  faden-  Wenn 
ein  Thermometer  nicht  ganz  eintauchend  ge- 
braucht wird,  so  kann  dio  horuusrugonde  Röhre 
und  das  darin  enthaltene  Quecksilber  eine 
Temperatur  haben,  die  von  derjenigen  dos 
Bades  sehr  veraebieden  ist,  und  es  ist  dann 
eine  Korrektion  wegen  des  horausragenden 
Fadens  erforderlich.  Diese  sugenunnto 
korrektion*  ist  aber  sehr  groß,  wenn  dio 
Anzahl  der  hcrausragenden  Grade  und  die 
Temperaturdifferonz  zwischen  Bad  und  Raum 
oberhalb  des  Bades  groß  sind ; sie  kann  bei 
Messungen  mit  einem  Quecksilborthormometer 
bet  400®  C (750®  F)  mehr  als  20®  C betragen. 

Der  Betrag  dieser  Fudonkorrektton  wird 
angenAhert  durch  folgende  Formeln  berechnet: 
0,00016  X n < ir-t)®c 
oder 

0,000  088  X n X (T  -f)®  F, 

W’orlu  n dio  Anzahl  der  horausragendon 
Grade,  T die  Temperatur  des  Bades,  f die 
mittlere  Temperatur  des  herausragomien 
Kadens  bedeuten.  Die  letztgenannte  kann  an- 
genAhert durch  ein  in  der  N.Ahe  aufgeliAngtes 
kleines  Hilfsthermometer  gemessen  w'erden 
oder  durch  Umgeben  der  Röhre  mit  einem 
kleinen  Mantel  von  Wasser,  dessen  Temperatur 
bestimmt  wird,  oder  noch  genauer  mittels 
eines  Gull  lau  moschen  oder  Mahlkeschen 
Fadenthermometera.  (Zeitschr.  f.  Imtrkde  Vi, 

s S8.  ms.) 

Temperaturskaia.  Es  ist  wohl  bekannt,  daß 
die  Temporaturskala,  welche  durch  ein  mit  einer 
p'lUssigkelt  gefülltes  Glaslhermometer  doiiniort 
ist,  abbAugig  ist  von  der  Zusammensetzung  und 
Behandlung  dos  Glases.  Selbst  Proben  von 
Glas  au»  demselben  Hafen  zeigen  in  dieser 
Hinsiclit  Unterschiede.  Deshalb  sind  auch 
Quecksilberthermometer,  obwohl  sie  bei  guter 
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Konstruktion  und  voreichtij^om  Gebrauch  einer 
sehr  großen  Genauigkeit  fähig  sind,  dennoch 
nicht  zur  Herstellung  einer  NormahTcmperatur- 
Skala  geeignet. 

Oie  allgemein  gebräuchliche  Temperatur- 
skala ftlr  das  Intervall  — 35"  bis  +100®  C tat 
die  Wasserstoff  Skala  des  Bureau  International 
de$  Poide  et  Meeuree,  wie  sie  durch  den  fol- 
genden Beschluß  des  lutemationalen  Komitees 
für  Maße  und  Gewichte  vom  15.  Oktober  1887 
festgesetzt  ist: 

,Uaa  Internationale  Komitee  für  Maße  und 
Gewichte  nimmt  für  den  internationalen  Dlenat 
des  Maß-  und  Gewichtawesens  als  thermo- 
metrische  Normalskala  die  hundertteilige  Skala 
des  WasseretufTthermometera  an,  dureu  Fix- 
puukte  die  Temperatur  des  schmelzenden 
Eises  (0®)  und  des  Dampfes  von  siedendem 
Wasser  (lOO®)  bei  normalem  atmosphärischem 
Drucke  sind;  der  Wasserstoff  wird  bei  einem 
manomotriachen  Anfangsdrucke  von  Im  Queck- 
silber genommen,  d.  h.  1000:760  » 1,3158-mal 
dem  normalen  Atmoaphilrendruck.” 

In  dieser  Temperaturskala  wird  demnach 
I Centigrad  gemessen  durch  0,01  der  Druck- 
änderung  zwischen  den  beiden  festen  Funkten, 
den  eino  begrenzte  Masse  von  WasseratofTgaa 
erfAhrt,  dessen  Volumen  konstant  gehalten 
wird  und  dessen  Anfangsdruck  (bei  0®  C)  gleich 
1 m Quecksilber  von  0®  unter  45®  Breite  im 
Meeresnivoau  ist. 

Für  die  Temperaturen  zwischen  — 35®  und 
+ 100®  C ist  die  vom  Bureau  of  Siandarde  an- 
genommene Skala  die  Inteniationalo  Wasser- 
stotTskala,  definiert  durch  die  mittleren  An- 
gaben einiger  vou  Baudiu  und  von  Tonnelot 
hergestellter  Hauptuurmal-Queckailberthenno- 
moter,  welche  sorgfältig  untersucht  und  zu 
vcrschiedeueii  Zeiteu  mit  den  Normalen  des 
Iiitornationalen  Bureaus  verglichen  sind. 

Da  Wasserstoff  für  den  Gebrauch  in  höheren 
Temperaturen  sich  nicht  gut  eignet  wogen 
seiner  großen  chemischen  Aktivität  und  der 
Leichtigkeit,  mit  welcher  er  durch  die  Gefhß- 
wflnde  diffundiert,  so  wird  für  die  höheren 
Temperaturen  zwischen  100®  und  550®  C das 
SUckstoffthermometer  zu  Grumte  gelegt.  Die.se 
Skala  ist  durch  die  mittleren  Angaben  einer 
Reihe  von  Platin- Widerstaudsthermometern  fest- 
gelegt. 

In  dem  Intervall  zwischen  — 36®  und  — 200®C 
oder  tiefer  ist  die  Normalskala  festgelegt  durch 
die  mittleren  Angaben  einer  Anzahl  von  Platin- 
Widorstandsthermometem,  die  auf  dio  Skala  des 
Waseerstoifthermometers  durch  Kalibrierung  bsi 
drei  bekannten  Temperaturen  (Dampf,  Eis, 
Siedepunkt  des  Sauerstoffs)  bezogen  sind. 

{Fortmtsuttg 


Gebrauchsmuiter. 

Klasse: 

12.  Nr.  264  535.  Instrument  zum  Extrahieren 
von  Farbstoff  u.  s.  w.  aus  Pflanzenschnitten, 
bestehend  aus  einem  Glastrichter  mit  Decke! 
und  Metnllgazeeinsatx  sowie  einem  Halm 
im  Ablaufrobr  des  Trichters.  H.  Decgcner, 
Colmar  i.  E.  23.  10.  05. 

Nr.  265  309.  Elektrische  Laterne  mit  Queck- 
silberdampflampe als  Lichtquolle,  besonders 
zur  Untorwasserbeleucbtung.  Neufeld t & 
Kuhnke,  Kiel.  30.  10.  05. 

80.  Nr.  263  872.  Flasche  mit  Meßgerät  als 
Btnpfen.  E.  Schlecht,  Berlin.  13.  10.  05. 

Nr.  267  187.  Apparat  zum  Ansaugon  von 
Sekreten  aus  den  Nebenhöhlen  der  Nase. 
R.  .Müller,  Essen  Ruhr.  6.  11.05. 

42  Nr.  263992.  Slcberheitsvorrichtung  an  Queck- 
silbermanometern zur  Verhütung  des  Her- 
ausscbleuderns  von  Quecksilber  bei  Über- 
druck. G.  A.  Schultze,  Charlottenburg. 
28.  9.  05. 

Nr.  264  154  u.  264  155.  Absorptiousgefäße  ohne 
Luftverdrangung  zum  Überoinanderechalton 
und  Nebeneinanderschalten.  Bender  & 
Hobein,  .MOnchnn.  17.  7.  05. 

Nr.  264  156.  Absorptionsgentße  ohne  Luftver- 
dmnguug  als Explosionspipette.  Dieselben. 
17.  7.  05. 

Nr.  264  725.  Thormometerkugelschutz  aus 
Metallblech,  mit  Email  überzogen.  Alt, 
Eberhurdt  & Jüger,  Ilmenau  Thür. 
28.  10.  05. 

Nr.  264  452.  Sichorheitsbürette,  welche  in  zwei 
Teile  zerlegbar  ist.  P.  Heiiuokes,  Borbock 
b.  Essen.  20.  10.  05. 

Nr.  264  671.  Bchoidetrichter  mit  Kühlvorrich- 
tung für  heiße  Flüssigkeiten.  Alt,  Kber- 
hardt  & Jager,  Ilmenau  Thür.  28.  10.  05. 

Nr.  266009.  Thermometer  zum  Anzeigen 
von  kommendem  Frost.  L.  U.  Beruel, 
Paria.  11.10.05. 

Nr.  266  162.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  des 
Kalks  io  der  Ackererde,  bosteheiid  aus 
einem  mit  Skala  versehenen  Glasgcfaß  und 
einem  mit  diesem  zu  verbindenden  But- 
wicklergefaß.  St.  Dabklewicz,  Breslau. 
24.  10.  05. 

Nr.  266413.  Auseinandernehmbarer  und  trans- 
portabler .Meßappnrat  zur  Bestimmung  des 
spezifischen  Gewichtes  von  Gasen  mit  Mano- 
meter, Standruhr  undPumpe.  G.  A.Schultzo, 
Charlottenburg.  24.  10.  CK>. 

64  Nr.  263  900.  Durch  eine  Schulzflasche  mit 
abnehmbarem  Deckel  und  Sügespünenrüllung 
geschützte  Glasflusche.  W.  Zander,  Magde- 
burg. 16  9.  05. 
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Verfahren  aom  Blasen  von  Glashoblkörpem.  P.  Th.  Sievert 

in  Dresden.  16.  1.  1903.  Nr.  154  888.  Kl.  32. 

Geschmolreue  Glasmasse  wird  zunächst , wie  be- 
kannt, zu  einer  Schicht  nusgebreitet  und  an  den  Rändern 
bei  b featgchalten.  Durch  Vorblasen  wird  ein  Hohlkörper  A 
mit  zum  Festhalten  geeigneten  Ausbuchtungen  i am  Boden 
gebildet  und  darauf  der  an  diesen  Ausbuchtungen  (durch  den 
versenkbaren  Boden  p)  und  am  oberen  Rand  festgehallone 
Zwlscbenkörper  in  freier  Luft  oder  io  Formen  und  gleich- 
zeitigem Ziehen  fertig  geblasen. 

Chromatisch,  ephärisch  und  aeUgmatisoh  korrigiertes  Ob- 
jektiv. Voigtlander  & Sohn  in  Braunschwelg.  18.  9. 
1903.  Nr.  154  910.  Kl.  42. 

Ein  mittleres  Linsensystem  ist  zwischen  zwei  Linsen 
gestellt,  die  aus  mindestens  zwei  Linsen  (Krön  und  Flint) 
bestehen,  welche  beide  nur  Kronglns  höherer  oder  geringerer 
Brechung  als  das  Flintglas  enthalten.  Zugleich  ist  dabei  — 
und  darin  besteht  das  Neue  — in  den  beiden  ilußereu  Systemen 
die  Lage  der  Sammel-  und  Zerstreuungslinsen  gegenüber 
dem  mittleren  System  verschieden. 

Chromatisch,  apbärisch  und  astigmatisch  korrigiertes  Ob- 
jektiv. Dieselben.  la  9.  1903.  Nr.  1549U.  Kl.  42. 

Zwischen  zwei  aus  mindestens  je  zwei  Linsen  (Krön 
und  Flint)  bestehenden  Linsengruppen,  die  beide  Kronglas 
von  höherer  Brechung  als  das  Plintglas  enthalten,  Ist,  wie  be- 
kannt, ein  drittes  System  gestellt.  Die  Hrlindung  ist  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  einander  zugekehrten  Linsen  des 
inneren  und  eines  Süßeren  Systems  (oder  beider  Süßeren 
Systeme)  hinsichtlich  Farbenzerstreuung  und  Brechung  aus 
unge^hr  gleichen  oder  solchen  Glassorten  bestehen,  bei  denen 
das  Glas  mit  kleinerer  Farbenzerstreuung  einen  kleineren 
Broebungsexponenten  besitzt  als  das  andere. 

Elektrolytischer  Elektrisit&tssähler.  J.  Busch  in  PInneherg. 
23.  3.  1904.  Nr.  154  855.  Kl.  21. 

Um  bei  elektrolytischen  ElektrizitntszAblem , bei 
denen  die  Meßzelle  B im  Nebenschluß  zu  einem  Ohmschen 
Widerstande  A liegt , die  schädliche  Wirkung  der  Konzen- 
tratious  - BMK  und  -Kapazität  der  Meßzelle  zu  kompensieren, 
ist  parallel  zum  Stromkreis  der  Meßzelle  It  noch  ein  Strom- 
kreis mit  einer  zweiten  Elektrolytzelle  E geschaltet. 


n n ü n /i\n  r»  rt 
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Hagnetsystem  mit  kurzer  Schwingungsdauer  für  Galvano- 
skope,  Kompasse  oder  geodätische  Bussolen  üebr. 

Ruhstrat  in  (iöttingen.  13.  9.  1903.  Nr.  155  644.  Kl.  21.  

In  einem  kreiszylindrischen  Dampfungsraume  sind  parallel  nebeneinander  hochkantig 
stehende  Magnete  von  dem  Dampfuugsrauroe  entsprechend  verschiedenen  Langen  um  den  Mittel- 
punkt schwingend  angeordnot.  Bei  der  Verwendung  für  Galvanoskope  wird  die  Magnetnadel 
innerhalb  einer  konischen  Spule  mit  einer  Wicklung  von  nach  außen  zunehmender  Drahtstärko 
eingebaut. 
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Patentliate. 

Bis  zum  8.  Januar  1906. 

KlMse:  Anmeldniiifen. 

21.  A.  12  463.  Heizvorrichtung  für  QueckBÜber- 
dampf  lampen  und  Abulicbe  Apparate.  Allg. 
ElektrizitatB  - GeaelUchaft,  Berlin. 
14.  10.  05. 

B.  39  430.  Quecksilberstrahlunlerbrochor  für 
veränderliche Koutaktdauer.  R.  Boa  se  & Co., 
Berlin.  9.  3.  05. 

F.  20  639.  Verfahren  zur  McBSung  ailmtlichcr 
WechaelstromgrOUen  beliebiger  Frequenz 
durch  Kompensation  mittels  GleichatromB. 
A.  Krukowaky,  Kiew  Ru01..  u.  H.  Fischer, 
München.  13.  9.  05. 

H.  34  736.  Widerstandsmaterial,  bestehend  aus 
zerkleinertem  Kohlenetofl'.  R.  Hopfelt, 
Berlin.  18.  2.  C5. 

H.  35  204.  Einrichtung  zum  Schutz  von  Quarr.« 
g)asgef?ißen.  W.  C.  Heraeus,  Hanau.  18-4.05. 

K.  29655.  Verfahren  zur  Erhöhung  der  Empfind' 
lichkoit  elektrischer  .Meß-,  Anzeige-  und  Re- 
gelungsvorrichtungcn;  Zus.  z.Anm.  K.  27827. 
M.  Kallmann,  Berlin.  2.  6.  Oö. 

M.  27  292.  Elektrische  Vakuumröhrenlampe 
mit  einer  als  Beleuchtungsmittel  dienenden 
und  sich  teilweise  verbrauchenden  gasför- 
migen Füllung.  Moore  Electrical  Cy., 
New-York.  10.  4.  05. 

W.  23038.  Influenzmaschine.  H.  Wommels- 
dorf,  Charlottenburg.  26.  11.  04. 

30.  .M.  25  650.  Apparat  zum  keimfreien 
Abziehen  von  Bterilisierten  Flüssigkeiten 
auf  steriiisiorte  evakuierte  Kugelröhrchen 
oder  Glaskölbchen.  B.  .Mayiiard,  London. 
16.  6.  04. 

0.  4728.  Vorrichtung  zur  Behandlung  des 
menschlichen  Körpers  mit  allmAhlich  hi  der 
Spannung  an-  und  absteigenden  Induktions- 
strömen. W.  Otto,  Berlin.  27.  12.  04. 

32,  B.  39  454.  Verfahren  und  Vorrichtung 
zum  Blasen  von  QuarzglasgegenstHndeo. 

J.  F.  Bottomley,  Wallsend-on-Tyne,  R.  S. 
Hutton,  Manchester,  und  A.  Paget,  North  ; 
Cray  (Kcnt  Engl.).  13.  3.  Ob. 

B.  40 147.  Hioktrischer  Ofen  zur  Erzeugung 
von  Quarzglaszy lindem.  J.  F.  Bottomley, 
Wallsoiid-on-Tyne,  und  A.  Paget,  North 
Cray  (Kent  Engl,).  31.  5.  05- 

H.  31  892.  Kühlofen  mit  ahsetzend  bewegter  | 
Bohle  und  bostündig  umiaufendem  Förder-  | 
band,  durch  welches  die  GlasgegensUtnde  ! 
so  in  Reihe  quer  vor  dttö  Ofeuende  geführt  I 
werden,  daß  sie  in  Querreihen  vom  Förder-  | 
band  auf  die  Ofensohle  abgeschoben  werden  I 


können.  Hey!  & Patterson,  Pittsburg. 
9.  3.  05. 

F.  20418.  Vorrichtung  zum  Ahsprengen  von 
GlasgegenätAnden.  H.  Fischer,  Stolberg, 
Rhld.  17.  7.  05. 

42.  B.  37988.  Glaslinse  und  Verfahren  zur  Her- 
stellung. J.  L.  Borsch  Juii.,  Philadelphia. 
81.  8.  04. 

H.  33916.  Tellurium.  G.  Hering,  Griesheim 
bei  Darmstadt.  6.  10.04. 

U.  2523.  Aus  einem  massiven,  nur  mit  Kapit- 
lardurchbohrung  für  die  Quecksilbersflulo 
oder  dgl.  und  mit  eiiigegossenem  reflek- 
tierenden Belag  versehenen  Glasstabe  he- 
stehendeB  Thermometer.  W.  liebe,  Zerbst. 
12.  7.  04. 

W.  22  302.  Apparat  zur  Prüfung  von  Schmier- 
mitteln. J.  Walther,  Gleiwitz.  28.5.04. 

47.  H.  36  012.  Vorrichtung  zur  Verminderung 
des  Reibungsverlustea  bei  in  Gasen  oder 
Flüssigkeiten  kreisenden  Körpern;  Zus.  z. 
Pat.  Nr.  163111.  P.  Herles  u.  J.  Noväk, 
Prag.  23.  8.  05. 

71.  8.  19  566.  Vorrichtung  zum  Empfangen 
von  durch  Wasser  fortgeleiteten  Schall- 
signalen an  Bord  von  Schiffen.  Submarine 
Signal  Cy.,  Boston  V.  8t,  A.  13.5.04. 

S.  20  269.  Elektrischer  Apparat  zur  Be- 
stimmung der  Richtung  von  Schallsignalen 
auf  Schiffen.  Submarine  Signal  Cy., 
Watervillö  V.  St.  A.  17.  11.  04. 

Sch.  21287.  Schallrichtungsanzeiger  für  unter 
Wasser  fortgepflanzte  Schallwellen.  J. 
Schießler.  Wien,  5.12.03. 

Erteil  aagsB. 

21.  Nr.  168  076.  Verfahren  zum  Telegraphieren 
mittels  elektromagnetischer  Wellen.  R.  A. 
Fessonden,  .Manteo  V.  8t.  A.  21.8.04. 

Nr.  168  077,  XIS  078  und  168  079.  Von  einem 
Mehrphasonstromerzouger  gespeiste  Sender 
und  Luftleiter  zur  rbertragung  von  Energie 
in  den  Raum  für  die  Zwecke  der  Funken- 
telegraphie u.  8.  w.;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  158  727. 
A.  Artom,  Turin  Ital.  11.2.05. 

Nr.  168  082.  Anlaßvorrichtung  für  Vakuum- 
dampfapparate nach  Art  der  Cooper-Hewitt- 
Lampe.  P.  K.  Thomas,  Rast  Orange 
V.  St.  A.  13.  4.  05. 

42.  Nr.  167905.  KreieteilmaschiDe  mit  mehreren 
in  ein  gemeinsames  Schneckenrad  eingrei- 
fenden Schnecken  zum  Antriebe  des  Work- 
atücklrügers  .M.  Wotz,  Bonn  a.  Rh.  23.12.04. 

Nr.  167  942.  Binokularer  Feldstecher.  C.  A. 
Steinheil  Söhne,  München.  9.6.05. 


Por  dl«  K«d«kUo&  T«r«DtworUicb:  A.  Blaiebk«  lo  BerUs  W. 
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Über  die  neuere  Entwicklung  der  nautischen  Instrumente. 

Vortrag, 

gehalten  auf  dem  16.  DeuUchen  Mechanikortage  zu  Kiel  am  4.  August  1905, 

von 

Dr.  E.  KohlMhftttsr  in  Beriln. 

(FortMtm»m$.) 

Das  von  dem  unbelegten  Teil  des  Kimmspiegels  gelieferte  doppelt  reflektierte 
Bild  ist  selbst  bei  helleren  Sternen  recht  schwach;  deshalb  will  das  Reichs-Marine- Amt 
Oktanten  mit  Spiegeln  anwenden,  die  nach  einem  der  Firma  Zeifl  in  Jena  patentierten 
Verfahren  ganz  schwach  versilbert  sind,  wodurch  die  von  der  Kimm  herkommenden 
Strahlen  nur  ganz  wenig  geschwächt  werden,  dafür  aber  das  doppelt  gespiegelte  Bild 
des  Sterns  ein  wenig  an  Helligkeit  gewinnt.  Der  Orad  dieser  Versilberung  wurde 
durch  praktische  Versuche  so  festgestellt,  daß  das  direkt  gesehene  Sternbild  dieselbe 
Helligkeit  besitzt  wie  das  doppelt  gespiegelte.  Die  Frage,  ob  sich  eine  solche  Ver- 
silberung zwischen  verkitteten  Spiegelplatten  genügend  lange  hält,  kann  allerdings 
erst  nach  einem  längeren  Gebrauch  an  Bord  entschieden  werden. 

Die  besprochenen  Verbesserungen  laufen  im  wesentlichen  darauf  hinaus,  daß 
die  Oktantenspiegel  größer  gemacht  werden,  als  es  bisher  üblich  war.  Die  Fortschritte 
sind  also  nur  dadurch  möglich  gemacht  worden,  daß  die  optische  Technik  Jetzt  so 
große  Platten  von  genügender  Planparallelität  zu  erschwinglichen  Preisen  zu  liefern 
imstande  ist. 

Ferner  sind  noch  zwei  Neuerungen  zu  erwähnen,  die  sich  auf  die  Klemmung 
beziehen.  Die  eine  ist  auf  Veranlassung  des  Keicbs-Marine-Amts  von  Plath  in  Ham- 
burg konstruiert  worden  und  soll  den  Übelstand  beseitigen,  daß  man  beim  Festsetzen, 
wenn  die  Klemmschraube  etwas  schwer  geht  oder  weit  herausgescbraubt  ist,  das  doppelt 
gespiegelte  Bild  durch  eine  kleine  unbeabsichtigte  Bewegung  der  Alhidade  leicht  aus 
dem  Gesichtsfeld  verlieren  kann.  Dies  wird  durch  die  Plathsche  Konstruktion  ver- 
mieden, bei  der  ein  ganz  schwacher  Druck  auf  einen  kleinen  Hebel  in  der  Richtung 
nach  dem  Zentrum  hin  genügt,  um  die  Alhidade  festzustellen.  Der  Hebel  sitzt  nämlich 
an  einem  Exzenter,  der  auf  einen  Druckstift  wirkt;  dieser  drückt  seinerseits  die  untere 
KJemmplatte  an,  wodurch  der  Limbusrand  geklemmt  wird.  Die  Bewegung,  die  der 
Hebel  auszuführen  bat,  ist  so  klein  und  der  notwendige  Druck  so  gering,  daß  ein  Ver- 
schieben der  Alhidade  nur  bei  grober  Fahrlässigkeit  möglich  ist. 

Demselben  Zweck  dient  auch  eine  Konstruktion  von  E.  A.  Reeves'),  die  in 
erster  Linie  jedoch  unter  einem  anderen  Gesichtspunkt  entstanden  ist.  Bei  den  üblichen 
Feinbewegungsschrauben  kommt  es  zuweilen  vor,  daß  gerade  mitten  in  einem  Satze 
von  Höbenmessungen  das  Ende  des  Spielraums  der  Schraube  erreicht  wbd,  wodurch 
Unannehmlichkeiten  und  Zeitverlust  entstehen.  Heeves  hat  deshalb  die  Stirnseite  des 
Sextantenbogens  als  Zahnrad  ausbilden  lassen,  in  das  eine  tangential  wirkende  Schraube 
ohne  Ende  als  Feinbewegungsschraube  eingreift,  wie  dies  ähnlich  bei  Kreisteilmaschinen 
und  parallaktisch  montierten  Refraktoren  vielfach  gebräuchlich  ist.  Diese  auf  der 
Alhidade  gelagerte  Schraube  wird  durch  eine  Feder  an  das  Zahnrad  angedrückt,  zur 
Grobeinstellung  der  Alhidade  kann  sie  durch  einen  leichten  Druck  auf  einen  Winkel- 
hebel, der  das  eine  Lager  trägt,  außer  Eingriff  gebracht  werden. 

*)  Oeograph.  Jtmm.  26.  S.  204.  1905. 
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Von  Vorteil  ist  diese  Konstruktion  besonders  gegenüber  englischen  Instrumenten, 
die  die  Stellung  der  Feinbewegungselnrichtung  nicht  erkennen  lassen.  Gegenüber  den 
besseren  deutschen  Instrumenten,  bei  denen  ein  Blick  vor  Beginn  der  Beobachtungen 
den  Spielraum  der  Feinbewegung  erkennen  läBt,  ist  der  Vorteil  nicht  so  bedeutend, 
daß  man  dafür  den  Nachteil  des  durch  die  Feder  ausgeübten  wechselnden  Druckes  in 
Kauf  nähme. 

Dagegen  erscheint  es  mir  aussichtsreich,  diese  Tangentenschraube  (oder  besser 
eine  Heydesche  Feripherieschraube)  nicht  nur  zur  Feinbewegung,  sondern  auch  zur 
Winkelmessung  nach  Art  des  Heydeseben  Zabnkrelstheodolits')  zu  verwenden.  Der 
Wegfall  des  Nonius  und  die  bequeme  Ablesung  an  der  hellen  Trommel  sind  für  Bord- 
verhaltnisse,  zumal  nachts  bei  mangelhafter  Beleuchtung,  besonders  zu  empfehlen.  Ver- 
suche zur  Herstellung  eines  solchen  Zahnkreissextanten  sind  im  Gange. 

Es  sind  auch  Vorschläge  laut  geworden,  die  auf  eine  Vergrößerung  der  Ge- 
nauigkeit der  Winkelinstrumente  abzielen Dies  bst  aber  für  die  Navigation  kein 
Interesse,  da  Genauigkeiten  über  1'  keinen  Zweck  haben. 

Dagegen  möchte  ich  nicht  verfehlen  zu  erwähnen,  daß  der  deutsche  Sextanten- 
bau, der  vornehmlich  von  den  Firmen  Haecke  und  Plath  vertreten  wird,  solche  Fort- 
schritte gemacht  bat,  daß  Instrumente  mit  beachtenswerten  Teil-  oder  Exzentrlzitäts- 
feblem  überhaupt  nicht  mehr  Vorkommen. 

Das  Schmerzenskind  der  nautischen  Astronomie  ist  die  Kimmtiefe,  d.  h.  der 
Winkel  zwischen  dem  wahren  Horizont  und  der  Kimm,  der  infolge  von  Anomalien  in 
der  irdischen  Strahlenbrechung  außerordentlich  veränderlich  ist;  Abweichungen  von 
S'  bis  10'  vom  normalen  Wert  sind  mehrfach  beobachtet  worden,  es  kommen  aber  noch 
größere  vor.  Eine  Abweichung  von  1 ' erzeugt  im  SchilTsort  einen  Fehler  von  1 See- 
meile = 1,85  km;  es  bandelt  sich  dabei  also  zuweilen  um  recht  erhebliche  Beträge. 

Zur  Vermeidung  dieses  Fehlers  sind  schon  vor  längerer  Zeit  der  Libellen- 
sextant von  ButenschOn  in  Hamburg  und  der  Kreiselkollimator  des  Admiral  Fleuriais 
konstruiert  worden,  die  beide  den  Seemann  von  der  Kimm  vollständig  unabhängig 
machen.  Während  der  erstere  sich  meines  Wissens  überhaupt  nicht  einzubürgem  ver- 
mocht hat,  wird  der  Kreiselkollimator  in  mehreren  Marinen  angewendet.  Das  Prinzip  und 
die  erste  Ausfübrungsform  des  Kreisels  waren  die  einer  reinen  Luftturbine.  Der  dauernde 
Antrieb  durch  den  vom  Blasebalg  kommenden  Luftstrom  erwies  sich  bald  als  störend. 
Deshalb  machte  Fleuriais  das  Gehäuse  des  Kreisels  luftdicht  und  pumpte  es  aus. 
Der  Antrieb  erfolgte  bei  dieser  zweiten  Ausführung  dadurch,  daß  das  Gehäuse  mit  dem 
arretierten  Kreisel  in  einen  Rotationsapparat  eingesetzt  wurde,  der  durch  ein  Zahnrad- 
vorgelege in  sehr  schnelle  Drehungen  versetzt  werden  konnte.  Die  Auslösung  der 
Kreisels  erfolgte  selbsttätig,  wenn  das  Gehäuse  plötzlich  angebalten  wurde.  Diese  Aus- 
lösevorrichtung war  jedoch  äußerst  dilTizil.  und  bei  dem  Instrument  des  Reichs- Marine- 
Amts  versagte  sie  bald  gänzlich.  Dies  hat  nach  Fleuriais'  Tode  Herrn  Fav6*)  bewogen, 
den  dauernden  luftdichten  Abschluß  fallen  zu  lassen  und  wieder  die  Luftturbine  als  Treib- 
mittel einzufübren.  Zum  Unterschied  von  der  ersten  Ausfübrungsform  wird  der  Betriebs- 
luftstrom aber  nicht  durch  den  Blasebalg,  sondern  durch  Absaugen  mittels  einer  Luft- 
pumpe hergestellt.  Hat  nun  der  Kreisel  die  nötige  Tourenzahl  erreicht,  so  wird  ein 
Hahn  im  Lufteintrittsrohr  geschlossen,  und  die  Luftpumpe  dient  nun  dazu,  die  Luft  in 
dem  Gehäuse  stark  zu  verdünnen.  Nach  Schließung  eines  Hahnes  im  Luftaustrittsrohr 
kann  die  Luftpumpe  abgenommen  werden,  und  der  Kreiselkollimator  behält  nun  in  dem 
verdünnten  Raum  seine  schnelle  Rotation  lange  Zeit  hindurch  bei. 

Gleichzeitig  ist  eine  andere  Verbesserung  eingefUhrt,  die  darin  besteht,  daß  die 
Kollimatorfäden  nicht  mehr  schwarz  auf  hellem  Grunde,  sondern  hell  auf  dunklem 
Grunde  erscheinen  und  daß  die  Beleuchtung  nachts  durch  ein  Glühlämpchen  statt  durch 
das  häutig  versagende  Olfunzelchen  der  ersten  Ausführungsform  bewerkstelligt  wird. 
Ich  lasse  es  dahingestellt,  ob  sich  das  Instrument  in  der  Faveschen  Form  in  Deutsch- 
land mehr  Freunde  erwerben  wird  als  früher,  nachdem  einige  der  Gründe,  die  gegen 
seine  Einführung  sprachen,  durch  die  Neukonstruktion  hinfällig  geworden  sind. 


')  Ztittchr.  f-  Itutrkde-  3S.  S.  S.  1905.  — •)  Etzold,  Über  Verbesserungen  an  astro- 
iiomischen  Instrumenten.  Diete  Ztittchr.  1904.  S.  53.  — *)KavÄ,  Notice  nur  fkoritan  gyroteopique. 
Änn.  hgdrogr.  II.  '30.  S.  49.  1904;  eine  Besprecliung  mit  Figuren  s.  Zeittehr.  f.  Iiutrkde.  30. 
S.  an  1906. 
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Hieran  anschlieBend  ist  ein  von  F.  Verde  erdachter  Apparat ‘)  zu  erwähnen, 
mehr  der  Vollst&ndigkeit  und  der  Kuriositht  halber,  als  weil  ich  glaubte,  daS  er  jemals 
für  die  ausübende  Navigation  von  Bedeutung  werden  könnte.  Es  ist  eine  photogra- 
phische, nach  dem  Zenit  gerichtete  Kamera,  die  auf  einem  Kreisel  mit  vertikaler  Achse 
montiert  ist.  Damit  sollen  drei  Aufnahmen  eines  hellen  Sterns  in  bestimmten  Lagen 
der  Kreiselachse  gemacht,  die  Platte  entwickelt,  mit  einem  besonderen  Instrument  aus- 
gemessen  und  daraus  der  Zenitabstand  des  Sterns  berechnet  werden.  Der  Gedanke 
bietet  insofern  Interesse,  als  er  zeigt,  bis  zu  welcher  Verkennung  der  praktischen  Be- 
dürfnisse das  jetzt  auch  auf  anderen  Gebieten  vielfach  angetroffene  Bemühen  führen 
kann,  um  jeden  Preis  photographische  Beobachtungsmethoden  und  Instrumente  ein- 
zuführen. 

Den  Gedanken,  die  Kimm  durch  Anbringung  eines  künstlichen  Horizonts  am  Sex- 
tanten überhaupt  ganz  auszuschalten,  verfolgen  auch  Morehouse  & Morrison  sowie 
Boy -Ed.  Bei  beiden  Instrumenten  dient  eine  Kanalwage  als  künstlicher  Horizont. 
Morehouse  & Morrison''^)  haben  sie  so  angeordnet,  daß  der  eine  Schenkel  dicht 
vor  dem  Auge  des  Beobachters  liegt,  der  eben  Ober  die  Flüssigkeitskuppe  hinweg- 
visieren und  das  doppelt  gespiegelte  Gestirnsbild  mit  der  Kuppe  in  dem  hinter  dem 
Horizontspiegel  befindlichen  zweiten  Schenkel  zur  Deckung  bringen  soll.  Boy-Ed 
hat  die  Kanalwage  ganz  hinter  den  Kimmspiegel  verlegt,  so  daB  der  Beobachter  die 
nebeneinander  sichtbaren  Flüssigkeitsoberfiäcben  in  den  beiden  Schenkeln  und  das 
doppelt  gespiegelte  Gestirnsbild  gleichzeitig  in  dieselbe  Hohe  bringen  muB. 

Beide  Apparate  geben  eine  zu  geringe  Genauigkeit,  da  man  ohne  Fernrohr 
beobachten  muB  und  die  Flüssigkeit  bei  bewegtem  Schiff  in  den  beiden  Schenkeln  auf 
und  ab  schwankt.  Auch  haben  die  Apparate  ein  großes  Gewicht,  wodurch  die  Hand- 
habung erschwert  wird. 

Wenn  es  auch  ein  erstrebenswertes  Ziel  ist,  die  Kimm  bei  den  nautischen  Be- 
obachtungen ganz  auszuschlieBen,  so  genügt  doch  keins  der  soeben  besprochenen 
Instrumente  vollstitndig  den  an  Bordinstrumente  zu  stellenden  Anforderungen.  Man  hat 
deshalb  vorgeschlagen,  die  Unregelm&Big- 
keiten  der  irdischen  Refraktion  dadurch  un- 
schädlich zu  machen,  daB  man  die  Kimm- 
tiefe bei  jeder  Beobachtung  direkt  mißt. 

Dies  ist  an  Bord  aber  nur  dadurch  möglich, 
daß  man  den  in  einer  Vertikalebene  ge- 
legenen Winkel  miBt,  den  zwei  um  180° 
auseinanderliegende  Punkte  des  Seehorizonts 
miteinander  einschließen,  wie  Fig.  7 zeigt. 

MiBt  man  durch  das  Zenit  (Z),  so  ist  dieser 
Winkel  gleich  180°  + 2 Kt,  mißt  man 
durch  das  Nadir  (Na),  so  ist  er  gleich  180*  - 2 Kt.  Es  wird  dabei  vorausgesetzt,  daß 
die  Kimmtiefe  an  den  beiden  Stellen,  zwischen  denen  der  Winkel  gemessen  wird, 
gleich  ist.  Da  diese  Voraussetzung  aber  nicht  immer  zutrelTen  dürfte,  so  werden  Kimm- 
tiefenfebler  durch  diese  Messung  auch  nicht  vollstündig  eliminiert;  in  der  größten  Mehrzahl 
der  Falle  aber  werden  sie  beseitigt  oder  wenigstens  stark  vermindert  werden.  Deshalb 
hat  das  Verfahren  seine  Berechtigung. 

Da  es  nicht  möglich  ist,  diesen  Winkel  mit  dem  Sextanten  zu  messen  und  die 
Prismenkreise  teure  und  an  Bord  wenig  beliebte  Instrumente  sind,  so  ist  eine  ganze 
Reihe  von  kleineren  Hilfsinstrumenten  erdacht  worden,  die  es  ermöglichen,  Winkel  bis 
zu  180°  und  darüber  hinaus  mittels  des  Sextanten  oder  Oktanten  zu  messen.  Diese 
Einrichtungen  können  teilweise  auch  bei  der  Ortsbestimmung  aus  Landobjekten  durch 
Doppelwinkelmessung  oder  Rückwärtseinsebneiden  nach  3 Punkten  von  Vorteil  sein. 

Solche  Hilfsinstrumente  sind  von  Fergusson,  Blish,  Kohlschütter,  KoB, 
Defabre  und  dem  ungenannten  Verfasser  eines  Aufsatzes  in  De  Zee  1900.  S.  187  an- 
gegeben worden.  Sie  haben  das  gemeinsame,  daß  mit  Hilfe  von  Spiegeln  oder  Prismen 
der  eine  der  Kimmstrahlen  um  lö0°  oder  beide  um  je  90°  von  ihrem  Wege  abgelenkt 
werden.  Fig.  8 zeigt  z.  B.  die  Anordnung  des  ungenannten  Holländers,  bei  der  ein 
rechtwinklig-gleichschenkliges  Prisma  vor  den  unbelegten  Teil  das  festen  Spiegels  ge- 

')  Attron  Jahmber.  ■{  S.  63J.  1903;  4.  S.  009.  1903.  C.  S.  .067.  1905.  — -)  D.  R.  P. 
Nr.  82666.  Kl.  42. 
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steckt  wird  und  ein  Okularprisma  ein  Beobachten  von  oben  ermöglicht.  Der  von 
kommende  Kimmstrahl  gelangt  über  die  beiden  Spiegel,  der  von  kommende  durch 
doppelte  Spiegelung  in  dem  Prisma  in  das  Fernrohr.  Die  anderen  Instrumente  sind 
ähnlich  konstruiert.  Das  beschriebene  würde  die  einfachste  und  beste  Lösung  des 
Problems  darstellen,  wenn  es  nicht  zwei  verschiedene  Austrittspupillen  hätte.  Dem 
ließe  sich  nun  zwar  dadurch  abhelfen,  daß  man  das  Prisma  größer  machte  und  hinter 
einem  der  bereits  oben  erwähnten  halbdurchsichtigen  Kimmspiegel  aufstellte;  indessen 
scheint  mir  der  Weg,  den  Hr.  Dr.  Pulfrich  zur  Bestimmung  der  Kimmtiefe  eingeschlagen 
hat,  zweckmäßiger  zu  sein.  Er  hat  nämlich  den  Kimmtiefenmesser  vollständig  vom 


Sextanten  getrennt  und  dadurch  die  leichten  und  handlichen  Instrumente')  geschaffen, 
die  in  Fig.  9 schematisch  dargestellt  sind.  a b ist  ein  Spiegel,  c b d,  d b e und 
defg  sind  rechtwinklige  Prismen,  bd  ist  ein  Belag,  von  dem  parallele  Streifen  weg- 
gekratzt sind,  so  daß  ebensoviel  Licht  durchgeht,  wie  reflektiert  wird.  Den  Weg  der 
beiden  von  K^  und  K,  kommenden  Kimmstrahlen  zeigt  die  Figur.  Durch  das 
Prisma  defg  werden  sie  in  horizontaler  Richtung  in  das  Fernrohr  reflektiert. 
Die  Messung  der  Kimmtiefe  erfolgt  bei  dem  einen  Modell  durch  Drehen  des 
Spiegels  ab,  dessen  Winkel  gegen  seine  Nullstellung  an  einer  Trommel  abgelesen  werden 
kann;  bei  dem  andern  direkt  durch  Ablesen  an  einer  im  Uesicbtsfelde  befindlichen 
Skala.  Bei  scharfer  Kimm  gibt  das  Trommelinstrument,  bei  verschwommener  Kimm 
dasjenige  mit  Skalenablesung  bessere  Resultate.  Infolge  der  Handlichkeit,  des  großen 
Gesichtsfeldes  und  der  einfachen  Austrittspupille  ist  es  ein  Genuß,  mit  dem  Instrument 
zu  arbeiten,  namentlich  mit  dem  Modell  mit  Trommelablesung.  Der  einzige  Übelstand 

ist  der  hohe  Preis.  , , 

(.Fortsetzung  fagt  ) 


Vereinsnaohriohten. 


Aufgenommen  in  den  Hptv.  der  D.  G. 
f.  M.  u.  O.  ist 

Hr,  Ernst  Plank;  Optische  und  me- 
chanische Fabrik;  Nürnberg. 

D.  O.  f.  M.  II,  O.  Abteilung  Berlin. 

Jahrssberiobt  1905, 
erstattet  vom  Vorsitzenden. 

(Auszug.) 

ISrUußJ 

Unsere  Abteilung  sowie  die  Fraunhofer- 
Stiftung  sandten  zur  Bestattung  von  Prof. 
Abbe  Kränze  nach  Jena,  welche  von  den  1 
Herren  A.  Biaschke,  W.  Haensch,  Prof.  | 
Dr.  A.  Weatphal  niedergelegt  wurden. 

Auf  gewerblichem  Gebiet  sind  die  viel- 
fachen Anfragen  der  Herren  ßetriebsinhaber  ' 
zu  erwähnen,  die  auCerhalb  dos  Rahmens  un-  | 
serer  Sitzungen  ihre  Erledigung  fanden;  auch  * 

')  ZaUchr.  f.  Imtrkd.  ‘H.  S.  ääX.  1904. 


hat  die  mehrjährige  vorbeugende  Tätigkeit  des 
Vorstandes  erfreulicherweise  zu  einem  gewissen 
freundlichen  Verhältnis  mit  der  Handwerks- 
kammer Berlin  geführt.  Hr.  F.  Sokol  ist  auf 
Vorschlag  des  Vorstandes  zum  Beauftragten 
der  Handwerkskammer  ernannt  worden. 

In  der  Septembersitzung  wurde  Ober  die 
Pilichtfortbildungsachule  sowie  Ober  das  ge- 
fährdeto  Bosteben  der  bisherigen  fachlichen 
Fortbildungsstätten  verhandelt.  Leider  sind 
wir  weder  von  der  Stadt  Berlin  noch  von  der 
Schuldeputation  um  eine  ÄuBerung  ersucht 
worden,  trotzdem  etwa  1000  Mechanikerlehr- 
linge  die  bereits  bestehenden  Fortbildungs-. 
fuchschulen  besuclien,  womit  wir'  an  zweiter 
Stelle  aller  Gewerbe  stehen.  Da  durch  den 
Schulzwang  an  mehreren  Nachmittagen  3 his 
4 Monate  der  eigentlichen  Berufslehre  ent- 
zogen werden,  ganz  abgesehen  von  der  Störung 
in  der  Bclriebsfohrung,  so  wird  die  Pflichtfort- 
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bildungMchule  den  Beweis  erbringen  müssen, 
daß  sie  die  bisher  bestehenden  Schulen  weit 
Obertrifft  und  damit  auch  die  Lehre  in  der 
Werkstatt  weniger  nötig  macht 

Am  9.  Dezember  folgten  wir  der  Einladung 
zum  ^jährigen  JuhilAum  der  I.  Handwerker- 
schule, bei  welchem  Feste  eine  große  Zahl 
von  Mitgliedern  der  Abt.  Berlin  zugegen  war: 
bei  diesem  Anlaß  konnte  der  Vorsitzende  der 
Abt  Berlin  unsere  Befriedigung  darüber  aus- 
sprechen,  daß  die  aus  unseren  Werkstätten 
hervorgegangenen  Fachlehrer,  Mechaniker,  sich 
gut  bewahrt  haben  und  daß  au  mehreren  Fach- 
schulen gerade  die  Rücksichtnahme  auf  Be- 
dürfnisse der  Praxis  die  besten  Erfolge  ge- 
zeitigt hat  Am  4.  Januar  d.  J.  hatten  wir  den 
Tag  feiern  können,  an  dem  vor  25  Jahren  aus 
dem  .Pachverein  Berliner  Mechaniker  und  Op- 
tiker** die  .Deutsche  Gesellschaft  für  Mechanik 
und  Optik*  entstand,  deren  Satzungen  am 
18.  Januar  1881  angenommen  w'urdeii. 

Ich  möchte  im  Hinbliok  auf  dieses  Jubiläum 
meinen  Bericht  damit  schließen,  daß  ich  die 
beeten  Wünscho  für  das  fernere  BmporblUhen 
unserer  Deutschen  Gesellschaft  für  Mechanik 
und  Optik  hier  zum  Ausdruck  bringe. 

ZwelgTereln  Halle.  Sitzung  vom 
8.  Januar  1996.  Vorsitzender:  Hr.  R.  Klee- 
msno. 

Hr.  Kollege  P.  Kertzinger  erstattete  zu- 
nächst den  Jahresbericht.  Auch  das  verflossene 
Jahr  brachte  dem  Zweigverein  reichlich  Arbeit, 
welche  sich  zum  Teil  in  dem  Schriftwechsel 
mit  den  Behörden,  vomebmlich  der  Handwerks- 
kammer, abwickelte:  ferner  wurden  belehrende 
und  unterhaltende  Vorträge  veranstaltet.  Der 
recht  günstig  lautende  Kassenbericht  wurde 
von  Hm.  0.  Baumgartel  erstattet.  Der 
Mitgliederbestand  ist  zur  Zeit  36.  Als  Vor- 
standsmitglieder wurden  die  bisherigen  auf 
zwei  Jahre  wiodergewählt , nämlich:  Vor- 

iittendor:  Hr.  R.  Kleemann;  $tfUvor^eUnder 
VorHUender:  Hr.  K.  Potzelt;  ScAafrmewfer: 
Hr.  O. Baumgartel;  SeAn/^hrer:  Hr.  P.  Kert- 
zinger. ln  den  Hauptvorstand  wurde  Hr. 
R.  Kleemann  entsandt.  Das  Schiedsgericht 
ist  auch  im  Berichtsjahre  nicht  angerufen 
worden,  dagegen  wurden  vom  Prüfungsausschuß 
der  Handwerkskammer,  welcher  ausschließlich 
durch  Mitglieder  des  Zweig>'ereins  besetzt  ist, 
28  Lehrlinge  geprüft.  Die  Kloktrotechniker- 
Prüfungskommission,  die  ebenfalls  in  den  Hun- 
den von  Mitgliedern  der  Gesellschaft  liegt, 
hatte  einen  Lehrling  zu  prüfen.  B-  El. 

Die  GehttlfeDprüfungen 

im 

Bezirke  des  Zweigverelns  Halle. 

Im  Jahre  1905  fanden  28  Gehilfen- 
prflfungen  statt ; es  bestanden  mit  recht 


gut  1,  gut  16,  ziemlich  gut  3,  genügend  8. 
Von  den  Prüflingen  gehörten  24  der 
eigentlichen  Feinmechanik  an,  während  je 
einer  gelernt  batte  im  Bau  von  Kontroll- 
apparaten,  Fahrrädern,  Manometern  und  in 
der  Glektromontage. 

Es  ist  dem  Zweigverein  gelungen,  den 
Prüfungsausschuß  für  Elektrotechniker  (rich- 
tiger Elektromonteure)  ebenfalls  durch  seine 
Mitglieder  besetzen  zu  lassen;  es  waren 
dazu  gewählt  die  Herren  Kleemann, Rast, 
Kertzinger  und  Huch.  V'^on  diesem  Prü- 
fungsausschuß ist,  da  derselbe  erst  nach 
dem  Juli  bestätigt  w'ar,  1 Lehrling  mit 
der  Zensur  g^t  geprüft  worden. 

Ein  zw'eiter  Lehrling  wurde  als  jugend- 
licher Arbeiter  zugeführt  und  mußte,  da 
kein  Lehrverhältnis  von  dem  Lebrherrn  zu- 
gestanden  wurde,  surückgewiesen  werden. 
Als  derselbe  sodann  als  Lehrling  ein  Zeug- 
nis erhielt  und  zugelassen  war,  zog  der 
Vater  die  Anmeldung  zurück,  da  ihm 
schroff  geäußerte  Wünsche  Über  seine  Gegen- 
w'art  bei  der  Prüfung  aus  gesetzlichen 
Gründen  verw’eigert  wurden. 

Auch  in  diesem  Jahre  konnte  wiederum 
ein  besseres  Wissen  auf  dem  Gebiete  der 
Theorie,  namentlich  der  angewandten  Werk- 
stattmathematik  und  der  Technologie  der 
gebrauchten  Materialien,  sowie  ein  besseres 
Wissen  von  Arbeitsmethoden  überhaupt  als 
Folge  des  herausgegebenen  Hilfabuchs  kon- 
statiert werden.  Flächen-  und  Körperbe- 
rechnungen sowie  Gewichtsbestimmungen 
w'urden  ziemlich  glatt  imd  geläufig  ausge- 
führt.  Wenige  Prüflinge  erreichten  nur  die 
Zensur  genügend  in  den  theoretischen  Kennt- 
nissen. 

Die  Gesamtzahl  der  Prüfungen  beträgt 
bis  heule:  101  Mechaniker,  l Elektrotech- 
niker. 

Der  Antrag,  getrennte  Zensuren  für 
Theorie  und  Praxis  ausstellen  zu  dürfen, 
ist  zur  Zeit  noch  in  der  Schwebe,  da  sämt- 
liche Kammern  über  die  Handhabung  be- 
fragt w'erden  sollen.  H.  Kl. 


Kl^inep«  Mittailungen. 

Buscha  neuestes  TeleobJekÜT. 

Bls-Telar  F : 0. 

Nach  einem  Profpeki  der  Rathenow  er 
Optischen  In  duatrieanatalt  vorm.  Emil 
Busch,  A.-G. 

Beim  Gebrauche  von  Handkameraa  eihält 
inan  infolge  Verwendung  der  hierbei  üblichen 
Objektive  mit  kurzer  Brennweite  ieicht  eiae 
übertriebene  Porspoktive,  die  hei  Landschaft«- 
motiven,  Porträts  uud  dergl.  störend  wirkt. 
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Dieeem  ÜbelBtande  bat  die  Rathenower  Op- 
tische ludustrieanstalt  durch  Konstruktion  eines 
Teieobjektives  absuheifen  gesucht,  welches  sie 
aU  Busch-Bis-Telar  bezeichnet.  Dieses  neue 
Objektiv  besteht,  wie  untenstehende  Figur 
zeigt,  aus  einem  Konvexaystem  als  Vorderlinse 
und  einem  Konkavsystem  als  hinterer  Linse. 
Nach  dem  Prospekt  der  Firma  gestattet  das 
Bis-Telar  einen  halb  so  großen  Kameraausziig, 
wie  ein  gewOhnlichee  Doppelobjcktiv  mit 
gleicher  Brennweite,  ist  also  für  Handkameras 
besonders  geeignet.  Ferner  sollen  seine  Vor- 
züge darin  bestehen,  daß  es  nicht  größer  ist 
als  ein  entsprechender  Aplanat,  daß  es  sich  in 


fast  alle  Verschlüsse  montieren  laßt,  daß  es  bei 
voller  Öffnung,  F:9y  fast  randscbarfe  Bilder 
gibt  und  daß  es  eine  boi  Teleobjektiven  uner- 
reichte Brillanz  besitzt,  weil  es  nur  4 reflektie- 
rende GlasluftflAchen  aufweist.  Dagegen  ist 
dieses  Objektiv,  wie  überhaupt  die  Teleobjek- 
tive, nicht  frei  von  Verzeichnung,  so  daß  es  eich 
für  Meßzwecke,  Reproduktionen  u.s.w.  nicht  em- 
]>fiehlt  Als  eine  vorteilhafte  Eigenachaft  dieses 
Objektivs  verdient  noch  hervorgebobeu  zu 
werden,  daß  sich  die  Vorderlinse  — nach  Ent- 
fernung der  Minterlinee  •—  als  gute  Weitwinkel 
linse  mit  nur  geringer  Abblendung  F:S&  ver- 
wenden laßt.  Mk. 

K.  Fachschule  fOr  Felnuieehanlk 
in  SchweuDtnKen  a.  N. 

Durch  Erlaß  des  K.  Württ.  Ministeriums  des 
Innern  vom  27.  Januar  1906  ist  die  Abschluß- 
prüfung des  einjährigen,  höhereu  Fortbildungs- 
kurses für  diejenigen  Prüflinge,  welche  diesen 
Kurs  als  ordentliche  Schüler  vollständig  durch- 
laufen haben,  der  Meisterprüfung  im  Sinne  dos 
§ ISS  der  Gewerbe-Ordnung  für  die  Handwerke 
der  Pein-  und  Elektromechanik  und  der  Uhr- 
macherci  gleichgestellt  worden.  Durch  den- 
selben Erlaß  ist  ferner  auf  Grund  dos  § 129 
Abs.  4 der  Gewerbe-Orduung  für  solche  ordent- 
liche Schüler  des  Fortbildungskurses,  welche, 
ohne  vorher  eine  Gesellenprüfung  oder  eine 
dieser  gleichgestellte  Prüfung  bestanden  zu 
haben,  auf  Grund  der  für  solche  Falle  vorge 
sebriebenen  besonderen  Aufnahmeprüfung  zum 
Fortbildungskurs  zugelassen  worden  sind,  dem 
Zeugnis  Uber  die  Entstehung  der  Abschluß- 
prüfung zugleich  die  Wirkung  der  Verleihung 
der  Befugnis  zur  Anleitung  von  Lehrlingen  je 


als  Fein-  und  Elektromechaniker  oder  als  Uhr- 
macher beigelegt  worden. 

Deutsches  Museum, 

(Museum  tou  Meisterwerken  der 
Nalurwisaenschaften  uud  Technik.) 
Der  frühere,  durch  seine  Lange  sehr  un- 
bequeme Name  des  Instituts  ist  nunmehr  in 
»Deutsches  Museum*  geändert  worden. 

Magistrat  und  Gemeindekollogium  dor  Stadt 
München  haben  den  einstimmigen  Beschluß 
gefaßt,  den  dem  Museum  bereits  früher  zur 
Verfügung  gestellten  Bauplatz  auf  der  Kohlen- 
Insel  von  rund  80000  ^ auf  rund  40000  gm  zu 
vergrößern,  da  die  dem  Museum  schon 
jetzt  aus  allen  Teilen  des  Reichs  zufließenden 
Sammlungsobjekt«,  Bücher  und  Pl&ne  erkennen 
lassen,  daß  mit  der  bisherigen  Größe  des  Bau- 
platzes das  Auslangen  für  spatere  Zeiten  nicht 
gefunden  werden  könnte. 


BQohSFSohaH. 

Pr.  Schon»  Die  Schule  des  Werkzeugmachers 

und  das  Hftrton  des  Stahles.  8**.  56  S.  m. 

11  Fig.  Göppingen,  O.  Schön  1906.  1,00  M 
Verf.  will  dem  Arbeitenden  eine  kurze 
Auleitung  über  die  Behandlung  dos  Werkzeug- 
Stahles  geben.  Br  erörtert  zunächst  die  ver- 
schieileneii  Stahlsorten,  deren  Kohlenstoflgehalt 
und  Zusammensetzung,  gibt  daun  eine  Zu- 
sammenstellung, wie  der  Stahl  für  verschiedene 
Werkzeuge  beschaffen  sein  muß,  ob  zah,  hart 
oder  sehr  hart,  oder  ob  eine  der  Zwischenstufen 
zu  wählen  ist;  hier  findet  sich  eine  Reibe  sehr 
beherzigenswerter  Hioweiee.  Dann  folgen  Ka- 
pitel Uber  Veränderungen  des  Stahles  durch 
Glühen,  Schmieden,  Walzen,  Härten  und  An- 
lassen, die  Behandlung  des  Stahles,  um  Miß- 
erfolge möglichst  auazuschließon,  sowie  Be- 
schreibungen von  Glüh-  und  Hflrteöfen.  Hierbei 
erwähnt  Verf.  die  Pyrometer,  die  er  aus  Mangel 
an  Platz  nicht  genauer  beschreibt;  deswegen 
wäre  ein  Hinweis  auf  die  einschlägige  Literatur 
sehr  am  Orte;  auf  ein  Inserat  zu  verweisen 
und  zu  verlangen,  daß  der  Leser  sich  vom 
Fabrikanten  Auskunft  holen  soll,  hält  Ref.  nicht 
für  richtig.  Verf.  beachroibt  dann  genauer  das 
Härten  solcher  Gogenstände,  bei  denen  beson- 
dere Vorsicht  nötig  ist,  das  Einsetzen  und  das 
Oberflächenh  Arten,  das  HArten  bestimmter  Stel  len 
des  Werkzeuges  und  endlich  das  Anlassen,  unter 
Beifügung  einer  Tabelle.  Ein  besonderes  Ka- 
pitel ist  dem  Zementieren  gewidmet.  Den  Schluß 
bilden  einige  Rezepte.  Der  Leser  wird  dem- 
nach vieles  finden,  was  ihm  von  Nutzen  sein 
kann. 

WDnschenewert  wäre,  wenn  Hinweis«  im 
Text  auf  dem  Heftchen  angehangte  Inserate 
furtgehlieben  wären.  Wßm. 
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Regelangtvorriehtimg  für  Qaecksilberlaftpampen  Sprengel- 
scher  Art.  J.  Roseiithal  in  MOncheii.  26.  5.  1903. 
Nr.  154  91.  KI.  42. 

Im  oberen  AblaufgefAß  B oder  im  unteren  Bammei- 
gelAß  A ist  ein  ächwimmerventil  g h an^eordnet,  das  den 
Uurchgangaquerschiiitt  für  das  Quecksilber  beim  Überfpaug 
in  die  Pall-  bezw.  Steig^rObre  Je  nach  dem  Stande  des  Queck- 
silbers in  diesen  Gefäßen  verengt  oder  erweitert.  Auf  diese 
Weise  wird  ein  gleichmäßiges  Strßmen  des  Quecksilbers  durch 
die  Pumpe  herbeigefUhrt  und  erhalten. 


Vorriohttmg  sam  Befestigen  von  Thermometern 
in  Flaschen.  U.  Gregory  in  SchOneberg 
u.  R Swiderski  in  Dresden.  23.  6.  1903. 
Nr.  156  050.  Kl.  30. 

(•  Die  Vorrichtung  besteht  aus  eiuem  das 

Thermometer  aufiiehmendon  pilzförmigen  Körperd, 
der  in  einem  DrahtbQgel  b befestigt  ist.  Die  Enden 
des  BUgols  sind  nach  unten  verlängert  und  nach 
außen  umgebogen,  so  daß  sie  sich  federnd  gegen 
die  innere  Halswandung  der  Flasche  legen.  Bel 
dieser  Anordnung  ist  die  Flasche  einerseits  stets 
gebrauchsfertig,  andrerseits  können  die  Tempe- 
raturgrade abgelesen  werden,  ohne  daß  das  Ther- 
mometer berausgenommen  zu  werden  braucht. 


Vorrichtong  sor  Ersielong  konstanter,  der  Abhängig- 
keit von  Druck  und  spesifisehem  Gewicht  ent- 
sogener  Qasvolnmina  bei  strömendem  Oase. 

H.  Strache  u.  R.  Jahoda  in  Wien,  26.  6.  1901. 
Nr.  154  705.  Kl.  42. 

Von  dem  Ventitnium  des  Druckdifferenzreglers 
geht  ein  Kapillarrobr  / ab,  dessen  anderes  Ende  mit 
dem  Niveaugefftß  N des  Reglers  kommuniziert.  Die 
Wirksamkeit  dieses  Apparates  beruht  auf  der  Tatsache, 
daß  ein  Kapillarrohr,  als  Durchgaiigsweg  fUr  das  Gas 
augeordnet,  die  jeweils  in  der  Zeiteinheit  durchgelassenen 
Gasvolumioa  ungeachtet  einer  Verschiedenheit  im  spezi- 
fischen Gewicht  dann  konstant  erhält,  wenn  das  Druck- 
gefälle zwischen  den  Räumen,  welche  das  Kapillarrohr 
verbindet,  konstant  gehalten  wird. 

Verfahren  zur  Beseitigung  des  rttokbleibenden  Mag- 
netiamaB.  Mix  & Genest  in  Berlin.  31.  3.  1903 
Nr.  163  762.  Kl.  21. 

Zur  Beseitigung  des  rUckbleibeuden  Magnetis- 
mus wird  dem  elektromagnetischen  Apparat  b ein 
trockener  Kondensator  c parallel  geschaltet,  dessen  Größe 
so  bemessen  ist,  daß  bei  Unterbrechung  des  den  elek- 
tromagnetischen Apparat  bedienenden  Arbeitsstromes 
eine  oszillatorische  Entladung  des  Kondensators  durch 
den  elektromagnetischen  Apparat  hindurch  etattfiodet 
(1^.  I). 

Der  entmagnetisierende  Stromkreis  kann  auch 
durch  eine  besondere  Wicklung  g des  elektromagne- 
tischen Apparates  und  einen  Kondensator  c gebildet 
werden,  welche  beide  mit  dem  Arbeitsstrom  des  Appa- 
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rates  nicht  in  leitaudem  Zusammenbani;  atehen.  Dabei  kann  der  in  oinem  besonderen  Ortskreise 
liegende  Kondensator  durch  Polarisationszellen  ersetzt  werden  {Fig.  JS). 


Patsntlist«. 

Bis  zum  29.  Januar  1906. 

KlMBe;  AmneldimireB. 

21.  A.  12060.  Blektrizitätezähler.  H.  Aron, 
Cbarlottenburg.  16.  5.  05. 

A.  12  364.  Selbstzeichuendes  Wattmeter  fUr 
Wechselstrom.  V.  Arcloni,  Mailand.  7.  9.(fö. 

C.  18  582.  InduktionszAhler  mit  einer  Phasen* 
TerschiebuDg  gleich  oder  mehr  als  2.  — 
Cie.  An.  Continentale  pour  la  Fabri* 
cation  des  Compteure  üGas  et  autres 
Appareile.  Paris.  26.  4.  05. 

B.  10  823.  Röntgenröhre  mit  gekühlter  Anti- 
kathode. M.  Ehrhardt,  Berlin.  22.  4.  05. 

8.  21 207.  Verfahren  zum  Beseitigeu  des  Ein- 
flusses der  gegenseitigen  Induktion  beidyna* 
mometrischen  Meßinstrumenten.  Siemens- 
Schuckert- Werke,  Berlin.  2.  6.  05. 

S.  21  SCO.  Kollektor  für  MotorelektrizitOU- 
zfthler.  Siemens  - Schuckert  • Werke, 
Berlin.  27.  6.  05. 

42.  A.  11771.  Objekttisch  für  Mikroskope  mit 
durch  Kurbelgetriebe  gleichzeitig  in  zwei 
senkrecht  zueinander  stehenden  Richtungen 
bewegbarem ObjokttrAger.  G.  Adler,  Berlin, 
14.  2.  05. 

A.  11954.  Kreiselapparat.  H.  Anechfltz- 
Kaempfe,  Kiel.  10.  4.  05. 

H.  38  028.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der 
Wassertiefe  von  einem  in  Fahrt  begriffenen 
Schiffe  aus.  van  Sittard  Howard,  Sidcup, 
Kent,  u.  A.  B.  U.  Marescaux,  London. 
20.  5.  04. 

H.  34  287.  (Teachwindigkeitsmesser  mit  durch 
Uhrwerk  zeitweise  ausgelOstem,  von  dor  An- 
triebswelle aus  bewegten  Streckenanzeiger. 
M.  Hoeft,  Berlin.  7.  12.  04. 

M.  26  175.  Fernrohr,  Opernglas  oder  dgl.  mit 
Wschselokular  und  selbsttätiger  Einstellung 
desselben  durch  Druck  auf  einen  Knopf 
oder  dgl.  M.  Mannesmann,  Kemscheid- 
Bliedinghauaen.  30.  9.  04. 

M.  28  057.  Astronomisches  Unterrichtsmittel 
zur  Veranschaulichung  der  wechselnden  Be- 
lichtung und  Beschattung  der  Erde  durch 
Sonne  und  Mond.  R.  M.Meiü,  Lucca.  North 
Dakota.  21.  8.  06. 

St.  9079.  Vorrichtung  zur  fortlaufenden  Auf- 
zeichnung der  Ergebnisse  von  Gasabeorp- 
tions*  und  PlüssigkeitsfAlIungBaDalysen. 
B.  Stollberg,  Sollstedt, Kr.  Qrafach.  Hohen- 
stein. 2.  9.  04. 


Z.  4524.  Unterseefernrohr  mit  einem  oder 
mehreren  am  Ende  des  Rohres  angeordnoten 
drehbaren  Spiegeln  und  Beleuchtung  der 
beobachteten  Gegenstände  durch  Schein- 
werfer. J.  C,  Zubli,  Paris.  27.  4.  06. 

ErteUoBgSD. 

21.  Nr.  168  297.  Thermoelement  für  pyrome- 
Irische  Zwecke  unter  Verwendung  von  Kohle 
als  Elektrodenmaterial.  8.  Kokosky,  Berlin. 
10.  5.  04. 

Nr.  168412.  Thermoelement.  W.  Hoskins, 
La  Orange,  III.  (V.  Bt  A.).  29.  12.  04. 

Nr.  166  515.  Armatur  für  Quecksilberdampf- 
lampen. Siemens*  Scbuckert- Werke, 
Berlin.  1.  6.  05. 

Nr.  168  558.  Instrumentarium  zur  Erzeugung 
elektrischer  Wellen.  0.  Modrach,  Berlin. 
6.  10.  04. 

Nr.  168  609.  Gleichrichter  nach  Art  der  Queck- 
silberdampflampe mit  mehreren  Anoden. 
P.  H.  Thomas,  Bast  Orange,  V.  St.  A. 
4.  5.  05. 

42.  Nr.  168 146.  Geschwindigkeitsmesser  mit 
mehreren  hintereinander  zur  Wirkung  kom- 
menden und  quer  zur  Richtung  des  Pspler- 
strelfens  sich  bewegenden  Bchreibstiften. 
K.  Wilkens,  Berlin.  15.  11.  04. 

Nr.  168  530.  Feineinstellung  für  Instrumente 
durch  Verschiebung  des  einzustellendeu  Teils 
mittels  eines  kegelförmigen  Körpers.  M. 
Blum.  Wien.  27.  9.  04. 

Nr.  168  752.  Geodätisches  Meßinstrument  zur 
direkten  Ablesung  trigonometrischer  Funk- 
tionen mit  von  schwingenden  Annen  in  Grad- 
führungen  beweglichen  Schiebern.  A.  Mayer 
u.  E.  Wiesmann,  Naters,  Schweiz.  7.8.04. 

Nr.  168  952.  Entfernungsmesser  mit  zwei  an 
den  Enden  einer  Basis  angeordneten  festen 
Spiegeln  und  zwei  denselben  gegenüber- 
liegenden, unter  einem  unveränderlichen 
Winkel  miteinander  verbundenen  Spiegeln, 
sowie  einem  gemeiusamen  Okular.  L.  Cere- 
botani,  München.  6.  1.  06. 


Briefkaaten  dar  Radaktion. 

1)  Wer  übernimmt  die  Anfertigung  einer 
kugelförmigen  Glaskappe,  die  auf  einer  Kugel 
von  54  cm  Durchmesser  30  Breitengrade  über- 
decken und  gut  passen  soll?  Optische  Wirkungen 
werden  nicht  verlangt. 

2}  Wer  liefert  Urometer  oder  Alisometer  nach 
Ruhemann? 
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Nachdmck  nnr  mit  Genehmigung  der  Redaktion  gestattet. 

Ober  die  neuere  Entwicklung  der  nautischen  Instrumente. 

Vortrag, 

gehalten  auf  dem  IG.  Deutschen  Mcchaiukortage  zu  Kiel  am  4.  August  1905, 

TOD 

Dr.  B.  Kohlaehtttter  in  Berlin. 

[Fortmtaumg.) 

Wir  kommen  nunmehr  zu  dem  zweiten  Instrument,  das  bei  der  Kontrolle  des 
Bestecks  durch  astronomische  Beobachtungen  auf  See  gebraucht  wird,  dem  Marine- 
Chronometer. 

Es  ist  nicht  möglich  hier  auf  Einzelheiten  in  der  Konstruktion  dieses  kompli- 
zierten Mechanismus  einzugehen,  der  ja  ein  großes  Spezialgebiet  für  sich  bildet.  Ich 
will  nur  erwähnen,  daß  die  Hilfskompensationen,  denen  anfänglich  ein  sehr  großes  Miß- 
trauen, namentlich  von  amerikanischer  aber  auch  deutscher  Seite,  entgegengebracht 
wurde,  sich  jetzt  ausgezeichnet  bewähren  und  ebenso  regelmäßige,  wenn  nicht  bessere 
Gänge  aufweisen  wie  die  einfachen  Kompensationen.  Dagegen  müssen  die  Versuche, 
die  Schnecke  aus  dem  Chronometer  auszuschalten,  die  in  Deutschland  letzthin  wieder 
aufgenommen  worden  waren,  als  gescheitert  angesehen  werden. 

Ferner  ist  die  Erfindung  des  Nickelstahls  auch  auf  diesem  Oebiele  für  die  Navi- 
gation von  Wichtigkeit  geworden,  indem  es  Hrn.  fiuillauine  gelungen  ist,  Unruhen  aus 
Nickelstahl  und  Messing  zu  konstruieren,  die  den  sekuiuliiren  Koiiipensationsfehler  be- 
seitigen. Wenn  die  Legierung  3(5®/j  bis  47%  Nickel 
enthält,  dann  hat  ihre  Ausdehnuiigsformel  ein  negatives 
(juadratisches  Glied,  und  Herr  Guillaume  konnte  eine 
Zusammensetzung  finden,  bei  der  dieses  quadratische 
Glied  fast  genau  das  positive  (|uadratisehe  Temperatur- 
glied  aufbebt,  das  in  dem  Ausdruck  für  das  Trägheits- 
moment der  Unruhe  vorkommt.  Fig.  10  zeigt  die 
Form  einer  solchen  Unruhe,  Durch  die  Entdeckung 
dieser  Legierung  ist  es  also  gelungen,  mit  einer  ein- 
fachen Unruhe  ein  Resultat  zu  erreichen,  das  früher 
nur  angenäbert  durch  die  Anwendung  von  mehr  oder 
weniger  komplizierten  Hilfskompensationen  zu  erlangen  war. 

Der  Vorteil,  der  hiermit  für  die  Feineteilung  der  Chronometer  verbunden  ist, 
hat  sich  deutlich  bei  der  2tS.  Wettbewerbprüfung  der  Seewarte’ ) gezeigt,  da  von  den 
mit  Nickelstahlunruhen  versehenen  Chronometern  7 1 % in  die  1.  Klasse  gekommen  sind, 
gegen  49%  bei  den  nicht  mit  solchen  Unruhen  versehenen  Instrumenten. 

Die  bequemere  Feinstellung  wird  den  Nickelstahlunruhen  ein  großes  Über- 
gewicht gegenüber  den  Unruhen  mit  Hilfskompensation  verleihen,  auch  dann,  wenn  sie 
sich  im  Gebrauch  an  Bord  nicht  überlegen  zeigen  sollten.  Es  läßt  sich  nämlich 

nicht  voraussehen,  ob  dies  der  Fall  sein  wird,  da  nach  den  Untersucimngen  des  Korv.- 
KapUänt  a.  D.  Rottok-)  die  V'eränderungen  der  Kompensation  und  Feinstellung,  die  die 

•)  C.  Stechert,  Bericht  Ober  die  28.  aul  der  deiitschoii  Soewarto  ahgehaltene  Wettbeworb- 
prQfung  von  Marine  Chronometern.  (Winter  1904  tiia  ) Anu  4.  Hydr.  «.f  tc.  .V.V,  S.  190S. 
— C.  Rottok,  Untersuchung  über  die  .\nderung  der  Temperst urkooffirier.teu  a und  b bei 
Chronometern.  Ardiiv  der  deutieken  Seetmrte.  'A4,  AV.  4 1901. 
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größten  Fehler  in  die  vorausberechneten  Chronometeratände  bringen,  bei  einfachen 
Unruhen  ebenso  groß  sind,  wie  bei  solchen  mit  Hilfskompensationen,  und  daher  auch 
bei  den  Nickelstahlunruhen  ebenso  groß  sein  können.  Die  Frage  nach  der  dauernden 
Überlegenheit  der  Nickelstahlunruhen  wird  sich  aiso  erst  entscheiden  lassen,  wenn  eine 
größere  Zahl  von  Chronometern  mit  solchen  Unruhen  an  Bord  gewesen  sein  und 
mehrere  TemperaturprQfungen  durcbgemacht  haben  wird. 

Der  größte  Feind  der  Chronometer  an  Bord  ist  die  Feuchtigkeit.  Durch 
Niederschlflge  bei  Abkühlungen  verändert  sic  die  Masse  und  damit  das  Trägheitsmoment 
der  Unruhe  und  gibt  so  zu  plötzlichen  Gangänderungen  Anlaß.  Bei  längerer  Ein- 
wirkung, namentlich  ln  den  Tropen,  veranlaßt  sie  öfters  Rostbildung  an  den  Eisenteilen 
und  begünstigt  das  Entstehen  von  Scbimmelwucherungen.  Dadurch  bekommt  das 
Chronometer  unregelmäßige  Gänge  und  versagt  schließlich  ganz,  wenn  die  beschädigten 
Teile  nicht  rechtzeitig  durch  neue  ersetzt  werden.  Auch  auf  die  Haltbarkeit  des  Öles 
scheint  die  Feuchtigkeit  von  Einfluß  zu  sein. 

Infolge  dieser  Erfahrungen  hatte  das  Reicbs-Marine-Amt  schon  früher  einen 
Wettbewerb  zur  Erlangung  eines  luftdichten  Chronometergehäuses  ausgeschrieben.  In 
merkwürdiger  Verkennung  der  gestellten  Anforderungen  war  unter  den  eingehenden 
Konstruktionen  keine  einzige,  die  einen  wirklich  luftdichten  Abschluß  gewährleistete; 
höchstens  Schutz  gegen  das  Eindringen  von  Staub  ließ  sich  von  einigen  erwarten.  Wie 
vorauszusehen  war,  machten  sich  bei  der  Erprobung  dieser  sogenannten  luftdichten  Ge- 
häuse die  ungünstigen  Einflüsse  der  Feuchtigkeit,  deren  Eindringen  eben  nicht  ver- 
hindert war,  nicht  minder  geltend,  als  bei  den  gewöhnlichen  Gehäusen. 

Von  Dr.  Neumayer')  wurde  deshalb  ein  Chronometerspind  konstruiert,  in 
dem  die  Luft  durch  Chlorkalcium  getrocknet  wurde;  es  erwies  sich  aber  für  den  Bord- 
gebrauch  als  zu  umfangreich  und  zu  schwierig  zu  bedienen. 

Schließlich  konstruierte  der  Korv.-Kapitän  a.  D.  Nees  v.  Esenbeck  ein  wirklich 
luftdichtes  Gehäuse,  das  von  Steeger  in  Kiel  ausge führt  wurde;  seine  Einrichtung  zeigt 
der  Schnitt  in  Fig.  11.  a ist  das  Chrono- 
meter mit  dem  Vierkant  der  Aufzugs- 
welle d,  b ist  das  durch  die  Glasplatte  e 
verschlossene  und  den  Kautschukring  k 
abgediebtete  Gehäuse.  Das  aus  Eisen  be- 
stehende Gefäß  t ist  luftdicht  mit  dem 
Geliäuse  verschraubt  und  mit  Queck- 
silber h gefüllt.  In  entsprechenden  Durch- 
bohrungen der  Wände  des  Gefäßes  t 
drehen  sieh  die  Zapfen  g und  g^j  sie 
werden  durch  die  Spiralfeder  m so  an 
die  Gefäßwände  angedrückt,  daß  kein 
Quecksilber  auslaufen  kann;  durch  ein 
V'ierkant  bei  g und  eine  entsprechende 
Bohrung  in  g^  sind  sie  so  verbunden, 
daß  g mitgenommen  wird,  wenn  g^  durch 
den  Uhrschlüssel  in  Drehung  versetzt 
wird.  Zur  i'bertragung  auf  das  Uhr- 
werk dient  die  mit  einem  Zahnkranz  versehene  Scheibe  e und  das  Fallgewicbt  /,  das 
an  dem  ebenfalls  als  Vierkant  ausgebildeten  oberen  Teile  von  g gleitet  und  zwei  in 
die  Zahnlücken  des  Zahnkranzes  von  e passende  Zähne  trägt.  Wird  nun  das  Chrono- 
meter zum  Aufziehen  umgekippt,  so  fällt  das  Fallgewicht  / auf  die  Scheibe  e,  seine 
Zähne  greifen  in  den  Zahnkranz  ein  und  die  Aufzugswelle  d macht  die  Aufziehbewegung 
des  auf  g^  aufgesetzten  Uhrschlüssels  mit.  In  aufrechter  Stellung  des  Gehäuses  fällt 
das  Gewicht  wieder  zurück  und  gibt  das  Chronometerwerk  frei. 

Das  Gehäuse  ist  mit  trockenem  Stickstoff  gefüllt,  w odurch  Rost-  und  Schimmel- 
bildung sowie  Oxydation  und  Verharzung  des  Öles  vermieden  werden  sollen. 

Das  Reichs-Marine-Amt  macht  mit  diesem  Gehäuse  jetzt  einen  Dauerversuch,  der 
einen  guten  Erfolg  verspricht,  da  das  eingeschlossene  Chronometer  immer  noch  vor- 
zügliche Gänge  uufweist,  obgleich  es  seit  mehr  ais  6 Jahren  in  dem  Gehäuse  sitzt  und 
daher  nicht  gereinigt  w'erden  konnte.  Das  Öl  scheint  also  tatsächlich  nicht  verharzt  zu 

■)  Lehrbuch  der  Navigation,  beruusgegeben  vom  Reichs-^Iarine-Amt;  II.  8.  SS9. 
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sein.  Ein  endgültiges  Urteil  wird  sich  jedoch  erst  nach  Besichtigung  der  einzelnen  Teile 
des  Chronometers  gewinnen  lassen. 

Inbezug  auf  den  Aufziehmechanismus  hat  dieser  Versuch  kein  so  günstiges 
Resultat  ergeben.  Einmal  hat  sieh  nämlich  das  Fallgewicht  festgeklemmt.  Es  konnte 
zwar  durch  starkes  Klopfen  ohne  weiteres  wieder  in  Ordnung  gebracht  werden  ; aber 
bei  einem  Bordinstrument  müssen  derartige  Möglichkeiten  ausgeschlossen  sein,  da  an 
Bord  niemand  sachverständig  genug  ist,  um  eine  derartige  Kraftkur  an  einem  so  empfind- 
lichen Kunstwerk,  wie  es  ein  Chronometer  ist,  vornehmen  zu  können. 

Ich  habe  mich  bei  dieser  Spezialkonstruktion  so  lange  aufgehalten,  weil  ich  der 
Ansicht  bin,  dafi  die  nächste  und  notwendigste  Verbesserung  im  Chronometerwesen  die 
Konstruktion  eines  absolut  luftdichten  Gehäuses  mit  sicher  wirkender  Aufzieb-  und 
Zeigerstellvorrichtung  ist.  Nebenbei  würde  ein  solches  Gehäuse  auch  noch  den  kleinen 
Vorteil  haben,  das  Chronometer  gegen  die  Schwankungen  des  Luftdrucks  abzuschliefien. 
Nachdem  es  gelungen  ist,  Pendeluhren  luftdicht  abzuschliefien,  sollte  dies  doch  für  ein 
Chronometer  nicht  so  schwer  sein.  Die  Mehrkosten  eines  solchen  Gehäuses  würden 
durch  die  geringeren  Reparatur-  und  Reinigungskosten  der  Chronometer  vermutlich  wieder 
eingebracht  werden. 

Vielleicht  liefie  sich  damit  auch  die  Herstellung  einer  völlig  reibungsfreien 
Hemmung  verbinden,  indem  man  der  Unruhe  elektrischen  Antrieb  gibt  und  die  Ver- 
bindung zwischen  Unruhe  und  Werk,  ähnlich  wie  bei  der  Einthovenschen  Kompafi- 
übertragung,  durch  einen  Lichtstrahl  herstellt,  der  auf  eine  Selenzelle  fällt  und  durch 
eine  scbirmartige  Ausbildung  der  Unruhe  bei  Jeder  Schwingung  einmal  geöffnet  und 
dann  wieder  unterbrochen  wird.  Für  Pendeluhren  ist  derselbe  Gedanke  ja  schon  von 
verschiedenen  andreen  Seiten  ausgesprochen  und  auch  verwirklicht  worden. 

Als  Hilfsinstrument  für  die  astronomische  Ortsbestimmung  ist  der  starfinder  (Stern- 
finder) von  Cusl,  verbessert  von  Engllsh')  zu  erwähnen,  der  im  wesentlichen  aus  einem 
kleinen  Himmelsglobus  mit  zwei  festen  und  einem  beweglichen  Bügel  besteht.  Er  soll 
zur  Identifizierung  von  Sternen  dienen,  die  in  Wolkenlücken  beobachtet  sind  und  die 
man  daher  nicht  ohne  weiteres  erkennen  kann.  Mit  der  genäherten  Position  des  Schiffes, 
die  man  aus  dem  gegißten  Besteck  kennt,  der  gemessenen  Höhe  und  der  Peilung  des 
Sterns  stellt  man  den  Gestirnsort  auf  dem  Globus  ein,  wobei  der  bewegliche  Bügel,  der 
die  Höhenteilung  trägt,  einen  Quadranten  des  durch  den  Stern  gehenden  Vertikalkreises 
darstellt.  Auf  dem  Globus  findet  man  dann  an  der  eingestellten  Stelle  den  beobachteten 
Stern  und  liest  seinen  Namen  ab.  Das  Instrument  ist  zwar  ganz  nützlich,  aber  un- 
verhältnismäßig teuer. 

{Forttttnmg  folgt) 


Die  iDStmmeiite  der  EambargiBchen  Sonnenfinstemis- Expedition  nach  Sook-Ahras 
und  die  mit  ihnen  erhaltenen  Aufnahmen. 

Vortrag, 

gehalten  im  Zweigverein  Hamburg-Altona  der  D.  G.  f.  M.  u.  0.  am  12.  Dezember  1905, 

von 

Dr.  Arnold  Bobwafantasa,  Obnorvator  der  Ilaoiboisor  stornwart«. 

Die  drei  Hauptaufgaben  der  Expedition  bestanden  in  der  Herstellung  von  photo- 
graphischen Aufnahmen  der  Sonnenkorona  sowohl  in  großem  als  in  kleinem  Maßstabe, 
in  photographischer  Nachforschung  nach  einem  eventuell  vorhandenen  intramerkuriellen 
Planeten  und  in  Intensitätsbestimmungen  des  Koronalichtes  auf  optischem,  photo- 
graphischem und  elektrischem  Wege"'). 

Für  die  Herstellung  großer  Sonnenphotographien  wurde  von  der  Expedition  ein 
20  m langes,  horizontal  montiertes  Fernrohr  mit  einem  für  die  Wellenlängen  531,7 
(Koronalinie)  und  405,1  achromatisch  korrigierten  Zeißschen  Objektiv  von  10  cm  ölTnung 
und  einem  Brennweitenverhältnis  1 ; 125  benutzt.  Das  Fernrohr  wurde  gebildet  durch 

>)  Zu  beziehen  von  Barker  & 8on  in  London.  — •)  Näheres  s.  R.  Schorr,  Die  Ham- 
burgische  Sonnenfinsternis-Expedition  nach  Souk- Abras  (Algerien)  im  August  1905.  I.  Teil.  Die 
AusrUstung  und  der  Verlauf  der  Expedition.  8”.  36  8.  mit  1 Karte  u.  12  Tf.  Hamburg,  Komm  - 
Verlag  von  Lucas  Gräfe  & Sillem,  1905.  6.00  U. 
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zehn  in  Entfernungen  von  je  2 m voneinander  aufgeatelite,  viereckige  Holzrahmen,  welche 
mit  Eedertuch  überdeckt  waren.  Über  dem  Ganzen  war  ein  Sonnenzelt  errichtet,  um  eine 
ungieichm&Bige  Erwflrmung  der  in  dem  Fernrohr  eingeachlossenen  Luft  und  die  dadurch 
entstehenden  Luftschlieren  zu  vermeiden. 

Vordem  Objektiv  war  ein  GrubbscherOölostat  von  20  cm  Durchmesser  aufgestellt, 
der  sich  dadurch  von  einem  gewöhnlichen  Heliostaten  unterscheidet,  daß  der  Spiegel  parallel 
der  in  der  Richtung  der  Erdachse  aufgestellten  ümdrehungsachse  montiert  ist  und  diese 
Achse,  anstatt  in  24  Stunden,  in  48  Stunden  eine  Umdrehung  ausführt.  Wahrend  bei 
der  gewöhnlichen  Anordnung  des  Heliostaten  wohl  ein  mittlerer  Strahl  immer  in  die- 
selbe Richtung  reflektiert  wird,  rotieren  die  reflektierten  seitlichen,  gegen  den  mittleren 
geneigt  auf  den  Spiegel  fallenden  Strahlen  um  den  mittleren.  Dabei  würde  also  die 
Herstellung  einer  photographischen  Aufnahme  der  Konfiguration  der  Korona  unmöglich 
sein.  Dieser  Übelstand  ist  bei  der  geschilderten  Anordnung  eines  Cölostaten  vermieden. 
Dieser  „Koronograph“  gab  einen  Monddurchmesser  von  19,2  cm  und  war  für  Platten 
von  dem  Format  70  X 80  cm  eingerichtet,  da  die  Höhe  der  Korona  über  dem  Sonnen- 
bezw.  Mondrande  bei  langen  Expositionszeiten  in  einer  Ausdehnung  von  mehr  als 
einem  Monddurchmesser  erwartet  werden  konnte.  Auf  eine  handliche  Auswechselbarkeit 
der  großen  Kassetten  war  besondere  Rücksicht  genommen,  und  es  gelang,  wührend  der 
Dauer  der  Totalitflt  von  S'/o  Minuten  im  ganzen  5 Aufnahmen  herzustellen  von  4,  6, 
20,  37  und  62  Sekunden  Expositionszeit  mit  einer  jeweiligen  Zwischenzeit  von  etwa 
15  Sekunden.  — Außer  dem  großen  Koronographen  wurden  noch  drei  kurzbrennweitige, 
feststehende  Kameras  benutzt. 

Zur  photographischen  Aufnahme  der  Sterne  in  der  näheren  Umgebung  der  Sonne 
wurde  ein  von  Carl  Zeiß  in  Jena  gebauter  „Planetensucher"  benutzt,  welcher  aus  zwei 
miteinander  verbundenen,  Äquatoreal  aufgestellten  und  mit  Triebwerk  versehenen  Fernrohren 
bestand.  Die  beiden  Rohre  waren  um  4,5  Grad  in  Rektascension  gegene'mander  geneigt, 
so  daß  man  in  dem  einen  Fernrohr  die  Sonne  mit  ihrer  östlichen  Umgebung  bis  zu 
6,5  Grad  Abstand,  in  dem  anderen  die  Sonne  mit  ihrer  westlichen  Umgebung  in  gleicher 
Ausdehnung  erhielt.  Auch  hierbei  wurde  das  Konstruktionsprinzip  unmittelbar  aus  der 
gestellten  Aufgabe  heraus  entwickelt.  Es  kam  bei  der  photographischen  Nachforschung 
nach  der  eventuellen  Existenz  eines  helleren  oder  schwlicheren  intramerkuriellen  Planeten 
neben  einem  großen  Gesichtsfeld  (bei  den  angewandten  Platten  von  50  x 50  cm  Je  rd. 
50  yuadratgrad)  bauptsüchlich  darauf  an,  ein  Objektiv  zu  benutzen,  das  zwar  einerseits 
lichtstark  genug  war,  um  in  kurzer  Zeit  auf  der  photographischen  Platte  schwächere 
Sterne  hervorzurufen,  das  aber  andererseits  die  durch  das  Koronalicht  erzeugte  Flftchen- 
helligkeit  in  der  Sonnenumgebung  so  stark  abschwilchte,  daß  die  allgemeine  Schw  ärzung 
der  Platte  die  Sternbilder  noch  deutlich  genug  hervortreten  ließ.  Zu  diesem  Zwecke 
wurden,  nach  dem  Vorgänge  der  Amerikaner  bei  den  letztvorangegangenen  totalen 
Sonnenfinsternissen,  Objektive  von  10  cm  Öffnung  und  4 m Hrennwoite,  also  mit  einem 
offnungsverhältnis  von  1:40,  benutzt;  jedoch  wurden  nicht  wie  bisher  zwei  Ijandschafts- 
linsen  angewandt,  sondern  es  wurde,  um  eine  sichere  Entscheidung  Ober  die  best- 
geeignete Objektivsorte  herbeizuführen,  eine  zweiteilige  Landschaftslinse  und  ein  drei- 
teiliges Objektiv  in  .Anwendung  gebracht,  welche  beide  von  der  Firma  Carl  Zeiß  hier- 
für speziell  hergestellt  wurden,  Erstere  zeigte  außerhalb  der  Plattenmitte  in  beträcht- 
lichem Maße  die  bekannte  Komaform  der  Sterne,  die  zweite  gab  eine  gut  kreisförmige 
Abbildung  der  Sterne  bis  zum  Plattenrande  hin.  Es  gelang,  mit  jedem  der  beiden 
Rohre  zwei  sich  gegenseitig  kontrollierende  Aufnahmen  von  rd.  2 Minuten  und  von 
rd.  1 Minute  Expositionszeit  zu  machen.  Die  allgemeine  Schwärzung  der  Platten  ist 
durchweg  gering  geblieben;  jedoch  gab  das  Triplet-Objektiv  noch  Sterne  8'/b-  Größe 
wieder,  wührend  die  Landschaftslinse  nur  Sterne  7'/.,.  Größenklasse  aufwies.  Be- 
züglich der  übrigen  vier  kleineren  Kameras,  welche  auf  dem  Planotensucher  außerdem 
noch  aufmontiert  waren,  muß  erwähnt  werden,  daß  mit  einem  Voigtländerschen,  auf 
das  Öffnungsverhältnis  1 : 18  abgeblendeten  Taylor-Cooke-Objektiv  von  60  cm  Brenn- 
weite eine  Aufnahme  von  3V.j  Minuten  Expositionszeit  gelang,  welche  die  äußeren 
Koronastrahlen  bis  zu  einem  Abstande  von  etwa  4 Monddurebmessern,  vom  Mondrande 
gemessen,  zeigt. 

Die  Bestimmung  der  Intensitätsverhältnisse  der  Korona  geschah  zunächst  auf 
optischem  Wege  mittelst  eines  direkt  auf  die  Mitte  des  Mondes  gerichteten  Weber- 
Bchen  Photometers.  Sodann  wird  beal)sichtigt,  aus  der  Schwärzung  der  photographischen 
Platten  durch  Vergleich  mit  einer  Schwärzungsprobe,  die  durch  Bestrahlung  mit  dem 
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Lichte  einer  Hefnerkerze  hcrgeetellt  ist,  auf  die  chemische  Intensität  zu  schlieBen,  und 
endlich  wurden  Strahlungsmessungen  mittels  Selenzellen  gemacht.  Eine  auf  die  Zenit- 
gegend gerichtete,  flache  Ruhmersche  Selenzelle  zeigte  bei  der  Totalität  für  den  Zenital- 
kreis von  6®  Durchmesser  eine  Helligkeitsabnahme  von  56  Lux  auf  0,6  Lux.  Herr 
Ruhmer  stellte  der  Expedition  für  eine  zylindrische  zweite  Selenzelle,  die  von  allen 
Seiten  bestrahlt  wurde,  einen  Registrierapparat  zur  Verfügung,  welcher  ebenfalls  während 
der  ganzen  Finsternis  in  Funktion  war  und  eine  Helligkeitsabnahme  76  000  Lux  bis 
auf  5 Lux  ergab. 

Was  die  Ergebnisse  der  Beobachtungen  anbelangt,  so  ist  auf  einige  besonders 
interessante  Eigentümlichkeiten  der  photographierten  Sonnenkorona  hinzuweisen:  so  auf 
den  unverkennbaren  Typus  der  Korona  zur  Zeit  des  Sonnenfleckenmaximums,  auf  die 
erstmalig  beobachtete  äquatoreale  fächerartige  Strahlung  der  Korona,  auf  das  große 
und  hohe  Protuberanzengebiet  am  östlichen  Sonnenrande  und  die  darüber  lagernden 
wolkenartigen  Gebilde  innerhalb  der  Korona  u.  a.  m. 


Wereiffis«  und  Personennaohrichten« 


Anmeldung  zur  Aufnahme  in  den 

Hptv.  der  D.  G.  f.  M.  u.  O.: 

Hr.  I)r,  E.  Zimansky;  Kgl.  Eichungs- 
inppektor  für  die  Rheinprovinz  und  Hohen- 
zollern;  Köln  (Rhein),  Spichemstr.  73. 


D.  G.  f.  M.  11.  O.  Abteilung  Berlin. 

Sitzung  vom  23.  Januar  1906.  Vor- 
sitzender: Hr.  W.  Handke. 

Hr.  Becker  von  der  Finna  R.  Pueß  spricht 
über  Anemometer.  — Die  Anemometer  dienen 
nicht  nur  meteorologischen  Zwecken,  sondern 
werden  auch  in  großer  Zahl  zur  Untersuchung 
der  Bewetterung  in  Bergwerken  und  des 
Zuges  bei  Heizungen  verwandt;  man  kann 
sie  der  Konstruktion  nach  in  zwei  Hauptgruppen 
teilen;  in  solche  mit  Zflhlwerkeu  und  in 
hydrostatische.  — Der  Gnindtypus  der  ersten 
Art  wurde  vor  etwa  35  Jahren  von  R.  Fueü  auf- 
genommen: ein  in  Steinlagern  gehendes,  leicht 
bewegliches  Flügelrad,  dessen  Umdrehungen 
gezahlt  werden.  Pueß  verbesserte  dann  diese 
Konstruktion,  indem  er  die  Flügel  aus  Gümmer 
machte,  der  von  der  Atmosphäre  nicht  ange- 
griflTen  w'irü,  und  ferner  das  Instrument  mittels 
Uhrwerke  nach  bestimmter  Zeit  selbsttätig  ein- 
und  wieder  ausschaltete.  Auf  eine  Anregung 
des  Geh.  Bergrats  Schulze  in  Bochum  be- 
seitigte Fueß  eine  der  Hauptfehlorquellen.  die 
Anfangsreibung,  indem  er  das  Instrument  durch 
einen  eingebauten  kleinen  Ventilator  antroibt, 
welcher  einen  Luftstrom  von  bekannter,  kon- 
stanter Geschwindigkeit  liefert:  diesem  wirkt 
der  zu  messende  Luftstrom  entgegen,  so  daß 
die  Differenz  beider  Geschwindigkeiten  abge- 
lesen wird;  wenn  der  Luftstrom  eine  größere 
Geschwindigkeit  als  30  m ln  einer  Sekunde 
bat,  so  benutzt  man  das  Instrument  ohne 
Ventilator.  Alle  diese  Instrumente  müssen 
senkrecht  auf  den  zu  messenden  Luftstrom 


gerichtet  werden,  was  bei  meteorologischen 
Apparaten  so  gut  wie  unmöglich  ist;  hier  be- 
nutzt man  deshalb  die  bekannten  Schalenkreuzo. 
^ Die  hydrostatischen  Instrumente  haben  gegen- 
über denen  mit  Zfthlwerk  deu  Vorzug,  daß  sich 
ihre  Konstante  nicht  tlndert.  Pitot  verw'amlto 
ein  U-furmiges,  zum  Teil  mit  Wasser  gefülltes 
Rohr,  auf  dessen  einen  Schenkel  der  Luft- 
strom drückt;  eine  solche  Messung  ist  aber 
vom  Barometerstand  und  von  der  Temperatur 
abhängig.  Neuerdings  stellt  man  solche  In- 
strumente in  der  Nahe  des  Ventilators  auf, 
um  ein  Bild  von  der  Gesamthewetterung  der 
Grube  zu  erhalten.  Man  ist  oben  heul  dazu 
übergegangen,  die  Differenz  zwischen  statischem 
und  dynamischem  Druck  zur  .Messung  zu  ver- 
wenden. ^Solche  Apparate  sind  zwar  etwas 
groß,  geben  aber  sehr  zuverl&ssige  Resultate, 
sie  w'erden  deshalb  auch  zur  Ermittelung  von 
Üampfmongen  bei  Kesselanlagen  und  von 
Wassermengen  bei  Zentrifiigalpuropen  verwen- 
det. — Der  Redner  erläuterte  seine  Darlegungen 
au  zahlreichen  Instrumenten.  An  den  mit  großem 
Beifall  aufgenommenen  Vortrag  knüpfte  sich 
eine  kurze  Diskussion. 

Zur  Aufnahme  haben  eich  gemeldet  die 
Mechaniker  Hrn.W.  Michaelis  (SO  16,  N’eander- 
Strasse  3)  und  B.  Marawske  (C  54,  Linieii- 
strassö  214). 

Der  Vorstand  beantragt,  für  den  Vortrags- 
abend mit  Damen  am  20.  Februar  ihm  150  M. 
zur  Verfügung  zu  stellen  und  ein  Eintrittsgeld 
von  1 M-  von  jedem  Teilnehmer  zu  erheben. 
Dieser  Antrag  wird  angenommen. 

Der  Vorsitzende  bittet,  etw'a  frei  werdende 
Lehrstellen  bei  ihm  onzuraelden,  damit  er 
gegebenenfalls  Lehrlinge  zuweiaen  könne. 

Bl 


Digitized  by  Google 


46 


Vtreint*  und  PcraontDnachrichUn.  ~ Kltintr«  MUtaUungtn. 


D«utach« 

M^haalker-Zt« 


Sitzung  vom  6.  Februar  1906.  Vor- 
sitzender: Hr.  \V.  Handke. 

Hr.  W.  Handke  spricht  Uber  die  zweck* 
mäßigste  Art,  die  Scheiben  für  kleine  Zahn- 
räder auszustanzen,  worüber  selbst  in  Fach- 
kreisen noch  sehr  falsche  Ansichten  angetroflfen 
werden. 

Die  Hrn.  W.  .Michaelis  und  B.  Ma- 
rawske  (Adressen  s.  oben)  werden  aufge- 
nommen. 

Hr  F.  S.  Archetihold  spricht  Uber  Aus- 
rüstung und  Forschungsergebnisse  der  Sonnen- 
Hnstornis  ' Expedition  der  Treptow  • Sternwarte 
nach  Burgos  (August  1905).  Der  Vortragende 
konnte  dank  der  Muniiieenz  von  Carnegie  die 
Expedition  unternehmen;  er  beschreibt  an  der 
Hand  zahlreicher  Lichtbilder  ausführlich  die 
instrumentelle  Ausrüstung,  die  ihm  zum  Teil 
von  einigen  Firmen  leihweise  zur  Verfügung 
gestellt  wurde  (R.Fuoß,  HansHeele,  Franz 
Schmidt  & Haensch,  Siemens  & HaUke), 
und  fuhrt  sodann  die  Reise  nach  Burgos,  die 
Art  der  Beobachtung  und  einen  Teil  der  er- 
haltenen Resultate  im  Bilde  vor;  er  schloß  mit 
einem  Dank  an  diejenigen  .Mechaniker,  die  ihm 
in  selbatloaestor  Weise  bei  der  Expedition  unter- 
stützt batten  1).  Bl. 

Zwelgvereln  Hamburg-Altona.  Sit- 
zung vom  6.  Februar  1906.  Vorsitzender: 
Hr.  Dr.  H.  Krüß. 

Als  Mitglieder  wurden  aufgenommen  die 
Hrn.  Albert  Graaf  in  Hamburg  uud  Paul 
KrApUn  in  Pinneberg.  — Der  Schatzmeister, 
Hr.  Richard  Dennert,  erstattete  die  Ab- 
rechnung Ober  das  Jahr  1905;  auf  Antrag  der 
Revisoren  wird  ihm  mit  Dank  für  seine  Mühe- 
waltung Entlastung  erteilt.  Die  Neinvaiil  des 
Vorstandes  ergab  die  Wiederwahl  der  bisherigen 
.Mitglieder,  nämlich  Hrn.  Dr.  H.  Krüß  zum 
Vorntzfnden,  Hrn.  Max  Bekel  zum  8ehr^t/ükrtr 
und  Hrn.  Richard  Dennert  zum  ScAafrmcwfcr. 

Hierauf  hielt  Hr.  A.  Kittel  einen  Vortrag 
über  das  photographische  Objektiv  und  die 
Parbenphotographie.  Im  ersten  Teile  behandelte 
der  Vortragende  die  von  den  Abmessungen 
und  der  Konstruktion  desObjektives  abhängigen 
Eigenschaften,  voruehmlich  den  Einfluß  der 
Blendenwirkung  auf  die  Tiefenscltärfe  und  die 
Belicbtungszeit.  Im  zweiten  Teil  erörterte  er 
auf  der  Grundlage  der  Wellentheorie  des  Lichtes 
die  Lippmannsche  Photographie  in  natür- 
lichen Farben,  das  Jolysche  Hastorvorfahren 
und  den  Dreifarbendruck.  An  den  Vortrag 
schloß  sich  eine  lebhafte  Besprechung,  worauf 
Hr.  Kittel  einen  einfachen  Entfernungsmesser 
vorzeigte  und  Hr.  WUlmann  einige  technische 
Fragen  zur  Erörterung  brachte.  H.  K. 

')  S.  Weltall  v5.  S.  N.“!.  IVOS. 


Dr.  Hermann  Job.  Phtl.  Sprengel  ist  am 
14.  Jatiuar  im  Alter  von  Tl'/s  «Mähren  zu  London 
gestorben.  Sprengel  war  vor  allem  bekannt 
als  Erfinder  der  nach  ihm  benannten  Luftpumpe. 
Bei  diesem  Apparat  erzielte  er  das  Vakuum  ln 
völlig  neuer  Weise  durch  Transport  der  Luft 
mittels  tropfenden  Quecksilbers;  der  Ausbau 
dieses  Prinzips  hat  In  den  letzten  Jahrzehnten 
fortgesetzt  die  Technik  beschäftigt  und  ist  wohl 
noch  nicht  abgeschlossen.  Dank  derSprengel- 
sehen  Erfindung  ist  die  Herstellung  der  glä- 
sernen Quecksilberluftpumpen  besonders  in 
DeuUchland  zu  höchster  Blüte  gelangt.  Indem 
man  durch  diesen  Apparat  die  erreichbare  V^er- 
düDuung  immer  mehr  steigern  konnte,  ölTneten 
sich  der  Wissenschaft  und  Technik  stets  neue 
Gebiete  der  Forschung  und  Betätigung.  — 
Bprongel,  lBil4  in  Schillerslage  bei  Hannover 
geboren,  studierte  ln  Göttingen  Chemie  und 
siedelte  schon  1659  nach  England  Ober.  Nach- 
dem er  hier  zuerst  in  UuivereitäUlaboratorien 
gearbeitet  hatte,  wurde  er  1865  Teilhaber  an 
einer  chemischen  Fabrik.  Schon  1870  konnte 
er  sich  von  diesem  Geschäfte  zurückzieben, 
um  sich  fortan  als  Privatgelehrter  ungestört 
seinen  wissenschaftlich-technischen  Neigungen 
zu  widmen;  In  den  letzten  Jahrzehnten  seines 
Lebens  beschäftigte  er  sich  fast  auescbließlich 
mit  Sprengstofftechnik.  — Sprengels  Ver- 
dienste wurden  1878  durch  Ernennung  zum 
Mitgliede  der  Hoyal  Society  und  1893  von  seinem 
Vaterlands  durch  Verleihung  des  Profeseortitels 
anerkannt. 


Kleinere  Mitteilungen. 

Ein  Instrument  zum  Zentrieren,  Orien- 
tieren und  Prüfen  Ton  Einsen. 

The  Opt.  Instr.  Monthly  t.  S.  24.  1905- 
Der  in  nachstehender  Figur  abgebildete 
Apparat  dient  zum  Zentrieren  sphärischer 
Linsen,  zum  Festlegen  der  Achsen  von  zylin- 
drischen Linsen,  zur  Bestimmung  der  pris- 
matischen Wirkung  derselben,  zur  Prüfung  von 
Linsenkombinationen  u.  s.  w. 

DerApparat  besteht  aus  einemStativ  mit  einer 
hurlzontalen  Bank,  auf  welcher  sieh  ein  fester 
und  zwei  verschiebbare  Träger  befinden.  Der 
feste  Träger  an  dom  einen  Endo  umfaßt  ein 
Schaurohr  nebst  einer  Blende  für  das  nicht 
zur  Beobachtung  verwandte  Auge,  der  Träger 
am  anderen  Eude  hält  eine  Scheibe,  die  mittels 
der  auf  der  rechten  Seite  befindlichen  Welle 
in  Drehung  versetzt  werden  kann;  die  Scheibe 
ist  euisprechend  der  Brennweite  der  Linse  eiu- 
zusteilen.  Der  mittlere  Träger  dient  als  Linsen- 
halter;  er  umfaßt  mit  seinem  King  eine  Glas- 
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pUUe,  gegeu  welche  die  zu  prüfende  Linee 
mittels  der  Hand  oder  iu  anderer  Weise  ge- 
drückt wird  ; an  seinem  Fuße  iht  auf  der  linken 
Seite  der  Bank  eine  Schiene  drehbar  ange- 
bracht, welche  mehrere  Nuten  enthalt,  in  welche 
man  den  Scheibentrflger  eingreifen  laßt,  um 
diesen  für  die  Messung  von  prismatischen  Ab- 
lenkungen der  Strahlen  auf  bestimmte  Ent- 
fernungen einzustellcn.  Am  Fuße  des  Mittel- 
trägere  beßndet  sich  ferner  ein  ln  vertikaler 
Richtung  befindlicher  Arm  mit  drei  Mnrkter- 
•tiften.  Eine  um  den  Halter  dieser  Stifte  ge- 
legte Schnur  bewirkt,  daß  beim  Herunter- 
drücken  des  beweglichen  Armes  die  drei  Stifte 
eine  auf  der  Bank  befindliche  Farbplatte  be- 
rühren und  daß  heim  Bmporheben  des  Armes 
dieselben  sich  um  den  Halter  drehen,  so  daß 
eie  sich  gegen  die  IJnee  richten  und  auf  dieser 
drei  Funkte  markieren.  Der  mittlere  Funkt 


bezeichnet  den  optischen  Mittelpunkt  der  Linse 
und  die  Ciesamthoit  der  drei  Funkte  die  hori- 
zontale Richtung.  Die  drei  Murkierstifto  sind 
in  den  Halter  federnd  eingesetzt,  so  daß  sie  sich 
den  Krümmungen  der  Linse  anpassen  können. 

Um  eine  sphArische  Linse  mit  dieser  Vor- 
richtung zu  markieren,  hat  man  sie  auf  dem 
Linsenhalter  in  eine  solche  Stellung  zu  bringen, 
daß  beim  Hiiidurchsehen  durch  das  Sebnuruhr 
das  mittlere  Kreuz  der  Scheibe  sich  im  Ge- 
sichtsfelde innerhalb  der  Linse  und  aufinrhalb 
derselben  stetig  foi  (setzt.  In  Ahnüchor  Weise 
lassen  sich  die  Achsen  einer  zylindrischen  Linse 
fosttegen,  indem  man  die  Scheibe  so  lange 
dreht,  bis  das  Mittelkreuz  mit  den  Linsen- 
achseu  zusammenfAllt.  Für  die  Messung  der 
prismatischen  Ablenkung  dienen  die  in  zwei 
Quadranten  vertikal  schraffierten  Rechtecke. 
Bei  bestimmt  eingestellter  Entfernung  der 
Scheibe  von  der  Linse  gibt  die  Verschiebung 
der  vertikalen  Striche  durch  die  Linse  ein 
Maß  für  die  prismatische  Ablenkung. 

Die  Vorrichtung  wird  angofertigt  von  der 
Standard  Optical  Cy.  zu  Geneva  im  Staate 


New-York  und  Ist  patentiert  auf  den  Namen 
Chauncey  W.  Howland.  Mk 

Explosion  einer  SauerstofTllAAche. 

Zeitschr.  d.  Ver-  d-  Ing.  40.  8.  893.  190S. 

V'ur  kurzem  explodierte  im  Technikum  Win- 
terthur (Schweiz)  eine  Sauerslolf- Stahlflasche, 
wobei  eine  Fersen,  der  Laboratorium.sdiener,  go- 
tütet,eincAnzahl  verletzt  und  großer  .Materialscha- 
den angerichtet  wurde.  NachderSchweizerischen 
Bauzeitung  ist  nunmehr  die  Ursache  dieser 
Explosion  wie  folgt  festgcstellt. 

Die  Untersuchung  des  Inhaltes  einer  gleich- 
zeitig bezogenen  zweiten  Flas$*be,  welcher  mit 
dem  der  explodierten  nach  Angabe  der  Fabrik 
tthereinstimmen  mußte,  ergab,  daß  dor  Bauer- 
Stoff  stark  mit  Wasserstoff  vermengt  war,  die 
Flasche  somit  statt  reines  Bauerstoffes  Knall- 
gas enthalten  hatte.  Zur  Zeit  der  Explosion 
war  das  Versuchsmanometer  auf  die  Flasche  ge- 
schraubt, wobei  die  Verbindung  mit  Fiberringen 
abgedichtet  war.  Die  rberresto  dieser  Ringe 
waren  teilweise  verkohlt  und  enthielten  kleine 
Reste  von  Schmieröl.  Nun  ist  es  bekannt,  daß 
sich  Schmieröle  in  verdichtetem  Sauerstoff  oder 
sauerstoffreichen  Gasgemengen  leicht  entzünden 
können.  Offenbar  hat  der  verunglückte  Labo- 
ratoriumsdlener  den  noch  vorhandenen  Inhalt 
der  Flasche  messen  wollen  und  zu  dem  Zwecke 
das  Manometer  aufgeschraubt,  das  bei  sonstiger 
Verwendung  nicht  angesetzt  wird.  Sobald  er 
das  Ventil  Öffnete,  hat  sich  das  Schmieröl  in 
dem  komprimierten  Knallgas  entzündet  und  die 
Explosion  ist  erfolgt. 


Eine  Genossenschaft  »»Urania**  hat  sich  in 
Zürich  gebildet  zur  Errichtung  einer  Volkastorn- 
warte,  die  schon  im  Laufe  des  kommenden 
Sommers  dem  Betrieb  übergeben  werden  soll; 
sie  wird  nach  den  PlAnen  von  Prof  Gull  im 
Zentrum  der  Stadt  errichtet,  an  der  bereits 
Urauiostraße  genannten  neuen  Verbindung  der 
Bahnhofstraße  mit  dem  Limmatquai. 

Das  Haupiinstrument,  ein  parallaktisch  mon- 
tierter Refraktor  von  30  cm  Objektivdurchmeseer 
und  nahezu  6 m Lange,  wird  von  Carl  Zeiß 
gebaut;  es  erhalt  8 Okulare  von  40-  bis  lOOO- 
maliger  Vergrößerung;  die  Kuppel  wird  einen 
liebten  Durchmesser  von  8,5  m haben. 

Tagsüber  soll  das  Fernrohr  zur  Beobachtung 
des  großartigen  Alpenpanoramas  dienen,  dessen 
sich  Zürich  erfreut,  zu  welchem  Zweck  es  mit 
einem  Zeißschen  Umkehrprisma  ausgerüstet 
I wird.  Der  Eintrittspreis  wird  tagsüber  I fr. 
I und  bei  Nacht  1,50  fr.  betragen.  Die  Adresse 
I dos  fiislituts  ist  bis  zur  Brötfuuug:  Zürich,  Bahn- 
I hofstr.  5i. 
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Kleinere  Mitteilungen. 


Glastcch  nische«. 


Deaterh» 

Me^'haniker-Zlg. 


Das  KyffhäuHcr-Terhnikum  in  Kranken' 
hauaon  a.  K.  wird  im  20.  Semester  seines  Bo* 
Stehens  eine  große  Maschinenhalle  für  die  neue 
Kachabteilung  für  den  Bau  von  landwirtechaft- 
lichen  Maschinen  errichten.  In  deren  Raumen 
wird  auch  das  mit  Versuchamaschinen  aller  Art 
ausgeatnttete  maschinen*  und  oloktrotochuUche 
Laboratorium  F'latz  finden. 

Die  Bausnmroe  ist  bereits  vom  Stadtrate  be- 
willigt, BO  daß  die  Benutzung  dieser  reichhaltig 
ausgestatteten  VerauchsrAume  im  Jahre  1906 
ihren  Anfang  nehmen  dürfte.  An  die  Anstalt, 
die  unter  direkter  staatlicher  Aufsicht  steht, 
ist  eine  ßaugewerkachule  mit  Tiefbauabteiluug 
angegliedert.  Das  Sommer- Semeator  beginnt 
am  18.  April;  die  Direktion  erteilt  gerne  ge- 
nauere Auskunft. 


filaatechnisohes. 

Die  amerikanischen 
PrOfungsbestlmmungen  für 
Thermometer. 

{TorimUttmg.) 

Hauptnormal-  Thermometer. 

Als  Hauptnormal-Thermometer  (primary 
Standard  thermometer)  wird  ein  solches 
Thermometer  bezeichnet,  das  in  sich  selbst 
eine  Temperaturskala  umfaßt.  Diese  Ther- 
mometer müssen  deshalb  auf  ihrer  Skala 
die  beiden  festen  Punkte  0“  und  100* 
haben.  Erfahrungsgemäß  ist  die  geeig- 
netste Länge  für  einen  Grad  bei  Haupt- 
normal-Thermometern im  Intervall  0*  bis 
100°  ungefähr  6 oder  7 mm,  nicht  weniger 
als  6 mm;  für  die  hohen  Temperaturen 
darf  die  Qradlänge  geringer  sein.  Um  die 
Thermometer  nicht  ungebührlich  lang 
werden  zu  lassen,  kann  die  Skala  des 
Hauptnormal  Thermometers  nur  denjenigen 
Umfang  haben,  für  den  es  gebraucht 
werden  soll,  z.  B.  0°  bis  50°  C,  100°  C 
bis  200°  C u.  8.  w.  Es  muß  jedoch  so  kon- 
struiert sein,  daß  es  mit  Hilfe  passend  ein- 
geschalteter Erweiterungen  in  der  Köhre 
die  beiden  Fixpunkte  enthält,  und  ferner 
so,  daß  das  Volumen  irgend  eines  Teils 
der  Köhre  auf  das  Fundamentalvolumen 
zwischen  0°  und  100°  C bezogen  werden 
kann. 

Wenn  eine  Anzahl  solcher  Thermo- 
meter aus  derselben  Glasart  derselben  Be- 
handlung ausgesetzt  wird,  so  sollten  sie 
gut  untereinander  übereinstiiimien  und 
würden  dazu  dienen,  eine  beslimnile  Tem- 
peraturskala für  diese  besondere  Glasart 
darzuslellen.  Wenn  ferner  die  durch  diese 


Glasart  definierte  Skala  vorher  mit  der 
Gnstherniunieter-Skala  verglichen  worden 
ist,  so  würde  es  dann  möglich  sein,  die 
Angaben  des  (Quecksilbers  in  Glaslhermo- 
metern  als  Temperaturen  in  der  Nortiial- 
Oastherinometer-Skala  auszudrüeken . 

Die  Skalen,  welche  durch  eine  Reihe 
der  besten  Thermometergläser  {verre  dur, 
Jena  16'",  Jena  59'")  dargestellt  werden, 
sind  mit  der  WasserstotTskala  des  Inter- 
nationalen Bureaus  verglichen  worden,  so 
daß  die  Angaben  der  Hauptnormal-Therrao- 
meter  aus  diesen  Glasarten  benutzt  werden 
können,  um  Temperaturen  in  der  Inter- 
nationalen Wasserstoffskala  zu  messen. 

Wie  vorstehend  gesagt,  sollen  aus  der- 
selben Qlassorte  hergestellte  Thermometer 
untereinander  übereinstimmen;  damit  dieses 
aber  der  Fall  ist,  müssen  die  Thermometer 
in  jeder  Hinsicht  vollkommen  sein,  was 
jedoch  in  der  Praxis  nicht  zu  erreichen  ist. 
Sie  müssen  deshalb  in  der  Weise  herge- 
stellt sein,  daß  die  erforderlichen  Kor- 
rektionen sicher  bestimmt  und  angewendet 
werden  können. 

Hierzu  sind  folgende  Bedingungen  nötig. 
Die  Länge  eines  Grades  soll  im  allge- 
meinen 5 bis  7 mm  betragen,  die  Strich- 
dicke darf  nicht  größer  als  0, 1 des  kleinsten 
Intervalls  sein,  die  Teilung  soll  gleich- 
mäßig sein.  Die  Differenz  in  den  Kaliber- 
korrektionen  darf  nicht  mehr  als  0,3"  C 
betragen,  der  Fehler  des  Fundaniental- 
intervalls  nicht  mehr  als  0,1  °C.  Die  Röhre 
des  Thermometers  muß  durchsichtig  sein, 
so  daß  die  parallaktische  Unsicherheit 
durch  Ablesungen  vor  und  hinter  der 
Teilung  vermieden  werden  kann.  Der  Ge- 
brauch von  belegten  Röhren  ist  daher  für 
Huuptnormai-Thermomcter  nicht  zulässig. 


Oebühren.  (Verzeichnis  31) 

Dotlar 

a)  Kalibrierung  mit  einem  (Queck- 

silberfaden 5,00 

b)  Kalibrierung  nach  der  Neu- 

mann-Thiesenschen  Methode 
in  Intervallen  von  5°  und 
Unterkalihrierung  jedes  Inter- 
valls von  2 zu  2°  . . 20,00 

f)  Bestimmung  des  Koeffizienten 

für  inneren  und  äußeren  Druck  5,00 

u)  Bestimmung  des  Fundamental- 
intervalls   5,00 


Tii‘/yradnie  Tlnrinometer. 

Zur  Messung  von  Temperaturen  unter 
30°  C sind  geeignet:  Alkohol,  Toluol, 
I'etrolillher  und  Pentan  in  Glaslhermometern, 
Kupfer-Konstantan- Thermoelemente  sowie 
elektrische  Widerstaiidsthermometer. 
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a*rt  6. 

f.  Man  19A<'>. 


Der  niedrigste  Orad  für  Alkoholthermo- 
raeter  ist  ungefähr  — 70°  C,  für  Toluol- 
thermometer ungefähr  — 90°  C,  für  Petrol- 
äther- und  Pentanthermometer  ungefähr 
— 200°  C.  (Für  Petrolätherthermometer  iet 
besser  — 150°  C zu  nehmen.  Der  Ref.) 

Nach  den  Untersuchungen  von  Chappuis^) 
können  Alkoholthermometer,  welche  mit  ver- 
schiedenen Proben  als  chemisch  rein  bezoich- 
neten  Alkohols  gefüllt  sind,  in  ihren  Angaben 
um  voneinander  differieren,  während  bei 
Toluolthermometern  die  Untcrflchlcdo  0.04®  C 
nicht  Überschreiten. 

In  dem  Zirkular  werden  dann  ferner  einige 
Anweisungen  über  die  Herstellung  der  Skalen 
für  die  tiefgradigen  Thermometer  gegeben,  auf 
die  hier  aber  nicht  etngegangen  werden  soll. 
Sie  sind  entnommen  der  oben  zitierten  Ab- 
handlung von  Chappnis,  ferner  den  Abhand- 
lungen von  Kohlrausch^),  Holborn^j  und 
Rothe*). 

Eine  wichtige  Vorsicht  ist  beim  Gebrauch 
dieser  tiefgradigen  Thermometer  zu  beachten, 
indem  sie  langsam  abzukUhlen  sind  und  zwar 
zunächst  nur  das  Gefäß,  später  erst  die  Röhre; 
andernfalls  wird  der  Meniskus  starr  und  haftet 
an  den  Wänden  fest,  so  daß  Tropfen  hängen 
bleiben. 

Hochgradige  Thermometer. 

H<äi  (^uockbllberthermometern  zum  Ge- 
brauch über  275°  C (525°/^  muß  der 
Raum  über  dem  Quecksilber  ein  trockenes 
Gas  (Stickstoff  oder  Kohlensäure)  unter 
Druck  enthalten,  um  das  (Quecksilber  am 
Sieden  zu  verhindern. 

Zur  Heratelluog  der  hoebgradigen  Thermo- 
meter sind  zwei  Methoden  im  Gebrauch.  Ent- 
weder bringt  man  am  Ende  der  Kapillare  eine 
kleine  Erweiterung  an  und  füllt  den  Raum 
Uber  dem  Quecksilber  bei  Atmosphärendruck, 
wobei  sich  dann  die  stelgendo  Quecksilbersäule 
den  erforderlichen  höheren  Druck  von  selbst 
schafft,  oder  mau  nimmt  eine  große  Erweite- 
rung, die  dann  von  vornherein  mit  Gas  unter 
erhöhtem  Druck  gefüllt  wird.  Hoi  Tempera- 
turen von  650®  C (KXX)®  J’)  muß  der  Druck 
dann  ungefähr  30  Atm  betragen. 

Thermometer  zum  Gebrauch  Über  425®  C 
(775®  F)  werden  jetzt  allgemein  aus  Jenaer 
Borosilikatglas  59^ü  oder  aus  dem  Jenaer  Ver 
brennungsröhrenglus  hergestellt.  Es  wordon 
viele  gewerbliche  Thermometer  in  komplizierten 
Formen  hergestollt,  mit  Schutzrohr,  Luftmantel 
oder  anderen  Kunstgriffen,  um  den  (jebrauch 
von  leichter  schmelzbaren,  mit  Emailstroifen 

*)  ZeiUchr.  /.  In$trkde  14.  S 14L  l'^U4  — 
’)  Wied  Ann  GO.  S.  46d  1S97.  — ’)  Ann.  d 
Pkya.  G.  S 2.^5.  JffOi  — *}  Zeitschr.f.  Instrkde  V2. 
8.  192.  1902;  SfJ.  S-  47.  1904 


belegtem  Glas  in  Verhindung  mit  den  Ge- 
fäßen aus  Hartglas  möglich  zu  machen. 
In  vielen  Fällen  gibt  dies  den  Vorzug  leicht 
ablesbarer  Skalen,  was  die  Komplikation  recht- 
fertigen mag,  aber  wegen  der  Einfachheit  der 
Konstruktion  und  der  größeren  Genauigkeit  ist 
die  Verwendung  des  Hartglases  für  das  ganze 
Thermometer  oft  wünschenswert. 

Thermometer  aus  geschmolzenem  Quarz,  mit 
Gas  von  ^0  Atm  Uber  dem  QuocksUber  gofullt, 
können  bis  700®  C gebraucht  werden.  (Nach 
den  neueren  Untersuchungen  der  Relcbsanstalt 
ist  es  nicht  geraten,  die  Quarzthermometcr  in 
BO  hoheu  Temperaturen  zu  benutzen,  da  die 
Widerstandsfähigkeit  der  Gefäße  aus  Quarz  oder 
Glas  gegen  Druck  in  höherer  Temperatur  stark 
abnimmt.  Nach  Versuchen  von  Dr.  0.  Schott 
bioUen  Waaserstandsröhren  aus  jedem  Glas 
kalten  Druck  von  300  bis  4<i0  Atm  aus,  während 
sio  bei  einer  Temperatur  von  240®  nur  einem 
Druck  von  35  Atm  standhielten.  Oer  Hef.) 

Lahoratoriumthermometer  und  Thermo- 
meter  für  besondere  Zwecke. 

Unter  dieser  Bezeichnung  werden  kurz 
zusainmengefaßl  die  meisten  Thermometer 
der  gebräuchlichsten  Typen,  einschließlich 
der  Normale  zweiten  Grades  und  der  Ar- 
beitanormale, die  auf  w'eniger  als  0,01  ° 
zuverlässig  sind,  und  gewöhnliche  Thermo- 
meter mit  1°  oder  2°  Genauigkeit.  Beispiele 
für  Thermometer  zu  besonderen  Zwecken 
sind  Maximum-  und  Minimumthermometer, 
Kalorimelerthermoineter,  Siedethermometer 
(Hypsometer),  Tiefseethermometer  u.  a.  ra. 

Qehühren.  (Verzeichnis  32) 

a)  Bestimmung  der  Korrektionen 
innerhalb  — 30°  und  + 100°  C 
mit  einer  Genauigkeit  von  0,01° 
oder  0,02°,  oder  so  genau,  wie  es 
die  Konstruktion  der  Thermo- 
meter zuläßt,  für  jeden  Punkt  . 0,20 

b)  Dgl.  bei  6 St.  oder  mehr  . .0,10 

c)  Bestimmung  der  Korrektionen  auf 
0,1°  oder  0/2°,  für  jeden  Punkt  0,15 

d)  Dgl.  bei  12  St.  oder  mehr  . . 0,075 

e)  Beatimmuiig  der  Korrektionen 

auf  0,1  ° oder  0,2°  von  100°  bis 
250°  Cy  mit  etwas  geringerer  Ge- 
nauigkeit in  höheren  Tempera- 
turen, für  jeden  Punkt  . . . 0,50 

/)  Bestimmung  der  Korrektionen 
zwischen  100°  und  550°  C auf 
1°  oder  2°,  für  jeden  Punkt  . 0,30 

g)  Dgl.  bei  6 St.  oder  mehr  . . 0,20 

h)  Bestimmung  der  Korrektionen 
von  Alkohol-,  Toluol-,  Petrol- 
äther- und  Pentanlhermometern, 
unter  — 30°  C,  für  jeden  Punkt  1,00 
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Oeiverbliche  Thermometer. 

Hierunter  werden  zusammengefaßt  die 
Thermometer,  deren  Konstruktion  den  be- 
sonderen Anforderungen  der  Industrie  an- 
gepaßt ist,  z.  H.  fQr  liauc'hgase,  Dampf- 
kessel, Destillationsprozesse,  ferner  Winkel- 
thermometer und  ähnliche. 

Die  Oebühren  für  die  Prüfung  dieser 
Art  Thermometer  hangen  von  dem  Skalen- 
umfang und  der  Konstruktion  des  Instru- 
ments ab.  Wenn  die  Prüfung  mit  den  ge- 
wöhnlichen Einrichtungen  ausgefOhrt  werden 
kann,  so  sind  die  Gebühren  dieselben  wie 
im  Verzeichnis  32. 

[ForlutMumg  f'rfyt) 


Gebrauchsmuster. 

KIa8»€: 

42.  Nr.  267  280.  Pipcttenflflschchen,  bei  welchem 
die  Pipette  mit  einer  glockenftirmigen  Kappe 
versehen  Ui,  die  auf  den  Hals  de»  Fläschchens 
aufgeschlilTen  ist.  B.  Bublitz,  Stulp  i.  Pomm. 
6.  n.  05. 

Nr.  2G7  285  Apparat  zur  Bestimmung  des 
spezifischen  Gewichtes  des  Gases  mit  zwei 
kugelförmigen  Olasgefäßen  und  einem  Stativ 
mit  zwei  verschieden  hohen  Trägern.  W. 
Malier,  Krefeld.  14.  11.  05. 

Nr.  2G7  666.  Kombinierte  Saug-  und  Wasch- 
flasche  mit  Droiwegohahn  und  einem  bis  auf 
den  Hoden  ragenden  Rohre.  A.  Schuster, 
Steinchach,  Post  Gebhardshain.  14.  10.  05. 

Nr.  268  359.  Thermometorskale  mitahwechsolnd 
auf  beiden  Seiten  der  Kapillare  angoord- 
neter  Teilung.  Gebr.  Fritz,  Schraiede- 
feld  I.  Thür.  18.  12.  lÄ. 

Nr.  268  979.  Vorrichtung  zur  doppelten  Sauer- 
etoffzufUhrung  bei  der  vereinfachten  Ele- 
mentaraiialyee,  bestehend  aus  einem  an  dem 
einen  Ende  erweiterten  Kapillarrohr  mit 
Ubergeschobeiicm  T-Rohr.  M.  Deimetedt, 
Hamburg.  8.  11.  (fö. 

Nr.  269008.  Glaaflasche  mit  .Menaureintcilung. 
A.  Neumann,  Popelken.  14.  12.  05. 

Nr.  269069.  Automatisch  verschließbares 
Quockailber-Tropfgefftß  mit  Oew'ichtsangabe. 
3.  Hrunhölzt,  Traunstein.  17.  10  05. 

Nr.  269  243.  Im  Querschnitt  halbrund  geformtes 
PrAparatenglas  mit  an  einem  Stirnende  an- 
geordneter VorachließötToung.  Deutsche 
Lehrmittel- Gesellschaft,  Berlin.  14.12. 
Oö. 

Nr.  269  778.  (iarunga  - Saccharometer  mit 
Schlauchverbindung  zwischen  Garungs-  und 
Mcßgefhß  und  einer  Oligeu  Flüssigkeit  im 
Meßrobr.  Th.  u.  R.  Lohnstoin,  Berlin. 
16.  12.  05. 


BOoherachau. 

()•  Lueger,  Lexikon  der  gesamten  Technik. 
2.  neu  hearb.  Auflage.  Band  2.  8**.  800  S. 
mit  zahlreichen  Abb.  25,00  Af-,  Kinband- 
decke  3,00  M- 

Der  2.  Band  umfaßt  Biegungsachse  bis 
DoUieren;  er  enthalt  eine  große  Reihe  von 
Artikeln,  die  speziell  für  den  Mechaniker  von 
Interesse  sind,  z.  B.  Bogenlampen,  Bohrma- 
schinen, Brünieren,  Chronoskope,  Dichte, 
Distanzmesser  u.  s.  w.  Der  Inhalt  der  Artikel 
wird  unterstützt  durch  die  ausführlichen  Quellen- 
angaben; nur  wäre  zu  wünschen,  daß  die 
schwerer  zugBuglichen  Quellen  nicht  nur  zi- 
tiert, solidem  ctw'as  mehr  verarbeitet  werden, 
damit  man  sich  ohne  das  lästige,  an  kleineren 
Orten  oft  unmögliche  Aufsucheu  der  Original- 
arboiten  informieren  kann.  Als  Kuriosum  sei 
erwähnt,  daß  der  Verf.  des  Artikels  Chrono- 
skopo  als  Adresse  der  Fueßschen  Werkstatt 
immer  noch  Berlin,  Alte  Jakobstraße,  angibt. 
Diese  Bemängelungen  an  Einzelheiten  solieu 
natürlich  nicht  den  hohen  Wert  in  Zweifel 
ziehen,  den  das  Work  im  ganzen  hat  — Zu  den 
Mitarbeitern  gehört  übrigens  auch  Hr.  Prof. 
Ambronn  in  GiMtingen,  wie  aus  seiner  Unter- 
schrift unter  einzelnen  Artikeln  zu  ersehen  ist 
(alle  Artikel  tragen  erfreulicherweise  die  Unter- 
schrift der  Verfasser);  das  Verzeichnis  der  Mit- 
arbeiter enthalt  leider  diesen  für  unser  Fach 
so  wertvoUeu  Namen  nicht.  .Bf. 

C.  Michalkc,  Die  vagabundierenden  Ströme 
elektrischer  Bahneu.  8®.  VI,  85  8.  mit  34  Abb. 
Braunschweig,  F.  Vieweg  & Sohn  1904. 
(Heft  IV  vou  G.  Benischke,  Elektrotechnik 
ln  Einzeldarstellungen)  2,50  M.,  gob.  io 
Leinw  3,00  M. 

Die  Erdrückleitungen  der  Starkstroman- 
tagen,  insbesondere  der  elektrischen  Bahnen, 
haben  unangenehme  Polgeerscheiiiungeu  ge- 
zeitigt. Namentlich  sind  es  die  Oas-  und 
Wassorloitungsanlagen,  die  durch  die  BrdstrOme 
korrodiert  werden,  die  Telegraphen-  und  Tele- 
phonanlageii,  in  welche  die  vagabundierenden 
Ströme  oindriiigen,  und  die  magnetischen  Sto- 
rungen. deneu  die  Apparate  der  Physiker  aus- 
gesotzt  sind.  Der  Verf.  hat  die  seither  er- 
schienenen Arbeiten  aber  diese  Erscheinungen 
und  die  Abwehr  der  störenden  Eiuflüsse  in 
übersichtlicher  Weise  zusammengestellt  und 
ergänz!.  Die  Darstellung  ist  unter  Benutzung 
elementarer  mathematischer  Hilfsmittel  klar 
und  laßt  Sorgfalt  und  eingehende  Sachkenntnis 
erkennen,  so  daß  das  Werkchen  allen  Interes- 
senten bestens  empiohlm  werden  kann. 

E O 
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Ofen  für  scbmelztlUssiges  Glas  mit  beweglichem  Behälter. 

The  Toledo  Glase  Cy.  in  Toledo,  V.  St.  A,  16.  6.  1903. 

Nr.  155  051.  Kl.  32. 

J stellt  in  der  Draufsicht  einon  Behfliter  für  schinelz- 
flOsaiges  Glae  dar,  welcher  unabhängig  \’om  Ofenmauerwerk  K 
um  eine  mittlere  Achse  gedreht  werden  und  utUigetifalls  durch 
den  Tborlauf  F aus  einem  festen  Schmelzbehftlter  mit  Glas- 
schmelze  gespeist  werden  kann.  Auf  diese  Weise  ist  bei  a 
Glasoberflächo  zwecks  Aufnehmens  von  Glas  freigologt.  Da 
die  Glasoberflache  in  Berührung  mit  dem  kalten  Aufnahmeeison 
oder  dgl.  abgeschreckt  wird , wird  die  Eiituahmestelle  durch 
Drehung  des  Behälters  nach  der  Entnahme  wieder  in  den 
Heizraum  eingeführt.  Bei  jeder  Bewegung  des  Behälters  ge- 
langt ein  neuer  Teil  5 der  Glaaoborflache  ins  Freie,  während  ein  zuvor  freigelegter  Teil  wieder 
in  den  Heizraum  eintritt  und  dort  augewÄrmt  wird. 


Bilderwechselvorrichtang  für  Projektioziaapparate  u.  dgl.  C.  ZeiÜ  in  Jena.  12.  1.  1904. 

Nr.  155  315;  Zus.  z.  Pat.  Nr  135  063.  Kl.  42. 

Zur  Wiederherstellung  der  richtigen  Entfernung  zwischen  dem  Objektiv  h und  dem 
Bild  beim  Wechseln  der  Bilder  ist 
weder  das  Objektiv  noch  das  Bilder- 
halterpaar unter  Erhaltung  des  Ab- 
Standes  zwischen  seinen  Ebenen,  son- 
dern nur  der  eine  ßildhalter  oder 
der  an  ihm  angebrachte  eigentliche 
Träger  des  Bildes  in  der  Richtung 
des  Lichtkegels  verschiebbar. 


Einriehtong  zur  Femübertragnng  von  Zeigerstellongen  mittels  Gleichstromes.  B.  Ziehl  in 
Berlin.  27.  8.1901.  Nr.  155  350.  Kl.  74. 

Die  Erflndung  betrifft  eine  Einrichtung  zur  Pernttbertragung  von  Zeigersteliungen 
mittels  Gleichstromes  mit  aus  einem  Wideratundsschalter  bestehenden  Geber  und  einem  nach 
Art  eines  Mehrphasensysteins  mit  diesem  durch  drei  bezw.  vier  Fernleitungen  verbundenen 
Empfänger,  in  welchem  die  Lage  eines  resultierenden  magnetischen  Feldes  sich  entsprechend 
der  Stellung  des  Gebers  ändert.  Dos 
Neue  besteht  darin,  daß  zur  Erzielung 
eines  proportional  vergrößerten  oder 
verkleinerten  Zeigerausschlages  im 
Empfänger  entw'eder  der  Geberwider- 
stand  oder  die  Bmpfängerwicklung, 
statt  auf  einem  in  sich  geschlossenen 
V'ollkreis , bogenförmig  angeordnet 
ist.  Das  beim  kreUförmigen  Instrument  zwischen  dem  Winkelabstand  der  Schleifbürston  6 c 
bezw.  der  Ankerpole  k und  demjenigen  benachbarter  Abzweigpunkte  bestehende  Ver- 
hältnis ist  beizubehalteu.  Das  bogenförmig  ausgefUlirte  Instrument  muß  an  mehr  als  drei  bezw. 
vier  Punkten  abgezweigt  werden,  von  denen  immer  der  dritte  bezw.  vierte  auf  einen  Abzweig- 
punkt folgende  wieder  an  dieselbe  Fernleitung  aiizuscbließen  ist. 


Maximalthermometer.  M.  Messerschmidt  in  Elgersburg  i.  Th.  2.  12.  1903.  Nr.  155707.  Kl.  42. 

In  einem  in  die  Kapillare  verjüngt  übergehenden  Quecksiibergefäße  ist  frei  beweglich 
ein  nach  oben  zugeapitzter  Schwimmkörper  angoordnet.  Beim  Aufstoßen  dos  Thermometer* 
gefäßes  auf  die  Hand  oder  Tischplatte  dringt  der  StiB  nach  oben  und  verschließt  die  Kapillare, 
so  daß  das  Quecksilber  in  seiner  Maximalhöhe  festgehalteu  wird.  Nach  dem  Ablesen  wird  das 
Thermometer  auf  den  Kopf  gestellt  und  angestoßen,  so  daß  der  Stift  die  Verbindung  der  Kapillare 
mit  dem  QuecksUbergefäß  freigibt.  Das  Entfernen  des  Stiftes  aus  der  Kapillare  kauu  auch  mit 
Hilfe  eines  Magneten  gesohebeo. 
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— Patentli*ii 


Deotach« 

üaehABlkar-Ztf. 


SpiegelBteieoskop  lör  beliebig  grorse  Halbbilder.  W.  .Manchot  in  Frankfurt  a.  M.  3.  4.  1902. 
Nr.  164  908.  Kl.  42. 

Damit  der  reflektierte  Hauptaehetrahl  die  vorpelegten  Halbbilder  einee  etereoekopUcben 
Bildes,  das  ebenso  groß  ist  wie  die  Halbbilder,  lotrecht  und  in  deren  perspektivischen  Augen- 
punkten trifft,  werden  die  Objektspiegel  der  GrOße  der  Bilder  entsprechend  in  einer  rur  Bild- 
flkche  parallelen  Richtung  verschoben. 

AalhKngeTorrichtting  tdr  die  Rose  von  Lnltkompassen  mittels  Fäden 
oder  Drähte.  P.  J.  F.  Lemcke  in  Stockholm.  8.  12.  1903. 

Nr.  165  751.  Kl  42. 

Die  Fassung  des  Steines  a und  der  Ring  d in  der  Mitte  der 
Rose  b sind  durch  senkrecht  angeordnete  Fllden  oder  Drahte  c mit 
einander  verbunden,  um  die  Standfhhigkeit  der  Rose  zu  erhöhen. 


Patentliale. 

Bis  zum  12.  Februar  1906. 

Klasse:  Anmeldiingeii. 

21.  ß.  37  018.  Vorrichtung  zur  Erzeugung  dia* 
magnetischer  Wirkungen.  H.  du  Bois, 
Berlin.  25.  4.  04- 

K.  19 196.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Fernsichtbarmachung  von  Bildern  und  Gegen- 
ständen mittels  Selenzellen,  Dreifarben- 
filter  und  Zerlegung  des  Bildes  in  Punkt- 
gruppen  durch  Spiegel.  W.  v.  Jaworski, 
Hagen  i.  W.,  u.  A.  Frankenstoin,  Berlin. 
19.  8.  04. 

39.  W.  23  654.  Metallisch  elastischer  Stotf,  be- 
stehend aus  der  innigen  Verbindung  von 
Kautschuk,  Guttapercha  oder  ähnlichen  Stoffen 
mit  feinen  metallischen  Spänen.  P.  O. 
Walker,  Liverpool,  Engl.  28.  3.  05. 

42.  B.  39193  Hyperbolischer  Reflektor  mit  vor- 
geschalteter Linse.  Socidt4  ßesnard, 
Maris  & Antoine,  Paris.  14.  2.  C^. 

H.  36  489.  Einrichtung  zur  Erzeugung  von 
Resonanzschwingungen  fester  elastischer 
KOrper  zu  Frequonzmessungen.  Hart- 
manu  & Braun,  Frankfurt  a.  M.  13.11.05. 

M.  26  647.  Himmelsglobus.  F.  Malina,  Wien. 
23.  12.  04. 

M.  27  909.  Vorrichtung  zur  Aufzeichnung  der 
Lichtstärke  unter  verschiedenen  Neigungs- 
winkeln mit  Hilfe  eines  Selonphotometers. 
B.  Monosch,  Berlin.  24.  7.  06. 

S.  19  735.  Entfeniungsmesser.  V.  Sapo- 
retti,  Mailand.  38.  6-  04. 

Sch.  28  340.  Aus  Blech  gezogene  Prismen- 
stuhle für  Prismenfornrohre.  W.  Schöne- 
wolf, Friedenau-Berlin.  10.  2.  05. 

W.  24  676-  Zeigerthermometer  mit  selbst- 
tätiger Berichtigung  der  Zeigerstellung. 
Wogenor  & Mach,  Quedlinburg.  28.6.05. 

74.  Sch.  23  006.  Vorrichtung  zum  Anzeigen 
von  plötzlichen  Temperaturunterschieden 
und  von  Höchsttemperaturen.  F.  Schodde, 
Berlin.  1.  12.  04. 


ErUUnageti. 

21.  Nr.  169  109  Vorrichtung  zur  Einstellung 
von  Motor-Ampcrestundenzählem  fUr  ver- 
schiedene Spannungen.  Isaria  - Zähler- 
Werke,  München.  39.  4.  05. 

Nr.  169  267.  Verfahren  ztir  Herstellung  ein- 
zelner Zungen  und  akalenartig  ahgestimmter 
Zungenkämme  aus  Fedcrbändem  für  Reso- 
nanzapparate; Zua.  z Pat.  Nr.  166  608. 
Hartmann  & Braun,  Frankfurt  a.  M. 
7.  5.  05. 

Nr.  169  335  Elektrolytischer  Gleichrichter. 
0.  de  Faria,  Paris.  15.  4.  05. 

32.  Nr.  168  574.  Verfahren  zur  Erzeugung  von 
hlasenfreier  Quarzglasschmelze  im  Schmelz- 
ofen. J.  Bredel,  Höchst  a.  M.  27.  11.  04. 

42.  Nr.  168  754.  Titriervorrichtung.  R.  König 
u.  Th.  Meyer,  Gelsenkirchen,  18.  9.  04. 

Nr.  168  976.  Prismendoppelfemrohrgehäuse, 
dos  die  Geleukarme  trägt.  C.  Zeiß,  Jena. 
2.  2.  05. 

Nr.  168  977.  Sphärisch,  chromatisch  und  astig- 
matisch korrigiertes  photographisches  Ob- 
jektiv, 0.  Simon,  Dresden  - Striesen. 

29.  4.  02. 

Nr.  169  999.  Hohlspiegel  aus  Glas  für  Schein- 
werfer u.  dergl.  C.  Zeiß,  Jena.  26.  5-  05. 

Nr.  169  385.  Rinstellvorrichtung  für  Eiosatz- 
nadeln  von  Zirkeln.  G.  Schoenner,  Nürn- 
berg. 7.  9.  05. 

67.  Nr.  169  393.  Maschine  zum  Schleifen  von 
Linsen  u.  dorg!  D.  8.  Thompson,  Liver- 
mure  Falls,  Maine,  V,  St.  A.  13.  11.  04- 

74.  Nr.  169154.  Verfahren  zur  Bestimmung 
der  Rntferming  von  metallischen  Gegen- 
ständen (Schiffen  o.  dergl.),  deren  Gegen- 
wart durch  das  Verfahren  nach  Pat. 
Nr.  165  546  festgestellt  wird;  Zus.  z.  Pat. 
Nr.  165546.  Ch.  Hülsmoyer,  Düsseldorf, 
11.  n.  04. 
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T«rl«f  TOB  JvllQo  SpriDKor  IB  BorUo  N.  — Dnek  tob  Smil  Drojor  1b  B«rIlB  6W. 


Digitized  by  Google 


Deutsche  Mechaniker-Zeitung. 

Beiblatt  zur  Zeitschrift  für  luatrumentenkunde 

ond 

Organ  für  die  gesamte  Qlasinstrumenten- Industrie. 
Vereinsblatt  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik. 

Redaktion;  A.  Blaschke,  Berlin  W30,  An  der  Apostelkirche  E. 


Heft  6.  15,  März.  1906. 

Nachdruck  nur  mit  Genehmigung  der  Redaktion  gestattet. 


Ober  die  neuere  Entwicklung  der  nautischen  Instrumente. 

Vortrag, 

gehalten  auf  dem  16.  Ueutsriien  Mechaiiikertage  zu  Kiel  am  4.  August  lUüS, 

von 

Dr.  B.  K*hl«ohfltt«r  Io  B«rllo. 

Damit  hatten  wir  die  Instrumente,  die  bei  der  Urtsbestimmung  auf  hoher  See 
gebraucht  werden,  erschöpft  und  stellen  uns  nunmehr  vor,  daß  das  Schiff  sich  dem 
Bestimmungshafen  nähert.  Sobald  als  möglich  wird  seine  genaue  l.age  nach  Land- 
objekten festgestellt,  wobei  in  erster  Reihe  der  Peilapparat  des  Kompasses  oder  die 
Peilseheibe  in  Tätigkeit  tritt.  Rinschneidende  Veränderungen  sind  an  diesen  einfachen 
Apparaten  nicht  recht  möglich.  Der  neue  Peilapparat  der  Kais.  Marine  von  C.  Bamberg, 

den  Fig.  12  zeigt,  bat 
ein  ganz  schwach  ver- 
größerndes Kernrobr  be- 
kommen, dessen  Nutzen 
und  Notwendigkeit  noch 
ausprobiert  werden.  Eine 
neue  Peilscbeibe  für 
Tag-  und  Nachlgebrauch, 
die  ebenfalls  noch  im 
Versuchsstadium  sich  be- 
findet , wird  wie  die 
Kompaßrose  der  neuen 
Kompasse  durch  eine 
elektrische  Lampe  von 
unten  erleuchtet. 

Eine  bessere  Sicht- 
barmachungdesObJekliv- 
diopters,  als  es  durch 
die  gebräuchlichen,  mit 
Leuchtfarbe  gestrichenen 
Fäden  möglich  ist,  be- 
zwecken mehrere  von 
österreichischen  Linien- 
scbiffsffihnrichen  konstru- 
ierte Nachtpeilapparate'). 

Ein  Vorschlag,  die 
Pcilscheibe  unabhängig 
vom  Diopterlineal  dreh- 
bar zu  machen,  der  mir  recht  zweckmäßig  erscheint,  rührt  vom  Commander  Fiske*)  her. 
In  engen  und  gewundenen  Fahrwassern,  wo  das  Peilen  schnell  gehen  muß,  wird  das 
Objekt  ohne  Rücksicht  auf  die  Stellung  der  Peilscbeibe  angepeilt,  während  der  Steuer- 


Fl*.  n. 


1)  iftff.  a.  d.  Qtb.  d.  Seetceitng  VG.  S.  SS?.  WS8  und  g.O,  S.  f8.  190J,  — iVorr«/.  V.  ö’. 
^acal  1ml.  S.  371.  ml. 


Digitized  by  Google 


64 


E,  Kohl«cbUlt«ri  Über  die  neuere  Entwicklung  der  nautiichen  Instrumente. 


Deatacbe 

Merhimiker-Ztg- 


initnn  den  in  diesem  Augenblick  anliegenden  Kurs  aussingl.  Nach  beendeter  Peilung 
wird  die  Peilschelbe  auf  diesen  Kurs  eingesteilt,  wobei  das  Diupterlineal  auf  dem  Kessel- 
rand fest  stehen  bleiht,  und  dann  wird  die  Peilung  abgelesen.  Das  Peilen  soll  mit 
dieser  Vorrichtung  ohne  jeden  Zeitverlust  und  viel  schneller  vor  sich  gehen,  als  bei 
der  gewöhnlichen  Art  der  Be- 
nutzung der  Peilscheibe.  Es  wflre 
zu  wünschen,  daü  auch  in  Deutsch- 
land damit  Versuche  gemacht 
würden. 

Zum  bequemeren  Absetzen 
der  gepeilten  Richtungen  in  der 
Karte,  die  mit  Transporteur  und 
Parallellineal,  Rollineal  oder  Drei- 
eckspaar  zu  erfolgen  pflegt,  hat 
Dr.  Pulst')  den  von  Plath  in 
Hamburg  ausgeführlen  V'orschlag 
gemacht,  eine  Nalbkreisteilung  auf 
den  aus  durchsichtigem  Zelluloid  Mg.  is. 

hergestellten  Dreiecken  gelbst  an- 
zubringen, um  den  Transporteur  zu  sparen.  Pig.  13  zeigt  ein  solches  Dreieck.  Eine 
Verbesserung  dieser  Dreiecke  hat  Hr.  Kartograph  Pellehn  angegeben*),  indem  er  die 
ebenfalls  auf  der  Unterseite  des  Zelluloiddreiecks  eingravierte  Teilung  mit  einem  weißen 
undurchsichtigen  Lack  abdeckte,  so  daß  die  Teilung  in  der  detailreichsten  Karte  doch 
immer  deutlich  auf  einfarbigem 
w eißem  Untergrund  sichtbar  bleibt. 

In  Fig.  14  ist  ein  solches  Drei- 
eckspaar**) abgebildet;  die  Teilung 
des  zweiten  Dreiecks , die  von 
180°  bis  .860°  Iftuft,  ist  der  Ein- 
fachheit wegen  fortgelassen. 

Für  die  Ortsbestimmung 
durch  Rückwartseinschneiden  oder 
Doppelwinkeimcssung,  wie  sie  an 
Bord  genannt  wird,  kommen  die 
bereits  früher  erwähnten  Verbesse- 
rungen der  Ppiegelinstrumente  in 
Betracht;  Hebel  festsei  zung  der  Al- 
hidade,  die  die  Benutzung  der 
Peinschraube  in  vielen  P'üllen  un- 
nötig machen  wird,  unii  Vorrich- 
tungen an  Sextanten  und  Oktanten, 
um  damit  Winkel  bis  zu  180° 
messen  zu  können. 

Die  (ienauigkeit  der  Spie- 
gelinstrumente  geht  aber  für  diesen 
Zweck  viel  zu  weif,  und  deshalb 
kann  man  durch  Aufgeben  des  un- 
nötigen Überschusses  an  Genauig- 
keit andere  Vorteile  eintauschen. 

Diesen  an  sich  richtigen  Gedanken 
verfolgte  ein  älteres  englisches 
Instrument.  Arcumeter  genannt,  das  mk.  ii. 

aber,  wie  es  scheint,  keinen  Anklang 

zu  finden  vermochte,  so  daß  es  von  den  Kapitänleutnants  Löhlein  und  v.  Klitzing 
unter  dem  Namen  „Doppehvinkelmesser“  ein  zweites  und  drittes  Mal  neu  erfunden 
werden  konnte.  Das  Arcumeter  oder  der  Doppelwinkelmesser  besteht  aus  einem  etwas 
veränderten  Doppeltransporteur,  auf  dessen  drei  Schenkeln  je  ein  Okulardiopter  be- 


')  Marint  • Kunitchau  Ui.  S.  71t.  1‘JOS.  — Zu  beziehen  von  A.  Blankenburg, 
Berlin  80  26,  Dresdener  Str.  16. 
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H«t<  «, 

1^.  Xln  IWXl. 

festigt  ist  und  der  im  Mittelpunkt  eine  Spitze  als  gemeinsames  Ohjektivdiopter  tragt. 
Zum  Beobachten  gehören  drei  Beute,  von  denen  jeder  einen  Sritenkel  bedient  und  das 
Diopter  auf  das  ihm  zugewiesene  Objekt  einstellt.  Die  Einstellung  auf  die  drei  Objekte 
muß  natßrlich  gleichzeitig  erfolgen.  An  einem  Teilkreis,  dessen  Teilung  von  dem 
mittleren  Schenkel  aus  nach  beiden  Seiten  läuft,  können  die  Winkel  abgelesen  und  in 
gewöhnlicher  Weise  benutzt  werden.  Einfacher  ist  es  jedoch,  den  modifizierten  Doppel- 
transporteur nach  der  Keslsetzung  der  Schenkel  vom  Stativ  abzunebmen,  auf  die  Karte 
zu  legen  und  zum  Absetzen  des  Schiffsortes  gleich  selbst  zu  benutzen.  Es  geht  so 
schneller,  und  Fehler,  die  durch  das  Übertragen  auf  ein  anderes  Instrument  entstehen 
können,  werden  vermieden. 

Der  Oedanke,  daß  drei  Beobachter  an  einem  Instrument  gleichzeitig  arbeiten 
sollen,  mutet  zunächst  etwas  sonderbar  an.  Die  Versuche  haben  aber  gezeigt,  daß 
dies  gar  keine  Schwierigkeiten  macht  und  daß  die  erzielte  Genauigkeit  vollauf  genügt. 
Der  Hauptvorteil  der  drei  Instrumente  ist  der,  daß  jeder  Beobachter  nur  mit  einem 
Objekt  zu  tun  hat,  statt  mit  zwei  bei  der  Doppelwinkelmessung  mittels  Spiegelinstru- 
menten, und  daß  er  direkt  auf  das  einzustellendc  Objekt  binblickt  und  es  dauernd  im 
Auge  behalten  kann,  während  bei  der  Messung  mit  Spiegclinstrumentcn  das  eine  Objekt 
immer  seitwärts  liegt.  Diese  Vorteile  machen  das  Arcumeter  oder  die  Doppelwinkel- 
messer besonders  an  flachen  Küsten,  wo  die  gebräuchlichsten  Landmarken,  Kirchtürme 
und  Windmühlen,  infolge  vielfacher  Ähnlichkeiten  leicht  miteinander  verwechselt  werden, 
den  bishi-rigen  .Methoden  weit  überlegen.  Das  Reieha-.Marine-Ainl  läßt  von  Ed.  Sprenger 
in  Berlin  ein  neues  .Modell  dieses  Instruments  konstruieren,  das  die  Vorteile  der  drei 
älteren  Modelle  vereinigt  und  ihre  Nachteile  vermeidet. 

(Fortuttmg  folgt.) 


Vereins-  und  Personen- 
nachrichlen. 


I).  O f.  M.  II.  O.  Abt.  Berlin,  E V. 

Am  20.  Februar  faiul  Winterverffnüj^«‘n 
mit  Damen  in  Neu  man  hh  FPstsJlIeii  Htntt. 
Hr.  Paul  Kraonkcl  Hchilderte  rcsHelnd  oiiio  | 
Rtiiee  .Von  den  Ufern  der  Reuü  bis  zur  Adria*,  I 
unter  V’orfübniug  von  höchst  etTektvolleu  Licht- 
bildern, die  sich  nicht  nur  durch  Naturtreiic. 
sondern  auch  besonders  dadurch  auszeichneteii,  < 
ita£  der  Vortragende  die  wunderbarsten  Be- 
Isuchtun^seffekte  in  wahrhaft  künstlerischer 
Weise  im  Bilde  fostgehalton  hat.  Die  zahlreich  . 
erschienenen  Mitglieder  mit  ihren  Damen  und  | 
Gasten  kargten  denn  auch  nicht  mit  dem  wohl*  , 
verdienten  Beifall.  In  einem  Nebensoal,  der  in  ! 
einen  südlichen  Hain  verwandelt  worden  war,  | 
wurde  man  darauf  durch  italienische  Musik  und  i 
durch  teils  echte,  teils  tauschend  nachgemachte 
italienische  GesAuge,  verfaßt  vom  ilausdicliter 
Urn.  Hannemann,  vurgetragen  von  Frl. 
Haensch  und  Hm.  Fichtler,  erfreut.  Bis 
zur  Kafl'eepause  trat  nun  lier  Tanz  in  seine 
Rechte.  Wahrend  der  Kaffeetafel  brachten  KrI. 
Haensch  und  Hr.  Fichtler  wiederum  in  be- 
kannter künstlerischor  Weise  Duett-  und  Solo- 
gesänge zu  Gehör,  welche  allseitig  mit  dem 
größten  Beifall  aiifgcnommeu  wurden;  Hr. 
Hannemann  sprach  in  humorvoller  Weise  dem 
H.  H.  H. -Komitee,  vor  allem  dem  VurHitzeiiden 
Um  Handke,  den  Dunk  aus  für  die  außer- 
ordentlichen .Mühen  und  Sorgen  um  das  Ge-  | 


Itogen  des  Festes.  Hierauf  wurde  den  Damen 
eine  italieiiisclio  Sptuide  gereicht;  alsdann 
sprach  der  V'orsitzoiide  Hrn.  Fraonkol,  allen 
.Mitwirkeudeii  und  den  zahlreich  erschienenen 
Gasten  den  Dank  der  D.  G.  aus.  Bei  lebhafter 
Unterlinltiing  und  flottem  Tanz  fand  das  Fest 
erst  mit  dem  grauenden  .Morgen  sein  Ende. 

ir.  H. 

Hrn.  .\lnx  Kotil  in  ('heinnitz  ist  an- 
läßlich dop  Einweihung  des  Kaiserin 
Krietlrich  - Hauses  der  Rote  Adler  - Orden 
IV.  Klasse  verliehen  worden. 


Kleinef*e  Mitteilungen. 

Das  Kulaerin  P'rledrlch-Iltuis  für  das 
Rrzt liehe  ForthlldungHWosen. 

Am  1.  Mhrz  d.  J.  ist  in  Gegenwart  des 
I Kaiserpaareß,  vieler  anderer  Fürstlichkeiten, 
I der  Mehrzahl  der  Minister,  bekannter 
I .Männer  der  medizinischen  Wissenschaft, 
j zahlreicher  Vertreter  der  Technik  und 
I Anderer  das  „Kaiserin  Friedrich-Haus  für 
! das  Ärztliche  Fortbildungswesen**  feierlich 
eröffnet  wonlen. 

Die  Festrede  hielt  der  Wirkl.  Geh. 
Rat  Prof.  Dr.  von  Bergmann;  er  wies 
<laniuf  hin,  (laß  die  Kaiserin  IViedrich 
als  ilie  eigenlllclie  Schöpferin  des  ärzt- 
lichen Fortbildiingswesens  aiizusebeti  sei ; 
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ilealialb  sei  auch  dieses  Haus  ihrem  Ge- 
dächtnis gewidmet.  Ein  neues  Moment 
sei  aber  hinzugekommen  durch  das  Hinein- 
treten der  Technik  in  die  Heilkunst,  wie 
nie  zuvor;  die  Technik  im  Dienste  der 
Naturwissenschaft  sei  selbst  zu  einer  Wissen- 
schaft geworden.  Schon  ein  flüchtiger 
Blick  auf  die  Ausstellung,  die  heute  hier 
erflflnet  werde,  zeige  wie  groBartig  die 
V’erdienstc  der  Technik  gerade  um  die 
medizinische  Wissenschaft  sind,  wie  ge- 
waltig aber  auch  ihre  Ulglichen  Eortschritte. 
Viele  Entdeckungen  im  Mikro-  und  Makro- 
kosmus  sind  den  Einsen  und  Konstruktionen 
Abbes  zu  danken.  Ohne  sie  wilren  die 
Trsachen  vieler  Krankheiten  nicht  gefunden 
und  nicht  Gegenstand  einer  erfolgreichen 
ärztlichen  Bekämpfung  geworden.  Auch 
dem  Eortschritte  der  technischen  Chemie 
danke  die  ärztliche  Wissenschaft  viel, 
ebenso  der  großen  Entdeckung  Röntgens, 
die  eine  ganz  neue  technische  Schulung 
vom  Arzte  verlange.  Wissenschaftliche 
Photographie  und  Elektrotechnik  trügen 
dazu  bei,  das  Eicht  und  radioaktive  Körper 
der  ärztlichen  Behandlung  dienstbar  zu 
machen.  .Man  könne  kaum  den  sich  über- 
stürzenden Eortscbritten  folgen,  die  Zeit 
erfordere  dringend  ein  Zusammengehen  des 
Technikers  und  Arztes.  Hierzu  solle  das 
Haus  dienen,  das  eine  Stätte  sei,  um  die 
neuen  Errungenschaften,  Kunde,  Methoden, 
Apparate  und  Instrumente  zu  sammeln  und 
zugänglich  zu  machen. 

Nach  den  darauf  folgenden  Ansprachen 
von  Vertretern  des  Prinzregenten  von 
Bayern  und  des  Königs  von  England  nahm 
der  Vorsitzende  des  deutschen  .\rztevereins- 
Bundes,  Prof.  Dr.  Eöbker,  das  Wort,  indem 
er  im  Namen  des  Arztestandes  für  das  In- 
teresse des  Kaiserhauses  an  der  Ent- 
wicklung der  medizinischen  Wissenschaft 
dankte.  Der  Dank  der  .\rzte  solle  be- 
stehen in  unerschütterlicher  treuer  Pflicht- 
erfüllung und  in  Liebe  zum  Herrscherhause 
und  V'aterland.  Dann  stattete  der  General- 
stabsarzt der  Armee,  Prof.  Dr.  Schjerning, 
den  Dank  der  .Militärärzte  ab.  Er  wies 
darauf  hin,  wie  durch  die  Hebung  in  der 
Ausbildung  desSanitätskorps  derGesundheits- 
zustand  der  Armee  sich  so  außerordentlich 
gebessert  habe  und  noch  weiter  bessern 
würde.  In  einem  Schlußwort  dankte  der 
Kultusminister  Dr.  Studt  den  .Majestäten 
für  ihre  Anwesenheit  bei  dieser  dem  Ge- 
dächtnis der  edlen  Mutier  des  Kai.sers  ge- 
weihten Feier. 

Dann  ergrilT  der  Kaiser  das  Wort  zu 
einer  längeren  Rede,  die  tiefen  Eindruck 
auf  die  Versammelten  machte.  H.  .\1.  führte  1 


aus,  daß  der  heutige  Tag  in  lebhafter 
Weise  unserm  Volke  und  der  Welt  zeige, 
wie  das  Königshaus  seine  Aufgaben  seinem 
V’olke  gegenüber  zu  erfüllen  hat  und  ln 
innigem  und  festem  Bande  mit  den  Ärzten 
des  Landes  zusammenstehen  muß.  Der 
heutige  Tag  gebe  auch  eine  teilweise 
Antwort  auf  die  schmerzerfüllte  Krage, 
warum  seine  erlauchte  Mutter  so  früh  und 
in  so  erschütternder  Weise  uns  entrissen 
werden  mußte.  Durch  die  schwere  Prüfung, 
die  des  Himmels  Hand  auf  die  edle  Krau 
und  ihr  Haus  gelegt  hatte,  ist  ihrem  Geiste 
der  Gedanke  an  Linderung  von  Not  in 
lebhafter  Welse  wach  geworden.  Sie  hat 
ihm  Ausdruck  verliehen,  und  das  Samenkorn, 
das  sie  sterbend  ausstreute,  fand  Grund 
und  Wurzel.  L'nter  dem  Eindruck  des  er- 
schütternden Hinganges  hat  es  Gefühle  der 
Menschenliebe  erweckt,  die  ihrerseits  w ieder 
Taten  ausgelOst  haben  in  allen  Ständen 
und  Kreisen,  So  erkennen  wdr,  wenn  auch 
erst  später,  an  den  Erfolgen  der  einzelnen 
Tatsachen  doch  immer  wieder  die  Pläne 
der  alles  umfassenden  Vorsehung,  der  Vor- 
sehung, ohne  die  auch  die  ganze  ärztliche 
Kunst  nichts  ausrichte. 

Wie  zu  Beginn  der  Keier  so  fand  auch 
nach  der  Rede  des  Kaisers  ein  kurzer 
Chorgesang  statt,  dem  eich  ein  Kundgang 
durch  die  Räume  des  Kaiserin  Friedrich- 
Hauses  anschloß. 

Die  Dauerausstellung  für  die  ärztlich- 
technische Industrie  ist  in  4 Gruppen  ein- 
getcilt.  Die  Kollektiv  ■ Ausstellung  der 
Deutschen  Oesellscha/t  für  Mechanik  und 
Optik  ist  im  Saal  VII  aufgestellt  und  macht 
einen  vorzüglichen  Eindruck.  Als  Ver- 
treter der  Deutschen  Gesellschaft  wohnten 
der  Keier  bei  die  Herren  W.  Haensch, 
Alfred  Hirschmann  und  Prof.  Dr.  Wiebe, 
welchen  zurzeit  die  Vertretung  der  D.  G. 
gegenüber  dem  Kuratorium  des  Hauses 
übertragen  ist. 

Über  die  Ziele  und  Zwecke  der  Dauer- 
Ausstellung  sowie  der  Sonder-Ausstellung 
der  D.  G.  gibt  der  Artikel  im  Heft  23  des 
vorigen  Jahrgangs  Auskunft.  Es  war  den 
Bemühungen  des  Komitees,  bestehend  aus 
den  Herren  Prof.  Böttcher,  Prof.  Dr. 
Czapski  und  W,  Haensch,  gelungen,  ein 
besonders  günstiges  Abkommen  mit  der 
Verwaltung  der  Kaiserin  Friedrich-Stiftung 
zu  trelTen  ; auf  Grund  dieses  Vertrages  ist 
unsere  Kollektiv-Ausstellung  von  den  ge- 
nannten Vertretern  der  D.  G.  unter  Zu- 
ziehung des  Geschäftsführers  sowie  des  Hm. 
W,  Wicke  und  unter  Leitung  von  Hrn.  W. 
Haensch  ins  Leben  gerufen  worden.  In  ihr 
sind  nachfolgende  Firmen  vertreten  : K. 
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Burger  & Co.-Berlin;  R.  Kueß- Sieglitz;  E. 
Hartnack-Potsdam;  P.  Kuhlinann-Ham- 
bürg;  Leppin  & Masche-Berlin;  E.  Mentz, 
vorm.  H.  Pleischer  - Berlin;  Gustav 
Miehe  - Hildesheim;  Richard  Müller- 
Uri-Braunschiveig;  Voigtlander  & Sohn 
A.-G.  - Braunschweig;  P.  Wftchter-Uerlin- 
Friedenau  ; E.  Zimmermann-Leipzig  u. 
Berlin. 

Aus  den  anderen  Gruppen  sei  nbch 
eine  Reihe  von  Firmen  genannt,  deren 
Ausstellungsobjekte  für  unsere  Leser  be- 
sonderes Interesse  bieten. 

Arztlich-instrumentelle  Technik. 

Fr.  Baumgartol-Hallo  a.  S.;  Rudolf 
Detert  - Berlin;  H.  Dette  - Berlin;  Ver- 
einigte Fabriken  für  Laboratoriums- 
bedarf 0.  m.  b.  H. -Berlin;  H.  Hauptner- 
Berlin;  F.  4 M.  I.autenschläger-Berlin; 
J.  Peters-Berlin;  H.  Pfau-Berlin;  Dr.  H. 
Rohrbeck,  vorm.  ,1.  F.  Luhme  & Co.- 
Berlin;  Warmbrunn,  (Quilitz  & Co.- 
Berlin;  H.  Windler-Berlin. 

Medizinische  Optik  und  Elektro- Medizin. 

Alwin  Berger  - Berlin;  Allgemeine 
Elektrizitäts-Gesellschaft- Berlin;  Otto 
Himmler  - Berlin;  W.  A.  Hirschmann- 
Berlin;  R.  Jung- Heidelberg;  Max  Kohl- 
Chemnitz;  Ernst  Leitz- Wetzlar  u.  Berlin; 
Ed.  Meßter  - Berlin;  C.  H.  F.  Müller- 
Hamburg;  Reiniger,  Oebbert  & Schall- 
Erlangen;  F.  Sartorius  - Göttingen;  M. 
Schanze  - Leipzig;  Franz  Schmidt  & 
Haensch  - Berlin;  Siemens  4 Halske- 
A.-G.-Berlin-Nonnendaimii;  Emil  Sydow- 
Berlin;  Alfred  Wehrsen  - Berlin;  R. 
Winkel-Göttingen;  Carl  Zeiß-Jena. 

Ferner  mögen  noch  von  den  übrigen 
Veranstaltungen  erwähnt  werden  die  um- 
fassende staatliche  Sammlung  ärztlicher 
Lehrmittel,  das  Röntgen -Laboratorium,  das 
mit  allen  erforderlichen  Apparaten  und 
Vorrichtungen  für  Kurse  oder  Arbeiten  auf 
dem  Gebiete  der  Röntgenologie  ausge- 
staltet und  von  der  Firma  .Max  Kohl  in 
Chemnitz  gestiftet  worden  ist. 

Im  großen  Hörsaal  befindet  sich  ein 
großer  Projektionsapparat,  der  von  der 
Firma  Carl  Zeiß  in  Jena  gestiftet  ist  und 
erlaubt,  sämtliche  .Methoden  der  modernen 
Projektion  in  mustergiltiger  Weise  (dia- 
skopisehe  Projektion  von  Glasbildern,  epi- 
skopische  Projektion  von  Zeichnungen  und 
körperlichen  Gegenständen,  mikroskopische 
Projektion  von  Präparaten)  vorzuführen. 

Schließlich  darf  nicht  dos  Verdienstes 
vergessen  werden,  das  sich  Hr.  Prof.  f)r. 
R.  Kutner,  Direktor  des  Kaiserin  Friedrich- 


Hauses,  um  das  Zustandekommen  des  ganzen 
Cnternehmens  erworben  hat.  Von  ihm  ist 
auch  der  Plan  zur  Begründung  des  Kaiserin 
Friedrich-Hauses  angeregt  worden. 

Wb. 

Der  Uiitersuchutigsrichter  beim  Landgericht 
Elberfeld  warnt  vor  einer  Londoner  Schwindel- 
ürma  .Continental  Hardware  Mfg.  Co., 
Chinchester  Chambers,  Chancery,  Lane  Lon- 
don“. Hinter  dieser  Firma  steckt  der  wegen 
.Schlittenfahrens“  bereits  vorbestrafte  Karl 
Hermann  Ern.  Diese  Firma  wendet  sich  be- 
sonders an  optische  und  mechanische  Werk- 
stätten unter  Berufung  auf  E.  M.  Ern,  Kom- 
mission und  Export  in  Solingen.  Die  Aus- 
künfte schreibt  Ern  selbst  in  London  und 
schickt  sie  au  seine  Helfer  in  Solingen,  von 
wo  sie  weitergesandt  werden.  Firmen,  bei 
denen  dieser  Betrug  geglückt  ist  oder  ver- 
sucht wurde , wallen  unter  Beifügung  der 
Schriftstücke  dem  Untersuchungsrichter  beim 
Kgl.  Landgerichte  in  Elberfeld  schleunigst 
Mitteilung  machen. 

Verbraucher  deutscher  Industrle- 
artlkol  In  Chile,  Peru  und  Bolivien. 

Für  Industrielle  und  Exporteure,  welche 
Adresseu  wünschen , an  die  sie  ihre  Kata- 
loge und  sonstigen  Anzeiger  schicken  können, 
liegen  9 Verzeichnisse  von  Firmen  und 
Personen,  welche  als  Verbraucher  deutscher 
Industrieartikel  in  Chile.  Peru  und  Bolivien  in 
Betracht  kommen,  im  Keichsainte  des  Innern 
(Berlin,  Wilhelrastraße  74)  im  Zimmer  175  zur 
Einaichinahmo  aus. 

Das  Technikum  Mittweida  ist  ein  unter 
Staatsaufsicht  stehendes  höheres  technisches 
Institut  zur  Ausbildung  von  Elektro-  und  .Ma- 
scbinen-Ingenienreu,  Technikern  und  Werk- 
meistern, welches  alljährlich  über  3C00  Besucher 
zählt.  Der  Unterricht  in  der  Blektrotochnik 
wurde  in  deu  letzten  Jahren  erheblich  er- 
weitert und  wird  durch  die  reichhaltigen  Samm- 
lungen, Laboratorien,  Werkstätten  und  Muschi- 
uenaulageu  (Maschinenbau-Laboratorium)  u.s.  w. 
sehr  wirksam  unterstützt.  Das  Sommersemester 
beginnt  am  19.  April,  und  es  linden  die  Auf- 
ualimen  für  den  am  30.  März  beglnuendcn  un- 
entgeltlichen Vorunterricht  von  Anfimg  März 
an  w'ochentaglich  statt.  Ausfuhrliclies  Pro- 
gramm mit  Bericht  wird  kostenlos  vom  Sekre- 
tariat des  Technikums  Mittweida  (Königreich 
Sachsen)  abgegeben. 
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Glaatechnisohes. 

Die  amerikanischen 
PrUfunKsbestlinmungen  ftlr 
Thermometer. 

(rertetnuv } 

Häusliche  Thermometer  und  Thermo- 
grajihen. 

Diese  Klasse  schließt  die  Thermometer 
ein,  die  zur  Messung  oder  Registrierung 
der  Temperatur  in  Zimmern,  Kranken- 
häusern, öffentlichen  Oebäudenu.  8.  \v.  dienen. 

Oebühren.  (Verzeichnis  ,84) 

Dollar 

a)  Häusliche  Thermometer,  für 


jeden  l’unkt 0,1.5 

h)  Dgl.  bei  12  St.  oder  mehr  . . 0,05 

c)  Thermographen mltdemgewBhn- 
lichen  Temperaturumfang.  Be- 
stimmung der  Korrektionen  an 

zwei  Punkten 2.00 

d)  Dgl.  bei  3 St.  oder  mehr  . . 1,25 
ej  FUr  jeden  weiteren  Punkt  . . 0,50 


Die  Gebühren  unter  a und  6 werden 
nur  dann  berechnet,  wenn  die  Prüfung  der 
Thermometer  in  dem  gewöhnlichen  Apparat 
nusgeführt  werden  kann.  Sind  besondere 
Einrichtungen  erforderlich,  so  kommt  eine 
Kxtragebühr  zur  Erhebung. 

Das  Zirkular  enthält  dann  noch  kurze  Vor- 
sebrifteu  fttr  ärztliche  Thermometer  und  die 
Gebühren  dafür,  die  aber  ausführiiehor  schon 
(diese  ZnUchr.  1906.  S.  9)  mitgetoilt  worden  sind. 

Zum  Schluß  fordert  das  Bureau  die  Fabri- 
kaiiton.  Wissonschafllor  und  andere  Interes- 
senten auf,  mit  ihm  zusammenzuarheiten,  da- 
mit für  das  Maß-  und  Gewichtswesen,  für  die 
Meßinstrumente  und  thermischen  Konstanten 
zufriedenstellendere  Bedingungen  goachafTen 
werden  als  bisher  und  allen  interessierten 
Kreisen  geliftrige  Aufklärung  auf  diesen  Ge- 
bieten gegeben  werden  kann.  Anfragen  in 
diesem  Sinne  sind  erwünscht, 

.'j.  Prüfung  von  Pyrometern:  llVtcme- 
messungen. 

(Zirkular  Nr.  7 vom  15.  April  1904.) 

Allgemoine  Anweisungen. 

Der  Antrag  auf  Prüfung  von  Pyrometern 
soll  soweit  als  möglich  die  Bedingungen 
enthalten,  unter  denen  das  Instrument  ge- 
braucht wird,  z.  B.  die  Art  der  Montierung 
des  Pyrometers,  die  Eintauchtiefe,  die  Art  ! 
des  Bades  oder  des  .Mediums,  dessen  Tem- 
peratur gemessen  werden  soll,  wie  das 
Pyrometer  geschützt  ist,  bei  welchen  Tem- 
peraturen es  gebraucht  wird,  ob  es  fort-  | 
gesetzt  diesen  Temperaturen  ausge.selzt  i 
ist  u.  s.  w.  Auch  empiiehit  es  sich  oft,  . 


OftiiUeb* 
M«^b»Dik*rZ(e. 

eine  Skizze  der  Gebrauchsmothode  des  In- 
struments beizugeben.  Nur  unter  diesen 
Bedingungen  können  bei  der  Prüfung  an- 
nähernd die  gleichen  Bedingungen  wie 
beim  Gebrauch  hergestellt  und  ein  Maßstab 
für  den  erreichbaren  Genauigkeitsgrad  ge- 
wonnen werden.  Auch  erhält  man  einen 
Anhalt  dafür,  welche  Änderungen  in  dein 
Gebrauch  des  Instruments  etwa  wünschens- 
wert sind,  um  hinreichend  befriedigende 
Kesultate  zu  erhalten. 

I.  Tkermoelemente. 

Boi  Pyromotorn  dieser  Gattung  werden  die 
Temperaturen  durch  die  Größe  der  elektrischen 
Kraft  gemessen,  welche  zwischen  Drähten  aus 
verschiedenen  MatcHalieu  entsteht,  wenn  eine 
Lütstolle  der  zu  messenden  Temperatur  aus- 
gesetzt  wird  und  die  andere  Lötstelle  (oder 
Lotsipllmi)  auf  einer  bokunnten  Temperatur 
geiudten  wird.  Untersuchungen  haben  gezeigt, 
daß  die  nm  meisten  befriedigenden  Thermo- 
elemeoto  fOr  die  Messung  von  l'oinperaturon 
zwischen  300«  C (570°  F)  und  IGOO®  C (2W’  F) 
hergestclit  w'orden  aus  einer  Legiening  von 
Iridium  oder  Rhodium  mit  Platin  in  Verbindung 
mit  reinem  Piatiu.  Die  verbreitetsten  Arten 
sind  bekannt  unter  dem  Namen  Lo  Chatc- 
liorsche  Pyrometer;  sie  bestehen  aus  einer 
10-prozentigen  Platinrhodiumtogierung  und 
reinem  Platin.  Die  Metalle  mUsseri  rein,  und 
die  Legierung  muß  bumugen  sein. 

Kür  Arbeiten  in  dem  Intervall  von  6(0°  C 
bis  zur  Temperatur  der  nii:>sigeD  Lul*l  oder 
tiefer  eignen  sich  Thermoelemente  aus  Knpfer- 
Konstantan  oder  Kisen-Kunstantan. 

Thermoüloraonte  sind  für  viele  teebnische 
Operationen  brauchbar,  da  sie  dauerhaft  sind, 
schnell  arbeiten  und  gewöhnlich  direkte  Ab- 
lesungen gestatten. 

Die  beim  Gebrauch  der  Thermoelemente 
besonders  zu  beachtenden  Vorsichtsmaßregeln 
sind : k>chutz  der  Drahte  vor  der  Wirkung  der 
heißen  Ofeugaso,  der  Kieselsäure,  metallischer 
Dämpfe  u.  H.  w.  Die  kalten  Lötstellen  sollon 
so  angebracht  werden,  daß  ihre  Temperatur- 
voränd4*rungoit  zu  vernachlässigen  sind ; der 
elektrische  Widerstand  des  Pyrometer-Gulvano- 
metcfs  soll  so  lioch  sein,  daß  die  Fehler, 
welche  von  dem  Widerstand  der  Leitung  und 
der  Veränderung  in  dem  Widerstand  des 
Thermoelementes  horrühron,  ganz  veniach- 
Ia.<iisigt  worden  können.  Kine  große  Anzahl 
der  berichteten  Mißerfolge  in  der  praktischen 
Benutzung  der  Thermueleatente  rührt  von  d<>r 
Vernachlässigung  der  einen  oder  andern  der 
angegebenen  V<»rsichtsu}aßregeln  her. 

Bs  empfiehlt  sich,  mit  den  zur  Prüfung 
oingen.Mchlen  Thernmeleinenlen  das  zuge- 
hörige Galvanometer  einzureichen ; die 
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Schutzrohre  dagegen  sollen  nicht  initge- 
gessndt  werden. 

Die  vollständige  Prüfung  eines  Thermo- 
elementes besteht  in  einer  Ailcrung  bei 
Weiüglut.Beatimmungderelektrmnolorischen 
Kraft  bei  drei  oder  mehr  bekannten  Tem- 
peraturen der  Normal-Tempernturskaia  des 
Bureaus  und  Bestimmung  des  Widerstands 
(kalt)  unter  Beigabe  von  Tafeln  über 
die  korrespondierenden  eiektromuturischen 
Kräfte  und  Temperaturen.  Falls  auch  ein 
Galvanometer  eingereicht  ist,  wird  noch 
eine  Tafel  ausgefertigt,  welche  direkt  die 
Temperaturen  zu  den  Ablesungen  des  Gal- 
vanometers in  Verbindung  mit  dem  Thermo- 
element gibt. 

Die  Prüfung  des  Pyrometer  - Galvano- 
meters besteht  in  einer  Bestimmung  der 
Korrektionen  an  fünf  Punkten  der  Skala  und  ' 
eines  Widerstandes  bei  einer  Temperatur.  ' 


Oehühren.  (Verzeichnis  36) 

Dollar 

a)  Vollständige  Prüfung  eines 

Thermoelements  ....  3,(X) 

b)  Dasselbe  bei  einer  Anzahl 

von  3 oder  mehr,  je  . . 2,00 

c)  Prüfung  auf  Homogenität  der 

Drähte  des  Elements  . . 1,00 

(i)  Prüfung  des  Pyrometer-Gal- 
vanometers an  fünf  Punkten  1,50 

e)  Für  jeden  weiteren  Punkt  0,10 

/)  Die  Prüfung  eines  Kompen- 
sationsnpparats,  der  in  Ver- 
bindung mit  Thermoele- 
menten gebraucht  wird, 
erfolgt  nach  den  Bedin- 
gungen der  Prüfung  von 
Widerständen  (ZirkularNr.6, 
Verzeichnis  72), 

(FortmUumff 
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Patentsoha  H. 


Fernrohr  mit  gebrochener  optischer  Achse  und  drehbar  angeordnetem  Reilektor  lar  die  ein 
tretenden  Strahlen  nebst  drehbarem  Aofrichtereflektor.  C.  P.  (ioerz  in  Friedenau 
24.  6-  1902.  Nr.  156  Ü39.  Kl.  42. 


Die  beiden  drehbaren  Hellektoreu  a e 
bezw.  a i bilden  Teile  eines  Prismenumkehr* 
Systems  in  einem  Prismonfernrohr,  so  daü 
besondere  optische  Zusatzeinrichtungen  zur 
Bilduufrlchtung  und  zur  Seitenberichtlguug 
des  Objektivbildes  entbehrlich  werdeu. 

Die  Prismen  des  Prismcnuinkehrsystems 
entsprechen  den  zugleich  zur  Bildaufricb- 
tung  uud  Soiteuberichtigiing  dioiieudeii 
Biementeu  der  Porrosefaen  Prismenanord* 
uuug.  Eins  von  diesen  Prismen,  in  welchem 
eine  zweimalige  Reflexion  der  Strahlen  statt- 
findet,  ist  fest  in  einem  das  Okular  tragen- 
den Gehäuses  angebracht,  welches  mH  dem 
Okular  um  eine  Achse  drehbar  ist,  die  mit 
dem  in  das  Prisma  ointretonden  Achsenstrahl 
zusammen  füllt. 

Faaettensohleiimaschine  für  Brillengläser. 
Altstadtlsche  Optische  Industrie- 
Anstalt  Nitsche  A (jünthor  tu 
Rathenow.  30  1.  1902.  Nr.  J55  554;  Zus. 
z.  Pat.  Nr.  141219.  Kl.  67. 

Die  Schleifscheiben  S erhalten  an- 
stelle der  achsialen  Verschiebung  gemäiS 
dem  Hauptpatent  Schwingbeweguugen.  Die 
Scheiben  sind  nümlich  an  dem  einen  Ende 
von  Winkelhebeln  k 1 bezw.  2 gelagert, 
deren  Drehachsen  e bezw*.  auf  den  Schleif- 
steinschlitten  Pt  bezw.  P^  befestigt  sind  und 
deren  andere  Enden  SchlitzfOhruugen  für 
am  Maschinengestell  befestigte  Stifte  dd* 
haben. 
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Einrichtang  zar  Erzeugung  elektrischer  Schwingungen.  H.  Th.  Simon  und  M.  Koich  iu  Göt* 
tingeu.  26.  3.  1903.  Nr.  156  364  KI.  21. 

Die  in  bekannter  Weise  mit  einem  aus  einer  Kapazität  C und 
einer  Selbstinduktion  tt^  bestehenden  Schwingnngskrois  gekoppelte 
Funkenstrerke  die  mit  hochgespanntem  Gleichstroni  oder  lungsam 
wechselndem  Wechselstrom  betrieben  wird,  ist  unsymmetrisch  gestaltet, 
um  Wechselströme  beliebiger  Frequenz  und  gloichblcibonder  Amplitude 
in  dem  Kreise  C zu  erzeugen. 


Elektrischer  Oas-  oder  Dampfapparat.  •!.  R.  Baker  in  Arlington,  New-Jersey,  V.  St.  A.  23.  2. 

1904.  Nr.  155  7H1.  Kl.  21. 

In  den  Taschen,  welche  zur  Aufnahme  des  Quecksilbers  dienen  und  welche  der  Be- 
schAdigung  durch  die  Stöbe,  die  durch  die  Bewegung  des  Quockallbnrs  hervorgerufen  werden, 
am  meisten  ausgesetzt  sind,  sind  zur  Aufnahmo  des  Stoßes  nachgiebige  Materialien  angebracht. 
Ala  nachgiebiges  Material  werden  Glaswollstucke  benutzt,  welche  in  die  Röhre  teilweise  ein- 
geschmolzen  sind. 


Patentliate. 

Bia  zum  26.  Februar  190G. 

Sl.  C.  12  726-  Elektrische  Meßbrücke  zur  Be- 
stimmung des  rbergangswiderstandes  einer 
Brdableitung  unter  Benutzung  zweier  liilfa- 
ableitungen.  A.  Christeusen,  Maribo, 
Dänemark.  6.  5.  04. 

H.  34  030.  Einrichtung  an  Thermoelementen 
zur  Sicherung  der  Yerbimlungsstelleu  der 
Elektroden.  \V.  E,  Haskell,  Boston,  V.8t.  A. 
27.  10.  04. 

I.  3 852.  BlektriziUltszühler  für  Klchzwecko. 
Isaria-Zü  hier  werke  G.  m.  b.  U.,  München. 
27.  12.  05. 

M.  28  777.  Elektrisches  Meßgerflt;  Zus.  z.  Pat. 
Nr.  165  741.  P.  Meyer,  Berlin.  20.  12.05. 

Sch.  24  020.  Als  Stromsicherung,  Quecksilber- 
dampflampe oder  zum  Heizen  benutzbare 
Vorrichtung.  H.  Schagen,  Aachen.  8.7.05. 

42.  B.  38  700.  Vorrichtung  zum  dauernden  Ana- 
lysieren von  Gasen  mittels  fester  Absorptions- 
körper, bei  welcher  zwischen  zwei  Gas- 
inesaorn  ein  Absorptionsgefaß  eingeschaltet 
ist.  A.  Bayer,  Brünn.  2.8.04. 

C.  13  851.  Vorrichtung  zum  Anzeigen  der 
WiderstandsDiomente  von  Profilen.  A.Cyran, 
Düsseldorf.  28.  1.  05. 

K.  29  956.  Metaiithermomoter  mit  einer  aus 
zwei  verschiedenen  Metallen  hcrgeateliten 
Spirale.  P.  Kaeferle,  Hannover.  18.7.05. 

N.  7742.  Halbschatten-Polarisationseinrichtung. 
S.  Nakamura,  Göttingen.  17.3.05. 

N.  7889.  Schiflskompaß  mit  oberem,  die  Aus- 
dehnung der  Flüssigkeit  ermöglichendem 
Luftbehäiter.  Neufoldt  & Kuhnke,  Kiel, 
und  B.  Freese,  Delmenhorst.  16.6.05. 


P.  16617.  Stoßplatte  für  Druckmeßapparate, 
Insbesondere  Wimldruckmesser.  C.  W.  Paul, 
Bremen.  2.  8.  04. 

U.  20914.  Panorama-Doppeifernrobr.  Ratbe- 
nower  Opt.  Industrieanstalt,  vorm.  E. 
Busch,  Rathenow.  15.3.05. 

W.  23318.  OlprobiormaHChine.  P,  Wsudt, 
(irUnberg  i.  Schl.  24.  1.  05. 

Z.  430G  Verfahren  zur  Analyse  von  Gas- 
gemischen. C.  Zoiß,  Jena.  8.  8.  04. 

67.  M.  M 268.  Verfahren  zum  Schleifen  von 
Einsen  mit  zwei  Brennpunkten  mit  Hilfe 
einer  zwei  Schloifzonen  verschiedener  Krüm- 
mung besitzenden  Schleifscheibe.  B.  .Mayer, 
Baltimore,  V.  St.  A.  18. 10.  04. 

74.  F.  20  278  u.  20  287.  Vorrichtungen  zur  elek- 
trischen FeniUbortragung  von  Kompaflstel- 
lungen.  B.  Freese,  Delmenhorst.  2.  6.05. 
u.  6.  6.  05. 

Erteil  na  gen. 

21.  Nr.  169545.  Ferrariszfthler.  Sociötö  Ge* 
novoise  ponr  la  Coustruction  d'ln- 
strumoiits  de  Physique  et  de  Möca- 
nique,  Genf.  23.8.04. 

Nr.  169  566.  Röntgenröhre  mit  Wasserkühlung. 
B.  Gundolach,  Gehlberg,  Th.  24.6.04. 

42.  Nr.  169  496.  Vorrichtung  zur  Verhinderung 
des  Niederschlagens  von  Dflmpfen  auf  die 
Reflektoren  der  mit  mineralhaltigen  Bogen- 
lichtkolilen  voreehenon  Projektionsapparate. 
Sociötö  Sanfter,  Harlö  & Cie.,  Paris. 
20.  7.  04. 

Nr.  169  497.  Thermoelektrisches  Pyrometer 
zum  Messen  der  Temperatur  geschmolzener 
Leiter.  W.  H.  Bristol,  Hobokeu,  V.  St  A. 
28-  6.  04. 

Nr.  169  757.  Dreischenkliger  Zirkel  zum  Auf- 
trägen von  Winkeln.  J.  Pilsatnoeks,  Riga, 
Rußland.  18-  10.  04. 


FOi  dl*  R*d«Jittan  Ttr&otwortlicb:  A.Bl*iebk*  lo  B«rllD  W. 

Y*rl«(  Toa  Jallo«  8prlag«r  la  B«riia  N.  — Dmok  Toa  Smll  Dr*y*r  ta  BsrUa  6W. 
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Über  die  neuere  Entwicklung  der  nautischen  Instrumente. 

Vortrag, 

gehalten  auf  dem  16.  Deutschen  Mechanikertoge  zu  Kiel  am  4.  August  1906, 

TOO 

Dr.  B.  Xo]kl«c]i<ltt«r  iolBürllD. 

{rortmtMUng.) 

Eine  Verbesserung  des  zum  Absetzen  des  SchifTsortes  dienenden  Doppeltrans- 
porteurs, die  aber  leider  bei  den  oben  beschriebenen  Doppehvinkelmessern  wohl  nicht 
benutzt  werden  kann,  hat  der  l.eutmmt  Mc.  Cormick')  erfunden.  Sein  Transporteur 
besteht  aus  drei  großen  konzentrischen  Ringen,  die  ira  Azimut  beliebig  gegeneinander 
verschoben  werden  können  und  sich  dabei  gegenseitig  führen.  Der  Nulldurchmesser 
eines  jeden  Ringes  ist  durch  einen  Faden  bezeichnet,  so  daß  die  drei  Faden  sieh  im 
Mittelpunkt  kreuzen.  Sie  ersetzen  die  Linealkanten  des  gewöhnlichen  Doppeltranspor- 
teurs und  können  durch  Drehung  der  Ringe  so  eingestellt  werden,  daß  sie  die  ge- 
messenen Winkel  miteinander  bilden.  Das  Instrument  bat  den  Vorzug,  daß  das  Ge- 
sichtsfeld frei  bleibt  von  den  breiten  Linealen,  der  Miitelpunktsscheibe  u.  s.  w.  des  ge- 
wöhnlichen Doppeltransporteurs,  die  häufig  das  Detail  der  Karle  am  Schiffsort  und  die 
anvisierten  Funkte  verdecken  und  das  Einstelien  kleiner  Winkel  unmöglich  machen. 
P'ür  sehr  weite  Sichten  können  Verlangerungsarme  an  die  Ringe  angesteckt  werden. 
Das  Instrument  scheint  mir  eine  beachtenswerte  Neuerung  zu  sein,  die  einen  Versuch 
wohl  lohnen  würde. 

Will  man  den  Schiffsort  durch  Peilen  beslimmen,  so  muß  man  zwei  Objekte  in 
Sicht  haben,  um  zwei  Linien  zu  bekommen,  in  deren  Schnittpunkt  sich  das  Schiff  be- 
findet. Beim  Doppelwinkelinesseii  braucht  man  sogar  drei  Objekte.  Für  den  Fall,  daß 
nur  ein  Objekt  in  Sicht  ist,  muß  man  zur  Ortsbestimmung  mit  der  Peilung  noch  eine 
Entfernungsmessung  verbinden.  Zu  den  allen  Methoden,  die  hierfür  zu  Gebote  stehen, 
treten  jetzt  die  verschiedenen  Telemeter,  die  den  Abstand  aus  der  Parallaxe  des  ent- 
fernten Gegenstandes  bestimmen,  in  erster  Linie  das  Telemeter  von  Barr  & Stroud 
und  die  stereoskopischen  Entfernungsmesser  von  Zeiß  in  Jena.  Die  letzteren  haben 
den  für  die  Navigation  sehr  wichtigen  Vorteil,  daß  sie  auch  bei  nicht  deutlich  sicht- 
baren oder  nicht  scharf  begrenzten  Objekten,  wie  z.  B.  flachen  Küsten,  an  denen  man 
längs  steuert,  die  Entfernung  richtig  und  mit  einem  Blick  abzulesen  gestalten.  Auf 
die  Einzelheiten  dieser  Apparate  einzugehen,  verbietet  die  Beschränkung  des  zur  Ver- 
fügung stehenden  Raumes. 

Das  wichtigste  Instrument  aber  für  die  Navigation  in  der  Nähe  von  Land  ist 
das  Lot.  Wir  unterscheiden  zwei  Arten:  Lote,  die  durch  die  ausgelaufene  Lange  des 
Lotdrahtes  die  Tiefe  messen,  und  solche,  bei  denen  der  Druck  der  Ober  dem  Lot 
stehenden  Wassersäule  die  Höhe  dieser  Wassersäule  angibt. 

Zu  der  ersteren  Klasse  rechnen  die  gewöhnlichen  mit  der  Hand  geworfenen 
Lote  und  die  nach  dem  System  der  submarine  sentry  des  Engländers  James  wirkenden 
Apparate,  bei  uns  Tiefenwächter  oder  Tiefenmelder  genannt'^). 

Für  diejenigen,  denen  die  Konstruktion  dieses  Apparates  nicht  geläufig  ist, 
will  ich  kurz  erwähnen,  daß  er  (Fig.  15,  1)  aus  einem  dachförmigen  Scherbrett  besteht, 
das  mittels  einer  Hahnepot  an  dem  Lotdraht  befestigt  ist.  Der  vordere  Schenkel  der 

')  Proead.  V.  S.  Navat  Irut.  S.  Ü43.  1902.  - Ann.  d.  Hydr.  uw.  20.  S.  279.  1892. 


Digitized  by  Google 


62 


B.  Kohltcbfltt«r,  Ob«r  di«  n«u«r«  Eatwlcklung  d«r  nauH«ch«ii  Inatnim«nt«. 


DonUcha 
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HahDepot  Ist  mit  der  Kausch  M ttber  den  Schlipphaken  C gestreift,  der  seinerseits 
durch  den  Ausrückhebel  H niedergebaltcn  wird.  Wird  der  Tiefenmelder  von  einem  in 
Fahrt  befindlichen  Schiffe  ausgeworfen,  so  wirkt  er  umgekehrt  wie  ein  Drache  und 
schneidet  soweit  unter  (Fig.  15,  S),  daB  die  Resultante  des  auf  das  Scberbrett  aus- 
gefibten  Wasserdrucks  in  die  Richtung  des  Lotdrahtes  zu  liegen  kommt.  Die  Tiefe,  bei 
der  dies  stattfindet  und  bis  zu  der  das  Scherbrett  daher  hinabsteigt,  ist  unabhängig 
von  der  Geschwindigkeit  des  Schiffes  und  bängt  nur  von  der  Form  der  Habnepot  und 
der  Länge  des  ausgelaufenen  Lotdrahtes  ab.  Bei  einem  bestimmten  Instrument  kann 
man  daher  die  Tiefe  des  Untertauchens  während  der  Fahrt  durch  die  Länge  des  aus- 
gelassenen Drahtes  regulieren  und  messen. 

Der  Tiefenmelder  dient  nicht  eigentlich  zum  Loten,  sondern  dazu,  automatisch 
ein  Signal  zu  geben,  wenn  die  Tiefe,  auf  die  er  eingestellt  ist,  unterschritten  wird.  Er 
warnt  so  vor  Untiefen  imd  zeigt  beim  Ansteuem  des  Bestimmungshafens  rechtzeitig  die 
Nähe  des  Landes  an.  Die  Wirkungsweise  ist  so,  daB  durch  die  Orundberfihrung  der 
Ausrückhebel  H zurfickgedrückt  wird,  wobei  er  den  Scblipphaken  C freigibt.  Der  vordere 
Schenkel  der  Habnepot  gleitet  ab  und  die  Drachenwirkung  des  Scherbrettes  bOrt  auf 
(Fig.  16,  3).  Damit  verschwindet  auch  der  Zug  in  dem  Lotdraht,  und  durch  die  plötzliche 
Entlastung  wird  ein  Kontakt  geschlossen,  wodurch  die  Alarmglocke  io  Bewegung  gesetzt 
wird.  Das  Scberbrett  schwimmt  dann  auf  und  wird  auf  der  Wasseroberfläche  nach- 
gescbleppt  (Fig.  15, 4),  bis  man  es  einholt. 


Diesen  schon  älteren  Apparat  hat  der  Schwede  SjOstrand^)  verbessert.  Durch 
Verminderung  des  Druckes  auf  die  Stirnseite  des  Scherbrettes  bewirkt  er,  daB  der 
Winkel  zur  Horizontalen,  unter  dem  sich  das  Scherbrett  einstellt,  ein  flacherer  ist. 
Bei  der  gleichen  Drahtlänge  taucht  daher  der  SjOstrandsche  Tiefenmelder,  auch  Signal- 
lot genannt,  tiefer  ein  als  der  gewöhnliche,  und  andererseits  braucht  zur  Erreichung  der- 
selben Tiefe  weniger  Draht  ausgesteckt  zu  werden.  Dies  bat  den  Vorteil,  daB  der  Lot- 
draht steiler  nach  unten  zeigt  und  das  Scherbrett  in  geringerem  Abstande  hinter  dem 
Schilf  hergeschleppt  wird.  Sjöstrand  erreicht  dies  dadurch,  daB  er  das  Brett  BC iFig.  IG) 
aus  dünnem  Aluminiumblech  herstellt  und  den  Ausrückhebel  durch  eine  an  einer  Habnepot 
hängende  eiserne  Stange  E ersetzt.  Diese  Stange  wirkt  nicht,  wie  der  feste  Hebel, 
dem  Unterschneiden  entgegen,  sondern  befördert  es  vielmehr;  stöBt  sie  auf  den  Grund 
(Fig.  17),  so  gibt  die  Nase  NR,  an  der  sie  bängt,  den  Schlipphaken  LO  frei.  Ferner 
ist  die  Einrichtung  getroffen.  daB  der  vordere  Schenkel  YV  der  Habnepot  reiBt,  wenn 
sich  das  Brett  iigendwo  festsetzt  und  der  Zug  in  dem  Lotdraht  A eine  bestimmte  Grenze 
überschreitet.  Dadurch  soll  vermieden  werden,  daB  das  Signallot  in  einem  solchen  Falle 
gänzlich  abreiBt  und  verloren  geht. 

Ob  sich  diese  Vorzüge  des  SJöstrandschen  Apparats  auch  bei  seinem 
praktischen  Gebrauch  zeigen  werden,  müssen  erst  noch  die  damit  anzustellenden  Ver- 
suche lehren. 

Bei  den  Loten  dieser  Gruppe,  die  die  Tiefe  nach  der  ausgelaufenen  Länge  des 
Lotdrahtes  bestimmen,  w ird  die  Grundberührung  durch  das  Aufhören  des  Zuges  in  dem 
Drahte  festgestellt,  sei  es,  daB  man  mit  einem  einfachen  Sinkgewicht,  sei  es,  daB  man 


Am.  d.  Bydr.  usw.  99,  S.  509.  1901. 
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mit  einem  Waeserdrachen  arbeitet.  Für  die  nautische  Praxis  ist  diese  Art  und  Weise 
vollkommen  ausreichend,  so  daß  die  Erfindungen  von  Mohs  in  Brandenburg  a.  H.'), 
Griffith-),  Franklin  in  Brooklin’)  und  Krumhoff'),  die  den  Moment  der  Grund- 
berührung durch  Schließung  eines  elektrischen  Kontakts  im  Lolkörper  schärfer  beobachtbar 
machen  wollen,  keine  Aussicht  auf  Erfolg  haben.  Dazu  kommt,  daß  bei  Mohs, 
Franklin  und  Krumhoff  der  Stromschluß  durch  Stempel  bewirkt  wird,  die  sich  in 
nur  sanft  anliegenden  Stopfbüchsen  bewegen,  so  daß  die  Kontakte  nicht  genügend  gegen 
Eindringen  von  Seewasser  geschützt  sind.  Dieser  .Mangel  ist  von  Griffith  durch  die 
Anordnung  eines  federnden  Zwischenbodens  zwar  vermieden  worden,  aber  dieser  Boden 
dürfte  der  Beanspruchung  durch  den  auf  ihn  drückenden  Stempel  nicht  lange  standhalten. 

Ebenfalls  ein  Scherbrett  wie  die  Tiefenmelder  benutzt  das  im  übrigen  auf 
einem  anderen  Prinzip  beruhende  Lot  des  Seetischers  Jakobs  in  Neuharlingersiel ‘), 
das  für  geringe  Tiefen  bestimmt  ist  und  auch  zu  der  ersten  Klasse  von  Loten  gerechnet 
werden  muß.  Jakobs  gibt  der  Schlepptrosse  eine  bestimmte,  sich  stets  gleichbleibende 
Länge  und  schleppt  das  Seherbrett,  das  infolge  der  Drachen  Wirkung  bis  zu  einer  ge- 


piB  IS,  ri*  11. 

wissen  Tiefe  immer  auf  dem  Grunde  bleibt,  hinter  dem  lotenden  Schiffe  her.  Die  Tiefe 
wird  durch  den  Winkel,  den  die  Trosse  mit  der  Horizontalen  macht,  gemessen.  Zu 
dem  Zweck  ist  sie  an  einem  aus  Stangen  bestehenden,  in  seinen  Ecken  drehbaren 
Parallelogramm  befestigt,  dessen  einer  Winkel  gleich  demjenigen  zwischen  der  Trosse 
und  der  Horizontalen  ist.  Ein  empirisch  geteilter  Kreisbogen  läßt  die  diesem  Winkel 
entsprechende  Tiefe  ablesen.  Die  ersten  vom  Keichs-Marine-Arate  mit  diesem  Lote  an- 
gestellten  Versuche  haben  einige  kleine  Mängel  erkennen  lassen,  nach  deren  Beseitigung 
wohl  günstige  Resultate  zu  erwarten  sein  werden. 

Bei  der  zweiten  Gruppe  von  Lotapparaten  wird  der  Umstand  benutzt,  daß  der 
Druck  der  über  dem  Lot  stehenden  Wassersäule  auf  ein  abgeschlossenes,  im  Lotkörper 
beflndliches  Luftquantum  der  Höhe  dieser  Wassersäule,  d.  i.  der  Wassertiefe,  proporlionnl 
ist  und  somit  ein  Maß  für  die  Wassertiefe  abgibt.  Die  Art,  wie  dieser  Druck  gemessen 
wird,  ist  bei  den  einzelnen  Apparaten  versebieden.  Sie  sind  mit  Ausnahme  derjenigen, 
die  ein  Scherbreit  oder  einen  Drachen  benutzen,  von  der  Geschwindigkeit  des  Schiffes 
nicht  ganz  unabhängig,  da  die  aus  Eisen  oder  Blei  bestehenden  Lotkörper  trotz  ihrer 
Schwere  bei  großen  Geschwindigkeiten  nicht  bis  auf  den  Boden  sinken,  sondern  nach- 
gescbleppt  werden,  wenn  man  nicht  unverhältnismäßig  viel  Lotdraht  auslaufen  lassen  will. 

Das  Vorbild  für  diese  Apparate  ist  die  Thomsonsche  Lotmaschine,  an  der  von 
einzelnen  Verfertigern,  ich  nenne  nur  Bamberg,  Hechelmann,  Steeger  und  Dobbie, 
im  Laufe  der  Zeit  kleine  Verbesserungen  angebracht  sind.  Sie  dient  nur  zum  Auslassen 
und  Einholen  des  Lotdrahtes.  Die  eigentlichen  Tiefenmesser  werden  zusammen  mit 
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E.  KohlicbOtt  er»  Ober  die  neuere  Eotwlcktung  der  oautUchen  Initnimente 


einem  schweren  Eisen-  oder  Bleilot  am  Ende  des  Drahtes  befestigt,  auf  den  Grund 
binabgelassen  und  wieder  eingehoit. 

Die  ersten  derartigen  Tiefenmesser  waren  enge  Glasröhren,  Thomsonröhren 
oder  Farbröhren  genannt,  die  einen  orangeroten  Chromsilberbelag  im  Inneren  haben 
und  an  ihrem  oberen  Ende  fest  verschlossen  sind,  w ährend  das  untere  Ende  offen  bleibt. 

Sinkt  nun  das  Lotgewicht  mit  der  angesteckten  Röhre  im  Wasser  zu  Boden, 
so  wird  in  der  Röhre  die  Luft  zusammengedröckt,  das  Wasser  tritt  am  unteren,  offenen 
Ende  ein  und  steigt  in  der  Röhre  bis  zu  der  der  Tiefe  entsprechenden  Höhe.  Dabei 
wird  an  den  benetzten  Steilen  das  Chromsilber  durch  den  Salzgehalt  des  Seewassers  in 
weißes  Chlorsilber  übergeführt,  und  die  Röhre  wird  soweit,  als  das  Wasser  gestiegen 
ist,  entfärbt.  Nach  dem  Aufholen  der  Röhre  wird  die  Länge  des  entfärbten  Teils  an 
einer  Skala  gemessen,  die  so  geteilt  ist,  daß  gleich  die  Wassertiefe  abgelesen  wird. 

Es  hat  große  Mühe  gekostet,  bis  die  in  der  Kaiserlichen  Marine  gebräuchlichen 
Lotröhren  durch  die  Firma  Fueß  in  Steglitz  auf  den  Grad  der  Vervollkommnung  ge- 
bracht worden  sind,  den  sie  jetzt  aufweisen').  Damit  die  Wassertiefe  richtig  abgeiesen 
wird,  muß  das  abgeschlossene  Luftquantum  immer  dasselbe  sein.  Die  Röhren  müssen 
daher  erstens  von  oben  bis  unten  eine  innerhalb  sehr  kleiner  Grenzen  voilkommen 
gleichmäßige  lichte  Weite  haben,  ohne  doch  allzu  teuer  zu  werden,  und  zweitens  muß 
das  Zuschmelzen  in  stets  gleicher  Weise  erfolgen.  Früher  wurden  die  Röhren  nicht 
zugeschmolzen,  sondern  mit  einem  oberen  Metalldeckel  verschlossen,  der  mit  Lack  ab- 
gedichtet wurde,  wie  es  wohl  auch  Jetzt  noch  anderwärts  geschieht.  Dabei  kam  es 
aber  zuweilen  vor,  daß  die  Deckel  nicht  vollkommen  dicht  hielten  und  infolgedessen 
zuviel  Wasser  eindrang.  Ein  solcher  Fehler  kann  aber  sehr  verhängnisvoll  werden,  da 
er  die  gelotete  Tiefe  größer  erscheinen  läßt,  als  sie  wirklich  ist.  Die  Fueßschen 
Röhren  haben  ein  so  gleichmäßiges  Kaliber  und  sind  so  gleichmäßig  verschmolzen,  daß 
Fehler  Ober  4 der  Tiefe  nicht  Vorkommen.  Außerdem  sind  die  angezeigten  Tiefen 
immer  geringer  als  die  wirklichen,  weil  der  engere  Teil  der  Glasröhren  nach  oben  ge- 
nommen wird,  sobald  das  Kaliber  kleine  Unregelmäßigkeiten  aufweist.  Daher  können 
Unglücksfälle  infolge  dieser  Fehler  nicht  entstehen. 

Eine  zweite,  erst  nach  vielen  Versuchen  überwundene  Schwierigkeit  lag  darin, 
den  Belag  dünn  und  gleichmäßig  herzustellen.  Für  unsere  Schiffe  ist  der  dicke  Belag, 
den  die  englischen  Röhren  haben,  nicht  zu  brauchen,  da  in  der  Ostsee  und  vor  den 
Mündungen  unserer  großen  Ströme  das  Wasser  infolge  seines  geringeren  Salzgehalts 
einen  dicken  Belag  nicht  zu  entfärben  vermag.  Aus  demselben  Grunde  muß  der  Belag 
auch  gleichmäßig  sein,  denn  dickere  Stellen  werden  bei  dem  schwachen  Salzgehalt 
langsamer  entfärbt  als  dünnere  und  geben  somit  zu  Unregelmäßigkeiten  in  der  Be- 
grenzungslinie Veranlassung,  die  das  Ablesen  der  Tiefe  unsicher  machen.  Um  die 
Köhren  gegen  das  Verderben  durch  Eindringen  feuchter  salzhaltiger  Luft  zu  schützen, 
sind  sie  auch  unten  zugeschmolzen.  Dieses  Ende  wird  vor  dem  Gebrauch  an  einer  an- 
geritzten Stelle  abgebrochen. 

Ein  noch  bestehender  Übelstand  ist  der,  daß  bei  dem  schwachen  Belage  die 
Grenze  zwischen  orangeroter  und  weißer  Farbe,  namentlich  nachts,  sehr  schwer  zu  er- 
kennen ist.  Es  wäre  deshalb  zu  wünschen,  daß  Köhren  konstruiert  würden,  die  auch 
auf  Süßwasser  reagieren  und  einen  starken  Farhenkontrast  zwischen  trockenem  und  be- 
netztem Teile  zeigen  bei  vollkommen  scharfer  Trennungslinie  zwischen  beiden. 

Zum  Teil  werden  diese  Forderungen  erfüllt  durch  die  Röhre  des  Commanders 
Blish-),  der  die  Innenseite  nicht  mit  Farbe  belegt,  sondern  mattiert.  Der  trocken  ge- 
bliebene Teil  dieser  Köhren  bleibt  matt,  der  benetzte  wird  durchsichtig.  So  einfach 
der  Gedanke  ist,  so  haben  sich  die  Röhren  nicht  besonders  bewährt,  weil  die  Trennungs- 
linie zwischen  mattem  und  durchsichtigem  Teil,  die  die  Marke  zur  Ablesung  der  Tiefe 
bildet,  nicht  scharf  ist.  Außerdem  bleiht  leicht  Salz  in  der  Röhre  zurück,  w'odurch 
das  Trocken-  und  Undurchsichtig\verden  des  Mattglases  verhindert  wird.  In  einem 
solchen  Falle  muß  das  obere  Ende  geöffnet,  die  Röhre  mit  Frischwasser  ausgespült  und 
dann  wieder  verkittet  werden.  Für  den  Bordgebrauch  ist  diese  Operation  jedoch  zu 
umständlich,  und  es  bleibt  die  Gefahr  des  Undichtwerdens  der  Verkittung  bestehen. 

Die  Lotröhren  haben  mehrere  Nachteile.  Der  wesentlichste  ist  der,  daß  die 
Meßskala  sich  sehr  stark  verjüngt;  die  Hälfte  davon  wird  bereits  von  den  ersten 
13  Metern  verbraucht,  und  die  Ablesung  wird  mit  zunehmender  Tiefe  immer  ungenauer. 
Ein  anderer  Nachteil  liegt  darin,  daß  die  Röhre  zur  Ablesung  der  Wassertiefe  jedesmal 
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eiageholt  werden  muß;  echließlich  kann  es  verkommen,  daß  der  an  Bord  befindliche 
Vorrat  an  Köhren  nicht  ausreicht  und  der  allein  auf  sie  angewiesene  SchilTsftthrer  in 
die  größte  V^erlegenheit  kommt.  Es  ist  daher  eine  große  Anzahl  von  Tiefenmessern 
konstruiert  worden,  die  diese  Nachteile  entweder  teilweise  oder  gänzlich  vermeiden  und 
einen  vollständigen  Ersatz  oder  wenigstens  eine  Ergänzung  der  Farbröhren  bilden  sollen. 

{ForUtUung  folgt) 


Vereins*  und  Personennachrichten. 


MUgUederrerzelehnte. 

Da  das  neue  Mitglieder^'erzeichnis  in 
der  nächsten  Zeit  versandt  werden  wird,  so 
unterbleibt  diesmal  die  übliche  Zusammen- 
stellung der  V'eränderungen. 

Aufgenommen  in  den  Hptv.  der  D.  Q. 
f.  M.  u.  0.  ist 

Hr.  Dr.  E.  Zimansky;  Kgl.  Eichungs- 
inspektor  für  die  Rheinprovinz  und  Hohen- 
zollern;  Cöln  (Uhein),  Spichernstr.  73. 

Verein  deutscher  Glazlnstrumenten- 
Fabrikanten,  E.  V. 

Bekanntmachung. 

Hiermit  machen  wir  die  verehr!.  Vereins- 
mitglieder  darauf  aufmerksam,  daß  infolge 
der  von  uns  beim  Bundesrat  eingeleiteten 
Schritte  seit  dem  1.  März  der  zollfreie  Bezug 
leichter  Mineralöle  allen  Glasbläsereien  zum 
Bearbeiten  von  Glas  bis  zu  einem  Gesamt- 
jahresverbrauch  von  5000  kg  erlaubt  ist. 
Unter  leichte  Mineralöle  fallen  auch  Gasolin 
und  Benzin.  Wir  bitten  die  Mitglieder,  sich 
von  dem  Hauptsteueramt  ihres  Bezirks 
Zollerlaubnisscheine  für  den  Bezug  von 
leichten  Mineralölen  ausstellen  zu  lassen, 
auf  Grund  deren  dann  Gasolin  und  Benzin 
von  inländischen  Raffinerien  zollfrei  ge- 
liefert wird.  Da  der  Zoll  7,75  M.  per 
100  kg  netto  ausmacht,  so  liegt  es  im 
Interesse  alier  Verbraucher,  diese  Ver- 
günstigung auszunutzen.  Zu  Beleuchtungs- 
zwecken darf  zollfreies  Mineralöl  jedoch 
nicht  verwendet  werden.  Zur  Erlangung 
eines  Zollerlaubnisscheines  dient  ein  For- 
mular, das  von  unserer  Geschäftsstelle  in 
Ilmenau  ausgegeben  wird.  Die  Lieferung 
des  Gasolins  wird  durch  uns  vermittelt, 
sie  kann  auch  direkt  geschehen.  Wir  werden 
einen  größeren  Abschluß  machen,  sobald 
die  Preise  desselben  sinken. 

Der  Vorstand. 

Max  Bieler. 


D.  6.  f.  M.  u.  O.  ZwelgTerein  Ham- 
burg'AItona.  Sitzung  vom  6.  März  1906. 
Vorsitzenden  Hr.  Dr.  H.  KrOB. 

Nach  Brledigung  einiger  gsachsftlicher  An- 
gelegenheiten führt  der  Vorsitzende  ein  Spek- 
troskop vor,  welches  gestattet,  die  Dispersion 
uuddamit  dieLängedes  beobachtetenSpektrums 
innerhalb  bestimmter  Grenzen  zu  verändern. 
Es  wird  dies  dadurch  erreicht,  daß  zwei  gerad- 
slcbtige  Prismen  gegeneinander,  und  zwar  beide 
in  gieichem  Maße,  um  eine  in  der  optischen 
Achse  liegende  Achse  gedreht  werden. 

Hierauf  spricht  Hr.  Carl  Heinatz  über 
Kugellager.  An  der  Hand  von  Modellen  und 
Zeichnungen  erläutert  er  die  Konstruktion 
dieser  Lager  und  führt  als  die  wesentlichsten 
Vorteile  den  geringen  Raumbedarf,  die  geringe 
Reibung  und  die  leichte  Wartung  an.  Die 
dazu  erforderlichen  Kugeln  bestehen  meistens 
aus  bestem  Werkzeugstahi,  es  kommen  auch 
solche  aus  Bronze  und  Gußeisen  vor.  Sie 
werden  je  nach  der  Belastung  in  verschiedenen 
Größen  hergestellt  und  besitzen  eine  hohe  Ge- 
nauigkeit der  Kugelform.  Die  Beschreibung 
der  HoratelUing  der  Kugeln  und  ihrer  Ein- 
bringung in  das  Lager  bildete  den  Schluß  der 
interessanten  Ausführungen.  if.  K 

Abt. Berlin  E.V.  Sitzung  vomSO.März 
1906.  Vorsitzender ; Hr.  Reg.  - Rat  Dr.  H. 
Stadthagen,  dann  Hr.  W.  Handke. 

Hr.  Dr.  Fr.  Hoff  mann  sprach  Ober  die 
Messung  hoher  Temperaturen.  Einleitend 
wurden  die  hochgradigen  Quecksilberthermo- 
meter  besprochen;  hieran  schlossen  sich  nach 
kurzer  Darlegung  des  Wesens  der  Gaathermo- 
meterskala  die  Thermoelemente,  besonders  die 
aus  Platin  - Platinrhodium,  neuerdings  (von  W. 
C.  Heraeus)  auch  aus  Iridium  - Iridiumruthe- 
nium. Darauf  wurden  die  Widerstandsthermo- 
meter  und  einige  optische  Pyrometer,  die  letzt- 
genannten unter  Erörterung  ihrer  theoretischen 
Grundlage,  vorgeführt;  zum  Schluß  wurden 
die  Seger-Kegel  demonstriert. 

Hr.  R.  Nerrlich  wird  in  den  Verein  aufge- 
nommen; angemeldet  hat  sich  Hr.  A.  Jacken- 
kroll.  Bl 
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Hr.  Gustav  Halle  in  Rixdorf  begeht 
am  1.  April  d.  J.  sein  60-jähriges  Mechaniker- 
jubiläum. 

Carl  Heinrich  v.  Siemens,  der  letzte 
Bruder  von  Werner  v.  Siemens,  ist  am 
21.  März,  kurz  nach  V'ollendung  des  77. 
Lebensjahres,  gestorben.  Seit  dem  Jahre 
1853  war  der  Verstorbene  der  Vertreter 
von  Siemens  & Halske  in  Rußland;  als 
die  Firma  1897  in  eine  Aktiengesellschaft 
umgewandelt  wurde,  war  er  bis  1904  Vor- 
sitzender des  Aufsicbtsrates. 

Hr.  Wilh,  Mix,  einer  der  Begründer  der 
Fa.  Mix  & Genest,  ist  am  Ib.  Mürz  noch 
längerem  Leiden  im  Alter  von  G6  Jabren  ge- 
storben. 


Kleinare  Mitteilungen. 

PlaUn. 

ZtiUehr.  d.  Vcr.  d.  Ing.  49.  S.  893.  1903. 

Die  Geologische  Landeeanstalt  der  Ver. 
Staaten  von  Nordamerika  wird  die  im  Lande  vor* 
handenen  Platinvorkommen  genau  untersuchen, 
um  bei  dem  steigenden  Bedarf  an  diesem  Metall 
ev.  neue  Bezugsquellen  zu  erecbließeii;  am 
reichlichsten  soll  Platin  in  Kalifornien  vorhanden 
sein. 


Iflollerrolleii’Befeetigung  Ton 
Hartmann  & Braun  tn  Frankfurt  a.  M. 

Mitgeteiit  von  W,  Klußmann  In  Charlottcnhurg. 

Auf  Befestigungsarten  von  Isolierrollon  ist 
hier  schon  mehrfach  hingewieseu  worden  (vgl. 
D.  Mech.-Ztg.  1900,  S.  207;  X9ÖL  8.  197;  1902. 
8.  44).  Im  folgenden  sei  auf  eine  neue  Dübel* 
art  aufmerksam  gemacht,  die  sich  im  Ge* 
brauch  gut  bewahrt  bat. 

Der  ^PescheidübeV  (D.  R.  G.  M.  161  24b)  von 
Hartmann  & Braun  A.*0.  in  Frankfurt  a.  M. 
kann  ohne  Vorbohren  direkt  in  Jedes  Ziegel- 
mauerwerk ohne  Gipsen  eingeschlagen  werden. 
Die  Wand  wird  daher  sehr  geschont  und  auch 
an  Arbeitszeit  wird  wesentlich  gespart.  Der 
Erfinder  des  Dübels,  Peschei,  ging  von  den  an 
einem  Nagel  gemachten  Beobachtungen  aus; 
treibt  man  einen  spitzen  Nagel  in  eine  Wand 
und  setzt  sich  dabei  demselben  ein  Hindernis 
(Bteinchon  Im  Mürtel  o.  dergl.)  entgegen,  so 
biegt  sich  die  Spitze  dos  Nagels  krumm  und 
der  Nagel  dringt  nicht  weiter  vor,  oder 
der  Schaft  krUmmt  sich  und  der  Nagel 
geht  schief  in  die  Wand.  Wird  die  Spitze  des 
Nagels  stumpfer  gemacht,  so  Ist  zwar  einem 


Verbiegen  etwas  vorgebeugt,  der  Nagel  dringt 
aber  auch  wesentlich  schwerer  ein;  eine  melßel* 
förmige  Spitze  treibt  das  Material  zur  Seite 
und  bewirkt  demnach  ein  Platzen  des  Ziegel* 
steine.  Peschei  hat  nun  die  Spitze  durch  eine 
kleine  Seberfiflebe  ersetzt;  dadurch  wirkt  der 
Nagel  wie  der  Stempel  einer  Loclistanze,  er 
treibt  das  Material  io  der  Richtung  des  Druckes 
vor  sich  her. 

Über  die  Wirkung  derartiger  Nagel  hat 
Peschel  in  Gemeinschaft  mit  Professor  Berndt 
im  Maschinentochniachen  Laboratorium  der 
Technischen  Hochschule  zu  Darmstadt  ein* 
gehende  Versuche  angestellt.  Br  kommt  zu 
dem  Schluß,  daß  ein  Dübel  mit  Scherflache 
fester  sitzen  muß  als  ein  Dübel  mit  Spitze,  da 
die  Zertrümmeruiigszone  um  erateren  kleiner 
ist  uud  der  Gegendruck  gegen  den  Dübel  also 
größer  sein  muß. 

Es  verbrauchte 

cum  zum 

SineinprcMm  Herauiziehen 
Dobel  mit  Bcherflache  970  kg  305  kg 

„ . Spitze  . .1160  . 285  . 

Zum  Herausziehen  von  einzemontierten  Dübeln 
(36  Stunden  nach  dem  Binzementicren)  waren 
etwa  42  kg.  zum  Herausziehen  von  einge- 
scblageoen  125  kg  nötig;  die  eingescblageneu 
hielten  also  fester. 


Klg,  1 Pi«.  ?.  Klf?  s. 


Fig.  t und  2 zeigen  zwei  AiisfUhrungsarten 
der  PescheldUbel;  zum  Einschlagen  der  Dübel 
nach  Fig.  1 mit  Gewindezapfen  dient  ein  über 
den  Zapfen  zu  schiebendes  Setzeiseu.  Die 
Dübel  werden  mit  Schaftlaugen  von  $5  bis  65  mm 
hergestellt.  Die  Gewindezapfen  der  Dübel  nach 
Fig.  I haben  6 bis  82  mm  Lange.  Auf  diese 
Dübel  können  gewöhnliche  Isolicrrolleo,  Klemm- 
rollen  {Fig.  3),  Rohrschellen,  Anschlußdosen  und 
Sicherungen  leicht  befestigt  werden.  Die  Preise 
der  Pescheldübcl  schwanken  Je  nach  Größe 
zwischen  2,50  und  4,70  M.  für  100  Stück. 
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Kleiner«  MUt«UuDf«D  — Qlast«chalache«. 


Bei  der  Elck<rUchcn  Lehr-  und  I nter- 
Aorbnoi^anatalt  dea  Pbyaikalitichen  Vereioa 
za  Fankfurt  (Main)  bcatnnd  das  Elektrotech- 
nische Komitee  im  Jahre  1904  06  aus  den 
Herren:  Prof.  E.  Hartmann.  Vorsllrender, 

Oberlehrer  Dr.  Boiler,  Direktor  C.  Kohn, 
Dr.  C.  Ddfcuisne  und  Prof.  Dr.  J.  Epstein. 

Die  Anstalt  wurde  von  Hrn  Dr.  C.  D6g:iiisne 
geleitet;  a)a  Assistent  fungierte  Hr.  Ingenieur 
Bkirl,  als  Mechaniker  Ur.  Jooa. 

An  der  Lthranstalt  wurde  Unterricht  in  fol- 
genden SpezialfAchcrn  erteilt: 

Allgemeine  Elektrotechnik:  Dynamokunde; 
Akkumulatoren;  Instrumontenkunde;  Installa- 
tionsteohnik;  Motorenkunde;  Physik;  Zeichnen 
und  .Mathematik;  dazu  traten  praktische 

Tbungen. 

r>ie  Unter $uck%Kng»an8taH  wurde  im  Berichts- 
jahre in  36  Kallen  in  Anspruch  genommen,  und 
zwar  zur  Untersuchung  von  Schalttafel-  und 
Prftziaions  - Instrumenten,  zu  Kapazitätaproben, 
zur  Begutachtung  und  Prüfung  von  Blitz- 
ableiter-Anlagen, zur  Abnahmeprüfung  von 
Dynamomaschinen,  zur  Vornahme  von  Durch- 
achUgsversuchen,  zu  photometrischen  Measun- 
gen,  zur  Prüfung  von  Spezial-Apparaten. 

Auch  in  diesem  Jahre  wurden  die  Unter- 
suchungen Uber  elektrische  StrCmo  im  Waaser- 
leitungaoctz  im  Aufträge  der  sUldtischen  Wasser- 
werke fortgesetzt. 

Der  Städtische  Gewerbeaaal  za  Berlin 
besteht  aus  124  Sonntags  und  Abendklassen.' 
der  Puchschule  für  Maschinenbauer  und  den 
CbungewerkstAtten  für  .Mechaniker,  Maschinen- 
bauer und  Kunstschmiede;  diese  drei  Gruppen 
stehen  aAmtlich  unter  der  Leitung  von  Hrn. 
Dir.  K.  Ifrabo wski  (Sprechstunden:  Montags 
und  Donnerstags  von  10  bis  11  Uhr  vorm.,  am 
ersten  und  dritten  .Montag  Jodes  Monats  von  B 
bis  9 Uhr  abends,  Straßmannstr.  6) 

Die  8<mntag8-  und  AbendkloiBtn  bcOnden  sich 
in  11  gleichartig  eingerichteten  Abteilungen  in 
verschiedenen  Stadtbezirken,  und  zwar:  I.  SW, 
Wasserlorstr.  31,  II.  N,  Zehdenicker  Sir.  17/18, 
III  C,  Hinter  der  Garnisonkircho  2.  IV.  NW, 
Turmslr.  86,  V.  O,  Straßmannstr.  6,  VI.  SO, 
Reichenberger  8tr.  131,  VlI.  N,  Havenöstr.  12, 
VIII,  W,  Pallasatr.  15,  IX  Nü,  Heiueradorfer 
Straße  18,  X.  N,  Putbueer  Str.  23,  XI.  SW, 
Hagslsberger  Str.  34. 

An  allen  Abteilungen  finden  Kurse  im  Fach- 
zeichnen  für  Mechaniker,  in  den  Abt.  11  Us  X 
Kurse  in  Mechanik  und  in  den  Abt.  V und  VI 
auch  Kurse  in  Mathematik  statt 

Anmeldungen  nehmen  die  Vorsteher  der 
Abteilungen  am  Anfang  des  Halbjahres,  Sonn- 
tags von  10  bis  12  Uhr  und  an  den  Wochen- 
abenden von  8 bis  9 Uhr  abends  entgegen. 


Das  Eintrittsgeld  ist  bei  der  Aufnahme  zu 
entrichten  und  betrügt  für  dos  Halbjahr  bis  zu 
4 wöchentlichen  Unterrichtsstunden  4 A/,  bei 
mehr  als  4 Stunden  6 M- 

Der  Unterricht  in  der  Mechanik  Ist  für  Teil- 
nehmer des  Gewerbesaalea  frei. 

Bedürftigen  können  mit  Genehmigung  der 
Deputation  für  die  städtischen  Fach-  und  Fort- 
bildungsschulen Freistellen  gewahrt  werden. 

Durch  den  Besuch  der  Sonntags-  und  Abend- 
klassen der  Gowerbesaal-Abteilungon  worden 
diejenigen  mAnnlicben  Arbeiter  (Lehrlinge,  Ge- 
sellen, Gehilfen  u.  s.  w.),  welche  nach  dem 
30.  September  1890  geboren  sind,  bis  zum 
Schlüsse  des  Schulhalbjahres,  in  welchem  sie 
das  n.  Lebensjahr  vollendet  haben,  nicht  der 
Verpflichtung  enthoben,  die  von  der  Stadt 
Berlin  eingerichtete  Pflichtforthildungsschulo 
zu  besuchen. 

Über  die  Vbung9\c€rk»taUen  ist  in  dieser 
Zeitschrift  wiederholt  ausführlich  berichtet 
worden  (u.  a.  1903.  8.  188.  u.  190H.  S.  9JK 

Genaueres  über  den  Gewerbesaal  ist  aus 
dem  Programm  zu  ersehen,  das  vom  Direktor 
kostenfrei  zu  beziehen  ist. 

Die  Kgl.  Württcmbcrgisclie  Facbschnlc 
für  Feinmechanik  einschl.  Uhrmacherei  und 
Elektromechanik  in  Schwenningen  am  Neckar 
hat  ein  vorzüglich  auageslattetes  Programm 
herausgegeben,  das  nicht  nur  über  den  Unter- 
richt Aufschluß  erteilt,  sondern  auch  durch 
2 Pllne  und  8 Innenansichten  ein  Bild  von 
diesem  ausgezeichnet  eingerichteten  und  gelei- 
teten Institut  gibt. 

Der  Verband  Deutscher  Elektrotechniker 
wird  seine  Jahresversammlung  in  der  Zeit  vom 
24.  bis  zum  27.  .Mai  in  Siuttgart  abhalten. 


Glasieohniaches. 

Die  anierikanischen 
HrQfUnKabesliiumungen  für 
Thermometer. 

{Fprbttnmg ) 

II.  Elektrische  WuhrsUtnttsthvrmomeler. 

Diese  Thermometer  beruhen  auf  der  Ver- 
änderung des  elektrischen  Widerstandes  eines 
Metalles  (besonders  Platin)  mit  der  Temperatur. 
Wenn  das  Platinthermometer  richtig  konstruiert 
Ut  und  bei  seinem  Gebrauch  alle  erforderlichen 
Vorsichtsmaßregeln  beachtet  werden,  so  ist  es 
ein  liiHtrument  von  sehr  großer  Genauigkeit 
zum  Messen  der  tiefsten  erreichbaren  Tempera- 
turen bis  hinauf  zu  etwa  KMO®  C (1800®  Fh 
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Die  voIlstSndigc  Prüfung  eines  Platin- 
Ihermometera  umfaßt  die  Bestimmung  seiner 
Konstanten  zum  Messen  des  elektrischen 
Widerstandes  bei  drei  bekannten  Tempe- 
raturen: Eispunkt,  Siedepunkt  des  Wassers 
und  Siedepunkt  des  Schwefels,  p'ails  das 
Platinthermometer  zum  Messen  von  Tem- 
peraturen unter  — 100°  C ( — 150°  F) 
benutzt  werden  soll,  tritt  der  Siedepunkt 
des  flüssigen  Sauerstoffs  an  Stelle  des- 
jenigen des  Schwefels. 

Gehiihren.  (Verzeichnis  37). 

Dollar 

а)  Vollständige  Prüfung  eines 

Platin  -Widerstandsthermo- 
meters  für  Präzisions- 
arbeiten   7,50 

б)  Prüfung  eines  Platin-  oder 

anderen  Widerstandsther- 
mometers  für  industrielle 
Zwecke  mit  minderer  Ge- 
nauigkeit   3,50 

c)  Prüfung  der  Widerstands- 
büchsen  oder  der  Kompen- 
sationsapparate, welche  in 
V'erbindung  mit  Wider- 
standstliermometern  ge- 
braucht w erden,  geschehen 
gemäß  den  Vorschriften  der 
Prüfungsbestimmungen  für 
Widerstünde  (Zirkular N'r.G). 

111.  Optische  Pi/rometer. 

Alle  Arten  Instrumente,  welche  die  Tem- 
peratur in  Werten  der  Intensität  des  Lichtes 
oder  der  Strahlung  eines  glühenden  Körpers 
zu  messen  gestatten,  worden  für  die  Prtlfungs- 
zwecke  unter  dem  N'amen  von  optischen  Pyro- 
metern zusammengefaßt. 

Diese  .Methode  ist  sehr  empßndlicii,  da  die 
Lichtintensitat  viel  schneller  zunimmt  als  die 
Temperatur.  Der  Meßbereich  geht  von  dunkler 
Rotglut  (60Ü°  C)  bis  zu  underinicrbar  hohen 
Temperaturen.  Ein  solches  Pyrometer  ist  voll- 
kommen getrennt  von  dem  Körper  oder  Ofen, 
dessen  Temperatur  gemessen  werden  soll,  was 
für  viele  Prozesse  von  großem  Vorteil  ist. 

Derartige  Pyrometer  werden  deshalb  be- 
sonders gebraucht  zurMessung  der  Temperaturen 
von  unzugänglichen  oder  bewegten  leuchtenden 
Körpern  und  zur  Ermittlung  der  Gleichförmig- 
keit der  Hitze  in  einem  Ofen  oder  auf  einer 
großen  Flüche.  Bs  ist  das  einzige  Instrument, 
das  zur  hinreichend  genauen  Schatzung  sehr 
hoher  Temperaturen  geeignet  ist.  Die  mit  op- 
tischen Pyrometern  erreichbare  Genauigkeit 
schwankt  sehr  mit  dem  Instrument,  der  Tem- 
peratur, der  Erfahrung  des  Beobachters  und 
der  von  ihm  geübten  Sorgfalt. 


Die  verschiedenen  gebräuchlichen  optischen 
Pyrometersind  Gegenstand  einer  experimentellen 
Untersuchung  gewesen,  deren  Ergebnirse  im 
BulUtin  Nr.  2.  1905  von  C.  W Waidner  und 
G.  K.  Burgess  unter  dem  Titel  Optieal  Pyro- 
mrfry  milgeteilt  worden  sind. 

Das  Bureau  ist  auf  die  Prüfung  von 
optischen  oder  Strahlungs  - Pyrometern 
der  gebrUuchlichen  Art  eingerichtet,  ebenso 
auch  auf  Prüfung  von  Pyrometern  nach 
Mesur6-Nouel,  Morse,  Holborn-Kurl- 
baum,  LeChatelier,  Wanner,  Föry  u.a. 

Die  Prüfung  besteht  in  Bestimmung  der 
Ablesungen  des  Instruments  bei  drei  oder 
mehr  bekannten  Temperaturen  in  Graden 
der  Normalskala  des  Bureaus,  wobei  die 
für  den  Gebrauch  des  Instruments  be- 
sonders zu  beachtenden  Vorsichtsmaßregeln 
ermittelt  werden.  Eine  beigegebene  Tafel 
liefert  tiie  Temperaturen,  wie  sie  sich  aus 
den  Abiesungen  am  Instrument  ergeben. 

Gebühren.  (Verzeichnis  38). 

Dollar 

a)  Für  Prüfung  eines  Pyrometers 

bei  drei  Temperaturen  7,50 

b)  Für  jeden  weiteren  Punkt  . 1,00 

1 V.  Atisdehnungs-undanderePyrometer'). 

Für  Temperaturen  über  1400°  F werden 
vielfach  Pyrometer  gebraucht,  die  auf  der 
relativen  Ausdehnung  von  Metallen  oder 
eines  Metalles  und  Graphit  beruhen.  Diese 
.Instrumente  sollten  von  Zeit  zu  Zeit 
geprüft  werden,  um  die  Nullpunkts- 
Anderungen  festzustellen. 

Das  Bureau  übernimmt  auch  die  Prüfung 
von  anderen  Pyrometertypen,  wie  die  ver- 
schiedenen Arten  Regietrierinstrumente, 
ferner  solche  die  auf  anderen  Eigenschaften 
beruhen,  wie  spez.  Würme,  Ausdehnung, 
Transpiration,  Viskosität  u.  s.  w. 

Die  Gebühren  für  hochgradige  Thermo- 
meter sind  bereits  mitgeteilt  worden.  Für 
die  letztere  Art  Pyrometer  wird  ein  be- 
sonderes Verzeichnis  nicht  aufgestellt,  viel- 
mehr hüngt  der  Betrag  der  Gebühren  von 
der  Konstruktion  des  Pyrometers,  der 
Schwierigkeit  der  Prüfung,  den  Tempera- 
turen, bei  welchen  die  Prüfung  gemacht 
werden  soll,  und  dem  Grad  der  gewünschten 
Genauigkeit  ab. 

V.  Wärmrmessungen. 

Das  Bureau  übernimmt  auch  die 
Prüfung  der  verschiedenen  Arten  von  kalori- 
metrischen Apparaten  und  die  Bestimmung 

')  Über  die  hochgradigen  Qiieckailberthermo- 
meter  ist  schon  auf  S.  18  berichtet. 
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der  thermiflcben  Eigenschaften  von  Hrenn- 
materialieD,  Oien  und  anderen  Substanzen. 
Ebenso  werden  im  wissenschaftlichen  oder 
technischen  Interesse  auch  Bestimmungen 
der  Ausdehnungskoeffizienten  in  hohen 
Temperaturen,  spez.  Wärme,  Siedepunkte, 
Schmelzpunkte  von  Metallen,  Legierungen, 
Mineralien  u.  s.  w.  ausgeführt. 

Öehühren.  (Verzeichnis  39). 

Dollar 

a)  Prüfung  von  Verbrennungs- 
kalorimetern n ach  Mahler, 
Berthelot,  Junkers 
u.  B.  w.,  einschlieBlich  der 
Bestimmung  des  Wasser- 
wertes  und  der  Korrek- 
tionen der  Quecksilberther- 
mometer  nebst  Ausstellung 
der  Zeugnisse  ....  7,50 

h)  Bestimmung  der  Verbren- 
nungswärme  von  Brenn- 
materialien, einschlicBlich 
angenäberter  Analyse  (für 
staatliche  und  städtische 
Behörden  und  in  besonderen 
Fällen  für  Vereine  und 

Private) 10,00 

c)  Für  andere  Wärmemessungen 
hängt  der  GebÜbrenbetrag 
von  der  Art  der  Prüfung  ab. 

Schließlich  fordert  das  Bureau  alle  die- 
jenigen auf,  die  sich  für  pyrometrische 
Messungen  interessieren,  die  Laboratorien 
des  Bureaus  zu  besuchen,  um  die  ver- 
schiedenen dort  befindlichen  P>Tometer- 
typen  in  Tätigkeit  zu  sehen. 

Wir  haben  in  vorstehenden  Artikeln  die 
Thermometer- Prüfungsbestimnuingen  fUr  Frank- 
reich, England,  Vereinigte  Staaten  von  Nord- 
amerika wiedergegebeu  und  an  einigen  Stellen 
mit  kritischen  Bemerkungen  versehen.  Wenn 
wir  jetzt  zum  Schluß  nochmals  einen  Gesamt- 
vergleich mit  den  deutschen  Prttfungsvor- 
ftcbriften  ziehen,  so  müssen  wir  zunächst  wieder- 
holen, daß  alle  drei  ausw.ärtigen  Heatimmungen 
sich  eng  an  die  deutschen  anlehnen,  aber 
außerdem  den  nationalen  BigontQmüchkeiten 
der  lodustrien  der  betretfendeu  Länder  Rechnung 
tragen. 

RindeutlicherBinflußdor  deutschen  Prüfungs- 
hettimmungen  läßt  sich  auch  darin  erkennen, 
daß  die  Vorschriften  auf  die  Prüfung  von  Ein- 
•chlußthermometemRücksicht  nehmen,  während 
bis  vor  kurzem  in  allen  drei  Ländern  fast  aus- 
schließlich Stabthermometer  in  Gebrauch  waren. 
Hs  kann  ja  auch  gar  keinem  Zweifel  unter- 
liegen, daß  die  Einschlußthermometer  ln  den 
meisten  Fällen,  wo  das  Thermometer  als  Hüfs- 


instniment  dienen  soll,  den  Vorzug  der  be- 
quemeren und  sicheren  Ablesung  für  sich 
haben.  Bin  anderer  Vorzug  besteht  darin,  daß 
sie  nicht  so  leicht  cinschränken  oder  in  der 
Kapillare  einspalten,  was  bei  Stabthermoinetern. 
namentlich  an  den  Stellen,  wo  das  Gefäß  un- 
geschmolzen  ist,  leicht  cintrllt.  Für  gewisse 
Typen  von  Thermoraotern  dagegen  wird  man 
Biets  das  Stabthermometer  bevorzugen,  wie 
z.  B.  für  Hauptnormal  • Thermometer  ersten 
Ranges,  bei  denen  die  Umständlichkeit  der  Ab- 
lesung keine  Rolle  spielt,  oder  für  hochgradige 
Thermometer  oder  Tiefseethermometer,  wo  es 
die  Konstruktion  erfordert. 

fSMnß  folfU 

Verwendung  Ton  QuarzgefAfsen  für 
V orleaungaTersuche. 

Von  E.  Fischer. 

Chem.  Ber.  S-  460S.  1904. 

Verf.  betont,  daß  Quarzgefäße  als  Tiegel, 
Schalen,  Röhren  vielfach  die  wesentlich  teureren 
und  undurchsichtigen  Platinapparate  ersetzen 
können.  Ganz  besonders  ist  die  Anwendung 
eines  Quarzkolbens  zu  empfehlen  für  deu 
Hofmannschen  Vorlesunggverauch,  die  Wasser- 
bildung aus  Wasserstoff  und  SauoratofT.  Diese 
Gaso  worden  durch  PorzcUankapillarcn  in  den 
Quarzkulben,  der  am  Boden  mit  Platiiiasbest 
bedeckt  ist,  eingeleitet,  zuerst  WaeserstofT  so- 
lange, bis  der  ganze  Kolben  damit  angofüllt 
Ut.  Dann  erhitzt  man  und  läßt  nun  den 
Sauerstofl'  zutreten,  der  dann  die  Knallgas- 
ßammo  erzeugt.  Durch  das  Destillierrohr  dos 
Quarzkolbens  entweicht  der  Wassordampf,  der 
in  einem  Schlangenkühler  kondensiert  wird. 
Derselbe  Apparat  ist  zu  mehreren  ähnlichen 
Versuchen  zu  benutzen.  J. 

Gebrauchsmuster. 

Klasse: 

80.  Nr.  271  154.  Milchglasapekulum  mit  spie- 
gelnder Innenfläche  für  Scheidenunter- 
suchuDgeii.  AU,  Bberhardt  & Jäger, 
Ilmenau,  Thür.  14.  12.  05. 

4Ä,  Nr.  269  811.  Für  SterÜiaierbehäUer  u.  dgl. 
bestimmte  ThermometerhUlse  mit  stopfen- 
ähnlichem  Ansatz  an  der  Dcckeldurchtritta- 
stelle  und  fahneuartig  angebrachter  Tafel 
für  die  Teinperaturskala  und  Kennzeichnung. 
0.  & H.  Keller,  Frankfurt  a.  M.  8.  1.  06. 

Nr.  270  413.  Gärungs-Saccharometer  mit  dop- 
pelt U'fiirmlgem  Rohr.  Th.  Lohnstein  u. 
R.  Lohnstein,  Berlin.  IS.  1.  06. 

Nr.  271026.  Meßzylinder  aus  Glas,  für  photo- 
graphische und  andere  Zwecke,  w'elcher  in 
einen  gesondert  hergestellten  Fuß  aus  Pur- 
zeilati  eingesetzt  ist.  W.  Schmidt  & Co., 
Luisental,  Thür.  4.  9.  05. 
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BCchepschau. 

8.  <iartea,  Leitfaden  <lor  Mikroskopie.  2.  Aufl., 
vullstftndi^  neu  bearbeitet,  kl.-d**,  XI., 
262  S.  mit  152  in  den  Text  gedruckten  Ab* 
bildungen  und  einer  farbigen  Tafel.  Leip- 
zig, J.  J.  Weber  !iK.t4.  4,00  M. 

Das  vorliegciule  Werkchen,  das  den  jungen 
Mikroskopikor  mit  dem  Wesen  und  der 
Wirkungsweise  seines  Arbeitsinstrumentes  ver- 
traut machen  will,  bewegt  sich  bezüglich  seines 
inhults  und  Umfangs  glückiicb  zwischen  den 
beiden  Extremen,  dem  Zuwenig,  wie  es  das 
Lehrbuch  der  Physik,  und  dem  Zuviel,  wie  es 
die  meisten  Spezialwerko  über  .Mikroskopie 
bieten.  Das  Büchlein  ist  für  den  Anfänger  be* 
stimmt  und  führt  ihn  bequem,  mit  geschickter 
Überwindung  der  sich  darbietenden  Schwierig- 
keiten in  das  Verständnis  des  Mikroskops  ein. 
Der  Verfasser  behandelt  unter  Beachtung  der 
neuesten  Porschungsergebnisse  die  Theorie  des 
.Mikroskops,  wobei  auch  die  mikroskopischen 
Hilfs*  und  Nebenapparate,  das  Polarisations- 
mikroskop. die  Lupen,  das  Prüparierstativ  und 
die  Zeichenapparato  Berücksichtigung  finden. 
Ferner  wird  der  Gebrauch  des  Mikroskops  be- 
sprochen, wobei  vor  allem  Anleitungen  zur 
Prüfung  des  Mikroskops  gegeben  worden. 
Schließlich  vermittelt  der  dritte  Teil  des  Leit- 
fadens einen  Überblick  über  die  verschiedenen 
üblichen  mikroskopischen  Untersuchungsmo* 
thoden.  Hr. 

C.  Dictzschold,  Die  Hemmungen  der  Uhren, 
ihre  Entwicklung,  Konstruktion.  Reparatur 
und  Behandlung  vor  der  Reglage,  uebat  zu- 
gehörigen Tabellen,  zahlreichen  Abbildungen 
und  6 Portraits.  Allgemeiu  verstftudlich  be- 
arbeitet für  Uhrmacher,  Ingenieure,  Tech- 
niker u.  B.  w.,  8®,  X.,  2dl  8.  mit  84  Abb. 
Krems  a.  Donau,  Nieder  Ostr.  im  Selbst- 
verlag des  Vorfassers  19(^.  Geb.  4.40  M. 

Das  Buch  gibt  zunächst  nach  der  Klar- 
legung dos  Begriffes  und  der  Aufgaben  der 
Hemmung  ein©  eingehende  Darlegung  der  ge- 
schichtlichen Entwicklung  dieses  wichtigen 
Elementes.  Im  Anschluß  hieran  werden  die 
gebräuchlichsten  Hemmungen  nach  ihrer  Kon- 
struktiuo  und  Wirkungsweise  betrachtet.  Die 
Darstellung  wird  unteratützt  durch  gute  Kon- 
struktionszeichnungen, von  denen  aliGrdiiigs 
einige  im  Format  etwas  zu  klein  ausgefallen 
sind,  so  daß  ihre  Deutlichkeit  zu  wünschen 
übrig  läßt.  Der  rückfuhrenden  und  der  ruhenden 
Ankerhemmung,  dem  Zyllndergang,  dem  froieu 
Ankergang  ist  ihrer  Bedeutung  gemäß  besonders 
breiter  Raum  angewiesen.  Daneben  sind  aber 
auch  die  aeltoner  vorkommemlen  Gänge  er- 
schöpfend behandelt.  Die  Aufnahme  bequemer 
Tabellen  für  die  Berechnung  der  Hemmungen 


macht  das  Buch  für  den  Praktiker  besondere 
wertvoll  und  enthebt  ihn  außerdem  der  Mühe, 
Gelt^ich-Dietzacholds  .Tabellen  der  Uhr- 
macherkutisl“  zu  Rate  zu  zieheu.  Das  Eingehen 
auf  die  praktische  Herstellung  der  Hemmungen, 
ebenso  auf  biographische  Einzelheiten  der  Groß- 
meister der  Uhrmacherei  und  nicht  zuletzt  die 
häutig  subjektive  Art  der  Darstellung  gibt  dom 
Buch  etwas  lebendiges.  Wir  empfehlen  das 
Work,  welches  den  1.  Band  einer  umfassenden 
.Uhrmacherei-Bibliüthek“  bildet,  unseren  Lesern 
angelegentlich.  G. 

G,  Th.  Stier,  Der  praktische  Werkmann.  8®. 
Vollständig  in  etwa  20  Heften.  Mit  zahl- 
reichen Abbildungen  und  Tabellen.  Leipzig, 
M.  Schäfer  1905.  Heft  1 u.  2.  64  S.  Jedes 
Heft  0,50  M. 

Aus  den  bisher  erschienenen  zwei  Heften 
läßt  eich  noch  kein  Urteil  gewinnen,  wie  das 
Buch  als  Ganzes  wirken  wird.  Der  Zweck  des- 
selben, der  lyehrlingsauabildung  in  den  .Metall 
bearbeitenden  Benifen  zu  dienen,  ist  jedenfalls 
löblich.  .Man  merkt  dem  Buch  an.  daß  der 
Verf.,  ein  erfahrener  Werkmeister,  viel  Eigenes 
gibt.  Da.s  ganz  besondere  Eingehen  auf 
Eisen  und  Stahl  macht  das  Werkchen  für 
SchlossAr  und  Maschinenbauer  jedenfalls  be- 
sonders geeignet.  O. 

11.  BouasKo,  Etsais  dta  ma^riastx.  NoiUma  fon- 
damentaUs  relatives  aux  (UformationB  ^lasti- 
ques  et  permanentei.  Aus  Bibliothique  de 
riUve-ingenieur.  gr.-80.  145  8.  mit  54  Abb. 
Paris.  Gauth  ier-Villars  1905.  Broch.  5.FV. 

Auf  sehr  engem  Raum  ist  das  wichtigste 
über  die  elastischen  Deformationen  der  Körper 
dargesteilt.  Für  manchen  Leser  der  Mechaniker- 
Zeitung  dürften  namentlich  die  sehr  einfachen 
Versuchsanordnungon  von  Interesse  sein.w'ciche 
der  Verf.  zum  experimentellen  8tudinm  der 
elastischen  Deformationen  angibt.  Einige  Bei- 
spiele hierfür  seien  an  dieser  Stelle  angeführt. 
Zur  Demonstration  der  Viskosität  der  Flüs- 
sigkeiten bedient  sich  der  Verf.  folgender 
Einrichtung.  Ein  zylindrisches,  mit  Flüssigkeit 
gefülltes  Glaagefäß  kann  durch  ein  sinkendes 
Gewicht  in  gleichförmige  Umdrehung  versetzt 
werden.  Ein  zweites  etwas  engeres  Cfefäß 
taucht  mit  dem  Boden  nach  oben  In  die  Flüssig- 
keit. E.s  hängt  an  einem  feinen  Draht.  Aus 
der  Torsion  des  Drahtes  wird  die  Viskosität 
bestimmt.  Zur  Aufzeichnung  elastischer  De- 
formationen verwendet  Bouasse  ein©  Ro- 
gistriortrommol,  welche  von  einem  Schwimmer 
aiigetriebon  wird.  Je  nach  der  Größe  des  Aus- 
flus.sea  aus  dem  hohen  zylindrischen  Gefäß, 
welches  den  Schwimmer  aufnimmt,  wird  die 
Trommelhewegung  schneller  oder  langsamer. 

G. 
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Vorrichtong  mm  maschinellen  Binsen  von  CilaHhoblkörpern,  inabeaondere  Tofel- 
gl&swalzen,  aus  einer  achiclufOrmig  ausgebreiteten,  durch  einen  Hahmon  an  den  Rnndern  feat- 
gehaltenen  Glaamasse  unter  Schwenken  oder  Drohen  oder  Schwenken  und  Drehen  des  Rahmend, 
gekeunzeiebaot  durch  die  Anordnung  des  Kahmena  an  einem  mit  Antriebdvorriebtungen  zum 
Schwenken  oder  zum  Drehen  um  eine  senkrecht  zu  seiner  Ebene  gelegte  Achso  oder  zum 
Schwenken  und  Drehen  des  Rahmens  versehenen  Gestell. 

Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  den  Rahmen  tragende 
Gestell  gehoben  und  gesenkt,  gegebenenfalls  auch  seitlich  verschoben  worden  kann,  zum  Zweck 
der  Einführung  der  Walze  Ln  eine  unten,  gegebenenfalls  seitlich  gelegene  Anwarmevorrichtung. 

P.  Th.  Sievert  in  Dresden.  28.  4-  1903.  Nr.  156  5H5.  KL  32. 

Verfahren  sam  mascbinellca  Blasen  von  Glashoblkörpera  — insbesondere  Tafel- 
glaswalzen — aus  einer  schichtförmig  ausgebreiteten,  durch  einen  Rahmen  an  den  Riindern 
festgehaltonen  Glasmasäo,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rahmen  wahrend  des  Blaaens  in 
solcher  Weise  geschwenkt  oder  gedreht,  oder  sowohl  geschwenkt  als  gedreht  wird,  daß  die  Glas- 
masse ohne  Zuhilfenahme  einer  Pomn  in  der  der  Gestalt  des  zu  erzielenden  Körpers  entsprechen- 
den Weise  und  gleichmäßig  verteilt  wird.  Derselbe.  28-4.  1903.  Nr.  156  584.  Kl.  32. 

Wärmemesser  für  hohe  Temperaturen,  bei  welchem  die  Strahlung  des  zu  unter- 
suchenden Körpers  mit  jener  eines  Normalkörpcrs  verglichen  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  letztere  in  einem  zum  Glühen  gebrachten  und  gegen  den  Einfluß  der  Heizgase  durch 
ein  durchsichtiges  Quarzrohr  geschützten  Thermoelement  besteht.  Hartmann  &.  Brauo  in 
Frankfurt  a.  M.  11.2.03.  Nr.  156  008.  Kl.  42. 

Einrichtong  zur  Femübertragung  von  Bewegungen  mittels  Induktorströme,  bei 

welcher  durch  die  zu  übertragende  Bewegung  zunächst  eine  P’eder  gespannt  wird,  welche  sich 
nach  Erreichung  eines  bestimmten  Betruges  der  Bewegung  entspannt  und  dem  Induktoranker 
eine  schnelle  Bewegung  erteilt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zu  Übertragende  Bewegung 
mittels  eines  Ezzenters  oder  dgl.  in  eine  hin-  und  hergehonde  Bewegung  eines  vor  der  Achse 
des  Induktorankers  augeordneten  Hebels  umgewandoU  wird,  welcher  mit  dem  zwischen  zwei 
Anschlägen  drehbaren  Induktoraiiker  durch  eine  Feder  in  der  Weise  verbunden  ist,  daß  diese 
Feder  bei  der  Bewegung  des  Hebels  gespannt  wird  und  in  dessen  Endlagen  ohne  Auslosung, 
lediglich  durch  Umkehrung  dos  von  ihr  auf  den  Anker  ausgnübteu  Drehmomentes,  eine  plötz- 
liche Drehung  des  Ankers  von  einem  seiner  Anschläge  nach  dem  andern  her>’orbrlngt,  wobei 
ein  Gleichstromstoß  von  abwechselnd  der  einen  und  der  anderen  Richtung  in  die  Fernleitung 
gesendet  wird.  Gebr.  Kuhstrat  in  GOttingen.  27.3.1903.  Nr.  155  937.  KL  74. 

Elektrodynamometer  mit  flachen  Spulen,  die  gemäß  Fat.  Nr.  135  717  in  der  Ruhelage 
einander  mit  parallelen  WTodungsflächen  sehr  nahe  gegenOberstehoi»  und  abstoßend  wirken, 
Während  der  weitore  Verlauf  der  Skala  wesentlicb  durch  eine  zweite  feste,  flache  Spule  bedingt  . 
wird,  die  in  gerader  oder  gebogener  Form  nahe  hinter  der  ersteren  oder  seitwärts  von  ihr  an- 
geordnet ist  und  deren  Winduugszahl  von  der  ersten  festen  Spule  verschieden  sein  kann. 
Hartmann  & Braun  in  Frankfurt  a.  .M.  31.  1.  1904.  Nr.  156456;  Zua.  z.  Fat.  Nr.  135  717.  KL  21. 

Vorrichtung  zum  Kenntlichniachen  von  Tragerdurebbiegungen,  gekennzeichnet 
durch  zwei  oder  mehr  übereinander  ungeordnete,  von  einem  beweglichen  Körper  abgedeckte 
Reihen  von  Kugeln  oder  Walzen,  welche  durch  den  Druck  infolge  der  Trägerdurchbiegung  in- 
einandergeschoben  worden  und  so  eine  in  beliebiger  Weise  meß*  oder  rogistrierbare  Ver- 
längerung der  Kugel'  oder  Walzenreiho  bewirken.  M.  Jüdol  & Co.  in  Brauuschweig.  5.2.1904. 
Nr.  155  419.  Kl.  42. 

WecbselstrommcBgerat  nach  FerrarUsehem  Prinzip,  das  als  Amperemeter  oder  als 
Vuitmoter  ausgebildet  ist  und  bei  dem  dos  wirksame  Drehmoment  sich  in  gleicher  Weise  wde 
der  variable  Strom  beim  Amperemeter  oder  die  variable  Spannung  beim  Voltmeter  ändert,  da- 
durch gekennzeichnet,  daß  die  Proportionalität  zwischen  Ausschlag  und  Belastung,  bei  einem 
der  Belastung  proportionalen  oder  angenähert  proportionalen  wirksamen  Feld,  durch  Änderung 
des  maßgeblichen  Ankorwiderstamlcs  hervorgerufon  wird. 

’)  Fortan  können  hier  nur  Patentansprüche  gebracht  werden,  da  das  Patentblalt  jetzt 
nur  solch«  enthält  (vgl.  JJ.  Mech.-Ztg.  1905.  8.  241). 
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Diese  Auderuiig  kenn  entweder  dadurch  berbeigefQhrt  werden,  daß  die  StArke  dee 
Ankers  in  Richtung  der  Kraftlinien  an  der  unter  dem  Binfluase  des  motorischen  Feldes  stehen* 
den  Stelle  mit  zunehmden  Ausschlag  abnimmt,  oder  dadurch,  daß  die  spezifischen  WidorstAnde 
der  Metallteile,  aus  denen  sich  der  Anker  zusammensetzt,  an  der  unter  dem  BinfluB  des  moto- 
rischen Feldes  stehenden  Stelle  mit  zunehmenden  Ausschlag  zunehmeu.  B.  Morck  in  Frankfurt 
a.  M.  6.  3.  1904.  Nr.  156  623.  Kl.  21. 


Patentliste. 

Bis  zum  12.  Mflrz  1906. 

Klaoae:  ABmeIdun»eii. 

18.  Sch.  23  459.  Binrichtung  zum  Durchlichten 
von  PlOssigkcitcD  mit  Quccksilbcrlicht  be- 
hufs Erzeugung  einer  chemischen  Reaktion. 
Schott  & Gen.,  Jena.  2.3.05. 

81.  A.  12  717.  ßlektrizitAtszAhler.  Allg.  Elek- 
trizitAte-Gesellschaft,  Berlin.  5.1.06. 

B.  37  976.  Blektrische  Vakuumdampflampe. 
Ch.  0.  Bastian,  London.  29.8.04 

G.  21  433  u.  22  261.  Magnetische  F.ntlastungs- 
v'orrichtungeu  fUr  Meßiustrumente  mit  senk- 
rechter Drehachse,  insbesondere  für  Motor- 
zAhler.  Th.  Oruber,  Lüdenscheid  i.  W, 
2.  6.  05  u.  24.  7.  05. 

38.  8.  20843.  Verfahren  zur  Herstellung  beider- 
seitig olfener  Glashohlkörpor;  Zus.  z.  Pat. 
Nr.  164  442.  P.  Th.  Sievert,  Dresden. 
10.  3 05. 

42.  A.  12  221.  Vorrichtung  zur  Fixierung  und 
Einbettung  von  Objektiven  zwecks  Her- 
stellung mikroskopischer  PrAparatc.  G. 
Arndt,  Erlangen.  22  7.  05. 

B.  38  285.  Rlektrisch  betriebener  Kreisel  in 
kardaniseber  ÄufbAugung.  L.  Sebwartz- 
kopff,  Berlin.  15.  10.  04. 

U.  33  544.  Vorrichtung  zur  gieichmAßigen 
ErvsArmung  eines  Raumes.  M.  Hering, 
Aachen.  8.  8.  04. 

R.  20  354.  Panoramafernrohr  für  Untersee- 
boote mit  mehreren,  den  Horizont  sektoren- 
weise aufnehmeiiden  Objektiven.  F.  Rehm, 
Lichtonfels,  Bay  5.11.04. 

Z.  4556.  Gelenkdoppelfcrnrobr  mit  recht- 
winklig zur  Durchsichtsrichtung  liegenden 
Rohren.  C.  Zeiß,  Jena.  25.5.05. 

13.  K.  28  867.  Kartenausgebevorrichtung  für 
Totalisatoren  o.  dgl.  Th.  Krag),  Preßburg, 
Ung.  3.  2.  06. 

78.  Sch.  23  165.  Aus  Kornspiegel,  Visiermarke 
und  Zielfernrohr  bestehende  Visiervor- 
richtung, besonders  für  Geschütze.  F.  A. 
Schanz,  Dresden-A.  9.1.05, 

74.  B.  38  607.  Verfahren  zur  Fernanzeige  des 
Unterschiedes  der  Einstellungen  zweier  au 


verschiedenen  Punkten  befindlichen  Zeiger- 
instrumente. B.  Bowlen,  Cbarlottenburg. 
26.  II.  01. 

C.  1 1 645.  HandgerAt  zum  Ermitteln  von  Tem- 
peruturerhobungeu.  C.  Cyon,  St.  Peters- 
burg. 11.4.03. 

P.  17  301.  Kontaktvorrichtung  für  elektrische 
Signalapparate.  W.  Pohl  jr.,  Trautenau, 
Böhmen.  2.  6.  05. 

ErtafliiBgeiu 

12.  Nr.  169  514.  Verfahren  zum  Absorbieren 
von  Gasen  oder  DAmpfen  mittels  Holzkohle. 
J.  Dewar,  Cambridge,  Engl.  26.  4.05. 

21.  Nr.  170189.  Röntgenröhre  mit  Wasser- 
kühlung H.  Bauer,  Berlin.  23.2.05. 

30.  Nr.  169  865.  Apparat  zum  keimfreien  Ab- 
ziehen von  sterilisierten  Flüssigkeiten  auf 
sterilisierte  evakuierte  Kugelröhrchen  oder 
Glaskölbchen.  B.  .Maynard,  London.  17.6.01. 

82.  Nr.  169  958.  Verfahren  und  Vorrichtung 
zum  Blasen  von  QuarzglasgogeostAnden. 
J.  F.  Bottomley,  Wallsend-on-Tyne,  Engl., 
R.  S.  Hutton,  Manchester,  u.  A.  Paget, 
North  Cray,  Kent,  Engl.  14.  3-  05. 

Nr.  170  234.  Elektrisclier  Ofen  zur  Erzeugung 
von  Quarzglaszy lindern.  J.  F.  Bottomley, 
Wallsend-on-Tyne,  Engl.,  u.  A.  Paget,  North 
Cray,  Kent,  Engl.  1.  6.  05. 

42.  Nr.  17  004  u.  17  005.  Kraft-  und  Arbeits- 
messer  für  sich  drehende  Wellen  u.  Zus. 
dazu.  M.  Arndt,  Aachen.  15.  3.  04  u.  16.8.04. 

Nr.  170  234.  Vorrichtung  zum  Auswechselu 
von  Fadensystemen  in  optischen  Instru- 
menten. A.  Weigel,  Braunschweig.  9.7.05. 

Nr.  170  306.  Zylindrische  Lehrbolzen  und  Lehr- 
ringe, Toleranz*  (DitTerenz-)  Maße  und  zylin- 
drische Gewindelehren  mit  einer  konischen 
Vorlehre  mit  oder  ohne  Teilung.  Dolze 
& Slotta,  Coswig  i.  S.  15.  7.  04. 

48.  Nr  170  085.  Verfahren  zum  Veredeln  von 
Aluminiumtegierungea  durch  Glühen  und 
Abschrecken.  Zentralstelle  für  wissen- 
schaftlich -technische  Untersuchun- 
gen, NeubabeUberg.  20.  10.  03. 

64.  Nr.  170057.  GefAß  mit  doppelten,  einen 
luftleeren  Hohlraum  einschließenden  Wan- 
dungen. H.  Burger,  Berlin.  1.  10.03. 


For  dl*  K*d*kttoB  v*r*n(«ortllcb:  A.  Blatobk*  ln  B«rUn  W. 

V*rU(  Toa  JallBs  Bprlagar  ln  Berlin  H.  — Dmek  t*&  Sali  Dr*j*r  ln  B«rlln  8W. 
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Ober  die  neuere  Entwicklung  der  nautischen  Instrumente. 

Vortrag, 

geliulten  auf  dem  16.  Deutsclieii  Mechanikertage  zu  Kiel  am  4.  Auguat  1906, 

TOD 

I>r.  B.  XoblMhüttar  Io  Berlin. 
mrOetiaiir ) 

Nach  demselben  Grundgedanken  sind  die  Tiefenmesser  von  Bamberg,  Nielsen, 
Cooper  S Wigzell  und  Dobbie  gebaut. 

Fig.  Ifi  (s.  folgende  S.)  zeigt  den  in  der  Kaiserl.  Marine  gebrftuchlichen  Tiefen- 
messer von  Bamberg.  Er  besteht  aus  dem  eigentlichen  Meßrohr,  einem  sich  bis  zu  einem 
gewissen  Grade  nach  oben  verjüngenden,  dickwandigen  Glasrohr,  das  in  einer  Messing- 
fassung  gehalten  wird;  oben  schließt  sich  ein  feines  Röhrchen  an,  das  an  der  Außenseite 
wieder  nach  unten  geführt  ist  und  hier  mit  einer  weiten  ÖIVnung  endet.  Sinkt  der  Tiefen- 
messer im  Wasser  unter,  so  wird  die  Luft  im  Glasrobr  zusammengedrückt,  das  Wasser 
dringt  durch  das  feine  Röhrchen  ein  und  sammelt  sich  im  unteren  Teile  des  Meßrohres 
ao,  wie  die  Pfeilchen  in  Fig.  IS  anzeigen.  Heim  Einholen  des  Tiefenmessers  kann  das 
einmal  eingedrungene  Wasser  nicht  entweichen,  da  die  einzige  i Hlnung  sich  am  oberen 
Ende  des  Meßrohres  beflndet.  Die  Höhe  des  Wasserstandes  in  diesem  Rohre  ist  daher 
ein  Maß  für  die  erreichte  größte  Tiefe;  an  einer  empirisch  geteilten  Hkala  auf  dem  Rohre 
kann  sie  unmittelbar  abgelesen  werden.  Nach  dem  Gebrauch  wird  der  Tiefenmesser 
durch  ein  unten  befindliches  V'entil  entleert.  Infolge  der  Verjüngung  der  Meßröhre  ist 
die  Verjüngung  des  Maßstabes  nicht  so  stark,  wie  bei  den  Karbröhren,  sie  ist  bei  den 
großen  Tiefen  von  100  bis  200  m indessen  immer  noch  sehr  merklich. 

Dasselbe  gfilt  von  dem  Nielsensehen  Tiefenmesser')  {Fig.  19),  der  das 
finkgewicht  gelbst  enthalt.  Hier  ist  die  von  einem  Schutzgehäuse  h umgebene  und 
sich  ebenfalls  etwas  verjüngende  Meßröhre  g oben  zugeschmolzen  und  unten  durch 
ein  Ventil  t geschlossen.  Stößt  das  Lot  mit  dem  Teller  p auf  den  Meeresboden  auf, 
80  wird  infolge  des  Sinkgewichts  b der  Stift  t gegen  das  Ventil  i gedrückt;  das  Ventil 
ölTnet  sich  und  das  Wasser  steigt  in  dem  Meßrohre  bis  zu  der  der  Tiefe  entsprechenden 
Höhe.  Beim  Einholen  schließt  sich  das  Ventil  durch  den  nunmehr  im  Inneren 
herrschenden  Überdruck,  und  die  erreichte  Tiefe  wird  an  der  empirisch  geteilten  Skala 
durch  die  Höhe  der  mit  nach  olien  gebrachten  Wassersäule  bezeichnet.  Dieser  Tiefen- 
messer liefert  ungenaue  Angaben,  wenn  der  LotkOrper  infolge  der  Fahrt  des  Schiffes 
«Chief  auf  den  Boden  trilTt,  weil  dann  der  Stift  t nicht  gegen  das  Ventil  i drückt  und 
diese«  nicht  genau  die  der  Tiefe  entsprechende  Wassennenge  eintreten  laßt. 

Beim  Apparat  von  Cooper  & Wigzell-)  wird  das  abgeschlossene  Luftquantum 
durch  einen  sich  in  einem  Zylinder  bewegenden  Kolben  zusammengedrückt,  der  durch 
den  Wasserdruck  bewegt  wird.  Außer  durch  das  Luftpolster  wird  die  Bewegung  dieses 
Kolbens  auch  noch  durch  eine  Spiralfeder  reguliert.  Der  Kolben  nimmt  einen  auf  einer 
Skala  spielenden  Zeiger  mit,  der  beim  Rückgang  des  Kolbens  durch  ein  Gesperre  fest- 
gebalten  wird  und  auf  der  der  größten  erreichten  Tiefe  eiitsprcclienden  Stelle  der  Skala 
ätehenbleibt.  Die  Verjüngung  des  Maßstabes  ist  bei  diesem  Apparat  ebenso  stark  wie 
bei  den  Karbröhren. 


*)  D.  K.  P.  Kl,  42.  Nr.  litt  232.  — Knyinrering  H7.  S.  4.5/.  189U. 
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DenUehe 

Mecbsollcer-Zig 


SchntitA  B 


wird  auch 


Beim  Tiefenmesser  von  Dobbie  besteht  das  Melirohr  aus  Messing,  es  ist  sehr 
genau  gearbeitet  und  nach  oben  stark  verjüngt.  Oben  ist  es  durch  einen  aufgeschraubten 
Messingdeckel,  unten  durch  ein  Ventil  gescblosseo,  das  nach  dem  Prinzip  des  bekannten 
Fahrrad-Ventils,  Jedoch  in  besserer  und  sichererer  Ausführung  gebaut  ist.  Beim  Untersinken 
der  Röhre  überwindet  das  Wasser  den  Gegendruck  der  im  Inneren  abgeschlossenen 
Luft  und  dringt  durch  das  Ventil  ein;  beim  Aufholen  wird  es  durch  das  Ventil  zurück- 
gehalten. Die  Verjüngung  des  Messingrohres  ist  so  gehalten,  daß  dadurch  die  Ver- 
jüngung des  Maßstabes  gerade  aufgehoben  wird.  Der  Maßstab,  an  dem  direkt  Tiefen 
abgelesen  werden,  ist  daher  ein  linearer,  er  wird  nach  Abschraubung  des  oberen  Deckels 
in  das  Messingrobr  eingetaucht  und  an  der  Grenze  der  Benetzung  abgelesen.  Der 

SchiffsfOhrer  taucht  gewissermaßen  einen  reduzierten 
Meterstab  in  ein  der  Tiefe  nach  entsprechend  redu- 
ziertes Modell  des  Meeres  ein  und  führt 
die  Lotung  selbst  im  kleinen  aus.  Ob 
sich  die  Gummiverschlüsse  der  Ventile 
lange  halten  werden  und  nicht  sehr  oft 
erneuert  werden  müssen,  kann  erst  die 
Erfahrung  lehren. 

Das  Ziel  des  linearen  Maßstabes 
von  dem  Bathometer  von  Prytz  und 
Rung*),  mit  dem  das  Reichs-Marine-Amt  kürzlich  Ver- 
suche angestellt  hat,  erreicht,  jedoch  auf  einem  ganz 
anderen,  sehr  sinnreichen  Wege;  Fig.  20  m.  21  zeigen 
dies  Instrument. 

Das  Lot  besteht  aus  dem  mit  einem  Sinkge- 
wicht beschwerten  Lotkörper  und  dem  Mantel , der 
innerhalb  enger,  durch  die  AnschlUge  p gegebener 
Grenzen  an  dem  Lotkörper  auf-  und  ab- 
gleiten kann.  Oben  ist 
der  Mantel  an  einem 
Hebel  t befestigt,  der 
einen  Messinghahn  H 
dreht,  sobald  der  Mantel 
Ober  den  Lotkörper 
gleitet.  Der  Hahn  H enthalt  eine 
Luftkammer  k mit  einer  seitlichen 
Durchbohrung.  Im  Lotkörper  bc- 
tinden  sich  nebeneinander  zwei  lange 
Rohre  von  gleichblei- 
bender lichter  Weite, 
das  aus  Messing  beste- 
hende Luftrohr  l und 
das  aus  Glas  beste- 
hende, von  außen  sicht- 
bare und  die  Skala  i 
tragende  Meßrohr  m.  Beide  Rohre^ 
sind  unten  offen,  so  daß  das  Wasser 
an  die  Öffnung  hcrantreten  kann, 
oben  stehen  sie  entweder  mit  der 
Durchbohrung  des  Hahnes  in  Ver-/> 
bindung  oder  sind  offen. 

Bevor  das  Lot  ausgeworien  V 
wird , werden  die  beiden  Halte- 
federn  / zurückgedrückt , so  daß 
der  .Mantel  herabgleitet  und  dabei 
den  Hahn  H so  dreht , daß  die 
dem  Luftrohr  l kommuniziert  und  das  Meßrohr  m 


.Irhn/U  C P 


Srfii>iU£C 


I I*.  IS 
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(Fig.  Wahrend  des  Sinkens  des  Lotes  füllt  sich  das  Rohr  m daher  vollständig  mit 
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Wasser,  während  die  Luft  im  Kohre  l und  in  der  Kammer  k durch  den  Wasserdruck 
entsprechend  der  erreichten  Tiefe  zusammengedrückt  wird.  Stößt  das  Lot  auf  den 
Ueeresboden  auf,  so  gleitet  der  LotkOrper  infolge  seines  großen  Gewichtes  in  dem 
Mantel  herunter,  bis  die  Haltefedem  / einechnappen.  Dabei  nird  der  Hahn  H so  gedreht, 
daß  das  Meßrohr  m mit  der  ein  bestimmtes  und  stets 
gleiches  Volumen  komprimierter  Luft  enthaltenden 
Kammer  i in  Verbindung  tritt  {Fig.  21).  Während  des 
nun  folgenden  Aufholens  dehnt  sich  die  Luft  in  der 
Kammer  aus,  tritt  in  die  Meßröhre  m ein  und  drängt 
das  Wasser  darin  solange  nach  unten,  bis  sie  wieder 
unter  dem  Druck  der  umgebenden  Atmosphäre  steht. 

Durch  den  Wasserstand  im  Meßrohr  wu-d  dann  auf 
der  Skala  die  größte  erreichte  Tiefe  angegeben. 

Da  nach  dem  Mariotteschen  Gesetz  Volumen 
und  Druck,  d.  i.  in  diesem  Falle  die  Wassertiefe,  um- 
gekehrt proportional  sind,  so  wird  die  Luft  nach  dem 
Aufholen  ans  der  doppelten,  dreifachen  u.  s.  w.  Tiefe 
auch  das  doppelte , dreifache  u.  s.  w.  Volumen  eln- 
nebmen  und  dtw  Wasser  um  das  doppelte,  dreifache 
u.  s.  w.  aus  der  Meßröhre  vordrängen.  Deshalb  ist  der 
Maßstab  auch  bei  diesem  Tiefenmesser  ein  linearer. 

Das  Bathometer  liefert  sehr  gute  Tiefenan- 
gaben, es  hat  aber  den  Nachteil,  daß  es  nur  bei  ganz 
langsamer  Fahrt  des  Schiffes  zu  brauchen  ist.  Steigt 
die  Geschwindigkeit  über  4 Seemeilen,  so  reicht  das 
Aufstoßen  des  Lotes  auf  den  Grund  nicht  mehr  aus, 
um  es  in  dem  Mantel  heruntergleiten  zu  lassen.  ^ '':l^ 

Alle  diese  verschiedenen  Tiefenmesser,  die 
die  Farbröhren  ersetzen  sollen,  haben  den  gemein- 
samen Nachteil,  daß  die  ZufOhrungskanäle  leicht  ver- 
schlicken.  Kommt  einmal  Schmutz  in  eine  Lotröhre, 

BO  wird  sie  fortgeworfen  und  die  Lotung  mit  einer 
neuen  wiederholt.  Gefahr  kann  dadurch  nicht  ent- 
stehen, da  immer  eine  zu  geringeTiefe  gelotet  werden 
wird.  Die  anderen  Tiefenmesser  dagegen  erfordern 
in  einem  solchen  Falle  eine  umständliche  Heinigung. 

Ein  fernerer  Vorteil  ist,  daß  die  Lotröhre  nach  dem 
Gebrauch  fortgeworfen  wird,  während  die  Tiefenmesser 
entleert,  mit  Süßwasser  ausgespOlt  und  sorgfältig  be- 
handelt und  aufbewabrt  werden  müssen. 

In  diesem  Falle  bewährt  sich  das  amerika- 
nische  Prinzip,  Gebrauchsgegenstände  möglichst  ein- 
fach zu  gestalten  und  fortzuwerfen,  wenn  sie  ver- 
braucht sind,  anstatt  auf  eine  mögliche  Reparatur 
und  Wiederherstellung  zu  erneutem  Oehrauch  Kück- 
aicht  au  nehmen. 

{Foritetxtmg  folgt  ) 


Vei*einanaohriohten. 


D.  G.  1.  M.  u.  O.  Abt.  Berlin  E.  V. 

SitiuDg  vom  3.  April  1906.  Voreitzeiider: 
Ur.  W.  Handke. 

Hr.  Prof.  Ur.  R.  SüriuK  spricht  Uber  die 
wichtigsten  Prinzipien  und  Erfolge  der  Motor-  \ 
luftachiffahrt.  Redner  glaubt,  daß  es  fUr  die 
Aeronautik  bei  ihrem  jetzigen  Stande  »ehr 
r<*rderlich^w&re,  wenn  eiclfdie  Mechaniker  mit 


den  einschlägigen  Kragen  mehr  als  bisher  be- 
faßten. Nach  einem  kurzen  t'berblick  über  die 
Literatur  und  die  beschichte  dea  lenkbaren 
LuftachifTa  erörtert  der  Vortragende  eingehend 
deseen  wichtigato  Bestandteile,  die  Ballon* 
hülle,  die  Propellerschraube,  den  Motor,  das 
Traggerüat  und  das  Steuer;  ziira  Schluß  werden 
die  bedeutendaten  und  erfolgreichsten  Typen 
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im  Bilde  vorgefUhrt  und  erlAutert.  An  den 
Yortrftg  schließt  »ich  eine  längere  Besprechung. 

Hr.  A.  Jackonkroll  (0  17,  ROdersdorfer 
6tr  26)  wird  aufgonommen;  angemeldel  hat 
sich  Ur.  Willy  Kießner  (Bü  36,  Glogauer 
Btr.  19). 

Hr.  H.  Dehmel  zeigt  eine  praktische  Vor- 
richtung zum  Abdreben  der  Schleifsteine  vor 
(zu  beziehen  von  Bluth  & Coebius).  BL 

Zweigverein  Hamburg-Altona.  Sit- 
zung vom  3.  April  1906.  Vorsitzender:  Hr. 
Dr.  H.  KrOß. 

AU  Mitglied  wird  die  Verwaltung  des 
Gew  erbeschul  Wesens  uufgenommen. 

Zur  Vorbereitung  des  Sommerausfluges  wird 
eine  Kommission  eingesetzt  und  beschlossen, 
die  Hamburg-Amerika-Linie  um  die  Erlaubnis 
zu  bitten,  eines  ihrer  modernen  Schiffe  zu  be- 
sichtigen. 

Hr.  R.  Gollmer  hftit  einen  Experimental' 
vorlrag  Uber  Ströme  von  hoher  Spannung  und 
hoher  Frequenz.  Nach  Erläuterung  der  Vor- 
ghuge  beim  Transformieren  und  der  Wirkungs- 
weise des  luduktors,  des  Teala-Trausformators, 
der  Kotidensaioren  und  des  Kohärers  fuhrt  der 
Vortragende  eine  große  Anzahl  wohlgelungener 
Versuche  Ober  Huntgen-  und  Kathudenstrahlen, 
iUiertraguiig  von  elektrischen  Schwingungen. 
Telegraphie  ohne  Draht  und  verwandte  Er- 
scheinungen vor.  H.  K- 


Kleinepe  Mitteilungen. 

Der  Stereo  • Falmo.  0 x 12  cm  und 
der  Minimum  • Palmo.  (i  x 9 rin  der 
Firma  Carl  Zeir.  In  Jena. 

Die  photographi  eben  Kamera«  der 
Firma  Carl  ZeiU  sind  sämtiieh  aus  I.eicbl- 
metall  hergeslelll  und  vereinen  Zuverlässig- 
keit im  Oebrauch  mit  großer  Beiiuemlich- 
keit  in  der  Handhabung.  Hisber  sind  der 
Minimum  - Palmos  (9  X 12,  9 X 18  cm, 
X 4'/.  und  1x5  inehex),  eine  Klapp- 
kamera für  kürzeste  Freihandaufnahmen, 
und  der  Cnivcrsal-Palmos  9 x 12  cm  be- 
kannt geworden*). 

Jetzt  kündigt  die  Firma  zwei  weitere 
Modelle,  den  Stereo- Pal  mos  9 -<  12  cm  und 
den  Minimum  - Palmos  ti  X 9 cm  an,  die 
manchem  Bedürfnis  abhelfen  und  die  Keihe 
der  Palmos-Modelle  zu  einem  gewissen  Ab- 
schluß bringen. 

Der  Stereo- Palmos  9 X 12  cm  ist  ein 
allseitig  geschlossenes  Kästchen,  dessen 
eine  Wand  aufklappbar  ist  und  als  Lnuf- 

’)  r;.  U.  Mrcl,  -Zln-  I90S.  S.  V/« 


boden  für  den  Objektivträger  dient.  Für 
Stereo  - Aufnahmen  werden  zwei  Tessare 
1 /6,3  f = 84  mm  beigegeben  und  in  einer 
Entfernung  von  59,6  mm  auf  dem  Ob- 
Jektivbrett  montiert.  Die  Irisstellringe  sind 
gekuppelt,  so  daß  die  Irisüffbung  für  beide 
Objektive  gleichzeitig  gestellt  werden  kann. 
Das  eine  der  Stereo-Objektive  kann  unter 
Benutzung  eines  zweiten  Objektivbrettehens 
und  nach  Entfernung  der  Stereo-Zwischen- 
wand als  Objektiv  für  Panoramen  9X12  cm 
benutzt  werden. 

Für  Momentaufnahmen  9 X 12  cm  mit 
kleinerem  Gesichtsfeld,  also  mit  größeren 
Figuren,  z.  B.  für  Porträts,  Gruppen. 
Straßenszenen  u.  dgl.,  ist  die  Benutzung 
eines  Tessars  1/8,8  f — 145  mm  vorge- 
sehen. Der  Fokalachlitzverschluß  gestattet 
kürzeste  Momentaufnahmen  aus  freier  Hand 
sowie  beliebige  Zeitautnabmen  auf  dem 
Stativ.  Die  Bedienung  des  Verschlusses 
ist  sehr  einfach  und  die  Zuverlässigkeit 
läßt  nichts  zu  wünschen  übrig. 

Den  Stereo-Palmos  kann  man  also  außer- 
ordentlich vielseitig  benutzen,  und  dabei 
steht  er  ganz  in  dem  Dienst  der  modernen 
Richtung,  die  die  übertriebene  Perspektive 
und  unnatürliche  Plastik  im  Stereobilde  zu 
vermeiden  und  in  jeder  Beziehung  die  volle 
Natürlichkeit  zu  erreichen  sucht.  Die 
9 < 12-Stereogramme,  mit  geeigneten  Ste- 
reoskopen betrachtet.  lassen  das  Bild  in 
der  ricbtigp>n  Perspektive  und  der  lebens- 
wahren Plastik  erscheinen.  Geeignet  sind 
speziell  die  Doppel-Veranten  und  überhaupt 
Stereoskope,  deren  (iläser  auf  die  Augen- 
weite  einstellbar  und  deren  Brennweite 
gleich  der  Brennweite  der  Aufnahineobjek- 
tive  sind. 

fSeklup  faiftj 


Qlastechniaohes. 

Die  atnerikanUchen 
FrüfunfCBbestlmmaoffen  für 
Thermotueter« 

(SrklufiJ 

Dio  franzijMucKen  Hrüfungabestimmiingen 
stellen  in  bezu^  auf  die  Einlialtiuig  boetimtnter 
Fehlergrenzen  die  hiicheteii  Anaprßehe,  wobei 
zweifellos  der  BintluU  des  Bureau  InUmaticnal 
des  Boida  et  Meaurta  zur  Geltung  gekommen 
iet.  Ob  aber  außer  den  wegen  ihrer  Genauig- 
keit berOhmferi  Fabrikanten  Baudln  und 
Tonnelot  in  Frankreich  noch  weitere  Firmen 
vorhandoa  sind,  die  den  erhöhten  Ansprüchen 
genügen  können,  vermag  der  Hef.  nicht  zu 
beurteilen,  auf  der  Pariaer  Weltausstellung  war 
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nicht  viel  davon  zu  aeheu.  Auch  darf  es  wohl 
bezweifelt  werden,  ob  so  enge  Fehlergrenzen, 
wie  sie  beispielsweise  für  die  Halb  Prftzisions- 
thermometer  zwischen  0 und  100^  niimUch  uur 
0,15®,  vorgeschrieben  werden,  notwendig  und 
für  die  Industrie  von  Nutzen  sind. 

Für  die  Prüfung  Ärztlicher  Thermometer 
besteht  eine  Brscbwernis  in  der  Beigabe  eines 
Thermometers  zur  Prüfung  der  IdeiititAt  des 
Glases  und  der  Beibringung  eines  Zeugnisses, 
ileiB  die  eingereichten  Thermometer  aus  der* 
selben  Glassorte  bestehen.  Diese  UmstAndlich* 
keit  ^ilt  bei  den  deutschen  Thermometern  aus 
dem  Jenaer  Nurmalgtas  weg,  da  sie  durch  den 
eingeschmolzenen  rotvioletten  Streifen  gekenn- 
zeichnet sind. 

Die  englischen  Prüfungsbestimmungen 
stecken  die  Fehlergrenzen  namentlich  für  die 
hochgradigen  Thermometer  viel  weiter,  nach 
Ansicht  des  Ref,  zum  Teil  zu  weit,  da  sie  Uber 
die  deutschen  noch  hinausgeben.  Bei  meteo- 
rologischen und  anderen  Thermometern  für 
Temperaturen  zwischen  12®  und  212®  F ( — 10® 
und  100®  C)  werden  die  Korrektionen  nicht  ge- 
nauer als  auf  0,1®  angegeben,  wAhrend  bei 
den  Prüfungen  in  der  Physikalisch-Technischen 
Reichsanstult  bei  meteoruIogUcheu  Thermo- 
metern noch  0,02®  C und  bei  den  anderen 
feineren  Thermometern  noch  0,01®  C angegeben 
werden. 

Bei  Ärztlichen  Thermumetern  sind  nach  den 
englischen  Bestimmungen  sogar  noch  Fehler 
bis  0,4®  F (0,3®  Cl  zugelassen,  wahrend  bei  uns 
nur  Fehler  bis  0,1  ®C  gestattet  sind. 

Bin  Mangel  besteht  ferner  darin,  daü  den 
l'rüfutigen  am  Xational  Pht/tical  Laborntory  dio 
Kewglas.skala  und  nicht  die  Intornatioiiale 
WasserstofTskala  zu  Grunde  gelegt  ist. 

Die  am<rtA:aniscAen  PrUfuugsbestimmungen 
dürfen  in  vielen  Hinsichten  als  vorzüglich  be- 
zeichuet  werden,  sie  sind  auch  die  jüngsten, 
so  daß  bei  ihnen  alle  Hrfahrungen,  die  die  an- 
deren Institute  im  Laufe  der  vielen  Jahre  ge- 
sammelt haben,  und  die  neueren  Fortschritte 
der  Thermometrie  im  vollen  Maße  benutzt 
werden  konnten.  Sie  unterscheiden  sich 
wcseiuHch  von  den  übrigen  dtulurch,  daß  eie 
außer  den  eigoutlichen  Prüfungsvorsebriften 
viele  Anweisungen  über  <lie  Herstellung  und 
df‘D  aaohgemAßen  Gebrauch  der  Thermometer 
enthalteu,  was  für  die  amerikanischen  Ver- 
liAltnisse  als  besonders  nützlich  anerkannt 
werden  muß. 

Ala  Hauptvorzug  der  deuUehen  Thermo- 
meter muß  die  Verwendung  des  Jenaer  Glases 
bezeichnet  werden,  das  unter  wissenschaft- 
licher Kontrolle  in  stets  gleicher  Beschaifen- 
heir  bergestellt  wird  und  den  in  anderen 
LAndern  verwendeten  Glassorten  vielfach  Uber- 
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legen  ist;  nur  das  französische  verre  dur  kommt 
dem  Jenaer  Glase  16IH  an  Güte  nahe,  wAhrend 
cs  dem  Jenaer  Glas  59  nachsteht. 

Was  schließlich  die  Priifungegebühren  an- 
botritrt,  so  sind  dieselben  für  einzelne  Instru- 
mente in  den  anderen  iJlndern  durchweg 
hoher,  am  höchsten  in  England;  zieht  man  aber 
die  In  den  anderen  l.,Andern  gewAhrteu  Rabatte 
bei  gleichzeitiger  Prüfung  einer  größeren 
Anzahl  gleichartiger  Thermometer  in  Betracht, 
so  kommen  sie  den  deutschen  nahe  oder  stellen 
»ich,  z.  B.  in  Amerika  für  die  Ärztlichen  Thermo- 
meter, noch  niedriger  als  bei  uns. 

Eine  genaue  Vergleichung  der  Prüfungsge- 
bühren für  die  verschiedenen  I>Ander  unter- 
einander lAßt  sich  kaum  dtirchfuiiren,  da  z.  H. 
in  Frankreich  eine  Grundtaxe  erhoben  wird, 
zu  der  die  Gebühren  für  die  einzelnen  Punkte 
hinzutreten.  Ferner  gelten  in  England  für  ge- 
wisse Thermometergattuiigen  feste  Gebühren, 
was  die  Vergleichung  erschwert. 

Um  aber  doch  einen  Anhalt  zu  haben, 
mögen  umstehend  noch  zwei  Zusammen- 
stellungeu  folgen  über  die  Gebühren  für  Ärzt- 
liche Thermometer  uud  für  bessere  Ijabora- 
toriumsthermometer,  wie  sie  für  die  verschie- 
denen LAnder  gelten.  Bei  der  Umrechnung  in 
Mark  ist  gerechnet  1 fr.  = M.,  1 s.  — 1 Af., 

1 DoUar  = 4 3f- 

In  den  unter  Kontrolle  der  Reichsaiistalt 
stehenden  PrÜfungsunstalten  in  Ilmenau  und 
Gehlberg  kostet  die  Prüfung  eines  Maximum- 
thermometors  ü,G0  M-  und  diejenige  eines  Mi- 
nuten-Maximumthemiumeters  0,30  M-  In  Frank- 
reich  ermAßigen  sich  die  Gebühren  um  0,60  If, 
0,45  M..  bezw.  0.30  M . wenn  kein  Prüflings- 
schein  verlangt  wird.  In  Amerika  werden  für  jede 
Anzahl  zwischen  8 und  12  Thermomotern  /.usam- 
men  8 M-  und  für  jede  Anzahl  zwischen  54  uud 
72  Stück  /.usammen  36  M-  an  Gebühren  erhoben. 

In  Frankreich  tritt  noch  eine  Grundtaxe  für 
die  vurlAulige  Prüfung,  die  Stempelung  und 
Bescheinigung  von  zusammen  0,64  M.  hinzu, 
dagegen  werden  Rabatte  vou  25  ®/o  bei  5 In- 
strumenten und  von  50  ®/„  bei  10  und  mehr  In- 
strumenten bewiiligt.  ln  England  worden  Ra- 
batte von  10  bis  25  ®/o  bei  10  und  mehr  In- 
Btrumenton  gewahrt.  In  Amerika  ermAßigen 
sich  die  Gebühren  auf  etwa  die  Hälfte,  sobald 
6 oder  mclir  gleichartige  Thormometer  gleich- 
zeitig eiligereicht  werden.  Ganz  genaue  Ver- 
gleiche der  Gebühren  sind,  wie  gesagt,  nicht 
möglich,  da  die  Eiiizelbestitumungen  z.  B.  über 
die  Temperaturintervalle,  für  welche  obige  Ge- 
bühren gelten,  bei  den  verschiedenen  Ländern 
nicht  ganz  gleich  sind. 

Im  ganzen  genommen  geht  aus  den  Rnbalt- 
gewahinngon  der  fremden  Länder  hervor,  daß 
) die  Uegieriingon  bestrebt  sind,  die  Massen- 


Digitized  by  Google 


78 


G1a>te€hoisch«i.  •»  BUchtncbau  und  PralilUun. 


OtQtaeb« 

Mtehaiükar-Ztf 

fabrikation  in  ihren  Staaten  zu  fördern,  was  I ohne  KückBirht  auf  die  Anzahl  die  Möglichkeit 
besonderB  den  großen  Fabrikanten  zu  gute  bieten,  daß  auch  die  kleinen  Fabrikanten 
kommt,  wAhrend  bei  une  die  gleichen  Preise  | loietungifAhig  bleiben. 


Prüfuugggehiihren  für  ärztliche  Thermometer 


VeuUehland 

(m  Mark) 

Frankreich 

England 

Amerika 

fUr  das 
Stuck 

einzeln 

hei  5 Stück  bei  10  Stück 

einzeln  mehr 

hie  8 Stflck 

54  Stuck 

72  u, 
mehr 

Maximum-  0.70 

1,44 

1,08  0,72 

1,00 

0,90 

l.CX)  0,67 

0.50 

Minuten-  1,00 

1,56 

1.17  0,78 

2.00 

l.RO 

1,00  0,67 

0.50 

Prüfungsgehuhren  für  bessere  Laboratoriumsthermomrtcr 


(io  Mark) 


in  Temperaturen 
zwischen 

DenUehlantl 

Frankreich 

Englanil 

. \merika 

— 80®  und 

— 30® 

1.00 

2,40 

1,67 

4.00 

— 30«  . 

0« 

0.75 

0,96 

— 

0,80 

0«  . 

50« 

0.25 

0,24 

1 insgesamt 

0,80 

50»  , 

100® 

0,50 

0,60 

5 M 

' zw.0«u.  100» 

0.80 

100»  , 

200® 

0.75 

0,% 

0,75 

1 2,00 

i>oo»  . 

;wo® 

1.00 

1,36 

1,00 

( von  250"  a b 

300»  . 

400® 

1.00 

2,00 

1,33 

400®  , 

500" 

1,50 

2,40 

1,67 

j 1,20 

Wiebe. 

Vollst&ndlge  Gaaanaly«e  mittels 
Druekmessung. 

Von  A.  Wohl. 

Oum.  Brr,  H7.  S.  433.  1904. 

Verf.  verwendet  (iaakulben  mit  Waattor- 
mantcl.  Die  Außere  Wandung  einee  doppel- 
wandigen, innen  etwa  100  ccm  toademlon  Kolbens 
hat  zur  WasBorfüIIung  einen  Tubus,  der  roittcla 
Kork-  oder  GummiBtopfene  verschlossen  wird 
Der  Hals  des  Kolbens  ist  mit  Hahn  versehen 
und  endigt  in  ein  Kohr  von  geringer  Weite. 

J. 


BOohepsohau  u.  Preislistan. 


I)r.  K.  Vogel«  Taschenbuch  der  praktischeu 
i’botographie.  Bearb.  von  Paul  Hanneke. 
13.  II.  14.  Auflage  <43.  bis  60.  Tausend). 
W>.  Vlll.  3*2  8.  mit  1-22  Abb.,  U Tf.  und 
20  Bildvorlagen.  Berlin«  Uustav  Schmidt 
1905.  (ieb.  in  Deinw.  2,50  M. 

Die  neue  Auflage  des  bekannten  Taschen- 
bnchee  der  Photographie  von  B,  Vogel  ist  be- 
arbeitet von  dem  Herausgeber  der  .Photo- 
graphischen Mitteilungen*'.  Die  dem  Autor 


I durch  seine  langJAlirige  Tätigkeit  auf  diesem 
Gebiete  zu  Gebote  stehenden  Brfahrungen 
I haben  es  ihm  ermöglicht,  alle  die  vielen  fort* 
gesetzt  auf  dem  Markte  erscheinenden  photo* 
! graphischen  Neuheiten  persönlich  zu  erproben, 
I mul  die  hierdurch  gewonnenen  Ergebnisse  sind 
I der  Neiiausgabe  dieses  Werkes  sichtlich  zu 
^ gute  gekommen.  Dasselbe  ist  deshalb  nicht 
3 nur  Anfängern  in  der  photographischen  Kunst 
i als  erster  Loitt'adeu  zu  empfehlen,  sondern  auch 
I fortgeschrittenen  Amateuren,  welche  neue  Ver- 
I fahren  an  der  Hand  eines  erfahrenen  FOhrere 
I versuchen  wollen.  Mk. 


I FreUverB€*lckiiia»e  a.  d^l. 

I 

j Hin  Prospekt  der  A.-G.  für  Anilin- 
fabrikation  ist  dieser  Nummer  beigefügt. 
er  enthält  kurze  Angaben  über  die  unter 
der  Bezeichnung  „Agfa“  bekannten  photo- 
graphischen Artikel  (Platten,  Films,  Kassette, 
{ Entwickler,  Verstärker  und  Abschwächer 
I u.  8.  w.)  dieser  (JeseUschaft;  erschöpfende 
Mitteilungen  findet  man  in  <lem  Agfa-I*holo- 
Handbuch,  das  in  photographischen  Haiul- 
lungen  erhältlich  ist  (120  8.,  geh.  in  1/einen 
0,30  ^f  ) 
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Lötpatte  für  tiattoUcD»  gekeniueichnet  durch  eine  Mischung  von  reinem»  oxyd-  und 
üxydulfreiem  Stahl-  oder  KUonpulver  mit  Stearin-  oder  Parafünül,  Borax  und  einem  Zusatz,  von 
Kampfer.  K.  Herzog  in  Krlach,  N.-Osterr.  6.5.1902.  Nr.  154519.  Kt.  49. 

Röntgenröhre,  dadurch  gekennzeichnet,  dall  die  Klektroden,  insbesondüre  die  Antika- 
thode, aus  Tantalmetall  besteht.  Siemens  & Halske  in  Berlin.  25.11.1903.  Nr.  156  746.  Kl.  21. 

Thermometer  für  ärztliche  Xwerke,  dadurch  gekennzeichnet,  daü  das  Thermomett'r- 
glas  am  oberen  Ende  mit  einer  Scheibe  aus  Durit  o.  dgl.  und  in  der  Mitte  mit  einem  aiige- 
schfflolzeoen  Flansch  versehen  ist,  zu  dem  Zwecke,  das  Thermometer  gleichzeitig  als  Kolben 
fQr  eine  Spritze  benutzen  zu  können,  ß.  GOnzerodt  in  Remda.  27.9.1903.  Nr.  1568S2.  Kl.  30. 

Hinclemistaater  mit  einem  mit  dein  einen  Tastschenkel  durch  eine  Kelbungskuppluiig 
lösbar  verbundenen,  gegen  den  andern  TasUchenkel  federnd  beweglichen  Stellacheokel,  welcher 
sich  gegen  einen  auf  dem  zweiten  Toatschenkel  beßndlichen  Feineinstellungskegel  anlehnt,  da- 
durch gekennzeichnet,  daß  der  an  beide  Seiten  der  Kegelmutter  mit  seiner  Spitze  aulogbare 
Steilscbenke)  durch  eine  Feder,  die  mit  ihren  beiden  Enden  durch  die  UAnder  des  Stellschenkels 
zusammcngehalten  wird  und  mit  geringem  Spiel  zwischen  zwei  au  dem  einen  Tastachenkel  an- 
gebrachten Stiften  liegt,  ln  einer  Mittelstellung  zu  diesem  Tastschenkel  gehalten  wird,  in  die 
er,  wenn  er  selbst  oder  der  mit  ihm  verbundene  Tastachenkel  nach  der  einen  oder  der  anderen 
Seite  verstellt  wird,  zurQckzukchren  bestrebt  ist.  E.  Köhler  in  Chemnitz.  21.  11.  1903. 
Nr.  156ti33.  Kl.  42. 

Ablesevorriehtiing  zur  Vermeidung  parallaktischer  Fehler  bei  Zcigermefiiiistru* 

menten  o.  dg).,  dadurch  gekeuuzeiehnel,  daß  außer  der  Skala  und  dem  Zeiger  noch  eine 
zweite  Skala  oder  ein  zw’eiter  Zeiger  derart  angeordnet  ist.  daß  durch  Biuvisieren  der  drei 
teils  festen,  teils  beweglichen  hintereinander  liegenden  Funkte  die  Lage  des  Auges  bestimmt 
ist.  G.  Reimann  in  Berliu.  26.  11.  1903.  Nr.  156  537.  Kl.  42. 

StellTorrichtang  für  Kotlernungsmesser  mit  In  vertikaler  Ebene  kippbarem  Fernrohr 
und  Anzeiger  zur  direkten  Angabe  der  Entfernung  eines  mit  dem  Fernrohr  anvi.sierton  Gegen- 
standes vom  Fußpunkt  einer  gegebenen  Höhe,  gekonnzoichnet  durch  einen  Fernrohr  und  An- 
zeigevorrichtung verbindenden,  außerhalb  der  Schwiugungsachse  des  Fernrohres  angeordDoten 
schwingenden  Hebel,  dessen  Angriffspunkt  am  Fernrohr  gegebenenfalls  mit  Hilfe  eines  Gleit- 
stQckes  auf  dem  mit  nach  Höhen  eingeteiltsr  Skala  versehenen  Ausläufer  verstollhar  ist.  The 
Warner  and  Swasey  Cy.  in  Clevelaud,  V.  St.  A.  28.  3. 1903.  Nr.  156635.  Kl.  42. 

Registrier-  tmd  AnssigeTorriebtong  für  Geschwindigkeitsmesser  mit  skalenartig 
angeordneten  Kesonanzkörpern,  welche  der  zu  messenden  Geschwindigkeit  entsprecheud  in 
Schwingung  versetzt  w'erdeu,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  den  einzelnen  Resonaiizkörpem 
gegenüber  elektrische  Kontakte  so  angeordnot  sind,  daß  nur  diejenigen  Rosonanzkörper,  die  in  ge- 
nügend starke  Schwingungen  versetzt  werden,  einen  Stromsebluß  bewirken,  der  eine  Anzeige- 
oder Regiatriervorrichtung  einstellt.  Hartmann  A Braun  in  Frankfurt  a.  M.  8.10.1903. 
Nr.  166  640.  Kl.  42. 

Geschwindigkeitsmesser»  bei  welchem  die  Bremswirkuug  von  permanenten  Magneten 
auf  eiuen  metallenen  Rotationskörper  benutzt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Achse  des 
metallenen  Rotationskörpers  mit  der  zu  prüfenden  Welle  durch  ein  Differentialgetriebe  ver- 
bunden ist,  dessen  Umlaufrad  somit  infolge  der  Bremswirkung  der  .Magnete  auf  den  Rotations- 
körper um  einen  gewissen  Winkel  verschwenkt  wird,  welcher  mit  Hilfe  eines  Zeiger.*«  abgelesen 
werden  kann  und  als  Maß  für  die  Geachwindigkeit  dient.  Hartmann  A Braun  in  Frankfurt 
a.  M.  22.4.  1904.  Nr.  156641.  Kl.  42. 

LängenmeQvorrichtting,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Meßrad  auf  einen  kreis- 
förmig  gebogenen,  mit  Gewinde  versehenen  Stab  aufgebracht  ist,  über  den  es  sicli  als  Sebraubeu- 
mutler  entlang  bewegt.  8.  Hartmanu  und  H.  Fulde  in  Berliu.  21.8.  I9<i3.  Nr-  167240.  KI.  42. 
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Bia  zum  26.  Marz  1906. 

Klaaae:  ABmeldanfan. 

21.  B.  38  706.  Verfahren  zur  (Übertragung  von 
reellen  optkehen  Bildern  in  die  Feme. 

E.  u.  iM.  belin,  Lyon.  8.  13.04. 

B.  39  287.  Röntgenröhre  fdr  starke  Bean* 
Hpruchung.  H.  Bauer,  Berlin.  22.2.05. 

B.  41938.  Kohraystom  zur  Verbindung  von 
QueckHilberdampflampen  mit  der  Luftpumpe. 

H.  Boas.  Berlin.  13.  1.  06. 

H.  36  916.  Elektrische  Glühlampe,  dereu  GlQh- 
faden  in  Dumpf  von  Quecksilber  o.  dgl.  glUht. 

K.  Hopfelt,  Berlin.  U-  11.  05. 

S.  21  805.  Schutzvorrichtung  fttr  Motorelektri- 
/itflteziibler,  deren  Anker  vom  gesamten  Yer- 
brauebsstrom  durchflossen  wird.  SiemenS' 
Schuckert-Werke,  Berlin.  30.10.05. 

Sch.  24  066.  Verfahren  zur  Registrierung  der 
Zeit,  wnhreud  welcher  ein  bestimmter  Ma.xU 
mul-  oder  MinimaUtromverbraueb  stattfindet. 
Schiersteiner  Metall  werk,  Berlin. 

12.  7.  06. 

42.  B.  37  297.  Vorrichtung  zum  Messen  von 
Druckunterschieden  mittels  zweierdurch  eine 
langsverschiebbare  Stange  o.  dgl.  verbundener 
Platten.  E.  K.  Bendemanii,  Charlotten- 
burg. 30.  5.  04. 

B.  36  314  Gerbt  zum  Nachbilden  von  Zeich- 
nungen mit  au  Schienen  milteln  Schnurlaufs 
gegenläufig  bewegtem  Fahr-  und  Zeichen- 
stift. E.  Bronner,  Bberbuch  a.  N.  19.10.04. 

H.  38  605.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Auf- 
rechterhaltung  des  Gleichgewichts  an  sich 
nicht  stabiler  Körper  durch  Anordnung  eines 
oder  mehrerer  Gyroskope.  L.  Breunau, 
Woodlands,  Engl.  26.  11.04. 

B.  39  962.  Druckmesser  für  Gaee,  bei  welchem  ; 
der  zu  messende  Druck  auf  einen  kreis-  | 
förmig  gebogenen,  im  Mittelpunkt  drehbar 
aufgehhngten  und  teilweise  in  eine  Flüssig-  • 
keit  eintauchenden  Ki^rper  wirkt.  K.  L.  i 
Berger,  Halmstad,  Schweden.  15.5.05. 

G.  21861.  Vorrichtung  zum  Zurücktreiben  des 
Quecksilberfadons  bei  Maiimalthermometern. 
Grösche  & Koch,  Ilmenau,  Thür.  27.6.05.  | 

H 32  949.  Registrierender  GesebwindigkeiU- 
uiidEutfennmgamesser  mUPunktiorrogistrie-  j 
rung  und  einem  sich  dauernd  bewegenden  ! 
Schreibbando.  H.  Hartley  u.  V.  Canova, 
Birmingham,  Engl.  7.  5.  04.  I 

H.  35  347.  Gyruakopkompad  mit  mehreren  je  j 

mit  verschiedenen  Freiheitsgraden  au.«4ge-  | 
statteten  rotierenden  Massen.  Hartmann  i 
k Braun,  Frankfurt  a.  M.  15.5.05.  ! 

H.  3t!960.  Ziehfeder.  B.  Hunsemann,  Tete-  j 
kuin  b.  Lüdinghausen  i.  W.  24.  1.06.  { 

Fttr  dl«  R«d«ktioa  T«r4ntwortllcb 
V«rl«c  Toa  JqIIqi  8prlbg«r  la  BtrlJa  N.  - 


74.  M.  29042.  Einrichtung  zur  FernUhertragung 
mittels  strahlenempGndlicher  elektrischer 
Leiter.  Th.  Meyenburg,  Berlin.  22.1.06. 

ErteUuBgeB. 

21.  Nr.  170  508.  Drehspulen-Galvanometer  mit 
verstellbarem  magnetischen  Nebenschluß  und 
mit  kunstantem  Widerstande  des  Dilmpfungs- 
kreises.  Siemens  & Ha! ske,  Berlin.  19.1-  05. 

Nr.  170510.  KontaktvorrichtungfOr periodisches 
(ifl'nen  und  Schließen  eines  Stromkreisee 
wAhrend  ganz  bestimmter  einstellbarer  Zelt- 
bezw.  Arbeitsperioden.  Allg.  Rlektrizi- 
thts-Gesellschaft,  Berlin.  20.8.05. 

Nr.  170  512.  Rotierender  Stromunterbrecher. 
Felteii&Gullleaume-Lahmeyerwerke, 
Frankfurt  a.  M.  5.  8.  05. 

Nr.  170817.  Quecksilberetrahl  • Unterbrecher 
für  veränderliche  Kontaktdauer.  R.  Bosse 
& Co.,  Berlin.  10.3,05. 

Nr.  170  818.  Verfahren  zur  Erhöhung  der 
Kmpfindlichkeit  elektrischer  Meß-,  Auzeige- 
und  Regelungsvorrichtungen;  Zus.  z.  Pat. 
Nr  167  708.  .M.  Kallmann,  Berlin.  3.6.05. 

Nr.  170  873.  Elektrische  Vakuumröhronlampe 
mit  einer  als  ßeleuchtungsmittel  dienenden 
und  sich  teilweise  verbrauchenden  gas- 
förmigen Füllung.  Moore  Blectrical  Cy., 
New-York.  11.  4-  05. 

Nr.  170874.  Einrichtung  zum  Schutz  von 
Qiiarzglasgefüßen.  W.  C.  Heraeus,  Hanau. 
19.  4.  05. 

22.  Nr.  170  768.  Verfahren,  um  beliebige  Gegen- 
stflmio  gegen  die  Einwirkung  hoher  Hitze- 
grade  und  gegen  chemische  Agenüeti  wider- 
staudsfAhig  zu  machen.  A.  Kronstein, 
Karlsruhe  1.  B.  4.  1.01. 

42.  Nr  170  367.  Einrichtung  an  Reißfedern  zur 
Veründerung  der  Strichdicke  wahrend  dea 
Ziehens.  J.  Knup,  Wien.  25.2.05. 

Nr.  170  370.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der 
durch  eine  Welle  übertragenen  Arbeit.  H. 
Pöttinger,  Stettin.  811.04, 

Nr  170  414.  Photographischer  Kurvenzeichner; 
Zus.  z.  Pat.  Nr  147145.  Siemens^  HaUke, 
Berlin.  12.  10.  04. 

Nr  170  415.  AnmeßgerAt  für  Brillen  u.  dgl. 
A.  .Meyer,  Aachen.  25.2.05. 

Nr  170  444.  Vorrichtung  zur  gewichtsanaly- 
tischeu  Bestimmung  der  FettsAure  In  Seifen 
und  Seifenlaugen.  M.  Pilsch  «.  G.  Lotter- 
hos, Berlin.  6.  4.  04. 

Nr.  170  598.  Btangenzirkel  zum  Zeichnen  von 
Evolventen.  P.  L.  Lohrke,  Turin.  28.  4.  0T>. 

Nr  170  879.  Vorrichtung  zum  Aufzeiebnen  der 
Dichte  von  Flüssigkeiten.  W.  Mottln,  Witt- 
mar, Braunscliwoig.  27.  5.  05. 

Nr  170  880.  Tellurium.  G.  Hering.  Gries- 
heim b.  Darmstadt.  7.  10,  04. 

: A.  Bl«i«bk«  lo  B«rll&  W. 

- Draek  ▼•a  Bmll  Dr«j«r  la  B«rlta  SW. 
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tun 

Dr.  X.  XehlMbftttor  io  Berilo. 

{FortMtMUmg.) 

Die  bisher  besprochenen  Tiefenmesser  haben  mit  den  Lotröhren  den  Übelstand 
gemeinsam,  daS  sie  zum  Ablesen  der  Wassertiefe  jedesmal  eingeholt  und  wieder  ge- 
brauchsfertig gemacht  werden  müssen.  Die  folgenden  Lotapparate  ermöglichen  dagegen, 
ebenso  wie  derjenige  des  Seefischers  Jakobs  (s.  S.  63),  ein  dauerndes  Ablesen  der 
Wassertiefe,  da  sie  von  dem  lotenden  Schiff  auf  dem  Grunde  nachgescbleppt  werden. 

Hier  ist  zunächst  das  Lot  von  H.  Lippmann')  in  Dover  zu  neunen,  das  Fig.  22 
zeigt.  In  dem  Luftrohr  / ist  der  Länge  nach  ein  Leitungsdraht  x ausgespannt, 
der  mit  einer  isolierten  I.eitung  verbunden  ist,  die  längs  des  I.otdrahtes  durch  das 
Wasser  bis  zum  Schiff  geführt  und  dort  an  den  einen  Pol  einer  elektrischen  Batterie  an- 
geschlossen ist;  der  andere  Pol  ist  mit  dem  Wasser  verbunden.  Sinkt  das 
Lot  nach  dem  Auswerfen  zu  Boden,  so  dringt  Wasser  durch  die  Üffnungen  l 
und  m in  das  Kohr  / ein  und  steigt  darin  unter  Kompression  der  Luft  in  die 
Höhe;  der  Leitungsdraht  x taucht  infolgedessen  um  ein  bestimmtes,  der 
erreichten  Tiefe  entsprechendes  Stück  in  das  Wasser  ein.  Dadurch  wird 
der  Widerstand  in  dem  Stromkreis  vermindert,  und  zwar  umsomehr,  je 
größer  die  Wassertiefe  ist  und  ein  Je  größeres  Stück  des  Drahtes  vom  Wasser 
bespült  wird.  Diese  Verminderung  wird  mittels  eines  an  Bord  in  den 
Stromkreis  eingeschalteten  Hilfswiderstandes  mit  Gleitkontakt  bestimmt,  dessen 
Bezifferung  so  angebracht  ist,  daß  direkt  Wassertiefen  abgelesen  werden. 
Unsicherheiten  können  bei  diesem  Lot  entstehen,  wenn  es  nachgescbleppt 
wird,  weil  die  Benetzungsgrenze  des  Leitungadrahtes  x bei  der  stark  geneigten 
Lage,  die  das  Lot  alsdann  annimmt,  eine  andere  sein  kann,  als  bei  auf- 
rechtem l.ote. 

Frei  von  diesem  Übelstande  ist  das  Lot  des  Kapitäns  zur  See  a.  D. 
Mensing,  bei  dem  der  unten  herrschende  Druck  durch  eine  Rohrleitung  nach 
dem  Schilf  übertragen  und  dort  an  einem  Manometer  abgelesen  wird.  Der 
Lolkörper  besteht  aus  einem  tlaschenartigen  W'indkessel,  an  dem  vorn  ein 
langer  Stiel  mit  zwei  seitlichen  zurückgebogenen  Armen  befestigt  ist,  die 
I in  flossenartigen  flachen  Scheiben  endigen  (Fig.  23).  Infolge  seiner  elgen- 
n artigen  Gestalt  ist  dieses  Lot  mit  einem  Seehund,  einer  Ente  oder  einem 

Tintenfisch  verglichen  worden.  Es  wird  mittels  einer  starken  Troß  von 
rrfr^  dem  lotenden  SchUfe  auf  dem  Grunde  nachgeschleppt.  Dabei  wirkt  der  auf- 
ri*.  «.  gebogene  hintere  Teil  wie  ein  Scherbrett  und  drückt  die  Ente  fest  auf  den 
Meeresboden  Die  abgerundeten  Formen  der  Unterseite  schützen  sie  davor, 
sich  im  Schlick  oder  hinter  Steinen  festzuselzen,  und  die  seitlichen  Arme  verhindern  ein 
Umkippen  des  Kessels.  Von  dem  Flaschenhals  geht  der  Schlauch  aus,  der  längs  der  Troß 
bis  zum  Schiff  emporgeführt  ist  und  hier  in  einem  Manometer  endet,  das  infolge- 
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dessen  den  im  Innern  des  Lotkörpers  herrschenden  Druck  an  Bord  sbzulesen  gestaltet. 
Oben  am  Kessel  mQndet  ein  Rohr,  das  im  Innern  his  zum  Boden  herahgefOhrt  ist,  und 
durch  das  beim  Untertauchen  der  Ente  Wasser  in  den  Windkessel  eindringt.  Dadurch 
wird  die  im  Lotkörper  und  der  Leitung  enthaltene  Luft  auf  den  der  Wassertlefe  ent- 
sprechenden Druck  komprimiert,  den  das  Manometer  fortdauernd  anzeigt.  Die  Ein- 
teilung der  Manometerskala  ist  so  gewählt,  dafi  unmittelbar  die  Wassertiefe  ln  Meter 


Flg.  !S 

abgelesen  wird.  Es  ist  möglich  mit  dem  Mensingschen  Lot  ein  lückenloses  Boden- 
profll  der  durchfahrenen  Strecke  mit  allen  kleinen  Hebungen  und  Senkungen  des 
Meeresbodens  aufzunehmen,  wodurch  die  Erfindung  hauptsächlich  für  nautische  Ver- 
messungen geeignet  erscheint. 

Bei  einer  zweiten  Ausführungsform  kann  ein  SchifT 
gleichzeitig  zwei  Lotlinien  legen,  indem  es  zwei  senkrecht 
stehende,  durch  starke  Eisenbeschläge  beschwerte  Scher- 
bretter P und  P'  (Fig.  34)  hinter  sich  herschleppt.  Diese 
Bretter  bleiben  infolge  ihrer  Schwere  auf  dem  Grunde  und 
tragen  je  einen  Windkessel,  der  durch  eine  Schlauchleitung 
mit  je  einem  Manometer  an  Bord  des  Schiffes  N verbunden 
ist  und  ebenso  wirkt  wie  der  Kessel  der  Ente.  Durch  die 
Ausbildung  der  Unterkanten  der  Bretter  in  der  Form  von 
Schlittenkufen  erzielt  Mensing  ein  leichtes  Gleiten  über 
den  Grund.  Die  Schlepptrossen  p und  p‘  sind  so  an  den 
Brettern  befestigt,  daü  infolge  der  Fahrt  des  Schiffes  eine 
seitwärts  gerichtete  Drachenwirkung  entsteht  und  die  Bretter 
auBscheren,  soweit  als  die  zwischen  ihnen  ausgespannte 
Troß  l es  gestattet.  Die  Länge  der  Troß  l bestimmt  also 
den  Abstand  der  beiden  gleichzeitig  zu  legenden  Lotlinien 
voneinander,  deren  Tiefen  fortgesetzt  an  den  beiden  Mano- 
metern abgelesen  werden  können.  Seitliche  Stützen  verhindern 
das  Umfallen  der  Scherbretter,  und  eine  .■Uarmvorrichtung 
tritt  in  Tätigkeit,  wenn  aus  irgend  einem  Grunde  zuviel  Wasser  in  die  Windkessel 
eindringt. 

Den  Gedanken  der  pneumatischen  Drucküberleitung  vom  Lotkörper  zum  Schiff 
hat,  unabhängig  von  Mensing,  auch  der  Torpeder-Kapitänleutnant  Gutt  bei  seinen  von 
der  Maschinenfabrik  Cyclop  ausgefübrten  Loten  verwertet.  Die  letzte  Form  dieser  Lote 
unterscheidet  sich  von  dem  Mensingschen  nur  dadurch,  daß  zum  Unterschneiden  statt 


Digitized  by  Google 


E.  KohltchUtt«ri  Nautiich»  Initrumant«.  — C-  LtiB,  Obtr  Zlalfarnrohr« 


83 


neft  «. 

I.  EU  190«. 

der  Ente  ein  Hargrave-Drache  aus  festen  Brettern  dient,  in  den  der  Windkessel  ein- 
gebaut Ist.  Dadurch  soll  ein  besseres  und  tieferes  Untertaueben  des  Lotkörpers  ersielt 
werden. 

Bei  der  ersten  Form  des  Quttschen  Lotes  fehlte  der  Windkessei  und  das 
untere  Ende  des  Gurainischlauches  war  mit  einem  Lippenventil  verschlossen.  An  Bord 
gabelte  sich  der  Schlauch  in  zwei  Teile,  von  denen  der  eine  zum  Manometer,  der  an- 
dere zu  einer  Luftpumpe  führte.  Wurde  mit  der  Pumpe  die  Luft  in  dem  Schlauche 
komprimiert,  so  stieg  der  Druck  darin,  bis  er  die  Größe  des  von  außen  auf  das  Lippen- 
ventil wirkenden  Wasserdrucks  erreicht  hatte.  Die  Luft,  die  darüber  hinaus  in  den 
Schlauch  gepumpt  wurde,  entwich  durch  das  Lippenventil,  so  daß  im  Schlauch  ein 
größerer  Druck  als  der  Wasserdruck  nicht  bergestellt  werden  konnte.  Das  Manometer 
leigte  daher  stflndig  diesen  Druck  an,  solange  durch  langsames  Pampen  für  die  voll- 
ständige Füllung  des  Schlauches  gesorgt  wurde.  Dabei  zeigte  die  Skala  des  Mano- 
meters nicht  den  Druck,  sondern  gleich  die  Wassertiefe  in  Meter  an. 

Die  Lote  mit  pneumatischer  Druckleitung  sind  verhältnismäßig  schwer,  aber 
doch  nur  für  geringe  Tiefen  zu  verwenclen,  weil  der  Widerstand  des  Wassers,  der  beim 
Schleppen  auf  die  starke  Troß  und  den  Luftschlauch  ausgeflbt  wird,  so  stark  ist,  daß  die 
Lotkörper  nicht  bis  zu  so  großen  Tiefen  herabsteigen  können,  wie  wenn  das  Ijot  an 
einem  dünnen  Lotdraht  hangt.  Die  Anwendbarkeit  dieser  Lote  ist  daher  auf  bestimmte 
Gebiete  beschränkt,  und  auch  hierfür  sind  sie  bis  jetzt  noch  nicht  über  das  Versuchs- 
Btadium  hinausgekommen. 

iSMufi  folgt.) 


Über  Zielfernrohre. 

Einiges  über  deren  Zweck  and  Einrichtung. 

Von  O.  VoUrn  in  Stcgliu 

Das  Zielfernrohr  findet  fast  ausschließlich  nur  bei  solchen  JagdwalTen,  die  einen. 
KugelscbuB  ermöglichen,  also  bei  Jagdbüchsen,  Anwendung;  im  Heereswesen  hat  es 
sich  bis  jetzt  bei  Handfeuerwaffen  nicht  einzufObren  vermocht,  weil  es,  abgesehen 
von  dem  verhältnismäßig  hohen  Preis,  für  militärische  Zwecke  nicht  nur  zu  wenig  Vorteil 
bietet,  sondern  auch  ein  zu  empfindliches  Instrument  ist.  Der  Zweck  des  Zielfernrohres 
ist  in  erster  Unie,  dem  Schützen  an  Stelle  der  üblichen,  durch  die  sog.  Kimme  und 
Korn  gegebenen  Gewehrvisierung  ein  vollkoinmneres  Hilfsmittel  zum  raschen  und  sicheren 
Erfassen  des  Zieles  zu  geben.  Bei  dem  gewöhnlichen  Visier  muß  der  Schütze  gleich- 
zeitig drei  in  verschiedenen  Entfernungen  liegende  Punkte  — Zielobjekt,  Kom  und 
Kimme  — deutlich  sehen,  was  aber  in  Wirklichkeit  so  gut  wie  unmöglich  ist,  da  sich 
das  Auge  nur  auf  eine  Distanz  scharf  einzustcllen  vermag.  Man  beobachtet  vielmehr 
die  genannten  drei  Objekte  beim  Zielen  nicht  gleichzeitig,  sondern  das  Auge  stellt  eich 
rasch  nacheinander  auf  die  drei  Punkte  ein.  Ein  kurz-  oder  weitsichtiges  Auge  vermag 
ohne  Brille  wegen  des  mehr  oder  weniger  stark  verminderten  Akkomodatlonsvermögens 
die  schnelle  Einstellung  auf  die  drei  Punkte  nicht  zu  bewirken,  und  deshalb  wird  ein 
Schütze  mit  kurzsichtigen  oder  weitsichtigen  Augen  auch  stets  eine  geringere  Treff- 
sicherheit besitzen  als  ein  Schütze  mit  normalen  Augen.  Diesem  Mangel,  welcher  dem 
gewöhnlichen  Visier  anhaftet,  hilft  das  Zielfernrohr  nun  in  vollkommenster  Weise  ab; 
denn  das  Zielobjekt  und  das  Visier  liegen  hierbei  in  einer  einzigen  Ebene,  in  der  Bild- 
ebene des  Objektives,  in  welcher  sich  ja  gleichzeitig  das  Fadenkreuz  befindet.  .Man 
hat  also  beim  Zielfernrohr  nur  dessen  Fadenkreuz  oder  dessen  sonstwie  gestalteten 
Haltepunkt  einfach  auf  das  zu  beschießende  Objekt,  das  man  gleichzeitig  durch  das 
Fernrohr  noch  vergrößert  erblickt,  zu  bringen.  Das  Zielen  oder  Visieren  durch  ein 
Zielfernrohr  ist  demnach  identisch  mit  dem  Visieren  durch  irgend  ein  zu  Meßzwecken 
dienendes  Fernrohr,  z.  B.  Nivellierinstrument,  Theodolit  und  dgl.  Den  bei  Zielfernrohren 
gebräuchlichen  Haltepunkt  bezeichnet  man  als  Absehen  oder  Abkommen.  Es  gelangen 
als  solche  die  verschiedensten  Ausführungsarten  zur  Anwendung;  in  den  Fig.  1,  ü, 

4 und  5 sind  die  z.  Z.  gebräuchlichen  Formen  dargestellt,  von  denen  jede  gewisse 
Vorzüge,  aber  auch  Nachteile  hat. 

Das  einfache  Fadenkreuz  {Fig.  1)  ermöglicht  ein  sehr  rasches  Erfassen  des 
Zieles,  läßt  ein  Wrkanten  des  Gewehres  sofort  im  Gelände  oder  Wald  erkennen,  hat 
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aber  den  Nachteil,  daß  es  als  feines  Kreuz  in  der  Dämmerung  und  bei  Mondlicht') 
schwer  oder  garnicht  zu  erkennen  ist  und  als  zu  dickes  Kreuz  aus  Metallfäden  kleinere 
Ziele  und  selbst  größere  auf  weitere  Entfernungen  mehr  oder  weniger  verdeckt. 

Der  Faden  mit  Punkt  (Pig.  2)  wird  besonders  gern  zum  Schießen  auf  flüchtiges 
Wild  vorgezogen;  im  übrigen  hat  dieses  Abkommen  dieselben  Vorzüge  und  Nachteile 
wie  das  vorige. 

Der  Horizontalfaden  mit  Zielstachel  (Fig  3)  ist  ein  sehr  gebräuchliches  Ab- 
kommen; als  Haltepunkt  gilt  analog  dem  Korn  der  gewöhnlichen  Visierung  die  oberste 
Spitze  des  aus  dünnem  Stahidrabt  gefertigten  Zielstachels.  Der  Schuß  soll  bei  diesem 
Abkommen  also  da  sitzen,  wo  die  Zielspilze  hinzeigt.  Vielfach  erhält  der  Zielstachel 
auch  oben  statt  der  Spitze  eine  runde  Kuppe.  Letztere  ist  für  das  Schießen  bei 
schlechtem  Lichte  günstiger  als  die  Spitze,  weil  man  die  äußere  Spitze  in  der  Dämmerung 
und  bei  Mondlicht  doch  nur  schwer  erkennen  kann  und  man  das  Ziel  dann  leicht 
überschießt. 

Bei  den  drei  freistehenden  Balken  (Fig.  4)  bildet  der  ideelle  Kreuzungspunkt,  der 
gleichzeitig  in  der  Spitze  des  vertikalen  Zielstachels  liegt,  das  eigentliche  Abkommen. 
Dieses  vom  Verf.  angegebene  und  der  Firma  K.  Fueß  geschützte  Abkommen  bietet 
dem  Jäger  eine  ganze  Reihe  von  Vorteilen  und  ist  gleich  gut  am  Tage  wie  auch  bei 
Dämmerung  und  Mondlicht  verwendbar.  Es  erlaubt  auf  feine  Ziele  ein  sicheres  Ab- 
kommen, ohne  das  Wild  zu  verdecken,  und  bei  vorgeschrittener  Dämmerung  und  .Mond- 
licht kann  ein  Überschießen  des  Wildes  nicht  gut  eintreten,  weil  die  horizontalen  Balken, 
mit  denen  man  einfach  die  Milte  des  Wildkörpers  deckt,  einen  sehr  guten  und  sicheren 
Anhalt  für  den  richtigen  Haltepunkt  hinsichtlich  der  Höhe  geben.  Ein  weiterer  Vorteil 
dieses  Abkommens  ist,  daß  es  gleichzeitig  auch  ein  recht  nettes  Hilfsmittel  zum  Be- 


stimmen der  Entfernung  des  Wildes  bietet.  Zu  diesem  Zweck  wird  das  Abkommen 
derart  angefertigt,  daß  in  dem  Zwischenraum  der  unterbrochenen  Horizontalfäden  auf 
100  m z.  B.  gerade  das  Bild  eines  breitstehenden  Rehbocks  (bezw.  eines  Rumpfes)  Platz 
findet.  Erscheint  nun  z.  B.  dieser  Zwischenraum  doppelt  so  groß  wie  der  Wildkörper 
des  Bockes,  dann  ist  der  Bock  200  m entfernt,  bei  150  m füllt  der  Wildkörper  des 
Bockes  zwei  drittel  des  Zwischenraumes  der  beiden  unterbrochenen  Horizontalfäden 
aus  u.  s.  w.  In  gleicher  Weise  kann  dieses  Absehen  natürlich  auch  für  alle  anderen 
Wildarien  eingerichtet  werden.  Der  Zwischenraum  der  Horizontalfäden  wird  in  diesem 
Falle  dann  entsprechend  der  Wildart  größer,  das  Meßverfahren  bleibt  dabei  aber 
genau  dasselbe. 

Das  Absehen  der  Fig.  5,  feines  Kreuz  mit  3 freistehenden  Balken,  D.  R. 
G.  M.  203  228,  ist  aus  dem  vorgenannten  hervorgegangen.  Der  Kreuzungspunkt  der 
feinen  F’äden  fällt  mit  dem  ideellen  Kreuzungspunkl  der  drei  freistehenden  Balken  zu- 
sammen und  bildet  den  eigentlichen  Halte-  oder  Visierpunkt.  Der  Kreuzungspunkt  ver- 
deckt bei  den  Fernrohren  mit  3-maliger  V'ergrößerung  auf  100  m nur  etwa  3 cm,  so 
daß  also  dieses  Abkommen  selbst  auf  die  kleinsten  Ziele  noch  verwendbar  ist.  Auch 
für  die  Dämmerung,  bei  Mondlicht  und  zum  Schätzen  von  Entfernungen  des  Wildes 
eignet  sich  dieses  Abkommen  genau  ebenso  gut  wie  das  in  Fig.  4 abgebildete.  Ein 
ganz  ähnliches,  von  Etrich  angegebenes  und  von  der  Firma  Carl  Zeiß  ausgeführtes 
Abkommen  ist  bereits  unter  Nr.  202  020  als  D.  R.  G.  M.  geschützt. 


■)  Alle  jagdbaren  Tiere  treten  bekanntlich  meist  erst  zur  Dämmerung  oder  gar  bei 
Nacht  aus  den  Dickungen  in  die  lichteren  Hölzer  und  auf  die  Felder  und  Wiesen  aus,  so  daß 
während  der  fitr  die  Jagdaustlbung  wichtigsten  Zeit  Ttämmenmg  oder  Mondlicht  horrsrhl. 
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Jedes  auf  einem  Oewehr  cu  (gebrauchende  Zielfernrohr  mufi  wegen  des  RAck- 
stoBes  einen  grOBeren  Augenabstand  vom  Okular  besitzen,  als  ein  gewöhnliches 
astronomisches  oder  terrestrisches  Fernrohr.  Die  z.  Z.  gebrlluchlichen  Zielfernrohre  be- 
sitzen AugenabstAnde,  die  zwischen  3,6  bis  18  cm  variieren.  In  der  Praxis  hat  sich 
am  besten  ein  Augenabstand  von  ungefähr  8 cm  bewahrt.  Dabei  hat  man  noch  die 
Möglichkeit,  ein  den  praktischen  Bedürfnissen  genügend  großes  Sehfeld  zu  erreichen, 
ohne  daß  bei  diesem  Abstand  das  Auge  durch  den  Rückstoß  gefährdet  wird.  Je  kürzer 
man  den  Augenabstand  wählt,  also  je  näher  man  die  Austrittspupille  an  die  Okular- 
linse rückt,  ein  um  so  größeres  Sehfeld  kann  man  erreichen.  Darin  sind  aber,  wie 
bereits  erwähnt,  einem  Zielfernrohr  infolge  der  Gefährdung  des  Auges  gewisse  Grenzen 
gesetzt.  Zu  lange  AugenabstAnde,  wie  man  sie  früher  besonders  viel  bei  Zielfernrohren 
sah,  sind,  abgesehen  von  dem  kleinen  Sehfeld,  das  sie  zur  Folge  haben,  auch  schon 
deshalb  unzweckmäßig,  weil  sie  das  rasche  Auffinden  des  Zieles  zu  sehr  erschweren. 

Die  z.  Z.  gebräuchlichen  Zielfernrohre  sind  solche  nach  Art  der  terrestrischen 
I Bildumkehrung  durch  Linsen),  welche  ich  kurzweg  als  Unsen-Zielfernrohre  bezeichnen 
möchte;  es  werden  aber  auch  bereits  verschiedene  Formen  von  Prismen-Zielfemrohren 
iBildumkehrung  durch  Prismen)  verfertigt. 

Den  Strahlengang  in  einem  Llnsen-Zielfemrohr  zeigt  uns  Fig  6',  Ob  ist  eine 
als  Objektiv  bezeichnete  Sammellinse  (konvexe  Linse),  deren  Brennpunkt  oder  Bildebene 
bei  B liegt.  An  dieser  Stelle  entwirft  die  Linse  Ob  ein  winzig  kleines  und  umge- 
kehrtes Bild  eines  anvisierten  Gegenstandes.  Genau  in  dieser  Ebene  befindet  sich  auch 
das  Absehen.  Bild  und  Abkommen  werden  nun  durch  ein  aus  den  ebenfalls  konvexen 
Linsen  U und  Oc  kombiniertes  System,  das  weiter  nichts  als  ein  schwach  vergrößerndes 
Mikroskop  ist,  betrachtet.  Das  Objektiv  dieses  schwach  vergrößernden  Mikroskopes  ist 
die  Linse  U,  welche  gleichzeitig  die  Umkehrung  des  Bildes  B bewirkt  und  deshalb 
auch  als  Umkehrlinse  oder  Umkehrsystein  bezeichnet  wird.  Das  durch  U umgekehrte 
oder  wieder  aufgerichtete  und  bereits  vergrößerte  Bildeben  wird  von  der  Linse  U in 
der  zweiten  Bildebene  B^  entworfen  und  dieses  endlich  durch  die  Augen-  oder  Okular- 
linse Oc  wie  mit  einer  Lupe  betrachtet. 


Fl*.  «. 

Da  auch  in  ein  Bild  des  Objektes  entsteht,  so  könnte  auch  an  dieser  Stelle 

das  Absehen  eingeführt  werden.  Das  ist  in  der  Tat  auch  schon  häufiger  bei  Zielfern- 
rohren, besonders  älteren  Ursprungs,  geschehen;  aus  triftigen  Gründen  hat  man  dies 
wohl  aber  neuerdings  unterlassen,  ln  diesem  Falle  kann  nämlich  unter  Umständen  eine 
recht  unangenehme  Störung  der  Visierlinie  eintreten.  Befindet  sich  das  Abkommen 
bei  B,  BO  hat  an  einem  Zielfernrohr,  welches  vor  Veränderungen  der  Visierlinie, 
die  durch  das  Einschießen  festgelegt  worden  ist,  infolge  Rückstoßes  bewahrt  bleiben 
soll,  lediglich  das  Objektiv  Ob  und  das  Absehen  in  dem  Rohr  festzusitzen;  alle  übrigen 
optischen  Teile  könnten  in  ihren  Fassungen  schlottern,  ohne  daß  dadurch  eine  Dejustierung 
entstehen,  bezw.  ein  Neueinsebießen  und  nachträgliches  Befestigen  der  Linsen  U und 
Oe  nötig  würde.  Anders  verhält  es  sich  hingegen,  wenn  das  Abkommen  in  5,  ein- 
gesetzt ist.  Jede  Lockerung  oder  Lagenveränderung  des  ümkehrsystems  IJ  würde  auch 
eine  Lagenveränderung  des  in  B^  entworfenen  Bildes  bewirken;  es  würde  also  das  in 
B„  entworfene  Bild  nicht  mehr  die  ursprüngliche  Stellung  zu  dem  mechanisch  festen 
Abkommen  (ln  B„)  haben  und  damit  eine  jeweilig  veränderte  Visierlinie  gegeben  sein. 
Zielfernrohre,  bei  denen  das  Abkommen  also  bei  B^  eingesetzt  ist,  sind  auf  keinen  Fall 
zu  empfehlen.  Denn  eine  neben  dem  Rückstoß  des  Gewehres  nach  allen  möglichen 
äußeren  Einfiüssen  aufgesetzte  optische  Zieleinrichtung  soll,  soweit  dies  mit  dem  Zweck 
des  Hilfsmittels  vereinbar  ist,  so  einfach  wie  nur  möglich  sein. 

{Schlufl 
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Kleinere  Mitteilungen. 

Der  Stereo . Palmo*  9 x 12  cm  und 
der  Mlnlmuin  • Palmoa  6x9  em  der 
Firma  Carl  Zeir«  ln  Jena. 

[(HMutJ 

Der  Minimum- Palmos  ß x 9 cm  wird 
dem  bei  kleinen  Formaten  naheliegenden 
Wunsch  gerecht,  rasch  Aurnahmen  hinter- 
einander machen  zu  können.  Nach  Auf- 
richten  der  Spreizen  ist  das  Objektiv  auf 
unendlich  eingestellt,  und  auf  nAhere 
Objekt  wird  das  Objektiv  - Tessar  l/(!,3 
f = 1 12  mm  mit  Hilfe  seiner  Spezialfaasung  A 
verstellt.  Die  Kamera  kann  auüer  mit 
Platten-  oder  Planlllmhalter  mit  Kollfllni- 
kassette  verwendet  werden;  die  bequeme 
Henutzung  des  Kollftlms  för  rasch  aufein- 
ander folgende  Aufnahmen  ist  durch  den 
als  SicherheitsverschluB  ausgebildeten  Kokal- 
verschliiß  gewährleistet;  beim  Aufziehen 

des  Verschlusses  ist  nflmlich  der  Schlitz 
geschlossen,  so  daß  die  dahinter  liegende 
empfindliche  Platte  nicht  verdorben  wird, 
auch  wenn  der  Knssettenschieber  nicht  ein 
geschoben  ist.  Dabei  ist  der  Verschluß 
auf  die  einfachste  Weise  zu 
bedienen  und  mit  allen  Stell-  ^ ~ 

möglichkeiten  ausgestattet.  Die  5" 
Schlitzbreite  kann  in  jeder  ^ o 

Aufzugslage  beliebig  verstellt 
werilen,  man  kann  Zeitauf- 
nalimen  mit  dem  Ver.-H-hluß  IPS' 

oder  mit  Hilfe  des  Objektiv-  , 

deckel.s  machen,  und  zum  Hin- 
stellen  kann  die  KxponierölTnung 
sofort  freigelegt  werden.  Der  einzige  von 
außen  zugilnglielie  und  hervorstehende  Teil 
des  .Mechanismus  ist  der  Aufzugsknopf,  mit 
dem  alle  Kinstellungen  bewirkt  werden. 

Der  Slereo-Palmos  sowohl  als  auch  der 
Minimum-Palmos  ß < 9 können  mit  einem 
Teleobjektiv  ausgestattet  und  mit  einem 
beliebigen  Kassettensyslem  benutzt  wenlen, 
wobei,  Palmos-Kassetten  und  -Adapter  vor- 
ausgesetzt, die  Fokusstellung  nicht  ge- 
ändert wird. 

Im  besonderen  ist  für  das  l’orinat 
9 X 12  cm  auf  die  im  vorigen  Jahre  ein- 
geführte und  in  Fachkreisen  gut  beurteilte 
Zeiü-Packung  für  Flachlilms  mit  Tageslicht- 
wechselung aufmerksam  zu  machen  *).  Diese 
Packung  gestaltet  strikte  Kinzelbeliundlung 
jeder  Aufnahme,  und  ihr  Adapter  besitzt 
eine  Mattscheibe,  die  nach  Knlfernung  der 
Filmpackung  automatisch  in  die  Fokus- 
ebene  einspringt,  beim  Wiedereinschieben 


einer  neuen  Packung  aber  aus  der  Fokus- 
ebene nach  rückwärts  verschoben  wird. 
Für  das  Format  6 x 9 cm  ist  eine  Doppel- 
Filmpackung  in  Vorbereitung,  die  mit  der 
Bequemlichkeit  der  Kinzelpackung  den 
Vorzug  geringer  Kosten  verbindet,  der  in 
Anbetracht  des  kleinen  Bildformats  be- 
sonders wichtig  wird. 

Die  Firma  Carl  Zeiß  in  Jena  sendet 
auf  Verlangen  den  Interessenten  ausführ- 
liche illustrierte  Prospekte  und  Kataloge 
über  die  Apparate. 


Bohrfutter  mltZahnkraDB-SpannhOlae. 

D.R.O.M. 

Mitgeteilt  von 

W.  Klußmann  in  Churlottenburg. 

Das  in  beistehender  Figur  abgebildete, 
I von  der  Firma  Schuchardt  & Schütte 
(Berlin  C 2.  Spandauer  Str.  59,61)  in  den 
Handel  gebrachte  selbstzentrierende  Drei- 
backenfulter  ähnelt  dem  bekannten  amerika- 
nischen Beach- Bohrfutter.  Der  Übelstand, 
daß  letztere  wenig  fest  klemmen,  ist  schon 
vielfach  empfunden  und  bei  dem  hier  ab- 


I gebildeten  in  sinnreicher  Weise  vermieden. 
In  den  mit  Kordel  versehenen  Spannring 
des  Futters  sind  kegelradartige  Zähne  ein- 
geschnitten, mit  welchen  die  Zähne  eines 
Schlüssels  zum  KingrilT  gebracht  werden; 
letzterer  wird  dazu  mit  .seinem  Zapfen  in 
eins  der  drei  symmetrisch  über  den  Um- 
fang des  Futters  verteilten  Löcher  gesteckt. 
Für  das  schnelle  offnen  und  Schließen 
sowie  auch  für  leichte  Arbeiten  wird  die 
Festklemmung  in  der  üblichen  Weise  mit 
der  Hand  durch  den  Spannring  bewirkt; 
das  Festspaunen  und  das  Lösen  geschieht 
mittels  des  beigegebenen  Schlüssels.  Die 
Klemmung  ist  derart  fest,  daß  ein  Kutschen 
des  Bohrers  vollständig  ausgeschlossen  ist. 

Das  Futter  kostet  für  Spannweiten  bis 
5 oder  M mni  20. .00  M.,  für  Spannweiten 
bis  l.'i  mm  ,‘id,.00  M. 


')  S D Miek  -Ztg  mfS-  ,S  I4ß. 
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Verttellbarer  Zelehenwinkel 
„Slmplon**. 


Efigineering  Sl»  8.  220.  1906. 

Auf  Veranlassung  eines  Zeichners  hat  die 
Firma  Simpson  & Co.  (BArrow-in-Furness, 
1 Cavendish  Street)  die  Herstellung  einer  sinn* 
reichen  und  handlichen  Form  eines  vorstell- 
baren Zeichenwinkels  nbernommon.  Die  Figur 
zeigt  deuselben  im  Gebrauch  an  einer  Reiß- 
schiene oder  an  einem  Lineal;  der  Zeichner 
braucht  dabei  die  Reißschiene  nicht  zu  ver- 
stellen oder  umzulogen,  wodurch  er  viel  Zeit 
spart,  zumal  da  der  Winkel  ohne  großen  Zwang 
zu  verstellen  ist.  Die  Teile  desselben  sind  aus 
durchsichtigem  Zelluloid  hergestellt. 

Der  an  die  Reißschiene  zu  legendo  Toll  D 
trägt  den  um  einen  Zapfeu  E drehbaren 
Winkel  C.  Letzterer  hat  rechtwinklig  zuein- 


ander stehende  Schenkel,  so  daß  also  z.  B.  zu 
der  Linie  A B sowohl  parallele  als  auch  recht- 
winklige Linien  gezogen  werden  kennen,  ohne 
den  Stellwinkel  umlegen  oder  verstellen  zu 
mOssen.  Die  Kanten  der  beiden  Schenkel 
von  C sind  parallel;  mithin  kann  entweder  die 
äußere  oder  die  innere  benutzt  werden,  je 
nachdem  da«  Licht  von  links  oder  von  rechts 
kommt.  Ferner  ist  nur  ein  vorstellbarer 
Winkel  notwendig  statt  der  son-«t  üblichen 
beiden  Dreiecke  von  45®  und  60®.  da  der  Winkel 
mit  Marken  für  30®,  45®  und  60®  versehen  ist, 
auf  welche  die  Kante  von  D eingestellt  wird. 
Bei  geringer  Preiserhöhung  kann  C mit  jedem 
notwendigen  Winkel  bezeichnet  werden.  En- 
gineering schlAgt  vor.  da  der  Stellwinkel  aus  | 
durchsichtigem  Zelluloid  horgestcllt  ist,  auf  der 
Unterseite  von  D einen  Strich  oinzuziehon  und 
mit  diesem  den  Winkel  nach  der  Teilung  auf  C 
einzusteilen,  wodurch  die  Genauigkeit  ganz 
wesentlich  erhöht  wird;  wenn  nötig,  wäre 
Teil  D etwas  zu  vergrößern.  Der  Apparat  lat 
asuber  ausgefubrt;  er  soll  sich  in  einigen  der 
ersten  Ingenieurbureaus  von  England  gut  be- 
wahrt haben.  Klßm. 


Entwicklung  der  Elektrizität^' 
gewlnnuni?  an  den  Niagarafällen. 

A'acAr.  f.  Handel  u Ind.  1906.  Nr.  16 
nach  Tht  hon  Age 

Die  Kraft  des  Niagarafalls  wird  nach  allen 
Richtungen  verteilt,  eie  dient  zu  industriellen 
und  Transport-Zwecken  in  ButTalo,  Lockport, 
Rocheater,  Toronto  und  Syracuae  und  zum  Be- 
trieb eines  Netzes  elektrischer  Bahnen  im 
Westen  und  Zentrum  des  Staates  New-York. 
Die  Niagara  Falls  Cy.  hat  in  ihren  zwei 
Kraftstatiouen  auf  der  amerikanischen  und  in 
der  Station  auf  der  kanadischen  Seite  die  Ein- 
richtung für  Erzeugung  von  155  000  PS  voll- 
endet und  gibt  jetzt  Blektrizitftt  von  JWOOO  PS 
ah.  Die  Niagara  Falls  Hydraulic  Power 
and  Manufacturing  Cy.  ist  mit  ihren  An- 
lagen soweit  fortgeschritten,  daß  sie  bald  von 
den  geplanten  250  000  PS  42  000  zu  liefern  im- 
stande sein  wird.  Die  Niagara,  Lockport 
and  Ontario  Po  wer  Cy.  welche  den  Vertrieb 
der  von  der  Ontario  Power  Cy.  erzeugten 
Elektrizität  besorgt,  hat  mit  derNew*York 
Central  Rollroad  Cy.  einen  Vertrag  ab- 
geschlosseu  über  Lieferung  elektrischer  Kraft 
zum  Betrieb  der  Nebenlinien  dieser  großen 
Kisonbahngeselischaft;  die  Vorarbeiten  zur  Tbcr- 
fulirung  der  für  diesen  Zweck  nötigen  großen 
Strommengen  nach  der  Mitte  des  Staates 
wurden  mit  großem  Eifer  betrieben,  da  kon- 
traktmäßig die  Elektrizität  vom  1.  Mörz  1906 
in  Syracuso  geliefert  werden  sollte.  Die  Leitung 
für  einen  Strom  von  GO  000  Volt,  die  aus  Alu- 
miniumdraht bestehen  und  Uber  eiserne  Masten 
geführt  werden , mußte  bis  zum  genannten 
Tage  fertiggestellt  sein.  Auch  die  Stromleitung 
von  den  NiagarafAllen  nach  Toronto  nähert  sich 
schnell  der  Vollendung  und  bald  wird  dieser 
Stadt  die  zum  Betrieb  ihrer  Bahnen  gGnUgende 
Kraft  geliefert  werden  können. 

Die  VerlilDgerung  des  Kanals  zur  Ableitung 
des  Wassers  vor  den  Fallen  nach  der  Kraft- 
station  der  Niagara  Falls  Hydraulic 
Power  and  Manufacturing  Cy.  ist  ihrer 
Vollendung  nahe,  und  man  erwartet,  schon 
in  allornöchster  Zeit  den  Sperrdamm  zwischen 
dem  alten  und  neuen  Kanalteil  sprengen 
zu  können.  Der  neue  Kanalteil  wird  aller- 
dings erst  spater  in  Benutzung  genommen 
werden  können,  wenn  die  übrigen  Erweite- 
nmgHbauten  der  Gesellschaft  vollendet  sind. 
Der  Bau  des  neuen  Kanals  hat  bisher  eine 
Arbeit  von  zweijähriger  Dauer  beansprucht, 
und  man  kann  annehmen,  daß  erst  in  weiteren 
zwei  Jahren  der  Rest  der  für  die  Betriebs- 
orweiterung  nötigen  Arbeiten  bewältigt  worden 
wird.  Die  neue  Kraftstation  dieser  Gesell- 
schaft, die  300  m unterhalb  der  jetzigen  liegt, 
wird  für  die  Erzeugung  von  120  000  PS  ein- 
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gerichtet  und  aoll  die  grfiSte  Station  auf  der 
amerikanischen  Seite  werden. 

78.  Veraammlang  Deutscher  Natur- 
forscher und  Ärzte  In  Stutticart  vom 
16.  bla  22.  September  1006. 

Geschäftsführer  der  diesjährigen  Natur- 
forscherversammlung  sind  die  Herren  Ober- 
medizinalrat Dr.  V.  Burckhardt  und  Prof. 
Dr.  V.  Hell. 

Die  allgemeinen  Sitzungen  sollen  Montag 
den  17.  und  Freitag  den  21.  September 
stattünden;  für  Donnerstag  den  20.  Sep- 
tember vormittags  Ist  eine  Gesamtsitzung 
der  beiden  wissenschaftlichen  Hauptgruppen 
geplant,  in  welcher  die  Frage  der  Regene- 
ration und  Transplantation  behandelt  werden 
soll.  Am  Nachmittag  des  20.  September 
finden  gemeinsame  Sitzungen  je  der  beiden 
Hauptgruppen  statt.  Die  Abteilungssitzungen 
sollen  am  17.  nachmittags  und  am  18.  und 
19.  vormittags  und  nachmittags,  ev.  auch 
noch  am  21.  nachmittags  abgehalten  werden. 

Die  Abteilungen  der  naturwissenschaft- 
lichen Hauptgruppe  sind  unverändert  ge- 
blieben, so  daB  für  die  Präzisionsmechanik 
hauptsächlich  in  Betracht  kommen:  1.  Mathe- 
matik, Astronomie  und  Geodäsie;  2.  Physik, 
einschlieBlich  Instrumenlenkunde  und  wissen- 
schaftliche Photographie:  3.  Angewandte 
Mathematik  und  Physik  (ingenieurwissen- 
schaften,  einschlieBlich  Elektrotechnik); 

4.  Chemie,  einschlieBlich  Elektrochemie; 

5.  Angewandte  Chemie  und  Nahrungsmittel- 
untersuchung; 6.  Geophysik,  einschlieBlich 
Meteoroiogie  und  Erdmagnetismus;  7.  Ma- 
thematischer und  naturwissenschaftlicher 
Unterricht. 

Der  Vorstand  der  Abteilung  für  Physik, 
einschliefHich  Instrumentenkunde  und 
wissenschaftliche  Photographie  besteht  aus 
den  Herren  Prof.  Dr.  Koch  (Techn.  Hoch- 
schule) und  Prof.  Roh.  Lang  (Real- 
gymnasium) als  Einführenden,  sowie  den 
Herren  Dr.  K.  Wildermuth,  Oberreal- 
lehrer, und  Fr.  Käser,  Assistent  an  der 
Techn.  Hochschule,  als  Schriftführern. 

Den  späteren  Mitteilungen  über  die 
Versammlung,  die  im  .Juni  zur  Versendung 
gelangen,  soll  bereits  ein  vorläufiges  Pro- 
gramm derVerhandlungen  beigefügt  werden; 
Vorträge  und  Demonstrationen  — nament- 
lich solche,  die  größere  Vorbereitungen  in 
Stuttgart  erfordern  — sind  wenn  möglich 
bis  zum  15.  Mai  bei  Hrn.  Dr.  K.  R.  Koch, 
Professor  an  der  Techn.  Hochschule  (Cann- 
statt-Stuttgart, TaubenhelmstraBe  24),  anzu- 
melden. Vorträge,  die  erst  später,  ins- 
besondere erst  kurz  vor  oder  während  der 
Versammlung  angemeldet  werden,  können 


Dtataobi 

nur  dann  noch  auf  die  Tagesordnung 
kommen,  wenn  hierfür  nach  Erledigung  der 
früheren  Anmeldungen  Zeit  bleibt;  eine 
Gewahr  hierfür  kann  daher  nicht  über- 
nommen werden. 

Die  allgemeine  Gruppierung  der  Ver- 
handlungen soll  BO  stattfinden,  daß  Zu- 
sammengehöriges tunlichst  in  derselben 
Sitzung  zur  Besprechung  gelangt;  im  übrigen 
ist  für  die  Reihenfolge  der  Vorträge  die 
Zeit  ihrer  Anmeldung  maßgebend. 

Ganz  besonders  erwünscht  sind  Vor- 
träge über  Gegenstände,  welche  sich  zur 
Besprechung  in  kombinierten  Sitzungen 
zweier  oder  mehrerer  verw  andter  Abteilungo  n 
eignen,  da  es  dem  universellen  Charakter 
der  Gesellschaft  Deutscher  Naturforscher 
und  Arzte,  in  welcher  im  Gegensatz  zu 
den  zahlreichen  alljährlich  stattfindenden 
Spezialkongressen  sämtliche  Zweige  der 
Naturwissenschaften  und  Medizin  vertreten 
sind,  entspricht,  daB  gerade  solche,  mehrere 
Abteilungen  interessierende  Fragen  zur 
Verhandlung  gelangen. 


Glasteohniaohes. 

Dewars  Methode  zur  Erzeugung 
hoher  Vakua'), 

Von  Blythswood  und  H.  S.  Allen. 

Pkä.  Mag.  10.  S.  497.  190S. 

Dewars  Methode  zur  Bvakuierung  von  Ge- 
fäßen ohne  Anwendung  einer  Luftpumpe  be- 
steht darin,  daß  man  den  zu  entleerenden 
Raum  mit  einem  abgeschlossenen  Gefäß  in 
Verbindung  setzt,  welches  Holzkohlenpulver 
enthält,  und  dieses  Gefäß  in  flüssige  Luft 
taucht.  Die  Holzkohle  absorbiert  daun  die  im 
Innern  des  Apparates  befindliche  Luft.  Man 
kann  auf  diese  Weise  ein  beliebig  hohes 
Vakuum  erzielen,  falls  das  Absorptionsgefäß 
groß  genug  gewählt  ist,  und  darauf  das  letztere 
von  dem  entleerten  Gefäß  abtrennen.  Um  die 
an  den  Innenwänden  des  Apparates  adhärie- 
rende  Luft  zu  entfernen,  muß  man  vor  Beginn 
der  Operation  die  gesamte  Vorrichtung  erhitzen. 

Die  durch  die  Figur  in  etwa  6-facher  Ver- 
kleinerung dargestellte  Röntgenröhre  von 
1150  ccm  Inhalt  wurde  von  den  Verf.  mit  einem 
Glaskolben  von  200  ccm  Volumen  verschmolzen, 
der  65p  aus  Kokosnußscbalsn  hergestellte  Kohle 
enthielt  Der  Verlauf  der  Bvakuierung  war 
folgender: 

11  Uhr  25  Min.  Erhitzung  der  Bntladungsröhre 
und  desKohlenpuIverkolbens  be- 
gonnen. 

11  , 35  „ Apparat  zugeschmolzen. 

>)  8.  auch  D.  R 1>.  Kl.  12.  Nr.  169  518. 


Glmit»c]uil*chM. 


B«/l  8. 

I.  Mai  1806. 


11  Uhr 

45  Min. 

Kohlenpulverkolben  in  flüssige 
Luft  getaucht. 

11 

- 

60  „ 

Beginn  der  Entladung  in  der 
Röntgeuröhro. 

12 

- 

1* 

Beide  Elektroden  derselben  mit 
samtartiger  Glühschicht  bedeckt. 

12 

•* 

7 , 

Die  Kutludung  füllt  die  ganze 
Röhre  an. 

12 

9 . 

Auftreten  dergrünen  Fluoreszenz. 

12 

12  , 

Die  Elektroden  werfen  Schatten 
auf  die  Röhre,  verursacht  durch 
die  Katbodenstrahlen. 

12 

1» 

30  . 

Beginn  der  X-Strahlen. 

12 

m 

50  , 

Entladungsröbre  abgescbmolzen. 

AU  Ergebnis  dieses  Verfahrens  wurde  eine 
etwas  welche  Röntgenröhre  erhalten.  An  flOs- 
sigor  Luft  werden  300  bis  400  g bei  derartigen 
Operatiunen  verbraucht;  um  den  Kohlenpulver- 
kolben vollstftndig  bedecken  zu  können,  sind 
600  bis  800  g hiervon  erforderlich,  die  in  einem 
zylindrischen  Dewarschen  Cief&h  untergebracht 
werden. 


Will  man  ein  sehr  hohes  Vakuum  erzielen, 
BO  empfiehlt  es  sich,  zwei  Absurptiouskoiben 
mit  Kohlenpulver  an  den  Apparat  anzuschmelzen. 
Man  taucht  dann  zunftchst  den  einen  Kolben 
in  die  flüssige  Luft;  nachdem  das  Kohlen* 
pulver  darin  eich  mit  der  eingeschlüsaenen  Luft 
hinreichend  gesättigt  hat.  schmilzt  man  ihn  ab. 
worauf  man  den  zweiten  Kolben  zu  gleicher 
Verwendung  in  das  Dewarsebe  Gefäß  mit  der 
flüssigen  Luft  bringt.  Vorteilhaft  ist  es,  den 
Apparat  v'or  der  Operation  eine  hiuläugliche 
Zeit  mit  einer  Trockenrölire  zu  verbinden,  da 
hierdurch  die  Absorptioiiskraft  des  Kohlen- 
pulvers erhöht  wird. 

Das  wirksamste  Kohlenpulvcr  für  diesen 
Zweck  gewinnt  man  aus  KukosnuBschalcn,  ln* 
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dem  man  sie  einige  Stunden  hindurch  in  einem 
eisemen  Topfe,  der  einen  fest  schließenden 
Deckel  mit  kleinem  Luftlocho  hat,  erhitzt. 
Das  erhaltene  Kohlenpulver  muß  unter  Luft- 
abschluß aufhewahrt  worden,  da  es  beim 
Stoben  an  freier  Luft  einen  großen  Teil  seiner 
Absorptionskrafl  vertiert. 

Die  nach  dieser  Methode  horgestellteu  Va- 
kuumröhren sind  vor  den  mit  den  üblichen 
Luftpumpen  entleerten  Röhren  dadurch  aus- 
gezeichnet, daß  sie  frei  von  Quecksilberdämpfen 
sind.  Dieser  Vorzug  ist  besonders  wichtig  bei 
spektroskopischen  Untersuchungen.  Mk- 


Nachtfroatwarner  und  Feuchtigkeito- 
meaaer  der  Firma  Gebrüder  Ilerrmann 
In  Manebach. 

Ü.  R.  G.  M.  Nr.  249  219. 

Nach  einem  Üroepekt 

Der  Apparat  stellt  sich  als  ein  August* 
schea  Psychrometer  dar.  dessen  beide  Thermo- 
meter zusammen  auf  einer  Skala  montiert  sind. 
Die  Gefäße  der  Thermometer  sind  nach  aus- 
wärts gebogen,  damit  seitlich  von  den  Röhren 
platz  für  die  Anbringung  der  Teilungen  bleibt 
Links  Ist  das  trockene,  rechts  das  feuchte 
Thermometer  angebracht.  Das  Ge^ß  des  letz- 
teren ist  mit  einem  Baumwollschlauch  über- 
zogen, dessen  Ende  in  ein  kleines,  mit  Wasser 
gefülltes  Gefäß  taucht,  das  auf  dem  Fuß  des 
Ualtdrs  für  das  Instrument  plaziert  ist.  Die 
Teilung  für  das  trockene  Thermometer  befindet 
sich  links,  die  für  das  feuchte  rechts, 
während  zwischen  den  beiden  Röhren  noch 
eine  Teilung  angebracht  ist,  die  die  Bezeich- 
nung „Grenzstände*  trägt.  Es  sind  dies  die- 
jenigen Temperaturen,  auf  welche  das  feuchte 
Thermometer  zurückgehen  muß.  wenn  ln  der 
folgenden  Nacht  Frost  zu  erwarten  ist.  Diese 
Beobachtung  gründet  sich  auf  eiue  von  dem 
1897  verstorbenen  Schweizer  Meteorologen 
Arthur  Kammermann  aufgefundene  Regel 
Uber  die  Vorausbestimmung  des  nächtlichen 
Temperaturminimums  (Meteorologieehc  ZeiUchrifi 
3,  S.  124.  1886).  Nach  dieser  Regel  ist  für  jede 
Landschaft  der  Unterschied  zwischen  der  An- 
gabe des  feuchten  Thermometers  zu  einer  be- 
stimmten Tageszeit  und  der  niedrigsten  Tem- 
peratur in  der  darauf  folgenden  Nacht  eine 
konstante  Größe,  die  aber  für  verschiedene 
Landschaften  verschieden  nusfällt. 

Der  Apparat  wird  zur  Beobachtung  im 
Freien  auf  einen  Pfahl  aufgestollt,  so  daß  er  vor 
direkter  Bestrahlung  durch  die  Sonne  und  vor 
Regen  geschützt  Ist.  Sinkt  dann  das  feuchte 
Thermometer  z.  B.  bei  einer  Lufttemperatur 
von  15®  am  trockenen  Thermometer  unter  8®, 
so  ist  Nachtfrost  zu  erwarten. 
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Di«  ßUckaeitB  der  Skala  trftgt  eine  Tabelle 
zur  Bestimmung  der  Feuchtigkeit  der  Luft. 

Das  Instrument  ist  fUr  den  Landwirt  und 
(iartner  io  erster  Linie  bestimmt  und  wird  ihm 
sicherlich,  besonders  im  Frühjahr  und  Herbst, 
gute  Dienste  leisten.  Wb. 

Über  die  Wirkung:  ultraTioletten 
Lichtes  auf  Glas. 

Von  F.  Fischer. 

Chem.  Ber.  38.  S.  946.  1905. 

Verf.  benutzte  eine  Quarzquecksilberlampe 
eigener  Konstruktion,  in  deren  Nahe  er  die  G)as> 
röhren  brachte.  Er  ließ  die  Strahlen  durch  Luft* 
oder  Wasserstoffschicht  wirken  und  arbeitete 
mit  ungekühlten  und  gekühlten  (ilasstUckeu. 
In  Anbetracht  der  niedrigen  Spannung  des 
Lampenstroms  und  bei  dem  Grade  der  Gas- 
leere  der  Quecksilberlampe  halt  Verf.  die  Ent- 
stehung und  Einwirkung  von  Kathoden-  und 
Röntgenstrahlen  für  ausgeschlossen. 

Es  wurden  8 Glasarten  untersucht,  von  denen 
gewöhnliches  Thüringer  Glas,  Apparatenglas  von 
Greiner  u.  Co.  (Stützerbach),  Apparatenglas 
von  Bock  & Fischer  (Ilmenau)  und  Normal- 
Thermometerglas  von  Schott  & Gen.  (Jena) 
sich  wahrend  12  Stunden  im  Lichte  der  Queck- 
silberlampo  lebhaft  violett  färbten,  wahrend 
Jenaer  Verbrennuugsröhren,  Jenaer  Duraxglas, 
deutsches  und  englisches  Bleiglas  keine  Ver- 
änderungen zeigten. 

Die  Analyse  ergab,  daß  die  ersten  Glaser 
Mangan  enthielten,  die  zweiten  nicht.  Wie  bei 
den  von  Crookes  In  4000  m Höhe  im  Sonnen- 
licht geprüften  Gläsern,  die  sich  hier  auch  all- 
mählich violett  ntrbten,  dürfte  durch  Einwirkung 
der  kurzwelligen  ultravioletten  Strahlen  eine 
Umwandlung  von  Ferri-  und  Manganosilikat  in 
Ferro-  und  Manganisilikat  allmählich  erfolgen. 
Das  letztere  ist  violett  und  verleiht  dem  Glas 
die  Färbung.  Durch  Erhitzung  bis  zum  Er- 
weichen läßt  sich  die  Färbung  beseitigen  und 
durch  Bestrahlung  dann  wieder  hervorrufeii. 

Die  Färbung  der  Röntgenröhren  und  Radium 
bromidröhrchon  beruht  auf  ähnlicher  Wirkung. 

J. 

Oebrauebsmaetor, 

Klasse: 

48.  Nr.  272  735.  Schwefelbestimmungsapparat, 
dessen  einzelne,  ohne  An-  bezw.  Einschmelzen 
verschiedener  ülasstücke  herstellbare  Teile 
ohne  fremdesVerbindungsmaterial  gebrauchs- 
bereit zusammengesetzt  worden.  H.  v,  N o s t i t z 
und  Jäokendorf,  Bruckhausen  a.  Rh.,  u. 
C.  Gerhardt,  Bonn.  27.  LOG. 

Nr.  273  184.  Flächeothermometer  zum  Messen 
heißer  Platten  mit  um  das  Gefäß  befind- 
lichem Trichter  als  Bcbutzmittel  gegen 


äußere  WärmeeinflOsse  W.  Niehls,  Berlin. 
22.  2.  06. 

Nr.  272927.  Bürette  zur  Kohlensäurebestim- 
mung  mit  Gaszuleitungsrohr  und  Tuben  zum 
Anschluß  an  die  Absorptionsvorrichtung 
und  die  Sperrflüssigkeit.  F.  Hugershoff, 
Leipzig.  19.  2.  06. 

Nr.  273  118.  Pipette  mit  Kolben  zum  Auf- 
ziehen übelriechender  Flüssigkeiten.  H. 
Noffke,  Berlin.  19.2  06. 

Nr.  273  447.  Doppelkugel-Pipctte  für  gasana- 
lytische Zwecke,  bestehend  aus  zwei  mitein- 
ander verschmolzenen,  unten  in  röhren- 
förmige, miteinander  kommunizierende  Ver- 
längerungen auslaufenden  Glashohlkörpem 
von  annähernd  kugligor  Form,  von  denen 
der  eine  sich  iiiuerhulb  des  größeren  anderen 
befindet.  O.  M.  Schubert,  Chemnitz. 
31. 1.  06. 

Nr.  273  608.  Bürette  bezw.  Meßrohr,  wobei 
sich  die  Flüssigkeit  selbsttätig  einstellt,  mit 
zwischen  der  bekannten  Skaleneinteilung 
befindlicher  besonderer  Teilung  und  Be- 
zeichnung. Ströhlein  & Co.,  Düsseldorf. 
21.  2.  06. 


Bflohepsohau. 

O.LcneCek*  Illustrierte  gewerbliche  Materialien- 
kunde. Zum  Gebrauch  in  gewerblichen 
Fortbildungs-  und  Fachschulen,  in  Meistor- 
kuraen  und  zur  Selbstbolehning.  Aus  B. 
Volgers  Bücherei  für  den  Gewerbe-  und 
Handwerkerstand  Bd.  5.  kl.-8®.  MII,  578  8. 
mit  152  Abb.  Berlin,  A.  Goldschmidt  1905. 
Geb.  4,00  3f. 

Das  Buch  behandelt  in  zwei  großen 
Gruppen  die  natürlichen  und  künstlichen  Ma- 
terialien und  unterscheidet  demgemäß  zwischen 
Rohstofflehrc  und  Technologie.  Der  erste  Teil 
trennt  übersichtlich  nach  dem  Ursprung  die 
RühstoflTe  in  mineralische,  vegetabilische  und 
animalische,  während  für  den  zweiten  Teil  die 
Trennung  in  chemische  und  mechanische  Tech- 
nologie gegeben  war.  Die  wichtigsten  Ma- 
terialien sind  in  großer  Vollständigkeit  auf- 
geführt  und  ihre  Entstehung  und  Eigenart  dem 
engen  Rahmen  des  Buches  eotspreebend 
wiodergegebeu.  Die  Darstellung  wird  durch 
zahlreiche  Abbildungen  belebt,  welche  zum 
größten  Teil  in  Reproduktionen  einfacher  Hand- 
akizzen  bestehen,  die  durch  ihre  Schlichtheit 
und  durch  die  meist  gewählte  perspektivische 
Darstellung  an  Deutlichkeit  für  ungeübte 
Augen  nichts  zu  wünschen  übrig  lassen.  Bs 
fragt  sich  nur,  oh  eine  Trennung  der  Materialien- 
kunde nach  den  hauptsächlichste^  Gewerbe- 
gruppen nicht  zweckmäßiger  ist.  O. 
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Vorrichtung  zom  Befestigen  von  Thermometern  in  Flaschen  nach  Pat.  Nr.  155  050, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  das  Thermometer  aufnehmende  pilzförmige  Körper  nach  unten 
in  eine  nur  die  KapillarrObre  des  Thermometers  umschließende  MetallrObre  auslauft,  an  den 
Platten  angeordnot  sind,  die  mit  entsprechenden  Ausschnitten  Uber  Ansätze  einer  außen  mit 
Dichtungsmaterial  belegten,  oben  erweiterten  MetallhUlse  greifen,  mit  der  die  ganze  Vorrichtung 
iffl  Flaschenhälse  befestigt  wird.  B.  Gregory  in  Berlin  und  R.  Swiderski  in  Dresden. 
7.4. 1904.  Nr.  157  010;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  155  060.  Kl.  30. 

Priamemloppelfemrohr,  bei  welchem  die  Okularrohre  um  die  Achsen  der  zugehörigen 
Objektivrohre  drehbar  angeordnet  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  eine  der  Objektivrohre 
derart  zwischen  zwei  mit  dem  anderen  Objektivrohre  starr  verbundenen  Brücken  drehbar  ge- 
lagert ist,  daß  mit  Hilfe  einer  auf  der  einen  BrQcke  angeordneten  Feststellvorrichtuug  diese 
Brücke  an  das  drshbare  Rohr  gepreßt  wird,  zum  Zwecke,  eine  Feststellung  des  drehbaren 
Rohres  in  Jeder  beliebigen  Stellung  zu  ermöglichen.  H.  Kollmorgen  in  Berlin.  11.7.1903. 
NM66  917.  Kl.  42. 

Tascheaoptometer  mit  einem  die  Linse  tragenden  äußeren  Rohr  und  einem  in  das- 
selbe einschiebbaren,  das  Sebauobjekt  enthaltenden  und  mit  Skalen  versehenen  inneren  Kohr 
zur  Feststellung  des  Grades  der  Kurz-  bezw.  Übersichtigkeit,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur 
Bestimmung  der  Kurzsichtigkeit  das  Auszugrolir  umgekehrt  in  das  die  Linse  tragende  Rohr 
eingeschoben  und  an  den  in  entsprechender  Richtung  laufenden  Skalen  das  Messungsergebnis 
abgelegen  werden  kann,  zum  Zwecke,  ein  in  zusammengesebobeoem  Zustande  nur  kurz  ge- 
staltetes und  bequem  unterzubringondes  Handinetrument  zu  schaffen.  F.  Becker  in  Düssel- 
dorf. 14.11.1903.  Nr.  157  070.  Kl.  42. 

Bine  Ausführungsform  der  durch  Pat.  Nr.  138  205  geschützten  Vorrichtang  snr  Fern- 
ibertraguDg  toh  KompaBstellongen,  bei  welcher  die  Stromzuführuug  zum  Hebel  durch  Pinne 
und  Rose  erfolgt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindung  des  Hebels  mit  der  Rose  mit 
Hilfe  metallischer  Federn  hergesteitt  wird,  zu  dem  Zwecke,  die  in  diesem  Falle  bei  scharnier- 
artiger  Verbindung  dos  Hebels  mit  der  Rose  eintretende  unsichere  Leitung  zu  vermeiden. 
B.  Preese  in  Delmenhorst  b.  Bremen.  26.  2.  1903.  Nr.  156  658;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  138  205.  Kl.  74. 

Sender  Iflr  Wellentclcgraphie,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  die  elektro- 
magnetischen Wellen  ausstrahlende  Sendekörper  von  einem  Stoffe  umgeben  Ist,  dessen  die 
WellenlAoge  bestimmende  DielektrizitAtskonstante  einen  größeren  Wert  als  die  Luft  besitzt. 
R.  A.  Fessenden  in  Manteo,  V.  8t.  A.  13.  8.  1902.  Nr.  157  344.  Kl.  21. 

Apparat  inr  Bestimmung  der  mngnetUchen  Elgooschaftcn  von  Eisenblechen  in 
Form  einer  Doppelspüle,  gekennzeichnet  durch  die  Anordnung  flacher  Magnetisierungsspulen, 
derart,  daß  ganze  Blechtafeln  durch  dieselben  hindurebgoschoben  werden  können,  wobei  die 
Blechenden  eine  einzige  Stoßstelle  bilden.  Siemens  & Halske  in  Berlin,  7.  11.  1903 

Sr.  167  494.  Kl.  21. 

Apparat  snm  Messen  der  Schärfe  des  Brennpunktes  einer  Rüntgenröbre»  be- 
stehend aus  einer  in  einem  mittleren  Loche  mit  Drühten  oder  anderen  Körpern  verschiedener 
Größe  besetzten  oder  mit  Löchern  oder  Schlitzen  verschiedener  Llchtweite  versehenen  Blei- 
Scheibe,  einem  Rohr  aus  Holz  oder  dgl.  auf  der  einen  Scbelbeuseite  und  einem  Metallrohr  auf 
der  anderen  Scheibenseite,  in  welchem  nabe  dessen  Äußerem  Ende  eia  Leuchtschirm  uobst  Blel- 
glaaplatte  angebracht  sind.  U.  Seifort  & Go.  in  Hamburg.  11.3.  19(J4.  Nr.  157  279.  Kl.  21. 


Patentliate. 

Bis  zum  9.  April  1906. 

Klasse:  Anmeldangen« 

21.  B.  41  976.  Binrichtung  zum  Ausgleich  des 
Binflusses  der  Bchwankungen  der  Spannung 


oder  der  Wechselzahl  auf  die  ZAhlerkonstante 
von  EloktrizitAtazAhlern  nach  Ferraris- 
echem Prinzip.  O.  T.  Bluthy,  Budapest. 
19. 1.  06, 

D.  16  599.  Astatischer  EloktrizitAtszAhler. 
Deutsch  - Russische  ßlektrizitats- 
zBhler-Oes.,  Berlin.  8.1.06. 
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H.  35^8.  Verführen  £iim  Betriebe  von  Queck- 
silberdampflampen.  W.  C.  Heraeus,  Hai^u. 
15.  8.  06. 

H.  86  423.  Schaltungaanordnung  fQr  elek- 
trische Meßinstrumente  mit  mehr  als  einem 
Spannungs  - Meßbereich.  Hartmann  & 
Braun,  Frankfurt  a.  M.  2.  11.06. 

H.  36  447.  Wattmeter  nach  dynamometrischem 
Prinzip  mit  mehreren  Meßbereichen.  Hart- 
mann & Braun,  Frankfurt  a.  M.  6.  11.05. 

U.  37  022.  Meßgerät  nach  Ferrarissebem 
Prinzip.  Dieselben.  29.1.06. 

K.  31  159.  IsolationsprUfer;  Zus.  z.  Patent 
Nr.  162880.  H.  Krüger,  Berlin.  12.1.06. 

P.  17 108.  Verfahren  zur  Verbesserung  der 
Lichtfarbe  von  monochromatischen  Licht- 
bogen zwischen  Elektroden,  von  denen  nur 
eine  oder  auch  beide  aus  Material  von 
niederem  Schmelzpunkt  bestehen,  z.  B. 
Quecksilberlicht.  O.  Peritz,  Berlin.  5.4.05. 

8t.  2937.  Elektrisches  Meßgerät  mit  zwei 
Spulen.  W.  J.  Still,  Ealing,  Engl.  2 12.04. 

82.  8.  19  940.  Verfahren  nebst  Vorrichtung  zur 
Herstellung  von  Glashoblkörpero.  P.  Th, 
Sievert,  Dresden.  16.8.04. 

42-  B.  40  771.  Verfahren  zur  Bestimmung  von 
Temperaturen  in  erhitzten  Haumen,  Öfen 
u,  dgl.  H.  Brearley,  Sheffield,  England. 
24.  8.  05. 

H.  32  689.  Apparat  zur  Bestimmung  von 
Bogenhohe,  Sehne,  Zentriwinkel  und  Radius. 
H.  Huber,  Freiburg  L B.  24.3.04. 

H.  36  539.  Hesonanzmeßgerat.  Hartmann 
& Braun,  Frankfurt  a.  M.  20.  11.  05. 

K.  29 184.  Lagerung  für  Wasserwagen  mit 
Biustellung  der  Mbcile  parallel  zu  zwei  auf- 
einander senkrechten  Ebenen  durch  zwei  die 
Libelle  in  diesen  Ebenen  verschiebende  Stcll- 
schraubenpaare.  J.  F.  Kliugelfuß,  Aarau, 
Schweiz.  16.  3.  05. 

L.  19  370.  Temperaturregler  mit  Kontakt 

tbermometer  für  die  höchste  und  tiefste 
Temperatur.  M.  Lwow'itsch-Kostritza, 
Wiina.  18.8.04. 

M.  27  747.  Geschwindigkeitsmesser  mit  Reib- 
radgetriebe und  Vergleichsuhrwerk.  G.M  e y e r, 
Dresden.  27.  6.  06. 

Sch.  23  333.  ÖlprUfvorrichtung.  F.  Schmaltz, 
OfTeobach  a.  M.  6.  2.  05. 

Erteilnagen, 

21.  Nr.  171051.  Radiumpraparat.  H.  Lieber, 
New-York.  21.9.04. 

Nr.  171  154.  Heizvorrichtuiig  für  Quecksilber- 
dampflampen und  ähnliche  Apparate.  Allg. 
Elektrizitats -Gesellschaft,  Berlin.  15. 
10.  (». 


Nr.  171  218.  ElektrizithtameßgerAt  für  Gleich- 
strom. W.  Meyerling,  Ilmenau,  Thür. 
10.  11.  04. 

Nr.  171  230.  Signuleinrichtung  zum  Anzeigen 
des  Durchscbmelzens  elektrischer  Siche- 
rungen. Siemens  k Halske,  Berlin. 
14.  2.  05. 

Nr.  171  309.  Verfahren  zur  Herstellung  kalt 
leitender,  aus  geschmolzenen  Körpern  be- 
stehender elektrischer  Glüh-  oder  Heiz- 
körper. 0.  Frölich,  Berlin.  20.1.05. 

82.  Nr.  171  055.  Vorrichtung  zur  Herstellung 
von  Hohlkörpern  aus  Glas  mittels  Aushebe- 
verfahrens. G.  H.  Harvey,  Glenfield 
Borough,  Pa..  V.  St.  A.  28.  10.  03. 

Nr.  171057.  Vorrichtung  zum  Absprengen  von 
Glasgegenstftnden.  H.  Fischer,  Stolberg, 
Hhld.  18.  7.  05. 

42.  Nr.  170  904.  Belbstregistrierendes  Metall- 
oder  Feder-Barometer  mit  einer  durch  ein 
Uhrwerk  bewegten  Skala.  A.  Abraham, 
Neuhaus  a.  Oste.  13.  9.  04. 

Nr.  170939.  Untersatz  für  Meßinstrumente  zur 
Befestigung  an  Holz.  J.  Lukes,  Libuschin, 
Böhmen.  13.  10.  04. 

Nr.  17l  031.  Mosserführung  für  Mikrotome. 

A.  Becker,  Göltingen.  28.4.04. 

Nr.  171032.  Linsenfassuug  für  Projektions- 
und Vergrößeruugsapparato,  bei  der  die 
Einzellinseu  von  vorspringenden  Klauen 
einer  Hülse  getragen  werden.  Sociötö 
Romanet  & Guilbert,  Paris.  19.3.05. 

Nr.  171 158.  Glaslinse  und  Verfahren  zur 
Herstellung.  J.  L.  Borsch  jun.,  Phila- 
delphia. 1.  9.  04. 

Nr.  171 181.  Apparat  zur  Prüfung  von  Schmier- 
mitteln, J.  Walther,  Gleiwitz.  29.5.04. 

Nr.  171248  Vorrichtung  zur  fortlaufenden 
Aufzeichnung  der  Ergebnisse  von  Gasab- 
Borptions-  und  FlUssigkeitsfAllungBanalysen. 

B.  Stollborg,  Sollstedt,  Hohenstein.  3.  9. 04. 

Nr.  171869.  Sphärisch,  chromatisch,  astig- 
matisch und  kumatisch  korrigiertes  Objektiv 
aus  vier  verkitteten  Idnsen.  C.  P,  Goerz, 
Friedenau-Boriin.  11.  5.  04. 

Nr.  171  493.  Fernrohr,  Opernglas  o.  dgl.  mit 
Wcchselokular  und  selbsttätiger  Einstellung 
desselben  durch  Druck  auf  einen  Knopf 
0.  dgl.  M.  Mannesmann,  Kemscheid- 
BliedingbauHen.  1.  10.  04. 

Nr.  171  494.  Astronomisches  Unterrichtsmittel 
zur  Veranschaulichung  der  wechseluden  Be- 
lichtung und  Beschattung  der  Erde  durch 
Sonne  und  Mond.  R.  .M.  Meili,  Lucca, 
North  Dacota.  22.  8.  05. 

49.  Nr.  171071.  Verfahren  zum  Lfdon  von  Alu- 
minium und  alumiiiiumreichen  Legierungen. 
L.  Fries,  Zürich.  6.10.04 


FOr  dl«  lUdftkUoa  TeraatworUIcb:  A.  Bltaebk«  ta  B«rlio  W. 

VtrUf  T«a  JallBs  Bprlaf«r  la  Btrlia  K.  — Dnek  t«b  Iwil  Dr«p«r  la  Bertis  BW. 
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Ober  die  neuere  Entwicklung  der  naatiechen  Instrumente. 

Vortrag, 

gehalten  auf  dem  16.  Deutsclien  Mecbanikertage  zu  Kiel  am  4.  August  19US, 

TOD 

Dr.  B.  XohlAOhflttor  Id  B«rUa. 

Wichtiger  noch  als  das  Lot  zur  Bestimmung  des  SchifTsortes  bei  Nebel  und 
unsichtigem  Wetter  sind  die  akustischen  Signale.  Sie  leiden  jedoch  daran,  dah  es 
sehr  schwer  ist,  die  Richtung  zu  bestimmen,  aus  der  eie  berkommen;  daher  ist  es  nicht 
zu  verwundern,  daß  viele  Apparate  konstruiert  worden  sind,  die  dies  ermiiglichen  sollen. 
Brauchbare  Resultate  sind  jedoch  damit  nicht  erzielt  worden,  da  die  Hauptschwierigkeit 
in  der  Eigenschaft  der  Nebelwände  liegt,  den  Schall  zu  brechen,  abzulenken,  zurück- 
zuwerfen oder  SU  dämpfen,  die  je  nach  den  obwaltenden  Umständeii  in  verschiedenster 
Weise  zur  Geltung  kommt  und  durch  kein  Instrument  zu  beseitigen  ist. 


Flg.  iS.  Fl*.  iS 


Deshalb  war  schon  von  verschiedenen  Seiten  die  Verwendung  von  fnterwasser- 
Schallsignalen  empfohlen  worden,  da  man  voraussetzen  konnte,  daß  liei  der  Fort- 
pßanzung  der  Schallwellen  durch  das  Wasser  verderbliche  Ablenkungen  und  Re- 
flexionen, wie  sie  an  den  Nebelbänken  stattbaben,  nicht  Vorkommen  würden.  Aber 
erst  durch  die  Erfindung  eines  geeigneten  Empfangs-  und  Hörapparats  durch  A.  S. 

Mundy  und  Elisha  Gray,  der  durch  .\1.  Mlllet  noch  wesentlich  verbessert  und  von  der 
Submarine  Gable  Co.  in  Boston  hergestellt  worden  ist,  gelang  es,  den  Gedanken 
nutzbringend  in  die  Praxis  einzuführen '). 

Die  Töne  werden  durch  ungefähr  65  kg  schwere  Glocken  mit  metallisch  hellem 
Klange  erieugt,  die  an  Feuerschiffen  [Fig.  Vö)  oder  Bojen  (Fig.  ‘-iO)  -)  in  verschiedenen 

>)  TeehnMu  Rundtehau.  II.  S.  IS9.  190.1.  - Hanta.  4.1.  1900.  Nr.  11. 
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E.  KohltehQMsr,  0b«r  dl*  n*u*r*  Eotwiekluog  d«r  niiut^h«D  tnttruxn«nt*. 

Tiefen  bis  zu  15  m unter  der  Wasserobertlttche  aufgebangt  sind.  Ala  Triebkraft  für  den 
Klöppel  kann  Dampf,  Elektrizität  oder  Prefiluft  verwendet  werden.  Jede  Glocke  hat  ihr 
bestimmtes  Signal,  das  aus  einer  Anzahl  von  Schlagen  in  bestimmtem  Kytbmus  besteht 
und  in  bestimmten  Zwischenräumen  wiederholt  wird.  Danach  kann  ebi  SchilT,  sobald 
es  ein  Unterwassersignal  wahmimmt,  sofort  bestimmen,  von  welcher  Glocke  es  ausgebt, 
und  seinen  Kurs  danach  einrichten. 

Der  Empfangaapparat  hat  den  groben  Vorteil,  dab  er  eine  Durchbrechung  des 
Schiffsbodens  nicht  nötig  macht.  Jedes  Schiff  hat  zwei  davon,  je  einen  an  Steuerbord 
und  Backbord,  die  möglichst  tief  unter  der  Wasserlinie  etwa  3 bis  4 m vom  Vorsteven 
entfernt  innen  an  der  SchilTswand  angebracht  sind  (s.  Fig.  2G).  Sie  bestehen  aus  einem 
zylindrischen  Gefüb  aus  Eisenblech  (Fig.  27),  das  unter  Einschaltung  einer  Gummidichtung 
mit  seiner  offenen  Seite  an  die  Scbiffswand  angescbraubt  und  mit  Seewasser  angefölit 
ist  In  seinem  Innern  befindet  sich  ein  Mikrophon,  das  die  durch  das  Meerwasser  und 
die  Schiffswand  übertragenen  Schallschwingungen  aufnimmt  und  durch  eine  elektrische 
Leitung  an  ein  im  Koramandoraum  befindliches  Telephon  weitergibt.  Hier  hört  der 
wachthabende  Offizier  die  Glockensignale,  und  Je  nachdem  er  den  Backbord-  oder  den 
Steuerbordempfanger  auf  das  Telephon  schaltet,  kann  er  entscheiden,  ob  die  Signale 
von  Backbord  oder  Steuerbord  kommen.  Bringt  er  das  Schiff  auf  einen  solchen  Kurs, 
dab  die  Signale  in  beiden  Empfängern 
gleich  stark  hörbar  sind,  so  weib  er,  dab 
er  das  Feuerschiff  oder  die  Boje,  deren 
Signale  er  vernimmt,  recht  voraus  bat.  Die 
Unsicherheit  in  der  Richtungsbestimmung 
ist  so  gering,  dab  bei  allen  angestellten 
Versuchen  der  Kurs  innerhalb  eines  Striches, 
d.  i.  11°,  richtig  angegeben  wurde.  Daraus 
gebt  auch  hervor,  dab  man  Ablenkungen 
des  Schalles  im  Wasser  nicht  zu  befürchten 
braucht. 

Die  Hörweite  der  Unterwassersignale 
betrogt  etw'a  10  Seemeilen,  und  unter  den 
Kapitänen  der  Handelsmarine  findet  ihr 
grober  Nutzen  für  die  Schiffahrt  immer  mehr 
Anerkennung ').  Ein  Nachteil,  der  besonders 
in  den  engen  Fahrwassern  der  deutschen 
Flubmündungen  sich  fühlbar  macht,  besteht 
darin,  dab  zur  Feststellung  der  Richtung, 
aus  der  der  Schall  der  Unterwasserglocken 
kommt,  das  ganze  Schiff  auf  diesen  Kurs 
gebracht  werden  mub.  Vielleicht  lobt  sich  dies  aber  ändern  und  ein  Empfangsapparat 
konstruieren,  der  auch  ohne  Drehung  des  Schiffes  die  Richtung  der  Unterwassersignale 
bestimmt. 

ln  den  vorstehenden  Ausführungen  habe  ich  die  verschiedenen  Neukonstruktionen 
von  Tag-  und  Nachtfernrohren  und  von  Marinegläsern  nicht  berücksichtigt,  da  sie  nicht 
zu  den  spezifisch  nautischen  Instrumenten  gehören.  Ich  möchte  daher  nur  kurz  er- 
wähnen, dab  hier  ebenso  wie  beim  Ijandgebrauch  die  verschiedenen  Arten  von  Prismen- 
fernrohren  sich  immer  mehr  Hahn  brechen,  und  schlieblicb  auf  eine  Konstruktion  des 
Commanders  Fiske'-)  hinweisen,  die  ein  sicheres  Imgesichtsfeldhalten  des  betrachteten 
Gegenstandes  auch  bei  stark  bewegtem  Schiff  ermöglichen  soll.  Zu  dem  Zweck  ist  ein 
rechteckiger,  aufrecht  stehender  Rahmen  auf  einem  festgeschraubten  Stativ  um  eine  ver- 
tikale Achse  drehbar  montiert.  In  dem  Rahmen  ist  ein  gewöhnliches  .Marinefernrohr  so  ge- 
lagert. dab  es  sich  um  eine  am  Okularende  befindliche  horizontale  Achse  dreht,  wenn 
das  Ubjektivende  zwischen  zwei  Gleitbacken  auf  und  ab  bewegt  wird.  Ein  langer 
Winkelhebel  ist  am  Fernrohr  befestigt,  der  das  Gewicht  des  Rohres  und  des  Objektiv- 
kopfes ausbalanziert,  und  mit  dem  der  Beobachter  ohne  groben  Kraftaufwand  das  Objektiv 
je  nach  Bedarf  schnell  heben  oder  senken  kann.  Während  also  das  Okular  an  seinem 
Platze  in  Augenhöhe  stehen  bleibt,  wird  das  Objektiv  entgegengesetzt  den  Bewegungen 
des  Schilfes  auf  und  ab  bewegt  und  dadurch  die  Richtung  des  Fernrohrs  konstant  er- 
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halten.  Der  Zweck  der  Vorrichtung  wird  demnach  erreicht  durch  die  Anwendung  dea 
von  den  Kometensuchern  her  bekannten  Prinzips,  das  Okular  in  den  Drehpunkt  des 
Fernrohrs  zu  legen. 

Die  von  der  amerikanischen  Marine  mit  dem  Apparate  angestellten  Versuche 
haben  ein  günstiges  Resultat  ergeben.  Es  waren  Flaggensignale  mit  diesem  Fernrohr 
noch  gut  zu  erkennen,  die  mit  in  gewöhnlicher  Weise  gehaltenen,  ebenso  starken 
Rohren  nicht  auszumachen  waren.  Indessen  ist  der  Preis  der  Vorrichtung  ein  so  hoher, 
daß  die  dadurch  erzielten  Vorteile  zu  teuer  erkauft  erscheinen,  und  deshalb  ist  die 
Fis ke sehe  Erfindung  nicht  eingeführt  worden.  Vielleicht  regt  eie  aber  zur  Konstruktion 
eines  biiligeren  Apparates  an,  der  denselben  Zweck  erfüllt. 

Am  Schlüsse  meines  Referates  möchte  ich  nicht  verfehlen,  daran  zu  erinnern, 
dafi  das  auch  vom  Reiebs-Marine-Amte  stets  auf  das  lebhafteste  unterstützte  Bestreben, 
uns  im  Bau  nautischer  Instrumente  vom  Ausland  ganz  frei  zu  machen,  bereits  große 
Erfolge  aufzuweisen  bat,  und  daß  wir  unsere  früheren  I.ehrmeister,  die  Engländer,  in 
bezug  auf  die  Güte  der  Instrumente  vollkommen  erreicht,  in  manchen  Punkten  bereits 
übertroffen  haben. 

Wenn  manche  engtische  Firmen  bitliger  zu  liefern  scheinen,  so  liegt  das  nur 
an  der  geringeren  Quatitüt.  Oute  Ware  ist  drüben  ebenso  teuer  wie  hier,  und  es  ist 
auf  das  lebhafteste  zu  bedauern,  daß  der  Grundsatz,  in  erster  Linie  die  heimische 
Arbeit  zu  unterstützen,  bei  manchen  Reedereien  noch  immer  nicht  zum  Durchbruch 
gekommen  ist.  Für  die  deutschen  Fabrikanten  nautischer  Instrumente  aber  ist  es  nur 
ein  gutes  Zeichen,  daß  das  berüchtigte  Wort  „billig  und  schlecht“  auf  eie  keine  An- 
wendung findet. 


Ober  Zielfernrohre. 

Einiges  über  deren  Zweck  und  Einricbtnng. 

Von  O Zs«lf«  ln  StoghU. 

(ScklHffj 

Fig.  7 zeigt  uns  den  Hauptsebnitt  durch  ein  Linsenzieifernrohr  der  Firma 
R.  Fueß,  wie  es  aber  in  ganz  ilbniieher  Weise,  d.  h.  ohne  besonders  wesentliche  Unter- 
schiede, von  einer  Reibe  anderer  deutscher  Firmen,  z.  B.  Voigtländer  & Sohn, 
Hacke,  Riediger  & Bischoff  und  Goerz,  hergestellt  wird.  Das  Absehen  ist  auf 
einem  schwalbenschwanzartigen  Schlitten  bei  befestigt  und  kann  durch  eine  Schraube 
mit  geränderter  GrilTscbeibe,  der  sogenannten  Elevationsscheibe,  in  der  Vertikalen 
verstellt  werden.  Die  ganze  Stellvorrichtung  (Elevationseinrichtung)  dient  also  ebenso 
wie  die  Stellvisiere  der  Kugelgewehre  dazu,  das  Visier  bezw.  das  Abkommen  für  die 
verschiedenen  Schußentfernungen  einzustellen.  Die  hierzu  erforderlichen  Marken  werden 
durch  Beschußproben  mit  dem  bereits  auf  das  Gewehr  montierten  Zielfernrohr  fest- 
gestellt  und  dann  in  die  Elevatlonsscheibe  eingraviert.  (Vgl.  auch  Fig.  9.) 


Die  scharfe  Einstellung  auf  das  in  J?,  entworfene  Bild  und  das  dort  befindliche 
Absehen  kann  auf  zwei  verschiedene  Arten  geschehen:  entweder  bringt  man  das 
Umkehrsystem  U und  das  Okularsystem  Oe  (beide  das  sogenannte  terrestrische  Okular 
bildend)  in  eine  gemeinsame  Robrfassung,  welche  in  achsialer  Richtung  der  Bildebene 
B,  genähert  und  entfernt  werden  kann;  oder  man  richtet  nur  das  Umkehrsystem  ver- 
schiebbar ein,  wie  dies  im  vorliegenden  Falle  {Fig.  7)  aus  rein  technischen  Gründen 
geschehen  ist.  Diese  Art  der  Scharfstellung  am  Umkehrsystem  besitzt  nämlich  gegen- 
über der  vorgenannten  den  Vorzug,  daß  die  Feslstellungsschraube  S hierbei  ihrer  ge- 
ringen Masse  wegen  nicht  den  manchmal  bedeutenden  Rückstoß  auszuhalten  hat  und 
deshalb  Veränderungen  in  der  Scharfeinstellung  durch  den  Rückstoß,  wie  dies  im  ersten 
Falle  zuweilen  passiert,  ausgeschlossen  bleiben. 
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Das  Sehfeld  des  in  Fig.  7 im  Durchschnitt  abgebildeten  Zielfernrohres  beträgt 
bei  einer  ungefähr  3-fachen  Vergrößerung  und  einem  Augenabstand  von  etwa  8 cm 
rd.  17  %,  d.  h.  man  überblickt  auf  100  m in  linearer  Ausdehnung  17  m. 

Das  erste  vollkommene  Prismen-Zielfernrobr  bat  die  Firma  Carl  Zeiß  auf  den 
Markt  gebracht.  Dieses  ist  (s.  Fig.  S)  so  konstruiert,  daß  sich  das  Okular  des  Fern- 
rohres nur  wenig  über  der  gewöhnlichen 
Visierlinie  des  Gewehres  beßndet,  das 
Objektiv  aber  mehrere  Zentimeter  höher 
liegt.  Dadurch  wird  verhindert,  daß  das 
Dauf-Knde  des  Gewehres  etwa  störend 
den  unteren  Teil  des  Gesichtsfeldes  be- 
einträchtigen kann.  Der  Augenabstand 
betrug  bei  diesem  Zielfernrohr  etwa  3,5 
bis  4 cm.  Das  Sehfeld  ist  demzufolge 
auch  größer  als  bei  einem  Zielfernrohr 
mit  längerem  Augenabstand,  es  beträgt 
in  diesem  Falle  bei  einer  nicht  ganz 
3-fachen  Vergrößerung  22“/j  (auf  100  m 
22  m linear).  Neuerdings  fertigt  die 
Firma  Zeiß  auch  noch  ein  gleichartiges 
Prismen-Zielfernrohr  mit  rd.  7 cm  Augen- 
abstand bei  einer  2-maligen  Vergrößerung  und  einem  Sehfeld  von  21,8  °/o 

Ein  Prismen-Zielfernrobr  mit  geradliniger  Durchsicht,  bei  dem  also  Objektiv 
und  Okular  in  einer  Achse  liegen,  fertigt  neuerdings  die  Firma  Hensoldt  an.  Die 
innere  Einrichtung  dieses  Zielfernrohres  bezw.  des  bildumkehrenden  Prismas  ist  ebenso 
beschafTen,  wie  bei  den  Hensoldtschen  Prismenperspektiven,  natürlich  ist  der  Augen- 
abstand  dem  Zweck  entsprechend  ebenfalls  größer. 

Die  Art  der  Befestigung  eines  Zielfernrohres  auf  einem  Gewehr,  und  zwar  auf 
einer  RepetierbOchse,  zeigt  Fig.  9.  Die  Befestigungsfüße  a und  c sind  mit  dem  Stahl- 
mantel  des  Zielfernrohres  fest  verlötet.  _ Das  untere  Ende  des  Fußes  a ist  hakenförmig 
ausgebildet  und  greift  mit  seinem  Haken  in  eine  auf  der  Büchse  befestigte  Fußplatte  b 
ein,  wahrend  sich  der  Fuß  c mit  einem  zyiindrischen  Zapfen  in  die  zugehörige  Fuß- 
platte d einsteckt  und  sodann  durch  den  kleinen  (juerriegel  e fest  mit  der  Fußpiatte 
verbunden  wird.  Will  man  nun  das  Zielfernrohr  vom  Gewehr  wieder  abnehmen,  so 
dreht  man  zunächst  mit  der  linken  Hand  den  Riegel  e um  180“  herum,  hebt  das  am 
Okularteil  mit  der  rechten  Hand  umfaßte  Fernrohr  aus  der  Fußplatte  d heraus,  worauf 
sieh  auch  sofort  der  vor- 
dere hakenförmig  eingrei-  F 

fende  Fuß  a lockert,  und 
man  kann  nun  das  Fern- 
rohr nur  noch  unter  ge- 
ringem Riiekwärtsziehen 
vom  Gewehr  abheben. 

Die  .Manipulationen  des 
Aufsetzens  und  Abneh- 
mens dauern  nur  wenige 
Sekunden. 

Die  Befestigungs- 
arien der  Fernrohre  sind 
je  nach  dem  Gewehrtypus 
sehr  mannigfacher  Art.  und  es  würde  zu  weit  führen,  nur  die  gebräuchlichsten  zu 
erläutern.  Für  den  .Mechaniker  und  Optiker  ist  dies  auch  weniger  von  Interesse,  weil 
die  Fernruhrbefestigung  nicht  Sache  des  Mechanikers,  sondern  des  Büchsenmachers  ist. 

Bei  dem  in  Fig.  8 abgebildeten  Zeiß  sehen  Prismen-Zielfernrohr  ist  die  Be- 
festigung am  Gewehr  durch  eine  einzige  uufklemmbare  Stütze  bewirkt.  Sehr  häufig 
werden  aller  diese  Zielfernrohre  auch  mit  Hilfe  einer  besonderen  Stahlröhre,  die  auf 
der  Objektivseite  des  Prismengehäuses  mit  einem  Plantsche  angeschraubt  ist,  ganz 
ähnlich  wie  die  Linsenzielfernrohre  ^Fig.  9)  montiert. 
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Vereifisnaohpichlen. 

Aumeldung  mr  Aufnahme  in  den 
Hptv.  der  I).  G,  f.  M.  u.  O.: 

WUson-MaeuIen  Company;  Mount  j 
Vernon,  New-Vork.  | 

D.  U.  f.  M.  u.  O.  Abt.  Berlin  E.  V. 
SitKung  vom  24.  April  1906.  Vorsitzender: 
Hr.  Heg:iennig6rat  Dr.  H.  8tadtha^en. 

Hr.  Marine-Baiirat  F.  Heck  spricht  über 
.Die  Sicherung  der  SeeschilVahrt  hei  Tage, 
Nacht  und  Nebel“.  Der  Vortragende  schilderte 
in  sehr  eingehender  und  lichtvoller  Weise  das  | 
Wesen  und  die  Wirksamkeit  der  Tonnen  und  1 
Baken,  der  LeuchttQrmo,  JheuchtschifTe  und 
Leuchttonnen,  sowie  der  akustischen  Signale, 
iosbesondere  der  Uotorwasser-Schallsignale; 
die  Darlegungen  wurden  durch  eine  überaus 
große  Zahl  von  Lichtbildern  orlüutert. 

Aufgenommeu  wurde  Hr.  Willy  Kießner; 
Berlin  SO  36,  (ilogauer  Str.  16;  angemcldct  hat 
eich  Hr.  Robert  Kurtzko,  Feinmechaniker  der 
MiiitArtechnischeii  Akademie;  Charlottenburg, 
Fasaiienstr.  87.  Bl. 

Zweigverein  Hamburg-Altona.  Sit* 
zung  vom  1.  Mai  1906.  Vorsitzender;  Hr. 
Dr.  H.  Krüß.  I 

Unter  den  Blugftngen  ßndet  sich  eine  Auf*  I 
forderung  der  Gewerbekammer  zur  Teilnahme  { 
an  Vortrftgen  über  das  (ionossenachafisweaen  1 
und  eine  Mitteilung  der  Handelskammer  Uber  | 
die  Zulassung  zusammenklappbarer  Metermaße  | 
zur  amtlichen  Stempelung  in  Frankreich.  ' 

Hr.  August  Dahm  (Melallwarenfahrik  in  | 
Hamburg)  wird  als  Mitglied  aufgenummou.  Auf  ^ 
Vorschlag  der  Ausflugkommission  wird  be-  | 
schlossen,  die  diesjährige  Sommertour  nach 
Lübeck-Travemünde  zu  machen. 

Hr.  Carl  Möller-Wedel  hält  einen  Vortrag 
über  bildumkehrende  Prismen,  wie  sie  zu  den  I 
modernen  Prismenfernrohren  henuzt  werden,  j 
Unter  Vorführung  verschiedener  Arten  dieser 
Prismen  und  Modelle  ihrer  Montierung  hebt  der  [ 
Vortragende  den  Binfluß  der  einzelucn  Kon-  1 
struktionen  auf  Helligkeit,  Gesichtsfeld  und  ; 
[.Dichtigkeit  der  Justierung  hervor.  I 

Hierauf  macht  Hr.  A.  Kittel  unter  Bezug-  | 
»ahme  auf  den  Ausbruch  des  Vesuvs  und  das 
Erdbeben  in  San  Francisco  einige  Mitteilungen.  > 
in  welchen  besonders  die  Verfolgung  der  mag* 
netischen  Störungen  und  der  Bewegung  der 
Atmosphäre  als  wichtig  für  die  Cbarakteri* 
sierung  der  Erdbebenerscheinungen  hirgestellt 
wird.  if.  K. 


Klainere  Mitlailunaan. 

Tor.lonsmesser 
Ton  Denny  und  Johnron. 

£n^inemn^  79»  8.  440.  190H. 

Auf  den  in  der  englischen  Marine  bereite 
recht  zahlreichen  Schiffen  mit  Dampfturbinen 
ist  ein  von  Denny  und  Johnson  konstruierter, 
von  der  Fa.  Kelviu&JamesWblteln  Glasgow 
gebauter  Torsionsmesser  in  Gebrauch,  welcher 
es  ermöglicht,  die  Torsion  der  Schraubenwelle 
wahrend  der  Fahrt  des  Schiffes  in  jedem  Augen- 
blick zu  messen.  Dies  hat  deu  Zweck,  die  von 


der  Maschine  auf  die  Welle  übertragene  Kraft- 
leistung zu  ermitteln,  was  bei  den  Schiffen  mit 
Kolbenmaschinen  durch  Aufnahme  eines  Indi- 
katordiagramma  zu  erfolgen  pßegt,  auf  Turbinen* 
schiffmi  aber  in  anderer  Weise  ausgeführt  werden 
muß. 

Die  Biurichtuog  dieses  Apparates  ist  in  vor- 
stehender Figur  schematisch  dargestellt.  wobei 
oben  in  der  Mitte  ein  Durchschnitt  des  oberen 
Teiles  eingefügt  ist.  Auf  dieScbrauhenwoIle  il 
sind  in  passender  Entfernung  voneinander  zwei 
Bronzerüder  B Bi  aufgesetzt,  von  denen  jedes 
au  seinem  Umfange  einen  mit  dem  gleichen 
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Pole  Dach  außen  gerichteten  permanenten  Mag- 
neten C 0,  trAgt.  Die  Pole  besitzen  die  Form 
einer  der  Welle  parallelen  Messerschneide.  Unter 
jedem  der  RAder  befindet  eich  ein  Induktor  D £>, 
aus  weichem  Eisen,  der  in  gleichem  Abstand  von- 
einander eine  Anzahl  isolierter  Windungen  mit 
isolierten  Zuführungen  enthAlt.  Bei  jeder 
Drehung  der  Welle  werden  die  Magnete  einmal 
an  den  darunter  befindlichen  Induktoren  vor- 
übergeführt und  erregen  in  derjenigen  Windung 
einen  Strom,  welche  zur  gleichen  Zeit  ge- 
schlossen ist. 

Auf  dem  Induktor  D sind  0 parallele 
Windungen  im  Abstande  von  0,2Zo0(s:  5 mm) 
voneinander  angebracht,  von  denen  je  ein  Ende 
isoliert  durch  das  Kabel  E nach  dem  Schalt- 
kasten führt  und  dort  mit  einem  der  6 Kontakt- 
knöpfe der  oberen  Skale  F verbunden  ist.  Die 
zweiten  Enden  der  6 Windungen  sind  mit  einem 
einzigen  Draht  verbunden,  der  gleichfalls  im 
Kabel  E liegt  und  nach  dem  Zapfen  des  dreh- 
baren Kontaktarmes  G führt.  Auf  dem  In- 
duktor Dl  befinden  sieh  13  parallele  Windungen 
im  Abstande  von  0,02  Zdl  — 0,5  mm  vonein- 
ander. Das  eine  Ende  dieser  Windungen  ist 
isoliert  durch  das  Kabel  Ei  nach  den  Kontakt- 
knöpfen der  unteren  Skale  Fi  geleitet,  wAhrend 
das  andere  Ende  durch  eine  gemeinsame  gleich- 
falls in  dem  Kabel  Ei  befindliche  Leitung  mit 
dem  Drehzapfen  des  Kontaktarmes  G|  ver- 
bunden ist.  In  jeden  der  beiden  Stromkreise 
ist  je  einer  der  beiden  veränderlichen  Wider- 
stände des  Schaltkastens  eingofügt,  welche  es 
ermöglichen,  die  StromsUirke  in  beiden  Kreisen 
beliebig  zu  vermindern  und  so  einander  gleich 
zu  machen. 

Werden  die  beiden  Kontaktarme  auf  die 
obersten  Knöpfe  eingestellt,  so  sind  von  den 
Induktorwindungen  diejenigen  beiden  einge- 
schaltet, welche  an  dem  einen  Kode  der 
Windungsreihen  gelegen  sind  und  über  die 
beide  Magnete  gleichzeitig  hinweggehen,  wenn 
die  Welle  nicht  tordiert  ist.  Vom  Schaltkasten 
aus  sind  die  Stromkreise  zu  einem  Telephon- 
hörer  H geleitet  und  auf  diesem  entgegen- 
gesetzt aufgewickelt,  so  daß  kein  Ton  zu  ver- 
nehtnen  ist,  wenn  in  beiden  Stromkreisen  die 
gleiche  Stromstärke  herrscht.  Man  reguliert 
die  WiderstAnde  W zunAchst  so,  daß  beim 
Drehen  der  Welle  iu  unbelastetem  Zustande  dos 
Telephon  nicht  ertönt.  Wird  die  Welle  aber 
belastet,  so  gehen  die  Magnete  nicht  mehr 
gleichzeitig  über  die  Windungen  hinweg,  w elche 
der  Nuilstoiiung  der  Kontaktarme  entsprechen, 
und  das  Telephon  gibt  deswegen  einen  Ton. 
.Man  sucht  dann  durch  Drehen  der  Kontaktarme 
diejenigen  Windungen  auf,  bei  denen  dos 
Telephon  wieder  verstummt,  und  ermittelt  so 
aus  den  Ablesungen  der  Skalen  die  Grüße  derTor* 
siou  und  damit  die  auf  die  Welle  wirkende  Kraft. 


Deotaeh« 
M*chaaiker-ZiK 

Dieser  Apparat  ist  bereits  auf  10  Schiffen 
erprobt  und  hat  hierbei  befriedigende  Hesultate 
ergeben.  Die  mittlere  Genauigkeit  einer  Ab- 
lesung desselben  betrögt  99  Auch  auf  einem 

Schiffe  mit  Kolbenmaschinen  hat  er  sich  vor- 
trefflich bewAhrt.  Indem  man  auf  den  Umfang 
der  auf  die  Welle  aufgesetzten  BronzerAder  je 
6 Magnete  verteilte,  war  es  sogar  möglich,  die 
Ungleicbförmigkcit  der  Drehung  bis  auf  1 */j, 
genau  zu  bestimmen.  Mk. 

Ein  neue«  Verfahren  zur  photogra- 
phlecheu  Fixierung  der  Aufteich- 
nungen  von  Stimmgabeln,  der  Fall- 
körper  von  Fallmascbinen,  von  Mete- 
orographen u.  e.  w. 

Von  R NimfUhr. 

^«n.  d.  Phytik  m S.  647.  1906. 

Verf.  bat  ein  Verfahren  ausgearbeitet,  das 
nicht  nur  bei  der  Registrierung  meteorologischer 
VorgAnge  anwendbar  ist,  sondern  überall  da, 
wo  Aufzeichnungen  dauernd  fixiert  werden 
sollen,  sich  empfehlen  wird.  Er  benutzt  zum 
Beziehen  der  Registrier-Trommel  oder  -Platte 
gewöhnliches  photographiscliea  Kopierpapier 
(Zelloidinpapier)  und  berußt  es  über  einer  Pe- 
troleumlampe möglichst  gleichmAßig.  In  die 
so  erhaltene  Kußscbicht,  die  fast  vollständig 
lichtundurchlAssigist,  kann  nun  die  Aufzeichnung 
durch  das  Registrierinetrument  eingeschrieben 
werden;  sie  wird  sich  als  feine  weiße  Linie  mar- 
kieren. Zur  Fixierung  setzt  man  die  Trommel 
zuuAchst  noch  einige  Zeit  dem  Licht  aus,  bis 
die  Kurve  dunkel  geworden  ist,  wAsebt  unter 
der  Wasserleitung  den  Ruß  mit  einem  Watte- 
bausch voIlstAndig  ab,  bringt  die  Kurve  wie 
jeden  photographischen  Abzug  In  ein  Fixierbad 
(wässerige  Lösung  von  unterschwefligsaurem 
Natron),  wAssert  dann  das  Blatt  und  trocknet  es. 

Das  Bild  gibt  dunkle  Linien  auf  weißem 
Grund;  es  machen  sich  selbst  die  feinsten 
Linien  bemerkbar.  Das  vorteilhafte  Aussehen 
ist  wesentlich  von  der  Güte  der  Rußschicht 
abhAngig;  eine  genügend  starke  und  fehlerfreie 
Schicht  ist  mit  einiger  Übung  leicht  zu  er- 
halten; man  hat  darauf  zu  achten,  daß  das 
Papier  nicht  durch  die  Hitze  der  rußenden 
Flamme  leidet.  Elßm. 

Ein  radiothcrapputisclics  Instifut  io  Ma- 
drid soll  unter  Benutzung  der  radioaktiven 
Mineralien  des  Guadarramagubirges  gegründet 
werden;  zu  diesem  Zwecke  bat  sieb  eine  Ge- 
sellschaft unter  der  Firma  Sociedad  Espa- 
hola  dol  Radio  y aus  applicaciones  ge- 
bildet; PrAsident  ist  der  Vize,  de  la  Vega, 
SckrolAr  Hr.  Josd  R.  de  Rivas. 
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Patentsoha  u. 

Vorriobtang  sam  Anzeig;en  schwacher  Ströme  mittels  der  beim  Durchgang  dos 
i)trom8  durch  die  BerUhrungdfläche  gewisser,  in  ihren  Eigenschaften  voneinander  abweichender 
Leiter  (z.  B.  Quecksilber  und  verdünnte  Scbwefelsflure)  auftretenden  Änderung  der  Oberflächen- 
spannung in  dieser  Berührungsfläche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zum  Intätigkeitsetzen 
ebes  Anzeige-  oder  Reglatrierapparates  erforderliche  Bewegung  nicht  durch  die  genannte 
Rlektrukapillarwirkung  unmittelbar,  sondern  durch  eine  von  dieser  ausgelöste  Schwerkraft- 
wirkung der  Flüssigkeitsieiter  hervorgebracht  wird,  indem  entweder  die  Schwere  der  einen  in 
einem  besonderen  Behälter  enthaltenen  Flüssigkeit  durch  Verminderung  der  im  stromlosen  Zu- 
stand ihr  gerade  das  Gleichgewicht  haltenden  Oberflächenspannung  zur  Wirkung  gelangt  und 
diese  Flüssigkeit  zum  Ausfließen  bringt  oder  das  Gleichgewicht  eines  beide  Flüssigkeiten  ent- 
haltenden fein  ausbalunzierten  Systems  durch  Veränderung  der  Gewichtsverteilung  infolge  der 
bei  Stromdurchgang  eiiitretendeii  Verschiebung  der  Flüssigkeiten  gestört  wird.  J.  T.  Arm* 
strong  und  A.  Orling  in  London.  29.  11.  1901-  Nr.  157  448.  Kl.  21. 

Eine  zur  einfachen  und  schnellen  Bestimmung  der  Marschrichtung  dienende  Diopter- 
basaolc*  gekennzeichnet  durch  die  Vereinigung  eines  auf  einer  Magnetnadel  befindlichen 
Zeigers,  einer  damit  konzentrischen  drehbaren  Zeigerplatte  mit  einem  dem  Zeiger  kongruenten 
Ausschnitt  eines  auf  dem  Gehäuse  angebrachten,  die  Marschrichtung  angehenden  Ffoües  und 
eines  durch  Ausschneiden  von  zwei  gleich  breiten  Schlitzen  in  dem  aufklappbaren  Deckel  der 
Bussole  gebildeten  Diopters.  C.  J.  Ritter  v.  Hdzard  in  Neusohl.  11,  1902.  Nr.  157  329.  Kl.  42. 

ScIbstaafzcicbDcnder  Wioddrnckmesacr  mit  einem  an  einer  Seite  leeten  Oelenk- 
parallelogramm.  dessen  die  Windstoßfläche  tragende  Seite  jener  festen  parallel  ist,  während 
(las  Gegengewicht  für  die  StoBflächc  an  einer  der  anderen  Seiten  bezw.  deren  Verlängerung 
starr  befestigt  ist,  dadurch  gekennzeiclinet,  daß  ein  zweiarmiger  Hebel  mit  der  am  weitesten 
von  der  Winddruckfläche  abgebogeuen  senkrechten  Seite  des  Parallelogramraes  fest  verbunden 
ist,  welcher  an  seinem  in  der  Drehungsachse  das  Winddruckmessers  gelegenen  Endo  die  den 
Regiatrierstift  tragende  Stange  und  an  seinem  anderen  Ende  das  Gegengewicht  für  diese  trägt. 
E.  A.  Sperber  ln  Dresden.  31.  3.  1903.  Nr.  157  347.  Kl.  42. 

Torriobtang  zum  Messen  und  Aufzeiebnen  des  Winddruckes,  dadurch  gekenn* 
zeichnet,  daß  ein  Meßkörper  bezw.  eine  Meßfläche  mit  zwei  Kegistriervorriclitungen  derart  ver- 
bunden ist,  daß  die  Komponenten  der  Windkraft  voneinander  unabhängige  Bewegungen  der 
Meßfläche  hervorbringen  und  infolgedessen  einzeln  aufgczeichuet  werden,  zum  Zwecke,  Größe 
sowie  Lage  der  Windkräfte  gleichzeitig  ermitteln  zu  können.  Steinle  & Hartung  in  Quedlin- 
burg. 23.  11.  um.  Nr.  157  359.  KI.  42. 

iClektrisch  leitendeH  Schniiennittel  aus  Wollfett  und  Antimonbutter,  gekennzeichnet 
durch  einen  Zusatz  von  Cblorztnk,  zu  dem  Zweck,  die  Leitungsfähigkeit  des  SebmiermitteU  bei 
veränderlicher  Temperatur  annähernd  gleich  hoch  zu  erhalten.  Morlander  Co.  in  Antwerpen. 
30.  7.1903.  Nr.  157  719.  Kl.  21. 

Eine  Vorrichtang  zur  Einstellung  von  Motoramperestundenzählcrn,  welche  mittels 
einer  festen  Cbersetzung  am  Zählwerk  unter  V'oraussstzuug  einer  bestimmten  Spannung  richtig 
in  Wattstunden  registrieren,  für  beliebigo  andere  Spannung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 
Blech  den  Polen  des  .Magneten  so  genähert  werden  kann,  daß  es  elneu,  je  nach  dem  Abstande 
von  den  Magnetpolen  veränderlichen  Teil  des  magnetischen  Flusses  in  sich  aufnimmt,  zum 
Zwecke,  durch  Regelung  seines  Abstandes  die  Antriebskraft  und  somit  die  Geschwindigkeit  des 
Zählers  verändern  zu  können.  Allg.  Elektrizitäts-Gesellschaft  in  Berlin.  12.  12.*  1902. 
Nr.  157  527.  KL  21. 

Gewindeschncidstahl  mit  zwei  oder  mehreren  Sebneidzähnen , dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  die  einzelnen  SchueidzAhno  so  weit  voneinander  entfernt  zur  Wirkung  kommen, 
daß  mindestens  eia  Gewindsgang  zwischen  je  zwei  Zähueo  frei  bleibt,  wobei  der  eine  zum 
Schruppen  dienende  Zahn  schmaler  als  der  zum  Fertigschneiden  dienende  sein  kann.  J.J.  Till- 
mann s in  Neu-Cronenberg  b.  Opladen.  20.  11.  1903.  Nr.  I57ti40.  Kl,  49. 
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Bla  zum  23.  April  1906. 

Klaase:  Anmeldniiff6D. 

21.  B.  38458.  Widorstandsanordnunp:.  L.  Bran- 
des, Hannover.  8.  11.  04. 

H.  35  339.  Einrichtung  zur  VerhQtung  un- 
zeitiger  ßtromUbergftnge  bei  Quecksilber- 
dampfapparaten mit  mehreren  positiven 
Elektroden.  P,  C.  Hewitt,  New-Vork. 
13.  5.  05. 

H.  35  956.  Magnet  für  elektrische  MeUgerftte. 

J.  Herman,  Budapest.  19.  8.  05. 

K.  29  221.  Vokuum-Ventilröhre.  Koch  & Ster- 
zei, Dresden.  21.  3.  05. 

M.  27  523.  Elektromagnetischer  Selbstunter- 
brecher.  A.  Müller,  Hannover.  19.  5.  05. 

R.  20498.  Verfahren  zur  Bestimmung  der 
Köntgenlichtmeoge.  Reiniger,  Gebbert 
& Schall,  Erlangen.  10.  12.  04. 

R.  22011.  Verfahren  zur  Bestimmung  der 
ROntgenlichtmenge;  Zua.  z.  Anm.  R.  20  498.  i 
Dieselben.  8.  12.  05.  , 

K.  21  677.  Quecksilberstrahlunterbrecber.  C.  { 
Ropiquet,  Amiens.  23.  9.  05.  | 

8.  21  950.  Verfahren  zur  Eichung  von  Wechsel* 
strommeßgeraten,  insbesondere  Zahlern. 
Siemens  & Hatske,  Berlin.  25.  4.  04.  , 

T.  10  331.  Vorrichtung  zum  Anzeigen  und  | 
Messen  elektrischer  Schwingungen,  inabe-  r 
sondere  als  Empfänger  für  die  Zwecke  der  | 
drahtlosen  und  der  Telegraphie  auf  Drahten  , 
verwendbar.  D.  W.  Troy,  New-York,  7.4.06. 

32.  B.  40362.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Glasformen  aus  Graphit.  J.  J.  Bronn  u. 
Ver.  Fabriken  f.  Laboratoriumsbe- 
darf, Wilmersdorf-Berlin.  30.  6.  05. 

B.  40  832.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Her- 
stellung von  Quarzglashohlkorpern  aus  einem 
im  Schmelzofen  unmittelbar  gewonnenen  i 
Zylinder.  J.  F.  Bottomley,  Wallsend-on-  j 
Tyne,  u.  A.  Paget,  North -Cray.  Engl. 
31.  5.  06. 

F.  20  410.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
gläsernen  Durchgangshahnen  vor  der  Glas- 
blaserlampe.  F.  Fischer  & Röwer,  Stüt- 
zerbach i.  Th.  18.  7-  05. 

Sch.  24  685.  Glasblasemaschine  für  Handbe- 
trieb. mit  Einrichtung  zur  Erzeugung  der 
zum  Blasen  dienenden  PrcßluR.  A.  Schiller, 
Berlin.  30.  8.  05. 

42.  B.  40955.  Projektionsrahmeu.  C.  Bara- 
toff,  Dresden-A.  20.  9.  (ft. 

B.  42049.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der 
Mengenverhältnisse  eines  Gasgemisches 
durch  Beobachtung  der  Lüngenanderung 
einer  Flamme.  P.  de  Bruyn,  Düsseldorf. 
24.  l.  06. 


C.  14  087.  Vorrichtung,  um  das  Ahlescn  von 
SchifTsloga  an  verschiedenen  Stellen  des 
SchlfTea  zu  ermöglichen.  L.  Crawley,  Los 
Angeles,  Kalifornien.  15.  11.  05. 

F.  19  300.  Verfahren  zur  volumetrischen  Milch- 
fettbestiromung  durch  olkalieche  Losungen. 
P.  Funke  & Co.,  Berlin.  15.  9.  04. 

F.  19  640.  Röhrenfedertherraometer.  J.  B. 
Fournier,  Paris.  24.  12.  04. 

H.  84  147.  W.armemesaer  für  hohe  Tempera- 
turen; Zus.  z.  Pat.  Nr.  156  008.  Hartmann 
& Braun.  Frankfurt  a.  M.  12.  11  04. 

H.  34  430.  Vorrichtung  zur  Erzielung  ellip- 
tischer, geneigter  oder  ungeueigter  Bahnen 
der  Himmelskörper  bei  Planetarien  u.  s.  w. 
G.  Hering.  Griesheim  b.  Darmstadt.  28. 
12.  04. 

H.  34  491.  Anmeügerat  für  Brillen  u.  dgl. 
J.  H.  Haies,  Newport  - News,  V,  8t.  A. 
10.  1.  05. 

ErteiloBgea. 

21.  Nr.  171599.  Blektrizitatszahler.  H.  Aron, 
Cbarlotteuburg.  16.  5.  05. 

Nr.  171600.  Solbetzeichnendes  Wattmeter  für 
Wechselstrom.  V.  Arcioni,  .Mailand.  8,9.05. 

Nr.  171  674.  Einrichtung  zur  Prüfung  von 
Magneten.  Hartmann  & Braun,  Frank- 
furt a.  M.  31.  1.  05. 

Nr.  171  841.  Vorrichtung  zur  Erzeugung  dia- 
magnetischer  Wirkungen.  H.  du  Bois, 
Berlin.  26.  4.  04. 

Nr.  171 870.  Anordnung  von  Drehspiilen  für 
Galvanoskope,  Relais  und  andere  mit  zwischen 
den  Polen  von  Dauermagneten  drehbaren 
Spulen  arbeitende  Instrumente.  W.  Blut, 
Berlin.  13.  8.  05. 

42.  Nr.  171 812.  Objekttisch  für  Mikroskope 
mit  durch  Kurbelgetriebe  gleichzeitig  in 
zwei  senkrecht  zueinander  stehenden  Rich- 
tungen bewegbarem  Objektträger.  G.  Adler, 
Berlin.  15.  2.  05. 

Nr.  171813.  Unterseefentrohr  mit  einem  oder 
mehreren  am  Ende  des  Rohres  angeordneten 
drehbaren  Spiegeln  und  Beleuchtung  der 
beobachteten  Gegenstände  durch  Schein- 
werfer. J.  C.  Zubti,  Paris.  28.  4.  05. 

Nr.  171  924.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der 
Wassertiefe  von  einem  in  Fahrt  begriffenen 
SchilTe  aus.  van  Sittart-Howard,  Sid- 
cup,  Kngl  , u.  A.  E.  H.  Marescaux,  London. 

' 21.  5.  04 

* Nr.  171925  Kreiselapparat.  II.  AnachUtz- 
Kaempfe,  Kiel.  11.  4.  05. 

Nr.  172019.  Maximalthermometer  mit  im 
(juecksUber  beweglichem  stählernen  Ab- 
Bperrstift.  P.  Zeise,  Angelroda  b.  Plaue  i.Th. 
21.  10.  04. 
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Eine  Schaltung  von  Generatoren  zur  Erzielung  von  5000  Volt  Gleichspannung. 

Von  P.  O.  Hsttlair  in  WnbhiDgtoQi). 

In  der  Sitzung  der  American  Association  /or  the  Advancement  of  Science  in 
PiUsburg  im  Jahre  1902  beschrieb  Prof.  Moler  eine  Oenoratorensehaltung  zur  Er- 
zeugung hochgespannten  Uleichstromes,  die  er  in  der  Cornell-Universitat  angewandt 
hatte.  Die  Anordnung  bestand  aus  24  einander  gleichen  Crocker- Wheeler-Oenera- 
toren  von  je  500  Voll,  die  in  Serie  geschaltet  waren  und  einen  Höchststrom  von 
0,2  Ampere  lieferten;  sie  wurde  vom  V'erfasser  wahrend  mehrerer  Monate  benutzt 
und  diente  als  Grundlage  für  die  Ausführung  der  im  folgenden  beschriebenen  Schaltung. 

Die  Erzeugung  und  Regelung  von  hochgespannten  Strömen  mittels  mehrerer 
einander  gieicher  Generatoren  ist  verhültnisin.'lßig  einfach.  Doch  ließen  die  durch 
Kiemenbruch  und  durch  die  Bürsten  verursachten,  verhängnisvollen  Mißerfolge  es  ratsam 
erscheinen,  die  Einrichtung  so  gedrungen  wie  möglich  auf  einem  mit  Eaufrolien  ver- 
sehenen Tische  zu  montieren,  so  daß  sie  von  dem,  welcher  sie  benutzt,  gut  überwacht 
werden  kann. 

Eine  Spannung  von  1000  bis  2000  Volt  genügt  schon  zu  vielen  Arbeiten  über 
Leitung  in  Gasen,  und  eine  Spannung  von  über  5000  Volt  ist  nur  selten  erforderlich. 
Andererseits  macht  die  Isolation  erst  bei  Spannungen  von  über  8000  Volt  Schwierig- 
keiten. Es  tritt  dann  Obertlächenleitung  über  geölte,  angestrichene  oder  lackierte  Ober- 
üacben  und  durch  Schalter  hindurch  ein.  Deshalb  wurde  eine  Spannung  von  5000  Voll 
als  die  geeignetste  gewählt,  da  sie  einerseits  zur  Isolation  keine  besonderen  Vorsichts- 
maßregeln erfordert,  andererseits  doch  für  die  meisten  Arbeiten  genügend  groß  ist. 

Einheiten  von  500  Volt  wurden  gewählt,  um  bei  einer  möglichst  kleinen 
Anzahl  von  Generatoren  doch  das  Funken  am  Kollektor  und  die  Isolations- 
scbwierigkeiten  nicht  zu  groß  werden  zu  lassen,  und  zwar  wurde  das  bekannte 
zweipolige  Modell  des  Crocker-Wheeler-Generators  von  500  Voll  mit  Nebenschluß- 
wickelung benutzt,  da  dasselbe  sich  von  allen  auf  dem  .Markt  beflndlichen  Maschinen 
bei  weitem  am  besten  zu  eignen  schien.  Die  Kollektoren  dieser  Maschinen  bestehen 
aus  16  Segmenten,  sind  während  des  Betriebes  leicht  zugänglich  und  lassen  sich 
durch  zeitweiliges  Polieren  leicht  funkenfrei  hallen. 

Wie  die  nachstehende  Abbildung  der  Anordnung  erkennen  läßt , sind  die 
10  Generatoren  zu  fünf  auf  jeder  Seite  oben  auf  einem  eigens  zu  diesem  Zweck  kon- 
struierten Tische  aus  massivem  Eichenholz  angebracht.  Der  zweipferdige  Antriebs- 
motor (General  Electric,  Type  C.  A.)  ist  in  der  .Mitte  der  einen  ljuerseite  des  Tisches 
montiert  und  durch  Rieinenkuppelung  mit  der  Transmissionswelle  verbunden,  von  der 
aus  jeder  Generator  durch  einen  besonderen  Kiemen  abgetrieben  wird. 

Die  Generatoren  sind  unmittelbar  auf  den  beiden  lackierten  Eichenplatten 
montiert,  aus  welchen  die  obere  Tischfläche  zusammengesetzt  ist,  so  daß  ihre  Gestelle 
voneinander  nur  durch  das  Holz  isoliert  sind.  Jedoch  sind  die  Bürstenhalter  und  Feld- 
klemmen gegen  die  Gestelle  der  Maschinen  sorgfältig  durch  starke  Glimmerbuchsen 
isoUert.  Drei  Drähte  verbinden  jeden  Generator  mit  dem  nächsten:  der  eine  schaltet 
die  Anker  in  Serie  und  die  beiden  anderen  dienen  zur  Parallelschaltung  der  Felder. 


')  Aus  dem  englischen  .Manuskript  Übersetzt  von  Dr.  ing.  G.  Schulze  in  Wartenberg 
bei  Weißensee.  Vgl.  such  Butt  Bur  of  Statulanh,  iVashinglon.  1.  3-  449  I90I!0S 
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Diese  Drahte  sind  überall  mit  8tarkwandlg:en,  balbzölligen  QummirSbren  über- 
zogen. An  den  Stellen,  an  denen  sie  über  die  Tischkante  hinausragen,  sind  sie  durch 
"/,-zeliige  HartgumrairObren  von  Vs  Wandstärke  gestützt.  Die  Beanspruchung  der 
Isolation  ist  also  sowohl  zwischen  den  einzelnen  Gestellen  als  auch  zwischen  Feld  und 
Anker  gering.  Während  einer  einjährigen  starken  Benutzung  der  Anlage  wurde  weder 
ein  Durchschlagen  der  Isolation  noch  irgend  eine  Spur  von  Undichtheit  beobachtet. 

Die  Generatorfelder  werden  durch  direkten  AnscbluB  an  einen  Stromkreis  von 
120  Volt  Spannung  erregt,  und  zwar,  wenn  irgend  möglich,  durch  einen  anderen  als 
den,  welcher  den  Antriebsmotor  speist.  Ein  Tourenregler  von  weitem  Regelungs- 
bereich wird  in  Verbindung  mit  dem  Antriebsmotor  verwandt  und  gestattet  eine 
starke  Veränderung  der  zu  liefernden  Spannung.  Zwischen  3000  und  5000  VoU 
kann  die  Spannung  längere  Zeit  leicht  auf  1 °/o  konstant  erhalten  werden. 

Beträchtliche  Schwierigkeiten  bietet^die  jRegulierung'des  Hocbspannungskreises. 


Die  Anker  haben  jeder  nur  einen  Widerstand  von  250  Ohm,  und  der  Höchst- 
strom beträgt  nur  0,22  Ampere',  also  muB  ein  Mindestwiderstand  von  25000  Ohm  stets 
im  Stromkreis  verbleiben,  während  Arbeiten  Uber  Leitung  in  Gasen  bei  einem  Strome 
von  ungefähr  1 Milliampere  einen  kontinuierlich  veränderlichen  Widerstand  von 
fünf  Millionen  Ohm  bedingen.  Bisher  wurden  dazu  Röhren  mit  einer  Lösung  von  Kad- 
miumjodid  in  Amylalkohol  benutzt.  Dieser  Plüssigkeitswiderstand  soll  jedoch  durch 
einen  von  Gebr.  Ruhstrat  verfertigten  Rheostaten  aus  Draht  und  Graphit  ersetzt  werden. 

Im  folgenden  sind  die  genaueren  Einzelheiten  der  Anlage  zusammengestellt: 
Generatoren:  GröBe:  ‘/s  ^*'5.  HO  TUdH;  Spannung:  500  Volt.  Höchst- 
strom: 0,22  Ampere',  Geschwindigkeit:  2500  Touren  per  Minute;  Feld:  500  Ohm, 
0,2  Ampere;  Ankerwiderstand:  250  Ohm;  Kollektor:  16  Segmente;  Riemen- 
scheibe: Breite  H/«  Zoll,  Durchmesser  2 Zoll;  GröBte  Länge  (Welle):  O'/j  Zoll; 
GröBte  Breite  (Joch):  7‘/2  Zoll. 
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Antriebvmotor;  2 PS,  General  Electric,  Type  C.  A, ; 15  Ampere, 
115  Volt;  Geschwindigkeit:  1800  Touren  per  Minute;  Riemenscheibe:  Breite 
3^2  Zoll,  Durchmesser  4V2  Zoll. 

Tisoh:  Obere  Plftche  26  X 62  ZoU;  Flache  für  einen  Generator  8 X 10i5 
Zoll;  Riemen:  Zwischen  Motor  und  Transmission  3 ZoÜ,  zwischen  Transmission 
und  Generatoren  1 Zoll. 

Die  im  vorstehenden  beschriebene  Generatorenschaltung  hat  den  Zweck,  die 
Benutzung  der  lästigen  Hochspannungsbatterien  für  alle  Arten  von  Arbeiten  an  Vakuum* 
röhren,  ja  selbst  für  genaue  Leitfahigkeitsmeesungen  zu  vermeiden.  Mit  dem  kleinen 
Hochspannungstransformator,  wie  er  bei  spektroskopischen  Arbeiten  mit  Funken  und 
Plückerschen  Röhren  benutzt  wird,  soll  sie  jedoch  nicht  in  Wettbewerb  treten. 

Washington,  Bureau  of  Standards,  Mai  1905. 


Im-  und  Puruonunnnohrli 


Der  17.  Deutsche  Mechsnikertag 

wird  am  17.  und  18.  August  d.  J.  in 
Nürnberg  stattfinden.  Es  ist  beabsichtigt, 
für  Vortrage  und  Erledigung  geschäftlicher 
Angelegenheiten  nur  einen  Tag  zu  ver- 
wenden, um  recht  viel  Zeit  zur  Besichtigung 
der  Bayer.  Jubiläums  > Landesausstellung, 
des  Germanischen  Museums  und  bedeuten- 
der, für  Nürnbergs  Industrie  charakteristi- 
scher Fabriken  zu  gewinnen.  — Genaueres 
über  die  Tagesordnung  wird  eine  dernachsten 
Nummern  bringen. 

D.  O.  f.  M.  u.  O.  Abt.  Berlin  E.  V. 
Sitzung  vom  8.  Mai  1906.  Vorsitzender:  Hr. 
W.  Handke. 

Hr.  Ing.  P.  Kayser  von  der  Fa.  Siemens 
& Halske  (Wemerwerk)  sprach  Ober  den 
Oszillographen,  ein  Instrument,  das  zum  Demon- 
strieren oder  photographischen  Registrieren 
des  zeitlichen  Verlaufs  von  Wechselströmen 
dient.  Nachdem  Vortragender  das  Prinzip  der 
Konstruktion  erläutert  hatte,  führte  er  mit  dem 
Instrument  mehrere  Experimente  aus.  — An 
den  Vortrag  schloß  sich  eine  längere  Be- 
sprechung, in  deren  Verlauf  der  Vortragende 
eine  Reihe  von  Fragen  beantwortete. 

Hr.  R.  Kurtzke,  Feinmechaniker  der  MUitar- 
tecbnischen  Akademie,  wurde  aufgenommen. 

Die  Versammlung  beschloß,  daß  im  Laufe 
der  bevorstehenden  Sommerferien  wiederum 
ein  Ausflug  veranstaltet  werden  solle,  und 
stellte  dem  Vorstande  die  erforderlichen  Mittel 
zur  VerfOgung.  Bl 

Ernannt:  Prof.  Dr.  Langt* viu  zum  Prof,  der 
allg.  Physik  an  der  EccU  MunidpaU  ds  Pkytique 
ei  Chimie  in  Paris;  Prof.  Dr.  K.  Dieterici  in 
Hannover  zum  o.  Prof,  der  Physik  an  der  Uni- 
versität Rostock;  Dr.  E.  Ritter  v.  Srhweidler, 
Privat<lozei)t  der  Physik  an  der  Universität 
Wien,  zum  ao.  Prof.;  Dr.  C.  A.  Skinner  zum 


Prof,  der  Physik  an  der  Universität  von  Ne- 
braska in  Lincoln ; die  Privatdozenten  der 
Chemie  Dr.  A.  Lotiermoeer  an  der  Techn. 
Hochschule  ln  Dreaden,  Dr.  W.  Dieckmann  in 
München  und  Dr.  E*  Mohr  an  der  Univereltät 
Heidelberg  zu  ao.  Profeesoren;  Prof.  Dr.  A. 
Penck  in  Wien  zum  0.  Prof,  der  Erdkunde  und 
Dir.  dee  Geograph.  Inst,  der  Unlvereitat  Berlin ; 
Pater  J.  G.  Hagen,  8.  J.,  gegenwärtig  Prof, 
der  Astronomie  an  der  Georgetown-Universität, 
U.  8.  A.,  zum  Direktor  dee  Vatikanischen  Ob- 
servatoriume  in  Rom;  Prof.  Dr.  T.  ächwars 
zum  Direktor  der  Benediktiner-Sternwarte  ln 
KremsmUnster;  Dr.  P.  Porro,  Prof,  an  der 
Univereltät  Genua,  zum  Direktor  der  BtsatUchen 
Btemwarte  in  La  Plata;  Prof.  Dr.  H.  Simon 
zum  Leiter  der  neu  errichteten  Abt.  für  ange- 
wandte Blektrizitätslehre  beim  Physikalischen 
Institut  der  Universität  Göttingeo;  der  Astronom 
F.  W.  Dyson,  F.  R.  8.,  erster  Assistent  an  der 
Sternwarte  zu  Greenwich,  zum  Kgl.  Astronomen 
für  Schottland  und  zum  Prof,  der  praktischen 
Astronomie  an  der  Universität  Bdinbourgh; 
II.  R.  Morgan,  vom  U.  8.  Naval  Observatory 
in  Washington,  zum  Prof,  der  Astronomie  und 
Dir.  der  Morrison  Btemwarte  in  Glasgow, 
Missouri;  Prof.  S«  Newcomb,  Astronom  in 
Washington,  zum  Ritter  des  preußischen  Ordens 
Pour  le  Märite  für  Wissenschaften  und  KOnete; 
K.  T.  WhiMaker,  F.  K.  8.,  zum  Prof,  der  Astro- 
nomie an  der  Universität  Dublin  und  zum  Kgl 
Astronomen  in  Irland;  Dr.E.  Anding,  ao.  Prof, 
der  Astronomie  in  München,  zum  Dir.  der 
Sternwarte  in  Gotha;  von  der  Akademie  der 
Wissenschaften  zu  Berlin  Prof.  Dr.  W.  Nernst 
u.  Prof.  Dr.  P.  Drude  zu  ord.  Mitgliedern, 
Prof.  n.  Le  C'batelicr  in  Paris,  K.  Ch.  Pickering 
in  Cambridge  Maas.,  Prof.  H.  Bruns  in  Leipzig 
u.  Prof  II.  V.  Sceliger  in  München  zu  korre- 
spondierenden Mitgliedern.  — Dr.  E.  AzrhkinaS, 
Privatdozent  für  Physik  und  höhere  Mathe- 
matik au  der  Universität  Berlin,  und  Dr.  R.  da 
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Bois-Reymond,  Privatdoz.  der  Physiologie  und 
Abteitungsvorateher  am  Phyaiolog.  Institut  der 
UnivereitAt  Berlin,  zu  Professoren. 

Habilitiert:  Dr.  A.  Byk  an  der  UniverslttU 
Berlin  fUr  physikalische  Chemie;  Dr.  W.  J. 
Müller  an  der  Universität  Basel  fflr  physikalische 
Chemie;  Dr.  Manobeim  für  Chemie  an  der 
UiiiversitAt  Bonn;  Dr.  K.  Fredenhagen  für 
theoretische  Physik  an  der  UnivereitAt  Leipzig. 

Ueh.  Hofrat  Dr.  11.  Weber,  ord.  Prof,  der 
Physik  an  der  Techn.  Hochschule  in  Braun- 
schweig,  und  Prof.  Dr.  V.  Knorre,  1.  Obser- 
vator an  der  Kgl.  Sternwarte  io  Berlii),  traten 
io  den  Ruhestand. 

Verstorben:  Dr.  H.  Jaeckle,  Dozent  der 
Naturwissenschaften  an  der  Künigl.  Akademie 
in  Posen  und  Vorsteher  der  chemischen  Abt. 
am  Hygienischen  Institut;  Prof.  K.  llaaB,  Leiter 
der  Chem. -techn.  Versuchsanstalt  dor  Techn. 
Hochschule  ln  Karlsruhe  i.  B.;  A.  St.  Popow, 
Prof,  der  Physik  und  Dir.  des  Blektrotechn. 
Inst.  Alexanders  III.  in  Petersb\irg;  Prof. 
S.  P.  Langlcy,  SekretAr  der  SmitAsoauin  In- 
stitutson  und  Leiter  des  Nationalmuseums  in 
Washington;  Prof.  T.  Brngnatelli,  früher  Prof, 
der  Chemie  an  der  UnivereitAt  Pavia;  G.  Breinx, 
Prof,  der  Chemie  an  der  Universität  Lausanne; 
Dr.  II.  Lorberg,  ao.  Prof,  der  Physik  an  dor 
UnivereitAt  Bonn. 


Kleinere  Mitteilungen. 

Nene  Laboratorlumabrenner  und  Ihre 
Anwendung  zum  Erhitzen  auf  hohe 
Temperaturen. 

Von  O.  Mekor. 

Jour,  dt  Phyt.  4.  S.  348.  1905. 

Kitie  verbesserte  Form  der  Bunsenbrenner 
für  Laboratoriumszwecke  hat  Verf.  in  zwei  ver- 
schiedenen Ausführungen  angegeben.  Die  eine 
hiervon,  weiche  zum  einfachen  Anschlüsse  an 
eine  gewöhnliche  fiasleitung  eingerichtet  ist. 
ist  in  Fig.  1 ubgehlklet. 

Diese  zoigt  eine  doppelte  Reihe  von  Ein- 
HtnlmungsülTnungen  für  den  Eintritt  der  Luft,  . 
um  eine  vollstAnüigo  Verbrennung  des  Gases 
zu  ermöglichen.  Das  Brennerrohr  ist  nach 
oben  konisch  erweitert,  wodurch  die  Aua- 
strömungsgcschwindigkeit  des  Gas-  und  Luft- 
gemischea  verringert  und  eine  vollkommen 
gleichmäßige  Durchmischung  desselben  erzielt 
wird.  Auf  das  Brennrohr  ist  dann  ein  Ver- 
schlußrnhr  C von  10  mm  Höhe  aufg^etzt,  dae 
aus  Nickelblcch  von  0,5  mm  StArke  hergestellt 
ist  und  die  Ausströmungsöifnung  in  kleine 
Quadrate  von  2 mm  öeitenl.inge  zerlegt. 

Infolge  dieser  Einrichtung  tritt  bei  dem  | 
neuen  Brenner  nicht  der  große  blaue  Konus  I 


auf,  wie  ihn  die  gewöhnlichen  Buneenbrenner 
im  Innern  der  Flamme  zeigen,  sondern  die  aus 
den  Öffnungen  des  MondstOckee  C austretenden 
kleinen  FlAmmchen  vereinigen  sich  zu  einer 
großen  glcichmAßigen  Flamme,  die  in  jedem 
horizontalen  Querschnitt  überall  die  gleiche 
Temperatur  besitzt,  wie  sich  durch  Thermo- 
elemente naebweison  lAßt.  Infolge  der  besseren 
Ausnutzung  der  Ueizkraft  des  Gases  liefern 
diese  neueu  Brenner  eine  um  reichlich  lOO** 


höhere  Temperatur  als  die  gewöhnlichen 
Bunsenbrenner  bei  gleichem  Verbrauch  an  Gas. 

Die  zweite,  in  Fig.  2 dargestellte  Form  er- 
fordert die  Benutzung  komprimierter  Luft.  Das 
Gas  tritt  durch  dos  untere  Uiuströmungsrohr 
des  Brenners  ein  und  mischt  sich  mit  der  durch 
die  Öffnungen  c cinströmenden  Luft.  In  diese.«* 
durch  das  Brennerrohr  aufsteigende  Luft-  und 
Gasgemisch  wird  dann  durch  die  feinen  OflT- 


Fig.  2. 


nuiigeii  des  Querschnittes  f die  durch  das  obere 
Zuleituiigsrohr  ointretende  komprimierte  Luit 
hineingepreßt.  Die  übrigen  Teile  sind  wie  bei 
der  ersten  einfacheren  Form  ausgoführt. 

Die  Wirkung  eines  solchen  Brenners  mit 
komprimierter  Luft  ist  eine  außerordentliche, 
war  es  beispielsweise  möglich,  bei  An- 


Digilized  by  Google 


H«n  it. 

1.  JonI  tvOB. 


KMn«r«  Mltttfiunfca. 


wenduDg  von  Luft  unter  1,5  Druck  mit 
diesem  Brenner  50  g Platin  in  10  bis  15  Minuten 
zum  Schmelzen  zu  bringen.  Mk. 

.B.  O.  B.*-8chraub«toek. 

Ä7,  5-  326. 1906. 

Der  Schraubstock  (vgl.  Fig.)  sitzt  auf  einer 
Grundplatte,  auf  der  er  um  einen  Zapfen  ge- 
dreht und  mittels  Botzen  festgeechraubt  werden 
kann.  Die  Grundplatte  tragt  eine  Teilung  und 
der  Schraubstock  einen  Index,  nach  dem  sich 
jeder  beliebige  Winkel  einstellen  l&ßt.  Die 
Kanten  der  Grundplatte  sowie  der  Zapfen  und 
die  Grundfläche  sind  genau  gerade  und  winkelig 
zueinander.  Die  Backen  drehen  sich  gleich- 
falls um  Zapfen,  auf  welche  sie  gesteckt  sind, 
und  es  lassen  sich  daher  spitz  lulaufeude 
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dargestellte  Instrument  konstruiert.  Das  Prin- 
zip desselben  beruht  darauf,  daß  ein  Pendel, 
dessen  Schwingungsebene  in  der  Bewegungs- 
richtung liegt,  bei  jeder  Bewegungsbescbleu* 
nigung  ausschlftgt  und  daß  die  Tangente  des 
Ausschlagewinkels  der  Beschleunigung  pro- 
portional ist  Hierbei  ist  vorausgesetzt,  daß 
das  Pendelgewicht  unmittelbar  der  Bewegung 
des  Fahrzeuges  folgt,  was  durch  möglichst  ge- 
ringe LAnge  des  Pendels  erreicht  wird.  Diese 
betr&gt  bei  dem  Instrument  IV«  Zoll,  also  etwa 
32  mm. 

In  der  Figur  bedeutet  A das  Pendelgewicht, 
BC  die  messerschneidenfOrmige  Auflage  des 
Pendels,  D die  PendelverlAngerung  zur  Über- 
tragung der  Bewegung  des  Pendels  auf  die 
Reglstriervorrichtung;  B ist  der  Schreibstift- 
hebol,  jPder  Schreibstift,  ^die  Schreibtrommel, 


GsgenstAnde  ebenso  fest  klemmen]wle'parallele; 
die  Backen  können  aber  auch  so  gestellt 
werden,  daß  eie  genau  parallel  spannen.  Eine 
V-Backe  kann  anstelle  der  einen  geraden  Backe 
auf  den  Zapfen  gesetzt  werden,  um  auch  runde 
GsgenstAnde  sicher  zu  halten.  Die  Backen 
haben  auswechselbare  SpannflAchen  aus  ge- 
hArtetem  Stahl.  Ein  großes  Loch  durch  die 
Grundplatte  gibt  die  Möglichkeit,  Bohrer  durch 
den  eingespannten  Gegenstand  frei  hindurch- 
gehen zu  lassen.  Der  Mutterklotz  lAßt  eich  ln 
den  Einkerbungen  derart  versetzen,  daß  trotz 
der  Kürze  der  Klemmschraube  große  und  kleine 
OegeoetAnde  gehalten  werden  können. 

Der  Schraubstock  wird  von  der  Firma 
Thomas  A.  Ashton  Lim.  in  Sheffield  ln  drei 
Größen  hergestellt;  der  größte  bat  €*  (rd.  15  cm) 
breite  Backen  und  eine  Spannweite  bis  zu  14* 
(rd.  35  cm).  Klfim- 


Der  Pendel*Geaohwlndlgkelt«neMer, 
etn  Inetrument 

znr  direkten  Meaaang  und  Aufieleh* 
nung  von  Beachleunlgungen. 

Von  F.  W.  Lanchester. 

Pkt/.  Mag.  IO.  S.  260.  1905. 

Zur  Bestimmung  der  Antriebebeschleunigung 
und  der  Bremswirkung  bei  Eisenbahnen  und  | 
Motorfahrzeugen  hat  Verf.  das  nebenstehend  i 


H die  Papierrolle,  J die  Vorrichtung  zum 
Markieren  der  Zelt,  L der  keulenförmige 
Bremskolben,  der  ln  einem  mit  zähem  Ol  ge- 
füllten Zjllnder  sich  vertikal  bewegt  und  durch 
einen  Hebel  mit  A in  Verbindung  eteht, 
N sind  NiTellierschrauben,  P das  Uhrwerk. 

Die  Schreibvorrichtung  trägt  als  Ordinate 
die  Tangente  des  Ausscbiagawinkels  des  Pendels 
auf,  wahrend  durch  das  Uhrwerk  die  Schreib- 
trommel gedreht  und  so  die  Zeit  als  Abszisse 
aufgetragen  wird.  Durch  die  Bremsvorrichtung 
wird  die  Bewegung  des  Pendels  zu  einer  fast 
vollständig  gedampften  Schwingungsbewegung 
und  ist  dadurch  befähigt,  alle  Bewegungs- 
Änderungen  des  Fahrzeuges  genau  auf  die 
Schreibvorrichtung  zu  übertragen.  Die  Dia- 
gramme geben  beim  Anfahren  jeden  neuen  Im- 
puls seiner  Größe  nach  rasch  wieder  und  zeigen 
beim  Bremsen  in  gleicher  Weise  die  Wirkung, 


Digitized  by  Coogle 


108 


D«at«(h« 

Mpchaatker-Ztg. 


welche  beim  jeclosmaligen  Anziehen  der  Bremee 
eintritt.  Mk. 


Da»  Metermafs  in  den  Veretnlicten 
Staaten  von  Nordamerika  *}. 

Von  U.  A.  Bet t. 

Joum.  Franklin  Inai.  IGl,  3.  394.  1906. 

Die  Kommiasiun  für  Münzen,  Maße  und  Ge* 
Wichte  dee  nordamerikanUcbeo  Unterhauses 
berät  einen  Geeeizcntwurf,  wonach  vom 
l.  Juli  1908  au  für  die  Behörden  das  metrische 
Maßsystem  obligatorisch  sein  soll.  Hierzu  liegt 
ein  eingehender  Bericht  von  Dr.  ü.  A.  Bell 
vor,  der  im  M&rzhcft  dee  Nat.  Geogr.  Mag.  aus* 
führlich  abgedruckt  ist.  Der  Bericht  weist  auf 
die  Widersprüche  hin,  die  sich  bei  dem  in  den 
Vereinigten  Staaten  gebrauchten  englischen 
Maßsystem  zeigen;  diese  Verwirrung  sei  noch 
gesteigert  worden  durch  die  fakultative  Zu- 
lassung des  metrischen  Maßes.  Da  aber  die 
Vereinigten  Staaten  bereits  ein  dezimales 
Münzsystem  besitzen,  so  würden  eich  durch 
Kinführung  des  dezimalen  Maßsystems  sehr 
wesentliche  Erleichterungen  erzielen  lassen; 
soweit  dieses  bereits  in  Gebrauch  sei,  hatten  sich 
keine  Schwierigkeiten  gezeigt,  und  es  werde 
sich  daher  auch  seine  allgemeine  Einführung 
ohne  Anstoß  vollziehen.  -*>  Kür  die  Einführung 
des  Metermaßes  ist  auch  die  MetrologUal  Society 
eifrig  tätig,  au  deren  Spitze  Prof.  S.  New* 
comb  steht.  Bl. 


Die  Aktien-Gesellschaft  für  Anilin- 
Fabrikation,  Berlin,  legt  von  jetzt  an  jeder 
Packung  ihrer  neuen  Chromo*lsolar-Platien  a. 
•Films  eine  Gelbfolic  gratis  bei,  um  die  Ver- 
braucher in  den  Stand  zu  setzen,  die  hervor- 
ragenden Eigenschaften  dieses  neuen  orthochro 
matischonNegativmateriali  ohne  viele  Umstände 
auszunützen.  Diese  Gelbfilter  sind  genau  für 
die  t.'hromo-Isular-Kabrikate  abgestimmt,  also 
auch  nur  für  diese  verwendbar;  bezogen  auf 
das  gleiche  Negativmaterial  ohne  Gelbfilter  be- 
dingen sie  eine  sechsfach  längere  Expositious- 
zeit  Die  Chromo-Isolar-  wie  die  Agfa-Taschen- 
Kilms  9 X 12  und  8 X 10,5  cm  werden  neuer- 
dings mit  der  Zusatzbezeichnuug  0 T (ohue 
Taschen)  zu  entsprechend  niedrigerem  l’reise 
auch  zum  Solbstnachfullen  in  gebrauchte 
Taschen  geliefert. 

Hin  Fonds  für  wissenschaftliche 
Zwecke  von  zurzeit  3 Millionen  Mark  ist 
ln  Uauiburg  gegründet  worden.  Mil  der 
in  den  letzten  Jahren  mehrfach  erörterten 
Krage  einer  Hamburger  Universität  steht 

>)  v«!.  l)  Ucch-Ztg  imi  S.  HO- 


dieser  Fonds  nur  insofern  in  Zusammen- 
hang, als  in  den  von  den  Beitragenden  ge> 
billigten  Bestimmungen  der  Kall  der  Über- 
gabe des  Fonds  an  die  Universität  vorge- 
sehen ist.  Das  soll  unter  gewissen  Be- 
dingungen geschehen,  w'enn  der  Fonds 
durch  weitere  Zuwendungen  angewachsen 
sein  wird  und  wenn  dann  auch  die 
staatlichen  Organe  Hamburgs  erhebliche 
Mittel  zur  Begründung  einer  Universität  zu 
bewilligen  bereit  sind.  Es  wird  also  der- 
maleinst das  Vorhandensein  dieses  Fonds 
die  Errichtung  einer  Universität  bedeutend 
erleichtern  können. 

Inzwiscbeo  sollen  die  Zinsen  des  wissen- 
schaftlichen Fonds  benutzt  werden,  um  das 
wissenschaftliche  Leben  in  Hamburg  zu 
fördern,  sei  es  durch  Heranziehung  vor- 
züglicher Kräfte  zur  Abhaltung  von  Vor- 
lesungen, sei  es  durch  Ausstattung  wissen- 
schaftlicher Expeditionen  oder  durch  Unter- 
stützung wissenschaftlicher  Versuche  und 
literarischer  Arbeiten  wie  auch  durch  Druck- 
legung wissenschaftlicher  Werke.  Dabei 
sollen  aber  alle  diejenige  Betätigungen  aus- 
geschlossen sein,  für  welche  die  Sorge  dem 
Staate  obliegt. 

Die  Verw’altung  des  wissenschaftlichen 
Fonds  untersteht  einem  Kuratorium  unter 
der  Leitung  des  Präses  der  Oberschul- 
behörde, Hm.  Senators  Dr.  von  Melle, 
W'elches  aus  Gelehrten  und  Kaufleuten  ge- 
bildet ist  und  dem  auch  der  Vorsitzende 
der  D.  0.  f.  M.  u.  O.,  Hr.  Dr.  Krüß,  an- 
gehört. H.  K. 


Eine  .VIlKcmcine  deutsche  geodätisch- 
kultartechniHche  Ausstellung  wird  in  Königs- 
berg (Pr.)  aus  Anlaß  der  Hauptver- 

sammlung des  Deutschen  Geometervereins  in 
der  Zeit  vom  8.  bU  25.  Juli  d.  J.  veranstaltet 
werden.  Die  Ausstellung  soll  den  interessierten 
landw’irUchaftlieheu  und  technischen  Kreisen 
die  Mannigfaltigkeit  der  Aufgaben  veran- 
schaulichen, die  den  Laudmesseni  und  Kultur- 
technikern  obliegen,  und  die  Hilfsmittel  zur 
Lösung  dieser  Aufgaben  zur  Darstellung 
bringen. 

Dem  Aussteilungsausschuß  gehören  u.  A. 
an  die  Herren:  Prof.  Dr.  Cohn,  Observator  an 
der  Etemwarle;  Prof.  Dr.  Hahn;  Heinrich, 
Stadtgeometer;  Prof.  Dr.  Kiien,  Dirigent  der 
Landwirtschaftlichen  Versuchsstation ; Lohnes, 
Vermessungsiuspektor  der  Generalkommission; 
Repkewitz,  Landmesser;  Prof.  Dr.  Stutzer, 
j Direktor  des  agrikulturchemischen  Instituts 
j der  Universität;  Universitätsprofessor  Dr. 
Volkmann. 
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FQrdi^  Feinmechanik  sind  folgende  (iruppen 
von  Interesse: 

I.  A)  Mathematische  und  optische  Instru* 
mente  (von  den  Ältesten,  die  nur  noch  ge- 
schichtlichen Wert  haben,  bis  tu  den  neuesten) 
B\  MeSgerAtsebaften  und  Werkzeuge.  II.  In> 
strumente  und  UorAtschaften  zum  Kartieren 
und  PlAcbenberechnen.  IV.  VenielfAltigungs* 
Apparate  und  Reproduktionen.  VI.  Mineralien 
Fossilien,  Bodenproben  und  deren  Analysen. 
Wosseraoalyeen. 

Die  Ausstellung  findet  in  den  AusstellungS' 
rftumen  des  Tiergartens  zu  Königsberg  statt. 

i''ber  die  Annahme  der  eingehenden  An- 
meldungen  entscheidet  die  Ausetellungsleitung 
und  der  zustAndige  (iruppenvorstand.  Die 
Anmeldescheine  sind  in  doppelter  Ausfertigung 
au  den  GeschAftslolter  der  Ausstellung,  Hm. 
Kommissionsrat  Ctaad  (Königsberg  t Fr., Tier- 
garten). eiozusenden.  Als  PlatzgebDiir  werden 
erhoben:  för  je  ein  Qufulratmoter  Uoden- 

flAche  im  bedeckten  Kaum  10  M,  im  Freien 
3 M;  fdr  je  ein  Quadratmeter  WandflAcbe  7 M. 
Behörden,  wissenschaftliche  Institute,  Gemeinde- 
vertretungen sind  von  der  Entrichtung  einer 
Piatzmiete  befreit,  desgleichen  Mltgiieder  des 
Deutschen  ( ieometerveroins  oder  dessen  Ewoig- 
vereine  unter  Zustimmung  des  Vorsitzenden  des 
Landmesservereins  für  Ost-  und  Westpreußen. 


Verband  der  elektrotechnischen 
iDstallotlonsftmien  ln  Deutschland. 

Die  4.  ordentliche  Mitgliederversammlung 
wurde  in  den  Tagen  vom  6,  bis  9.  Mai  in 
Dresden  unter  dem  Vorsitz  des  Hru.  Mon- 
tauuB  (Frankfurt  a.  M.)  abgehalten.  Nachdem 
Gesch.'iftsbericht  hat  der  Verband  wiederum 
ersprießliche  Erfolge  zu  verzeichnen.  Nach 
Genehmigung  der  neuen  Satzungen  wurde  ein 
Ausschuß  von  14  .Mitgliedern  gebildet,  in 
welchem  alle  Teile  Deutschlands  vertreten  sind 
Ferner  wurde  über  die  heute  oft  noch  nicht 
geeignete  Ausbildung  des  Munteurpersonals 
eiogohend  diskutiert  und  beschlossen,  auf  Grund 
eines  eingehenden  Studiums  entsprechende 
Schritte  zur  Förderung  dieser  Angeiegeuheit 
zu  unternehmen.  Auch  wurde  die  von  ver- 
schiedeuen  Handelskammern  in  letzter  Zeit  be- 
handelte Frage  betreft’eml  den  Eigentums- 
vorbehalt an  Maschinen  bosproohen.  Der 
Ausschuß  wurde  beauftragt,  ein  Studium  dieser, 
die  Interessen  der  Installationslirmon  eng  be- 
rührenden Frage  zu  unternehmen,  um  durch 
geeignete  Schritte  der  vielfach  auftretenden 
Schädigung  beteiligter  Kreise  vorzubeugen. 
Der  nAcbstjAhrigo  Verbandstag  soll  in  Hamburg 
abgehalten  werden. 


Glastechnisches. 

Bestimmung  tou  Molekulargewichten 
In  siedender  konzentrierter  Schwefel- 
säure. 

Von  B.  Beckmann. 

ZeiUehr-  f.  phytik.  CAcm.  ilB.  S 129.  1905. 

Benutzt  wurde  der  schon  früher*)  beschrie- 
bene Apparat  für  direktes  Heizen.  Zur  Er- 
zielung der  hier  erforderlichen  hohen  Tem- 
peratur wurde  der  Luftmantel  noch  mit  Asbest- 
deckel  verschlossen  und  unten  an  den  Öffnungen 
neben  dem  mit  Asbesthaube  versehenen  Siede- 
rohr mit  Asbestwolle  verstopf.  Wenn  man  auf 
Beobachtung  des  Siederohrs  verzichten  kann, 
eiupfieblt  sich  Ausfüllung  des  Luftmantels  mit 
Asbest-  oder  Glaswolle.  So  ausgerüstet  ist  der 
Apparat  auch  für  Temperaturen  Uber  330^  be- 
nutzbar und  erfordert  nicht  die  Anwendung 
eines  Dampfmantols. 

^ Das  Kühlrohr  Ist  für  diese  Versuche  am 
unteren  Teile  mit  warzenförmiger  Erw'eiterung 
versehen  worden,  damit  hier  das  etwa  zuerst 
übergehende  Wasser  aufgefangeii  wird  und 
nicht  direkt  in  die  Schwefelsäure  zurücktropfen 
kann.  In  dieser  Höhlung  mischt  sich  das  Wasser 
mit  bereits  dort  vorhandener  heißer  Schwefel- 
säure. 

Als  Thermometer  wurde  ein  nicht  variables 
Instrument  benutzt,  dessen  Skale  nur  4 in 
hundertel  geteilte  Grade  umfaßte. 

Das  Trockenrohr,  welches  das  Eindringen 
der  Luftfeuchtigkeit  verhindern  soll,  ist  mittels 
S-förmig  gewundenen  Biegorohrs  mit  dem  Kühl- 
rohr verbunden.  J. 


Zur  Anwendung  der  Dampfstrom- 
methode  fQr  die  Bestimmung  tou 
Molekulargewichten  bei  höheren 
Temperaturen. 

Von  B.  Beckmann. 

ZeiUehr.  f.  physUc.  Chem.  3.  137.  1905. 

Verf.  hat  den  vor  etwa  3 Joliren  von  ihm 
beschriebenen  2)  Dampfstromapparat  weiter  ver- 
bessert und  zwar  bildeten  Konstruktionen  von 
G.  Walter’)  und  A.  Smits*)  Anlaß  dazu. 

Die  neueste  Form,  die  Verf.  seinem  Apparat 
gegeben,  hat  neben  dem  Thermometertubus  nur 
noch  ein  Ansatzrohr;  EinfUll-  und  Druckaus- 
gieichsruhr  sind  in  Fortfall  gekommen.  Die 
umstehende  Fig.  1 zeigt  den  Apparat  In  */^ 
der  natürlichen  Grüße. 

*j  Diese  Zeitschr.  1904  8.  2.18  u.  250.  — 
•)  Ebenda  1905.  S.  67.  — Ebenda  1905,  S.  149 
1 — *)  CArmücA  Weekblad  /.  S.  32.  1904. 
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Das  Siederohr  A ist  mit  Dampfentwickler  G 
verschmolzen ; Dampfzuleitungsrohr^  vorroittolt 
den  Dampfzufluß  dos  Lösungsmittels  von  G 
nach  Ä.  Kühlrühr  K ist  in  den  Tubus  S ein« 
geschliffen  und  trägt  am  Schliff  drei  Bohrungen, 


welche  Kflekfluß  zum  Dampfentwickler  und 
Druckausgleich  ermöglichen.  Neu  eingefUgt 
ist  das  Verbindungerohr  F,  das  zum  direkten 
Druckausgleich  von  G zum  Kohlrohr  und  durch 
dieses  zur  Ätmosphftre  dient.  Rohr  E ver- 
mittelt, wie  an  dem  früheren  Apparat,  den  Rück- 
fluß dos  Lösungsmittols  aus  dem  Kühler  nach 
dem  Dampfeutwickler.  Der  Kühler  ist  mitAn- 


rig.  2. 

satz  M versehen  worden,  mit  dom  der  Schlauch 
des  Giimmiballs  O verbunden  wird  \ x und  y,  die 
den  Kühler  bedienenden  Waeserschlauche,  sind 
so  befestigt,  daß  der  Kühler  ohne  Behinderung 
gedreht  werden  kann.  Wulst  TF  ist  am  KUlih 
rohr  angebracht,  damit  bei  hohen  Temperaturen 
Teile  von  Kondeusatiouswasser  sich  hier  mit 


heißem  Lösungsmittel  mischen  können  und  nicht 
unvermischt  io  das  Dampfentwicklungsrohr  ge- 
langen. Das  Thermometer  T mit  der  Ablese- 
vorrichtung ü ist  mittels  Schliflstücks  Q bei  8 
in  den  oberen  Teil  des  Siederohrs  elngeschliffen. 

Der  Apparat  muß  vom  Glasbläser  sehr  gut 
gekühlt  werden,  da  er  bis  Ober  200®  verwendet 
werden  soll.  Bei  sehr  hohen  Temperaturen  be- 
nutzt man  zum  Schutze  den  schon  früher  be- 
schriebenen Luftmantel. 

Eine  zweite  Modifikation  des  Dampfstrom- 
apparates dient  dem  Verf.  zur  Verw*endung  be- 
sonders hoch  siedender  Flüssigkeiten,  wie  kon- 
zentrierte Schwefelsäure.  Bin  vor  8 Jahren  von 
Eijkmann  angegebener  Apparat,  an  dem  das 
Siederohr  mit  einem  unten  offenen  Mantelrohr 
verschmolzen  ist  und  so  in  den  Dampfentwickler 
eingesetzt  wird,  bat  ihm  zur  KichUchnur  ge- 
dient. 

In  Fig.  2 ist  dieser  Stromapparat  mit  Dampf- 
glocke abgebUdet 

Dampfentwickler  E ist  oben  mit  weitem 
Schliff  versehen,  durch  den  das  Thermometer 
eingefuhrt  wird.  Durch  ihn  l&flt  sich  auch 
Biederohr  A,  das  von  Glockenrohr  G umgeben 
wird,  einsetzeo.  Am  Boden  des  Dampfent- 
wicklers sind  Ösen  angesclimolzen,  an  denen 
Aabestschlsifen  befestigt  werden.  Auf  dieseu 
ruht  Dampfglocke  G und  kommt  somit  nicht 
unmittelbar  mit  dem  Boden  von  E in  Berührung. 
KUblrohr  K mit  Kühler  N hat  auch  den  vorher 
erwähnten  warzenförmlgeD  Ansatz  W und  ist 
außerdem  zum  Einsetzen  eines  Trockenrohrs  mit 
Tubus  U versehen.  Um  zu  verhüten,  daß  zu 
viel  Kondensat  in  das  Biederobr  gelange  und 
die  Konzentration  dort  wesentlich  ändere,  sind 
bei  F Asbestfäden  um  das  Thermometer  gelegt, 
welche  die  Flüssigkeit  an  die  Wandung  des 
Dampfentwicklers  und  in  diesen  ziurück  leiten. 
Zum  Ablesen  des  Flüssigkeitsatands  im  Siede- 
rohr  ist  in  das  Thermometer  unten  eine  Milli- 
meterskale eingesetzt.  Die  Lösungseubstanz 
wird  durch  das  Kühlerrohr  mittels  langen  Glas- 
löffels eingefuhrt. 

Verf.  hat  bei  der  Benutzung*  seiner  ver- 
schiedenen Apparate  dieser  Art  gefunden,  daß 
der  Apparat  für  direktes  Heizen  sicherer 
funktioniert  als  die  Dampfstromapparate  ~ auch 
als  der  zuletzt  beschriebene,  der  nach  den  bis- 
herigen Erfahrungen  verbessert  worden  ist 

J, 


Gebraudbemuster. 

Klasse : 

12.  Nr.  275  958.  Bchwefehvasserstoff- Entwick- 
liingsapparat,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Schwoieleisen  in  besonderen  Einsatz- 
gofrtßen  untergebracht  wird,  welche  die 
oinwirkenüe  Süurc  zu  einer  raschen  Zirku- 
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lation  um  dio  Bubatanz  zwingen.  W. 
Schmidt  Sl  Co.,  Luiaenthal  L Th.  14.  3.  06. 

Nr.  276  010.  Trichter  zur  Filtration  unter 
Druck,  welcher  von  einem  augeechmolzenen, 
einen  Hohlraum  bildenden  zweiten  Trichter 
umgeben  iat  R.  KUhnel,  Berlin.  12.2.06. 

42.  Nr.  274  012.  Vakuum  - Barometer  zur  Kon- 
trolle dea  Vakuuma  bei  Kondenaatione* 
Dampfmaachinen.  6.  A.  Schultze,  Char- 
lottenburg. 28.  2.  06. 

Nr.  2740  35.  DifTerentialthermometer  nach  L e a l i o 
mit  berabhängendem  Qef&ß  mit  veratellbaror 
Vorrichtung  zur  Aufnahme  bezw.  Anbringung 
und  Sicherung  des  die  zu  untersuchende 
FlQaeigkeit  enthaltenden Gofhßee.  W.  Niehls 
Ww.,  Berlin.  14.12.06. 

Nr.  274  (.M^.  Zentrifugenglaa  mit  ango- 
achliffenem,  atehendem  AuffangglAschen  mit 
Kappe,  angescbmolzenen  Glashftkcben  und 
eingeachUfTenero  Verachlußstab.  H.  Rohr- 
b eck,  vorm.  J.F.  Luhme&  Co. .Berlin.  15. 2.06. 

Nr.  274  139.  Viekosimeter,  desaon  ganze  Röhre 
von  einem  Kühlmantel  vollstAndig  um- 
Bchlosaen  iat,  durch  welchen  der  Hahn  des 
Viakoaimetera  nach  außen  bUidurchgeht. 
H.  Geißler  Nachf.  F.  Müller,  Bonn. 
19-  2.  06. 

Nr.  274  504.  Automatiache  Bürette,  direkt  mit 
dem  FlUasigkeitabehAlter  verbunden  und 
durch  einfache  Neigung  deaaelben  automatiach 
füllbar.  Bausch  k Lomb  Optical  Co., 
Frankfurt  a.  M.  9.  3.  06. 

Nr.  274  534.  Kegelförmiger,  am  zugespitztun 
Ende  gcachiosaener  GiaabehAlter  zur  Prüfung 
der  Milch  auf  Schmutzgehalt.  U.  Fried- 
lAnder,  Hamburg.  12.2.06. 

Nr.  275  376.  ZentrifugeuglAschen  für  die  Mllch- 
eiterprohe.  F.  H uge rsho f f, I.<eipzig.  19. 3-06. 

Nr. 275  419.  Flaschcngaaometer  nach  Dr. Heck- 
leben und  Dr.  Lockemann,  bestehend 
aus  zwei  mit  dem  Buden  aufeinander  ge- 
stellten Flaschen,  welche  ihrerseits  wieder 
in  einem  eisernen  Gestell  ruhen  und  durch 
Hahne  und  Schlauch  miteinamler  kommuni- 
zieren. 0.  Poßler,  Leipzig.  22.1.06. 

Nr.  275  902.  Apparat  zur  Bestimmung  des 
kohlensauren  Kalks  in  der  Ackererde,  be- 
stehend aus  einem  mit  hinterlegter  Skala, 
mit  zwei  GlaabAhnoti  und  Glasfuß  verseluMien 
Glaagefoß  und  einer  mit  diesem  zu  ver- 
bindenden Entwicklungsflaache.  St.  Dab- 
kiewicz,  Breslau.  13.3.06. 

Nr.  275  906.  Butyrometer,  ln  welchem  die 
Oberfläche  der  Fettschicht  eine  konvexe 
Form  hat.  A.  Bernstein,  Berlin.  22.  3 06. 

Nr.  276  234.  Aus  zwei  verschieden  großen,  auf 
ein  Schreibwerk  einwirkeiiden  Schwimmern 
bostehondeVonichtung  zur  ununterbrochenen 
Aufzeichnung  der  Dichte  von  FlUsHigkeiton. 
W.  Mettin,  Wittmar,  Brauimchw.  26.5.05. 


Nr.  276  533.  RahmprUfer  mit  Doppelskala. 

A.  Sichler,  Leipzig.  12.2.06. 

Nr.  276  599.  .Mit  einem  von  den  Enden  nach 
der  Mitte  heller  werdenden  Anstrich  ver- 
sehenes Unterlagbrett  für  Thermometer. 
F.  R.  Kirchner,  Ilversgehofen.  3.3.06. 


BOchepschau. 

K.  Ziegler»  Feldbuch  für  die  FeidmeßUbungen 
an  technischen  Lehranstalten;  mit  einem 
Anhang;  Ausgeführte  Musterbeispiele.  8*^. 
128  8.  mit  6 Taf.  Hannover,  Gebr.  Jftnecke 
1905.  Geb.  2,20  Af. 

— , Anweisung  zur  Führung  des  Feldbuches 
nebst  kurzgefaßten  Hegeln  für  den  Feld- 
dienst  beim  Feldmessen.  Winkelmeesen,  Kreis- 
kurvenabstecken,  Nivellioreii,  Peilen  und 
Tachymetrieren,  sowie  einer  Anleitung  zum 
Gebrauch,  zur  Prüfung  und  Berichtigung  der 
erforderlichen  Feldmeßinstrumente  u.s.  w.  8^ 
144  8.  mit  Fig.  Ebenda  19(fö.  üob.  3,80  J/. 

Von  diesen  beiden  Werkchen  bestimmt 
der  Verf.  das  erste  .für  die  FeldmeßObungen 
an  technischen  Lehranstalten  und  für  die  In 
der  Ausbildung  begriffenen  Techniker  zum 
Feldgebrauch“,  das  zweite  „für  die  Feldmeß- 
Übungen  an  technischen  Lehranstalten  und  zum 
Gebrauch  für  Behörden  und  praktisch  tiltigo 
Techniker’';  im  zweiten  ist  die  Berichtigung 
und  der  Gebrauch  einer  Anzahl  geodätischer 
Gerätschaften  und  Instnimente  gelehrt  und  im 
ersten  sind  die  dabei  zu  benOtzendeu  Feld- 
aiisvveiso  mit  Vordrucken  fertiger  Messungen 
zusamniengestellt  nebst  einigen  Tabellen  Diese 
sind:  die  viorstolligeii  natürlichen  goniomotri- 
schon  Zahlen  der  Winkel  von  10'  zu  10%  eine 
Tabelle  zum  Abstecken  von  Kreisbögen  durch 
rechtwinklige  Koordinaten  von  der  Tangente 
aus  mit  runden  Abszisseuabschnitten  für  80  ver- 
schiedene Halbmesser  zwischen  10  und  3000, 
endlich  eine  5-steIIigo  Arcustafel.  Der  Grund 
dieser  Zusammenstellung  Ist  nicht  einleuchtend. 
Auf  eine  Verwendung  gemessener  Horizontal- 
winkei  für  trigonometrische  Bestimmung  der 
Lage  von  Punkten  wird  nicht  eingegangen, 
ebensowenig  auf  trigonometrische  oder  baro- 
metrische Höhenmossung.  in  der  Tachyinetrio 
ist  neben  „Kreistachymetern*  dio  Benützung 
dea  Wagner-Feunelschen  Tachymeters  vor- 
ausgesetzt. während  in  der  Anweiming  auch 
dio  zwei  Puller-ßreithauptschon  „Schnell- 
messor“  eingehend  besprochen  werden.  Die 
Anweisung  sollte  vielfach  besser  durchgoarbeitet 
sein;  für  die  Bedürfnisse  der  technischen  Hoch- 
schulen reicht  das  W'erkchen  jedenfalls  nicht 
aus.  Jiammtr. 
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O.  T.  Zwicdioeck»  Arbeiterschutz  und  Arbeiter- 
versicheruDg.  78.  Bandeben  von  »Natur-  uud 
Geisteswelt*.  8^  197  8.  Leipzig  und  Berlin, 
B,  G.  Teubner  1906.  Geb.  M. 

Das  Bach  bringt  eine  FflUe  lehrreicher 
und  interessanter  Betrachtungen  Ober  die  mannig- 
fachen sozialen  Probleme,  die  wir  unter  dem 
Namen  Arbeiterschutz  und  Arbeiterversichening 
zuaammenfassen.  Der  größte  Vorzug  des  Buches 
ist  die  klare  Darstellung  und  die  scharfe  be- 
griiniche  Passung  der  Probleme;  der  Verfasser 
ezielliert  geradezu  ln  der  Methodik  der  Unter- 
suchungen und  versteht  es,  den  vielgestaltigen 
Stoff  fiberall  einheitlich  darzustellen. 

Im  ersten  Telle,  den  »allgemeinen  Grund- 
lagen*, hebt  der  Verf.  unzweideutig  hervor, 
daß  die  Präge  des  Arbeiterschutzes  vor  allem 
ein  wirtschaftliches  Problem  sei,  bei  dessen 
Losung  in  allererster  Linie  die  Frage  der  Öko- 
nomischen Zweckmäßigkeit  stehen  müsse.  Der- 
selbe Gedanke  tritt  uns  auch  bei  der  Behand- 
lung der  Arbeiterversicherung  entgegen;  hier 
wie  dort  handle  es  sich  »um  den  Prozeß,  sneh- 
liche  kapitalistische  Produktionsenergie  in 
menschliche  Arbeiteenorgie  zurUckzuverwan- 
dein.* 

Bei  Betrachtung  der  einzelnen  Probleme 
aber,  wie  Arbeitszeitschutz,  allgemeiner  hygie- 
nischer Schutz,  Lohnschutz,  bleibt  der  Verf. 
nicht  ganz  konsequent,  sondern  trügt  Gesichts- 
punkte hinein,  die  er  seinem  oben  zitierten 
Autspruche  zufolge  ausschließen  wollte.  Auf 
der  anderen  Beite  zeigt  sich  aber  auch  bei  ihm, 


wie  der  Theoretiker  bei  der  doktrinüren  Be- 
handlung solcher  volkswirtschaftlichen  Fragen 
leicht  zu  falschen  Bchlußfolgerungen  kommt, 
die  den  Tatsachen  nicht  entsprechen.  Es  wird 
nümlicb  immer  das  individuelle  Interesse  des 
Unternehmers  dem  Interesse  der  Allgemeinheit 
gegenfibergestellt,  ohne  dabei  gebfihreud  hervor- 
zuheben, daß  die  Blfite  einer  Industrie  doch 
gerade  so  sehr  im  Interesse  der  Allgemeinheit 
und  auch  des  Arbeiters  wie  des  Unternehmers 
selbst  liegt. 

Der  Verf.  verfallt  hier  in  den  Fehler  der 
meisten  seiner  nationalOkonomischen  Kollegen: 
die  jetzigen  Verhältnisse  vom  Gesichtspunkt 
eines  angenommenen  Idealzustandes  zu  be- 
urteilen. Für  den  Industriellen  und  den  sozial- 
politischen Praktiker  aber  kommt  allein  der 
Standpunkt  in  Betracht:  eine  Industrie  nur  so- 
weit zu  belasten,  daß  sie  rentabel  und  kon- 
kurrenzfähig bleibt.  Wenn  auch  unsere  Arbeiter 
erst  einmal  gelernt  haben  werden,  den  Bedürf- 
nissen unserer  nationalen  Industrie  mehr  Ver- 
ständnis entgegenzubringen , und  nicht , wie 
jetzt  häufig  genug,  Forderungen  zu  stellen, 
deren  Gew'äbrung  den  Ruin  der  Industrie  be- 
deuten würde,  dann  wird  sich  auch  ein  fried- 
liches Zusammenarbeiten  ergeben,  zu  dem  die 
Arbeitgeber  gern  die  Hand  reichen. 

Abgesehen  aber  von  solchen  Auffassungon 
bietet  das  Büchlein  auch  für  die  Fachgenossen 
genug  des  Interessanten  und  Wissenswerten, 
um  es  recht  warm  empfehlen  zu  können. 

Dr.  K.  Q.  Frank. 


Patentsoha  u. 


Elektrizitatszähler  nacti  Fcrrarisschem  Prinzip,  bei  dem  ein  oder  mehrere  Neben- 
Bchlußmagnete  mit  einem  oder  mehreren  Hauptschlußmagneten  Zusammenwirken  und  bei  dem 
eine  Phasenverschiebung  von  90*^  zwischen  den  beiden  Feldern  dadurch  erzielt  wird,  daß  der 
eine  Strom  in  zwei  Komponenten  zerlegt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  oder  die 
Hauptstrommagnete  aus  den  beiden  Teilen  eines  Differentialmagneten  gebildet  werden,  dessen 
einer  mit  schwacher  Selbstinduktion  behafteter  Teil  von  der  einen  Komponente  und  dessen 
anderer  mit  hoher  Selbstinduktion  versehener  Teil  von  der  anderen  Komponente  in  entgegen* 
gesetzter  Richtung  erregt  wird,  und  zwar  derart,  daß  die  gegenseitige  Induktion  der  beiden 
Hauptstromfelder  verhältnismäßig  klein  ist  Cie.  pour  la  Fabrication  des  Compteurs  et 
Mat6riel  d'Usines  a gaz  in  Paris.  18. ‘2.  1903.  Nr.  157  677.  Kl.  21. 

Bin  nur  unter  bestimmten  Verhältnissen  richtig  zeigendes  McBgcrät,  dadurch  gekenn* 
zeichnet,  daß,  nachdem  durch  eine  bekannte  Vergleichsgröße  die  richtigen  Verhältnisse  fest* 
gestellt  sind,  eine  Einrichtung  in  Tätigkeit  gesetzt  wird,  die  das  Meßgerät  auf  die  zu  messende 
unbekannte  Größe  umscbaltet  und  gleichzeitig  eine  Festhaltevorrichtung  auslöst,  die  den 
messenden  Teil  des  Meßgerätes  nach  einem  solchen  Zeitraum  festhält,  daß  dieser  Teil  gerade 
noch  Zelt  genug  findet,  um  sich  in  die  richtige  Ruhelage  einzustellen.  Hartmann  & Braun  in 
Frankfurt  a.  M.  14.  6.  1904.  Nr.  157  803.  Kl.  21. 

Elektrisches  Ventil«  gekennzeichnet  durch  ein  Entladungsrohr  mit  einer  heißen 
Metallverbindung  als  Kathode  und  einer  kalten,  aus  einem  beliebigen  Metall  bestehenden  Anode. 
A.  Wehnelt  ln  Erlangen.  15.  1.  1904.  Nr.  157  845-  KI.  21. 
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Verfahren,  am  tilaAhohlkörper  aas  xwei  Teilen  mit  kreielömiigen  R&ndern  za* 
•ammeDzuechmelzen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mit  den  Rftndern  aneinander  gelegten 
Telle,  während  eie  auf  die  Brweichungatemperatur  erhitzt  werden,  um  die  Achse  der  Ränder 
gemeinsam  und  mit  so  großer  Geschwindigkeit  gedreht  werden,  daß  die  Fliehkraft  die  Ränder 
verhindert,  sich  bei  der  Erweichung  zusammenzuzieheo. 

AusfUhrungsform  des  im  obigen  Ausspruch  gekennzeichneten  Verfahrens,  bei  der  die 
zusammenzuachmelzenden  Teile  mit  erweiterten  Rändern  aneinander  gelegt  werden  oder  die 
Geschwindigkeit  der  Drohung  so  geregelt  wird,  daß  sich  die  erweichten  Ränder  erweitern,  damit 
infolge  des  zum  Verschmelzen  angewendeten  achsialen  Drucks  die  Ränder  sich  umbiegen  und 
flanschartig  aneinander  legen  und  dadurch  trotz  etwaiger  Unebenheiten  ihrer  ursprQnglichen 
8tirnflächen  ringsum  eine  dichte  Schmelznaht  erzielt  wird.  Schott  & Gen.  ln  Jena.  10.6.1904. 
Nr,  167  828.  Kl.  82. 

Verfahren  lom  Entfemaogsmessen  vom  Standort  aas  mit  parallel  vereohiebbareiq 
Fernrohr,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sicherung  der  ParaUetverschiebung  dee  Fernrohres 
durch  Einstellung  geeigneter  Vorrichtungen,  und  zwar  bei  Vertikalverschiebungen  durch  eine 
empfindliche  Libelle,  bei  Horizontalverschiebungen  durch  eine  sehr  empfindliche  Magnetnadel, 
ein  Vorsicherungsfemrohr  oder  ähnlichee,  deren  Verbindung  mit  dem  Fernrohr  während  der  Ver- 
Schiebung  unverändert  bleibt,  vom  Heobacbter  bewirkt  wird. 

Vorrichtung  zur  Ausführung  des  Verfahrens  nach  diesem  Anspruch,  dadurch  gekenn* 
zeichnet,  daß  neben  dem  im  Fernrohr  befindlichen  Diaphragma  ein  oder  mehrere  Mikrometer 
angebracht  sind,  G.  ButenschOn  in  Altona-Bahrenfeld.  22.7.1903.  Nr.  167108.  Kl.  42. 

Kolbenquecksilberloftpumpe  mit  selbsttätiger  Steuerung  des  zur  Vorpumpe  und  zur 
Atmosphäre  führenden  Hahues  durch  ein  bewegliches  Gefäß,  das  abwechselnd  mit  Quecksilber 
gefüllt  und  geleert  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  daa  Rohr,  welches  von  diesem  Qe^ß  aus* 
geht,  durch  einen  mit  Absperrhähnen  versehenen  Regulator  unmittelbar  mit  der  Vorpumpe  ver- 
bunden ist,  zum  Zweck  der  Vermeidung  des  Eindringens  schädlicher  Luft  durch  die  Haupt* 
pumpe  hindurch  ln  den  zu  entleerenden  Raum.  R.  Burger  in  Berlin.  9.  2.  1902.  Nr  167437.  Kl  42. 

Vorriehtung  zur  Rrzeogaog  einer  voo  Gasblasea  unferbrocheneii  Flässigkeits- 
saalc  beim  gleichzeitigen  DurchstrOmen  von  Gas  und  Flüssigkeit  durch  eine  Rühre  mit  einer 
oder  mehreren  S*  oder  schleifenförmigen  Biegungen  derselben  nach  oben,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  diejenigen  Stellen,  die  einen  nach  oben  führenden  mit  einem  nach  unten  führenden 
Röhrenteil  verbinden,  verengt  sind.  W.  Emmerich  in  Göttingen.  10.7.1903.  Nr,  157388.  Kl.42. 

RegUtrisrvorriohtang  Ifir  Geschwindigkeitsmesaer  mit  in  Schwingongsn  sa  ver- 
setzenden elastischen  Körpern  (Federn  oder  dgl.),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Körper 
zwischen  einer  Lichtquelle  und  einer  lichtempfindlichen  Fläche  derart  gelagert  sind,  daß  die 
Körper,  wenn  in  Schwingungen  versetzt,  den  von  der  Lichtquelle  ausgehenden  Lichtstrahlen  ein 
periodisches  Beslrableu  einer  lichtempfindlichen  Fläche  ermöglichen,  dagegen,  wenn  sich  die 
Körper  in  Ruhe  befinden,  ein  Bestrahlen  der  Fläche  verhindern.  P.  Lui  in  Ludwigshafen  a.  Rh. 
3.9.1903.  Nr.  167  606.  Kl.42. 


Patantliste. 

Bis  ram  7.  Mai  1906. 

Klaaae;  AomeldBeren. 

17.  K.  80  680.  Flüssigkeit  zur  Übertragung 
tiefer  Temperaturen.  KOnIgswarter 
& Bbell,  Linden  b.  Hannover.  13.  11.  06. 
21.  A.  12  796.  Blektrizitätszählsr,  welcher  den 
Ober  eine  bestimmte  Energie  hinaus  statt- 
findenden Verbranch  anzeigt.  Allgemeine 
Blektrizitäts-Qesellschart,  Berlin. 
29. 1.  06. 

B.  41 214.  Verfahren  zur  Aufbewahrung  von 
Radiumemanation.  P.  Bergell,  Berlin. 
21.10.  06. 


B.  41262.  Elektrischer  Meßapparat.  F.  Beck, 
Brüssel.  26.  10.  06. 

C.  18  889.  Wechselstromzähler.  F.  Conrad, 
Bdgewood,  Park,  und  W.  M.  Bradshaw, 
Wilkinsburg  V.  8t  A.  11.  11.  04. 

D.  15  464.  Einrichtung  zur  staubsicberon  Ab- 
dichtung aus  dem  Gehäuse  hervortretender, 
schwingbar  beweglicher  Teile  an  elektrischen 
Apparaten.  Deutsche  Telephonwerke, 
Berlin.  16.  12.  04. 

D.  16  070.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
dünnen  Fäden  für  elektrische  Glühlampen 
aus  schwer  schmelzbaren  Metallsn.  J.  Lux, 
Wien.  11,9.06. 

H.  36  678.  Vakuumdampflampe  mit  Glühfaden 
in  Bügelform.  R.  Hopfelt,  Berlin.  9. 12.06. 
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S.  20867.  Röntgenröhre.  Stomena  & HaUke« 
Berlin.  14.  3.  06. 

V.  6118.  Biiigekapaolto  Influenzmaschlno.  W. 
Volkmann,  Berlin.  38.7.06. 

82.  B.  41  039.  Verfahren  zur  Brzeu^n^  von 
Oegenstanden  aua  geschmolzenem  Quarz. 

J.  Bredel,  Höchst  a.  M.  30.9.05. 

42.  K.  10907.  Zirkel  mit  oinom  durch  eine  zwiachen 
den  Zirkelkopfhacken  gelagerte  Scheibe  ln 
der  Mittellinie  der  ZirkelötTnuug  gehaltenen 
Griff.  J.  EichmOller,  NOniberg.  22.5.05. 

J.  7482.  Vorrichtung  zur  Heizwertbeatimmung 
stnndig  strömender  Wörmegase.  H.  Jun> 
kers,  Aachen.  1.  9.  03. 

U 19  944.  Gortchwindigkeitameaser,  bei  wel- 
chem ein  permanenter  Magnet  durch  einen 
von  der  zu  messenden  Geschwindigkeit  ge- 
drehten Anker  abwechselnd  mngnetiach  ge- 
öffnet und  geschlossen  wird.  F.  Lux,  Lud- 
wigshafen a,  Rh.  13.  8.  04. 

L.  20303.  Meßband.  L.  Lepoire,  Dieppo, 
Frankr.  23.  II.  04. 

L.  32  037.  Vorrichtung  zur  Dreiteilung  eines 
beliebigen  Winkels  in  gleiche  Teile.  St.  Liic- 
zak,  Ostrowo  b.  Großcndorf.  10.  1 06. 

M.  27101.  Vorrichtung  bei  regietrieremleu 
Geschwindigkeitsmessern  mit  Zentrifugul- 
regulator  zur  Unterscheidung  zwi.tchen  Vor- 
und  Hncklauf.  G.  W.  Malinincn,  Helaing- 
fors,  Finlund.  H.  3.  05. 

N.  8021.  Uegistriervorrichtung.  .M.  Neu- 
marck,  KattowUz,  O.-Schl.  38  9.  05. 

S.  18  784.  Flackerphotometer.  J.  F.  Slm- 
mance  u.  J.  Abady,  London.  34.  11.03. 

S.  20  523.  Verfahren  zur  FeUbestimmung  in 
Milch.  A.  Sichler,  Leipzig.  13.8.04. 

Sch.  23  437.  App.’irat  zum  Erkennen  unter- 
irdischer Wosscrlöufe.  A.  Schmid,  Bern. 

2.  8.  04. 

Sch.  ^1  249.  Zirkel  mit  einer  in  glatter  Ftlhrmig 
feststelibaren  Etnsatznadel;  Zus.  z.  Fat. 
Nr.  151478.  G.  Bclioeiiner,  Nürnberg. 
21.  8.  05. 

Sch.  25  183.  Federnde  Ehisat/.hefestigung  an 
Zirkeln.  Derselbe.  23.  2.  06. 

St.  8522.  Meßvorrichtung  zur  Bestimmung  der  | 
relativen  Größe  von  FlAcheu.  F.  M.  Stead-  j 
man,  Rochester,  V.  8t.  A.  12.  11.  U3. 

St.  9780.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  des 
Koblensöuregehaltea  in  Gasgemischen. 
Ströhlein  & Co.,  Düsseldorf.  14.  9.  05. 

V.  5427.  Kartenlupe  für  freihftndigen  (iehrnuch 
im  Dunkeln.  „Mikrophotoskop“,  Deut- 
sche Kartcnlupeii-Ges.,  Berlin.  35.2.04. 

W.  22  925.  Geschwindigkeitsmesser  mit  einem 
in  einer  kreiseuden  Flüssigkeit  befindlichen 
und  von  ihr  gegen  die  Wirkung  einer  F'eder 


verdrehten  Körper.  H.  Werner,  Kiel. 
4.  n.  04. 

6o.  K.  19  898.  Vorrichtung  zum  Aufzcicbuen 
von  Scbiffsgeschwindigkeiten  mit  im  Schiffs- 
körper in  einem  WaseerzufOimingsrohr  an- 
gebrachten Propeller  für  die  Meßvorrichtung. 
W.  Ch.  Forbos,  Melbourne,  Austr.  2.3.05. 

72.  D.  16  436.  Vorrichtung  zum  Messen  des 
beim  Abfeuorn  einer  Patrone  entstehenden 
Gasdrucks.  Deutsche  Waffen-  und  Mu- 
nitions-Fabriken, Berlin.  13.  11.  05. 

74«  0.  50C^.  Vorrichtung  zum  Anzeigen  der 
Überschreitung  einer  bestimmten  Temperatur- 
grenze. P.  Orywall,  Düsseldorf.  3.  ll.tfö. 

Ertellnngeii. 

24.  Nr.  172  116.  Zündvorrichtung  für  Queck- 
silberdampflampen und  ähnliche  Apparate. 
A Ilg.EIek trlzitö tS'Gosollachaft,  Berlin. 
15.  10.  05. 

Nr  173  164.  In  luftleere  oder  mit  iudifferenton 
Gasen  gefüllte  Röhren  eingeschlossener 
Dfahtwiderstand  aus  Material  mit  hohem 
Temperaiurkueffiziciilen.  Physikalisch- 
technisches  Laboratorium,  Meiningen. 
3.  2,  05. 

Nr.  172  l€G  ElektrizUätszöhler  zur  Regi- 
slrierung  der  Differenz  aus  einer  eine  fest- 
gesetzte elektrische  Größe  übersteigenden, 
veränderlichen  elektrischen  Größe  und  der 
festgesetzten  Größe,  llartmann  & Braun, 
Frankfurt  a.  M.  11.  1.  05. 

Nr.  172  318.  Einrichtung  zum  Betriebe  elek- 
trischer Dampflampeu.  Ch.  0.  Bastian, 
London.  7.  1-  04. 

Nr.  172  334.  Als  Stromsirherung,  Quecksilber- 
dampflampe oder  zum  Heizen  benutzbare 
Vorrichtung.  H.  Schagen,  Aachen.  4.  7.  05. 

33.  Nr.  172  466.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Hohlkörpern  aus  Quarzglas.  VV.  C.  Heraeus, 
Haium  a.  M.  27.  10.04. 

43.  Nr,  172  129.  Entfernungemesser.  V.  8a- 
poretti,  Mailand.  29.  6.  04. 

Nr.  172  131.  Fern-  oder  Operngläser  mit  Papp- 
rohren  und  metallenen  Fassuugsringen. 
Bociötä  Picard  & Cie.,  Paris.  27.6.05. 

Nr.  173196.  Hyperbolischer  Reflektor  mit  vor- 
goschaltetor  Liuse.  8oci4tö  Besnard, 
Maris  & Antoine,  Paris.  15.2.05. 

Nr.  172  197.  Vorrichtung  zur  AufzGiclinung  der 
Lichtstärke  unter  verschiedenen  Neigungs- 
winkeln mit  Hilfe  eines  Selonphotometers. 
B.  Monasch,  Berlin.  25.7.05. 

Nr.  172  416.  Einrichtung  zur  Erzeugung  von 
Resonanzschwingungen  fester  elastischer 
Körper  zu  Frei{uenzmessungen.  Hartmanii 
& Braun,  Frankfurt  a.  M.  14.  11.05. 
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Eine  nene  Blendeneinrichtang  für  Satzobjektive. 

Von  A.  ln  Uuacben. 

In  einem  Aufsätze  .Lichtstärke  und  Blendenbezeichnung  photographischer  Ob- 
jektive*'  in  Liesegangs  Photogr.  Alm.  it(i.  S.  46.  1906  habe  ich  unter  anderem 
darauf  hingewiesen,  daß  es  möglich  ist,  eine  einfache  Objektlvfassung  für  Satzkombi- 
nationen zu  konstruieren,  deren  Blcndenskala  über  das  jeweilige  öffnungsverbaltnis  der 
Kombination  unmittelbar  Aufschluß  gibt  und  deshalb  den  Gebrauch  einer  besonderen 
Blendentabelle  überflüssig  macht. 

Zur  Erläuterung  der  tatsächlich  recht  bequemen  Einrichtung  diene  Fig.  1, 
welche  das  FassungsrohrstUck  eines  Satzobjektiv-s  darstellt.  Es  ist  auf  dem  entsprechend 
breit  gehaltenen  Gewindeansatz  des  Objektivtubus  für  den  Irisstellring  a ein  zweiter 
Einstellring  h soweit  aufgeschraubt,  daß  zwischen  beiden  ein  kleiner  Zwischenraum  zur 
freien  Bewegung  der  beiden  Ringe  gegeneinander  verbleibt.  Der  Einstellring  h trägt 
auf  der  dem  Irisstellring  a zugewandten  Seite  eine  Skala  mit  den  Blendenzillern  (Be- 
lichtungswerten), auf  der  anderen  Seite  eine  Marke,  welche  die  Einstellung  des  Ringes 
auf  eine  an  dem  Kohrkörper  angebrachte  Teilung  mit  der  Bezeichnung  der  verschiedenen 
Satzkombinationen  gestattet.  Auf  letztere  Teilung  wird  der  Stellring  b bei  jeder  neuen 
Kombination  eingestellt  und  im  übrigen  die  rela- 
tive Öffnung  wie  bei  jedem  gewöhnlichen  Objektiv 
an  der  Skala  abgelesen.  Über  die  Irisblende  selbst 
ist  im  erwähnten  Aufsätze  nichts  weiter  ausgeführt, 
deshalb  soll  an  dieser  Stelle  eine  Beschreibung  der 
Konstruktion  gegeben  werden. 

Da  bei  der  neuen  Objektivfassung  die  Vor- 
aussetzung gemacht  ist,  daß  eine  Blendenskala  für 
alle  möglichen  Satzkombinationen  zutreffend  ist, 
müssen  die  Intervalle  der  gemeinsamen  Skala  an  einer 
beliebigen  Stelle  denen  an  jeder  anderen  Stelle  ähn- 
lich sein.  Das  ist  offenbar  nur  dann  der  Fall,  wenn  die  Teilstriche,  welche  jeweils^die 
Hälfte,  das  Viertel,  Achtel  u.  s.  w.  der  vollen  Öffnung  argeben,  gleiche  Abstände  von- 
einander haben.  Wir  haben  also  unsere  Blendenskala  nach  äquidistanten  Werten  zu 
teilen  und  die  Bewegung  der  Lamellen  der  Iris  in  der  Weise  zu  regeln,  daß  jede 
Blendenöffnung  die  Hälfte  der  vorhergehenden  beträgt. 

Ist  (Fig.  ü)  der  Radius  der  größten  Blendenöffnung,  dann  ist  jeder 

weitere  Radius  der  F2!"  Teil  des  vorhergehenden,  die  Blende  mit  dem  Radius 
mithin  der  2’ä  = 12S  '*  Teil  der  größten  Öffnung  mit  dem  Radius  3/(,ßo 
= M^B^  : V 'F.  Wir  untersuchen  nunmehr  die  Bewegung  einer  der  beliebig  vielen 
Ltunellen,  aus  welchen  die  Irisblende  zusammengesetzt  ist,  und  gehen  dabei  von  der 
größten  Öffnung  aus. 

Die  einen  Ringsektor  bildende,  in  der  Figur  hervorgehobene  Lamelle  mit  dem 
Zentrum  und  dom  inneren  Radius  M^B^  ist  um  den  Punkt  D drehbar.  Bei  der 

Drehung  beschreibt  das  Zentrum  Jf,  den  Kreisbogen  2/^  M-  und 

der  beliebige  Punkt  F (wir  nennen  ihn  den  .Führungspunkt“)  den  Bogen  F„  F^  F^ 

F..  Der  Mittelpunkt  beider  Kreisbögen  ist  das  Rotationszentrum  D.  Wird 

also  auf  die  halbe  Öffnung  mit  dem  Radius  abgeblendet,  so  ist  das  Zentrum  A/q 


Flg.  1. 
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auf  seiner  Bahn  bis  zu  einer  Lage  gekommen,  welche  dadurch  charakterisiert  ist, 
daß  der  Kreis  um  den  Punkt  mit  dem  Radius  (neue  Lage  der  Lamelie)  den 

Kreis  um  mit  dem  Radius  M^B.  = : V 2 (halbe  Öffnung)  berührt.  Punkt 

wird  wie  die  folgenden  Punkte  M2  ...  Mj  am  einfachsten  durch  Ausprobieren 

gefunden.  Wir  machen  dann  ^iF^  der  Reihe  nach  gleich 

M^Fd  und  erhalten  die  verschiedenen  Lagen  des  Pflhrungspunktes,  welche  zu  den  ge- 
wünschten Blendenöffnungen  gehören. 

Bei  der  gewöhnlichen  Art  der  Irisblenden  liegt  über  den  Lamellen  ein  Stellring 
(Kreisring)  mit  radial  geführten  Schlitzen,  in  welchen  die  Pührungspunkte  der  einzelnen 
Lamellen  zu  laufen  gezwungen  sind.  Man  erhielte  also  hier  die  zugehörigen  Teil- 
striche, indem  man  die  Punkte  F^  F^ F^  vom  Mittelpunkt  aus  auf  die 

Peripherie  des  äußeren  Kreises  (Objektivtubus)  projiziert.  Die  Teilstriche  hatten  jedoch 
keineswegs  gleiche  Abstände,  sondern  näherten  eich  mit  der  Abnahme  des  Blenden- 
durchmessers. Werden  indessen  statt  der  radialen  Schlitze  andere  gestaltete  Kurven 
eingeführt,  so  lassen  sich  für  die  Teilstriche  beliebige  Lagen  erzielen. 

Wir  haben  bei  Fig.  2 die  Teilstriche  ....  N.  unserer  Bedingung 

entsprechend  in  gleichen  Abständen  angenommen  und  konstruieren  nunmehr  die 
Pührungskurven.  Denken  wir 
uns  die  Marke  am  Stellring  bei 
der  größten  Blendenöffnung  mit 
Nf,  zusammenfallend,  so  liegt 
der  zugehörige  Pührungspunkt 
JPu  rechts  vom  Radius 
Wird  der  Stellring  mit  der 
Marke  bis  Ni  (halbe  (iffnung) 
und  weiter  bis  (Viertel-Öff- 
nung) bewegt,  dann  sehen  wir 
auf  der  Skizze  in  beiden  PäUen 
den  Pührungspunkt  auf  dem 
Radius  liegen,  während  er  in 
der  Stellung  der  Marke  zwischen 
Ni  und  den  zugehörigen 
Radius  etwas  überholt  und  bei 
Weiterdrehung  der  Marke  auf 
N^,  JV,  u.  8.  w.  immer  mehr 
hinter  demselben  zurückbleibt. 

Die  Beträge,  um  welche 
die  Punkte  F von  der  jeweiligen 
Lage  des  durch  die  Marke  be- 
zeichneten  Radius  abweichen, 
können  wir  auf  die  Anfangslage  *• 

dieses  Radius,  also  auf 

in  der  Weise  übertragen,  daß  wir  um  die  durch  F^  F^  ....  F^  gehenden 

Kreisbogen  ziehen  und  auf  diesen  die  Punkte  P,  Pj P,  der  Reihe  nach 

bestimmen.  Dabei  ist  F^F^  — N2F2  ~ ^7-^7  “ FfP-.  Legt 

man  dann  auf  die  Lamelle  mit  dem  Drehpunkt  D und  Führungspunkt  F einen  Kreisring 

mit  der  ausgefräslen  Führungskurve  P^  P^  P^ P,  für  den  Punkt  F,  so  wird 

in  dieser  die  Lamelle  zwangläuflg  geführt  und  es  gehören  dann  zu  Drehungswinkeln, 
die  eine  arithmetische  Reihe  bilden,  Blendenöffnungen,  die  ln  geometrischer  Progression 
aufeinander  folgen. 

Damit  auch  die  übrigen  Lamellen  dieselbe  Bewegung  ausführen,  legt  man 

zwischen  diese  und  den  Kreisring  mit  der  Führungskurve  P„  P,  Pj P,  einen 

zweiten  Ring,  welcher  ebenso  beschaffen  sein  kann  wie  die  bis  jetzt  üblichen  (mit 
radialem  Schlitz  für  jeden  Pührungspunkt)  oder  man  bringt  diese  Schlitze,  um  die 
Reibung  zu  vermindern,  in  schräger  Richtung  an.  Der  Effekt  ist  in  beiden  Fällen  der 
gleiche;  wenn  die  Bewegung  einer  Lamelle  in  der  verlangten  Weise  geregelt  ist,  dann 
ist  selbstverständlich  die  Form  der  Schlitze,  solange  sie  nur  alle  unter  sich  kongruent 
sind,  äquidistant  und  homozentrisch  liegen,  vom  kinematischen  Standpunkt  aus  gleichgiltig. 


Digilized  by  Google 


H«A  It. 

U.  JoAi  tVM. 


V«r«iM-  und  P«rfon«nD*cbrichi«n.  — KJ*in«r«  Mltt«UuD(tn. 


115 


VereiiiB-  und  Parsonen- 
naohpichlen. 

Au^enommen  in  den  Hptv.  der  D.  G. 
f.  M.  u.  0.  ist 

Wilson-Maeulen  Company;  Mount 
Vernon,  New-York. 


KollektlTausetellnng  der  D,  O.  f.  M. 
u.  O.  Im  KalaeriD  Frledrleh-Hauae  für 
das  ftntllehe  Fortblldungswesen. 

Da  ein  Aussteller  sich  auBer  Stande 
sieht,  den  von  ihm  belegten  Platz  mit  In- 
strumenten zu  besetzen,  so  sind  noch 
0,75  '/m  unter  den  in  dieser  Zeitschrift 
1905.  S.  Ü21  bekannt  gemachten  Bedin- 
gungen zu  vergeben. 

Der  Ausschuß 
W.  Ilaensch, 


Regierungsrat  Dr.  H.  Homann  ist  am 
31.  Mai  zu  Neuenahr,  wo  er  sich  zum  Kur- 
gebrauche aufhieit,  im  Alter  von  4t5  Jahren 
einem  Uehirnschiage  erlegen.  H Oman  ns 
Lebensarbeit  gehörte  der  Pr&zieionsniechanik 
und  dem  Eichwesen;  ein  Schüler  von  Wil- 
helm Foereter  und  Leopold  Loewen- 
herz,  hat  er  auf  beiden  Gebieten  sich 
schon  jung  betätigt,  gehörte  er  doch  seit 
seinem  22.  Lebensjahre  der  Normal- 
Eichungs-Kommission  als  Beamter  an,  in 
den  letzten  6 Jahren  als  Mitglied;  es  sei 
Temer  daran  erinnert,  daß  er  lungere  Zeit 
an  der  Bambergschen  Werkstatt  eine 
hervorragende  Stellung  einnahm,  besonders 
nach  dem  Tode  von  Carl  Bamberg;  außer- 
dem war  er  vielfach  literarisch  auf  dem  Ge- 
biete der  Astronomie  und  Physik  tötig.  Ais 
Mensch  war  Homann  gleich  ausgezeichnet 
durch  liebenswürdiges  Wesen  und  durch 
Stele  energische  Hilfsbereitschaft.  Unserer 
Gesellschaft  gehörte  Homann  bis  zum 
Jahre  1905  an,  wo  ein  Leiden  ihn  zwang, 
sich  zurückzuziehen.  Seine  zahlreichen 
Freunde  und  Mitarbeiter  werden  des  im 
besten  Mannesalter  Dabingegangenen  stets 
mit  Hochachtung,  in  Liebe  und  Wehmut 
gedenken. 


Klaiiivpa  Mittailungen. 

Sctalelfstelnregler. 

D.  R.  G.  M.  Nr.  153  029  u.  153  030. 

Der  Apparat  dient  zum  Abdrehen  von 
Sand-  und  Schmirgelsteinen,  um  bei  den- 


selben eine  gleichmäßige  Schleifflöche  zu 
erzieien;  er  besteht  in  der  Hauptsache  aus 
einem  um  seine  Achse  drehbaren,  an  einem 
Stiele  befestigten  Zyiinder  (s.  Fig.),  dessen 
Mantuiüiiche  mit  ZBhnen  besetzt  ist. 

Um  beim  Abdrehen  des  Steines  eine 
glatte  Fläche  zu  erzielen,  ist  es  erforder- 
lich, die  zahne  kreuz  und  quer  zu  stellen, 
wie  sie  geliefert  werden.  Stehen  die 
Zähne  in  einer  Richtung  parallel  zur 
Achse,  dann  erhält  der  Stein  eine  gröbere 
! oder  gekerbte  SchleifSäche.  Für  die  be- 
queme Handhabung  des  Apparates  ist  es 
zu  empfehlen,  auf  dem  Troge  vor  dem 


Stein  eine  Führungsschiene  anzubiingen, 
an  der  man  den  Scbleifsteinregler,  gestützt 
auf  den  in  der  Figur  links  unten  sichtbaren 
Zupfen,  hin  und  her  gleiten  lassen  kann, 
indem  man  denselben  am  Stielende  hebt 
und  ziemlich  fest  gegen  den  Stein  drückt. 

Der  Preis  des  Schleifsteinreglers  ein- 
schiießlich  1000  Stück  Ereatzzähne  beträgt 
5,50  M.  1000  Stück  Ersatzzähno  kosten 
2,00  M\  der  Apparat  ist  zu  beziehen  von 
Hrn.  Alexander  Cochius  in  Berlin  S 42, 
Ritterstr.  113.  Bl. 

Aktlno-Photomet«r  von  O.  Heyde 
ln  Dresden. 

Kack  einem  Prctptkt. 

Das  Aktino  - Photometer  ist  ein  Instrument 
zur  Ermittlung  der  Kxpositionszeiton.  Die  Ein- 
richtung besteht  im  wesentlichen  darin,  daß 
ein  blauer  Glaskeil  vor  einem  Diaphragma  ver- 
schiebbar angeordnet  ist.  Um  die  richtige  Bx- 
positionszeit  zu  finden,  wird  eine  Schattenpartie 
des  aufzunehmsndeu  Objekts  durch  das  Dia- 
phragma angesehen  und  der  Farbglaskeil  so 
lange  verschoben,  bis  die  Einzelheiten  un- 
deutlich zu  werden  beginnen. 

Die  Versuchsstation  der  Lehr-  und  Versuchs- 
anstalt fQr  Photographie  in  Manchen  urteilt 
darüber:  „Heydes  Aktino-Photometer,  dessen 
eigenartige  und  sinnreiche  Konstruktion  den 
Verhaituissender Praxis  in  einer WeiseRechnung 
trägt,  wie  dies  bei  keinem  der  bisher  im  Handel 
beßndlichen  Exposilionsmesser  der  Fall  war, 
darf  als  ein  äußerst  handliches  Hilfsinstrument 
bezeichnet  werden,  bei  dessen  sinngemäßer 
Anwendung  Fehlresultale  mit  großer  Sicherheit 
ausgeschlossen  sind.^ 

j Dos  Aktinometer  kostet  Ib  il,  in  Wildleder- 
^ lieutel  16  M.  Hr, 
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QueckBllber-Kontakttbermoroeter 
Ton  F.  SchOnfeld  für  Temperaturen 
bia  SSO«  C. 

D.  K.  G.  M.  Nr.  268  919. 

von  M.  Bornbiluser  in  nmeoau. 

In  der  Technik  beateht  ein  starkes  Bedürf- 
nis nach  hoch^adif^en  Kontaktthermometeru; 
denn  in  vielen  Betrieben,  bei  Glüh*  und 
Schmelzprozessen,  ist  die  Einhaltung  einer  be- 
stimmten oberen  oder  unteren  Temperatur* 
grenze  Bedingung  für  ein  vollwertiges  Produkt. 
Hierfür  eignen  sich  freilich  die  elektrischen 
Temperaturmesscr  in  Verbindung  mit  registrie- 
renden oder  fommeldenden  Einrichtungen  ganz 
ausgezeichnet,  leider  aber  steht  ihr  hoher  Preis 
der  allgemeinen  Einführung  entgegen.  Daher 
hat  die  Glastechnik  seit  langem  sich  bemüht, 
für  diesen  Zweck  geeignete  Houtaktthermo- 
meter  herzuatellcn.  8o  einfach  nun  hei  nied- 
rigen Temperaturen  die  Uerstellung  solcher 
Thermometer  ist,  so  viel  Schwierigkeiten  be- 
reitet sie  bei  hohen  Temperaturen;  denn  diese 
bedingen  einmal  ein  Glas,  dessen  Erweichungs- 
punkt möglichst  hoch  über  der  zu  mosseiulen 
Temperatur  liegt,  und  zweitens  muß  der  in  der 
Kapillare  herrschende  Gasdruck  so  hoch  sein, 
daß  dos  Quecksilber  darin  bei  der  höchsten  zu 
messenden  Temperatur  nicht  zum  Sieden  kommen 
kann,  in  einem  Thermometer  bis  550^  C also 
etwa  25  Atm. 

Das  Einschmelzen  der  Platindrahte  in  die 
Kapillare  erfordert  bei  hoben  Temperaturen 
und  dem  im  Thermometer  herrschenden  hohen 
Druck  ganz  besondere  Sorgfalt,  deun  die  ge- 
ringste Undichtigkeit  hat  ein  Abblasen  des 
Gases  zur  Folge,  wodurch  das  Thermometer 
unbrauchbar  wird.  Das  für  die  höchsten  Tem- 
peraturen überhaupt  verwendbare  Glas  laßt  ein 
derartigee,  bei  allen  Temperaturen  zuverlässig 
dichtes  Biuschmelzon  von  Platimirühten  nicht 
zu,  und  man  ist  daher  gezwungen,  derartige 
Thermometer  aus  mehreren  aneinandergesetzten 
Glaasorten  von  verschiedenem  Schmelzpunkt 
und  AusdehuungskooHizienten  herzustellen. 

Dieses  Verfahren  ist  möglich,  da  bei  hoch- 
gradigen Thermometern  immer  nur  der  unterste 
Teil  der  zu  messenden  Höchsttemperatur  aus- 
gesetzt wird,  und  es  ist  auch  schon  angewendet 
worden  Aber  wahrend  man  bisher  bis  zu 
6 verschiedene  Glassorten  benutzen  mußte,  ist  es 
Hru.  F.  Bchönfeld  in  Ilmenau  gelungen,  durch 
besondere  Verfahren  dasselbe  mit  nur  2 oder 
3 Glasaorten  zu  erreichen,  wodurch  seine  Kon- 
takt-Thermometer in  bezug  auf  thermische 
Hystoresis  sehr  hohen  Anforderungen  genügen. 
Nach  den  Erfolgen  Bchönfelds  ist  zu  hoffen, 
daß  es  auch  gelingen  wird,  Kontaktthermo- 


meter herzuatellen,  deren  unterster  Teil  aus 
Quarzglas  boateht,  so  daß  dann  das  Quecksilber- 
Kontaktthermometer  bis  zu  Temperaturen  von 
etwa  700°  C anwendbar  wäre,  ein  Erfolg,  den 
die  thermischen  Industrien  wohl  zu  würdigen 
wissen  werden. 

Ein  Dlfferentlal-Ar&o-Pyknometer. 

Von  H.  Rebenstorff. 

ZeiUchr.  f.  phy$.  u.  ehern,  ünterr.  17,  S.  339.  1901. 

Verf.  hat  das  bekannte  Aräo-Pyknometer 
nach  Einhorn  mit  Anhängegewichten  versehen 
und  dadurch  In  seinem  Anwendungsbereich  er- 
weitert. Das  Instrument  gibt  ohne  AnhHnge- 
gewieht  die  Dichte  von  1,9  bis  2,0  au,  mit  Ge- 
wicht 0,1  die  Dichte  von  1,8  bis  1,9.  Die  übrigen 
3 Gewichte  siud  mit  0,2,  0,4  und  0,8  bezeichnet 
und  können  einzeln  oder  ln  Zusammenstellung 
zur  Messung  im  ganzen  Umfange  von  der 
kleinsten  Dichte  einer  F'lUssigkoit  bia  2,0  dienen. 

Verf.  erwähnt  das  Biiihornsche Instrument 
nicht  und  scheint  von  dessen  weit  verbreiteter 
Anwendung  keine  Kenntnis  zu  haben.  Das 
Instrument  steht  unter  Musterechutz.  J. 

Ein  Piezometer  neuen  Systems. 

Von  A.  Btichanan. 

Compt  rend.  1>19,  8.  J^38.  1904. 

Das  Instrument  tinilet  Verwendung  zur 
Messung  der  Kompressibilität  des  Wassers,  im 
besundereu  des  Meerw'assers  und  zwar  in  größeren 
Meerestiefeu. 

Das  Piezometer  (vgl.  f%g.)  besteht  aus  einem 
zylindrischen  Gefäß  mit  unten  angeblasoner 
Kugel  C.  Die  Röhre  B ist  durch  Kautschuk- 
stopfen D geführt  und  reicht  mit  dem  ausge- 
zogenen Ende/* in  den  Kugelansatz 
0:  Btopfen  D wird  bei  der  Messung 
fest  verschnürt. 

Zur  Ausführung  des  Versuchs 
wird  zunächst  C größtenteils  mit 
Quecksilber  gefüllt  und  dann  da- 
rüber A mit  dom  zu  untersuchen- 
den , vorher  entlüfteten  Wasser. 
Hohr  B wird  dann  so  eingesetzt, 
daß  hei  einem  von  der  Meeres- 
temperatur (in  den  oberen  Schich- 
ten) nicht  wesentlich  abweichen- 
den Wärmegrad  das  Quecksilber 
im  engen  Rohr  B etwa  bis  e sich 
oiustellt.  Dann  wird  das  Pie- 
zometer in  diejenige  Meereetiefo  ge- 
bracht, in  welcher  der  gewünschte 
I Wtisserdruck  herrscht.  Das  in  B eiudringeDdo 
j Meerwasser  drückt  dabei  das  Quecksilber  im 
I Uölirchen  B zurück,  tritt  in  C und  schließlich 
I von  dort  aufsteigend  in  A ein,  wo  es  sich  mit 
I dem  zu  prüfenden  Wasser  vereinigt.  Nach  dem 
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Herausnehmen  wird  das  Instrument  wieder  auf 
die  Bineteliungstemperatur  gebracht  und  nun 
das  Quecksilber  in  B bei  e'  abgelesen.  Aus 
Volumen  A,  dem  Inhalt  des  Röhrchens  B bis  e 
und  e't  Druck  und  Temperatur  des  Meeres  in 
der  gemessenen  Tiefe,  ferner  aus  Volumen  und 
Dichte  von  Wasser  und  Quecksilber  laßt  sich 
die  Kompressibilität  des  im  lustrumeut  befind- 
lichen Wassers  berechnen.  J. 


Einfluss  TOD  Radlumstrahlen  auf 
Chlorknallga«. 

Von  W.  P.  Jorisson  und  W.  R.  Ringer. 

Chem.  Ber.  3«.  S.  899.  190S. 

Da  zu  erwarten  war,  daß  die  Einwirkung 
der  Radiumstrahlen  auf  Chlorknallgos  nur  ge- 
ring sein  wOrdc,  haben  die  Verf.  Apparat  und 
Gasgemisch  so  empfindlich  wie  möglich  ge- 
macht. Hs  wurde  im  Wesentlichen  die  An- 
ordnung von  Bunsen  und  Roscoei)  benutzt 
(s.  Fig.). 

Das  Gasgemisch  wurde  elektrolytisch  im 
GeHlß  A dargestellt,  dessen  Elektroden  C aus 
Graphit  bestehen,  und  aus  Glocke  B durch  die 
Waschapparato  D und  E geleitet.  Bei  F ist 
mittels  GlasschlifTs  der  Qbrigo  Teil  des  Apparats 
angefOgL 


In  das  InsolationsgefAß  H ist  das  dünn- 
wandige Röhrchen  J eingeschmolzen,  das  zur 
Aufnahme  des  Radiumbromids  dient.  Q ist  ein 
Dreiweghahn,  K ein  2 mm  weites  Rohr  von 
7fi  cm  Lange,  L eine  Waschflasche,  mit  welcher 
durch  Rohr  M.  die  Druckausgleichflasche  N 
verbunden  wird;  B und  N befinden  sich  in 
einem  Thermostaten. 

Das  Gasgemisch  wurde  zunächst  mittels 
Dreiweghahns  Q in  Kalilauge  geleitet,  darauf 
mehrere  Tage  durch  den  Apparat,  an  welchen  j 
Flasche  AT  noch  nicht  angeschlossen  worden 
war.  Das  Rohr  K wurde,  mit  MiHimeterteilung 
versehen,  als  Manometer  benutzt. 

Die  Einwirkung  des  unbedeckten  Radium- 
bromidröhrchens  betrug  wahrend  172  Stunden  j 
200  mm  am  Horizontalmanometer,  des  mit 

1}  Oatwalds  Klassiker  Nr.  34  u.  38. 


schwarzem  Papier  bedeckten  Röhrchens  in 
193  Stunden  164  mm  bei  der  Temperatur  25®. 

J. 

Eine  neue  Form  der  Absorptioosrflhre, 

Von  E.  Ph.  Perman. 

Chem.  SewB  U3,  8.  213.  1906. 

Bei  der  Absorption  von  Chlor,  Ammoniak 
oder  andern  Gasen  entstehen  oft  dadurch 
Schwierigkeiten,  daß  der  Dampf  sich  kon- 
densiert oder  das  entwickolto  Gas  zu  schnell 
absorbiert  wird.  Die  Folge  davon  ist,  daß 
etwas  von  der  absorbierenden  Flüssigkeit  in 
die  Entwicklungsflasche  zurückgetrieben  wird, 
was  bei  Benutzung  der  hier  abgcbildeten  neuen 


Absorptioneröhre  nicht  eimritt.  Geeignete  Ab- 
messungen sind:  für  C etwa  25  mm  Durch- 
messer und  etwa  90  mm  Lange;  für  B und  Z> 
etwa  32  mm  Durchmesser.  Die  absorbierende 
Flüssigkeit  muß  so  hoch  eingefüllt  werden, 
daß  sie  die  enge  Röhre  bei  E gerade  schließt. 
A wird  mit  der  Entwicklungsflasche  durch 
Gummi,  Kork  oder  dgl.  verbundeu,  wahrend  am 
auderen  Ende  bei  F eine  Bicherhoitsröhre, 
gefüllt  mit  GlaakUgelchen,  die  mit  der  absor- 
bierenden Flüssigkeit  befeuchtet  sind,  ange- 
bracht wird.  Wh- 

ZolItaiif-EntAeheidungen  fflr  die 
Vereinigten  Staaten  Ton  Nordamerika. 

Als  geschliffene  und  bemalte  Glaswaren  sind 
nach  § 100  des  Tarifs  mit  60  ®/g  des  Wertes  zu 
verzollen: 

Tkermomtter  am  Olas,  mit  durch  Einwirkung 
von  Saure  oder  durch  Uutermalen  der  Rück- 
seite mattierter  Oberfläche,  deren  Kanten  in 
einer  Breite  von  Via  ZoU  (0,8  mm)  oder  mehr 
abgescbliffen  sind; 

Halbfertige  Injektioruapriizen,  bei  denen  auf 
der  Außenseite  der  Röhre  Teilgrade  einge- 
schliffen,  sowie  der  Kolbenkopf,  dio  innere 
Flache  der  Röhre  und  die  anderen  Telle  zu 
anderen  Zwecken  als  zum  Binpasseu  eines 
Stöpsels  geschliffen  sind. 
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C.  Lucg:er»  Lexikon  der  gesamten  Technik  und 
ihrer  Hilfswissenschaften.  3.  neu  bearbeitete 
Auflage.  Band  8.  8^.  796  S.  mit  vielen  Abb. 
Stuttgart  u.  Leipzig,  Deutsche  Verlags* 
anetalt,  25,00  3f.,  Einbanddecke  8,00  Jf. 

Der  vorliegende  Band  dieses  Werkes, 
dessen  hoher  Wert  bei  Besprechung  der  früheren 
Bande  hervorgehoben  wurde,  umfaBt  „Dolomit" 
bis  „Feuerturm*.  Unter  den  zahlreichen  für 
den  Mechaniker  wichtigen  Artikeln  seien  fol* 
gende  besonders  erwähnt:  Drehbank,  Druckluft* 
Werkzeuge,  Bisen  u.  s.  w.,  Elastizität,  Blektri* 
Zitat  u.  s w.,  Energie,  Brdmeasung,  Federbaro* 
raeter,  Fehlerthoorie,  Fernrohr,  Feuchtigkeits- 
messer. Dero  Bande  ist  ein  vervollständigtes 
Verzeichnis  der  Mitarbeiter  beigegeben,  das 
eine  groSe  Zahl  angesehener  Namen  aufweist. 

BL 

L.  Dresaelt  Elementares  Lehrbuch  der  Physik 
nach  den  neuesten  Anschauungen  für  höhere 
Schulen  und  zutn  Selbstunterricht.  3.  verm. 
und  umgearb.  Aufl.  2 Bde.  gr.-8®.  XV.,  X., 
1063  S,  m.  655  Fig.  Freiburg,  Herder  1905. 
16,00  M.,  in  Leinw.  17,60  M. 

PreisTerBeichnlaae  n.  dgl. 

Otto  nimmlcr  (Berlin  N 24,  Oranienburger 
Str.  65).  Mikroskope.  8“.  79  S.  mit  23  lilustr. 

Eine  sehr  ausführliche  und  schön  ausge- 
atattete  Preisliste  nebst  Beschroibung  und  Ge- 
brauchsanweisung über  die  Mikroskope  und 
Nebenapparate  der  Firma. 


Georg  Bcbmager  (Leipzig,  Nikolaikirchhnf». 
Phyeikaliache  und  chemische  I/ehrmittel 
unter  Berücksichtigung  des  I.^cbrplans  für 
Volksschulen  der  Stadt  Leipzig.  8^  22  S. 
Gcbnidcr  Mittclstrafi,  Hoflieferanten.  (Magde- 
burg, Breiteweg  38).  Das  Skioptikon  und 
seine  Nebenapparate.  8°.  48  S.  mit  vielen 
lilustr. 

Die  Broschüre  gibt  auf  Grund  30-jflhriger 
Erfahrung  eine  Beschreibung  und  Gebrauchs- 
anweisung für  die  Skriptikons  der  Firma. 
Altstädüscbe  Optische  lodastrie-Anstalt 
Nitacbe  & Günther  (Rathonow  Pr.).  1.  ßn- 
Gee-Pmceuez*Normale.  8^.  39  S.  mit  zahl- 
reichen lilustr.  2.  Uni  - Bifo  • Gläser.  16^ 
20  S.  mit  vielen  lilustr. 

Dem  Pincenez-Bystem  der  Firma  liegt  der 
Gedanke  zu  Grunde,  den  Kneifer  nicht  als 
fertiges  Ganzes  zu  verkaufen,  sondern  Um  aus 
seinen  einzelnen  Teilen  so  zusaromeDzustellen, 
wie  es  die  Gesichtsform  des  Trägers  erfordert. 
Die  Firma  liefert  daher  diese  einzelnen  Teile 
in  den  verschiedensten  Abmessungen  und 
Formen,  die  in  der  Broschüre  aufgefUhrt  und 
abgebildet  sind;  dom  V^erkäufer  wird  eine  aus- 
führliche Anweisung  gegeben,  wie  er  die 
Auswahl  zu  treffeu  hat. 

Uni-Bifo-Gläser  sind  Brillengläser,  bei  denen 
der  obere  Teil  zum  Sehen  in  die  Perne  und 
der  untere  zum  Sehen  in  der  Nähe  bestimmt 
ist;  sie  bestehen  aus  einem  Stück  und  sind 
aufs  geuauesto  zentriert.  Der  Firma  Nitsche 
& Günther  ist  von  der  Londoner  Uni- 
Bifocal  Cy  Lim.  die  Generalvertretung  für 
Deutschland  übertragen  worden. 


Patentsoha  u. 


Galvanometer,  dadurch  gekennzeichnet,  daü  die  Polschube  zweier  Magnete  von 
gleichem  Querschnitt  und  'gleicher  Größe  und  demzufolge  gleicher  magnetischer  Stärke  kon- 
zentrisch zueinander  angeordnel  sind,  so  daß  ein  gleichförmiges  doppeltes  magnetisches  Feld 
entsteht,  in  welchem  sich  zwei  Seiten  eines  drehbaren  Ankers  bewegen,  der  aus  einer  auf  einen 
Kähmen  vou  V-förmiger  Gestalt  gewickelten  Spule  besteht.  J.  Richard  Lu  Paris.  8.7.1904. 
Nr.  157  936.  Kl.  21. 

Vorriebtnng  sur  Herstellung  von  Glashohlkorpern  in  der  Welse,  daß  eine  auf  einer 
Unterlage  ausgebreitete  Glasschicht  während  der  Umformung  längs  der  Grundlinien  des  herzu- 
Btellendon  Körpers  an  einem  tragenden  Gestell  o.  dgl.  durch  einen  mehrteiligen,  innen  genuteten 
Rahmen  mit  radial  verschiebbaren  Teilen  gehalten  und  später  freigegeben  wird,  gekennzeichnet 
durch  einen  mehrteiligen  Greiferring,  dessen  radial  verschiebbare  Teile  den  auf  der  Unterlage 
vorläufig  zusammengelegtcn,  mit  Glas  gefüllten  Rahmen  beim  Schließen  in  sich  und  mit  dem 
Troggestell  Zusammenhalten,  heim  Otfnen  die  Hahmenteilo  mitnebmen  und  nach  AbrUcken  vom 
Glaskörper  selbsttätig  freigeben. 

AusfUhrungsform  der  Vorrichtung  nach  obigen  Anspruch,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Auseinanderziehen  der  Rahmentelle  beim  Öffnen  des  Greiferringes  durch  am  Rand  an- 
georduete  Hebel  mit  Sperrhaken  erfolgt,  welche  letzteren,  wenn  der  Greiferring  geschlossen  wird, 
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in  eine  Nut  des  Rahmeua  ciogreifen  und  beim  ötfnen  dos  Ringoa  die  Uahmonteilo  so  Isngo  mit- 
nehmen, bis  sie  durch  Anstößen  an  einen  am  Goateil  angeordneten  Anschlag  aus  der  Nut  aus- 
gehoben  werden.  P.  Th.  Sievert  in  Dresden.  16.  12.  1903.  Nr.  157  847.  Kl.  32. 


Wiodmittclkraft-Zeichner  zum  fortlaufenden  Aufzeichnen  dor  auf  Flächen  und  KOrper 
wirkenden  mittleren  Windkräfte  unter  Berücksichtigung  ihrer  Richtung,  Druck-  und  Saug- 
wirkung, dadurch  gekennzeichnet,  daß  dio  den  Wind  auffangenden  Meßkörper,  ohne  ihre  Lago 
zu  der  Windrichtung  verändern  zu  mUesen,  an  einer  lotrechten  Pendelstange  derart  aufgehängt 
sind,  daß  die  entstehenden  drehenden  und  radialen  Pondelbewegungen  gleichzeitig  auf  zwei 
getrennte  Zeichenstifte  übertragen  werden. 

Apparat  nach  obigem  Anapruch,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Cbsrtragung  der 
drehenden  Bewegungen  dadurch  erfolgt,  daß  die  Zeichenstifte  mit  einer  Scharniersechseckseite 
durch  die  Drehungen  des  Pendolendea  mit  einem  Triebrade  geradlinig  verschoben  werden. 

A.  Fromm  in  Uraudeoz.  20.  2.  1903.  Nr.  157  550.  Kl.  42. 


Gewindebohrer,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gewinde  auf  einer  ein-  oder  mehr- 
gängigen Schraubenlinie  von  gewisser  Breite  und  von  erheblich  größerer  Steigung  als  die  des 
Gewindes  fortgenommen  ist,  zum  Zwecke,  in  den  einzelnen  Querschnitten  des  Bohrers  die 
Anzahl  der  schneidenden  Kanten  zu  verringern.  W.  Hum  p in  Peine.  23.  2.  1904-  Nr.  157  863.  Kl.  49. 

Yorriehtimg  zur  Fernanzeige  des  zeitlichen  Verlaufes  von  Klüssigkeitsbewegungcn» 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  die  Leitung  ein  unter  gleichbleibondem  Druck  stehender,  mit 
t'^berlaufheber  versehener  Flüssigkeitssack  oingeHchaltet  ist,  in  welchen  die  zwecks  dauernd 
richtiger  Angabe  in  bekannter  Weise  kogolfOnnig  ausgebildete  Tauchglocke  eines  pneumatischen 
Wasserstandzeigers  eintaucht,  der  die  Anzahl  und  Zeitdauer  der  RinzelfOllungen  aufzeiebnet. 
F.  Lorenzen  in  Prledrichstadt  a.  d.  Eider.  6.8.  1902.  Nr  157  645.  Kl.  74. 

Rotierendes  elektrisches  Meßgerät,  bei  welchem  dadurch  bestimmte  Hotations- 
geschwindigkeiten  erzielt  worden,  daß  der  eingeleiteten  elektrischen  Leistung  durch  eine  auf 
beliebige  Weise  erzeugte  Gegenleistung  das  Gieichgcwicht  gehalten  wird,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  die  auf  einen  beweglichen  Teil  eingefuhrte  elektrische  Leistung  durch  ein 
Planetengetriebe  auf  einen  anderen  beweglichen  Toll,  auf  welchen  die  Gegenleistung  erzeugt 
wird,  UbergefUhrt  wird,  wobei  der  auf  das  Planetenrad  ausgeübte  Druck  entgegen  einer  Feder- 
kraft eine  Ablenkung  des  Planetenrades  erzeugt,  welche  als  Maß  für  die  von  dem  Meßgerät  zu 
summierende  Größe  dient.  Hartmann  & Braun  in  Frankfurt  a.  M.  9.6.1904.  Nr.  157  804.  Kl.  21. 

Verfahren  zur  Eliminiening  des  Einflasses  der  Periodensahl  bei  Wechselstrom- 
meßgeräten nach  Ferrarissohem  Prinzip,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  einen  Anker  ein 
Feld  zusammenwirkt  mit  zwei  von  der  Poriudonzahl  abhängigen  Feldern,  wobei  diese  entgegen- 
gesetzte Wirkung  und  ihre  Spulen  ungleiches  V'erhältnis  der  Reaktanz  zum  Ohmseben  Wider- 
itand  haben.  B.  Morck  in  Frankfurt  a.  M.  6.3.  1904.  Nr.  158008.  Kl.  21. 


Patentllste. 

Bis  zum  26.  Mai  1906. 

Klasse:  Anmeldungen. 

12.  Sch.  22268.  GeOlß  zur  Absorption  von 
Gasen  durch  Flüssigkoiten.  Q.  LOttgon, 
Berlin- Halensce.  24.  6 04. 

2t.  P.  19  780.  Instrument  zum  Messen  der 
Wellenlänge  elektrischer  Wellen.  .1.  A. 
Fleming,  London.  7.  2.  (®. 

G.  22  397.  Kombinierter  Zeit-Verbrauchs- und 
Belastungsmcaaor  für  elektrische  Energie. 
Th.  Grubor,  Lüdenscheid.  16.  1.06. 

U 35  830.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Spulen  für  elektrische  Zwecke.  U.  Hop- 
felt, Berlin.  28|7.  05. 


O.  4870.  Taschendynamomaschine  für  Uand- 
botricb.  A.  S.  Oliva  u.  St.  Consigliere, 
Genua.  24.  5.  Ob. 

42.  A.  12134.  Kreiselapparat  H.  Auschütz- 
Kaempfe,  Kiel.  17.6.05. 

B,  36072.  Entfernungsmesser  mit  zwei  an 
den  Enden  einer  kurzen  Basis  angeordneten 
Reflektoren  und  einem  dem  oder  den  Oku- 
laren vorgelagerten  l'rismensystem.  A. 
Barr,  Glasgow,  u.  W.  Stroud,  Leeds,  Engl. 
31.  12.  03. 

B.  41  420.  Schiebelehre.  A.  Bergmann, 
Velbert.  10.  11.  ü5. 

C.  12  603.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der 
Himmelsrichtungen.  J.  J.  T.  Chabot,  Deger- 
loch, Württ  13.  2.  04. 
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C.  13  632.  Reduktionszirkel  ftir  gleichzeitige 
mehrfache  Reduktion.  L.  Cotö,  SU  Hya- 
cinthe,  Canada.  18.  5.  05. 

H.  35  366.  Stativ  zur  Aufnahme  und  allseitigen 
Bewegung  von  Röntgenröhren  u.  dgl.  mit 
einem  an  der  Stativstange  angeordueten, 
drehbaren  Gelenkviereck.  C.  Hahn,  Braun* 
schweig.  19.  5.  05. 

K.  28  414.  Im  Querschnitt  halbkreisförmiges 
PrAparatenglas.  Deutsche  Lehrmittel* 
Gesellschaft,  Berlin.  23.11.04. 

K.  30  050.  Schublehre,  bei  welcher  ein 
Schneckengewinde  des  Mikrometerradea  in 
eine  Verzahnung  des  Maßstabes  eingreift. 
F.  Krämer,  Amberg.  31.7.05. 

N.  7944.  Vorrichtung  zum  Messen  der  in  einem 
Behälter  enthaltenden  FlUssigkeUemeuge 
mit  Hilfe  einer  die  FltlsaigkeitshOhe  an- 
zeigenden, mit  ihrer  Mündung  verstellbaren 
Röhre.  R.  Neumann,  Wien.  24.7.05. 

O.  4703.  Doppelfemrohr.  Optische  Work- 
statte  Cassol,  Cassel.  1.12.04. 

R.  21  488.  Panoramafernrohr  mit  drehbarem 
Eintritts-  und  Aufrichtereflektor.  Rath. 
Opt.  Ind. 'Anstalt  vorm.  B.  Busch, 
Rathenow.  9.  8.  05. 

R.  21  979.  Nullzirkel  nach  dem  Zweifeder- 
system. B.  0.  Richter  & Co.,  Chemnitz  i.  Sa. 
4.  12.  05. 

Sch.  24  248.  Feineinstellvoirichtung  für  Ein- 
satznadoln  an  Zirkeln.  G.  Schoennor, 
Nürnberg.  21.  8.  06. 

Z.  4529.  Koinzidenzentfemuugsmosser  mit 
einem  aus  zwei  Teilen  zusammengokitteten 
Scheideprisma,  dessen  Kittsebicht  den  ge- 
meinsamen Brennpunkt  der  beiden  Objektive 
enthält  und  mit  der  sich  anschließenden 
Scheidefläclie  in  derselben  Ebene  liegt. 
C.  Zeifl,  Jena.  29.4.05. 

Z.  4614.  Entfernungsmesser,  bestehend  aus 
zwei  Fernrohren  mit  gemeinsamem  Okular 
und  gerader,  zur  Standlinie  senkrechter 
Grenzlinie  zwischen  den  beiden  Bildern  und 
aus  einer  Vorrichtung  zur  Verschiebung  des 
einen  Bildes  in  der  Richtung  der  Standlinie. 
C.  Zeiß,  Jena.  1.8.05. 

72.  St.  10012.  Als  Fernrohr  zu  verwendendes 
Bajonett.  F.  W.  Stillweli,  Scrantoo, 
V.  St  A.  17.  1.  06. 

ErtellojigeB. 

12.  Nr.  172  681.  Einrichtung  zum  Durchlichten 
von  Flüssigkeiten  mit  Quecksilberlicht  behufs 
Erzeugung  einer  chemischen  Reaktion. 
Schott  & Gen.,  Jena.  3.3.05. 

Nr.  172  682.  Quecknilberkathode  für  die  Elek- 
trolyse von  Salzlösungen.  A.  Sindig- 
Larsen,  Chrisliania.  31.7.04. 


21«  Nr.  172  515.  Anordnung  zur  isolierenden 
Verbindung  zweier  Metallteile  für  elektrische 
Zwecke.  M.  Meiroweky,  Cöln  - Bhrenfeld. 

7.  2.  04. 

Nr.  172  607.  Elektrische  Meßbrücke  zur  Be- 
stimmung des  übergangswiderstandee  einer 
Erdableitung  unter  Benutzung  zweier  HUfs- 
ableitungen.  A.  Christensen,  Maribo, 
Dänem.  7.  5.  04. 

Nr.  172  686.  Einrichtung  an  Thermoelementen 
zur  Sicherung  der  Verbindungsstellen  der 
Elektroden.  W.  B.  Haakel,  Boston,  V.StA. 
28.  10.  04. 

Nr.  172  775.  Verfahren,  Uhren,  Zeitzähler  und 
ähnliche  Apparate  durch  einen  Blektromotor 
anzutroiben.  Schiersteiner  Metallwerk, 
Berlin.  1.  12.  05. 

Nr.  172  777.  Blektrizitätszähler  für  Bichzwecke. 
Isaria-Zähler-  Werke,  München.  28.12.05. 

Nr.  172878.  Spannungssucher.  F.E.  Smith, 
San  Francisco.  2.  7.  05. 

Nr.  173119.  Phaseuanzeiger  mit  an  gewissen 
Stellen  der  Skala  erhöhter  Emphudlichkoit. 

P.  M.  Lincoln,  Niagara  Palls,  New-York. 
2.  7.  01. 

42.  Nr.  172  589.  Wetteranzelger.  R.  Marti, 
Solothurn,  Schweiz.  2.  8.  05. 

Nr.  172  624.  Panorama-Doppelfemrohr.  Ra- 
thenower  Opt.  Industrie- Anstalt  vorm. 
H.  Busch,  Rathenow.  16.3.05. 

Nr.  172  626.  Ülproblermaschine.  P.  Wen  dt, 
GrUuberg  1.  Schl.  25.  1.  05. 

Nr.  172  914.  Vorrichtung  zur  farbigen  Be- 
leuchtung von  Stereoskopbildern  bei  der 
Betrachtung  derselben  durch  ein  Stereoskop. 
H.  Kloppe,  Berlin.  5.2.05. 

Nr.  172  915.  Metalltbermometer  mit  einer  aus 
zwei  verschiedenen  Metallen  hergestellten 
Spirale.  P.  Kaeferle,  Hannover.  19.7.05. 

Nr.  173107.  Entfernungsmesser  mit  senk- 
rechter Basis.  £.  Heyber,  Schloß  Peru- 
scheu,  G.  Gossa  u.  M.  Gossa,  Breslau. 
27. 10.  03. 

Nr.  173022.  Aue  Blech  gezogene  Prismen- 
stüble  für  Prismenfernrohre.  W.  SchOne- 
wolf,  Friedenau-Berlin.  11.2.05. 

Nr.  173 109.  Bilderwechselvorrichtung  für  Pro- 
jektionsapparate u.  dgl.  mit  gleichzeitiger 
Einschaltung  des  einen  und  Ausschaltung 
des  andern  BildhaUers.  C.  Uuysinga, 
München.  3.  4.  01. 

67.  Nr.  172811.  Verfahren  zum  Schleifen  von 
Linsen  mit  zwei  Brennpunkten  mit  Hilfe 
einer  zwei  Schleifzonen  verschiedener 
Krümmung  besitzenden  Schleifscheibe.  B. 
Mayer,  Baltimore,  V.  St.  A.  19.10.04. 

74.  Nr.  173152.  Zeitsignalapparat.  0.  Schütt, 
Hannover.  15.  6.  04. 


For  die  RedAküoa  Terutworüich ; A.  flUsehke  Id  ßerlia  W. 

Veriftf  TOD  JqUos  8prlS|er  ln  Berltn  N.  — Druck  tod  Emil  Dreyer  ia  BerlUi  8W. 
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17.  Deutschen  Mechanikertag* 

am  17.  und  18.  August  1906 

in  Nürnberg. 

Nach  sechsjähriger  Pause  kehrt  der  Deutsche  Mechanikertag  wieder  im  Süden 
Deutachlands  ein,  und  zwar  ist  die  Wahl  auf  ,das  Schatzk&stlein  Deutschlands",  auf 
Nürnberg,  gefallen.  Dort  wird  gerade  Jetzt  die  100-jflhrige  Zugehörigkeit  der  Stadt 
zur  Krone  Bayerns  durch  eine  glänzende  Ausstellung  gefeiert,  die  zeigt,  welch’  hohe 
Stufe  in  der  Technik,  den  Künsten,  dem  l'nterrichtswesen  Bayern  einnimmt,  daß  es  im 
besonderen  den  Glanz,  in  dem  schon  vor  100  Jahren  die  Präzisionsmechanik  dort  er- 
strahlte, zu  wahren  und  zu  mehren  gewußt  hat.  Und  so  laden  wir  unsere  Kachgenossen 
und  die  Freunde  unserer  Kunst  herzlich  ein,  in  diesem  Jahre  recht  zahlreich  in  Nürn- 
berg sich  einzufinden,  um  über  eine  Reihe  von  Fragen  zu  beraten,  die  für  die  Fein- 
mechanik und  unsere  Deutsche  Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik  von  größtsm  In- 
teresse sind,  sowie  um  Nürnbergs  und  seiner  Jubilnumsausstellung  Schatze  zu  be- 
sichtigen. Wir  hoffen,  daß  auch  in  diesem  Jahre  unserem  Kufe  zahlreich  Folge  gegeben 
werden  wird,  heuer  um  so  mehr,  als  sicberlieb  die  Stadt  an  sich  und  doppelt  in  \'er- 
bindung  mit  der  großartigen  Ausstellung  ihre  Anziehungskraft  auiUhen  wird. 

Der  Vorstand  hat  geglaubt,  die  Kigenart  Nürnbergs  dadurch  berücksichtigen 
zu  sollen,  daß  er  die  Verhandlungen  auf  einen  Vormittag  zusammendrangte  (vgl.  die 
beifolgende  Zeiteinteilung)  und  so  1 Tage  für  den  Besuch  der  Ausstellung  sowie  die 
Besichtigung  von  Museen  und  Fabriken  unter  sachkundiger  Führung  frei  machte. 

Der  Preis  für  die  Teilnehmerkarte  (Herren  oder  Damen)  betragt  8,(K)  Af;  darin 
ist  einbegriffen:  zweitägiger  Eintritt  in  die  Ausstellung,  einmaliger  Eintritt  in  das  Gewerbe- 
museum, einmaliger  Eintritt  in  das  Germanische  Museum,  das  trockene  Gedeck  für  das 
Festessen,  Festzeichen  und  Führer  durch  Nürnberg. 

Anmeldungen  sind,  spätestens  bis  zum  11.  August,  zu  richten  an  Hm.  Kommerzien- 
rat Gg.  Schoenner  (Nürnberg,  Garlenstr.  7). 

Der  Vorsland  der  Deulsrhen  Gesellschaft  für  Mechanik  und  0]»(ik. 

Dr.  H.  K rUß,  Vorsitzender.  Prof.  ür.  A.  Weetphal,  Stellv.  Vorsitzender.  W.  H an d k e, Schatzmeister. 
Prof  Dr.  U.  Ambronn.  M.  iiekol.  M.  liieler.  Dir.  I'rof  A,  Böttcher.  K.  Brnnnde. 
Prof  Ur.  B.  Czapski.  Dir.  Prof  Dr.  F.  Göpel.  W.  Haensch.  G.  Heyde.  Dr.  D.  Kaempfer. 
R.  Kleemann.  Prof  Dr.  Bt.  I.indeck.  Baurat  B.  Pensky.  W.  Petzuld.  L.  Bchopper. 

F.  Bokol.  Reg. -Rat  Dr.  H.  Btadtliagen. 

Der  OrisausschuB  zu  Nürnberg. 

Kommerzienrat  (ig.  Bchoenner. 

F.  Bock,  Kgl.  Prof.  u.  Vorstand  der  mechanischen  Abt.  der  Imlustriescliule.  F.  A.  Ku|ieller, 
Kgl  Rektor  der  Indiislriescliule.  G.  KlQnder,  Ingenieur,  von  Kramer,  Kgl.  Uberbaurat  u. 
Dir.  des  Bayer,  Gewerbemuseums.  I)r.-lng.  J.  .Mölliuger.  F.  Nerz,  teclin.  Dir.  der  Biemens- 
Schuckert-Wsrke.  Prof  Dr.  F.  Zick  er  mann. 
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Zeiteinteilung. 

Donneritag:,  den  16.  August  1906,  abends  von  8 Uhr  an; 
Begrüßung  der  Teilnehmer  und  ihrer  Damen 
im  Hotel  „Goldener  Adler“. 

Abgabe  der  Teilnehmerkarten,  Festzeichen  und  Führer  durch  Nürnberg. 


EliüaduQf  zum  17  Deutichen  MecbaaiktrtAf 


Deotaeh« 

MechADiker-Ztc. 


Freitag,  den  17.  August  1906. 

9 Uhr  vormittags: 

Siteung 

im  großen  V'ortragssaale  des  Bayer.  Gewerbemuseumg. 
Tagesordnung; 

1.  Jahresbericht,  erstattet  vom  Vorsitzenden. 

2.  Hr.  Dr.  F.  Kalkner  (von  der  Firma  Siemens-Schuckert-Werke,  Nürnberg); 

Zweck,  Konstruktion  und  Wirkungsweise  der  Hlektrizitütszähler  und  der  neueren 
Tarifapparate. 

3.  Hr.  Prof.  Dr.  L.  Ambronn;  Stand  der  Arbeiten  zur  Herausgabe  einer  Geschichte  der 

mechanischen  Kunst. 

4.  Hr.  Prof.  Dr.  S.  Ozapski:  Die  Abbe-Stiftung. 

5.  Wiederholter  Antrag  des  Vorstandes  auf  Erhöhung  der  MitgliederbeitrAge  (vgl.  § 17 

der  Satzungen  und  Deutsche  Mech.-Ztg.  1906.  S.  247). 

6.  Hr.  A.  Blaschke:  Die  wichtigsten  Patente  des  letzten  Jahres. 

7.  Geschäftliche  Angelegenheiten. 

a)  Wahlen  zum  Vorstande  gemäß  § 10  der  Satzungen. 
h)  Abrechnung  für  1906/06  ( , , u k . • . 

e)  Voranscblal  für  1906/07  | Schatzmeister. 

d)  Wahl  zweier  Kassenrevisoren. 

e)  Festsetzung  betr.  den  18.  Deutschen  .Mechanikertag. 

8.  Hauptversammlung  der  P'raunhofer-Stiftung. 

Während  der  Sitzung  besichtigen  die  Damen  unter  ortskundiger  Führung  die 
Sehenswürdigkeiten  der  Stadt.  Treffpunkt;  Hauptpurtal  der  St.  Lorenzkirche,  9 Uhr. 

1 Vs  Uhr  mittags; 

Mittagessen  im  Kestaurant  Kultur-Verein. 

3 Uhr  nachmittags: 

Besiehtigung  der  Ausstellung. 

7 Uhr  abends; 

Zusammenkunft  in  der  Hauptresiauration  der  Ausstellung. 


Samstag,  den  18.  August. 

9 Uhr  vormittags: 

Besichtigung  der  Siemens-Sehuckert-Werke  mit  Damen, 
oder  „ der  Metallwar enfahrik  vorm  Oebr.  Bing  A.-O.  mit  Damen, 

oder  „ der  Bleistiftfabrik  Joh.  Faber  A.-O,  ohne  Damen. 

Die  Teilnehmer  werden  ersucht,  sogleich  bei  der  Anmeldung  Mitteilung  zu 
machen,  für  welche  Besichtigung  sie  sich  entschließen. 

2 bis  l'/a  Uhr  nachmittags: 

Besuch  des  Bager.  Oewerbemuseums, 
oder  „ „ Oermanischen  Museums. 

6 Uhr  nachmittags; 

Festessen  in  der  Hauptrestauration  der  Bayer.  Juhiiäums-Landas-Ausstellung. 


Sonntag,  den  19.  August; 

Besichtigung  der  Stadt,  der  Museen  usw. 

Wegen  Unterkunft  wolle  mau  sich  an  den  Wohiiungsausacbuß  des  Verkehrsverelns 
(Hauptbaluiliof  Nürnberg)  wanden. 
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K.  SI*k1,  N*um  Prinslp  •in«r  «Icktrischtn  Prlsitionvuhr 


Krgftozuog  eu  dem  Aufsätze; 

Neues  Prinzip  einer  elektrisohen  Präzisionsuhr'). 

Voo  Dr.  K.  Stefi  to  laattbnirk 

Dm  in  meiner  Dissertation  behandelte  Selenpendel  hat  noch  eine  wesentliche 
Vervollkommnung  erfahren.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  etwaige  Schwankungen  der  Licht- 
quelle, der  Spannung  der  Hatterie  oder  des  Widerstandes  der  Selenzelle  auf  die 
Schwingungsdauer  des  Pendels  dann  den  geringsten  Einfluß  haben,  wenn  die  An- 
regung 1.  nicht  am  unteren  Ende  des  letzteren,  sondern  in  seinem  Aufhängepunkte 
erfolgt,  2.  nicht  in  einer  kleinen  Verrückung  des  Aufhängepunktes,  sondern  in  einer 
reinen  Drehung  desselben  besteht.  Die  erste  Bedin- 
gung läßt  sich  dadurch  realisieren,  daß  der  Elektro- 
magnet nicht  direkt  (wie  früher)  auf  das  Normalpendel 
wirkt,  sondern  auf  ein  zweites,  das  den  Impuls  erst 
mittels  seiner  Aufhängung  auf  das  erste  überträgt. 

Damit  der  Aufhängepunkt  des  Normalpendels  gemäß 
der  zweiten  Bedingung  eine  reine  Drehung  ausfübrt, 
konnte  man  dasselbe  mittels  einer  isochronischen 
Feder  an  einer  Schneide  befestigen  in  der  Art,  daß 
das  obere,  festgeklemmte  Ende  der  Feder  mit  der 
Kante  der  Schneide  in  eine  Linie  zu  liegen  kommt, 
der  Drehpunkt  des  Pendels  also  genau  in  dieser  Linie 
sich  befindet.  Die  Schneide  wäre  mit  dem  zweiten 
Pendei  verbunden ; letzteres  könnte  auf  diese  Weise 
durch  eine  reine  Drehung  des  Aufhängepunktes  auf 
das  Normalpendel  Energie  übertragen.  Dabei  ginge 
aber  das  Normalpendel  bei  jeder  Schwingung  eine 
kurze  Zeit  auf  Measeraufhängung,  mit  welcher  sich 
bekanntlich  keine  solche  Präzision  erreichen  läßt  wie 
mit  der  reinen  Federaufhängung.  Außerdem  ist  in 
diesem  Falle  die  Reibung  bedeutend  größer,  so  daß 
Lichtquelle,  Selenzelle  und  Batterie  viel  stärker  sein 
müssen  als  bei  der  alten  Konstruktion. 

Diese  Nachteile  lassen  sich  auf  folgende 
Weise  umgehen:  Das  Normalpendel  P hängt  an 

einer  isochronischen  Feder  F,  deren  oberes  Ende  in 
ein  Metalistück  M eingeklemmt  ist , das  an  vier 
Federn  ab  e d hängt,  von  welchen  sich  immer  je 
zwei  rechtwinklig  überkreuzen  {Fig.  7).  Das  Metall- 
stück muß  dabei  so  weit  zwischen  die  vier  Federn 
hineinragen,  daß  seine  untere  Fläche,  an  welcher 
der  freie  Teil  der  isochronischen  Feder  beginnt,  ge- 
nau mit  der  Halbierungslinie  der  genannten  vier 
Federn  zusammenfällt.  Versetzt  man  jetzt  das  Pendel 
in  Schwingung,  so  voliführt  sein  Aufhängepunkt  eine 
reine  Drehung  um  die  genannte  Halbierungslinie. 

Der  bewegliche  Teil  der  Federkreuzaufhängung  ist 
nun  mit  einem  zweiten  Pendel  F verbunden,  auf 
welches  der  Elektromagnet  wirkt.  Bei  der  rechtsseitigen  Elongation  von  P legt  sich  der 
an  demselben  befindliche  Anker  A‘  an  den  Elektromagneten  E an  (Fig.  2|,  natürlich  unter 
Zwischenschaltung  einer  unmagnetisierbaren  Schicht  zur  Vermeidung  des  remanenten 
Magnetismus.  Hört  der  Elektromagnet  zu  wirken  auf,  so  wird  das  Pendel  durch  eine 
Feder  nach  links  gezogen,  bis  es  sich  an  einen  auf  dieser  Seite  befindlichen  Anschlag  A 
anlegt.  Die  Belichtung  der  Selenzellen  geschieht  auf  folgende  Weise:  Das  Normal- 
pendel  P besitzt  über  seiner  Linse  einen  Blechansatz  U (Fig.  2);  an  der  Pendel- 
stange F befindet  sich  ebenfalls  ein  Blechansatz  li‘.  Erteilt  man  nun  dem  Normal- 
pendel  eine  Elongation  nach  links,  so  wird  der  in  einem  festen  Schirm  J befindliche 
(punktiert  gezeichnete)  Spalt  zum  Teil  frei.  Dadurch  tritt  Belichtung  der  Selenzelle 
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ein,  und  der  Elektromagnet  beginnt  zu  wirken.  P'  bewegt  sich  deshalb  nach  rechts, 
und  sein  Anker  bleibt  an  dem  Elektromagneten  ruhig  liegen.  Die  Belichtung  dauert 
fort,  und  P,  das  sich  inzwischen  nach  rechts  bewegt,  bekommt  dadurch  einen  Impuls 
nach  rechts.  Sobald  es  seinen  rechtsseitigen  Umkehrpunkt  zu  erreichen  beginnt,  tritt 
Verdunklung  der  Selenzelle  ein,  und  der  Elektromagnet  UBt  P“  los.  Dieses  legt  sich 
wieder  an  seinen  linksseitigen  Anschlag  und  erteilt  dadurch  P,  das  inzwischen  nach 
links  schwingt,  einen  Impuls  nach  links.  Die  Verdunklung  dauert  an,  bis  P in  die 
Nahe  seines  linksseitigen  Umkehrpunktes  kommt.  Jetzt  wiederholt  sich  das  ganze  Spiel 
von  neuem. 

Das  Normalpendel  P,  das  wie  früher  ein  Sekundenpendel  ist,  schwingt  bei  dieser 
Art  der  Anregung  vollständig  frei,  und  der  Antrieb  erfolgt  nicht  nur  durch  den  Trägheits- 
strom  der  Selenzelle,  sondern  es  wird  zugleich  der  ganze  Belichtungsstrom  ausgenützt, 
was  sich  bei  der  früheren  Konstruktion  nicht  hatte  erreichen  lassen.  Außer  der  Selen- 
zelle, welche  das  Pendel  in  Gang  erhält,  wird  wie  früher  eine  zweite  Zelle  belichtet, 
welche  die  Zeigerwerke  betätigt.  Die  Amplituden  der  beiden  Pendel  sind  sehr  klein; 
nur  der  größeren  Deutlichkeit  halber  sind  sie  übertrieben  groß  gezeichnet. 

Innsbruck,  Mai  1905.  


Vereins-  sind  Personennaohriohlen. 


Mitgliederverzeiohnie. 

Bis  zum  30.  Juni  d.  J.  sind  folgende  Ver- 
änderungen im  neuen  Mitgliederverzeichnis 
bekannt  geworden: 

A.  Nette  Mitglieder: 

August  Dahin;  Metallwarenfabrik; 

Hamburg  5,  Lindenstr.  14.  H.-A. 

W.  Hofmann;  Spezialfabrik  für  Schnitte 
und  Stanzenbau;  Leipzig  - Lindenau, 
Queckstr.  15.  Lpz. 

Willy  Kießner;  Mechaniker  und  Op- 
tiker; Spez.;  Kinematugraphen  und 
Zubehör;  Berlin  SO  36,  Ologauer 
Straße  19.  Bert. 

Robert  Kurtzke;  Feinniecbaniker  der 
Militärtechnischen  Akademie;  Char- 
. lottenburg  2,  Fasanenstr.  87.  Berl. 
Wilson-Maeulen  Oompany;  Mount 
V'emon,  New-York.  Hptv. 

B.  Ausgeschieden: 

H.  Dähnhardt;  Einbeck. 

Eduard  Kramer;  Halle. 

Ernst  Plank;  Nürnberg. 

C.  Änderungen  der  Adressen: 

Otto  Bohne  Nach/'.  (Inh.:  Louis 

Kurth  u.  Otto  Kohlmann), 
t'.  Stührmann;  Hamburg  30,  Bis- 
luarckstr.  145. 

D.  Berichtigung: 

Auf  S.  1 Zeile  14  v.  u.  ist  für  W.  Sar- 
torius zu  setzen:  K.  BrunnÄe. 

Verein  Deutscher  Olastnstrumenten- 
Fabiikanten. 

Laut  Beschluß  der  Vorstandsaitzung  vom 
13.  Juni  findet  die  diesjährige  Hauptver- 


sammlung am  13.  August  in  Frauenwald 
statt.  Die  Mitglieder  werden  gebeten,  An- 
träge hierzu  bis  zum  15.  Juli  beim  Vorstand 
einzureichen.  Das  Programm  wird  mit  der 
Einladung  s.  Z.  übersandt  und  in  dieser 
Zeitschrift  veröffentlicht  werden. 


Hr.  Wilhelm  Petzold,  der  I.  Vor- 
sitzende des  Zweigvereins  Leipzig,  feierte 
am  18.  Juni  sein  25-jähriges  Geschäfts- 
jubiläum. 

Nach  Beendigungseiner  Lehrzeit  arbeitete 
Hr.  Petzold  in  den  Instituten  von  Breit- 
haupt  & Sohn,  G.  & 8.  Merz  und  Dr. 
Stöhrer  & Sohn.  Am  18.  Juni  1881  er- 
richtete er  in  Leipzig  seine  Werkstatt; 
1884  wurde  der  Physiologe  Prof.  Dr.  C. 
Ludwig  auf  des  jungen  strebsamen  und 
tüchtigen  Mechanikers  Unternehmen  auf- 
merksam und  übertrug  ihm  die  Konstruktion 
seiner  hervorragenden  wissenschaftlichen 
Apparate;  im  Zusammenarbeiten  mit 
Ludwig  und  seinen  S<*hUlern  wurden  viele 
neue  physiologische  Apparate  gebaut  Im 
.lahre  1900  siedelte  Hr.  Petzold  auf  sein 
eigenes  Grundstück  (Leipzig-Kleinzschocher, 
Schönauer  Weg  6)  über.  Heut  darf  Hr. 
Petzold  seine  Werkstatt  als  eine  der  ersten 
seines  Faches  bezeichnen;  auf  allen  Aus- 
stellungen, die  er  beschickte,  errang  er 
höchste  Auszeichnungen. 

Der  Jubilar  wurde  durch  sehr  viele 
Beglückwünschungen  und  Geschenke  er- 
freut. Er  vereinigte  am  23.  Juni  zahlreiche 
Verwandte,  Freunde  und  Kollegen  mit  ihren 
Damen  im  Etablissement  Reicheverweser 
um  eich,  um  die  Jubelfeier  festlich  zu  be- 
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gfehen.  An  ein«  Fetttafel  schloB  sich  ein 
gemfitliches  Tänzchen,  da«  alle  Beteiligen 
in  heiterster  Laune  bis  zur  frühen  Morgen- 
itunde  zusammenhielt. 


Klalnar«  Mittailungan. 

Apparat  zur  Beetlmmuag  dea  mecha- 
nltehen  Wärme&qnlTalent«. 

Von  H.  Rüben». 

Verk.  d.  F%y§.  Oe$.  8.  8.  77.  1906. 

Mit  dem  Apparate  soll  im  physikalischen 
Übungslaboratorium  ilae  mechanische  W&rme* 
Iquivaient  bestimmt  werden. 

nie  60  cm  lange,  4,5  em  weite,  mit 
Mascbioeiiöl  gefällte  Mesaingröhre  B B 


(s.  Fig.)  bildet  das  Kaiorimetergefftß,  mittels 
dessen  die  Wftrmemenge  gemessen  wird,  die 
durch  Betätigung  des  Apparates  aus  mcchS' 
nischer  Arbeit  erzeugt  wird.  An  den  Buden  | 
ist  B M von  xwei  Kappen  abgeschlossen,  durch 


welche  dis  Thermometer  a und  h in  das  Innere 
des  Kalorimetergefhßpfl  hinoinragon.  Dieses 
ist,  um  es  gegen  Wärmeabgabe  an  die  Atmo* 
sphAre  r.u schützen,  von  der  durch  dieKappeu  T T 
verschlossenen  Mesainghülle  PP  umgeben;  die 
Bbonitringe  S 8 und  die  Gummiringe  G 0 er- 
halten das  KalorimetergofAß  in  f**ster  Lage  in 
Beziehung  auf  die  Schutzhülle.  In  das  Innere 
des  Kalorimeters  ist  ein  Binldick  gewährt  durch 
je  acht  4 X 2 cm  große  Fenster  F F,  welche 
sich  sowohl  in  der  Umhüllung  wie  auch  in  der 
Wandung  des  Kalorimeters  befinden. 

Bin  zylinderförmiges,  4 kg  schweres  Blei- 
gewicht U füllt  die  untere  Hälfte  des  Kalori* 
metergefhßes  aus.  Dreht  man  min  mittels  der 
an  der  horizontalen  Achse  Q Q befindlichen 
Doppelkurbel  das  Kaloriroetcrgefäß  samt  Schutz- 
hülle um  180^  so  wird  das  Bleigewicht  nach 
oben  geführt  und  sinkt  darauf  in  dem  im  Kalori- 
metergef&ß  befindlichen  Öl  langsam  nach  unten. 
Hierbei  wird  die  bei  der  Hebung  des  Blei- 
gewichtes geleistete  Arbeit  durch  Reibung  am 
Öle  in  Wärme  Obergeführt.  Der  Betrag  der 
Wärme  sowohl  wie  derjenige  der  Arbeit  Ist 
leicht  zu  ermitteln.  Die  Arbeit  Ist  das  Produkt 
aus  dem  Gewicht  ü multipliziert  mit  der 
Strecke,  um  welche  dasselbe  bei  einer  Drehung 
des  Apparates  gehoben  wird.  Die  Wärme- 
roeuge  ergibt  sich  als  Produkt  der  durch  die 
Thermometer  a und  b angezeigten  Temperatur- 
erhöhung des  Kalorimeters  und  der  W'Arme- 
kapazität  desselben,  welche  letztere  durch  Be- 
stimmung von  Masse  und  spezifischer  Wärme 
des  01s,  des  Bleies,  des  Messings  und  des 
Glases  leicht  festzustellen  ist.  Der  Quotient 
aus  der  geleisteten  Arbeit  dividiert  durch  die 
erhaltene  Wärmemenge  ist  dann  das  gesuchte 
Wärmeäquivalent. 

Zur  Erzielung  einigermaßen  genauer  W'erte 
muß  man  natürlich  eine  größere  Anzahl  von 
Drehungen  am  Apparate  hintereinander  aus- 
fuhren.  Um  hierbei  die  für  kalorimetrische 
Messungen  erforderlichen  Bedingungen  in  bezug 
auf  die  Außen-  und  Innontemperatur  des 
Apparates  hsratellen  zu  können,  ist  das  Thermo- 
meter d zur  Messung  der  äußeren  fjufttemperatur 
angebracht  und  dos  Thermometer  c zur 
Temporaturmessuiig  im  Liiftmautel  zwischen 
dem  Kalorimeter  und  der  Schutzhülle.  In 
diesem  Zwischenraum  befinden  sich  36  Kork- 
wUrfel  von  zusammen  7 g Gewicht,  welche  bei 
jeder  Drehung  mitgenommen  werden  und  durch 
ihr  Herabfallen  die  Luft  gut  durchmischen,  so 
daß  das  Thermometer  e wirklich  die  Mittel- 
temperatur des  Luftmantels  angibt. 

Durch  50  Drehungen,  die  eine  Zeit  von 
etwa  3 Minuten  in  Anspruch  nehmen,  steigt  die 
Temperatur  des  Kalorimeters  um  etwa  ein  viertel 
Grad.  Eine  Versuchsreihe  von  450  Drehungen 
dauert  nicht  ganz  eine  halbe  Stunde  und  ergibt 
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bei  Beachtung  der  erforderlicbeo  Vorsichts- 
maßregeln Werte,  die  selten  um  2 % 
Mittelwerte  abweicheu.  Zehn  vom  Verf.  mit- 
geteilte  Versuchsreihen  wichen  im  Mittel  nur 
um  0,94  % von  dem  zu  424,8  kgm  berechnoteu 
Mittelwerte  des  mechanischen  WArmeA()uivaleDts 
ab.  Begnügt  man  sich  im  Unterrichte  mit 
Versuchsreihen  von  100  bis  200  Drehungen, 
welche  10  bis  20  Minuten  erfordern,  so  erreicht 
man  noch  eine  Genauigkeit  von  3 %.  Mk. 

Ein  neuer  ParalleUchraubstoek. 

Von  Oskar  Jeidel  io  Berlin. 

Nachdem  der  Paralielecbraubstock  sich  all- 
gemeine Anerkennung  erworben  hat,  sind  die 
F'abrikanten  eifrig  bemüht,  ihn  zu  vervoll- 
kommnen, und  zwar  in  erster  Linie,  eine  genau 
parallele  Führung  der  Backeuflftchen  zu  sichern. 
Eine  genaue  Führung  ist  aber  nicht  ganz 
leicht  zu  erreichen,  denn  die  geradlinige  Ver- 
schiebung der  beweglichen  Backe  führt  an 
sich  zu  einer  weniger  stabilen  Bauart,  als  dis 
einfachere  drehende  Bewegung  beim  Zangen- 


echraubstock.  Um  dem  entgegenzuwirken, 
hat  man  die  Parallelschraubstöcke  zunflchst 
sehr  kr&ftig  gebaut,  wodurch  sie  sehr  maasiv 
und  schwer  werden.  Neuerdings  w'ird  ein 
Paralleischraubstock  .Globus“  von  der  Firma 
Oskar  Jeidel  (Berlin  NO  18,  Landsberger 
Platz  5)  auf  den  .Markt  gebracht,  bei  dem  im 
Gegensatz  hierzu  eine  genaue  Fühniug  in  be- 
merkenswert einfacher  Weise  erreicht  worden  - 
ist  ; die  Abbildung  zeigt  die  Konstruktion,  wobei,  | 
um  die  Führung  sichtbar  zu  machen,  das  Schutz- 
blech abgonommen  ist,  das  Feilspaiie  und 
sonstige  Unreinheiten  von  dem  Gewinde  der 
Spindel  feruhftlt.  Die  bewegliche  Vorderhacke 
wird,  wie  gewöhnlich,  von  der  Spindel  und 
einer  daruntorliegenden  FUhruugsstange  ge- 
führt; aber  diese  gehen  erstens  in  ungewöhnlich 
langen,  glatten  Bohrungen  des  Schraubstock- 
körpers  und  zweitens  wird  ihr  hinteres  Ende 
noch  besonders  geführt,  indem  ein  an  der 
unteren  FOhrungsstange  befestigtes  QuerstUck, 
das  dem  hinteren  Ende  der  Spindel  aU  Lager 
dient,  an  einer  festen  FUhrungsstaoge  entlang 
gleitet,  die  vorne  am  SchraubstockkOrper  und 
hinten  an  einer  besonderen  Stütze  befestigt 
ist.  Mau  erkennt,  daß  dieser  Führung  ver- 
schiedene wsssntliche  Vorteile  entspringen. 


Dsatseh« 
IUehuik«>r-Ztg. 

Die  Bauart  gestattet  die  Anwendung  einfacher, 
glatter,  runder  Führungsstangen  aus  Stahl, 
die  erheblich  zuverlilasiger  und  doch  viel 
leichter  sind,  als  prismatische  und  ähnliche 
Stangen.  Weil  die  Bauart  an  sich  stabil  ist, 
können  SchraubstockkOrper  und  -backen  leichter 
ausgefOhrt  werden  als  sonst,  und  dadurch  w ird 
es  möglich,  den  ganzen  Schraubstock,  ohne  die 
Kosten  nennenswert  zu  erhöhen,  ausbörtbarem 
Stahl  herzuetellen.  Im  Spanngebiet  unter  den 
Backen  beanspruchen  die  Führungsteilo  weniger 
Raum  als  bei  anderen  Konstruktionen,  und 
daher  ist  dieser  Schraubstock  von  der  Seite 
leicht  zugänglich.  Durch  die  sichere  Führung 
iat  es  ferner  ohno  weiteres  möglich,  auf  größere 
Spannweiten  zu  gehen. 

Mattbad  fflr  MeMla^,  Neuellber  und 
andere  zlnkhaltlife  Eegternn(?en. 

Techn.  ZentraSbl  IfS.  8. 16B.  1906  nach  üroM-  H'urid. 

Das  Matthod  erzeugt  einen  seidenartigen, 
kristallinischen,  stumpfen  Glanz,  so  daß  störende 
Lichtreflexe  vermieden  werden. 

Das  für  alle  zinkhaltigen  Legie- 
rungen verwendbare  Mattbad  be- 
steht aus  einer  Mischung  von  4,0  l 
SalpetersAure  (Scheidewasser)  von 
38  Grad  und  4,5  l SchwefelsAure 
(Vitriolöl),  die  mit  schwefelsaurem 
Zink  (Zinkvitriol)  gesättigt  ist;  es 
werden  etwa  170p  Zink  gebraucht. 
Um  voIlstAndige  Sättigung  zu  er- 
zielen, muß  man  das  Bad  wie  folgt  herstellen.  ln 
einen  Bteiutopf,  der  zur  Kühlung  in  kaltes  Wasser 
gestellt  ist.  gießt  mau  die  SalpetersAure  von 
88  Grad  und  löst  darin  so  viel  metallisches 
Zink,  daß  die  Lösung  vollstAndig  gesättigt  ist, 
wobei  maji  das  Zink  (auch  Zinkblechab^Ile)  in 
kleinen  Stücken  zugibt.  Das  Zink  darf  nicht 
mit  einem  Maie  hinzugefügt  werden,  da  sonst 
die  Erwärmung  eine  zu  starke  wird  und  die 
Lösung  überkocht.  Auch  muß  man  darauf 
achten,  daß  kein  ungelöstes  Zink  in  dem  Gefäß 
zurückbleibt,  da  dadurch  die  Wirkuug  des 
Bades  beeinträchtigt  wird.  Den  durch  die 
Hitze  verdunsteten  Teil  der  Säure  ergänzt  man 
durch  HinzufUgen  von  neuer  Säure.  Dann 
gießt  man,  unter  stetem  UmrUhren  mittels 
eines  HolzlOifels,  nach  und  nach  die  Schwefel- 
sfturo  hinzu.  Die  Lösung  wird  hierdurch  zu- 
nächst milchig  und  erhält  infolge  des  Aus- 
scheidens von  fein  verteiltem  Ziukvitrio!  eine 
sahuenartige  Konsistenz.  Vor  der  Benutzung 
läßt  man  das  Bad  dann  einige  Zeit  (über  Nacht) 
steheu 

Das  Bad  wird  heiß  angewendet,  und  zwar 
stellt  man  am  besten  den  Steintopf  in  heißes 
Wasser.  Die  zu  mattierenden  Gegenstände 
werden  in  der  gewöhnlichen  Weise  poliert  und 
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gereinigt  und  so  lange  in  dae  vorher  gut  um- 
gerührte  Bad  getaucht,  bis  die  gewünschte 
Mattierung  erreicht  ist,  was  man  sich  aus- 
probieren muß.  Die  Einwirkung  der  Situren 
ist  zuerst  eine  iiiteaeive,  nimmt  aber  nach 
einigen  Sekunden  ab.  Da  die  Gegenstände  in 
dom  Bad  eine  dunkle  Farbe  aiinehmon,  niUtfsen 
sie,  nachdem  sie  gut  abgespUlt  sind,  noch 
kurze  Zeit  io  ein  gewöhnliches  Glanzbml  go> 
bracht  werden,  durch  welches  die  dunkle 
Schiebt  entfernt  wird. 

Nimmt  man  anstatt  der  gleichen  Mengen 
von  beiden  Sauren  mehr  Salpetersäure,  so  wird 
die  Oberfläche  rauher,  durch  mehr  Schwefel- 
säure wird  eie  feiner.  Der  Gehalt  des  Bades 
an  Zink  braucht  nicht  ergänzt  zu  werden,  da 
bereite  bei  dem  Atzen  von  den  Gegenständen 
genügend  Zink  in  die  Lösung  übergeht.  Mit 
der  Zeit  wird  aber  so  viel  Kupfer  gelöst,  daß 
durch  den  Kupfergelialt  dos  Bad  uinvlrksam 
wird;  es  muß  dann  fortgegosson  werden. 

Versagt  ein  neues  Bad  zunächst  seine 
Wirkung,  so  gibt  mau  etwas  Wasser  zu,  aber 
nicht  zu  viel;  wenn  möglich  soll  man  Wasser 
überhaupt  ganz  vermeiden. 

Wie  bei  audereii  Beizen  Ul  auch  hier  viel 
Sorgfalt  und  Erfahrung  notwendig.  Am  ge 
eigneUten  für  das  .Mattieren  sind  stark  zink- 
haltige Messingsorten.  Klpm. 

Ausstellung  auf  der 
78.  Verssnunluug  Deutscher  Natur- 
forscher und  Ärzte. 

Stuttgart,  16.  bis  22.  September  I90tl. 

Mit  der  Naturforscherversammlung  wird  auch 
in  diesem  Jahre  wieder  eine  Ausstellung  ver- 
bunden sein.  Sie  soll  naturwissenschaftliche 
undj  mediziuisch-chirurgUeho  Gegenstände  so- 
wie chemisch  - pharmazeutischo  Präparate  und 
naturwissenschaftliche  Lehrmittel,  und  zwar 
in  erster  Linie  Neuheiten  der  letzten  Jahre  auf 
diesen  Gebieten,  umfassen.  Die  Ausstellung 
findut  im  Landesgewerbemuscum  statt  und  wird 
an  Werktagen  von  9 bis  5,  am  Sonntag  (16.  Sep- 
tember) von  11  bis  4 Uhr  geöffnet  sein.  Es 
wird  eine  Platzmieto  von  6 M für  das  Quadrat- 
meter (einerlei  ob  Boden-,  Wand-  oder  Tiach- 
fläche)  erhoben.  Tische  werden  vom  Landea- 
gewerbemuseum  gestellt  werden,  ebenso,  soweit 
angängig.  Schränke,  wofern  die  Aus.'«teller,  die 
ihre  Erzeugnisse  unter  Verschluß  auszustellen 
wünschen,  nicht  ihre  eigenen  Schränke,  Glas- 
kästen u.  s.  w.  benutzen.  Der  Ausstellungs- 
raum ist  zum  Teil  mit  Zuleitung  von  elek- 
trischer Kraft  (Gleichstrom,  Wechselstrom)  ver- 
sehen. Die  Heretelluug  des  Ausstellimgskata- 
loges  erfolgt  durch  die  Firm»  Kudolf  .Moese 
(Stuttgart)  io  einer  Auflage  von  3000;  dieser 
Katalog  wird  tämtUeben  Teilnehmern  an  der 


Versammlung  kostenfrei  übergeben.  Die  Firma 
Rudolf  .Mosse  hat  die  Verpflichtung  über- 
nommen, in  dem  Katalog  dio  Aussteller  mit 
Namen,  Wohnort  und  Wohnung,  sowie  das  Ver- 
zeichnis der  ausgestellten  Gegenstände  ohne 
besondere  Berechnung  abzudrucken.  Alle 
weiteren  Angaben,  wie  Geschichte  der  aus- 
stoUenden  Firmen,  Empfehlungen,  Preisangaben 
und  aonstige  Bemerkuugen,  dio  seitens  der 
Aussteller  gewünscht  werden,  worden  zu 
verhältnismäßig  billigen  Sätzen  aufgonommen. 
Schlußtermin  für  die  Anmeldung  ist  der  15.  Juli. 

Wegen  der  genaueren  Bestimmungen  und 
etwaiger  Anmeldungen  zur  Ausstellung  wolle 
man  sich  au  den  Vorsitzemlen  des  Aiiastclhings- 
aussebueses,  Hrn.  Oberstudienrat  Professor  Dr. 
Lamport  (Stuttgart,  Archivstr.3)  wunden. 

RechtaTerfoIgunfif  Im  Auslände. 

Für  dio  im  folgenden  genannten  Länder 
wurden  dem  Handolsvertragsverein  von 
vertrauenswürdigen  Seiten  Namen  zuverlässiger 
Rechtsanwälte  raitgeteilt. 

Ägypten,  Argentinien,  Belgien,  Bosnien  und 
Herzegowina,  Brasilien,  Bulgarien,  China,  Däne- 
mark, Finland,  Frankreich,  Griecheulaml,  Groß- 
britannien, Italien,  Japan,  Kana<ta,  Kapkolonie, 
Marokko,  Mexiko,  NeusUdwales,  Niederlande, 
Nikaragua,  Non^'egen,  Österreich,  Oataslou,  Para- 
guay, Portugal.  Rumänien,  Rußland,  Schweden, 
Schweiz,  Serbien,  Türkei,  Ungarn,  Uruguay, 
Venezuela,  Vereinigte  Staaten. 

Unsere  Mitglieder  wollen  sich  im  Bedarfs- 
fälle an  den  Handnlsvertragsverein  (Berlin  W 9, 
KOtboner  Str.  28/29)  wenden  unter  Bezugnahme 
darauf,  daß  die  D.  (5.  f.  M.  u.  0.  dem  Vereine 
als  Mitglied  angehurt;  dieser  Übernimmt  bei 
Nennung  der  betreffenden  Adressen  natürlich 
keinerlei  Verpflichtung. 

Unter  der  Firma  Einkaufsvereinigung 
für  elektrische  Be  dar  fear  tikel.E.G.m.b.H. 
wurde  eiu  neues  Unternehmen  mit  dem  Sitz  in 
Frankfurt  a.  M gegründet,  weiches  im  Zu- 
sammenschluß mit  dem  bestehenden  Verbaiiil 
der  olektrotccbuisclieii  IiiHtaliatiorisHrnien  io 
Deutschland  die  Interessen  der  deutschen 
elektrotechnischen  InstallatiooHbruuche  vor- 
treten  soll.  Gegenstand  des  Unternehmens  ist 
dio  wirtschaftliche  Förderung  seiner  .Mitglieder 
durch  Einkauf  von  elektrotechnischen  Bedarfs- 
artikeln im  großen  und  durch  Abgabe  der- 
selben an  Mitglieder  im  einzelnen.  Zu  Vor- 
standsmitgliedem  wurden  bestellt  dio  Herren: 
Aug.  Borgbausen,  Cölu  u.  Rb.,  Gg.  Moo- 
tanus  in  Fa.  Sohäfor  & Moutanus,  Frank- 
furt a.  M.,  und  Max  Wild  in  Fa.  Max  Wild 
& Co.,  Stuttgart. 
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Glasiechnische«. 

EIdIk«  Bemerkungen  über  Kataloge. 

Reim  RlUttern  in  Katalogen  von  Glsa- 
instrumentenfabriken,  die  meiit  vorzfiglich 
auBgeatattet  und  mit  vielen  Illustrationen 
versehen  waren,  sind  mir  Mängel  aufge- 
fallen, von  denen  ich  einige  öfter  vor- 
kommende hier  kurz  erwähnen  möchte. 

Gerate  zur  Bestimmung  des  spezifischen 
Gewichts  von  Flüssigkeiten  werden  vielfach 
als  Pt'cno-  oder  auch  Piknometer  bezeichnet, 
wahrend  dieses  aus  dem  griechischen  stam- 
mende Wort  Pyinometer  (wörtlich  Dichte- 
messer)  zu  schreiben  ist. 

Zwei  bekannte  Aräometer  sind  öfter 
nach  Bcaume  bezw>  nach  Twaddel  ge- 
nannt, ihre  Urheber  schrieben  sich  jedoch 
Roume  und  Twaddfe.  Der  ebenso  be- 
kannte Schwimmkörper  zur  Bestimmung 
der  Dichte  von  Flüssigkeiten  stammt  nicht 
von  Keinmann,  sondern  von  Retmann,  die 
Mostwage  nicht  von  Oechssle,  sondern  von 
Oechsle,  das  Laktobutyrometer  nicht  von 
Stocies,  sondern  von  Stoites;  der  Gas- 
brenner nicht  von  FletscAer,  sondern  von 
Fletefier.  Mostwagen  soll  man  übrigens 
nichtGleuco-,sondemGleuiometerschreiben, 
(ebenso,  nicht  Micro-,  sondern  Miiroskop), 
und  die  Öiwagen  sind  keine  Elaio-,  sondern 
Elatometer, 

Salleron  hat  seinen  nach  ihm  bezeich- 
neten  Apparat  Alambic  (nicht  Alembic)  ge- 
nannt, weil  er  Franzose  war;  wir  Deutsche 
werden  aber  verständlicher  und  ebenso 
richtig  von  einem  Salleronschen  „De- 
stillierapparat“ sprechen.  Ebenso  sollte  man 
den  von  Coquillon  angegebenen  Apparat 
zur  Bestimmung  der  Grubengase  als  solchen, 
nicht  aber  mit  dem  sprachwidrigen,  etwa 
wie  „Wärmemeter“  gebildeten,  Worte 
Grisoumeter  bezeichnen  *). 

Unter  den  Temperaturmessern  finden 
sich  alle  möglichen  Arten  von  Maximn-  und 
Minim«  - Thermometern,  auch  solche  mit 
Teilung  auf  der  Minimaskale  oder  sogar  ganz 
unverständliche  „Thermometer  maxima“. 
Es  muß  aber,  und  zwar  sowohl  in  der 
Einzahl,  wie  in  der  Mehrzahl,  Maximum- 
und  Minimum-Thermometer  heißen;  doch  ist 
auch  Maximal-  und  Minimal-Thermometer 
zulässig.  Die  zur  Bestimmung  der 
Feuchtigkeit  dienenden  Thermometer  sind 

>)  Auch  die  aus  dem  englischen  flbeniommens 
Wortbildung  .holosteric*  im  Sinne  von  .ganz 
fest“  halte  ich  für  inkorrekt,  da  im  griechischen 
iterikos  nicht  verkommt.  Die  mit  dem  Worte 
bezsichnete  Art  von  Barometern  niUäto  holo- 
Btereoid  oder  auch  hoiosteriscb  genannt  werden. 


nicht  Psychro-,  sondern  Psychrometer-Ther- 
mometer (ähnlich  auch  nicht  Kalori-,  sondern 
nur  Kalorimeter-Thermometer). 

Ferner  gibt  es  Volumeter,  Volumometer 
und  Volumenometer,  dagegen  merkwürdiger- 
weise kein  Volumi'nometer.  Letzteres  ist 
aber  die  einzig  richtige  Bezeichnung  der 
in  Frage  kommenden  Instrumente,  da  be- 
kanntlich für  die  Bildung  der  aus  dem 
lateinischen  abgeleiteten  Wörter  die  Stamm-, 
nicht  die  Nominativform  maßgebend  ist. 
Allerdings  fallen  die  Mißbildungen  in  erster 
Linie  denjenigen  zur  Last,  welche  die  be- 
treffenden Apparate  angegeben  und  so  be- 
nannt haben. 

Daß  das  Wort  Meter,  sowie  alle  mit 
Meter  zusammengesetzten  Bszeichnnngen 
von  Instrumenten,  wie  Thermo-,  Baro-, 
Vapori-  und  andere  -meter,  nicht  männ- 
lichen, sondern  sächlichen  Geschlechts  sind, 
es  mithin  das  Thermo-,  das  Barometer 
heißt,  ist  bekannt. 

Als  Bezeichnung  für  Kubikzentimeter 
wird  in  der  Regel  immer  noch  ee  oder  e.  e. 
gebraucht,  obwohl  die  in  Deutschland 
amtlich  vorgeschriebene  Abkürzung  ecm  ist ') 
und  außer  dieser  höchstens  noch  das  sonst 
in  wissenschaftlichen  Werken  gebräuchliche 
cm*  in  Frage  kommen  könnte.  Da  wir 
gerade  bei  metrischen  Maßen  sind,  so  sei 
noch  darauf  hingewiesen,  daß  es  nur 
Gramm  gibt  und  daß  man  deshalb  auf 
Geräte  nicht  Gramme  oder  gar  Grammen 
schreiben  darf. 

Vielfach  werden  „geeichte*  Geräte  auf- 
geführt.  Leider  wird  dieses  Wort  in  ganz 
verschiedenem  Sinne  gebraucht,  indem  man 
sowohl  die  nachprüfende  Tätigkeit  speziell 
einer  ^licAun^s-Behörde,  wie  diejenige 
einer  beliebigen  kontrollierenden  Instanz, 
ferner  die  Ermittelung  des  Raumgebalts 
und  endlich  auch  die  Justierung  eines 
Geräts  als  „eichen“  zu  bezeichnen  pflegt. 
Es  wäre  sehr  zu  wünschen,  daß  in  dieser 
Beziehung  strenger  verfahren  w ürde.  Man 
sollte  als  „geeichte*  Geräte  lediglich  die 
von  einer  Eichungs-BeMrde  gestempelten 
bezeichnen,  die  von  andern  Behörden  kon- 
trolierten  und  mit  einem  Zeichen  ver- 
sehenen vielleicht  „runtllch  geprüft“  und 
die  Tätigkeit  bei  der  Abgrenzung  des 
Raumes  „Justieren*  nennen.  Ebenso  müßte 
man  zwischen  „Eich“-  und  „Prüfungs- 
scheinen* unterscheiden.  Wetm  manche 
Firmen  für  einzelne  Instrumente  Prüfunga- 
acheine selbst  ausstellen,  so  ist  hiergegen 

*)  Vgl.  diese  Zeiisehr.  1892.  8.  41  u.  Lan- 
dolt - Börnatcin  Pbys.-chsm,  Tab.  3.  Aufi.  S.  802t 
2.  Aufl.  S.  S35. 
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selbstverständlicb  nichts  eineuwenden;  doch 
sollte  streng  darauf  gehalten  werden,  daß 
diese  Scheine  in  ihrer  Ausstattung  und 
Einrichtung  nicht  den  Anschein  amtlicher 
erwecken  können.  Sr. 

Eine  neue  Form  von  Pyknometern. 

Von  U.  V.  Stanford. 

PhiL  Mag.  {$).  tO.  S.  :i69.  1905 
Eine  fQr  genaiio  Einstellung  sehr  bequeme 
Korm  von  Pyknometern  gibt  nachstehende 
Figur  wieder.  Dieses  Pyknometer  lÄßt  sich  leicht 
vor  dem  Gasgebiftse  für  alle  Größen  mit  einem 
Inhalte  von  1 eem  an  aufwärts  herstelien. 

Mau  füllt  dasselbe  mit  der  Flüssigkeit,  deren 
Dichte  bestimmt  werden  soll,  indem  man  an  B 
ein  Kohr  oder  einen  .Schlauch  befestigt,  das 
Ende  hiervon  in  das  GeHtß  mit  der  Flüssigkeit 


1 


eintaucht  und  darauf  von  A aus  ansaugt  Nach 
Einsetzen  des  Pyknometers  in  den  Thermostaten 
befestigt  man  auf  B den  Aufsatz  CD.  Dieser 
besteht  aus  dem  Glasrohr  D von  b mm  Äußerem 
Durchmesser,  in  welches  das  engere  Glasruhr  C 
mittels  eines  Gummiringes  luftdicht  eingesetzt 
ist. 

Sobald  das  Pyknometer  mit  seinem  luhalt 
die  Temperatur  des  Thermostaten  angenommen 
hat,  schließt  man  mit  dem  Finger  die  Öffnung  E 
an  dem  engen  Glasrohr  C und  drückt  dieses 
so  weit  in  D hinein,  bis  sich  der  Meniskus  der 
Flüssigkeit  im  Pyknometer  auf  die  .Marke  a 
elnstoUt. 

Vor  den  sonst  üblichen  Formen  hat  dieses 
neue  Pyknometer  nicht  nur  den  V'orzug  einer 
be<|uemeren  Einstellung,  sondern  ist  ihnen  auch 
dadurch  überlegen,  daß  der  aus  dem  Tempe- 
raturbad hervorragende  Teil  bei  ihm  auf  ein 
möglichst  geringes  Maß  reduziert  wird.  Mk. 

Apparat  zur  Daratellung 
de«  Knallgaset. 

Von  N.  Teclu. 

JoHm.  f.  prakt.  Chem.  69,  8.  369  noch  Chem. 

Zentralbl.  H.  II.  S.  9.  1904. 

Eine  graduierte  Flasche  ist  anstatt  des 
Halses  mit  Hahn  versehen  und  hat  seitlich 
zwei  Hähne,  den  einen  zum  Einlassen  der  Gase, 


den  anderen  zur  Verbindung  der  Druckflasche 
mittels  langen  Gummischlauchs.  J. 


Gebrauchemuater. 
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II.  Löschncr,  t^ber  Sonnenuhren.  Heitra^ire  zu 
ihrer  Geschichte  und  Konstruktion  nebst  Auf- 
stellung einer  Fehlortheorie.  gr.-8®.  155  8. 
mit59Abb.  Graz,  Leuschner  & Lubensky 
1906.  5 -V.,  2.  Aufl.  (s.  u.)  ebenda  1906. 

A.  Soachon,  La  construction  des  cadrans  so- 
lairos,  ses  prlncipea,  sa  pratique,  pröcödöe 
d’une  histoire  de  la  gnomonique.  8^.  VIII, 
52  S.  m.  2 Taf.  Paris,  Gauthier-Villars 
1905.  2.50  M. 

„Zwei Schriften  OberSonnenuhren  Inunserer 
Zelt  der  immer  allgemeinem  ZugAnglichkcit 
feinerer  Taschenuhren,  der  immer  genauer 
werdenden  Zeitverteilung  von  Zeitzentraleii  aus 
an  ÖlTentliche  Uhren,  der  immer  grOBer  wer- 
denden Ansprüche  an  „genau“  richtige  Zeit  in- 
folge des  Schnellverkehrs?",  so  fragt  mancher 
Leser.  Nun.  wir  in  Europa  oder  in  Mittel-, 
West-  und  Nordeuropa  sind  freilich  über  die 
Hauptzcit  der  Gnomonik  hinaus;  unter  den 
Gründen  dafür  spielt  für  einen  großen  Teil 
unseres  Kontinents  auch  der  eine  bedeutsame 
Rolle,  daß  im  ganzen  die  Sonnenuhr  nur  mit 
großen  Unterbrechungen  „gehl*'.  Aber  auch 
bei  uns  gibt  sie,  selbst  wenn  sie  nur  ge- 
legentlich benutzbar  und  richtig  konstruiert 
ist,  bei  jeder  Ablesung  die  „absolute“  Orts- 
zeit im  Gegensatz  zu  den  .relativen“  An- 
gaben auch  feiner  Raderuhren;  und  für  an- 
dere Lander  tritt  sie  überhaupt  mehr  in  ihr  Recht. 
Erst  vorkurzem  ist  in  ZeiUchr.  f.  Imtrhle. 

S.  207.  1903  von  Maurer  berichtet  worden, 
wie  er  20  meteorologische  Stationen  in  Afrika, 
wo  mit  Werkuhren  meist  wenig  geholfen  ist, 
mit  bequem  transportabeln  und  leicht  aufstell- 
baren  Sonnenuhren,  von  Meißner  ausgefuhrt, 
ausrüsten  ließ;  vgl.  auch  das  Hof  von  Maurer 
Uber  Cozzaa  Sonnenuhr  für  mittlere  Zeit 
(c6cnda  23,  8.  375.  190'i)  u.  s.  f.  Und  in 
anderer  Beziehung:  warum  sollen  auch  wir  den 
oft  sehr  schonen  Schmuck  au  Gebäuden  auf- 
geben, mit  dessen  Hilfe  unsere  Vorfahren  die 
Zeit  maßen?  Wie  es  ferner  auch  heute  noch 
mit  Genauigkeit  der  Zeitangaben  durch  Rnder- 
uhren  oft  genug  trotz  aller  Kontrolle  beschulten 
ist,  davon  weiß  jeder  nach  eigenen  Erfahrungen, 
selbst  in  StAdton,  zu  erzählen  und  davon  spricht 
auch  z.  B.  die  Tabelle  bei  Lßschner  S.  38 
mit  den  Zeiten  nach  den  ßahnuhreii  der  beiden 
Bahnhofshallen  von  Graz. 

.Mail  kann  es  nur  begrüßen,  daß  in  den  beiden 
Ländern,  in  denen  die  wohl  eingehendsten 
Werke  Ober  Gnomonik  erschienen  sind  (Sonn- 
dorfer,  Wien  1864;  Mollet,  7.  Aufl.,  Paria  1884), 
neue  Schriften  Über  Sonnenuhren  erscheinen, 
die  ich  in  dieser  Zeitschr.  auch  besonders  des- 
halb kurz  anzeige,  weil  sie  beide  eine  hiato- 


risebe  Einleitung  enthalten,  die  auch  für  die 
allgemeine  Instrumentenkunde  von  Interesse  Ist. 

Löschners  hübsche  Schrift  Ist  umfassender 
angelegt;  der  I.  historische  Abschnitt  ist  recht 
anziehend  und  gut  illustriert;  der  II.  Teil  ent- 
hält eine  eiogohende  Untersuchung  der  Fehler 
von  Sonnenuhren,  der  III.  einiges  über  Her- 
stellung des  Zilferblatts  bei  deklinierenden 
Morgen-  und  Abenduhren,  der  IV.  alles  über 
Herstellung  einer  Vertikaluhr  in  Graz,  wozu 
der  letzte  Abschnitt  noch  Notizen  über  geo- 
dätische und  direkte  Meridianbestimmung  ge- 
ringerer Genauigkeit  bringt.  — Seit  Absendung 
des  vorliegenden  Referats  ist  die  Schrift  von 
Lüschner  in  2.,  z.  T.  umgearbeiteter  und  be- 
trächtlich erweiterter  Auflage  erschienen,  Graz 
1906. 

Souchons  Heft  gibt  eine  kürzere  und  weit 
populärer  gehaltene  Notiz,  die  aber  besonders 
historisch  von  Interesse  ist  (z.  B.  Sonnenuhr 
im  Hospiz  von  Tonnerre,  Yonne,  vom  Bene- 
diktiner Ferou  illat  1786  eingerichtet).  Warum 
erwähnt  derVerf.  (wieObrigens  auch  Löschner) 
nicht  auch  die  kleinen  eigenartigen  Taschen- 
sonnenuhren, die  im  Süden  Frankreichs,  be- 
sonders in  den  Landes,  immer  noch  als  „montre 
des  bergers**  auf  dem  Land  im  Gebrauch  sind? 

Hammer. 

L.  David,  Ratgeber  für  Anfänger  im  Photo- 
graphieren und  für  Fortgeschrittene.  33.  bis 
35.  verb.  Aufl.  (97.  bis  106.  Tausend). 
kl.-8®.  VIII,  260  S.  mit  90  Pig.  u.  20  Taf. 
Halle  a.  S.,  Wilhelm  Knapp  1906.  Geb. 
1,50  M. 

Im  vorigen  Jahrgang  dieser  Zeitschrift 
wurde  die  23.  Auflage  des  Werkchene  von 
David  besprochen,  welche  das  69.  Tausend 
mit  umfaßte;  nunmehr  ist  dasselbe  in  mehr 
als  100  000  Exemplaren  verbreitet,  ein  Beweis 
für  die  große  Beliebtheit,  welche  dieser  Rat- 
geber sich  in  allen  Amateurkreisen  erworben  hat. 

Die  neue  Auflage  ist  um  ein  Kapitel  Uber 
die  Photographie  in  natürlichen  Farben  be- 
reichert, w’orin  das  gegenwärtig  übliche  Ver- 
fahren der  Dreifarbenphotographie  geschildert 
wird,  welches  darin  besteht,  daß  man  auf  die- 
selbe Platte  nacheinander  drei  Aufnahmen  de« 
Gegenstandes  macht  und  dabei  zwischen  Ob- 
jektiv und  Platte  Je  ein  blaues,  ein  grünes  und 
ein  orangefarbenes  Lichtfilter  einschaltet.  Auch 
dieser  Abschnitt  zeichnet  sich  wie  olle  übrigen 
Teile  das  Buches  durch  Knappheit  in  der  Form 
wie  durch  Klarheit  Im  Ausdruck  aus,  so  daß 
dies  Buch  sich  zu  seinen  bisherigen  vielen 
Freunden  noch  weitere  in  großer  Zahl  voraus- 
sichtlich erwerben  wird. 
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VerfAhrin  sar  VcnrroBeniiif'  des  wirksamen  Drehmomentes  bei  ElektrizitäiSKählem 
ueh  Ferrarisschem  Prinzip  mit  einem  zweiacbenkli^eu  Blektromagoeteo  mit  Nebenschluß* 
Wickelungen  und  zwei  Polunsätzen  auf  jedem  Schenkel,  an  deren  Enden  durch  den  Neben- 
schlußetrom  gleichnamige  Pole  und  durch  die  auf  den  Polansätzen  gelegte  Haupt-  und  Sekundär- 
Wickelung  je  zwei  ungleichnamige  Pole  und  so  zwei  Momente  auf  die  Scheibe  erzeugt  werden, 
dadurch  gekennzeicboet,  daß  durch  Annäherung  der  vier  wirksamen  Polansätze  bezw.  Ver- 
einigung dereelbeo  zu  einer  einzigen  Gruppe  durch  Wechselwirkung  je  eines  Polansatzee  des 
einen  Schenkels  mit  je  einem  Polansatz  des  anderen  Schenkels  noch  ein  weiteres  zusätzliches 
Moment  auf  die  Scheibe  ohne  irgend  welchen  Mehraufwand  an  Strom  oder  Material  erzeugt 
wird.  Danubia,  A.-G.  für  Gsswerk-Beleuchtungs-  und  Meßapparate,  in  Straßburg  i.[E. 
7.  M903.  Nr.  1&8144.  Kl.  81. 

FlässigkeitskompaB  mit  mehreren»  daroh  einen  Mantel  im  Innern  des  Gehäuses 
gebildeten  Räumen,  von  denen  der  äußere  teilweise  mit  Luft  gefüllt  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  diesem  Raum  ein  Druckventil  und  ein  Säugventil  augeordnet  ist,  zum  Zwecke,  bei 
Temperaturunterschioden  einen  Ausgleich  mit  der  Außenluft  herbeizufUhren.  C.  Hamberg  in 
Friedenau.  5.8.  1903.  Nr.  158  060.  Kl.  43. 

Spannungsmesser  für  Gase  nach  Patent  Nr.  99  193,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
beiden  FlUssigkeitsbehälter  oben  durch  ein  Hohr  verbunden  werden,  das  von  dem  einen  ge- 
schlossenen Behälter  abzwoigend  in  den  anderen  gegen  die  Atmosphäre  offenen  Behälter  mit 
einer  Verlängerung  so  tief  elngefuhrt  ist,  daß  es  bis  zum  Eintritt  einer  bestimmten  maximalen 
(jzsspaonuug  durch  die  MeßflUssigkeit  ubgesporrt  bleibt,  sodann  entweder  bei  Unterdruck- 
msasuug  Außenluft  eintroten  oder  bei  überdruckmessuog  gespanntes  Gas  auetreten  läßt. 
M.  Arndt  in  Aachen.  17.  12.  1903-  Nr.  157  986;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  99193.  Kl.  42. 

Vorriohtung  zum  Schleifen  von  Profilen  und  Fazetten  aus  Stein,  Metall,  Glas  u«  dgl., 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  die  auf  das  Werkstück  einwirkendo,  am  Umfang  entsprechend 
profilierte,  umlaufende  Scheibe  aus  Weichmctall  oder  einer  weichen  Metallegierung  eine  gegen 
den  Scheibenumfaiig  stetig  oder  zeitweise  angedrOckte,  das  zu  schleifende  Profil  aufweisende 
Mutterwalze  aus  harter  Masse  angepreßt  ist,  zu  dem  Zwecke,  die  durch  die  Schleifarheit  ent- 
itebenden  V'eräuderungen  des  Profils  der  Schleifscheibe  zu  beseitigen.  H.  Klinger  in  Gumpolda- 
kirchen,  Nleder-Üeterr.  6.5.1904.  Nr.  168  324.  Kl.  67. 

Prismendoppelfernrohr  mit  in  einem  vom  Femrohrgehäuso  getrennten  Prismenstahl 
sitisnden  Porroprismen  und  mit  Objektiven  von  grofser  relativer  Öünong,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  zweck mäßigerwclse  die  Okulare  tragenden  Prismenstühle  in  die  nach  dem 
Okularende  zu  offenen  kapselartigen  Erweiterungen  des  Fernrohrgehäuses  vom  Okularende  her 
eingesetzt  sind,  zum  Zwecke  der  Erzielung  großer  ßtabilität  bei  bequemen  Bearbeitungs- 
bidingUDgen  fftr  die  Prismenauflagerfläcben.  C.  P.  Goerz  in  Friedenau.  14.  10.  1902. 
Nr.  158  331.  Kl.  49. 

Rechenschieber,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bchieberzunge  an  beiden  Biuion 
Ober  das  Schieberlineal  greifende  Zeigerarme  trägt,  mittels  welcher  die  Bchieberzunge  gegen 
die  Teilung  des  Schieberlineals,  die  ln  bekannter  Weiso  in  mehrere  parallel  übereinander  liegende 
Abschnitte  zerlegt  ist,  eingestellt  werden  kann,  wobei  die  Wahl  des  jeweils  für  das  Hesultat 
ZQ  wählenden  Abschnittes  mit  Hilfe  von  Kennzitrerii  bewirkt  wird,  die  auf  den  Zeigermrmen 
und  einem  Reiter  neben  den  einzelnen  Abschnitten  der  Teilungen  aufgetragen  sind.  P.  J. 
Anderson  in  Waterford,  Irl,  23.5.1903.  Nr.  158  452  Kl.  42. 

Vorrichtung  zur  Erzielung  einer  erhöhten  Einstcliungsdauer  für  in  ihrer  Dreh- 
bewegung gedämpfte  Achsen,  insbesondere  Zeigerachsen  von  Mefsgeräten,  bei  Anlagen  von 

stark  schwankendem  Betrieb,  gekennzeichnet  durch  die  Einschaltung  einer  Übersetzung  zwischen 
Drehachse  und  Dämpfungsvorrichtung,  durch  welche  die  Zeitdauer  der  Einstellung  den  Betriebs 
■^wsnkungen  gegenüber  relativ  groß  gemacht  wird.  Hartmanu  & Braun  in  Frankfurt  a.  M. 
26.4,1904.  Nr.  168  817.  Kl.  21. 

Prismenstabt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Prismeuträger  (Prismenbrillen)  gegen- 
^^äsndsr  ln  Richtung  der  optischen  Achsen  der  Prismen  verschoben  werden,  während  die 
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Prianien  in  ihrer  endgültigen  Lage  durch  drei  PreBfederu  und  drei  diesen  gegenQberstebsnde 
Anechl&ge  featgehalten  werden,  wobei  zum  Zwecke  der  Einführbarkeit  der  Prismen  einer  der 
Anschläge  oder  eine  der  PreBfedern  lösbar  sein  muB.  L.  BUnger  in  Schmargendorf.  16.6. 1903. 
Nr.  IBS  668.  Kl.  42. 


Patanilista. 

Bis  zum  n.  Juni  1906. 

Klasse : AansldiOfSQ. 

21.  D.  42  372.  Einrichtung  an  Wechselstrom* 
Zahlern  nach  Ferrarieschein  Priuzip.  0.  T. 
Bläthy,  Budapest,  28.  2.  06. 

M.  27  496.  Röntgenröhre  mit  Kohlung  der 
Antikathode;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  113  430.  C.  U. 
F.  Müller,  Jiamburg.  16.  5.  05. 

Bch.  21  046.  Verfabreu  und  Vorrichtung  zur 
Erzeugung  hoher  Temperaturen  durch  ge- 
meinsame AuNvendung  chemischer  und  elek- 
trischer Energie.  R.  Schnabel,  Dresden- 
Striesen.  20.  10.  03. 

Sch.  24  832.  Quecksilberlampe  für  Kipp- 
zUnduug.  Schott  & Gen.,  Jena.  27.12.05. 
T.  10  478.  Elektrischer  Dampfapparat  nach 
Art  der  Cooper  - Hewittecheii  Quecksilber- 
lampe für  Wechselstrom.  P.  H.  Thomas, 
Montclair,  V.  St.  A.  14.  6.  05. 

W.  25  384.  Vorrichtung  zum  Auffinden  schad- 
hafter Isolationssteilcn  an  LeituugBdrahten. 
8.  W.  Ward  well,  Providenco,  V.  St.  A. 
14.  3.  06. 

33.  B.  40  900.  Verfahren,  metallene  Zubehör- 
teile an  Quarzglasgegeiistönden  zu  be- 
festigen. J.  F.  Bottomley,  Wallsend-on- 
Tyne,  und  A.  Paget,  North  - Cray , Engl. 
12.  9.  05. 

B,  41  388.  MuiidstUckwechselvorrichtung  an 
(ilasblAserpfeifen.  M.Beck,  Dresden-Löbtau. 
10.  11.  05. 

D.  16797.  (ilasblasoinascbine.  Dresdener 

Cheui.  Laboratorium  Lingner,  Dresden. 

з.  3.  06. 

K.  29554.  Glaeblasemaschine.  B.  Kögter 

и.  G.  Hegenbart,  AiiCig  a.  E.  11.  5.  05. 

T.  10  514.  Maschine  zur  selbsUfitigeii  iler- 

stelkmg  von  GlashohlkOrpern.  Toledo 
Glaas  Cy-,  Toledo,  V.  St.  A.  30.  6.  05. 

42.  E.  91»98.  Tiefenmeßvorrichtung  mit  einer 
an  einer  Stange  befestigten,  am  Meeres- 
gründe laufenden  Rolle  o.  dgl.  8.  Earle, 
Washington.  27.  4.  04. 

F.  21  045.  Vorrichtung  zum  fortlaufenden 

Aufzeichnen  von  Kur%’en,  die  nur  allmRhlich 
ihre  Richtung  andern,  insbesondere  von 
Kompaßbewegungen.  W.  Ch.  h'orbes,  Mel- 
bourne, Victoria,  Anstr.  2.  3.  05. 

H.  37  249.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Messung  von  LicbtHtftrkeu  mit  Hilfe  einer 


Selenzelle.  K.  Hoecken,  Neunkirchen, 
Bez.  Trier.  22.  8.  06. 

67.  G.  22  376.  Auflager  für  zu  schleifende 
Glasscheiben.  F.  A.  Grosse,  Bischofswerda 
i.  S.  18.  12.  06. 

P.  17  328.  Vorrichtung  zum  gleichzeitigen 
beiderseitigen  Schleifen  oder  Polieren  von 
Glasplatten  zwischen  in  entgegengesetzter 
Richtung  sich  drehenden  Schleif-  oder  Polier- 
scheiben.  Pressed  Prism  Plate Glass Cy., 
Morgantowu,  West-Virginia,  V.  8t,  A.  8.  6. 05. 

RrteUaagen. 

21.  Nr.  178  788.  Röntgenröhre  für  starke  Be- 
anspruchung. H.  Bauer,  Berlin.  23.2.05- 

82.  Nr.  173  205.  Verfahren  und  Herstellung 
beiderseitig  ofl'euer  Glashohlkörper;  Zus.  z. 
Pat.  Nr.  164 442.  P.  Th.  Sievert,  Dresden. 
11.3.  05. 

42.  Nr.  172  625.  Vorrichtung  zum  dauernden 
Analysieren  von  Oasen  mittels  fester  Ab- 
BorptionskOrper,  bei  welcher  zwischen  zwei 
(tasmessern  ein  AbsorptionagefAß  einge- 
schaltet ist.  A.  Bayer,  Brfiun.  3.8.04. 

Nr.  173  083.  Apparat  zum  Anzeigen  der  Vor> 
Zeichen  der  trigonometrischen  Funktionen. 
H.  Dimmler,  Ilmenau,  Thür.  29.8.05. 

Nr.  173  263.  Vorrichtung  zur  Fixierung  und 
Einbettung  von  Objekten  zwecks  Herstellung 
mikroskopischer  Prftparate.  G.  Arndt,  Er- 
langen. 23.  7.  (fö. 

Nr.  173  440.  Gelenkdoppelfernrohr  mit  recht- 
winklig zur  Durchsichtsrichtung  liegenden 
Rühren.  C.  Zeiß,  Jena.  26.  5.  05. 

Nr.  173  551.  Panoramafemrohr  für  Untersee- 
bote mit  mehrsren  den  Horizont  sektoren- 
weise Bufnehmonden  Objektiven.  F.  Kehm, 
Lichteiifels,  Ray.  6.  11.  04. 

Nr.  173  656.  Verfahren  zur  Übertragung  der 
Rcsonanzstelle  bei  einer  Reihe  von  Resonanz- 
körpern auf  ein  Registrier-  oder  Anzeige- 
Instrument  Hartmann  & Braun,  Frank- 
furt a.  M.-Bockonheim.  24.  10.  05. 

67.  Nr.  172  544.  Facetteoschleifmaschine  lUr 
Glastafeln,  hei  welcher  der  Olastrüger  als 
Wagen  ausgebildet  ist  und  das  Glas  durch 
eine  DruckroUe  gegen  den  Schleifstein  ge- 
drückt wird.  N.  Wiederer  & Co.,  Fürth  i.  B. 
6.  7.  05. 

74.  Nr.  172  926.  Vorrichtung  zum  Anzeigen 
von  plötzlichen  Temperaturunterschieden 
und  von  HOchattemporaturon.  O.  Schodde, 
Berlin.  2 12.  04. 


Für  die  HvdakUoa  vvmatworUiclk:  A.  Bleecbke  lu  Berlia  W. 

Verltf  roo  Jaline  Sprlnfer  lo  Berllo  N.  ~ brock  too  Smil  Dreier  io  Berlin  SW. 
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Positions-Lainelleimiikrometer. 

Mitteilung  aus  der  R.  FueBschen  Werkstätte. 

Von  O.  L«lfa  Io  StogllU-Borlio. 

Nach  Angaben  des  Herrn  Prof.  Dr.  E.  Becker  in  Strafiburg  hat  die  Firma  R.  Fueß 
das  in  nachstehender  Abbildung  dargestellte  Positions  - I.amellenmikroroeter  für  die 
Straßburger  Sternwarte  ausgefübrt.  Derartige  Mikrometer  finden  dort  vorzugsweise  mit 
Vorteil  Anwendung,  wo  es  sich  um  die  Urtsbestimmung  schwacher  Objekte  (kleiner 
Planeten,  Kometen  und  Nebelflecke)  handelt,  welche  eine  künstliche  Beleuchtung  des 
Gesichtsfeldes  nicht  vertragen.  Die  üblichen  feinen  Spinnfäden  sind  deshalb  durch 
Metalldrähte  oder  Lamellen  ersetzt,  die  so  dick  oder  breit  sein  müssen,  daß  sie  sich 
von  dem  dunklen  Himmelsgrund  noch  deutlich  genug  abheben,  um  den  Durchgang 
durch  die  Mitte  der  beiden  Lamellen  oder  Drähte  mit  Sicherheit  zu  bestimmen'!. 

Das  Mikrometer  M (s.  Fig.)  ist  auf  einem  Teilkreis  K befestigt,  weicher  mittels 
eines  Flansches  a mit  dem  Okularende  des  Refraktors  verbunden  ist.  In  die  zentrale 

Bohrung  dieses  Flansches  ist  die  Alhidade 
(Nonienkreis)  N fest  eingeschraubt.  Am 
Teilkreis  K befinden  sich  7 kleine  speichen- 
artig angeordnete  Griffe  g,  sein  silberner 
Limbus  ist  in  10'  geteilt  und  bestreicht 
zwei  kurze  Nonien,  die  1'  direkt  abzulesen 
gestatten.  Eine  Teilung  von  10'  wurde 
wegen  der  rascheren  und  betjuemeren  Ab- 
lesung auf  1 ' gewählt,  was  bei  gröberer 
Einteilung  infolge  des  dann  längeren  Nonius 
nicht  möglich  gewesen  wäre.  Die  beiden 
Ableselupen  (Eteinheil-Lupen)  haben  ein 
tunlichst  großes  8ebfcld  und  erleichtern 
damit  auch  noch  das  schnelle  Ablesen  merk- 
lich. Zur  Feinstellung  dient  nach  erfolgter 
Klemmung  des  Kreises  K durch  die  Klemm- 
schraube k die  .Vlikrometerschraube  l mit  der  Gegenfeder  h. 

Das  Mikrometer  M hat  die  Aufgabe,  den  gegenseitigen  Abstand  der  beiden 
in  der  Figur  deutlich  sichtbaren  Lamellen  je  nach  Bedarf  schnell  zu  variieren  und 
zwar  symmetrisch  zum  ideellen  Mittelpunkt  der  beiden  Lamellen  bezw.  zur  Drehungs- 
achse des  Teilkreises.  Die  symmetrische  Gegeneinanderbewegung  der  Lamellen  wird 
dadurch  erzielt,  daß  die  Mikrometerschraube  mit  einem  Rechts-  und  einem  Links- 
gewinde versehen  ist,  deren  Muttergewinde  mit  Je  einem  besonderen,  im  Mikrumeter- 
kasten  gleitenden  Schieber  oder  Schlitten  in  Verbindung  stehen;  jeder  dieser  Schlitten 
tr.ägt  eine  der  beiden  Lamellen.  Die  Steigung  der  Schraube  des  Rechtsgewindes 
beträgt  1 mm  und  die  des  Linksgewindes  0,6  mm.  Eine  Umdrehung  der  Schrauben- 
spindel  bewirkt  demnach  eine  Gesaintverschiebung  der  Lamellen  von  1 mm,  und  da 
die  Schraubentrommel  s in  1(X)  Teile  geteilt  ist,  so  kann  auf  0,01  mm  eingestellt  und 

t)  Näheres  hierüber  s.  unter  E.  Becker,  Mikrometer  und  .Mikrometermeaeuugen  ln 
Valantinere  Handwörterbuch  der  Astronomie  dt,  1.  S.  ST. 
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abgelesen  werden.  Oie  vollen  Uindrehungen  der  Schraube  werden  an  einer  kurzen, 
etwa  2 bis  3 mm  langen  Skala  bei  s abgelegen. 

In'der  Figur  iel  der  Oeutlichkeit  halber  daa  Beobacbtungsokular  fortgelaaaen. 
Die  Schiebehülae  für  dasaelbe  wird  in  daa  Gewinde  o einer  besonderen,  fest  auf  dem 
Mikrometerkaaten  sitzenden  f’latte  p,  die  auch  gleichzeitig  daa  Diaphragma  enthalt, 
eingeachraubt. 


Vereins«  und  Pereonennachriohten. 


17.  Deutscher  Hechanlkertag. 

Gleichzeitig  mit  diesem  Hefte  geht  die 
Einladung  zuin  17.  Mechanikertage  unseren 
.Mitgliedern  nochmals  zu;  es  wird  darauf 
aufmerksam  gemacht,  daß  es  dem  Orts- 
ausschuß höchst  erwünscht  ist,  wenn  die 
Anmeldungen  spätestens  bis  zum  11.  August 
erfolgen;  ein  Anmeldeformular  liegt  jeder 
Einladung  bei. 


Zweigverein  Ilmenau. 

Verein  Deutscher  Glasinstrumenten 
Fabrikanten. 

Wir  machen  hiermit  die  ergebenste  Mit- 
teilung, daß  die  diesjährige 

16.  Hauptversammlung 

am  13.  August,  vormittags  10  Uhr, 
im  Gasthof  zum  König  von  Preußen  zu 
Frauenwald  stattflndet,  wozu  die  verehrl. 
Mitglieder  unter  Hinweis  auf  die  nach- 
stehende 7'agesordnung  freundlichst  ein- 
geladen werden. 

Im  Hinblick  auf  die  sich  immer  schwie- 
riger gestaltenden  Verhältnisse  unserer  In- 
dustrie, welche  das  Zusammenhalten  aller 
ihrer  Freunde  und  der  Kollegen  fordern, 
ist  rege  Beteiligung  sehr  erwünscht. 

Der  Vorstand. 

M.  Bieler.  Kommerzienrat  Dr.  R.  Küchler. 

Gust.  Müller.  Dir.  Prof.  A.  Böttcher. 

Ed.  Herrmann.  Eug.  Schilling. 

Prof.  Dr.  H.  F.  Wiebe. 

Frauenwalil  ist  3,6  Jlim  vod  der  Bahnstation 
Rennsteig  (Bisenbalin  Ilmenau -Schleusingen) 
entfernt  und  bequem  zu  erreichen. 

Wegen  Vermittlung  von  Logis  wende  man 
sieb  an  die  Herren  F.  A.  KQbnlenz  und  Gust. 
Deckert  in  Frauenwald. 

Den  Herren  Teilnehmern  bietet  sich  günstige 
tielegenbeit  zur  Weiterreise  nscli  NOruberg 
zum  Besuch  des  .Mechanikertags. 

TagcBordnting. 

1.  Begrüßung  ,^der  Teilnehmer  und  Er- 
stattung des  Jahresberichts  durch  den 
Vorsitzenden. 


2.  Kassenbericht;  Bericht  der  Revisoren. 

3.  Hr.  Eduard  Herrmann:  Vorschläge 
zur  Beseitigung  der  Mißstände  in  der 
Therniometerindustrie. 

4.  Hr.  EichungsinspektorDr. Barczynski; 
Über  die  Anfertigung  prüfungs-  und 
elchfähiger  Glasinstrumente  in  der 
Thüringer  Hausindustrie. 

5.  Hr.  Prof.  Dr.  H.  F.  Wiebe:  Die  aus- 
ländischen Thermometerprüfungsbe- 
Btimmungen. 

6.  Hr.  Regierungsrat  Dr.  J.  Doinke:  Cher 
den  Einfluß  der  Oberflächenspannung 
auf  die  Angaben  der  Aräumeter. 

7.  Bericht  über  die  beabsichtigte  Er- 
höhung der  Einfuhrzölle  seitens  Spa- 
niens und  die  dagegen  getroffenen 
Maßnahmen. 

8.  Entgegennahme  von  Anträgen  aus  der 
Versammlung. 

9.  Bestimmung  des  Orts  der  nächstjäh- 
rigen Hauptversammlung. 

Hierauf  gemeinsames  Mittagessen  und 
geselliges  Beisammensein. 


D.  G.  r.  M.  u.  O.  Abt.  Berlin  E.  V. 

Sommerausflug  mit  Damen  vom  8.7.1906. 

Das  diesjährige  SommervergnOgen  wies  eine 
außerordentlich  zahlreiche  Beteiligung  auf: 
etwa  100  Personen  hatten  dem  Rufe  des  be- 
währtsn  HHH-Komit^a  Folge  geleistet.  Es  war 
ein  sehr  glücklicher  Gedanke,  den  Ausflug  auf 
einen  Nachmittag  zu  beschränken,  so  daß 
mancher  teilnehmen  konnte,  dem  ein  voller 
Tag  nicht  zur  Verfügung  steht.  Ziel  war  dies- 
mal Tegel.  Nach  einem  Spaziergang  in  dem 
schönen  Schloßpark,  nahm  man  im  Kaiser- 
pavillon den  Kaffee  ein;  hierauf  folgte  ein 
PreisschieUen  der  Herren  und  Damen,  und  daran 
schloß  sich  eine  Dampferrundfahrt  Ober  den 
Tegeler  See  und  auf  der  Havel  nach  Heiligen- 
see und  zurück.  Am  Abend  vereinigte  ein  so- 
lennes Mahl  die  Teilnehmer,  wobei  mehrfach 
Gelegenheit  genommen  wurde,  dem  Danke 
gegen  das  Komitä,  und  besonders  dessen  Vor- 
sitzenden, Ausdruck  zu  geben.  Bl- 
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Prof.  Dr.  P.  Drude  ist  am  5.  Juli  un- 
erwartet auB  dem  Leben  geschieden;  in 
ihm  verlor  die  physikalische  Wigeenschafl 
einen  ihrer  bedeutendsten  Gelehrten,  die 
deutsche  Präsisionsroecbanik  und  speziell 
die  Deutsche  Gesellschaft  für  Mechanik  und 
Optik  einen  ihrer  wohlwollendsten  Förderer. 

Ernannt:  Praf.  B.  K.  Emerson  in  Amherat 
xum  Chef-Geologen  des  Geclogic<U  Survey  in 
Massachuaetts;  Dr.  R.  Bell»  Dir.  des  Qtological 
Surpsy  in  Montreal,  zum  Chef-Geologen  von  Ca- 
nada;  Dr.  A.  Kent  zum  Prof,  der  Physik 
an  der  Universität  Boston;  Prof.  Dr.  J,  Precht, 
Dozent  der  Physik  an  der  Technischen  Hoch- 
schule in  Hannover,  zum  o.  Prof.;  Dr.  A.  Ha- 
gcnbach«  ao.  Prof  in  Aachen,  zura  o.  Prof, 
der  Physik  an  der  Universität  Basel;  Dr.  H* 

A.  Bumatead  zum  o.  Prof,  der  Physik;  Dr.  B. 

B.  BoUwood  und  Dr.  P«  Wheeler  zu  Assist.- 
Prof,  der  Physik  an  der  Yale-Üniversitftt  in 
New-Haven;  Dr.  P.  Guthnick  in  Bothkamp 
zum  Observator  an  der  königl.  Sternwarte  in 
Berlin;  Dr.  F*  K. KoU  zum  Dir.  des  Internatio- 
oalen  Polhöhen-Observatoriums  in  Gaithereburg 
(Maryland);  Dr.  W,  Lob»  Privatdozent  für  phy- 
eikaliache  Chemie  an  der  Universität  Bonn,  und 
Dr.  M.  Kadolphi,  Privatdozent  fUr  Physik  in 
Darmetadt,  zu  Titularprofessoren;  Privatdozent 
Dr.  A.  Stock  unter  gleichzeitiger  Verleihung 
des  Charakters  eines  Profeasore  zum  Abteilungs- 
Vorsteher  am  Chem.  Institut  der  Univereitiit 
Berlin. 

Berufen:  Dr.  A.  de  <^uervain,  Privatduzeut 
für  Meteorologie  iu  Straßburg,  an  die  Meteoro- 
logische Zentralaustalt  in  Zürich;  Dr.  K. 
Schenck,  Privatdozent  für  Chemie,  als  etats- 
roftßiger  Professor  fOr  physikalische  Chemie  an 
dleTerhn.  Hochschule  in  Aachen;  ao.  Prof,  Dr. 
E.  V.  Drrgalski  in  Berlin  als  o.  Prof,  der  Geo- 
graphie an  die  Universität  in  München. 

Habilitiert:  Dr.  V.  Konrad  für  Meteorologie 
an  der  Universität  Wien. 

Aas  dem  Amte  schieden:  Dr.  j.  M.  Pcirce, 
Prof,  der  Mathematik  und  Astronomie  an  der 
Harvard-Universitht,  und  Prof.  C,  W.Pritchett, 
Dir.  der  Morrison-Sternwarte  in  Glasgow,  Maas. 

Verstorben:  11.  Schnaaß,  Fachschriftsteller 
der  Photographie,  in  Dresden;  Prof.  Dr.  A.  Em- 
merling» Dozent  der  Agrikulturchemie  an  der 
Universität  Kiel;  Dr.  F.  M.  Karlinski,  Dir. 
der  Sternwarte  und  Prof,  der  Astronomie  in 
Krakau;  Prof  J.  .M.  Peirce,  Prof,  der  Astro- 
nomie in  Carohridge,  Mass  ; Prof.  P.  Curie» 
Entdecker  des  Kadiums,  infolge  eines  Unfalls; 
R.  L.  Bischoffsheim»  Gründer  der  Sternwarte 
in  Nizza,  Mitglied  und  stAndiger  SekretAr  der 
Akademie  der  Wissenschaften  in  Paris. 


— Kt«in«re  MitttUuns«n 


Kleinere  Mitteilungen. 

Über  elDCD  neuen  Kitt  fOr  phyal* 
kallsche  Zwecke. 

Von  B.  Walter, 

An»,  d.  PAys- 

Von  der  New-York-Hamburgerüummi- 
waren-Kompagnie  wird  ein  Stotf  von  pech- 
schwarzer Farbe  und  großer  Klebkraft  her- 
gestellt,  den  Verf.  als  Pizeln  bezeichnet  und 
zum  Kitten  für  physikalische  Zwecke  empfiehlt. 

Das  Pizeln  schmilzt  bei  etwa  80^  zeigt  aber 
doch  bei  gewöhnlicher  Temperatur  noch  ge- 
nügende Festigkeit  und  Klebkraft,  um  selbst 
schwerere  Apparate  bei  verhAltnismAßig  kleinen 
KlebflAchcu  fest  miteinander  zu  verbinden. 
Ferner  ist  es  auch  bei  Zimmertemperatur  uoch 
genügend  plastisch,  so  daß  es  selbst  bei  Stoffen 
von  ungleichem  Ausdehnungskoeffizienten  keine 
Neigung  zum  Abspringen  zeigt,  also  einen  aus- 
gezeichneten Kitt  für  Metall  auf  Glas  darstellt 
In  Wasser  Ist  das  Pizeln  nicht  löslich,  in  Alkohol 
erst  nach  tagolangom  Verweilen  und  auch 
daun  nur  spurenwoiee.  Man  kann  es  daher 
mit  Vorteil  als  Kittsubstanz  für  GefAße  ver- 
wenden, die  wAsserige  und  alkoholische  Lösungen 
aufnehmen  solien.  In  Benzin  und  in  Terpentin- 
öl ist  es  dagegen  leicht  löslich,  so  daß  damit 
beschmierte  GegonstAnde  sich  auch  wieder 
reinigen  lassen.  Beim  Gebrauche  zum  Kitten 
wird  es  ebenso  verwandt  wie  Siegellack. 

Mit  dem  bekannten  Chatitrton  Vompowxd  ist 
das  Pizeln  nicht  identisch,  wenn  es  ihm  auch 
sehr  ähnlich  ist.  Mk 

Gla«  mit  Metall  zu  verkitten. 

Meiallarb.  <5-  53.  1306. 

In  einem  irdenen  Gefäß  schmilzt  man  vor- 
sichtig über  kleiner  Flamme  160  y fein  pulveri- 
siertes Kolophonium,  40  g Wachs  und  80  g 
Englischrot,  setzt  dann  20  y venetiaiiischen 
Terpeutin  zu  und  rührt  die  Masse  bis  zum  Er- 
kalten um.  l>er  Kitt  und  die  Metallfläche 
werden  vor  dem  Aufträgen  erwArmt,  letztere 
nur  handwarm;  michdem  der  Kitt  gut  gleieh- 
mAßig  verlaufen  ist,  drückt  man  das  Glas 
darauf  und  lAßt  erkalten.  Für  den  gleichen 
Zweck  wird  auch  folgendes,  gut  haltbares  (te- 
misch  empfohlen.  1 kg  Leim  und  62  y Ammuniak- 
harz  werden  gekocht,  bis  sie  sich  gut  gelöst 
haben,  und  dann  62  y Salpetersäure  hinzu- 
gefügt.  Der  erstgenannte  Kitt  verbindet  auch 
Gias  mit  Glas  KWm. 

Sekrophon. 

SCeiUchr.  d.  Vfr-  iJeutseh-  Ing.  Üt*.  8 468.  J!f06 
nach  Thf  Engineer  1906- 

Das  Sekrophon  ist  eine  Art  Schallregler, 
welcher,  auf  ein  Mikrophon  gesetzt,  den  Schall- 
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wellen  den  richtigen  Weg  anweist  und  dadurch 
die  Übertragung  der  Laute  wesentlich  veratArkt. 

Der  Apparat  besteht  aus  dem  Mundetttck  B 
(e.  Fig-)t  das  auf  eine  aus  zwei  Teilen  zuaammon- 
gesetzte  Kapsel  CD  aufgeschraubt  lat;  der  an 
letzterer  befestigte  King  E wird  in  die  Schall- 
ÖflTnung  des  Mikrophons  gesetzt  und  muß  dieser 
entsprechend  gestaltet  sein  Zwischen  B und  C, 
C und  Di  D und  E ist  Drahtgazo  gespannt. 
F ist  ein  Hartgumroikegol,  der  durch  eine 
Schraube  auf  der  Gaze  zwischen  C und  D be- 
festigt ist;  seine  Spitze 
ist  gegen  das  Mundstück 
gerichtet.  Durch  die  Boh> 
rungen  in  B und  D.  die 
Drahtgnze  und  den  Hart* 
gummikegel  soll  eine  Re- 
gelung der  Schallwellen 
erreicht  werden.  Für 
schwerhörige  Personen 
erleichtert  das  Sekro- 
phon  die  Verständigung 
wesentlich,  auch  soll  es 
eine  schlechte  Übertragung  ohne  Leitungs- 
Änderung  erheblich  verbessern.  Man  suU 
mittels  des  Sekruphuns  noch  gut  h^ren, 
wenn  der  in  das  Telephon  Sprechende  seine 
Stimme  so  dAmpft,  daß  man  sie  direkt  in  1 m 
Bntfcrming  kaum  noch  vernimmt. 

Der  Apparat  wird  von  der  Secrophon 
Company  (London  EC,  Colemon-Str.  101  her- 
gestellt.  Klffm. 

Verfahren  zur  Verzinkung:  Ton  Elsen 
und  Stahl. 

MetaUarb.  S.  75.  1906. 

Das  von  Sherard  Cowper  Coles  er- 
fundene und  nach  seinem  Namen  als  Sherar- 
dieation  bezeichnete  Vorzinkungaverfahren  hat 
den  Vorzug,  daß  Eisen  und  Stahl  bereits  bei 
einer  Temperatur  mit  einem  ZinkUberzug  ver- 
sehen werden  kann,  die  mehr  als  lOO'’  C unter 
dem  Schmelzpunkt  des  Zinks  liegt 

Die  zu  überziehenden  Gegenstände,  deren 
Oberfläche  durch  Saure  oder  Sandatrahlgeblftse 
gereinigt  ist,  werden  In  eine  fest  verschließbare 
Trommel  gebracht,  welche  Zinkslaub  (nicht  zu 
verwechseln  mit  Zinkoxyd!)  enthält  Die 
Trommel  erhitzt  man  dann  mehrere  Stunden 
auf  260'’  bis  350^  C und  läßt  sie  laugsuui  ab- 
kühlen.  Die  Gegenstände  haben  hiernach  einen 
dUonen.  homogenen  ZinkUberzug  erhalten, 
dessen  Dicke  von  der  Temperatur  und  der 
Dauer  der  Erhitzung  abhängig  ist.  GegeiiQbor 
den  üblichen  Tauchverfahren  hat  die  neue 
Methode,  abgesehen  von  der  niedrigeren  Tem- 
peratur, den  Vorzug,  daß  kleine  und  leicht  zer- 
brechliche Stücke  weniger  leicht  beschädigt 
werden:  auch  wird  das  Zink  viel  mehr  ausge- 


Deotscb« 
U^rhAntker-:^^. 

nutzt.  Da  Zinkstaub  unter  gewöhnlicheu  Ver- 
hältnissen nicht  schmilzt,  sondern  eine  sehr 
hoho  Temperatur  und  einen  außorordentUcb 
hohen  Druck  erfordert,  ist  die  Gefahr  des 
Scbmelzens  bei  einer  etwaigen  Überhitzung 
ausgeschlossen.  Vorteilhaft  für  die  Verzinkung 
ist  es,  die  Trommel  luftdicht  zu  verschließen 
und  die  Luft  vorher  auszutreihcn,  um  der 
Bildung  von  Zinkoxyd  vorzubeugon.  Wenn 
die  Entfernung  der  LuK  nicht  möglich  ist,  soll 
man  etwa  «ehr  feinen  Kohlenstaub  hinzu- 
fügen.  Den  zu  großen  Oxydgehalt  des  Zink- 
staubs erkennt  mau  daran,  daß  der  erhaltene 
Überzug  zwar  einen  schönen  metallischen  Glanz 
besitzt,  aber  eine  dunkle  Färbung  zeigt.  Ein 
FettUberzug  verhindert  die  Verzinkung  nicht, 
scheint  sie  sogar  noch  zu  verbessern.  Die 
Inuenwamiung  der  Trommel  soll  mit  Graphit 
überzogen  werden,  um  zu  vermeiden,  daß  sich 
auch  an  iüeser  Zink  ansetzt.  Die  Erhitzung 
kann  in  Gas-  oder  KN)ksOfen  erfolgen. 

Der  Preis  des  Zinkstaubs,  welcher  etwa  ßl 
bis  35  % metallisches  Zink  enthält.  Ist  etwas 
geringer  als  der  Preis  von  Zink  in  Harren  oder 
Stangen.  Das  Verfahren  soll  sich  in  einer 
großen  Anzahl  von  Betrieben  praktisch  bew.ährt 
haben.  Klßn%. 

In  die  Niederlande  sollen  als  Fabrikwerk- 
seuge  gemäß  einer  Entscheidung  des  nieder- 
ländischen Finanzministers  vom  14.  Mai  d.  J. 
bei  der  Einfuhr  toüfrei  gelassen  werden: 

a)  die  verschiedenen  Arten  von  .Motoren  (mit 
Ausnahme  der  für  Motorwagen  und  Fahrräder 
bestimmten);  6)  Dynamos;  e)  Werkzeuge,  die 
ihrer  Einrichtung  entsprechend  durch  mecha- 
nische Kraft  getrieben  werden  sollen;  d)  Meß-, 
Registrior-,  Sicherhetts-  und  andere  ähnliche 
Instrumente,  die  zu  den  aogogebenen  Werk- 
zeugen gehören  und  gleichzeitig  mit  ihnen  ein- 
geführt  werden. 

Durch  Gesetz  vom  5.  April  11K>6  wird  der 
Präsident  der  Vereinigten  ^Staaten  von 
Amerika  ermächtigt,  die  KoiiHulurgebtihreit 
für  die  Beglaubigung  der  Fakturen,  die  bisher 
gleichmäßig  2,50  DtAlar  betrugen,  nach  Belieben 
festzusetzeu;  es  soll  ein  nach  dem  Werte  der 
I Sendungen  abgestiifter  GebUhrentarif  eilige- 
führt  werden. 

Bin  Institut  für  Meeresforschuug  in  Paris 
wird  vom  Fürsten  Albert  von  Monaco  er- 
richtet werden. 

Die  Jahresversammlung  der. Vstrunumischeii 
t;osellacbaft  fiiidot  vom  12.  bis  15.  September 
in  Jena  statt. 


Kitlnsr*  MU(eiluns«a- 
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Olastechnisches. 

Chemische  VorIesun|;sversuche. 

Von  J.  Lanj'  in  CAln. 

Zrittchr.  f d.  phys.  u.  ehrm.  Vnterr. 

1&.  S.  1905. 

Verfasser  wendet  den  in  nachatehoiider 
Figur  abgobüdeten  Kühler  zu  verschiedenen 
lehrreichen  Versuchen  an.  Wie  leicht  ersieht* 
ilch,  wird  das  Kohlrohr  C von  dem  Kohlbecher  D 
umgeben,  es  trägt  oben  und  unten  Ansatz* 
rdhren,  ist  unten  bei  6 ufTcn  und  wird  oben 
bei  e durch  einen  Stopfen  verschlosseu. 

Bei  der  Darstollung  von  Schwefeltrioxyd 
wird  das  obere  Ansatzrohr  mit  einer  Kugel- 
rhhre  verbunden,  in  welcher  Schwefel  im 
Sauerstoffstrom  verbrennt  und  die  Umwandlung 
von  SO,  in  SO,  durch  Einwirkung  von 
glühendem  i’lutiiiasbest  auf  ein  Gemisch  von 
SO,  und  0 herbeigefuhrt  wird.  Mit  dem  unteren 
Ansatzrohr  wird  ein  Aspirator  verbunden.  Im 
Kahlrohr  setzt  sich  SO,  ab,  wahrend  der 
Aspirator  die  überschüssigen  schwefiigsauron 
und  Schwefelsäuren  OOmpfe  entfernt.  Man 


kann  dann  in  einen  bei  b angefUgton  Probier* 
Zylinder  die  im  KUhlrohr  angosetzle  SO,  mittoia 
Durchstoßens  von  e aus  befördern. 

Mit  Benutzung  von  flüssiger  Luft  im  Kühl- 
mantel D kann  man  Chlor,  Schwefelkohlenstotf, 
schweflige  Saure,  Kohlensäure,  Äthylen,  Azetylen 
und  Cyan  leicht  verflüssigen  und  in  festen 
Zustand  bringen.  Für  solche  Falle  schlagt  Ver- 
fasser vor,  den  Mantel  von  C doppelwandig 
und  In  der  Zwischenwaud  luftleer  zu  machen, 
also  als  Weinholdsches  Gefäß  ausziiführen 
(in  der  Figur  durch  Punktierung  angedeuiet) 

Ferner  kann  mit  Hilfe  des  Kühlers  die  Ver- 
brennung von  Wasserstofi*  in  Luft  oder  Sauer- 
stoff und  die  Umkehrung  der  Flamme  gezeigt 
werden. 

Zur  Verbrennung  des  Phosphors  in  Sauer- 
stoff und  zum  Nachweis  der  duhei  statt* 
findenden  Gewichtszunahme  des  Phosphors  und 
Volumenabnahme  des  Sauerstoffs  bringt  Ver- 


fasser einen  Apparat  in  Vorschlag,  welcher 
aus  einem  langbalsigen  Kundkolben  und  einer 
zylindrischen,  graduierten  und  unten  kugel- 
förmig erweiterten  Sammelglocke  besteht. 

In  den  Humikolben  wird  Phosphor  auf  einem 
Schälchen  auf  Asbostunterlage  guhrucht.  Rin 
langes,  durch  den  Hals  geführtes,  bis  Uber  dos 
Phosphorschftlchen  reichendes  Kohr  ist  über 
dem  Kolben  umgebogen  und  mit  dem  Ausgangs- 
rohr  der  graduierten  Glocke  verbunden. 

Die  ganze  Vorrlclitung  winl  nach  Riohringen 
des  Phosphors  mit  Sauerstoff  gefüllt,  die  gra- 
duierte Röhre  nur  bis  zum  Beginn  der  Ein- 
teilung über  der  kugelförmigen  Krweitcruug. 
Den  Phosphor  entzündet  man,  indem  man  den 
Ruiidkolbcn  in  heißes  Wasser  eiosetzt.  Die 
Gewichtszunahme  des  Phosphors  nach  Um- 
wandlung in  Pentoxyd  wird  durch  Wägung  dos 
Kundkolbeus  vor  und  nach  der  Verhrenuung 
und  die  Abnahme  des  Sauerstoffs  durch  Ab- 
lesung des  Absperrwassers  an  der  graduierten 
Glocke  ermittelt. 

Die  Flammenurakohr  bei  Phosphorwasserstoff 
zeigt  Verfasser  durch  Benutzung  zweier  Bammel- 
Zylinder,  von  denen  er  den  einen  mit  Sauerstoff, 
den  anderen  mit  Phosphorwasserstuff  füllt. 
Nach  der  Füllung  tritt  die  Selbstentzündung 
im  Sauerstoff  ein,  wenn  man  Blason  von 
Phosphorwasserstoff  in  den  SauerstoffzyUndor, 
und  die  umgekehrte  Selbstentzündung,  wenn 
man  Sauerstoffblasen  in  den  Phosphorwasserstoff 
steigen  läßt  J. 

Quarzgla«, 

Von  A.  L.  Day  u.  K.  S.  Shepherü. 
h'dcn«  V.'/.  S.  670.  IU06. 

Geschmolzener  Quarz  hat  drei  für  den  Che- 
miker und  Physiker  sehr  wertvolle  Eigen* 
schäften:  sein  Ausdehnungskoeffizient  für  die 
Wftrme  ist  kleiner  als  ein  Zehntel  von  dem* 
jenigen  des  gewöhnlichen  Glases,  er  kann  bis 
10(X)0  C erhitzt  werden,  ohne  zu  erweichen, 
und  endlich  läßt  er  die  ultravioletten  Stralikui 
ungehindert  durch.  Die  Ilersteliung  des  Quarz 
glases  bietet  aber  viele  technische  Bebwierig- 
koiten,  selbst  In  kleinen  .Mengen  im  I^abura- 
torium.  Der  Quarz  hat  keine  scharfe  Sebinclz- 
temperatur,  vielmehr  erweicht  er  sehr  all- 
mühlich  und  wird  seihst  im  reinen  Zustande 
niemals  dünnflüssig,  sogar  nicht  bei  der  Tem- 
peratur des  elektrischen  Lichtbogens  Ferner 
beginnt  schon  hoi  Platiuschmelze  der  Quarz 
schnell  zu  verdampfen,  während  er  noch  viel 
zu  zähe  ist.  um  die  elngeschlossenen  GusMaKen 
entweichen  zu  lassen.  Wenn  man  Bruchstücke 
von  Quarz  in  der  Luft  iro  elektrisciien  Ofen 
schmilzt,  SU  sieht  die  erhaltene  .Masse  nach  dem 
Erkalten  wie  Meerschaum  oder  Bimsstein  aus; 
sie  ist  ganz  undurchsichtig,  schmutzig  und  un- 
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brauchbar  fOr  mechanUcheoderoptiecheZwecke. 
Es  ist  nicht  gelungen,  auf  diese  Weise  ein 
klares  Produkt  zu  erzielen.  Nur  durch  be- 
sondere Behandlung  einzelner  Krystalle,  die 
man  in  der  Knallgasftamme  zusammenschmolz 
und  dann  auabliea,  hat  man  die  jetzt  gebrAuch- 
liehen  Quarzgerhto  erhalten.  Auch  hat  man  in 
Jena  durch  ein  besonderes  Verfahren  kleine 
Scheiben  von  Quarzglas  hergestellt,  die  fOr 
kleine  Linsen  geeignet  waren.  Allein  diese 
Methoden  genügen  nicht,  und  man  kann  daa 
technische  Problem  nicht  eher  als  gelüst  be- 
trachten, als  bis  wir  imstande  sind,  aus  einer 
größeren  Masse  zufälliger  Bruchstücke  ein 
klares  Glas  zu  erschmelzen. 

Nach  mehrfachen  Versuchen  ist  dies  den 
Verf.  gelungen,  wobei  die  Hauptechwierigkeit 
darin  lag,  die  eingeschlosaene  Luft  zu  entfernen, 
was  durch  Anwendung  hoher  Drucke  möglich 
wurde. 

Die  Versuche  wurden  in  einem  großeu 
Bombenofen  unter  einem  Druck  vonbOOpowndi 
komprimierter  Luft  ausgefUhrt.  Die  Hitze 
wurde  durch  Wechselstrom  erzeugt,  der  die 
Wände  einer  dünnen  GraphitbQchae,  in  welcher 
der  Quarz  enthalten  war,  durchlief. 

Die  Anfangstemperatur  betrug  2000^  oder 
mehr,  wobei  kein  Druck  angeweudet  wurde, 
um  gouQgond  Quarzdampf  zu  erzeugen,  der 
die  Luft  zwischen  den  einzelnen  Quarzkörnern 
austreiben  sollte.  Daun  wurde  Dnick(wenigstens 
500  p<mnd$\  gegeben,  die  Temperatur  auf  etwa 
1800*^  erniedrigt  und  dem  Quarz  Zeit  gelassen, 
zu  einer  kompakten  Masse  zusammenzufließen, 
ohne  daß  er  vom  Graphit  angegritten  wurde. 

Auf  diese  Weise  haben  die  Verf.  Platten 
von  Quarzglas  hergeatellt  von  3 X 5 X Vj  Zoll 
(etwa  100  <^em  Fläche  und  13  mm  Dicke).  Die 
Platten  waren  fast  ganz  frei  vou  Blasen  und 
nur  stellenweise  etwas  fleckig  durch  frei- 
gewordenes Silizium.  Die  vorhandenen  Blasen 
waren  sehr  klein,  nicht  größer  als  0,5  mm  ira 
Durchmesser,  und  nicht  zo  zahlreich,  daß  sie 
den  Gebrauch  des  Quarzglases  für  Linsen, 
Spiegel  und  andere  optische  Zwecke  gehindert 
hatten.  Es  kamen  nicht  mehr  als  2 oder 
3 Blasen  im  Kubikeentimeter  vor,  und  auch 
diese  ließen  sich  bei  etwa«  mehr  Erfahrung 
wohl  noch  vermeiden.  Geringe  Beimengungen 
von  anderen  Oxyden  machen  daa  Quarzglas 
undurchsichtig  und  fast  schwarz,  schon  0,3  ®/o 
Verunreinigung  genügen  dazu.  Es  ist  daher 
durchaus  nötig,  nur  ganz  reines  Material  zu 
verwenden,  es  braucht  aber  nicht  klar  zu  sein, 
wolkiger  Quarz  kann  sehr  gut  benutzt  werden. 

Die  Verf.  glauben,  daß  es  bei  Verwendung 
eines  größeren  Ofens  als  des  ihrigen  zweifellos 
gelingen  wird,  Quarzglas  in  noch  größeren 
Dimensionen  herzustelleii.  H*i. 


Dspteeb« 
M»ebanlkM>ZW(. 

BOohepsohau. 

0.  Bechstein.  Instrumente  zur  Meseung  der 
Temperatur  für  technische  Zwecke.  8®.  64  8. 
mitßlAbb.  Hannover,  Gebr.  Jänecke  1905. 
Broschiert  1,80  M. 

Die  als  Sonderabdruck  aus  der  .Deutscheu 
Techniker  - Zeitung“  erschienene  Schrift  ist 
lediglich  für  technische  Kreise  bestimmt  und 
gibt  eine  Übersicht  ober  die  zur  Temporatur- 
meesuDg  gebräuchlichen  Methoden  und  die 
dabei  in  Betracht  kommenden  Instrumente. 
Nach  einer  kurzen  Hinweisung  auf  die  Luft- 
und  Gasthermometer  werden  die  verschiedenen 
FlüseigkeitsthermometerunterBerUckaichtiguug 
der  .Maximum-  und  Minimumthermometcr  be- 
schrieben. Weitere  Kapitel  beschäftigen  sich 
mit  den  Tonpyromotern,  Metall-  und  Graphit- 
pyrometern, den  verschiedenen  andern  Arten 
Pyrometern,  als  Schmelzpyrometer,  Tlialpotasi- 
meter,  Kuallpyrometer,  Segerkegel  u.  s.  w. 
Ausführlich  beschrieben  sind  auch  die  optischen 
und  eloktrischen  Pyrometer.  Endlich  werden 
einige  Fernthermometer  geschildert  und  in 
einem  Schlußwort  Winke  für  die  Handhabung 
der  Temperaturmesser  gegeben. 

Auf  einige  Irrtümer  sei  hier  hingewiesen. 
Die  Thermometer  aus  Borosilikatglas  59  dl 
lassen  sich  nicht  bis  667*^  C benutzen,  wie  man 
nach  einer  Bemerkung  auf  S.  9 annehmen 
müßte,  vielmehr  liegt  ihre  Brauebbarkeits- 
grenze  etwas  Uber  500*’;  Thermometer  für 
höhere  Temperaturen  sollte  man  ausscbießlich 
aus  dem  Jenaer  Verbreuuungsröhrenglas  ber- 
atenen. Ferner  sind  die  Meßbereiche  der  an- 
deren FlUssigkeitsthermometer  nicht  ganz 
richtig  angegeben.  Für  Alkoholthermometer 
liegt  der  Meßbereich  zwischen  — 80^  und  -F  60®, 
für  Toluoltliermometer  zwischen  — 100®  und 
4*  100®,  Pelrolntherthermometer  lassen  eich  bis 
etwa  — 150®  gebrauchen,  Pentaothermometer 
bis — 200®.  Sodann  werden  fUrdie  Schmelzpunkte 
von  Silber,  Gold,  Platin,  Iridium  jetzt  andere 
Werte  angenommen,  als  auf  iS.  21  angegeben 
sind.  Thalputasimeter.  d.  h.  Dampfdruckthermu- 
meter,  wird  mit  7A  am  Anfang  geschrieben, 
der  Physiker  Pouülot  schreibt  seinen  Namen 
mit  doppeltem  /. 

Abgesehen  hiervon,  wird  das  Heftchen,  das 
' sich  im  ganzen  mehr  als  eine  Zusammen- 
! Stellung  aus  Katalogen  und  Prospekten,  denn 
als  eine  kritische  Arbeit  darstellt,  in  vielen 
Fällen  dem  Techniker  von  Nutzen  sein,  weshalb 
wir  ihm  eine  weite  Verbreitung  in  allen  be- 
teiligten Kreisen  wünschen.  Wb. 

F.  Neuinauu,  Die  MetalldreUerei.  5.  vulIsL 
neubearb.  Aufl.,  bi'sg.  v.  G.  Lukasiewicz. 
Lex -8®.  VIII,  324  S.  m.  520  Fig.  Leipzig, 
B.  F.  Voigt  1906.  8,00  geh.  9,50  M. 
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Vorrichtung  som  Aaswählen  eines  bestimmten  Apparates  ans  einer  Oroppe  von 

Signalapparaten,  die  an  einer  beidereeite  geerdeten  Doppeltettung  liegen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  die  Binachaltmagnete  eines  Jeden  Apparates  zwei  Wicklungen  tragen,  die  den 
verschiedenen  Leituugszweigen  angeboren  und  deren  Winduogszablen  verschieden  sind,  so  daß 
am  Geber  eine  derartige  Stromverteilung  in  den  Zweigen  hergestollt  werden  kann,  daß  alle 
Xfagnete  bis  auf  einen  erregt  werden  und  ihre  Anker  anzleben,  und  das  ZurUckfUhren  der 
Apparate  in  die  Anfangslage  dadurch  geschieht,  daß  der  Stromkreis  durch  die  beiden  Leitungen 
oder  durch  nur  eine  Leitung  und  Erde  geschlossen  wird.  A.  Pieper  in  Berlin.  1.  11.  1903. 
Nr.  158  652.  Kl.  74. 

Vorrichtong  snr  ( bertragung  von  Signalen  nach  dem  Pat.  Nr.  153  563,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, daß  das  eingestellte  Signal  (Signaischeibe  o.  dgl.)  bis  zur  nächsten  Siegnalabgabe 
durch  eine  Sperre,  Bremse  oder  Ähnliche  Vorrichtung  festgehalteo  wird,  deren  Wirkung  während 
der  Dauer  der  Signalgabe  aufgehoben  wird  durch  einen  Blektromagneten  mit  drei  Wicklungen, 
die  zwischen  zwei  Phasen  geschaltet  sind  oder  durch  drei  Blektromagnete  mit  je  einer  Wicklung, 
deren  Wicklungen  in  Stern-  oder  Dreieckform  an  die  Leitungen  angSBchaltet  sind.  A.  Pieper 
in  Berlin.  24.  11.  1903.  Nr.  158  663;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  153  563  Kl.  74. 

Elektrizitätazähler,  bei  welchem  durch  den  zu  messenden  Strom  ein  Solenoid  erregt 
wird,  dessen  Ankerbewegungen  auf  eine  Hülse  übertragen  werden,  die  auf  eiuem  in  gloichmAßig 
schwingender  Bewegung  befindlichen  Hebelarm  verschiebbar  augeordnet  ist  und  die  wiederum 
ihre  Bewegung  auf  ein  mit  Zahlvorrichtung  verbundenes  Sperrwerk  übortrAgt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  die  Bewegung  des  schwingenden  Hebels  durch  ein  Solenoid  erfolgt,  dessen 
Wicklung  in  verschiedene  nebeneinander  befindliche  Abteilungen  geteilt  ist,  die  durch  den 
8olenoidkern  selbsttätig  nacheinander  so  geschaltet  werden,  daß  der  letztere  in  die  Spule  hinein 
gezogen  und  wieder  zurückgestoßen  wird.  0.  Rasch  in  Schieusendorf  b.  Bromberg.  22.4.1904. 
Nr.  158  702.  KI.  21. 

Anordnung  der  Torsionafedem  bei  elektrischen  Anzeigevorrichtungen  und  Mefsinstru- 
menten  mit  etromdurchlloasenem  beweglichem  System,  bei  welchem  die  Federn  lediglich  die 
StromzufUbrung  zu  dem  beweglichen  System  bewirken,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Be- 
festigungssteilo  desjenigen  Endes  der  Feder,  an  weichom  die  StromzufUbrung  von  außen  erfolgt, 
derart  drehbar  aiigeordtiet  ist,  daß  zum  Zwecke  der  Aufhebung  oder  Veränderung  der  Torsion 
während  der  Benutzung  des  Instrumentes  die  Feder  entsprechend  ihrem  jeweiligen  Torsiuus- 
zustande  mittels  eines  Handgriffes  leicht  nachgedreht  werden  kann.  Siemens  & Halske  in 
Berlüi.  22.11.1903.  Nr,  158801.  Kl.  21. 

Veriahren  rar  Herstellung  von  Gegenständen  aus  D^arzglas,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  man  hocbkioselsäurebaUige  Stoffe  in  Ijuarzwolle  überführt,  diese  in  Formen  ein- 
preßt  und  zum  Schmelzen  bringt.  J.  Bredel  in  Höchst  a.  M.  22.  3.  1904.  Nr.  159  361.  Kl.  32. 

Fräzisionshalkenwage  mit  Spttzenlagerungen , dadurch  gekennzeichnet , daß, 
während  der  Wagebalken  durch  zwei  Spitzen  auf  ebenen  Platten  gelagert  ist,  die  Wagscbalen 
nur  von  je  einer  Spitze  und  einer  ebenen  Platte  getragen  werden.  P.  de  Kn  egt  in  Rotterdam. 
17.6.1904.  Nr.  159  400.  Kl.  42. 

Quecksilberlnftpumpe  mit  selbsttätiger  elektromagnetischer  Steneriing,  bei  welcher 
das  Emporsteigeu  des  Quecksilbers  mittels  Druckwosaers  oder  Druckluft  erfolgt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, daß  der  Umsteueningshahn  für  den  Zu-  und  Austritt  des  Druckmittels  mit  Hilfe 
von  Elektromagneten  bewogt  wird,  wobei  der  Schluß  und  die  Unterbrechung  des  Stromkreises 
für  denjenigen  Elektromagneten,  der  den  Eintritt  des  Druckmittels  in  das  Kohr  bewirkt,  durch 
eine  Kontakteinrichtung  erfolgt,  die  von  der  übrigen  Einrichtung  unabhängig  in  bestimmt  ein- 
stellbaren Zeiträumen  mittels  einer  beliebigen  Zeitmeßeinricbtimg  in  Tätigkeit  gesetzt  wird, 
wogegen  der  Schluß  und  die  Unterbrechung  des  Stromkreises  für  den  anderen  Elektromagneten, 
der  den  Austritt  des  Druckmittels  bewirkt,  durch  das  Quecksilber  der  Pumpe  selbst  vorge- 
nommen werden.  P.  BergsÖe  undC.  V.  Schou  in  Kopenhagen.  17.10.1903.  Nr.  159  099.  Kl.  42. 
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Patentliste. 

Bis  zum  2.  Juli  1906. 

17.  P.  14  729.  V'orrichtung:  zur  Verllüasfgunjf  • 
von  Gaseo.  K,  P.  Pictet,  Wilmersdorf- 
Berlin.  12.12.02. 

21.  B.  41210.  Röntgenröhre.  H.  Bauer,  Berlin. 
18.  4.  05. 

(».  22  485.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Ver- 
anschaulichung des  Verlaufes  elektrischer 
Schwingungen.  Ganz  & Comp.,  Katibor. 
31.  1.  06. 

G.  22821.  Wechselstrom  - Meßinstrument.  H. 
Grohmann,  Braiinschweig.  29-8.08. 

Ij.  21  763.  Quecksilber- Dampflarope.  0.  O. 

Lucas.  London.  14.11.05. 

S.  20  763.  Vorrichtung  zum  Betriebe  von  Rönt- 
genröhren mit  Wechselstrom.  R.  Seifert 
& Co.,  Hamburg.  14.7.04. 

Sch.  24  569.  Einrichtung  an  Vakuumglasge- 
fhßen  mit  StromeinfQhrungsdröhten  zur  Ent- 
lastung dieser  Drähte  von  mechanischer 
Beanspruchung  Schott  & Gen.,  Jena. 

6.  11-05. 

V.  6227.  Elektrisches  Meßinstrument  nach  Art 
eines  MotorelektrizitötezAhlers.  T.  W.  Var- 
loy, New-York.  18.  10.  (fö. 

32.  M.  29  087.  Aus  Ober-  und  Unterhafeo  be- 
stehender Glasschmelzofen.  J.  A.  Miller 
& Co.,  Berlin.  2.2.06. 

42.  B.  39  987.  Wägegläscheu  für  Flüssigkeiten. 
K.  Buschmann,  Dresden.  16.5.05.  | 

B.  41  961.  (juecksilberluftpiimpc  nach  Spren-  | 
gol.  A.  Beutell,  Santiago  de  Chile.  IS.  1.C6.  { 

C,  13  722.  Abblendevorrichlung  für  optische  • 
Pyrometer.  Cy.  p.  lu  Fabricatiuii  des 
Cüuipteurs  et  Material  d’CsinesäGaz 
u.  Ch.  Pöry,  Paris.  22  6.  05. 

H.  35  179.  Schreihvorrichtung  für  Registrier- 
zwecke.  Hurtmann  & Braun,  Frankfurt  i 
a.  .M.  14.  4.  05. 

Ertetlnngen. 

21.  Nr.  173  783.  V’orfahren  zur  l'bertrngung  von 
reellen  optischen  Bilden)  in  die  Feme.  K.  u. 
.M.  Bulin,  Lyon,  Frankr  9.12.04. 

Nr.  174  105.  Huhrsystem  zur  V^erbindung  von 
Quecksill»erdampfiampen  mit  der  Luftpumpe. 
H.  Boas,  Berlin.  14.  1.06. 

Nr.  174  248.  Meßgerät  nach  Ferrarlsschem 
Prinzip.  Hartmann&Braun,  Frankfurta.M. 
;w.  1.  05. 

Nr  174  434.  Elektri.Hchos  Meßgerät  mit  zwei 
Spulen.  W.J.  Still,  Ealing,  Kugl.  13.2.04. 
Nr.  174  545.  Waitineter  nach  dynamoinetri- 
schem  Prinzip  mit  mehreren  Meßbereichen. 
Hartmanii  & Brauu,  Frankfurt  a.  .M. 

7.  11.06. 


Nr.  174  546.  Astatischer  Elcktrizitätszähler. 
Deutsch-EfussischeElektrizitätszäh- 
ler-Ges.  m.  b.  H.,  Berlin.  4.  1.  06. 

82.  Nr.  174  509.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Herstellung  von  Quarzglas-Hohlkörpern  aus 
einem  im  Schmelzofen  unmittelbar  gewonne- 
nen Zylinder.  J.  F.  Hottomley , Wallsend- 
on-Tyne,  u.  A.  Paget,  North  Cray,  Engl. 

1.6.  05. 

Nr.  174  510.  Glasblasemaachine  für  Handbe- 
trieb, mit  Einrichtung  zur  Erzeugung  der 
zum  Blasen  dienenden  Preßluft.  A.  Schiller, 
Berlin.  31.  8-  05. 

42.  Nr.  173  797.  Gerät  zum  Nachbilden  von 
Zeichnungen  mit  an  Schienen  mittels  Schnur- 
laufs  gegenläufig  bewegtem  Fahr-  und 
Zeicheustift.  B.  Bronner,  Eberbach  a.  N. 
20.  10.  04 

Nr.  173  799.  Vorrichtung  zur  gleichmäßigen 
Erwärmung  eines  Baumes.  M.  Hering, 
Aachen.  9.  8.  04. 

Nr.  173  851.  Elektrisch  betriebener  Kreisel  in 
kardanischer  Aufhängung.  L.  Schwarz- 
kopf, Berlin.  16.  10.  04. 

Nr.  173  956.  Schitfskompaß  mit  oberem,  die 
Ausdehnung  der  Flüssigkeit  ermöglichenden 
Luftbehälter.  Neufeldt  & Kuhnke,  Kiel, 
u.  B.  Froese,  Delmeohorat  17.  6.  05. 

Nr  173  957.  Verfahren  zur  Analyse  von  Gas- 
gemischen C.  ZelB,  Jena.  9.8.04. 

Nr.  174  111.  Gyroskopkompaß  mit  mehreren 
Je  mit  verschiedenen  Freiiieitsgraden  aus- 
gestatteten rotieromlcn  Massen.  Hart- 
mann  & Braun,  Frankfurt  a.  M.  16.5.05. 

Nr.  174  194  Vorrichtung  zum  Zurttcktreibon 
des  Quecksilberfadens  hei  Maximnlthcrmo- 
metern.  (irösebo  & Koch,  Ilmenau. 
28.  6.  05. 

Nr.  174  335.  Lagerung  für  Wasserwagon  mit 
Kinstoliinig  der  Libelle  parallel  zu  zwei  auf- 
einander senkrechten  Ebenen  durch  zwei 
die  Libelle  in  diesen  Rhenen  verschiebende 
Stelischraubenpaare.  •).  F.  Klingelfuß, 
Aarau.  Schweiz.  17.  3.  05. 

Nr.  174  606.  Verfahren  zur  Bestimmung  von 
Temperaturen  in  erhitzten  Räumen,  Ofen 
u.  dgl.  H.  Brearloy,  Sheffield,  Engl. 
25.  8.  05. 

Nr.  174643.  Ülprüfvorrichtung.  F.  Schmaltz, 
Ofl'enbach  a.  M.  7.  2.  05. 


Briefkasten  der  Redaktion. 

Wer  fertigt  die  sog.  Immischschen  Metall- 
tbermometer  an,  die  die  Temperatur  mittels 
eines  mit  Alkohol  gefttllten,  gebogenen  Rohres 
anzeigen? 


Fnr  die  KcdkkUoo  teremwunlicb:  A.  Blisehke  In  Berlin  W. 
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Nachdruck  our  mit  Geaehmigting:  der  Redaktion  gestattet« 

Znin  17.  Deutschen  Mechanikertage. 

Am  17.  und  18.  August  werden  sich  die  Mitglieder  der  D.  G.  f,  M.  u.  0.  sowie 
die  Freunde  der  Prazisionsterbnik  zum  siebzehnten  Male  versammeln,  und  zwar  in 
Nürnberg. 

Nürnberg  ist  für  dieses  Jahr  die  Stadt  der  Kongresse;  halten  doch  nicht 
weniger  als  achtzig  Vereinigungen  aller  Art  heuer  ihre  Tagung  in  den  Mauern  der 
berühmten  Pegnitzetadt  ab. 

Es  muß  also  wohl  der  alten  Noris  zur  gegenwärtigen  Zeit  eine  ganz  besondere 
Anziehungskraft  innewohnen. 

Zwar  lockt  Nürnberg  jedes  Jahr  zahllose  Reisende  aus  aller  Herren  Länder 
herbei,  welche  das  eigenartige  Stadtebild  von  altertümlicher  Schönheit,  die  berühmten 
Kirchen  und  Museen  bewundern.  In  diesem  Sommer  aber  kommt  ein  weiterer  Reiz  hinzu, 
die  musterhaft  organisierte  und  originell  durchgeführte  Bayerische  Landesausstellung. 

Nürnberg  ist  nicht  dabei  stehen  geblieben,  das  Alte  zu  erhalten  und  zu 
sammeln;  es  ist  stets  mit  der  Zeit  fortgeschritten  und  bat  sich  heute  zu  einer 
der  mächtigsten  Zentralen  deutschen  QewerbHeißes  entwickelt.  Aus  der  Herstellung 
jenes  berühmten  Nürnberger  Tandes,  von  dem  man  schon  im  Mittelalter  sagte,  daß  er 
durch  alle  Lande  gehe,  sind  Industrien  emporgewachsen,  die  auch  Jetzt  noch  den 
Weltmarkt  versorgen  und  für  das  Stadtbild  Nürnbergs  nicht  minder  charakteristisch  sind 
als  seine  Burg,  seine  Kirchen,  seine  PatrizierhBuser. 

Diese  Eigenart  Nürnbergs  gibt  dem  Programm  des  Mechanikertages,  das  unsere 
Leser  auf  S.  121  dieser  Zeitschrift  veröffentlicht  fanden,  das  QoprBge. 

Für  die  Beratung  der  recht  umfangreichen  Tagesordnung  ist  nur  ein  Vormittag 
angesetzt,  um  so  Zeit  zu  gewinnen  für  die  vielen  Besichtigungen,  die  alle  unter  sach- 
verstBndiger  Führung  stattfinden  werden. 

Unsere  Facbgenossen  werden  ihr  Interesse  zunächst  der  Ausstellung,  und  zwar 
den  Abteilungen  für  Industrie,  für  Handwerk  und  für  Kunstgewerbe,  zuwenden,  welche 
einen  vorzüglichen  Überblick  über  den  Stand  der  Technik  und  des  Gewerbes  in  Bayern 
gewahren;  aber  auch  die  Ausstellungen  der  bildenden  Künste,  der  Königl.  Staatsregierung 
und  der  Stadt  Nürnberg  bieten  so  viel  des  Anregenden  und  Sehenswerten,  daß  keiner 
ohne  Befriedigung  scheiden  wird. 

Ferner  ist  in  das  Programm  der  Tagung  die  Besichtigung  einiger  bedeutender, 
für  Nürnbergs  Gewerbe  charakteristiseber  Fabriken  aufgenommen,  einer  Fabrik  für  Elek- 
trotechnik, einer  Bleistift-  und  einer  Metallwarenfabrik.  Alsdann  werden  die  Museen  be- 
sucht werden,  das  Germanische  Nationalmuseum,  jene  SammelstBtte  für  alles,  was  schön 
und  wichtig  ist  aus  Deutschlands  großer  Vergangenheit,  und  das  Gewerbemuseum, 
das,  nicht  nur  ein  Museum,  sondern  vor  allem  eine  technische  Prüfungs-  und  Unter- 
suchimgsanstalt,  der  Gegenwart  und  Zukunft  der  Industrie  dient. 

Diese  AufzBhIung  wird  unsere  Freunde  überzeugen,  daß  der  Nürnberger  Mecha- 
nikertag so  vieles  bringt,  daß  er  jedem  etwas  bringen  wird,  und  wird  sie  hoffentlich 
veranlassen,  durch  recht  zahlreiches  Erscheinen  zu  dem  Gelingen  des  Tages  bei- 
zntrag;en. 

Die  vielfachen  Veranstaltungen,  die  diesmal  mit  dem  Mechanikertage  verbunden 
sind,  machen  die  Vorbereitungen  besonders  umfangreich  und  zeitraubend.  Diejenigen 
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Fabriken,  die  die  LiebenswOrdifckeit  haben,  ihre  Betriebe  dem  Mechanikertag  zu  QITnen, 
haben  ein  sehr  berechtigtes  Interesse  daran,  über  die  Zahl  der  Besucher  schon  einige 
Tage  vor  der  Versammlung  und  nicht  erst  während  dieser  unterrichtet  zu  werden.  Des- 
wegen hat  der  OrtsausschuB  den  dringendsten  Wunsch,  daß  die  Anmelduriffen  spätestens 
bis  rum  11.  August  an  ihn  gelangen  (Adresse:  Hr.  Kommerzienrat  Og.  Schoenner, 
Nürnberg,  OartenstrsBe  7). 

Nürnberg,  den  24.  Juli  1906.  Ka. 


Über  private  Früfungesoheine  für  Thermometer. 

(Mitteilung  aus  der  Physikalisch-Technischen  Reichsanstalt.) 

Bereits  vor  Jahren  wurde  in  einer  Mitteilung  des  Deutschen  Reichsanzeigers 
auf  den  Unfug  hingewiesen,  der  leider  in  ziemlich  ausgedehntem  MaBe  mit  privaten 
Prüfungsscheinen  für  ärztliche  Thermometer  getrieben  wird,  und  auf  die  Wertlosigkeit 
solcher  Scheine  aufmerksam  gemacht.  Seit  einigen  Jahren  hat  sich  dieser  Unfug  teil- 
weise auch  auf  Normalthermometer  ausgedehnt.  So  ist  der  Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt  u.  a.  neuerdings  ein  Apparat  zur  Prüfung  eingesandt  worden,  dem  als 
Hilfsinstrumente  zwei  mit  privaten  Prüfungsscheinen  versehene  Thermometer  beigegeben 
waren.  Eine  Nachprüfung  der  letzteren  ergab,  daB  die  in  den  Scheinen  aufgeführten 
Korrektionen  durchweg  nicht  stimmten  und  daB  bei  dem  einen  Thermometer  sogar  für  eine 
Stelle  noch  eine  Korrektion  angegeben  war,  wo  eine  genaue  Ablesung  sich  überhaupt 
nicht  ausffihren  ließ,  weil  die  Skalenstelle  schon  unter  der  Mitte  der  am  oberen  Ende 
der  Kapillare  angeblasenen  Erweiterung  letg. 

Nachstehend  sind  die  beiden  Prüfungsergebnisse  zusammengestellt;  hierin  be- 
deuten die  Zahlen  unter  a die  in  der  Reichsanstalt  ermittelten,  diejenigen  unter  b die 
auf  den  privaten  Prüfungsscheinen  angegebenen  Korrektionen. 


Ablesung 

a 

No.  367 

b 

a— b 

a 

No.  393 
b 

a — b 

Ü» 

— 0,02« 

0,00« 

— 0,02° 

— 0,02° 

0,00» 

-0,02» 

10 

— 0,10 

0,00 

— 0,10 

— 0,10 

— 0,06  i 

i —0,05 

20 

— 0,01 

+ 0,05 

— 0,06 

— 0,04 

0,00 

— 0,04 

3(J 

-0,14 

0,00 

-0.14 

— 0,12 

0,00 

— 0,12 

40 

- 0,04 

1 0,00 

— 0,04 

— 0,09 

0,00 

— 0,09 

60 

— 0,07 

0,00 

— 0,07 

— 7 ; 

0,00  : 

— 7 

Man  sieht,  daB  die  Unterschiede  bei  beiden  Thermometern  bis  über  0,1°  gehen, 
obwubl  die  Korrektionen  in  den  privaten  Prüfungsscheinen  in  hundertstel  Qrad  an- 
gegeben sind  und  obwohl  für  die  Prüfungen  mit  dem  in  Rede  stehenden  Apparat  auch 
noch  hundertstel  Grad  in  Betracht  kommen.  Wollte  gar  jemand  mit  dem  letzteren 
Thermometer  die  Temperatur  50°  messen,  so  würde  er  einen  Fehler  von  7°  begehen  kOnnen. 

Einem  zweiten  ebensolchen,  etwas  später  eingesandten  Apparat  waren  gleich- 
falls zwei  mit  privaten  Prüfungsscheinen  versehene  Thermometer  beigegeben,  von  denen 
das  eine  im  (Quecksilber  des  Gefäßes  und  der  Kapillare  so  viel  Luft  enthielt,  daß  die 
getrennten  (Quecksilberfäden  trotz  vielfacher  Bemühungen  durch  einfache  Wttel  sich 
nicht  wieder  vereinigen  ließen,  so  daß  dieses  Instrument  zu  genauen  Temperaturbestim- 
inungen  überhaupt  nicht  benutzbar  ist.  Das  andere  Thermometer  zeigte  bei  der  Ver- 
gleichung mit  den  Normalen  der  Reichsanstalt  Abweichungen  bis  zu  0,06°  gegen  die 
Angaben  im  privaten  Prttfungsschein,  also  immerhin  noch  weit  mehr,  als  die  Oenauig- 
keitsgrenze  bei  den  in  zehntel  Grad  geteilten  Thermometern  beträgt. 

Es  erhellt  aus  diesen  beiden  Fällen  wiederum  zur  Genüge,  wie  wenig  Verlaß 
derartigen  privaten  Prüfungsscheinen  zukommt,  die  meistens  gar  nicht  die  Resultate  einer 
wirklich  ausgeführten  Prüfung  darstellen,  sondern  nur  den  Befund  bei  der  Justierung 
des  Thermometers  an  einem  Punkt  angeben,  wobei  dann  seitens  des  Fabrikanten  an- 
genommen wird,  daß  die  übrigen  Punkte  nach  der  Teilung  der  Skala  richtig  sind  und 
daher  mit  0,00  angegeben  werden  können.  Die  Bezeichnung  dieser  Scheine  als  „Prü- 
füngsscheine“  ist  demnach  ganz  unrichtig  und  geeignet,  falsche  Vorstellungen  bei  dem 
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kaufenden  Publikum  au  erwecken.  Übrigens  rühren  die  Unterschriften  unter  den  pri- 
vaten Prüfungsscheinen  meist  nicht  einmal  von  fachkundigen  Leuten  her,  sondern  sehr 
oft  von  Buchhaltern  oder  anderen  kaufmännischen  Angestellten  der  Firmen,  die  solche 
Thermometer  vertreiben,  ln  einem  Falle  ist  sogar  seitens  der  Reichsanstalt  festgestellt 
worden,  daß  die  Unterschrift  vollständig  fingiert  war,  das  heifit,  daB  der  Name  erfunden, 
der  größeren  Glaubwürdigkeit  wegen  aber  mit  einem  Vorgesetzten  Dr.  versehen  war. 

Die  Reichsanstalt  kann  daher  nicht  dringend  genug  empfehlen,  zu  allen  Unter- 
suchungen, bei  denen  eine  genaue  Temperaturbestimmung  erforderlich  ist,  nur  solche 
Thermometer  zu  benutzen,  die  mit  amtlichen  PrOfungsscheinen  versehen  sind,  da  die 
privaten  Pröfungsscheine,  wie  aus  obigen  Darlegungen  von  neuem  unwiderleglich  her- 
vorgeht, meistens  keinerlei  Wert  besitzen. 


Ein  neues  Keohenverfahien  für  Beohenstäbe. 

Voa  Dr.  S.  MAttlny  ln  Oro&*Llcht«TfeId«. 

Der  Rechenstab  hat,  seit  er  zum  ständigen  und  unentbehrlichen  Begleiter  des 
Ingenieurs  geworden,  im  Laufe  der  Jahre  eine  Reihe  von  Veränderungen  erfahren, 
deren  Zweck  entweder  ist,  das  Gebiet  seiner  Anwendbarkeit  zu  erweitern,  oder  aber  seine 
Handhabung  innerhalb  dieses  Gebiets  zu  vereinfachen.  Zur  ersten  Gruppe  gehört 

die  Anbringung  der  Sinus-,  Tangens-  und  Logarithmenteilung  (meist  auf  der  Unter- 

seite des  Schiebers)  sowie  des  Millimetermaßstabes,  zur  zweiten  z.  B.  der  Teilstrich 
für  7T  sowie  neuerdings  die  Anbringung  einer  von  1 bis  1000  laufenden  und  der  logarith- 
miscben  Teilung  auf  der  Vorderseite  des  Stabes. 

Man  wird  über  den  Wert  dieser  Verbesserungen  ganz  verschieden  denken, 
je  nachdem,  ob  man  aus  dem  Rechenstab  ohne  besondere  Rücksicht  auf  den  Preis 
ein  Allerweltsgerät  machen  will,  oder  ob  man  bestrebt  ist,  nur  das  unbedingt  Er- 
forderliche , das  aber  gut  und  billig  zu  liefern.  Auch  hier  gibt  es  eine  goldene 

Mittelstraße,  breit  genug,  um  die  Wünsche  der  verschiedenen  Rechner  hinreichend  zu 
berücksichtigen.  Der  Maschinenbauer  und  Elektrotechniker  beispielsweise  wird  im  all- 
gemeinen auf  die  Sinus-  und  Tangen  Steilung  verzichten  können;  er  braucht  sie 
meist  so  selten,  daß  ihm,  wenn  er  sie  wirklich  einmal  anwenden  möchte,  die  fibung 
fehlt,  und  andererseits  ist,  wo  er  sie  häufig  gebrauchen  könnte,  z.  B.  für  den  cos  <p  der 

Wechselstrom-Phasenverschiebung , die  Ungenauigkeit  gar  zu  groß.  Mit  der  l.oga- 

rithmenteilung  endlich  steht  es  nicht  viel  anders;  rie  ist  zwar  wegen  ihrer  Gleich- 
mäßigkeit recht  genau  und  kann  außerdem  als  Maßstab  benutzt  werden.  Aber  auch 
ihrer  kann  man  gern  sntraten,  wenn  es  gelingt,  diejenigen  Rechnungen,  für  die 
man  sie  unentbehrlich  glaubt,  mit  gleicher  Bequemlichkeit  auf  der  gewöhnlichen  Rechen- 
teilung auEzuführen.  Dies  erreicht  man  nun  tatsAchlich  mit  einem  einzigen  Strich 

für  die  weitaus  größte  Gruppe  unter  diesen  Rechnungen,  nfimlich  für  die  Berechnung 
der  Potenzen  mit  beliebigen  ganzen  oder  gebrochenen,  auch  unbekannten  Exponenten. 
Die  erforderliche  kleine  Hilfseinrichtung  läßt  eich  an  jedem  Rechenstab  anbringen,  der 
eine  von  1 bis  10  oder  von  1 bis  100  laufende  Rechenteilung,  eine  im  gleichen 
Sinne  laufende  Millimeterteilung  und  einen  L&ufer  besitzt,  und  zwar  folgendermaßen. 

Man  stellt  den  Einstellfaden  (bezw.  die  ihn  ersetzende  Stricbmarke)  des  LAufers 
auf  Strich  1 der  Rechenteilung  und  reißt  auf  der  über  der  Millimeterteilung  gleitenden 
Seite  des  IjAufers  auf  dem  Metall  einen  mit  dem  Teilstrich  0 des  Maßstabes  zusammen- 
fallenden Strich  an  (fortan  kurz  mit  ,Riß‘  bezeichnet).  Bei  den  üblichen  Rechen- 

stfiben  von  250  mm  Lange,  welche  über  der  Rechenteilung  von  1 bis  10  noch  eine 
von  1 bis  100  laufende  tragen,  verfahrt  man  genauer,  wenn  man  den  Faden  auf 
Strich  10  der  oberen  Teilung  einstellt  und  den  Teilstrich  126  mm  anreißt. 

Um  nun  mit  dieser  Einrichtung  zu  rechnen,  stellt  man  die  Basis  der  betreffen- 
den Potenz  (Form  x = a"^" ; Wurzeln  sind  als  Potenzen  mit  gebrochenem  Exponenten 

SU  behandeln:  a — Va*")  auf  der  Rechenteilun^  ein  und  liest  auf  der  XUllimeter* 
teilung  am  Riß  ab,  multipliziert  diese  Zahl  mit  dem  Exponenten,  stellt  den  Riß  auf 
die  so  gefundene  Zahl  ein  und  findet  das  Endergebnis  unter  dem  Faden  auf  der 
Rechenteilung. 
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Beüpiel'):  x—V  1,5;  x = r 1,5  = 1,5  ■ 

1,5 — 44  mm;  i4mm  ■ mm. 

6,14  mm  - 1,058  = x. 

MeiBt  wird  die  Basis  oder  der  faerauskommende  Potenzwert  oder  beide  mehr 
als  eine  Stelle  vor  dem  Komma  haben.  Dann  darf  man  aber  nicht  etwa  die  Basis 
oder  das  Produkt,  auf  welches  der  KiB  einzustellen  ist,  so  lange  mit  10,  100  u.  s.  f. 
dividieren,  bis  nur  noch  eine  Stelle  vor  dem  Komma  übrig  bliebe,  sondern  man  bat 
sich  den  Rechenstab  nach  rechts  verlängert  und  auf  dieser  Verlängerung  die  Rechen- 
teilung 1 bis  10  immer  wieder,  Jetzt  der  Reihe  nach  mit  der  Bedeutung  10  bis  100, 
100  bis  1000  u.  8.  w.  aufgetragen  zu  denken.  Dies  macht  man,  indem  man  von  der  Basis 
die  erste  Ziffer  abstreicht,  auf  diese  den  Faden  einstellt,  am  Riü  abliest  und  zu  der 
so  gefundenen  Zahl  soviel  mal  die  Länge  der  Rechenteilung  in  Millimeter  hinzufügt, 
wie  ZiRern  zwischen  der  abgestrichenen  ersten  ZiRer  und  dem  Komma  stehen. 
Nachdem  diese  Summe  mit  dem  Kxponenten  multipliziert  worden,  dividiert  man  das 
Produkt  durch  die  Länge  der  Rechenteilung  und  erhält  einen  gemischten  Bruch; 
auf  dessen  Zähler  wird  der  RiQ  eingestellt,  am  Faden  abgelesen  und  der  so  erhaltenen 
Zahl  soviel  Stellen  hinzugefflgt,  wie  die  ganze  Zahl  des  gemischten  Bruches  angibt. 

Beispiel:  x = 4800'''’. 

4 ■ 800  170,4  mm  + .8  • 250  mm  = 920,4  mm. 

920,4  mm  • 1,6  = 1472  mm. 

1472  mm  : 250  = 

222  mm  .7,75:  5 bedeutet:  5 Stellen  mehr,  also  x = 775  000. 

Bei  echten  DezimalbrUchen  ist  in  sinngemäßer  Anwendung  dieser  Regel,  wenn 
die  erste  ZiRer  der  Basis  an  erster,  zweiter,  dritter  u.  s.  w.  Stelle  hinter  dem  Komma 
steht,  entsprechend  1-mal,  2-mal,  3-mal  u.s.w.  die  ganze  Länge  der  Rechenteilung  abzu- 
zichen  und  nach  dem  Ablesen  des  Ergebnisses  für  jede  volle  oder  angefangene 
Länge  der  Recbentellung  das  Komma  um  eine  Stelle  nach  links,  wenn  das  Ergebnis 
negativ,  dagegen  nach  rechts,  wenn  es  positiv  ist,  zu  setzen. 

9 

Beispiel:  x = V 0,00512 

5,12  177,2  mm;  3.  Stelle  nach  dem  Komma  = —3  • 250  mm. 

—0,00512  -750  + 177,2  mm  = —572,8  mm. 

572,8  mm  : 9 = —63,6  mm  = —250  + 186,4  mm. 

+ 186,4  mm  ~ 5,57 ; —250  bedeutet:  1 Stelle  weniger,  also  x = 0,557. 

Bei  Potenzen  mit  einer  Unbekannten  im  Exponenten  (Form  o*  = &),  welche  man 
sonst  durch  logarithmische  Auflösung  (x  = berechnet , hat  man  hier  nur 

zu  b und  a die  zugehörige  älillimeterzahl  am  Riß  abzulesen,  nötigenfalls  um  die  der 
Stelle  entsprechenden  Teilungslangen  zu  vergrößern  oder  zu  verkleinern  und  die 
zu  b gehörige  durch  die  zu  a gehörige  Milliineterzahl  zu  dividieren.  Der  Quotient, 
der  in  der  gewöhnlichen  Weise  mit  Schieber  und  Läufer  auf  der  Rechenteilung  erhalten 
wird,  ergibt  ohne  weiteres  den  Wert  von  x. 

Beispiel:  234  = 0,0067  *. 

2 ■ 34  92,3  + 2 ■ 250  mm  = +592,3  mm. 

0,0067  206,5  —3  • 250  mm  = —543,5  mm. 

X = +592,3/-543,5  = -1,09. 

Ala  Beispiele  für  Fälle,  wo  das  geschilderte  Verfahren  zur  Anwendung  kommt, 
seien  hier  nur  die  bekannte  Zinseszinsformel  • (l  + if,,)",  die  Steinmetzsche 
Formel  6=Vi'ij  aus  der  Wechselslromtechnik , die  Formel  für  die  polytrope 

Zustandsänderung  /)•«*=  Comt.  aus  der  Wärmemechanik  in  Erinnerung  gebracht. 
Aber  auch  für  die  Berechnung  der  gewöbnlichen  3.  Wurzel  verdient  dieses  Verfahren 
vor  den  beiden  anderen  hierfür  gebräuchlichen  ^ den  Vorzug , weil  sich  dabei 
leichter  ablesen  läßt  und  zur  Vermeidung  von  Stellenfehlern  keine  besondere  Über- 

>)  Diesem  und  den  iiachfulgenden  Beispielen  ist  ein  Rechenstab  mit  einer  Teilung  von 
250  mm  Gesamll.ing«  zu  grumte  gelegt:  das  Zeichen  bedeutet  Pborgang  von  der  Reclien- 
teilung  auf  die  Millimeterteitung  oder  umgekehrt. 

-)  V’gl.  u.  a.:  Anleitung  zum  Gebrauch  des  Recheuetubes  von  A.  W.  Faber  in  Stein 
bei  Nürnberg. 
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iegung  notwendig  ist.  Die  Rechengenauigkeit  ist  hinreichend  groB,  da  das  End- 
ergebnis nur  um  etwa  1 % im  mehr  oder  minder  unrichtig  ist. 

Ich  habe  dieses  meines  Wissens  bisher  nicht  angewandte  Verfahren  aus  dem 
Grunde  ausführiieh  beschrieben,  um  die  Werkstätten,  die  sich  mit  der  Hersteiiung 
von  Kechensläben  befassen,  nicht  nur  auf  die  dadurch  gebotene  .Möglichkeit  biozu- 
weisen, einen  billigeren  und  doch  recht  leistungsfähigen  Stab  zu  liefern,  sondern 
auch  um  eie  in  die  Lage  zu  versetzen,  nach  Maßgabe  eigener  Überlegungen  dem  etwas 
unvollkommenen  Riß  die  zweckmäßigste  Ausgestaltung  (in  der  Form  eines  an  den 
Läufer  angelöteten  Zeigers,  einer  Fadenmarke  o.  dgl.)  zu  geben.  Hierbei  empfiehlt 
SS  sich,  an  den  Millimeterteiluogen  die  Centimeterteilungen  nicht  oberhalb,  sondern 
unterhalb  der  Nute  anzubringen,  in  welcher  der  Läufer  gleitet,  weil  bei  der  bisherigen 
Anordnung  die  Ziffem  an  der  Ablesestelle  verdeckt  und  überhaupt  nach  und  nach 
durch  den  Läufer  abgaschlifi’en  und  unleserlich  werden. 


Vepeinsnttohriohi«n» 

Anmeldung  Eur  Aufn&time  in  den 
Hptv.  der  D.  G.  f.  M.  u.  O.; 

Hr.  Dr.  Max  Edelmann  jun.;  Erdmag> 
netische  und  physikalische  Meßinstrumente; 
Meteorologische,  physiologische,  elektro- 
medizinische  u.  s.  w.  Apparate;  Ablesefem- 
rohre ; Elektrotechnische  Apparate ; V oll- 
stilndige  Einrichtungen  von  magnetischen 
Observatorien ; München,  Nymphenburger 
Sir.  82. 


Kleinare  Mltt«llung«n. 

£Un  elektrleeher  Fernseher. 

Von  Fr.  Lux. 

Bayer.  Ind--  u.  Qetc.’Bl  38*  8.  23.  190$. 

Die  Erfindung  von  Fr.  Lux  ist  wieder  sin 
Versuch,  das  uoeb  immer  ungelöste  Problem 
des  olektriscbsn  Pemsebers  seiner  Verwirk- 
lichung naher  zu  bringen.  Ob  dieeer  Versuch 
zum  Ziele  führen  wird,  ist  noch  nicht  abzusehen, 
vorläufig  kann  von  einer  praktischen  Ver- 
wirklichung nicht  die  Rede  sein. 

Die  bisherigen  Konstruktionen  von  Fern- 
sehern kranken  nach  Ansicht  des  Erfinders 
daran,  daß  sie  dos  zu  übertragende  Bild  in 
viele  einzelne  Teile  zerlegen,  der  Reihe  nach 
übertragen  und  dem  Auge  vorführen.  Lux  hat 
•ich  dagegen  das  Ziel  gesteckt,  das  Bild  auf 
einmal  zu  übertragen;  natürlich  muß  zu  diesem 
Zweck,  da  ein  anderes  Mittel  nicht  zu  Gebote 
steht,  auch  hier  die  Selenzelle  zu  Hilfe  ge- 
oommeu  werden,  deren  elektrischer  Widerstand 
von  dem  Grad  der  Belichtung  abhängig  ist 

Das  Prinzip  dee  Apparates  beruht  auf  der 
Benutzung  von  abgesUmmten  Federn,  welche 
auf  einen  Wechselstrom  von  bestimmtnr  Peri- 
odenzskhl  ansprechen,  ein  Prinzip,  das  ja  auch 
bei  den  bekannten  Frequenzmessern  benutzt  ist. 

Eine  derartige  Feder  ist  in  Fig.  1 dar- 
geetellt;  die  Feder  a schwingt  in  einem  von 


dem  betretTendeu  Strom  durchflossenen  Sole- 
noid e und  kommt  nur  dann  in  Schwingung, 
wenn  ihre  Schwinguugezahl  mit  der  Perioden- 
zahl des  Wechselstroms  UbereiDstimml.  Bei  / 
ist  die  Feder  umgebogeo,  so  daß  sie  von  oben 
gesehen,  eine  breitere  Plftche  darbietet  Der- 
artige verschieden  abgestimmte  Federn  sind, 
wie  Fig.  S zeigt,  in  mehreren  Reihen  neben- 
einander allgeordnet,  so  daß,  da  die  Kdpfe  der 
Federn  geschwürzt  sind,  dunkle  Linien  auf 
weißem  Hintergrund  entstehen.  Schwingt  nur 
eine  Feder,  so  entsteht  eine  weiße  Lücke  in 
der  schwarzen  Linie,  und  auf  diese  Weise  wird 
dadurch,  daß  eine  Anzahl  Federn  ruht  und  die 
andern  schwingen,  ein  schraffiertes,  allerdings 
etwas  unvollkommenes  Bild  erzeugt.  Das 


Feblonde  wird  von  dem  Auge  ergänzt.  Je  mehr 
Federn  vorhanden  sind  und  jo  enger  sie  an- 
einander stehen,  desto  besser  wird  natürlich 
das  Bild.  Dieser  eben  beschricboue  Apparat 
stellt  also  den  Empfänger  dar.  Der  Sender 
besteht  aus  einem  entsprechenden  Tableau  von 
Selenzellen,  so  daß  jede  Feder  f des  Rm- 
p^ngers  einer  Selenzelle  des  Senders  ent- 
spricht. Jode  Selenzelle  sieht  wieder  mit  je 
einem  Wechaelstromorzeuger  in  Verbimlung, 
von  denen  jeder  eine  andere  Periodenzah!  be- 
sitzt. Da  sieh  die  Wechselströme  übereinander 
lagern  lassen,  wobei  jede  Feder  nur  auf  den- 
jenigen Strom  anspricht,  auf  den  sie  abge- 
stimmt  ist,  so  ist  nur  ein  Verbinduugsdraht 
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switchen  Bmpfftog«r  und  Sender  nötig.  Das 
zu  übertragende  Bild  wird  mit  einer  Sammel- 
linse auf  die  Flüche,  welche  die  Selenzellen 
enthält,  entworfen.  Die  dadurch  belichteten 
Zellen  werden  dann  leitend  und  lassen  den 
ihnen  entsprechenden  Wechselstrom  nach  dem 
Empfänger  übergehen,  w&brend  die  unbe- 
lichteten einen  solchen  Widerstand  besitzen, 
dafi  kein  Strom  hindurchgeht  und  also  auch  die 
ihnen  entsprechenden  Federn  in  Ruhe  bleiben. 
Bei  einer  großen  Anzahl  von  Federn  muß  mau 
noch  etwas  kompliziertere  Mittel  anwenden,  um 
zu  verhindern,  daß  auf  einen  bestimmten  Wechsel- 
strom such  die  Federn  mit  doppelter  Schwin- 
gungszahl ansprechen;  man  muß  dann  die  Federn 
in  mehrere  Stromkreise  einordnen,  die  nach- 
einander durch  synchron  laufende  Motoren  ein- 
geschaltet werden.  TF.  J. 


UatTDraal-Bohracbablonen-Parallel- 

achraubatock. 

D.  R.  G.  M. 

WeltmarH  20.  S.  43S-  1906. 

Zur  Herstellung  exakter  Bohrungen  bedient 
man  sich  bei  der  Fabrikation  von  Massenar- 
tikeln allgemein  der  Bohrlehren,  deren  An- 
schaffung jedoch  teuer  Int  und  die  außerdem 
nur  für  einen  bestimmten  Zweck  Verwendung 
finden  können.  Der  uotenstebeiid  abgebildete, 
von  der  Firma  Arthur  Kayser  (Berlin  SW  68i 
in  den  Handel  gebrachte  Parallelschraubstock, 
der  in  Amerika  bereits  vielfach  im  Gebrauch 
ist,  Süll  diese  Bohrlehren  ersetzen.  Br  ist  wie 
ein  gewöhnlicher  Parallelschraubstock  einge- 
richtet und  kann  nach  Abnahme  der  NebenteUe 
auch  als  solcher  benutzt  werden.  Seine  feste 
Backe  hat  eine  Anzahl  Löcher,  ia  welche  die 


mit  einem  Flansch  versehene  Stutze  für  die 
Schablone  gesteckt  werden  kann.  Letztere  int 
auf  dem  Flansch  verstellbar  und  trägt  die  als 
Bohrerführung  dienende  Düse,  welche  genau 
die  Größe  des  zu  benutzenden  Bohrers  besitzt; 
sie  kann  beijuem  durch  eine  andere  mit  größerer 
oder  kleinerer  ötfnung  ersetzt  werden.  Seitlich 
befinden  sich  an  der  festen  Backe  vertikal  und 
horizontal  verstellbare  Anschläge,  gegen  die 
das  einzuspaiinende  Arbeitsstück  gelegt  wird. 
Benutzt  man  eine  Schablone  mit  mehreren 
Bohrlöchern,  so  kann  man  leicht  Löcher,  die 
einen  bestimn  ten  Abstand  voneinander  haben 


sollen,  bei  einmaligem  Einspannen  des  Gegen- 
standes in  den  Schraubstock  bohren.  Das  Rin- 
stellen  der  Bohrschablone  nimmt  nur  wenig 
Zeit  ln  Anspruch,  und  man  hat  bei  dem  Schraub- 
stock den  Vorteil,  daß  das  eingespannte  Ar- 
beitsstück unverrückbar  festsitzt. 

Der  Schraubstock  wird  für  llö,  180  und 
240  mm  größte  Spannweite  horgestellt. 

EIM 

Über  einen  Sauerstofferxeuger  mit 
Selbatkompreaslon  und  einen 
Saueratoffazetylenbrenner. 

Von  A.  d'Arsonval. 

PhiL  Mag.  4.  S.  190.  1905. 

In  dem  Apparat  <s.  Fig.)  wird  Sauerstoff 
erzeugt  und  im  Augenblick  seiner  Entstehung 
durch  den  eigenen  Druck  komprimiert.  Zur 
Herstellung  des  Sauerstoffes  dienen  die  im  Mitfel- 
rohr des  Apparates  befindlichen  Zylinder  von 
30  mm  Durchmesäer  und  55  mm  Höhe,  welche 
aus  Kaliumchlorat,  einer  inaktiven  Masse  und 
geringer  Beimengung  eines  leicht  hrennbaren 
Stoffes  besteheij. 


Vor  der  BinfUhrung  dieser  Zylinder  in  das 
Hohr  entzündet  man  den  untersten,  worauf  man 
dieselben  im  Innern  des  Apparates  der  Reihe 
nach  bei  festem  Verschluß  des  .Mundstückes 
abbrennen  laßt.  Jeder  Zylinder  braucht  zu 
seinem  Abbrand  zwei  Minuten  und  entwickelt 
hierbei  18  l Sauerstoff.  Der  Druck  des  Gases 
nach  Vollendung  der  Entwicklung  beträgt 
20  Atm.  Die  Apparate  werden  in  verschiedenen 
Größen  bis  zu  einer  Leistung  von  2 fbm  Sauer- 
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«off  von  der  C>®-  Fran^aise  de  l’Ac^tyl^ne 
dissoue  hergeetellt. 

Von  doraeihen  Geaellechaft  wird  auch  ein 
(iluh)ichtbrenner  geliefert,  bei  dem  ein  kleiner 
irlühzyltnder  von  15  mm  Höhe  und  5 bis  (>  mm 
Durchmesaer,  aus  aeltmien  Erden  hergeatelit, 
durch  eine  Flamme  aus  SaueratuflT  und  Azetylen 
zur  hellen  Weißglut  erhitzt  wird.  Der  Hrenner 
zur  Erzeugung  der  Flamme  enUpricbt  in  seiner 
Konstruktiou  dem  Kuallgasgeblöse,  nur  daß 
ihm  anstatt  des  Waaseratoffes  Azetylen  zu* 
geführt  wird  Bei  Verbrauch  von  50  l Azetylen 
in  der  Stunde  gibt  dieser  Brenner  eine  Hellig- 
keit von  rd.  1600  HK.  er  erscheint  daher  bol 
Projektionsapparaten,  zur  Bühuenlieleuchtung 
u.  dgl.  als  Ersatz  für  Bogenlampen  wollige* 
eignet.  Mk. 

Einfuhr  Ärztlicher,  phyfllkallscber, 
optUcher  und  sonctlKer  wlsaensehaft« 
lieber  Instrumente  nach  Brasilien. 

Der  Wert  der  Einfuhr  chirurgischer  und 
zahiiArztlicher  Instrumente  nach  Brasilien  be- 
trug in  den  Jahren  DK)2  bis  1004  an  Bord  vor 
der  AuBSchiffung  (alles  in  Tausend  Mark):  OKI, 
1333  bezw.  1277.  Der  Auteil  Deutschlands 
wuchs  in  denselben  Jahren  von  232  auf  281, 
der  Frankreichs  von  279  auf  337  und  der  der 
Vereinigten  Staaten  von  324  auf  4%,  wflbrend 
Großbritannien  mit  126  bis  132  ziemlich  statiouftr 
hlieb.  Am  Import  mathematischer,  physikalischer 
und  sonstiger  wissenschaftlicher  Instrumente 
waren  beteiligt:  Frankreich  mit  228  bis  269, 
Deutschland  mit  125  bis  187.  England  mit  107 
bis  137  und  die  Vereinigten  Staaten  mit  30  bis  85. 

Auf  die  bedeutendsten  Hnfeii  verteilte  sich 
di?  Einfuhr  in  beiden  Klassen  UKH  wie  folgt: 
Rio  de  Janeiro  und  Santoa  nahmen  zusammen 
70  bezw.  60  ^/o,  die  Ämazonashüfon  13  bis  14 
Bahia  und  Femambuco  8 bis  11  Vo> 
hafen  Rio  (irande  und  l^orto  Alegre  von  chirur- 
gischen Instrumenten  nur  4 o/o.  von  sonstigen 
wissenschaftlichen  Appamren  K^'  ^auf.  letzteres 
erklärt  eich  dadurch,  daß  besonders  in  Ärzt- 
lichen und  zahnärztlichen  Instrumenten  von 
Rio  aus  noch  ein  betrAchtlicher  Kttstenhandel, 
iosbesondere  nach  den  BOdstaaten,  stattßndet, 
wahrend  die  Amazonasstaaten  ihren  Bedarf 
tunlichst  direkt  aus  den  ImportlAiidern  beziehen. 

Einzeln  aufgefobrt  sind  in  der  Statistik 
nur  die  optischen  Instrumente,  von  denen  ins- 
gesamt für  160  bis  174  allein  aus  Frankreich 
für  105  bis  116  kamen.  Der  deutsche  Anteil 
ging  von  40  auf  .30  zurück*),  während  England 
und  die  Vereinigten  Staaten  ihre  kleine  Sen- 
dungen verdoppelten.  Frankreich  hat  in  Waren 
dieser  Klassen  seit  langem  eine  feste  Position; 

*)  Unser  Export  nach  Südamerika  geht  wohl 
aber  vielfach  Uber  Frankreich.  Die  Hed. 


zahnärztliche  Instrumente  kommen  zum  größten 
Teile  aus  den  Vereinigten  Staaten,  die  auch  in 
wissenschaftlichen  Inätrunienten  ihre  Einfuhr 
neuerdings  sehr  vergrößert  haben. 

Die  Waren  beider  Klassen  unterliegen  mit 
wenigen  Ausnalimen,  wie  Operngläser,  Brillen. 
Stereoskope,  nur  Zöllen  auf  der  Grundlage  von 
15®/o  des  Wertes,  wovon  indessen  nunmehr 
35  ®/o  in  Gold  zu  zahlen  sind.  Eine  National- 
industrie besteht  bis  jetzt  nur  insoweit,  als  das 
eingeführte  .Material  zu  einfacheren  Instru- 
menten zusammengesetzt  wird.  Der  Import 
dürfte  daher  auch  weiterhin  zuiiehmeo,  und  es 
wird  aus  verschiedenen  Teilen  des  Landes  ge- 
meldet, daß  der  Anteil  Deutschlands  — etwa 
mit  Ausnahme  der  zahnärztlichen  Instrumente 
— bei  entsprechenden  Austrcngiuigen  gegen- 
über dem  französischen  und  nordamorikanischen 
Wottbewerb  ausdehnungsntliig  ist.  Das  Ge- 
schäft in  diesen  Artikeln  liegt  zum  großen  Teil 
in  den  HAnden  portugiesischer  oder  brasilia- 
nischer Detaillisten.  die  aus  alter  Gewohnheit 
mit  Vorliebe  aus  Frankreich  beziehen  und  nur 
durchVurlegunggeeigneterMusterzum  Eingehen 
neuer  Verbindungen  bewogen  werden  können. 

Für  dierniversitätenSpaniens  sollen  durch 
die  dortige  Regierung  wissenschaftliche  Instru- 
mente im  Werte  von  160000  M beschafft  werden. 

Elektrotechnische  Lehr-  und  Unter- 
suchungs-Anstalt des  Physikalischen 

Vereins  zu  Frankfurt  am  Main. 

Die  Lehranstalt  bezweckt  Leuten,  welche 
eine  Lehrzeit  iu  einer  mechanischen  Wurkstati 
vollendet  haben  und  bereits  als  Gehilfen  in 
Werkstätten,  maschinellen  Betrieben  oder  auf 
.Montage  tätig  gewesen  sind,  eine  theoretische 
Ergänzung  ihrer  Ausbildung  zu  geben,  welche 
sie  in  Verbindung  mit  praktischen  Fertigkeiten 
in  den  Stand  setzen  soll,  als  Mechaniker.  Werk- 
meister. Assistenten,  Montenro,  Hevisonm  in 
elektrotechnischen  Werkstätten,  Laboratorien. 
Anlagen  uderlnstallationsgeschäfton  eine  zweck- 
entsprechende Tätigkeit  zu  entwickeln  oder 
kleinere  eiektnitechniache  Geschälte  selbständig 
zu  betreiben. 

Für  solche,  die  längere  Zeit  auf  ihre  thoo- 
retische  Ausbildung  verwenden  und  inshe- 
dondere  solche,  die  sich  für  TAtigkeiC  im  Meß- 
raum vorbereiten  wollen,  bietet  das  I>abora- 
torium  der  Elektrotechnischen  Untorsuchungs- 
anstalt  des  PhyBlkalisciien  Vereins  Gelegenheit 
zu  weiterer  Ausbildung. 

Der  Kursus  Uber  Anlage  von  Blitzableitern 
findet  ln  diesem  Jahre  von  24.  bis  29.  Septem- 
ber statt. 

Aufnabmegesuche  und  Anfragen  sind  an 
Hrn.  Dr.  C.  D6guisne,  StifUtraßo  32.  zu  richten. 
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Tcchnikam  Ilmenau.  Die  Zahl  der  Ab- 
solventen, welche  die  Anstalt  im  Schuljahr 
1905  0t>  verlassen  haben,  betrug  164;  sie  haben 
erfreulicherweise  sAmtlich  nach  kurzer  Zeit  Be- 
schäftigung in  der  Industrie  gefunden.  Am 
Toehuikum  Ilmenau  werden  Ingenieure.  Tech- 
niker und  Werkmeister  in  Maschinenbau  und 
Elektrotechnik  ausgebildet.  Bin  neu  erbautes 
Maschiuenlaboratorium  dient  zur  praktischen 
Unterstützung  dos  Unterrichts.  Ferner  ist  Ge- 
legenheit zu  praktischer  Werkstattausbildung 
in  der  eigenen  umfangreichen  Fabrik  vorhanden. 


Glastechnisches. 


Neue  Orsat-Apparate  fOr  die 
technische  Gaaanalyae. 

Von  C.  H(ihn. 

Zeittchr.  ä.  Fcr.  Deutsch.  Ing.  Äö.  S.  212.  1906. 

Verf.  hat  zwei  einfache  Apparate  für  die 
Bestimmung  von  W'asserstuff  (S),  Methan 
(CÄ4),  schwere  Kohleowasserstofle 


a 


Flg.  I. 


wo  es  in  einem  Trichterchen  verteilt  wird,  um 
so  eine  möglichst  innige  Mischung  mit  der 
Flüssigkeit  einzugehen.  Zur  Rückführung  des 
Gases  wird  der  Hahn  der  Pipette  um  180° 
gedreht.  Fig.  2 zeigt  eine  noch  bessere 
Konstruktion.  Nachdem  das  Gas  das  Rohr  e d 
durchstrOmt  hat,  tritt  es  bei  d durch  eine  In- 
jektorspitze  in  ein  spiralförmig  nach  oben  ge- 
richtetes ächlangenrohr,  in  dem  eine  innige 
und  lange  Berührung  mit  der  Absorptions- 
flüssigkeit  erfolgt.  Das  Rohr  ist  durch  einen 
Ansatz  bei  d nach  unten  geöffnet,  wodurch  die 
frischere  Lösung  fortwährend  nach  oben  ge- 
hebert wird.  Auch  in  diesem  Falle  muß  man 
bei  der  Rückführung  des  Gases  den  Hahn  um 
180°  drehen,  so  daß  die  Steilung  erhalten  wird, 
welche  e In  Fig-  2 zeigt.  Die  Gefäße  mit 
Schlangenrohr  wirken  so  schnell,  daß  der  CO* 
Gehalt  im  Leuchtgas,  7 bis  8 eem  in  100  ccm. 
nach  zweimaligem  Durchloiten  und  der  Sauer- 
stoff der  Luft  in  100  ccm  nach  dreimaligem 
Durchleiten  vollständig  entfernt  wird.  Die 
Absorptionsgefaße  sind  mit  Marken  versehen, 
bis  zu  denen  die  Flüssigkeit  angesaugt  wird. 


CeH«  u.  8.  w.  SK^U"),  Kohlenoxyd  (CO), 
Kohlensäure  (CO^)*  Sauerstoff  (0)  und  Stick- 
Stoff*  lATi  konstruiert,  die  vor  den  ajidern  be- 
kannten Konstruktionen  drei  Vorteile  besitzen. 

Erstens  wirkt  hei  den  bekannten  Orsat- 
Apparaten  die  langsame  Absorption  von  CO, 
0 und  Ä'A'VF  störend,  die  öfter  nicht  quanti- 
tativ erfolgt,  wegen  der  schlechten  Berührung 
des  Gases  mit  der  Absorptionsffüssigkeit.  Zur 
Vermeidung  dieses  Ubelstandes  kommen  nun 
zwei  Pipetten  iu  Betracht,  die  eine  innige 
Mischung  des  Gases  mit  der  Flüssigkeit  er- 
möglichen; erstens  die  Konstruktion  von  E. 
Hankus')  {Fig.  1),  zweitens  die  von  C.  Heinz 
in  Aachen  (J!%.  2).  Bei  ersterer  tritt  das 
Gaa  bei  a in  das  GofAß  und  geht  durch  ein 
nach  unten  spitz  zulaufendes  Glasrohr  nach  6, 

*)  Üslerr.  Chem.-Ztg.  47.  $.  81.  2899. 


Zweitens  haben  viele  der  bis  jetzt  bekannten 
Apparate  das  Meßgefäß  nicht  an  der  richtigen 
Btelle.  In  Fig-  3 ist  die  fehlerhafte  Anordnung 
und  durch  das  punktiert  gezeichnete  Meßgefäß 
gleichzeitig  ihre  Berichtigung  dargestellt.  Hs 
muß  hinter  den  Absorptionsgefäßen  ab  c d ein- 
geschaltet werden,  damit  nicht  das  in  der 
Röhre  / g befiudliche  Gas  mit  iu  das  Ver- 
brennungsgofäß  e für  C i/«  gelangt  und  mit- 
verbrennt. Verf.  hat  durch  direkte  Versuche 
mit  Leuchtgas  festgestellt,  daß  das  \u  f g be- 
findliche Gas,  mit  Luft  verbrannt,  eine  Volumen- 
abnahme von  1,5  cem  ergab,  wodurch  ein  Fehler 
von  6 ö/o  verursacht  w’urde. 

Ein  dritter  übelstand  bei  vielen  Apparaten 
liegt  in  der  schw'erfälligen  Bauart.  Die  neuen 
' Apparate  siud  so  hergestellt,  daß  alle  Teile 
j leicht  auseinandernehmbar  sind,  so  daß  bei 
einer  Ausbesserung  niemals  das  ganze  Gerät, 
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sondern  nur  der  betreffende  Teil  eingeeandt  zu 
werden  braucht. 

Der  Verf.  beschreibt  dann  die  praktische 
Ausführung  der  Analyse  mit  einem  verbesserten 
Apparat  und  beschreibt  auch  noch  einige  Ver- 
einfachungen des  Apparats,  wenn  Gase  mit 
weniger  Binzelbestandteilen  als  das  Leuchtgas 
zur  Bestimmung  gelangen,  z.  B.  solche,  die 
kein  Methan  enthalten.  Die  verbesserten 
Apparate  werden  geliefert  von  Curn.  Heinz 
(Aachen,  Vinceozstr.  16).  Wb. 

Üb«r  elD  Olasmanometer  nach  dem 
Prlozlp  der  Bourdonschen  Spirale. 

Von  B.  Ladenburg  u.  B.  Lehmann. 

Ber.  d.  DcutscA.  Phytik.  Qt».  4,  3.  30.  1906. 

Zur  Messung  des  Drucks  von  Gasen,  die 
Quecksilber  und  die  meisten  Metalle  angreifen, 
wie  z.  B.  Ozon,  haben  die  Verf.  ein  Manometer 
aus  Glas  nach  Art  der  Bourdonschen  Spirale 
angewendet. 

Eine  ganz  dünne  flache  Glasröhre  ist  in  der 
Form  gebogen,  wie  es  die  beistehenden  Ab- 
bildungen zeigen.  Fiy.  1 stellt  ein  solches  In- 
strument dar,  das  zu  Beobachtungen  mittels 
Mikroskops  geeignet  ist.  Das  Bode  des  flachen 
Rohres  ist  zu  einer  Zeigerspitze  A ausgezogen, 
B ist  ein  dünner  mit  dem  Manometer  ver- 
bissener Glasdtab,  dessen  Endpunkt  als  Null- 


Die  Empfindlichkeit  des  Instruments  Iftfit 
sich  durch  Anwendung  einer  Spiegelablesung 
bedeutend  vergrößern.  Fig.  3 und  3 zeigen 
die  Modelle  zweier  solcher  (Übertragungen,  die 
sich  noch  auf  verschiedene  andere  Weisen 
ausfflhren  lassen.  Die  in  Fig.  3 abgebildete 
Form  ergibt  eine  Drehung  des  Spiegels  von 
etwa  60*^  für  die  Druckdifferenz  von  760  mm, 
gestattet  also  bei  einem  Skalenabstand  von  1 m 
Druckdifferenzen  von  Vw  Vn  stm  nach- 
zuweisen. 

Die  Herstellung  des  Instruments  hat  der 
Glasblaser  Hr.  Bitter  (Charlottenburg,  Pesta- 
lozzistraße  38)  übernommen.  Wb. 


Eine  Modifikation 

den  Vletor  Meyernchen  Apparats  sur 
BesUmmang  der  Dampfdlohten. 

Von  B.  J.  Harrington. 

Am.  Jowii.  of  Science.  8.  335.  1905. 
Der  Apparat  zur  Beetiromung  der  Dampf- 
dichten  von  Victor  Meyer  leidet  an  dem 
t^belstand,  daß  er  sehr  hoch  und  zerbrechlich 
ist,  namentlich  in  den  Händen  unerfahrener 
Bxperimentatoreu.  Verf.  bat  nun  zwei  abge- 
änderte Formen  ersonnen,  die  disee  Übel- 
stände  nicht  zeigen  und  eich  in  seinem  eigenen 
Laboratorium  gut  bewährt  haben. 


Pi*.  • 


Flg.  J.  Klg  i. 


marke  dient.  Zur  besseren  Beobachtung  mittels 
Mikroskops  werdsn  beide  Enden  umgebogen 
und  zu  Spitzen  ausgezogeo.  Manometer  und 
Mikroskop  müssen  auf  derselben  Grundplatte 
befestigt  sein,  um  parallaktische  Fehler  zu  ver- 
meiden. Der  Ausschlag  des  bewsglichen 
Schenkels  beträgt  je  nach  der  Güte  des  Mano- 
meters 2 bis  4 mm  für  eine  Druckdifferenz  von 
760  mm.  Da  die  Bahn  des  beobachteten 
Punktes  keine  gerade  ist,  so  ist  der  gemessene 
Ausschlag  dem  Drucke  nicht  vollkommen  pro- 
portional. Das  Instrument  muß  daher  vor  dem 
Gebrauch  geeicht  werden,  doch  sind  die  Ab- 
weichungen, die  bei  Vemachläsaigung  dieser 
Fehlerquelle  entstehen,  nicht  größer  als  3 mm 
Quecksilberdruck.  Auch  die  Temperatur  be- 
einflußt die  Angaben,  doch  können  Unterschiede 
bla  3 oder  4^  vernachlässigt  werden. 


Bei  der  ersten  Form  (i^.  1)  ist  der  Be- 
hälter horizontal  statt  vertikal  gelegt  und 
die  lange  R.öhre  des  Meyerechen  Apparate  ist 
in  mehrfachen  Krümmungen  gebogen,  so  daß 


der  Apparat  nur  wenig  Raum  einnimmt  und 
stabiler  ist.  An  Stelle  des  langen  äußeren 
Zylinders,  der  gewöhnlich  angewendet  wird, 
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braucht  Verf.  ein  Gefftß  aua  verzinntem  Biaen 
oder  Kupfer. 

Bel  der  zweiten  Form  [Fig-  3)  ist  der  Be« 
Halter  d d vertikal  angeordnet,  indem  man  an* 
nahm,  daß  in  diesem  Palle  der  Dampf  weniger 
in  die  AblaufrObre  gelangen  würde,  ala  beim 
Gebrauch  der  horizontalen  Form. 

Verf.  bat  eine  Reihe  vergleichender  Be- 
stimmungen der  Dampfdichte  mehrerer  Sub- 
stanzen mildem  Meyerschen  Apparat  und  mit 
den  beiden  von  ihm  abgeanderten  Apparaten 
gemacht  und  vorzügliche  t^bereinatimmung  ge- 
funden.   Wh. 

Zu  dem  Aufsatze 

Quecksltber-KontakUhermometer 
bla  550*  C 

auf  8.  116  dieser  Zeittehrift  macht  die  Firma 
W.  Niehls  (Berlin  SW  48,  Friedrichstr.  244) 
darauf  aufmerkeam^  daß  aie  seit  vielen  »lahron 
Kontaktthermometer  bis  575*  herstellt;  eines 
der  ersten,  das  bis  550*  reicht  und  einen 
Kontakt  bei  525*  tragt,  stammt  aus  dem 
Jahre  1894  und  ist  von  der  Phys. -Techn. 
Reichsanstalt  mit  Prüfiingsschein  5523  ver- 
sehen. Bei  diesen  hochgradigen  Kontakt- 
tbermometern  ist  besonders  hervorzuheben, 
daß  sie  aus  einer  Glassorte  bestehen. 


Bflohepsohau  u.  Ppeialistan. 

W.  Gnckes  a.  E.  Jarihe»  Rechenbuch  für 
Metallarbeiterklassen  an  gewerblichen  Fort- 
bildungs-  und  Fachschulen.  1.  Teil.  Unter 
Mitwirkung  von  H.  Neuschäfer  berausge- 
geben.  8*.  80  S.  m.  Pig.  Frankfurt  a.  M., 
F.  B.  Auffarth  1906.  0,76  M. 

R.  Krause,  Kurzer  Leitfaden  der  Blektrotecbnik 
f.  Unterricht  und  Praxis  in  allgemein  ver- 
ständlicher Darstellung.  8*.  VIII,  179  8. 
m.  180  Fig.  Berlin,  J.  Springer  1905.  In 
Leinw.  4,00  3i. 

K«  Kannascb,  Handbuch  der  mechanischen 
Technologie.  In  5.  Aufl.  hrsg.  v.  B.  Hartig. 
6.  neubearb.  und  erweit.  Aufl.,  hrsg.  v.  H. 
Fischer.  16.  und  17.  Lfg.,  bearbeitet  v.  K. 
Müller  u.  A.  Uaußner.  3.  Bd.  8*.  S.  1457 
bi«  1702  m.  Fig.  u.  1 lit.  Taf.  Berlin,  W.  & 8. 
Loewenthal  1905.  8,00  M. 

PrelaTermeiehHlase  «• 

Ludw.  Löwe  di  Co.  A.-G.  Berlin,  Katalog  der 
Werkzeugmaschinen,  Spezial- Werkzeug-  und 
Werkstatt  - Ausrüstungen,  kl. -8*.  XII,  359  8. 
mit  zahlreichen  Abbildungen. 

Der  Katalog  gibt  eine  erschöpfende  Über- 
sicht Uber  die  vielseitige  Fabrikation  dieser 
Weltfirma  auf  dem  Gebiet  der  Werkzeug- 
maschinen und  Werkzeuge.  Die  überaus  zweck- 
mäßige Anordnung  des  Ganzen  wird  dem 
Käufer  viel  Fragen  und  Unsicherheiten  ersparen. 


Aue  der  großen  Zahl  der  Werkzeugmaechlnen 
seien  nur  diejenigen  hervorgehoben,  welche 
einschneidende  Verbesserungen  zeigen.  Die 
Firma  liefert  Jetzt  eämtüche  Leit-  und  Zug- 
spindelbänke mit  selbsttätiger  Auslösung  der 
Läogsbewegung.  Die  Hinterdrebbänke  be- 
dürfen keiner  auswechselbaren  Kurvenecheiben 
mehr  zur  Veränderung  der  Hubhöhen,  dieselbe 
geschieht  vielmehr  in  schnellster  Weise  mittels 
Schraubeuspindel.  Bei  dem  gleichen  Maschinen- 
typ  können  jetzt  mit  den  beigegebenen  Rädern 
40  Zähne  — gegen  26  früher  — geschnitten 
werden.  Unter  den  Fräsmaschinen  sind  solche 
mit  selbsttätigem  Vertikalvorichub  bemerkens- 
wert. Von  großem  Interesse  sind  ferner  die 
im  Katalog  enthaltenen  Mitteilungen  über  die 
Breparnisse  beim  Rundfräsen.  Danach  beträgt 
der  Zeitgewinn  bei  Benutzung  dieser  noch 
ziemlich  neuen  Bearbeitungsweise  gegenüber 
der  Arbeitszeit  auf  der  Drehbank  40  bis  80  */^ 
Endlich  mag  noch  erwähnt  werden,  daß  für 
jede  Maschine  der  Energieverbrauch  in  Pferde- 
stärken angegeben  ist.  Die  Ausstattung  des 
Katalogs  ist  musterhaft.  O. 

G.  Heyde  (Dresden-A.,  Friedenstr.  18),  Preis- 
liste II.  Vermessungsiostrumento.  8*.  70  8. 
mit  zahlreichen  Illustr.  1906. 

Die  erste  Auflage  dieser  vortrefflicbeu 
Preisliste  (1904)  ist  in  der  Zeitsehr.  f.  Instrhde.24, 
S.  309.  1904  ausführlich  besprochen  worden; 
auf  die  neue,  ergänzte  und  erweiterte  Ausgabe, 
in  der  alle  in  der  Zwischenzeit  erfolgten  Ver- 
vollkommnungen und  Verbesserungen  einzelner 
Instrumente  berücksichtigt  worden  sind,  sei 
auch  an  dieser  Stelle  aufmerksam  gemacht. 

G.  Riidenberg  jun.  (Hannover  und  Wien), 
Katalog  Uber  Photographie  und  Optik. 
qu.-B*.  140  8.  mit  vielen  Illustr.  4.  Aufl.  1906. 
Bin  viel  und  schön  illustriertes  Preisver- 
zeichnis Uber  pbotogrupbische  Apparate  und 
Utensilien,  die  von  der  Firma  in  sehr  reich- 
haltiger Weise  geführt  werden. 

Ludw.  Trapp,  G.  Weicholdta  Nachfolger, 
(Glashütte  i.  8.),  Prospekt  Uber  billigere 
Präzlsions-Sekundenpendeluhren. 

Die  Uhren  sind  für  8-tägige  Gangzsit  be- 
rechnet und  tragen  Ge^ß  • Quecksilberpendel. 
Das  Werk  ist,  wie  bei  feineren  Uhren  üblich, 
getrennt  vom  Gehäuse  auf  einem  gußeisernen 
Stuhl  an  der  Wand  befestigt.  Der  Preis  von 
450  M für  eine  gute  Pendeluhr  ist  nicht  hoch 
zu  nennen.  Angaben  Uber  die  Gangleistungen 
sind  leider  nicht  gemacht.  Bei  den  hervor- 
ragenden Leistungen  der  Firma  auf  dem  Gebiet 
feinster  Furnituren  wie  Triebe,  Räder  u.  s.  w.  ist 
indes  anzunehmen,  daß  die  Uhren  hohen  An- 
forderungen an  Genauigkeit  genügen.  O. 
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Appar&t  Bum  MeiBea  and  fortlanfenden  Aufzeichnen  des  Winddrockes  iLittels 
einsr  horizontal  geführten,  an  einem  Gestänge  beweglichen  Stoßplatte  unter  Überwindung  eines 
hinter  ihr  angebrachten  Widerstandes,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verschiebung  des  Ge- 
itSogcs  in  die  Auf-  und  Abbewegung  einer  Leitstange  umgesetzt  wird,  die  mit  einem  unteren 
Hohlkolben  in  die  Quecksilberfüllung  eines  Gefäßes  taucht,  während  ein  mit  der  Leitstange 
verbundener  Schreibstift  diese  Taucbbewegung  auf  einer  unter  dem  Gefäß  angebrachten  Re- 
gistriertrommel  fortlaufend  aufzeichoet^  zum  Zwecke,  die  Btoßplattu  ungleichmäßig  beein- 
flusiende  Widerstände,  wie  Federn  o.  dgl.,  zu  vermelden.  C.  Gaab  ln  Mannheim.  23.  12. 1902. 
Sr.  158  824.  Kl.  42. 

Veriahren  zur  Bestlminang  des  Feacbtigkeitsgehaltes  von  Dampf,  Luft  oder  Gasen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Msß  für  den  Feuchtigkeitsgehalt  der  durch  Vergleich  der 
Kspszität  eines  in  dem  zu  untersuchenden  Dampf,  Luft  oder  Gas  befindlichen  Kondensators  mit 
der  Kapazität  eines  oder  mehrerer  außerhalb  desselben  befindlicher  Kondensatoren  ermittelte 
Oielektrizitätskoeffizient  des  Dampfes  u.  s.  w.  dient.  R.  Schmidt  und  P.  Döhne  in  Berlin. 
21.  4.  1903.  Nr.  168  106.  Kl.  42. 

Visierfernrohr,  bei  welchem  in  der  hinteren  Brennebene  des  Objektivs  mehrere 
Punkte  festgelegt  sind,  deren  Höhenlage  in  bezug  auf  die  optische  Achse  des  Fernrohres  den 
fsr  verschiedene  Entfernungen  erforderlichen  Krhöhungswinkeln  des  Geschützrohres  entspricht, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  außer  der  mehrere  Punkte  aufweisenden  Visiermarke  am  Fernrohr 
eine  zweite  Visiermarke  derart  angeordnet  ist,  daß  beim  Binatellen  der  einen  Visiermarke  in 
das  Gesichtsfeld  die  andere  aus  dem  Gesichtsfeld  verschwindet.  F.  Krupp  in  Essen,  Ruhr. 
2.2.1904.  Nr.  158  786.  Kl.  72. 

Spiralbohrer  mit  unter  konstantem  Winkel  verlaufender  Bpiralnut,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  neben  dieser  Spiralnut  eine  zweite,  von  der  Spitze  nach  dem  Schaft  des  Bohrers 
«ich  allmählich  verbreiternde  Nut  vorgesehen  ist,  die  das  Abführen  der  Späne  erleichtert.  The 
Prstt  & Whitney  Cy.  in  Hartford,  V.  St.  A.  27.  1.  1904.  Nr.  159437.  Kl.  49. 

Frequenzmesser  mit  einem  aus  verschieden  abgeatimmten  Pederzungen  bestehenden 
Zuagenkamm,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kamm  oder  die  Zungen  einzeln  von  einer  Spule 
ilersrt  umschlossen  sind,  daß  die  Zungen  seitlich  zur  magnetischen  Mittellinie  liegen.  F.  Lux 
in  Ludwigshafen  a.  Rh.  5.  12. 1903.  Nr.  169  723.  Kl.  21. 


Patantliste. 

Bis  zum  16.  Juli  1906. 

Klasse:  AuneldsngPB, 

L K.  30  474.  Brenner  zur  Erzeugung  von  Blau- 
fiammen  hoher  Temperatur.  K.  Küppers, 
Aachen.  9.  10.  05. 

L.  22^7.  Bunsenbrenner,  der  im  Kopf  mit 
einem  Einbau  von  Kanälchen  versehen  ist 
L.  Loewenstein,  Wien.  22.3.00. 

P.  16  741.  Verfahren  und  Apparat  zum  Bin- 
ieiten  elektrischer  Lichtbögen  zwischen  Blek- 
trodsQ  mit  verhältnismäßig  großem  Abstand. 
A.  J.  Pstersson,  Albt,  Schweden,  und 
AktieselskabetDetNorakeKoaeUtof- 
kompsgni,  Christiania.  20.12.04. 

21.  B.  39992.  Vorfahren  zur  Herstellung  von 
luduktioDsspulen  mit  nebeneinander  liegen- 
den,  abwechselnd  entgegengesetzt  gewun- 


denen Spulenscbeiben.  Braun  & Bock- 
roann,  Mannheim.  17.6.05. 

B.  43  027.  Blektrizitätszähler  für  verschie- 
denen Einheitspreis;  Zus.  z.  Pat  Nr.  142  945. 
A.  Baumann,  Zürich.  8.5.06. 

F.  19  924.  Stromunterbrecher.  M. Lev y, Berlin, 
i 8.  3.  05. 

L.  21  614.  Voltameter  nach  Art  eines  Aräo- 
meters mit  beweglicher  Elektrode.  B. 
Loewenherz,  Charlotteuburg.  7.10.05. 

Sch.  24  839.  Quecksilberdampflampe  mit  Kipp- 
zündung.  Schott  & Gen.,  Jena.  27.  12.  05. 

32.  F.  20  843.  Haltevorrichtung  für  zu  ver- 
schmelzende Glaswaren.  F.  Faehiing, 
Berlin.  2.  U,  05. 

42.  B.  41511.  Farbzuführung  für  den  Regiatrier- 
stift  von  empfindlichen  Meßgeräten.  P. 
Braun  & Co.,  Berlin.  17.  11.  05. 

B.  42  221.  Ablesevorrichlung  für  Büretten  uud 
ähnliche  Meßinstrumente.  W'.  Brendler, 
Zittau.  12.  2.  06. 
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G.  18  881.  Vorfahren  und  Vorrichtung  zur 
Aufhebung  der  ablenkeud  auf  die  durch  das 
Brdmagnetfeld  oder  eine  andere  Kraft  fest- 
gelegte Richtung  eines  Magneten  oder 
Magnetsystems  wirkenden  BlnflQsse  durch 
eine  auf  ROckdrehung  des  Magneten  wirkende 
Kompensationseinrichtung.  H.  Gehrcke, 
Berlin.  31.  7.  08. 

H.  33  889.  W&rmeregler  mit  Kontaktthermo- 
meter. P.  Hensel  & Co.,  London.  18.7.04. 

H.  36  449.  Vorrichtung  zur  Erzielung  ellip- 
tischer, geneigter  oder  ungeneigter  Bahnen 
der  Himmelskörper  bei  Tellurien  u.  s.  w.;  Zus. 
z.  Anm.  H.  34  430.  G.  Hering,  Griesheim 
b.  Darmstadt.  29.  5.  06. 

L.  21 415.  Apparat  zur  Analyse  von  Gasge- 
mischen durch  Diffusion.  L.  LOwenstein, 
Aachen.  12.  8.  06. 

L.  21  780.  Optisches  Untersuchungsinstrument 
mit  gebrochener  optischer  Achse  und  einem 
dem  Objektivprisma  vorgelagerten  Prisma 
zum  Einfahren  in  Höhlungen.  L.  & H.  Loe- 
wenetein,  Berlin.  17.  11.  06. 

M.  28  336.  FestigkeitsprOfer,  insbesondere  zur 
Prüfung  von  Papier,  mit  einem  am  einen 
Ende  des  eingespannten  Probestückes  wirk- 
samen FlOssigkeitsbeb&lter.  W.  Meyer, 
Düsseldorf.  9. 10.  06. 

M.  29014.  Elektrisches  Log  mit  einer  in  einer 
wasserdichten  Umhüllung  befindlichen  Strom- 
schluBvorrichtung.  A.  Mensing,  Berlin. 
24. 1.  06. 

N.  7999.  Doppelfemrohr  mit  Vorrichtung  zum 
Wechseln  der  Okulare  und  der  Auszugs- 
lAngen  durch  Verschiebung  der  Objektive 
gegen  die  feststehenden  Okulare.  F.  Nie- 
meyer, Braueschweig.  5.9.06. 

R.  22  404.  Mikrometer-Schraublehre.  0.  Bil- 
hauer,  Neustadt  a.  Orla,  u.  P.  Rückert, 
Gera  (Reuß).  3.  3.  06. 

Sch.  24  603.  Meßinstrument,  nach  Art  der 
Mikrometer,  mit  einem  mechanischen  Über- 
setzungsgetriebe. Ch.  Scbelbenstock  fils, 
La  Chaux-de-Fonds,  Schweiz.  11.  11.  06. 

V.  5999.  Vorrichtung  zur  selbsttätigen  und 
ununterbrochenen  Feststellung  der  geogra- 
phischen Koordinaten  des  Schifforts,  be- 
stehend aus  einem  mittels  Kugelgelenkes 
aufgehüngten  Gestell,  welches  ein  in  kar- 
dänischen  Ringen  gelagertes,  elektrisch  an- 
getriebenes Gyroskop  trügt.  F.  Vanzini, 
Bologna,  Italien.  8.  5.  05. 

74.  S.  91  568.  SchallempfÜnger  und  Übertrager 
für  unterseeische  Signalgebung.  Subma- 
rine Signal  Cy.,  WatervUle,  V.  St.  A. 
6.  9.  05. 


Sch.  22  351.  Elektrischer  Femwasserstands- 
melder.  A.  Schumann,  Düsseldorf.  11.7.04. 

ErtelluigeB. 

21.  Nr.  174  744.  Verfahren  zur  Eichung  von 
Wechselstrom  - Meßgeräten,  insbesondere 
Zahlern.  Siemens  & Halske,  Berlin. 
29.11.06. 

Nr.  174  788.  Vakuumventilröhre.  Koch 
& Sterze!,  Dresden.  22.3.06. 

Nr.  174  874.  Motorelektrizitütszühler  nach  dem 
Siemens  • Prinzip.  Siemens-Schuckert- 
Werke,  Berlin.  12.5.04. 

Nr.  174  949.  Verfahren  zur  Bestimmung  der 
Röntgenlichtmenge.  Reiniger,  Gebbert 
& Schall,  Erlangen.  11.12.04. 

Nr.  174  952.  Verfahren  zur  Bestimmung  der 
Röntgenlichtmenge;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  174  949. 
Dieselben.  9. 12.  05. 

Nr.  175032.  Elektrizltütszühler.  Allg.  Elsk- 
trizitüta-Oesellscbaft,  Berlin.  28.  1.06. 

82.  Nr.  174  748.  Vorrichtung  zum  Gießen  von 
Glas  unmittelbar  vom  Schmelzofen.  P.  Th. 
Sievert,  Dresden.  12.3.05. 

Nr.  174  793.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
glüsomen  Durchgangshübnen  vor  der  Glas- 
bläserlampe.  F.  Fischer  & Roewer, 
Stutzerbach,  Thür.  14  7.  05. 

42.  Nr.  174  752.  Temperaturregler  mit  Kontakt- 
thermometer für  die  höchste  und  tiefste 
Temperatur.  M.  Lwowitch  • Koetritza, 
Wilna.  19.  3.  04. 

Nr.  174  753.  Vorrichtung  zur  Heizwertbe- 
etimmung  et&odig  strömender  Würmegase. 
H.  Junkers,  Aachen.  2.9.03. 

Nr.  174  754.  Resonanzmeßgerüt.  Hartmanu 
& Braun,  Frankfurt  a.  M.  21.11.05. 

Nr.  174  800.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der 
Mengenverhältnisse  einesGasgemisebee  durch 
Beobachtung  der  Lüngenänderung  einer 
Flamme.  P.  de  Bruyn,  Düsseldorf.  25. 1. 06. 

Nr.  174  915  Zirkel  mit  einer  in  glatterPühnmg 
feststellbarer  Binsatznadel;  Zus.  z.  Pat  Nr. 
151478.  G.  Schoenner,  Nürnberg.  22.8.06. 

Nr.  174  917.  Federnde  Binaatzbefestigung  an 
Zirkeln.  Derselbe.  24.2.06. 

Nr.  174  959.  Vorrichtung  zur  Erzielung  ellip- 
tischer, geneigter  oder  ungeneigter  Bahnen 
der  Himmelskörper  bei  Planetarien  u.  s.  w. 
G.Hering,  Griesheim  b. Darmstadt.  29.12.04. 

72*  Nr.  174  968.  Vorrichtung  zum  Messen  des 
beim  Abfeuem  einer  Patrone  entstehenden 
Gasdrucks.  Deutsche  Waffen-  und  Mu- 
nitionsfabriken, Berlin.  14.11.05. 

74.  Nr.  174969.  Handgerät  zum  Ermitteln  von 
Temperaturerhöhungen.  C.  Cyon,  St.  Peters- 
burg. 12.  4.  03. 
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Lehrplan  and.  AnerÜBtang  der  £.  Württ.  Fachsohale 
fiir  Feinmechanik,  ühnnacherei  und  Elektromeohanik  in  Schwenningen  a.  N. 

VtiB  Prof.  Dr.  F.  QöptA  Id  BchwenalDgeD. 

Ein  günstiger  Zufall  fügte  es.  daß  im  Jahre  1900,  kurze  Zeit  nach  der  Eröffnung 
der  K.  Kachschule  für  Feinmechanik  in  Schwenningen  a.  N.,  der  II.  Deutsche  Mechaniker- 
tag in  Stuttgart  stattfand  und  damit  für  den  Verfasser  dieser  Mitteilung  eine  selbst- 
verständliche Veranlassung  vorlag.  der  damaligen  Versammlung  durch  einen  Vortrag 
Einrichtung  und  Ziele  der  neuen  Fachschule  vorzuführen.  In  den  seither  verflossenen 
fl  Jahren  sind  der  Lehrplan  und  die  Ausrüstung  der  Anstalt  wesentlich  erweitert  und 
vervollkommnet  worden,  so  daß  eine  Mitteilung  über  die  jetzige  Organisation  der  Schule 
manchem  Fachmann  willkommen  sein  dürfte.  Dabei  liegt  es  nahe,  für  den  Leserkreis 
dieser  Zeitschrift  besonders  eingehend  die  Ausbildung  der  Fein-  und  Elektromechaniker 
zu  behandeln  und  die  llbrmacberausbildung  nur  zu  streifen,  umsomehr,  als  die  Zahl  der 
ersteren  auch  vcrb&ltnisiufißig  groß  ist;  im  abgelaufenen  Schuljahr  wurden  von  69  Schülern 
allein  58  in  der  Fein-  und  Elektromechanik  und  nur  1 1 in  der  l'hrmacherei  ausgebildct. 

Der  Lehrplan  der  Schule  ist  auf  vier  Jahreskurse  verteilt.  Davon  dienen  drei 
einheitlich  organisierte  Kurse  der  eigentlichen  Lehrlingsausbildung,  wUhrend  ein  vierter 
sog.  Fortbildungskurs  altere  Oehilfen  aufnimmt.  Das  Eintrittsalter  in  den  I.  Lehrkurs 
ist  an  sich  fast  unbeschrankt,  insofern  als  nur  die  ZurOcklegung  des  14.  Lebensjahres 
Vorschrift  ist.  Weitaus  die  meisten  Zöglinge  treten  unmittelbar  nach  dem  Verlassen 
der  Schule  ein.  Sie  haben  ihre  Vorbildung  etwa  zur  Hälfte  in  der  Volksschule,  zur 
Hälfte  in  höheren  Schulen  genossen;  von  letzteren  ist  durchschnittlich  wieder  die  Hallte 
im  Besitz  der  Berechtigung  zum  Einjahrigen-Dionst.  Somit  schwankt  das  Eintrittaalter 
mit  wenigen  Ausnahmen  zwischen  14  und  16  Jahren.  Eine  Prüfung  in  den  Elementar- 
fachern (Rechnen,  Aufsatz  und  Lesen)  geht  der  Aufnahme  voraus,  unter  Beschränkung 
auf  diejenigen  Angemeldeten,  welche  die  Berechtigung  zum  Einjahrigen-Dienst  nicht 
haben.  Sämtliche  Kurse  beginnen  am  1.  Mai.  Da  jedoch  die  höheren  Schulen  Würt- 
tembergs ihre  Abschlußprüfungen  erst  Ende  Juli  abhalten,  ist  den  Schülern  mit  Ein- 
jahrigen-Zeugnis  der  Eintritt  bis  zum  15.  September,  dem  Ablauf  der  Sommerferien  der 
Fachschule,  zugestanden.  Junge  I.eute,  welche  ihre  Ausbildung  anderwärts  begonnen 
haben,  können  — ebenfalls  nach  Bestehen  einer  Aufnahmeprüfung  — je  nach  ihrem 
Bildungsstand  sogleich  in  den  II.  oder  III.  Lehrkurs  eiutreten.  Der  Eintritt  in  den 
Fortbildungskurs  steht  vor  allen  solchen  Oehilfen  offen,  welche  nach  ordnungsmäßig 
zurückgelegter  Lehrzeit  und  Bestehen  der  gesetzlich  vorgeschriebenen  GehilfenprOfung 
mindestens  zwei  Jahre  als  Gehilfe  in  ihrem  Beruf  tätig  waren  und  einige  Fertigkeit  im 
Fachzeichnen  haben.  Beim  Übergang  aus  einem  Lebrkurs  in  den  andern  sind  prak- 
tische und  theoretische  Promotionsprüfungen  zu  bestehen.  Der  III.  Lehrkurs  endet  mit 
einer  Abschlußprüfung,  welcher  auf  Grund  § 129  Abs.  4 der  Reiebsgewerbeordnung 
vom  K.  Württ.  Ministerium  des  Innern  die  Wirkung  der  Oehitfenprü/ung  beigelegt 
worden  ist.  Die  Abschlußprüfung  des  Fortbildungskurses  ist  der  Meisterprüfung  gleich- 
gestellt worden.  Schüler,  welche  aus  irgend  einem  Grunde  die  Gehilfenprüfung  nicht 
abgelegt  haben,  können  dies  beim  Eintritt  in  den  Fortbildungskurs  durch  eine  der 
Gehilfenprüfung  gleichgestellte  Ergünzungsprüfung  nachholen.  Endlich  können  ln  alle 
Kurse  Altere  Leute  als  Gaste  eintreten  und  am  vollen  Unterricht  teilnebmen  oder  auch 
als  Zuhörer  einzelne  Fächer  besuchen. 
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Der  Besuch  der  Schule  konzentriert  sich  auf  die  drei  Lehrkurse.  Die  Frei|uenz 
des  P'ortbildungskurses  ist  leider  schwach.  Ks  macht  sich  die  lürfahruDg  geltend,  daB 
ältere  Gehilfen,  welche  einmal  in  gutem  Verdienst  stehen,  ihr  Einkommen  ungern  auf 
ein  Jahr  missen  wollen,  obwohl  der  Besuch  des  Kurses  keine  hohen  Opfer  fordert.  Das 
Schulgeld  für  jeden  Jahreskurs  betrügt  für  Reichsdeutsche  nur  25  M.  Dafür  wird  vom 
Staat  das  gesamte  Werkzeug  und  Material  gestellt  und  die  UnfallfOrsorge  bei  der  Be> 
rufsgenossenschaft  und  bei  dem  Allgemeinen  Deutschen  Versicberungsverein  in  Stutt- 
gart übernommen.  Außerdem  gewährt  die  Kgl.  Zentralstelle  für  Gewerbe  und  Handel 
an  Württeniberger  nach  Umständen  nennenswerte  Beihilfen. 

Der  Unterricht  vereinigt  die  praMische  und  theoretische  Ausbildung.  Die 
wöchentliche  Gesamtstundenzahl  betrügt  in  jedem  Kurs  im  Sommer  tiO,  im  Winter 
54  Stunden.  Der  praktischen  Unterweisung  wird  die  meiste  Zeit  gewidmet,  im  Mittel 
aller  Kurse  etwa  zwei  Drittel  der  Ausbildungszeit. 

Zunächst  möge  der  theoretische  Lehrplan  erläutert  werden. 

Im  I.  Lehrkurs  beherrschen  Mathematik,  Physik  und  Zeichnen  den  Stundenplan. 
Der  ganze  Lehrstoff  ist  selbstverständlich  so  gewählt,  daü  ein  Schüler  mit  normaler 
VoIksBchuIbildung  sicher  folgen  kann.  Der  Unterricht  in  Mathematik  umfaSt  allein 
5 Wochenstunden.  Er  beginnt  mit  einer  kurzen  Wiederholung  des  Zablenrechnens  und 
wendet  sich  dann  sofort,  getrennt  vorschreitend,  der  Algebra  und  der  Geometrie  zu. 
In  der  Algebra  ist  das  Ziel  die  Beherrschung  der  Gleichungen  ersten  und  zweiten 
Grades  mit  mehreren  Unbekannten,  die  Reihen  und  ihre  Anwendung  auf  Zinseazins-  und 
Rentenrechnung;  das  Rechnen  mit  Logarithmen  wird  ebenfalls  geübt.  Dieses  Ziel 
wird  im  I.  Lehrkurs  nicht  erreicht,  da  auch  für  die  zwei  höheren  Kurse  Mathematik- 
unterricht vorgesehen  ist.  Während  sich  in  der  zur  Verfügung  stehenden  Zeit  eine 
lückenlose  Ausbildung  in  der  Algebra  erzielen  läßt,  ist  in  der  Geometrie  iin  Interesse 
einer  nötigen  Beschränkung  eine  gewisse  Stoffauswahl  nicht  zu  umgehen.  So  tritt 
namentlich  in  der  Planimetrie  eine  Abkürzung  der  Dreieckkonstruktionen  ein,  natürlich 
ohne  Außerachtlassung  der  praktisch  wichtigen  Aufgaben.  In  der  Trigonometrie  und 
Stereometrie,  deren  Unterricht  wie  der  Ausbau  der  Algebra  ln  das  U.  bezw.  111.  Schuljahr 
fallt,  beschränkt  eich  der  mitgeteilte  Stoff  ebenfalls  auf  das  praktisch  Notwendige.  Die 
Trigonometrie  wird  im  II.  Lehrkurs  möglichst  bald  abgeschlossen,  um  für  die  bequeme 
Behandlung  der  anderen  wissenschaftlichen  Fächer,  wie  Physik  und  Elektrotechnik,  zur 
Hand  zu  sein.  Die  Übungen  in  der  Mathematik  beginnen  sofort  mit  dem  Anfang  des 
I.  Kurses.  Die  hier  behandelten  Aufgaben  lehnen  eich  eng  an  die  Praxis  des  Fein- 
mechanikei-s  an.  Die  Übungen  werden  tunlichst  in  Form  des  Einzelunterrichts  abge- 
halten; das  bat  den  Vorteil,  daß  sich  begabte  und  fleißige  Schüler  besonders  rasch 
entfalten  können  und  dadurch  auch  andere  zu  größerem  Eifer  anspomen.  Die  erle- 
digten Aufgaben  werden  in  sorgfältiger  Form  in  Kelnhefte  eingetragen.  Zur  Fest- 
stellung des  Ausbildungsstandes  und  zur  Gewöhnung  an  die  zukünftigen  schriftlichen 
Prüfungsarbeiten  werden  in  größeren  Zwischenräumen  Klassenarbeiten  geschrieben.  Es 
ist  natürlich,  daß  die  rein  mathematischen  Fächer  den  meisten  Zöglingen  viel  Mühe 
machen,  namentlich  denen  mit  Volksschulbildung.  Trotzdem  beobachtet  man  bei  solchen 
Schülern  nicht  selten  bessere  Erfolge  als  bei  Schülern  mit  höherer  Vorbildung,  die 
vieles  „schon  gehabt  haben*. 

Dem  Zeichenunterricht  sind  9 Wochenstunden  im  Sommer,  7 im  Winter  Vor- 
behalten; Je  drei  Stunden  sind  dein  Freihandzeichnen,  die  übrigen  dem  geometrischen 
Zeichnen  gewidmet.  Das  letztere  beginnt  mit  dem  elementaren  Linearzeichnen,  um 
möglichst  bald  zum  Projektionszeichnen  nach  Holzmodellen  überzugehen.  Nur  bei  be- 
sonders begabten  Schülern  ist  es  möglich,  das  Projektionszeichnen  schon  im  ersten 
Jahr  ganz  abzuschlicßen;  meist  muß  der  Beginn  des  11.  Kurses  zu  Hilfe  genommen 
werden,  um  in  den  Grundlagen  für  das  Fachzeichnen  genügende  Sicherheit  zu  erzielen. 
Eine  ausführliche  Darlegung  über  den  Unterricht  im  Zeichnen  von  Hauptlehrer  Winkler 
findet  der  Leser  im  Anhang  zum  Jahresbericht  der  Fachschule  auf  das  Schuljahr  1903/04. 
Es  ist  selbstverständlich,  daß  auch  das  Freihandzeichnen  dem  Zweck  der  Schule  eng 
angepaßt  ist.  Sein  Zweck  ist  das  Hotte  Skizzieren  nach  Werkzeugen  und  Apparaten  in 
geometrischer  und  prospektivischer  Anordnung,  in  schwarz  und  in  farbiger  Ausführung, 
letzteres  als  Vorübung  zum  „Anlegen“  der  Fachzeichnungen.  Auch  im  II.  Kura  sind 
noch  2 Wochenstunden  dem  Freihandzeichnen  Vorbehalten.  Für  die  Uhrmacher  ist  die 
Einführung  ln  die  Elemente  des  kunstgewerblichen  Zeichnens  nicht  außer  acht  gelassen. 
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Für  Physik  war  im  ursprünglichen  Lehrplan  nur  eine  Wochenstundu  vorgesehen. 
Da  von  vornherein  fesUtand,  daß  diese  Zeit  nicht  ausreichend  sei,  wurde  der  Physik- 
unterricht auf  je  2 Wochenstunden  im  I.  und  II.  Kure  ausgedehnt.  Auch  das  ist  keines- 
wegs zu  viel.  Die  liehandlung  der  Grundzüge  der  Physik  in  der  jetzt  vorhandenen 
Zeit  wird  nur  dadurch  möglich,  daß  die  Eleklrizitatslehre  dem  Unterricht  in  der  Elektro- 
technik mit  zufällt.  Die  Hauptaufgabe  des  Pbysikunterrichts  ist  das  Vertrautwerden  mit 
den  wichtigsten  Instrumenten  und  Apparaten  und  den  Orundslitzen  ihrer  Wirkungsweise. 
Durch  das  sehr  kurz  und  präzis  abgefaßte  Lehrbuch  von  Kleiber-Karsten  „Physik 
für  Techniken'  wird  der  Unterricht  wesentlich  unterstützt.  Durch  Vorführung  wichtiger 
Versuche  w ird  den  Schülern  auch  die  Handhabung  der  Apparate  geläufig  gemacht.  Im 
ersten  Schuljahr  wird  ausschließlich  physikalische  Mechanik  getrieben,  weil  dieser  Teil 
für  das  Wissen  des  zukünftigen  Feinmechanikers  eine  besonders  wichtige  Grundlage 
bildet.  Der  Unterricht  schließt  mit  den  einfachen  Maschinen  und  der  Lehre  von  der 
Reibung.  Die  Schüler  werden  angehalten,  etwa  vorgetragene  Ergänzungen  des  im 
Lehrbuch  gebotenen  Stoffes  zu  notieren.  Typische  Aufgaben,  welche  möglichst  mit  der 
Werkstattpraxis  Zusammenhang  haben,  werden  gemeinsam  gelöst. 

In  engstem  Zusammenhang  mit  dem  Werkstattunterricht  steht  ferner  Technologie 
und  Werkzeugkunde,  ln  einer  Wocfaenstunde  des  1,  Kurses  werden  zunächst  die  wich- 
Ugsten  Materialien,  Metalle  und  andere  RobstolTe  besprochen.  Eine  faksimilierte  Aus- 
arbeitung der  Materialienkunde  wird  den  Schülern  nach  der  mündlichen  Hehandlung 
der  einzelnen  Abschnitte  zur  Verfügung  gestellt,  aber  mit  der  Verpfiichtung,  den  ge- 
botenen Stoff  in  ein  Heft  einsutragen.  Das  hat  sich  als  wünschenswert  ergeben,  einmal 
um  die  Schüler  mit  Fachausdrücken  schriftlich  besser  vertraut  zu  machen,  und  dann, 
um  ihnen  an  einem  Beispiel  zu  zeigen,  wie  sie  in  Zukunft  eigene  Niederschriften  des 
Unterrichtsstoffes  zu  gestalten  haben.  Die  Vorbildung  der  meisten  Zöglinge  würde  im 
ersten  Jahr  noch  nicht  ausreichend  sein,  den  Lehrstoff  selbst  schriftlich  und  logisch  zu 
verarbeiten;  das  ist  auch  sp.äter  nur  in  bescheidenem  Umfange  zu  erreichen.  Der  Ma- 
terialienkunde, welche  durch  eine  Sammlung  der  wichtigsten  Rohstoffe  und  Halbfabrikate 
besonders  fruchtbar  gemacht  wird,  folgt  etwa  zu  Beginn  des  Wintersemesters  die  Be- 
sprechung der  Bearbeitung  der  Metalle  und  Legierungen  auf  Grund  der  Gießbarkeit 
und  der  Geschmeidigkeit,  Die  erforderlichen  Werkzeuge  werden  eingehend  besprochen 
und  aus  einem  für  den  Unterricht  besonders  zusammengestellten  „Normalwerkzeug“  vor- 
geführt.  Die  Fortsetzung  der  Technologie  ist  dann  dem  II.  Kurs  Vorbehalten. 

Im  ersten  Schuljahr  beginnt  noch  die  geschäftliche  Ausbildung  des  Mechanikers 
mit  1 Wochenstünde  „Kaufmännischem  Unterricht“,  in  welchem  wesentlich  gewerb- 
licher Briefwechsel  und  Behandlung  des  schriftlichen  Verkehrs  mit  Post  und  Eisenbahn 
gelehrt  werden.  Üble  Erfahrungen  mit  der  Schrelbgew  andtheit  der  Zöglinge  haben  endlich 
noch  die  Einführung  einer  besonderen  Unterrichtsstunde  in  Schön-  und  Rechtschreiben 
veranlaßt.  Auch  dieser  Unterricht  wird  nach  Kräften  für  die  eigentliche  Fachausbildung 
nutzbar  gemacht  durch  Übungen  nach  einem  speziell  zusammengestellten  Wörter- 
verzeichnis, welches  die  wichtigsten  Fachausdrücke,  spozilisehe  Arbeitsbezeichnungen 
und  unentbehrliche  Fremdwörter  aus  dem  Wortschatz  der  Feinmechanik  enthält.  Mit 
der  Einführung  freierer,  mehr  kaufmännischer  Formen  in  die  notwendig  etwas  starre 
Schulschrift  an  Hand  eines  besonderen  Lehrheftes  sind  gute  Erfahrungen  gemacht  worden. 

Im  .lahresmittel  umfaßt  demnach  der  theoretische  Unterricht  im  I.  Lehrkura 
18  Wochenstunden.  Es  mag  erwähnt  werden,  daß  dieser  Unterricht  in  allen  Kursen 
mit  wenigen  Ausnahmen  in  den  ersten  Vormittagsstunden  erledigt  wird  und  daß  im 
ersten  Jahr  .Mechaniker  und  Uhrmacher  noch  gemeinsam  theoretisch  unterrichtet  werden. 
Ist  der  Unterricht  infolgedessen  noch  mehr  allgemeiner  Art,  so  liegt  im  II.  Lehrkura 
der  Schwerpunkt  im  eigentlichen  Fachunterricht.  Die  Anzahl  der  theoretischen  Wochen- 
stunden beträgt  jetzt  20. 

Zahlenmäßig  beherrscht  das  Zeichnen  auch  im  II.  Kure  den  Lehrplan  mit  8 
bezw . 6 Stunden  technischem  Fachzeichnen  und  2 Stunden  Freihandzeichnen,  bezüglich 
deren  Handhabung  auf  das  oben  Gesagte  verwiesen  wird.  Ebenso  wurde  bereits  erwähnt, 
daß  auch  der  Unterricht  in  .Mathematik  und  Physik  mit  je  2 Wochenstunden  im  11.  Kurs 
Fortsetzung  findet.  In  der  Physik  werden  jetzt  Akustik,  Optik  und  Wärmelehre  ähnlich 
der  Mechanik  behandelt  und  finden  nun  nach  dem  etwas  trockenen  Physikstuff  des 
1.  Kurses  besonders  lebhaftes  Interesse. 

Weitergeführt  werden  auch  Technologie  und  kaufmännischer  Unterricht  mit  je 
1 Wochenstunde.  Die  Technologie  beendet  die  Besprechung  der  Bearbeitung  der  Ma- 
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terialien  durch  Trennunge-,  Zueammenfügungs-  und  Verschönerungsarbeiten  so  zeitig, 
daß  nach  einer  Vorführung  der  wichtigsten  Mechanißinen  noch  die  typischen  Werkzeug- 
maschinen kurz  behandelt  werden  können.  Der  kaufmännische  Unteirichl  vermittelt 
die  einfachsten  volkswirtschaftlichen  Kenntnisse  und  behandelt  dann  die  wichtigsten 
Fragen  der  gewerblichen  Gesetzgebung  einschließlich  Arbeiterversicherung.  Es  liegt  in 
der  Absicht  der  Kgl.  Zentralstelle  für  Gewerbe  und  Handel,  diesen  Unterricht 
allmählich  noch  mehr  nach  der  staatsbürgerlichen  Seite  auszuhauen. 

Außerdem  treten  aber  noch  zwei  neue,  wichtige  Fächer  für  die  Feinmechaniker 
hinzu:  Elektrotechnik  und  Mechanik  mit  je  2 Wochenstunden.  Wie  oben  bereits  be- 
merkt, fällt  dem  Unterricht  in  der  Elektrotechnik  auch  die  Einführung  in  die  allgemeine 
Elektrizilätslehre  zu.  Auch  dieser  allgemeine  Teil  läßt  sich  durch  Vorführung  zahl- 
reicher Anwendungen  für  den  eigentlichen  Elektrotechnikunterricht  nutzbar  machen, 
dessen  Hauptaufgabe  wie  in  der  Physik  das  Hekaiintroachen  mit  den  wichtigsten  Appa- 
raten und  Instrumenten  bildet,  unter  gleichzeitiger  Vorführung  von  Versuchen.  In  der 
Mechanik  wird  zunächst  der  Lehrstoff  dos  I.  Lehrkurses  wiederholt,  gleichzeitig  aber 
werden  eingehend  die  einfachen  Maschinen  unter  Berücksichtigung  der  Widerstände, 
sowie  die  übrigen  Hauptsätze  aus  der  t^tatik  und  Dynamik  der  festen  Körper  behandelt. 
Aus  der  Mechanik  der  Hüasigen  und  gasförmigen  Körper  wird  eine  Ausw  ahl  der  Haupt- 
sätze besprochen.  Die  zahlreichen  Übungsaufgaben  werden  wie  In  der  Mathematik  in 
Reinhefte  eingetragen.  Weiter  wird  zur  besseren  Übersicht  eine  Formelsammlung  an- 
gelegt. Im  Winter  wird  ferner  eine  der  beiden  Stunden  zur  Einführung  in  die  Festig- 
keitslehre verwendet. 

Der  theoretische  Fachunterricht  für  Uhrmacher  umfaßt  im  II.  Kurs:  Uhren- 

konstruktioDslehre  (4  St.),  Technologie  und  Werkzeugkunde  (1  8t.)  und  Pacbzeichnen 
(6  bezw'.  4 St.),  von  den  Mechanikern  getrennt.  Die  Uhrmacher  nehmen  aber  außer- 
dem an  den  meisten  allgemeinen  Fächern  teil. 

{SeidufJ  fotgl.) 
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Kleinepe  Mitteilungen. 

Über  die  Messung  der  Intensität  der 
Röntgenstrahlen. 

Von  B.  Walter. 

FcrA.  d,  1.  Bönigenkongr.  Berlin  190S. 
SonderabdrtAck,  7 S. 

Auf  dem  im  Frühjahr  1905  zu  Berlin  ab- 
gehaltenen 1.  HöotgenkoogreO  hat  Vorf.  die 
verschiedenen  Methoden  besprochen,  nach  denen 
die  Wirkung  der  Röntgenstrahlen  quantitativ 
gemessen  werden  kann.  Ala  praktisch  bUher 
bewfthrt  führte  er  das  V^erfahren  von  Holz- 
kuecht  an,  nach  dem  man  neben  die  durch 
Höntgenstrahlen  zu  behandelnde  Körperatelle 
einen  Heagenakbrper  logt,  der  durch  die  Ein- 
wirkung der  Strahlen  gefärbt  wird,  und  die 
diesem  allmählich  zu  teil  iverdende  Färbung 
mit  einer  aus  unveränderlichen  Farben  her- 
gcstelUcn  Vergleichsskala  vergleicht,  um  mit 


der  Bestrahlung  aufzuhören,  sobald  die  Farbe 
dea  Keagenskörpers  eine  bestimmte  Nummer 
dieser  Skala  erreicht  hat. 

Diese  Methode  ist  iusofem  nicht  ganz  voll- 
kommen, als  in  der  Vergleichsskale  mehrere 
der  aufeinander  folgenden  Farbenstufen  keinen 
Unterschied  erkeunou  lassen.  Verf.  omptieUlt 
daher  außer  dem  Holzknecbtscheu  Verfahren 
auch  noch  die  Milliamperemethode  von  Gaiffe 
zu  verwenden.  Diese  besteht  darin,  daß  man 
den  durch  die  Röhre  hindurchgehenden  Strom 
mittels  eines  Amperemeters  nach  Deprez 
d'Arsonval  mißt.  Dann  sind  die  Angaben 
des  Instrumentes  io  Verbindung  mit  der  Ez- 
positionsdauor  ein  Maß  für  die  Stärke  der  Be- 
strahlung. Man  hat  aber  außerdem  noch  die 
Härte  der  Röhre  in  Betracht  zu  sieben,  da  die 
Wirkung  einer  harten  Röhre  erheblich  stärker 
ist  als  die  einer  weichen.  Ist  nun  die  Härte 
der  Röhre  bestimmt,  so  Ut  durch  Stromstärke 
und  Belichtungsdauer  ihre  Wirkung  eindeutig 
bestimmt. 

Die  Milüamperemethode  stellt  dem  Holz- 
knechtschen  Verfahren  gegenüber  eine  Ver- 
feinerung dar,  wenn  sie  auch  weniger  einfach 
ist.  Um  den  Übergmig  von  dem  einen  Ver- 
fahren zu  dem  anderen  zu  erleichtern,  gibt 
Verf.  in  einer  Tabelle  Vergleichswerte  beider 
Methoden  wieder.  Mit  einer  Röntgenröhre  von 
der  Härte  7 seiner  Skale  erhielt  er  bei  20  cm  Ab- 
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stand  zwischen  Fokus  und  Keagenskörper  mit 
einem  Strome  von  1 Milliampere  nach  einer 
Bostrahlungszeit  von  8,  12,  16,  20  Minuten  die 
Farbe  des  Holzknechtschen  Reageiizkrirpers 
gleich  3,5,  4,5,  5 bis  8,  10.  Dabei  Ist  die  An- 
gabe für  16  Minuten  Beetrahlungszeit  deswegen 
unsicher,  well  die  betreffenden  Nummern  der 
Holzknechtschen  Vergleichsskale  nicht  von- 
einander  zu  unterscheiden  waren.  Mk. 


UUramlkrotkopltche  UntersuchungeD 
fiber  Stelnsalzrärbimgen. 

Von  H.  Siedentopf. 

Verh.  d.  DeuUeh.  Phy$ik.  Qea.  7,  S.  2HB.  1905 

Steinsalz  kommt  in  einigen  seltenen  Varie- 
täten in  gethrbtem  Zustande  vor.  Meistens  be- 
sitzen diese  eine  blaue  F'arbung,  doch  treten 
bei  ihnen  auch  alle  anderen  Farben  des  Spek- 
trums auf.  Es  ist  schon  früher  gelungen,  der- 
artige Färbungen  auf  künstlichem  Woge  an 
farblosen  Steinsalzkrystalien  bervorzurufen,  und 
zwar  durch  Bestrahlung  mit  Kathodenstrahlcn, 
mit  radioaktiven  Emanationen,  ultraviolettem 
Licht  und  Röntgenslrahlen  sowie  durch  Ein- 
wirkung elektrischer  Funken. 

Verf.  bat  diese  Färbung  nach  folgender 
Methode  erzielt.  Br  erhitzte  die  Steinsalzkri- 
stalle  zunächst  im  Vakuum  auf  600^  um  sie 
vollkommen  wasserfrei  zu  machen.  Darauf  ließ 
er  in  die  Präparatenröhre  mit  deu  Kristallen 
etwa  1 ccm  reines  metallisches  Natrium  oder 
Kalium  hineindestilUeren  und  erhitzte  schüefilicb 
die  Präparateuröhre  in  einem  elektrischen  Ofen 
etwa  eine  halbe  Stunde  lang  auf  680^  bei  An- 
wendung von  Natrium  und  auf  590®  bei  An- 
wendung von  Kalium.  Die  Metalle  dostilliorten 
daun  in  dos  Innere  der  Kristalle  hinein  und 
letztere  erschienen  nach  dem  Erkalten  in  der 
Regel  gelb,  braun  oder  grün  gefärbt,  zum  Teil 
auch  bereits  blau.  Bei  nachträglichem  Erhitzen 
an  freier  Flamme  wurden  sie  mit  steigender 
Temperatur  blau,  daun  violettrot,  wieder 
gelblich  und  endlich  farblos.  Das  Farblos- 
werdeu  der  Kristalle  findet  erst  in  der  Nähe 
der  Siedetemperatur  der  Alkalimetalle  statt, 
da  diese  dann  aus  den  Kristallen  heraus  ver- 
dampfen. 

Zum  Zwecke  der  ultramikroskoplscben 
l'ntersuchuog  werden  die  gefärbten  Steinsalz- 
krUtaile  an  zwei  anstoßenden  Flächen  poliert 
und  die  polierten  Flächen  durch  aufgekittete 
Deckgläschen  dauerhaft  gemacht.  Die  Untor- 
Bochung  mit  dem  Ultramikruskop  ergab,  daß 
dis  Färbungen  nicht  durch  gleichmäßig  ver- 
teilte Lösung  der  .Metallteilchen  hervorgerufen 
werden,  sondern  daß  die  .Metalle  wie  ein  Pig- 
ment in  einzelnen,  gesonderten,  färbenden 
Teilchen  im  Steinealz  eingebettet  sind.  Die 


Metalle  sind  als  ultramikroskopische,  meist 
nadel-  oder  blättchenförmige,  zum  Teil  pico- 
chroitische  Kriställchen  ausgeschiedco,  deren 
Durebmossor  nach  keiner  Richtung  0,4  über- 
schreitet. Diese  Kriställchen  sitzen  auf  den 
freien  Kanten  und  Ecken  des  ultramikro- 
skopischen  Spaltengefüges  im  Innern  des 
Steinsalzes,  uud  so  ist  es  möglich,  die  sonst 
unsichtbar  bleibende  Struktur  desselben  mittels 
des  Ultramikroskopes  zu  erkennen.  Letzteres 
bewährt  sich  also  als  ein  Mittel  zur  Erforschung 
des  elementaren  Aufliaues  der  festen  Körper. 

Uk 


Das  Technikum  Mittweida  ist  ein  unt<*r 
Staatsaufsicht  stehendes,  höheres  technisches 
Institut  zur  Ausbildung  von  Elektro-  und  Ma- 
schiuen-Ingenieuren,  Technikern  und  Werk- 
meistern, welches  alljährlich  rd.  3000  Besucher 
zählt.  Das  Wintersemester  beginnt  am  16.  Ok- 
tober, und  es  finden  die  Aufnahmen  für  den 
am  25.  September  beginnenden  unentgeltlichen 
Voruuterricht  von  Anfang  September  an  wochen- 
tägUch  statt.  Ausführliches  Programm  mit  Be- 
richt wird  kostenlos  vom  Sekretariat  des  Tech- 
nikums Mittweida  (Königreich  Sachsen)  abge- 
geben. In  den  mit  der  Anstalt  verbundenen 
rd.  3000  qm  Grundfläche  umfassenden  Lehr- 
Fabrikwerkstätten  fiuden  Volontäre  zur  prak- 
tischen Ausbildung  Aufnahme.  Auf  allen  bisher 
beschickten  Ausstellungen  erhielten  das  Tech- 
nikum .Mittweida  und  seine  Werkstätten  her- 
vorragende Auszeichnungen. 


Glastechnische*. 

Über  eine  neue  Koriu  eine« 
Vskuiimhahnea. 

Von  S.  K-  Mi  hier. 

Phü  Mag.  G.  S.  78  1903. 

Über  einen  nicht  durchiaesenden 
(vlasbahn. 

Von  A.  P.  Cbattock 
Ebenda  7/.  S 379.  1906. 

Bei  GiMhähnen  ist  gewöhnlich  durch  das  Ab- 
dichtungsmittol  wohl  das  Innere  des  Apparates 
von  der  Atmosphäre  abgeschlossen,  aber  nicht 
die  beiden  durch  den  Hahn  mtteinamler  ver- 
bundenen Teile  gegeneinander;  denn  die  Schllff- 
fläcbe  bildet  augenscheinlich  gerade  den  Weg, 
auf  dem  ein  Ausgleich  der  verschiedenen  Drucke 
stattflndot. 

Bei  dem  von  Milner  (Universität  in 
Sheffield)  angegebenen  Hahn  (e.  Fig  1)  ist  nun 
die  Abdichtung  durch  (Quecksilber  eine  voll- 
ständige. Allerdings  ist  der  Hahn  dadurch 
etwas  kompliziert  geworden;  auch  muß  er  in 
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der  echrftgon  Biellung,  wie  sie  die  Figur  zeigt, 
benutzt  werden.  Das  GehAuse  ist  mit  x,  das 
hohle  Küken  mit  y,  das  Quecksilber  mit  m„ 
ni],  ntj  bezeichnet;  A und  B sind  die  Kuhre, 
welche  zu  dtMi  beiden  durch  den  Uahn  zu  vor* 
bindoiulen  Apparattollen  führen;  C ist  eine 
Kailo  zum  AulTangen  von  OberschUsaigeiu 
Quecksilber  aus  m,  ln  der  Figur  ist  A mit  B 
verbunden;  wird  das  Küken  um  180<>  gedrelit, 
BO  schiieBt  das  Quecksilber  die  kleine 
Öffnung  im  Küken  ab.  Ist  nun  in  dem  mit  A 
verbundenen  Raum  ein  Vakuum  hergestellt, 
so  lastet  der  volle  AtmospbArendruck  auf  dem 
Küken  und  preßt  es  in  das  (ichftuae;  bei  der 
Wahl  des  Kontiswinkels  wird  man  hierauf 
Rücksicht  rohmen  müssen.  Der  Hahn  hielt  in 
einem  vom  Verf.  angeführten  Beispiel  das 
Vakuum  sehr  gut. 


Chattoe.k  zeigt  nun,  daß  es  unter  Ab- 
änderung der  Miln  ersehen  Idee  möglich  ist, 
einen  oinfachen  Hahn  zu  konstruieren,  der  den 
Durchgang  von  Gas  in  jeder  Richtung  ver- 
hindert. unter  der  Bedingung,  daß  der  gewöhn- 
liche Gebrauch  von  Fett  zulüssig  ist;  ohne  Fett 
erfüllt  der  Hahn  den  genannten  Zweck  nicht 
besser,  als  ein  gewöhnlicher  Hahn  mit  sebrüger 
Bohrung.  Die  Anwendung  von  Fett  freilich 
ist  nicht  immer  ratsam;  bei  gemeinsamer  An- 
wendung von  Fett  und  Quecksilber  tritt  leicht 
ein  Verachmieron  ein. 

Fig-  2 gibt  den 
Cbattockschen  Hahn 
im  Schnitt,  das  Queck- 
silber ist  schwarz  an- 
gedeutot.  Seine  An- 
ordnung Süll  besonders 
den  folgenden  Fbel- 
stand  vermeiden.  Die  *• 

Kanten  des  Bohr- 
loches im  Küken  rüumen  heim  Drehen  be- 
kanntlich das  Scbmierfelt  leicht  fort  und  graben 


so  einen  feinen  Kanal,  der  den  Gasen  den 
Durchtritt  gestattet.  Wenn  mau  das  Küken 
um  180^  dreht,  so  werden  die  Löcher  a a durch 
Quecksilber  Verschlüssen  und  somit  such  die 
feinen  Poren  in  dem  Schmiormittel. 

Verf.  setzt  dabei  voraus,  daß  keine  direkte 
Verbindung  zwischen  den  beiden  Ansatzrohren 
auf  dom  .Mantel  des  Küken  durch  das  Fett 
hindurch  atatthndet.  Als  einzigen  Fbelatand 
gibt  er  an,  daß  beim  schnellen  Öffnen  das 
Quecksilber  leicht  herausgeschloiidcrt  wird; 
durch  vorsichtiges  Öffnen  laßt  sich  dies  aber 
auch  bequem  vermeiden. 

Verschiedene  dieser  von  Balrd  & Tutlock 
hergostollte  Chattockseben  H&hne  sind  im 
Laboratorium  des  Verf.  (Universität  in  Bristol) 
zur  Zufriedenheit  in  Gebrauch  gewesen. 

Klfhn. 


Gebrauehsmaster. 

Klasse: 

21.  Nr.  28i  507.  Röntgenröhre  für  Dauerbetrieb, 
bei  welcher  die  ln  der  Antikathode  ent- 
wickelte Würme  durch  Vermittlung  einer 
pulverisierten  Substanz  an  eine  Metallröhre 
von  großer  Oberfläche  abgegeben  und  nach 
außen  geleitet  wird.  Allgem.  Elektri- 
zitAts-GeBeUschaft,  Berlin.  2.6.06. 

42.  Nr.  281  331.  Kolben  zur  volumetrischen 
Bestimmung  des  FettsAiiregehalts  in  Seife 
und  Fett  mit  Vorrichtung  zur  Niveauver- 
Änderung  des  Inhalts.  C.  Matthael,  Han- 
nover. 21.5.06. 

Nr.  281  486.  GasbehAlter  für  Laboratorien, 
mit  zwei  in  Höhenlage  gegeneinander  ver- 
stellbaren tubulierten  Glasflaachen.  R. 
Gundelach,  Gehlberg.  2.  6.  06. 

Nr.  281  939.  Hoberpipotte,  bestehend  aus  einem 
SammelgefAß  mit  Heber  und  Blase-  bezw. 
Saugrohr.  H.  J.  Reiff,  Wetzlar.  29.  5.  06. 

Nr.  282  687.  Gashebülter  zur  Aufnahme  von 
Gasen  ohne  Verlust  über  Quecksilber,  mit 
einem  mit  Doppelwenden  versehenen,  zur 
Aufnahme  der  Quecksüberfflllung  dienenden 
Gefftß  und  einem  an  der  Gasauffangglocke 
angeachmotzenen  Glasetab  zur  Führung  der- 
selben im  Stander.  E.  Gundelach,  Gehl- 
berg, Thüringen.  2.  6.  06. 

Nr.  282  794.  Fieherthermometermit Aluminium- 
skala  mit  farbiger  Auflage.  Schwarz 
& Co.,  Roda  b.  Ilmenau.  8.  6.06. 

Nr.  2S2  797.  Thormumeterskalaplatte  mit  als 
Abziehbilder  aufgebrachten  und  eingebrann- 
teuSkalon  und  Hezeichnungen.  K.  Werner, 
Ilmenau,  TbUr.  11  6.06. 
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Patentschau. 


Kompensationselaricbtoni;  für  Torsioospciidel,  deron  PcndoI|^owicht  auü  idnem 
wa^erecht  gßlaf^orteii  Querdtab  uad  darauf  verschipbbareti,  einen  größeren  Aiisdehnungä- 
koeffizienten  ala  der  Stab  beaitzenden  Gewichten  besteht,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
(^ueratab  an  seinen  Enden  mit  die  AufwArUbewegung  der  Gewichte  begrenzenden  AnachlAgen 
versehen  und  zwischen  den  Gewichten  eine  Feder  angeordnet  ist,  welche  die  Gewichte  gegen 
die  AnachlAge  drückt,  ihnen  jedoch  gestattet,  sich  auf  dem  Queratah  gegeneinander  auszudehnen. 
J.  V.  Inwagon  in  Chicago.  22.  1.  l'J04.  Nr.  159324.  Kl.  fS3. 

KompaB,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  senkrecht  zur  Hose  aus  magnetisiertem  Stahl 
und  weichem  Eisen  zusammengesetzte  Magnetringo  angeordnet  sind.  F.  Wilke  in  Stettin. 
6.11.1903.  Nr.  159  565.  Kl.  42. 

Maschine  snm  Schleifen  optischer  Flachen,  hei  welcher  eine  der  Schleifscheiben 
feststeht  oder  sich  langsam  um  ihre  Achse  dreht,  wahrend  die  andere  Scheibe  eine  Epizykluiden- 
bewegung  um  die  geometrische  Achse  der  ersten  macht,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  eine 
Bpizykloidenbewegung  ausfilhrende  Scheibe  mit  einer  stehenden  Welle  zentrisch  oder  exzentrisch 
vsrbundeu  worden  kann,  welche  in  der  exzentrischen  Nabe  einer  behufs  Drehung  um  ihre  geo- 
metrische Achse  in  einem  Kuhmon  der  Maschine  geführten  Hicmscheibe  frtd  drehhar  gelagert 
ist  und  am  oberen  Endo  oin  fostgelagertos  Zahnrad  tragt,  das  mittels  einels  Bügels  beständig 
mit  einem  im  MaschiDenrahmen  ln  der  Achse  der  Uiemscheibe  festgelagerteu  Zahnrad  in  EingrifT 
gehalten  wird.  L.  Rameau  in  Paris.  3 9.  1903.  Nr.  159  603.  Kl.  67. 

WecbselstromiiioBgerät  nach  Ferrarisschem  Prinzip,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Bleche  des  geblätterten  magnetischen  Kreises  des  Nebenschlußfeldes  von  dem  Kraftfluß  des 
Nebenschlusses  senkrecht  zu  ihrer  breiten  NebenflAche  durchsetzt  werden,  zuin  Zwecke,  bei  in- 
duktiver Belastung  richtige  Angaben  des  Instrumentes  zu  erzielen.  E.  Morck  in  Frankfurt  a.  M. 
6.3.1904.  Nr.  160  498.  KL  21. 

Einrichtung  zur  Zündung  von  (,|ucoksÜberdampflampen  und  ähnlichen  Apparaten 
durch  Unterbrechung  des  Kontaktes  zwischen  einer  der  Elektroden  und  einer  in  der  Nahe  der- 
selben angeordneten  ililfselektrode,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  diese  llilfsolektrode  und  dio 
zugehörige  Haupteloktrode  gAuzUch  oder  wenigstens  an  den  kontaktbildendeu  Teilen  fest  und 
UQverdampfbar  sind,  so  daß  ihre  gegenseitige  Lage  durch  die  in  der  Lampe  slattfindeudcu 
VerdampfungsvorgAnge  nicht  goAndert  wird  und  die  Trcnnimgsbewegung  auch  in  horizontaler 
Richtung  und  daher  mit  geringem  Kraftaufwand  erfolgen  kann.  General  Electric  Cy.  in 
Shenectady,  V.  St  A.  II.  3.  1903.  Nr.  160  241.  Kl.  21. 

FeldmeBinslrument  für  Horizontal-  und  Vortikalmessungen  mit  einem  festen  und 
einem  an  einem  Gradbogen  sieb  bewegenden  Diopterlineat,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
feste  Lineal  und  der  Gradbogen  aus  zwei  durch  Scharniere  verbundenen  ilAlften  bestehen,  um 
nach  Drehung  der  beiden  HAlften  um  90^  dos  Instrument  auch  zum  Messen  von  Höheowinkeln 
verwenden  zu  können.  W.  Resntkoff  in  St.  Petersburg.  25.8.  1903.  Nr.  160  695.  KL  42. 

Taschonteleskop  in  Form  eines  flachen  Behälters  zur  Aufnahme  der  Linsen,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  an  besonderen  GieiUlUcken  drehbar  ungeordneteu  Linsen  in  der  Weise 
ln  dem  BehAlter  übereinander  versebiobbar  gelagert  sind,  daß  sie  zum  Gebrauch  nach  entgegen- 
gesetzten Richtungen  aus  den  in  dem  BehAlter  angeordneten  Fächern  lierausgezogen  werden, 
wobei  der  von  den  entsprechenden  Linsen  und  Ihren  Gloitstücken  in  dem  BehAltor  freigelassene 
Raum  zur  Aufnahme  eines  Kompasses,  von  ErgAnzungslinsen  o.  dgl.  benutzt  werden  kann. 
J.  W.  H.  Harvey  in  Wandwortb-Common,  Engl.  1.  4.  1904.  Nr.  160590.  KL  42- 

Apparat  zur  Gasanalyse  mittels  Absorption,  bei  dem  der  .Meßrauro  für  das  zu  ana- 
lysierende Gasvoiumen  im  geeigneten  Augenblicke  durch  eine  auf-  und  abbewogte  Flüssigkeit 
abgesperrt  wird,  dadurch  gekennzoichuot,  daß  in  die  auf-  und  abbowegte  Sperrflüssigkeit  ein 
mit  dem  MeßgefAß  leitend  verbundenes  Röhrchen  eliitaucht,  dessen  untere  Mündung  in  dem 
Augenblick  freigegeben  wird,  wo  die  in  dem  .Meßruum  steigende  Sperrflüssigkeit  den  Nullpunkt 
erreicht.  „Ados“  Feuerungstechnische  GeselUcbaft  m.  b.  H.  in  Aachen.  6.  1. 1004. 
Nr.  160  283.  Kl.  49. 
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Cetrctdeprobvr  mit  Federwage  und  mit  auäwechäelbnrer  Teilung  für  dio  im  Getreide' 
Handel  vorkommonden  BeschafTenheUabeatimmungen,  dadurch  gekenuzeichnet,  daß  in  dem  Füll' 
trichter  eine  mit  Kührungaplatte  und  Zeiger  veraehene  Bchraubenfeder  angeorduot  ist  uud  daß 
das  Getreide  oach  Herauszieheu  eines  Schiebera  auf  die  Schraubonfeder  wirkt  und  dieser  Druck 
durch  den  Zeiger  auf  der  Teilung  angezeigt  wird.  R.  Korant  in  Posen.  31.  3.  1904. 
Nr.  160  541.  Kl.  42. 


Pat«oticbau.  — Pattotlitt*. 


D»ata^ 


Paientliste. 

Bie  zum  23.  Juli  1906. 

K lasse : Anmeldangen. 

21.  B,  40  463.  Anode  für  Röntgenröhren.  H. 
Bauer  & Co.,  Berlin.  13.7,05. 

K.  28  628.  Eimichtung  zur  BmphndlichkeiU- 
steigerung  elektrischer  Anzeige-  und  Ro- 
gulierungsgerftte.  U.  Kallmann,  Berlin. 

27.  12.  04. 

30,  T.  9848.  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
(ilas-Ersatzee.  M.  J.  R.  T.  Rancilhac  de 
Chazclles,  Abbevllle,  Frankr.  17.8.04. 

42,  A.  12067.  Richtungsanzeiger  für  Kompasse 
mit  einer  senkrecht  geteilten,  in  Lagern 
des  Kompaßgehäuses  drehbar  angeordnoten 
Wolle,  welche  an  dem  einen  Endo  mit  einem 
Fernrohr  und  an  dem  anderen  Endo  mit 
mit  einem  für  gewöhnlich  in  derselben  senk- 
rechten Ebene  wie  das  Fornrobr  gehaltenen 
Zeiger  versehen  ist.  H.  P.  Arbecam, 
Boston,  V.  St.  A.  19  5.  05. 

A.  12 154.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
selbsttätigen  Korrektur  der  Lage  der  Rota- 
tionsachse des  Schwungkörpers  von  Kreisel- 
apparaten,  H.  AnschUtz-Kaempfo,  Kiel. 

28.  6.  05. 

A.  12374.  Verfahren  zur  Herbeiführung  einer 
der  Größe  der  Bnldrehung  an  jedem  be- 
liebigen Punkte  der  Erdoberfläche  gleich- 
kommenden  Prüzession  eines  Kreiselappa- 
rates. Derselbe.  9.9.05. 

F.  20  216.  Zietmarke  aus  Glas.  J,  F.  Frifi, 
Vinohrady-Prag,  Böhmen.  18.  5.  05. 

T.  10713.  Eiusteliverlahrenfürphotographische 
Apparate  mit  Hilfe  eines  Entfeniuiigsmessora, 
bei  welchem  zwei  Bilder  des  anvisierten 
Gegenstandes  zur  Deckung  gebracht  werden. 
\V.  Thorner,  Berlin.  10.  10.05. 

V.  6344.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  des 
Feuchtigkeitsgehaltes  von  gespanntem 
Wasserdampf.  Verein  Chem.  Fabriken, 
Mannheim.  6 1.  06. 

Z.  4681.  Tripelspiegel-  C.  Zeiß,Jena.  7. 1I.(K). 

Z.  4783.  Gelenkdoppelfernrohr  mit  Halter. 
Derselbe.  5.  2.  06. 

57.  B.  42  435.  Verfahren  und  V^orrichtiing  zur 
Bestimmung  der  BelichCungsdaiier  bei  photo- 


graphischen Aufnahmen.  F.  Blanc,  Chan- 
tilly, Frankr.  6.  3.  06. 

65.  Nr.  175  181.  Vorrichtung  zum  Aufzeichnen 
vou  Schiffsgeschwindigkeiten  mit  im  Schiffs- 
körper in  einem  WasserzufUbningsrohr  au- 
gebrachtem  Propeller  für  die  Meßvorrichtung. 
W.  Ch.  Forbes,  Melbourne,  Victoria,  Austr. 

3.  3.  05. 

67.  A.  13027.  Vorrichtung  zum  Schleifen  der 
Fazetten  an  Glas,  insbesondere  Brillen- 
gläsern: Zus.  z.  Pat.  Nr.  144  511.  Nltache 
& Günther,  Rathenow.  31.3.06. 

74.  Sch.  23  920.  Elektrisches  Feruthermometer. 
Schaffer  & Budenborg,  Magdeburg- 
Buckau.  7.  6.  05. 

Ertellanireii. 

21*  Nr.  175 122.  Wechaelstromzühler.  F.Conrad, 
Eügewood  Park,  u.  W.  M.  Brndshaw, 
Wilkinsburg,  V.  St.  A.  12.  11.  04. 

Nr.  175  123.  Verstellbare  Vorrichtung  zur 
Regelung  der  PbasendifTereDz  bei  Wechsel- 
stromzahlern. Dieselben.  28.5.05. 

Nr.  175124.  Elektrischer  Meßapparat.  F. 

Beck,  Brüssel.  27.  10.  (fö. 

Nr.  175  126.  Elektrizitatszabler,  welcher  den 
Ober  eine  bestimmte  Energie  hinaus  statt- 
findenden Verbrauch  anzeigt.  AUgem. 
BlektrizitAts  - Gesellschaft,  Berlin. 
30.  1.05. 

42.  Nr.  175  146.  Kartenlupo  für  freihändigen  Ge- 
brauch im  Dunkeln.  .Mikrophotoskop** 
Deutsche  Kartcnlupen-Gesellschaft, 

Berlin.  26.  2.  04. 

Nr.  175  235-  Gcschwhidigkeitsmoaser,  bei 
welchem  ein  permanenter  Magnet  durch 
einen  von  der  zu  moseonden  Geschwindig- 
keit gedrehten  Anker  abwechselnd  mag- 
netisch geöffnet  und  geschlossen  wird.  F. 
Lux,  Ludwigshafen  a.  Rh.  18.4.04. 

Nr.  175  238.  Vorrichtung,  um  das  Ablesen  vou 
Schifl'slogs  an  verschiedenen  Stellen  dos 
Schiffes  zu  ermöglichen.  L.Crawley,  Los 
Angeles,  Calif.  16  11.05. 

74.  Nr.  175  272.  Vorrichtung  zum  Anzeigen 
der  t'berschreitung  einer  bestimmten  Tem- 
peraturgrenze. P.  Orywall,  Düsseldorf. 

4.  11.05. 


Für  dl«  H«dtKtloQ  venoitworUicb:  A.  Blascbk«  Id  Berlto  W. 
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Der  17.  Deutsche  Mechaiiikertag 

Nürnberg,  am  17.  und  IS.  August. 

Der  diesjährige  Mechanikertag  hat  die  Hoffnungen,  die  man  auf  ihn  gesetzt 
hatte,  in  reichstem  Maße  erfüllt.  Wenn  man  auch  erwarten  durfte,  daß  die  altehr- 
würdige Noris  mit  ihren  Kirchen,  Bauwerken,  ihrer  Burg,  ihren  Brunnen  und  ihren 
Patrizierhüusern  manchen  Fachgenossen  anlocken  würde,  daß  die  Aussicht,  auch  des 
modernen  Nürnbergs  Fabriken  und  Institute  genauer  kennen  zu  lernen,  als  dies  sonst 
dem  Fremden  möglich  ist,  daß  insbesondere  die  prächtige  .Jubiläumsausstellung  viele 
zum  Besuche  des  Mechanikertags  bewegen  würde,  so  war  man  doch  auf  das  angenehmste 
überrascht,  als  sich  bereits  am  Begrüßungsabend  zeigte,  daß  der  17.  Mechanikertag  zu 
den  besuchtesten  zu  rechnen  sei;  gegen  90  Teilnehmer,  darunter  an  20  V'ertreter  von 
Behörden,  wies  er  auf. 

Die  Verhandlungen,  die  den  Vormittag  des  17.  August  ausfüllten,  nahmen  einen 
höchst  angeregten  und  glatten  Verlauf.  An  den  ersten  Funkt  der  Tagesordnung,  den 
üblichen  Jahresbericht,  schloß  sich  eine  lebhafte  Debatte  sozialpolitischen  Inhalts.  Hr. 
Dr.  Max  Edelmann  aus  München  führte  nämlich  Klage  über  die  dortige  Handwerks- 
kammer, die  versuche,  den  Mechanikern  die  Zahl  der  Lehrlinge  über  Gebühr  zu  be- 
schränken, und  unser  Gewerbe  sogar  schlechter  zu  stellen,  als  Bäcker  und  Schneider; 
man  habe  sich  in  .München  zusammengeschlossen,  um  diese  Absichten  der  Handwerks- 
kammer zu  vereiteln.  Von  Seiten  des  V'orsitzenden  wurde  den  Münchener  Faehge- 
nossen  die  kräftigste  Unterstützung  seitens  der  D.  G.  zugesagt;  dieses  Beispiel  zeige 
wieder,  wie  falsch  es  sei,  nicht  rechtzeitigen  Anschluß  an  die  D.  O.  zu  nehmen,  die 
diese  Fragen  bereits  seit  Einführung  der  neuen  Gewerbeordnung  behandle  und  sie 
gegenüber  anderen  Kammern  zu  einem  beide  Teile  befriedigenden  Abschluß  gebracht 
habe.  Die  Besprechung  dieser  Angelegenheit  brachte  niunche  interessante  Mitteilung, 
so  daß  in  Güttingen  eine  Faclischule  und  Lehrwerkstatt  in  kurzem  eröffnet  werden  wird, 
daß  die  Firma  Hartmann  & Braun  eine  Lehrwerkstatt  eingerichtet  hat,  daß  der  Phy- 
sikalische V'erein  in  Frankfurt  a.  M.  eine  Dauerausstellung  prälzisionsmechanischer  In- 
strumente in  seinem  neuen  prächtigen  Bause  plant. 

Hierauf  folgte  ein  außerordentlich  übersichtlicher  und  klarer  Experimentalvor- 
Irag  von  Hrn.  Dr.  Kalkner  über  die  Konstruktion  der  Elektrizitätszähler  und  Tarif- 
apparale,  auf  den  in  dieser  Zeitschrift  ausführlich  zurüekgekommen  werden  wird. 

In  Sachen  der  Abbe  Stiftung,  über  die  Hr.  Prof.  Dr.  L.  Ambronn  anstelle  des 
erkrankten  Prof  Dr.  Czapski  berichtet,  wurde  beschlossen,  die  vorhandenen  und  noch 
zu  sammelnden  Gelder  der  Fraunhofer-Stiltung  als  Abbe-Fonds  anzugliedern,  aus  dessen 
Zinsen  unter  dem  Namen  Abbe-Stipendium  Unterstützungen  an  Mechanikergehilfen  ver- 
liehen werden  sollen. 

Der  Antrag  des  V'orstandes  auf  Erhöhung  des  Beitrages  von  S auf  10  M.  für 
solche  Mitglieder,  die  keinem  Zweigverein  angehören,  wurde  nach  kurzer  Debatte  ge- 
nehmigt; die  Erhöhung  ist  somit  gemäß  tj  17  der  Satzungen  endgiltig  angenommen, 
da  zwei  aufeinanderfolgende  Mechanikertage  ihr  zugestimmt  haben. 

Unter  den  übrigen  geschäftlichen  Angelegenheiten  sind  hier  nur  noch  die  Vor- 
ttandswahlen  zu  erwähnen,  aus  denen  folgende  Herren  hervorgingen:  Prof.  Dr.  L.  Am- 
bronn, Prof.  Dr.  Czapski,  Prof.  Dr.  Göpel,  VV\  Handke,  Prof.  Hartmann,  0.  Heyde, 
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P.  GSpclt  K.  WUrtt  Fachschule  fUr  Peiomechanlk  In  Schwenoln^Q  a N 


Deotacb« 

Hechaolker-Ztf. 


Dr.  Kaempfer,  I)r.  H.  KrQU,  Kommerzienrat  (5g.  Schoenner,  Kegierungsrnl  Dr. 
Stadthagen. 

Zeit  und  Ort  des  nächsten  Mechanikertages  zu  beatimmen,  wurde  dem  Vor- 
stände überlassen;  aus  der  Mitte  der  Versammlung  wurden  folgende  Städte  genannt: 
Aachen,  Cöln,  Eisenach,  Hannover. 

Aber  die  Sitzung  war  diesmal  beinahe  die  Nebensache  am  Mechanikertage; 
mindestens  gleiche  Wichtigkeit  kam  den  Besichtigungen  zu,  vor  allem  der  sachlich  und 
äußerlich  hochinteressanten  Ausstellung,  die  den  altberUbmten  Kuf  bayerischer  Kunst 
und  bayerischen  Gewerbes  aufs  neue  bekräftigte.  Am  zweiten  Tage  wurden  von  den 
Teilnehmern  nach  Wahl  die  Siemens-Schuckert -Werke,  die  Bingsche  Metallwarenfabrik 
oder  die  Joh.  Pabersche  Bleistiftfabrik,  sodann  das  Germanische  oder  das  Gewerbe- 
Museum  besucht;  wie  fesselnd  und  belehrend  das  dort  Gebotene  gewesen  ist,  kann  man 
daraus  ersehen,  daß  jeder  behauptete,  daß  die  Auswahl,  die  er  getroffen,  die  richtigste 
gewesen  sei. 

Wenn  somit  der  Mecbanikertag  wiederum  als  vorzüglich  gelungen  bezeichnet 
werden  darf,  so  ist  das  gewiß  zum  Teil  der  glücklichen  Wahl  des  Ortes  zuzuschreiben. 
Aber  das  würde  bei  weitem  nicht  genügt  haben,  wenn  sich  nicht  der  Ortsausschuß,  der 
sich  in  der  Hauptsache  aus  Vertretern  der  Pinnen  Gg.  Schoenner  und  Siemens- 
Schuckert -Werke  zusammensetzte,  in  so  hervorragender  Weise  seiner  Aufgabe  ge- 
wachsen erwiesen  hätte;  die  Gesamtanordnung  vereinigte  geschickte  Ausnutzung  der 
Zeit  mit  kluger  Rücksichtnahme  auf  die  Bequemlichkeit  der  Teilnehmer,  denen  keine 
zu  großen  Anstrengungen  zugemutet  wurden;  auch  in  allen  Einzelheiten  zeigte  sich 
eine  ungewöhnliche  Sorgfalt  und  Geschicklichkeit.  Den  Herren  des  Ortsausschusses  hat 
daher  die  Ü.  G.  f-  M.  u.  O.  zu  danken  für  das  treffliche  Gelingen  des  17.  Mechanikertages. 


Lehrplan  und  Äusrüstmig  der  E.  Württ.  Fachschule 
für  Feinmechanik,  übrmacherei  und  Elektromechanik  in  Schwenningen  a.  N. 

Vua  Prof.  Ur.  F.  Oöp«l  tn  8ebw«oD>ugeti. 

Im  III.  Lehrkurs  tritt  der  theoretische  Unterricht  quantitativ  noch  mehr  gegen 
die  praktische  Tätigkeit  zurück;  er  umfaßt  nur  noch  13  Wochenstunden.  Wie  vorher 
sind  8 bezw.  6 Stunden  dem  technischen  p’achzeichnen  Vorbehalten,  2 Stunden  Mathe- 
matik dienen  in  Form  von  Übungen  vorwiegend  der  Repetition,  ebenso  je  1 Wochen- 
stunde Physik  und  Technologie  im  Wintersemester.  Dagegen  erfolgt  in  2 Stunden 
Elektrotechnik  der  weitere  Ausbau  der  Kenntnisse,  namentlich  in  der  Starkstromtechnik. 
Der  Unterricht  hierin  wird  in  besonders  wirksamer  Weise  durch  folgende  Einrichtung 
ergänzt.  Im  Wintersemester  besuchen  die  Feinmechaniker  des  111.  Kurses  gruppenweise 
(3  bis  4 Mann)  je  S'/s  Stunden  wöchentlich  das  Elektrizitätswerk  der  Gemeinde  Schwen- 
ningen, um  den  gesamten  Betrieb  eines  solchen  Werkes  eingehend  kennen  zu  lernen. 
Die  Anlage  ist  vor  4 Jahren  von  Siemens  & Halske  erbaut  worden  und  liefert  nach 
einer  jetzt  in  Ausführung  begriffenen  Erweiterung  900  PS  Gleiclistrom  von  220  Volt 
für  Kraft  und  Beleuchtung.  Außerdem  ist  das  Werk  durch  eine  Hochspannungsanlage 
mit  dem  rd.  8 km  entfernten  Wasserwerk  der  Gemeinde  verbunden,  um  in  wasserarmen 
Zeiten  die  Turbinen  des  Wasserwerks  zu  unterstützen  und  umgekehrt  bei  Wasserüber- 
fluß  Strom  von  einer  Dynamoanlage  im  Wasserwerk  zu  entnehmen.  Die  Einführung  in 
den  Betrieb  erfolgt  nicht  in  Form  von  Besichtigungen  und  Erklärungen  allein,  sondern 
auch  durch  Teilnahme  an  allen  vorkommenden  Arbeiten  unter  Anleitung  und  Aufsicht 
der  Werkbeamten.  Hierzu  ist  der  Unterricht  in  4 Stationen  geteilt:  Heizung,  .Maschinen, 
Schaltung,  Akkumulatoren.  Obwohl  die  Teilnahme  an  dieser  Betriebslehre  freiwillig 
ist,  läßt  selten  ein  Schüler  diese  Gelegenheit  zur  Vertiefung  der  elektrotechnischen 
Kenntnisse  unbenutzt.  — ln  1 Stunde  kaufmännischen  Unterrichts  wird  Wechsolkundo 
und  gewerbliche  Buch-  und  Rechnungsführung  eingeübt.  Die  Uhrmacher  des  III.  Kurses 
nehmen  an  dem  Unterricht  in  .Mathematik,  Physik,  Technologie  und  Buchführung  eben- 
falls teil,  ergänzen  ihr  Fachwissen  aber  noch  in  elektrischen  Uhren  und  Uhren  für  be- 
sondere Zwecke  (2  St  ),  sowie  im  Fachzeichnen  (ti  bezw.  4 St.). 

Der  theoretische  Unterricht  im  Fortbildungskurs,  welchem  vor  allem  die  Auf- 
gabe zufallt,  altere  Gehilfen  für  die  Meisterprüfung  vorzubereiten,  muß  als  Hauptziel 
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rertolgeo,  die  Sehttler  zur  Selbständigkeit  in  fachlicher  und  geschäftlicher  Beziehung  zu 
erziehen.  Der  Lehrplan  muß  außerdem  Gelegenheit  geben,  das  Fachwissen  noch  zu 
ergänzen,  namentlich  bei  Schülern,  welche  vorher  noch  keinen  theoretischen  Fachunter- 
richt genossen  haben.  Um  die  vor  allem  wichtige  Werkstattätigkeit  nicht  zu  sehr  zu 
kürzen,  wurde  der  theoretische  Unterricht  auf  folgende  Wissenszweige  beschränkt.  Zu- 
nächst war  zu  berücksichtigen,  daß  den  eintretenden  Gehilfen  in  der  Mathematik  meist 
nur  spärliche  Kenntnisse  zur  Verfügung  stehen,  und  deshalb  sind  2 Wochenstunden  der 
Einführung  in  die  Elemente  der  Mathematik  Vorbehalten.  Je  eine  Stunde  entfällt  auf 
den  Unterricht  in  Materialienkunde,  Technologie  der  Werkzeugmaschinen  und  Klein- 
motoren, allgemeine  Instrumentenkunde  und  Glitzableiterwesen;  2 Stunden  nimmt  die 
Schwaebstromteebnik  und  elektrische  Instrumentenkunde  in  Anspruch,  während  die 
Unterweisung  in  der  Starkstromtechnik  gemeinsam  mit  dem  III.  Kurs  im  Elektrizitäts- 
werk erfolgt;  8 bezw.  6 Stunden  wird  gezeichnet  und  konstruiert,  und  endlich  werden 
in  4 zusammenhängenden  Wochenstunden  praktische  Versuche  mit  einfachen  mecha- 
nischen und  elektrischen  Apparaten  von  den  Schülern  selbst  vorgenommen,  um  die  Ele- 
mente der  Beobachtungstechnik  kennen  zu  lernen.  Endlich  sind  3 Wochenstunden  der 
geschäftlichen  Ausbildung  zugewiesen;  davon  dienen  2 Stunden  der  gewerblichen  Buch- 
und  Rechnungsführung,  Wechselkunde  und  Gewerbegesetzgebung,  1 Stunde  der  Kalku- 
lation und  dem  Entwerfen  einfachster  Werkstattanlagen.  Den  Teilnehmern  am  Fort- 
bildungskurs ist  es  im  übrigen  gern  gestattet,  auch  noch  an  einigen  anderen  Unter- 
richtsfächern der  jüngeren  Kurse  teilzunehmen.  Endlich  ist  den  Schülern  Gelegenheit 
geboten,  Unterricht  in  Stenographie  zu  nehmen,  wie  auch  von  der  Schule  gern  Zeit 
gegeben  wird,  gelegentliche  Sprachkurse  in  Französisch  und  Englisch  an  der  Kauf- 
männischen Fortbildungsschule  zu  besuchen. 

Ohne  Zusammenhang  mit  dem  eigentlichen  Lehrplan,  aber  von  großer  Bedeu- 
tung für  die  Berührung  der  Fachschule  mit  weiteren  technischen  Kreisen  sind  die 
öffentlichen  Vorträge,  welche  alljährlich  an  mehreren  Winterabenden  abgehalten  werden 
und  stets  sehr  zahlreich  besucht  sind,  nicht  am  wenigsten  von  den  Uhrmachern  und 
Mechanikern  der  großen  Schwenninger  Fabriken.  So  wurden  in  den  ersten  6 Schul- 
jahren folgende  größere  V'ortragsreihen,  meist  mit  Demonstrationen,  abgehalten:  Tech- 
nologie der  .Metalle,  Wärmelehre,  Grundgesetze  der  Optik,  die  Mechanismen,  das  Pendel 
und  die  Pendelgesetze,  Abriß  der  Geschichte  der  Uhrmacherkunst. 

Wenden  wir  uns  jetzt  dem  praktischen  Unterricht  zu,  so  ist  zunächst  voraus- 
zuschicken, daß  ein  so  scharf  umgrenzter  Lehrplan,  wie  ihn  der  theoretische  Unterricht 
fordert,  für  den  Werkstattunterricht  nicht  durchführbar  ist.  Die  Entwicklung  der  Hand- 
fertigkeit ist  in  viel  augenfälligerer  Weise  als  die  wissenschaftliche  Ausbildung  bei  den 
einzelnen  Schülern  verschieden,  und  so  ergibt  sich  von  selbst  die  Notwendigkeit,  die 
Werkstattunterweisung  der  praktischen  Begabung  des  Zöglings  — natürlich  unter  Fest- 
haltung einer  bestimmten  Disposition  — im  einzelnen  besonders  anzupassen.  Das  ist 
um  so  eher  möglich,  da  die  SVerkstattausbildung  an  und  für  sich  fast  ausnahmslos  durch 
Einzelunterricht  zu  geschehen  hat.  Dabei  ist  natürlich  nicht  ausgeschlossen,  daß  — 
namentlich  zu  Beginn  der  Ausbildung  - gewisse  elementare  HandgrilTe  und  Arbeits- 
verfahren oder  auch  Werkzeuge  und  Maschinen  einer  größeren  Zahl  von  Schülern 
gleichzeitig  erklärt  werden  oder  daß  zur  Besichtigung  besonders  selten  verkommender 
Arbeiten  die  Schüler  abteilungsweise  zusammengerufen  werden. 

Vor  allem  ist  die  Schule  bestrebt,  die  äußeren  Arbeitsverhältnissc  möglichst 
ähnlich  denjenigen  einer  vielseitig  beschäftigten  Privatwcrkslalt  zu  gestalten.  Der  Aus- 
bildungsgang entspricht  etwa  den  Anforderungen,  welche  von  Herrn  W.  Handke  in 
Berlin  in  einem  V'ortrag  vor  dem  12.  Deutschen  .Mechanikertag  niedergelegt  worden 
sind.  Auch  bei  solchen  Schülern,  welche  sich  später  der  Elektrotechnik  widmen  wollen, 
bevorzugt  die  Lehrlingsausbildung  der  Fachschule  möglichst  nur  Aufgaben  aus  der 
eigentlichen  Feinmechanik,  deren  Lösung  die  Schüler  in  den  meisten  Fallen  auch  vor- 
teilhaft für  die  Elektromechanik  vorbereitet.  Die  Schüler  sind  freilich  manchmal  schwer 
zu  überzeugen,  daß  der  Schritt  vom  Feinmechaniker  zum  Elektromechaniker  bequemer 
und  rationeller  ist  als  umgekehrt,  und  auch  bei  den  Angehörigen  begegnet  man  hie 
und  da  Mißtrauen,  wenn  nicht  alles  „elektrisch“  ist,  was  die  jungen  Leute  unter  die 
Finger  bekommen. 

Das  erste  Ziel,  welches  die  Werkstatt  zu  erreichen  sucht,  ist  Fertigkeit  in  der 
Herstellung  aller  gebräuchlichen  Werkzeuge.  Damit  deckt  sich  der  Grundsatz  der  Fach- 
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schule,  daB  im  ersten  Lehrjahre  und  meist  auch  in  der  ersten  Hälfte  des  zweiten  Jahres 
möglichst  nur  Stahl  und  Eisen  (auch  durch  Schmieden!)  zur  Bearbeitung  kommen.  Da- 
her beginnen  die  Schüler  mit  wenigen,  durch  die  Raumverhältnisse  bedingten  Aus- 
nahmen ihre  praktische  Ausbildung  unter  Leitung  eines  speziell  ausgebildeten  Werk- 
zeugmechanikers und  treten  dann  mit  Beginn  des  zweiten  Lehrjahres  in  die  eigentlichen 
Feinmechaniker-Werkstätten  über,  wenn  nicht  bei  einzelnen  der  Wunsch  vorliegt,  sich 
ganz  der  Werkzeugmechanik  zu  widmen.  Mit  dieser  Beschränkung  der  Anfangsaus- 
bildung sind  gute  Erfahrungen  gemacht  worden.  Die  hergestellten  Werkzeuge  bilden 
zugleich  den  Ersatz  für  abgenutzte  und  abgängige  Stücke  der  Werkstattausrüstung. 
Dem  weiteren  Gang  der  Ausbildung  liegt  eine  möglichst  sorgfältige  Beurteilung  der  be- 
sonderen praktischen  Fähigkeiten  der  einzelnen  Schüler  zu  Grunde,  denn  schon  sehr 
früh  zeigt  sich,  nach  welcher  Richtung  die  Handfertigkeit  die  meisten  Erfolge  verspricht, 
ob  Sinn  für  wirklich  feines,  exaktes  Arbeiten  vorhanden  ist  oder  ob  die  Hauptstärke  des 
Schülers  im  quantitativen  SchalTen  liegt.  Diese  besonderen  Anlagen  bedingen  dann  auch 
die  Neigung  zu  der  oder  jener  Spezialrichtung. 

Die  zur  Verteilung  kommenden  praktischen  Arbeiten  sind  so  vielseitig  wie  mög- 
lich. Da  die  beiden  älteren  Lehrkurse  und  die  Schüler  des  Fortbildungskurses  gemein- 
sam in  den  Werkstätten  arbeiten,  so  gesellt  sich  zu  der  Unterweisung  auch  die  An- 
regung, welche  die  Beobachtung  der  Arbeiten  anderer  gibt.  Je  vielseitiger  daher  die 
Arbeiten  sind,  desto  größer  ist  der  Nutzen  für  die  Gesamtheit  der  Schüler. 

Möglichst  früh  werden  auch  die  Schüler  daran  gewöhnt,  nach  Zeichnung  zu 
arbeiten.  Die  Prüfungsordnung  verlangt  bereits  bei  der  GehilfenprOfung,  daß  die  für 
die  praktische  Prüfungsarbeit  nötige  Werkzeichnung  vom  Schüler  selbst  hergestellt  ist. 

Besondere  Aufmerksamkeit  wird  auch  dem  Tempo  der  Arbeit  gewidmet,  damit 
sich  die  Schüler  beim  Eintritt  ins  Leben  den  Anforderungen  an  schnelles  Arbeiten  an- 
passen können.  Da  nur  wenige  größere  Maschinen  mit  Kraftantrieb  versehen  sind, 
wird  der  Schüler  zu  einer  größeren  Entfaltung  seiner  Körperkräfte  gezwungen  als  in 
Werkstätten  mit  ausschließlichem  Kraftantrieb.  Damit  wird  auch  die  zeitlich  geringere 
Beanspruchung  mit  Werkstattarbeit  in  physischer  Beziehung  wieder  wettgemacht.  Zu- 
dem empfinden  es  die  jungen  Feinmechaniker  als  wesentliche  Erleichtening,  wenn  sie 
später  in  der  Praxis  nur  Maschinen  mit  Kraftantrieb  haben. 

Auf  größte  Pünktlichkeit  im  Erscheinen  in  der  Werkstatt  wird  großer  Wert  ge- 
legt. Der  Eintritt  in  die  Schule  wird  durch  eine  Arbeiterkontrolluhr  registriert.  Über- 
haupt wird  die  Disziplin  in  der  Werkstatt  ebenso  streng  gehandhabt  wie  im  Hörsaal, 
aber  auf  die  Ausbildung  eines  ungezwungenen  und  vertrauensvollen  Verkehrs  zwischen 
Lehrer  und  Schüler  Wert  gelegt. 

Über  die  Wcrkstaltarbeiten  und  das  verwendete  Material  hat  jeder  Schüler  Buch 
zu  führen.  Ebenso  wird  die  Mat»>rialienausgabe  abwechselnd  von  den  alteren  Lehr- 
lingen in  kontrollierbarer  Weise  verwaltet;  teurere  Materialien  befinden  sich  unter  Ver- 
schluß der  Meister.  Es  ist  selbstverständlich,  daß  die  Werkzeuge  und  Maschinen  von 
den  Schülern  selbst  in  gutem  Zustand  zu  erhalten  sind.  Ebenso  liegt,  wie  in  jedem 
Privatbetrieb,  den  Schülern  der  Lehrkurse  das  Reinigen  der  Maschinen  und  Arbeits- 
plätze ob. 

Eine  gedrängte  Beschreibung  der  Ausrüstung  der  Faehschute  soll  zum  Schluß 
noch  den  Nachweis  liefern,  daß  die  Unterrichtsmittel  sehr  vollständig  sind.  Das  gilt 
vor  allem  zunächst  von  den  Werkstätten.  Für  die  Mechaniker  stehen  deren  drei  mit 
zusammen  rd.  300  <jm  Grundfläche  zur  Verfügung,  während  die  Uhrmacher  nur  eine 
Werkstatt  von  etwa  100  gm  Größe  mit  11  Arbeitsplätzen  haben.  Die  Mechanikerwerk- 
stätten enthalten  56  vollständig  ausgerüstete  Plätze  außer  sehr  reichlichem  allgemeinen 
Werkzeug.  Wahrend  die  Schule  bei  der  Eröffnung  den  bescheidenen  Bestand  von 
8 Werkzeugmaschinen  und  10  Uhrmacherdrehstühlen  aufwies,  ist  die  Zahl  der  ersteren 
dank  der  Fürsorge  der  K.  Zentralstelle  für  Gewerbe  und  Handel  in  6 Jahren  auf 
50  gestiegen.  Hierzu  kommen  noch  14  Uhrmacherdrehstühle.  Die  größeren  Maschinen 
sind  mit  elektrischem  Einzel-  bezw.  Gruppenantrieb  versehen  und  hierzu  ti  Motoren  mit 
zusammen  8 PS  vorhanden.  Nachfolgende  Werkzeugmaschinen  sind  in  den  .Mechaniker- 
Werkstätten  in  möglichst  gleichartiger  Zusammenstellung  verteilt: 

18  einfache  Drehbänke  (Spitzenhöhe  00  bis  155  mm):  4 Vorgelege-Drehbänke 
(Spitzenhöhe  125  bis  190  mm);  2 Leitspindel-Drehhänke  (Spitzenhöhe  100  und  200  mm, 
in  der  Kröpfung  300  mm);  2 Patronen-Drehbänke  System  Auerbach  (Spitzenhöhe  110 
und  130  mm);  1 Patronen-Diehbank  mit  fliegender  Spindel  (Spitzenhöhe  125  mm); 
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1 Pittler-Drehbank  (Spitzenhöhe  90  mm);  2 Hobelmaschinen  (550  und  1500  mm  Hobel- 

l&nge);  1 Shapingmascbine  (150  mm  Hobellänge);  1 Horizontal-Präsmaachine;  1 Universal- 
Schleihnaschine ; 1 Hinterdrehbank:  1 Säulenpresse  (470  X 470  mm  StanzengrOSe); 

4 Bohrmaschinen  (bis  zu  23  mm  Lochdurchmesser);  2 Hebelblechseheren ; 1 Kaitsäge; 

2 Schleifsteine;  1 Komparator-Längenteilmaschine  (1,50  m Länge). 

Hierzu  tritt  eine  vollständige  Schmiedeeinrichtung  mit  Härteofen  und  die  Aus- 
rflstung  für  Modellschreinerei. 

Die  Uhrmacherwerkstatt  hat  4 einfache  Drehbänke  (60  bis  105  mm  Spitzen- 
höhe), 14  DrehstOhle,  ferner  Zahnradfräsmaschine,  Wälzmaschine,  Bohr-Präsmsschine 
und  Schleifstein.  Die  Spezialmaschinen  dieser  Werkstatt  stehen  auch  den  Mechanikern 
zur  Verfügung.  Jede  Werkstatt  untersteht  der  Leitung  eines  Lehrmeisters. 

Durch  die  Tätigkeit  der  Werkstatt  und  durch  Anschaffungen  aus  Etatmitteln 
haben  sich  allmählich  ansehnliche  und  wertvolle  Lehrmittelsammlungen  für  den  theo- 
retischen Unterricht  gebildet,  welche  für  alle  Unterrichtszweige  in  Anspruch  genommen 
werden.  Für  das  Fach-  und  Freihandzeichnen  ist  eine  besondere  Modellsammlnng  an- 
gelegt, welcher  allmählich  passende  Duplikate  der  Lehrmittel  zugeftthrt  werden.  DaB 
für  Materialkunde  und  Technologie  gleichfalls  Spezialsammlungen  vorhanden  sind,  wurde 
oben  schon  erwähnt.  Zur  Vervielfältigung  von  Zeichnungen  und  zur  Herstellung  von 
Diapositiven  für  den  großen  Z ei  fischen  Projektionsapparat  des  Physikzimmers  sind 
gleichfalls  alle  Einrichtungen  vorhanden.  Durch  Gewährung  ausreichender  Etatmittel 
ist  dafür  gesorgt,  dafi  die  mannigfaltigen  Sammlungen  stetig  ergänzt  werden,  wie  auch 
alljährlich  zur  Anschaffung  neuer  Spezialmaschinen  von  der  K.  Zentralstelle  für  Ge- 
werbe und  Handel  bedeutende  Mittel  zur  Verfügung  gestellt  werden. 


Vspsins-  und  Per 

Todesanzeige. 

Am  10.  August  verstarb  zu  Cassel  unser 
langjähriges  Mitglied 

Hr.  Eduard  Andrd, 

Inhaber  und  Begründer  der  gleichnamigen 
Firma. 

Die  Deutsche  Gesellschaft  wird  des  Da- 
hingegangenen, der  eine  Zierde  unseres 
Standes  gewesen  ist,  stets  in  Liebe  und 
Achtung  gedenken. 

Cer  Vorstand. 

Anmeldungen  zur  Aufnahme  in  den 
Hptv.  der  D.  G.  f.  M.  u.  0.: 

Hr.  Waldemar  Henso Id t,  i. Pa.  M. Hen- 
soldt  & Söhne,  Wetzlarer  Optische  Werke; 
Wetzlar. 

Hr.  A.  v.  Walentynowicz;  Optiker 
und  Mechaniker;  Königsberg  i.  Pr.,  Stein- 
damm 136. 

Aufgenommen  in  den  Hptv.  der  D.  G. 
f.  .M.  u.  0.  ist; 

Hr.  Dr.  Max  Edelmann  jun.;  Erdmag- 
netische und  physikalische  Meßinstrumente; 
Meteorologische,  physiologische,  elektro- 
medizinische  u.  s.  w.  Apparate;  Ablesefem- 
rohre;  Elektrotechnische  Apparate;  Voll- 
ständige Einrichtungen  von  magnetischen 
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Observatorien;  München,  Nymphenburger 
Str.  82. 

Den  Mitgliedern  bei  der  Physikalisch- 
Technischen  Reichsanstalt  Prof.  Dr.  H.  F. 
Wiebe  und  Prof.  Dr.  Hyllus  ist  der  Cha- 
rakter als  Geheimer  Regierungsrat  verliehen 
worden. 

Am  1 1 . August  feierte  unser  Vorstands- 
mitglied Hr.  Louis  Schopper  in  Leipzig 
sein  25 -jähriges  Geschäftsjubiläum.  Die 
Firma  wurde  in  ganz  kleinem  Umfang  i.  J. 
1881  in  der  Sternwartenstr.  43  gegründet; 
schon  1886  konnte  sie  nach  der  Thomasius- 
strafie  24  in  größere  Räume  übersiedeln 
und  beute  befindet  sich  die  Fabrik,  in  der 
rd.  100  Arbeiter  beschäftigt  werden,  auf 
dem  ausgedehnten  Grundstücke  Amdtstr.  27. 
Die  Werkstatt  ist  eine  der  ersten  auf  dem 
Gebiete  der  Apparate  zur  Prüfung  von  Pa- 
pier, Gant,  Tuch  und  Zement  sowie  der 
Getreideprober;  ihre  Apparate  finden  sich 
nicht  nur  in  den  deutschen  Zentralstellen, 
die  dieses  Gebiet  der  Industrie  zu  über- 
wachen und  zu  fördern  haben,  sondern  sie 
sind  über  alle  Teile  der  zivilisierten  Welt 
verbreitet.  Die  Instrumente  sind  zum  größ- 
ten Teil  Erfindungen  und  eigene  Konstruk- 
tionen des  Firmeninhabers  und  vielfach 
durch  hohe  Auszeichnungen  bedacht. 
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Die  Feier  dee  Jubliaums  fand  zunächst 
am  Vormittag  des  11.  August  im  Kreise  der 
Angesteliten  statt.  Nach  einem  Chorgesang 
sangeskundiger  Mitarbeiter  des  Hauses  und 
einem  von  dem  Lehrling  0.  Härtel  ge- 
sprochenen Prolog  ttberbrachte  Herr  Ober- 
meister E.  Föhring  die  Glückwünsche  des 
gesamten  Personals  und  übergab  dem  Ju- 
bilar zugleich  in  deren  Namen  eine  präch- 
tige bronzene  Votivtafel. 

Unter  den  zahlreichen  Gratulanten  be- 
fand sich  die  D.  G.  f.  M.  u.  0.,  eine  Ab- 
ordnung ihres  Leipziger  Zweigvereins  mit 
Herrn  G.  Schmager  an  der  Spitze,  der 
Loge  .Eiche“  und  viele  persünliche  Freunde. 
Seinem  herzlichen  Dank  für  die  ihm  in  so 
reichem  Maße  gewordenen  Ehrungen  lieh 
Herr  Louis  Schopper  seinem  Personal 
gegenüber  in  der  Stiftung  eines  Jubiläums- 
fonds in  Höhe  von  10  000  M.  Ausdruck. 

Am  Nachmittag  vereinigte  der  Jubilar 
seine  Mitarbeiter  und  Freunde  zu  einem 
fröhlichen  Feste  im  Zoologischen  Garten, 
das  die  Teilnehmer  bis  in  die  Morgenstunden 
zusammenhielt. 

Ernannt:  Prof.  Dr.  F.  R.  P.  Grüner  in 
Bern  lum  ao.  Prof.  fOr  theoretische  und  ma- 
thematische Physik  an  der  Universität  Basel; 
Dr.  L.  A.  Bauer  zum  Direktor  der  Abteiluog 
ftlr  Brdmsgnetismus  an  dem  Carnegie-Institut 
in  Washington. 

Verstorben:  Dr.  A.  Ledebur,  Geh.  Berg- 
rat, 0.  Prof,  der  Eisenhottenkunde,  Salinen- 
kunde  und  mechanisch-metallurgischen  Tech- 
nologie an  der  Bergakademie  in  Freiberg  8a.; 
Dr.  Th.  Poleck,  froher  o.  Prof,  der  Chemie 
und  Pharmakologie  an  der  Universität  Breslau. 

Habilitiert:  Dr.  A.  de  Quervain  (bisher 
in  BtraSburg),  Assistent  der  eidgenössischen 
Meteorologischen  Zentralstation,  fOr  Meteoro- 
logie und  Geophysik  an  der  Universität  ZOricb. 

Berufen:  Dr.  A.  Marcuse  für  Astronomie 
und  matbematiscbe  Geographie  an  die  neue 
Handelshochschule  in  Berlin;  Dr.  A.  Binz 
(Bonn)  fOr  Chemie  und  Technologie  ebendort- 
bin; Dr.  F.  A.  Schulze,  Privatdozent  der 
Physik  an  der  Universität  Marburg,  als  Prof, 
an  die  Technische  Hochschule  in  Danzig. 


Kleinere  MiMeilungen. 

Gravlernp parat  „Matador“. 

D.  R.  G.  M.  234  694. 

. Für  die  Bezeichnung  von  Werkzeugen, 
Instrumenten  u.  s.  w.,  sei  es  zur  Idenlifl- 
zitTung  bei  der  Inventur,  sei  es,  um  die- 


selben beim  Auseinandemehmen  und  Zn- 
sammensetzen  wiederzuerkennen,  dürfte  der 
beietehend  abgebildete  Gravicrapparat  .Ma- 
tador“ ein  willkommenes  Hilfsmittel  sein. 

Der  Apparat  besteht  aus  einem  Uhr- 
werk und  einem  durch  dasselbe  angetrie- 
benen Zentrifugalhammer,  de.sen  Klöppel 
bei  jeder  Umdrehung  auf  den  Gravier- 
meiSel  schlägt;  letzterer  schnellt  dadurch 
vor  und  wird  dann  durch  eine  Feder  in 
seine  Ruhelage  zurückgebracht.  Durch 
eine  Blattfeder,  deren  Nase  in  die  Speichen 
eines  Zahnrades  greift,  wird  das  Uhrwerk 


gehemmt.  Man  nimmt  den  Apparat  in  die 
rechte  Hand  und  fährt,  während  man  mit 
dem  Daumen  auf  die  Hemmfeder  drückt 
und  dadurch  das  Uhrwerk  in  Gang  setzt, 
mit  der  Spitze  des  GraviermelBels  über 
den  zu  gravierenden  Gegenstand  langsam 
hinweg,  gerade  so  als  wenn  man  mit 
einem  Bleistift  schreibt;  läßt  man  die  Feder 
los,  so  steht  das  Werk  sofort  still.  Das 
Uhrwerk  läuft  etwa  eine  Minute. 

Der  Gravierapparat  kostet  6,50 
er  ist  von  Hm.  Alexander  Coebius 
(Berlin  8 42,  Ritterstraße  ll.S)  zu  beziehen. 

Klßm 


Untersuchungen  flberWftrmelsolatlon, 
besonders  in  bezug  auf  die  ffir 
Konstruktion  von  Heizapparaten 
gebriluohllohen  Materialien. 

Von  R.  8.  Hatton  und  J.  R.  Board. 

Trm».  Far.  Soc.  1.  Augymt  OOS. 

Die  Varf.  haben  eine  Reihe  von  Wärme- 
echutimitteln  untersucht,  indem  sie  sowohl  ihre 
thermische  Leitfähigkeit  bei  100*,  als  anch 
ihre  Isolierfähigkeit  bei  GlOhtemperstursn  er- 
mittelten. 

Die  Materistien  wurden  durch  ein  Sieb  mit 
€00  Maschen  auf  das  qcm  ausgesiebt  und  zur 
Bestimmung  ihrer  Leitfähigkeit  in  3,6  mm  dicker 
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Schicht  zwiBchen  zwei  HeMingpUtUn  von 
11,4  OM  DurchmeMer  und  13  cm  Dicke  gebrecht. 
Auf  die  obere  Platte  wurde  ein  durch  Waeser- 
dämpf  erhitzter  Heizkörper  geeetzt,  eo  daß  ihre 
Temperatur,  welche  an  eioom  Thennometer 
zbgeleeen  werden  konnte,  nahezu  100®  betrug. 
Durch  dae  lioHeimaterial  strömte  die  WArme 
dann  in  die  untere  Platte,  deren  Temperatur 
ein  anderes  Thermometer  anzeigte.  Bin  drittes 
Thermometer,  welches  vor  Bestrahlung  durch 
den  Apparat  geschätzt  war,  zeigte  die  Luft« 


temperatur  an.  Die  Beobachtungen  M’gaben 
folgende  LeitfAhigkeiten: 

Sand 0,00  060 

Karborundum  . 0,00000 

Quarz  0,00  036 

Feuerfeste  Ziegel 0,00038 

Retortengraphit 0,00  040 

Kalk  . 0,00029 

Bagnesia  (geschmolzen) 0,00  047 

g V.  Pattinson,  schwach  kal- 
ziniert   0,00016 

Kieselgur  (Infusorienerde)  ....  0,00013 


Zur  Bestimmung  der  Gote  dieser  Materialien 
all  Wärmeechutsmittel  diente  der  in  der  Figur 


dargestellte  Apparat.  A B bedeutet  hierin  ein 
von  einer  elektrisch  geheizten  Nickelspirale 
umwickeltes  Rohr  aus  unglaaiertem  Porzellan. 
Dieses  Rohr  wird  durch  die  Asbestringe  Z>  D' 
in  der  Mitte  eines  Bisenkörpere  gehalten, 
dessen  Innenraum  bis  an  das  Porzellaorohr 
vollständig  mit  dem  zu  untersuchenden  Isolier- 
material  C ausgeflillt  Ist.  Der  Bisenkörper  ist 
wiederum  von  einem  Wassermantel  WW*  um* 
geben,  durch  den  etlndJg  w&hrend  der  Versuche 
kaltes  Wasser  geleitet  wird,  um  die  durch  das 
Isoliermateriai  hindurcbströmsnde  W&rme  absu- 
nüiren.  Im  Innern  des  Porzslianrohrs  ist  dae 
thermoelektrische  Pyrometer  V angebracht 

Bei  der  Prßfung  von  Kieselgur  und  Mag- 
nesia wurden  zun&chet  der  Heizspirale 
IhO  Watt  an  elektrischer  Bnergle  zwei  Stunden 
hindurch  zugefOhrt  und  darauf  dieser  Betrag 
auf  100  Watt  ermäßigt.  Bei  Sand,  Karborundum 
und  feuerfeaten  Ziegeln  betrug  die  zugefohrte 
Energie  in  den  ersten  zwei  Stunden  300  Watt, 
in  den  darauf  folgenden  beiden  Stunden 
3&0  WatU  nnd  wurde  echließtlcb  auf  200  Watt 
erniedrigt. 

Auch  hierbei  seigte  die  Kieselgur  sich 
amtlichen  Materialien  als  W&rmescbutsmittel 
weit  Qberlegen.  Trotzdem  bei  Ihrer  Prüfung 
dsm  elektrischen  Ofen  nur  halb  eo  viel  Energie 


sngeftthrt  wurde  wie  beim  Sand,  erreichte  der 
Ofen  eine  um  fast  300®  höbsre  Temperatur. 
Die  Temperaturen,  welche  der  Ofen  w&hrend 
der  einzelnen  Versuche  annahm,  eind  im  Ori- 
ginal durch  ein  Diagramm  ersichtlich  gemacht. 

Mk. 

Bin  Telephonrelale. 

Von  J.  Trowbridge. 

Am.  Joum.  af  Scmmc«  Hl*  5.  B39.  1905. 

In  der  Geschichte  des  Telegraphenwesens 
hat  in  früherer  Zeit  die  Konstruktion  von  Re- 
lais einen  hervorragenden  Platz  eingenommen, 
doch  bat  in  neuerer  Zelt  mit  der  Verbeeeerung 
der  Leitungen  und  loetrumente  das  telegra- 
phische Relaiz  seine  praktische  Bedeutung  fast 
ganz  eingebOßt.  Auf  dem  Oebiete  des  Tele- 
phonwezene  hingegen  fordert  das  entsprechende 
Problem  noch  heute  ein  unvermindertes  Inter- 
esse. Die  Aufgabe,  ist  aber  in  diesem  Falle 
ungemein  viel  schwieriger  zu  lösen,  weil  das 
Telephon  die  ganze  Mannigfaltigkeit  der 

" n ^ 

menschlichen  Sprache  übertragen  soll,  wahrend 
es  sich  beim  Telegraphen  nur  um  die  Über- 
mittlung eines  einzigen  Klopfzeichens  handelt. 

Die  bisherigen  Versuche,  ein  Telephonrelals 
zu  konstruieren,  bestanden  darin,  daß  man 
einen  Mikrophonkontakt  auf  die  vibrierende 
Platte  des  Telephone  wirken  ließ  oder  die  Be- 
wegung der  letzteren  durch  einen  Hebel  zu 
vergrößern  suchte.  In  beiden  Fällen  echeiterte 
der  Versuch  daran,  daß  die  geringen  Schwiii- 
gungtbewegungen  der  Membran  durch  den 
Übertragungsmechaniamue  gehemmt  wurden. 

An  Stelle  der  mechanischän  Übertragung 
verwendet  Verf.  bei  seinem  Telephonrelaie  die 
elektromagnetische  Energie  zur  Verstärkung 
der  unmerklich  geringen  Schwingungen  der 
Telephonmembran.  Er  leitet  die  durch  das 
Relaie  zu  verstärkenden  Telephonströme  (s.  Fig^ 
durch  die  von  den  beiden  Membranen  A und  B 
getragene  Drabtspule  C,  welche  sich  samt  ihrem 
geblätterten  Bleenkerae  zwiecbeu  den  Polen  N 
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und  S eines  gleichmäßig  ausgebildeten  Magnet- 
feldee  befindet.  Die  Membran  A ist  mit  ihrem 
Rande  an  die  MeBshigkapael  DE  berestigt, 
welche  ihrerseits  durch  einen  Mikrophonkontakt 
auf  den.  Telephonhörer  T wirkt.  Das  starke 
Magnetfeld  zwischen  den  Polen  N8  wird 
durch  die  schwachen,  in  der  Spule  C fließen- 
den TelephonstrAme  merklich  beeinflußt  und 
wirkt  durch  das  Hin-  und  Horschwiugen  der 
Spule  C auf  die  Membranen  A und  B.  Die 
Schwingungen  der  Membran  A werden  wie- 
derum durch  die  Kapsel  mittels  des  Mikro- 
phonkontaktes auf  den  HOrer  T übertrugen  und 
rufen  in  diesem  ein  lautes,  artikuliertes  Sprechen 
hervor.  j/i. 

78.  Veriainmlung  Deutscher  Natur- 
forscher und  Ärzte 

Stuttgart,  16.  bis  22.  September  1906. 

Im  Anschluß  an  die  Mitteilung  auf  88 
dieter  Zeittthr.  seien  diejenigen  Vorträge  auf- 
gez&hlt,  die  fOr  die  Mechanik  voraussichtlich 
von  Interesse  sind. 

1.  Mathematäs,  Aetrenomie  Qeodätie. 

Drlsncourt  (Paris):  Sw  rostruidic  d prtsm« 
fitufnunaU  Claude  • Driet%e<mri)  et  $et  rUuUate 
dans  la  determination  de  Fkeure  et  de  la  Uxiilude. 
Hammer  (Stuttgart):  Demonstration  einiger 
geodätischer  und  topographischer  Instrumente: 
a)  des  Guillaume-  Carpeoterschen  Drahtbaeis- 
meßapparats  mit  Invardrahten  (Referat  mit 
praktischer  Vorführung);  b)  des  Hammer- 
Fennelschen  selbstrecbnenden  Tachymeter- 
Theodolite. 

2.  Abt.  Phytik,  eintehließlich  InetrumenUiücunde 
uaid  wieeeneehaßlieKe  Photographie. 

Bruger  (Frankfurt  a.  M.):  ('ber  ein  re- 

gistrierendes elektrisches  Widerstandsthermo- 
meter,  welches  auch  für  graphische  Aufzeich- 
nung von  Kieberlemperaturen  verwendbar  ist. 
Fischer  (München):  Brfahrungen  über  Her- 
stellung tiefster  Temperaturen  und  Messungen 
auf  diesem  Gebiet.  Looser  (Essen):  a)  Vor- 
führung eines  Taupunktapparates;  b)  Einige 
Versuche  Uber  strahlende  Warme.  Meyer 
(Freiburg  i.  Br.):  Spektralanalyse  des  Eigen- 
lichtes  vun  Hadiumbromidkrystallen  nach  Ver- 
suchen von  F.Himstedt  und  G.  Meyer.  Steffens 
(Hamburg):  Pber  ein  achsenloses  Haarhygro- 
meter. 

3.  Abt.  Angewandte  Mathematik  und  Physik. 

Horuauer(Cannstatt):  Über  Oszillographen 
(zum  selbsttätigen  Aufzeichneii  ra^ch  ver- 
laufender Bewegungen . speziell  elektrischer 
Ströme). 

5a.  Abt.  Angewandte^Chemie  und  Nahrungs- 
mittei/orsehung. 

Pfungst  (Frankfurt):  ( ber  die  Verwen- 

dung von  überhitztem  Wasserdampf  in  che- 
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mischen  Laboratorien,  mit  Demonstration  der 
zur  Pberhitzung  dienenden  Apparat«  nach 
Pfungsts  System. 

12.  Abt.  Matkematis^er  und  naturwissen’ 
scha/tUeher  Unterricht. 

MUller-Uri  (Braunschweig):  Einige  neue 
physikalische  Demonstrationsapparate. 

Der  Versammlungsbeitrag  ist:  a)  für  Mit- 
glieder der  Gesellschaft  Deutscher  Natur- 
forscher und  Ärzte  15  M.,  b)  für  Mitglieder  der 
Gesellschaft,  die  den  Betrag  für  die  „Verhand- 
lungen“ bereits  an  den  Schatzmeister  bezahlt 
haben  9 M.,  c)  für  Teilnehmer  20  M.,  d)  für 
dieselben,  falls  sie  auch  die  „Verhandlungen* 
zu  beziehen  wünschen  26  ü-,  e)  für  Damen 
6 M.  Bel  Entnahme  der  Karten  für  das  Fest- 
mahl erhöhen  sich  diese  Beträge  um  Je  5 M. 

Genaueres  enthält  das  ausführliche  Pro- 
gramm, das  von  der  (jcscbAftsstelle  der  Ver- 
sammlung (Stuttgart,  Rathaus)  zu  beziehen  ist. 

Die  Firma  Strasser  A Rohde  (Glashütte) 
erhielt  auf  der  3.  Deutschen  Kunstgewerbe- 
Ausstoliung  in  Dresden  für  hervorragende  Lei- 
stung auf  dem  Gebiete  der  Präzisions-Pendel- 
uhren und  der  Feinmechanik  die  Goldene  Me- 
daille. 


Glastecbniache«. 

Über  eine  Modifikation  des  Beck- 
mannschen  Sledeapparates. 

Von  E.  Rupp. 

Zeitsehr.  f.  physik.  Chem.  SH.  S 693.  1905. 

Um  die  Lösungsmittelmenge  nicht  allein 
durch  VolumenmessuDg,  sondern  auch  durch 
direkte  Wägung,  wie  beim  Landsberger- 
echen und  Landsberger  • Lehnerschen 
Apparat  ermitteln  zu  können,  hat  der  Verf. 
eine  kleine  Modifikation  an  dem  B eck  man  n- 
schen  Siedeapparat  angebracht,  die  in  der 
Hauptsache  darin  besteht,  daß  das  .Siederohr“ 
aus  der  Verschmelzung  mit  dem  „Siedemaiitel* 
losgelöst  ist. 

Die  beistehonde  Figur  läßt  leicht  erkennen, 
wie  dies  erreicht  wurde.  Das  mit  seitlichem 
Tubus  für  die  Substanzeinfüllung  und  einer 
SchlifTmanschetto  für  das  Thermometer  ver- 
sehene Siedorohr  ist  mittels  SchlifTs  in  den 
SiedemanUd  einsetzbar  und  kommuniziert  durch 
eine  weite  Lochbohrung  und  ein  an  das  Schliff- 
Stück  des  Siedemantels  angeschmolzeues  Ver- 
bindungsrohr mit  dem  senkrecht  stehenden 
Luftkühler.  Im  letzteren  befindet  sich  durch 
einen  Kork  verechiebbar  festgehalten  der  Innen- 
kühler für  Wasser.  Je  nachdem  man  nun  das 
konisch  ungeschlifleiie  Ende  des  Innenküblacs 
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auf  dem  LuftkQhler  aufatehen  lA6t  oder  nur 
1 bU  2 mm  hochschiebt,  hat  man  es  in  der 
Hand,  sämtliches  Kondensat  wieder  in  das 
Siederohr  zurOckzufQhren  oder  in  den  Siede* 
mantel  hinahfließen  zu  lassen. 

In  die  SchlilflAche  des  Siederohres  Ut  eine 
Rille  ein^cfalzt,  welche  durch  entsprechende 
Drehung  des  letzteren  dom  Kühler  gegenüber- 
gestellt  werden  kann,  so  daß  der  Siedcmantel 
in  direkte  Verbindung  mit  dem  Kühler  gesetzt 
ist,  wodurch  bei  einem  etwaigen  Nachsioden 
im  Siedemantel  ein  Zurücksteigen  der  DAmpfe 
in  das  Siederohr  verhindert  wird. 


Wegen  der  Ausführung  einer  Bestimmung 
von  Molekulargrößen  mit  diesem  Apparat  muß 
auf  die  Originalabhandlung  verwiesen  werden. 

Das  Anfertigungsrecht  für  den  Apparat  hat 
die  Firma  Franz  Hugershoff  (Leipzig.  Caro- 
linenstr.  13)  übernommen.  Wb. 


Über  eine  Methode,  Meerwaeser  für 
bakteriologische  Untersuchungen 
zu  entnehmen. 

Von  P.  Portier  und  J.  Richard. 

Compt  rend.  S.  JW9.  J906. 

Der  Apparat  besteht  aus  einer  zylindrischen 
Glasröhre  A (s.  Fig.  i)  von  36  em  Lange  und 
16  mm  Durchmesser,  deren  Wando  stark  genug 
sind,  um  Drucken  von  600  Atmosphären  und 
mehr  zu  widerstehon.  Die  Röhre  Ut  unten 
io  eine  kurze  Kapillare  b a ausgezogen  und 
setzt  eich  oben  in  ein  langes,  dreimal  umge- 
bogenes Kapiilarrohr  eäefgh  tort^). 

t)  In  der  Abbildung  sind  der  Deutlichkeit 
wegen  die  einzelnen  Schenkel  weiter  von- 
einander entfernt  gezeichnet,  die  tatsächliche 
Lago  der  Röhren^ist  in  Fig  1 oben  ongogebeii; 


Es  wird  nun  ein  Tropfen  Wasser  in  das 
Rohr  A eingefübrt,  letzteres  dann  vor  der 
Lampe  bei  a geschlossen  und  die  lange  Ka- 
pillare mit  einer  Quecksilberluftpumpo  ver- 
bunden. Sobald  dos  Vakuum  erreicht  ist. 
schließt  mau  die  Kapillare  hei  h vor  der  Lampe. 
Die  von  Luft  befreite  Röhre  wird  darauf  in 
einer  Autoklavc  bei  120^  storilUiert  und  ist 
zum  Gebrauch  fertig.  Sie  wird  in  einer  me- 
tallischen Hülse  mittels  KupferdrAhten  so  be- 
festigt, daß  die  Spitze  g k nach  oben  gekehrt 
ist  und  aus  der  Hülse  herausragt  (i^.  8). 


Der  am  Senkblei  in  einem  Ralimen  angebrachte 
Apparat  wird  dann  in  dieser  Lage  in  die  ge- 
wünschte Tiefe  gelassen;  durcli  eine  Bewegung 
an  der  Leine  wird  die  MetallhUUe  zum  Cm- 
kippen  gebracht,  wobei  die  Kapillare  fh  gegen 
ein  unten  am  Rahmen  befestigtes  Messer 
schlagt  und  bei  g durchbricht;  das  Meerwasser 
tritt  nunmehr  ein  und  füllt  den  leeren  Apparat 
vollkommen  aus.  Man  zieht  das  Instrument  in 
die  Höbe,  wobei,  je  nAher  es  der  OberflAche 
kommt,  desto  mehr  der  Druck  im  Rohr  nach* 
laßt  und  seine  WiedererwArmung  zunimmt,  so 
daß  etwas  Wasser  austritt.  Der  ausfließende 


die  Zerbrechlichkeit  und  das  Volumen  des 
Apparats  werden  durch  diese  Anordnung  ver- 
mindert. 
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Wasaerfitrahl  verhindert  jede  Verunreini*fun^c 
der  Flüssigkeit  itn  Rohr  durch  das  um;?ebende 
Meerwasser. 

Sobald  der  Apparat  an  Bord  ist,  macht 
man  mit  einer  Feile  einen  Strich  bei  a,  bricht 
die  Spitze  ab,  zieht  aio  durch  die  Fiunime  und 
actzt  die  Röhre  auf  einen  kleinen  eterllisierten 
Apparat,  wie  er  im  unteren  Teil  der  Fig.  2 ab- 
gebildet ist.  Nun  wird  auch  bei  d mit  der 
Feile  ein  Strich  gemacht  uod  die  Kapillar* 
röhre  an  dieser  Stelle  abgebrochen,  wodurch 
der  mehrfach  gekrümmte  Teil  defgh  entfernt 
wird.  Das  Ende  d zieht  man  dann  ebenfalls 
durch  die  Flamme  und  setzt  ein  kleines  mit 
Watte  gefülltes  Röhrchen  auf,  das  gloichfalls 
sterilisiert  ist.  Wird  jetzt  der  (juetschhahn 
bei  a geöfTuet,  so  kann  man  unter  dem  Schutz 
der  kleinen  Glocke  C die  Flüssigkeit  aus  der 
Röhre  A in  eine  Reibe  von  Kulturröhrchen  T 
cinlasseu,  ohne  irgend  eine  Verunreinigung 
hofürebten  zu  müssen.  Oie  durch  die  Röhre  m 
in  A eintretende  Duft  wird  bei  der  Filtration 
durch  die  Watte  sterilisiert. 

Die  Verf.  haben  die  vorstehend  beschriebene 
Anordnung  des  Apparats  getrofTün,  nachdem 
sie  durch  zahlreiche  Versuche  bei  ihren  Fahrten 
auf  der  Yacht  .Princosse  Alice“  an  ihrem  ersten 
primitiven  Apparat  mehrfache  Modifikationen 
angebracht  haben.  In  der  jetzigen  Form  laßt 
sich  der  Apparat  zur  Entnahme  von  Wasser 
aus  sehr  großen  Tiefen  gebrauchen,  ohne 
irgend  welche  Gefahr  der  Verunreinigung. 

Wb. 


Gebrauchsmuster. 

Klasse: 

12.  Nr.  284  548.  Ueizvorrichtung  für  Destillier- 
röhren an  Fraktionskolben,  dargostclit  durch 
ein  kurzes,  weites  Absteigrohr  und  Durch- 
leitungsrohr für  die  HeizflUssigkoit.  F.  Hu- 
gershoff,  Leipzig.  6.  7.  06. 

21*  Nr  2S3  6C6.  Röntgenröhre  mit  versenkter 
Antikathode.  M.  Ehrhardt,  Berlin.  22.  4.Cfö. 

42.  Nr.  238  180.  Konisches  Glasrohr  mit  Kugel, 
mit  Hahn  in  Parallelschaltung,  zum  Messen 
der  hlodurchstrOmcnden  Flüssigkeit.  H. 
Rabe,  Berlin.  5.  12.  04. 

Nr.  280  319.  Gftrungs-Saccharimeter  zur  quan- 
titativen Untersuchung  des  Urins  auf  Zucker- 
gehalt, mit  einem  Abschluß  durch  Glashabn. 
A.  KOchler  & Söhne,  Ilmenau.  8-  5.  06. 

Nr.  280  790.  Apparat  zur  Bestimmung  des 
Schwefels  in  Eisen  u.  dgl , aus  einem  mit 
Trichter  versehenen  Lösungskolben,  der  durch 
einen  mit  einem  Rohr  verbun<ienen  Hohl- 
stopfen verschlossen  wird.  Ströhlolu  & 
Co,,  Düsseldorf.  15.  5.  06. 

Nr.  283  410.  Gasanalysator,  dessen  Absauge- 
vorrichtung als  letztesGlied  desGefößsystems 


hinter  dom  Sperrwassergefhß  angeordnet  ist. 
A.  Primaresi,  Magdeburg.  13.  6.  06. 

Nr.  283  488.  Abgekürzter  Kompressionsdruck- 
messer zur  genauen  Messung  sehr  kleiner 
Partialdrucke  von  Dampfen  uod  Gasen.  W. 
Burger,  Pankow  Berlin.  17.  4.  06. 

Gl.  Nr.  283  252.  Bin  Vakuum  einschließeiuler, 
mit  Gummidichtung  versehener  Verschluß- 
Stöpsel  für  Geföße.  R.  Burger  & Co., 
Berlin.  11.  6.  06. 


BOohepsohau. 

Tcchnolcxikon  des  Vereias  Deutscher  In- 
gcoicurc. 

An  diesem  1901  begonnenen  allgemeinen 
technischen  Wörterbucho  für  übersolzungs- 
zwecke  (in  den  drei  Sprachen  Deutsch,  Englisch 
und  Französisch)  arbeiten  jetzt  rund  2000  in- 
und  ausländische  Firmen  und  Einzelpersonen 
mit;  die  Zahl  der  gesammelten  Wortzottol  be- 
trügt über  3000000.  Die  Alphabetisienings- 
arbeiten  sind  so  weit  vorgeschritten,  daß  die 
Drucklegung  Anfang  1907  beginnen  wird. 

Druck  und  Verlag  sind  der  Firma  J.  J. 
Weber  In  Leipzig  übertragen  worden. 

C»  Stcchcrt,  Zeit-  und  Breitenbestimmungen 
durch  die  Methoden  gleicher  Zenitdistanzen. 
(Aus  dem  Archiv  der  Deutschen  Scownrie.) 
8®.  64  S.  mit  8 Fig.  u.  4 Taf,  Hamburg, 
Hammerich  & Losscr  1905. 

Die  dnrgestellten  Methoden  eignen  sich 
sehr  gut  zur  Benutzung  in  den  weiteren  Kreisen 
der  astronomischen  Liebhaber,  Uhrmacher  u.s.w'., 
denn  es  sind  erstens  die  Anforderungen,  welche 
an  die  instrumentelle  Ausrüstung  gestellt 
werden,  ftußerst  gering  (es  gehört  eigentlich 
nur  ein  Fernrohr  mit  Niveau  dazu):  zweitens 
ist  die  ganze  Handhabung  dos  Instrumentes 
bei  der  Beobachtung  ungemein  einfach  und 
drittens  lüßt  die  Berechnung  der  Beobachtungen 
an  Kürze  und  Durchsichtigkeit  kaum  etwas  zu 
wünschen  übrig:  auch  die  Darstellung  Ist  den 
Vorkonntnissen  dieses  Lo.serkrelses  angepaüt. 

Das  Buch  enthMt  ausgedehnte  Verzeich- 
nisse von  Sternpaaren  (für  Zeitbestimmungen) 
und  kürzt  durch  Berechnung  von  Hilfsgrößen, 
(ironzenaiigabon  und  sonstige  Tafeln  die 
unvermeidlichen  Vorbereitungsrechn  iingeu  mög- 
lichst ab. 

Die  im  3.  Abschnitt  vorgeschlagene  Methode 
der  Zeitbestimmung  durch  Beobachtung  in 
einem  festen  Höhenparallel  ist  von  besonderem 
Interesse.  Diese  Methode  ist  empfehlenswert, 
wenn  der  Beobachtungsort  nicht  gewechselt 
wird.  Die  Handhabung  des  Instrumentes  ist 
besonders  einfach,  die  Ergebnisse  stehen  den 
Meridianbeobaclitmigen  in  keiner  Weise  nach 
und  die  Berechnung  ist  kürzer. 
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Verfahren  sur  Messung^  der  Goechwindigkeit  und  des  Uuglcichfünnigkeitsgradea 
einer  eich  drehenden  Welle,  tludurcb  gekeouzeiebnet,  daß  der  elektrische  Widerstand  eines  mit 
der  zu  prüfenden  Welle  umlaufenden  druckverAnderlichen  Widerstandes  gemessen  wird,  dessen 
Kontaktflächen  durch  die  Schleudcrkraft  zusammengedrUckt  werden.  H.  Hoiroann  in  Berlin. 
7.5.1904.  Nr.  160  623.  Kl.  42. 

Rotierender  (^ueckNilberunterbrecher  mit  Binstoilvorrichtuiig  fUr  den  Anlauf  des 
zwischen  den  Polen  eines  in  dem  Stromkreise  der  primtlreu  8puU  liegenden  Elektromagneten 
(oder  Solenoides)  rotierenden  EisenkOrpere,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Eiaenkörper  in 
•einer  der  Stromschlußstollung  des  rotierenden  Teiles  des  Unterbrechers  entsprechenden  Lage 
durch  eine  bei  der  Inbetriebsetzung  dos  Unterbrechers  elektromagnetisch  oder  mechanisch  aus- 
lösbare Sperrvorrichtung  festgchalteu  wird.  W.  A.  llirschman  in  Pankow-Berlin.  10.11.1904. 
Nr.  160  991.  KI.  21. 

Libelle  mit  einer  auf  Stützen  frei  gelagerten  Teilung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Teilung  durch  eine  einzige  Boweguugsschraiibe  verstellt  wird,  so  daß  weder  unmittelbar 
noch  mittelbar  MateriaUpannungen  auf  die  Libcllenröbre  übertragen  werden.  F.  Zwicky  in 
Winterthur,  Schweiz.  11.9.  1^3.  Nr.  160  69t».  Kl.  42. 

Eine  weitere  AusbUdang  des  in  Pat.  Nr.  160  355  geschützten  Verfahrens  zur  Messung 
elektrischer  Ströme  nach  der  KompeusntioDsiiicthode,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für  die 
zur  Herstellung  der  Ditrerenz  von  elektromotorischen  Kräften  benutzten  Normalelomente,  die  in 
ihrer  chemischen  Zusammensetzung  gleich  oder  voneinander  verschieden  sein  können,  die  Pro- 
dukte aus  elektromotorischer  Kraft  und  Tomperaturkoeffizienten  einander  gleich  sind.  It.  O. 
Heinrich  in  Berlin.  30.  11. 1904.  Nr.  161  245;  Zuu.  z.  Pat  Nr.  160^5.  Kl.  21. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  GlasgefäBen  mit  Bruchnühten,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  das  GeHiß  in  einer  ringförmigen  Zone  seines  Umfaugs  erhitzt  wird,  worauf  durch 
einen  Druck  senkrecht  zur  Ebene  der  Hingzoue  die  erweicht«  Wandung  zum  Aushauchen 
gebracht  und  die  Ausbauchung  durch  Anpresaen  gegen  einen  metallenen  Flansch  (liing  o.  dgl.) 
in  eine  aus  zwei  verschmolzonen  Wandtoilon  bostehenUe  Uingrippe  verwandelt  wird,  von  der 
Eigenschaft,  daß  das  Gefäß  unmittelbar  vor  dem  Ringe,  oder  bei  Anwendung  von  zwei  Ringen 
zwischen  denselben,  glatt  und  ohne  Splitter  abgebrochen  worden  kann.  P.  Hartmann  in  Berlin. 
5.  6.  1904.  Nr.  160  792.  Kl.  32. 

Klektromagnetnoordnuug  für  polarisierte  Relais,  hei  welcher  zwei  in  die  Linien- 
leitung  eingeschaltete  Blektromagnetpaure  kreuzförmig  um  einen  gemeinsamen,  einen  ausbalan- 
zierten  Hebel  bildenden  Anker  angeurdnet  sind,  der  in  seiner  Ruhelage  durch  eine  magnetische, 
mUtels  eines  Ortsstromes  oder  mittels  Dauermagueto  an  den  Elektromagneten  hergestellte 
Ruhekraft  festgehalton  und  nur  durch  einen  Liiiienstrom  bestimmter  Richtung  zum  Ausschlag 
gebracht  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Anker  ein  Btahlmagnot  benutzt  wird,  dessen 
Pole  die  Enden  des  Ankers  bilden,  zu  dom  Zwecke,  die  Anbringung  der  magnetischen  Ruhekraft 
•n  beiden  KIckIrumagnetpaaren  zu  ermöglichen  und  auch  bei  Herstellung  der  magnetischen 
Kuhekraft  an  nur  einem  Elektromagnotpaarc  die  den  Ausschlag  und  Rückschlag  des  Ankers  be- 
wirkenden Kräfte  zu  verstärken.  L.  Cerebotani  in  München  und  A.  Silbermanu  in  Berlin. 
8.7.1903,  Nr.  I6I  420.  Kl.  21. 

Kloktromagoettsclies  Rclaia,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  beim  Anziehen 
zunächst  einen  zweiten  Stromkreis  schließende  Anker  beim  Weiteranziebou  den  ursprünglich 
wirksamen  Siroiukreis  wieder  unterbricht. 

2.  AusfUhrungsfonn  dos  Relais  nach  Anspruch  l,bei  welcher  der  Relnisankor  zunächst 
einen  Arbeitskontakt  schließt  und  infolgedessen  selbsttätig  weiter  angezogeu  wird,  wobei  dann 
Ruhekontakte  des  zuerst  geschlossenen  Stromkreises  geötfnet  werden.  R.  Btock  & Co.  in 
Berlin.  3.  9.  1904.  Nr.  161  421.  Kl.  21. 
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Bis  zum  tS.  August  1906. 

Klüiiae:  AmneldmireB. 

21.  C.  13  877.  Empf&ngerapparat  für  die  Fem- 
übertragung  voa  Bildern  und  ähnlichen 
Flüchoiidarstellungen  mit  Hilfe  einer  durch  das 
Origiual  verschieden  stark  belichteten  Selen- 
zelle. H.  Carbonnelle, Uccle,  Belg.  19. 8. 05. 

F.  19367.  Einrichtung  zur  Fernflbertragung 
von  bildlichen  Darstellungen  wie  Photogra- 
phien, Gemälden  u.  dgl.  E.  Portong,  Berlin. 
3.  10.  04. 

1.  9138.  Induktions-Wechselstromzlihler  mit 
gütrenntem  Haupt-  und  Nebenschlußmagnet: 
Zus.  z,  Anm.  1.  8858.  Isaria-Znhler-Werk  e, 
München.  19.  5.  06. 

M.  28  663.  Vorfahren  zur  Messung  des  Phasen- 
Unterschiedes  elektrischer  Wechselströme 
und  Spannungen.  B.  Monascb,  Langfuhr 
b.  Danzig.  1.  12.  05. 

N.  7958.  Quccksilberrelais.  A.  v.  Nikiforoff, 
Warschau.  29.  7.  05. 

R.  22  653.  Galvanometer.  J.  Richard,  Paris. 
25.  4.  06. 

Sch  24  691.  Vorrichtung  zur  Feniübertragung 
bildlicher  Darstellungen  unter  Auflösung  und 
Zusammensetzung  des  Bildes  in  parallele 
Punktreihen.  M.  Schönau,  Blasewitz. 

28.  11.  05. 

S.  22  396.  Vorrichtung  zum  selbsttätigen  Auf- 
zeichnen  des  Verlaufs  mehrerer  physika- 
lischer Vorgänge.  Siemens  & Halske, 
Berlin.  28.  II.  03. 

T.  11055.  Koutaktvorrichtung  an  elektrischen 
oder  magnetischen  Meßinstrumenten.  Relais 
o.  dgl.  8.  G.  Tripp,  Wilmersdorf • Berlin. 
3.  3.  06. 

42.  F.  21731.  Vorrichtung  zum  Anzeigen  des 
von  einem  Schiff  zurückgelegten  Weges. 

J.  u.  K.  Frey,  Nürnberg.  5.  6.  06. 

H.  34  774.  Einrichtung  zur  Bestimmung  der 
Refraktion  von  Augen.  W.  Härter!,  Göt- 
liiigen.  23.  2. 

K.  30  293.  Verfahren  und  Vorrichtung  zum 
Messen  der  Verdrehung  einer  Welle,  elasti- 
sehen  Kupplung  o.  dgl.  mittels  elektrischer 
Ströme.  G.  Killat,  Wilhelmshaven.  7.9.05. 

L.  21  325.  Tachymeter  zur  unmittelbaren  Be- 
stimmung der  Horizontaldistanz  und  dos  re- 
lativen Höhenunterschiedes  mit  Hilfe  eines 
mit  der  Pemrohrachse  fest  verbundenen 
Armes.  W.  Luska,  Lemberg,  und  R.  u. 
A.  Rost,  Wien.  17.  7.  05. 

li.  2270.  Verfahren  zum  Dichten  der  Schau- 
feln des  Kreiselrades  von  Quecksilber-Va- 
kuumpumpen. Radium  Elektrizitats- 
Uesollachuft,  Wipperfürth,  Rheinpr. 3.5.06. 


Dsotseb« 

H 22  171.  Schwingende  Quecksllberluftpumpe. 

U.  V.  Reden,  Franzburg  b.  Gehrden  b.  Han- 
nover. 9.  11,  05. 

Sch. 23500.  Kopfgelenk  für  Zirkel.  G.Scboen- 
ner,  Nürnberg.  11.  3.  (ä. 

8.  20  297.  Vorrichtung  zum  Bestimmen  der 
Rauchstärke.  H.  Silbermanu,  Königsberg 
l Pr.  23,  IL  04. 

S.  21  081.  Projektionsapparat  mit  mineralhal- 
tigen Bogenliehtkohlen.  Sautter,  Harle  & 
Cie.,  Paris.  5.  5.  05. 

St.  9646.  Vorrichtung  zum  Bestimmen  des 
Feuchtigkeitsgehaltes  der  Luft.  0.  Steffens, 
Hamburg.  11.  7.  05. 

U.  2750.  Kupplungsvorrichtung  für  von  Uhr- 
werken aogetriebene  Registriertrommeln. 
G.  ülivi,  Florenz.  8.  4.  05. 

W.  24  146.  Bildumkehrendes  Prismensystem. 

M.  Hensoldt  & Söhne,  Wetzlar.  13.4.05. 

W.  24  728.  Antriebsvorrichtung  für  im  luft- 
verdünnten  Raume  durch  Drehung  des  Ge- 
häuses in  Umdrehung  versetzte  Gyroskope. 
P.  Winand,  Cöhi.  7.  II.  05. 

Z.  4804-  Ramsdeusches  Okular  mit  einem  zu- 
sammengesetzten Augenlinsensystem,  indem 
eine  chromatisch  korrigierende  Kittfläche 
ihre  konkave  Seite  der  Feldlinse  zukehrt. 
C.  Zeiß,  Jena.  19.  2.  06. 

I 47.  F.  21108.  .Mutter  für  Bewegungsechrauben. 

0.  Fomm,  Chemnitz.  6.  1.  06. 

72.  N.  7709.  Zielfernrohr  für  Gewehre  und  Ge- 
schütze. F.  Neuber,  Wiener  Neustadt,  u. 
W.  V.  Preiß,  Baden.  23-  2.  05. 

O.  4851.  Zielfemrohrbefestigung,  die  ein  Vor- 
wärtsgleitcn  des  Fernrohres  heim  Schuß  ge- 
stattet. Optische  Werke,  Cassel.  28.4.05. 

74.  J.  8674.  Beleuchtuugsvorrichtung  für  .Meß- 
instrumente, insbesondere  Geschwindigkeits- 
messer. C.  JuDghans,  Schramberg,  Würt- 
temberg. 22.  9.  05. 

N.  7880.  Vorrichtung  zur  elektrischen  Fern- 
Übertragung  der  Kompaßstellungen.  Neu- 
feldt  & Kuhnke,  Kiel.  u.  B.  Freeso,  Del- 
menhorst. 7.  6.  05. 

KrteUsfigen. 

21.  Nr.  175443.  Ferraris  - Meßgerät.  Isariu- 
Zähler-Werke,  München.  27.  11.  01. 

Nr.  175448.  Isolierroittel  für  olektriscfaeZwccke. 
J.  Fuchs,  Charlottenburg.  10.  8.  05. 

82.  Nr.  175  385.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
blasenfreiem  Quarzglas.  W.  C.  Heraeus. 
Hanau.  27-  10.  04. 

42.  Nr.  176  354.  Wärmemesser  für  hohe  Tempe- 
raturen; Zua.  z.  Pat.  Nr.  156008  Hart- 
mann & Braun,  Frankfurt  a.  M 13.  11.04. 

Nr.  175  355.  Röhrenfederthermometer.  J.  B. 
Founiier,  Paris.  25.  12.  04. 


Fttr  «il«  KodakttoQ  vsrmniwortlirb:  ßlatcbk«  Id  U«rllD  W. 

V«rlt|  TOD  jQlla«  SprlDger  Io  BerllD  N-  — Urock  too  Emil  Drayer  lo  BarllD  SW. 
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Einspannfutter  für  die  Drehbank. 

VoD  0.  In  Berlia. 

Kür  mechanische  WerkstHlten  eignet  sich  das  nachstehend  beschriebene  Kinspann- 
iutter  zur  Bedrehung  rechtwinklig  zu  den  Hauplflftchen  gelegener  Begrenzungsllachen. 
Kä  bietet  den  Vorteil,  daß  die  Ausrichtung  leicht  und  sicher  zu  bewirken  und  korrekte 
Arbeit  in  unbeschränkter  Menge  zu  erzielen  ist. 

Meine  Erfah-  f'**  * 

rangen  mit  solchen  | 

Futtern  reichen  zurück  ' I : i ‘ 

bis  zum  Jahre  1867.  1 T“  ' ! 

För  meine  frühere  Fräs-  | t | ' ^.\  ; 

maschine  hatte  ich  mir  ; ■ ^ ^ 

zwei  solcher  Futter  zur  ■ ’ ' ' I ' 

Einspannung  beliebig  4:ij ! ' ''  ■:  > [■  ,,‘vssB^äSäfefe:;^ 
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Keile  von  gleicher  Neigung,  die  in  entgegengesetzter  Richtung  zu  prismatischen  Stücken 
von  rechteckigem  Längsschnitt  sich  ergänzen.  Ich  besitze  zwei  gieiche  aufeinander 
folgende  Reihen  von  je  4 Stück  aus  hartem  Holz  und  zwei  Reihen  von  je  4 Stück  aus 
Gußeisen  von  größerer  Dicke,  so  daß  ich  sehr  verschieden  große  Lücken  damit  aus- 
füllen  kann. 

Das  aus  Gußeisen  gearbeitete  Kutter  ist,  wie  aus  der  Fig.  1 ersichtlich,  mit 
sehr  starken  Seitenwänden  versehen,  aiso  gegen  Biegung  und  Federung  durchaus  ge- 
schützt. Da  die  darin  bearbeiteten  Stücke  jede  strenge  Nachprüfung  aushalten  sollen, 
so  habe  ich  auf  seine  Herstellung  alte  Sorgfalt  verwendet  und  mir  ein  Fundamental- 
werkzeug geschaffen,  dem  eine  weite  Anwendungsfahigkeit  eigen  ist. 

Die  Herstellung  geschah  in  folgender  Weise.  Das  rohe  Gußstück  ans  dichtem 
weichem  Eisen  wurde  zuerst  mit  dem  Muttergewinde  für  die  Drehbankspindei  versehen. 
Die  bei  Anfertigung  von  Futtern  für  die  Drehbank  ln  mechanischen  Werkstätten  viel- 
fach geübte  Einscbneidung  des  Gewindes  mit  dem  Handgewindestahl  genügt  hier  nicht, 
das  Gewinde  entbehrt  dann  nflmlich  der  hinreichenden  Genauigkeit;  dagegen  liefert  der 
in  den  Support  gespannte  Einzahnstahl  unter  Anwendung  einer  schwindelfreien  Patronen- 
führung ein  korrektes  Gewinde,  das  den  eben  gedrehten  Ansatz  zur  zwangfreien 
Deckung  mit  dem  laufenden  Spindelansatz  bringt,  eine  Bedingung,  von  der  die  dauernde 
Brauchbarkeit  des  Futters  abhängt. 

Die  Vorarbeit  für  die  drei  inneren  Flächen  G und  SS  besteht  im  Ebendrehen 
von  0 bis  zur  Berührung  von  SS  und  dem  hohlzylindrischen  Andrehen  der  letzteren 
bis  G,  so  weit,  daß  reine  Metallflachen  zum  Vorschein  kommen.  Für  die  weitere  Vor- 
arbeit durch  Drehen  sind  die  Außenwände  des  Futters  mittels  einer  in  den  Support 
oder  die  Vorlage  eingespannten  Bohrvorrichtung  so  anzubohren,  daß  durch  zwei  gegen- 
überliegende Anbohrungen  je  eine  Rotationsachse  geschaffen  wird,  die  gestattet,  daß 
zwischen  Spitzen  die  dem  Reitstock  zugekehrte  Fläche,  desgleichen  aber  auch  die 
beiden  Flächen  SS  teilweise  eben  gedreht  werden  können,  bis  sie  die  im  Anfang  er- 
wähnten hohlzylindrischen  Anbohrungen  berühren.  Damit  die  Ebendrehungen  so  weit 
als  möglich  geschehen  können,  müssen  die  Anbohrungen  der  Grundfläche  G nahe  liegen. 

Besondere  Sorgfalt  ist  darauf  zu  verwenden,  daß  die  Anbohrungen  nach  einer 
guten  Kreisteilung  geschehen,  damit  die  sich  kreuzenden  Rotationsachsen  rechtwinklig 
zueinander  liegende  Flächen  liefern.  Es  bleibt  noch  die  Bedrehung  der  äußeren 
schrägen  StrebeflUchen  übrig,  die  deswegen  von  Bedeutung  ist,  weil  dadurch  das  Futter 
in  das  indifferente  Gleichgewicht  gebracht  werden  kann.  Fällt  der  Schwerpunkt  eines 
Futters  von  erheblichem  Gewicht  (hier  4,5  hg)  nicht  mit  der  Spindelachse  zusammen, 
so  tritt  bei  schneller  Rotation  leicht  eine  unangenehme  pendelnde  Bewegung  der  Dreh- 
bank ein.  Zu  den  in  Anwendung  gekommenen  Rotationsachsen  sind  nun  noch  zwei 
sich  kreuzende  zu  schaffen  durch  Anbohrung  einer  jeden  schrägen  Fläche,  und  zwar  so, 
daß  je  eine  Anbohrung  einer  gegenüberliegenden  kurzen  Außenfläche  mit  dieser  eine 
Rotationsachse  bildet,  die  rechtwinklig  durch  die  schräge  Fläche  geht. 

Nach  Beendigung  der  Dreharbeiten  folgt  die  weitere  Bearbeitung  der  drei 
Flächen  G und  G<S.  Die  bei  der  Bedrehung  roh  gebliebenen  Flächenteile,  die  vom 
Stichel  nicht  erreicht  werden  können,  werden  zunächst  mit  der  Feile  so  nahe  als  mög- 
lich in  die  Fortsetzung  der  Andrehungen  gebracht.  Diese  Arbeit  reicht  aber  für  die 
Fertigstellung  der  Flächen  keineswegs  aus,  da  mit  dem  unvollkommenen  Werkzeug, 
der  Feile,  ebene  Flächen  nicht  zu  erzielen  sind. 

Eine  ausgezeichnete  Methode,  ebene  Flächen  herzustellen,  wird  im  Fein- 
niascliinenbau  fast  durchweg  angewendet,  ist  aber  in  mechanischen  Werkstätten  wenig 
bekannt  und  nicht  genügend  gewürdigt,  nämlich  die  Methode  des  Schabens,  die  darin 
besteht,  daß  die  über  der  zu  erzielenden  Ebene  liegenden  Teilchen  durch  eine  scharfe 
Kante  abgeschabt  werden.  Die  Feile  stellt  zwar  eine  Anzahl  miteinander  fest  ver- 
bundener Schaber  in  ihren  Zähnen  dar,  aber  sie  deckt  dem  Arbeiter  die  zu  beschabende 
Steile  vollständig  zu  und  nimmt  leicht  Teile  weg,  die  stehen  bleiben  müssen,  während 
der  einfache  Schaber  nur  das  entfernt,  was  überschüssig  ist;  er  arbeitet  viel  sicherer 
und  feiner  als  die  Feile.  Eine  ausführliche  Beschreibung  der  Scbabemethode  zu  geben, 
würde  hier  zu  weit  führen,  es  sei  nur  angedeutet,  daß  an  Hilfsstücken  erforderlich  sind  zwei 
eben  geschabte  Normalplatten  von  der  Größe  der  Flächen  SS,  ein  genau  gerades  kurzes 
Lineal  zur  Orientierung  über  die  Gestalt  der  zu  beschabenden  Flächen  und  eine  kleine 
Aufsatzlibelle  mit  ebener  Sohle,  wie  die  in  der  Figur  mit  L angedeutete,  außerdem 
eine  ebene  Richtplatte  mit  drei  Stellschrauben.  Die  Drehbank,  für  welche  das  Futter 
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bestimmt  ist,  muB  annähernd  nach  der  Libelle  horizontal  ausgerichtet  sein.  Vor  der 
fleschabung  der  Flächen  ist  es  notwendig,  die  Hohlkanten  zwischen  0 und  SS  mit 
einer  Messerfeile  zu  unterfeilen,  damit  die  Normalplatten  hei  PrOfung  der  Flächen  sich 
vollkommen  frei  anschlieBen  können. 

Es  wird  am  zweckmäßigsten  sein,  zunächst  die  Grundfläche  0 zu  schaben; 
ihre  Lage  ist  durch  die  Libelle  vorzuprüfen.  Das  Futter  wird  mit  seiner  Ansatzfläche 
auf  die  horizontale  Richtplatte  gestellt  und  unter  der  auf  O stehenden  Libelle  in  zwei 
rechtwinklig  sich  kreuzenden  Lagen  umgesetzt.  Der  halbe  Unterschied  in  den  Aus- 
schlägen, welche  die  Libelle  beim  Umsetzen  ergibt,  ist  durch  Schaben  an  der  Fläche 
zu  beseitigen.  Hier  müssen  Lineal,  Libelle  und  Normalplatte  angewendet  werden  zur 
Erkennung  dessen,  was  durch  Schaben  zu  beseitigen  ist,  bis  schließlich  die  Ebene  in 
genau  paralleler  Lage  zur  Ansatzfläche  erreicht  ist. 

Für  die  Beschabung  der  Flächen  SS  ist  das  Futter  auf  die  Drehbank  zu 
schrauben.  Eine  dieser  Flächen  wird  in  der  (juerrichtung  zur  Spindel  nach  der  Li- 
belle L durch  leichtes  Klopfen  am  Futter  horizontal  gerichtet,  dann  auf  ihr  die  Libelle 
um  90°  umgesetzt,  also  parallel  der  Spindelachse  gestellt,  und  der  Blasenstand  notiert, 
ln  dem  Futter  wird  nun  mittels  des  Spannstücks  T eine  der  erwähnten  Normalplatten 
gegen  die  eben  untersuchte  Fläche  S so  geklemmt,  daß  eie  nach  zwei  Richtungen  über 
diese  hinausragt,  um  der  Libelle  Kaum  zur  Aufstellung  zu  lassen,  wenn  ihre  Fläche 
durch  Drehung  der  Spindel  nach  oben  gerichtet  worden  ist.  Da  nun  die  Hervor- 
ragungen  der  Platte  die  Fortsetzung  der  Fläche  S bilden,  so  gibt  die  Libelle  an  ihrer 
Skale  an,  in  welchem  Sinne  und  um  wie  viel  die  Lage  der  Fläche  gegen  die  Spindel- 
achse zu  verändern  ist.  Dabei  ist  zu  berücksichtigen,  daß  der  Unterschied  der  beiden 
Libeilenausscbläge  gleich  ist  der  doppelten  Abweichung  der  Flächenlage  zur  Spindel- 
achse.  Sind  in  beiden  Lagen  der  Fläche  die  Ausschläge  der  Libelle  gleich  groß  in 
gleichem  Sinne,  so  ist  die  Fläche  parallel  der  Spindel.  Um  zu  diesem  Ziel  zu  ge- 
langen, müssen  Libelle,  Lineal,  Probeflache  und  Schaber  Zusammenarbeiten. 

Es  ist  Wert  darauf  zu  legen,  daß  die  Flächen  SS  nicht  allein  parallel  zur 
Spindel  liegen,  sondern  daß  eie  auch  in  der  Querrichtung  zur  Spindel  untereinander 
parallel  werden,  damit  die  Anwendung  der  erwähnten  Parallelkeile  möglich  ist.  Bei 
sorgfältiger  Arbeit  werden  die  vorgearbeiteten  Flächen  nur  geringe  Abweichungen  von 
der  korrekten  Lage  zeigen,  die  Schabearbeit  wird  daher  vorzugsweise  die  Erzielung 
ebener  Flächen  anzustreben  haben. 

Die  Anwendungsfähigkeit  des  Futters  ist  eine  vielseitige.  In  der  Figur  1 ist  die 
Bearbeitung  einer  Platte  P zur  rechtwinkligen  Bedrehung  ihrer  Begrenzungsflächen  an- 
gedeutet. Die  der  Ebene  am  nächsten  kommende  rohe  Begrenzungsfläche  (vorausgesetzt 
ist,  daß  beide  Grundflächen  schon  parallel  gedreht  sind)  wird  gegen  0 gelehnt,  die  Platte 
gegen  S durch  T befestigt  und  die  herausragende  Fläche  bedreht,  dann  P umgespannt 
und  die  zweite  rohe  Fläche  der  eben  bearbeiteten  parallel  gedreht.  Die  dritte  Fläche  soll 
nun  rechtwinklig  zu  den  eben  fertig  gewordenen  gedreht  werden.  Unter  leichter  Ein- 
spannung, die  noch  eine  Drehung  zuläßt,  wird  P so  nach  der  Libelle  ausgerichtet,  daß  die 
beiden  bedrehten  Begrenzungsflächen  parallel  der  Spindel  werden.  Die  vierte  Fläche 
darf  hierbei  die  Grundfläche  nicht  berühren,  wie  die  Figur  1 cs  andeutet,  andern- 
falls würde  eine  Drehung  der  Platte  nicht  stattflnden  können.  Klopfen  mit  einem 
kleinen  Holzhammer  bringt  leicht  die  Platte  nach  der  Libelle  in  die  richtige  Lage,  in 
der  dann  durch  Nachziehen  der  Spannschraube  die  Feststellung  zu  bewirken  ist.  Für 
die  vierte  Fläche  genügt  die  Anlage  der  eben  bedrehten  dritten  gegen  O.  Alle  Be- 
grenzungsflächen  sind  nun  untereinander  und  zu  den  HauptUächen  rechtwinklig. 

Nicht  nur  Körper  von  quadratischem  oder  rechteckigem  Querschnitt,  sondern 
auch  solche  prismatische  Körper,  deren  Grundflächen  von  drei  oder  mehr  Linien  be- 
grenzt sind,  können  in  dem  Futter  bearbeitet  werden,  wenn  ihre  Länge  geringer  ist, 
als  die  Entfernung  der  Flächen  SS  voneinander.  Die  Stücke  sind  dann,  wenn  die  Winkel 
aneinander  stoßender  Flächen  bestimmt  sind,  nach  entsprechenden  Schablonen  mit  einer 
Grundfläche  gegen  eine  Fläche  5 zu  spannen. 

Soll  die  Platte  P an  einer  ihrer  Grundflächen  eine  zylindrische  Aussparung  er- 
halten, so  kann  sie  durch  geeignete  Zwischenlagen  aus  Holz  oder  Metall  in  die  passende 
Lage  gebracht  werden.  Ich  besitze  eine  große  Zahl  sehr  verschiedener  Stücke  aus 
hartem  Holz  von  rechteckigem  Querschnitt,  die  sich  zu  solchen  Zwischenlagen  eignen. 
In  den  meisten  Fällen  genügt  für  die  Befestigung  im  Futter  ein  Spannstück  T.  nur  bei 
großen,  schweren  Stücken  sind  zwei  solcher  nötig. 
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AU  bis  jetzt  kleinstes  Stück  habe  ich  einen  Körper  bedreht  von  10  X 14  mm 
und  einer  Dicke  von  8 mm;  es  steht  aber  nichts  im  Wege,  noch  weit  unter  diese  Di- 
mensionen zu  gehen.  Hier  ist  ein  direktes  Einspannen  mit  T nicht  möglich.  Da  die 
zu  bedrehcnde  Flüche  über  der  V'orderfliiche  des  Futtere  um  so  viel  hervorragen  muß, 
daß  der  Stichel  die  letztere  nicht  berühren  kann,  so  ist  für  den  parallelen  Anschluß 
des  Stückes  an  0 ein  Zwischenstück  Z (Fig.  2)  erforderlich,  außerdem  zur  Befestigung 
ein  kräftiges  oblonges  Stück  t/,,  dessen  Länge  mindestens  dem  größten  Durchmesser 
von  T gleich  sein  muß,  mit  einer  der  Unterlegplatte  U (Fig.  1)  gleichen  Kinsenkung  in 
seiner  Mitte.  f7,  ist  an  seiner  Auflagefläehe  gegen  Z und  P,  in  der  Mitte  ausgespart, 
damit  es  eich  unzweifelhaft  sicher  den  festzuspannenden  Stücken  anschließen  kann. 
Ungleiche  Dicken  von  Z und  P,  sind  durch  ein  geeignetes  Stück  Zj  zu  gleichen 
zu  ergfinzen. 

Ich  habe  für  solche  Fälle  in  langen  Jahren  Abschnitte  parallel  gedrehter  oder 
gefräster  Stücke  gesammelt,  ebenso  auch  Holzklötze  der  verschiedensten  Dimensionen, 
und  habe  daher  immer  Hilfsstücke  zur  V'erfügung.  Geringe  Unterschiede  gleiche  ich 
durch  dünne  Blechstücke  oder  Kartenblätler  aus. 

Hat  man  eine  größere  Anzahl  gleicher  Stücke  zu  bedrehen,  so  kann  man  sie 
leicht  zugleich  einspannen,  ohne  eine  Verschiebung  gegeneinander  besorgen  zu  müssen. 

Hat  man  sich  einmal  eine  der  Normalplatten  P (Fig.  1)  an  ihren  Begrenzungs- 
flächen nach  dem  beschriebenen  Ausricbtverfabren  mit  der  Libelle  rechtwinklig  bedreht, 
so  kann  diese  benutzt  werden  zur  Ausrichtung  aller  Werkstücke,  indem  eine  ihrer  Be- 
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grenzungsflächen  gegen  O und  das  zu  richtende  Stück  mit  einer  schon  bedrehten 
Fläche  gegen  die  parallel  der  Spindelachse  laufende  Fläche  gelegt  wird;  das  mehr  Zeit 
kostende  Ausrichtverfahren  mit  der  Libelle,  welches  nur  ein  Fundamentalstück  wie  P 
liefern  soll,  ist  dann  entbehrlich. 

Da  das  Einspannen  von  Werkstücken  das  indifferente  Gleichgewicht  des  Futters 
stört,  SU  ist  es  zweckmäßig,  in  die  kurzen,  der  Spindel  parallelen  Außenwände  zylin- 
drische Stangen  zu  schrauben,  auf  denen  Ausgleichsgewichte  in  passender  Entfernung 
von  der  Achse  festgeklemmt  werden  können. 

Ein  Vergleich  meines  Futters  mit  dem  in  dieser  Zeitschrift  1896.  S.  13  be- 
schriebenen dürfte  das  meinige  wohl  vorteilhafter  in  der  Anwendung  erscheinen  lassen, 
besonders  in  der  Schnelligkeit  und  Sicherheit  der  Einspannung.  Dort  sind  Überwürfe 
und  Schrauben  der  verschiedensten  Dimensionen  nötig,  die,  den  Stücken  entsprechend, 
in  den  Löchern  zu  versetzen  sind,  außerdem  aber  stets  noch  Unlerstützungsstücke  für 
die  Überwürfe  von  der  Dicke  der  Werkstücke.  Selten  genügt  auch  da  die  Anwendung 
eines  Überwurfs,  der  elastisch  bei  der  Anspannung  durch  die  Schraube  sich  biegend, 
nicht  hinreichende  Befestigung  bietet.  Ich  selbst  habe  lange  Jahre  ein  im  Prinzip  ähn- 
liches Futter  benutzt  (vgl.  Zeitschr.  f.  Instrkde.  !‘i.  8,220.  1892);  ich  hatte  mir  dieses 
Futter  schon  iin  Jahre  18fJ2  hergestellt,  die  beiden  Spannfutter  für  die  Fräsmaschine 
1887.  Letztere  hatte  ich  zuerst  mit  Klemmschrauben  versehen,  die  durch  eine  der 
Seitenwändo  S geführt  die  Futter  zu  Schraubzwingen  machten.  Ein  Nachteil  der  Klemm- 
schrauben aber  bestand  darin,  daß  die  Stücke  bei  der  Anspannung  verschoben  wurden, 
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also  die  ihnen  vorher  anj^ewieeene  Lage  nicht  bcibehielten.  Nach  Erfindung  der  Spann- 
stücke T fiel  dieser  Nachteil  fort;  (’berwürfe  sind  aber  nicht  ganz  frei  davon. 

Die  Grundidee  der  Futter  aus  dieser  Zcitschr.  1896  und  meinem  vom  .labre 
1862  fand  ich  schon  in  der  mechanischen  Werkstatt  von  Pistor  4 Martins  bei  meinem 
Eintritt  im  Jahre  1850  vor.  Es  waren  dort  zwei  Futter  aus  Ruchsbaumholz  vorlianden, 
dss  eine  von  quadratischem,  das  andere  von  rhombischem  Querschnitt  von  120°;  jedes 
war  ungefähr  150  mm  iang  und  in  der  Mitte  an  zwei  aneinanderstoßenden  Fiitchen  mit 
dem  Drehbankgewinde  versehen.  Das  erstere  diente  zur  Bedrehung  der  Spiegelstühle 
für  nautische  Instrumente,  das  zweite  zur  Bedrehung  der  Winkelstücke  für  Kompaß- 
stativköpfe.  Drei  dieser  Winkelstücke  von  je  120®  waren  an  der  UnterflHche  einer  ko- 
nischen Hülse  durch  Schrauben  befestigt  und  bildeten  die  Scharnierteiie  für  die  höl- 
zernen StativfOße.  Die  Winkelstücke  wurden  mit  Siegellack  an  den  Futtern  befestigt. 
Ein  Umkitten  der  Stücke  nach  Bedrehung  einer  Flüche  brauchte  nicht  vorgenommen 
zu  werden,  sondern  nur  ein  Umschrauben  des  Futters  auf  der  Spindel.  Die  Fehler- 
quellen  dieser  Futter  lagen  nur  in  dem  veränderlichen  Material  und  der  Aufkittung. 
Ich  selbst  habe  erfahren,  daß  die  bedrohten  Stücke  io  ihren  Winkeln  merkbare  Ab- 
weichungen zeigten.  Metallfutter  würden  jedenfalls  dauernd  korrekte  Arbeit  geliefert 
haben  in  der  Voraussetzung,  daß  sie  genau  ausgefOhrt  worden  würen. 


Vepeinsnachrichlen. 

AufgenommeD  in  den  Hptv.  der  D.  G. 
f.  M.  u.  O.  ist: 

Hr.  H.  C,  Kröplin;  Feinmechanische 
Werkstatt,  Fabrikation  von  Barometern  und 
Sphärometern;  Bützow,  hiecklenburg. 

Zwelgrereln  Ilmenau. 

Verein  Deutaeher  Olaalnstrumenten- 
Fabrikanten.  E.  V. 

Mit  dem  Patentanwalt  Hrn.  M.  Thier 
in  Erfurt  ist  vom  Verein  Deutscher  Glas- 
instrumenten - Fabrikanten  ein  Abkommen 
getroffen  worden,  ihm  die  alleinige  Ver- 
tretung in  Patent-  und  Musterschutz  - An- 
gelegenheiten zu  übertragen,  da  er  über 
die  nötige  Kenntnis  der  Branche  verfügt. 

Wir  bitten  unsere  Mitglieder  in  allen 
vorkommenden  Fällen,  auch  bei  Einholung 
derartiger  Auskünfte,  sich  der  Vertretung 
des  Genannten  zu  bedienen,  weil  sie  ge- 
wissenhafter, sachgemäßer  Vertretung  und 
großen  Entgegenkommens  sicher  sind. 

Der  Vorstand. 

M.  Bieler,  Vorsitzender. 


Kleinere  Mitteilungen. 

Das  neue  physikalische  Institut 
der  VnlTersItfit  Leipzig 
und  üeschichtllches. 

Von  0.  Wiener 
Pkyt.  ZeiUehr.  7.  8.  1.  1906. 

Bei  der  am  8.  Juli  1905  stattgehabten  Bin- 
Weihung  des  neuen  physikalischen  Instituts  I 


der  Universität  I.eipzig  wurde  Ober  die  ge- 
schichtliche Entwicklung  dieses  Instituts  von 
dem  Direktor  desselben,  Prof.  Dr.  0.  Wiener, 
berichtet.  Entstanden  ist  dasselbe  aus  physi- 
kalischen Privatsammlungen  von  Leipziger  Do- 
zenten des  18.  Jahrhunderts,  die  vom  sächsischen 
Staate  angekauft  wurden.  Brat  im  Beginn  des 
19.  Jahrhunderts,  von  1809  ab,  zahlte  der  Staat 
jährlich  160  Taler  zur  Erhaltung  und  Ver- 
mehrung der  Apparate;  dies  geschah  auf  Antrag 
von  Prof.  Weiß,  dem  späteren  Berliner  Mine- 
ralogen, dessen  Nachfolger  Gilbert,  der  erste 
Herausgeber  der  Annalen  der  Physik,  wurde. 
Aber  weder  unter  diesem  noch  unter  seinem 
Nachfolger  Brandes  existierte  ein  eigentliches 
Institut,  welches  Hörsaal  und  Sammlung  in 
einem  Gebäude  umfaßt  hätte.  Ein  solches  kam 
erst  18H5  unter  Fechner  zu  Stande  und  wurde 
in  dem  damals  neu  erbauten,  Augnstinum  ge- 
nannten Universitätsgebäude  untergebracht. 
Hier  lehrten  sodann  nach  einander  Wilhelm 
Weber  und  Hankel.  Zu  des  letzteren  Zeit, 
im  7.  Jahrzehnt  des  19.  Jahrhunderts,  stieg  die 
Zahl  der  Studierenden  an  der  Leipziger  Uni- 
versität, welche  bis  dahin  unter  lOOO  geblieben 
war,  sehr  rasch  auf  mehr  als  2000.  Dies  gab 
Veranlassung  zur  Errichtung  eines  besonderen 
Gebäudes  fttr  das  Institut,  in  welchem  außer 
einem  größeren  Hörsaal  auch  genügend  Platz 
für  physikalische  Arbeiten  geschaffen  wurde, 
da  600  gm  an  Lahoratoriumsräumen  zur  Ver- 
fügung standen. 

Der  weitere  Anstieg  der  Besuchsziffer 
Leipzigs  hat  nunmehr  zur  Errichtung  eines 
neuen  Institutsgebäudea  geführt,  das  2000  7m 
Fläche  für  I.abüratoriumaräume  umfaßt,  nur 
400  gm  weniger  als  das  Züricher  Institut, 
welches  das  größte  seiner  Art  ist.  Sämtliche 
Räume  umschließen  einen  das  Gebäude 
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biB  zum  Dach  durchsetzenden  Llchtbof, 
der  auch  heizbar  ist  und  für  Arbeiten,  die 
g^röCeren  Raum  beanspruchen,  gute  Dienste  zu 
leisten  verspricht.  In  diesen  Lichthof  kennen 
Wagen,  mit  Pferden  bespannt,  direkt  hinein- 
fahren, wodurch  ein  ungestörtes  Abladen  und 
Auspacken  größerer  Maschinen  ermöglicht  wird. 

Die  Heizung  der  Laboratoriumarflumo  erfolgt 
durch  Xiederdruckdainpf;  die  Heizkörper  sind 
aber  in  den  Laboratorien  nicht,  wie  sonst 
Qblich,  in  der  Nähe  der  Fenster,  sondern  im 
Innern  der  Zimmer  angebracht;  besondere  Ver- 
suche hatten  nAmlich  gezeigt,  daß  hierdurch 
eine  gleichförmigere  Temperatur  der  RAuroe 
erzielt  wird. 

Zur  Beleuchtung  wurde  aus  Rücksicht  auf 
die  Billigkeit  des  Betriebes  GosglUhlicht  ge- 
wählt, doch  sind  Hörsülc  und  Praktikumsftle 
mit  Bogenlampen  ausgestattet. 

Die  instrumenteilen  Hilfsmittel  des  Instituts 
sind  w'esentlich  vermehrt  w'orden.  Als  solche 
seien  u.  a.  erwähnt:  ein  Luftkompreseor  für 
10  Aim.y  eine  dreipferdige  fahrbare  Dampf- 
maschine, eine  zweistufige  KohlensAurekalte- 
maschine,  verschiedene  elektrische  Dynamo- 
maschinen und  Motoren,  darunter  zwei  Gleich- 
strommaschinen der  Siemens • Schuckert- 
Werke  für  je  5000  Volt,  im  ganzen  also  10000 
Volt  bei  0,1  Ampere  maximaler  BtromstArke, 
ferner  eine  Hochdruckinfluenzmaschine  nach 
Töpler-Hempel-Lebmann,  welche  in  einen 
Kessel  für  4 Atm.  ('berdruck  eingebaut  ist  und 
einen  Strom  von  0,1  Milliampere  bol  210000  Volt 
Spannung  liefert,  endlich  auch  ein  Uitramikroskop 
nach  Siedentopf  und  Zsigmondy.  Mk. 

Beanch  der  Fortblldungaschulon. 

Das  Kammergericbt  hat  in  einer  Strafsache 
dahin  entschieden,  daß  auf  Grund  der  Gewerbe- 
ordnung ein  Lehrling  nur  gezwungen  werden 
kann,  die  Fortbildungsschule  in  der  Gemeinde 
zu  besuchen,  in  der  er  boschftftigt  wird;  die 
Fortbildungsschule  seines  Wohnortes  braucht 
er  dann  nicht  zu  besuchen,  wenn  er  in  einer 
anderen  Gemeinde  tAtig  ist.  Dies  Urteil  ist 
besonders  für  solche  Orte  wichtig,  wo  Lehr- 
linge aus  den  Vororten  arbeiten,  und  umge- 
kehrt, viele  WerkstAtten  io  dou  Vororten  liegen, 
deren  Lehrlinge  im  Hauptorte  w'ohnen. 

Matle  tn  Grrmanif  muß  sich,  worauf  der 
preußische  Minister  für  Handel  und  Gewerbe 
im  „Ministerialblatt  d.  Handels-  u.  Gewerbe- 
verwalt.** aufmerksam  macht , auch  auf  den 
deuUehon  Waren,  die  nach  Transvaal  einge- 
fOhrt  werden  sollen,  aufgebracht  sein;  wegen 
mangelnder  Bescheinigung  des  Ursprungs- 
landes haben  wiederholt  Beschlagnahmen  statt- 
gefunden. 


Qiasiechnisches. 

Ein  Apparat  zur  Hessung  der  Durch- 
drlngungMtärke  und  der  Quantität 
der  RÖntgenttrahlen  und  zur 
photometrUchen  Bestimmung  Ihrer 
Dauerwirkung. 

Von  G.  Contremoulins. 

Compt.  rend.  14  t.  S-  H6.  190S. 

Bereits  im  Jahre  1902  {Compt  rend.  134. 
S.  649)  hat  Verf.  eineu  Apparat  angegeben,  um 
die  DurchdringungsfAhigkeit  und  die  Menge 
von  Höntgonstrablen  zu  messen.  Der  neuer- 
dings beschriebene  Apparat,  welcher  nach  dem 
gleichen  Prinzip  konstruiert  ist,  besteht  aus 
zwei  Teilen:  1.  dem  Metroradioskop,  welches 
die  DurchdriogungsschArfe  und  die  Menge  der 
Höntgenstrahlcn  zu  messen  gestattet;  2.  dem 
Radiopbotometer,  welches  die  Gesamtwirkung 
bei  dauernder Bostrahluiigauf  photographischem 
Wege  bestimmt. 


Da.i  .Metroradioskop  ist  ein  Photometer  für 
Röntgpnstrahlon,  welches  auf  der  Vergleichung 
von  drei  leuchtenden  FlAchen  C,  P und  Q be- 
ruht, deren  Helligkeit  gleich  gemacht  wird. 
Die  FlAche  C ist  ein  Stück  eines  Bariumplatin- 
cyanürschirmes.  das  von  einem  Bündel  der  zu 
messenden  Höntgenstrahlcn  bestrahlt  wird  und 
vor  dem  sich,  zwischen  Schirm  und  Auge  des 
Beobachters,  eine  farblose,  70  % der  Strahlung 
absorbierende  Glasscheibe  befindet.  Zur 
Messung  der  DurchdringungsfAhigkeit  der 
Strahlen  dient  die  FlAche  P,  welche  von  einem 
Stück  des  gleichen  Fluoreszenzschirmea  ge- 
bildet wird.  Hinter  der  FlAche  Pist  eine  dreh- 
bare Scheibe  so  angebracht,  daß  nacheinander 
8 in  diese  Scheibe  eingesetzte  Sektoren  in  den 
Gang  der  auf  P auffallenden  Röntgenstrahlen 
eingeschaUet  werden  können.  Diese  Sektoren 
bestehen  aus  dünnen  Schichten  elektrolytisch 
niedergeschlagenen  Silbers,  deren  Starke  arith- 
metisch von  0,02  bis  0,16  mm  anstoigt,  so  daß 
sie  eine  acbtstuflge  Skale  zur  Messung  der 
Durchdringungscharfe  bilden.  Zur  Ausführung 
der  Messung  kann  man  min  entweder  die 
Scheibe  soweit  drehen,  bis  die  FlAchen  C und  P 
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gleicho  Helligkrit  besitzen,  oder  iiins^  kann  die 
Röntf^eiirOhre  soweit  reguiiereii,  bis  lUr  eine 
bestimmte  Stellung  der  Scheibe  diese  Gleichheit 
eintriU.  Die  Flache  Q bildet  ein  totalreflek- 
tierendes Prisma,  das  von  einer  Lichtquelle  mit 
pbotometrisch  bestimmter  Helligkeit  bestrahlt 
wird.  Yerf.  bat  hierzu  eine  Azetylonlampe  von 
F4ry  gewählt.  Um  dem  Lichte  dieser  Lampe 
den  gleichen  Farbenton  wie  dem  Fluoreszenz* 
schirm  za  geben,  ist  in  dem  Gang  der  Licht- 
strahlen eine  20  mm  dicke  Schicht  einer  30- pro- 
zentigen  Kupfersulfatlösung  SC  eingeschaltet 
Vor  dieser  Schicht  ist  überdies  eine  optische 
Vorrichtung  angebracht,  welche  die  auf  ^ 
fallende  Strahlung  beliebig  abzuschwochen  ge- 
stattet und  mit  einem  die  Größe  dieser  Ab- 
schwächung  angebenden  Index  versehen  ist. 
Hat  man  nun  durch  Einatellung  der  optischen 
Vorrichtung  die  Helligkeit  der  FlAchen  C und  Q 
gleich  gemacht,  so  bildet  die  Angabe  des  Iudex 


— PmimtBchau.  1 7 9 

derselben  ein  Mnß  für  die  .Menge  der  auf  C 
fallenden  Strahlung. 

Das  Radiophotometer  wird  gebildet  von 
zwei  Reiben  elektrolytisch  hergestellter  Silber* 
schichten,  deren  Dicken  bei  der  einen  Reibe 
in  arithmetischer,  bei  der  anderen  in  geome* 
Irischer  Progression  anwachsen.  Mit  dieser 
radiophotometriseben  Skale  bedeckt  mau  eine 
photographische  Platte  von  gleicher  Art  wie 
diejenige,  welche  bei  dem  Strahlungsversuche 
benutzt  wurde,  und  setzt  sie  eine  bestimmte 
Zeit  hindurch  der  Wirkung  der  Röntgenröhre 
aus,  deren  Intensität  und  Strahlungsmenge  man 
mit  dom  Radioskup  bestimmt  hat.  Darauf 
werden  beide  photographische  Platten  unter 
den  gleichen  Umstanden  entwickelt  und  aua 
dem  Vergleich  der  benutzten  Platte  mit  der 
mittels  des  Radiophotometera  erhaltenen  Skale 
wird  auf  die  Dauerwirkung  der  Strahlung  ge- 
schlossen. Mk. 


PatentschMH. 

Glasbohlkdrper  aus  swci  Teilen  und  Verfahren  zu  dessen  Herstellung,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, daß  der  AnschluBrandstreifen  des  einen  Teils  von  dem  des  andern  Teils  um- 
schlossen ist  und  der  eine  Randstreifen  mit  Erhöhungen  in  Vertiefungen  dee  andern  greift,  so 
ds£  beide  Teile  untrennbar  verbunden  sind. 

Verfahren  zur  Ilorstollung  des  Glashohlkörpers  nach  Anapruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  der  Randatreifen  des  eiuen  Teils  mit  Vertiefungen  ausgestattet  wird,  der  andere 
Randstreifen  vor  oder  nach  dem  Ineinandersteckeu  der  Teile  an  den  Stellen,  die  den  Ver- 
tiefungen des  ersten  entsprechen,  durch  Erhitzen  erweicht  wird  und  schließlich  die  erweichten 
Teile  in  die  Vertiefungen  des  ersten  Streifens  gedrückt  werden.  Schott  & Gen.  io  Jena. 
2.8.1904.  Nr.  160  890.  Kl.  32. 

Fernrohr  mit  einer  VergröBerungsziffer»  die  Eins  nahe  liegt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  bei  Einräumung  eines  großen  Geaichtsfoldes,  aber  Anwendung  eines  Okulars  von 
gewöhnlicher  Art  und  gewöhnlichen  Abmessungen  ein  anomaler  Stralilengang  im  Sinne  einer 
Verlegung  der  Bintrittspupille  vor  das  Objektiv  herbeigefuhrt  und  dadurch  trotz  des  gewöhn- 
lichen Okulars  das  große  Gesichtsfeld  übersehbar  gemacht  ist,  während  zugleich  durch  eine  dem 
anomalen  Strahlengang  enteprechoode  Korrektion  dee  Objektivs  die  Bildschärfe  bis  zum  Rande 
des  großen  Gesichtsfeldes  ausgedehnt  ist.  C.  Zeiß  in  Jena.  8.7.  1902.  Nr.  160  847.  Kl.  42. 

Verlabrsn  zar  luaschioeUen  Erzeuguog  voo  llohlkürpcm  aus  Glas,  durch  Bin- 
Bsugung  dee  geschmolzenen  Glases  aus  einem  Behälter  in  die  Vorform  und  Aufl)lasen  der  vor- 
geformten  Glasmasse,  dadurch  gekonnzeichnet,  daß  die  Vorform  zwecks  guten  AusfUllens  mit 
der  Glasmasse  mit  dem  einen  otleneu  Ende  unmittelbar  mit  der  Glasschmelze  in  Berührung 
gebracht  und  daß  zugleich  vom  andern  Ende  her  die  Luft  abgesaugt  wird.  The  Toledo 
Glass  Cy.  in  Toledo,  Ohio,  V.  St.  A.  18.  9.  1902.  Nr.  161  344.  KI.  32. 

Verfahren  zur  Ilerstellang  optischer  Gitterpolarisatoreo,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  oder  in  einem  durchsichtigen  Träger  mikroskopische  oder  submikroskopische  Teilchen 
eines  undurchsichtigen  Körpers  parallel  oder  nahezu  parallel  angeordnet  werden. 

2.  AusfUhrungsform  des  Verfahrene  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  mikroskopischen  oder  submikroskopischen  Teilchen  durch  elektrische  Zerstäubung  auf  eine 
der  bekannten  Arten,  beispielsweise  durch  Kuthodenzeratäubung  oder  P'lsscheneiitladung,  auf 
dem  durchsichtigen  Träger  festgelegt  werden.  F.  Braun  in  Straßburg  i.  E.  19.  1.  1904. 
Nr.  161  686.  KL  43. 
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Vorrichtang  sur  Vermehrung  des  Luftinhaltes  einer  sa  hart  gewordenen  Röntgen* 
röhre»  dadurch  gekenuzeichiiet,  daß  iu  einer  mit  der  Hauptröhre  in  direkter  Verbindung 
stehenden  NehenrOhre  eine  Hllfskathodc  angebracht  ist,  mit  welcher  Glimmer  o.  dgl.  verbunden 
ist,  der  ein  gewiasea  Quantum  Gas  abgibt^  eobald  au  dieser  Hüfskathode  Kathodenstrahlen  ent- 
wickelt werden.  C.  H.  F.  Müller  in  Hamburg.  16.2.  1901.  Nr.  161514.  Kl.  21. 

Verlahren  zum  Verbinden  von  Wärmemessern  mit  Flaschen  o.  dgl.  durch  Ein- 
schmelzen, dadurch  gokeunzeichnec,  daß  ein  der  Flaschenform  entsprechend  gebogenes  Thermo- 
moterrobr  in  dio  Form  der  zu  blasenden  Flasche  eingesetzt  und  beim  Blasen  der  Flasche  mit 
vcrschmoUeu  wird,  w'obei  das  Quecksilber  oder  Weingeist  atifnehmende  verdickte  Bode  inmilten 
des  Flaschenbodens  in  den  Hohlraum  der  Flaacho  hineinreicht.  G.  Schroth  in  Coswig  i.  S., 
und  M.  Siodla  in  Dresden.  17.  9.  1903.  Nr.  161  314.  Kl.  32. 


Als  Einzel-  oder  Doppelfernrohr  verwendbares  Fernglas  aus  zwei  Rohren»  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Binzelfernrohro  durch  lusbaro  Zwischenglieder  sowohl  nebeneinander 
zur  Erreichung  eines  großen  Gesichtsfeldes  als  auch  voreinander  zur  Brzlolung  starker  Ver- 
größerung verbunden  werden  können.  0.  Zeh  in  Meiningen.  21.8  1904.  Nr.  161  652.  Kl.  42. 

Registrierapparat  für  empfindliche  Mefsgeräte » dadurch  gekenozoichnet , daß  der 
Zeiger  oder  ein  diesen  ersetzender  Vorsprung  an  dem  Meßgerät  sich  der  Drehung  eines  peri- 
odisch Uber  das  Ausschlagsgebiet  des  Zeigers  geführten  Armes  eutgegeugestellt  und  dadurch 
ein  Niederdrücken  des  Schreibstiftes  herboifuhrt,  wobei  der  für  diesen  Zweck  nötige  Widerstand 
des  Vorsprunges  durch  Aufdrucken  desselben  an  eine  feste  Unterlage  erzeugt  wird.  P.  Braun 
& Co.  in  Borlin.  1.  12.  1904.  Nr.  161  429.  Kl.  42. 

Zeigertbermumeter  mit  aelbstiätiger  Korrektion  der  Zeigeretellung  nach  Fat.  Nr.  148  857, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Hochen  zur  Deckung  der  Zeigerwelle  um  eine  fMte  Achse 
drehbar  ist  und  von  der  Thermometerfeder  aus  durch  ein  Hebelwerk,  dem  eine  von  der  Aus- 
gleicbfeder  beeinflußte  Stützung  gegeben  ist,  bewegt  wird,  so  daß  der  Ausgleich  der  Bewegung 
der  beiden  Federn  außerlinlb  des  Zeigerworkes  erfolgt  und  der  Kecheu  bereits  die  fertige  Re- 
sultante der  beiden  Federbewegungon  orhült.  Steinle  & Hartung  in  Quedlinburg.  19.  5.  1904. 
Nr.  161857;  Zus.  z.  Pal.  Nr.  148857.  Kl.  42. 


Patentliste. 

Bis  zum  30.  August  1906. 

Klasse:  Annieldnngeii. 

21.  G.  22  240.  Verfahren  zur  Messung  der 
Düinpfung  elektrischer  Sch vvingungsk reise 
mittels  eines  Verglcichskreises.  Gesell- 
schaft für  drahtlose  Telegraphie. 
Berlin.  11.  12.  05. 

K.  30  208.  Relais  mit  einer  flachen  Drabt- 
spule  ohne  Eisenkern  io  dem  Kraftlinien- 
felüc  permanenter  Magnete;  Zus.  z.  Pat. 
Nr.  160  445.  Kapsch  & Söhne,  Wien. 
23.  8.  05. 

K.  30651.  Elektrischer  Leiter.  W.  & G.  Keß- 
ler, Berlin.  5.  8.  05. 

L.  22276.  Kathodeustrahlenrelais.  R.v.  Lieben, 
Wien.  9.  1.  05. 

32.  H.  37  221.  Verfahren  zum  Erschmolzen  von 
Quarzglas  aus  ßergkristall  u.  dgl.  W.  C. 
Herueus,  Hanau.  22.  2-  06. 

42.  B.  42  280.  Gerbt  zum  Nachbilden  von  Zeich- 
nungen mit  Uli  Schienen  mittels  Schuur- 


laufs  gegenlAuflg  bewegtem  Falir-  und 
Zeichenstift:  Zus.  z.  Pat.  Nr  173  797.  E. 
Bronner,  Eberbach  a.  N.  16.  2.  C6. 

1>.  15  837.  Nutlenzirkel.  A.  Dau,  Charlotten- 
burg. 27.  4.  05. 

P.  18  067.  Zum  Aufstecken  an  Reißfedern 
geeignete  Vorrichtung  zur  Ermöglichung 
größerer  Füllungen.  M.  Piolunkowski, 
München.  15-  1.  06. 

W.  24  050.  Goschwindigkeitsmesser  mit  um- 
laufenden Magneten  und  vou  diesen  durch 
Wirbelströmo  beeinflußtem  Leiter.  H.  Wäl- 
der, Mellen-Zürich.  24.  6.  05. 

57.  P.  17  824.  Füuerschutzeinrichtung  an  Pro- 
jektionsapparaten zur  Wiedergabe  lebender 
Bilder  mit  bei  unnormalem  Gange  des  Films 
zwischen  Film  und  Beleuchtungsvorrichtung 
tretender  Verschlußklappe.  P.  Porschke, 
Berlin.  8.  11.  05- 

Ertelluogen. 

Fehlen. 


Für  dl«  K«d«kUoD  vefuiwurtllrb:  A.  Blascbk«  In  Uerllo  W. 

V«rlig  tun  Jolia«  Sprlo ;«r  1q  Btrlin  N.  — Drock  tod  Emil  Dr«f«r  la  B«rlia  SW. 
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Nachdnick  nur  mit  Genehmii^ni;  der  Redaktion  {gestattet« 

Zahnräder-Übersetzungen. 

Von  lag.  Hloh.  S»n«tnji  ln  CharloUenburg. 

Bei  der  V’erwendung  von  Zahnrädern  herrscht  vielfach  Unklarheit  darüber, 
welche  Übersetzungsverhältnisse  zu  wühlen  sind  und  welche  man  gegebenenfalls  be- 
vorzugen soll.  Zweck  dieser  Zeilen  ist  die  Beantwortung  der  Frage  nach  der  geringsten 
Anzahl  der  Zähne  und  der  billigsten  Übersetzung.  Es  wird  im  folgenden  die  theoretische 
Ableitung  der  kleinsten  Summe  der  Zähnezahlen  und  der  billigsten  Übersetzung  ge- 
geben werden. 

Das  Übersetzungsverhältnis  ist  ein  Bruch,  dessen  Zähler  als  das  Produkt  aus 
den  Zähnezahlen  der  treibenden  und  dessen  Nenner  als  das  Produkt  aus  den  Zähne- 
zahlen der  getriebenen  Räder  anzusehen  ist.  Heißt  n die  L'mdrehzahl  der  ersten, 
n,  die  ümdrehzahl  der  letzten  Achse  und  nennt  man  a b e . . . die  Halbmesser, 
Z.f  Z.,  . . . die  Zähnezahlen  der  treibenden,  ebenso  o,  Cj  . . . die  Halbmesser 
sowie  Z^  Zf^  . . . die  Zähnezahlen  der  getriebenen  Räder,  so  ist  das  Übersetzungs- 
verhältnis gegeben  durch  die  Gleichung 

^ _ n b c . . . _ Z,  Z^  Z-, 

«,  «,  t,  c,  . Z„  Z^  Z,. 

Für  eine  Räderkette  von  (k  + 1)  Achsen,  also  k Räderpaaren,  in  der  jedes 
treibende  Rad  p und  jedes  getriebene  Rad  it’  Zähne  besitzt,  wo  w die  größte  und  p 
die  kleinste  Zähnezahl  sein  möge,  welche  man  praktisch  noch  ausfübrt,  gilt  daher  auch 
die  Gleichung 

n _ Z^  Z^  Zr,  _ /W\‘ 

"l  ^2  ^4  -^0  (p/ 

In  dieser  Gleichung  bedeutet  k die  um  1 verminderte  Anzahl  der  Achsen,  also 

eine  ganze  Zahl,  und  es  ist  Zi  = Z^  = Z.^  . . . a w,  ferner  Z„  = Z^  ^ Z,.^  p. 

Die  theoretische  Ableitung  zur  Bestimmung  der  Minimalwerte  der  Zähne-  und 
I'aarzahlen  wurde  von  den  Professoren  Young  und  Reuleaux  gegeben. 

Young  suchte  theoretisch  das  günstigste  Verhältnis  zwischen  den  Zähnezahlen 
der  treibenden  und  den  Z.ähnezahlen  der  getriebenen  Räder  festzustellen  und  setzte 
es  variabel,  gleich  x.  Alsdann  ist 

tv 

■c  = > 

P 

und  daraus  folgt  die  Zähnezahl  eines  jeden  getriebenen  Rades 

w = p ■ X, 

da  jedes  treibende  die  Zähnezahl  j>  besitzt.  Somit  hat  die  ganze  Räderkette  eine 
Oesamtzähnezabl  von 

kw  -F  kp  = kp  [\  + x). 

Hier  ist  vorausgesetzt,  daß  die  erste  und  die  letzte  Achse  nur  je  ein  Rad  enthält. 

Ist  das  Übersetzungsverhältnis  konstant  = </,  wie  es  auch  fast  immer  verlangt 
wird,  werden  also  keine  unrunden,  sondern  nur  kreisrunde  Räder  verwendet,  so  läßt 
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Daraus  erhält  man,  indem  man  zu  den  Logarithmen  fibergeht, 

Intf 


Iny  = ilna;  und  k 


Inx 


Für  die  Gesamtsumme  der  Zähnezahlen  fanden  wir  den  Ausdruck 

kp  (1  + a-). 

Setzt  man  den  Wert  fflr  k = — ^ 


Inx 


hier  ein  und  nennt  die  Zfibnezahl- 


Summe  y,  so  erhalt  man  die  Gleichung 

1)  y = p ■ k (\+x)  = p\ny  ■ ' 

Diese  Gesamtsumme  der  Zfihnezahlen  soll  ein  Minimum  werden,  das  heißt,  es 

1 oc 

ist  zu  bestimmen,  ob  die  Kurve  von  der  Gleichung  »/  = ^ln9i  • ^ ^ eine  horizontale 
Tangente  bat. 

d y 

Wir  setzen  also  den  DifTerentialquotienten  ~ 0 


0 = 


dx 


und  erhalten  nach  x dilTcrenzicrt,  da  y und  p konstant  sind. 


0 

und  hieraus  den  Wert 


p • Iny  ■ Inx  dx  — p ■ Iny  (1  + x) 
(Inx)“ 


2)  Inx 


JL+  X 

X 


dx 

X 


Durch  diese  Gleichung  der  unbestimmten  Ana'ysis  (transcendente  Gleichung) 
ist  ganz  allgemein  die  Minimalsumme  der  ZSbnezablen  bestimmt.  Die  Lösung  derselben 
geschieht  zweckmäßig  auf  graphischem  Wege,  indem  man  jede  der  beiden  Seiten  der 

1 3/ 

Gleichung,  sow'ohl  Inx  als  auch , über  x als  Kurve  aufträgt,  dann  ergibt  jeder 

X 

Schnittpunkt  der  beiden  Kurven  eine  Wurzel  der  Gleichung. 


" 

l 

In  X 

1 + X , 

» = 7.r^ , 

(ln  X)“ 

. 1 + x 

■'  (InxF 

11 

1 +x 

X 

III 

n'r) 

1 

0 

1 OO  i 

0 

' CO 

^ 2 

4 

1.5 

0,405 

6,1b 

0,164 

15,2 

2 

0,6<J3 

4.32 

0,49 

6.23 

1.5 

3 

2,5 

0,917 

3.H2 

0,81 

4.17 

1 1 

3 

uo 

3,84 

1.21 

.3,31 

1,33 

2,66 

3,5 

1,255 

3,59 

1,57 

' 2 87 

4 

i,385 

3.61 

1,94 

2.58 

1.25 

2,5 

5 

1,61 

3,73 

2.59 

2,32 

1.2 

2,4 

6 

1,795 

3.90 

3.22 

2,17 

1,166 

2,33 

T 

1.91fi 

4,10 

3,95 

2 125 

1,14 

2.28 

8 

2,08 

4.33 

4,33 

2 07 

1,125 

2,25 

9 

2.2 

4.55 

4,84 

1 2.063 

1,11 

2 22 

10 

2,303 

4.79 

5.29 

1 2,1 18 

1,10 

2,20 

15 

2,71 

5,90 

7,34 

! 2.18 

' 3,0 

7.0 

9,0 

1 2.33 

1 

30 

3,41 

9.1 

11,62 

2.67 

Mt 

.1,92 

13,0 

16,37 

' 3.H1» 

j 
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Die  vorstehende  Tabelle  enthält  die  zum  Aufträgen  nötigen  Kurvenpunkte. 
In  derselben  sind  für  x fortlaufende  Zahlen  angenommen,  der  In  derselben  und  die 

\ X 

Werte berechnet. 

X 

Die  beiden  Kurven  I und  II  in  Fig.  1 schneiden  sich  beim  Wert  x = 3,59. 
Für  diesen  Wert  wird  auch  die  Gleichung  2)  erfüllt,  wie  man  auch  durch  Probieren 
finden  kann. 

Dieses  Young’sche  Theorem  enthält  ein  für  die  Praxis  wichtiges  Resultat, 
welches  in  Worten  wiederholt  zu  werden  verdient;  es  lautet; 

Bei  jeder  Zahnriider-Ubersetzung  erhalt  man  die  kleinste  Summe  der  Zähne- 
zahlen, wenn  man  das  Verhältnis  der  Zähnezahlen  ztveier  ineinander  greifender 
Räder  wie  1 zu  3,69  wählt. 

Weitere  Ausbildung  hat  dieses  Theorem  durch  Reulea'ux  erfahren.  Derselbe 
untersuchte,  ob  außer  dem  Minimum  für  die  Summe  der  Zähnezahlen  auch  noch  für 
die  Paarzahl  y'  = y ■ k,  d.  i.  die  Summe  der  Zähnezahlen 
r I mal  der  Achsenzahl,  ein  relatives  .Minimum  existiert.  Nach 

I dem  Vorigen  ist 


3)  y‘  = yk=p-  (lnc|.)2  ( * = i)  • • (1  + . 


Diese  Gleichung  nach  x differenziert  und  gleich  0 gesetzt,  ergibt 
(Ini)-  fix  — (1  + x)  ~ dx 
^ ~ (Inx)^ 

und  hieraus  folgt; 

4)  lnx  = 2(^  + ^). 

(1  + x\ 

^ j mit  I in  Fig.  1 ergibt  eine  Wurzel  der 

Gleichung  beim  Wert  x = 9,19. 

Dieses  zweite  Resultat  ist  für  die  Technik  ebenfalls  sehr  wichtig  und  interessant; 
in  Worten  ausgesprochen  heißt  dasselbe; 

Bei  jeder  Zahnriider-Ubersetzung  erhält  man  das  kleinste  Produkt  aus  Zähne- 
zahlen und  Radachsen,  wenn  das  Verhältnis  der  Zähnezahlen  ineinander  greifender 
Räder  wie  1 zu  9,19  gewählt  wird,  das  heißt:,.  Die  billigste  Räderiibersetzung  erhält 
man  durch  Verwendung  von  Rädern,  deren  Übersetzungsverhältnis  1 zu  9 beträgt. 

Ein  Beispiel  möge  die  Richtigkeit  dieser  Ableitungen  zeigen.  Ist  das  Über- 
w 1 1 

setzungsverhältnis  — = ,,  „ n~ä“Q  q’o  a a a a durch  Zahnräder  auszuführen 

und  wählt  man  das  Verhältnis  aller  Einzelübersetzungen  1 zu  3 und  die  kleinste 
Zähnezahl  p = 10,  so  ist  w = 30. 

Zur  Ausführung  der  geforderten  Gesamtübersotzung  sind  dann  9 Achsen  und 
16  Räder  nötig. 

n ^lO  lO-lO-lO  lO  lO  lO  10 
n,  30  - 30  • 30  • 30  • 30  "30  ■ 30  • 30‘ 
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Die  Summe  der  Zähnezahlen  ist  y = 8 • 30  + 8 • 10  = 320  und  k = 8. 


Wählt  man  dagegen  für  die  geforderte  Oeaaratühersetzung  das  Verhältnis  aller 
Einzelübersetzungen  1 zu  9,  für  p wieder  10  und  w — 90,  dann  erhält  man  5 Achsen 
und  8 Räder 

n ^ 10- 10- 10- 10  . 
rii"'90-9Ü-90-90’ 

deren  Zähnezahlsumme  t/ = 4 ■ 90  + 4 • 10  = 400  ist,  k = 4.  Die  Paarzahl  y“  = y ■ k 
bei  der  Übersetzung  1 zu  3 wird  8 - 320  = 2060;  bei  der  Übersetzung  1 zu  9 wird 
sie  4 • 400  = 1600  betragen. 

Bei  der  ersten  Übersetzung  braucht  man  10  Rüder  und  9 Achsen,  während  bei 
der  letzteren  nur  8 Räder  und  5 Achsen  nötig  sind.  Es  ist  wohl  klar,  daß  letztere 
Anordnung  unter  gleichen  Gesichtspunkten  wie  die  erstere  betrachtet,  die  billigere  Aus- 
führung darstellt.  Jedes  andere  Verhältnis  der  Zähnezahlon  als  1 zu  3,59  gibt  eine 
größere  Gesamtzähnezabl,  und  jedes  andere  Verhältnis  als  1 zu  9,19  gibt  eine  größere 
Paarzahl. 


tt 

/> 

IO 

I 

0 


I 

1 


) 


Um  festzustellen,  ob  die  Mininialwerte  der  beiden  Gleichungen 

und  f/'=P(In5r-)=-(^*) 

flach  oder  spitz  verlaufen,  sind  in  Fig.  2 nach  der  Tabelle  die 
Kurven  dieser  Gleichungen  aufgetragen  worden,  wobei  der  Ein- 


Fl»  S 


fachheit  halber  In^i  = 1 und  p = 1 angenommen  ist.  Unter  dieser  Voraussetzung 
zeigen  die  Kurven  deutlich  die  Richtung,  nach  der  man  sich  noch  Abweichungen 
vom  Übersetzungsverhältnis  gestatten  darf.  Die  Aufzeichnung  derselben  hat  insofern 
praktisches  Interesse,  als  man  hierdurch  einen  größeren  Überblick  erhält  und  sofort 
ersieht,  welches  Übersetzungsverhältnis  man  zweckmäßig  wählen  muß,  um  billige  und 
brauchbare  Rädervorgelege  zu  erhalten. 

Aus  dem  Verlauf  der  Kurven  lassen  sich  folgende  Schlüsse  ziehen;  Die  Minimal- 
paarzahl ist  bedeutend  kleiner,  als  die  Minimalzühnezahl.  Für  x=  e = 2,718  schneiden 
sich  die  beiden  Kurven;  für  diesen  Punkt  gilt,  daß  die  Zähnezahl  gleich  der  Paarzahl  ist. 
Geht  man  auf  beiden  Kurven  nach  links,  so  wächst  sowohl  die  Gesamtzähnezahl,  als 
auch  die  Paarzahl  sehr  rasch,  für  a:  = 1 sind  beide  oo.  Daraus  folgt,  je  kleiner  das 
Verhältnis  der  zusammenarbeitenden  Räder,  um  so  größer  wird  die  Zähnezahlsumme  und 
die  Paarzahl.  Auf  der  rechten  Seite  dagegen  zeigen  beide  Kurven  einen  flachen  Ver- 
lauf, das  heißt;  die  Zähne-  und  Paarzahl  ändert  sich  innerhalb  gewisser  Grenzen  wenig 
und  es  gilt  für  die  Praxis  das  Minimum  der  Zähneznhhiimme  aueh  noch  für 
Üierset Zungen,  die  zuischen  1/2,5  und  1/5,5  liegen,  das  Minimum  der  Paarzahl, 
Produkt  aus  Zähnezahl  mal  Achsenzahl,  auch  noch  für  Übersetzungen  zwischen 
1/6  und  1/16. 

Billige  Zahnrädervorgelege  fangen  also  bereits  bei  einem  Übersetzungs- 
verhältnis 1/6  an. 

Diese  Resultate  mögen  ausgedehnte  Anwendung  finden  und  zur  Konstruktion 
konkurrenzfähiger  Zahnräder-Übersetzungen  führen. 
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Aufgenommea  in  den  Hptv.  der  D.  Q. 
r.  M.  u.  O.  sind  die  Herren; 

Waldemar  Hensoldt,  i.  Fa.  M.  Hen- 
soidt  & Söhne,  Welzlarer  Optische  Werke; 
Wetzlar. 

A.  V.  Walentynowicz;  Optiker  und 
Mechaniker;  Königsberg  i.  Pr.,  Stein- 
damm 136. 

Mitgliederverzeiohnis. 

In  der  Zeit  vom  1.  Juli  bis  30.  Sep- 
tember d.  J.  sind  folgende  Veränderungen 
bekannt  geworden: 

A.  Neue  Mitglieder: 

Dr.  Max  Edelmann  jr. ; Erdmagne- 
tische und  physikalische  Meßinstrumente; 
Meteorologische,  physiologische,  elektro- 
medizinlscbe  Apparate;  Ablesefernrohre; 
Elektrotechnische  Apparate;  Vollstftndige 
Einrichtungen  von  magnetischen  Observato- 
rien; München,  Xymphenburgerstr.82.  Hptv. 

Waldemar  Hensoldt,  1.  Fa.  M.  Hen- 
soldt 4 Söhne,  Wctzlarer  Optische  Werke; 
Wetzlar.  Hptv. 

H.  C.  Kröplin;  Feinmechanische  Werk- 
statt , Fabrikation  von  Barometern  und 
Sphärometern;  Bfltzow,  Mecklenburg.  Hptv. 

Friedrich  Schönfeld;  Fabrikant  von 
Glasinstrumenten;  Ilmenau,  Thür.  Ilm. 

Prof.  Dr.  Hermann  Th.  Simon;  o.  Prof, 
an  der  Universität;  Göttingen,  Nicolaus- 
berger Weg  20.  Gttg. 

A.  V.  Walentynowicz;  Optiker  imd 
hiechaniker;  Königsberg  i.  Pr. , Stein- 
damm 136.  Hptv. 

B.  Ausgeschieden: 

C.  Haase;  Berlin. 

Cpt.  A.  Mensing;  Berlin. 

C.  Schneider,  Oberweißbach. 

C.  Änderungen  in  den  Adressen: 

Prof.  0.  Behrendsen;  Qöttingen, 

Stemstr.  7. 

Dr.  K.  G.  Frank;  Cöln  (Rbeln),  Schil- 
lingstr.  10. 

D.  O.  f.  M.  a.  O.  Abt.  Berlin  E.  V. 

Sitzung  vom  18.  September  1906.  Vor- 
sitzender Hr.  W.  Handke. 

Der  Vorsitzende  berichtet,  nach  einigen 
Begrüßungaworten  auIäBlich  des  Wieder- 
beginns der  Sitzungsperiode,  Uber  den  17.  Me- 
chanikertag  in  Nürnberg,  wobei  er  besonders 
die  Verdienste  des  Ortsausschusses  hervor- 
hebt, Uber  die  Bayerische  Jubilaumsausstcltung 


und  Ober  die  Bleistiftfabrik  von  Joh.  Faber; 
im  Anschluß  daran  sprechen  Hr.  Blaschke 
Ober  den  Besuch  in  der  Metallwarenfabrik  Gebr. 
Bing  und  Hr.  v.  Liechtenstein  Uber  die 
Sicmens-Schuckort-Werke  in  Nürnberg  und  das 
Germanische  Nationalmuseum. 

Zur  Aufnahme  hat  sich  gemeldet:  Hr.  Otto 
Daefler,  i.  Fa.  C.  Ossyra;  Werkstatt  fOr  Mo- 
delle und  Hulzmaßstäbe;  Berlin  N 20,  Wieeen- 
str.  2ö.  Bl- 


Kleinere  Mitteilungen. 

Tlnol,  eine  neue  LAtmasse. 

Von  M.  Corseplus. 

Vfrhandl.  d.  Ver.  *-  Beförd.  d.  Qtwcrhß. 

S.  337.  2908. 

Dio  Firma  Kuppen  Metallwerke  ia 
Bonn  stellt  eine  durch  Patent  geschützte  Masse 
fOr  NVcichlötung,  Tinol  genannt,  her,  bei  der  das 
Weichlot(Lfegierung  aus  Zion  und  Blei)  als  feines 
Pulver  mit  dem  die  Oxydation  verhindernden 
bezw.  das  Oxyd  lösenden  Mittel  (Chlorammonium 
oder  Chlorzink)  zu  einer  salbenartigen  Paste 
mittels  lodiiTerooter  flüssiger  Stofl’e  (z.  B.  Gly- 
zerin, hochsiedender  Kohlenwasserstoffe  oder 
Alkohole,  Vaseline,  öle  und  Fette)  vermischt 
ist;  durch  Zusatz  eines  ohne  Rückstand  ver- 
brennenden oder  beim  Löten  versebwindenden 
Mittels,  etwa  Zellulose,  wird  mehr  oder  weniger 
starke  Konsistenz  erreicht.  Das  Weichlot  wird 
dadurch  pulverisiert,  daß  das  geschmolzene 
Metall  vor  einer  Düse  durch  Preßluft  oder 
Dampf  zerstäubt  wird,  ein  Verfahren,  das  zur 
Herstellung  des  Metallpulvere  für  Bleistaub- 
akkumulatoren  der  Bloktrizit&ts-Gesell- 
schaft  Gelnhausen  früher  patentiert 
wurde.  Besonders  beachtenswert  für  dio  Aus- 
wahl der  Bestandteile  des  Tinola  sind  ihre 
Schmolz-  bezw.  Siedetomperaluren.  Das  Löt- 
zinn schmilzt  bei  ISO*’ bis  200^;  wfihlt  man  das 
Desoxydationsmittei  nun  so,  daß  es  erst  bei 
einer  höheren  Temperatur  siedet  (z.  B.  Glyzerin 
bei  290°),  so  wird  eine  Oxydation  des  Lotes, 
da  bei  der  oben  angegebenen  Herstellungsart 
jedes  Lotteilchen  von  Paste  umgeben  ist,  bis 
zum  Schmelzen  und  während  desselben  ver- 
hindert, weil  ein  Luftzutritt  nicht  stattfinden 
kann. 

Ein  Vorzug  des  Tinols  gegenüber  der  üb- 
lichen Zinnlötung  ist,  daß  infolge  der  Pasten- 
form, die  das  Lot  fein  verteilt  enthält,  das 
Löten  kleiner  GegonstAnde  ebenso  bequem  ist 
wie  das  Löten  großer.  Die  Paste  kann  in  jeder 
beliebigen  Menge  auf  die  Lötstelle  aufgestrichen 
oder  mittels  Piuseis  aufgetragen  werden,  und 
man  kann  dann  entweder  den  Gegenataud 


Digitized  by  Google 


186 


Klaistr«  Mitt«UuogM>4 


Dentacbfl 

UerlMiitkerZtf. 


mittels  Lötkolbens  oder  einer  Flamme  erhitzen 
oder  bei  Massonlötungon  die  Erwarmung  in 
einem  ^Va^me'  oder  LOtofen  Btattfinden  lassen. 

FQr  die  Verwendung  in  der  Elektrotechnik 
dürfte  eich  das  Tinoi  besonders  gut  eignen. 
Nach  den  «Sicherheitsvorschrifteri  für  die  Er> 
richtung  elektrischer  Starkstromanlagen”  wird 
verlangt,  daß  zur  Herstellung  von  Lötungen 
ein  säurefreies  Flußmittel  Verwendung  findet, 
damit  die  Lötstellen  nicht  nachträglich  ange- 
griffen  werden;  man  benutzt  daher  gewöhn- 
liche Harze,  die  jedoch  einen  klebrigen  Rück- 
stand hinterlassen  und  somit  wenig  geeignet 
sind,  wahrend  dem  Tlnol  dieser  Übelstand  nicht 
anhaftet. 

Verf.  erörtert  dann  einige  Lötversuche  on 
Drähten  mit  gewöhnlichem  Etangonlot  und  mit 
Tinoi.  Br  verglich  zur  Beurteilung  der  Güte 
der  Lötstellen  (entsprechend  den  genannten 
«Sicherheitsvorschriften“)  den  Widerstand  von 
Drahten  ohne  Lötstellen  mit  gleich  langen,  nach 
beiden  Methoden  gelöteten  Dröhton  und  kam 
zu  dem  Ergebnis,  «daß  die  Stücke  mit  Löt- 
stellen bftier  leiteten,  als  die  fortlaufende  unge- 
lötete  Leitung*.  Verf.  hat  hier  augenscheinlich 
übersehen,  daß  die  Leitung  an  der  Lötstelle 
infolge  des  Lotes  und  des  Zusammenfügens 
der  zu  verlötenden  Stellen  durch  Drillen  (er 
spricht  von  WOrgelötstellen)  einen  größeren 
Querschnitt  erhalten  hat  und  daß  hauptsächlich 
dadurch  der  Widerstand  ein  geringerer  ge- 
worden ist  Auch  die  Erhitzung  bei  der  Lötung 
könnte  Einfluß  auf  den  Widerstand  haben,  da 
der  Draht  dadurch  weicher  wird;  jedoch  sind 


Resultate  zu  erhalten,  müßten  Drahte  senk- 
recht oder  schräg  zur  Drahtachse  durchschnitten 
und  dann  mit  der  Schnittfläche  direkt  auf- 
einander gelötet  werden,  so  daß  der  Draht  w ie 
ein  ungelöteter  erscheint.  Es  würden  sich  dann 
wohl  nur  sehr  geringe  Unterschiede  zwischen 
den  verschiedenen  Arten  der  Lötung  und 
zwischen  diesen  und  dem  fortlaufenden  Draht 
zeigen.  Bei  derartig  aiigestelltcn  Versuchen 
müßte  natürlich  auch  das  überflüssige  Lot 
jedesmal  gleich  weit  entfernt  w’erden,  da  auch 
Lötungen  mit  Stangenzinn,  wenn  auch  viel- 
leicht schwieriger,  sauber  ausgoführt  werden 
können.  Die  vom  Verf.  angestellten  Versuche 
entsprechen  zwar  der  wirklichen  Anwendungs- 
weise in  der  Elektrotechnik  beim  Verbinden 
von  Leitungen,  können  aber  zum  Vergleich 
mit  ununterbrochenem  Draht  nicht  dienen. 

Durch  einen  gleichen  Irrtum  sind  die  Resul- 
tate der  Zerreißversuche  an  Lötstellen  (H’icilcW- 
Ujtsiellen)  entstamlen;  cs  zeigte  sich  namlicb, 
«daß  sämtliche  Drahte  im  zusammenhängenden 
Draht  und  nicht  in  der  Lötstelle  gerissen 
waren.*  Der  Querschnitt  der  WickellÖtstellcn 
war  eben  größer. 

Unstreitbar  ist  aber  das  Tinoi  ln  der  An- 
wendung wesentlich  bequemer  als  die  Be- 
nutzung von  Stsngenziiin.  Klßm. 

BCrdelmaschlne 

der  Firma  Oskar  Becker  in  Aue  i.  Sa. 

Mitgetcilt  von  Dr.  K.  G.  Frank  in  Cöln. 

Die  Maschine  dient  dem  Zweck,  aus  Blechen 
kreisrunde  Scheiben  zu  schneiden  und  diese 


die  ermittelten  Unterschiede  von  b bis  6'^/o 
zwischen  dem  Widerstand  der  fortlaufenden 
Leitung  und  der  mit  Lötstelle  versehenen  hier- 
durch nicht  zu  crkläreu.  Auch  hat  Verf.  teil- 
weise für  seine  Versuche  verseilte  Drahte  und 
Litzen  benutzt,  die  natürlich  viel  von  dom  Lot  i 
aiifsaugcn  und  dadurch  ihren  Loitungsquer 
schnitt  wesentlich  aiiUeni  Fm  vergleichbare  | 


I mit  einem  Bord  zu  versehen.  Sie  soll  natürlich 
nicht  die  Stanze  ersetzen,  wohl  aber  das 
unrationelle  Holzfutter,  auf  dem  noch  vielfach 
ein  Ftand  oder  Bord  «gedrückt*  wird.  Vordem 
Stanzen  wie  vor  dem  Druckverfahren  hat  das 
Bördeln  mit  dieser  Maschine  den  Vorteil,  daß 
man  ohne  weiteres  Durchmesser  der  Scheibe 
und  Bordhöhe  verändern  kann:  außerdem  kann 
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man  aber  aach  etarkore  Bleche  (bia  4 mm  auf 
kidoereo  Maschinen)  bearbeiten.  Solche  Ma* 
achioeo  werden  deshalb  überall  da  von  Vorteil 
•#in,  wo  Gehftuse  und  Kappen  für  Meßinstru- 
mente , Beden  und  Deckel  für  Metallgefftße 
nicht  in  so  großer  Anzahl  herzustellen  sind, 
daß  Stanzen  lohnt;  ferner  kftmo  in  Betracht 
die  Herstellung  von  Blenden  für  große  Fern- 
rohre, das  Aueechneiden  von  runden  Scheiben 
aus  Riten-  und  Messingblech  überhaupt.  Kurz- 
um die  Verwendung  einer  solchen  Maschine 
wird  in  N^'erketatten,  die  nicht  in  Massenfabri- 
kation heretellen,  ebenso  mannigfach  wie  lohnend 
sein.  Die  Einrichtung  der  Moachine  ist  so 
einfach,  daß  ein  Blick  auf  die  Abbildung  zu( 
Erklärung  genügt. 

Bearbeitung  und  Verwendung  Ton 
Hart-  und  Welcbguoiml. 

Qummixig.  i90S.  S.  138. 

Zur  Erwärmung  zwecks  Biegtn$  und  ii'oniiens 
TOD  Gegenständen  aus  Bartgummi  bedient  man 
sich  eines  flachen  Blechkastons,  der  vüllig  ge- 
schlossen ist  und  io  dem  heißer  Waeserdampf 
zirkuliert:  man  kann  auch  siedendes  Wssser  ver- 
wenden, in  welchem  Falle  der  Kasten  natürlich 
Öffnungen  für  Rinfüllen  des  Wassers  und  Abzug 
des  Dampfes  haben  muß.  Bei  gehfiriger  Vorsicht 
kann  man  auch  eine  Metallplatte  gleichmäßig 
durch  Uas  erwärmen,  und  zwar  indem  man  ein 
Gasrohr  inS-Form  biegt  und  auf  derderFlattezu- 
gekehrten  Seite  mit  vielen  kleinen  Lächern  ver- 
sieht. Die  Hartgummigegenstände  werden  nun 
suf  den  Kasten  oder  die  Flatte  gelegt,  mit 
Tuch  oder  FHz  bedeckt,  nach  Erweichen  bei 
etwa  100^  C schnell  in  die  gewünschte  Form 
gebracht  und  im  kalten  Wasser  abgokühlt. 
Beim  Biegen  komplizierter  Teile  ist  es  zweck- 
mäßig, durch  eine  Filzplatto  denjenigen  Teil 
gegen  Erwärmung  zu  schützen,  der  nicht  ge- 
bogen werden  soll  oder  schon  gebogen  ist 
Fär  eine  Anzahl  medizinischer  Bedarfsartikel 
geschieht  die  Herstellung  zweckmäßig  derart, 
daß  man  die  bis  zum  Biegen  fertig  gestellten 
Stücke  Hartgummi  io  kochendes  Wasser  wirft 
und  sie  dann  nach  Erweichen  in  vorgewärmteii 
Metallformen  preßt  und  noch  in  diesen  Formen 
in  kaltem  Wasser  abkühlt 

Beim  Btfttiigen  von  auf 

UtUkUen  ist  zu  beachten,  daß  die  Haftintensität 
des  vulkanisierten  Gummis  — also  der  Art, 
die  faii  auaschUofllich  in  den  Handel  kommt, 
— auf  solchen  Metallen  am  grüßten  ist,  die 
sich  am  leichtesten  mit  Bchwefel  verbinden. 
Deshalb  ist  Kupfer  dasjenige  Metall,  das  sich 
am  festesten  mit  Gummi  verbindet.  Selbst  auf 
einer  flachen,  verhältnismäßig  glatten  Kupfer- 
fläche haften  die  Gummiüberzüge  durch  Auf- 
vulkaiJtsieren  so  fest,  daß  sie  nur  dunh  Ab- 


stemmen in  kleinen  Stücken  losgetrennt  werden 
können;  direkt  auf  Kupfer  io  dünnen  Lagen 
aufgelegte  Weichgummischichten  kann  man 
nur  durch  Abschneldeu  in  kleinen  Fetzen  ent- 
fernen. Freilich  muß  die  Metalloberflächo  völlig 
entfettet  und  trocken  sein.  Es  empflehlt  sich 
demnach,  andere  Metalle,  z.  B.  Zink,  Zinn,  Blei, 
Eisen,  wenn  große,  glatte  Flächen  überzogen 
werden  sollen,  mit  einem  Kupfernicdcrsrhlag 
zu  versehen,  um  eine  gute  Haftung  zu  orhalteii. 

Dieses  .Aufvulkanlsicron**  von  Gummi  auf 
Metall  erfordert  allerdings  einen  speziQlIca  Ofen, 
und  man  übergibt  deshalb  am  besten  die  zu 
überziehenden  Gegenstände  einem  Gummiwerk. 

Bin  anderes  Verfahren  gestattet  schon  eher, 
das  überziehen  selbst  zu  besorgen. 

Man  bedient  sich  dazu  eines  besonderen 
Kittes,  Almeidin  gouannt,  der  durch  Erhitzen 
dünnflüssig  gemacht  wird.  Die  Metallteilo 
w'crden  ebenfalls  stark  angewärmt,  die  heiße 
Lösung  gleichmäßig  aufgestrichen  und  dann 
der  Gummi  fest  aufgepreßt.  Nach  dem  Erkalten 
haftet  der  Gummi  sehr  fest  auf  der  Metallober- 
fläche,  denn  Almeidin  ist  ein  ausgezeichneter 
Kitt,  dem  auch  nach  dem  Erkalten  eine  ge- 
wisse Elastizität  verbleibt.  Dieser  Kitt  kann 
von  jeder  Gummifabrik  bezogen  werden 

Dr  Karl  0.  f^rank 


Neuer  Zolltarif  In  Spanien. 

Der  neue  Zolltarif  vom  23.  März  1906  ist 
revidiert  und  in  der  revidierten  Gestalt,  in  der 
er  am  1.  Juli  ln  Kraft  getreten  ist,  verOtTent- 
licht  Von  besonderem  Interesse  sind  folgende 
Positionen  (in  Paetas  = 0,80  M für  100  fcjr) 


Glas,  Kristall  und  Halbkristall, 

jetzt 

früher 

weder  gefärbt  u s w.  . . . 

40 

45 

Desgleichen,  gefärbt  u.  s.  w.  . 
Aluminium  und  dessen  Legie- 
rungen, verarbeitet,  zu  an 
deren  Gegenständen  als  zum 

65 

76 

häuslichen  Gebrauch  . . . 
Alle  sonstigen  gewöhnlichen 
Metalle  und  deren  Legie- 

4 

8 

rungen,  verarbeitet  .... 
Optische  Apparate  und  Instru- 

65 

75 

mente  für  Sternkunde  u.  s.  w. 

10 

15 

Apparate  für  Telegraphen  und 
Fernsprecher,  Elektrizitäta- 
zählcr  u.  B w 2,50  3 


Entächeldungen  der  Zollbehörden. 
Im  Australischea  Bund  zahlen  Umschalter- 
tafeln  aus  Marmor  mit  Amperemetern,  Vult- 
moiern,  Wattatundeumessern  und  Bynebrunisier- 
Apparat,  vollständig,  als  elektrische  .Maschinen 
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and  Apparat«,  12,6  % ihres  Wertes  als  Ein- 
gangszoll. 

In  Chile  sind  Retorten  mit  25  v.  H.  des 
Wert«  zu  verzollen  und  dabei  gemäß  Nr.  571 
mit  2,50  Pt$ot  für  1 hg  einschließlich  der  in- 
neren UmhQllung  zu  bewerten. 


Di«  Einfuhr  RnBlands  aas  Dentschland 
an  wissenschaftlichen  Instrumenten  ist  i.  J.  1905 
auf  2 789  000  RiiM  (rd.  6 000  000  It)  zurQckge- 
gangen  gegenOberS156000Rii6e((rd.6700000if) 
1.  J.  1904. 


Olasleohnisohea. 


Abdampfachalen  mit  NoHzrsod. 

Chem.'Ztg.  30»  S.  715.  1906. 


wenn  man  mit  Röhren  aus  verschtedenea 
Materialien  arbeitet,  z.  B.  Glas  und  Quarz.  In 
solchen  Fallen  verwendet  der  Verf-  mit  Vorteil 
die  gegeneeitlge  Berührung  zwischen  zwei 
porösen  Körpern  unter  Quecksilber.  Die  Poren 
müssen  so  eng  sein,  da6  das  Quecksilber  nicht 
bei  dem  Überdruck  einer  Atmosph&re  hinein- 
dringt;  im  übrigen  wird  man  sie  möglichst  weit 
wählen.  Am  geeignetsten  hat  eich  Schamotte 
erwiesen,  wie  sie  zu  den  Deckeln  der  Ver^ 
brennungsöfen  verwendet  wird. 

Das  Prinzip  des  Verfahrens  Ist  aus  Fig.  1 
ersichtlich.  Unterhalb  der  trichterförmigen  Er- 
weiterung des  Rohres  r ist  ein  Schamotte- 
Stöpsel  mittels  Siegellacks  festgekUtet;  in  die 
Erweiterung  wird  Quecksilber  gegossen.  Das 
Rohr  r',  das  unten  durch  einen  gleichen,  ein 
wenig  aus  dem  Rohre  hervorragenden  Stöpsel 
verschlossen  ist,  wird  in  das  Quecksilber  des 
Trichters  herabgefübrt  und  oben  mit  der  Luft- 
pumpe verbunden.  Das  Quecksilber  dringt 


Die  Neuheit  an  der  Abdampfschale,  die  in 
allen  Größen  und  Formen  hergestellt  werden 
kann,  besteht  in  der  Anbringung  eines  An- 
satzes mit  mattierter  Oberfläche,  auf  der  sich 
mit  einem  harten  Blei-  oder  Tintenstift  Notizen 


Gestblie^  Geschützt. 


schreiben  lassen.  Hierdurch  werden  Verwechse- 
lungen vermieden,  gegen  die  einfaches  Numerie- 
ren nur  wenig  nützt.  Auch  kann  man  auf  dem 
Ansatz  Bemerkungen  machen,  die  sich  auf  den 
Verlauf  der  Analyse  beziehen.  Die  Notizen 
lassen  sich  leicht  wieder  abwischen,  werden 
aber  nicht  von  selbst  unkenntlich,  da  sie  mit 
dem  Dampf  nicht  in  unmittelbare  Berührung 
kommen.  Diese  Abdampfscbalen  werden  von  der 
Firma  Gustav  Müller  in  Ilmenau  vertrieben. 


PoröaeKftrperals  Durchwege  f&rQaae. 

Poröser  Kontakt, 

Von  K.  Prytz. 

Änn.  d.  Phya  18»  S.  617.  1905, 

Um  beim  Arbeiten  mit  der  Quecksilber- 
luftpumpe  die  Gase  vor  Verunreinigungen  oder 
mangelhafter  Dichtung  zu  sichern,  hat  man 
ein  ganz  zuverlässiges  Mittel,  nämlich  die 
Verbindungen  durch  Zusammenschmelzen  der 
Glasröhren  herzuatellen.  Dieses  Verfahren 
kann  jedoch  dann  nicht  angewendet  werden, 
wenn  es  sich  um  zwei  schon  verschlossene  Be- 
hälter, die  nicht  vor  der  Verbindung  geöifnet 
w’erdeo  dürfen,  bandelt,  wenn  man  eine  Ver- 
bindung zeitweilig  unterbrechen  muß,  oder 


nach  dem  Auspumpen  nicht  hinein:  wenn  man 
aber  die  beiden  Stöpsel  gegeneinander  preßt, 
so  wird  eine  Gasverbindung  zwischen  den 
beiden  Röhren  r und  r'  hergestellt,  was  sich 
dadurch  zeigt,  daß  das  Quecksilber  in  r empor- 
Bteigt.  Die  Oasverbindung  ist  völlig  zuver- 
lässig; sie  wird  hergestellt,  sobald  die  beiden 
Stöpsel  gegeneinander  gedrückt  werden,^  und 
augenblicklich  unterbrochen,  sobald  sie  getrennt 
werden. 

Vorf.  beschreibt  dann  eine  Reihe  von  An- 
wendungen poröser  Stöpsel  und  erläutert  die- 
selben durch  Abbildungen.  Bo  gelang  es  dem 
Verf.,  in  Gemeinschaft  mit  Hm.  Th.  Thor- 
kelsson,  durch  Verwendung  des  porösen 
Kontakts  aus  Gasen  von  mehreren  isländiscben 
heißen  Quellen  Argon  und  Helium  zu  isolieren. 

Auch  zur  Herstellung  eines  Barometers  ver- 
wendete der  Verf.  die  porösen  Stöpsel,  wie  aus 
Fig  2 ersichtlich  ist.  Der  eine  Schenkel  eines 
gebogenen  Rohres  ist  unterhalb  einer  Er- 
weiterung durch  einen  Scbamottcstöpsel  ge- 
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schlossen,  der  andere  ist  mit  einem  Qiiecksilber- 
gefdä  In  Verbinduii(f.  Gießt  mau  Quocksilbor 
io  die  Erweiterung,  so  kann  man  das  Rohr 
mittels  der  Quecksilberpumpe  evakuieren, 
eventuell  unter  Erwarmung  des  größten  Teiles 
des  Rohres.  Nach  dem  Auspumpon  laßt  man 
das  Quecksilber  aus  dem  Hchalter  in  das  Hohr 
hinOherfließen.  Die  ganz  mit  Quecksilber  ge* 
füllte  Erweiterung  wird  mit  Leder  verbunden, 
um  ein  Abßießon  des  Quecksilbers  zu  ver> 
hiodem.  Das  Barometer  hat  dun  Vorteil,  daß 
es  zu  jeder  Zeit  leicht  aufs  neue  durch  den 
Stöpsel  evakuiert  werden  kann. 

Eine  Anwonduug  des  porösen  Stöpsels,  die 
namentlich  viel  von  Glasbläsern  gebraucht 
werden  kann  zum  genauen  Abmossen  einer 
gegebenen  Menge  von  Quecksilber,  zeigt  Fig.3. 
Ein  Glasrohr  wird  an  einem  Ende  zu  einer 
feinen  Spitze  ausgezogen,  das  andere  Ende 
wird  mittels  eines  Stöpsels  von  Oips  ge- 
schlossen. Stockt  man  die  Spitze  in  Queck- 
silber, wahrend  ein  aber  das  andere  Ende  ge- 
schobener Schlauch  mit  der  Wasserluftpumpe 
verbunden  wird,  so  steigt  das  Quecksilber  in 
das  Rohr  hinauf,  bis  es  vom  Gipsstöpsel  zurQck- 
gehalten  wird.  Das  Rohr  wird  aus  dem  Gefäß 
emporgehoben,  wahrend  das  Vakuum  in  den 
Poren  des  Gipses  noch  vorhanden  ist;  nachher 
kann  oben  Luft  eintreten,  ohne  daß  das  Queck- 
silber ausßießt.  Durch  eiuen  angemessenen 
1 berdruck  wird  die  ganze  Monge  ausgetrieben. 
Diese  Vorrichtung  dürfte  z.  B.  auch  beim  Ju- 
stieren von  chemischen  Meßgeräten  Verwendung 
finden  können.  B'ö. 

Eine  einfache  Form 
von  rotierenden  Elektroden  für 
elektrolytische  Analysen. 

Von  F.  Mollwo  Perkin. 

Chem.  JVVics  9^*  S £83.  1906. 

Einen  einfachen  Apparat  für  elektrolytische 
Analyseu,  der  in  jedem  Laboratorium  hcrgestellt 
werden  kann,  zeigt  nachstehende  Figur.  Die 
beiden  Elektroden  werden  von  zwei  1 mm 
starken  PlatindrAhten  gebildet,  welche  in  einem 
mit  Alflußliahn  versehenen  Glasgefaß  unge- 
ordnet sind.  Die  Kathode  ist  an  einer  dreh- 
baren Achse  befestigt,  au  daß  sie  wahreud  der 
Analyse  ln  Rotation  versetzt  werden  kann. 

Die  Form  des  Gefäßes  ist  für  den  Fall  sehr 
bequem,  wenn  es  erforderlich  ist,  den  Metall- 
niederscblog  nach  beendeter  Analyse  auszu- 
waschen,  ohne  den  Strom  zu  unterbrechen. 
Man  braucht  dann  nur  den  Hahn  zu  öffnen 
und  von  oben  destilliertes  Wasser  naciizugießcn. 

Für  die  Analyse  von  manchen  Metallen  hflit 
es  Verf.  für  empfehlenswert,  die  Piatindröhte 
mit  dem  Sandgebläse  zu  behandeln,  um  auf  der 
rauben  Oberfläche  ein  besseros  Haften  dos 
Meiallniederschlages  zu  erzielen;  doch  ist  dies 


für  eine  sehr  große  Anzahl  von  Metallen  nicht 
erforderlich.  Mit  Rücksicht  auf  den  hohen 
Preis  des  Platins  macht  Verf.  darauf  auf- 
merksam, daß  man  In  vielen  Fällen,  z.  B.  bei 
der  elektrolytischen  FUiUing  von  Kupfer,  Zink 
oder  Eisen,  das  Platin  ohne  Nachteil  durch 
Nickel  ersetzen  kann;  man  muß 
dann  allerdings  nach  jeder  Ana- 
lyse dieNickolelektrodcn  wägen, 
um  etw'aige  Gewichtsverluste 
festzuetellen,  w'as  bei  Platin- 
elektroden  in  der  Kegel  nicht 
nötig  ist.  Immerhin  ist  auch 
Platin  nicht  so  unangreifbar, 
wie  dies  sonst  allgemein  ange- 
nommen wird.  Nicht  nur  Ut  es 
in  Königswasser  löslich,  sundoru 
es  wird  auch  bei  eloktroche- 
mischen  Reaktionen  vielfach  an- 
gegriffen , so  beispielsweise, 
wenn  es  als  Anode  in  einer 
Cyankalilösung  verwandt  wird. 
Dem  gegenüber  weist  Verf.  da- 
rauf hin,  daß  ueuordings  von  der 
Firma  Johnson,  Matthey  & Co.  Iridium  von 
99  % Reinheit  geliefert  wird.  Dieses  Metall 
ist  so  hart  wie  Stahl  und  kann  in  Königswasser 
gekocht  werden,  ohne  irgendwie  angegriffen 
zu  werden,  auch  geschmolzenes  Blei  wirkt 
nicht  darauf  ein;  cs  läßt  sich  allerdings  nicht 
zu  Draht  ziehen,  sondern  kann  nur  in  heißem 
Zustande  zu  Platten  ausgowalzt  werden. 


Mk. 


G ebra  acbtinustar. 

Klasse : 

12.  Nr.  28Ö9G9.  Kochkolben  mit  exzentrisch 
angebrachtem  Hals.  W.  v.  Bolton,  Char- 
lottonburg.  19.  7.  06. 

Nr,  286  439.  Trichter  mit  ein  Sieb  enthalten- 
dem Oberteil.  K.  Schneider,  Berlin.  7.7.06. 

21.  Nr.  286  599.  Vakuumglasgefäß  mit  Knöpfen 
neben  den  BinfUhrungsdrähten.  Schott  & 
Gen.,  Jena.  6.  11.  05. 

Nr.  287  059  u.  287  060.  Schutzhüllen  für  Rönt- 
genröhren u.  dgl.  Apparate,  mit  im  Innern 
ungeordneten  Rippen  und  mit  aus  einem 
Stück  hergestelltem  Kohr  (Tubus,  Stutzen). 
H.  Traun  & Söhne,  vorm.  Harburger 
Gumroikamm-Co.,  Harburg.  14.  3.  06. 

30.  Nr.  286  934.  Gärkolben,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  der  offene  Schenkel  des  gra- 
duierten Rohres  mittels  Stopfens  verschlossen 
Ut  F.  Uugerahoff,  Leipzig.  4.  8.  06. 

Nr.  286  774.  r)lzerstäuber,  bestehend  aus  einem 
Glasgefäß  mit  aufgesteckten  Zubehörteilen 
aus  Metall.  Selzer  & Co.,  Cassel.  11.5.06. 

42.  Nr.  284  941.  Kallapparat  mit  drei  konzen- 
trischen Absorptionsgefäßon.  J.  Rothe, 
üroß-Lichterfelde.  26.  6.  06. 
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Nr.  286  171.  Bürotto  mit  angoblaseiiera  Kolben 
und  eeitUchcm  Ablaßhahu.  F.  Hugorahoff, 
Leipzig.  12.  7.  06. 

Nr.  286  053.  Apparat  zur  BoHtioimung  der 
flüchtigen  Säure  im  Woin,  bcatehcnd  aus 
oinem  achlanken  Kochgefaß,  einem  Sicher* 
hoitsschutznotz  und  einer  Aurhüngovorrlch* 
tung.  H.  Hootticher,  Goiaenheim  a.  Rh. 
4.  7.  06. 

Nr.  286  311.  Sicherheitspfpetto  mit  Überlauf- 
sack  und  Absporrhalm.  U.  Kappoller, 
Wien.  28.  7.  06. 

Nr.  286  313.  Fiebertbermomoter  mit  zum  unter 
die  Zunge  Stecken  geformtem  Queckailber- 
behülter.  C.  Horbach,  Biebrich  a.  Rh. 
30.  7.  06. 

Nr.  286  627.  Für  tlrztUcho  Thermometer  die- 
nendea  Etui  mit  zwei  an  einem  Ende  be- 
findlichon,  nach  verschiedenen  Richtungen 
aufklappbaren  Deckelteilchen.  0.  Baum- 
»ft  rtner,  Leipzig*Schönefeld.  10.  7.  06. 

Nr.  286  632-  Vorrichtung  zum  schnellen  Füllen 
und  Entleeren  von  Pyknometern  durch 
Saugen  oder  Blusen.  F.  Hugershoff, 
Leipzig.  16.  7.  06. 

Nr.  266  864.  Apparat  zum  direkten  Ablescn 
des  Stärkegehalts  und  Trockensubstanzgo- 
halts  in  KartolTeiproben.  dadurch  gekenn* 
zeichnet,  daß  an  einem  in  eine  Spindel  mit 
Skala  auslaufenden  Senkkdrper  ein  Gefäß 
zur  Aufnahme  der  Kartoffeln  angebracht  ist. 
H.  V.  der  Heide,  Duisburg.  12.  4.  06. 


Bflohersohau. 

W.  Yolkmann,  Der  Aun>uu  physikalischer 
Apparate  aus  selbständigen  Apparatontoilen 
(Physikalischer  Baukasten),  gr.  8®.  VIII,  98  8. 
mit  110  Fig.  Berlin,  Julius  Springer  1905. 
2,00  M. 

Dieses  kleine  Werk  sollte  kein  Physik- 
lehrer versäumen  sich  anzuschalfen;  ein  jodor 
wird  darin  neue  Hilfsmittel  für  die  Ausge- 
staltung dos  Exporimontaluntorrichtes  tioden. 

Der  Verf.,  Assistent  für  Physik  an  der 
Landwirtschaftlichen  Hochschule  Berlin,  hat  die 
Möglichkeit  dargelogt,  die  für  physikalische 
Vorlesungen  erforderlichen  Demoustrations- 
apparate  vor  den  Augen  der  Zuhörer  während 
der  Vorlesung  selbst  aus  den  einzelnen  Appa* 
ratentoilen  aufzubauon.  Die  Vorteile  dieses 
Verfahrens  in  didaktischer  Beziehung  sind  un< 
mittelbar  einleuchtend.  Wahrend  der  Hörer 
sich  sonst  mit  dom  äußeren  Anblick  der  fertigen 
Apparate  begnügen  muß  und  sein  Verständnis 
für  die  Bedeutung  der  einzelnen  Apparatenteilo 
ein  oberflächliches  bleibt,  kann  der  Lehrer  beim 
Aufbau  des  Apparates  während  des  Unter- 
richtes den  Zweck  Jedes  einzelnen  Teiles  er- 


0«atseb« 
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klären  und  seinen  Zusammenhang  mit  den 
übrigen  Teilen  des  Apparates  und  die  Art  seiner 
Wirkung  darlegen. 

Als  .Mittel  zu  dieser  Ausgestaltung  des 
physikalischen  Unterrichtes  dient  dom  Verf. 
das  Bunsenstativ  nebst  seinen  Zubehörteilen, 
den  Muffen,  Klemmen  u.  s.  w*.  Gemeinsam  mit 
der  Firma  Georg  Beck  & Cio.  in  Berlin- 
Rummelsburg  hat  er  diese  Apparuteuelemente 
konstruktiv  durcbgobildet,  so  daß  der  Aufbau 
von  Apparaten  der  kompliziertesten  und  mannig- 
faltigsten Art  mittels  derselben  möglich  ist. 
Durch  saubere  Bearbeitung  der  bisher  meist 
in  sehr  roher  Ausführung  horgestellten  Buusen- 
Stative  und  ihrer  Zubehörteile  werden  die  aus 
ihnen  aufgebauten  Instrumente  zur  genauen 
Justiürung  und  zur  Ausführung  von  Messungen 
geeignet. 

Die  .Stäbe  der  Stative  bestehen  aus  genau 
kreisrund  gezogenem  harten  Bisen  und  bei 
eisenfreien  Stativen  aus  gezogenem  Messing. 
Der  Fuß  der  Stative  hat  drei  Ausläufer,  von 
denen  einer  flacher  gehalten  ist  als  die  beiden 
anderen,  so  daß  er  unter  den  gleichartigen 
Fuß  eines  zweiten  Statives  geschoben  und 
somit  zwei  oder  mehrere  Stative  bis  zur  Be- 
rührung ihrer  Mittolslücke  aneinander  gerückt 
worden  können.  Die  Muffen  und  Klemmen 
werden  an  ihren  Klommflächen  ausgefräst. 
Hierdurch  wird  erreicht,  daß  die  Achsen  der 
durch  die  Teile  zusammengehalteneu  Stücke 
sich  genau  senkrecht  kreuzen.  Um  bei  ein- 
seitiger Belastung  der  Stative  die  erforderliche 
Stabilität  zu  erhalten,  bringt  Verf.  auf  hori- 
zontaleu  Achsen  verschiebbare  Ausgleich- 
gewichte an.  Außer  den  bisher  üblichen  Zu- 
behörteilen zum  Buiisenstativ  verwendet  Verf. 
noch  eine  große  Reihe  neu  von  ihm  konstru- 
ierter, so  z.  B.  eine  Vorrichtung  zur  Parallel- 
verschiebung  mit  Zahntrieb,  eine  Zentrier- 
klemme  mit  zw’ei  bowogtlchen  Backen,  die  ein 
genaues  Ausrichten  auf  den  Stiel  als  Um- 
drehungsaclise  erlaubt,  eine  drehbare  Achse, 
welche  nach  einem  einfachen  Teilkreis  um 
jeden  Winkel  gedreht  und  festgosteilt  werden 
kann,  u.  a.  m.  Durch  geschickte  Verwendung 
all  dieser  einzelnen  Apparateiitoile  gelingt  es 
dem  Verf.,  fast  sämtliche  beim  Unterricht  in 
der  Mechanik  und  Optik  üblichen  Instrumente 
zusammenzusetzen. 

Wünschenswert  wäre  es,  wenn  die  Fabri- 
kanten von  Laboratoriumseinrichtungen,  die 
vom  Verf.  gegebenen  Anregungen  beachten 
würden  und  mehr  Sorgfalt  auf  die  präzise  Aus- 
führung der  Laboratoriumsgegenstände  ver- 
wenden wollten.  Auch  von  den  Neukonstruk- 
tionen sind  manche  für  den  Laboratoriums- 
gebrauch  geeignet  und  würden  beim  Arbeiten 
treffliche  Dienste  leisten.  Mk. 
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Anzeig;c-  oder  Meßvorrichtung;  für  Zeigcriostrumentc  mit  einem  dem  Zeiger 
mittele  Motors  nacbgestellten  Kontakt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Weg,  welchen  der 
Kontakt  beechreibt,  von  dem  Weg  des  Zeigers  bezw.  dos  an  ihm  befestigten  KontakUtückes 
verschieden  ist,  um  die  Angaben  des  Zeigers  vergrößern  oder  verkleluern  zu  können.  J.  M. 
Boyle  in  Xew-York.  19.  11.  1902.  Nr.  161  927.  Kl.  42. 

Vorrichtung  znm  Mattieren  und  Durchbreobeu  von  Glas  und  glasierten  Gegen* 
ständen  unter  Benutzung  der  Zentrifugalkraft  als  Bchleudermittol  für  die  Schteifkörner,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  innerhalb  eines  geschlossenen  Behälters  eine  schnell  umlaufende  Bürsten- 
seheibe angoordiiet  lat,  welche  die  in  den  Behälter  zurUckfullenden  Schleifkörner  an  dem  Um- 
fange des  Bohnlters  entlang  führt  und  an  einer  zur  Auflage  des  Werkstückes  dienenden  Stelle 
des  Behälters  gegen  das  Werkstück  schleudert.  P.  Hugershoff  in  Leipzig.  18.  2.  1904. 
Xr.  159605.  Kl.  67. 

Elektrolytischer  EIcktrizitätszähler»  bestehoiid  aus  einer  drehbar  aufgehängten 
ließzelle,  die  infolge  der  durch  den  Stromdurebgang  bewirkten  Schwerpunktsverftnderung  eine 
Brebbewegung  macht  und  dadurch  ein  Zählwerk  nntreibt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei 
jeclsr  Drehbewegung  die  ln  einem  höher  gelegenen  Teil  der  Meßzelle  niedergeschlagene  Meß- 
flüsslgkeit  (z.  B.  Quecksilber)  wieder  nach  der  tiefer  gelegenen  Anode  zurQckftießt,  zum  Zw’ecke, 
den  Anfangszustand  fortlaufend  wieder  horzustcllen  und  so  ein  dauerndes  Arbeiten  zu  ermög- 
lichen. J.  Busch  in  Piuneberg.  23.  3.  1904.  Nr.  159  914.  Kl.  21. 

Relais,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Erhöhung  der  Empfindlichkeit  die  Wickelung 
eines  gewöhnlichen  Relais  mit  einem  Galvanometer  hintereinander  geschaltet  ist,  derartig,  daß 
sich  die  Wirkungen  beider  auf  die  Relaiszunge  unter  gleichzeitiger  Benutzung  der  Galvanometer- 
ddmpfung  addieren.  H.  Mosler  in  Charlottonburg.  27.  7.  1904.  Nr.  159849.  Kl.  21. 

Röntgenröhre  mit  einer  aus  einer  llilfskathode  bestehenden  Vakuam-Regulicr- 
Torrirhlung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  negative  Pol  in  dauernder  leitender  Verbindung 
•teilt  mit  der  weiter  als  die  Kathode  von  der  Antikathode  entfernten  Hilfskathode  und  mit  dem 
zwischen  dieser  und  der  Kathode  augeordnetem  Umschalter,  um  die  bei  Unterbrechung  der 
Blromleitung  zur  Kathode  und  hei  Wiederherstellung  dersolhcn  entstehenden  Funken  zu  ver- 
meiden. .M.  Ehrhardt  in  Berlin.  12.  3.  1904.  Nr.  159916.  Kl.  21. 

Verfahren  zur  Vergleichung  der  relativen  Helligkeit  von  Arbeitsplätzen  n.  s.  w«  mit 
der  Helligkeit  des  jeweils  berrschonden  Himmclslichts,  dadurch  gekemizoicbnet,  daß  ein 
Teil  des  Himniolslichta  auf  ein  Vergleichsfeld  projiziert  wird,  das  über  einem  das  Licht  des 
Arbeitsplatzes  direkt  empfangenden  Verglcichsfclde  so  angeordnet  ist,  daß  beide  gleichzeitig 
beobachtet  werden  können.  F.  Schmidt  & Haensch  in  Berlin.  22.  4.  1904.  Nr.  159  633.  Kl. 42, 

Fciocinstellvorrichtiiog  für  Einsatznadcln  an  Zirkeln,  bei  welcher  die  Binsatz- 
ßaüel  mittels  einer  am  ZirkoUchenkel  drehbar  gelagerten,  mit  einer  spiralförmigen  Nut  ver- 
sehenen Scheibe  verstellt  wird,  dadurch  gckoimzeichiiet,  daß  der  in  die  Stellscheibe  eingreifende 
Teil  der  Einsatznadel  als  ein  flacher,  winklig  abgebogener  Arm  ausgefUhrt  ist,  der  durch  einen 
Schlitz  zwischen  den  beiden  Lappen  des  Zirkelscheakels  hiudurchthtt,  so  daß  er  die  Einsatz- 
nadel  gegen  Verdrehung  sichert,  ü.  Schoeunor  in  Nürnberg.  25.31904.  Nr  159949.  Kl.  42. 

Regclungsvorrichtung  für  elektrische  Heizuogeo,  bei  welcher  der  thermostatische 
Teil  aus  einer  U-förmigen,  teilweise  mit  Quecksilber  gefüllten  und  mit  elektrischen  Kontakten 
veraeheneo  Röhre  besteht,  über  deren  einem  Schenkei  ein  bestimmtes,  bei  Wärmeänderuiigon 
die  Quecksilbersäule  verschiebendes  Gasvolumen  abgesperrt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  U-förmige  Rohr  zum  Zwecke  des  Einstellena  der  Vorrichtung  auf  gewünschte  Temperaturen 
um  eine  horizontale  Achse  gedreht  werden  kann,  wodurch  die  Druckhöhe  der  QuocksUbersüule 
vergrößert  oder  verringert  wird.  C.  Regaud  ln  Lyon,  Rhöno.  7.  2 1902.  Nr.  ID9267.  Kl,  42. 

Vorraehtung  für  Elckfrizitätszähler  mit  Doppeltarif,  bei  welchen  zwei  Zählwerke 
abwechselnd  durch  zwei  Relais  angetrioben  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden 
Relaiaspulen  in  Reihe  geschaltet  sind,  wobei  Je  nach  Stellung  der  Umscbaltuhr  bald  das  eine 
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bald  das  andere  Relais  unwirksam  gemacht  wird.  öiomenS'Schuckert'Werke  in  Berlin 
20.4.1904.  Nr.  160  091.  Kl.  21. 

Verfahren  anr  Messung  elekfriscber  Ströme  nach  der  Kompensalionsmethode, 

bestehend  in  der  direkten  Kompensation  des  Spaiiiiungsabfallcs  an  einem  von  einem  Strom 
durchflossenen  Widerstand  gegen  die  Ditforen/.  der  elektromotorischen  Kräfte  zweier  Normal- 
clemento  gleicher  chemischer  Zusammensetzung,  aber  mit  verschiedener  Konzentration  der 
Lösungen.  R.  0.  Heinrich  in  Berlin.  24.  7.  1901.  Nr.  160S&5.  Kl.  21. 

Einrichtong  zur  Ausübung  einer  beliebigen  unter  zahlreichen  möglichen  Fern- 
Wirkungen  durch  Kombinationen  von  kurzen  und  langen  oder  positiven  and  negativen 
StromstoUcn,  z.  H.  zur  Kestgtollung  eines  beliebigen  Punktes  des  Umfanges  einer  Trommel, 
oder  zur  Einschaltung  eines  ganz  bestimmten  Stromkreises  für  Telegraphie-,  Femsprech-  oder 
Signalzwecke,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  einzelne,  abwechselnd  mit  einer  Stromquelle  ver- 
bundene und  mit  der  Stromquelle  im  Sinne  der  benutzten  Stromstoßkombinationeu  zu  ver- 
bindende Kontaktfolder  reihenweise  so  angeordnet  sind,  daß  die  erste  Reihe  so  viel  Kontakt- 
felder aufweist  wie  herzustellonde  Fernwirkungen  vorhanden  sind,  die  zweite  Reihe  dagegen 
nur  halb  so  viele  Kontaktfelder  aufweist,  wie  die  erste,  die  dritte  Reihe  wieder  nur  halb  so 
viele  wie  die  zweite  u.  s.  w.,  bis  die  letzte  Reihe  nur  zwei  Kontaktfelder  aufweist,  wobei  dann 
Uber  den  einzelnen  Reihen  von  Kontaktfeldorii  Schleifkontakte  geführt  werden,  die  die  Ein- 
schaltung der  betreffenden  Leitung  o.  dgl.  in  geeigneter  Weise  bewirken,  sobald  die  Schleif- 
koutakee  sämtlich  mit  unter  Strom  stehenden  Kontaktfedern  iu  Berührung  kommen.  G.  Rot- 
mann  und  G.  Grabosch  in  Berlin.  9.  11.  1901.  Nr.  160143.  Kl.  21. 


Patentlisie. 

Bis  zum  13.  September  1906. 

Klasse:  Anmeldangen« 

21*  P.  17  041.  Verfahren  zur  elektrolytischen 
Aufnahme  und  Wiedergabe  von  Lauten. 

J.  Palla,  Prag.  17.  3.  05. 

S.  22  436.  Verfahren  zum  feinstufigeu  Schalten 
von  Widerständen.  Siemens  - Scbuckert- 
Werke,  Berlin.  9.  3.  06. 

Erteilnagen. 

12.  Nr.  175  793.  GeHiß  zur  Absorption  von 
Gasen  durch  Flüssigkeiten.  G.  Luttgeu, 
Berlin-Halensee.  25.  6.  04. 

21.  Nr.  176  003.  Röntgenröhre  mit  Kühlung 
der  Antikathode;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  113  430. 
C.  H.  F.  Müller,  Hamburg.  17-  5.  05. 

Nr  1 76 008.  Röntgenröhre.  Siemene&Halske, 
Berlin.  15.  3.  Cft. 

Nr.  176403.  Instrument  zum  Messen  der  Wellen- 
länge elektrischer  Wellen  J.  A.  Fleming, 
London.  8.  2 05. 

30.  Nr.  176  243.  Vorrichtung  zur  Aufbewahrung 
und  Benutzung  leicht  zersetzlichcrehemischer 
Flüssigkeiten  in  Form  einer  Liegeflasche. 

K.  zum  Tobel,  Ravensburg,  Württembg. 
30.  7.  04. 

32.  Nr.  173  867.  Verfahren  zur  Erzeugung  von 
Gegenständeu  aus  geschmolzenem  Quarz. 
J.  Brodel,  Höchst  a,  M.  1.  10.  05. 

Nr  176  093.  OlasblasemaschiDe.  Dresdener 
Cbem.  Laboratorium  Lingner,  Dresden. 
4.  3.  06. 

42.  Nr  175  891.  Mit  Nonienteilung  versehenes 
Meßinstrument,  dessen  rotierende  Skalen- 


scheibe  mit  einem  Tastarm  versehen  ist. 
G-  Favre-Jacot  & Cie.,  Le  Lode,  Schweiz. 

9.  7.  05. 

Nr.  175901.  Kreiselapparat.  H.  Anschütz- 
Kaempfo,  Kiel.  18.  6.  05. 

Nr.  176  281.  Hahn,  dessen  Küken  so  lange 
durch  einen  Schwimmer  gesperrt  wird,  bis 
die  Flüssigkeit  aus  einem  MeßgeHiß  aus- 
gelaufen ist.  R.  Pawlikowski,  Görlitz. 
25.  8.  05. 

Nr,  176  441.  Zirkel  mit  Zwiesel-  oder  Stell- 
schraube. B.O.  Richter  & Co.,  Chemnitz. 

10.  9.  05. 

57.  Nr  175  967.  Photometer,  bei  dem  der  licht- 
empfindliche Streifen  auf  der  Grundplatte 
gehalten  und  der  die  Skala  tragende  Deckel 
an  der  Grundplatte  angelenkt  ist.  H.  Hils- 
dorf,  Bingen  a.  Rh  26.  9.  05. 

Nr.  176  320.  Vorrichtung  an  photographischen 
Objektiven  zum  Ausschalten  von  Licht- 
strahlen durch  Filter  von  ungleichmäßiger, 
stetig  oder  unstetig  sieh  ändernder  Absorp- 
tionsfähigkeit. Ch.  L.  A.  Brasseur,  Berlin. 
9.  6.  05. 

Nr.  176  319.  Photometrisches  Verfahren,  bei 
dem  die  Lichtmes.sung  durch  Vergleichung 
von  durch  Einwirkung  von  Licht  und  von 
Entwicklern  auf  stark  lichtempfindlichen 
Schichten  entstehenden  Färbungen  mit  fest- 
gelegten  Farben  geschieht.  E.  Mertens, 
Groß-Lichterfetde.  3.  11-  03. 

72.  Nr.  176103.  Als  Fernrohr  zu  verw  endendes 
Bajonett.  F.  W.  Still  well,  Scranton,  Penns., 
V.  8t.  A.  18.  l.  06. 


FQr  dl«  HedAktloo  Tvrzmworttich:  K.  Blaschk«  to  B«rllo  W. 
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Uniyersal-Femrohrträger  mit  Horizontal-,  Vertikal-  und  Kippbewegung. 

Von  log.  Alfred  In  PrAokfari  a.  M. 

Die  Mehrzahl  der  zur  Zeit  bekannten  Fernrohrtrflger  leidet  an  dem  Übelstande, 
nur  für  je  ein  Fernrohr  von  gegebenem  Durchmesser  verwendbar  zu  sein.  Es  liegt  auf 
der  Hand,  daß  I.aboratorien,  I.ehrinstitute  u.  s.  w.,  die  oft  mit  sehr  beschrankten  Mitteln 
zu  arbeiten  gezwungen  sind,  nicht  in  die  Lage 
kommen,  mehrere  komplett  montierte  Fernrohre  an- 
tuschaffen,  da  die  Ausgaben  für  den  mit  dem 
Fernrohre  verbundenen  Träger  den  Anschaffungs- 
preis wesentlich  erhöhen.  Es  dürfte  daher  im  all- 
gemeinen Interesse  liegen,  auf  einen  Universal-Fern- 
rohrträger  mit  Skalenhalter  (i'Vf/  I u.  2)  hinzuw  eisen, 
der  für  Fernrohre  verschiedener  Dimensionen  Ver- 
wendung Anden  kann  und  bei  geWlIiger  Form  den 
Vorzug  einfachster  Handhabung  besitzt. 

In  einem  hufeisenförmigen  Fuß  /', 
der  gleichzeitig  grilTartig  ausgebildet  ist  und 
BO  einen  bequemen  Transport  des  Apparates 
gestattet,  ist  senkrecht  verschiebbar  eine 
hohle  S&ule  r angeordnet.  Ein  im  Innern 
dieser  beHndlicher,  schwer  beweglicher 
langer  Kolben  g kann  mittels  einer  am 
unteren  Ende  der  Säule  angebrachten  Feinbewegungs- 
schraube  m und  einer  als  Gegenkraft  im  Innern  der 
Stäule  befestigten  Spiralfeder  e in  achsialer  Richtung 
bewegt  werden.  Auf  diesem  Kolben  und  mit  ihm 
fest  verbunden  ist  der  eigentliche  Fernrohrträger 
montiert.  Die  Säule  r selbst  kann  ziemlich  ihrer 
ganzen  Länge  nach  im  Fuße  /'  verschoben  und  durch 
eine  Rohrschelle  s mit  Flügelhebel  h festgestellt 
werden.  Durch  diese  Anordnung  ist  eine  für  viele 
Zwecke  benötigte  vertikale  Oroheinstellung  in  ver- 
hältnismäßig weiten  Grenzen  erzielt  worden.  Die 
feinere  Höhenbewegung  ist,  wie  aus  vorstehendem 
bereits  entnommen  werden  kann,  durch  Verstellung 
des  Kolbens  im  Innern  der  Säule  gegeben.  Als  ein 
konstruktiver  Vorzug  dieses  Apparates  ist  besonders 
hervorzuheben,  daß  diejenigen  mechanischen  Teile, 
die  die  Höhenbewegung  hervorbringen,  gleichzeitig 
Organe  der  V'ertikalbewcgung  sind.  Ein  in  belie- 
biger Höhe  auf  der  Säule  verstellbarer  Anschlagring  a sorgt  bei  gleichbleibender 
Höhe  für  die  Möglichkeit  einer  seitlichen  Drehung  des  l'ernrohres  um  unbegrenzte 
'Vinkelbeträge,  Insofern  er  der  durch  Offnen  der  FUhrungsschelle  s gelösten,  nunmehr 
drehbaren  Säule  als  feste  Auflage  dient.  Die  Horizontal-Feinveratellung  wird  auch  hier 
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wieder  durch  den  Kolben  bewirkt,  und  zwar  bo,  daß  eine  durch  die  längliche  Aub- 
sparung  im  Mantel  der  Säule  hervorragende  Nase  des  Kolbens  von  einer  auf  dem 
Röhrenmantel  angeordneten  Feinstellschraube  c beeinflußt  wird,  die  die  Feindrehung 
des  Kolbens  um  einen  Winkelbetrag  von  rd.  30“  erlaubt.  Als  Gegenkraft  dient  hier 
ebenfalls  die  Spiralfeder  e für  die  Höhenbewegung.  Das  Fernrohr  i lagert  in  einem 
ovalen  Gußkörper  o,  dessen  untere  zapfenförmige  Verlängerung  mit  dem  Kolben  fest 
verbunden  ist,  während  die  obere  in 
eine  zylindrische  Säule  l von  gleichem 
Durchmesser  wie  die  Trägersäule  r 
übergeht.  Beide  Säulen,  die  Träger- 
säule wie  die  obere,  dienen  zur  Auf- 
nahme des  Skalenhalters  u,  der  für 
den  Universal  - Femrohrträger  als 
Universal-Skalenhalter  ausgebildet  ist 
und  über  und  unter  dem  Fernrohre 
in  beliebiger  Höhe  angebracht  werden 
kann.  Die  Auswechselbarkeit  des 
Fernrohres  wird  dadurch  erzielt,  daß 
alle  Fernrohre  ein  schellenartig  ge- 
formtes Achsenstück  d gleicher  Di- 
mensionierung erhalten,  das  leicht 
in  das  ovale  Gußstück  o des  Fern- 
rohrträgers eingebracht  werden  kann. 

Durch  einen  Flügelhebel  läßt  sich 
die  eingesetzte  Fornrohrachse  mit 
einem  Mitnehmerhebel  n kuppeln, 
den  eine  am  ovalen  Gußkörper  an- 
gebrachte feingängige  Schraube  k, 
nebst  gegenüber  liegender  Feder- 
bücbse  b als  Gegenkraft,  derart  be- 
einflußt, daß  eine  genügend  große 
mikrometrische  Kippbewegung  des 
Fernrohres  erreicht  wird.  Durch 
Lösen  des  FlOgelhebels  ist  die  Kipp- 
bewegung in  verhältnismäßig  weiten, 
durch  die  Form  des  ovalen  GuB- 
körpers  bedingten  Grenzen  freige- 
geben. Die  bequeme  Auswechsel- 
barkeit der  scheilenartigen  Achsen- 
stücke gestattet  ohne  weiteres,  Fern- 
rohre von  etwa  20  bis  45  mm  Durch- 
messer in  dem  Universal-Fernrohr- 
träger  zu  verwenden. 

Hinsichtlich  seiner  mechani- 
schen Ausführung  bietet  dieser  Ap- 
parat eine  wesentliche  Neuerung 
gegenüber  anderen  Präzisionsinstru- 
menten, insofern  als  bei  ihm  zum 
ersten  Mal  mit  der  traditionellen 
Gepflogenheit  gebrochen  wird,  das 
Außere  der  Apparate  durch  winklig 
aufeinander  stoßende  Flächen  und 
demzufolge  scharfe  Kanten  hervor- 
zuheben. Bei  dem  Universal-Fernrohrstativ  sind  diese  .streng  vermieden  worden, 
wie  im  allgemeinen  vorwiegend  die  runde  resp  die  ovale  Form  zur  Geltung  kommt. 
Blanke  Stellen,  die  nach  längerem  Gebrauch  an  den  hervorragenden  Kanten  entstehen, 
werden  an  derartig  gearbeiteten  Apparaten  natürlich  weit  weniger  zu  fürchten  sein, 
als  bei  Instrumenten  alter  Formgebung. 

Vom  Universal-Skalenhalter  u soll  hier  nur  kurz  erwähnt  werden,  daß  sich 
dessen  Klemmvorrichtung  zum  möglichst  raschen  und  bequemen,  wenn  erforderlich  auch 
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g*nz  einseitigen  KeBtspannen  von  Skalen  mit  rechteckigem,  flachrundem  oder  T- förmigem 


Querschnitt  eignet.  Uie  Klemmbacken  v 
stehen  in  jeder  Öffnungsweite  parallel. 
Die  Schelle  des  Skalenhalters,  mit  der 
er  auf  dem  Stativrohr  festgekleinmt  wird, 
ist  derartig  konstruiert,  daB  sie  sich 
nach  Lösen  des  FlUgelhebels  l selbsttAtig 
öffnet  und  so  dem  löstigen  Ankleben 
der  Schelle  am  Rohre,  bedingt  durch 
Oxydation  des  Metallsylinders,  vorge- 
beugt wird. 

Um  für  verschiedene  Zwecke  die 
Skale  auch  getrennt  vom  Fernrohrtrllger 
verwenden  xu  können,  ist  für  den  Uni- 
versal-Skalenhalter  allein  ein  einfacher 
Ständer,  bestehend  aus  einem  schweren 
FuB  mit  vertikalem  Stativrohr,  geschaffen 
worden  (Fig.  3),  der  eine  vielseitige  Be- 
nutzung des  Skalenhalters  gestattet. 

Vorstehend  beschriehene  Apparate 
werden  von  der  Firma  Hart  mann  & 
Braun  in  Frankfurt  a.  M.  hergestellt  und 
in  den  Handel  gebracht. 


F.g.  3. 


Varaiiia-  und  Pnrnonannaohriohinn. 


Nach  kurzer,  schwerer  Krankheit  ver- 
schied am  3.  Oktober  im  57.  Lebensjahre 
infolge  einer  IsungenentzQndung  unser  ge- 
treues Mitglied 

Hr.  Fedor  Sokol. 

Treu  bis  in  den  Tod!,  das  ruft  der 
Vorstand  unserem  Vorstandsmitgliede  nach, 
das  müssen  alle  Fachgenossen  von  ihm 
sagen,  die  sein  Interesse  für  unsere  Ver- 
einigung seit  1879  zu  jeder  Zeit  wahr- 
nehmen konnten. 

Mit  seltenem  Geschick  hat  sich  der 
EnUchlafene  noch  bis  vor  wenigen  Tagen 
in  amtlicher  Eigenschaft  fachlich  betätigt, 
und  durch  seine  gewinnende,  versöhnliche 
Art  hat  er  der  Berliner  Mechanik  und 
Optik  große  Dienste  geleistet.  Als  er  die 
Früchte  seiner  Arbeit  in  Hube  hätte  ge- 
nießen dürfen,  hat  der  Entschlafene  seine 
MuBe  in  selbstlosester  Weise  der  Gesamt- 
heit zum  Opfer  gebracht  und  eine  Keihe 
von  Ehrenämtern,  u.  a.  das  eines  Beauf- 
tragten der  Handwerkskammer,  auf  sich 
genommen. 

Mit  Fedor  Sokol  haben  wir  einen 
guten  Kameraden,  einen  Freund  verloren, 
dem  wir  stet«  ein  ehrendes  Andenken  be- 
wahren werden. 

&er  Vintaid  dir  Abteiluis  Birlii 

1.  A. 

W.  Handke. 


D.  G.  f.  M.  u.  O.  Zwelgyerein  Ham- 
burg-Altona. Sitzung  vom  2.  Oktober 
1906.  Vorsitzender:  Hr.  Dr.  H.  KrQß. 

Nach  Erledigung  einiger  geschäftlicher  An- 
gelegonboiten  berichtet  der  Vorsitzende 
I über  (Ion  Verlauf  des  17.  Deutschen  Mecha- 
I nikortagee  in  Nürnberg.  Eine  größere  Anzahl 
von  Behörden  hatte  Abgeordnete  zur  Ver- 
Bammlimg  gesandt , welche  durch  die  Wahl 
des  Ortes  sehr  stark  besucht  war.  Die  Be- 
sichtigung verschiedener  Fabriken,  des  Bayer. 
Gewerbemuseums  und  des  Germanischen  Mu- 
seums sowie  der  Landesausstellung  bot  außer- 
ordentlich viel  Anregung  und  Belehrung. 
Durch  die  freundliche  Fürsorge  des  Ortsaus- 
schusses verliefen  auch  die  geselligen  Zu- 
sammenkünfte in  vorzüglicher  Weise.  Die  Ver- 
handlungen seihst  brachten  die  Arbeiten  der 
Deutschen  Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik 
ein  gutes  Stück  weiter. 

Hr.  Dr.  KrUß  sprach  sodann  über  das  Ge- 
nossenschaftswesen, wobei  er  im  wesentlichen 
Bericht  erstattete  über  die  von  Hr.  Kat  Dr. 
Hampke  vor  8 Jahren  und  von  Hr.  Verbands- 
direktor Korthaus  im  .Mai  d.  J.  über  diesen 
Gegenstand  hier  gehaltenen  Vorträge.  Es 
wurde  dabei  betont,  daß  für  die  Feinmechanik 
hauptsächlich  eine  Kinkaufsgenossenschaft, 
vielleicht  auch  sine  Kreditgenossenschaft  in 
Frage  kommen  könne,  um  die  kleinen  Betriebe 
konkurrenzfähig  mit  den  größeren  kapital- 
kräftigeren zu  erhalten.  Boi  der  hierauf  fol- 
genden^Besprechung  wird  hervorgehobeu,  daß 
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dio  Bedürfnisse  der  Feinmechanik  an  Roh- 
material so  sehr  verschiedenartig  seien,  daO 
ein  groSes  Lager  und  infolgedessen  ein  großes 
Kapital  für  eine  Einkaufsgenossenschaft  er- 
forderlich sein  würde.  H.  K. 

Hr.  Th.  Luilewlg,  Prokurist  der  Firma 
Carl  Bamberg,  hat  den  Kronen-Orden 
IV.  Kl.  erhallen. 

Die  Firma  C.  P.  Goerz  hat  auf  der 
Ausstellung,  die  mit  der  Wanderversamm- 
lung des  Deutschen  Pholographenvereins 
zu  Breslau  verbunden  war,  die  Goldene 
Medaille,  Hr.  C.  Richter  auf  der  Inter- 
nationalen Ausstellung  für  Meereskunde  in 
Marseille  den  Grand  Prix  erhalten 


Klainere  Mitteilungen. 

Vcrstellbaro 

Wandnrm-  und  Zugpendel  lampen 
der  Firma  Wagner  & Weller 
in  Leutzsch  bei  Leipzig. 

Mitgotsilt  von  Dr.  Karl  0.  Frank  in  Cöln. 

Diese  Lampen  lösen  in  glQcklicher 
Weise  das  Problem  der  Werkstattbeleuch- 


tung, sowohl  für  den  Arbeitsplatz,  wie  für 
Drehbank,  Fräsmaschine  u.  s.  w.  Gerade 
in  feinmechanischen  Werkstätten  ist  es  ja 
besonders  für  Arbeiten  an  der  Drehbank 
nötig,  schnell  den  Ort  und  die  Strahlungs- 
richtung der  Lichtquelle  zu  verändern,  da 
hauflg  Bohren,  Drehen,  Gewindeschneiden, 
Abstechen  und  sonstige  Manipulationen  an 
einem  Stück  auszufübren  sind  und  jede 
dieser  eine  Verstellung  der  Lampe  er- 
fordert. AuBerdem  genügt  bei  der  üblichen 
Anordnung,  daB  die  Drehbank  gleich  hinter 
dem  Arbeitsplatz  steht,  eine  solche  Pendel- 
lampe für  beide.  Bei  einem  Auischwenken 
von  60“  gegen  die  Vertikale  und  einer 
Pendellange  von  rd.  2,60  m betrögt  näm- 
lich der  Durchmesser  des  horizontalen  Ver- 
stellungskreises etwa  l,,S5m,  welches  MaB 
sich  bei  Hinzurechnung  der  seitlichen 


Drehung  der  Lampe  selbst  auf  etwa  1,5  *n 
erhöht. 

Die  Pendel  bestehen  im  wesentlichen 
aus  zwei  ineinander  verschiebbaren  Rohren, 
deren  BuBeres  mittels  eines  Friktions- 
gelenkes an  der  Decke  oder  der  Wand 
befestigt  wird.  Unmittelbar  Ober  der  Lampe 
sind  zwei  Friktionsgelenke  ' vorgesehen, 
von  denen  das  untere  eine  Verstellung  der 
Lampe  gegen  die  Rohrachse,  das  obere 
eine  Drehung  der  Lampe  um  die  Rohr- 
achse zulaßt. 


Roztschiitziiil  I tel. 

ZeilKhr.  d.  Ver.  DeuUch.  Ingen.  JiO.  S.  HIN.  1906 
nach  Papiermarkt  1906.  Heft  4. 

Von  der  American  Society  for  Tetting  Ma- 
teriale sind  seit  etwa  11  Jahren  mehr  als  50 
verschiedene  Rostschutzmittel  untersucht  wor- 
den: sie  gaben  aber  sämtlich  keine  zufrieden- 
stellenden Resultate,  selbst  bei  dreimaligem 
Aufträgen  bot  kein  einziger  Anstrich  einen 
genügenden  Schutz.  Innerhalb  einen  Jahres 
zeigten  sich  doch  schon  Roststellen;  der  An- 
strich wurde  teilweise  vom  Stahl  direkt  ab- 
gehoben, was  zu  dem  Schlüsse  führte,  daß  nicht 
etwa  eine  mangelhafte  Ausführung  des 
Anstrichs,  sondern  vielmehr  die  Durch- 
lässigkeit desselben  die  Schuld  trug 
und  daß  so  der  Sauerstoff  oder  die 
Feuchtigkeit  der  Luft  durch  den  An- 
strich hindurch  mit  der  ,Melallober- 
ÜAche  in  Verbindung  treten  konnte. 

Dr.  Dudley  hat  uun  gefunden, 
daß  Papier,  speziell  Pergamentpapier, 
das  geeignetste  Material  ist,  welches 
Luft  und  Feuchtigkeit  nicht  durchlBßl. 
Die  untersuchten  Arten  Pergament- 
papier haben  sich  zwar  bewahrt,  sind  aber  zu 
wenig  schmiegsam ; er  hat  daher  Paraffinpspier 
genommen  und  auf  Grund  4-jahriger  Versuche 
bei  der  genannten  Gesellschaft  fesigestellt. 
daß  dieses  einen  sicheren  Rostschuiz  bildet, 
obwohl  die  damit  geschützten  Bisen-  und 
Stahlsorten  der  Wirkung  von  Rauch,  schäd- 
lichen Gasen , Sauredampfen , Feuchtigkeit 
u.  s.  w.  ausgesetzt  waren. 

Das  Verfahren  ist  folgendes.  Die  Bisen- 
stücke  werden  mittels  Drahtbürste  oder  durch 
andere  Mittel  zunächst  von  dem  vorhandenen 
Rost  befreit,  darauf  mit  Schutzfarbe  bestrichen, 
dann  mit  dem  in  Streifen  von  passender  Breite 
geschnittenen  Parafftnpapier  umwickelt  und 
endlich  noch  mit  einem  äußeren  Anstrich  von 
beliebiger  Farbe  versehen.  Derart  geschützte 
Bisengerüste,  die  ins  Meer  versenkt  wurden, 
waren  nach  2 Jahren  nirgends  angerostet; 
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iuch  dio  aus  dem  Waaeer  herausragenden 
Teiio  waren  ebenfalls  vollkommen  rostfrei. 

KffJtn. 

Zollamtllehe  Behandlunf;  von  Preis« 
Ulten  u.a.w.  Im  sOdafrlkanlschen  Zoll- 
verein. 

Mittign.  d.  Jlandelawrtragttereint- 

Aus  Anlaß  von  Beschwerden  über  die  An- 
ordnung der  Zollverwaltung,  wonach  auch  mit 
der  Poet  eingehende  Preislisten  mit  2 Pence  für 
das  Pfund  und  einer  Anmeldegebühr  von  6 Pence 
fQr  das  Paket  belegt  werden  sollten,  hat  die 
Zollbehörde  in  Johannesburg  nunmehr  ent- 
schieden,  daß  Preislisten,  Kataloge  u.  s.  w.,  die 
mit  der  Post  als  Drucksachen  ankommen,  zoll- 
frei zugelassen  werden,  wenn  sic  weniger  als 
ein  halbes  englisches  Pfund  wiegen.  Druck- 
sachen, die  ein  halbes  englisches  Pfund  oder 
mehr  wiegen,  unterliegen  dem  Zoll  von  2 Pence 
fQr  das  Pfund  und  einer  AbfertigungsgobUhr 
von  6 Pence  für  jedes  Paket.  (1  engl.  Pf.  = 450^) 

Die  neue  Bestimmung  ist  am  26.  Juli  d.  J. 
in  Transvaal  in  Kraft  getreten,  und  iu  der  Kap- 
kolonie  sollen  die  Zollbehörden  angewiesen 
sein,  nach  denselben  Grundshtzon  zu  verfahren. 
Es  ist  anzunehmen,  daß  sich  die  Zollbehörden 
der  verschiedenen  Kolonien,  die  dem  Zollverein 
argehOreo,  ins  Binvernehmen  gesetzt  haben 
und  demnach  eine  gleiche  Maßnahme  für  ganz 
BritUch-Südafrika  in  Kraft  getreten  Ut. 

Kür  deutsche  Versender  empfiulili  es  sich, 
Kataloge  und  sonstige  Reklamedrucksachen, 
die  mehr  als  25  g wiegen,  wenn  irgend  mög- 
lich, in  zwei  oder  mehreren  Paketen,  von 
denen  keines  mehr  als  225  g wiegt,  nach  Bri- 
tisch-Südwestafrika  zu  versenden,  ßrscheint 
dies  nicht  tunlich,  so  sollten  schwerere  Druck- 
sachen uur  auf  Wunsch  gesandt  oder  es  sollte 
den  RmpfAngern  mitgeteilt  werden,  daß  der 
verauslagte  Zoll  vergütet  wird,  da  andernfalls 
zu  erwarten  ist,  daß  die  Annahme  in  den 
meisten  Fallen  verweigert  werden  wird. 

Mit  Bezug  auf  Drucksachen,  die  Güter- 
sendungen heigepackt  worden,  wird  darauf  hin- 
gewiesen, daß  66  zweckmäßig  ist,  die  Druck- 
sachen mit  Angabe  des  Gewichts  in  den  Rech- 
nungen Bufzuführeti,  da  sonst  von  den  Zoll- 
behörden beim  Vorfinden  von  nicht  deklarierten 
Druchsachen  in  Warensendungen  der  Versuch 
einer  Zollhinterziehung  angenommen  werden 
kann. 

DeuUeblaads  Einfuhr  nach  Orofa* 
britaiinlen. 

Zu  der  englischen  Handelsstatistik  für  DK)4 
ist  kQrziich  ein  Brganzungsband  erschienen,  ln 
dem  u.  a.  zum  ersten  Mal  dargestellt  ist,  wie- 
viel von  der  großbritannischon  Einfuhr  der  ein- 
zelnen Ursprungsländer  nach  Abzug  der  Wieder- 


ausfuhr im  Lande  zurückgeblieben  Ut  und  mit- 
hin als  für  den  einheimischen  Verbrauch  be- 
stimmt betrachtet  werden  kann.  Nach  dieser 
Quelle  gingen  aus  DentschUnd  im  Jahre  1904 
in  den  Verbrauch  Großbritanniens  über  an 
Elektrischen  Apparaten  für  6,1  Millionen  Mark, 
außerdem  an  Wissenschaftlichen  Instrumenten 
und  Apparaten  für  3,7  Millionen  Mark.  Der  Ver- 
brauch an  Glasapparaten  ist  nicht  aufgeführt. 


Glasteohnischea. 

Zwei  Manometer  hoher  Empflndllcli- 
kelt  für  grorlog:e  Drucke 
und  eine  Qaewage. 

Von  E.  Grimsehl  in  Hamburg. 
Zeitichr.  f.  d.  phy$.  w.  ehern.  U nferr.  tH,  S.  VJ8.  190S. 

Das  nachstehend  {Fig.  1)  abgebildelo  Mano- 
meter Ut  mit  zw«i  Flüssigkeiten  gefüllt,  die 


Mg,  1. 


sich  nicht  mischen,  nicht  chemisch  aufeinander 
einwirken  und  sich  in  der  Dichte  nur  wenig 
unterscheiden.  Die  Trennungsfiflehe  liegt,  wie 
aus  der  Figur  zu  ersehen,  im  unteren  Teile 
des  bis  zur  Erweiterung  litngereii  Schenkels 
und  dient  als  Ablesungsmarke.  Ist  der  Unter- 
schied der  Dichte  O.l,  beispielsweise  Ol  und 
gefürbtes  Wasser,  so  wird  die  DruckdifTcrenz 
über  beiden  FlUssigkcitsoberflQchen  in  den  er- 
weiterten Teilen  von  der  Trennungsflache  mit 
der  zehnfachen  Empfindlichkeit  gegenüber  den 
Angaben  eines  einfachen  Wa-sscrmaiuimetors 
angezeigt.  .Man  hat  es  in  der  Hand,  durch 
Wahl  anderer  Manometerflüssigkeiten,  welche 
in  der  Dichte  noch  mehr  sich  einander  nahem 
die  Empfiudlichkeit  zu  steigern. 
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Eino  woaentlich  gr/^Boro  Empfindlichkeit 
zeigt  daa  in  (Fig.  2)  abgobildelo  Modell,  das  in 
aeiner  Form  an  das  Lippmannache  Kapillar- 
olaktrometer  erinnert.  Der  Apparat  ist  in  der 
Yerbindungaröhre  und  bia  zur  Mitte  der  kurzen 
weiten  Schenkel  mit  gefltrbtein  Wasser  gefüllt. 
Die  den  Druck  anzeigende  Marke  wird  von 
einer  m&Big  großen  Luftblase  gebildet,  die 
ohne  Schwierigkeit  in  die  Mitte  des  horioiitalen 
Rohrs  sich  bringen  lAßt.  Man  bringt  durch 
Neigen  die  Füllung  des  einen  GefAßes 
teilweise  in  das  andere  und  lAßt  dann  wieder 
zurückfließen,  wobei  man  Luft  in  das 
hüher  liegende  Gefäß  elnblftst;  unter  den  so 
sich  bildenden  Blasen  wühlt  man  eine  ge- 
eignete aus  und  entfernt  die  übrigen  durch 
zweckmAßiges  Neigen.  Wirkt  in  einem  der 
kurzen  weiten  Schenkel  ein  Überdruck,  so  w ird 
die  Luftblase  um  die  Strecke  d*  *)  wandern, 
wenn  D und  d die  Durchmesser  der  weiten 
Schenkel  und  des  engen  Verbinduugsrohrs  sind. 
Beträgt  beispielsweise  die^  Weite  der  ersten 
30  mm,  die  der  Yerbindungaröhre  3 mm,  so 
entspricht  1 mm  Wasserdruck  dem  Fortsebreiten 
der  Luftblase  um'&O  mm. 


Flg.  7. 

Yerfasser  wendet  uun  das  zuletzt  be- 
schriebene Manometer  zur  Messung  der  Gas- 
dichte in  ainoreichor  Weise  an  und  nennt 
diesen  erweiterten  Apparat  eine  Gaswago. 
Br  versieht  ein  langes  vertikales  Druckrohr 
unten  mit  Dreiweghahn  und  schließt  durch 
diesen  Gasometer  und  Manometer  an.  Er  läßt 
zunAcbst  Gas  durch  die  Höhre  strömen  und 
verbindet  dann  mit  dem  Manometer. 

Ist  die  Länge  des  Druckrohrs  /,  die  Dichte 
der  Luft  $,  die  des  zu  bostimmeiideii  Gases 
so  ist  der  vom  Manometer  angezeigte  Skalen- 
teil  a =s  f («— «j)  wenn,  wie  vorher  an- 

genommen, D und  d die  Durchmesser  der  ' 
weiteu  Schenkel  und  des  horizoutaleii  Skalen- 
rohrs  sind. 

Wählt  man  das  Druckrohr  über  dem  Drei- 
wegUahn  2 m lang,  so  ist  / = 2000,  und  es 

I 

')  Die  Formeln  sind  vom  V'erfasser  nicht  j 
aufgestoUt,  sondern  e«  Ist  nur  je  ein  Zahlen-  | 
beispiel  mitgeteilt  worden.  i 


wird  a — 100  000  (s— «,),  wenn  man  i)  = 30  und 
d = 8 mm  annimmt. 

Man  beobachtet  also  die  Dichtedifforeuz 
mittels  des  Manometers  so,  daß  1 mm  Ver- 
schiebung der  Indcxblase  der  Einheit  der 
fünften  Dezimale  entspricht.  Die  Dichte  der  Luft 
zu  0,00129  angenommen,  würde  Wasserstoffgas 
mit  der  Dichte  0,00009  durch  120  mm  Yor- 
achiebuDg  gemessen  werden. 

Verfasser  erwähnt  noch,  daß,  wenn  dtis 
Druckrohr  mit  geeigneter  Heizoinrichtiing  um- 
geben wird,  auch  Dampfdichten  mit  dieser 
Gaswage  bestimmt  werden  können.  J. 

Schlauohfchutz  aus  kÜDstllchem  Rofs- 
haar. 

n.  R.  G.  M.  Nr.  261  332. 

Die  Firma  C.  Deeaga  in  Heidelberg  bringt 
unter  der  Bezeichnung  .Serpontinette“  elasti- 
sche Schlauch  Überzüge  in  den  Handel,  die  als 
Ersatz  für  die  zur  Verhinderung  des  Umknickoos 
meist  verwendeten  Metallspiralen  dienen  sollen. 
Die  ueuon  Schlauchüberzüge  sind  aus  starkem 
künstlichen  Roßhaar,  das  aus  kolloidaler  Zellu- 
lose gewonnen  wird,  hergestedit  und  gegen  die 
Laboratoriumaluft  widerstandsfähig.  Auch  kön- 
nen sie  Feuchtigkeit  vertragen  und  gewinnen 
nach  dem  Trocknen  ihre  alte  Elastizität  wieder. 

Wb 


Bflehepsohau. 

(*.  Friedheim»  Leitfaden  für  die  (|uaiititative 
chemische  Analyse  unter  Berücksichtigung 
von  Maßanalyse,  üasanalyse,  Elektrolyse. 
6.  gänzlich  urogearb.  Aufl.  von  C.  F.  Ram- 
melsbergs  Leitfaden  für  die  quantitative 
Analyse.  (Der  Umarbeitg.  2.  Aufl,)  XVI, 
8«.  648  S.  mit  40  Fig.  u.  2 Tab.  Berlin, 
C.  Habel  I9ü5.  Geb.  in  Leinw.  14,00  Af 

G.  Eichhora,  Entwickelungsgaiig  der  draht- 
losen Telegraphie.  Lex.-8®.  26  S.  mit  20  Illu- 
strationen (Nr.  59  der  Sammlung  populärer 
Schriften,  brsg.  v.  der  Gesellachart  Urania.) 
Berlin,  H.  Paetel  1904.  1,00  M. 

K.  Weidlich,  Wann  und  warum  sehen  wir 
Farben?  Bin  Beitrag  zur  Farbenlehre.  Lex.-H®. 
44  S.  mit  Fig.  Leipzig,  J.  J.  Weber 
1904.  2,00  Af. 

E.  Gliozer,  Otto  Jessen.  Lebensbild  des  am 
28.  .März  1904  verstorbenen  Direktors  der 
I.  Handwerkerschulo  zu  Berlin.  gr.-8^  32  S. 
mit  2 eingedruckten  Bildnissen.  Leipzig, 
Seemann  & Co.  1904.  0.80  M 

K«  Vater,  Dampf  und  Dampfmaschine.  80. 
VI.  138  S.  mit  44  Abhildgn.  1905. 
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Vorrichtimg  snm  Dämpfen  der  Bewe§:uDgeo  dca  in  Apparaten  bei 

iorseren  Erechfitterimgen,  bestehend  in  der  gleichzeitigen  Bedeckung  des  Quecksilbers  mit 
einem  oder  mehreren,  die  Oberfläche  fast  ganz  bedeckenden  ächwimroern,  sowie  einer  die  Wan* 
düngen  benetzenden  Flflssigkeit,  so  daß  in  dem  engen  Raum  zwischen  den  Wandungen  des 
Schwimmers  und  des  Behälters  eine  widerstandsfAhlge,  flüssige  Schicht  gebildet  ist,  welche  sich 
dem  Durchtritt  des  Quecksilbers  unter  der  Btoßwirkung  widersetzt.  J.  H.  Jobnston  in 
Paris.  3.  9.  1903.  Nr.  160017.  Kl.  42. 

Vorrichtimg  znr  Fernübertragung  von  Zeigerstcllangcn  mittels  mehrerer  Selen* 
zelleo,  die  durch  einen  Ausschnitt  einer  mit  dem  Zeiger  beweglichen  Blende  eine  wechselnde 
Beiiebtuog  erfahren,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Selenzellen  über  abgestufte  Widerstande 
parallel  zueinander  in  den  Stromkreis  einer  Stromquelle  konstanter  Spannung  eingeschaltet 
lind,  derart,  daß  sie  bei  der  Belichtung  Ströme  verschiedener  Stärke  durchlassen,  welche  einem 
als  Empfänger  dienenden  Galvanometer  eine  entsprechende  Einstellung  erteilen.  F.  Lux  jun. 
in  Ludwigabafen  a.  Rh.  7.  G.  1901.  Nr.  160097.  Kl.  74. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Barometern  und  Thermometern  mit  gemeinsamsm 
Vakaamraom,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  beide  an  einem  Ende  ineinander  übergehende  Rohre 
In  umgekehrter  Lage  durch  das  eine  Rohr  hindurch  mit  Quecksilber  gefüllt  werden,  dann  ein 
Eisenkern  in  das  Barometer  eingefuhrt  und  dieser  durch  Zugabe  weiteren  Quecksilbers  bis  zur 
Verbindungsstelle  der  beiden  Rohre  geführt  wird,  wobei  der  Tberachuß  an  Quecksilber  durch 
das  Tbormometerrohr  abfließt,  worauf  dann  die  Kugel  des  Thermometers  verschlossen  und  das 
Instrument  aufrecht  gestellt  wird,  so  daß  die  beiden  Quecksilborsäuien  eich  an  der  V^erbiudungs- 
steile  teilen  und  der  Eisenkem,  ein  wenig  von  Quecksilber  bedeckt,  nahe  an  der  Oberfläche  der 
Quecksilbersäule  ln  dem  Barometerrohr  schwimmt.  W.  K.  L.  Dickson  in  London.  34.  5.  1903. 
Nr.  159591.  Kl.  42. 

Resonanzmefigerät  für  rmlaufgeschwiDdigkehen,  dessen  Resonanzkörper  in  einer 
der  zu  messenden  Geschwindigkeit  entsprechenden  Aufeinanderfolge  magnetische  Anstöße  er- 
halteo,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  magnetischen  Stöße  durch  Drohen  eines  sternförmigen 
Eijsnanksrs  im  Streufelde  permanenter  Magnete  bezw'.  durch  Drehen  der  Magnete  oder  deren 
PolansAtze  hervorgebraebt  worden.  Hartmann  & Braun  in  Frankfurt  a.  M.  16.  7.  1904. 
Nr.  161  859.  KI.  42. 

Magnetprüfer,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Wechselstrom-  oder  Gleichstrom- 
Meßinstrument  in  Verbindung  gebracht  wird  mit  einem  für  die  Entnahme  von  Wechsel-  oder 
Gleichstrom  eingerichteten  Anker  beliebiger  Art  (Ringaiiker,  Trommelanker,  Doppel-T-Anker 
u.  8.  w.),  der  zwischen  den  Polen  der  zu  prüfenden  Magnete  oder  zwischen  eisernen,  für  die  An- 
bringung der  zu  prüfenden  Magnete  eingerichteten  Polschuheu  gedreht  worden  kann  und  der 
entweder  allein  oder  in  Verbindung  mit  einem  Zusatzapparat,  z.  B.  mit  einer  Drosselspule,  eine 
so  große  Selbstinduktion  besitzt,  daß  nach  Cberschroitung  einer  gewissen  Umdrehungsgeschwin- 
digkeit unter  Einwirkung  des  zu  prüfenden  Magneten  eiu  von  weiterer  Geschwindigkeitszunahme 
unabhängiger  konstanter  Strom  entsteht,  zu  dem  Zwecke,  in  der  Ableukung  des  Meßinstruments 
ein  Maß  für  die  Kraftlinienzahl  zu  erhalten,  die  der  zu  prüfende  Magnet  in  den  Ankerkreisen 
erzeugt  R.  Krüger  in  Berlin.  II.  12.  1904.  Nr.  162067.  Kl.  12. 

Veriahren  suzn  Aufbau  der  Sekondärspulen  von  Funkeninduktoren  oder  Trans- 
formatorea,  gekennzeichnet  durch  die  Verwendung  einzelner  Elemente,  deren  jedes  aus  einer 
nit  vorspringendem  Rand  versehenen  Isolatlonsscheibe  und  zwei  gegeneinander  isoliert  darauf 
gswickslten  Drahtsebeiben  besteht,  derart,  daß  beim  Zusammenlegen  mehrerer  Elemente  der 
vorspriogende  Flansch  des  vorhergehenden  in  die  Höhlung  des  folgenden  hineinpaßt,  so  daß 
durch  den  Aufbau  ein  Gebilde  entsteht,  das  gegen  seitliche  Verschiebung  gesichert  ist.  H.  Boas 
io  Bsrliu.  3.  L 1906.  Nr.  162116.  Kl.  21. 
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Patentliste. 

Bia  zum  28.  September  1906. 

Klaaae:  AnmeidDDcren. 

21.  A.  11  896.  Regiatriercndea  KapUIarelektro* 
meter.  J.  T.  Armetrong  u.  A.  Orling, 
London.  23.  3.  Oö. 

B.  42  600.  Verfahren  und  Biorichtung  zur 
Messung  elektrischer  Ströme  durch  Elektro- 
lyse. Ch.  O.  Bastian  u.  G.  Calvert, 
London.  22.  3.  06. 

C.  14114.  Anordnung  zum  Schutz  der  Magnete 
elektrischer  Gleichstrommeßapparate  gegen 
Kurzschluß.  Cie.  p.  la  Fahr.  d.  Comp- 
teure  et  Matdriel  d'Usines  a Gaz,  Paris. 
25.  11.  05. 

K.  20053.  Verfahren  zum  Betrieb  von  Rönt- 
genröhren mit  hochgespanntem  Wechsol- 
atrom.  M.  Levy,  Berlin.  10.  4.  05. 

K.  31  098.  Verfahren  zur  elektrischen  Fern- 
Ubertragung  von  Bildern  und  graphischen 
Darstellungen,  bei  weicher  Selenzellen  im 
Geber  verwendet  werden.  A.  Korn,  Mün- 
chen. 11.  1.  06. 

S.  22  689.  WattstundenzAhler.  H.  Seidel, 
Wien.  26.  4.  06. 

89.  C.  13  700.  Metallisch  elastischer  StolT,  be- 
stehend aus  der  innigen  Vereinigung  von 
Kautschuk  und  feinen  MetallspAnen.  J.  P. 
Crane,  Chicago.  13.  6.  05. 

42.  G.  21  716.  Vorrichtung  zur  unmittelbaren 
Darstellung  der  Verdrehung  von  Wellen  auf 
elektrischem  Wege.  L.  GOmbel,  Bremen. 
12.  8.  05. 

H.  37  670.  Solenphotometer.  L.  Haiib,  Mainz. 
19.  4.  06. 

M.  27  745.  Registrierkompaß.  B.  J.  M.  L. 
Moisson,  Paris.  24.  6.  05. 

Sch.  23  995.  Einrichtung  zur  Messung  von 
Druckunterschieden  zwecks  Bestimmung  der 
Geschwindigkeit  von  Schiffen  und  strömen- 
dem W'asser,  des  Druckes  von  Gasen  oder 
Flüssigkeiten  u.  s.  w.  mittels  der  Durch 
biegung  von  Membranen.  G.  A.  Schultze, 
Charlottenburg,  u.  A.  Koepsei,  Charlotten- 
burg. 28.  6.  05. 

W.  24  592.  Projektionsapparat  mit  einer  Gas- 
glühlichtlampe,  deren  Strahlen,  ohne  durch 
einen  Kondensator  gesammelt  zu  werden, 
direkt  auf  das  Projektionsbilü  fallen.  A. 
Wünsche,  Leipzig.  16.  10.  05. 

W.  25  630.  Schreibvorrichtung  für  registrie- 
rende Meßinstrumente.  A.  Wagner,  Lang- 
fuhr  b.  Danzig.  23  4.  06. 

Ertellnaren. 

21.  Nr.  176  836.  Elektrisches  Meßinstrument, 
bei  welchem  der  Stand  einer  unter  dem  Ein- 
fluß eines  magnetischen  Feldes  und  des  zu 


messenden  Stromes  bewegten  Flüssigkeits- 
sftule  das  Maß  aiigibt.  Allg.  Elektrlzitnts- 
gesellschaft,  Berlin.  30.  3.  06. 

Nr.  17G843.  Elektrisches  Meßinstrument  nach 
Art  eines  MotorelektrizitlttszAhlers.  Th.  W. 
Varloy,  New-York.  19.  10.  05. 

Nr.  176  847.  Einrichtung  an  Vakuumglasge- 
fäßen mit  Stromeinführungsdräbten  zur  Ent- 
lastung dieser  Drähte  von  mechanischer 
Beanspruchung.  Schott  & Gen.,  Jena. 
7.  II.  05. 

Nr.  177  267,  Optische  Spannungs-  und  Iso- 
lationsanzoigevorrichtuog.  M.  Kallmann, 
Berlin.  24.  1.  06. 

Nr.  177  258.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 
Isolation  auf  metallischen  Leitern.  E.  Ber- 
noaud,  Meißen.  5.  12.  03. 

32.  Nr.  176  509  Glasblascmaechine.  E Kögl  er 
u.  G.  Hegoubart,  Außig  (Elbe),  Böhm. 

12.  6.  05. 

Nr.  176  512.  Vorfahren,  metallene  Zubehör- 
teile auf  Ouarzglasgegenetänden  zu  be- 
festigen. J.  F Bottomley,  Wallsond-on- 
Tyno,  u.  A.  Paget,  North  Cray,  Kent,  Engl. 

13.  9.  05. 

Nr.  176  959.  Maschine  zur  selbsttätigen  Her- 
stellung von  Giashohlkörpern.  The  Toledo 
Glass  Cy.,  Toledo,  Ohio,  V.  St.  A.  1.  7.  05. 

Nr.  177180.  Abstich  an  Wannenöfen  zum 
Schmelzen  von  Glas  und  ähnlich  schmelz- 
baren Stoffen.  C.  Reim,  Odessa.  30.  6.  05. 

42«  Nr.  176531.  Vorrichtung  zum  fortlaufenden 
Aufzeichnen  von  Kurven,  die  nur  allmählich 
ihre  Richtung  ändern,  insbesondere  von 
Korapaßbewegungen.  W.  Ch.  Forbcs,  .Mel- 
bourne, Austr.  3.  3.  05. 

Nr.  176  532.  Schreibvorrichtung  für  Regiatrier- 
zwecke.  Hartmann  & Braun,  Frankfurt 
a.  M.'Bockenheiro.  15.  4.  05. 

Nr.  176  764.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der 
Himmelsrichtungen  als  KompaOersaU.  J.  J. 
T.  Chabot,  Degerloch,  WUrtt.  14.  2.  04. 

Nr.  177  065.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Messung  von  Lichtstärken  mit  Hilfe  einer 
Selenzelle.  K.  Hoecken,  Darrostadt.  23. 3. 06. 

Nr.  177  230.  FesligkeitsprUfer,  insbesondere 
zur  Prüfung  von  Papier,  mit  einem  an  einem 
Ende  dos  cingespannten  Probestücks  wirk- 
samen FlQssigkeitsbehälter.  W.  Meyer, 
Düsseldorf.  10.  10.  05 


Druokfehlepbepichtigung. 

In  dem  Artikel  C.  Reichel,  Elns^pann- 
futter  für  die  Drehbank,  muß  es  auf  S.  l7-i, 
Z.  28  statt  Anbobrungen  heißen:  Andre- 
hungen. 


Für  dl.  IMdkUon  ..rulwonllch:  A.  Bla.clik.  Io  Berllo  W. 

V.rlu  .00  JoIlD,  8prlO(.r  Io  B.rilo  N.  — Druck  .00  Bmll  Dr.j.r  Io  B.rUo  SW. 
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Spektrograph. 

Von  I)r  K.  SlOfrl  in  Innsbruck. 

Ein  großer  Teil  der  modernen  Probleme  der  Spektralanalyge  beachfiftigt  sich 
mit  den  Veränderungen,  welehe  an  den  Spekiraliinien  eines  leuchtenden  Gases  oder 
Dampfes  auftreten  bei  .Änderung  von  Druck  und  Temperatur  oder  unter  dem  Einflüsse 
elektrischer  und  magnetischer  Kräfte.  Diese  verschiedenen  ElTekte  (Dopplereffekt, 
Zeemaneffekt  u.  a.)  lassen  sich  am  genauesten  auf  photographischem  Wege  studieren, 
wozu  allerdings  ein  Spektrograph  mit  großer  Dispersion  und  Lichtstärke  erforderlich  ist. 
Zur  Untersuchung  von  Fluoreszenzspektren,  Flammenspektren  der  Alkalien  u.  dgl.  ist 
oft  eine  besonders  große  Empfindlichkeit  im  grünen  Teil  des  Spektrums  erwünscht. 
Diese  Bedingungen  erfüllt  der  von  mir  konstruierte  Spektrograph.  Derselbe  besitzt 
zwei  Prismen  aus  Thailiumllint,  dem  schwersten  Jenaer  Xornialglase,  mit  den  Brechungs- 
winkeln von  je  60”.  Die  optischen  Konstanten  der  Prismen  sind:  Brechungsexponent 
für  die  D-Vmxe.  ne  = 1,8049,  der  Einfallswinkel  re  = 25,4,  Variation  von  n C — F = 0,03108, 
C — /)  = 0,00884,  D — F = 0,02284.  Die  Prismen  stehen  für  F Im  Minimum  der 
Ablenkung.  Das  Kollimatorobjektiv  hat  eine  Brennweite  von  20  cm  und  besteht 
aus  einem  sphäriseli  und  chromatisch  genau  korrigierten  System  von  drei  Einsen.  Das 
Kameraobjektiv  ist  ebenso  wie  die  l’rismen  aus  Thalliumtliiit  gearbeitet,  wodurch  man 
erreicht,  daß  das  Spektrum  in  einer  zur  Milteirichtung  des  Strahlenfächers  geneigten 
Ebene  erscheint,  und  so  die  Verwendung  von  gekrümmten  Films  vermeidet*).  Der 
Spektrograph  besitzt  zwei  Kameraobjektive  von  25  und  50  cm  Itrennweite,  welche  sich 
einzeln  und  zusammen  verwenden  lassen.  Diese  Einrichtung  bietet  den  Vorteil,  daß 
man  mit  dem  Apparate  drei  verschiedene  Dispersionen  und  Lichtstärken  herstellen  kann. 
Die  .Maximaldispersion  von  A—L  beträgt  15  cm.  Ersetzt  man  die  photographische 
Kassette  durch  ein  Mikroskop  mit  .Mikroineterteilung,  so  läßt  sich  der  Apparat  auch  für 
visuelle  Beobachtungen,  z.  B.  zur  Bestimmung  der  Verbreiterung  von  Spektrallinien, 
sehr  gut  verwenden.  Wegen  seiner  großen  Lichtstärke  eignet  sich  dieser  Spektrograph 
zur  spektralanalylischen  Untersuchung  lichtschwacher  Objekte,  ferner  wegen  der  großen 
Empfindlichkeit  im  Grün  zum  Studium  des  Polarlichtes  u.  dgl.  Er  ist  zu  diesem  letzteren 
Zwecke  leicht  zerlegbar  und  in  dem  zwischen  Kameraobjekt  und  Kassette  befindlichen 
Teile  mit  einem  Auszuge  versehen,  welcher  zusanimengeschoben  sehr  wenig  Platz  be- 
ansprucht. Dadurch  läßt  sich  der  ganze  Apparat  in  einem  leicht  transportablen  Kasten 
mit  Handgriff  unterbringen,  was  ihn  zu  einem  praktischen  Reiseinstrument  macht.  Die 
Herstellung  des  Spektrographen  hat  die  Firma  Spiiidler  & Hoyer  in  Güttingen  über- 
nommen, welche  ihn  mit  vorzüglicher  Optik  ausstattet.  Verfasser  hat  denselben  im 
Institute  des  Hrn.  Gcheimrat  Riecke  in  Güttingen  konstruiert,  welcher  in  zuvorkom- 
mendster Weise  die  dazu  nütigen  Hilfsmittel  zur  Verfügung  stellte.  Ferner  hat 
Hr.  Prof.  J.  Stark  dem  Verfasser  bei  seinen  spektralanalylischen  Arbeiten  viele  prak- 
tische Winke  und  Ratschläge  erteilt.  Beiden  Herren  sei  au  dieser  Stelle  für  ihre 
Liebenswürdigkeit  der  wärmste  Dank  ausgesprochen. 

Innsbruck,  im  Juni  1906. 

>1  J.  Hartmann,  Uber  ein  neues  Kameruobjektiv  für  Spektrographen.  Zeiischr.  f. 
hUrUt.  24.  S.  257.  1904. 
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Ifereinft«  und  Personen- 
nuohriohten. 


Anmeldung  zur  Aufnahme  in  den 
Hptv.  der  D.  G.  f.  M.  u.  0.: 

Hr.  Dr.  Max  Pauly;  Wiesenschaft- 
lieber  Mitarbeiter  bei  Carl  Zei6;  Jena, 
Botzstr.  9. 

Dr.  A.  Broelneky  ist  zum  Regierungs* 
rat  und  Mitglied  der  Kais.  Normal-Eichungs- 
Kominission  ernannt  worden. 

Die  Firma  W.  A.  Hlrecbmann  in  Berlin 
hat  auf  der  Mailänder  Weltausstellung  für 
die  in  der  Abteilung  des  Preußischen  Kriegs- 
ministeriums und  des  Deutschen  Roten 
Kreuzes  ausgestellten  Röntgenapparate  und 
HUfsutensilien  den  Qrfiyid  Prix  erhalten. 

Am  22.  August  d.  J.  stArb  im  Alter  von 
47  Jahren  Carl  Reinhertz»  Prof,  der  Geodäsie 
an  der  Technischen  Hochschule  Hannover. 
Reinhertz,  ein  Schüler  von  Helmert,  habi- 
litierte eich  1888  in  Bonn,  wurde  von  dort  1892 
nach  Poppeldorf  und  von  da  1899  als  Nach- 
folger von  W.  Jordan  nach  Hannover  berufen. 
Reinhertz  Arbeiten  befaßten  sich  besonders 
mit  Untersuchungen  von  Instrumenten  und 
Meßverfahren  (vgl.  u.  a.  Zeitschr.  f.  Inalrkde.  7» 
8.  153,  189  u.  40a.  1887;  JO.  8.  309  «.  347. 
1890);  Reinhertz  war  außerdem  seit  seiuor 
Übersiedelung  nach  Hannover  Redakteur  der 
Zeitschrift  für  Vermeaeungswesen. 

Habilitiert:  Dr.  H.  Happel  an  der  Uni- 
versität Tübingen  für  physikalische  Chemie; 
Dr.  F.  Heule  in  Straßburg  und  Dr.  W,  Frandtl 
ln  München  für  Chemie;  Dr.  M.  Koch  an  der 
Universität  Wien  für  org.  Chemie. 

Eraannt:  Prof.  Dr.  U.  Rubens  zum  o.  Prof, 
der  Physik  au  der  Universität  Berlin  als  Nacli- 
folger  von  P.  Drude;  Prof.  Dr.  M.  Le  Blanc 
zum  0.  Prof,  an  der  Universität  Leipzig  als 
Nachfolger  von  Prof.  Dr.  W.  Ostwald;  Prof. 
Dr.  M.  Bodensteitt  in  Leipzig  zum  Nachfolger 
von  Prof.  Dr.  Jahn  als  Ahteilungsvorsteher  am 
Phys.-Chem.  Institut  in  Berlin;  Dr.  A.  Sommer- 
feld» Prof,  an  der  Technischen  Hochschule  io 
Aachen,  zum  o.  Prof,  der  theoretischen  Physik 
in  Müuehen;  Privatdozent  Dr.  Th.  Godlewski 
sum  ao.  Prof,  für  allgem.  u.  teebn.  Physik  an 
der  Technischen  Hochschule  in  Lemberg;  Prof. 
R*  Geigel  an  der  forstl  Hochschule  zu  AechafTen- 
burg  zum  o.  Prof,  der  Physik  u.  Geodäsie;  Dr. 
J«  T.  Rood  zum  Professor  der  Mathematik  und 


Physik  am  Ursinus  College,  Collegeville  Pa.; 
Dr.  R.  Kosemann»  ao.  Prof,  der  Chemie  an 
der  Universität  Münster  i.  W,,  zum  o.  Prof.; 
Prof.  A.  Fielet  zum  Prof,  der  Chemie  an  der 
Universität  Genf;  Dr.  >V,  Koch  zum  Prof, 
der  physikalischen  Chemie  an  der  Universität 
Chicago;  Privatdozent  der  Chemie  Dr.  A. 
Windaus  in  Freiburg  i.  B.  zum  ao.  Prof.; 
Prof.  Dr.  F.  Haber  in  Karlsruhe  zum  o.  Prof, 
für  physikalische  Elektrochemie  an  der  dortigen 
Technischen  Hochschule;  Dr.  Kunckell»  Privat- 
dozent  für  Chemie  an  der  Universität  Rostock, 
zum  Prof.;  Prof.  Dr.  E.  Anding»  München,  zum 
Direktor  der  Sternwarte  in  Gotha;  Prof.  Dr. 
J.  Stein  8.  J.  in  Katwyk  zum  Observator  au 
der  vatikanischen  Sternwarte  in  Rom;  Privat- 
dozeiit  Dr.  E.  Grofimann  in  Kiel  zum  Ob- 
servator für  Erdmessung  bei  der  Akademie 
der  Wissenschaften  in  München;  der  Prof,  der 
medizinischen  Chemie  Dr.  E.  Ludwig  in  Wien 
zum  wirklichen,  und  der  ao.  Prof,  für  Chemie 
Dr.  J.  Herzig  in  Wien,  zum  korrespondierenden 
Mitglied  der  Kais.  Akademie  der  Wissenschaften. 

Verstorben;  Prof.  G.  A.  Ravet,  Direktor 
der  Sternwarte  Bordeaux -Floirac  u.  Prof,  der 
physikalischen  Astronomie  an  der  Universität 
Bordeaux;  Dr.  E.  A.  Kehrer»  ao.  Prof,  der 
analytischen  Chemie  an  der  Technischen  Hoch- 
schule in  Stuttgart;  Dr.  E.  Lauber,  Chemiker 
in  Leipzig;  Prof.  Dr.  II.  Jahn,  Prof,  der  Chemie 
und  Ahteilungsvorsteher  am  Physikalisch-Che- 
mischen Institut  der  Universität  Berlin;  ),  F. 
Bosaert»  Astronom  der  Sternwarte  in  Paris; 
Hofrat  Dr.  L.  Boltzmann,  Prof,  der  mathemat. 
Physik  an  der  Universität  Wien. 


Klainere  Mitteilungen. 

Der  UnlTersalzirkel  Ton  Plliatneek. 

Von  A.  Bnchholtz  in  Riga. 

Der  Pilintneekache  Vniversalzirkel  ist 
in  erster  Linie  zum  gleichzeitigen  Aufträgen 
der  Abszissen  und  Ordinalen  eines  recht- 
winkligen Koordinatensystems  bestimmt.  Wie 
aus  nebenstehenden  Figuren  ersichtlich,  stellt 
das  Instrument  einen  dreischenkligen  Zirkel 
vor,  dessen  Schenkel  sich  in  zwei  zuein- 
ander senkrecht  stehenden  Ebenen  bewogen 
und  dessen  drei  Spitzen  A,  B und  C bei 
jeder  beliebigen  Lage  der  Schenkel  ein  bei 
A rechtwinkliges  Dreieck  bilden.  Letzteres 
wird  dadurch  erreicht,  daß  der  Schenkel  C 
entsprechend  seiner  Ablenkung  derartig  ver- 
I litngerbar  ist,  daß  seine  LAnge  in  jeglicher 
Lage  der  Hypotenuse  eines  rechtwinkligen 
' Dreiecks  entspricht,  dessen  konstante  Ka- 
' thete  der  Schenkel  A bildet.  Zu  diesem 
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Zweck  ist  der  verlängerbare  Schenkel  aU 
zylindriache  Büchse  konstruiert,  welche  einer 
Stange  F als  Führung  dient,  deren  unteres 
Ende  ais  Zirkelspitze  ausgebildet  ist,  wäh- 
rend das  obere  mittels  einer  Spiralfeder 
S mit  einem  an  der  Stange  befestigten 
Stift  P gegen  einen  am  Schenkel  A ange- 
brachten Arm  D von  bestimmter  Form  ge- 
drückt wird.  Dieser  Arm  ist  auQerdem  mit 
einer  Längen-  undWinkelmeBskals  versehen. 
Das  Instrument  dient,  wie  bereits  bemerkt, 
hauptsächlich  zum  Aufträgen  von  orthogo- 
nalen Koordinaten,  doch  ermöglicht  seine 
Konstruktion  auch  noch  die  schnelle  und 
bequeme  Lösung  folgender  Aufgaben:  1)  Zie- 
hen von  geraden  Linien,  2)  Errichten  und 
Fällen  von  Perpendikeln,  ,S)  Konstruieren 
von  Winkeln  beliebiger  Größe,  4)  Beschrei- 
ben von  Kreisen,  5)  Messen  von  geraden 


Linien.  Um  eine  Gerade  zwischen  2 Punkten 
zu  ziehen,  stellt  man  den  Zirkel  so  auf, 
daß  seine  Spitzen  A und  B sich  in  den 
betreffenden  Punkten  befinden,  während  der 
ein  wenig  abgeschobene  dritte  Schenkel  C 
zur  Fixierung  des  Instruments  in  dieser  Lage 
dient.  Durch  Heranschieben  der  mit  einem 
Biei-  resp.  Kreidestift  versehenen  Spitze  B 
an  die  Spitze  A erhält  man  die  gewünschte 
Linie  ohne  Zuhilfenahme  eines  Lineals. 
Wenn  man  eine  Senkrechte  auf  einer  Linie 
zu  errichten  hat,  so  stelle  man  A und  C 
auf  diese  Linie,  und  zwar  die  Spitze  .4  in 
den  Punkt,  durch  welchen  die  Senkrechte 
gehen  soll;  dann  ist  diese  Aufgabe  augen- 
scheinlich auf  die  vorhergehende  zurück- 


geführt. Zum  Konstruieren  von  Winkeln 
bringt  man  zunächst  die  auf  dem  Gelenke 
des  Schenkels  B befindlichen  Striche  B 
durch  Drehen  dieses  Schenkels  zum  Ein- 
spielen. Hierauf  stellt  man  den  verlänger- 
baren Schenkel  C nach  der  auf  dem  Arm 
D befindlichen  Winkelskala  auf  die  ent- 
sprechende Teilung  ein,  wobei  man  den 
gewünschten  Winkel  zwischen  den  Zirkel- 
spitzen, und  zwar  bei  B,  erhält.  Winkel 
bis  50°  zeichnet  man  direkt,  alle  übrigen 
als  Ergänzungswinkel.  Zum  Beschreiben 
von  Kreisen  lassen  sich  bei  zugeklapptem 
Schenkel  C die  beiden  anderen  Schenkel 
wie  jeder  andere  Zirkel  benutzen.  Zum 
Messen  von  Geraden  befindet  sich  auf  dem 
Arm  D eine  Skala,  deren  Teilung  den  Ab- 
stand der  Spitzen  A und  C in  Centimeter 
angibt. 


Der  Erfinder  führt  sein  Instrument  in 
zwei  Modellen  aus:  einem  großen,  dessen 
Schenkel  aus  Holz  bestehen  und  das  für 
den  Gebrauch  an  Wandtafeln  bestimmt  ist, 
und  einem  kleinen  aus  Metall  für  den  Ge- 
brauch auf  Papier.  Beide  Modelle  sind  so 
eingerichtet,  daß  die  Spitze  B bei  Bedarf 
mit  einem  Kreide-  resp.  Bleistift  versehen 
werden  kann. 

Der  Zirkel  ist  in  Deutschland  unter 
Nr.  169  767  patentiert,  außerdem  auch  in 
den  Vereinigten  Staaten  und  der  Schweiz; 
er  ist  zu  beziehen  von  dem  Erfinder 
J.  Pilsatneok,  Riga,  Gr.  Newastraße  9. 
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Nenere  Blechscheren. 

D.  R.  G.  M.  236  244. 

Mltgeteilt  von  W.  Klußmann  in  Chnrlotlen- 
bürg. 

Da  der  Körper  der  Hebelscheren  in  der 
Regel  aus  GrauguS  hergeatclit  wird,  ist  es 
notwendig,  um  dieseiben  gegen  Bruch  bei 
SU  starker  Beanspruchung  zu  sichern,  den 
Körper  niögiichst  massiv  zu  machen;  da- 
durch werden  die  Scheren  sehr  schwer 
und  sind  mithin  nicht  gut  transportabel. 

Die  Schraubstockfabrik  und  Gesenk- 
schmiederei  von  Perd.  Peddinghaus  in 
Oeveisberg  (Westfaien)  steiit  nebenstehende 
Ausführungsart  der  Scheren  her,  die  ver-  ( 
Bchiedene.  V'orteile  liabcn.  Fig.  J zeigt  eine 
Schere,  deren  Körper  im  Gesenk  ge- 
schmiedet ist.  Als  Material  wird  bestes 
Schmiedeeisen  verwendet,  so  daß  dadurch 
das  Gewicht  wesentlich  vermindert  werden 
konnte,  ohne  die  Leistungsfähigkeit  und 
Haltbarkeit  zu  beeinträchtigen.  Das  Ge- 
samtgewicht beträgt  etwa  6 kg  bei  120  mm 


Messerlänge;  die  Schere  kann  also  bequem 
außerhalb  der  Werkstatt  auf  Montage  mit- 
genommen werden.  Da  die  Schneide  des 
Obermessers  nicht  geradlinig,  sondern  ge- 
bogen ist,  wird  ein  ziehender  Schnitt  bei 
günstigem  Schnittwinkel  erzielt,  wodurch 
sich  die  Leistungsfähigkeit  der  Schere 
wesentlich  erhöht;  auch  ist  dadurch  die 
Möglichkeit  gegeben,  Kurven  zu  schneiden. 
Ferner  ist  in  die  Führungsbacke  des  t)ber- 
messers  ein  gehärteter  Gußstahlring  ein- 
gesetzt, durch  welchen  rundes  oder  kan- 
tiges Material  geschoben  und  mit  dem  faco- 
nierten  Obermesser  abgeschnitten  werden 
kann.  Bei  Verwendung  eines  Stellmaßes 
können  Drähte  und  Bleche  auf  bestimmte 
l.ilnge  geschnitten  werden.  Das  Unter- 


D«ot«cb* 
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messer  ist  nachstellbar,  damit  die  Schneiden 
stets  dicht  Zusammenarbeiten,  um  gratfreie 
Schnittflächen  zu  liefern.  Die  Hebelüber- 
setzung ist  eine  äußerst  günstige.  Die 
Schere  kann  sowohl  in  den  Schraubstock 
gespannt  als  auch  in  einen  Holzklotz  ge- 
trieben oder  in  den  Ambos  gesteckt  w erden. 

In  der  Ausführung  von  Fig.  3 läßt 
sich  die  Schere  auch  auf  einem  Block 
oder  Tisch  festschrauben.  Der  Körper  be- 
steht aus  schmiedbarem  Temperstahlguß. 
Modell  1 und  2 sind  für  Blech  bis  4 mm 
und  Draht  bis  9 mm  bestimmt.  Ein  drittes 
Modell  ist  ebenso  wie  Fig.  2 ausgeführt, 
nur  ist  es  wesentlich  stärker  gehalten  und 
kann  für  Blech  bis  5 mm  oder  Draht  bis 
13  mm  gebraucht  werden.  Die  Scheren 
werden  entweder  mit  festem  oder  mit  ab- 
nehmbarem Hebel,  so  daß  sie  für  den  Trans- 
port besser  geeignet  sind,  hergestellt. 

Die  Preise  der  Modelle  1 und  2 nur  für 
Blech  betragen  2b  M,  für  Blech  und  Draht 
27,50  Af,  für  das  .Modell  3 42  bezw.  45  J/; 
für  abnehmbaren  Hebel  werden  3 J/,  für 
Stellmaß  2 -V  berechnet;  ein  Paar  Ersatz- 
messer  kostet  9 bezw.  Iß  M. 

Neues  Stativ  zu  Handapektroskopen 

der  Firma  Carl  Zeiß  in  Jena. 

Von  F.  Löwe. 

Phofogr.  Ckrmik  l-'t.  S.  SSO.  1906. 

Das  nachstehend  al>gebildete  Handspektro- 
skup  ist  so  kontruiort,  daß  Reagenzgläser  da- 
vor angebracht  werden  können  parallel  dem 
senkrecht  gestellten 
Spalte  des  Spektro- 
skopes.  Oie  metallene 
Tischplatte  T,  welche 
von  dem  hölzernen 
Griff  O getragen  wird, 
ist  sowohl  mit  dem 
Spektroskop  wie  mit 
dem  Reagenzglas  in 
feste  Verbindung  ge- 
bradit.  Durch  das 
WinkclstOck  IV  drOckt 
man  das  Spektroskop 
in  sein  mitKork  ausge- 
kleidetes Läger,  stellt 
den  Spalt  senkrecht 
und  zieht  dann  die 
Klemmschraube  K fest 
an,  während  das  Re- 
agenzglas von  oben 
oder  von  der  Seite  her 
in  seinem  Halter  H 
geschoben  und  hier  von 
der  Feder  F fost- 
gehalteii  wird.  Der 
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Heageozglaahaltcr  kann  auch  kleine  Kü- 
vetten, Farbgl&eer  oder  Bmulaionsrarbhlter 
in  sieb  aufnehmen.  Der  Reflektor  S,  der  von 
einem  Silborspie^el,  einer  Milcbglasscheibc 
oder  einem  Kartonblatt  gebildet  wird,  soll  das 
Vergleichspriema  beleuchten,  falls  das  Spektro 
skop  ein  solches  besitzt.  Hat  es  dagegen  eine 
WellenlAngeoBkale,  so  w'ird  diese  von  der  Liebt- 
quelle  direkt  beleuchtet.  Hei  Benutzung  einer 
künstlichen  Lichtquelle  bringt  man  diese  io 
die  Verlängerung  der  Spektroskopachse  Wenn 
man  aber  mit  Tageslicht  arbeitet,  zieht  man 
deu  Uandgriff  von  der  SAule  des  Stativs  ab 
und  beobachtet  gegen  den  hollen  Himmel. 

Mk. 


Sebnellflxlertalz  der  Aktien  > Qesell* 
Hchaft  fOr  Anlllnfabrlkstion 
in  Berlin. 

„.Agfa^'-Schnellfixiersalz  fixiert  in  erstorLinie 
bedeutend  schneller  als  alle  seither  bekannten 
Fixiermittel,  nAchstdsm  aber  wird  bei  fort- 
schreitender Ausnützung  des  Bades  seine  Wirk- 
samkeit nur  wenig  verlangsanit  Man  braucht 
z.  B.  bei  frischen  Bädern  mit  SchnellfixiorsaU 
nur  die  Hälfte,  bei  ausgenutzten  Bädern  gegen 
das  Ende  ihrer  Wirksamkeit  nur  noch  etwa  ein 
Viertel  der  Fizierdauer,  die  ein  gleich  stark  be- 
nutztes HyposuIGtbad  1 :4  Wasser  erfordert.  Es 
sind  Buchsen  für  400,  1000  und  2000  ccm  so- 
wie Glasröhren  für  100  ccm  Schnollfixierbad  im 
Handel.  „Agfa'-Bchuellfixiersalz  ergibt  ein 
saures  SchDellilxierbad.  Das  Prftparat  ist  zum 
D.  U.  F.  angemeldet. 


LebrTerbftltnis  zwlaeben  Vater  und 
Sohn. 

Ein  Urteil  von  weittragender  Bedeutung 
hat  das  Oberlandesgericht  in  Breslau  am 
20.  April  d.  .1.  gefällt.  Der  Angeklagte  hatte 
keinen  ordnungsmäßigen  schriftlichen  Lehrver- 
trag mit  seinem  Bohne  abgeschlossen;  er  war 
daher  der  Übertretung  des  § IGO,  4 a R.  G.  0. 
für  schuldig  befunden  worden.  In  den  Gründen 
heißt  es:  Die  Revision  der  Königl.  Staatsan- 
waltschaft Ist  für  begründet  zu  erachten.  § 126  b 
der  R.  G.  0.  bestimmt,  daß  der  I.^Ghrvertrog 
binnen  4 Wochen  nach  Beginn  der  Lohre 
schriftlich  absuschließen  ist.  Wie  die  Motive 
disaer  Vorschrift  ergeben,  sollte  das  Krlorder- 
nis  der  Schriftlichkeit  dazu  dienen,  um  in 
allen  Fällen  die  aus  dem  Lehrvertrage  dem 
Lehrherm  erw'achsende  Verpflichtung  und  Ver- 
antwortlichkeit schärfer  zu  bestimmen.  Eine 
Ausnahme  für  das  Lebrverhältnis  zwischen 
Vater  und  Sohn  ist  nicht  gemacht.  Notwendige 
Voraussetzung  ^Or  die  Anwendung  der  ge- 
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dachten  Vorschrift  ist  es  selbstverstAndlich, 
•daß  von  den  Beteiligten  die  Begründung  eines 
Lehrverbältnisses  im  gewerblichen  Sinne  wirk- 
lich gewollt  ist.  Von  einem  solchen  Lehrver- 
hältnU  kann  nicht  die  Rede  sein,  wenn  der 
Vater  dos  Kind  nur  aushilfsweise  ln  seinem 
Gewerbe  beschäftigt,  ohne  daß  die  Absicht 
vorliegt,  das  Kind  als  Lehrling  in  dem  Hand- 
w'erko  dauernd  zu  beschäftigen  und  auszu- 
bildeu.  So  liegt  aber  der  Fall  hier  nicht. 
Denn  nach  den  von  der  Strafkammer  ge- 
troffenen Feststellungon  will  der  Angeklagte 
seinen  Sohn  als  gewerbllcbeu  Lehrling  be- 
handelt wissen,  er  hat  ihn  als  solchen  zur 
Lebrlingsrolle  der  Innung  angemeldet  und  mit 
ihm  sogar  einen  schriftlichen  Lehrvertrag  ab- 
geschlossen, der  allerdings  wegen  der  V'or- 
Bchrift  der  §§  107  *),  181  B.  G.  B.  der  Rechts- 
gUUigkeit  entbehrt.  Bin  solches  Verhältnis 
ist,  wie  schon  das  Oberlandesgericht  Naumburg 
io  dem  Urteil  vom  IG.  November  1902  zu- 
treffend angenommen  hat,  nicht  lediglich  an- 
zusehen  als  eine  fortgesetzte  Ausübung  der 
elterlichen  Gewalt  und  der  durch  sie  ge- 
gebenen Befugnis,  dcu  Sohn  zu  erziehen,  zu 
beaufsichtigen  und  seinen  Aufenthalt  zu  be- 
stimmen (§  1631  B.  G.  B.)  Diese  Befugnisse 
geben  zwar  dem  Vater  das  Hecht  zu  be- 
stimmen, ob  und  welchen  Beruf  sein  Sohn 
ergreifen  soll,  und  ob  er  eventuell  die  Aus- 
bilduug  einem  Dritten  übertragen  will.  Aber 
innerhalb  des  gewählten  Berufes  kann  dor 
Vater  nicht  durch  seine  cltorliche  Gewalt  die 
Anwendung  der  gesetzlichen  Bestimmungen 
ausscbließen.  Was  von  anderen  gegeu  diese 
Auffos.sung  angeführt  wird,  ist  nicht  über- 
zeugend. Hätte  das  Gesetz  für  den  Hand- 
werker, der  seinen  Sohn  als  Lehrling  annimmt, 
eine  Ausnahme  von  dem  Erfordernis  des 
schriftlichen  Lehrvertrags  aufstellen  wollen,  eo 
hatte  es  dies  zum  Ausdruck  bringeu  müssen. 
Das  Gesetz  macht  aber  keinen  Unterschied, 
und  oa  ist  auch  weder  aus  dem  Wesen  der 
elterlichen  Gewalt  noch  aus  der  Natur  und 
dem  Zweck  des  l^ehrverhältnisses  ein  hin- 
reichender Grund  dafür  zu  entnehmen,  daß  die 
für  jeden  Lehrherrn  gültige  Vorschrift  dann 

1)  Der  Minderjährige  bedarf  zu  einer  Willens- 
erklärung, durch  die  er  nicht  lediglich  einen 
rechtlichen  Vorteil  erlangt,  der  Einwilligung 
seines  gesetzlichen  Vertreters. 

Rin  Vertreter  kann,  soweit  nicht  ein 
anderes  ihm  gestattet  ist,  im  Namen  des  Ver- 
tretenen mit  sich  im  eigenen  Namen  oder  als 
Vertreter  eines  Dritten  ein  Rechtsgeschäft 
nicht  vornehmen,  es  sei  denn,  daß  das  Rechts- 
geschäft ausschließlich  in  der  Erfüllung  einer 
Verbindlichkeit  besteht. 
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uicht  Anwendbar  sein  sollte,  wenn  der  anzu- 
meldende  Lehrling  der  Sohn  des  Meisters  ist* 


Winke  fOr  die  Auaführ  nach  China. 

Der  Bericht  amerikanischer  Spezialagenten, 
welche  nach  China  entsandt  wurden,  um  die 
dortigen  Marktverhftltnisse  und  die  Aussichten 
fQr  den  Absatz  amerikanischer  Waren  zu  stU' 
dieren,  wurde  seitens  der  Regierung  der  Ver- 
einigten  Staaten  von  Amerika  in  einem  Heft 
mit  dem  Titel  Trade  %oith  China  verOtTeotlicht 
Das  Heft  onthftlt  unter  anderem  verschiedene 
auch  fdr  die  deutschen  Exporteure  beachtens- 
werte Winke  für  die  Ausfuhr  nach  China.  Die 
Drucksache  liegt  In  den  nächsten  4 Wochen 
im  Ueichsamt  des  Innern  (Berlin  W,  Wilhelm- 
Straße  74,  Zimmer  174)  fQr  Interessenten  zur 
Einsichtnahme  aus. 

Freie  Fortblldungakurse  fflr  Arbeiter 
ln  Charlottenburg. 

Die  Kurse  werden  von  der  sozialwissen- 
schaftlichen  Abteilung  der  Wildenschaft  der 
Technischen  Hochschule  veranstaltet;  im  Winter 
1906/07  sollen  in  der  Gemeindeschule  8 zu 
Charlottenburg  (Schloßstr.  2)  abends  von  8 bis 
10  Uhr  folgende  Kurse  abgehalten  werden : 
Deutsch  (1  Ober-,  2 Mittel-,  1 Unterkursvs 
Freitag);  Rechnen  (Ober-,  Mittel-,  und  Unter- 
kursus;  Dienstag);  Gewerbliche  Buchführung 
(Montag);  Algebra  oder  Rechnen  mit  Buch- 
staben (Donnerstag);  Geometrie  (Donnerstag); 
Ausgew&hlte  Kapitel  aus  der  Mechanik  (Freitag); 
Ausgew&hlte  Kapitel  aus  der  Physik  (Diens- 
tag); Übungen  im  Zeichnen  (Geometrisches 
Zeichnen,  Bauzeichnen,  Mascbinenzeichnon,  Frei- 
handzeichnen; Montag);  Arbelterversicberung 
(Donnerstag):  Gewerbekrankheiten  und  Ge- 

werbebygieue  (Montag);  Allgemeine  Übungen, 
nach  Wunsch  der  Hörer,  an  allen  Schulabendon. 
Neben  den  Kursen  finden  Exkursionen  und 
Exkursionsvortrflge,  MuaeumsfObrungen  und  ge- 
meinschaftliche Theaterbesuche  zu  ermftßigten 
Preisen  statt  Die  Teilnehmergebühr  betragt 
pro  Kursus  (29.  Oktober  1906  bis  15.  Marz  1907) 
60  Ff^  fQr  sonstige  Veranstaltungen  je  10  Pf. 
Programme  sind  bei  Dipl.  Ing  Alfons  Kinkel-  | 
stein  (Charlottenburg,  Wilmersdorfer  8tr.  106) 
erh&ltlich. 

Die  Firma  Ernst  Leitz  in  Wetzlar  hat  vom 
15.  V.  M.  an,  nachdem  sie  sich  durch  eine  Ab- 
stimmung des  Binveretftodnisses  der  Gehilfen- 
Schaft  versichert  hatte,  den  Achtstundentag  in 
sämtlichen  Abteilungen  eingefOhrt.  Da  jedoch 
die  hieraus  folgende  Verkürzung  der  bisherigen 
Arbeitädauer  die  (./eistungsfAhigkeit  weder  des  i 
Werkes  noch  der  darin  Beschäftigten  beein-  ^ 


Dsotseb« 
Macbaftlh  »r-Zm. 

trächtigen  soll,  sind  Vorkehrungen  getroffen, 
um  eine  möglichst  vollkommene  Ausnützung 
der  neuen  Arbeitszeit  zu  ermöglichen;  hierzu 
gehören  u.  a die  Aufhebung  der  bisherigen 
Frühstücks-  und  Vosperpouson , sowie  eine 
strenge  Ausschließung  des  Alkohols.  Die  Neu- 
einrichtung ist  unter  Beibehaltung  der  bis- 
herigen Akkordsätze  zunächst  probeweise  fttr 
die  Dauer  eines  Jahres  vorgesehen.  Es  sei 
noch  bemerkt,  daß  die  genannte  Firma  bereits 
vor  langen  Jahren  eine  Invaliden-,  Witwen- 
uud  Waisenkasse,  sowie  eine  Untorstützungs- 
kasee  eingerichtet  und  beide  Kassen  mit  be- 
trächtlichen Zuwendungen  ausgestattet  hat; 
ebenso  hat  eie  die  Begründung  eigener  Wohn- 
Stätten  für  ihr  Personal  von  jeher  dadurch 
erfolgreich  gefördert,  daß  sic  Darlehen  für 
dieson  Zweck  zur  Verfügung  stellte. 


Glaatechnisches. 

Aufsatz  fttr  Baktertenfllter  bei  kleinen 
Fl  üsslgkeltsmeDgen . 

Von  Reiser. 

Chem.'Ztg.  30.  8.  666.  1906. 
über  die  Filterkerze  P wird  ein  Röhrchen  A 
mit  Glasansats  und  Gummischlauch  so  gesetzt, 
daß  nur  ein  kapillarer  Zwischenraum  bleibt. 


Wird  nun  an  dem  Schlauch  gesaugt,  bis  di«) 
ganze  Filterkerze  von  Flüssigkeit  umgeben  ist, 
und  der  Quetachhahn  geschlossen,  so  geht  die 
Filtration  ungestört  bia  zum  letzten  Tropfen 
weiter.  Wenn  dieser  Aufsatz  nicht^^benutzt 
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wird,  vielmehr  die  Kerze  aua  der  zu  filtrie- 
renden FlOeaigkeit  herauaragt,  ao  vereitelt  die 
mit  durchgezogene  Luft  die  Verminderung  dea 
Luftdrucka,  wodurch  die  Filtration  aehr  ver- 
zögert wird. 

Unten  an  der  Röhre  iat  ein  BUrstenkranz  K 
angebracht,  der  beim  Heben  und  Senken  die 
Filterkerze  vom  Bakterieoachlamm  reinigt. 

m. 


RAntgenrOhre 

mit  antomatlscber  Reguliaraag. 

Von  G.  Berlemont. 

Compt  rtnd.  142.  8.  1189.  1906. 

Verf.  hat  eine  Röntgenröhre,  welche  mittela 
Oamoee  durch  die  Antikathode  eine  Regulierung 
ihrer  Harte  geatattet,  in  der  Weiee  konatruiert, 
daß  er  an  die  Antikathode  ein  nach  außen  ge- 
richtetee  Platinrohr  anachmilzt,  weicbea  gegen 
die  Außere  Atmonphare  durch  einen  Hahn  ab- 
geecbloeaen  iat  und  in  einer  feuchte  Baumwolle 
enthaltenden  Erweiterung  endigt. 

Wenn  die  Röntgenröhre  zu  hart  geworden 
iat,  öffnet  man  den  Bahn  auf  eine  oder  zwei 
Bekunden,  dann  wird  die  von  der  zutretenden 
Luft  aua  der  Baumwolle  mitgeftthrte  Feuchtig- 
keit an  dem  rotglohenden  Bleche  der  AnU- 
kathode  diaaoziiert  und  dar  auf  diaae  Weiae 
entatehende  Waaaeratoff  dringt  durch  daa 
glohende  Blech  In  daa  Innere  der  Röntgen- 
röhre. Man  kann  durch  eine  jede  aolche 
Operation  die  Harte  der  Röhre  ao  weit  er- 
niedrigen, daß  die  ihr  entaprechende  Funken- 
atrecke  um  2 bia  8 cm  vermindert  wird. 

Dieaa  Einrichtung  bat  Oberdiea  den  Vorteil, 
daß  vermöge  der  in  der  Kapillare  enthaltenen 
geringen  Dampfmenge  die  Harte  der  Röhre 
eine  hinreichende  Zeit  konatant  erhalten  wird, 
wenn  ea  aich  um  eine  Radiographie  oder  Radio- 
therapie von  längerer  Dauer  handelt.  Jft. 


Nene  Olaahähne  mit  grollMm  Durch» 
lab. 

D.  R.  P.  Nr.  174  793. 

Chm.-Ztg.  30.  8.  733.  1906. 

Dae  Koken  dea  Hahnea  beateht  aua  drei 
miteinander  vemchmolzenen  Teilen,  in  deren 


alnd  kreiarund  und  haben  den  gleichen  Durch- 
meaaer  wie  daa  Zu-  und  Abflußrohr.  Auf  dieae 
Weiao  alnd  Verengungen  vermieden,  wie  aie 
aich  bei  der  aonat  Üblichen  Heratallungawelaa 
im  Durchgangakanal  dea  KOkena  leicht  bilden. 
Derartige  Hahne  werden  von  der  Firma  Fritz 
Flacher  ft  Röwer  in  Btfltzerbach  I.  Th.  ber- 
geetellt;  aie  dOrften  ala  Eraalz  für  Tonhahne 
vielfach  Verwendung  finden.  Wb. 

Neuer  Gaeentwlcklnugeappftrat. 

Von  E.  Steiger. 

Chtwt.-Ztg.  SO.  8.  836.  1906. 

In  der  89.  Jahreevereammlung  der  achweize- 
riacben  naturforacbendeu  Geaellachaft  zu  St. 
Gallen  hat  Herr  Prof.  Dr.  Steiger  einen  Gae- 
entwicklungaapparat  vorgefohrt,  dem  ein 
neuea  Prinzip  zu  Grunde  liegt,  nämlich  daa 
der  Saurezirkulation.  Diea 
wird,  wie  nehenatebende  Ab- 
bildung erkennen  laßt,  da- 
durch erreicht,  daß  in  daa 
mit  Zink  oder  Schwefeleiaen 
beschickte  linke  Gefaß<)  ein 
Trichterrohr  eingesetzt  ist. 
Die  von  den  aufateigenden 
Gaablaaen  mitgerissene 
schwere  Salzlösung  fallt  oben 
in  den  Trichter,  wird  durch 
daa  Bohr  auf  den  Boden  der 
Woulf sehen  Flasche  gelei- 
tet, wo  sie  sich  scblieren- 
förmlg  auabreitet  und  be- 
wirkt, daß  die  apesifiscb  leich- 
tere Saure  in  daa  Unke  Gefäß 
von  unten  eindringt  und  hier 
das  Zink  oder  Schwefeleiaen 
angreifL  Die  Zirkulation  der 
Söure  bietet  zwei  Vorteile: 
einerseits  eine  gesteigerte 
Gasentwicklung  und  anderer- 
aeita  eine  sehr  gute  Ausnut- 
zung der  Saurs. 

Weitere  Vorteile  dea  Ap- 
parats sind  große  Leistungs- 
fähigkeit und  Lebensdauer  infolge  großer 
SaurekapaziUtt  sowie  leichte  und  bequeme 
Handhabung.  Der  Apparat  ist  zu  Gunsten 
der  Firma  C.  Desaga  in  Heidelberg  unter 
Musterschutz  gestellt  worden.  ff(. 

')  In  der  Abbildung  iat  die  Füllung  mit 
Zink  und  Schwefeleiaen  nicht  besonders  ge- 
kennzeichnet worden,  um  das  Aufstaigen  der 
Gaablaaen  deutlich  zu  machen. 


mittlerem  aich  der  Durchgangskanal  befindet. 
Die  Anaatzstellen*der  Röhren  am  Hahngehause 
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Exsikkator. 

D.  R.  G.  M.  Nr.  278  413. 

Von  C.  Nalenz. 

Chem.-Ztg.  30.  S.  696.  1906. 
ln  dem  Deckel  des  Exsikkators  ist,  Ähnlich 
wie  bei  einigen  anderen  Ausführungen,  ein 
Hahn  angebracht,  um  beim  Erkalten  der  ein' 
geeotzten  Substanzen  den  Luftzutritt  regulieren 
zu  können.  Bei  dem  hier  abgebildeten  Apparat 
besteht  der  Hahn  in  einem  Hohlstopfen  mit 
Griff,  der  nur  wenig  Ober  den  Deckelknopf 


hervorragt.  Der  Eintritt  der  Luft  erfolgt  durch 
zwei  in  halber  Höhe  des  Deckelknopfes  ange> 
brachte  Bohrungen,  denen  zwei  Löcher  im 
Stopfen  entsprechen.  Durch  diese  Anordnung 
Ist  der  Hahn  vor  Zerstörung  durch  Abstößen 
geschützt  und  hindert  auch  nicht  beim  Ab* 
nehmen  des  Deckels.  Der  Apparat  wird  von 
der  Firma  Ströhlein  & Co.  ln  Düsseldorf  her* 
gestellL  Wb. 


Neuer  Laboratorlumsausgufa, 

Von  Dr.  H,  Oöckel. 

Ch€m.-Ztg.  SO.  S 755.  1906. 

Um  das  lAstlge  SchrAghalten  langer  Glas* 
gegenstAnde  beim  Reinigen  unter  dem  Wasser- 
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habn  der  Ausgußbecken  zu  vermeiden,  hat  V'erf. 
ein  Becken  aus  Steinzoug  konstruiert,  das,  In 


Tischhohe  angebracht,  einen  bis  auf  den  Boden 
reichenden  kegelförmigen  Unterteil  besitzt,  so 
daß  ein  Bespritzen  der  Umgebung  und  Bruch 
weniger  leicht  eintreten. 

Die  Neuerung  scheint  uns  außerordentlich 
praktisch,  zumal  auch  noch  an  der  Rückwand 
ein  kleiner  Balkon  angebracht  ist,  der  das  Auf- 
steilen  uiul  Auflegen  von  Cbemlkalienflaschen, 
Büreten  und  sonstigen  Gegenständen,  die  man 
beim  Reinigen  benötigt,  gestattet.  Der  Ausguß 
ist  unter  D.  R.  G.  M.  Nr.  279  873  geschützt  und 
von  den  Firmen  Dr.  Heinrich  GOckel  (Berlin 
NW6,  Luisenstr. 21)  und  Deutsche  Ton-  und 
Bteinzeugwerke,  A.  G.  (Charlottenburg)  zu 
beziehen.  Wb. 

Die  böhmischen  Glasfabriken  haben  be- 
schlossen, vom  1.  Januar  1907  ab  die  Glaspreise 
zu  erhöhen,  und  zwar  für  farbloses  Glas  um 
5Vo>  fOr  geerbtes  um  lOVo- 


Gebrauchaoi  unter. 

Klasse; 

4.  Nr.  288  300.  GasgeblAselampe  mit  scbrög 
nach  oben  gerichteter  Regelungsschraube. 
J.  Prigge,  Lechhausen.  12.  6.  06. 

80.  Nr.  288  281.  Verschließbares  StandgeRtß  mit 
als  MischgefAß  dienendem  Btülpdeckel,  ver- 
bunden mit  Misch*  u.  Auftragspatel.  J.  P. 
Schwarzlose  Söhne,  Berlin.  10.  8.  06. 

Nr.  288  542.  Luftdicht  schließendes  Augen* 
tropfglas  mit  Dberhängglocke  F.  Mollen* 
köpf,  Stuttgart.  2.  8.  06. 

42.  Nr.  288  522.  Schwingende  Quecksilberluft- 
pumpe,  deren  QuecksilberbehAlter  zu  einem 
kreisförmigen  Rohr  ausgebüdet  ist.  U.  v. 
Reden,  Franzburg  b.  Gehrden,  Hann. 
12.  1.  06. 

Nr.  288  596.  Thermometer  und  Thermometer- 
hülse mit  Einrichtung  zum  Herabbringen 
1 des  Quocksilberfadens  in  .Maiimumthermo* 

j metem  durch  Zeotfifugalkraft  A.  Küchler 

I & Söhne,  Ilmenau.  17.  8.  06. 

I Nr.  288  768.  Abmeßvorrichtung  mit  einem  Hohl- 
raum  im  Stopfen  des  Olasbabns,  der  eine 
bestimmte  Flüssigkeitsmenge  aufnimmt  und 
hei  einfacher  Umdrehung  abgibt.  C.  Witz* 
mann,  Stützerbach  i.  Th.  7.  8.  06. 

64.  Nr.  287  617.  Saugheber  mit  Überlaufs' 
Bchenkelverbindung  von  verjüngtem  Quer- 
schnitt, für  tropfen  weisen  Zulauf.  A.  Kirch- 
ner, Werdau  i.  8.  7.  8.  06. 

Nr.  287  898.  Trichter  mit  graduierter  Eintei- 
lung und  Einrichtung  zum  ()ffnen  und 
Schließen,  ferner  passend  zu  verschieden 
weiten  FlaechenhAlsen.  H.  0.  Thörner, 
Finsterwalde.  5.  7.  06. 
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BQchersohau. 

F.  Kohlrauscb,  Lehrbuch  der  praktischen 

Physik.  10  vorm.  Aufl.  dos  Leitf.  der  prukt. 

Physik.  Gr.-8®.  XX  VI II,  656  S.  mit  zahlreichen 

Fig.  Leipzig  und  Berlin,  B.  U.  Toubnor 

1905.  Geb.  in  Leinw.  9,00  M. 

Von  dem  Leitfaden  der  praktiechen  I^hysik 
hat  bald  nach  dem  im  Jahre  1901  erfolgten  Er- 
scheinen der  9.  Auflage  eiue  neue  Ausgabe,  das 
23.  bis  27.  Tausend , herausgegeben  worden 
krmnGii,  die  den  Titel  „Lehrbuch  der  praktischen 
Physik“  erhalten  hat.  Diese  AbÄiidorung  wurde 
vurgenommon,  wcilgicichzeitig  mit der9.  Auflage 
eine  kloinoro  Ausgabe  des  Werkes  erschieu, 
welche,  dem  ursprünglichen  Zwecke  dos  Uuehea 
eutsprechend,  als  Leitfaden  zum  Gebrauche  bei 
physikalischen  Cbungeii  für  Anfänger  dienen 
sollte,  im  (logensatzo  hierzu  nimmt  das  Lehr- 
buch vorwiegend  Rücksicht  auf  alle  physi 
kalischen  Arbeiten,  welche  wissenschaftlichen 
Zwecken  dienen.  Daß  nun  v<»n  dom  Lehrbuch 
schon  nach  so  kurzer  Zeit  eine  neue  Auflage 
bat  erscheinen  können,  trotzdem  ihm  in  der 
kleinen  Form  des  Leitfadens  eine  Konkurrenz 
geschafl’eri  wurde,  ist  ein  Beweis  dafür,  wie 
sehr  dieses  Werk  den  Bedürfnissen  weiter 
Kreise,  sowohl  rein  wissenschaftlichor  als  auch 
technischer  intercssenten,  ontgogenkommt. 

Bei  Abfassung  der  neuen  Auflage  ist  den  in 
den  letzten  Jahren  fast  auf  allen  Gebieten  der 
Physik  erfolgten  Fortschritten  vollauf  Rechnung 
getragen,  infolgedessen  hat  sich  auch  die  Seiten- 
zahl um  etwa  ein  Zwölftel  vermohrt  Es  sind 
einerseits  in  die  meisten  Abschnitte  zahlreiche 
kleine  Einfügungen  olngeschoben,  andererseits 
siud  aber  auch  ganze  Abschnitte  neu  hinzu- 
gekommen. So  ist  in  die  oinleitonde  Abteilung 
„Allgemeines  über  Mossungen*'  ein  Abschnitt 
eingefUgt,  in  der  eine  von  Helmert  ange- 
gebene Methode  beschrieben  wird,  welche  es 
ermöglicht,  die  Beohachtuugsfehler  auf  sftmt- 
liehe  beobachteten  Größen  zu  verteilen,  wnhreml 
nach  den  bisher  üblichen  .Methoden  die  Fehlor- 
vertcilung  nur  auf  eine  einzige  willkürlich  ge- 
wühlte Größe  erfolgte.  Weitere  neu  hinzuge- 
kommene  Abschnitte  betretfen  die  spezilisebe 
Warme  in  Gasen,  die  Dißusion,  das  astatische 
Torsionsmagnetomoter  und  Messungen  an 
ionisierten  Gasen.  Umfangreiche  Ergänzungen 
haben  u.  a.  erfahren  die  Abädmltte  Uber  elek- 
trische Wellen,  über  DrehstrommesHungen,  über 
Kapillarreibung,  über  optische  Pyrometer  und 
Ober  Quadranteicktrometer. 

Kleinere  Einfügungen  woist  auch  die  Ab- 
teilung über  Licht  und  Wnrmcstruhluiig  in 
großer  Zahl  auf;  so  z B.  dos  Stufonspektro- 
skop  von  Micholson.  das  Glasplattenspektro- 
skop  von  Lummer  und  Gohrcko,  eine  Figur  ! 


zum  Beweise  dafür,  daß  ein  Linsensystem  gleich 
wie  eine  einfache  Linse  zwei  Brennpunkte  und 
zwei  Hauptpunkte  besitzt,  u.  a.  m.  Der  Ab- 
schnitt über  Photometrie  Iftßt  noch  einige  Er- 
gOnzungen  wünschenswert  erscheinen.  Auf 
S.  XiO  ist  von  Flackererscheinungen  die  Rede, 
es  ist  aber  nirgends  eins  der  vielen  Flimmer- 
photometer angeführt,  welche  gerade  neuer- 
dings in  zahlreichen  Ausführungen  in  tech- 
nischen Kreisen  Verwendung  gefunden  haben. 
Auch  das  Ulbrichtscho  Photomoter,  welches 
gestattet,  durch  eine  einzige  Messung  die  mitt- 
lere sphilrische  Helligkeit  einer  Lichtquelle  zu 
bestimmen,  hatte  wohl  verdient,  crwfthnt  zu 
werden.  Es  fehlt  endlich  auch  eine  Angabe 
Uber  die  üblichen  .Methoden,  wie  man  aus  den 
in  verechiodenon  Richtungen  gemessenen  luten- 
sitftten  einer  Licht(iuoilo  die  mittlere  aphürische 
oder  hemisphärische  Helligkeit  erholt;  eine 
Anweisung  hierüber  dürfte  auch  in  der  kleinen 
Ausgabe  des  Leitfadens  willkommen  sein 

Die  zahlreichen  neu  hmzugekommenen  Fi- 
guren sind  vorzüglich  ausgeführt.  Trotz  des 
Eingehens  auf  alle  Einzelheiten  der  betroffondon 
Apparate  sind  die  schematischen  Darsteiluiigen 
klar  und  Übersichtlich.  Wünschenswert  wäre 
es,  wenn  die  Verlagsbuchhandlung  die  aus  den 
ültercn  Auflagen  übernommenen  Figuren  durch 
neue  ersetzen  ließe,  um  sie  der  modernen  Kon- 
vention etwas  mehranzupasseii.  Beispielsweise 
könnten  alsdann  in  der  Abteilung  über  Elektri- 
zität die  Galvanometer  durch  das  in  der  tech- 
nischon  Literatur  allgemein  gebräuchliche 
Symbol  bezeichnet  und  auch  die  Kreuzung 
stromführender  Drahte  in  den  Figuren  in  üb- 
licher Weise  augedeutet  werden. 

Das  alphabetische  Verzeichnis  ist  nicht  ganz 
konsequent  ausgeführt:  einige  Apparate  siud 
zweimal  darin  angegeben,  einmal  nach  ihrer 
sachlichen  Bezeichnung  und  außerdem  nach 
ihrem  Konstrukteur;  es  wftro  wünschenswert, 
daß  dies  für  alle  wichtigeren  Apparate  ge- 
schähe. Namentlich  neuere  Apparate,  bei  denen 
sich  noch  keine  feststehende  sachliche  Be- 
zeichnung allgemein  eingebürgert  hat,  sind 
schwer  uufzufinden,  wenn  sie  nicht  unter  dem 
Namen  des  Autors  stehen,  der  sie  zuerst  be- 
schrieben Vieileicht  würde  es  sich  empfehlen, 
außer  dem  Sachregister  ein  Verzeichnis  aller 
angoführtoit  Autoren  beizufügen,  wie  dieses 
sonst  in  wissenschaftlichen  Werken  vielfach  zu 
linden  ist. 

Solbstveratäudlich  wird  durch  die  vor- 
stehenden Bemerkungen  der  Wort  dieses  Buches 
in  keiner  Weise  beeinträchtigt,  zumal  dessen 
Bedeutung  sich  seit  Jahrzehnten  der  Aner- 
kennung von  aller  Welt  erfreut.  Seit  vielen 
Jahren  Ist  dieses  Werk  jedem,  der  sich  mit 
physikalischen  Arbeiten  zu  beschüfligen  hat. 
ein  treuer  und  stets  zuverlässiger  Ratgeber  ge- 
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WG3011  und  floin  Wort  hat  sich  mit  jeder  neuen 
Auflag:o  fortgesetzt  gesteigert.  Auch  dioso 
letzte  Auflage  ist  wiederum  ein  Heleg  hierfür. 
Ks  ist  geradezu  erstaunlich,  was  für  eine  HiUle 
mannigfaltigen  Materials  dasselbe  auf  verhiUt- 


nismAßig  knappem  Räume  in  handlicher  und 
leicht  vcrstflndUcher  Form  darhietet.  Sicherlich 
hat  es  weder  in  der  deutschen  noch  in  einer 
anderen  wisscnschafllichon  Literatur  in  seiner 
\ Art  seinesgleichen.  Mk. 


Patentsoha  u. 


SprU/.flaschc  mit  in  Erweiteningen  des  Luftoin*  und  dos  FlässigkeiUaastrittsrohres 
vorgesehenen  Rückschlagventilen  aus  shurO'  und  laugebcstAndigen  HtofTen,  dadurch  gekemi- 
zeichnet,  daß  der  Körper  des  Im  Lufteintrittsrohr  angoordneten  Ventils  mit  einem  Stab  oder 
einem  zugeschmolzenen  Rohr  ausgerüstet  ist,  das  bei  geschlossenem  Ventil  aus  dem  Kinblasrohr 
horausragt.  damit  mittels  eiues  auf  das  freie  Ende  des  Rohres  ausgeübten  Druckes  das  Ventil 
gcutTnet  werden  kann.  Th.  Meyer  in  Gelsenkirchen-Bulmke.  19.  3.  1904.  Nr.  162  086.  Kl.  42. 

Theriuoclcktrischer  Ofen  mit  tunen  heizbarem  Hohlkörper,  dessen  Außenfläche  mit 
einer  die  Elektrizitnt  nicht  leitenden  und  die  Thennoelemento  tragenden  Schicht  überzogen  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wiirmezuleitung  zu  den  Thormoelemcnteu  durch  Heizbleche  er- 
folgt. die  auf  die  isolierende  Schicht  flach  aufgepreßt  sind  und  in  Bruchteilen  ihres  eigenen 
würmeleiteuden  Querschnittes  je  mit  den  zu  erwärmenden  Stellen  des  zugehörigen  Thermo- 
elementes ln  geeigneter  Verbindung  stehen.  A.  Heil  iu  Frankfurt  a.  M.  13.  11.  1909. 
Nr.  163  171.  Kl.  21. 

Elektrolytischer  Zähler,  bestehend  aus  einem  QuecksUbervoltametcr  In  ParallelscbaL 
tung  zu  cdnem  konstanten  Widerstand,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Elektroden  in 
gleicher  Hoho  und  in  Äußerst  geringem  gegenseitigen  Abstand  angeordnet  sind.  F.  Becker  in 
Friedenau-Berlin.  16.  7.  1904.  Nr.  162  468.  Kl.  21. 

Rönlgeuröhre  mit  im  Inneren  angebrachter  Blende,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  letztere  entweder  die  von  der  Antikathode  ausgehenden,  w’eniger  durchdringungsfAhigen 
ROiitgcnstrahlen  absorbiert  bezw.  in  durchdringungsfAhigore  transformiert,  oder  nur  oder  vor«^ 
wiegend  Sekundär-,  Terti.lr-  u.  s.  v>'.  Strahlen  nach  außen  treten  Itlßt,  zum  Zwecke,  Runtgen- 
strahlengemiscbo  zu  erhalten,  bei  welchen  die  durclulringungsföhigoren  Strahlen  vorherrschen. 
»Polyphos**  ElektrizitAtsges.  m.  b.  H.  in  München.  6.  10.  1904.  Nr,  16*2369.  KI.  21. 

Foniroliraufsatz  für  I<andgeHchüt/.c,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Fernrohr  von 
derjenigen  Art  ist,  die  bei  beliebiger  Drehung  des  Biiitrittsreflektors  längs  des  Horizonts  ohne 
Richtungsünderung  der  Okularachso  aufrechte  Bilder  liefert.  C.  P.  Goerz  in  Friedenau-Berlin. 
22.7.1902.  Nr.  1629&9.  Kl.  72. 

Einrichtung  zur  Erzeugung  von  variierenden  Strömen  oder  Wccbaelströmcn 
hoher  Frei|ucii/.  durch  die  Anwendung  eines  elektrischen  Lichtbogens  oder  Ersatz  desselben 
von  solchen  Eigenschaften,  daß  das  Verhftltnis  zwischen  einer  Änderung  in  dem  den  Lichtbogen 
durchfließenden  Strom  zur  entsprochondon  Änderung,  die  die  Potcntialditt'eronz  zwischen  den 
Endpunkten  des  betreffenden  Lichtbogens  erleidet,  eine  negative  Große  ist,  io  Verbindung  mit 
einer  Elektrizitfttsquelle  iu  solcher  Weise,  daß  der  hetreffende  Lichtbogen  einen  Teil  des  Strom- 
kreises, in  welchem  die  vurilereudeu  oder  wechselnden  Ströme  erzeugt  werden,  ausmacht,  da> 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Lichtbogen  oder  Ersatz  desselben  in  einer  Atmosphäre  von 
WasserstolT oder  Wassorstoffvorbindungen  angoordnet  ist.  W.  Poulson  in  Kopenhagen.  12.  7.  1903. 
Nr.  162  945.  Kl.  21. 

Elektrischer  Gas-  oder  Danipfapparnt  nach  Art  der  Hewittschen  Lampe,  welcher 
durch  einen  FlQasigkeitsstrom  von  Elektrode  zu  Elektrode  infolge  Kippens  atigelasseii  wird,  da- 
durchjgekennzeichnct,  daß  zur  Verhütung  des  Durchbrennens  der  Binschmelzdrfthte  der  untere 
Blektrodonbehttlter  eine  sulche  Form  hat,  daß  iu  ihm,  aucii  wenn  der  Apparat  gekippt  wird, 
stets  etwas  von  der  leitenden  Flüssigkeit  verbleibt.  8t.  E.  Fllchtner  in  Englowood,  V.8t.  A. 
21.  2.  1904  Nr.  163  106.  Kl.  21. 
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Opernglas  mit  längaverscblebbaren  und  auf  die  Auoenentfernung  durch  Verschiebung 
der  Bohre  gegeneinander  einstellbaren  Okularen,  dadurch  gukcnnzoichnet,  daü  swecke  LAnge* 
Verschiebung  eine  auf  einer  Querachse  zwischen  den  Rohren  angeordnete  Kurbeiacheibe  mit 
einer  Schubstange  an  einem  an  der  Innenaeite  dee  Objektivmnntela  gelagerten,  dio  himeraii  Enden 
des  Okulars  erfassenden  Querstück  angreift,  welches  mit  der  Schubstango  zwischen  zwei  paral- 
lelen. zur  Bineteilung  auf  die  Augenentfernung  dienenden  vorstellbaren  broilGii  Soitenführungen 
angeorduct  ist.  L.  Ch.  M Balbrcck  in  Paris.  23.  12.  1Ö03  Nr.  Id2  163.  Kl.  42. 

(■esebwindigkeitsmesser  mit  zwei  verschieden  schworen  Flüssigkeiten  in  einem  sich 
drehenden  Gefäfs,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ringrautn,  in  welchem  die  schwerere  Flüssig- 
keit bei  Zunahme  der  Geschwindigkeit  emporeteigt,  kegelförmig  und  unten  weiter  als  oben  ist, 
um  die  einer  gewissen  Gcschwin  Jigkeitszuiiahme  entsprechende  Steighöhe  der  leichteren  FiUaaig- 
keit  an  allen  Stellen  der  Skala  nahezu  gleich  zu  machen.  J.  T.  F.  Conti  in  Paris.  3.  7.  1904. 
N'r.  161905.  KL  42 

Apparat  zum  Filtrieren  unter  Luftab-schluÜ,  dadurch  gekennzeichnet,  daö  ein  doppel- 
seitiger Stopfen,  auf  dessen  beide  Seiten  Flaschen  luftdicht  aufgesetzt  werden  können,  mit  einem 
Filter  und  einem  Kohr  versehen  ist,  zu  dem  Zwecke,  die  in  die  eine  der  Flaschen  oingehrachte 
P'lQasigkeit  nach  dem  Umkehren  des  Apparates  durch  das  Filter  in  die  andere  Flasche  fließen 
zu  lassen.  P.  DingUngor  ln  Mewe,  Wostpreußen.  2S.  8.  1904.  Nr-  162  821.  KI.  12. 

Bequem  tragbares  KlektnzitntsmcUgerUt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  einem 
uhrgehaiiseähniichen  metallischen  OehAusu  auf  einer  isolierenden  Platine  ein  Solenoid,  das  Zeiger- 
lagor  mit  dem  Zeiger  und  ein  Federhaus  mit  Feder  angeordnet  sind,  von  denen  das  leUtero 
das  Aufw'ickeln  eines  aus  dem  GohAuso  hcrausgeführten  Leitungsdrahtes  bewirkt,  wobei  die 
zweite  Kontaktspitzo  durch  einen  den  AufhAngekopf  des  GehAuses  durchquerenden  Mctallstift 
gebildet  wird,  welcher  mittels  des  AufhAngokopfos  und  einer  durch  diesen  geführten  Bchraubo 
in  der  Ruhelage  gesichert  ist,  wobei  die  Einwirkung  auf  den  unahhAngig  von  dom  äolenoid  iso- 
lierten, in  dem  GehAuso  angourdueteti  Zeiger  mittels  eines  an  der  Bpute  auswecliaelbar  ange- 
ordneten  Solenoides  bewirkt  wird.  P.  u.  H.  Bourgeois  in  liamprichard,  Doubs,  Prankr. 
20.  1.  1905.  Nr.  162  881.  Kl.  21. 

1.  Verfahren  zum  lOntfarben  von  Glasmasse  zur  Erzielung  eines  schönen  weißen  Glases 
im  Uafen  oder  In  der  Wonne  durch  Anwendung  von  Titan  in  beliebiger  Form,  eventuell  unter 
Zusatz  eines  Reduktionsmittels. 

2.  Verfahren  zum  KntfArben  von  Glasmusao  durch  bekannto  ButfArbungsmittoi  in  Go- 
meinschaft  mit  Titanverbindungen.  J.  Kerstoa  in  Fichtenau  b.  Hahnsdorf,  Post  Erkner. 
20.  2.  1903.  Nr.  162  607.  Kl.  32. 

Entfernaagsmosser  für  zweiäugige  Beobachtung,  gekennzeichnet  durch  zwei  Doppel- 
fernrohre, deren  totale  I'lastik  im  Werte  oder  im  Vorzeichen  oder  iu  beiden  verschiedcui  ist, 
und  die  so  vereinigt  sind,  daß  der  Beobachter  die  beiden  Raumbilder,  die  die  Doppolfenirohre 
von  jedem  Ohjektpunkt  entworfen,  gleichzeitig  oder  nacheinander  durch  zwelAugiges  Beben 
wabrnehmen  kann,  in  Verbindung  mit  einer  mikrumetrUchen  Einrichtung,  um  von  den  vier 
Systemen  von  Strahlenbüschelu,  die  die  beiden  Doppelfernrohre  durclilaufen,  eins  oder  mehrere 
abzulenken,  bis  die  beiden  Rnuinbilder  als  gleich  fern  erkannt  werden,  damit  aus  der  dann  er- 
reichten Anzeige  der  Mikrometorskala  die  Hutforiiung  dos  Ohjektpunktes  entnommen  werden 
kann.  C.  Zoiß  in  Jena.  6.  8.  1903.  Nr.  162471.  Kl.  42, 

Enffemuagsmesser,  bei  welchem  zwei  Bilder  eines  Gegenstandes  mit  Hilfe  zweier  an 
den  Enden  eines  Grundrohres  angeordnoter  Reflektoren  und  verechiebbarer  Prismen  in  einem 
mit  vorgeschaltetem  Trenniingsprisma  versehenen  Okular  zur  Dockung  gohracht  werden,  da- 
durch gekennzeichnet,  daß  dm»  von  dem  einen  Ende  des  Gnindrohrca  ausgehende  Bild  durch  die 
eine  HAlftc  eines  Objektivs  und  das  zugehörige  verschiebbare  Prisma  direkt  zu  dem  mit  seiner 
Trennungskante  im  Brennpunkt  des  Objektivs  liegenden  Trennungsprisma  gelangt,  wAhrend  das 
von  dem  anderen  Ende  ausgehende  Bild  mit  Hilfe  eines  Umkehrprismas  durch  die  andere  HAlfte 
des  Objektivs  und  das  zugehörige  verschiebbare  Prisma  auf  das  TreiimiugsprUma  füllt,  wodurch 
(las  zur  Bindcckung  und  Besichtigung  der  Bilder  dienende  optische  Bystem  eng  aneinander  ge- 
gliedert wird,  um  das  aus  zwei  oder  drei  Teilen  bestehende  Gnindrohr  in  eine  handliche  Form 
zusammeofalten  zu  könneu.  A.  Barr  in  Glasgow  und  W.  Etroud  in  Leeds,  Engl.  19.  6.  1903. 
Nr.  162  887.  Kl.  42. 
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I’rismenfernrohr,  Felditecber  o.  dgl.  mit  vor  der  ersten  Fläche  des  Prismen- 
systems angeordneter  Hillslinse,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  letztere  eine  konkave  oder 
bikonkave  Linse  ist,  zu  dem  Zwecke,  die  wirksame  Öffnung  des  Objektivs  und  damit  die  Licht- 
starke dos  tSIasos  zu  vergrößern.  J.  Aitchison  in  London.  24  2.  1903.  Nr.  162786.  Kl.  42. 

Veriabren  zar  Feststellung  der  Farbenwerte,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  far- 
bige Flache  unter  Vorschaltiing  eines  Rot-,  Grün-  und  BlaufiUers  mit  einer  gleichmäßig  abge- 
stuften  Grauskala  hezOglich  der  Helligkeit  verglichen  wird,  wobei  durch  die  erlangten  Zahlen- 
werle  für  den  Rot,  Grün-  und  Blauwert  ein  Maß  fUr  die  Farbe  gewonnen  wird.  E.  Detlefson 
in  Wismar.  28.  5.  1904.  Nr.  162838.  Kl.  42 

lloppelfernrohr  mit  Finstcilung  auf  den  .Vugcnabstand  durch  gegenseitige  Ver- 
schiebung der  Einzellemrohre.  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Träger,  an  dem  die  beiden 
Fernrohre  geradegefßhrt  sind  {oder  der  mit  dem  einen  Fernrohr  starr  verbunden  ist,  und  an 
dem  das  andere  geradegefuhrt  ist),  zur  Sicherung  gegen  Verbiegen  als  Mantel  des  Doppelfem- 
rohrs  mit  Ulfnungen  an  den  Ohjektivenden  und  fQr  die  Okularrohre  gestaltet  ist,  C.  Zelß  in 
Jena.  3.  6.  1904.  Nr.  162  839.  Kl.  42. 

Prismendoppclfernrobr,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  eintrelendcn  I-irlitstralilen 
die  Zwischenräume  von  einer  Augenacliso  zur  anderen,  und  zwar  zwisciien  den  Prismen  senk- 
recht zu  den  Augenachsen  ein  oder  inchroro  .Male  durchlaufen,  zum  Zwecke  der  Verkürzung 
und  zur  Erzielung  leichterer  Bauart  des  Instrunionls.  Optische  Werke  Cassel  in  Cassel. 
13.  11.  1903.  Nr.  162  962.  Kl.  42. 
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Beschreibong  eines  Deviationsmodelles. 

Von  Prüf.  Dr  I..  W*b*l  ln  KInl. 

Der  Zweck  dieses  Apparates  ist  es,  die  Oesetze  der  Deviation  auf  eisernen 
Schilfen  an  einem  kleineren,  im  Übungssaale  aufzustellenden  SchilTsmudelle  zu  studieren, 
d.  h.  die  vorhandene,  durch  permanente  und  temporäre  Magnete  willkürlich  hergestellte 
Deviation  ihrem  Betrage  nach  zu  ermitteln,  sodann  eine  Kompensation  nach  den 
Üblichen  Methoden  vorzunebmen,  eventuell  den  verbleibenden  Best  der  Deviation  fest- 
zustellen  und  die  zugehörige  Steuertabelle  zu  entwerfen,  und  schlieülich  zur  Demon- 
stration bei  Entwicklung  der  Deviationsformeln  zu  dienen.  Hierzu  ist  ein  die  Rolle  des 
Schiffes  spielender,  einen  Kompaß  tragender  Körper  erforderlich,  der  in  verschiedene 
Kurse  gedreht  und  um  gewisse  Winkel  gekrhngt  werden  kann  und  mit  Vorrichtungen 
versehen  ist,  welche  eine  Bestückung  mit  Magnetstaben,  weichem  Eisen  und  Kompen- 
satioDsnnagneten  gestatten. 

Ein  solches  Modell  ist  bereits  früher  in  ausgezeichneter  Form  von  Herrn 
Q.  v.  Neumayer')  konstruiert  worden.  Ein  ähnliches  Modell  habe  ich  bei  Herrn 
H.  Heustreu  ln  Kiel  ausführen  lassen,  wobei  jedoch  eine  die  ganze  Anwendung 
wesentlich  beeinflussende  Änderung  vorgenommen  ist.  Ich  habe  dasselbe  auf  dem 
Mechanikertag  in  Kiel  1905  vorgezeigt“)  und  lasse  die  genaue  Beschreibuug  hier  folgen. 

Daß  die  hier  vorgenommene  Änderung  ln  allen  Fallen  der  Benutzung  eine 
V'erbesaerung  gegenüber  dem  Neumayerschen  .Modelle  sei,  kann  nicht  behauptet 
werden.  Sie  hat  einige  Vorteile,  aber  auch  einige  Nachteile.  Veranlaßt  ist  dieselbe 
durch  den  Wunsch,  die  Ablesungen  des  Kompasses  mit  der  Genauigkeit  der  Spiegel- 
ablesungen  machen  zu  können  und  zugleich  die  Änderungen  der  Kumpaßstellung  etwas 
weiter  für  Demonstrationszwecke  sichtbar  zu  machen.  Aus  diesem  Grunde  ist  die 
Kompaßnadel  nicht  auf  dem  SchllTskörper  selbst  angebracht,  sondern  wird  von  einem 
an  der  Drehung  und  Krängung  des  Schiffes  nicht  teilnehmenden,  im  Kaum  festliegenden 
Gestelle  getragen.  Hierdurch  wurde  es  dann  sogleich  ermöglicht,  die  Nadel  am  Kokon- 
faden aufzuh&ngen  und  mit  Spiegelablesung  zu  versehen.  Die  Skale  blieb  natürlich 
ebenfalls  im  Raume  fest,  während  alle  Eisenteile  und  Magnete  auf  dem  Schiffskörper 
montiert  wurden.  Als  Bedingung  mußte  hierbei  gelten,  die  Milte  der  Nadel  genau  in 
die  Uindrebungsachse  des  Schiffskörpers  und  zugleich  in  die  Krängungsachse  zu  bringen. 
Das  macht  die  erste  Justierung  des  Apparates  etwas  umständlicher,  als  bei  dem  Neu- 
mayerschen Modelle.  Der  Einfluß  eines  hierbei  etwa  noch  verbleibenden  kleinen 
Fehlers  ist  übrigens  von  derselben  Art,  wie  ihn  eine  Differenz  zwischen  der  magnetischen 
Mitte  der  Kompaßmagnete  und  der  Spitze  der  Finne  zur  Folge  bat.  Mit  der  räumlich 
festen  Aufstellung  der  Skalen  ist  nun  weiter  bedingt,  daß  die  Ablesung  der  Nadel  nicht, 
wie  es  in  der  Praxis  und  ebenso  bei  dem  Neumayerschen  Modell  der  Fall  ist,  den 
sogenannten  Kompaßkurs  ergibt,  sondern  vielmehr  unmittelbar  die  Deviation  d.  Für 
Demonstrationszwecke  ist  dies  ein  erheblicher  Vorteil.  Man  kann  z.  B.  unmittelbar  den 
Unterschied  der  halbkreis-  und  viertelkrcisförmigen  Deviation  sichtbar  machen,  indem 
der  Schiffskörper  gedreht  wird,  und  sieht  dabei  den  Flammenzeiger  auf  der  Skale  einen 
bezw.  zwei  Hin-  und  Hergänge  ausführen.  Für  die  Berechnungen  ist  es  dagegen 

Archiv  der  deuUehen  Seewarte  7.  Nr.  3-  1884^  und  Deutsche  Seewarte,  Der  Kompaß 
au  Bord.  Anhang  8.  2. 
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liemlich  unwesentlich,  ob  man  aus  dem  beobachteten  KompaBkurs  f und  dem  ge- 
steuerten Schiffskurae  C die  Deviation  J mittels  d = C — C oder  ob  man  aus  dem 
direkt  beobachteten  J und  dem  am  Apparate  abgelesenen  Kurse  J den  KompaBkurs 
mittelst  r = £ " d berechnet.  Klnen  gewissen  konstruktiven  Vorteil  bietet  die  von 
mir  benutzte  Anbringung  der  Nadel  dadurch,  daB  mehr  Platz  unter  und  neben  der- 
selben fOr  die  am  Schiffskörper  befestigten  Kompensationsmagnete  und  Thomsonschen 
Kugeln  entsteht,  wie  dies  aus  der  weiteren  Beschreibung  ersichtlich  sein  wird. 

Der  Apparat  steht  auf  der  kreisförmigen  Platte  A des  festgefügten  und  er- 
schütterungsfrei aufzustellenden  Bockes  B.  In  die  Platte  A sind  drei  Messingplatten  C 
eingelegt,  von  denen  eine  gekOrnt  ist,  die  beiden  anderen  mit  radialer  Rinne  versehen 

sind,  zur  Aufnahme  der  PuB- 
schrauben  D des  Apparates. 
Das  ans  Bronze  gegossene 
ringförmige  Orundstück  B wird 
mit  Hilfe  des  zentralen  federn- 
den Zapfens  F und  der  drei 
FuBschrauben  D auf  der  Platte 
A festgebalten , so  dsB  ein 
Umkippen  des  oben  stark  seit- 
lich ausladenden  Apparates  ver- 
hindert wird.  De;  Ring  E zeigt 
^ auf  seiner  AuBenOOche  auf  ver- 

K silbertem  Grunde  zwei  Marken 

ö|  und  Gj,  von  denen  O, 
genau  quer  zu  dem  mit  E fest 
verbundenen  und  also  im  Raume 
'I  unverändert  fest  bleibenden,  aus 

Mahagoni  gearbeiteten,  1 m 
langen  Rahmen  H steht,  wah- 
rend Gj  '‘Ol  45°  entfernt  ist; 
diese  zweite  Marke  G,  ist  nur 
deswegen  erforderlich,  weil  bei 
gewissen  Stellungen  der  sogleich 
zu  beschreibenden  drehbaren 
Teile  die  Marke  G|  verdeckt 
wird.  Mit  E konzentrisch  und 
konisch  eingeschliffen  dreht 
sich  die  Scheibe  J.  Dieselbe 
ist  an  ihrer  äuBeren  zylindrischen 
Flüche  mit  Teilung  in  ganze 
Grade  versehen,  die  an  den 
Marken  G^  oder  G,  abgelesen 
wird.  In  diese  Scheibe  J 
ist  das  obere  Ende  des 
Zapfens  F eingelassen,  so 
daB  hierdurch  zugleich  der 
Ring  E und  die  Scheibe  J mit 
den  an  ihnen  befestigten  Rahmenstücken  gegen  Umkippen  geschützt  werden.  Mit 
der  Scheibe  J fest  verschraubt  ist  das  aus  Mahagoni  hergestellte  Winkelstück  K.  Das- 
selbe ist  etwas  kürzer  als  der  Rahmen  H und  IBBt  sich  zusammen  mit  der  Scheibe  J 
durch  letzteren  hindurch  in  jeden  beliebigen  Kurs  leicht  und  sanft  elnstellen;  der 
Kurs  wird  dabei  an  den  Marken  G abgelesen.  In  dem  Winkelstück  K hangt  der  durch 
ein  starkes  Mahagonibrett  L dargestellte  Schiffskörper.  Diese  Aufhängung  geschieht 
durch  zwei  hohle  Achsen  M,  um  welche  sich  die  Messingarme  N drehen;  letztere 
sind  an  L befestigt.  Bei  der  der  Krüngung  des  Schiffes  entsprechenden  Drehung  um 
die  Achse  schnappen  zwei  federnde  Stifte  in  die  von  5°  zu  5°  gesetzten  LOcher 
zweier  messingener  Kreisbogen  0.  (Der  eine  dieser  Bogen  ist  in  der  Zeichnung  per- 
spektivisch verdeckt  und  ragt  nur  wenig  hinter  dem  Winkelstück  K hervor.) 

Um  den  ganzen  Schiffskörper  mit  seinen  darauf  befestigten  Eisentellen  senkrecht 
zu  heben  , entsprechend  einer  iSeferlegung  des  Kompasses  an  Bord , ist  in  den 
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ilessingarmen  N 10  cm  unterhalb  der  Achse  Äf  ein  zweites  Paar  von  Bohrungen  vor- 
gesehen, so  daS  man  den  SchüTskörper  um  10  cm  heben  kann,  wenn  man  die  von 
außen  herausnehmbaren  Hohlachsen  Af  lüftet  und  nun  die  unteren  Bohrlöcher  über 
die  Drehungsachsen  schiebt.  Diese  V'orrichtung  ist  übrigens  in  der  Regel  entbehrlich. 

An  den  Schiffskörper  L lassen  sich  nun  nach  Belieben  eiserne  und  stählerne 
Oegenstflnde  befestigen,  z.  B.  zwei  eiserne  Platten  P,  von  denen  die  eine  angesteckt, 
die  andere  sichtbar  auf  dem  Bocke  liegt,  oder  eiserne  Stabe  und  Magnete  Q.  Zur  Be- 
festigung dienen  kleine,  beliebig  einzuschraubende  Messinghülsen  mit  Klammern  R.  In 
der  Mitte  des  Schiffskörpers,  und  zwar  bei  Krängung  Null  genau  in  die  vertikale  Um- 
drehungtachse  des  Modelles  fallend,  sitzt  mit  Bajonettverschluß  das  leicht  abnehmbare 
Messingrohr  S.  Dasselbe  trägt  in  federnden  Hülsen  verschiebbar  zwei  Paar  kleine 
kompensierende  Magnete  t und  einen  gleichfalls  mit  Hülse  verschiebbaren  Doppelarm  u, 
auf^welchem  zwei  Thomsonsche  Kugeln  v aus  weichem  Eisen  sitzen  und  nach  der 
Mitte  zu  verschiebbar  sind.  Zur  Kompensation  der  Krängungsdeviation  wird  ein  vertikaler 
Magnet  im  Innern  des  Rohres  S verschoben.  Man  sieht  davon  in  der  Figur  nur  den 
durch  einen  Schlitz  nach  außen  gehenden  Knopf  w. 

Anstelle  des  Kompasses  tritt  das  Magnetometer  a.  Dasselbe  ruht  auf  drei  zur 
Vertikalstellung  der  Magnetonieterachse  erforderlichen  Stellschrauben  auf  der  Oberfläche 
des  Rahmens  H und  wird  durch  einen  hier  befindlichen  Schlitz  von  oben  in  den 
Rahmen  gesetzt.  Der  Schlitz  ist  so  weit,  daß  eine  seitliche  Verschiebung  des  Magneto- 
meters zwecks  genauer  Zentrierung  in  die  Umdrehungsachse  des  ganzen  Apparates  er- 
folgen kann.  Zu  diesem  Behufs  ist  eine  Messingplatte  mit  gekörnten  Löchern  für  die 
drei  Stellschrauben  auf  der  Oberfläche  von  II  verschiebbar.  Um  auch  die  Höhe  des 
Magnetometers  derart  justieren  zu  können,  daß  die  Magnetinitte  in  die  Achse  MAI  fällt, 
ist  das  ganze  Magnetometer  in  einer  Hülse  vertikal  verschiebbar.  Es  besteht  nämlich 
aus  dem  unteren  starken  Kupfergehäuse  b und  dem  mit  letzterem  durch  ein  Messingrohr 
verbundenen  oberen  Spicgelgehäuse.  Das  Messingrobr  ist  in  der  mit  den  drei  Stell- 
schrauben versehenen  Hülse  verschiebbar.  In  dem  unteren,  zwecks  Dämpfung  massiv 
kupfernen  Gehäuse  schwebt  in  einer  rautenförmigen  Aussparung  der  ebenso  geformte, 
bochkant  gestellte  kleine  Magnet.  Oie  Mitte  desselben  ist  durchlocht  und  die  Stirn- 
flächen des  Gehäuses  h sind  mit  Glimmer  geschlossen,  um  so  eine  Visierrichtung  durch 
die  hohlen  Achsen  M und  das  Loch  des  Magneten  zu  schaffen.  Mit  dem  in  c schwebenden 
Spiegel  ist  der  Magnet  durch  einen  sorgfältig  gerade  gezogenen,  dünnen  Aluminiumstab 
verbunden.  Der  letztere  wird  bei  der  Zusammensetzung  von  oben  eingeführt  und  in 
die  hohe  Kante  des  Magneten  geschraubt.  Die  Aufhängung  des  Magnet-  und  Spiegel- 
systems  geschieht  durch  einen  Kokonfaden,  der  in  beifuemer  Weise  am  oberen,  mit 
Zentrierscheibe  versehenen  Torsionskopf  befestigt  wird. 

Je  nachdem  eine  Skalenablesung  mit  Fernrohr  oder  mit  Flammenzeiger  ge- 
wünscht wird,  verschließt  man  das  Spiegelgehäuse  mit  Planglas  oder  mit  Konvexlinse 
und  befestigt  an  der  Außenseite  des  feststehenden  Rahmens  H entweder  eine  kreis- 
förmig gebogene  transparente  Skale  d mit  Tischchen  / und  Schlitzlampe  e oder  die  (in 
der  Figur  unten  auf  dem  Buck  liegende)  Skale  mit  Fernrohr. 

Zur  Aufstellung  des  ganzen  Apparates  setzt  man  zuerst  den  Bock  auf  einen 
festen  Steinpfeiler  oder  guten  Fußboden  derart,  daß  der  feste  Rahmen  senkrecht  zum 
magnetischen  Meridian  liegt.  Wenn  alsdann  Spiegel  und  Magnet  genau  parallel  gestellt 
werden,  so  spielt  der  Flammenzeiger  auf  die  Mitte  der  Skale  ein.  Sollte  eine  andere 
Aufstellung  des  festen  Rahmens  H der  Lokalität  besser  entsprechen,  so  kann  auch  jede 
andere  Richtung  gewählt  werden,  indem  man  das  Spiegelgehäuse  gegen  das  Kupfer- 
gehäuse  und  zugleich  den  Spiegel  gegen  den  Magneten  dreht.  Die  Kursablesung, 
welche  auf  die  zuerst  beschriebene  Aufstellung  durch  Bezeichnung  der  Hauptkurs- 
richtungen zugepaßt  ist,  muß  dann  natürlich  entsprechend  abgeändert  werden.  Nun- 
mehr richtet  man  mittels  der  Fußschrauben  C die  Hauptdrehungsachse  genau  vertikal, 
was  durch  Visieren  des  für  die  Kompensationsmagnete  bestimmten  Trägers  nach 
einem  Fadenlote  mit  genügender  Genauigkeit  ausführbar  ist.  Etwas  umständlicher  ist 
die  Justierung  des  Magnetometers.  Die  Achse  des  Magnetometers  wird  mittels  der 
Stellschrauben  genau  vertikal  gestellt;  sodann  wird  durch  Zentrierung  des  Torsions- 
kopfes  der  Magnet  mit  seinem  Gehäuse  zentriert;  darauf  schiebt  man  das  Magnetometer 
in  seiner  Hülse  so  tief,  daß  die  Magnetmltte  in  die  Höbe  der  Achse  M kommt,  und 
durch  Verschiebung  der  auf  der  Oberseite  von  H liegenden  Grundplatte  so  weit,  daß  die 
Magnetinitte  genau  in  die  Achse  .V  und  zugleich  in  die  vertikale  Umdrehungsachse  des 
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Modelles  fallt.  Ist  dies  erreicht,  so  muß  man  durch  die  Hohlachse  M und  das  Loch 
des  Magfneten  hindurchsehen  können  und  zu  gleicher  Zeit  muß  das  Kohr  S genau  in 
der  Richtung  des  messingenen  Magnetometeirohres  liegen  (natürlich  bei  nicht  gekrängtem 
Schiffskörper). 

Ist  diese  einmalige  Einstellung  des  Magneten  genau  bewerkstelligt,  so  laßt  sich 
das  Modell  in  derselben  Weise  wie  das  Neumayersche  zur  Demonstration  der 
Oeviationsgesetze  verwenden,  und  die  Einstellungen  des  Magneten  sind  dabei  auch  für 
etwas  ferner  stehende  Zuhörer  sichtbar  zu  machen.  Die  zur  Erläuterung  vorzufübrenden 
Versuche  sind  in  klassischer  Form  von  Hrn.  v.  Neumayer  in  seinem  fOr  alle  Zeiten  vor- 
bildlichen , Leitfaden  für  den  populären  Unterricht  in  der  Deviationslehre“ ')  beschrieben, 
so  daß  ein  weiteres  Eingehen  auf  dieselben  hier  überflüssig  wäre.  Die  durch  die  oben 
beschriebene  Konstruktion  für  die  28  Neumayerschen  Experimente  erforderlichen  und 
sich  von  selbst  ergebenden  Abänderungen  bestehen  im  wesentlichen  darin,  daß  die 
direkt  beobachtete  Größe  in  dem  einen  Falle  die  Deviation,  in  dem  anderen  der 
Kompaßkurs  ist,  die  in  der  oben  angegebenen  einfachen  Weise  mittels  des  abzu- 
lesenden magnetischen  Kurses  wechselsweise  auseinander  zu  entnehmen  sind. 

Geht  man  zu  weiteren  Studien  über,  etwa  zu  der  grundlegenden  Aufgabe,  die 
funktionelle  Beziehung  zwischen  Kompaßkurs  und  Deviation  durch  Berechnung  der 
fünf  Deviationskoöffizienten  zu  bestimmen  und  hieraus  die  Steuertabelle  zu  entwerfen, 
so  ist  das  Verfahren  bei  beiden  Modellen  dasselbe,  da  die  der  Rechnung  zugrunde 
zu  legenden  Beobacbtungsdaten  in  beiden  Fällen  dieselben  sind.  Der  durch  die  Spiegel- 
ablesung hier  für  die  Genauigkeit  der  Rechnungen  zu  erzielende  Vorteil  steht  und  fällt 
übrigens,  wie  hier  nochmals  hervorgehoben  werden  möge,  mit  der  auf  die  Zentrierung 
des  Magneten  verwendeten  Sorgfalt.  Denn  eine  ungenügende  Zentrierung  würde  zwar 
die  meisten  der  28  Experimente  nicht  wesentlich  stören,  wohl  aber  bei  der  Berechnung 
der  Deviationskoeffizienten  sehr  merkliche  Abweichungen  zwischen  Beobachtung  und 
Rechnung  ergeben,  da  eine  rechnerische  Berücksichtigung  einer  solchen  Exzentrizität 
als  ausgeschlossen  gelten  dürfte. 


Vareinanaohriohten. 


Der  HauptTorstand  der 
D.  O.  r.  M.  u.  O. 

setzt  sich,  nachdem  die  in  § 11  Abs.  1 
vorgeschrlebeuen  Wahlen  stattgefunden 
haben,  in  folgender  Weise  zusammen: 
Vorsitzender:  Dr.  H.  Krüß; 
Stellvertretender  Vorsitzender:  Prof. 

Dr.  S.  Czapski; 

Schatzmeister:  W.  Handke; 
sowie  ferner: 

a)  Oewälilt  vom  17.  Mechanikertage  ly06: 

Prof.  Dr.  L.  Ambronn, 

Prof.  Dr.  F.  Göpel, 

Prof.  E.  Hartmann, 

G.  Heyde, 

Dr.  D.  Kaempfer, 

Kommerzienrat  Gg.  Schoenner, 
Regierungsrat  Dr.  H.  Stadthagen, 
sowie  die  3 oben  Genannten. 

b)  Fcrfrefer  der  Zweigvereine: 

Berlin:  W.  Haensch,  Baurat  B. 

Pensky,  (2  weitere  Mandate  sind 
zur  Zeit  nicht  besetzt); 

Oöttingen:  W.  Sartorius;  l 

')  Archiv  der  Deutschen  Seewarte  6.  AV. 


I Halle:  R.  Kleemann; 

Hamburg- Altona:  M.  Bekel; 

Ilmenau:  M.  Bieler,  Prof.  A. Böttcher; 
Leipzig:  L.  Schopper. 
c)  Der  Redakteur  der  Zeitschrift  für 
Instrumentenkunde : 

Prof.  Dr.  St.  Lindeck. 

Dr.  U.  KrüB, 

Vorsitzender. 


' D.  G.  r.  H.  u.  O.  ZweigToreln  Halle. 

Sitzung  vom  8.  Oktober  1906.  Vorsitzender .- 
Hr.  R.  Klee  mann. 

Die  erste  Bitzimg  nach  den  Ferien 
wurde  vom  Vorsitzenden  unter  be- 
grüßenden Worten  mit  der  Bitte,  den  Vereina- 
sitzungon  mehr  Aufmerksamkeit  schenken  zu 
wollen,  erötfnet.  Derselbe  berichtet  noch,  daß 
im  vergangenen  Sommer  ein  gemeinschaftlicher 
Ausflug  nach  Wörlitz  sowie  eine  Kremserpartie 
nach  Burgliebenau  und  .Merseburg  ausgefohrt 
seien  und  daß  die  Teilnehmer  voll  befriedigt 
waren:  indes  hätte  auch  hier  die  Beteiligung 

a.  1883. 
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zu  wQDSchen  Ubri^  g^elasaeu.  Sodann  berichtet 
Hr.  Unbekannt  über  den  17.  Deutschen  Me> 
chanikerta^^  in  Nürnberg  in  ausführlicher  Weise, 
ebenso  Ober  einen  Gang  durch  die  Bleistift- 
fabrik von  Joh.  Paber,  wobei  derselbe  den 
ganzen  Werdegang  des  Bleistiftes  vorführte. 
Pemor  legte  er  ein  paar  Bnlxantos-GIaser  vor. 
Weiter  führte  Ur.  Unbekannt  eine  Anzahl 
Crookesscher  Röhren  vor,  in  welchen  ver- 
schiedenartige Mineralien  (Kalkarten)  in  Form 
von  Blumen,  K&fcm,  Schmetterlingen  etc.  ein- 
gefUgt  waren,  die  unter  Einfluß  der  Kathoden- 
strahlen zum  Aufleuchten  gebracht  wurden. 

Hr.  M&der  stiftete  dem  Verein  ein  ge- 
schmackvoll aus  einer  Wagenkapsel  gefertigtes 
Schreibzeug,  wofür  ihm  der  Dank  des  Vor- 
sitzenden  abgestattet  wurde. 

Ur.  Lehrer  Otto  wurde  als  Mitglied  an- 
gemeldet. 

Hr.  Baumgartel  lenkt  die  Aufmerksamkeit 
auf  das  Sagen  starker  Bisenplatteii  mittels 
schnell  rotierender  Eisenplatten.  Bei  Krupp 
in  Essen  werden  zur  Zeit  Panzerplatten  von 
15  cm  Starke  und  3 m Breite  glatt  durch- 
schnitten Es  entspann  sich  hierüber  eine  lang 
anhaltende,  interessante' Debatte.  Es  wurde 
betont,  daß  auch  die  Wissenschaft  dafür  noch 
keine  Erklärung  gefunden  habe,  daß  man 
mittels  ganz  weichen  Risens  den  harten  Stahl 
bearbeiten  könne,  ohne  die  Scheibe  wesentlich 
abzunutzen.  Hr.  Baumgartel  erbietet  steh  in 
seiner  Werkstatt  einmal  einen  Versuch  anzu- 
stellen. Sodann  wurde  noch  milgeteilt,  daß 
die  Harte  des  Tantal  so  bedeutend  sei.  daß  ein 
Blech  von  1 mm  BtArke  während  dreier  Tage 
und  Nachte  mit  einem  Diamantbohrer  bearbeitet 
worden  sei  und  nach  dieser  Zeit  nur  eine  ganz 
geringfügige  Vertiefung  gezeigt  habe. 

Da  weitere  Eingänge  nicht  erfolgt  waren, 
schloß  der  Vorsitzende  um  */«lS  Uhr  die 
sehr  angeregt  verlaufene  Sitzung.  E.  Kl. 


ZwelgTeretn  Qöttlagen.  Sitzung 
vom  16.  Oktober  1906.  Vorsitzender:  Hr.Prof. 
Dr.  Ambronn. 

Der  Vorsitzende  eröffnet  die  Sitzung  mit 
der  Mitteilung,  daß  Hr.  R.  Brunn^e  ihm  ein 
Schreiben  gesandt  habe,  in  welchem  er  sein 
Amt  als  1.  Vorsitzender  niedorlegt  und  auch 
eine  eventuelle  Wiederwahl  nicht  mehr  an- 
nehmen  zu  können  erklärt.  Dieses  Schreiben 
wird  verlesen  und  alsdann  zur  Vorstandswahl 
geschritten,  zu  welcher  statutengemäß  einge- 
laden worden  war.  Durch  Stimmzettel  wurden 
gewählt  als  i.  Voritittender  Hr.  BrnstRuhstrat, 
als  2 VorfiUender  Hr.  Prof.  Dr.  Ambronn,  als 
Koitenwari  Hr.  W.  Sartorius,  als  Se?uHftwari 
Hr.  Prof.  Behrendsen.  Mit  Ausnahme  des 
Letztgenannten,  der  verreist  ist.  nehmen  die 


Genannten  die  Wahl  an.  — Zum  Vertreter  des 
Zweigvereins  in  dem  Hauptvorstand  wird  Hr. 
W.  Sartorius  gewählt,  der  ebenfalls  die  Wahl 
annimmt.  — Hierauf  macht  Hr.  Prof.  Ambronn 
Mitteilungen  über  den  Verlauf  des  17.  Mecba- 
nikertages,  die  Bayer.  Landesausstellung  und 
den  Besuch  bei  einigen  hervorragenden  Fa- 
briken in  Nürnberg.  B. 

Abt.B«rlln  E,  V.  Sitzung  vom  30.  Ok- 
tober 1906.  Vorsitzender:  Hr.  W.  Handke. 

Hr.  Dr.  Br.  Glatzel  spricht  über:  Neuere 
mikroskopische  Untersuchungsmethoden.  Abbe 
und  Heimboltz  haben  gezeigt,  daß  die  Grenze 
des  Auflösungsvermögens  beim  Mikroskop  er- 
reicht wird,  wenn  die  aufzulösenden  Streifen 
um  die  halbe  Wellenlänge  des  verwendeten 
Lichtes  voneinander  abstehen,  weil  dann 
Beugungserscheinungen  auftreten,  die  das  Bild 
verfälschen;  dies  wird  an  Drahtgittem  demon- 
striert. Die  Pinna  Carl  Zeiß  hat  daher  Mikro- 
skope konstruiert,  bei  denen  sie  ultraviolettes 
Licht  mittels  Kadmiums  oder  Magnesiums  als 
Beleuchtung  verwendet;  dadurch  wird  die  Auf- 
lösungsfähigkeit  erhöht;  das  Okular  dieser 
Mikroskope  ist  ein  sog.  fluoreszierendes  und 
wird  nach  der  Einstellung  des  Objektes 
durch  eine  photographische  Kammer  ersetzt. 
Sieden  topf,  wissenschaftlicher  Mitarbeiter  bei 
Carl  Zeiß,  und  Zsigmondy  haben  es  erreicht, 
daß  man  noch  kleinere  Partikelchen,  z.  B.  das 
im  Ruhinglase  fein  verteilte  Gold,  wenigstens 
indirekt  erkennt,  indem  die  durch  jene  Teilchen 
hervorgerufenen  Beugungserscheinungen  im 
Gesichtsfelde  sichtbar  gemacht  werden.  Braun 
in  Straßburg  hat  gezeigt,  daß  man  noch  fest- 
zustellen  vermag,  ob  an  der  beobachteten 
Stelle  Struktur  vorhanden  ist  oder  nicht.  Der 
Vortragende  schloß  seinen  durch  viele  Licht- 
bilder und  Demonstrationen  erläuterten  Vortrag 
mit  einem  Dank  an  die  Firmen  Franz  Schmidt 
& Haeusch  und  Carl  Zeiß  für  das  ihm  zur 
Verfügung  gestellte  Demonstratlunsmaterial. 

Nachdem  Hr.  Handke  dem  Vortragenden 
gedankt,  widmet  er  dem  jüngst  verstorbenen 
Mitglied  F.  Sokol  warme  Worte  des  Ge- 
denkens; die  Anwesenden  erheben  eich  von 
ihren  Plätzen. 

Aufgenommen  wird:  Hr.  Otto  Daefler,  in 
Firma  C.  Ossyra;  Werkstatt  für  Modelle  und 
Holzmaßstäbe;  Berlin  N 20.  Wiesonstr.  26. 

BL 

Zwelgrerein  Hamburg-Altona.  Sit- 
zung vom  6.  November  1906.  Vorsitzeader: 
Hr.  Dr.  H.  KrUß. 

Der  Vorsitzende  teilt  den  Inhalt  einiger 
Zuechrifteu  der  Uamburgischen  Gewerbe- 
kammer mit. 
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Hierauf  hAlt  Hr.  Emil  Oolimann  einen 
sehr  intereesanten  Vortrag  Uber  daa  Kisenbahn- 
sicheruogsweeen,  wobei  er  die  Rinrichtung  der 
Blockatationen  eingehend  beschreibt  unter 
Vorführung  eines  sehr  lehrreichen  Modells 
und  Anwendung  der  einzelnon  Konstruktionen 
auf  ein«  und  zweigleisige  Bahnen;  hierauf  folgt 
die  Schilderung  der  isolierten  Gleisstrecke  und 
des  durch  die  Durchbiegung  der  Schienen 
bewirkten  Kontaktes  sowie  der  Welchen« 
Sicherung.  H.  K. 


BQohepsohau  u.  Preislisten. 

PrelBverieichnlaae  n.  dgl. 

C.  P.  Goerz*  Friedenau -Berlin.  Photo-Ob- 
jektive und  'Apparate,  Hand-Doppelfern- 
rohro  und  Zielfernrohre.  8“.  111  S.mitTOFig. 
und  zahlreichen  Bildtafeln. 

Der  Katalog  ist  eine  sehr  ausführliche 
Darlegung  alles  dessen,  was  an  den  Objeklivon, 
Kameras  u.  a.  w.  wesentlich  und  wissenswert 
ist;  er  beschrAnkt  sich  nicht  darauf,  eine 
trockene  Aufz&hlung  der  GegonstAndo  liehst 
Preisangaben  zu  geben,  sondern  bietet,  wie 
dies  bei  modernen  Katalogen  ja  immer  mehr 
Brauch  wird,  dem  Rat  Suchenden  genaue, 
tabellarisch  zusammengefaßte  Daten  über  die 
Eigenschaften  der  Erzeugnisse  und  klare  An- 
weisungen für  eine  zweckmAßige  Wahl.  — 
Außer  den  bekannten  Objektiven  der  Firma, 
von  denen  nicht  weniger  aU  200000  Stück  bis 
jetzt  geliefert  worden  sind  (Doppel-Anaatigmate, 
Lynkeioskope,  Paraplanat,  Choroskop  und  Tele- 
objektiv) enthAlt  der  Katalog  noch  Angaben 
Uber  folgende  photographische  GegenstAnde: 
Prismen  und  Spiegel,  Farbenfilter,  Lupen,  Ka« 
meras  (darunter  das  interessante  Stereo-Binocle, 
das  Kamera,  Theaterglas  und  Fernrohr  zugleich 
ist),  Momentverschlüsse,  Vergrößerungsapparato. 
Daran  schließen  sich  Stereoskope,  dio  Trieder- 
Binocles  (von  denen  bis  jotzt  100000  Stuck  ge- 
liefert wurden)  und  schließlich  Zielfernrohre. 

Die  Ausstattung  des  Katalogs  verdient  die 
größte  Anerkennung,  besonders  erwAhut  seien 
die  sehr  zahlreichen  Reproduktionen  von  Bildern, 
die  mit  GoerzschenObjektiven  bergestellt  sind; 
diese  Tafeln  geben  nicht  nur  eine  Anschauung 
davon,  wie  Vorzügliches  sich  mit  den  Objek-^ 
tiven  leisten  lAßt,  sundem  sio  gewAhren  auch 
— nur  als  Bilder  betrachtet  ~ einen  so  schonen 
Ästhetischen  Genuß,  daß  man  immer  wieder 
gern  zu  dem  Kataloge  greifen  wird. 


Patentlist«. 

Bis  zum  29.  Oktober  1906. 

Klause:  AnmeldBageo. 

21-  A.  I2D90.  MeßgerAt  für  Widerstande  und 
KapazitAten.  Allg.  ElektrizitAts-Gesell- 
schaft,  Berlin.  20.  11.  05. 

B.  40  244.  Verfahren  zur  (Übertragung  von 
reellen  optischen  ßildcni  in  dioFomo;  Zus. 
z.  Pat.  Nr.  173  783.  E.  & M.  Beliii,  Lyon, 
I'rankr.  14-  6.  05. 

B.  41G86.  Wechselstrom-lnduktionsmeßgerAt. 
W.  M,  Bradshaw,  Wilkinebnrg,  V.  St.  A. 
18.  12.  06. 

B.  42  933  Einrichtung  zum  Schutze  der  Ab- 
HChmelzröhre  an  elektrischen  Vakuumappa- 
raten  mit  innerer  Flüssigkeitsfüllung.  H. 
Boas,  Berlin.  26.  4.  06. 

42.  A.  11353.  Verfahren  und  Einrichtung  zur 
Aufhebung  bezw.  Herabsetzung  des  Rei- 
buDgseinnusses  bei  in  Lagern  bewegten 
Körpern  unter  Anwendung  beweglicher  La- 
ger. N.  Ach,  Marburg  i.  H,  24.  9.  04. 

H.  37  234.  Manometer  zur  Meseung  kleiner 
Drucke.  A.  Holl,  Frankfurt  a.  M.  23.2.06. 

K.  30  277.  Vorrichtung  zum  Aufzeichnen  oder 
Anzeigen  des  aus  Druck  und  Menge  sich 
zusammonsetzenden  Wertes  von  Gasen  und 
DAmpfon;  Zua.  z.  Pat.  Nr.  1G2  674.  O.  Kie- 
fer, Feuerbach,  u.  E.  Honold,  Stuttgart. 
2.  9.  05. 

K.  31  827.  Verfahren  zur  Bestimmung  der 
Gasdichte  durch  aörostatischeDruckmessuiig. 
A.  Krön  er,  Leipzig.  14.  4.  06. 

ErtellnngeB. 

21.  Nr  178  462.  Quecksilberdampflampe.  0.  D. 
Lucas,  London.  15.  11.  05. 

Nr.  178  466.  Quecksilberdampflampe  mit  Kipp- 
zündung. Schott  & Gen.,  Jena.  28.  12.05. 

Nr.  178  859.  MeßgerAt  nach  Ferrarisschem 
Prinzip;  Zus.  r.  Pat.  Nr.  174  248.  Hart- 
mann & Braun,  Frankfurt  a.  M.  26.  4.  06. 

Nr.  178860.  Galvanometer.  J.  Richard,  Pa- 
ris. 26.  4.  06. 

Nr.  179  093.  Vorrichtung  zum  selbsttAtigen 
Aufzcichncn  des  Verlaufs  mehrerer  physi- 
kalischer VorgAngo.  Siemens  & Halsko, 
Berlin.  29.  11.  03. 

Nr.  179  284.  Einrichtung  zur  Bmpßudlichkcits- 
Steigerung  elektrischer  Anzeige-  und  Re- 
giilieruDgsgerAte.  M.  Kallmanii,  Berlin. 
28.  12.  04. 

82-  Nr.  178520.  Verfahren  zum  Yerspicgelii 
durchsichtiger  GegenstAnde.  von  Hoyden, 
Radebeul  b.  Dresden.  26.  7.  05. 

42.  Nr.  178 13G.  Quecksilbcrluftpumpe  nach 
Sprengel.  A.  Beutel),  Santiago  de  Chile. 
19.  1.  06. 

Nr  178  137  Ablosovortichtung  für  BQ>e(tcn 


Digilized  by  Google 


Uen  23. 

ly  NoTombsr  I90f>. 


B*fn«rkua{«n  su  dtm  R«r*rmt  t«Tlnol*S 


219 


und  Ähnliche  MeBiDstrumente.  W.  Brend- 
1er,  Zittau.  18.  3.  06. 

Nr.  178  386.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der 
Seitenlfiogen  beliebiger  Dreiecke.  0.  A Os- 
monson,  Grand  Forks,  H.  Haroldaon  u. 
U.  J.  Berg,  Crooketon,  V.  St.  A.  9.  7,  05. 

Nr.  178  316.  FarbzufUhrung  für  den  Registrier- 
Stift  von  empfindlichen HeBgerftten.  P.  Braun 
& Co.,  Berlin.  18.  11.  05. 

Nr.  178  527.  MeBinstrument  nach  Art  der  Mi- 
krometer, mit  einem  mechanischen  über 
eetzungegetriebe.  C.  Scheibenstock  füs, 
La  Chaux-de-Ponds,  Schweiz.  13.  11.  (^. 

Nr.  178  708.  Tripelapiegel.  C.  ZeiC,  Jena. 
8.  II.  05. 

Nr  178  709.  Gelenkdoppelfemrohr  mit  Halter 
Dcrsolbo.  6.  2.  06. 


Bemerkungen  zu  dem  Referat: 
TInol,  eine  neue  Ldtmaeae. 

Dicfc  Zeitschr- 1906.  8. 185. 

Der  Berichterstatter,  welcher  a.  a 0.  Ober 
Tinol  eine  kleinere  Mitteilung  bringt,  meint, 
Ich  hatte  bei  meinen  Messungen  und  Zahlen- 
angaben einiges  übersehen.  Dem  muß  ich  ent- 
gegentreten. Ich  bin  mir  selbstverstAndlicb 
vollkommen  der  einfachen  klaren  Tateache 
bewußt  gewesen,  daß  die  Lötstellen,  seien  es 
nun  Würge-  oder  Wickellötstellen  oder  Löt- 
stellen in  Litzen,  einen  größeren  Metallquer- 
sebnitt  besitzen  als  die  fortlaufende  Leitung 
und  deswegen  weniger  Widerstand  haben  als 
diese.  Der  Widerstand  eines  eiuige  Lötstellen 
enthaltenden  Drahtes  fällt  also  aus  diesem 
Grunde  geringer  aus  als  derjenige  des  unge- 
teilten Drahtes;  5 bis  6%  ist  hierfür  durchaus 
kein  hoher  Betrag  und,  im  Gegensatz  zu  der 
Behauptung  dee  Berichterstatters,  der  Unter- 
schied hiermit  durchaus  zu  erklären.  Würde 
ich  die  Zahl  der  Lötstellen  pro  Meter  größer 
gewählt  haben,  so  wäre  der  Betrag  noch  größer 
geworden ; ja,  wenn  sich  Lötstelle  an  Lötstelle 
reihen  würde,  könnte  man  etwa  den  halben 
Widerstand  erbalten  wie  ohne  Lötstellen.  Be 
handelt  sich  bei  der  ganzen  Aufgabe,  die  ich 
mir  gestellt  hatte,  eben  um  die  Frago,  ob 
Tinol-Lötstellen  in  der  Leitung  der  Bedingung 
genügen,  daß  durch  sie  der  Widerstand  der 
Leitung  nicht  vermehrt  wird.  Der  Vollständig- 
keit und  des  Vergleichs  wegen  wurden  Löt- 
stellen mit  Stangenlot  mit  zur  Beobachtung 
herangezogen.  Das,  was  der  Berichterstatter 
will,  nämlich  Untersuchung  des  Widerstandes 
des  Lotes  selbst,  war  nicht  Gegenstand  der 
Aufgabe.  Ich  möchte  hier  noch  erwähnen, 
daß  die  Kapfemormalien  des  Verbandes 
Deutscher  BlektrotechnUcer  bestimmen,  daß  die 
Querschnitte  grondsätzlieb  durch  Widerstands- 
messung  zu  ermitteln  sind.  Dies  ist  durchaus 


sinngemäß,  denn  man  will  doch,  wenn  man 
eine  Leitung  verlegt,  in  erster  Linie,  daß  der 
Widerstand  zwischen  den  beiden  verbundenen 
Punkten  einen  gewissen  Wert  nicht  über- 
schreitet. Dr.  M.  Coi'sepiua. 

Erwiderung  auf  vorsiebende  Bemerkungen. 

Nach  der  Ende  Juni  erfolgten  Abfassung 
des  a.  a.  0.  abgednickteu  Referats  hatte  ich 
Gelegenheit,  das  Löten  mit  Tinol  zu  sehen  und 
mich  von  der  Brauchbarkeit  des  Tinols  als 
Lötmasse  auch  durch  eigene  Versuche  zu  über- 
zeugen; dabei  hat  sich  das  Im  3.  und  8.  Absatz 
sowie  am  Schluß  meines  Referats  gefällte 
Urteil  vollkomtnen  bestätigt. 

Was  meine  Kritik  der  von  Hm.  Dr.  M. 
CorsepiuB  an  Leitungsdrähten  und  Litzen 
angestellten  Versuche  betrifft,  so  bezweifele 
ich  gar  nicht,  daß  ihm  die  Querschnittsver- 
größerung  durch  die  Lötstellen  bekannt  war. 
Aber  die  Fassung,  die  Hr.  Dr.  Corsepius  den 
Folgerungen  aus  seinen  Resultaten  gibt,  könnon 
bei  dem  Nichtelektrotecbniker  — und  deren 
sind  gar  viele  unter  den  Mitgliedern  des 
Vereins  zur  Beförderung  des  Gewerbflelßes  ~ 
leicht  eine  falsche  Vorstellung  von  der  Wirkung 
des  Lotes  erwecken.  Da  die  Bodergebnisse 
durch  die  Leitfähigkeit  k (also  bezogen  auf  1 m 
und  1 gmm)  und  nicht  durch  den  Widerstands- 
wort in  Ohm  ausgedrückt  sind,  so  könnten 
Nichtelektrotechuiker  beinahe  auf  den  Gedanken 
kommen,  daß  sich  aus  den  Versuchen  eine 
bessere  Leitfähigkeit  dos  mit  Tinol  gMÖteten 
Drahtes  gegenüber  dem  ungelöteten  oder  auf 
gewöhnliche  Weite  gelöteten  ergebe.  Die 
Versuche  aber  zeigen  lediglich,  daß  Drähte, 
welche  durch  Wickeln  oder  Würgen  miteinander 
verbunden  und  nachher  mit  Tinol  verlötet  sind, 
dem  Strom  keinen  wesentlichen  Widerstand 
entgegensetzen  (gerade  wie  dies  bei  gewöhn- 
Heben  ZinnlOtungen  der  Fall  ist),  daß  mithin 
den  Verbands  Vorschriften  Genüge  geleistet 
wird,  und  die  Lötstellen  bei  Verwendung  von 
Tinol  in  der  Tat  leiten,  während  ungelötete  oder 
schlecht  gelötete  Wickol-  oder  WUrgelÖtstellen 
infolge  der  nur  an  einzelnen  Punkten  statt- 
findenden  Berührung  einen  höheren  Widerstand 
haben  können. 

Meine  Worte  ..jedoch  sind  die  ermittelten 
Unterschiede  von  5 bis  6 Vo  zwischen  dem 
Widerstand  der  fortlaufenden  Leitung  und  der 
mit  Lötstellen  versehenen  hierdurch  nicht  zu 
erklären*,  beziehen  sich,  wie  auch  aus  der 
(allerdings  nicht  sehr  glücklich  gewählten) 
SatzbilduDg  und  Interpunktion  hervorgoht,  auf 
die  Erhitzung  bei  der  Lötung. 

W.  Klu/imamt 
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17.  Deutscher  Mechanikertag  in  Nürnberg 

am  17.  und  18.  Aug;u8t  1906. 


Verzeichnis  der  Teilnehmer. 


A.  Behörden  und  Vereine: 

1.  KeichH'Marino-Amt,  vertreten  durch  Hrn.  Kapitänleutnant  Schmidt. 

2.  Bayerisches  Mlniaterlum  des  Äußern,  vertreten  durch  Um.  Regierungsrat 
Weidner. 

3.  Regierung  von  Mittelfranken,  vertreten  durch  Denselben. 

4.  Wurttemb.  CentraUtelle  ftlr  Gewerbe  und  Handel,  vertreten  durch  Hrn.  Dir. 
Prof.  Dr.  Göpel. 

6.  Physikalisch-Technische  Reichaanatalt,  vertreten  durch  das  Mitglied  Hrn. 
Franc  v.  Tiiechtenstelii. 

6.  Normal-Eichungs-Kommiaslon,  vertreten  durch  die  Mitglieder  Hrn.  Reglerungs- 
rat  Dr.  Stadthagen  und  Hm.  Baurat  Pensky. 

7.  Preußisches  Meteorologisches  Institut,  vertreten  durch  Hm.  Prof.  Dr.  Arendt. 

8.  Bayer.  Eisenbahn- Betriebedirektion  zu  Nürnberg,  vertreten  durch  Hm. 
Direktionsrat  Fischer. 

9.  Bayer.  Oberpostamt  für  MUtelfranken,  vertreten  durch  Um.  Ing.  Niklos. 

10.  Berufsgenossenschaft  für  Feinmechanik,  vertreten  durch  Hm.  Ing.  Rent. 

11.  .Magistrat  der  Stadt  Nürnberg,  vertreten  durch  Um.  Ober-Baurat  Weber. 

12.  Handels-  und  Gewerbekammer  für  MUtelfranken,  vertreten  durch  Hm. 
Fabrikbesitzer  Seiler. 

13.  Germanisches  Museum,  vertreten  durch  Hm.  Direktor  Stegmaun. 

14.  Gh.  Sächsische  Präzisionstechnische  Lehranstalten  in  Ilmenau,  vertreteu 
durch  Hrn.  Dir.  Prof.  Böttcher. 

Ib.  Centralverband  der  Inhaber  optischer  Ladengeschäfte,  vertreten  durch 
Hrn.  W.  Pfaff-Heidelberg. 

B.  JDiV  Herren: 


1.  Prof.  Dr.  L.  Ambronn-GöUingen. 

2.  Dir.  H.  Baumann-Furtwaiigen. 

8.  .M.  Berger,  v.  d.  Fa.  Carl  Zeiß-Jeua. 

4.  A.  Blaschke-Berlin. 

5.  B.  Buhme,  i.  Fa.  C.  Lüttig-Berlin. 

6.  0.  Boottger,  i.  Fa.  0 M.  Hempel-Berlin. 

7.  Paul  Boettgcr-Borlin. 

8.  A.  Burkhardt-Glashütte  Sa.  , 

9.  J.  Demiert-Altona. 

10.  Dr.  M.  Edelmann -München. 

11.  Dr.  K.  ü.  Frank-Culn  a.  Rh. 

12.  H.  Uaei'ke-Berlin. 

13.  W.  Handke-Berlin. 

14.  Prof.  B.  Hartmann-Frankfurt  a.  M. 

15.  Prof.  Dr.  F,  Hartwig-Bamberg. 

16.  Const.  Heintz-StUtzerbach. 

17.  W,  Hensoldt-Wetzlar. 

18.  G.  Heyde-Dresden. 

19.  Dr.  F.  Kalkner,  v.d.Fa.Siemens-Schuckert- 
Werke-Nürnberg. 

20.  Dr.  D.  Kaempfer-Braunschweig. 

21.  P.  Kertziiiger-Halle  a.  S. 

22.  G.  Klünder-Nürnberg. 

23.  F.  Köhler-Leip/ig. 

24.  P.  Kretlow,  V.  d.  Fa.  W.  v.  Piltier  A.-G.- 
Berlin. 

25.  Dr.  II.  KrOß-IIamburg. 

20.  R.  Kücliler-Umetinu. 

C.  14  Damen. 


27.  E.  Kühne,  v.  d.  Fa.  Siemens-Schuckert- 
Werke-NUrnberg. 

28.  Prüf,  Dr.  St.  Lindeck-Charlottenburg. 

29.  Th.  Ludewig-Berlin. 

30.  B.  Marawske-Berlin. 

31.  K.  Martin,  v.  d.  Fa.  E.  Busch-Rathenow. 

32.  B.  Meiser-Drosden. 

33.  Br.  Mittelstraß-Magdeburg. 

I 34.  C.  Mittelstraß-Magdeburg. 

j 35.  A.  Peßler-Freiberg  Sa. 

I 36.  W.  Petzold-Leipzig. 

\ 37.  R.  Riedel-Leipzig. 

: 38.  B.  Ruhstral-Göttingen. 

39.  U.  F.  Ruß,  V.  d.  Fa.  Carl  Zeiß-Jena. 
i 40  H.  Schmidt-Berlin. 

4L  Kommerzienrat  G.  Schoenner-Nürnberg 

42.  L.  Schopper-Leipzig. 

43.  P.  SchOll-Bockenheim. 

44.  F.  Sokol-Berlin. 

46.  P.  Stein-Frankfurt  a.  M. 

46.  B.  Steiner,  v.  d.  Fa.  F.  Schwabe-Moskau. 

47.  A.  Steis  V.  d.  Fa.  A.  Ott-Kempten. 

48.  B.  Strech,  v.  d.  Fa.  Siemens  & Halakc* 
Berlin. 

49.  0.  Unbekannt-Halle  a.  B. 

50.  A.  v.  Walentynowicz-Königsberg  Fr. 

51.  Prof.  Dr.  Zickermann,  v.  d.  Fa.  Siemens- 
Schuckert-Werke-Nüraborg. 
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Sitzung*  im  großen  VortragKsaale  des  Bayerischen  Gei^erbemuseums. 
Freitag,  den  17.  August  1906. 

Vorsitzender:  Hr.  Dr.  H.  KrüÖ.  — Anfang::  97*  L’br. 

Der  Vorsitzende  begrüßt  die  Teilnehmer  am  Mechanikertage,  sowie  die  Ver- 
treter der  Behörden  und  Korporationen. 

Redner  spricht  »eine  besondere  Freude  darüber  aus,  daß  die  D.  G.  f.  M.  u.  0.  einmal 
wieder  in  Soddeutachland  ihre  Tagung  begehe,  was  seit  dem  Mechauikertage  in  München 
im  Jahre  lä93  nicht  der  Fall  gewesen  sei.  Wenn  damals  nach  dem  Tods  des  verdienten 
bieherigen  Vorsitzenden,  Dir.  Loewenherz,  man  etwas  verzagt  in  die  Zukunft  gesehen  habe, 
80  sei  erfreulicher  Weise  die  Entwicklung  der  Gesellschaft,  namentlich  durch  die  Be- 
grOndung  einer  Reihe  von  Zweigvereiuen,  eine  sehr  befriedigende  gewesen,  und  es  sei  zu 
hoffen,  daß  die  diesmalige  Versammlung  zur  weiteren  Ausdehnung  namentlich  in  Bayern 
Veranlassung  geben  werde. 

Im  Namen  ihrer  Behörden  sprechen  die  Herren  Weidner,  Weber,  Seiler, 
V.  Liechtenstein  und  Stadthagen,  denen  der  Vorsitzende  den  Dank  des  Mechaniker- 
lages  für  das  erwiesene  Interesse  ausdrückt. 

I.  Der  Vorsitzende  erstattet  den  Jahresbericht. 

Der  zu  erstattende  Jahresbericht  kann  dieses  Mai  ziemlich  kurz  werden,  denn  wir  haben 
ein  recht  ruhigea  Jahr  in  unserem  üesellschaftsleben  zu  verzeichnen.  Es  war  keinerlei  Arbeit 
für  eine  größere  gemeinsame  Ausstellung  zu  leisten;  die  im  vorjährigen  Bericht  erwähnten 
Vorbereitungen  zur  Erleichterung  der  Beteiligung  unserer  Mitglieder  an  iiet  Daucra%t$$t€Üung 
für  die  ärztUcK-ieehniacke  Ind^airie  im  Kaiserin  Friedrich  - Hause  zu  Berlin  haben  dank  der 
Mühewaltung  uneerer  damit  betrauten  Kommission  zu  einer  Belegung  einer  Ausstellungsflüche 
seitens  unserer  (lesellscbaft  geführt,  von  welcher  der  Vorstand  kleinere  Stücke  in  vorteil* 
hafter  Weise  an  die  Mitglieder  abgibt.  Wir  hoffen,  daß  die  Mitglieder  dauernd  davon 
Gebrauch  machen  werden.  Der  Aufwand  für  die  von  uns  zu  dieaem  Zwecke  zu  be- 
schaffenden SchrAnke  wird  durch  eine  dafür  von  den  Ausstellern  zu  erhebende  Miete  Im 
I^aufe  der  Zeit  wieder  eiogebracht. 

Unser  Verhältnis  zu  den  Handieerkakammem  Ist  geregelt.  Der  letzte  Handwerks- 
kammertag im  August  1905  In  C'öin  hat  die  Befürchtungen,  welche  die  gleiche  Versammlung 
im  Jahre  1904  in  bezug  auf  die  Einführung  des  Befähigungsnachweises  entstehen  ließ, 
zerstreut.  Es  haben  die  gemäßigteren  Anschauungen  die  Oberhand  gewonnen,  so  daß  man 
den  Befähigungsnachweis  nur  für  das  Baugewerbe  gefordert  hat,  also  für  ein  Gewerbe,  bei 
dem  Gefahren  für  Leben  und  Gesundheit  in  Betracht  kommen;  im  Übrigen  hielt  man 
einen  weiteren  Ausbau  der  Gesetzgebung  nach  der  Richtung  hin  für  dringend  erforderlich, 
daß  der  Meistertitel  mit  größeren  Vorrechten  ausgestattet  wird.  Es  entsprach  dieser 
Beschluß  einem  von  der  Hamburger  Gewsrbekammer  zu  dem  Beratungsgegeiistaade  ein- 
gebrachten  Anträge. 

Für  das  von  Hrn.  Kleemann  im  Aufträge  des  Zweigvereins  Halle  begründete 
BUfalmch  für  den  theoretiachen  Teil  der  Qehüfenprüfung  ist  eine  neue  Auflage  in  Vorbereitung. 
Bs  hat  sieb  dieses  Mal  der  Vorstand  unserer  Gesellschaft  durch  eine  von  ihm  eingesetzte 
Kommission  mit  dieser  Arbeit  befaßt;  wir  buffen,  durch  Berücksichtigung  aller  hei  den  Oe- 
hilfenprOfungen  bisher  gemachten  Erfahrungen  ein  dem  Zwecke  dienliches  Hilfsmittel  her- 
zus  teilen. 

Wenn  auch  im  allgemeinen  die  Stellung  unserer  Gesollachaft  tu  den  genettUchen  ge- 
^eerbUchen  Organisatienen  eine  sehr  freundliche  ist,  so  kann  es  nicht  ausbleiben,  daß  an 
einzelnen  stellen  noch  ungelöste  Meinungsverechiedeoheiten  vorhanden  sind,  welche  zur 
Verbitterung  der  WerkstAtteniiihaber  führen,  die  sich  durch  die  Maßnahmen  der  Handwerks- 
kammern geschädigt  fühlen.  Diese  Erscheinungen  sind  von  der  Einführung  des  Handwerker- 
gesetzes  an  namentlich  dort  aufgetreten,  wo  nur  einzelne  oder  wenige  feinmechanische 
Werkstätten  im  Bezirke  der  Handwerkskammer  vorhanden  sind,  da  dort  die  Kammer  nicht 
in  der  Lage  ist,  die  Eigenart  dieser  Betriebe  genügend  zu  berücksichtigen.  Bin  weiterer 
Grund  zur  Beunruhigung  liegt  vielfach  darin,  daß  das  Verhältnis  zwischen  Fabrik  und 
Handwerk  nicht  ganz^klar  geordnet  ist  und  diejenigen  Betriebe,  welche  von  der  Aufsicht 
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der  Handwerkskammer  dadurch  befreit  eind,  daß  sie  als  fabrikmäßige  Betriebe  anerkannt 
werden,  nun  nicht  in  der  Lage  sind,  ihre  Lehrlinge  tur  GehilfenprQfuDg  xugelassen  zu 
sehen.  Daß  hier  eine  Regelung  durchaus  erforderlich  ist,  ist  selbstverständlich,  und  ich 
glaube  deshalb,  daß  sie  auch  kommen  wird. 

Das  auf  dem  vorjährigen  Mechanikertage  Uber  die  Beschaffenheit  und  Prüfung  von 
Werkstattrezepten  erstattete  Referat  klang  dahin  aus,  daß  es  einzelnen  Werkatattinhabem  und 
auch  unserer  Gesellschaft  nicht  möglich  sei,  in  dieser  Frage  vorwärts  zu  kommen,  da  dazu 
erhebliche  technische  und  chemische  Kenntnisse,  sowie  große  Opfer  an  Zeit  und  Geld  er- 
forderlich seien,  daß  man  vielmehr  eine  wissenschaftlich  • technische  Stelle  zu  finden  ver- 
suchen müsse.  Ich  darf  dem  Mechanikertage  die  höchst  erfreuliche  Mitteilung  machen,  daß 
infolge  eines  Berichtes  des  Mitgliedes  der  Physikalisch  - Technischen  Reichsanstalt,  Hm. 
vou  Liechtenstein,  welcher  dem  letzten  Mechanikertage  als  Vertreter  der  Reichsanstalt 
beiwohnte,  der  Herr  Präsident  der  Reichsanstalt  seine  Bereitwilligkeit  erklärt  hat,  ver- 
schiedene Gebiete  der  Werkstattrezepte  in  der  Physikalisch  > Technischen  Reichsanstalt  be- 
arbeiten zu  lassen.  Der  Vorstand  hatte  gehofft  und  gebeten,  daß  Uber  diese  Arbeiten  schon 
auf  dem  diesjährigen  Mochanikertage  Bericht  erstattet  wUrde;  das  hat  sich  aber  nicht  er- 
möglichen lassen. 

Die  Erhebungen  zum  Zwecke  der  SiaUsUk  des  deutschen  Äußenkandds  haben  Anfang 
dieses  Jahres  zum  letzten  Mal  nach  dem  alten,  für  uns  sehr  ungünstigen  Warenveneichnis 
stattgefunden.  Mit  dem  1.  März  dieses  Jahres  ist  ein  auf  Grund  des  neuen  ZoUtarifes  be- 
arbeitetes, neues  statistisches  Warenverzeichnis  In  Kraft  getreten.  Für  die  Einfuhr  mußte 
die  für  uns  ungünstige  Einteilung  des  neuen  ZoUtarifes  belbobalteu  werden,  für  die  Ausfuhr 
iat  aber,  dank  dem  Entgegenkommen  der  Behörden,  das  von  unserer  Gesellschaft  aufge- 
stellte Schema  für  die  Binteilung  unserer  Erzeugnisse  fast  vollständig  angenommen 
worden,  so  daß  wir  im  Laufe  der  nächsten  Jahre  ein  naturgetreueres  Bild  unserer  Ausfuhr 
gewinnen  werden,  als  dieses  bisher  möglich  war. 

Die  Fragen  der  Neuausgabe  einer  Gesekichle  der  meehanisehen  Kunst  und  der  Beteiligung 
unserer  Gesellschaft  an  einer  AhheSÜftung  sind  von  den  damit  betrauten  KommUsioneo  be- 
handelt worden;  ihre  Berichte  Stehen  auf  unserer  Tagesordnung. 

Wenn  ich  am  Anfänge  gesagt  habe,  daß  unsere  Gesellschaft  ein  ruhiges  Jahr  gehabt 
hat,  so  soll  damit  nicht  behauptet  sein,  daß  in  unserer  Industrie  nicht  ein  reges  Leben  ge- 
herrscht habe.  So  weit  ich  es  beurteilen  kann,  ist  in  unseren  Betrieben  emsig  gearbeitet 
worden,  unsere  Brzeugnisae  an  Quantität  und  Qualität  zu  heben;  es  wurden  viele  neue  Kon- 
struktionen wlasenechaftlichsr  Instrumente  und  solcher,  die  wissenschaftlich-technischen 
Zwecken  dienen,  auf  den  Markt  gebracht,  und  zwar  nicht  nur  auf  Grund  von  Anregungen, 
die  von  außen  her  durch  die  Wissenschaft  erfolgten,  sondern  auch  auf  eigene  Initiative  der 
Werkstätteninhaber  hin.  .Mehr  und  mehr  suchen  sich  auch  Werkstätten  mittleren  Umfanges 
durch  Anstellung  wissenschaftlich  vorgebildeter  Mitarbeiter  zu  stärken.  Das  stete  Wachsen 
der  Materlalpreiae  und  Löhne  und  das  Bestreben,  dem  Auslande  gegenüber  konkurrenzfähig 
zu  bleiben,  erfordert  die  höchste  Anspannung  aller  Kräfte,  um  bei  der  Herstellung  der  Br- 
zeugniase  einen  guten  Verdienst  für  alle  in  unserem  Fache  Beschäftigten  zu  ermöglichen; 
es  wird  eine  bessere  Einrichtung  der  Arbeit,  die  Vervollkommnung  der  Arbeitsmaschinen, 
die  Beschaffung  eines  Materials  mit  für  den  besonderen  Zweck  passenden  Eigenschaften  und 
die  möglichste  Ausnutzung  des  Materials  erforderlich.  Alle  diese  Bestrebungen  haben  ein 
allgemeines  Interesse  für  alle  unsere  Faebgenossen,  sie  bilden  ein  Bindeglied  für  aie  und 
helfen  mit  dazu  beitragen,  daß  trotz  scharfer  Konkurrenz,  welche  die  Fabrikanten  gleich- 
artiger Instrumente  untereinander  treiben  müssen,  wenn  überhaupt  Leben  und  Fortschritt 
vorhanden  sein  soll,  das  Gefühl  der  Kollegialität  in  unseren  Kreisen  stetig  wächst. 
Zu  meiner  Freude  kann  ich  es  aussprechen  und  die  Besucher  unserer  Versammlungen 
werden  es  bestätigen,  daß  sich  in  unserer  Deutschen  Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik 
zwischen  Männern,  die  geschäftlich  Konkurrenten  sein  müssen,  persönliche  Preundschafts- 
beziehungen  recht  häufig  herausgebildet  haben,  derart,  daß  vorkommeoden  Falls  — also 
z.  B.  bei  den  gsmeinsam  von  uns  veranstalteten  Ausstellungen  — einer  für  die  Interessen 
des  anderen  gern  eiugetreteu  ist. 

Endlich  möchte  ich  noch  auf  die  erfreuliche  Tatsache  hinweisen,  daß  das  Dsuiseke 
ifMseum  von  Meisterwerken  der  Naturwissenschaft  und  Technik  in  voriänfig  dafür  her- 
geriebteten  Räumeu  im  Herbst  dieses  Jahres  eröffnet  werden  wird.  Nachdem  der 
16.  Deutsche  Mechanikertag  in  Goslar  in  der  Erkenntnis  der  Bedeutung  eines  solchen 
Museums  auch  für  unsere  Kunst  die  Mitarbeit  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Mechanik  und 
Optik  zugesichert  hatte,  hat  eine  Anzahl  unserer  Mitglieder  den  Ausbau  der  Sammlung 
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mit  gefülrdert.  Der  Vorstand  des  Museums  !{l&t  die  Teilnehmer  am  Mechanikertage  einladen, 
einen  Abstecher  nach  München  su  machen  und  die  bereits  aufgestellten  Instrumente  zu  be- 
sichtigen. 

Wie  notwendig  es  ist,  daß  die  historisch  wertvollen  Instrumente  gesammelt  und  für 
alle  Zeiten  an  einer  Zentralstelle  aufbewahrt  werden,  zeigt  folgendes  Vorkommnis.  Hs  be- 
trifft den  Theodolit  Fraunhofers,  mit  Hilfe  dessen  er  18M  die  Entdeckung  der  schwarzen 
Uoien  im  Spektrum  machte^),  wodurch  er  die  Möglichkeit  schuf,  die  optischou  Eigen- 
schaften der  brechenden  Medien  prAzis  in  Zahlen  auszudrQckcn.  Ohne  diese  Entdeckung 
Fraunhofers  erscheint  dio  Hntwickliing,  welche  die  praktische  Optik  genommen  hat, 
geradezu  undenkbar.  Dieses  für  uns  also  sehr  wichtige  und  interessante  Instrument,  welches 
die  Firmenbezeichnung  .Utzschneider,  Reichonbach  & Liobherr*  trAgt,  war  Ende 
der  vierziger  tTahre  von  dem  damaligen  Rektor  der  Nürnberger  Polytechnischen  Schule, 
Georg  Simon  Ohm,  von  dem  Nachfolger  Fraunhofers,  der  Firma  Merz  in  München, 
erworben  worden;  es  ging  später  in  den  Besitz  der  hiesigen  Industrieschule  über.  Im  Jahro 
1882  sah  ich  dieses  Instrument  auf  der  damals  hier  stattfindeuden  Landes-Industrie-Ausstelluug 
und  erwAbnto  es  in  einem  Bericht  über  die  wissensehaftUchen  Instrumente  dieser  Aus- 
stellung*); im  Jahre  1893  wurde  es  von  dem  damaligen  Rektor  Fiechtbauer  sogar  in  der 
Abteilung  für  Instrumontenkunde  der  hier  tagenden  Naturfomcher-Veraammlung  vorgeführt*). 

Trotzdem  konnte  es  geschehen,  daß  der  LohranstuU.  in  der  das  Instrument  aufbewahrt 
war,  die  Kenntnis  von  seiner  Bedeutung  ganz  entschwand;  es  diente  als  (^bungsinstrument 
und  wurde  dem  Deutschen  Museum  gegen  Ersatz  durch  ein  Schülermodell  um  92  M.  als 
einfacher  Theodolit  angeboten  und  vom  Museum  zunAchst  abgelehnt,  da  derartige  Instru- 
mente bereits  zahlreich  vorhanden  waren. 

Erst  der  günstige  Zufall,  daß  Herr  Prof.  Dr.  Czapski  auf  die  Vorführung  dos  Instru- 
mentes auf  der  Naturforscher-Versammlung  hinwios.  veranlaßto  weitere  Nachforschungen, 
welche  dio  (^berfUhrung  io  das  Deutsche  Museum  zur  Folge  hatten. 

Wenn  solcher  Vorfall  selbst  hier  in  Nürnberg,  wo  der  bistüHsche  Sinn  gehegt  und 
gepflegt  wird,  wie  kaum  sonst  irgendwo,  mÖgUeb  war,  wie  viele  wertvolle  historische 
Instrumente  mögen  wohl  noch  unbeachtet  in  den  Instituten  zu  fiuden  sein. 

Nach  dieser  kleinen  Abschweifung  wende  ich  mich  zu  dem,  was  noch  geschäftlich 
mitzuteilen  ist,  und  berichte,  daß  der  Vorstand  am  5.  Mai  und  am  gestrigen  Tage  Bitzungen 


abgohalten  hat. 

Den  Stand  waerer  Mitgliefler  zeigt  die  folgende  Tabelle: 

Zur  Zeit  des 

StiUltm 

Zur  Zeit  de 

16.  Meeha- 
nikertagee 

eingetreten 

ausgetreten 

17.  Mecha- 
nikertages 

Hauptrerein 

153 

8 

5 

15G 

Zweigcei  ein  Berlin 

167 

8 

4 

171 

• Hamburg-AUona 

45 

5 

49 

„ Ilmenau  .... 

% 

2 

2 

96 

, Qöttingen  . . . 

31 

3 

29 

. Hallt  a.  8.  . . . 

36 

3 

34 

, Ltiptig  .... 

22 

2 

1 

23 

Zutammen : 

550 

27 

19 

558 

Durch  den  Tod  verloren  wir  in  dem  Berichtsjahre  vier  liebe  Mitglieder,  die  Herren 
Franz  Haaso,  Ed.  Sprenger,  J.  J.  Buddiugh  und  Ed.  Andrö.  Wir  wollen  ihr  Andenken 
durch  Erheben  von  den  BUzoo  ehren.  {Qtschicht ) 

Hr.  F.  Franc  v.  Liechtenstein 

weist  auf  die  Wichtigkeit  der  Rezeptfrago  hin;  die  D.  G.  solle  sich  hier  an  den  Arbeiten 
der  Reichsanstalt  aktiver  als  bisher  beteilignn. 

Der  Vorsitzende 

erwidert,  daß  der  Vorstand  gestern  beschlossen  habe,  eine  ausführliche  Denkschrift  durch 
eine  Kommission  auaarbelten  zu  lassen  und  sie  der  Heichsanstnlt  zu  überreichen. 

Schumachers  Astron.  Abbaudlungen,  Heft  3,  XL  8.39.  1823  und  Devk$ehriftrn  der 
MüncKener  Akademie,  ßd.  5,  8.  1317. 

*)  Centralzi>j.  f Opt  w Meck  -V.  S.  338.  if>8Q. 

»)  VerA.  d.  Qea-  DeuUeh  Naturf.  u.  Ärzte  1893.  3.  Teil  S 19. 
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Hr.  Prof.  E.  Hartraann 

bemerkt  im  Anschluß  an  die  Mitteiluogen  des  Jahresberichts  Uber  die  Ausstellung  im  Kaiserin 
Friedrich-Hause,  daß  der  Physikalische  Verein  zu  Frankfurt  a.  U.  bereits  vor  jener  Aus- 
stellung den  Plan  gefaßt  habe,  in  seinem  neu  erbauten  Heim  eine  ständige  Ausstellung 
wissenschaftlicher  Instrumente  zu  veranstalten.  In  einer  Stadt  wie  Frankfurt  werde  eine 
solche  Veranstaltung  sicher  größerem  Interesse  begegnen,  als  eine  AussteUung  in  der  an 
ablenkenden  Dingen  reichen  ReichshaupUtadt;  dazu  komme,  daß  Frankfurt  einen  sehr 
starken  Fremdenverkehr  aufweise  und  der  Sitz  der  offiziellen  Fortbildungskurse  fUr  Natur- 
wissenschaften sei.  Redner  hofft,  daß,  wenn  der  Plan  festere  Gestalt  angenommen  haben 
wird,  das  Unternehmen  auch  bei  der  D.  G.  Entgegenkommen  finden  werde. 

Der  Vorsitzende 

sagt  dies  zu  und  fordert  den  Vorredner  auf,  an  der  Verwirklichung  dieser  ausgezeichneten 
Idee  krftftig  weiterzuarbeiten. 

Hr.  Dr.  M.  Edelmann: 

In  München  sind  in  der  letzten  Zeit  die  Beziehungen  zwischen  Handwerkskammer  und 
Mechanikern  sehr  gespannte  geworden.  Die  Kammer  versucht,  in  bezug  auf  das  Halten  von 
Lehrlingen  die  Mechaniker  in  unerträglicher  Weise  zu  bevormunden,  und  hat,  ohne  die  be- 
teiligten Werkstattbeaitzer  zu  hören,  Bestimmungen  erlassen  Uber  die  zulässige  Zahl  von 
Lehrlingen,  die  weit  hinter  den  von  der  D.  G.  in  Jena  1899  aufgestellten  Normen  Zurück- 
bleiben und  die  Mechanik  in  München  schlechter  stellen  würden,  als  alle  anderen  Gewerbe. 
Be  wird  ja  niemand  einer  Lehrlingszttcbterei  das  Wort  reden  wollen,  aber  angesichts  der 
großen  Zahl  von  Gehilfen,  die  zu  anderen  P&chcrn  übertreten,  muß  doch  der  Mechanik  die 
Möglichkeit  gegeben  werden,  für  die  Heranbildung  einer  ausreichenden  Zahl  brauchbarer 
Gehilfen  zu  sorgen.  Die  Mechaniker  Münchens  sind  durch  das  Vorgehen  der  Kammer  in 
die  größte  Verlegenheit  gebracht  worden;  einerseits  verlangt  die  Kammer  jetzt  die  Ent- 
lassung von  1,  2,  auch  3 Lehrlingen,  nachdem  eie  im  vorigen  Jahre  deren  Lehrvertrage  ge- 
nehmigt hat;  andererseits  liegen  jetzt  schon  Gesuche  und  Vormerkungen  von  Lehrlingen 
vor  und  man  weiß  nicht,  wie  man  sich  gegen  deren  Eltern  zu  verhalten  hat.  Die  Mecha- 
niker Münchens  haben  sich  jetzt  zusaromongeschlosaen,  um  gemeinsam  gegen  die  Kammer 
vorzugehen;  es  ist  eine  Beschwerde  bei  der  Regierung  elngeroicht  worden,  eine  Antwort 
ist  bis  jetzt  noch  nicht  eingetroffen.  Die  D.  G.  f.  M.  u.  0.  möge  die  Mechaniker  Münchens 
in  ihrem  Kampfe  gegen  die  das  Gewerbe  schwer  schädigenden  Bestimmungen  der  dortigen 
Handwerkskammer  unterstützen. 

Der  Vorsitzende 

sagt  diese  Unterstützung  zu.  Bi  seien  bis  jetzt  wiederholt  solche  Unstimmigkeiten  zwischen 
Mechanikern  und  den  Handwerkskammern  vorgekommen;  aber  es  sei  immer  noch  gelungen, 
eine  beide  Teile  befriedigende  Vereinbarung  zu  erzielen.  Vor  allen  Dingeu  müsse  man  er- 
streben, daß  in  der  Kammer  ein  Mechaniker  Bitz  und  Stimme  bekommt;  dann  finde  sich 
bald  ein  Weg  zur  Verständigung.  Den  Mechanikern  Münchens  könne  der  Vorwurf  nicht 
erspart  werden,  daß  sie  eich  zu  spät  zusammengescblossen  haben  imd  viel  zu  spat  den  An- 
schluß an  die  D.  G.  gesucht  habeu;  sie  mögen  das  so  bald  als  möglich  nachbolen;  die  D.  G. 
werde  es  nie  an  sich  fehlen  lassen,  w'o  es  gelte,  die  Fachgenossen  gegen  schädliches  Ein- 
greifen von  Behörden  zu  schützen. 

Hr.  Prof.  E.  Hartmann 

halt  die  Bestimmungen,  die  seinerzeit  von  der  D.  O.  für  die  Lehrlingszahl  getroffen  worden, 
für  zu  weitgehend.  Mau  müsse  berücksichtigen,  eine  wie  große  Zahl  von  gut  ausgebildeten 
Gehilfen  der  Feinmechanik  verloren  gehe  durch  Übertritt  in  andere  Gewerbe,  iu  den  Staats- 
dienst u.s.w.  Gerade  den  kleinen  Betrieben  könne  man  nur  dankbar  sein,  wenn  sie  der  Aus- 
bildung von  Lehrlingen  sich  widmen  und  so  für  einen  guten  Nachwuchs  sorgen.  Aber  auch 
die  großen  Fabriken  sollten  sich  au  dieser  Arbeit  beteiligen;  da  in  den  Fabriken  eine 
Lehrlingsausbildung  kaum  möglich  sei.  so  müßten  hier  eigene  Lehrwerkstätten  eingerichtet 
werden.  In  dieser  Richtung  sei  seine  Firma  vorgegangen;  unter  einem  besonderen  Meister 
in  einem  besonderen  Räume  würden  hier  die  jungen  Leute  in  3 bis  4 Jahren  systematisch 
ansgebildet.  Die  Brfolgo  seien  ausgezeichnet;  freilich  sei  die  Einrichtung  etwas  kostspielig, 
denn  der  Lehrling  koste  rd.  1000  Af. 
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Hr.  W.  Handke 

eriDoert  an  die  l.  J.  1904  von  ihm  verfaßte,  von  dem  Mechanikertage  in  Goalar  heraus- 
gegebene Denkschrift  über  die  Lehrlingsfrage;  diese  stehe  den  Herren  ln  Manchen  sur  Ver- 
fügung. Redner  hofft,  daß  es  auch  in  Manchen  gelingen  werde,  wie  in  Berlin,  die  Hand- 
werkskammer davon  zu  überzeugen,  daß  sie  keinerlei  Bestimmungen  Ober  die  Feinmechanik 
treffen  dürfe,  ohne  vorher  einen  Fachmann  gehOrt  zu  haben. 

Hp.  Prof.  Dr.  L.  Ambroon 

teilt  mit,  daß  es  in  GOttingen  gelungen  sei,  den  Plan  zur  Gründung  einer  Fachschule  durch- 
zuaeUen;  in  die  Kosten  werden  sich  die  Btadt,  der  Staat  und  die  Mechaniker  teilen;  außer- 
dem sei  auch  die  Beihilfe  der  Göttinger  Vereinigung  zur  Förderung  der  angewandten  Physik 
uud  Mathematik  in  sichere  Aussicht  gestellt, 

Hr.  Baurat  B.  Penaky 

regt  an,  immer  wieder  dahin  zu  streben,  daß  der  Staat  die  Feinmechanik,  soweit  sie  sich 
mit  der  Herstellung  wissenschaftlicher  Präzisionsinstrumente  befaßt,  getrennt  vom  Hand- 
werk behandelt,  so  daß  sie  von  den  einschränkenden  Bestimmungen  des  Haudwerkergesetzes 
unberührt  bleibe.  Freilich  sei  dazu  eine  scharfe  Definition  des  Begriffes  PrAzisionsmechanik 
nötig,  um  den  staatlichen  Organen  den  nötigen  sicheren  Anhalt  zur  Beurteilung  zu  liefern. 

Der  Vorsitzende 

stellt  mit  Befriedigung  fest,  ein  wie  lebhaftes  Interesse  die  Lehrlingsfrage  im  allgemeinen 
und  die  Bedrängnis  der  Münchener  Fachgenoesen  im  besonderen  gefunden  habe. 

II.  Hr.  Dp.  F.  Kalkner  (von  den  Siemena-Schuckert- Werken  Nürnberg)  spricht 
über  Zweckj  Konstruktion  und  Wirkungsweise  der  Elekirititiitszähler  und  der  neueren 
Tnri/apparate. 

Der  Vortragende  beschrankte  seine  Darlegungen  auf  die  Konstruktionen  der 
Siemens- 8 chuckert-Werke.da  sonst  die  zur  Verfügung  stehende  Zeit  nicht  im  entferntesten 
reichen  würde.  Die  8.-S.-Werke  bauen  nur  Motorzahler,  das  sind  Zahler,  bei  denen  durch 
den  zu  messenden  Strom  ein  kleiner  Motor  angetrieben  wird,  dessen  Umdrehungszahl  dem 
Energieverbrauch  proportional  gehalten  und  gezahlt  wird;  dabei  verwendet  man  eine  sog. 
Dsprezecbe  Bremse,  eine  Aluminiumscheibe,  die  sich  zwischen  den  Polen  eines  Magneten 
dreht;  diese  Bremse  bat  den  Vorteil,  reibungsfrei  und  durch  Verschiebung  des  Magneten 
veränderbar  zu  sein,  so  daß  man  dadurch  den  Zahler  einregulieren  kann.  Die  Motorzahler 
zerfallen  in  3 Klassen,  je  nachdem  sie  für  Gleich-,  Wechsel-  oder  Drehstrom  bestimmt  sind. 
Das  einfachste  Modell  eines  Zahlers  ist  der  Amperestundenzahler  für  Gleichstrom;  hier  wird 
von  dem  zu  messenden  Strom  sin  Teil  abgezweigt  und  durch  den  Motor  geleitet,  wahrend 
der  übrige  Strom  durch  einen  anderen  parallel  geschalteten  Widerstand  geht;  in  der  Ab- 
gleicbung  dieser  Widerstande  liegt  die  Schwierigkeit  beim  Bau  dieser  Zahler,  weil  nAmlich 
sich  der  Widerstand  der  KontaktbUrsten  am  Motor  durch  Btaub-  oder  Metallteilchen  leicht 
Ändert.  — Der  WattstundenzAhler  nach  Hummel  bat  einen  kugeligen  Anker  von  14  Spulen 
zu  400  Windungen,  dis  stets  unter  Vorschaltung  eines  großen  Widerstandes  an  das  Netz 
angeschlossen,  also  stets  von  einem  schwachen  Strom  durchflossen  sind;  der  für  die  Verbrauchs- 
leitung bestimmte  Strom  geht  zuvor  durch  eine  in  der  Nahe  des  Ankers  befindliche  Spule, 
die  infolgedessen  als  Magnet  wirkt  uud  den  Anker  tu  Drehung  versetzt.  Der  Zahler  ist 
sehr  dauerhaft  und  leicht  reparierbar.  — Für  Wechselstrom  werden  die  Zahler  nach  Ferraris- 
Prinzip  gebaut:  in  einer  Alumioiumschelbe  werden  durch  einen  kleinen  Elektromagneten 
Ströme  erregt;  ein  zweiter,  vom  Verbrauchsstrom  betätigter  Elektromagnet  erzeugt  nunmehr 
anziehende  oder  abstoßende  Kräfte  In  der  Scheibe,  und  diese  muß  somit  rotieren.  Damit 
diese  Zahler  richtige  Angaben  machen,  muß  noch  Phasenverschiebung  von  90<>  hergestellt 
werden,  was  nach  einem  Patente  von  Raab  durch  Kombination  magnetischer  Felder  ver* 
schiedener  Phase  erreicht  wird.  Die  FerrariszAhler  haben  also  weder  Kollektor  noch  Bürsten, 
ihre  Reibung  ist  mithin  sehr  gering  und  laßt  sich  noch  weiter  durch  Anwendung  sog.  Scbüttel- 
magnete  erniedrigen.  — Für  Drehstrom  verwendet  man  eine  Kombination  zweier  Wechsel- 
stromzähler.  — Die  Konstruktion  der  Zahler  steht  in  engster  Beziehung  zu  dem  von  dem 
Stromlieferanten  angeweodeten  Tarifsyitem.  Der  Pauschaltarif  bedarf  freilich  der  Zahler 
nur  in  gewissen  AusnahmefAilen.  Eine  Variation  eines  Vorschlages  von  John  Hopkinson 
ist  der  Wrightsche  Maximaltarif,  wo  außer  der  Gebühr  für  den  Stromverbrauch  ein  Zuschlag 
für  den  Maximalverbrauch  erhoben  wird;  um  deu  letzteren  zu  ermitteln,  dient  ein  Zahler 
mit  zwei  Zifferwerken,  von  denen  das  eine  durch  eine  Uhr  alle  Viertelstunde  auf  Null  gestellt 
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wird,  oline  daß  seiu  Zeiger  zurQckgeht;  dieser  bleibt  also  auf  dem  Maximalverbraucb  ateheo. 
Sehr  gebräuchlich  ist  ferner  der  00g.  Mehrfachtarif,  der  den  Stromverbrauch  Je  nach  der 
Tageszeit  höher  oder  niedriger  bewertet;  auch  hier  bat  der  Zähler  mehrere  Zifferwerke,  die 
durch  eine  Uhr  ein*  und  ausgcschaltet  werden.  Auch  Automaten  fQr  Vorausbezahlung, 
ähnlich  den  Gasautomaten,  sind  heute  mehrfach  im  Gebrauch. 

Der  Vortrag  wurde  durch  eine  große  Zahl  von  Experimenten,  Lichtbildern,  Demun* 
strationeo  von  Zählern,  sowie  durch  eine  Broschüre  der  S.-S.-Werke  erläutert. 

Der  Vorsitzende 

dankt  dem  Redner  für  aelnen  lehrreicheu  Vortrag  und  den  SiemeoB'Schuckert* Werken 
für  das  dem  Hechanikertage  erwiesene  Entgegenkommen. 

III.  Stfind  der  Arbeiten  zur  Heramgnhe  einer  Qtschxthie  der  mechaiiischen 

Kunst. 

Hr.  Prof.  Dr.  L.  Ambronn 

erinnert  an  sein  vorjähriges'  Referat;  das  Deutsche  Museum  in  München  beabsichtige 
gleichfalls,  Monographien  Uber  bedeutende  Techniker  herauszugeben,  und  man  werde 
bestrebt  sein  müssen,  mit  dem  Museum  hierin  zusammenzuarbeiton.  Br  beantrage 
itai  Mandat  der  Kommiinion  bit  auf  xcciterei  zu  verlängern. 

Die  Versammlung  beschließt  demgemäß. 

IV.  Die  Abbe  - Stiftung.  An  Stelle  des  durch  Krankheit  am  Erscheinen  ver- 
hinderten Hrn.  Prof.  Dr.  Czapski  berichtet  Hr.  Prof.  Dr.  L.  Ambronn. 

Bis  Jetzt  sei  die  Konkurrenz  für  ein  Abbe  - Denkmal  ergebnislos  verlaufen,  die 
Idee  sei  aber  nicht  aufgegeben,  sondern  es  sei  ein  neuer  Wettbewerb  ausgeschrieben. 
Damit  die  der  D.  G.  für  eine  Abbe  - Stiftung  zur  Verfügung  gestellten  Gelder  nunmehr 
sowohl  im  Sinne  des  Verstorbenen  als  auch  im  Interesse  der  Feinmechanik  verwendet 
werden  können,  beantragt  Berichterstatter  namens  des  Vorstandes: 

DU  der  D.  Q.  für  eine  Abbe-Stiftung  iibergebmen  eotcU  etwaige  weiter  einlaufende  Beträge 
svUen  der  Fraunhofer  - Stiftung  üb(rgeben  werden  imfcr  der  Bedingung,  daß  sie  gesondert  «nftr 
dem  Namen  n Abbe- Stiftung*'  verwaltet  und  daß  ihre  Zinsen  jährlich  unter  dem  Namen  „Abbe-SHpen- 

dium"  an  würdige  Mechanikergehilfen  als  ünterstiiUung  tu  ihrer  Ausbildung  gegdfcn  werden. 

% 

Hr.  W,  Handke 

erklärt  namens  der  Fraunhofer  • Stiftung  die  Bereitwilligkeit,  diese  Verwaltung  zu  über- 
nehmen; bis  jetzt  seien  freilich  nur  2370  M eingezahlt  worden. 

Hr.  Hegierungsrat  Dr.  H.  Stadthagen 

regt  deshalb  an,  bei  denjenigen,  die  Geld  für  ein  Abbe-Denkmal  an  die  Kasse  der  D.  G. 
gegeben  haben,  anzufragen,  ob  eie  damit  einverstanden  seien,  daß  diese  Summen  für  die 
Abbe-Stiftung  verwendet  werden. 

Hr.  W.  Handke 

teilt  mit,  daß  diese  Gelder  schon  au  das  Denkraalkomitee  abgefUhrt  sind. 

Der  Vorsitzende 

macht  einige  nähere  Mitteilungen  Uber  den  Verlauf  der  Deukmulskonkurrenz;  er  legt  ferner 
den  III.  Band  vou  Abbes  Gesammelten  Abhandlungen  „Sozialpolitische  Schriften“  vor;  die 
Firma  Carl  Zoiß  in  Jena  sei  bereit,  diesen  Band  an  Mitglieder  des  Mechanikertages  zum 
Vorzugspreise  von  3,75  M (broschiert)  und  4,45  M (gebunden)  abzugeben. 

Die  Versammlung  nimmt  den  Antrag  des  Berichterstatters  an. 

V.  Wiederholter  Antrag  des  Vorstandes  auf  Erhöhung  der  Mitgliederbeiträge; 
§ 5 der  Satzungen,  erster  Satz,  solle  lauten; 

Der  jährliche,  an  die  Kasse  der  OenelLcha/t  sn  zahlende  Beitrag  für 
Mitglieder,  welche  einem  Ztueigvereine  nicht  angehören,  beträgt  zehn  Mark. 
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Der  VorBitzende 

erinnert  darao,  dafi  dieser  Antrag  bereite  vom  vorigen  Uechanikertage  angenommen  worden 
sei;  der  Antrag  habe  aber  bei  der  darauf  folgehdeu  ecbriftlichen  Abstimmung  nicht  die 
nach  § 17  der  Satzungen  erforderliche  Zustimmung  von  zwei  Dritteln  aller  Mitglieder  der 
D.  0.  gefunden;  freilich  haben  dazu  nur  11  Stimmen  gefehlt,  wahrend  160  Mitglieder  sich  an 
der  Abstimmung  nicht  beteiligt  h&Uen.  Die  Erhöhung  der,Beitrage  eei  unumgänglich  nötig, 
weil  die  neuen  Aufgaben,  die  eich  die  D.  G.  gestellt  habe,  grOfiero  Mittel  erfordern.  Der 
Vorstand  habe  daher  beechloasen,  den  zweiten  im  § 17  der  Satzungen  vorgeachrlebenen 
Weg  zu  geben,  indem  er  den  Antrag  von  zwei  aufeinander  folgenden  Hechanikertagen  an< 
nehmen  lasse. 

Hr.  W.  Handke 

betont,  daB  die  Erhöhung  der  Beitrftge  erst  fOr  das  Jahr  1907  in  Kraft  treten  würde. 

Hr,  W.  Pfaff 

spricht  sich  gegen  den  Antrag  aus,  weil  vielleicht  mancher  deswegen  aus  der  D.  0.  aus- 
treten könnte.  Redner  benutze  diese  Gelegenheit,  um  die  D.  0.  der  vollsten  Sympathie  des 
Zentralverbands  der  Inhaber  optischer  Ladengeschftfte , als  dessen  Vertreter  er  hier  sei, 
zu  versichern;  es  seien  so  viele  Punkte,  in  denen  eich  die  Interessen  beider  Vereine  be- 
röhren,  daß  ein  Zusammenwirken  för  beide  nur  ersprießlich  sein  könnte.  Hierher  gehöre 
vor  allem  die  för  den  Zentralverband  akut  gewordene  LebrlingsprOfungBfrage;  die  jungen 
Leute  unterstehen  zur  Zelt  nur  den  von  der  D.  0.  aufgestsllten  PfOfungsbedinguogen, 
wahrend  der  Zentralverband  eine  mehr  seinen  Anforderungen  entsprechende  Regelung  för 
seine  Lehrlinge  erstrebe  und  hoffe,  dies  Hand  iu  Hand  mit  der  D.  G.  zu  erreichen.  Die  D.  G. 
möge  auch  die  BedQrfoisse  kleinerer  Werkstätten  mehr  berücksichtigen  und  deren  Sorgen 
zu  erleichtern  streben,  damit  diese  Mechaniker  ein  größeres  Äquivalent  für  ihren  Beitrag  haben. 

Der  Vorsitzende 

nimmt  die  D.  G.  gegen  die  Behauptung  in  Schutz,  daß  eie  zu  wenig  für  dio  kleinereu  Werk- 
stätten tue;  im  Gegenteil  sei  die  ganze  Arbeit  des  Vereins  auf  dem  sozialen  Gebiete  im 
Interesse  gerade  der  kleineren  Werkstätten  erfolgt,  denn  die  größeren  seien  Fabrikbetriebe. 
Die  freundllcben  Erklärungen,  die  der  Vorredner  im  Namen  des  Zeotralverbaudes  abgegeben 
habe,  begrüße  er  mit  großer  Freude  und  erwidere  sie  namens  der  D.  O. 

Hr.  L.  Schopper 

spricht  sich  entschieden  für  den  Antrag  aus. 

Hr.  Dr.  M.  Edelmann 

ist  gleichfalls  für  die  Erhöhung  der  Beiträge;  die  D.  G.  müsee  auch  beetrebt  sein,  sich 
einen  größeren  Reeervefouds  zu  schaffen. 

Hr.  Dr.  K.  G.  Frank 

regt  eine  Erweiterung  der  Tätigkeit  des  Vereins  nach  der  wirtschaftlichen  Seite  an  durch 
gemeinsamen  Bezug  von  Rohmaterialieu,  Erteilung  von  AuskUnftan  u.  dgl. 

Hr.  Dir.  Prof.  A.  Böttcher 

meint,  daß  diese  Aufgaben  naturgemäß  und  besser  von  den  Zweigvereinen  erledigt  werden. 
Die  Debatte  wird  auf  Antrag  von  Hm.  Q.  Heyde  geschloBBen,  der  Antrag  des 
Vorst&ndeB  mit  allen  gegen  eine  Stimme  angenommen. 

VI.  Hr.  A.  Blaachke  spricht  über  die  wivhiujsien  Patente  des  letzten  Jahres. 
In  der  Hauptsache  war  die  Richtung,  in  der  sich  die  Erfindertätigkeit  im  letzten  Jahre 
betätigte,  genau  dieselbe  wie  im  vorhergegangenen ; Redner  verweist  wegen  der  Kürze  der 
zur  Verfügung  stehenden  Zeit  auf  seinen  ausführlichen  Bericht  im  Protokoll  des  Kieler  Mecha- 
nikertagas  [DeuUehe  Meeh.-Ztg.  190S.  8.  239  bU  241);  nur  einige  wenige  Punkte  sind  be- 
aonders  hervorzuheben.  Auf  dem  Gebiete  der  elektrüchen  Imirumente  tritt  neben  großen, 
kleinen  und  kleinsten  Abänderungen  der  Zähler  die  Tslepbonle  hervor,  wo  insbesondere 
durch  Ersinnen  zweckmäßiger  Schaltungen  der  Betrieb  vereinfacht  werden  soll;  sodann  sind 
zu  nennen  die  drabtluse  Telegraphie,  die  immer  mehr  Monopol  weniger  Firmen  wird,  die 
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Uampflanipen  und  die  Versuche,  die  Rdntgenstrahlen  exakter  Messung  su  unterwerfan. 
Von  Znstrumenten  (Ki.  42)  sind  zu  erwkhusn  Entfernungs*  uod  Geschwindigkeitsmesser, 
Apparate  für  die  submarine  Technik  (Signaie,  Fernrohre),  Zielfernrohre  (auch  fOr  Ge- 
scfaaize)  u.  s.  w.  In  der  OUuUcknik  sind  die  eigentlichen  Glasapparate,  dis  in  den  letzten 
Jahren  zahlreich  unter  den  Patenten  vertreten  waren,  wieder  in  die  Gebrauchsmuster  zurQck- 
getreteu;  die  Versuche,  das  Quarzglas  leicher  verarbeitbar  zu  machen,  dauern  fort.  Bei 
den  MelaUegitnmgm  kommt  das  Aluminium  wieder  stitrker  auf. 

VII.  OeschäflUehe  Angelegenheiten. 

a)  Wahlen  tum  Vorstände  gemSS  § 10  der  Satzungen.  Es  sind  zu  wählen: 
aus  der  Zahl  der  keinem  Zweigveretn  angehörenden  Mitglieder  (156)  4 Vorstands- 
mitglieder, aus  der  Gesamtzahl  (558)  6 Vorstandsmitglieder. 

Die  Wahlzettel  waren  bereits  nach  dem  Vortrage  des  Hrn.  Dr.  Kalkuer  verteilt  worden; 
eie  werden  nunmehr  gesammelt;  die  VerkQndigung  des  Resultats  erfolgt  erst  kurz  vor  Schluß 


der  Sitzung. 

Es  erhielten; 

W.  Handke 88  Stimmen  W.  Petzold 18  Stimmen 

Dr.  H.  KrOß 38  , Dr.  M.  Edelmann  ....  15  . 

Prof.  Dr.  S.  C'zapski  ...  37  , Geb.  Reg. -Rat  Prof.  Dr.Westphal  16  , 

Prof.  Dr.  L.  Ambronn  . . 35  . W.  Sartorius 8 . 

Prof.  Dr.  P.  Göpel.  .30  . A.  Feunel.  . 7 , 

Prof.  E.  Hartmann  . . . 28  . Kommerzienrat  Dr.  R.  Kochler  . 7 . 

KommerzienratG.Seboenuer  28  , Dir.  F.  Nerz 7 „ 

G.  Heyde 27  . Dr.  8.  Riefler 6 

Dir.  Dr.  D.  Kaempfor  ...  22  , G.  Sauter 2 , 

Reg.-Rat  Dr.  H.  Stadthagen  22  . 


Somit  sind  gewählt  die  Herren:  Prof.  Dr.  L.  Ambronn,  Prof.  Dr.  S.  Czapski, 
Prof.  Dr.  F.  Göpel,  W.  Handke,  Prof.  E.  Hartmann,  G.  Heyde,  Dir.  Dr.  D.  Kaempfer, 
Dr.  H.  KrüB,  Kommerzienrat  Q.  Schoenner,  Regierungsrat  Dr.  H.  Stadthagen. 

b)  Abrerhuung  für  1905 jOG  wird  vom  Schatzmeister,  Hrn.  W.  Handke, 
vorgelegt. 

Namens  der  Kassenrevisoren  beantragt  Hr.  P.  Franc  v.  Liechtenstein  Ent- 
lastung, die  dem  Schatzmeister  unter  Dank  für  seine  Mühewaltung  erteilt  wird. 

c)  Der  Voranschlag  für  190ßj07  wird  vom  Schatzmeister  erläutert  und  von 
der  Versammlung  gutgeheiBen. 

d)  Zu  Kassenrevisoren  werden  die  Herren  F.  Franc  v.  Liechtenstein  und 
W.  Haensch  gewählt. 

e)  Ort  und  Zeit  des  nächsten  Merhanikertages  festzustellen,  überläBt  die  Ver- 
sammlung dem  Vorstände. 

Als  Ort  werden  geuaimt:  Cölu,  Eisenach,  Hannover. 

SchluB:  1 Uhr. 

V.  w.  o. 


Dr.  Uug(0  KrüB 
Vorsitzender. 


Blaschke 

Geschäfteführer. 


Pdr  die  lUdtkUoD  vtr&otwortlleb : A.  Bltaehk«  Io  B«rilo  W. 

Vorlof  Ton  Jnlino  Bprisf  «r  ln  Borlla  N.  — Drnek  toi  Imll  Droyor  ln  Borlin  SW. 
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Denkschrift 

I bctftffend 

Rezepte  für  den  Gebrauch  in  präzisionsmechanischen  Werkstätten*). 

Der  Vorsitzende  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik  hat  in 
einem  Schreiben,  das  er  unter  dem  5.  Oktober  v.  J.  an  die  Physikalisch-Technische 
Keichsanstait  gerichtet  hat,  einige  der  Bedürfnisse  genannt,  die  in  bezug  auf  Rezepte 
für  den  Gebrauch  in  priizisionsmechanischen  Werkstätten  bestehen.  Im  folgenden  soll 
unter  besonderer  Berücksichtigung  der  MetallÜlrbungen  des  näheren  ausgeführt  werden, 
in  welcher  Weise  das  auf  diesem  Gebiete  vorhandene  Material  bei  solchen  Arbeiten 
heranzuziehen  und  die  bestehenden  großen  Lücken  auszufüllen  sein  möchten,  und  dies 
an  einigen  Beispielen  erläutert  werden. 

Die  Vielseitigkeit  der  Aufgaben,  welche  den  feinmechanischen  Werkstätten 
gestellt  werden,  die  sich  mit  der  Herstellung  von  Apparaten  imd  Instrumenten  zu 
wissensAaftlichem  Gebrauche  beschäftigen,  bringt  es  mit  sich,  daß  die  Zahl  der  in 
diesen  "Werkstätten  zur  Verwendung  gelangenden  .Materialien  in  der  Regel  größer  ist 
als  in"  den  meisten  anderen  Zweigen  gewerblicher  Tätigkeit. 

Diese  große  Mannigfaltigkeit  wird  durch  verschiedene  Ursachen  bedingt.  Mit 
den  Fortschritten  der  Wissenschaft  und  mit  der  Ausdehnung  wissenschaftlicher  Methoden 
auf  immer  weitere  Gebiete  sind  die  Anforderungen  einerseits  an  die  Genauigkeit  der 
messenden  Instrumente,  andererseits  an  die  Bei)uemlichkeit  und  Leichtigkeit  ihrer  Hand- 
habung wie  an  die  Sicherung  ihrer  Transportfähigkeit  stetig  gestiegen.  Dadurch  ist 
die  wissenschaftliche  Präzisionstechnik  gezwungen,  alle  von  der  Großindustrie  gebotenen 
neuen  Materialien,  welche  besondere  Eigenschaften  aufweisen,  die  der  Erreichung  obiger 
Zwecke  förderlich  sein  könnten,  zur  Verwendung  heranzuziehen.  Dagegen  sind  die 
Inhaber  präzisionstechnischer  Betriebe  nur  ganz  ausnahmsweise  in  der  Lage,  die  be- 
sonderen physikalisch-technischen  Eigenschaften  solcher  Materialien  durch  eigene  exakte 
Versuche  festzustellen  und  sich  dadurch  über  den  Grad  wie  den  Umkreis  ihrer  Ver- 
wendbarkeit selbst  ein  sicheres  Urteil  zu  verschaffen. 

Hier  ist  die  Präzisionstechnik  meist  auf  die  Angaben  der  allgemeinen  tech- 
nischen Literatur  wie  der  diese  Materialien  erzeugenden  Firmen  angewiesen.  Solche 
Angaben  beziehen  sich  nur  in  seltenen  Fällen  auf  diejenigen  Eigenschaften,  welche  für 
die  Präzisionstechnik  in  erster  Reihe  stehen  (Ausdehnung,  Dichte,  Härte,  Zähigkeit, 
Dehnbarkeit,  Bearbeitbarkeit,  Politurfähigkeil),  und  die  Mitteilungen  der  Fabrikanten 
sind,  weil  aus  geschäftlichen  Rücksichten  entsprungen,  nur  zum  Teil  sachlich  zutreffend. 

Zur  Sicherung  stetiger  Vervollkommnung  ihrer  Erzeugnisse  in  wissenschaftlicher 
Beziehung  und  zur  Vermeidung  von  Mißgriffen  ist  die  Präzisionstechnik  aut  diesem  Ge- 
biete der  Materialienkunde  auf  die  Hilfe  solcher  Institute  angewiesen,  deren  Aufgabe 
die  Förderung  wissenschaftlicher  Arbeit  ist,  die  eines  der  Mittel  zu  solcher  Förderung 

>)  Diese  Denkschrift  ist  aus  den  Beratungen  der  im  vorigen  Beft  S.  223  erwähnten 
Kommission  (Herren  A.  Blascbke,  W.  Handke,  W.  Haensch,  O.  Heyde,  C.  Leifl,  Th.  Lu- 
dewig  und  Baurat  B.  Peusky)  hervorgegangen  und  am  10.  Novemt)er  d.  J.  der  Phys.-Teefan. 
Reicbsanstalt  Uberreiebt  worden. 
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in  der  Hebung  der  Leistungen  der  Präzisionstechnik  erblicken  und  die  über  die  Mittei 
zur  Ausführung  physikalisch-technischer  Untersuchungen  verfügen. 

Nicht  minder  wichtig  wie  die  physikalisch-technische  Materialienkunde  ist  für 
die  Pr&zisionstechnik  die  chemisch  - technische  Behandlung  der  Oberflächen  der  ver- 
schiedensten Materialien. 

Bis  zum  Beginne  der  siebziger  Jahre  des  vorigen  Jahrhunderts  waren  die 
Verfertiger  physikalischer  Apparate  und  wissenschaftlicher  Instrumente  in  der  Lage,  mit 
nur  wenigen  Verfahrungsarten  die  äußere  Fertigstellung  ihrer  Erzeugnisse  zu  bewirken; 
soweit  diese  bearbeitete  Messingflächen  aufwiesen,  wurden  solche  fast  ausnahmslos  mit 
Strich  sauber  poliert  und  gelb  lackiert.  Seit  jener  Zeit  haben  sehr  verschiedene  Ur- 
sachen zusammengewirkt,  um  das  Bedürfnis  nach  einer  größeren  Zahl  von  Verfahrungs- 
weiscn,  die  gewisse  dauerhafte  Färbungen  auf  den  immer  zahlreicheren  Materialien  mit 
Sicherheit  hervorbringen,  wachzurufen.  Teils  war  es  bei  steigenden  Arbeitslöhnen 
nötig,  billigere  Verfahren  an  die  Stelle  des  eine  teure,  saubere  V'orarbeit  erfordernden 
Gelblackierens  zu  setzen,  teils  wurde  ein  gefälligeres  Aussehen  erstrebt,  teils  drängten 
Zweckmäßigkeitsgründe  dazu,  die  blendende  Gelbfärbung  oder  andere  blanke  Überzüge 
durch  geeignete,  stumpfe,  das  Auge  des  Beobachters  — besonders  bei  Sonnenstrahlung 
— nicht  irritierende  Färbungen  zu  ersetzen.  Oft  auch  muß  jeder  Lacküberzug  ver- 
mieden werden  und  die  Oberflächenfärbung  dauernd  den  Einflüssen  der  Atmosphäre 
widerstehen,  und  vielfach  ist  eine  geeignete  Färbung  von  bestimmter  physikalischer 
Wirkung  durch  den  Zweck  bedingt,  wie  z.  B.  die  Schwarzfärbung  von  Teilen  optischer 
Instrumente. 

Den  in  der  Präzisionstechnik  auftretenden  Bedürfnissen  der  vorgenannten  Art 
können  nur  Verfahrungsw  eisen  genügen,  welche  einfach  sind  und,  nach  bestimmten 
Vorschriften  angewendet,  stets  ein  gleichmäßiges  Ergebnis  liefern.  Dazu  ist  nötig,  daß 
ihr  Anwendungsgebiet  näher  umschrieben,  also  die  Natur  der  Materialien  gekenn- 
zeichnet w ird,  für  welche  das  Verfahren  brauchbar  ist.  Desgleichen  müssen  die  näheren 
Umstände,  welche  das  gewünschte  Ergebnis  sichern,  ebenso  bekannt  sein  wie  die, 
welche  es  gefährden. 

Gerade  in  dieser  Beziehung  ist  eine  empfindliche  Lücke  vorhanden.  Zwar 
fehlt  es  für  die  gebräuchlichsten  Materialien  durchaus  nicht  an  Vorschriften  und 
Rezepten  zur  Erzeugung  verschiedener  Färbungen,  man  kann  vielmehr  fast  ein 
Übermaß  an  solchen  beklagen.  Unter  den  vielen  Werkstattsrezepten  befinden 
sich  wohl  solche,  die  unter  gewissen  günstigen  Bedingungen  zum  Erfolge 
führen;  aber  oft  versagen  auch  sie  aus  scheinbar  geringfügigen  oder  gar  nicht  erkenn- 
baren Ursachen.  Die  meisten  der  vorhandenen  Werkstattsrezepte  für  Metallfärbung 
haben  aber  für  den  Präzisionstechniker  keine  Bedeutung,  da  sie  für  die  Gebiete  kunst- 
gewerblicher Metallwarenfabrikation  bestimmt  oder  aus  diesem  entnommen,  also  den 
Bedürfnissen  der  Massenanwendung  angepaßt  sind.  Oft  handelt  es  sich  dabei  um  Ver- 
fahren, die,  ursprünglich  als  P'abrikgeheimnis  bewahrt,  nur  unvollständig,  unter  Kort- 
lassung  wesentlicher  Momente,  öffentlich  bekannt  wurden.  Solche  unvollständigen  An- 
gaben passieren  dann  in  einem  Kreisläufe  die  technische  Journalliteratur  und  werden 
dabei  vielfach  bis  zur  Unkenntlichkeit  verstümmelt. 

Vorschriften  und  Rezepte  zur  Metallfärbung,  welche  im  oben  25Gj  erörterten 
Sinne  den  Bedürfnissen  der  Präzisionstechnik  genügen,  werden  sich  lediglich  auf  dem 
Wege  systematischer  Erprobung  gewinnen  lassen,  den  zu  beschreiten  der  einzelne 
Präzisionstechniker  nicht  in  der  Lage  ist.  Es  wurde  deshalb  von  der  Deutschen  Ge- 
sellschaft für  Mechanik  und  Optik  mit  Dank  erkannt,  daß  der  Herr  Präsident  der 
Physikalisch-Technischen  Reichsanstalt  seine  Bereitwilligkeit  ausgesprochen  hat, 
solche  chemisch-technische  Erprobungen  neuerdings  in  das  Arbeitsprogramm  der  ihm 
unterstehenden  Anstalt  wieder  aufzunehmen. 

Das  Bedürfnis  nach  geeigneten,  erprobten  und  siclier  wirkenden  Verfahren  zur 
Herstellung  von  gleichmäßigen,  haltbaren  und  auch  wetterbeständigen  Färbungen  auf 
chemischem  Wege  in  den  Farben  schwarz,  blau,  grau,  grün  und  braun  besteht  für  alle 
in  der  Feintechnik  verwendeten  Konstruktionsmaterialien,  also  vorzugsweise  für:  Messing- 
legierungen, die  von  20  % bis  zu  50  Zink  enthalten,  Rotguß  und  Bronze,  insbe- 
sondere Phosphorbronzeguß,  Zink,  Eisen,  Stahl  und  neuerdings  auch  für  Aluminium  und 
Nickel  sowie  füi'  die  Legierungen  aus  diesen  Metallen  (z.  B.  Magnalium). 

(SMuß  folgt.) 
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Vareinsnaohrichten. 

Rin  neaer  Zweigvereiu  In  MOnchen. 

Wiis  nach  Verhamilungt^n  auf  dem 
letzten  Meehanikertage  In  München  mit 
Sicherheit  erhofft  werden  konnte,  izt  nun- 
mehr zu  unserer  größten  Freude  einge- 
treten: Die  Mechaniker  Münchens  haben 
sich,  vornehmlich  um  gegen  ungerecht- 
fertigte und  schädliche  Anforderungen  ihrer 
Handwerkskammer  erfolgreich  auftreten  zu 
können,  vereinigt  und  sich  der  D O.f.  M.u.O. 
nngegliedert.  Wir  rufen  dem  neuen  Zweig- 
verein ein  herzliches  Willkoimnen  und  fröh- 
liches Glückauf  zu;  wie  der  folgende  He- 
richt  zeigt,  ist  in  München  schon  ein  be- 
ileutender  Erfolg  erzielt  worden:  es  ist  ge- 
lungen, der  Feinmechanik  in  der  Kammer 
eine  Vertretung  zu  verschaffen  in  dem 
Leiter  der  Münchener  Fachgenossen,  Hm. 
Dr.  M.  Edelmann  jun.;  mögen  weitere 
Erfolge  und  ein  reges  Vereinslehen  der 
jungen  Vereinigung  beechieden  sein. 

Die  Red. 

In  einer  Versammlung  vom  8.  No- 
vember 1906  wurde  eine  Vereinigung  feiii- 
mechaiitscher  und  optischer  Betriebe  .Münchens 
gegründet.  Die  junge  Vereinigung  zahlt  bereits 
29  Mitglieder,  nämlich  die  Firmen:  Bischuff 
Böhm  & Wiedemann,  Böttcher,  Deckol, 
Ebermajer, Edelmann, ßrtol&Sohn, Falter 
& Sohn,  Görgen,  Isaria  Zahlerwerke, 
Linbof.  Neber  Söhne,  G.  u.  L.  Merz,  Pholy- 
phos  El.-W.,  Heiner,  Uoinfeldor  & Bertel, 
Rtefier,  Rletzschel,  Rodonatock,  Sedl- 
bauer,  Sendtner,  Gebrüder  Stargel, 
Stollnreuther,  Testorf,  üttenreuther, 
WaguB,  Wieser,  Zeltler,  Zipperer;  es 
steht  sicher  zu  erwarten,  daß  sich  noch  eine 
weitere  Anzahl  von  Herren  anschließen  wird. 

Dr.  M.  Edelmann  jun.  erläuterte  in  längerem 
Referate  die  Verdienste  und  Vorteile  der 
D.G.f.  M.u.O.  und  berichtete  überden  letzten 
Mechaiiikertag.  Es  wurde  nunmehr  einstimmig 
l>eachlu8en,  der  1).  G.  f.  M.  u.  O.  als  Zwoigverein 
heizutreten,  und  in  Aussicht  genommen,  diesen 
Zweigveroin  eventuell  zum  Laudesverband  für 
das  Königreich  Bayern  auszudehnen.  Zum  Vor- 
riUettfUn  wurde  Br.  Dr.  M.  Edelmann  jun. 
(Nymphenburger  Str.  82),  zum  ScAri/f/iiArcr  Hr. 
Dipl.-Ing.  Sendtner  und  zum  Knuitm-  Br. 
Sedlbauer  gewählt. 

Hs  folgte  eine  Beratung  über  eine  einfache 
Definition,  was  unter  Feinmechanik  gegenüber 
Mechanik  überhaupt  zu  verstehen  sei.  Die 
Handwerkskammer  von  überbayeru  hatte  sich 
nAmlich  diesbezüglich  an  Dr.  Edelmann  als 
neugewaliltes  Kammermilglied  und  Vertreter 


der  feinmechanischen  Betriebe  gewandt,  da  sie 
betreffs  Höchstzahl  der  Lehrlinge  eine  Trennung 
von  Mechanik  und  Feinmechanik  beschlossen 
hat.  Es  wurde  allseitig  die  Schwierigkeit  einer 
präzisen  Deünitiou  bezw.  Trennung  betont, 
jedoch  wurde  folgende  Antwort  beschlossen: 

,Die  Feinmechanik  begreift  die  Herstellung 
von  w'lssenschaftÜchen  und  technischen  iVnü- 
gionMinstrumenttn  in  sich,  wobei  in  zweifelhaften 
Fallen  gebeten  wird,  das  Gutachten  des  Ver- 
treters der  feinmechanischen  Betriebe  einzu- 
holen.*' 

Als  VersammluDgstag  wurde  jeweils  der 
dritte  Freitag  im  Monat  gewählt,  als  General- 
versammlung der  ins  Veroinsregister  ein/u- 
tragenden  Vereinigung  gilt  die  erste  Ver- 
sammlung jedes  Kalenderjahres. 

Als  Grundlage  hei  Aufstellung  der  Satzungen 
dienten  die  in  liebenswürdiger  Weise  zur  Ver- 
fügung gestellten  Statuten  der  Zweigvereino  in 
Göttingen  und  Hamburg. 


Aufgenommen  in  den  Hptv.  der  D.  G. 
f,  M.  u.  O.  ist: 

Hr.  Dr.  Max  Pauly;  Wissenschaft- 
licher Mitarbeiter  bei  Carl  Zeiß;  Jena, 
Hotzstr.  9. 

D.  G.  f.  M.  u.  O.  Zwetgvereln  Halle. 

Sitzung  vom  b.  November  1906.  Vor- 
sitzender Hr.  R.  Kieoinaiin. 

Der  Vorsitzende  berichtet  zunächst  über 
die  in  Hallo  geplante  Gründung  einer  Schutz- 
gemeinschaft  für  Handel  und  Gewerbe.  Die- 
selbe soll  dazu  dienen,  für  uueintreihbar  geltende 
Forderungen  durch  die  Gemeinschaft  noch 
lierauszuwirtschafteu.  Die  Beiträge  und  Ge- 
bühren sind  sehr  müßig  zu  nennen.  Gleich- 
zeitig dient  dieselbe  aber  auch  dazu,  durch  die 
in  den  Hünden  der  MitgUe<ler  sich  befindenden 
Listen  fauler  Zahler,  dioso  zur  Vorsicht  bei  Ab- 
gai>e  von  Waren  zu  veranlassen.  Die  Zweck- 
mäßigkeit und  Notwendigkeit  einer  sulchen 
Einrichtung  wurde  allseitig  anerkannt  iiud  das 
Vorgehen  zur  Gründung  einer  solchen  Gemein- 
schaft freudig  iiegrüßt.  Eudann  wurde  berichtet 
ül>er  die  geplante  Gründung  einer  Kranken- 
kasse im  Bezirk  der  Handwerkskammer  und  der 
Beitritt  zu  derselben  empfohlen.  Als  Mitglied 
wird  der  Lehrer  an  der  Fortbildungsschule 
Hallo-Nord,  Hr.  Otto,  uufgonommen.  Zur  Teil- 
nahme an  dem  Btiftungsfest  des  Leipziger 
Zweigvereins  wird  vom  Vorsitzomlon  mit  den 
Worten,  daß  cs  gelte  eine  treue  und  feste 
Kollcgenschaft  auch  mit  den  auswärtigen  Kol- 
legen zu  halten,  aufgefordort.  Wenn  auch  viel 
in  dem  gegenseitigen  Verh.MtniH  der  Handwerks- 
kammer zum  Beruf  der  Mechanik  gebessert 
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sei,  BO  gelte  es  doch,  die  Augen  ofToii  zu  halten, 
um  etwaigen  weiteren  Bedrßnginigen  eine  feste 
geschlossene  Kollegialität  entgegen/ustellen. 
Kr  erinnere  beispielsweise  nur  an  die  Immer 
wiederkehrendo  Frage  der  Festsotzung  der 
Hßchstzahl  der  i^ehrlinge  und  das  Hindrflngen 
zum  BeffihigungHoachweU. 

Unter  CieschAftliches  entspann  sich  eine 
ftngere  Debatte  Uber  die  Frage  Fortbildungs- 
schule. Ein  Mechaniker  hatte  pUVtzlich  ein 
Strafmandat  Uber  2 M erhalten,  weil  er  seinen 
Lehrling  nicht  zur  Fortbildungsschule  ange- 
meldet hatte.  Der  betreffende  Lohrüng  hatte 
vor  Antritt  der  Lehre  ein  halbes  Jahr  die  Hand- 
vserkcrschule  besucht,  und  soll  ihm  da  vom 
Schulleiter  gesagt  sein,  er  brauche  die  Fort- 
bildungsschule nicht  zu  besuchen,  da  er  zu 
dieser  Zeit  nicht  Lehrling  war.  Der  Lehrlierr 
glaubt  seine  Verpflichtungen  nach  § 7 des 
Lehrvertrags  erfüllt,  da  er  den  Lehrling  resp. 
dessen  Vater  darauf  aufmerksam  machte,  daß 
der  Schulbesuch  wohl  erfolgen  müsse.  Zunächst 
ist  Widerspruch  gegen  die  Straffestsetzung 
erfolgt  und  Freistellung  beantragt.  Ob  der 
Verein  der  Angelegenheit  weitere  Folge  zu 
geben  haben  wird,  soll  erst  noch  durch  eine 
persönliche  Rücksprache  mit  dem  Sclmlleiter 
festgeslollt  werden.  Der  Vorsitzende  legte 
noch  einen  Sextantcnsplegel  vor,  den  derselbe 
bei  der  Firma  Carl  MOllor  (Wedel,  Holstein) 
hatte  versilbern  lassen.  Die  Versilberung  ist 
tadellos,  außerdem  durch  galvanischen  Überzug 
und  Lack  gegen  Beschädigungen  geschützt, 
billig  und  außerordentlich  schnell  geliefert. 

Kl. 


Zwelgverela  Leipzig.  5.  Stiftungs- 
fest am  11.  November  1906  im  „Deutschen 
Haus“. 

Das  Fest  nahm  einen  äußerst  harmonischen 
Verlauf  und  kann  gleich  seinen  Vorgängern 
ln  jeder  Hinsicht  als  w’ohlgelungen  bezeichnet 
werden.  Zur  größten  Freude  war  der  Hallenser 
Zweigvcreiii  durch  eine  Abordnung,  bestehend 
aus  Hm.  R.  Klee  mann  mit  Familie  und  Hrn. 
Otto  Unbekannt,  vertreten.  Es  sei  auch 
von  dieser  Stelle  den  Hallenser  Kollogcn  der 
Dank  für  die  den  Leipzigern  dadurch  erwiesene 
Ehre  ausgesprochen. 

Hr.  KOhler  leitete  die  Festtafel  durch  Be- 
grüßung der  Teilnehmer  ein.  Bald  darauf  erhob 
sich  Hr.  Bchopper  zur  Festrede,  welche  er  in 
einem  Hoch  auf  die  Deutsche  Gesellschaft  für 
Mechanik  und  Optik,  io  Sonderheit  auf  den 
Zweigvorein  Leipzig  als  das  Geburtstagskind, 
auskliiigen  ließ.  Hr.  Matthoe  brachte  ein 
Hoch  auf  die  Hallenser  und  die  übrigen  Gäste 
Hits.  Hierauf  gab  Hr.  Kleemunn  dem  Dank 
der  Hallenser  Kollegen  für  den  ihnen  bereiteten 


warmen  Empfang  herzlichen  Ausdruck  und 
ging  dann  in  längerer  Rede  auf  berufliche  Au- 
gelegenbeiton  ein.  Hrn.  Schmagers  erster 
Toast  war  den  Damen  gewidmet,  der  zweite 
den  Jubilarcn,  die  ihr  25-jähriges  Geschäfts- 
Jubiläum  in  diesem  Jahre  feiern  konnten;  im 
Namen  der  beiden  Jubilare,  Wilhelm  Fetzold 
und  Louis  Bchopper,  dankte  letzterer.  Hr. 
Köhler,  FH,  Heynemann,  Frl.  Pfau  und 
FH.  Fetzüld  erfreuten  die  Teilnehmer  während 
der  Tafel  durch  gelungene  V'orträge. 

An  die  Tafel  schloß  sich  ein  Ball  an,  der 
bis  in  die  frühen  Morgenstunden  dauerte. 
Während  der  Tanzpausen  gab  es  theatralische 
Darbietungori  und  Überraschungen  verschieden- 
ster Art,  wobei  sich  wiederum  FH.  Heyne- 
maun  und  FH.  Pfau  um  die  Untorhallung  der 
Gesellschaft  in  hervorragender  Weise  verdient 
machten.  Durch  eine  Allgemeine  Kaffeetafel 
fand  dos  Fest  seinen  Abschluß. 

Besonderer  Dank  gebührt  den  Herren  des 
V^ergnügungsausschussoB,  durch  deren  auf- 
opfernde Arbeit  sich  das  Fest  zu  einem  so 
glänzenden  gestaltet  hat.  L.  S. 


Abt,  Berlin,  E.V.  Sitzung  vom  13.No- 
vember  1906.  Vorsitzender;  Hr.  W.  Handke. 

Hr.  Geh.  Keg. -Rat  Prof.  Dr.  H.  F,  Wiebe 
spricht  über  die  Mechanik  und  Glasbläserei 
auf  der  Mailänder  Ausstellung  1906.  Einleitend 
gibt  Redner  einen  Abriß  über  die  Entstehung 
der  .Ausstellung  und  eine  durch  Projektions- 
bilder  erläuterte  Darstellung  ihrer  äußeren  Er- 
scheinung; darauf  werden  die  in  den  einzelnen 
Teilen  dargeboteneii  Ausstellungen  auf  dem 
Gebiete  dor  Fräzisionsmechaoik  und  Glas- 
bläserei, nach  .Materien  und  Ländern  geordnet, 
besprochen. 

Nachdem  der  Vorsitzende  dom  Vortragen- 
den gedankt,  demonstriert  Hr.  W.  Bechstein 
(von  der  Fa.  Franz  Schmidt  & Haensch)  ein 
neues  Photometer  mit  proportionaler  Teilung 
und  dezimal  erweitorburem  Meßbereich.  Die 
Einstellung  erfolgt  durch  einen  verstellbaren 
Sektor  mit  rotierendem  LichtbOsche),  das  Meß- 
bereich kann  durch  passende  Vorachaltung  von 
2 Milchglassejieiben  geändert  worden,  und  zwar 
so,  daß  die  Einstellungen  am  Sektor  mit  0,1, 
1,  10, 100  u.  s.  f.  zu  multiplizieren  sind,  während 
bisher  bei  Erweiterung  dos  Meßbereiches  irra- 
tionale Zahlen  als  Faktoren  auftraten. 

Der  Vorsitzende  dankt  dem  Vortragenden 
sowie  seiner  Firma  und  teilt  mit,  daß  der 
Vorstand  sich  demnächst  auf  Veranlassung  der 
Handwerkskammer  mit  der  Frage  beschäftigen 
ivenie,  wer  der  Kammer  als  Beauftragter  an 
Steile  dos  verstorbenen  F.  Sokol  vorzuschlagen 
sei.  Bl. 
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Zwelgvereln  Göttlngen.  Sitzung 
vom  16.  November  1906.  Voraitiendcr ; Hr. 
B.  Ruhstrat. 

Nach  Verlesung  des  Protokolls  der  vorigen 
Sitzung  berichten  die  Hni.  C.  Winkel  und 
A.  Hoyer,  daß  sie  die  Kasse  revidiert  und  alles 
in  Ordnung  gefunden  hfttten.  Es  wird  dem 
bisherigen  Kassenwart,  Hni.  A.  Becker,  De> 
Charge  erteilt  und  vom  Vorsitzenden  ihm  für 
seine  Mühewaltung  gedankt. 

Darauf  gibt  Hr.  Direktor  Berlepsch  einen 
Bericht  über  die  Schulangelogenheit  und  ent- 
wirft ein  sehr  klares  und  anschauliches  Bild 
von  der  augenblicklichen  Sachlage,  die  er  als 
sehr  günstig  und  hoffnungsvoll  schildert. 

Alsdann  berichtet  Hr.  Prof.  Ambroun  über 
Bestrebungen  hierorts,  von  einigen  Universitäts- 
lehrern angeregt,  die  dahin  gehen,  daß  durch 
Vortrhgc,  welche  namentlich  Altere  Studierende 
halten  sollen,  hiesigen  Gehilfen  und  Lehrlingen 
der  technischen  Berufe  Gelegenheit  gogebeu 
werden  soll,  sich  in  einigen  in  ihr  Fach  schlagen- 
den Gebieten  weiter  zu  bilden.  — Eine  sich 
daran  schließende,  lebhafte  Debatte  laßt  nicht 
eine  besondere  Zustimmung  der  Anwesenden 
zu  diesem  Plane  erkennen. 

Es  wird  endlich  die  Zirkulation  einer  Zeit- 
schriftenmappe besprochen  und  vorläufig  be- 
schlossen, eine  Nachfrage  zu  veranstalten, 
welchen  Mitgliedern  überhaupt  die  Zusendung 
der  Mappe  genehm  ist.  B. 


Kleinere  Mitteilungen. 

FlUsalge  Luft  und  Holzkohle  bol 
niedriger  Temperatur. 

Von  J.  De  war. 

Engineering  Hi.  8.  796.  1906. 

Eine  Reihe  sehr  wirkungsvoller  Bzperi- 
mentalversuche  führte  Sir  James  Dewar  bei 
seinem  letzten  Vortrage  in  der  Uoyal  In$ti^ 
zu  London  vor: 

Eine  mit  flüssiger  Luft  gefüllte  U-Rbhre 
wurde  an  einem  Schenkel  durch  Reiben  mit 
Flanell  elektrisch  gemacht,  worauf  sich  an 
diesem  Schenkel  allein  die  Feuchtigkeit  der 
Atmosphäre  in  Biskristnllen  niederschlug,  die 
senkrecht  zur  Ginsoberflache  nach  allen  Rich- 
tungen ausstrahlten. 

Drahte  aus  Kupfer,  .Messing  oder  Wismut, 
mit  einem  Endo  in  flüssige  Luft  getaucht, 
überzogen  sich  nach  dem  Herausziehen  mit 
einer  Eisschicht  und  diese  Schicht  war  an 
I.Ange  und  Dicke  verschieden  je  nach  der 
Wnrmeleitfabigkett  des  Metalls. 

Tropfen  flüssiger  Luft,  auf  Wasser  gegossen, 
wirbelten  auf  dessen  Oberfläche  ln  spharoidolem 
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Zustande  umher  und  erzeugten  im  Raume 
darüber  dichte  Wolken  von  kondensiertem 
Wasserdampf.  Wurde  dem  Wasser  etwas 
Alkali  oder  Schwefelsäure  zugesetzt,  so  ver- 
minderte sich  die  Wolkenbildung  ganz  be- 
deutend, da  hierdurch  die  Spannung  des  Wasser- 
dampfes erheblich  herabgodrückt  wurde.  Auf 
konzentrierter  Schwefelsäure,  deren  Siedepunkt 
wesentlich  höher  liegt  als  der  des  Wassers, 
bet  338  ^ und  deren  Dampfspannung  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatur  außerordentlich  gering 
ist,  bewegten  sich  die  Tropfen  flüssiger  Luft 
nur  langsam  umher,  ohne  uroherzuwirbeln  und 
ohne  Wolken  zu  bilden.  Dagegen  erzeugten 
sie  auf  Tetrachlorkohlonstoff,  dessen  Siedepunkt 
bei  46^  liegt,  außerordentlich  dichte  Wolken 
und  sprangou  auf  das  lebbaffeste  über  die 
Oberfläche  der  Flüssigkeit  hin,  indem  sie 
Schweife  von  Dampfen  hinter  sich  horzogen, 
ln  der  Form  von  Kometen. 

Von  praktischer  Bedeutung  ist  die  Ver- 
wendung der  flüssigen  Luft  zur  Abkühlung 
von  Holzkohle,  um  deren  Abeorptionefahigkeit 
für  Gase  zu  steigern.  Be  ist  jetzt  möglich,  mit 
1 g Holzkohle  460  ccm  Luft  zu  absorbieren. 
Die  Absorptionskraft  der  Kuhle  ist  übrigens 
verschieden  ja  nach  der  Temperatur  und  der 
Gusart;  sie  absorbiert  in  Vielfachen  ihres 
Volumens: 

von  Helium  WasaerstofT 


bei  — 186" 

2,5 

137 

- —210» 

5 

180 

- —252» 

160 

250 

■ —258» 

195 

— 

Dos  Abaurptionavermögen  der  Kohle  ist 
ferner  ein  selektives,  ßüttigt  man  dieselbe 
vullstnndig  mit  Luft  und  taucht  sie  daun  in 
flüssigen  WasaerstofT,  so  wird  der  in  ihr  ont- 
halteiio  Sauerstofl  durch  Wasserstoff  vollstAndig 
verdrAngt.  I>Aßt  man  einen  Strom  gewöhn- 
licher Luft,  der  aus  4 TI.  Stickstoff  und  1 TI. 
Sauerstofl'  besteht,  dauernd  Uber  Kohle  hin- 
streichen,  so  besteht  das  von  der  Kohle  auf- 
gesaugte  Gasgemisch  aus  3 TI.  Sauerstoff  und 
2 TI.  Stickstoff. 

Um  das  große  Absorptionsvermögen  der 
Kohle  zu  demonstrieren,  zeigte  Dewar  eine 
Röntgenröhre,  an  welche  ein  kleiner  Kolben 
mit  Kohlepulvcr  angeschmolzen  war.  Beim 
Bintaucheu  des  Kolbens  in  flüssige  Luft  wurde 
das  Licht  der  Röhre  bedeutend  vermindert,  da 
der  Gasdruck  im  Innern  zu  gering  wurde,  ln 
flüssigen  Wasserstoff  eingetaucht  erlosch  dio 
Röhre  sogar  vollstAndig,  da  keine  Entladung 
durch  sie  hindurchging.  Kino  in  gleicher 
Welse  hergerichtete,  mit  Helium  gefüllte  Spek- 
tralröhro  leuchtete  beim  Eintreten  in  flüssige 
Luft  unverAndert  weiter,  erlosch  dagegen 
gleichfalls  beim  Eintauchen  in  flüssigen  Wasser- 
stoff. 
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Durch  «inen  Apparat,  der  aus  3 Spektral- 
röhren und  3 Kohlepulverkolbeii,  abwechselnd 
hintereinander  geschaltet,  bestand,  wurde  ein 
Luftstrom  geleitet,  der  mit  einigen  Miliimeter 
Druck  ein-,  und  mit  weniger  als  0,01  mm  Druck 
Bustrat,  nachdem  die  Kohlepulverkolben  in 
flüssige  Luft  gebracht  waren.  Hei  Beginn  des 
Versuches  zeigten  die  Spekiralröhren  die  üb- 
liche grüne  Farbe;  bei  Fortgang  desselben 
nahm  die  letzte  Röhre  alsbald  die  rötliche 
Farbe  von  Helium  und  Neon  an,  und  diese 
F'ärbung  pflanzte  sich  durch  den  Apparat  ent- 
gegen der  Richtung  des  Luftstrume  ulimhhlich 
fort.  Da  Helium  und  Neon  von  der  Kohle  am 
wenigsten  absorbiert  werden,  so  muflten  diese 
bei  Fortdauer  dos  Versuches  im  Innern  der 
Spektralröhren  immer  mehr  hervortroten. 

Mit  Hilfe  der  Kohle  ist  es  De  war  auch  ge- 
lungen, die  bisher  zur  Aufbewahrung  flüssiger 
Luft  verwandten,  doppelwandigen  Gefillle  aus 
dem  zerbrechlichen  Glas,  durch  solche  aus 
.Metail,  aus  Kupfer,  Nickel,  Messing  u.  s.  w.  zu 
ersetzen.  Diese  GefüOe  haben  dieselbe  Form 
wie  die  früheren  GlasgefaiJe,  doch  ist  das 
Vakuum  zwischen  ihren  Wflnden  verbessert 
durch  Einfüllung  von  gut  ausgogluhter  Holz- 
kohle. 

Zum  Schlüsse  seines  Vortrages  zeigte  De  war 
die  Verwendnng  der  Absorptionskraft  der  Kohle 
für  kalorimetrische  Versuche.  Bin  in  flüssige 
Luft  getauchter  kleiner  Kolben  wurde  mit  luft- 
gesättigter Holzkohle  gefüllt  und  durch  ein 
Glasrohr  mit  einem  Schwefelsäuremanometer 
verbunden.  Brachte  man  nun  eine  Kerzen- 
flamme in  die  Nahe  des  Apparates,  so  zeigte 
das  Manometer  sofort  eine  Drucksteigerung  an, 
so  daß  also  die  Flammenstrahlung  durch  die 
dreifache  Glaswandung  und  eine  4 cm  dicke 
Schicht  flüssiger  Luft  hindurch  auf  den  Kohlen- 
pulverkolben einwirkte.  Als  ein  kleines  Blei- 
stück,  von  0,5  Grammkalorie  Wassernert,  in 
die  flüssige  Luft  geworfen  wurde,  ließ  die 
geringe  hiervon  abgegebene  Wärmemenge  das 
Manometer  explosionsartig  emporschnellen.  Auf  I 
diese  Weise  lassen  sich  die  geringsten  Wärme- 
mengen noch  bei  einer  Temperatur  von  20°  I 
der  absoluten  Skale  messen.  Mi. 

Schnellmesaer 

von  A.  Meissner  in  Freiburg  in  Sachsen. 

Mitgeteilt  von  Dr.  Karl  G.  Frank  in  C’öln. 

Die  genannte  Firma  bringt  ein  nettes 
kleines  Meßgerät  auf  den  Markt,  das  in 
der  Art  der  Schraubenniikroiueter  kon- 
struiert ist,  sich  aber  von  diesen  dadurch 
unterscheidet,  daß  durch  eine  Zahnrad- 
übertragung ein  Zeiger  über  einem  Ziffer- 
blatt gedreht  wird  und  die  Dicke  des  ge- 
messenen Gegenstandes  anzeigt.  Dieses 


Instrumentchen  eignet  sich  besonders  zum 
Messen  von  dünnen  Blechen,  Drähten, 
Papier  u.  dgl.  Ein 'Einfacher  Druck  genügt, 
um  die  Messung  auszuführen. 


Giasteohnisohes. 

Über  die  Justierung  gasanalytlacber 
Mefsger&te. 

Von  W.  Schloesser  in  Charlottonburg. 

Die  Justierung  gasanalytischer  Geräte  er- 
folgt auf  Ein-  bezw.  Ausguß,  je  nachdem 
sie  mit  einer  benetzenden,  also  wässerigen 
Flüssigkeit,  oder  mit  einer  nicht  benetzenden, 
d.  h.  Quecksilber,  gebraucht  werden. 

Beim  praktischen  Gebrauche  nimmt  die 
V^erdrängung  benetzender  Flüssigkeiten  — 
von  denen  für  die  Justierung  nur  Wasser 
in  Frage  kommt  — durch  das  Gas  zwar 
eine  unbestimmte,  in  der  Kegel  aber  doch 
eine  so  lange  Zeit  in  Anspruch,  daß  die 
Ablesung  bei  nahezu  konstant  gewordenem 
Nachlauf  vorgenommen  werden  wird.  Daher 
muß  auch  bei  der  Justierung  der  Stand  der 
Flüssigkeit  nach  beendetem  Nachlauf  markiert 
werden.  Die  Zeit,  nach  welcher  dies  eintritt, 
hängt  außer  von  dem  Raumgehalt  imd  den 
Dimensionen  der  Geräte  besonders  von 
der  Geschwindigkeit  des  Ablaufs  ab.  Es 
empfiehlt  sich  deshalb,  das  Gerät  durch 
eine  möglichst  enge,  vermittels  Kautschuk- 
schlauchs  angesetzte  Spitze  zu  entleeren. 
Im  übrigen  verfährt  man  wie  bei  maß- 
analytischen Büretten  unter  Benutzung  der 
bekannten  Tabellen. 

Bei  der  Justierung  mit  Quecksilber  kann 
man  die  folgenden  Tafeln  benutzen,  in 
denen  die  Gewichte  in  Gramm  angeführt  sind, 
die  1 ccm  Quecksilber  bei  Temperaturen 
von  15°  bis  30°  im  lufterfüllten  Raume  hat. 


Temp. 

Uewtcbl 

Ti*mp. 

G«^wlcht 

Tmdp- 

Gewicht 

<|pst  (^iifrkAllb<°rM 

d«'»  QiieckHilbiTH 

den  (^Mieck5ilbprf> 

Normaitemperatur  15® 

150 

13,5593 

2Ü0 

250 

13,5385 

16 

5573 

21 

5168 

26  ' 

5364 

n 

6552 

22 

5447 

27 

5343 

18 

5531 

23 

5426 

28 

5322 

ly 

5510 

24 

5405 

29 

5301 

20 

6139 

25 

5385 

30 

52S0 

Normaltem 

p e r a t u r 20® 

150 

13,5575 

200 

13,5471 

250 

13,5366 

16 

5554 

21 

5460 

26 

5346 

17 

5533 

22 

5429 

27 

5326 

13 

5513 

23 

6403 

2H 

6804 

19 

5492 

24 

5387 

29 

.528,3 

20 

1 

5471 

25 

5366 

30  , 

5262 
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Will  man  aber  mit  Quecksilber  ein  ge- 
wisses Volumen  abgrenzen,  so  kann  dies, 
da  eine  V'erwendung  von  Kautschukschlauch 
ausgeschlossen  ist,  im  allgemeinen  nur  ge- 
schehen, wenn  das  geschlossene  Ende  des 
Rohres  sich  unteti  befindet.  Folglich  muQ 
auch  in  dieser  Lage  der  Scheitelpunkt  des 
Quecksilberwulstes,  des  „Meniskus“,  auf 
dem  Rohre  markiert 


tJh 


werden.  Da  sich 
nun  bei  dem  prak-  ^ ^ 

tischen  Gebrauche  | ^ 

das  geschlossene 
Ende  des  Rohres 
oben  befindet , so 
wdrde  das  Gas,  wenn 
es  das  Quecksilber 
bis  zur  Marke  ver- 
drhngte,  einen  Raum 
einnehmen,  derolTen- 
bar  um  das  doppelte 
Volumen  des  Menis- 
kus größer  ist,  als 
der  Bezifferung  der 
Marke  entsprechen  'K 

würde.  Dieses  \'o- 
luinen,  das  also  nicht 
vom  Raumgehalt,  i I 
sondern  vom  Durch-  ' 
messer  des  Geräts 

abhängt,  ist  mehrfach,  letzthin  auch  in  der 
Normal  - Eiebungs  - Kommission  , bestimmt 
worden.  Seine  Betrüge , ausgedrflekt  als 
Höhe  eines  Zylinders  von  dem  Durch- 
messer des  Rohres,  lasse  ich  hier  unter 
„Korrektion“  folgen: 


Durchm. 

Korrekt 

MMI 

Darchm. 

mn 

Korrekt. 

Dlirchm. 

«im 

Korrekt 

nm 

4 

0,63 

12 

1,17 

20 

0,94 

5 

0,6.5 

13 

1,15 

21 

0,92 

6 

032 

14 

Ul 

22 

o.yo 

7 

1,0.5 

15 

I.OÖ 

23 

0,87 

8 

1,16 

16 

1,05 

24 

0,S5 

y 

1,20 

17 

1,02 

25 

0,83 

10 

1.21 

18 

1,00 

26 

0,82 

11 

1,20 

19 

0,97 

27 

0,80 

12 

1,17 

20 

0,94 

28 

0,78 

Man  wolle  beispielsweise  in  einem  Ge- 
räte der  vorstehend  skizzierten  Art  mit 
Quecksilber  von  19,7“  die  Punkte  ö,  15,  30, 
100  ccm  für  eine  Normaltemperatur  von 
15“  festlegen.  Die  inneren  Durchmesser 
mögen  bezw.  10,3,  10,3,  25,6,  16,7  mm  be- 
tragen. Dann  hätte  man  einzuwägen: 
66, 75-P  135,50-1-203,24-1-948,47  r/  Queck- 
silber; die  betr.  Marken  wären  aber  nicht 
in  der  Ebene  des  höchsten  Punktes  des 


Meniskus  anzubringen,  sondern,  wie  in 
der  Skizze  angedeutef  ist,  um  bezw.  1,21, 
1,21,  0,82  und  0,98  mm  lie/er  zu  legen 
als  diese. 

Daß  man  die  Wägung  auch  durch 
Messung  mit  geeigneten  Pyknometern  er- 
setzen kann,  braucht  nicht  hervorgehoben 
zu  werden. 

I 

I Die  Ausstellung  der  „Glasbläserei“ 
des  Instituts  für  Oäruiigsgewerbe  auf 
der  Braiierclmaschlnen  - Ausstellung 
zu  Berlin  1000. 

Mit  der  diesjährigen  Brauereimaschinen- 
Ausstellung,  welche  vom  6.  bis  14.  Oktober 
auf  dem  Gelände  des  Instituts  für  Gärungs- 
gewerbe  (Berlin  N,  Seestraße)  stattfand,  war 
wie  in  früheren  Jahren  eine  Ausstellung 
der  „Glasbläserei“  des  genannten  Instituts 
verbunden. 

Diese  Ausslellung  war  in  einem  Neben- 
raume der  großen  Ausstellungshalle  in  zwei 
größeren  Schränken  und  zwei  kleineren 
\5trinen  untergebracht  und  machte  durch 
die  geschmackvolle  Anordnung  der  sauber 
ausgeführten  Apparate  und  Instrumente,  die 
größtenteils  in  der  „Glasbläserei“  selbst 
oder  in  deren  Aufträge  von  selbständigen 
Meistern  vorwiegend  nach  Angaben  von 
Beamten  des  Instituts  ausgeführt  sind,  einen 
vorzüglichen  Eindruck. 

Der  erste  große  Schrank  enthielt  u.  a. 
die  vollsändige  Einrichtung  eines  Stickstoff- 
laboratoriums, wozu  u.  a.  eine  Aufscbließvor- 
richtung  für  Gerste  mit  Destillierapparat  ein- 
schließlich 6 Kolben  aus  Jenaer  Glas,  sowie 
eine  Filtriervorrichtung  gehören.  Als  fer- 
nere Bestandteile  des  Laboratoriums  waren 
ausgestellt  ein  Trockenschrank  mit  Zubehör, 
eine  Seck  sehe  Feinmehlmöhle,  ein  Exsik- 
kator, eine  chemische  Wage  mit  Gewichts- 
; Satz  u.  a.  In  demselben  Schrank  waren 
! noch  weiter  untergobracht  ein  Keimapparat 
nach  Prof.  Schönfeld  und  einige  andere 
Apparate  zur  Untersuchung  der  Gerste. 

Der  zweite  große  Schrank  enthielt  viele 
kleinere  Glas-  und  Metallapparate,  wie  einen 
Apparat  zur  Kohlensäure-Bestimmung  nach 
Dr.  Bode,  einen  Destillierapparat  zur  Be- 
stimmung des  Alkohols  im  Bier  mit  einer 
Alkoholspindel  von  0 bis  6 Gewichts-Pro- 
zent, ein  .Malschbad  zur  Bestimmung  der 
Verzuckerungstemperatur  nach  Dr.  Schol- 
vien,  einen  Hefetriebkraftapparat  nach 
Kusserow,  einen  Apparat  zur  Ammoniak- 
bestimmung nach  Schmitz.  Besonders  zu 
j erwähnen  ist  ein  neuer  Wasserbestimmungs- 
apparat  für  Getreide  nach  J.  F.  Hoffmann, 

1 weil  er  zu  einer  Bestimmung  nur  20  Minuten 
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erfordert,  während  die  Operation  iniTrocken- 
echrank  4 Stunden  dauert.  Ein  anderer 
ausgesteilter  neu  konstruierter  Troeken- 
scbrank  sollte  allerdings  die  Bestimmung 
auf  1 Stunde  abkilrr.cn,  aber  es  lagen  noch 
nicht  genügende  Erfahrungen  damit  vor. 

Des  weiteren  waren  im  zweiten  großen 
Schranke  sehr  viele  Thermometer  zu  den  ver- 
schiedenen Zwecken  des  Brauereigewerbea 
ausgestellt,  große  StockUiermometer,  Darr- 
thermometer  mit  Drahtkorh  zum  Aufstellen. 
Tennenthermometer,  KühlschilT  - Thermo- 
meter, Gär-  und  l.agerkeller-Thermometer, 
Maischthermometer,  Eismaschinen  -Thermo- 
meter, Winkelthermometer  u.  s.  w.  Die  In- 
strumente zeichneten  sich  besonders  durch 
deutliche  BezilTerung  aus,  die  aus  einge- 
brannten Zahlen  im  Blocktypus  bestund,  die 
meist  aufgedruckt  werden.  Eine  deutliche 
Bezifferung  ist  sehr  wichtig,  da  der  Brau- 
meister vielfach  in  dunklen  Räumen  arbeitet 
und  irrtümliche  Ablesungen  für  den  ganzen 
Betrieb  verhängnisvolle  folgen  nach  sich 
ziehen.  Einige  der  Thermometer  zeigten 
einen  neuen,  von  dem  GlasbUisermeister  des 
Instituts,  Hrn.  Klemann,  erfundenen  Ver- 
schluß. Dieser  Verschluß  besteht  aus  einem 
geformten  Stück  Kohle,  das  in  der  Mitte  aus- 
gehöhlt  ist  und  als  Lager  für  eine  spiral- 
förmige Feder  dient.  Die  Feder  drückt  auf 
die  Skala  und  hält  sie  in  der  richtigen 
Lage,  ln  einem  Schlitz  des  Kohlestück- 
chcns  ist  eine  durch  die  Feder  gehaltene 
Metallöse  angebracht,  welche  zur  Führung 
der  Kapillare  dient,  so  daß  das  Festbinden 
der  letzteren  an  der  Skala  mittels  Drahts 
fortfällt. 

In  demselben  Schrank  waren  noch  ein 
Kegistrierthermometer  für  Darren  von  der 
Firma  R.  Fueß-Steglilz  und  .Mikroskope 
der  F'irmen  Zeiß,  Leitz,  Reichardt  aus- 
gestellt. 

Die  erste  kleine  Vitrine  enthielt  u,  a. 
einen  Kjvsten  mit  sämtlichen  Kontrollinstru- 
menlen  für  Brauereibetrieb:  Saccharometer 
von  0 bis  20  Alkoholometer,  Lutter- 
prober, verschiedenartige  Thermometer. 

In  der  zweiten  Vitrine  waren  in  noch 
größerer  Mannigfaltigkeit  die  gleichen  und 
ähnliche  Instrumente  ausgestellt,  unter  denen 
sich  die  Thermometer  durch  breiten  l^ueck- 
silberfaden  auszeiehnetcn,  was  die  deutliche 
Ablesbarkeit  wesentlich  erhöht.  Die  Ther- 
mometer waren  sämtlich  mit  durchsichtigen 
Kapillaren  versehen;  es  sind  in  der  Ver- 
suchsanstalt auch  mit  farbig  belegten  Ka- 
pillarröhren Versuche  angestellt  worden, 
die,  wie  die  Versuche  der  Keichsanstalt,  er- 
geben haben,  daß  nur  gelb  belegte  Röhren 
bei  Dämmerbeleuchtung  brauchbar  sind. 


Besonderes  Interesse  erregte  ein  auch 
im  Betriebe  vorgefOhrter  Spundapparat 
eigenen  Systems  (System  V.  L.  B.),  der  im 
wesentlichen  aus  einem  dreischenkligen, 
gläsernen  Manometerrühr  besteht  und  dazu 
dient,  den  Kohlcnsäuredruck  im  Faß  zu 
regeln  und  zu  messen.  Der  Apparat  ist 
im  Ingenieurlaboratorium  der  Königl.  Aka- 
demie Weihenstephan  durch  V’ergleichung 
mit  anderen  Spundapparaten  geprüft  und 
hat  sieh  dabei  gut  bewährt. 

An  der  Wand  war  unter  Glas  und  Rah- 
men der  Herstellungsgang  eines  Thermo- 
Alkoholoroeters  in  lö  verschiedenen  Stadien 
sehr  anschaulich  dargestellt. 

Die  Glasbläserei  des  Instituts  steht  unter 
Leitung  eines  wissenachnftüchen  Beamten, 
des  Herrn  F.  Goldiner,  und  hat  im  Jahre 
1905  einen  l’msatz  von  71  000  M gehabt, 
rund  30  000  M mehr  als  3 .lahre  vorher. 
Sie  hält  aber  auch  auf  angemessene  I’reise 
für  ihre  Waren;  so  kostet  bei  ihr  z.  B.  ein 
Stockthermonieter  8 bis  10  M,  das  in  Thü- 
ringen für  etwa  2 M verkauft  wird . Aller- 
dings besieht  auch  ein  erheblicher  Unter- 
schied in  der  Beschaffenheit  der  Waren;  wäh- 
rend die  uns  vorgeführten  Instrumente  des 
Instituts  in  jeder  Beziehung  sauber  ausge- 
fülirt  sind  und  jedes  Instrument  vor  dem 
Versand  auf  seine  Richtigkeit  von  dem 
wissenschaftlichen  Leiter  geprüft  wird, 
können  nach  meinen  eigenen  Erfahrungen 
die  billigen  Instrumente,  die  von  einigen 
thüringer  Firmen  auf  den  Markt  gebracht 
worden,  oft  den  einfachsten  Ansprüchen 
nicht  genügen.  Aus  dem  steigenden  Ab- 
satz der  ,, Glasbläserei“  des  Instituts  geht 
aber  auch  hervor,  daß  durchaus  keine 
Notwendigkeit  vorliegt,  die  I’reise  der  Glas- 
instrumente fortdauernd  herunterzusetzen 
und  die  Waren  zu  Schleuderpreisen 
zu  verkaufen.  Sowohl  im  allgemeinen 
Interesse  der  deutschen  Glasinstrumenten- 
Industrie  wie  besonders  auch  im  thüringi- 
schen Interesse  wäre  sehr  zu  wünschen,  daß 
diese  Erkenntnis  sich  überall  Bahn  bräche 
und  die  Fabrikanten  sich  solidarisch  er- 
klärten, um  den  selbstmörderischen  Prak- 
tiken einzelner  Geschäftsleute  Einhalt  zu  tun. 

Im  Anschluß  hieran  sei  gestattet,  noch 
mit  wenigen  Worten  auf  einige  andere, 
unsere  Leser  interessierende  Ausstellungs- 
gegenstände einzugehen.  Vor  allem  sei 
der  kleinen,  aber  vorzüglichen  Ausstellung 
meteorologischer  Instrumente  der  Firma 
R.  F'ueß -Steglitz  gedacht.  Sie  war  auf 
der  Galerie  der  großen  Ausstellungshalle 
untergebracht  und  umfaßte  Registrierinstru- 
mente für  Temperatur,  Feuchtigkeit,  Druck, 
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Regenmenge.  Auch  ein  Haarhygrometer 
neuer  F’orm  und  ein  Metalltbermometer  mit 
Maximumvorrichtung  waren  ausgeetellt.  Un- 
ter den  verschiedenen  Anemometern  befand 
sich  eines,  dessen  Flügel  aus  Gtimraerblütt* 
eben  angeferligt  waren. 

Die  Firma  H.  Bockhacker  (Berlin  N) 
halte  einige  Wagen  für  größere  Lasten 
vorgeführt.  Drei  Firmen  hatten  Apparate 
für  Kaucbgasanalyse  ausgestellt,  unter  denen 
der  Heizeßfektmesser  ^Ados**  und  der  Luft- 
Überschußmesser  „Ökonograph“  hier  er- 
wähnt seien.  Wiche. 

Gebrauchamuater. 

Klasse: 

4S,  N'r.  289  176.  Aua  nicht  roatoudem  Draht 
hergcstellto  Thermometerfuseung  mit  Klapp- 
verschluß nach  Gebrauchsmuster  Nr.  230747, 
bei  welchem  auch  der  HandgriÜ  beweglich 
eingerichtet  ist.  C.  Sch  leg  eimilch,  Schmie* 
defeld  i.  Thnr.  6.  8.  06. 

Nr,  289  234.  Thermometer  mit  in  die  Äußere 
Glaehülle  eingebauter,  Skala  und  Kapillar- 
rohr beleuchtender  elektrischer  Glühlampe. 
F.  Senglaub,  Elgersburg  i.  Th.  12.  9.  06 

Nr.  289  248.  Queckeilberluftpumpe  nacliToep* 
ler-Hagen,  deren  Ventil  an  seiner  höchsten 
Stelle  durch  eine  Röhre  mit  dem  Vakuum- 
raume  verbunden  ist.  A.  Haak,  Jena. 
21.  6.  06 

Nr.  289  921.  U-Röhre  von  Glas  mit  besonderer, 
zwischen  den  Schenkeln  derselben  fest  an* 
gebrachter  Versteifung.  C.  Gerhardt,  Bonn 
a.  Rh.  6.  9.  06. 

Nr.  298  941.  Büreltonhaller  mH  Foucaultscher 
Aufh&ngung.  F.  Hugershoff,  Leipzig. 
20.  9.  06. 

Nr.  290  409.  Tropen  • Fieberthermometer  mit 
oben  ausgobuchteter  Skala  und  oben  er- 
weiterter Kapillarröhre.  W.  Uebe,  Zerbst. 
30.  8.  06. 

Nr.  290  458.  Ärztethermometer  mit  Vorrichtung 
zum  Zurückschleudern  der  Quecksilbersäule, 
aus  einem  Tbormomoter  und  SchutzhOlse 
lösbar  verbindenden  Zugmittel.  O.  Kircher, 
Elgersburg  1.  Th.  28-  9.  06. 

Nr.  290  671.  Badethermometer  mit  verlängerter 
und  sichtbar  in  den  Grill'  der  Zwinge  hinein- 
ragender Kapillare  und  Skala,  sowie  Ver- 
schluß im  Griff.  0.  Kircher,  Elgersburg 
i.  Thür.  28.  9.  06. 

Nr.  290  672.  VollstAndig  unelastische  Schutz- 
holsc  für  alle  Arten  Fieberthermometer,  an 
deren  hinterem  Ende  eine  elastische  Vor- 
richtung mit  einem  Bajonettverschluß  an- 
gebracht ist,  welche  dos  Hcrunterschleudorn 
des  QuocksÜberfadens  bei  Maximalthermo- 
metem erleichtert.  W.L  Schefferülc  Kühn, 
.Manebach  i.  Thür.  29.  9.  06. 
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Nr.  290  665.  Bürette  zur  Untersuchung  brenn- 
barer Gase,  mit  kugeliger  Erweiterung  über 
einem  engen,  mit  Marko  versehenen  Hals. 
0.  Pfeiffer,  Magdeburg.  22.9.06. 

Nr.  290  741-  Aus  einem  teilweise  mit  Flüssig- 
keit gefüllten  Glasballuii,  in  den  je  unten 
und  oben  ein  Rohr  oinmUndet,  hestehendes 
Manometer.  A.  Heil,  Frankfurt  a.  M. 
25.  9.  06. 

Nr.  290  771.  Bürette  zur  Fettbestimmung  in 
Milch,  mit  oberem  hohlen  Verschlußstopfen 
und  unterem  Ablaßhahn.  F.  Hugershoff, 
Leipzig.  5.  10.  06. 

Nr.  290  934.  Schwefelbestimmungsapparat.bei 
welchem  dio  zur  Kühlung  und  Ableitung 
der  entwickelten  Gase,  sowie  dio  zur  Ein- 
führung von  BAure  dienenden  Glastoile  kon- 
zentrisch ungeordnet  und  direkt  aut  dem 
Eiitwickluugskolben  eiiigeschÜffen  sind,  mit 
zugehöriger,  ebenfalls  eingeschliffenor  Vor- 
lage. C.  Gerhardt,  Bonn.  18.9,06. 

Nr  290  998.  Meßzylinder  mit  Thermometer 
R.  Kempe,  Dresden.  24  9.06. 

Nr.  291  334.  Kurzes  Kumpressions  - Vakuum- 
meter  aus  Glas,  A.  Pfeiffer,  Wetzlar. 
8.  10.  06. 
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Fr.  Loeseber,  Deutscher  Kamera  - Alroanach 
1905.  Jahrbuch  für  Amateurphotograpbon.  80. 
VIII,  260  S.  m,  131  Abbildungen  u.  I Grav. 
Berlin,  G.  Schmidt.  3,50  Af  geh.  in  Leinw. 

4.00  Af. 

A.  F.  Weinholil,  Physikalische  Demonstrati- 
onen. 4.  AuÜ.  2.  Lfg.  Leipzig,  Quandt 
& Huertel.  9,00  Af- 

E.  Ilirschfeld,  Handbuch  der  Schaltiiiigs- 
Schemata  für  elektrische  Blnrkstromanlagen. 
2 iiragcarb.  u.  verm.  Aiifl.  in  2 Bdn.  Für 
die  Praxis  bearb.  unter  Mitwirkung  von  H. 
Kittilseii.  II.  Bd.  Sekundärstationen.  Schal- 
tung in  Leitungsnetzen,  der  Enorgiever- 
braucher  und  Nebenapparato.  Lex.  8®. 
XVIU,  232  S.  mit  369  Schaltungsschomaten 
auf  122  Taf.  8®.  Berlin,  L.  Marcus  1805. 

30.00  Af. 

A.  GrOHM,  Elektrizität  und  Magnetismus.  Ge- 
meinverständliche Darstollung  der  Grund- 
iagoii  der  Elektrotechnik,  mit  vielen  An- 
leitungen zu  Versuchen.  gr.-8®.  IV,  174  8. 
m.  285 Fig.  Stuttgart,  Strecker  & Schröder 
1905.  lieb,  in  Leiiiw'.  3.00  Af- 
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RegittlrierondPH  Galvanometer  mit  selbsttätiger  Tintenentnahme,  dadurch  bekenn« 
zeichnet,  daü  ©in  Uhrwerk  einerseits  eine  Vorrichtuiij?  anfreibt,  die  in  regehnaßijf  sich  wieder- 
holeiidon  Zeitpunkten  ein  l'apierband  anhebt,  um  es  mit  einer  von  der  Galvanomcternadol  ge- 
tragenen Koder  (Schreibstift  o.  dgl.)  in  Uerühning  zu  bringen,  und  andereri^eits  Schalter  schließt, 
durch  welche  die  Spule  des  Galvanometers  auegoschaltct  oder  auch  die  die  beiden  Polo  des 
Thermoelementes  verbindende  Leitung  kurzgeschlossen,  oder  endlich  in  den  Stromkreis  des  Gal- 
vanometers an  Stelle  des  Thermoolemontes  ein  Widerstand  eingeschaltet  wird,  der  denselben 
Wert  besitzt  wie  der  Innere  Widerstand  des  Thermoelementes,  zum  Zwecke,  die  Nadel  des  Gal- 
vanometers in  die  Nullstellung  zurQckzufUhren,  in  welcher  Lage  die  Feder  (Schreibstift  o.  dgl.) 
des  Galvanometers  selbsttätig  in  einen  vom  Uhrwerk  gleichzeitig  angehohenen  TintenbohäUer 
cintaucht.  Ch.  F^ry  in  Paris.  8.  7-1904.  Nr.  162  879.  Kl.  21. 

1.  Iloblgcfäß  aus  Gins  mit  bei  der  Herstellung  in  die  Kufsere  UmÜäebe  eingebettetem 
Metallgitter  aus  kantigen  Stäben,  gekennzeichnet  durch  derartigen  Querschnitt  und  Lago  der 
das  Netzwerk  bildenden  kantigou  Stnbe,  daß  die  einzelnen  GUteröffnungdn  ganz  oder  teilweise 
von  schrAg  zur  Glaakdrperfläche  stehenden  Flachen  eingerahmt  werden,  Uber  w'olche  die  durch 
das  Gitter  hindurchtretendo  Glasmasse  so  greift,  daß  das  Netzwerk  ln  der  GlasoberßAche  fest- 
gehalten  wird. 

2.  AusfQhrungsform  eines  Glasgefäßes  mit  Stützgitter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Gitter  sogenanntes  Streckmetall  verwendet  wird.  P.  Th.  Sievert  in 
Dresden.  21.  4.  1904.  Nr.  163  190.  Kl.  32. 

Temperatoranzeiger,  bei  welchem  eine  sich  drehende  Kurbel  kreisförmig  angeordnete, 
mit  einem  Fernzeigthermometer  ln  Verbindung  stehende  Kontakte  berührt  und  so  bei  der  Je- 
weiligen Temperatur  Stromschluß  bewirkt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  erfolgtem  Strom* 
schloß  durch  die  Kurbel  durch  Anziehen  eines  Ankers  an  einen  Elektromagneten  die  Sperrung 
eines  sich  von  der  Kurbel  unabhfloglg  drehenden  Zeigers  ausgelOst  wird,  welcher  sieb  längs 
einer  Skala  auf  die  Temperatur,  die  dem  den  Stromschluß  vermittelnden  Kontakt  entspricht, 
clnstellt  und  in  dieser  Stellung  bei  Stromuntorhrochung  wieder  durch  die  Sperrung  festgohalten 
wird.  A Eichhorn  in  Dresden.  15.  II.  1903.  Nr.  163  341.  Kl.  74. 

Stroboskopisehe  Einriobtang  zur  Bcoburhtuiig  pvriodiseber  Hewegangen,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  als  inlormitlieronde  Lichtquelle  eine  singende  Flamme,  insbesondero  eine 
Azetylenflamme,  verwendet  wird,  welche  hmerhulh  weiter  Grenzen  auf  verschiedene  Perioden 
abgestimmt  werden  kann,  ohne  hierbei  die  erforderliche  Leuchtkraft  zu  verlieren.  H.  J.  Reiff 
in  Stuttgart.  9.  12.  1903.  Nr.  163  918.  Ki.  42. 

1.  Gleicbricbterzellc  mit  festem  Klcktrolyteot  gekennzeichnet  durch  die  Anord- 
nung eines  festen  Elektrolyten,  wie  unter  Umgehung  des  Umschmelzeua  dargestellten  Halb- 
schwefeikupfers. 

2.  Ausführungsform  der  Glcichrichierzollo  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  Halbschwefelkupferplatte  zwischen  zwei  Elektrodonplatten,  von  weichen  eine  eine 
Aluminiumplatte  ist,  augeurdnot  wird.  F.  Pawlowski  io  Wien.  2.  8.  1904.  Nr.  168  882.  Kl.  21. 

1.  Verfahren  and  Giefsform  zor  Hcrstclluog  beiderseitig  ofTcncr  Glnshoblkürpcr 
aus  einer  vorgegossenon  und  von  einem  Tragrahmen  aufgunommenen  Glaslage  oder  eines  vor* 
geformten  und  an  einem  Trüger  angehüngten  Körpers  durch  Sinkcnlassen  (Ausdohnen  unter  dem 
eigenen  Gewicht)  der  Glaslage  oder  des  Glaskörpers  gegcbenfalls  unter  Drehen,  Schwenken 
oder  Schütteln  und  entsprechender  Anwärmung  dos  der  Ausdehnung  uiiterw'orfonen  Körpere,  da- 
durch gekennzeichnet,  daß  die  vorzuformende  Glaslage  in  der  Mitte  oder  der  vorzuformendo 
Glaskörper  an  seinem  unteren  Ende  durchbrochen  hergestellt  wird. 

2.  Gießform  zur  Herstellung  einer  in  der  .Mitte  durchbrochenen  Glaslage  zwecks  Aus- 
führung des  Verfahrens  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  dem  Boden  der  Form 
an  entsprechender  Stelle  ein  die  Durchbrechung  der  Glaslago  beim  Ausgießen  derselben  erzeu- 
gender, zweckmäßig  auswechselbarer  Kern  angeordnet  ist,  der  massiv  oder  als  Rlugflaosch  aui- 
gehildet  sein  kann.  P.  Th.  Sievert  in  Dresden.  27.  9.  1904.  Nr.  164  442.  Kl.  32. 
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Stereoskop  ln  Form  eines  Opernglases,  dadurch  gekonnzeichnet,  daß  entweder  die 
Objektive  oder  die  zugehörigen  Okuiare  oder  auch  beide  unter  Erhaltung  der  ParallelitAt  der 
optischen  Achsen  senkrecht  zu  diesen  verschiebbar  aiigeordnet  sind.  Sociötö  Matthey  Pore 
et  Fils  und  A.  Papigny  in  Paris.  10.  1.  1904.  Nr.  163928.  Kl.  42. 

I.oaboratorium8zentrifagc  mit  Schneokengetriebe  in  wissenschaitliohen  Unter- 
Boebongen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Antrieb  der  Schnecke  durch  ein  Stiftenrad  erfolgt 
dessen  Stifte  mit  Spielraum  in  das  Scbneckengewinde  eingreifen.  F.  Hugershoff  in  Leipzig. 
24  3.  1904.  Nr.  163  931.  Kl.  42. 

Klektrizitätizübler,  gekennzeichnet  durch  zwei  vom  Spannungsstrom  durchflossene, 
unter  der  Wirkung  von  Spannungsspulen  dauernd  rotierende  Anker,  deren  Geschwindigkeit 
durch  die  zu  messende  Stromstärke  vermehrt  bezw.  vermindert  wird,  und  deren  Geschwindig- 
keitsuntersebied  auf  ein  Zählwerk  übertragen  wird.  0.  Faulet  in  Btterbcek-BrUssel.  2.  3.  19(^. 
Nr.  164  310.  Kl.  21. 


Patentliste. 

Bis  zum  12.  November  1906. 

Klasse:  Inmoldnnfen, 

21.  B.  39  337.  Vorfahren  zur  Gewinnung  von 
Uadiumemanation.  P.  Bergell  u.A.  Bickel, 
Berlin.  28.  2.  05. 

B.  43  850.  Wechielstromzähler  nach  Ferraris-  i 
schem  Prinzip  mit  beweglichen  SchlußstUcken 
an  den  magnetischen  Foldern;  Zue.  z.  Pat. 
Nr.  176  845.  0.  T.  Blütby,  Budapest 

14.  8.  06. 

H.  36  632.  Signaleiurichtuug  zum  Anzeigen  des 
Durchschmelzens  elektrischer  Sicherungen. 
A.  Hepko,  Berlin,  u.  K.  Diener,  Fürsten- 
berg  L M.  1.  12.  05. 

H.  .38  463.  Einrichtung  zur  Kontrolle  der  Hicht- 
kraft  und  zur  Einstellung  der  wirklichen 
Nullstellung  des  Zeigers  bei  Meßinstrumen- 
ten. Hartmann  & Braun,  Frankfurt  a.  M. 

7.  8.  06. 

H.  .38  599.  Elektrodynamometer.  Hartmann. 

& Braun,  Frankfurt  a.  M.  21-5.04. 

K.  32  570.  Druckrogelungsvorrichtuug  für  Bür- 
sten von  Meßgeräten  mit  umlaufendem  Anker. 
Kaiser  & Schmidt,  Berlin.  30.  7-  06. 

M.  29  589.  Anordnung  zum  Regulieren  der 
Luftdichte  in  Vakuum-,  insbesondere  ROnt- 
georühreu.  C.  H.  F.  Müller,  Hamburg. 
14.  4.  06. 

M.  28  134  Elektrischer  Klemmkontakt.  W, 
Mills,  Elisabeth,  V.  8t.  A.  2.  9.  05. 

8. 22368.  Anordnung  zur  Eichung  von  Wechsel- 
slrommeßgeräten.  Siemens^bHalsko,  Ber- 
lin. 23.  2.  06. 

Sch.  26  064.  Aräometer  mit  Einrichtung  zur 
Fernanzeige  des  speziiischen  Gewichtes  der 
Säure  von  Akkumulatoren.  K.  Schmidt, 
Nürnberg.  9.  8.  OG. 

3S.  B.  41 771.  Vorrichtung  zum  Füllen  von 
Formen  oder  AufnahmogUisen  für  geschmol- 


zenes Glas  unmittelbar  aus  dem  Schmelz- 
ofen. Ch.  E.  Blue,  Wheeling,  Virginia, 

V.  8t.  A.  22.  12.  05. 

M.  28  890.  Einrichtung  zum  Entnehmen  be- 
messener Mengen  geschmolzenen  Glases. 

W.  I).  .Morrison  u.  A.  H.  Fischer,  San 
Francisco,  V.  St.  A.  5.  !.  06. 

40.  C.  13  88t.  Phosphorhaltiges  Messing,  wel- 
ches auch  bei  Temperaturen  zwischen  300<* 
und  850<>  C nicht  spröde  wird.  CentraU 
slelle  für  wissenschaftlich  • techni- 
sche Untersuchungen,  Neubabelsberg. 
21,  8.  05- 

42.  A.  10658.  Einrichtung  zur  Erhaltung  eines 
als  Kompaß  o.  dgl.  dienenden  Gyroskops  in 
der  Hauptträgbeitsachse.  N.  Ach,  Marburg 
i.  H.  26.1.04. 

B.  42  798.  Meß-  und  Registriervorrichtung 
für  Amplituden  schwingender  Körper.  A. 
Behm,  Karlsruhe  i.  B.  10.4.06. 

G.  22  676.  .Meßwerkzeug  für  die  Fein- 
mechanik und  Uhrmachorci.  P.  Grosjoan- 
Redard,  La  Chaux-do ■ Fonds,  Schweiz. 
1.3.  06. 

H.  37  285.  Verfuhren  zur  annähernden  Be- 
stimmung des  Urinzuckergehaltes.  Haus- 
mann A.-G.,  St.  Gallen.  28-2.06. 

II.  37  786.  Vorrichtung  zum  Andern  der  Kon- 
stanten von  Zeigermeßgoräten.  Th.  Horn, 
Großzechocher-Leipzig.  4.  5.  06. 

O.  5007.  Objektivreflektorlagerung;  Zus,  z. 
Pat.  Nr.  156  345.  C.  P.  Goerz,  Friedenau- 
Berlin.  7.  11.  05. 

8.  2l  857.  Verfahren  zur  Bestimmung  von 
Entfernungen  für  Schiffe  o.  dgl.  durch  Sig- 
nale aus  der  zwischen  den  Signalen  ver- 
flossenen Zeit.  F.  Sauer,  Potsdam.  9.11.05. 

T.  9901.  Maschine  zum  Zeichnen  von  geo- 
metrischen Gebilden.  C.  T.  Rossi,  Mailand. 
23.  9.  04. 
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V.  ()09S.  Vorrichtung  zum  Messen  von  PlÜBsig- 
keiten  mit  zwei  MeßgeHlßeti  und  darüber 
ungeordnetem  Deckelgefftß.  O.  Vont,  Char- 
lottenburg. 4.  7.  05. 

\V.  25ti50.  ßonnenspiegelinetrumcDt  zur  Be- 
obachtung korroapondiareuder  Sonnenhöhen. 
C.  Hamborg,  Friedenau-Berlin.  26.  4.  06. 

\V.  25  834.  Dampfverbrauchsmesaer.  P.  Weller, 
Leutzsch-Leipzig.  6.  6.  06 

48.  C.  14  080  Verfahren  zum  Veredeln  von 
Aluminiumlcgicrungen  durch  Glühen  und 
Abschrecken;  l^us.  z.  Pat.  Nr.  170085.  Cen- 
traUtolle  für  wissenschaftUch-tech- 
nischc  Untersuchungen,  Neubahelsberg. 
10.  11.  05. 

L.  21  766.  Masso  zur  Anrelbe-Vorsilborung  und 
-Verzinnung  und  zum  Putzen  von  Weiß- 
metall, in  der  zwecks  Kontaktwirkung  mehrere 
Metalle  enthalten  sind.  F.  Langer,  Duis- 
burg-Moidorich.  14.  11.  Cfö 

72.  8.  22  185.  Richtfemrohr  mit  Vorrichtung 
zur  Beleuchtung  der  Vislormarke  unter  An- 
wendung totaler  Reflexion.  M.  da  Silveira- 
Netto,  Eaaen.  Ruhr.  19.  1.  06. 

74.  L.  21  958.  Alarmvorrichtung  zum  Anzeigen 
einer  bestimmten  Flüssigkeitstemperutur. 
A.  Lenz,  Bronsebbofeu.  Schweiz.  19. 12.05. 

ErUUiuigen* 

21.  179  421.  Queckailberrelais.  A.  v.  Niki- 
foroff,  Warschau.  30.7.05. 

Nr.  179548.  Eiurichtung  zurFerutibertragung 
von  bildlichen  Darstellungen,  wie  Photo- 
graphien, UemAlden  u.  dgl.  E.  Fortong, 
Berlin.  4.  10.  04. 

Nr.  179  526.  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
hohen  Vakuums.  F.  Soddy,  Glasgow. 
20.  3.  06. 

Nr.  179  502.  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
von  Röntgenstrahlen  uudurcbleuchtbaren 
Stoffes.  W.  .Melsel,  Breslau.  20.  1.  05. 

32.  Nr.  179  570.  Verfahren  zum  Erschmelzen 
von  Quarzglas  aus  Bergkristail  u.  dgl.  W. 
C.  Horaeus,  Hanau.  23.2.06. 

42.  Nr.  178  710.  Apparat  zur  Analyse  von  Gasge- 
mischen durch  Diffusion.  L.  Löwensteiii, 
Aachen.  13.  8.  05. 

Nr.  178712.  Densimeter.  C.  Lang,  Zahradka, 
Biihmeu.  2.  5.  06. 

Nr.  178  716.  Elektrisches  Log  mit  einer  in 
einer  wasserdichten  Umhüllung  befludüchen 
Stromschlußvorrichtiing.  A.  Mensing,  Ber- 
lin. 25.  1.  06. 

Nr.  178  945.  Richtungsanzeiger  für  Kompasse 
mit  einer  senkrecht  geteilten,  in  Lagern 
des  Kompaßgehlluses  drehbar  angeordneten 
Welle,  welche  an  dem  einen  Ende  mit  einem 


DeatBcbe 
M»rbftnlker-Zt|r. 

Fernrohr  und  au  dem  anderen  Ende  mit 
einem  für  gewöhnlich  in  derselben  senk- 
rechten Ebene  wie  das  Fenirohr  gehaltenen 
Zeiger  versehen  ist.  H.  P.  Arbecam, 
Boston.  20.  5.  05. 

Nr.  179  026.  Einrichtung  zur  Bestimmung  der 
Refraktion  von  Augen.  W.  Hartert,  Göt- 
tingen. 24.  2.  05. 

Nr.  179  099.  Tachymeter  zur  unmittelbaren 
Bestimmung  der  Horizontaldistonz  und  des 
relativen  Höhenunterschiedes  mit  Hilfe  oinos 
mit  der  Fernrohrachse  fest  verbundenen 
Armes.  W.  Lüaka,  Lemberg,  u.  Pa.  R.  u. 

A.  Rost,  Wien.  18.  7.  05. 

Nr.  179  144.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  des 
Feuchtigkeitsgehalts  von  gespanntem  Wassor- 
dampf.  Verein  Chemischer  Fabriken, 
Mannheim.  7.  I.  06. 

Nr.  179  244.  Auf  Flaschen  o.  dgl.  aufsetzbares 
Meßgefnü.  II.  Schmidt,  Wunatorf.  Hann. 
23.  3.  05. 

Nr.  179  472.  Antriebsvorrichtung  für  im  luft- 
verdünnten  Raume  durch  Drehung  des  Ge- 
häuses in  Umdrehung  versetzte  Gyroskope. 
P.  Winand,  Cöln.  8.  ll.(^. 

Nr.  179  473.  Ramsdensches  Okular  mit  einem 
zusammengesetzten  Augenlinsensystem,  in 
dem  eine  chromatisch  korrigierende  Kittflüche 
ihre  konkave  Seite  der  Foldlinse  zukebrt. 
C.  Zeiß,  Jena.  20-2.06. 

Nr.  179  474.  Tripelapiegel;  Zus.  z.  Pat.  Nr. 

178708.  Derselbe.  24.2.06. 

Nr.  179479.  Vorrichtung  zum  Anzeigen  des 
von  oiuem  Schiff  zurOckgolegten  Weges. 
J.  u.  K,  Frey,  Nürnberg.  6.5.06. 

Nr.  179  706.  Vorrichtung  zum  Bestimmen  des 
Peuch tigkoitsgohaltesder Luft.  O. Steffen s, 
Hamburg.  12.  7.  05. 

Nr.  179  774.  Schwingende  Quecksilberluft- 
pumpe. U.v,  Reden,  Frauzburg  b Gehrden. 
10.  n.  05. 

48,  Nr.  179  325.  Atzverfahron.  E.  Albert, 
München.  24.  12.  (3. 

Nr.  179326.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Verhütung  des  Verkrümmens  beim  Kuhlen 
glühender  Metailstreifen  imPlUssigkeitsbado. 

B.  Tamm,  8chöneberg-Berlin.  16.  1.06. 

67.  Nr.  178  920.  Vorrichtung  zum  Schleifen  der 

P'azettenanGlas,  insbesondere  Brillcnglüseni; 
Zus.  z.  Pat.  Nr.  144  511.  Nitsche  & Gün- 
ther, Rathenow.  1.  4.  06. 

72,  Nr.  178  106.  Zielfernrohr  für  Gewehre  und 
Geschütze.  F.  Neuber,  Wiener  .Neustadt, 
u.  W,  V.  Preyß,  Baden.  24.  2.  05. 

74.  Nr.  179  561.  Beleuchtungsvorrichtung  für 
Meßinstrumente,  insbesondere  Geschwindig- 
keitsmesser. O.  Junghaiis,  Schramberg, 
Württ.  23.  9.  05. 


For  <li»  R«d&ktloa  verutwortllch:  X.  Blisehk«  tn  B«rUn  W. 

Vtrlaf  von  Jallo«  SpriOfar  ln  Btrlla  N.  — Druck  too  Enil  Dr«y«r  la  Btrlin  SW. 
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Denkschrift 

betreffend 

Rezepte  für  den  Gebrauch  in  präzisionsmechanischen  Werkstätten. 

(SckU^J 

Soweit  brauchbare  Verfahren  überhaupt  vorhanden  sind,  bedarf  es  einer  Nach- 
prüfung derselben  und  der  Feststellung  ihres  Anwendungsbereiches,  wie  es  bereits  auf 
S.  SSO  allgemein  angedeutet  ist.  Damit  ist  eng  verbunden  die  nähere  Untersuchung  der 
Krschcinungen,  welche  bei  Anwendung  des  gleichen  Verfahrens  auf  Legierungen  der 
gleichen  Metalle  in  verschiedenen  Mischungsverhältnissen,  eventuell  auch  bei  ver- 
schiedener Bearbeitungsweise  (fein  oder  grob  gedreht,  gefeilt,  geschliffen  oder  poliert) 
auftreten,  sowie  der  Änderungen  des  Verfahrens,  welche  nötig  sind,  um  den  gleichen 
gewünschten  Erfolg  zu  erzielen.  Die  Ursache  des  MlBerfolges  einer  bereits  mehrfach 
bewührten  Vorschrift  ist  häufig  darin  zu  suchen,  duB  das  jeweils  vorliegende  Material 
(z.  B.  .Messing)  in  seiner  Zusammensetzung  stark  von  der  durchschnittlich  üblichen  ab- 
»eicbt,  sei  es  hiniichtlich  des  Mischungsverhältnisses  der  gewöhnlichen  Komponenten 
(Kupfer,  Ziuk)  oder  durch  besondere  absichtliche  Beimengungen  (z.  B.  Zinn,  Mangan, 
Phosphorverbindungen,  Aluminium,  Nickel)  oder  durch  Verunreinigungen  (z.  B.  Eisen)'). 

Nachdem  im  Vorstehenden  die  auf  dem  Gebiete  der  chemischen  Metallfärbung 
bestehenden  Bedürfnisse  der  Präzisionstecbnik  und  die  Wege  zu  ihrer  Befriedigung  in 
ilen  Bauptlinien  gezeichnet  sind,  mögen  hier  noch  einige  konkrete  Beispiele  aus  der 
Praxis  angeführt  werden,  welche  die  Mängel  des  jetzigen  Zustandes  hervortreten  lassen. 

Messingbeizen  werden  gebraucht  zum  1.  Schwarzbrennen,  2.  Schwarzbiaufärben, 
3.  Blaugraufarben,  4.  Stahlgraufärben. 

Zu  1 : Schwarzbrennen.  Gesättigte  Salpetersäure-Kupfer-Lösung  mit  und  ohne 
Silberzusatz  gibt  richtig  angewendet,  nicht  über  offenem  Feuer  sondern  in  geschlossenem 
Kasten,  schöne  schwarz-graue  bis  schwarz-braune  Färbung,  für  Messingblech  und  -draht. 
Bronze  oder  KotguB. 

Nachteile  dieser  Beize  sind,  daß  der  Gegenstand  einer  sehr  starken  Erhitzung 
ausgesetzt  werden  muß,  die  ihn  sehr  weich  macht,  und  daß  ferner  mit  Zinn  gelötete 
Sachen  sich  nur  mit  größter  Vorsicht  schwarzbrennen  lassen,  denn  die  Erwärmungs- 
temperatur  übersteigt  die  Schmelzhitze  des  Zinns. 

Die  Schwarzfärbung  mittels  Gold-  oder  Flatinchlorids  hat  für  größere  Flächen 
den  Nachteil  der  Kostspieligkeit. 

Zu  2;  Schwarzbiaufärben  mittels  einer  Mischung  von  1(X)  g kohlensaurem  Kupfer- 
oxyd und  750  g Ammoniaklösung,  am  besten  ohne  W’asser,  dient  als  Ersatz  für  obiges 
Verfahren;  es  hat  jedoch  den  Nachteil,  daß  die  Färbung  nicht  so  fest,  auch  nicht  so 
stumpfschwarz  ist  wie  beim  Schwarzbrennen;  außerdem  ist  diese  Blaubeize  nur  für 
Messing  verwendbar,  nicht  für  Kolguß  und  Bronze;  es  ist  deshalb  ein  großes  Bedürfnis, 
auch  für  diese  Metalle  eine  Beize  gleicher  Wirkung  ausfindig  zu  machen. 

■)  Es  erscheint  nicht  ausgeschlossen,  daß  sich  aus  solchen  systematischen  Nach- 
prüfungen vorhandener  Verfahren  neben  der  Auffindung  bisher  noch  fehlender,  doch  sehr  nfllz- 
lichcr  Verfahren  sogar  hinreichende  Anhalte  ftir  die  leichte  Beurteihing  lier  Besonderheit  vieler 
.Materialien  nebenher  gewinnen  lassen,  die  sonst  nur  deren  chemische  Analyse  liefern  könnte. 
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Zu  3:  Blaugraubeizen  mittels  Chlorantimon.  Die  Vorschriften  für  die  Beizen 
sind  auBerordentlich  mangelhaft,  und  es  ist  wünschenswert,  eine  sicher  wirkende 
Vorschrift  zu  erhalten. 

Zu  4:  Stahlgraufärben  mittels  Arsenbeize.  Für  diese  Beize  ist  seitens  der 
Physikalisch-Technischen  Reichsanstalt  (Xeilschr.  f.  Inslrhle.  t.'i.  S.  39.  1893) 
ein  praktisch  brauchbares  Rezept  angegeben.  Diese  Beize  bat  jedoch  den  Nachteil, 
daB  trotz  sorgfältigster  Reinigung  verwendete  Stablteile,  Schrauben  etc.  auBerordentlich 
schnell  rosten. 

Rezepte  zu  Beizen  für  Stahl,  Schmiede-  und  GuBeisen  sind  vereinzelt  zu  finden, 
doch  nicht  bewährt.  Die  Möglichkeit  schöner  Färbung  dieser  Metalle  wird  bewiesen 
durch  die  vorzüglichen  Bijouteriearbeiten. 

Angaben  für  das  Färben  und  Beizen  von  Aluminium  und  dessen  Legierungen, 
wie  Magnalium,  sind  anscheinend  noch  gar  nicht  vorhanden,  trotzdem  solche  auBer- 
ordentlich erwünscht  sind. 

Für  die  Auswahl  der  einer  Durchprüfung  zu  unterziehenden  Verfahren  bietet 
die  Literatur  reichliches  Material. 

Von  neueren  Werken  darf  hier  das  im  laufenden  Jahre  in  dritter  Auflage  er- 
schienene Buch  von  Georg  Büchner,  Die  Metallfärbung  mit  besonderer  Berück- 
sichtigung der  chemischen  Metallfärbung  (Berlin  1906,  M.  Krain),  erwähnt  werden. 
Auch  in  den  Fachzeitschriften  (Zeitschrift  für  instrumentenkunde,  Deutsche  Mechaniker- 
Zeitung  u.  s.  w.)  finden  sich  manche  einschlägige  Angaben. 

Für  die  Nachprüfung  von  vorhandenen  und  erprobten  Verfahren  und  für  die 
nähere  Untersuchung  ihres  Geltungsbereiches  im  vorstehend  erörterten  Sinne  kämen 
endlich  die  neueren  Arbeiten  in  Betracht,  welche  der  Vorsteher  der  chemischen  Ab- 
teilung des  Bayerischen  Gewerbemuseums  zu  Nürnberg,  Prof.  Dr.  Stockmeyer,  aus- 
geführt hat  und  deren  Ergebnisse  in  der  Bayerischen  Gewerbeausstellung  Nürnberg  1906 
durch  42  Proben  gefärbter  Metalle  zur  Anschauung  gebracht  waren.  Den  Proben  war 
die  Zusammensetzung  der  zu  ihrer  Färbung  verwendeten  Beizen  beigefügt.  Es  handelte 
sich  dabei  sowohl  um  die  Anwendung  älterer  und  naebgeprüfter,  als  auch  von  Professor 
Stockmeyer  neu  angegebener  Verfahren.  Eine  Zusammenfassung  der  42  Rezepte  ist 
nicht  im  Druck  erschienen;  doch  dürfte  eine  solche  in  Abschrift  von  Herrn  Professor 
Stockmeyer  wohl  ebenso  zu  erhalten  sein,  wie  die  sonstigen  Angaben  über  das  ein- 
gescblagene  Verfahren. 

Die  vorstehenden  Darlegungen  dürften  wohl  vorerst  genügen,  um  die  Richtung 
und  den  Umfang  der  dringendsten  Bedürfnisse  der  Präzisionsmechanlk  auf  dem  Gebiete 
der  chemischen  .Metallfärbung  klarzulegen. 


VarainsiiaohHol 


Todesanzeige. 

Am  30.  November  verschied  nach 
kurzer  Krankheit  im  83.  Lebensjahre  unser 
Mitglied 

Hr.  E.  J.  Kröfa. 

Der  Verstorbene,  der  Vater  unseres 
Vorsitzenden,  hat  35  Jahre  lang,  bis  zum 
Jahre  1886,  die  Firma  A.  KrüB,  eine  der 
ältesten  ihres  Faches  auf  dem  Kontinente, 
geleitet  und  sie  zu  neuer  Blüte  emporge- 
boben;  als  Fachmann  wie  als  Mensch  er- 
erfreute  er  sich  der  uneingeschränkten 
Achtung  und  Liebe  aller,  die  ihm  näher- 
traten. 

Ehre  seinem  Andenken! 

Der  Vorstand. 

I.  V.; 

[Jr.  Czapski. 


Zwelgverain  Ilmenau. 

Verein  Deutscher  Qlasinstrumenten* 
Fabrikanten. 

l.').  Haaptversammlang  in  Franenwald 
am  13.  August  1906. 

Verzeichnis  ihr  Teilnehmer. 

A)  Behörden: 

1.  I’liysikalisch-Toclinisehe  Roichs- 
Austalt,  vertreten  durch  das  Mitglied 
Hrn.  Geh.  Reg -Rat  Prof.  Dr.  Wiebe; 

2.  Nor  mal -Elchungs- Kommiss  Ion,  ver- 
treten durch  das  Mitglied  Hrn.  Reg.-Rat 
Dr.  Domke; 

3.  Oroßh.  Präzisionstechnische  An- 
stalten zu  Ilmenau,  vertreten  durch 
Hrn.  Dir.  Prof.  A.  Böttcher; 
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4.  KCnigl.  Bichungsinspektion  der 
ProriDB  Sachaen,  vertreten  durch 
Hm.  Eicbungeinspektor Dr.  Barczynski; 

B)  Die  Eerren^y. 

5.  M.  Bieler(BphraünGreiDer)*StUtzerbach; 

6.  G.  Deckert-Frauenwald; 

7.  etud.  phye.  Kuno  FiBCber>GötUngon 
(alü  Gast); 

8.  B.  Pleischhauer-Gobtberg; 

9.  F.Geutebrttck(C.Herrmann)'MaTiebach ; 

10.  F.  Goldiner  (Institut  fOr  Gltrungs- 
gewerbe)>6erlin ; 

11.  Rob.  Goetze-Leipzig; 

12.  E.  Grieshammer  (Schott  & Qen.)-Jena; 
13  Fr.  GrOscbe-Ilmenau; 

14.  Hugo  Hartwig‘Gehlberg; 

15.  Const.  Hointz-Stützorbach; 

16.  B.  Herold  (HOlloin  & Reinhardt)-Neu- 
haus  a.  R.; 

17.  Bd.  Herrmanu-Manebach; 

18.  Ernst  Herrmann>Manebach; 

19.  Alfred  Hofmann-Frauenwald; 

20.  R.  Holland-Ilmenau; 

21.  F.  Keiner- Arlesborg; 

22.  C.  Kellner- Arlesberg; 

23.  Bd.  Kob -Stutzerbach; 

24.  Bd.  Koch-nmenau; 

26.  Rieb.  Küchler-Ilroenau; 

26.  A.  KOhn- Cassel; 

27.  F.  A.  Kuhnlenz- Frauen wald; 

28.  Herrn.  KUhnlenz-Frauenwald; 

29.  Paul  Langbein  (Cbr.  Cob  & Co.)- 
Stutzerbach; 

30.  Rud.  Langenberg  (Alt,  Bberhardt 
& Jftger)‘Ilmenau; 

31.  H.  R.  Lindenlaub-Scbmiedefeld; 

32.  W.  Niehls-Berlin; 

33.  Otto  PrOhl  (Alt,  Eberhardt  & JUger)- 
Umenau; 

34.  Fr.  SchUnfeld-Umenau; 

85.  Rud.  Schoeps-Halle  a.  8.; 

36.  Carl  Schreyer-Manobach; 

37.  F.  Schümm -Ilmenau; 

38.  B.  Spindler-StUtzerbach; 

39.  Patentanwalt  M.  Thier-Erfurt  (als  Gast); 

40.  Ernst  Wedekind  (R.  Kirchner  & Co.)- 
Ilmenau ; 

41.  P.  Zucksch werdt-Ilmenau; 

42.  0.  Wagner-Ilmenau  (als  Schriftführer). 

Der  Vorsitzende,  Hr.  M.  Bieler,  er- 
öffnet die  Sitzung  um  10  Uhr. 

Hr.  A.  Hofmunn 

begrüßt  die  Teilnehmer  namens  des  Ortsaus- 
schusses. 

*)  Der  Name  der  Firma  ist  nur  dann  (in 
Klammern)  beigefUgt,  wenn  der  Name  des  Ver- 
treters in  ihr  nicht  vorkommt. 


Der  Vorsitzende 

heißt  hierauf  die  Brschienenon,  namentlich  die 
Vertreter  der  Behörden  willkommen  und  er- 
stattet den 

I.  Jahresbericht. 

Zu  erwähnen  sind  eine  Eingabe  an  das 
Reicheamt  des  Innern,  welche  die  Bitte  der  vor- 
jährigen Hauptversammlung  wegen  Umwandlung 
des  Stempelzeichene  der  eichffthigen  Arftometer 
und  chemischen  Meßger&tc  in  den  Deutschen 
Reichsadler  und  Ausdehnung  der  Befugnis  zur 
Anwendung  dieses  Beglaubigungszeichens  auf 
die  Ilmensuer  Anstalt  zum  Gegenstände  hatte, 
ferner  einige  Schreiben  des  Statistischen  Amts 
und  der  Handelskammer  io  Weimar  betr.  des 
statistischen  Warenverzeichnisses  nebst  Beant- 
wortung, Bericht  Uber  die  endlich  erreichte 
zollfreie  Einfuhr  von  Gasolin,  Eingaben  wegen 
Wahrung  der  Interessen  der  Glasinstrumenten- 
Industrie  bei  Abschluß  eines  neuen  Handels- 
vertrages mit  Spanien,  verschiedene  weitere 
Korrespondenzen  des  Vorstands  mit  Mitgliedern, 
Mitteilungen  Uber  einigeVorstandssltzungeu  und 
Uber  die  schon  im  letzten  Jahre  erwfthnte  Ein- 
gabe betr.  Umwandlung  der  Großh.  PrUfuugs- 
anstalt  in  eine  Keichsanstalt.  In  dieser  Sache 
hatte  nach  vorhergeguugener  Intervention  des 
Hrn.  Ür.  Schott-Jena  eine  Konferenz  des 
Vorstands  und  verschiedener  Fabrikanten  aus 
Ilmenau,  Stutzerbach,  Manebach  und  Gehlberg 
am  7.  MUrz  in  Plaue  stattgefunden,  welche 
zwischen  den  bisher  divergierenden  luteres- 
sentengruppen  Einigung  herbeigefuhrt  hat. 
Mau  hat  sich  dahin  entschieden,  daß  die  Ther- 
mometerprUfung  künftig  nur  in  der  Ilmenauer 
Anstalt,  die  Prüfung  chemischer  Meßgeräte 
nur  im  Gehlberger  Eichamt  ausgefUhrt  werden 
solle;  die  Ilmenauer  Fachschule  solle  in  eine 
glastechniscbe  Versuchsanstalt  erweitert  und 
die  Eichämter  in  Ilmenau  und  Gohlberg  unter 
gemeinsame  Landesverwaltung  von  Preußen, 
Weimar  und  Gotha  gestellt  werden. 

Nach  kurzer  Debatte  etimmt  die  Ver- 
sammlung den  Plauer  Beschlüssen  zu. 

Aus  dem  Knsscnherivht  des  Geschäfts- 
führers ergibt  eich  ein  Vermögensstand 
von  170  M und  ein  Warenumsatz  von 
mehr  als  10  000  M.  Nach  Prüfung  der 
Belege  wird  Entlastung  erteilt. 

II.  Hr.  Bichungsinspektor  Dr.  Bar- 
czynski:  Uber  die  Anfertigung priifungs- 
und  eichfähiger  Ohsinstrumente  in  der 
Thü  ri  nger  Ha  »sind uMrie. 

Der  Aufschwung,  dessen  sich  die  Glas- 
inetnimenteu-Iudustrie  Ende  der  achtziger  Jahre 
tin  vorigen  Jahrhundert  erfreute,  Ut  auf  die 
Einführung  des  Jenaer  Normalglases  zurUck- 
zuführen;  diese  ist  das  Verdienst  der  Normal- 


Digitized  by  Coogle 


244 


V«nlMDmchxicht»n. 


D«QUeh« 
M»ch4BlkT  Ztg. 


BichuogB-KommiBflioD  und  des  Jen&er  Glaswerks. 
Der  anfängliche  Aufschwung,  der  durch  die 
Herstellung  besserer  Instrumente  aus  Jenaer 
Glas  elntrat,  wurde  jedoch  sehr  gehemmt  durch 
Mißst&nde,  die  zum  Teil  in  dem  Wettbewerb 
der  Fabrikanten  unter  sich,  zum  Teil  in  den 
wirtschaftlichen  Verhältnissen  Thüringens  ihre 
Begründung  haben  und  die  auf  die  Dauer  ge« 
eignet  sind,  die  weitere  Entwicklung  der 
eigenartigen  Industrie  zu  schädigen.  Die  Miß- 
Stande  sind  im  wesentlichen  auf  Preisunter- 
bietungen zurQckzufUbren.  Solche  haben  zur 
Folge,  dafi  das  Fabrikat  schlechter  wird  und 
daß  Fabrikanten  und  Arbeiter  nur  mit  einem 
unzureichenden  Nutzen  arbeiten. 

Die  Gewichtsalkobolometer  kosteten  z.  B. 
bei  ihrer  Einführung  15  M,  welcher  Preis 
allmählich  bis  auf  6 M durch  Unterbietung 
herunterging.  DaB  solche  Entwertungen  nur 
auf  Kosten  der  Güte  des  Fabrikats  geschehen 
können,  ist  selbstverständlich. 

Vor  Einführung  des  Jenaer  Glases  war  es 
nicht  möglich,  gute  Instrumente,  d.  h.  solche 
ohne  nachträgliche  Veränderung,  herzustellen. 
Erst  nachdem  es  gelungen  war,  ein  fast  nacb- 
wirkungsfreies  Glas  zu  schmelzen,  konnte  eine 
größere  Genauigkeit  der  Instrumente  erzielt 
und  die  amtliche  Beglaubigung  derselben  zu- 
gelaseen  werden.  Diese  hat  auf  die  Industrie 
recht  fördernd  gewirkt  und  die  deutschen 
Fabrikate  hatten  im  Auslände  sehr  günstige 
Aufnahme  gefunden. 

Gegeuw&rtig  ist  auf  dem  ausländischen 
Markte  schon  manches  wertvolle  Gebiet  ver- 
loren, der  einheimische  Markt  wird  mit  über- 
aus billigen  ürztlichen  Thermometern  über- 
schwemmt. Erfurter  und  Gothaer  Firmen  liefern 
das  Gros  für  30  M (d.  i.  21  Pf.  das  Stück)  in 
Hülsen.  Rechnet  man  nur  für  die  Hülsen 
8,50  M,  das  Blasen  15  M,  so  bleiben  für  Justieren. 
Teilen  und  Schreiben  6,50  U- 

Den  ärztlichen  Thermometern  werden  sehr 
oft  sogenannte  Fabrik-PrOfungsacbeine  bei- 
gelegt, die  meist  unrichtige  Angaben  enthalten, 
wertlos  sind  und  das  Publikum  tauschen.  Das- 
selbe glaubt  den  Angaben  solcher  Scheine, 
wonach  die  dazu  gehörigen  Instrumente  fast 
immer  fehlerfrei  eiod. 

Welches  sind  nun  die  Ursachen  der  Schleuder- 
preise, die  den  Arbeitern  nicht  das  bescheidenste 
Brot  bringen?  Es  ist  allein  die  Hausindustrie, 
welche  auf  die  Preise  drückt.  Der  Fabrik- 
betrieb paßt  sich  den  Verhältnissen  an:  Nach- 
frage und  Lieferung  regeln  sich  bei  ihm  besser 
als  in  der  Hausindustrie,  welche  unbekümmert 
um  die  Nachfrage  die  Massenfabrikate  auf 
den  Markt  bringt  und  dadurch  die  Ware  ent- 
wertet. 

Zur  Hausindustrie  nehmen  Leute  ihre  Zu- 
flucht, die  eich  lern  Pabrikbetriebe  ungern 


fügen;  zum  Teil  werden  sie  durch  die  Verhält- 
niese  hineingezwungen.  Einzelne  Großbetriebe 
nämlich  beschäftigen  Lehrlinge  in  Teilarbeit, 
nach  beendeter  Lehrzeit  können  sich  solche 
Leute  nicht  ernähren  und  setzen  ihre  Tätigkeit 
als  Hausarbeiter  fort. 

Die  Hausindustrie  ist  ein  bedeutsamer 
Faktor  neben  dem  Pabrikbetriebe  Von  30  Be- 
trieben in  Scbmiedefeld  sind  18  als  hausindu- 
sirielle  zu  betrachten,  16  davon  beschäftigen  in 
eigener  Werkstatt  Gehilfen  und  Lehrlinge,  2 ar- 
beiten allein.  Es  gehört  nicht  zu  den  AuBiiahmen, 
daß  in  einem  Wohnraum  gekocht,  mit  Queck- 
silber gearbeitet  und  gleichzeitig  Glasbläserei 
getrieben  wird.  Ich  habe  gefunden,  daß  eine 
Anzahl  der  Hausindustriellen  nur  für  eine  be- 
stimmte Fabrik  arbeitet,  andere  hausieren  am 
Sonnabend  von  Geschäft  zu  Geschäft,  um  ihre 
Erzeugnisse  abzusetzen,  wieder  andere  fallen 
den  Aufkäufern  in  die  Hände,  welche  ohne 
Rücksicht  auf  Qualität  es  nur  auf  wohlfeile 
Ware  absehen;  die  Preise,  zu  welchen  die 
Aufkäufer  solche  Waren  abnehmen,  sind  oben 
schon  mitgeteilt.  Die  Fabriken  zahlen  den 
Hausarbeiteru  für  1 Dtzd.  ärztliche  Thermo- 
meter einschließlich  allen  Materials  ohne  Hülsen 
l,6ü  M (Zuruf;  1,30  M).  Die  tägliche  Leistung 
eines  Arbeiters  stellt  sich  auf  2 Dtzd.,  ohne 
den  nie  ganz  zu  vermeidenden  Ausfall. 

Um  diesen  mißlichen  Verhältnisaen  zu 
steuern,  lassen  sich  wohl  Mittel  und  Wege 
fiuden,  da  die  Betriebe  der  Hausindustrie  mit 
Gehilfen  und  Lehrlingen  überwiegen.  Es  dürfte 
keinen  besonderen  Schwierigkeiten  begegnen, 
diese  Betriebe  auf  den  Boden  des  Handwerks  zu 
stelleu  und  ihm  dadurclt  bessere  Verhältnisse 
zu  schaffen.  Dies  würde  vor  allen  Dingen  eine 
Regelung  des  lychrlingswcsens  zur  Folge  haben. 

Bei  Durchführung  der  Bestimmung  des  § 120 
der  Gewerbeordnung  wird  eine  Anzahl  imus- 
industrieller  Betriebe  eingchen,  wenn  für  ilas 
Arbeiten  mit  Quecksilber,  Gas,  Säuren  u.  s.  w. 
im  Interesse  von  Leben  und  (resundheit  der 
Hausarbeiter  und  ihrer  Angehörigen  Vorsichts- 
maßregeln vorgcschriebon  worden.  Die  Leute, 
welche  die  Vorschriften  nicht  erfüllen  können, 
werden  leicht  von  den  Fabriken  aufgenommen 
werden  und  sich  dort  besser  stehen  als  bisher. 
Augenblicklich  ist  eine  Bewegung  zur  Auf- 
besserung der  Hausindustrie  im  Gange,  die 
Berlioer  Ausstellung  für  Heimarbeit  bat  großes 
Elend  zu  Tage  gefördert.  Durch  Hebung  der 
Qualität  lassen  sich  dann  auch  bessere  Preise 
erzielen. 

W'ie  Schußwaffen  nur  in  den  Verkehr  ge- 
bracht w'erden  dürfe»,  wenn  sie  den  PrOfungs- 
Stempel  tragen,  so  kann  man  auch  im  Interesse 
von  Leben  und  Gesundheit  der  Meuechon  die 
! Zuverlässigkeit  der  ärztlichen  Thermometer 
I fordern. 
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Hr.  Ed.  Herrmann • Manebach  beaD> 
tragt,  fiir  die  ärztlichen  Thermometer  die 
•imtliche  Zwangspriifung  eimuführen. 

Alle  bisherigen  Bestrebungen  zur  Erzielung 
gesunderer  PreUverhaltnUse  auf  diesem  Ge- 
biete seien  ohne  Erfolg  gewesen.  Die  vor 

Jahren  ins  Leben  gerufene  Preiskonvention 
habe  glanzend  Fiasko  gemacht,  und  eeitdem 
seien  die  Verhältnisse  geradezu  trostlos  ge- 
worden. Die  Preise  haben  einen  Tiefstand  er- 
reicht wie  nie  zuvor,  obwohl  alle  Lebensmittel 
und  die  Übrigen  Waren  sehr  in  die  Höhe  ge- 
gangen sind.  Unter  diesen  ZuetAnden  leide 
die  Industrie  ganz  außerordentlich  und  ihr  Ruf 
im  Auslande  werde  auch  immer  schlechter,  da 
bei  solchen  Preisen  gute  Ware  nicht  mehr  ge- 
liefert werden  könne.  Redner  hat  zum  Belege 
eine  Anzahl  sehr  billiger  Thermometer  in  der 
Hausindustrie  aufgekauft  und  prQfen  lassen. 
Bs  hat  sich  denn  auch  gezeigt,  daß  50  % un- 
zulässig und  teilweise  bis  Uber  fehlerhaft 
waren. 

Hb  wird  beBchlosBeo,  bei  der  Reiebs- 
anstalt  die  Einführung  des  PrÜfungszwangB 
zunfichst  für  die  in  Krankenhäusern,  Kli- 
niken und  von  beamteten  Ärzten  benutzten, 
später  aber  auch  für  alle  zur  Messung  der 
Piebertemperatur  dienenden  Thermometer 
zu  beantragen. 

III.  Hr.  Geh.  Keg.-Rat  Prof.  Dr.  Wiebe: 
l.l>er  die  (lusländischeyi  Prüfungfibestim^ 
mutigen  für  Thermometer. 

Der  Vortragende  hebt  die  große  Bedeutung 
solcher  Vorschriften  für  die  Fabrikation 
besserer  Thermometer  hervor  und  betont,  daß 
die  auslAndiscben  Bestimmungen  sich  sämtlich 
die  deutschen  als  Vorbild  genommen  haben. 
Er  geht  dann  an  der  Hand  der  früher  in  diestr 
ZeUsthrift  verÖfTeDtlichten  Übersetzungen  der 
französischen,  englischen  und  amerikanischen 
Bestimmungen  [1905.  5. 170,  187,  806  und  1906. 
8.  S)  die  hauptsächlichsten  Vorschriften  dieser 
Bestimmungen  durch  und  gibt  schließlich  eine 
vergleichende  Cbersicbt  Uber  die  Prüfungs- 
gebühren der  verschiedenen  Länder. 

IV.  Hr.  Reg.-Rat  Dr.  J.  Domke:  Über 
du  Einwirkung  der  Oberfläche nspnmmng 
nuf  die  Angaben  der  Aräometer. 

Von  Ihrem  V'orstand  bin  ich  ersucht  wurden, 
Ihnen  über  das  in  Rede  stehende  Thema  einiges 
mitzuteilen.  Ich  habe  mich  gern  bereit  erklärt, 
diesem  Wunsche  zu  entsprechen,  da  nach 
meiner  Erfahrung  der  Einwirkung  der  Ober- 
fllchenspannnng  auf  aräometrischo  Angaben 
bei  der  Fabrikation  nicht  immer  die  genügende 
Bedeutung  beigelegt  wird.  Es  ist  in  prak- 
tischer Beziehung  in  der  Tat  ein  großer  übel- 
stand,  daß  ein  Aräometer  in  zwei  verschiedenen 


Flüssigkeiten  von  dem  gleichen  epesifieeben 
Gewicht  verschieden  anzeigt;  die  Verhältnisse 
lassen  sich  auch  durch  besondere  Konstruktion 
der  Spindeln  nicht  ändern,  und  wir  müssen  sie, 
soweit  es  sich  um  die  Herstellung  von  PriUi- 
sionsaräometem  handelt,  in  Rücksicht  ziehen. 

Jede  Flüssigkeit  besteht  aus  einer  großen 
Zahl  kleinster  Tolle,  die  wir  uns  mit  Anilehunge- 
kräften  begabt  vorzustellen  haben.  Diese 
Kräfte  wirken  aber  nur  auf  ganz  geringe  Ent- 
fernungen innerhalb  einer  minimalen  Sphäre,  in 
deren  Mittelpunkt  das  zu  betrachtende  Teilchen 
liegt.  Befindet  es  sich  so  weit  unter  dem  Niveau 
der  FIttseigkeit,  daß  seineWirkungssphäre  dieses 
nicht  erreicht,  so  erfährt  es  aus  jeder  Richtung 
eine  Anziehung  von  der  gleichen  Größe 
und  bleibt  daher  im  Gleichgewicht  Anders 
liegen  die  Verhältnisse,  sobald  wir  ein  Teilchen 
ganz  nahe  der  Oberfläche  betrachten,  dsMen 
Wirkungssphäre  zum  Teil  über  das  Niveau  her- 
vorragt. In  diesem  Falle  ist  die  nach  oben 
wirkende  Kraft  geringer,  als  die  abwärts  ge- 
richtete, da  ja  die  Ober  dem  Niveau  befindliche 
Luft  erheblich  weniger  wirksam  ist,  als  Flüssig- 
keit von  demselben  Raumgehalt  Die  Folge 
davon  ist,  daß  die  obersten  Flüsslgkeitescbicbten 
einen  Zug  nach  unten  erleiden,  den  man  als 
Oberfiachenspannung  oder  Kapillarität  zu  be- 
zeichnen pflegt  Wird  eine  Wand,  x.  B.  aus 
Glas,  senkrecht  in  die  Flüssigkeit  eingefuhrt, 
so  läßt  eich  leicht  zeigen,  daß  im  Falle  einer 
Benetzung,  d.  h.  wenn  die  Anziehung  der  Olas- 
teilchen  auf  die  Plüssigkeitsteilchen  stärker  ist 
als  diejenige  der  FlOssigkeitsteilchen  unter- 
einander, die  Flüssigkeit  an  der  Wand  empor- 
steigt.  Beim  Aräometer  bildet  sich  dann  am 
Stengel  ein  ringförmiger  Wulst  der  mit  seiner 
bei  vereebiedenen  Flüssigkeiten  verschieden 
großen  Schwere  auf  dem  Instrument  lastet 
Wesentlich  ist  Aäß  der  Stengel  des  Aräometers 
und  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit  genügend 
rein  sind,  damit  eine  gute  Benetzung  und  eine 
gleichmäßige  Ausbildung  des  Wulstes  erfolgt. 
AU  Maßeinheit  für  die  Oberflächenspannung 
pflegt  man  die  Fläche  des  Wulstquerscbnitts 
zu  wählen  und  gibt  sie  in  an  unter  der 
Bezeichnung  (Kapillaritätskonstante).  Hat 
ein  Aräometer  den  Stengelumfang  {/,  so  ist 
das  Volumen  des  Wulstes  */»  U und  sein 
Gewicht  U t,  wenn  s das  spezifische  Ge- 

wicht der  Flüssigkeit  bezeichnet.  An  einem 
Stengel  von  5 mm  Durchmesser  beträgt  z.  B. 
das  Wulstgewicht  bei  Wasser  111  mg,  ist  also 
schon  merklich.  Geringer  wird  es  bei  Mineral- 
ölen, etwa  20  bis  30  mg 

Bezeichnet  man  den  Umfang  des  Stengels 
mit  U,  die  KapilUritätskonstante  der  Flüssig- 
keit mit  a^  ihr  spezifisches  Gewicht  mit  s, 
das  Gewicht  des  Aräometers  mit  G,  so  erhält 
man  den  Betrag  S in  spezifischem  Gewicht 
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auatpedrOckt,  um  welcban  das  Aräometar  durch 
den  kapillaren  Wulst  gesenkt  wird,  aus  der 


Diese  Formel  führt  unmittelbar  sur  Kenntnis 
des  Unterschiedes  in  den  Angaben  eines  Aräo- 
meters, welches  nacheinander  in  zwei  Flüssig- 
keiten von  verschiedener  Dichte  eingetaucht 
wird.  Ferner  kann  man  mit  Hilfe  dieser 
Formel  bei  der  Einstellung  und  Prüfung  von 
Aräometern,  die  für  schlecht  benetzende  Flüssig- 
keit bestimmt  sind,  nicht  diese,  sondern  gut 
benetxende  verwenden  und  so  die  Genauigkeit 
außerordentlich  steigern. 

Als  gut  benetzende,  zu  araomotrlschen  Ver- 
gleichungen geeignete  Flüssigkeit  hat  sich  ein 
Gemisch  von  konzentrierter  Schwefelsäure  und 
Spiritus  von  80  Gewichtsprozent  vorzüglich  be- 
wahrt, welches  den  ganzen  Dichtenbereich  von 
0,8  bis  1,8  umfaßt  und  auf  Jahre  hinaus  brauch- 
bar bleibt.  Dies  Gemisch,  der  Kürze  halber  mit 
„Sulfosprit*  bezeichnet,  wird  schon  seit  längerer 
Zeit  in  einzelnen  Betrieben  und  auch  bei  amt- 
lichen Prüfungen  verwendet.  Zur  Erleichterung 
der  Umrechnung  araometrischer  Angaben  von 
Bulfosprit  auf  andere  Flüssigkeiten  hat  die 
Normal -Bichunga- Kommission  graphische  Ta- 
bellen entworfen,  von  denen  ich  Ihnen  eine 
Anzahl  Probeexemplare  zur  Ansicht  vorlege. 
Einstweilen  liegen  16  derartige  Tabellen  vor, 
und  zwar  zum  Übergang  von  Bulfosprit  auf 
Bpiritus  nach  Gewichts-  und  Volumen-Prozenten, 
Zuckerlösungnach  Gewichtsprozenten,  Schwefel- 
säure, SalzsAure  und  Salpetersäure  nach  spez. 
Gewicht  und  Baum4,  Natronlauge,  Ammoniak, 
Kochsalzlösung,  Glyzerin,  VoUmiieb,  Seewasser, 
Rosmarinöl  nach  spez.  Gewicht. 

Leider  befinden  sich  zahlreiche  Instrumente 
im  Handel,  die  keinen  Vermerk  tragen,  für 
welche  Flüssigkeiten  eie  justiert  sind.  Die  Ge- 
nauigkeit ihrer  Angaben  wird  illusorisch,  w enn 
sie  ohne  Rücksicht  auf  die  Einwirkung  der 
Oberflächenspannung  in  verschiedenen  Flüssig- 
keiten benutzt  werden.  Es  werden  ferner  zahl- 
reiche Aräometer  für  undurchsichtige  Flüssig- 
keiten bergestellt,  z.  B.  für  Milch,  welche  die 
Chemiker  unter  Berücksichtigung  kleiner  Kor- 
rektionen an  der  oberen  Begrenzung  des 
Wulstes  ablesen.  Das  ist  entschieden  zu  ver- 
werfen. Das  Richtige  ist,  diese  Aräometer  für 
obere  Ablesung  zu  justieren  und  mit  einem 
entsprechenden  Hinweis  zu  versehen. 

V.  Der  Vorsitzende:  Die  benbsichtifßte 
Erhöhung  der  Einfuhrzölle  seitens  Spaniens 
und  die  dagegen  getroffenen  Maßnahmen. 

Der  neue  Zolltarif  Spaniens  ist  derartig 
schutzzölluerisch,  daß  er  eine  große  Aufregung 
in  der  Handelswelt  hsrvorgerufen  bst,  die  sich 


I auch  auf  Spanien  selbst  ausdehnte.  Für  Olas- 
instrumente  sind  in  Pos.  hl7  Zollerböbungen 
bis  EU  100  Vo  vorgesehen,  zumal  da  künftig 
der  Zoll  in  Goldpesetas  und  nicht  wie  bislang  in 
gewöhnlicher  Landeswäbnmg  eiboben  werden 
soll,  was  allein  rd.  15  % ausmacht.  Zur  Wahrung 
der  Interessen  der  Glasindustrie  hat  der  Vor- 
stand bereits  im  April  d.  J.  das  Auswärtige 
Amt  in  Berlin  und  die  Weimarisebe  Handels- 
kammer ersucht,  bei  der  Spanischen  Regierung 
gegen  die  beabsichtigte  Zollerhöhung  zu  pro- 
testieren, was  auch  geschehen  ist. 

VI.  Verschiedene  Anträge  aus  der  For- 
sammlung. 

Hr.  R.  Holland: 

Im  Hinblick  auf  die  sich  in  unserem  sowie 
den  verwandten  Gewerben  bemerkbar  machen- 
den Bestrebungen  der  Arbeiterschaft,  durch 
Arbeiterverbände  ein  Mittel  zu  konstruieren, 
um  ungerechtfertigten  Forderungen  wirtschaft- 
licher Art  durch  geschlossenes  Auftreten  Nach- 
druck zu  verleihen,  halte  Ich  es  für  zeitgemäß, 
baldigst  eine  Vereinigung  der  Arbeitgeber  der 
Glas-  und  Glasiustrumenten-Industrie  zu  be- 
gründen. 

Aufgabe  dieees  Defensivmittels  soll  es  in 
erster  Linie  sein,  den  Glasarbeiterverbändeo 
gegenüber  ein  Gegengewicht  zu  bilden,  wie 
überhaupt  die  Interessen  der  Arbeitgeber  für 
den  Fall  unberechtigter  Forderungen  der  Arbeit- 
nehmer zu  wahren. 

Der  Vorteil,  den  die  vielfach  bestehenden 
Arbei  tgeber-V erbände  ihren  Mitgliedern  zu  bieten 
vermögen,  dürfte  Ihnen  hinlänglich  bekannt 
sein;  ich  bin  daher  mit  Rücksicht  auf  die  jetzige 
Lage  der  Arbeitgeber  der  Ansicht,  rechtzeitig 
Yorbeugungsmaßregeln  zu  treffen,  bevor  man 
eich  unerfreulichen  Überraschungen  gegenüber- 
gestellt  sieht. 

Die  VersammluQg  stimmt  diesen  Aus- 
führungen SU  und  wählt  eine  Kommission, 
welche  die  Vorarbeiten  sur  Ausführung  des 
gestellten  Antrags  erledigen  soll. 

VII.  Hr.  Patentantvalt  M.  Thier:  Uber 
Rechte  und  Pflichten  des  Musterschutz^ 
Inhabers  ^). 

Redner  erörtert  die  Bestimmungen  des 
Muaterschutzgesetzes  und  deren  zutreffende 
Auffassung,  wobei  er  auf  wünschenswerte  Än- 
derungen hinweist  Bodaun  w'ird  der  Unter- 
schied zwischen  Patent-  und  Mustersehutz- 
gesetz  besprochen;  Redner  weist  dabei  nach, 


■)  Den  Mitgliedern  steht  auf  Wunsch  der 
Vortrag  im  Original  zur  Verfügung. 
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daß  die  Vorteile  des  gcsetzlicbeQ  Schutzes 
nicht  genQgend  ausgenutzt  werden. 

V.  w.  0. 

0.  Wagner. 


Abt.  Berlin,  E.  V.  Sit  zung  vom  27.  No- 
vember 1906.  Vorsitzender:  Hr.  W.  Handke. 

Hr.  l)r.  B.  Gehrcke  spricht  Uber  Inter- 
ferenzen und  ihre  Anwendungen.  Einleitend 
wird  durch  einige  Versuche  die  Entstehung 
und  das  Wesen  der  Interferenzen  erlUutert;  so- 
dann wird  ihre  Anwendung  zur  Ermittelung  von 
Ausdehnungskuenizienten  (Fizeau)  besprochen 
und  ihre  Benutzung  in  der  Spektroskopie,  wo 
durch  die  Interferenzmethode  die  Auflftsungs- 
f&higkeit  der  Spektralapparate  weit  Uber  die 
bei  Verwendung  von  Beugungsgittern  ge- 
steigert wird:  in  noch  höherem  Grade  gilt  dies 
von  den  Anordnungen  Lummer-Oehrcke 
(Interferenzstreifen)  und  Gehrcke-  v.  Baeyer 
(luterferenzpunkte);  diese  Anordnungen  werden 
vorgefQhrt;  schließlich  demonstriert  und  er- 
läutert der  Vortragende  die  Prüfung  von  plan- 
parallelen  Glasplatten  mittels  der  Interferenzen 
unter  Vorführung  von  ausgezeichneten  Glas- 
platten; man  kann  bei  sulchen  jetzt  bereits 
Abweichungen  von  mehr  als  0,06  Wellenlänge 
vermeiden  und  wird  gewiß»  was  sehr  wünschens- 
wert ist,  noch  mehr  erreichen.  An  den 
Vortrag  knüpft  eich  eine  kurze  Diskussion. 

Bl 


Zwelg^Yeretn  Leipzig.  Sitzung  vom 
5.  Dezember  1906.  Vorsitzender:  Hr.  W. 
Petzold. 

Wieder  eingetreten  ist: 

Hr.  Louis  Germaun,  i.  Pa.  Louis  Ger- 
mann  G.  m.  b.  H.;  Fabrik  von  Schneide-  und 
Hilfswerkzeugen  für  Fahrrad-  und  Automobii- 
bau,  Fahrrad-  und  Automobilhandlung;  Leipzig- 
Reudnitz,  Fcldslr.  27. 

Neu  uufgenommeu  wurde: 

Hr.  Wilhelm  Morel);  Bpezialfabrik  für 
Tachometer  uud  Tachographen;  Volkmarsdorf, 
Kisenbahnstr.  98. 

Sodann  erfolgt  Rechnungslegung  für  das 
5.  Stiftungsfest;  der  Betrog  für  die  entstandenen 
Mehrkosten  wird  einstimmig  genehmigt.  — 
Ferner  ist  den  Mitgliedern  noch  schriftlich  be- 
kannt gegeben  worden,  daß  laut  Beschluß  der 
diesjährigen  Generulversammluog  eine  Er- 
höhung der  .Mitgliederbciträge  auf  15  M pro 
Jahr  stattgefunden  bat.  ~ Auch  wurde  be- 
schlossen, das  Vereinslokal  vom  Januar  1907 
an  nach  dem  „Hotel  Deutsches  Haus“,  König- 
platz. zu  verlegen.  — 

Hr.  Schmager  gab  die  Anregung  zur  Er- 
richtung eines  Lehrlingsnachweises,  und  es  ent- 
spann sich  daraus  eine  sehr  interessante  Aus- 
sprache. Der  Lehrlingsnacbwels  wurde  ein- 
stimmig angenommen,  und  Hr.Schmager  über- 
nimmt die  Auskunftestelle,  Die  weitere  Aus- 
arbeitung dieser  Frage  wurde  einer  Kommission 
überwiesen.  L.  8. 


Patentsoha  u. 


Polarisiertes  Relais  mit  Drehspale,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spule  um  eine 
Seite  des  Spulenrahmens  als  Drehachse,  die  auf  dem  einen  Pol  des  Magneten  möglichst  außer- 
halb des  magnetischen  Kraftlinienfeldes  gelagert  ist,  nur  mit  der  gegenüberliegenden  Seite 
zwiechen  den  Polen  des  Magneten  schwingt,  um  den  von  den  Kraftlinien  durchsetzten  Luftraum 
möglichst  klein  halten  zu  können.  R.  Stock  & Co.  in  Berlin.  16.  12.  1904-  Nr.  163  883.  Kl.  21. 

Einetellvorricbtang  für  KntfemuDgsmesser«  welche  aus  einem  nach  dem  Objekt 
einstellbaren  Arm,  einem  in  die  gleiche  Achse  drehbaren,  nach  einer  entfernt  liegenden  Station 
einiustellenden  Sektor  uud  einem  mit  einem  Ende  exzentrisch  an  dem  Sektor  befestigten  und 
mit  dem  anderen  Ende  auf  einer  die  Entfernung  anzeigenden  Skale  gleitenden  Arm  besteht, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  unter  Beibehaltung  der  Bewegungseinrichtung  des  Bnlfemungs- 
meseere  zwecks  Drehung  um  die  Achse  der  Sektor  gegen  den  (irundkörper  durch  Einschaltung 
einer  Kupplung  eingeeteüt  wird,  durch  welche  die  Bchneckenradwelle  in  oder  außer  Eingriff 
mit  der  Welle  gebracht  werden  kann.  The  Bethlehem  Steel  Cy.  ln  South  Bethlehem,  V.  St.  A. 
11.  6.  1902.  Nr.  164  458.  Kl.  42. 

Scheinwerfer  oder  Projektionsapparat,  gekennzeichnet  durch  einen  ln  den  Strahlen- 
gang  der  Lichtquelle  unmittelbar  oder  nach  geeigneter  Konzentrierung  und  Parallelrichtung  der 
Strahlen  eingeschalteten  einfachen  oder  zusammeugeaetzteu  ringförmigen  Glaskörper,  dessen 
Achse  oder  Achsen  der  Hauptstrablenrichtung  der  Lampe  parallel  sind.  H.  Beck  in  Meiningen. 
8.12.1908.  Nr.  164  831.  KI.  42. 
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Köntgenrübre  mit  Waftterküblun^  für  die  Antikathode,  gekennzeichnet  durch  die 
Anordnung  eines  mit  dem  Kübigel&ße  der  RüntgonrAbre  lösbar  zu  verbindenden  VorratäbehAlters, 
welcher  einen  stetigen  Umlauf  dee  KQhlmittele  geetattet,  zum  Zweck,  ohne  Gefahr  dea  Erd- 
schiueees  der  Antikathode  das  erwärmte  Kühlmittel  wahrend  dee  Betriebes  der  Röhre  durch 
kaltes  oder  durch  ein  anderes  Mittel  ersetzen  zu  können.  W.  A.  Hirschmann  in  Paokow' 
b.  Berlin.  29.  S.  1906.  Nr.  164  670.  Kl.  21. 

Hafenofen  zum  uaunterbroebeuen  Schmelzen  von  Glas  mit  getrenntem  Schmelz- 
und  Arheitsraum,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  nach  Art  der  kontinuierlichen  Wannen  I&ng- 
lieh  gestalteten  und  mit  Querwänden  versehenen  Hafen  so  unter  einer  den  Ofenraum  teilenden 
Scheidewand  aufgestellt  sind,  daß  die  Arbeiteabteilungen  der  Hafen  in  dem  nur  mittelbar  ge- 
heizten Ofenraiime,  die  Schmelz-  und  Lauterungsabteilungeu  der  Hafen  in  dem  unmittelbar  be- 
heizten Ofeuraum  stehen.  B.  Baudoua  in  Genappe,  Belg.  8.  9.  1904.  Nr.  164  441.  Kl.  32. 

Verfahren  zur  llerstellnng  von  Kreisteilungen  auf  der  KreisteÜmaschine,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  gleichzeitig  um  beliebige  Winkel  gegeneinander  versetzt  beginnende,  iu 
verschiedenen  Abstanden  vom  Mittelpunkte  liegende  Teilungen  hergestellt  werden.  M.  Woiz  ln 
Bonn  a.  Rh.  23.  12.  1904.  Nr.  163  916.  Kl.  42. 

Verfahren  zum  Brünieren  von  Eisen  und  ähnlichen  Metallen  unter  Erhitzung  und 
Verwendung  von  Dampf  und  Kohlenwasserstoffen  nach  vorheriger  Reinigung  der  zu  brü- 
nierenden Metalle,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Metalle  gleichzeitig  mechanisch  gereinigt 
und  aufgerauht,  dann  im  Glühofen  bis  zur  Rotglut  erwärmt  der  Einwirkung  von  Waseerdampf 
oder  anderen  SauerstoCT  abgebenden  Gasen  ausgesetzt  und  schließlich  in  noch  rotwarmem  Zu- 
stande in  ein  Bad  von  flüssigen  Kohlenwatserstoffen,  z.  B.  Paraftin,  gelegt  werden.  Schmidt  A 
Wagner  in  Berlin.  14.  1.  1906.  Nr.  1G4  642.  Kl.  48. 


Patentllsttt. 

Bis  zum  26.  November  1906. 

Klasse:  Anmelduugen. 

2t.  G.  28  261.  Quecksilberdampflampe.  H. Grob- 
mann,  ßraunscbwelg.  28.  6.  06. 

H.  35  247.  Röntgenröhre  mit  einer  in  einem 
Xebenraum  der  Röhre  aiigeordneten  Hilfs- 
anode. W.  A.  Hirschmann,  Pankow-Ber- 
lin. 26.  4.  06. 

H.  38  060.  Blektrizitatazahler  für  Wechsel- 
strom. W.  Hamilton  u.  Ferranti  Ltd., 
Holliiiwuod,  Engl.  12.  6.  06. 

1‘.  18  788.  Elektrode  für  Vakuumröhren,  Poly- 
pbos  Bl.-Ges.,  München.  4.  8-  06. 

Sch.  26  093.  Werkzeug  zum  Untersuchen  elek- 
trischer Leitungen.  A.  Scheibler,  Aarau, 
Schweiz.  15-  8.  06. 

80.  R.  22  063,  Verfahren  zum  Anlöten  metalli- 
scher Gegenstände  an  Porzellan  oder  andere 
glasartige  Stoffe.  J.  Ramsperger,  York. 
Pa..  V.  8t.  A.  19.  12.  06. 

42.  B.  43696.  Kochkolben.  \V.  v.  Bolton, Char- 
lottenburg. 23.  7.  06. 

D.  17  564.  Selbsttätig  sich  uflnende  Schutz- 
klappen für  optische  Instrumeote.  M.  De- 
wald,  Bonn.  19.  9.  06. 

G.  22  168.  Zirkel  zum  Messen  von  Entfernungen 
zwischen  zwei  Punkten  auf  Karten,  Plauen 
u.  dgl.  A.  Gleisberg,  Döbeln  i.  S.  21.11.06. 


49«  8.  20  761.  Verfahren  zur  Herstellung  homo- 
gener Körper  aus  Tantalmetall  oder  anderen 
schmelzbaren  Metallen.  Slemens&Halske, 
Berlin.  17.  2.  06. 

I 04.  W.  24  648.  Lufdicht  verschlossener  Glas- 
behaltor,  der  zwecks  Entleerung  an  beiden 
Enden  aufgebrochen  werden  muß.  R.  .M. 
Willis,  New-York.  26.  10.  06. 

74.  A.  II  693.  Pemrohrvlsiereinrichtung  für  Ge- 
schütze. J.  Allardt,  Kiel.  17.  1.  06. 

ErteÜBBfeB. 

21.  Nr.  179  807.  Kathodeuetrahleu- Relais.  R. 
V.  Lieben,  Wien.  4.  3.  06. 

82.  Nr.  179818.  Verfahren  und  Vorrichtung  zum 
Pressen  von  Glasröhren  mit  Hilfe  eines 
Stempels  mit  Wasserkühlung  und  einem  am 
unteren  Ende  mündenden  PreBluftkanal. 
B.  Lange,  Cassel.  6.  8.  04. 

42*  Nr.  179  822.  Verfahren  zur  Fettbeatimmung 
in  Milch.  A.  Sichler,  Leipzig.  14.  8.  04. 

Nr.  179  903.  Vorrichtung  zur  Erzielung  eines 
geradlinigen  Zeigerausschlags  bei  Meßinstru- 
menten mit  drehbarem  System.  Siemens 
A Halske,  Berlin.  29.  6.  06. 

74.  Nr.  179  889.  Einrichtung  zur  FeniUber- 
tragungvonZeigerstellungenmittelsstrahlen- 
empfindlicher  elek  trlscher  Leiter.  Siemens 
& Halske.  Berlin.  23.  1.  06. 


For  die  Redekttoa  Teramwonllcb:  A.  Bteeeblie  lo  B«rliD  W. 

Verlif  TOD  Jaline  Sprinfer  ln  Berllo  N.  — Drotk  tob  Bmll  Drejer  la  BeHia  SW. 
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FOr  (Hb  iachliche  Ordnung  ist  huiiptsAchlich  eine  Anzahl  von  (fott  gedruckten)  äUch> 
Wörtern  benutzt,  *.  H.  Anstnlten,  GiektrizitAt,  Laboratoriutnsupparate,  Veroinsimchriehten,  Werk- 
statt u.  dgl. 

Bei  der  Kinordniing  sind  ii,  0,  ü als  u,  u,  u ungesehen  wijrden. 


A.-G.fürAnilinfabrikatioii, 
78-  — Chromo-Iaolar-lMalten 
M.  -Füras  106.  — Schnolltixier- 
salz  205. 


Karczynski,  Thüringer  Haus- 
industrie 243.  I 

Beard,  J.  H.,  s.  K.  8.  Huttoii , 


166. 


Akustik:  Sekrophon  135  (Mikro- 
phone a.  Elektrizität  IV.). 
Allen,  H.  S.,  a.  Bly  ths  wood88- 

Andre,  Eduard  f 165. 

Auttalten:  Institut  für  Meeres- 
furschg.  in  Baris  136. 

Arsonval,  A d’,  Sauerstoffer- 
zeugor  und  -azetylcnbrenner 
146. 

Astroflomio:  Instruni.  d.  Ham- 
burger Sonnenfinsternisexp.43. 
— Positions  • Lum(41enmikro- 
meter  133. 

Aotrobr:  Lieferung  von  Elek- 
trizitAtsmessern  u.  Indikatoren 
nach  Launceston  8.  — Ver- 
braucher deutsch.  Industriear- 
tikel in  Chile,  Peru,  Bolivien 
57.  — Zolltarifentschcidg.  f.  d. 
V.  St.  A.  117.  — Fabrikwerk- 
zeu^e  n.  d.  Niederlanden  136. 
— KonsulargcbUhrend.V.St.A. 
136.  — Einfuhr  wisHensch. 
Instrum.  n.  Brasilien  147.  — 
Instrum.  f d.  Universitäten 
Spaniens  147.  — Maäe  in 
Qtrmany  178.  — Zolltarif  v. 
Spanien  187,  246.  — Austra- 
lischer Hund  187.  — Chile  188. 
— Ausfuhr  n.  Kußlaud  188.  — 
Zollamtl.  Behandlg.  v.  Preis- 
listen  in  Südafrika  197.  — 
Deutschlands  Einfuhr  n.  Groß- 
britannien 197. n.  China 

206, 

AnsiteUangeo:  — 0.'«terreichi- 
scher  Erzeugnisse  in  London  ^ 
28.  — Deutsches  Museum  38. 
— Kaiserin  Friedrich  - Haus  66, 
115.  Allg.  deutsche  geod.- 
kulturtochn.  ^ In  Königsherg 
106.  — • — auf  der  78.  Natur- 
forscherversaranilung  127-  — 
Glasbläserei  auf  d.  Berliner 
Brauereimaechinen  — 


B e c k e r , 0.,  Bürdelmaschine  186. . 

Beckmann.  G.,  Mulekularge- 
wichtsbestimmg.  in  Schwefel-^ 
sAure  und  durch  Dampfstrom- 
methode  107. 

Beil,  G.  A.,  Metermaß  in  d. 
V.81.A.  106. 

Berlemont,  0.,  UöntgeDröbro 
2U7. 

Blaschke,  A.,  Wichtigste  Pa- 
tente 227. 

Blythswood-  u.  H.  8.  Allen, 
Dewars  Methode  z.  Erzeugung 
hoher  Vakua  88. 

BornhAuser,  M.,  Quecksilber- 
kontaktihermoroeter  116. 

Buchanan.  A.,  Piezometer  116. 

Buchholtz,  A.,  Universalzirkel 

202. 

Buddingh,  .1.  J.  t 17. 

Busch,  E , Teleobjektiv  37. 


Chattock,  A.  P.,  (Hashuhn  157. 

Chemie : (s.  a.  Glas-  u.  Labo- 
ratoriumsapp.)  Ultramikro 
skopiai’he  BteinsalzOtrhungen 
157.  — Schnellfixieraalz 

Cochius,  A.,  Schleifsteinregler 
115.  — Gravierapparat  166. 

Contromoulins,  Q.,  Durch- 
dringungsstArke  d.  Runtgen- 
strahlon  178. 

Corsepius,  .M.,  Tinol  185,219. 


Day,  A.  L.  u.  B.  S.  Shepherd, 
ejuarzgias  137. 

Demonstrationsapparate : t^uarz- 
geOtße  f.  Vorlesungsversuche 
69.  — • Einfluß  von  Radium- 
strahlen  auf  Chlorknaligasin. 
— Meehan.  WArmeäquivalent 
125.  — Vorlesungsversuclie 
137. 

onny  u.  Johnson,  Torsions- 
messer  ^97. 


Dewar,  J.,  Flüssige  Luft  ii. 
Holzkohle  bei  niedriger  Temp. 
233. 

Domke,  J..  OberflAchenspan- 
nnng  bei  ArAomotern  245. 
Drude,  P.  f 13^>* 


Eleklrfzitit:  I.  Theorie.  — II. 
Elemente.  — III.  .Meßin- 
strumente: BlektrizitAtszAh- 
1er  31.  110,  139.  191,  239. 
— HitzdrabtmeßgerAt  11.  — 
WecbselstrommeßgerAt  71,1 59. 
— Ahlesevorrichtg.  boi  Zelger- 
meßinstr.  79.  — Üeschwindig- 
keitsmesser  79.  — GineUdlg. 
v.MotoramperestundenzAhlern 
99.—-  Galvanometer  118, 238.— 
Rotierendes  ei.  MeßgerAt  119. 
— Elimiuicrung  d.  Einflusses 
d.  Poriodouzahl  bei  Wechsol- 
strommeßgeräten  119.  — Ver- 
größerg.  d.  Drehmomentes  bei 
ElektrizitAtszAhiern  131.  — Er- 
höhte Einstellungsdauor  f. 
Zeicherachsen  v.  Meßgeräten 
131.  — Torsionsfedorn  bei  el. 
Meßinstr.  139.  — Messung  e). 
Ströme  n.  d.  Kompensations- 
methode 171.  — Meßvorrichtg. 
f.  Zeigerinstr.  191.  — Messung 
el.  8tröme  192.  — Resonanz- 
meßgerAtf.  Uroluufsgoschwin- 
digkeit  199.  — Elektrolyt, 
Zähler  210.  — Blektrizitäts- 
meßgerät  211.  — Zwock,  Kou- 
struktion  und  Wirkungsweise 
d.Blektrizitätszähler225.  — IV. 
Mikrophone,  T e 1 e p )]  o n o , 
Grammophone,  Piionu- 
graphen  u. s.  w.:  Bender  f. 
Welleutelegraphie  91. --  Aus- 
wählen  eines  bcstinimteD  App. 
aus  einor  Gruppe  139.  — Über- 
tragg.  von  Bignalen  139.  — 
Telepiumrelais  167.  — Relais 
171,  191,247.  — V.  Beleuch- 
tung.  — VI.  Allgoincinos: 
Fernübertragung  v.  Zeiger- 
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stellgn  51,  199.  — Brzeugg.  ol. 
8rhwinggn.  60.  — RI.  Gas- 
oder  DampTupparat  GO.  - Uo* 
liorrolleiibefet«tigung  66.  — 
Feroübertragung  v.  Bewe. 
gungen  mittela  Induktoratrü- 
mc  71.  — Kloktrodyruimo- 
meter  71.  — ElektrizitAtage- 
winming  a,  d.  Niagarafallen 
87.  — Anzeigen  schwacher 
Ströme  99.  — RI.  leitendes 
Schmiermittel  99.  — Schaltung 
V.  Generatoren  101.  — El. 
Ventil  HO.  — El.  Fernseher 
146.  — Quecksitberuntcr- 

brecher  171.  — Poröser  Kon- 
takt 188.  — liot.  Elektroden 
189.  — Kegelmigsvorrichtg.  f. 
el.Heizungen  191. — Ausübung 

V.  Stromstößen  192.  — Aufbau 
d.  Sekundörspulen  v.  Funken- 
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Die  Mechanik  und  die  Glasindustrie  auf  der  Mailänder  Weltausstellung  1906, 

V<m  ir«‘U.  Rdg -Hat  hr  H.  F.  Wleb«. 

<k*r  lu  ChnriotuuibiirK 

Allgeuieines. 

Kür  die  feinmechanischen  (iegenslflnde  war  eine  besondere  Abteilung  unter 
der  Bezeichnung  .Metrologie  und  Retrospektive  .Metrologie-Ausstellung  eingerichtet,  die 
in  einem  eigenen  (Jebäuile  neben  demjenigen  für  Ijuftschiffahrt  auf  der  Pimia  d'Armi 
unlergebracht  war  und  einen  Flacheiirnum  von  3'^00  qm  bedeckte.  Sie  umfallte  außer 
der  Feinmechanik  auch  zahlreiche  Gegenstände  der  Großmeebanik. 

Den  größten  Teil  des  Raumes  nahmen  Italien,  Frankreich  und  die  Schweiz  ein; 
Kngland,  Deutschland  und  Holland  waren  dort  nur  durch  einzelne  Firmen  vertreten. 
Deutschland  halte  eine  offizielle  Beteiligung  an  dieser  Gruppe  in  so  kurzer  Zeit  nach 
den  großartigen  Erfolgen  in  Paris  und  St.  I.ouis  nicht  für  erforderlich  gehalten. 

Außer  in  diesem  besonderen  GebBude  waren  mechanisctie  Apparate  und  Instru- 
mente in  größerem  Umfange  noch  in  den  Abteilungen  für  I.uftschiffahrl  und  für  Hygiene 
ausgestellt.  Eine  Anzahl  Spezial-Instrumente  und  -Apparate  fand  sich  auch  in  den  Pavillons 
iür  Post  und  Telegraphie,  in  der  l.andwirtschaftlichen  Abteilung,  im  Arbeitspavillon  so- 
wie in  dem  Pavillon  für  Seidenindustrie.  Ferner  waren  auch  einzelne  hierher  gehörende 
Aussiellungsgegenstilnde  in  einigen  Landesgebiluden  vertreten. 

Durch  diese  Verteilung  der  mechanischen  Gegenstände  auf  verschiedene  Gruppen 
und  GebBude  war  es  außerordentlich  schwer,  ein  einheitliches  Bild  über  das  Gebotene 
zu  gewinnen.  Dazu  kam,  daß  der  Hauptkatalog  der  Ausstellung  zur  Zeit  meiner  An- 
wesenheit (Ende  September)  noch  nicht  erschienen  war,  es  lagen  nur  ein  „Üfllzieller 
Führer"  und  Spezialkalaloge  der  deutschen  und  der  englischen  Gruppe  vor.  Auch  war 
Auskunft  über  die  ausgestellten  Apparate  uur  selten  zu  erhallen,  da  die  Vertreter  der 
Firmen  meistens  nicht  anwesend  waren. 

Der  nachstehende  Bericht  kann  daher  auf  Vollstündigkeif  keinen  Anspruch 
machen,  zumal  die  mir  zur  Verfügung  stehende  Zeit,  vom  17.  bis  22.  September,  ver- 
h&ltnisinBßlg  kurz  war. 

1.  Fein-  und  GroHineclianik  Italien.s. 

Feinmechanik. 

Historische  Amstelhinq.  Einen  sehr  interessanten  Teil  der  metrologischen  Aus- 
stellung bildete  die  italienische  historische  Abteilung,  in  der  viele  wertvolle  Exemplare 
von  altertümlichen  Instrumenten  zum  .Messen  und  Wagen  vorgeführt  waren. 

Diese  Abteilung  umfaßte  in  mehreren  größeren  Sammlungen  von  Instituten  und 
EinzelgegenslAnden  von  Privaten  die  Maßeinheiten  für  I.Bnge,  Masse  und  Volumen  der 
allen  italienischen  Staaten.  Die  größte  Sammlung  war  diejenige  des  Kgl.  Tech- 
nischen Instituts  Carlo  Cattaiieo  in  .Mailand,  welche  in  drei  Schranken  Aufstellung 
gefunden  hatte.  Sie  enthielt  über  lOUO  alte  italienische  Meßinstrumente  und  Gerate 
von  1801  an,  insbesondere  auch  lonibardo-venezianische  Gewichte,  und  viele  alte  Publi- 
kationen und  Verfügungen  der  Maß-  und  Gewichtskommission. 
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Dip  Sammlung  der  Stadt  Rom  zeigte  ähnliche  Geräte  aus  dem  alten  Kirchen- 
staat in  etwa  löO  gut  erhaltenen  Mustern,  unter  denen  einige  künstlerisch  ausge- 
staltet waren. 

Das  Museum  von  Neapel  hatte  alte  Wagen  und  Gewichte  ausgestellt,  die  bei 
den  Ausgrabungen  von  Pompeji  gesammelt  sind  und  z.  T.  durch  Büsten  von  Kriegern 
und  Tierflguren  künstlerisch  verziert  waren. 

Ferner  waren  zu  sehen  eine  alte  Wasseruhr,  eine  Gipsnachbildung  des  Steins 
des  Königs  Ferdinand  von  Aragonien  mit  eingemeiüelten  VolumenmaBen,  eine 
Sammlung  von  MaBen  und  Gewichten  aus  sehr  verschiedenen  Zeiten  von  Berardi  und 
vielen, anderen  Gelehrten  und  Liebhabern. 

Eine  weitere  Sammlung  zeigte  die  historische  Entwicklung  der  Erdbebenkunde; 
sie  war  vom  Kgl.  Zentralbureau  für  Meteorologie  und  Geodynamik  in  Rom  zu- 
sammengestellt und  umfaBte  Seismometer  von  181ä  ab.  Sie  ist  besonders  deshalb 
wichtig  und  interessant,  weil  sie  die  erste  historische  seismometrische  Ausstellung  in 
Italien  war  und  die  Fortschritte  auf  diesem  Gebiete  vor  Augen  führte. 

Neuere  Feinmechanik.  Die  neuere  Feinmechanik  Italiens  war  etwas  spärlich 
vertreten,  im  ganzen  überwog  mehr  die  GroBmecbanik.  Überhaupt  kommen  in  Italien 
nur  wenige  Orte  in  Betracht,  in  denen  feinmechanische  Werkstätten  von  gröBerem  Ruf 
vorhanden  sind.  Wenn  man  von  den  in  jeder  Universitätsstadt  ansässigen  Instituts- 
mechanikern absieht,  so  sind  eigentlich  nur  Mailand,  Turin,  Genua,  Livorno, 
Florenz,  Padua  als  PQegstätten  der  Feinmechanik  zu  nennen.  Dementsprechend 
waren  auch  wesentlich  nur  diese  Städte  mit  Ausstellern  vertreten.  Besonders  sind  die 
beiden  Firmen  Koristka  und  Balmoiraghi  ln  Mailand  und  die  Officina  Galileo  in 
Florenz  zu  nennen.  Die  Firma  Koristka  war  in  der  Abteilung  Hygiene  vertreten, 
die  anderen  in  der  MeBkunde.  Koristka  beschäftigt  etwa  20  Gehilfen  und  baut  be- 
sonders Mikroskope  billiger  Art,  die  aber  gelobt  werden.  Es  waren  ihrer  mehrere  auf 
der  Ausstellung  vertreten,  die  ein  gutes  Aussehen  hatten;  auBerdeni  hatte  die  Firma 
Objektträger,  Blutzäblpipetten,  Cjuetschhäbne  besonderer  Form  und  einiges  andere  aus- 
gestellt. Die  Firma  ,La  Filotecnica“,  Ing.  A.  Balmoiraghi  & Co.  in  Mailand,  die 
etwa  ebensoviel  Gehilfen  wie  Koristka  beschäftigt,  hatte  vorwiegend  geodätische  und 
nautische  Instrumente  vorgeführt.  Ein  kleines  Passageinstrument  machte  mit  seiner 
grauBchwarzen  Politur  einen  sehr  hübschen  Eindruck,  nur  wenige  Teile  des  Instruments 
waren  messingpoliert.  AuBerdem  hatte  die  Firma  Fernrohre,  Kompasse,  parabolische 
Spiegel  für  Projektion  und  sehr  viele  Llnsensysteme  für  Leuchttürme  ausgestellt. 

Die  Officina  Galileo  hatte  besonders  Spiegel  und  Linsen  für  Leucbttürine 
vorgeführt.  Sie  soll  eine  sehr  groBe  Anzahl  Gehilfen  beschäftigen. 

Von  den  übrigen  italienischen  Ausstellern  der  Feinmechanik  sind  zu  nennen 
Duroni  & Co.,  Angelo  Rossi  und  Enrico  Vlgevano  in  Mailand,  die  aber  alle 
drei  wohl  vorwiegend  als  Händler  anzusehen  sind.  Rossi  bot  eine  groBe  und  hübsche 
Sammlung  von  RelBzeugen,  MaBstäben,  Aneroidbarometern  u.  a.  m. 

Die  Firma  G.  Santorelli  in  Florenz  hatte  eine  groBe  Photometerbank  mit 
allem  Zubehör  ausgestellt,  außerdem  verschiedene  elektrische  Apparate,  wie  Galvano- 
meter, Influenzmaschinen,  Widerstände.  C.  Olivetti  & Cu.  ln  Mailand  führte  außer 
Widerstanden  Registrierapparate  für  elektrischen  Strom  und  Spannung  vor. 

In  der  Hygiene-Abteilung  sind  noch  die  Firmen  G.  Campostano  und  Emilio 
Balzarini  & Cu.  in  Mailand  mit  Apparaten  für  Radiographie  zu  nennen.  Erstere 
Firma  hatte  die  Einrichtung  eines  Röntgenkabinelts  vorgeführt,  in  dem  außer  den  Rönt- 
genröhren alle  andern  elektrischen  Apparate,  wie  Voltmeter,  Amperemeter,  Induktoren 
u.  B.  w.,  italienische  Arbeit  sein  sollten.  Balzarini  hatte  groBe  elektrische  Apparate 
für  ärztliche  Zwecke,  u.  a.  eine  große  Influenzmaschine  mit  10  Paar  Ebonitscheiben  von 
50  cm  Durchmesser,  ausgestellt,  ferner  elektrische  Apparate  zur  Bestrahlung  einzelner 
Körperteile  mittels  Bogenlichts,  einen  riesigen  Elektromagneten  für  Augenärzte  zum 
Entfernen  von  Elsenfeilspänen  aus  dem  Auge.  Beide  Firmen  waren  auch  in  der  Ma- 
rineabteilung vertreten,  Campostano  mit  Apparaten  für  drahtlose  Telegraphie  und  sehr 
schönen  GelBlerschen  Röhren,  Balzarini  mit  Induktoren  von  gutem  Aussehen. 

Eine  besondere  Ausstellung  hatte  das  Kgl.  Zentral-Eicbamt  in  Rom  ver- 
anstaltet, das  unter  dem  General-Inspektorat  für  Industrie  und  Handel  steht.  Es  waren 
ausgestellt  zwei  große  Präzisionswagen,  von  denen  die  eine  auf  den  Schalen  konzen- 
trische Ringe  zum  zentrischen  Aufsetzen  der  Gewichte  trug.  Es  war  ein  Gewichts- 
kasten beigegeben,  der  Gewichtsstücke  von  20  kg  abwärts  bis  1 mg  enthielt,  was  wohl 
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als  praktisch  nicht  bezeichnet  werden  darf.  Kerner  unofaBte  die  Sammlung  einen  Meter- 
stab, ein  Kathetometer,  eine  Hinrichtung  zur  Bestimmung  des  speziflschen  Gewichts 
mittels  Schwimmkörpers,  einen  Apparat  zur  Bestimmung  des  Druckkoefflzienten  von 
Thermometern,  der  zur  Konstanthaltung  der  Temperatur  mit  drei  Glasumhüliungen  um- 
geben war.  Ein  Holzkasten  enthielt  drei  transportabie  Wagen  und  zwei  MaBstabe,  ein 
Schrank  Vorrichtungen  zur  Eichung  von  FlfissigkeitsmaBen  und  zur  Eichung  von  Gas- 
messern. Ferner  war  noch  ein  Apparat  zur  Bestimmung  der  Deformation  von  eisernen 
Flaschen  ausgestellt. 

In  der  Abteilung  für  Luftschiffahrt  batte  das  italienische  Ingenieurkorps 
einen  Baiion  vorgefUhrt,  der  eine  vollständige  AusrQstung  meteorologischer  Instrumente 
enthielt,  die  aber  sämtlich  deutsches  Fabrikat  und  von  der  Physikalisch-Technischen 
Keichssnstalt  geprüft  waren.  Dos  Ingenieurkorps  hatte  weiter  ausgestellt  elektrische 
Apparate  zur  Herstellung  von  reinem  WasserstolT,  einen  Apparat  zur  Bestimmung  der 
Deformation  von  Zylindern  und  eine  Anzahl  geplatzter  Stahlflaschen  für  komprimierte 
Gase;  die  Wandstärke  der  Zyiinder  betrug  3 bis  6 mm. 

In  der  landwirtschaftiicben  Abteilung  hatte  das  Kgl.  Zentralbureau  für 
Meteorologie  und  Geodynamik  in  Rom  eine  Vitrine  mit  meteorologischen  Instru- 
menten ausgestellt,  die  anscheinend  alle  von  L.  Fascia  in  Rom  angefertigt  waren, 
darunter  verschiedene  Anemometer  und  Regenmesser,  beide  auch  als  Registrierinstru- 
mente ausgebildet,  ferner  Psychrometer  mit  Ventilator;  aber  alle  diese  Instrumente  ver- 
rieten keine  besonders  feine  und  hübsche  Ausführung. 

Im  Freien  hatten  drei  meteorologische  Hütten  von  verschiedener  GröBe  mit 
vollständiger  Ausrüstung  Aufstellung  gefunden.  Sie  wichen  ln  ihrer  Konstruktion  von 
der  in  Deutschland  gebr&uchlichen  erheblich  ab  und  stellten  wohl  das  französische 
System  dar. 

Eine  besondere  Erwähnung  verdient  eine  Reihe  kleinerer  mechanischer  Hilfs- 
apparate,  die  in  der  für  Italien  so  wichtigen  Seidenraupenzucht  gebraucht  werden;  eie 
waren  sowohl  im  Pavillon  für  die  Seiilenindustrie  wie  in  der  Landwirtschaftlichen  Ab- 
teilung vertreten.  Hierzu  gehören  kleine  Wagen  in  Form  von  Briefwagen  zur  Ge- 
wichtsbestimmung der  Kokons,  kleine  Apparate  zur  Bestimmung  der  Festigkeit  und 
Dehnbarkeit  der  Seidenfäden,  Thermometer,  Hygrometer,  Aräometer,  Mikroskope;  ferner 
waren  dabei  kleine  Kästen  mit  einer  Ausrüstung  zur  Herstellung  von  mikroskopischen 
Präparaten  aus  den  Schmetterlingen.  Die  Schmetterlinge  werden,  nachdem  sie  ihre 
Brut  abgesetzt  haben,  getötet  und  sofort  in  Mörsern  zerrieben;  aus  dem  Pulver  wird 
ein  mikroskopisches  Präparat  hergestelit,  das  nach  besonderen  Methoden  auf  Krankheiten 
untersucht  wird.  Ergibt  die  Untersuchung  irgend  ein  verdächtiges  Symptom,  so  wird  die 
ganze  Brut  vernichtet.  Ein  solcher  Kasten,  raharet  genannt,  enthält  8 kleine  Mörser 
aus  Porzellan  oder  Messing,  8 kleine  Glasschalen,  diverse  Qlasstäbe  und  kleine 
Glasplatten  sowie  einige  Fläschchen  mit  Flüssigkeiten;  das  Mikroskop  ist  besonders 
beigegeben. 

Solche  Gegenstände  für  Seidenraupenzucht  hatten  ausgesrellt:  Carlo  Airaghi, 
Societa  anonima  cooperativa,  Istituto  Bacologico  Casati  und  Leo  Dell’Oro, 
alle  in  Mailand.  Merkwürdigerweise  werden  hierbei  anscheüiend  nur  Thermometer  nach 
Reaumur  verwendet,  während  in  Italien  sonst  ausschlieBlich  Celsiusthermoraeter  gebraucht 
werden  sollen.  Der  Preis  solcher  äuBerlich  gut  aussehenden  Thermometer  beträgt  bei 
der  zuerst  genannten  Firma  1,80  Lire  = 1,44  M für  das  Dutzend  und  18  Lire  = 14,40  M 
für  das  GroB,  das  macht  auf  das  Stück  10  Pf,  womit  allerdings  der  Rekord  der  thü- 
ringer Fabrikanten  noch  um  ein  erhebliches  geschlagen  sein  dürfte. 

Welchen  Umfang  die  Seidenraupenzucht  in  ttberitalien  hat,  geht  wohl  zur 
Genüge  daraus  hervor,  daß  eine  der  genannten  Firmen  einen  jährlichen  Umsatz  von 
10  000  000  Lire  haben  soll.  , 

Noch  ein  anderes  Beispiel  für  die  billigen  Preise  einzelner  Massenartikel  bilden 
die  Objektträger,  die  früher  von  einer  deutschen  Firma  zu  29  Lire  für  1000  Stück  ge- 
liefert wurden,  während  sie  eine  italienische  Firma  jetzt  zu  14  Lire  in  tadelloser  Be- 
aohaffenbeit  verkauft. 


GroGsmechanik. 

Eine  strenge  Scheidung  der  Fabrikanten  in  Fein-  und  GroBmechaniker  iäBt  sich 
nicht  durchführen,  da  die  Erzeugnisse  vieler  Fabrikanten  beiden  Gebieten  der  Mechanik 
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angehören.  Hierzu  zahlen  z.  B.  die  Fabrikanten  von  Wagen  und  Gewichten,  die  sehr 
zahlreich  vertreten  waren,  aber  meist  mit  Wagen  für  große  Belastungen  oder  für  be- 
sondere Zwecke,  wie  beispielsweise  Wagen  zur  Bestimmung  des  Gewichts  kleiner 
Kinder,  wie  solche  von  T.  Moraschi  in  Mailand  ausgestellt  waren.  Von  den  anderen 
Wagenfabrikanten  sind  zu  nennen  Federico  Macchi  und  Paolo  Buzzetti,  beide  in 
Gallarate  (Prov.  Mailand).  Letztere  Firma  hatte  Schnellwagen  in  allen  Größen  ausge- 
stellt und  soll  ziemlichen  Export  nach  Amerika,  Asien  und  Afrika  haben.  Ferner  hatte 
Serafino  Gagliardone  in  Casale  Monferrato  Wagen  und  Gewichte,  unter  ersteren 
auch  solche  für  Apotheken,  vorgeführt.  Der  Wagenfabrikant  Domenico  Canzi  in  Mai- 
land hatte  sich  gleichfalls  an  der  Ausstellung  beteiligt. 

In  großem  Umfang  waren  Gas-  und  Wassermesser  ausgestellt;  hier  Ist  u.  A.  zu 
nennen  die  Societä  Italiana,  vormals  Siry  Lizars  & Co.  di  Siry  Chamon  & Co.  in 
Mailand,  die  außer  zahlreichen  Gas-  und  Wassermessern  auch  vielerlei  elektrische  Meß- 
instrumente ausgestellt  hatte. 

Autoklaven  für  verschiedene  Drucke  und  Destillationsapparate  für  chemische 
Zwecke  waren  in  der  Hygiene-Abteilung  vielfach  vertreten.  Die  Firma  .Vlangini  e de 
Amici  in  Pavia  hatte  Autoklaven  unter  der  Bezeichnung  , Chamberland für  1,  2 und 
mehr  at  Druck  ausgestellt,  die  sehr  schön  vernickelt  und  sauber  ausgeführt  waren. 
Auch  Trockenschränke  und  Itestillationsapparate  hatte  diese  Firma  vorgeführt.  Von 
den  anderen  Firmen  dieser  Branche  sind  noch  zu  erwähnen  Ing.  A.  Bastelli&Co.  in 
Turin,  die  außerdem  noch  Apparate  für  Sterilisierung  des  Wassers  durch  Abkochen  aus- 
gestellt hatte,  und  die  Agenzia  Knologica  Italiana  in  Mailand. 

Geräte  und  Apparate  für  Hospitalgebrauch,  wie  gläserne  Schränke  für  Medika- 
mente und  chirurgische  Apparate,  fahrbare  Tische  und  Gestelle,  Operationstische  u.  dgl,, 
hatten  in  schöner  Ausstattung  die  Firmen  Francesco  Carboni  in  Mailand  und  Giu- 
seppe de-Marla  ln  Turin  ausgestellt. 

Andere  chirurgische  und  elektromedizinische  Apparate,  wie  z.  B.  elektrische 
Lichtbäder,  hatte  die  schon  erwähnte  Firma  Emilio  Balzarini  & Co.  vorgeführt.  Die 
dabei  verwendeten  Thermometer  waren  Einsehlußthermometer,  während  die  übrigen 
Firmen  dieser  Branche  bei  ihren  .Autoklaven  und  Destillationsapparaten  durchweg  Stab- 
thermoraeter  mit  w'eiß  belegter  Rückwand  angebracht  hatten. 

Nochmals  zu  erwähnen  sind  hier  die  Firmen,  die  Gegenstände  für  die  Seiden- 
raupenzucht hersteilen,  da  sie  allerhand  größere  oder  kleinere  Hilfsapparate  für  diesen 
Industriezweig  vorgeführt  hatten.  Dazu  gehörten  Apparate  zum  Durchlochen  des  Pa- 
piers, auf  das  das  Laub  für  die  Fütterung  der  Raupen  gestreut  wird,  Apparate  zum 
Schälen  der  Eier,  Brutöfen,  Trockenschränke  zum  Töten  der  Puppen  in  den  Kokons  u.  a.  m. 
Die  Firma  Fratelli  Bettini  in  Lecco  (Prov.  Como)  hatte  allerhand  Hilfsgeräte  für  die 
Seidenfabrikation  ausgestellt,  die  in  Haken,  Knöpfen,  Trichtern  aus  Porzellan,  Email, 
Glas,  Metall  bestanden  und  ganz  eigenartige,  vielgestaltige  Formen  auBviesen. 

Federraanonieter,  Vakuummeter,  Hähne,  Armaturen  bot  die  Societä  Industrie 
meccaniche  Pellegrini  Jarach  in  .Mailand  in  der  Halle  für  Eisenbahnwesen  dar. 
Auch  die  Firma  D.  Fantinelli  in  Mailand  halte  einige  Federmanometer  neben  ihren 
anderen  Glasinstrumenten  zur  Schau  gestellt. 

Rechenmaschinen  waren  mehrfach  vertreten,  doch  waren  sie  sämtlich  offen- 
sichtig  deutsches  Fabrikat  nach  den  Systemen  Thomas  und  Brunsviga. 

Die  Fabbrica  Italiana  di  Recipienti  Inesplodibili  in  Turin  hatte  in  der 
landwirtschaftlichen  Abteilung  eine  große  Zahl  von  Behältern  zum  Aufbewahren  und 
Verzapfen  von  feuergefährlichen  Flüssigkeiten,  wie  Petroleum,  Benzin,  Alkohol,  Ter- 
pentinöl, Äther,  Schwefelkohlenstoff  u.  s.  w.,  ausgestellt,  wie  ich  sie  so  schön  und  voll- 
ständig auf  keiner  Ausstellung  bisher  gesehen  habe. 

Die  Firma  Claudio  Zecchini  in  .Mailand  hot  eine  große  Sammlung  von 
Aluminiumgefäßen,  meist  für  Hausgebrauch,  dar,  unter  denen  sich  aber  auch  Schalen  mit 
und  ohne  Ansatzplatte  zum  Laboratoriumsgebrauch  i)efanden. 

In  einem  kleinen  besonderen  Pavillon  hatte  die  Distilleria  Italiana,  eine  Ge- 
sellschaft, die  mit  einem  Kapital  von  Itj 000000  Lire  arbeitet,  ihre  Produkte  und  Fabri- 
kate ausgestellt,  unter  denen  auch  alle  GegensUinde  zur  Verwendung  des  Alkohols  für 
Heizung,  Beleuchtung  und  Werkslattsgebrauch  vertreten  waren.  Letztere  schienen  deut- 
schen Ursprungs  zu  sein. 

(ForUetzun^ 
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ZweigTereln  MOnchen. 

Gemäß  $ 6,  Abs.  1 der  Satzungen  hat 
der  V'orstand  die  am  9.  Nov.  v.  J.  gebil- 
dete „Vereinigung  feinmechanischer  und  op- 
tischer Betriebe  Münchens“  als  Zweigverein 
der  D.  G,  t.  M.  u.  O.  vorbehaltlich  der 
Mtzungsgemüß  erforderlichen  Zustimmung 
des  nfichsten  Mechanilcertages  anerkannt. 

Vertreter  des  neuen  Zweigvereine  im 
Hsnptvorstande  ist  Hr.  Dr.  M.  Edelmann 
jus. 

Durch  die  Konstituierung  des  neuen 
Zweigvereins  sind  folgende  Veränderungen 
im  Mitgliederbestände  eingetreten: 

a)  Vom  Hauptverein  sind  zum  Zweig- 
verein übergegangen  die  Firmen:  Dr.  M. 
Edelmann,  T.  Ertel  & Sohn,  Rein- 
felder & Hertel,  CI.  Riefler,  G.  Ro- 
denstock,  M.  Sendtner,  A.  Stolln- 
reuther. 

b)  Ferner  sind  folgende  Firmen  Mit- 
glieder des  Zweigvereins  Mchn.: 

Vincenz  Bischoff;  Feinmecb.  Werk- 
statt; Häberlstr.  6. 

BOhm  i Wiedemann,  Inh.:  Franz 
Wiedemann  jun.;  K.  b.  Hoflieferant, 
Chem. -pharm.  Utensilienhandlung  u. 
mech.  Werkstatte;  Karlsplatz  14. 

Karl  Böttcher,  Inh.:  Paul  Weinert; 
Fabrik  elektr.  Apparate;  Müllerstr.  46. 

Friedrich  Deckel,  G.  m.  b.  H.;  Werk- 
statte für  Praz.-Mechanik;  Klenze- 
straße  34. 

Ed.  W.  Ebermeyer's  Nachfolger, 
Inh.  Rieh.  Ebermeyer;  K.  Hof-Glas-  , 
inslrumenten-Fabr. ; Schillerstr.  16. 

G.  Falter  & Sohn,  Inh.:  Julius  Falter; 
Mech.-optischesGeschäft;  Kreuzstr.  33. 

.Max  Goergen;  Mech.  u.  elektrot.  Werk- 
statte; Adlzreiterstr.  15. 

1 saria-Zähler-Werke.G.m.  b.  H. ; Her- 
stellung von  Elektr. -Zahlern  u.  Gas- 
messern; Dreimühlenstr.  66. 

Valentin  Linhof;  Opt.-mechan.  Werk- 
statte;  Lindwurmstr.  131. 

O.  & L.  Merz,  Inh.:  Paul  Zschokke; 
Opt.  Institut;  Blumenstr.  31. 

J.  Neher  Söhne,  Inh.:  Job.  u.  Heinr. 
Neher;  Turmuhrenfabrik  u.  mech. 
Werkstatte;  Barerstr.  34. 

Polyphos  El. -Ges.,  G.  m.  b.  H.; 
Elektr.  Gesellschaft;  Schillerstr.  16. 

Friedr.  Reiner,  Kgl.  bayer.  Hofliefe- 
rant; Telepbonfabrik;  Jahnstr.  38. 

A.  Heinr.  Rietzschel,  G.  m.  b.  H.; 
Opt.  Fabrik;  Schillerstr.  28. 


Wilhelm  Sedlbauer;  Werkst,  für 
Präzisionsmechanik  u.  Elektrotechnik; 
Ehrengutstr.  18. 

Gebr.  Stärzl,  Inh.:  Ad.  u.  Anton 
StarzI ; Anstalt  für  Präzisionsmechanik 
u.  Elektrotechnik;  Schraudolphstr.  23. 

Friedr.  Testorf;  Mech.  Werkstätte; 
Nymphenburger  Str.  1. 

B.  Uttenreuther,  Inh.:  Joseph  Wagus 
sen.;  Mech.  Werkstatte;  Marsstr.  32. 

Karl  Wagus;  Mech.  Werkstatte;  Früh- 
lingstr.  30. 

Karl  Wieser;  Mech.  Werkstatte;  Blu- 
menstr.  63. 

Aloys  Zeltler,  G.  m.  b.  H.;  Elektrot. 
Fabrik;  Holzstr.  28. 

Karl  W.  Zipperer;  Fabrik  von  Uhr- 
macher-Werkzeugen; Alfred  Schmid- 

Str.  5.  _ 

Mitgliederveizeichnia. 

In  der  Zeit  vom  1.  Oktober  bis  zum 
31.  Dezember  1906  sind  folgende  Verände- 
rungen bekannt  geworden; 

A.  Neue  Mitglieder: 

(Die  ueueii  .Mitglieder  dos  Zwgv.  Mchn.  s.  vor- 
vorstebend.) 

Dr.  Bender  dt  Dr.  Hobein;  Fabrik  von 
Glasinstrumenten ; München.  lim. 

Otto  Daefler,  1.  Fa.  C.  Ossyra;  Werk- 
statt für  Modelle  und  Holzmaßstabe; 
Berlin  N 20,  Wiesenstr.  25.  Berl. 

Gustav  Hermann  Donner;  Selbstän- 
diger Mechaniker  und  Universitats- 
mechaniker;  Physikalische  Unterrichts- 
und  Versuchsapparate;  Leipzig,  Linn6- 
straße  6.  Lpz. 

Louis  Germann,  i.  Fa.  Louis  Germann 
G.  m.  b.  H.;  Fabrik  von  Schneid- 
und  Hilfswerkzeugeii  f.  Fahrrad-  und 
Automobiibau,  Fahrrad-  u.  Automobil- 
handlung; Leipzig-Reudnitz,  Feldstr.  27. 
Lpz. 

Georg  Hausmann;  Teilhaber  von  R. 
Winkel;  Göttingen,  Düsterer  Eichweg. 
Gttg. 

A.  Rob.  Kahl  & Co.;  Fabrik  von  Glas- 
instrumenten; Frauenwald  (Thür.).  Ilm. 

M.  Messerschmidt;  Thermometerfabrik; 
Elgersburg  (Thür.).  Ilm. 

W 1 1 h e 1 m M o r e 1 1 ; Tachometer  und  Tacho- 
graphen; Leipzig-Volkmarsdorf,  Eisen- 
bahnstr.  98.  Lpz. 

Ernst  Otto;  Lehrer  an  der  Fortbildungs- 
schule Halle  N.;  Halle  (Saale),  Richard 
Wagner-Slr.  19.  Halle. 

Dr.  Max  Pauly;  Wissenschaftlicher  Mit- 
arbeiter bei  Carl  Zeiß;  Jena,  Botzstr.  9. 
Hptv. 
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Carl  Rose;  Glas*  und  Thermonioler- 
fabrik;  Altenfeld  (Tfaür.).  Ilm. 

Floren«  Sartorius  jun.  (von  der  Fa. 
P.  Sartorius) ; GöUingen,  Weender 
Chaussee  96/102,  Gttpp. 

W.  Schmidt  & Oo.;  Thüringer  Glas- 
instrunienten-Fabrik;  LuUenthal  (Thür  ). 
Ilm. 

Schmidt  & Stübel;  Fabrik  von  Glas- 
inslrumenlen;  Frauenwald  (Thür.K  Ilm. 

Joh.  Mart.  Sieberl;  Fabrik  von  Glaa- 
inatrumenten;  Gotha,  Ilm. 

Sommer  & Kern,  G.  m.  b.  H.;  Fabrik 
von  Qlaainstrumenten  und  Thermo- 
metern; Frieder8dorf(Schw.-Rud.).  Ilm. 

B.  Ausgeachipilen: 

K.  Kleemann;  Breslau. 

A.  Kloppe;  Leipzig. 

K.  J.  Kröß;  Hamburg. 

F.  Sokol;  Berlin. 

Chr.  H.  Stuhl;  Gotha. 

C.  Änderungen  m den  Adressen: 

Prof.  0.  Behrendsen;  Götlingen,  Slern- 
straße  5. 

H.  Rürk;  Berlin  X\V  23,  Cuxhavener  | 
Sir.  14>-  I 

W.  Meyerling;  Charlottenburg  1,  Grün-  | 
Straße  2.  i 

C.  Richter;  Berlin  NW  5,  Lehrter  Str.30. 

Paul  Thate;  Berlin  N4,  Invalidenatr.  101.  j 

Wilson  - Maeulen  Cy.;  Chateliersche  i 
Thermometer,  Fernnnzeigende  Thermo-  ! 
meter,  Vertreter  von  Carl  Zeiß;  New- 
York,  UO  Liberty  Str. 


D.  G,  f.  M.  u.  O.  Zwelgverelu  Halle. 
Sitzung  vom  3.  Dezembor  13(H5.  Vor- 
flilzonder:  Hr.  R.  Kleemann. 

Hr.  Dr.  Thlom  «prach  über  .Benoidgas  und 
eeino  Bedeutung  für  die  Beleuchtung,  Heizung 
und  Kral'tabgabe*.  Nachdem  der  Vortragendw 
die  Vorläufer  und  die  alteren  Apparate  kurz 
skizziert  batte,  ging  der»elbe  eingebend  auf 
die  neuesten  in  der  Fabrik  Thiem  & Töwe 
gebauten,  den  weitgehendt^Um  Ansprüchen  ge-  i 
nügenden  Apparate  ein.  Bin  kompletter  Apparat  ^ 
zeigte  in  voller  Tätigkeit  die  Wirkung  der 
Apparate.  Wahrend  durch  eine  umgekehrte 
Gasuhr  Luft  ungesaugt  und  in  eine  flache 
scblangonartige  Röhre  gepreßt  wird,  tropft  in 
dieselbe  von  oben  die  zu  vergasende  Flüssig-  I 
keit,  welche  sich  durch  den  entgegenströmen-  ] 
deiiLuftstrum  vollständig  vergast.  Das  Gas  zeigt  ^ 
«ineblendendeHelHgkeitund  obgleich  einegrußo  i 
Anzahl  Flammen  gespeist  wurden,  nicht  den  1 
mindesten  Geruch.  Die  Luft  und  die  Vergusungs-  . 
flüssigkeit  reguliert  sich  vollständig  HUtomatisch  I 


I dem  Konsum  entsprechend.  Allgemein  wurde 
I der  exakten  Ausführung  und  dem  zuverlässigen 
, und  vollständig  gefahrlosen  Arbeiten  des 
' Apparats  volle  Anerkennung  gezollt.  Die  An- 
lage ist  völlig  feuersicher  und  braucht  außer 
I dem  Zufüllen  der  Verdampferflüssigkoit  uud 
dem  Aufwinden  des  (lewicbtcs  (täglich  einmal) 
gar  keine  Wartung,  eine  (^-kerzige  Flamme 
stellt  sich  auf  Pf.  pro  Stunde.  Nicht  nur 
einzelne  Gebfiude.  sondern  ganze  DtVfer,  ja 
sogar  Stüdte  wde  Laago,  Sülze,  Wa.'^ungeri, 
Bad  Recke,  Gollantsch  und  andere,  sind  mit 
dieser  Beleuchtung  versehen.  Auch  als  Heiz- 
gas  und  Kraftgaa  w'trd  das  Gas  zweckmüßig 
verwandt.  Vor  kurzem  wurde  der  1000.  Apparat 
fertiggestelit.  Für  den  lünger  als  l'/^-stttn- 
digen  Vortrag  dankte  der  Vortragende.  — So- 
dann wurden  zwei  Mitglieder  zur  Prüfung  der 
Jabresrechnung  gewühlt  Ferner  wurde  die 
für  die  selbstflndigen  Handwerker  außerordent- 
lich wichtige  Frage,  ob  dieselben  berechtigt 
sind,  ihre  Geschäfte  resp.  WerkstAtten  einem 
Nachfolger  mit  dem  Recht  der  Weiterführung 
der  Firma  zu  verkaufen,  verhandelt.  Da  die 
Handelskammer  dieses  Recht  jetzt  bestreitet, 
wurde  beschlossen,  die  Angelegenheit  zunächst 
dem  Hauptvorstand  zur  weitereu  Veranlassung 
zu  überweisen;  sollte  derselbe  sich  ablehnend 
veriiaiten,  so  soll  der  Zweigvereiii  bei  den  eut- 
sprechenden  Behörden  (Handwerkskammer, 
Reichstag,  ev.  Ministerium)  dahin  vorstellig 
werden,  dem  Handwerker  dasselbe  Recht  zu- 
zubilligen, wie  dem  Kaufmanu.  Gleichzeitig 
soll  die  Handelskammer  um  ihre  Auslegung 
der  Angelegenheit  ersucht  werden.  Es  wurde 
allseitig  zum  Ausdruck  gebracht,  daß  es  nicht 
die  Absicht  des  Gesetzgebers  gewesen  sein 
könne,  das  Recht  des  Verkaufs  einer  Firma 
mit  dom  Recht  dor  Weitorführung  für  den 
Nachfolger  nur  dem  Kaufmann  zuzugestehen. 
So  wie  ein  altes  Kuufmaunsgeschüft  ein  sehr 
wertvolles  Kaufubjekt  für  einen  Nachfolger  sein 
könne,  so  gebe  es  ebenfalls  eine  ganze  Anzahl 
hamlwerkerlicher  Betriebe,  deren  Inhaber  durch 
Fleiß,  Reclit^cliafTenheit  und  Tüchtigkeit  ihrem 
Geschäft  einen  Werl  verliehen  hätten,  der  für 
den  Inhaber  wohl  das  Recht  herleite,  von  dem 
neuen  Inhaber,  dem  Nachfolger,  für  das  Weiter- 
führen der  alten  Firma  eine  materielle  ßnt- 
schädigung  zu  beanspruchen.  Uni  keine  Frist 
zu  versäumen,  soll  möglichst  schnelle  Be- 
handlung durch  den  Hauptvorstaiu)  erbeten 
werden.  Es  wurde  mit  Hecht  betont,  daß  eine 
derartige  .Maßnnhmo  geeignet  sei.  den  Hand- 
werker wieder  als  Meuschen  zw'eiter  Qualitüt 
hinzustellen,  daß  aber  der  KechlsgrundsaU, 
(ileiches  Recht  für  Alle,  dadurch  illusorisch 
gemacht  werde. 

In  Rücksicht  auf  die  ini  Reichstag  gefallene 
Äußerung,  daß  ein  Gesetzeutwurf  Uber  den  Be- 
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fAhigungsnacbwois  eingebracht  werden  solle, 
wurde  der  Wert  eines  Gesetzes  fOr  den  Beruf 
des  Mechanikers  nochmals  gründlich  erörtert. 
Nach  allem  Por  und  Wider  konnte  man  zu 
einem  anderen  Standpunkt  als  dem  vor  Jahren 
eingenommenen,  nAmlich  der  Ablehnung  des 
Befähigungsnachweises  für  den  Beruf  des  Me- 
chanikers, nicht  gelangen,  und  zwar  aus  folgen- 
den Gründen: 

1.  Die  Prüfungflvorschriften  sind  Verhältnis« 
mAÜig  so  gering  gestellt,  daß  dieselben  auch 
verhAitnismAßig  recht  minderwertige  Leute  er- 
föllen  können.  Der  Mochaniker-^Afcwfer*  würde 
im  Berufe  des  Mechanikers  den  ^tand  kaum 
heben  können.  2-  Dem  Kapital  (Kaufmann) 
kann  nicht  verwehrt  werden,  Artikel  des  Me- 
chanikers (Reißzeuge,  Nivellieriustrumente,  Fern- 
rohre und  aile  anderen  Krzeugnisse  feinme- 
chanischer Herstellung)  kaufmAnnlsch  zu  er- 
werben und  zu  verkaufen.  Liegt  demsGlhon 
daran,  eine  Werkstatt  aufzumacheii  und  Lehr- 
linge einzustellen,  so  wird  er  gerade  durch  den 
ßeffthiguitgsnachweis  erst  recht  in  der  Lage 
sein,  billig  sich  einen  Mechaniker«. Meister‘' 
elustellen  zu  können,  der  für  ihn  die  Lehrlingo 
anlernt.  3.  Viele  mechanische  Werkstätten 
würden  ohne  weiteres  den  Fabrikbetrieb  ein« 
richten,  wozu  dieselben  ohne  Frage  berechtigt 
sind,  w&hrend  dieselben  jetzt  den  kleinen  und 
kleinsten  Betrieben  helfend  und  unterstützend 
zur  Beite  stehen  wollen.  Auch  für  den  Fall,  j 
daß  für  die  Fabriken  der  .Meisterzwang*'  bei 
Anlomung  von  Lehrlingen  gefordert  werden 
sollte,  würde  nur  der  Pall  2 eintroten.  4.  Für 
den  Beruf  des  .Mechanikers  liegt  bei  Einführung 
des  BefAhigungsnuchwoises  ohne  weiteres  der 
Wunsch  mid  auch  die  Möglichkeit  nahe,  daß 
ein  solcher  .Meister*,  obgleich  derselbe  z.  B. 
nur  Fahrrad-Mechaniker  . Meister"  Ist,  nun  doch 
auch  befAhigt  sein  müßte,  PrAzions-Mechaniker- 
. Meister*  zu  sein,  um  seine  Lehrlinge  Wagen, 
Theodolite  u.  s w.  bauen  zu  lassen  Oder  sollen 
für  die  zirka  18  bis  20  Zweige  dos  Mechaniker- 
berufs  für  jeden  Zweig  gesonderte  Prüfungen 
verlangt  werden?  Das  Publikum  dürfte  hierbei 
nicht  auf  seine  Rechnung  kommen,  b.  Es  ist 
zu  befürchten,  daß  die  Staatsbetriebe  dann 
selbständig  für  ihre  Betriebe  (Post,  Telegraphie, 
Eisenbahn)  große  Lohrw’erkstÄtteii  für  Mecha- 
niker einrichten,  wie  dasselbe  jetzt  schon  für 
die  Bisenbahnscblosser  der  Fall  ist,  sehr  zum 
Nachteil  der  kleinen  WerkstAtten : der  Hand- 
werkskammer-Kontrolle sind  jene  WorkstAtten 
aber  nicht  unterworfen.  6.  Würden  immer 
mehr  große  WorkstAtten  sich  dann  ihre  eigenen 
großen  Lehrwerkstätten  einrichten  (wie  ver- 
schiedene schon  existieren),  in  welchen,  zwar 
mit  großen  Kosten,  ein  guter  Nachwuchs  heran- 
gebildet wird.  Diese  Lehrlinge  würden  aber 
den  kleinen  WorkstAtten  wiederum  entzogen,  i 


Der  Mechaniker-. Meister*  ist  selbstverständlich 
auch  hier  zur  Ausbildung  vorhanden.  £.  Kh 
fSMufi  fotfftj 


Zvelgyereln  Hamburg  • Altana. 

Sitzung  vom  4.  Dezember  1906.  Vorsitzen- 
der: Hr.  M.  Bekel. 

Vor  Eintritt  in  die  Tagesordnung  gedenkt 
der  Vorsitzende  des  Ablebens  des  Hrn.  E. 
J.  KrUß,  zu  dessen  Andenken  sich  dio  An- 
wesenden von  den  Sitzen  erheben. 

Die  eingegangenen  Schreiben  der  Gewerhe- 
kammer  über  die  Sonntagsruhe  und  dasVolontAr- 
wesen  werden  dom  Vorsitzenden  des  Vereins 
zur  Beantwortung  überwiesen,  die  von  der  Ge- 
werbekammer angeregte  Frage  des  Borg- 
unwesens soll  auf  dieTagesordnung  der  nächsten 
Sitzung  gebracht  werden. 

Es  werden  sodann  Proben  von  Galalith  vor- 
gelegt, welches  Material  als  Ersatz  für  Hart- 
gummi und  Horn  geeignet  sein  soll. 

Hr.  W.  Basilius  macht  im  Namen  der  da- 
für eingesetzten  Kommission  bekannt,  daß  das 
Winterfest  am  22.  Januar  statthndeo  werde. 

Hierauf  führt  Hr.  R.  Seifert  Nouerungeti 
in  der  Glühlampen  • Industrie  vor  und  betont, 
daß  die  Zirkonlampe  die  Osmium-,  die  Tantal- 
und  vor  allem  die  Kohlenlampen  im  BflTekt- 
verbrauch  übertrefTe,  wenn  auch  der  An- 
schaffungspreis noch  ein  verbAltnismAßig 
hoher  sei. 

ln  dem  sodann  von  Hrn.  A.  Kittel  gehal- 
tenen Vortrage  über  die  elektrisch-magnetischen 
Störungen  der  Erde  wird  nach  Anführung  der 
Variationen  der  Richtung  und  Intensität  des 
Erdmagnetismus,  der  plötzlichen  Störungen  des 
magnetischen  Zustandes  der  Erde,  des  Nord- 
lichtes und  verw'andter  Erscheinungen  darauf 
hingewieseo,  daß  unsere  Kenntnisse  Ober  die 
in  Betracht  kommenden  Verhältnisse  noch  er- 
gAiizuugabedttrftlg  seien  und  man  vornehmlich 
von  den  Beobachtungen  in  den  höheren  Luft- 
schichten noch  manche  Aufklärung  erwarten 
dürfe. 

Hr.  A.  Kittel  führt  zum  Schluß  noch  eine 
Spiegel-Reflex-Kamera  vor,  welche  hesondom 
zur  Aufnahme  von  sich  schnell  verändernden 
Naiurobjekten  bestimmt  ist. 


Abt.  Berlin,  B.  V.  Sitzung  vom  11.  De- 
zember 1906.  Vorsitzender:  Hr.  W.  Handke. 

Hr.  Raab  von  der  Minimax  - Gesellschaft 
(Berlin  W 9,  Potsdamer  Str.  10, 11)  spricht  über 
den  Minimax-Fenorlöscher.  Nach  einem  Rück- 
blick auf  die  Entwicklung  des  Feuerlöschwesens 
und  der  Handlöschapparate  werden  die  Kon- 
struktion des  Minimax  an  Hand  von  dur»**.- 
bchiiitteiien  Modellen  und  neine  VurzQge  er- 
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Mocimtlltof-Zta 


lAQtert;  die  Zahl  der  gelieferten  Apparate  ist  von 
10000  i.  J.  1900  auf  rd.  100  OCO  l J.  1906  ge- 
etiegen,  mit  ihm  eind  bla  jetzt  Ober  9000  Br&nde 
gelÖBcht  worden,  wobei  12  Menachenlebeo  ge- 
rettet wurden. 

Io  die  Kommiaaion  sur  Vorbereitung  der 
Vorataodewahlen  wurden  gewählt  dio  Herren 
H.  Dehmel,  0.  Himmler,  P.  Hintze,  P. 
Kretlow  und  P.  Thate,  zu  Kaaeenrevisoren 
die  HerrenO.Ahlberndt  und A. Blankenburg. 

Hr.  A.  Blaschke  führte  daa  Galalith  vor, 
Hr.  W.  Handke  eiue  Einspannvorrichtung 
für  Bohrer  (Bezugsquelle:  Schuebardt  & 
Schotte).  Bf. 


FOr  Werkstatt 
und  LaboratoriHin. 

Die  Oaramtampe. 

Von  der  Dentschen  GaeglUhlicbt- 
AktiengeaellBchaft  (Anergeaellschart)  zu 
Berlin  werden  seit  kurzem  Metallfadenlsmpen 
unter  der  Bezeichnung  .Ozramiampen*  in 
den  Verkehr  gebracht.  Nach  Angabe  der 


ft  aftö  yftft  ‘ ftftft  söo  tfiiio 

Hr*nnMunt^tn 


«g.l. 

Finna  betragt  die  LichtatArke  30  bis  50  RK, 
die  SpannungilOO  bi«  130  Voit,  die  Lebens- 
dauer durchschnittiieh  1000  Brennatunden. 

In  der  Pbysikaiisch-Technieeben  Reichs- 
anstait  zu  Charlottenburg  wurden  nach 
einer  der  Redaktion  vorliegenden  Abschrift 
des  Prüfungseebeines  16  Osramlampen  bei 
einer  Anfangsbeanspruchung  von  1,1  Watt 




n tilft  *iOO  finnt 

Fis.  » 

auf  1 HK  mittlere  horizontale  Lichtstärke 
mit  konstanter  Spannung  unter  Benutzung 
von  Wechselstrom  in  Dauerprüfung  bis  zu 
1000  Brennstunilen  genommen.  Von  diesen 
16  l.ampen  brannten  wahrend  dieser  Zeit 
nur  ö durch.  Aus  den  Mittelwerten  der 


im  PrUfungsschein  der  Reichsanstalt  mit- 
geteilten Zahlen  hat  die  Auergeselischaft 
die  beiden  Kurven  (Fig.  l u.  2)  abgeleitet, 
aus  denen  folgendes  hervorgeht;  1.  Die 
Lichtstarke  nahm  bei  beiden  Sorten  (zu  28 
und  32  HK)  bis  zu  etwa  200  Brennstunden 
etwas  zu  und  dann  langsam  wieder  ab; 
sie  betrug  nach  10(X)  Brennstunden  etwa 
5%  weniger  als  am  Anfang  (Fig.  1).  2.  Der 
Verbrauch  auf  1 HK.  nahm,  da  sich  der 
Gesamtenergieverbrauch  nahezu  konstant 
hielt,  wahrend  der  ersten  200  Brennstunden 
ab  und  dann  langsam  wieder  zu  (Fig.  2). 

Ein  Qaecksllberkoininutator. 

Ein  Quecksilberkommutator,  welcher  ge- 
eignet ist,  die  Richtung  zweier  voneinander 
unabhängiger  StrOme  gleichzeitig  durch 
einen  einzigen  Handgriff  zu  vertauschen, 
wird  in  manchen  Fallen  erwünscht  sein 
und  mag  darum  hier  kurz  skizziert  werden. 

Acht  Quecksilbernäpfchen,  an  welche 
die  Zuleitungsdrahte  führen,  sind  im  Kreise 


je  zweier  abwechselnd  um  '/,2  und  ‘Z,,  des 
Kreisumfanges  voneinander  entfernt  sind. 
Die  beiden  zu  kommutierenden  Ströme  sind 
an  1 und  5 bezw.  3 und  7 angelegt.  Über 
den  Näpfchen  spielen  vier  Drahlbügel, 
welche  gemeinsam  in  der  durch  Fig.  2 dar- 
gestellten  Weise  unter  einer  um  einen 
Zapfen  A in  einer  Hülse  B drehbaren  Hart- 
gummiplatte befestigt  sind.  Denkt  man 
sich  die  Urahtbügel  so  über  die  Queck- 
silbemBpfchen  gebracht,  wie  es  durch  ein- 
fache Verschiebung  von  Fig.  2 auf  Fig.  1 
veranschaulicht  wird,  so  wird  1 mit  ^ und 
5 mit  6,  sowie  3 mit  8 und  7 mit  4 ver- 
bunden. Durch  Drehung  der  Hartgummi- 
platte  um  90°  erscheint  sodann  1 mit  6' 
und  B mit  2 sowie  3 mit  4 und  7 mit  S 
verbunden.  Eine  Drehung  der  Hartgummi- 
platte um  90°  bewirkt  also,  daß  an  2 und  6 
bezw.  an  4 und  8 kommutierte  Ströme  abge- 
nommen werden  können.  — Die  nicht 
Äquidistante  Anordnung  der  Quecksilber- 
nApfchen  gemäß  Fig.  I ist  erwünscht,  um 
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die  möglichen  Schaltungen  auf  die  beiden 
allein  gewollten  zu  beschränken.  — Zwei 
passen<i  angebrachte  Anschläge  erlauben 
auch  eine  Hetlltigung  des  Umschalters  ohne 
Draufsehen.  Schl. 


Glastechnisohes. 

Über  dio  Meeaung 

ToiiTHrler-  und  anderen  FlnsHlgkeilen 
mit  chemischen  Meragcräten. 

Von  W.  SchlocBser  u C.  ürlmm. 

Chem.-Zig  HO.  S.  1071.  1906. 

Der  Kaumgehait  der  maUanalytisrhen  Meß 
gerate  wird, bekanntlich  durch  Auawagtiog  mit 
AVast^er  ermittelt.  In  der  Praxis  dienen  aber 
dio  Gerate  zum  Messen  aller  Arten  von  FlQesig- 
keiten,  deren^  Zähigkeit,  ^^Adhäsion^  und  ka- 
pillares  Verhaltou  von  denen  des  Wassere  zum 
Teil  erheblich  verschieden  sind.  Die  Verf. 
haben  deshalb  au  Pipetten  und  Büretten  unter- 
sucht, wie  weit  die  Kaumgehaltsermittehingen 
dieser  Gerate  durch  Wasser  auch  für  andere 
Flüssigkeiten  gelten.^In  der  Mehrzold  dor  Falle 
floß,  nun  von  Wasser  mehr  ab  als  von  den 
übrigen  Flüssigkeiten;  zu  vernachlässigen  sind 
die  Differenzen  bet  Vio* « und  auch  für  die 
Mehrzahl  der  Vi ' normalen  TitricrflQssigkeiten, 
größer  werden  sie  bei  konzentrierten  Flüssig- 
keiten. In  besonders  hohem  Maße  gilt  dies 
für  spiritushaltige  Flüssigkeiten  und  nament- 
lich von  konzentrierter  Schwefelsäure  (%  %). 
von  der  z.  B.  aus  einer  Pipette  zu  100  ccm 
0,44  ccm  weniger  aiistraten  als  von  Wasser. 
Ebenso  zeigen  starke  laugenhafto  Flüssig- 
keiten, außer  Kali-  und  Natronlauge  auch 
Pehlingeche  Lösung  II,  erheblichere  Ab- 
weichungen. Diese  hangen  bis  zu  einem 
ge^^issen  Grade  von  dor  Geschwindigkeit  des 
Ablaufs  ab,  derart,  daß  durch  eine  Verlängerung 
der  Ablaufzeit  die  Minderanguben  kleiner 
werden  und  sogar  in  Mebrangaben  übergehen 
können.  Größere  Abweichungen  sind  dann  zu 
befurchten,  wenn  die  Flüssigkeiten  in  merklich 
anderer  Zeit  ablaufeo,  als  Wasser.  Man  hat 
also  in  der  Vorflnderung  der  Auslaufzeit  ein 
bequemes  und  einfaches  Mittel,  bessere  Fber- 
einstimmuDg  mit  dem  Wasserwerte  zu  erzielen. 
Sind  die  Differenzen  zu  groß,  so  wird  man  die 
tierate  fUr  die  betreflendu  Flüssigkeit  justieren 
müssen.  Man  kann  indes  auch,  wie  dio  Verf. 
verschlagen,  die  Pipette  mit  einer  zweiten  Marke 
auf  Einguß  versehen.  In  der  Praxis  müßte  dann 
die  Pipette  bis  zu  dieser  angesogen  und  nach 
Entleerung  nachgespUlt  werden.  Es  wird  sich 
deshalb  wohl  empfehleu,  solche  Pipetten  mit 
Marken  auf  Einguß  und  Ausguß  mehr  herzu- 
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stellen,  als  es  bisher  der  Fall  gew*eson  zu  sein 
scheint.  Sr. 

Apparat  zur  kontlnnierllcheu  Ermitte- 
lung den  spezlflachen  Gewichts  von 
Destillaten  Im  Fabrikbetrieb. 

Von  H.  Mikier  und  L Neustadl. 

Chcm.  Ztg.HO.  31023.  1906. 

Bei  der  fraktionierten  Destillation  verschie- 
dener Roh-  und  Zwischenprodukte,  wie  Rohöl, 
Petroleum,  Benzin.  Teer  u.  s.  w.,  wird  die  Be- 
triebskontroUo  dadurch  ausgoführt,  daß  man  in 
bestimmten  Zwischenräumen  eine  Prob«  des 
Destillats  entnimmt  und  dieses  auf  Temperatur, 
spezifisches  Gewicht  und  Farbe  untersucht,  ln 
derZwischenzoit,  zwischen  den  einzelnen  Proben, 
ist  man  über  das  Destillat  nicht  unterrichtet 


y 


Dieser  Übeistand  wird  durch  beistebond  abgo- 
bildeten  Apparat  beseitigt,  der  ohne  jeden 
Handgriff  di«  Feststellung  obiger  Eigenscimften 
kontinuierlich  ermöglicht,  so  daß  man  jederzeit 
ein  klares  Bild  von  dem  Gange  der  Destillation 
erhalt  Sein  Prinzip  besteht  darin,  daß  ein  Teil 
des  Destillats  den  Apparat  ständig  durchlauft 
und  die  Ablegung  des  spszißschen  Gewichts  an 
einer  feststehenden  Skala  mittels  eines  Schwim- 
mers erfolgt.  Gleichzeitig  kann  dio  Temperatur 
dos  Destillats  abgelesen  und  seino  Farbe  in 
dem  Glaszylinder  beobachtet  werden. 

Der  Apparat  besteht  aus  einem  zylindrischen 
IStatidglas  A,  dessen  oberen  Teil  zw  ei  zentrische, 
ringförmige  Gefäße  B und  C umgeben.  In  das 
auOero  Gefäß  C fließt  bei  Z das  w'osserhaitige 
oder  wasserfreie  Destillat,  das  dann  durch  das 
Winkelrohr  r in  das  Haiiptgcfaß  A getnngl. 
während  das  abgeschieden«  Wasser  sich  im 
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untern  Teil  von  C sammelt  und  durch  den 
Waaserabscbeider  8,  einen  kleinen  Syphon,  ab- 
Inuft,  Bei  wasserfreien  Destillaten  wird  der 
Syphon  geschlossen.  Das  StanügeHlB  A bleibt 
immer  bis  zum  Rand  gelullt,  w&hrend  der 
(Überschuß  aus  B durch  die  Röhre  abfließt. 
Der  Schwimmer  x ragt  durch  eine  im  Deckel 
D angebrachte  Führung  mit  seinem  Stengel, 
der  oben  eine  .Vletallscheibe  tragt,  aus  A heraus. 
Die  Ablesung  des  spezifischen  Gewichts  ge- 
schieht an  der  Skala  y,  in  der  jeweiligen  Höhe 
der  Scheibe  S.  Die  Temperatur  des  Destillats 
ist  am  Thermometer  T und  die  Farbe  in  A er- 
sichtlich. 

Der  Apparat  ist  zum  Patent  angemeldet, 
wofür  die  Firma  \V.  J.  Rohrbecks  Nachf.  in 
Wien  das  alleinige  AusfOhrungs-  und  Verkaufs- 
recht übernommen  hat,  und  bat  sich  bereits  in 
den  Betrieben  der  Raffinerie  The  Anglo* 
Gulician  Oil  Co.  Ltd.,  Drohobycz,  bowährt. 

Wb. 

Gebrauohamtuter. 

Klasse: 

30.  Nr.  293  216.  Vakuum  • Apparat,  bestehend 
aus  einem  oben  runden  Glaszylinder  mit 
wulstartlg  susgebildetem  Mundstück  - Rand 
und  am  Kopf  durch  Innenverschraubung  an- 
gebrachtem Ventilansatz  mit  Säugpumpe 
sowie  darunter  befiodiichem  Luft-Zulaßbahn. 

F.  Seifert,  Wilmersdorf-Berlin.  24.10.06. 
42«  Nr.  292114.  Saccharometer,  bestehend  aus 

eiuer  U-förmigen  Röhre  mit  ungleich  langen 
Schenkeln,  deren  längerer  eine  Skala  zum 
direkten  Ablösen  des  Zuckergehaltes  von 
Flüssigkeiten  aufweist  und  deren  kürzerer 
Schenkel  im  Innern  ein  Gefäß  zur  Aufnahme 
der  zu  vergärenden  Flüssigkeit  trägt.  G. 
Fromme,  Halle  a.  8.  98.9.06. 

Nr.  292  447.  Vorrichtung  für  Ärztethermo- 
meter  zum  Zurückschleudern  des  Queck- 
silbers, mit  am  oberen  Ende  des  Thermo- 
meters federnd  angelenktem  Handgriff.  B. 

G.  Hörold,  Oehronstock  b.  Ilmenau,  Thür. 
23  10.  06- 

Nr.  292  916.  Bürette  zur  automatischen  Pber- 
tragung  von  Flüssigkeiten  in  bestimmteu 
Teilmengen.  A.  Schmidt,  Breslau  17.10.06. 
Nr.  293  094.  Apparat  zur  (juantitativen  Analyse 
mit  einem  vom  Auslaßstutzen  abnehmbaren 
Filtrierglas.  A.  Herr,  Schöneborg.  3.  11.06. 


Gewerbliches. 

Daa  Deutiche  Muaeiim  in  München. 

Nach  dreijähriger  Arbeit  konnte  der 
Voraland  des  Muaeuina  nunmehr  alle,  die 
Ihm  ihre  .Mitwirkung  geliehen  hatten,  zur  ' 


Qrundateinlegung  für  den  Neubau  auf  der 
Kobleninael  einladen. 

Die  Feier  fand  am  13.  November  in 
Gegenwart  des  Kaiserpaarea,  dea  Prinz- 
regenten, des  Prinzen  Ludwig  von  Bayern, 
des  Staatssekretflra  dea  Innern,  der  baye- 
riacben  Minister,  sowie  vieler  hervorragender 
Gelehrten  und  Techniker  statt.  Zu  den 
Kosten  des  Neubaus  steuern  nicht  nur  das 
Reich,  Bayern  und  die  Stadt  München  über 
3 Millionen  bei,  sondern  auch  weit  über 
1 Million  ist  durch  freiwillige  Beiträge 
von  der  Industrie  aufgebracht  worden. 
Bei  der  Ordensverteilung,  die  wie  üblich 
mit  dieser  Feier  verbunden  war,  ist  auch 
der  Präzisionsmechanik  gedacht  worden,  in- 
dem Hr.  Prof.  Dr.  Czapski  den  Michaels- 
orden  III.  Klasse  erhalten  bat;  auBerdem 
wurde  Hr.  Dr.  8.  Riefler  zum  Kommerzien- 
rat ernannt,  was  wohl  kaum  eine  Rang- 
erhöhung für  einen  Ehrendoktor  der  Uni- 
versität München  ist. 

Da  aber  die  Vollendung  dea  Neubaues 
viele  .labre  beanspruchen  wird,  so  sollen 
die  bis  Jetzt  gesammelten  Gegenstände 
provisorisch  zugänglich  gemacht  werden. 

Im  alten  Nationalmuseum  atehrn  Ö000(/m 
und  in  der  laarkaserne  3000  qm  zu  dem 
genannten  Zwecke  zur  Verfügung;  die 
Jetzt  schon  sehr  aehenswerten  Sammlungen 
aus  dem  Gebiete  der  Präzisionsmechanik 
sind  im  Nationalmuseum,  und  zwar  im  ersten 
OhergeseboB  des  westlichen  Flügels,  auf- 
gestellt, die  Elektrotechnik  hat  in  der  Isar- 
kasemc  Platz  gefunden. 

Bei  dieser  Gelegenheit  sei  wiederholt 
darauf  hingewiesen,  daB  die  .Mitglieder  der 
D.  O.  f.  M.  u.  O.  das  Vorrecht  genieüen,  die 
Mitgliedschaft  des  Museums  zum  ermäUigten 
Jährlichen  Beitrage  von  6 Af  erwerben  zu 
können;  ea  liegt  im  beiderseitigen  Interesse, 
daB  hiervon  recht  zahlreich  Gebrauch  ge- 
macht werde'). 

Das  Filialgeschaft  der  Optischen  Anstalt 
C.  P.  Goerz  -l.-ti,  in  den  Vereinigten  Staaten, 
dessen  Haiiptbureau  und  Fabrik  in  New-Vork 
(52  East  Union  Square)  sich  befindet,  wurde  im 
September  1906  in  eine  selbständige  (icsell- 
Schaft  mit  einem  Kapital  von  450 000  M um- 
gewandelt. Die  Firma  des  neuen  Unternehmens 
lautet:  C.  P.  Goerx,  American  Optical  Cy. 
Der  Sitz  der  Gesellschaft  bleibt  New-York, 
Zweiguiederlassnngen  befinden  sich  in  Chicago 
(Heyworth  Buildings)  sowie  in  San  Francisco. 

Die  Aktien  bleiben  naturgemäß  in  den  Händen 

*)  Anmeldungen  können  durch  den  Geschäfts- 
fOlirer  der  D U.  erfolgen. 
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der  deutschen  Firma  Goerz,  wie  auch  die  lei- 
temieu  Direktiven  für  das  ameriknnUcho  Ge* 
schAft  in  Berlin  ausgegobcn  worden. 

Pritsident  der  Amerikanischen  Goere*(>oaell* 
Schaft  ist  Hr.  Kommerzienrat  C.  P.  (ioerz, 


erster  Vizepresident  Hr.  Direktor  Rinnebach, 
Friedenau,  zum  zwoilen  Vizeprftsideuten  und 
Direktor  wurde  Hr.  L.  J.  R.  Holst  ernannt, 
der  bereits  seit  vielen  Jahren  das  amerikanische 
I (leschaft  der  Firma  leitet. 


Patentaohau. 


Röntgenröhre,  dadurch  gekennsoichnet,  daß  die  Blektroden,  insbesondere  die  Anti- 
kathode, aus  Niob  oder  Wolfram  bestehen.  Biemens  & Halske  in  Berlin.  8.  11.  1904. 
Nr.  165  138.  Kl.  21. 

Kystoskop,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Erzielung  stereoskopischer  Bilder  zwei 
optische  Systeme  nebeneinander  vurgesobeii  sind,  deren  Achsen  nahe  beieinander  liegen 
und  nur  am  Okular  auseinandorgehen.  L.  H.  Loewenstein  in  Berlin.  5.  11.  1904. 
Nr.  164  966.  Kl.  30. 

Thermometrischon  Zwecken  dienender  elastischer  Behälter  für  gasförmige  Medien 
mit  Kompensiernng  des  Atmosphkrendrockes  durch  Verwendung  zweier  Ausdehnungskapseln, 
die  bei  Bchwankungen  dos  Luftdrucks  auf  das  verschiebbare,  mit  der  Anzeige  oder  Regelungs- 
Vorrichtung  vurbundene  Glied  mit  gleicher  Kraft  in  entgegengesetzter  Richtung  gleichzeitig  ein- 
wirken,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  in  seiner  Lhngsrichtung  leicht  dehnbarer  und  zu- 
sammoudrOckbarer  Behälter,  dessen  Boden  und  Deckel  aus  starrem  Material  bestehen  und  in  be- 
stimmter einstellbarer  Bntfornung  voneinander  gehalten  werden,  durch  eine  starro,  aber  beweg- 
liche Zwischenwand  in  zwei  Kammern  geteilt  ist,  die  mit  gas-  und  dampfförmigen  Körpern  von 
vorsebiedooen  Ausdehnuugskoeffizieiiten  gefüllt  sind.  W.  M.  Fulton  in  Knoxvllle,  Tenessee, 
V.  St.  A.  31.  5.  1903.  Nr.  164  895.  KI.  42. 

Veriahren  zam  Aoscbleifen  der  Ränder  and  Fazetteu  von  optischen  Gläsern, 
insbesondere  von  Brillengläsern,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Glas  mittels  mechanischer 
Vorrichtungen  zunächst  bis  auf  die  richtige  Größe  an  den  umlaufenden  Schleifstein  beranbe- 
wegt  wird  und  nun  nur  eine  einzige  Drehung  beim  Abschlilf  erführt,  zu  dem  Zwecke,  größere 
Schleifgeschwindigkeit  und  UnabhAngigkeit  der  Glasgrößo  von  der  Ausrückvorrichtung  zu  er- 
reichen. Rsthenower  Optische  ludustrle-Austalt  vorm.  Emil  Busch  in  Rathenow. 
5.3.1904.  Nr.  164  848.  Kl.  67. 

Verfahren  zur  Erzeugung  Ton  Gegenständen  aus  geschmolzenem  Quarz  in  der 
Weise,  daß  das  Bchmelzgut  aus  dem  Schmelzbehnlter  durch  einen  luftleeren  Kanal,  ohne  jede 
Abkühlung  und  ohne  Luftblasen  eiuzuschUeßen,  in  die  ebenfalls  luftleere  Gießform  gelangt. 
P.  Bredel  in  Höchst  a.  M.  9.  3.  1904  Nr.  164  619.  Kl.  32. 

Queksilberkippschalter,  bei  welchem  der  Kontakt  zwischen  den  Polen  des  Schalters 
durch  eine  In  einer  luftdicht  abgeschlossenen  Kammer  enthaltene  bewegliche  Ouocksllbermengo 
hergesteilt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der  das  Quecksilber  enthaltenden  Kammer  eine 
sehr  geringe  .Menge  Ol  oder  eine  andere  fettige  Substanz  enthalten  ist,  an  welcher  das  in- 
folge der  Strom-Schließungen  und  -Unterbrechungen  in  der  Kammer  sich  bildende,  zur  Beein- 
trächtigung des  Strumschliisses  führende  Produkt  haften  bleibt.  P.  L.  Clark  in  Chicago. 
8.  n.  1904.  Nr.  166  286.  Kl.  21. 

Verfahren  zur  Herstellang  auskochbarer  Kystoskope,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  optischen  Glasteile  mit  dem  Metall  verlötet  werden,  nachdem  In  bekannter  Weise  an  den 
Bofüstigungsstellen  der  Glaskörper  auf  kaltem  Wege  ein  Metallbelag  aufgebracht  wurden  ist. 
L.  a.  H.  Loewenstein  in  Berlin.  6.  8.  1904  Nr.  165  332.  Kl.  30. 

Objekfivreflcktor-I..agerang  mit  Einrichtung  zur  Veränderung  des  Neigungswinkels 
des  Reflektors  zum  Horizont,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Objektivreflektor  in  einem  zylin- 
drischen Gehftuse  angebracht  ist,  dessen  Mantelfläche  die  Rotationsachse  des  Objektivreflekturs 
zur  Verstellung  desselben  gegenüber  dem  Horizont  bildet,  zum  Zwecke,  Erschütterungen  des 
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Instrumentes,  insbesondere  in  der  Form  als  Panorama  Zielfenirohr  für  Geschütze  u.  dgl.,  durch 
die  Größe  der  den  Objektivreflektor  umschließenden  Aufla^eflftche  iinachüdlich  zu  umchen. 
C.  1*.  Goerz  in  FriedenÄU-Berün.  2Ö.  5. 1901.  Nr.  166346.  KI.  42. 

Stellvorrichtung  an  Mikroskopen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  einem  mit  dom 
Mikroskop  in  leicht  lösbarer  Verbindung  stehenden  Bügel  ein  die  Feinbowogung  der  Mikroskop' 
atellecbraube  vergrößerndes  Reibrftdergetriebe  angebracht  lat,  dessen  Drehbarkeit  durch  An- 
achlRge  begrenzt  ist.  C.  A.  LIngner  in  Dresden.  18.6.1903.  Nr.  164  972.  Kl.  42. 


PaUnUchau. 


U4H'hauik*?r-7.ti;. 


Patentliste. 

Bia  zum  10.  Dezember  1906. 

Klasse:  Anmeldnugeo. 

7.  H.  35  831.  Verfahren  zur  Herstellung  dichter 
und  einen  hohen  Innendruck  aushaltender 
Kuhre  aus  schraubenförmig  gewickelten 
Motallb&uderii.  N.  Heid,  Stockerau,  Nied.* 
Osterr.  28.  7.  05. 

12.  B.  40  300.  Verfahren  zur  Erzeugung  be- 
ständiger langer  Lichtbogen  und  deren  Ver- 
wendung zu  Gasreaktionen.  Bad.  Anilin^ 
und  Sodafabrik,  Ludwigshafen  a.  Rh. 
23.  6.  05. 

17.  U.  37  060.  Kühler  und  Verflüssiger  für  Gaae. 
G.  HUdebraudt,  Berlin.  3.2.06. 

21.  B.  11221.  Vorrichtung  zum  Verteilen  hoch* 
gespannter  Wechselströme  in  gleichzeitig 
arbeitenden  Röntgenröhren.  F.  Dessauer, 
Aschaffeuburg.  14.  10.  05. 

E.  11914.  Elektrischer  Welleumesser  mit  Vor- 
richtung zum  Anzeigen  des  Resunanzgrades.  I 
S.  Bisenstein,  Berlin.  20.8.06. 

G.  22  359.  Metall-  oder  Metalloiddampflampe 
aus  Quarzglas.  H.  Gehrcke,  Berlin.  6. 1. 06. 

G.  23  483.  Verfaliren  für  Wechselstrommes- 
sungen.  B.  Gati,  Budapest.  9.8.06. 

J.  9103.  Rollenzhblwerk  für  Meßinstrumente 
jeder  Art  mit  vertikalen  Wellen,  laaria- 
iiabler- W erke,  München.  7.5.06. 

M.  30  174.  Vorrichtung  zum  Ausgleich  der 
Temperatureinflüsse  bei  Volt-,  Ampere-  und 
Wattmetern  mit  Drehfeld.  B.  Meylan  u. 
(Jy.  p.  la  Fabrication  des  Compteurs 
et  Material  d*  Usines  ä Gaz,  Paris. 
14.  7.  06. 

82.  L.  22  729.  Blasdüse  mit  regelbarem  AusputT 
für  Glasblasemaschiuen.  K.  A.  Lingner, 
Drosden-A.  7.  6.  06. 

42«  A.  11  734.  Dampfmesser,  bei  dem  die 
Messung  der  Dampfmonge  mit  Hilfe  einer 
regelbaren  Drosselung  in  der  Dampfleitung 
erfolgt.  Aktiebolag  de  Lavals  Ang* 
turbin,  Jerla  b.  Stockholm.  31.  1.05. 

A.  12  39«.  Gyroskop.  N.  Ach,  Berlin.  20.  9.  05. 


Ä.  12  857.  Verfahren  zum  Ausgleich  der  Ab- 
lenkung von  Kompaßmagnetnadeln  von  der 
wahren  Mittagslinie  durch  Anordnung  von 
Quermagueten.  W.  T.  St.  Aubin,  London. 
13.  2.  06. 

B.  43  221.  Ansaugovorrichtung  für  Gasproben. 
W.  Budd^us.  München.  28.5.06. 

G.  21  936.  Kugelgelenk  • Stativkopf  mit  einer 
in  einer  Hülse  geführten,  zum  Binspaiinen 
des  Kugelgelenkes  dienenden  Kugetkalotte 
und  Ausschnitten  derselben  zwecks  Neigung 
des  Stativkopfes  in  horizontaler  Ebene.  H. 
Gravillon,  Paris  4.10.06. 

0.  4809.  Paiioramafernrohr  mit  mehr  als  zwei 
hintereinander  geschalteten  Einzelfernrohren 
und  einem  in  den  Strahlengang  eingeschal- 
teten Aufrichtepriama.  C.  P.  Goerz,  Frie- 
deimu-Bcrlin.  6.  3.  05. 

S.  20  915.  Einrichtung  zum  Aufzeichnen 
akustischer  Schwingungen.  M.  Soblik, 
Düsseldorf.  27.  3.  05. 

49.  R.  21 688.  Verfahren  und  Vorrichtungen 
I zum  Verhüten  des  Verlaufens  von  Bohrern. 
K Heinöhl,  Berlin.  26.9.05. 

64.  Sch.  24  748.  Als  Hohlmaß  ausgebitdeter 
Trichter.  C.  J.  Schieuter,  Kalk  b.  Cöln. 
8. 12.  05. 

Ertellugen* 

BO.  Nr.  180  090.  Dampfsterilisator.  F.  £ M. 
Lautenschlftger,  Berlin.  2.8.05. 

82.  Nr.  180  091.  Einrichtung  zum  Entnehmen 
von  Glasröhren  aus  einer  beim  Pressen 
aufrechten , langsgoteilteu  Form.  P.  A. 
Grosse,  Bischofswerda  i.  S.  30.  7.04. 

42.  Nr.  180 151.  Flackerphotometer.  J.  F. 
Simmauce  u.  J.  Abady,  London.  25  11. 03. 

Nr.  180  231.  Schreibvorrichtung  für  registrie- 
rende Meßinstrumente.  A.  Wagner,  Lang- 
fuhr b.  Danzig.  24.  4-  06. 

Xr.  180  308.  Rogiatrierkumpaß.  E.  J.  M.  L. 
Molson,  Paria.  ^.6.06. 

Nr.  180360.  Wärmeregler  mit  Kontaktthermo- 
meter. P.  üensel,  London.  14.7.04. 

Nr.  180388.  Im  Querschnitt  halbkreisförmiges 
Pmparatenglas.  Deutsche  Lehrmittel- 
GoselUchaft,  Berlin.  24-  IL  04. 


Für  die  RedekUoo  veraotwortlicb:  A.  Blaecbke  Io  Berlin  W. 
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Die  Mechanik  und  die  (Haeindaetrie  auf  der  Mailänder  Weltanestellnng  1906. 

Voo  «eh.  Res  -Rel  ITof.  I>r  K.  F.  Wl*b«, 

Milghtd  d«r  Fb]TBikaH»ch-TecbnlBcben  RckhflanftUtll  Io  CbarloUenburg. 

Fein-  und  Orofsmechanik  der  anderen  Länder. 

Frankreich. 

Neben  Italien  war  in  den  Abteilungen  für  MeSkunde  und  Hygiene  besonders 
Frankreich  vertreten. 

Das  Französische  Museum  für  historische  Metrologie  batte  eine  kleine 
Sammlung  alter  astronomischer  und  geodätischer  Instrumente  ausgpestellt,  die  aber  die 
jetzige  Eleganz  der  Formen  meist  vermissen  ließen.  Eine  sehr  interessante  Sammlung 
war  diejenige  der  Collectivitd  de  la  Chambre  Syndicale  des  constructeurs  et 
fabricants  d’instruments  d’optique  et  de  preoision  in  Paris.  So  lang  wie  ihr 
Titel  war  auch  die  Reihe  ihrer  Schranke,  die  hart  aneinander  stehend  einen  einzigen 
langen  Schrank  zu  bilden  schienen.  Leider  war  die  Trennung  der  Ausstellungsgegen- 
stände der  verschiedenen  Firmen  voneinander  nicht  ganz  scharf  durcbgeführt,  so  daB 
man  mitunter  nicht  genau  unterscheiden  konnte,  wer  der  Fabrikant  der  betreffenden 
Apparate  war.  Hier  führte  die  Firma  L.  Golaz  in  Paris  ihre  vorzüglichen  Bomben  und 
Kalorimeter  nach  Mahler  vor,  Apparate  für  die  Gasanalyse  von  Bonnier  und  Manzin, 
schone  Stabthermometer,  Kathetometer,  Kondensationshygrometer  nach  Alluard,  H&hne 
von  Messing  für  Vakuum.  Ph.  Pellin  hatte  Galvanometer-Pyrometer  zur  direkten  Ab- 
lesung nach  Le  Chatelier  ansgestellt,  die  ganz  nachdem  Siemensschen  Modell  ange- 
ferügt  waren,  ebensolche  Instrumente  auch  mit  Registriervorricbtung,  aber  ohne  Bügel 
und  zugleich  für  direkte  Ablesung.  Dieselbe  Firma  hatte  optische  Pyrometer  nach 
Le  Chatelier,  Goniometer  und  Wagen  ausgestellt.  Ferner  waren  vertreten  P.  Lequeux 
mit  kleinen  Autoklaven  zum  Sterilisieren  von  pharmazeutischen  Produkten,  J.  L.  Lan- 
guet  mit  Tachymetern,  Leo  Msxant  mit  mehreren  Registrierbarometern,  J.  Poinot 
mit  Aneroiden  und  Registrierbarometem,  E.  Huet  Fils  ebenfalls  mit  Aneroiden.  Die 
Firma  Chauvin  & Arnoux  hatte  eine  elektrische  MeBbrücke  und  Galvanometer  ausge- 
stellt, P.  Jarret  zahlreiche  hübsch  geschliffene  Linsen  und  Prismen  sowie  Glasproben, 
Alphons  Darras  führte  Zahlwerke  vor,  Berth6le.my  & Hurlimont  geodätische  In- 
strumente und  MaBstabe,  wahrend  Hreguet  mit  elektrischen  MeBinstrumenten,  besonders 
Volt-  und  Amperemetern,  vertreten  war. 

Außer  dieser  hervorragenden  Sammlung  glanzte  natürlich  auch  wieder  die  Aus- 
stellung der  weltbekannten  Firma  Jules  Richard  in  Paris,  die  schOne  meteorologische 
und  elektrische  Registrierapparate  vorführte.  Ing.  Borde  in  Paris  hatte  Präzisions- 
instrumente für  Luftschiffahrt,  wie  Barometer,  Thermometer,  Hypsometer,  Kompasse 
u.  dgl.,  ausgestellt.  E.  Ducretet  in  Paris  war  mit  Induktoren  und  einer  schünen  Kom- 
pressionspumpe vertreten.  H.  Bellieni  in  Nancy  hatte  Goniometer,  Gefallmesser,  Theo- 
dolite und  andere  geodätische  Instrumente  in  schöner  Ausführung  ausgestellt.  Unter 
der  Bezeichnung  Le  Ouetteur  war  ein  Pegelregistrierinstrument  aufgestellt.  Hübsche 
chirurgische  Instrumente  und  Apparate  hatte  H.  Walfing-Luer  in  Paris  vorgefOhrt, 
aber  vor  allem  die  Firma  Matthieus  Bon  & Cie.  Succrs.  in  Paria,  die  mit  ihrem  ele- 
ganten Schrank  und  geschmackvollen  Aufbau  ihrer  feingearbeiteten  chirurgischen  Instru- 
mente und  Apparate  alles  andere  dieser  Art  auf  der  Ausstellung  bei  weitem  übertraf.  Auch 
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die  Firma  E.  Quinion  hatte  gfute  chirurgiache  Instrumente  vorgeführt.  Cance  & Fils 
in  Paris  zeigten  Vorschaltwiderstände,  die  aber  ein  ziemlich  rohes  Aussehen  hatten. 

In  dem  landwirtschaftlichen  Pavillon  hatte  das  Institut  Pasteur  in  Paris  La- 
boratoriumseinrichtungen für  bakteriologische  Forschungen  ausgestellt. 

Der  französische  Teil  glänzte  auch  besonders  durch  eine  reiche  Auswahl 
schöner,  auf  elektrothermiscbem  Wege  bergestellter  metallurgischer  Proben,  die  von 
verschiedenen  Firmen  in  zum  Teil  sehr  großen  Stücken  und  Kristallen  vorgeführt  wurden. 
Die  Cie.  Electro-Therm  ique  Keller-Leleux  in  Paris  hatte  u.a.  Ferro-Sllizium  mit  2ö% 
Si,  Perrochrom  mit  6 bis  7 “/o  ferner  Stahlproben  ausgestellt,  die  durch  Schmelzen 
im  elektrischen  Flammenbogenofen  hergestellt  waren.  Die  Societe  Xio-Metallurgie 
in  Paris  hatte  Ferro- Wolfram  mit  82%  Wo,  Nickel-Wolfram  mit  50  % Wo,  Boronickel 
mit  20  °/g  Bo,  Titaneisen,  Titannickel,  Chromkupfer,  reines  Titan  u.  a.  m.  ausgestellt. 
Die  in  Savoyen  und  in  der  Schweiz  ansässige  Soc.  An.  Electrometallurgique,  Pat. 
Paul  Girod,  hatte  u.  a.  schöne  Proben  von  Molybdän  mit  98  “/o  reinem  Mo,  Ferro-Vanadium 
mit  34%  Va,  Kupfer  von  99,86%  reinem  Cu  zur  Schau  gestellt.  Die  Societe 
Lyonnaise  (La  Volte)  de  l'industrie  electrochimique  batte  außer  metallurgischen 
Proben  auch  neue  und  gebrauchte  ChamotterOhren  ausgestellt.  Unter  letzteren  be- 
fanden sich  solche,  die  16  Monate  im  elektrischen  Ofen  im  Betrieb  gewesen  und  noch 
vollständig  intakt  waren. 

ln  der  französischen  Abteilung  der  Hygiene  batte  auch  ein  Ozonisator  nach 
System  de  Frise  (Paris)  Platz  gefunden,  doch  schien  er  noch  nicht  praktisch  erprobt  zu  sein. 

Schweiz. 

Die  Schweiz  war,  wenn  auch  nicht  so  zahlreich  wie  Frankreich,  aber  ebenfalls 
durch  einige  gute  Finnen  vertreten.  In  der  Abteilung  für  Meßkunde  war  es  besonders 
die  Societe  Genevoise,  die  mit  ihren  weltbekannten  Apparaten  und  Instrumenten 
Aufmerksamkeit  erregte.  Darunter  befanden  sich  Komparatoren,  Teilmascbinen,  Katbeto- 
meter,  Passageinstrumente,  Maßstäbe,  Libellen,  alles  in  vorzüglicher  Ausstattung.  In 
der  Hygiene-Abteilung  hatte  die  Maison  Hausmann  in  St.  Gallen,  die  auch  in  Genf, 
Zürich  und  Basel  vertreten  ist,  eine  hübsche  Sammlung  von  chirurgischen  Instrumenten 
und  Apparaten  ausgestellt,  unter  denen  tragbare  Kasten  mit  allen  erforderlichen  Metall- 
und  Qlasgeräten  zum  Mikroskopieren  für  physiologische  Zwecke  in  hübscher  Ausstattung 
besonders  zu  erwähnen  sind.  Ferner  hatte  F.  Büchi  & Sohn  in  Bern  (Vertreter: 
G.  Eisentraeger  in  Mailand)  ein  Mikrotom,  System  Vinassa,  zur  Herstellung  mikro- 
skopischer Schnitte  von  tierischen  und  pflanzlichen  Objekten,  einige  Taschen-Cjuecksilber- 
manometer  zu  sphygmometrischen  Zwecken  für  Drucke  bis  zu  26  cm  (Messung  der 
Pulsfrequenz)  sowie  Hämometer  nach  Prof.  Sahli  zur  kolorimetrischen  Bestimmung  des 
Hämoglobingebalts  des  Bluts  ausgestellt.  Die  Firma  Pfister  & Streit  in  Bern  hatte 
ein  Ophthalmometer  nach  Javal-Scbiötz  und  ein  von  Prof.  Pflüger  verbessertes  Opto- 
meter vorgeführt. 

EngUnd. 

In  der  Ausstellung  für  Luftschiffabrt  waren  zwei  englische  Firmen  vertreten, 
die  bekannte  Cambridge  Scientific  Instrument  Co.  Ltd.  in  Cambridge  und 
F.  Darton  & Co.  in  London.  Erstere  hatte  allerhand  elektrische  Apparate  und  Instru- 
mente ausgestellt,  darunter  Normalwiderstände,  Normal-Cadmiumelemente  und  montierte 
Thermoelemente.  Ferner  waren  zu  sehen  ein  Duddel-Oscillograph,  ein  Vibrator,  ein 
Mikrotom,  auch  verschiedene  Thermometer,  sämtlich  in  Stabform  mit  weiß  belegter 
Kückseite.  Unter  den  Thermometern  waren  gebogene  Thermometer,  wie  sie  bei  der 
Bestimmung  des  mechanischen  Wärmeäquivalents  nach  Callendar  benutzt  werden,  und 
mehrere  Siedethermoraeter  in  Montage  ausgestellt. 

Darton  & Co.  hatten  eine  reiche  Auswahl  von  kleinen  und  großen  Aneroid- 
barometern in  verschiedener  Aiustattung,  zum  Teil  auch  gegen  Temperatureinfluß  kom- 
pensiert, und  einen  Barographen  ausgestellt,  ferner  noch  ein  Ablesefemrohr,  Kom- 
passe, Pendel. 

Im  Marinepavillon  batte  die  Kgl.  Admiralität  eine  kleine  Ausstellung  von 
Tiefsee-Instrumenten  veranstaltet,  wobei  sich  auch  ein  sehr  mangelhaftes  Tiefsee-Maximum- 
und  Minimum-Thermometer  in  Montage  befand. 

Chadburns  Ships  Telegraph  Co.  Ltd.  in  Liverpool  hatte  Schiffstelegraphen 
u.  dgl.  ausgestellt,  bei  denen  die  Ausstattung  der  Zeiger  bemerkenswert  war.  Die 
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schwarzen  Zeiger  waren  mit  einer  meegingenen  Umrahmung  versehen,  wodurch  sie  sich 
besonders  deutlich  von  der  Skala,  die  zum  größten  Teil  mit  der  schwarzen  Schrift  der 
Signale  bedeckt  war,  abboben.  Dies  ist  von  großem  Vorteil  beim  Ablesen  der  bewegten 
Zeiger  und  verdient  Nachahmung  auch  bei  anderen  Instrumenten,  z.  B.  den  elektrischen. 

William  Reid  & Co.,  London  und  Newcastle,  hatten  drei  Federmanometer  mit 
Teilungen  nach  englisch  Pfund  pro  (juadratzoll,  was  wohl  in  Italien  wenig  Anklang 
gefunden  haben  dOrfte,  sowie  einige  montierte  Wasserstandsgläser  ausgestellt. 

Im  Arbeitspalast  batten  noch  zwei  optische  Firmen  Platz  gefunden:  H.  Kemp 
in  London,  der  AugenglAser  mit  periskopischen  Linsen  vorführte,  und  The  Optlcal 
Manufacturing  Co.  in  London,  die  achromatische  Glaser  für  Nah-  und  Fernsehen  an- 
pries; beide  Firmen  führten  auch  kostenfrei  Augenuntersuchungen  aus  und  schienen 
gute  Geschäfte  mit  dem  Verkauf  ihrer  Glaser  zu  machen. 

(Schluß  folgt.) 


Über  die  Meseung  stark  gekrümmter  Linsen  mit  dem  Äbbesohen  Sphärometer. 

VoQ  Httiliy  O.  ZsOBb  ln  Rochester. 

Die  Theorie  des  bekannten  Abb eschen  Sphärometers')  bedarf  bei  Anwendung 
auf  stark  gekrümmten  Linsen  einer  Ergänzung,  die,  wie  es  scheint,  noch  unbeachtet 
geblieben  ist. 

Bei  diesem  Instrument  wird  bekanntlich  die  Dicke  PQ  (Piff.  1)  desjenigen 
ideellen  linsenförmigen  Raumes  S PTQ  bestimmt,  welcher  dadurch  entsteht,  daß  man 

einmal  die  zu  messende  Kugelflache  auf  den 
im  Querschnitt  gezeichneten  Ring  G O legt, 
sodann  eine  ihr  genau  entgegengesetzt  ge- 
krümmte Flache  (Probeglas,  Schleifschale)  auf- 
legt. Aus  technischen  Rücksichten  ist  der 
King  nicht  mit  einer  einzigen  kreisförmigen 
Schneide,  sondern  mit  zwei  konzentrischen, 
etwa  0,5  mm  voneinander  entfernten  Schneiden 
versehen.  Alsdann  ergibt  sich  der  Krümmungs- 
radius R der  Kugelflache  aus  der  Formel 


nt.  I. 


2A‘*‘  2 


(1) 


wo  2h  die  gemessene  Distanz  PQ  bedeutet 
und  nach  Pulfrich^)  für  r das  arithmetische 
Mittel  der  inneren  und  äußeren  Kreise  des 
Ringes  zu  nehmen  ist. 

Ist  der  Abstand  der  beiden  Schneiden 
klein  im  Verhältnis  zum  Ringdurchmesser,  so 
liefert  die  Formel  (1)  den  gesuchten  Krüm- 
mungsradius mit  gp'ößter  Genauigkeit.  So 
z.  B.  stimmen  die  mit  Ringdurchmessern  von  30  bis  80  mm  durchgeführten  Messungen 
von  zwei  Probeglasern  mit  dem  Radius  von  223  mm  bis  auf  0,1  mm,  d.  i.  rd.  0,05%. 
überein. 

Für  sehr  kleine  Brennweiten  aber  (stark  gekrümmte  Linsen)  ist  diese  Annahme 
nicht  mehr  zulässig. 

Die  nähere  Betrachtung  lehrt,  daß  dann  das  arithmetische  Mittel 


Flg.  J. 


2 


(la) 


nicht  mehr  der  der  Messung  zugrunde  liegende  Radius  der  Grundfläche  der  betreffenden 
Kugelbaube  ist,  daß  vielmehr  dieser  Radius  gegeben  ist  durch  die  Hälfte  der  Strecke  ST 
(Fig.  1)  zwischen  den  ideellen  Schnittpunkten  der  beiden  Kugelflacben.  Es  bandelt 
sich  also  darum,  die  Größe  dieser  Strecke  zu  ermitteln. 


>)  Pulfrlch,  Uber  einige  von  Prof.  Abbe  konatr.  McSapp.  f.  Physiker.  III.  Sphärometer. 
Zältehr.  f.  Itutrhde.  IX.  8.  313.  1893. 

*)  a.  a.  O.  8.  313 
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Zu  diesem  Behuf  fahren  wir  ein  rechtwinkiiges  Koordinatensystem  ein  und 
nehmen  zur  F-Achse  die  durch  den  abgeflachten  Teil  des  Ringes  bestimmte  Gerade, 
zum  Anfangspunkt  das  gemeinsame  Zentrum  der  beiden  Kreisschneiden.  Hit  der  Be- 
zeichnung der  Fig.  2 ist  dann  die  Gleichung  des  einen  Kugelschnittes 

+ = (2) 

die  des  anderen 

(X  -t-  + y-  = R^ (3). 

Durch  Subtraktion  der  beiden  Gleichungen  findet  sich,  wenn  x die  Abszisse 
Schnittpunktes  der  Kreise  bedeutet, 

2 X ( -I-  + r,ä— r„=  = 0, 

also:  2x=|^J2“ — rj- — J/äj— (4) 

wie  auch  aus  der  Figur  sofort  ersichtlich.  Die  Ordinate  y des  Schnittpunktes  ist  ge- 
geben durch 


(5). 


Aus  (4)  und  (5)  folgt  u.  a.,  daB 
x-—y-  = 


»•r+j:»“ 
2 ' 


(6), 


d.  h.  ffir  einen  gegebenen  Ring  liegen  sämtliche  Schnittpunkte  der  beiden  Kugelflächen 
auf  einer  bestimmten  gleichseitigen  Hyperbel. 

Um  eine  für  die  Rechnung  bequeme  Formel  zu  finden,  können  wir  folgender- 
maBen  verfahren.  Da 

|/fi  »-rjä  = E-/»i  und  j/ R 2— = R—h^, 

so  folgt  aus  (5) 

iy~  = »"i'  + -f  4 A R — 2 Aj  h^, 


wo  2 A = Aj  -I-  Aj. 

Fenier  nach  (4) 

4x-—h^-  + Aj“ — 2 Aj  Aj. 

Also,  unter  Berücksichtigung  von  (6), 


Ä = 


r^-  + r,*  . , A,  A, 


4A 


-I- A- 


'1  "s 
2A  ■ 


Setzt  man  noch  (A — A,)  = — (A — h^)  = dh,  so  ist  h,h.^  = h" — dh^,  und  wirer- 
hatten schlieBllch 


»_  2'i"+  »'s*  4. 

4A  ■^2  + '- 


_ dA=  _()/ä=-V-}/ä2^,2)2 


2A 


8 A 


(<) 

(8). 


Hierin  bedeuten  also  r,  und  r,  die  Radien  der  Kreisschneiden,  2 A die  ge- 
messene Strecke,  R den  zu  ermittelnden  Kugelradius.  Das  kleine  KorrektionsgUed  i 
findet  man  durch  Einsetzung  des  aus  den  ersten  zw'ei  Gliedern  von  (7)  folgenden  ge- 
näherten Werten  von  R,  nämlich 


R r."  4-  r.,2  A 

approx.  — «.* - ^ 

4 A ^2 


(9) 


in  Gleichung  (8).  Oder  man  legt  sich  für  einen  gegebenen  Ring  (r,,  r,  gegeben) 
eine  kleine  Tabelle  an,  welche  für  fortschreitende  Werte  von  R (und  die  aus 

2 A = 2 Ä — y Ä2-r7=  — y (10) 

folgende  Werte  von  A)  die  nach  (8)  berechneten  Werte  von  < angibt.  Die  Intervalle 
für  R können  dabei  groB  genommen  werden. 

Um  eine  Vorstellung  der  GröBe  des  bei  Benutzung  von  (1)  und  (la)  be- 
gangenen Fehlers  zu  gewinnen,  betrachten  wir  einen  Ring,  dessen  Schneiden  die 
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Radien  r,  = 9,5  mm,  r,  =>  10,0  mm  beaitzen,  und  nehmen  als  die  su  messende  Kugel- 
tlBcbe  diejenige,  die  gerade  noch  meBbar  ist,  nBmiich  eine  Halbkugel  vom  Radius 
Ä = rj  = 10  mm. 

Qesetst,  es  sei  2 h fehlerlos  gewesen,  also  nach  (10) 

‘2h=  16,8775, 

so  folgt  aus  (9); 

= 9.8556, 

also  DMh  (8)  e = 0,1444, 

und  natürlich  R = 10,0. 

Dagegen  für  r = (r,  + r,) : 2 = 9,76  folgt  aus  (1)  R = 9,8618,  eine  Differenz 
von  1,5%,  ein  Betrag,  der  sehr  wohl  berücksichtigt  werden  soiite. 

Wie  anfangs  hervorgehoben,  machen  sich  diese  Verhältnisse  nur  bei  kleineren, 
dickeren,  stark  gekrümmten  Linsen  geltend. 

Rochester  N.  Y.,  Oktober  1906. 


Varains»  und  Paraoaennaohpiohtaii. 


Am  27.  Dezember  1906  starb  nach 
kurzer  Krankheit  im  Aiter  von  60  Jahren 
Hr.  Ferdinand  Springer,  der  Seniorchef 
des  Verlagshauses  Julius  Springer. 

Der  Verstorbene  darf  zu  den  bedeutend- 
sten Vertretern  seines  Faches  gezähit  wer- 
den: mit  Großzügigkeit  und  Weitblick  beim 
Fassen  der  Pl&ne  vereinte  er  Tatkraft  und 
Zuverlässigkeit  bei  der  Ausführung,  persön- 
liche Liebenswürdigkeit  im  Verke^. 

Der  Verstorbene  übernahm  i.  J.  1877 
die  von  seinem  Vater  gegründete  Verlags- 
buchhandlung, zu  einer  Zeit,  wo  die  in- 
dustrielle Tätigkeit  in  Deutschland  einen 
ungeahnten  Aufschwung  nahm,  ln  rich- 
tiger Würdigung  der  ZeltverhSitnlsse  w andte 
Ferdinand  Springer,  zusammen  mit  sei- 
nem 1880  in  die  Firma  eingetretenen 
jüngeren  Bruder  Fritz,  dem  Verlag  von 
Werken  und  besonders  Zeitschriften  wissen- 
schaftlich-technischen Inhalts  seine  ganze 
Aufmerksamkeit  zu,  mit  dem  Rrfolge,  daB 
der  Springersche  Verlag  auf  diesem  Felde 
der  bedeutendste  in  Deutschltmd  geworden 
ist.  Auf  dem  Gebiete  der  Prttzisionsmechanik 
ist  als  erstes  Werk  des  Springerschen 
Verlages  der  musterhaft  ausgestattete  Be- 
richt über  die  wissenschaftlichen  Instru- 
mente auf  der  Berliner  Gewerbeausstellung 
1879  zu  nennen,  an  den  Loewenherz 
die  Gründung  der  Zeitschrift  für  Instru- 
mentenkunde anschloB,  die  nunmehr  im 
27.  Jahrgang  in  einem  ihrer  Aufgabe  wür- 
digen Gewände  erscheint;  dadurch,  daB 
unser  Vereinsblatt  vor  11  Jahren  der  Zeit- 
schrift für  Instrumentenkunde  als  Beiblatt 
angegliedert  werden  konnte,  kam  es  nach 
mancherlei  F&hriicbkeiten  in  geordnete  Ver- 
lagsverhAltnisse. 

Die  Firma  ist  nunmehr  an  Hrn.  Fritz 
Springer  und  an  die  beiden  ttltesten 


Sohne  der  zwei  Brüder  übergegangen,  deren 
Aufnahme  in  die  Firma  eine  der  letzten 
Maßnahmen  des  Dahingegangenen  war. 

D.  O.  f.  M.  u.  O.  ZwelgToreln  Halle. 

Sitzung  vom  3.  Dezember  1906.  Vor- 
sitzender; Ur.  K.  Kleemann.  (ScbluS.) 

7.  Es  ist  SU  bezweifeln,  daß  die  SOhne 
jetziger  Wcrksiatteninhaber,  nachdem  dieselben 
in  vielen  Fallen  eine  Gymnasial-  und  üni- 
vereitatsbildung  neben  einer  gründlichen  prak- 
tischen Werkstattslebre  genossen  haben,  Lust 
verspüren,  eine  Meisterprüfung  abzulegen. 
Dieselben  sind  aber  gerade  wegen  ihrer  gründ- 
lichen Durchbildung  in  der  I.age,  Lehrlinge 
anzulemen.  8.  Diejenigen  Elemente  aber,  welche 
an  der  Meisterklippe  scheitern,  werden  dann 
erat  recht  unserem  Beruf  zum  Unaegen  werden; 
sie  werden  sich  durch  jugendliche  Arbeiter  ent- 
schädigen, werden  dem  ordentlichen  tüchtigen 
Mechaniker  schwere  Konkurrenz  machen,  beim 
Publikum  aber  durch  den  Titel  .Mechaniker  als 
ordentlich  ausgebildet  trotzdem  angeselien 
werden  und  über  die  anderen,  die  eich  Mühe 
und  Zeit  nicht  verdrießen  ließen,  lachen. 

Wir  venuAgen  daher  aus  der  Kinfübrung  des 
Meisterzwanges  keinerlei  Vorteile  wohl  aber 
schwerwiegende  Nachteile  vor  allen  Dingen 
aus  Punkt  1,  2,  3,  4,  7 und  8 herznleiteu.  Es 
ist  gerade  für  den  Beruf  des  Mechanikers  un- 
, zweifelhaft,  daß  bei  der  Vorschrift,  ijehrlinge 
\ nur  anlernen  zu  künnen  nach  Ablegung  der 
Meisterprüfung,  die  gute  Absicht,  guten  Nach- 
wuchs zu  erhalten,  nicht  erreicht  wird.  Gar 
mancher,  der  wohl  dazu  in  der  Lage  wtlre,  wird 
Vorsichten,  und  andere  Elemente,  die  nur  mit 
Mühe  die  höchste  Sprosse  erklommen,  die  ge- 
rade sollten  keine  Lehrlinge  halten  dürfen. 
Bel  Auftragserteilungen  wird  eich  das  Pnblikum 
beim  Mechaniker  nie  an  das  Wort  Meiater  kehren. 
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Dasselbe  sowohl,  als  auch  die  Behörden  werden 
sich  bei  diesem  Beruf  nur  nach  der  erprobten 
und  anerkannten  Tüchtigkeit  bei  Vergebung 
von  Arbeiten  richten.  Dagegen  herrscht  sowie- 
so ein  Mangel  an  guten  Gehilfen  in  unserem 
Beruf,  da  die  selbständig  und  gut  arbeitenden 
von  der  Post,  Telegraphie,  Eisenbahn  und 
Elektrizitätswerken  aufgesogen  werden  und 
uns  auf  immer  verloren  gehen,  andererseits 
schon  jetzt  ein  Teil  der  als  Chauffeure  arbeiten- 
den kaum  noch  für  uns  ln  der  Werkstatt  in 
Betracht  kommt.  Wird  die  Zahl  der  Lehr- 
linge durch  solche  Maßnahmen  weiter  be- 
schränkt, so  wird  der  jetzt  schon  fühlbare 
Mangel  an  guten  Gehilfen  noch  mehr  hervor- 
treten und  immer  mehr  mittelmäßiges  oder  ge- 
ringeres Material  als  Nachwuchs  nicht  zur 
Hebung  des  .Handwerks*  zur  Verfügung  stehen. 
Der  Zweigverein  Halle  will  daher  den  Haupt* 
Vorstand  der  D.  G.  f.  M.  u.  O.  ersuchen,  dahin 
vorstellig  werden  zu  wollen,  für  den  Mechaniker- 
beruf den  Befähigungsnachweis,  wie  bisher, 
abzulehnen.  R.  Kt. 


FQp  Werkstatt 
und  Labopatopium. 

Abbelzea  yon  Metallen« 

Metalhnämtr.  Rundschau  15.  8.  796.  1906 
nach  Wien.  MeiaUarb. 

Das  Entfernen  der  vom  Gießen  herrUhren- 
den  oder  durch  Glühen  entstandenen  Oxyd- 
Schicht  geschieht,  wenn  nicht  eine  Bearbeitung 
des  Gegenstandes  durch  Schaben,  Peilen, 
Drehen  u.  s.  w.  erfolgt,  entweder  mittels  eines 
Saudstrablgebläaes  oder  auch  vielfach  durch 
Abbeizen,  und  zw  ar  gewöhnlich  durch  verdünnte 
Schwefelsäure  (1  bis  10  TI.  Schwefelsäure  auf 
100  TI.  Wasser)  oder  verdünnte  Salzsäure. 
Durch  Zusetzen  von  etwas  Holzteer  oder  Stein- 
kühlenteer  soll  sich  der  Zunder  von  Biseuteilen 
oder  der  Grünspan  (unaufgelöst)  entfernen  lassen. 

Beim  Abbrennen  oder  Gelbbrenneu  von 
Messing  und  Tombak  benutzt  man  zunächst  als 
Vorbeize  verdünnte  Schwefelsäure,  taucht  dann 
den  Gegenstand  einige  Augenblicke  in  starke 
Salpetersäure  und  spült  ihn  in  reinem  Wasser 
sofort  ab.  Zum  Entfernen  von  Fett  ist  es  an- 
gebracht, die  Metallteile  vor  dem  Beizen  zu 
glühen.  Für  Neusilber  wird  als  Vorbeize  ver- 
dünnte Salpetersäure,  als  Schuellbeize  ein  Ge- 
misch von  gleichen  Teilen  Scheidew'asser  und 
Vitriolöl  (Salpetersäure  und  rauchende  Schwefel- 
säure) empfohlen. 

Gold-  und  Silberwaren  kocht  mau  mit  einer 
Beize  (Sieden,  Weißaleden  beim  Silber).  Man 
verwendet  für  Gold  sehr  verdünnte  Salpeter- 
säure, für  Silber  verdünnte  Schwefelsäure  oder 
eine  Lösung  von  1 TI.  Weinstein  und  2 Tin. 


Kochsalz  in  40  Tin.  Wasser.  Gold  und  Silber 
sind  vor  dem  Beizen  stark  zu  glühen,  damit 
das  Kupfer  an  der  Oberfläche  oxydiert  und  ln 
der  Beize  löslich  wird;  erst  dann  erzielt  man 
beim  Silber  eine  schöne  weiße,  beim  Gold  die 
goldgelbe  Farbe.  Kl^. 


Qlasteohnisohas. 

Die  Unterauchungr  Ton  Seife  uad  Fett 
auf  Fettafturen  durch  Toiumetrlaohe 
BeatlmmuD^. 

Von  W.  LOring. 

8^€n$Mer-Ztg.  33,  8.  S09.  1908. 

Die  Bürette  besteht  aus  einem  Rundkolben, 
dessen  Hals  ein  kubizierter  Zylinder  bildet,  der 
ln  einem  Bcbnabel  endigL  Seitlich  am  Kolben 
ist  ein  Ansatzrohr  angebracht,  in  welchem  ein 
Trichter  sitzt.  Dm  eine  Niveauverkndening  im 
Zylinder  erzeugen  su  kOnnsn,  ist  der  Trichter 
so  angeordnel,  daß  er  sich  seitlich  drehen  laßt. 


Die  Bürette  ist  ln  2 Größen  erhältlich,  eine 
größere,  in  der  20  bis  30  g Schmierseife  unter- 
sucht werden  können,  und  eine  kleinere  für 
10  g Seife.  Bei  ersterer  faßt  der  Zylinder 
16  Kubikzentimeter  in  Zehntel-Teilung,  bei 
letzterer  10  in  halbe  geteilte  Kubikzentimeter. 
Jeder  Teilstrich  entspricht  bei  Bürette  I 0,1  g 
Wasser  bei  16,6°  C,  bei  Bürette  II  0,06  g Wasaer. 

Die  Unterauebung  einer  Seife  auf  Fetta&ure 
gestaltet  sich  mit  diesem  Apparat  sehr  einfamh, 
wenn  man  eine  abgewogene  Menge  Seife  mit 
Schwefelsilnre  zersetzt  und  die  abgeachledeoen 
Fettsäuren  bei  der  Siedetemperatur  (99*)  ab- 
mißt. Die  abgelesenen  Raumteile,  mit  dem 
•peziflachen  Gewicht  der  betreffenden  FettaAura 
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multipliziert,  ergeben  dann  die  in  der  abge- 
wogenen Menge  Seife  vorhandene  Fetteaure. 

Be  laßt  eich  so  in  V'«  Stunde  eelbet  von  un- 
geübten Personen  eine  Fetuaurebeetimmung 
ausführen,  die  technisch  einwandfrei  ist. 

Die  vorstehend  beschriebene  Bürette  ist  ais 
D.  R.  G.  M.  geschützt  und  von  Dr.  Goercki 
und  Dr.  Schulze  in  Hannover  zu  beziehen. 


Gawep  bliche«. 

Zolltarlf-EntscheldungeD. 

Vereioigle  Staaten  von  Nordamerika. 

OlasUnsen,  S’/j  (englisch)  lang,  an  der 
stärksten  Stelle  1 Zoll  dick,  doppelt  konkav 
oder  konvex  geschliffen,  auf  der  einen  Beite 
emailliert  oder  weiß  angestrichen,  die  in  Ver- 
bindung mit  einem  optischen  Schirm  die 
Wirkung  der  Linsen  auf  Lichtstrahlen  zeigen 
sollen,  sind  nicht  als  geschlitl'ene  Glasware, 
sondern  als  Linsen  nach  § 9 des  Tarifs  mit 
10  Cent  für  1 Dutzend  Paar  und  45%  des  Wertes 
zu  verzollen.  (1  ZoU  = 24,5  mm) 

Gegenstände,  ganz  aus  geblasenem  Glase 
in  Form  von  Flaechen  u.  s.  w.  mm  auuehHeß- 
liehen  Oebrauch  tn  Ijoboraiorien  bestimmt,  sind 
nach  § 1(X)  des  Tarifs  mit  60  % des  Wertes 
zu  verzollen,  während  dergleichen  Gegenstände 
aus  gegossenem  oder  gepreßtem  Glase  odor 
aus  geblasenem  Glase  in  Verbindung  mit 
Teilen  /aus  gegossenem  Glase  oder  anderen 


I Materialien  nach  § 112  einem  Zoll  von 
45  ^ 0 des  Wertes  unterliegen.  Sogenannte 
Woulfscbe  Flaschen  zahlen,  wenn  mehr  als 
1 Pint  (0,47  haltend,  per  Pfund  1 Cent,  wenn 
nicht  mehr  als  1 Ant  und  nicht  weniger  als 
Vi  Pint,  per  Pfund  1,5  Cents,  wenn  weniger 
als  % Pint  haltend,  das  Groß  50  Cents,  in  allen 
Fällen  aber  mindestens  40  o/o  vom  Wert. 

Standgefäpe  aus  Glas,  mit  zylindrischem 
Durchmesser,  ohne  HalseinachtiOrungen,  mit 
Glasstöpsel,  die  nur  den  zu  diesem  Zweck  er- 
forderlichen Schliff  erhalten  haben,  sind  mit 
40  ^/o  des  Wertes  zu  verzollen. 

Bulgarien. 

Aus  Anlaß  einer  Beschwerde  hat  das  Bul- 
garische Finanzministerium  entschieden,  daß 
die  zu  Wagen  gehörigen  und  mit  ihnen  ein- 
gehenden Schalen  nicht  gesondert,  sondern  mit 
den  Wagon  zusammen  nach  Tarifnummer  488 
zum  Satze  von  25  Franken  für  1(X)  hg  verzollt 
werden  sollen. 


Der  Verband  der  Vereine  dentseber 
Molkereibeamtcr  u.  s.  w*.  in  Bunzlau,  Schl., 
erläßt  ein  Preisausschreiben  für  Konstruktion 
eines  elchfähigen  Milchmeßapparates;  der  Preis 
beträgt  1000  M.  — Die  Konstrukteure  werden 
das  Hauptaugenmerk  auf  die  Bichfähigkeit  zu 
richten  haben,  d.  b.  darauf,  daß  die  Angaben 
desApparateswederdurchZufall  noch  durch BOs- 
I Willigkeit  unbemerkt  verändert  werden  können. 


Patentsohau. 


Verfahren  snr  Anizeichnung  akustischer  Schwingungen,  bei  welchem  die  Schwin- 
^ngen  zunächst  ln  entsprechende  elektrische  Stromschwankungen  umgewandelt  worden,  die 
ihrerseits  wieder  mit  Hilfe  eines  Elektromagneten  in  auf  photographischem  Wege  aufzunehmende 
Lichtschwankuogen  umgesetzt  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Herstellung  der  Licht- 
Schwankungen  durch  deu  Elektromagneten  mit  Hilfe  der  an  sich  bekannten  elektromagnetischen 
Drehung  der  Polarisationsebene  eines  Lichtstrahles  srfolgt.  F.  Hochstetter  in  Tsingtau  bei 
Kiautschou.  12.8.1905.  Nr.  165  441.  Kl.  21. 

jostiervorriebtung  für  KntfemoDgsmesser  mit  swei  Fernrohren  nach  Pat.  Nr.  73  5G8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  von  den  beiden  den  Fernrohren  vorgelagerten  Winkelspiegeln  der 
eine  in  ihrer  gemeinsamen  Hauptachnittebene  um  90^  gedreht  ist,  so  daß  an  Stelle  des  weit 
entfernten  Bildes,  das  durch  dss  Objektiv  des  nichtmikrometrischen  Feroruhra  von  der  ln  seiner 
Brennebene  angeordueten  festen  Marke  entworfen  wird,  ein  fernes  .Markonbild,  das  von  einem 
besonderen,  dem  gedrehten  Prisma  vorgelagerten  Kollimator  entworfen  wird,  oder  ein  in  der- 
selben Richtung  liegendes  entferntes  Objekt  zur  Prüfung  der  Justierung  dieuen  kann.  C.  Zeiß 
in  Jena.  4.  11.  1904.  Nr.  165  510;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  73  568.  Kl.  42. 

VorriohtUDg  zur  kontinuierlichen  Aufzeichnung  des  Winddruckes  mit  Teilung  des 
die  Sperrflüssigkeit  enthaltenden  Gefäßes  in  einen  ringförmigen  und  einen  einen  Schwimmer 
aufnehmesdeo  kreisförmigen  Raum,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  obere,  nicht  mit  Flüssig- 
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kcit  ODgefQlUe  und  abgeschlosaene  Raum  des  Schwimmers  mit  dem  oberhalb  der  SperrfltUaigkeit 
beßudlichen  Teile  des  ringförmigen  Raumes  in  Verbindung  steht,  so  da6  bei  höherem  Luftdruck 
die  FlQssigkeit  sowohl  aus  dem  ringförmigen  Gef&draum  als  aucli  aus  dem  Schwimmer  io  den 
kreisförmigen  Gefftßraum  tritt  und  das  Steigen  des  Schwimmers  in  diesem  Raume  infolge  dieses 
doppelten  WasserUbertrittes  und  der  Schwimmerentlastung  vergrößert  wird.  P.  de  Bruyn, 
Q.  m.  b.  H„  in  Dasseldorf.  6.  4.  190b.  Nr.  16b  348.  Kl.  42. 


Patantliste. 

Bis  xum  27.  Desember  1906. 

Klasse;  ABmeldMgen, 

21.  D.  17113.  Elektrisches  Meßinstrument.  H.  Ph. 
Davis  u.  P.  Mac  Gahan,  Pittsburg,  V.  St.  A. 
26.  b.  06. 

L.  21338.  StahlhArtemesser.  B.  Lutz.  Stutt- 
gart, u.  R.  MUtzky.  Priebus,  Schl.  20.7.05. 

Sch.  19  769.  Vorrichtung  und  Verfahren  zur 
Messung  von  Widerstand,  elektromotorischer 
Kraft  und  Stromstärke.  M.  Schmidt  gen. 
Ferrol,  Dresden-Strehlen.  14.1.03. 

80.  Z.  4624.  Injektionsspritze  mit  hohlem,  beider- 
seits offenem  Kolbenkörper.  N.  Zonder, 
Massa,  Italien.  19.  8.  Ob. 

82.  J.  9065.  Verfahren  und  Form  zur  Herstellung 
von  Gegenständen  glasartiger  Zusammen- 
setzung, R.  Jonkergouw,  Billaucourt, 
Seine,  u.  L.  Destrez,  Paris.  19.4.06. 

L.  21  022.  Flascheublasemaschino  mit  Gieß- 
stift und  Dorn.  C.  Leistner,  London- 
Tottenham.  15.  8.  04. 

42.  B.  44  018.  WägeglAschon  für  Flüssigkeiten 
mit  eingeschliffenem  hohlen  Stopfen.  K. 
Buschmann,  Dresdeu-N.  5.9.06. 

D.  16126.  Verfahren  und  Vorrichtung  zum 
Registrieren  in  geraden  Koordinaten.  H. 
Darwin,  Chesterton,  Engl.  7.8.05. 

G.  23317.  Vorrichtung  zur  Darstellung  der 
Erdbewegung  um  die  Sonne.  F.  A.  Groc, 
Paris.  11.7.06. 

J.  9211.  Vorrichtung  zum  Eichen  von  Ge- 
fäßen. Flaschen  o.  dg).  G.  Jakob,  Frank- 
furt a.  M.  22.  6.  06. 

Sch.  24  379.  Auf  Flaschen  o.  dgl.  aufaetzbarea 
Meßgefäß;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  179  244.  H. 
Schmidt,  Wunsdorf,  Hannover.  26.  7.  06. 

Sch.  26  075.  Binsatzbefestigung  für  Zirkel,  bei 
welcher  auf  dem  in  zwei  fedenide  Lappen 
geteilten  HUlaonteil  ein  Klemmring  ango- 
ordnet  ist.  .M.  Schoonner,  Nürnberg. 
11.  8.  06. 

48.  W.  25225.  Verfahren  zur  Erzeugung  farbiger 
Muster  auf  Kupfer  durch  Glühen  und  Ab- 
schrecken. J.  Winhart  & Co.,  München. 
16.  2.  06. 

SÄ.  K.  29  984.  Visierfernrohr;  Zua.  z.  Pat.  Nr. 
158736.  F.  Krupp,  Essen,  Kuhr.  20.  7- 05. 


I 74.  Sch.  24  852.  RubestromschaltuDg  zur  An- 
zeige gefährlicher  Temperaturerhöhungen 
an  einer  Zentralstelle.  0.  Schöppe,  Leipzig. 

29.  12.  05. 

ErteflaageD* 

17.  Nr.  180  785.  Verfahren  zum  Regeln  der 
Temperatur  einer  Wärme  erzeugenden  Vor- 
richtung, P.  Darlington , Pittaburg,  V.St.  A. 

16.  5.  06. 

2t«  Nr.  180  431.  Vorfahren  zum  Betrieb  von 
Röntgenröhren  mit  hochgespanntem  Wechsel- 
atrom.  M.  Levy,  Berlin.  11.4.05. 

Nr.  180451.  Zeitzähler.  Schiersteiner  Me- 
tallwerk,  Berlin.  5.5.05. 

Nr.  180676.  Motorelektrizitätszahler.  Deutsch- 
Russische  Blcktrizitäts- Zähler  - Ges. 
31.  6.  05. 

Nr.  180  677.  Verfahren  zur  Registrierung  der 
Zeit,  während  welcher  ein  bestimmter  Maxi- 
mal- oder  Minimalstromverbrauch  stattfindet. 
Schiersteiner  Metallwerk,  Berlin.  13. 

7.  06. 

Nr.  180  678.  loductionswechaelstromzabler  mit 
getrenntem  Haupt-  und  Nebenscblußmagnet. 
laaria-Zähler-Werke,  München.  31.12.06. 
82«  Nr.  180  433.  Einrichtung  zum  Entnehmen 
vou  Glasröhren  aus  einer  beim  Pressen  auf- 
rechten, längs  geteilten  Form;  Zus.  z.  Pat. 
Nr.  180091.  F.  A.  Grosse,  Biacbofswerda 
i.  S 26. 10.  06. 

42.  Nr.  180644.  Bildumkehreudes  Prismensystem. 

M.  Hensoldt  & Söhne,  Wetzlar.  14.  4 05. 
Nr.  180  748.  Verfahren  zur  Aufzeichnung  von 
Schalischwingungcn  mittels  dos  elektrischen 
Stromes  L Roaenthal,  Frankfurt  a.  M. 
29.  10.  05. 

Nr.  180  804.  Einrichtung  zur  Messung  von 
Druckunterschieden  zwecks  Bestimmung:  der 
Geschwindigkeit  von  Schiffen  und  strömen- 
dem Wasser,  dos  Druckes  von  Gasen  oder 
Flüssigkeiten  u.  s.  w.  mittels  der  Durch- 
biegung von  Membranen.  G.  A.  Schul tze 
u.  A.  Koepscl,  Charlottenburg.  29.  6.  05. 
48.  Nr.  180  648.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 
auf  kaltem  Wege  gießbaren  Metallmasae 
behufs  Erzengiing  von  MetallgegensUinden 
o.  dgl.  Küppers  .Metall werke,  Bonn  a.  Rh. 

17.  1.  04 
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Die  Mechanik  und  die  ßlasindaBtrie  auf  der  Mailänder  WeltauBStellong  1906. 

Voo  a«b.  R«k  'Rm  I*ror.  Dr  B.  F.  'V^eba, 

MJtfillad  der  l*hysikallMb>T»chalncbeD  Beirbsatutalt  in  Cbarlotteabur^. 
fÜiUmPJ 

Deutschland. 

Deutschland  war  in  der  Abteilung  Meßkunde  nur  mit  vier  Pinnen  vertreten. 
E.  O.  Richter  & Co.  in  Chemnitz  hatte  schöne  Reißzeuge  ausgestellt,  Dreyer,  Rosen- 
kranz & Droop  in  Hannover  Indikatoren,  Manometer,  Ventile  in  bekannter  hübscher 
Ausstattung  und  H.  Pipersberg  jr.  in  LOttrighausen  eine  große  Sammlung  von  Gas- 
messern verschiedener  Systeme.  Die  Gesellschaft  „Ados“  in  Aachen  war  mit  ihrem 
vortrefflichen  Heizeffektmesser  „Ados“  vertreten.  Der  Apparat  führt  selbsttätig  Gas- 
analysen aus  und  re^striert  gleichzeitig  deren  Ergebnisse. 

In  der  LuftschilTahrt  war  die  prächtige  Ausstellung  des  Preußischen  Aero- 
nautischen Observatoriums  bei  Lindenberg  Zusehen,  die  alle  möglichen  Apparate 
und  Utensilien  zur  wissenschaftlichen  Erforschung  der  Atmosphäre  enthielt  und  sehr  viel 
Aufmerksamkeit  von  seiten  der  Vertreter  der  Wissenschaft  sowie  des  größeren  Pu- 
blikums fand. 

In  der  Hygiene-Abteilung  hatten  das  Preußische  Kultusministerium  und 
das  Preußische  Kriegsministeriuin  Sonderausstellungen  in  Zelten  veranstaltet,  bei 
denen  einige  Firmen  der  Feinmechanik  vertreten  waren.  H.  Windler  und  J.  Thamm 
ln  Berlin  hatten  vielerlei  chirurgische  Instrumente  und  Apparate  ausgestellt,  W.  A. 
Hirschmann  in  Berlin  ausgezeichnete  Köntgenapparate  und  Köntgeneinrichtungen,  die 
A.-G.  für  Feinmechanik  vorm.  Jetter  & Scheerer  in  Tuttlingen  halte  Bestecke 
mit  chirurgischen  Instrumenten,  F.  & M.  Lautenschlager  Laboratoriuniseinrichtungen  für 
Hospitäler  vorgeführt,  ebenso  Ernst  Lentz  in  Berlin.  E.  Leitz  in  Wetzlar  und  Carl 
Zeiß  in  Jena  batten  Mikroskope  ausgestellt,  die  Firma  Dr.  H.  Rohrbeck  Desinfektions- 
apparate. 

In  der  Abteilung  für  Post  und  Telegraphie  war  unter  Führung  des  Reichs- 
Postamts  eine  große  Zahl  Firmen  mit  elektrischen  Apparaten  und  Meßinstrumenten 
vertreten. 

Bei  der  SchifTahrt  hatte  das  Reichs-Marine-Amt  eine  vorzügliche  Sammlung 
von  nautischen,  astronomischen,  maritimen  Instrumenten  und  Apparaten  ausgestellt, 
darunter  auch  Barographen  und  Barozyklometer  für  den  fernen  Osten  mit  Druck- 
angabe von  7 10  bis  790  mm. 

Im  Arbeitspalast  bot  vor  allem  die  Ausstellung  der  Firma  Schaffer  & Buden- 
berg in  Magdeburg  viel  Interesse.  Sie  vereinigte  eine  große  Zahl  verschiedenartiger 
Instrumente,  wie  Indikatoren,  Manometer,  Thermometer,  und  Armaturgegenstande,  wie 
Ventile,  Hahne,  in  glanzender  Ausführung. 

Ernst  Pabst  in  Köpenick  hatte  Rudertelegraphen  und  Maschinentelegraphen 
ausgestellt,  die  ein  sehr  gutes  Aussehen  hatten,  bei  denen  aber  die  vollständig  ge- 
schwärzten Zeiger  sich  nicht  so  deutlich  abhoben,  wie  bei  den  Apparaten  der  erwähnten 
englischen  Firma. 

Österreich,  BaCsland,  Schweden,  Holland,  Belgien. 

Im  österreichischen  Pavillon  war  die  Firma  Julius  Pintsch  in  Wien  mit  einer 
großen  schönen  Ausstellung  vertreten,  darunter  Experimentier-Gasmesser  und  Apparate 
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zur  Kontrolle  der  Feuerungen.  Die  A.-G.  Simmering  hatte  eine  EiBmaschlne  in  Ver- 
bindung damit  einen  KQbIraum  von  3 X 2 m Größe  aufgestellt.  Der  Raum  wurde  durch 
die  Maschine  dauernd  auf  7 bis  8°  gehalten. 

Rußland  hatte  in  der  Luftschiffahrt-Abteilung  verschiedene  Apparate  ausgestellt, 
darunter  einen  großen  Apparat,  der  aus  einer  langen  Röhre  bestand,  die  dazu  diente, 
um  Versuche  in  strömender  Duft  anzustellen.  An  dem  einen  Ende  der  Röhre  war  ein 
elektrisch  betriebener  Ventilator  und  an  dem  anderen  Ende  eine  große  Schutzkappe 
angebracht,  während  sich  in  der  Mitte  Fenster  zum  Beobachten  befanden.  Das  zu 
untersuchende  Instrument  wurde  auf  einem  Gestell  in  die  Röhre  unter  eines  der  Fenster 
gebracht  und  dann  mitteis  des  Ventilators  ein  Strom  Luft  von  gemessener  Geschwindigkeit 
durch  den  Apparat  geschickt. 

Im  Marinepavillon  batte  die  schwedische  Firma  Sandvik  eine  große  Sammlung 
von  Stahlröhren,  aus  einem  Stock  ohne  Naht  gezogen,  ausgestellt.  Diese  Röhren, 
welche  vorzugsweise  für  Dsmpfieitungen  bestimmt  sind,  batten  zum  Teil  eine  Länge 
von  12  m. 

Holland  war  nur  mit  einer  Firma  vertreten,  nämlich  F.  Onland  van  de 
Kaste  eie  in  Utrecht,  die  hauptsächlich  Mikroskope  ausgestellt  hatte. 

Belgien  war  mit  zwei  Firmen  beteiligt.  Ed.  Falk  in  Lüttich  zeigte  u.  a.  eine 
Linsenschleifmascbine,  die  20  Linsen  zugleich  schieift,  ferner  Ferngläser  für  Theater 
und  Feld,  die  sehr  gerühmt  wurden.  Im  belgischen  Pavillon  hatte  A.  M.  Rosso  in 
Brüssel  vielerlei  optische  Gegenstände  ausgestellt,  die  aber  meist  fremdes  Fabrikat  waren. 

3.  Die  Glasindustrie. 

Italien. 

Die  Glasindustrie  Italiens  war  in  dreifacher  Weise  vertreten,  mit  Glasinstru- 
menten,  mit  Gebraucbsgegenständen  aus  Glas,  wie  Flaschen  und  Trinkgefäße,  und  mit 
kunstgewerblichen  Produkten,  wie  besonders  die  venezianischen  Ziergeräte. 

Während  letztere  Produktionsart  seit  vielen  Jahrhunderten  in  Italien  heimisch 
ist,  hat  sich  die  Glasinstrumentenfabrikation  erst  seit  einem  Vierteljahrbundert  entwickelt. 
Noch  vor  25  Jahren  wurden  fast  alle  in  Italien  gebrauchten  Glasinstrumente  aus  Deutsch- 
land und  Frankreich  importiert.  Jetzt  dagegen  bestehen  mehrere  größere  Firmen  in 
Mailand,  Turin,  Genua,  die  Glasgeräte  und  Glasinstrumente  bersteilen,  wozu  sie  aller- 
dings vielfach  Jenaer  Normalglas  oder  gutes  Thüringer  Glas  verwenden. 

Von  solchen  Glasbläsereien  sind  besonders  zu  nennen:  A.  C.  Zambelli  in  Turin, 
Martignoni  Mela  & Co.  in  Genua,  Allievi  und  die  Soffieria  Monti  in  Mailand. 
Auch  bestehen  mehrere  Glasfabriken,  die  chemische  Glasgeräte  herstellen,  z.  B.  Saroldi 
in  Turin.  In  letzterer  Fabrik  sind  unter  Prof.  Montemartinis  Mitwirkung  Versuche 
gemacht  worden,  das  Jenaer  Glas  nacbzuabmen,  jedoch  ohne  Erfolg.  Dem  Vernehmen 
nach  haben  alle  italienischen  Glasfabriken  vor  kurzem  einen  Ring  gebildet  und 
die  Preise  ihrer  Produkte  erhöht.  Die  Einfuhr  aus  Deutschland  wird  daher  noch 
als  lohnend  bezeichnet,  indem  sich  die  Preise  der  deutschen  Waren  trotz  Zoll  und 
Fracht  noch  um  10  “/o  billiger  stellen. 

Die  Glasinstrumente  waren  besonders  in  der  Hygiene-Abteilung  ausgestellt.  In 
erster  Linie  ist  hier  die  wirklich  schöne  Ausstellung  der  Firma  A.  C.  Zambelli  in 
Turin  zu  nennen,  deren  Vertreter  G.  Eisentraeger  in  Mailand  ist.  Die  ausgestellten 
Sachen  waren  aus  Thüringer  Glas  in  Turin  geblasen  und  durchweg  von  sehr  gefälligeni 
Aussehen.  Es  waren  darunter  ein  neuer  Apparat  zur  Bestimmung  des  Fettgehaltes  der 
Milch  von  Prof.  Maccagno,  ein  Apparat  zur  Bestimmung  der  Azidität  und  der  Alka- 
linität  von  organischen  Flüssigkeiten  nach  Dr.  Carlo  Pos,  Kölbchen  mit  Echellbach- 
streifen,  ein  Spiralrobr  aus  Glas  von  1 m Länge,  ferner  ein  neuer  Urinmesser  von 
Prof.  Riva  Rocci,  Apparate  für  kontinuierliche  Extraktion  von  Lösungen  nach 
Prof.  Pelliza,  ein  Apparat  zur  Bestimmung  des  Sauerstoffs  im  Blut  nach  Prof. 
Novi,  ein  neues  Volumenometer  zur  direkten  Ablesung  von  Ing.  Bianchini  und 
Dr.  Cleo,  kleine  Scheidetrichter,  Apparate  zur  Bestimmung  der  flüchtigen  Säuren  im 
Wein  u.  a.  m.  Außerdem  batte  die  Firma  ein  Digestorium,  das  mit  hübschen  Kacheln 
belegt  und  mit  Stativen  u.  dgl.  ausgerüstet  war,  und  einen  chemischen  Arbeitstisch  aus- 
gestellt. Letzterer  hatte  in  der  Mitte  einen  Schrank  mit  braunen  Glasfenstern  für 
iichtemplindliche  Lösungen;  die  Zwischenscheiben  zwischen  den  Doppeltischen  bestanden 
aus  mattem  Glase,  um  Notizen  darauf  machen  zu  können.  Auch  batte  die  Firma 
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mehrere  Trockenschränke  mit  braunen  Scheiben  auBgeatelit.  Die  SchrAnke  hatten 
6 Etagen,  in  jeder  Etage  war  eine  Glühlampe  angebracht  und  ein  Thermometer  mit 
Kugelatiinder  aufgeatellt. 

Der  Vertreter  dieaer  Eirnia,  0.  Eiaentraeger  in  Mailand,  hatte  auch  aelbat  eine 
schöne  Ausstellung  vorgeführt,  in  der  besonders  eine  Sammlung  von  Glassachen  zum 
Gebrauch  bei  mikroskopischen  und  bakteriologischen  Forschungen  zu  nennen  ist.  Auch 
waren  in  der  Sammlung  hübsche  Höhne  mit  gepreßten  Griffen,  Petrischalen,  ein  Satz 
ärztlicher  PrJlzisonsthermometer,  Lambrechtsche  Psychrometer, Glaagefäße  zum  Pasteu- 
risieren, WaachBaachen,  Filtrierapparate  und  vlelea  Andere  enthalten.  Ferner  hatte 
Eiaentraeger  Zeißache  Mikroskope  aowie  ein  Modell  zur  Demonstration  der  bino- 
kularen Fernrohre  u.  a.  m,  vorgeführt. 

Die  Soffieria  Monti  ln  Mailand  hatte  eine  große  Anzahl  Glasapparate  aus- 
gestellt, darunter  chemische  Meßgeräte  in  der  alten  Apothekerform,  Büretten,  Gaaent- 
uicklungsapparate,  bei  denen  die  Platindrähte  mit  grünem  Glas  eingeschmolzen  waren, 
Kohlenaäurebeatimmungaapparate,  Exlraktionaapparate,  Scheidetrichter,  Spritzflaachen, 
Gasbeatimmungspipelten,  Demonatrationaapparale,  Dephlegmatoren  für  lichtempfindliche 
Flüssigkeiten,  Geißlersche  Köhren,  eine  sehr  große  Glasspirale;  ferner  Mutterröhren, 
Brusthütchen,  viele  kleine  Flaschen  mit  Teilung  zum  Dosieren  von  Arzneien,  die  aus 
Jenaer  Xormalgias  hergestellt  werden  und  „finle“  heißen.  Manche  der  ausgestellten  Appa- 
rate ließen  in  bezug  auf  Konstruktion  und  korrekte  Ausführung  etwas  zu  wünschen 
übrig.  So  war  z.  B.  bei  dem  Extraktionsapparat  der  Kolben  im  Verhältnis  zum  Kühler 
zu  groß,  der  gleiche  Fehler  traf  bei  einem  Kohlensäurebestimmungsapparat  zu,  eine 
Absorptionsbürette  hatte  einen  übermäßig  großen  Hahn,  ein  langer  Kühler  zu  enge 
Innenröhren  u.  dgl.  mehr.  Die  Firma  soll  vorwiegend  mit  Eehrlingen  und  Mädchen 
arbeiten,  von  denen  sie  etwa  40  beschäftigt. 

Als  Thermometerfabrikant  ist  Gaetano  Taronl  in  Mailand  zu  nennen,  der  nur  mit 
seinem  Sohne  arbeitet  und  viele  Thermometer  für  verschiedene  Zwecke  ausgestellt  hatte,  die 
aber  z.  T.  thüringischen  Ursprungs  zu  sein  schienen.  Einige  Stabthermometer  waren  eigenes 
F.abrikat,  ebenso  ein  elektrisches  Kontaktthermometer  mit  Kontakt  zum  Einstecken  von 
3 zu  3”  und  einem  Meßbereich  von  15  bis  30°.  Die  Piatindrähte  waren  der  größeren 
Haltbarkeit  wegen  nicht  allein  in  die  Röhre  eingeschmolzen,  sondern  auch  mittels  eines 
Giaspfropfens  außen  an  das  Rohr  angeschmolzen,  was  empfehlenswert  ist.  Außerdem 
hatte  Taroni  yuecksilberbarometer  in  Form  von  Heberbarometern  und  als  Fortln- 
barometer  ausgestellt,  ferner  Meßllaschen,  Büretten,  Aräometer,  Psychrometer,  endlich 
Salleronsche  Destillierapparate  und  Ebullioskope. 

Letztere  waren  auch  in  der  landwirtschaftlichen  Abteilung  zu  sehen  und  werden  in 
Italien  viel  gebraucht.  S.  Cahen  & Co.  in  Mailand  hatte  solche  Apparate  mit  zwei 
Siedethermometem  für  Wasser  und  Wein  ausgestellt,  was  sehr  vorteilhaft  ist,  da  auf 
diese  Weise  der  Einfluß  des  Barometerstandes  auf  den  Siedepunkt  leicht  ausgeschaltet 
werden  kann.  Diese  Firma  hatte  ebenfalls  Salleronsche  Siedeapparate  ausgestellt, 
außerdem  noch  kleine  Instrumente  aus  Glas,  die  zur  Bestimmung  des  Alkoholgehaltes 
im  Wein  ohne  Destination  bestimmt  sind.  Sie  bestehen  aus  einer  mit  Teilung  ver- 
sehenen Köbre,  die  am  unteren  Ende  zu  einer  Halbkugel  aufgeblasen  ist  und  oben  spitz 
ausläuft.  Der  untere  Teil  ist  mit  einer  Metallfassung  bedeckt  und  wird  in  die  zu 
prüfende  Flüssigkeit  getaucht,  die  je  nach  dem  Grade  ihrer  Kapillarität  verschieden 
hoch  in  die  geteilte  Röhre  steigt.  Das  Instrument  wird  empirisch  geteilt,  kann  aber 
natürlich  nur  zu  ganz  rohen  Bestimmungen  dienen. 

Barometer  hatten  noch  vorgeführt  die  Firmen  Alblni  & Co.  und  D.  Fanti- 
nelli,  beide  in  Mailand.  Letztere  Firma  hatte  auch  Glasmanometer  ausgestellt. 

Frankreich. 

Über  die  Qlasinstrumente  und  Glasapparate  der  anderen  Länder  ist  größtenteils 
schon  gelegentlich  bei  der  Beschreibung  der  Fein-  und  Grußmechanik  berichtet  worden, 
hier  sind  noch  einige  französische  Aussteller  zu  erwähnen.  Die  Firma  H.  Wulfing- 
Lüer  in  Paris  hatte  Injektionsspritzen  ausgestellt,  die  ganz  aus  „aseptischem  Kristall- 
glas'“  verfertigt  waren.  Die  Röhren  waren  durch  Ausschleifen  zylindrisch  gemacht  und 
auf  der  Außenseite  mit  gleichmäßiger  Teilung  versehen.  H.  Legrand,  Schüler  von 
Boissonneau  Pere,  in  Paria  hatte  eine  schöne  Kollektion  von  Glasaugen  zur  Schau 
gestellt.  Ferner  war  in  der  landwirtschaftlichen  Abteilung  von  dem  Institut  national 
agronomique  eine  von  Adnet  in  Paris  verfertigte  Sammlung  von  Glasgeräten  zum 
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Gebrauch  in  Laboratorien  für  Kebstockkultur  auagealeilt.  Die  Auarüitung  enthielt  Probier- 
röbren,  Becherglaser,  Flaschen,  Kolben,  Pyknometer,  Schalen,  Kelchgläser  u.  s.  w.,  alles 
in  sehr  eleganter  Ausstattung. 

Gebrauchs-  und  Zierglas. 

Von  den  großen  italienischen  Glasfabriken  für  GebrauchsgegenstlLnde  waren 
besonders  zwei  vertreten:  Angelo  Viglienzoni  in  Genua  und  die  V^etreria  operaia 
federale  in  Livorno,  letztere  eine  Arbeitergenossenschaft.  Beide  Firmen  hatten  u.  a. 
außerordentlich  große  ballonartige  Flaschen,  die  Arbeitergenossenschaft  sogar  solche  bis 
350  l Inhalt,  ausgestellt. 

In  einem  besonderen  Pavillon,  ganz  aus  Glassteinen  gebaut,  hatten  M.  Boschi 
& Co.  in  Mailand  ihre  Produkte  vorgeführt,  meist  Trinkgläser,  doch  auch  eine  Sammlung 
chemischer  Oerßte. 

Im  Österreichischen  Pavillon  hatten  die  Firmen  Sturm  & Co.  und  A.  Ghisal- 
berti  & Co.,  beide  in  Wien,  sehr  viele  elektrische  Glühlampen  in  allen  möglichen 
Farben  und  Formen  ausgestellt. 

Ein  besonderes  Interesse  erregte  auch  die  Ausstellung  der  venetianischen  Zier- 
giüser,  die  in  einem  eigenen  Pavillon  untergebracht  war,  in  dem  auch  ein  Qlasofen 
der  Compania  Venezia-Murano  in  Betrieb  vorgefOhrt  wurde.  Der  Ofen  hatte 
6 Arbeitslöcher  und  war  mit  einem  Kfihlraum  verbunden,  der  die  Abgase  der  Holz- 
feuerung aufnahm.  Die  Gerate,  deren  sich  die  Glasmacher  bedienten,  waren  sehr 
einfach  und  von  den  in  Deutschland  gebräuchlichen  kaum  abweichend.  Es  waren  außer 
der  Pfeife  hauptsächlich  Zangen,  Scheren  und  Formen.  Die  Geschicklichkeit  und 
Kunstfertigkeit  der  Leute  war  außerordentlich  groß. 

Faßt  man  schließlich  vorstehende  Darlegungen  kurz  zusammen,  so  darf  man 
wohl  annehmen,  daß  die  italienische  Ausstellung  der  Mechanik  ein  ziemlich  zutreffendes 
Bild  des  jetzigen  Zustandes  dieses  Industriezweiges  Italiens  bot.  Kann  sich  die 
italienische  Mechanik  auch  nicht  mit  derjenigen  Deutschlands,  Frankreichs  oder  Englands 
messen,  so  hat  sie  doch  zweifellos  hervorragende  Leistungen  in  der  Anfertigung  von 
geodätischen,  astronomischen,  nautischen,  vielleicht  auch  elektrischen  Instrumenten  und 
Apparaten,  besonders  aber  in  einigen  Zweigen  der  GroBmechanik  aufzuweisen.  Die 
Glasinstrumententechnik  ist  erst  io  der  Entwicklung  begriffen,  obwohl  sie  auch  in  ein- 
zelnen Massenartikeln  Erhebliches  leistet,  ja  bezüglich  der  Billigkeit  ihrer  Preise  in 
einigen  Fallen  sogar  noch  Thüringen  zu  übertreffen  scheint. 

Die  Industrie  Italiens,  die  sich  bislang  hauptsächlich  auf  Oberitalien  beschrankt, 
hat  in  den  letzten  10  Jahren  eine  ganz  rapide  Entwicklung  gezeigt,  so  daß  sich  auch 
weitere  Fortschritte  der  Inslrumententechnik  erwarten  lassen.  Doch  kann  man  wohl 
annehmen,  daß  Italien  trotz  der  Preiserhöhung  der  Waren  durch  Zoll  und  Fracht  noch 
auf  lange  Zeit  ein  vorteilhaftes  Absatzgebiet  für  Erzeugnisse  der  deutschen  ^lechanik 
sein  wird.  Dabei  wird  allerdings  mit  der  Konkurrenz  der  angrenzenden  Staaten,  be- 
sonders Frankreichs  und  der  Schweiz,  sowie  mit  der  üblen  Gewohnheit  langer  Kredite 
zu  rechnen  sein. 
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D,  G.  f.  M.  u.  O.  Abt.  B«rlln,  E.  V.  | 
Hauptversammluog  vom  8.  Januar  1907.  | 
Vorsitzender:  Hr.  W.  Handke.  | 

Der  Vorsitzende  erstattet  den  Jahres*  > 
bericht  (wird  im  nächsten  Hefte  veröffentlicht  | 
werden).  Hr.  A.  Hirschmanu  den  Kaasenbe*  I 
rieht.  Auf  Antrag  der  Kassenrevisoren  wird 
dem  Schatzmeister  Entlastung  erteilt.  — Der 
Vorstand  legt  hierauf  die  Ämter  nieder.  Hr. 
Franc  w Liechtenstein  spricht  ihm  fOr 
seine  Tätigkeit  namens  des  Verein»  den 
wärmsten  Dank  aus,  und  die  Versammlung 
nimmt  unter  Leitung  von  Hm.  H.  Dehrn el  j 


die  Neuwahlen  zum  Vorstande  vor.  Es  werden 
gewfthlt  als  VortiUtnde:  W.  Handke,  W. 

Haensch,  Reg.-Rat  Dr.  H.  Stadthagen; 
Sekriftfükrn":  A.  Blaschke,  H.  Schmidt; 

Sckafrmcitfrr A.  Hirachmann;  Archivar:  M. 
Tiedemaun;  Beisitzer:  Th.  Ludewig,  O. 
Boettger,  M.  Runge,  Prof.  Dr.  St.  Lindock. 

Hr.  W.  Handke  übernimmt  hierauf  wieder 
den  Vorsitz.  Auf  Vorschlag  des  Vorstaadea 
werden  zu  Vertretern  des  Zweigvereins  im 
Hauptvoratande  der  Gesellschaft  gewühlt  die 
Hrn.  W.  Hnenach,  A.  Hirachmann,  Tb. 
Ludewig  und  Baurat  B.  Pensky. 
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Zur  Aufnahme  haben  sich  gemeldet  die 
Firmen  Reling  & LObko  (Admiralstr.  16), 
H.  Rosse  & Co.  (Wiener  Str.  43)  und  Julius 
Schuch  (Uolzmarktatr.  34).  Bl 

ZwelgTerein  Leipzig:.  Sitzung  vom 
9.  Januar  1907.  Voraitzeuder:  Hr.  W. 

Petzold. 

Der  Vorsitzende  begrüßte  die  Anwesenden 
aus  Anlaß  der  ersten  Sitzung  im  neuen  Ver- 
einslokalo  und  zugleich  der  ersten  Sitzung  im 
neuen  Jahre. 

Sodann  erstattete  er  io  der  Eigenschaft  als 
Vorsitzender  der  Lehrlinge-PrUfungekommissioD 
einen  kurzen,  interesaanteii  Bericht  Ober  das 
J^hrlingswesen  des  hiesigen  Gewerbekammor- 
Bezirks  im  Jahre  1906.  In  den  Lehrlingsvcr* 
hilltnisscn  ist  erfreulicherweise  wahrend  der 
verflussenen  drei  Jahre,  zumal  i.  J.  1906,  eine 
weaontliche  Besserung  eiogetreten.  Der  Lehr- 
lingskontrolle unterstanden  110  Firmen  mit 
269  Lehrlingen,  von  denen  im  Jahre  1906 
69  geprüft  wurden;  es  erhielten  20  die  Zensur 
sehr  gut,  36  die  Zensur  gut,  18  die  Zensur  be- 
friedigend. 

P'erner  verlas  der  Vorsitzende  ein  an  ihn 
gerichtetes  Schreiben  der  Leipziger  Gewerbe- 
kammer, worin  diese  mitteilt,  daß  das  Mandat 
der  bisherigen  Lehrliugs-PrOfuugskommissiun 
Ende  Mftrz  d.  J.  erlischt;  gleichzeitig  bringt  die 
Gewerbekammer  der  Kommission  den  Dank 
für  geleistete  Mitarbeit  zum  Ausdruck. 

An  Stelle  des  freiwillig  aussebeidenden 
Kommissionsmitgliedee  Uerrn  Heynomann 
wird  Hr.  Schräder  gewAblt.  Deraetbe  nahm 
die  Wahl  an,  sowie  die  übrigen  alten  Kum- 
missioiismitglieder  die  Wiederwahl. 

Hr.  Umbreit  dankt  speziell  Hrn.  Petzold 
im  Namen  der  Vereinigung  für  seine  auf- 
opfernde Arbeit,  die  er  in  der  PrUfungskom- 
miseion  leistet,  als  auch  für  die,  welche  er  der 
Vereinigung  selbst  widmet. 

Die  Auskunftstelle  des  Lebrlingsnacbweises 
befindet  sich  bei  üru.  O.  Sebmager  (Leipzig, 
Nicolaikirchhof,  Kat. -No.  163).  L-  S. 


Berichtigung. 

In  dem  Auszuge  aus  dem  Vortrage  des  Kgl. 
Bichungeinspektors  Hrn.  Dr.  Barczynski 
.('ber  die  Anfertigung  prüfunge-  und  eich- 
fähiger  Olasinstrumento  in  der  Thüringer  Haus- 
induetrie“  (tüesc  Zeiisehr.  1906.  8.  343\  hat  der 
Abschnitt:  .Gegenwärtig  ist  auf  dem  aus- 

lAndischen  .Markte  schon  manches  wertvolle 

Gebiet  verloren Erfurter  und  Gothaer 

Firmen  liefern  das  Gros  für  3J  M (d.  i.  21  P/ 
(las  Stück)  in  Halsen"  (a.  a.  0.  S.  2441.  Z.  33  u.f.) 
eine  mißvorstAndliche  Fa.ssung  erhalten. 


Der  Vortrag  wendet  sich,  wie  aus  der  Über- 
schrift und  dem  gesamten  Inhalt  hervorgeht, 
gegen  die  Preisherabsetzungen  durch  die  Hau$- 
indwtrU',  es  soll  daher  in  dem  genannten  Ab- 
schnitt nicht  beißen,  Erfurter  und  Gothaer 
Firmen  „lifftm'*  zu  den  angegebenen  Preisen, 
sondern  „erhalten**. 


FQr  Werkstatt 
und  Laboratorium. 

Preeeen  Ton  nahtloeen  Rohren  aue 
Halbedelmetallen. 

Teekn  Rundschau  12.  S.  225.  1906. 

Vor  etwa  I Vf  Jahr  wurde  durch  die  Firma 
Schwieger  & F'raukfurlher,  Metall-Preß- 
werke  ln  Berlin,  ein  neues  patentiertes  Ver- 
fahren zur  Herstellung  nahtloser  Hohro  ein- 
geführt,  nach  welchem  aus  dem  bis  zum 
plastischen  Zustande  erhitzten  Metall  (Je  nach 
der  Metallart  600°  bis  800°  C)  Hohre  durch 
Pressen  erzeugt  werden.  Das  Verfahren  ist 
für  Kupfer,  Messing,  Tombak,  Aluminium,  Mag- 
nalium  u.  s.  w.  und  sogar  für  Zink  anwendbar. 
Die  zur  Verwendung  kommenden  Pressen  ar- 
beiten mit  einem  hydraulischen  Druck  von  200 
bis  300  (if,  der  durch  ein  mehrplungriges 
Pumpwerk  erzeugt  wird.  Das  Pressen  muß 
schnell  und  ohne  Stoß  vor  sich  gehen;  daher 
wirkt  das  Pumpwerk  mit  einem  Gewichtsakku- 
mulator zusammen,  der  für  einen  gleichmäßigen 
Druck  sorgt. 


Die  Figur  zeigt  einen  Schnitt  durch  eine 
derartige  Presse.  Der  Kolben  g in  dem  Zy- 
linder 6 wird  durch  bei  a eintretendes  Dnick- 
wasser  vorwärts  (nach  links),  durch  bei  Oi  ein- 
tretendes, auf  den  schmalen  Rand  des  Zylinders 
wirkendes  surOck  (nach  rechts)  bewegt.  An 
dem  Kolben  sitzt  der  Preßstempel  h mit  der 
Stahlplatte  t,  welcher  dem  Rezipienten  d mit 
der  Matrize  f gegenUbersteht.  Kolben  und  Preß- 
Stempel  haben  eine  zentrale  Durchbohrung,  in 
der  sich  der  Preßdoru  t befindet,  welcher  an 
dem  Kolben  k des  Nebenzylinders  m angebracht 
ist.  Bei  e eintretendes  Druckwasser  treibt  den 
Dom  nach  links  in  den  Rezipienten  bis  vor  die 
.Matrize  bei  S|  eintretendes  Druckwasser  nach 
rechts  aus  dom  Rezipienten  heraus.  Durch  als 
Handrad  ansgehildete  Mutter  und  Gegenmutter  q 
kann  der  Abstand  zwischen  t und  f,  der  für  die 
Wandstärke  des  zu  pressenden  Rohres  wesentlich 
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istf  genau  eingestellt  werden.  Der  Außere 
Durcbmeescr  des  Rohres  ist  durch  die  ÖfTuiing 
der  Matrize  bestimmt.  Vor  der  Matrize  befindet 
sich  noch  der  Matrizenschieber  mit  dem  Zj- 
linder  v«  der  ebenfalls  durch  Druckwasser  vor- 
bezw.  zurückgeschoben  werden  kann. 

Der  Rezipient,  in  welchen  der  zu  ver- 
arboiteode,  auf  600®  bis  800®  erhitzte  Metall- 
block  gebracht  wird,  wird  von  außen  erwArmt, 
um  eine  Abkühlung  des  Metalles  wahrend  des 
Presseus  möglichst  zu  verhüten.  Der  Met&ll- 
block  ist  mit  einem  Doch  versehen,  durch  das 
der  Dorn  i hindurchgeht. 

Sobald  der  Kolben  g von  a aus  unter  Druck 
gesetzt  wird,  drückt  die  Platte  t auf  das  Metall 
und  preßt  es  durch  die  Matrize  als  nahtloses 
Rohr  mit  einer  Ooechwindigkeit  von  1,5  bis 
2 m in  der  Sekunde  hinaus.  Die  LAnge  des 
Rohres  richtet  sich  nach  dem  Volumen  des 
Motallblocks;  es  werden  Rohre  bla  zu  20  m 
Länge  hergestellt.  Durchmesser  und  Wand- 
stärke der  so  gepreßten  Rohre  sind  von  Anfang 
bis  Ende  genau  gleichmäßig.  Der  geringste 
Durchmesser  beträgt  6 mm,  der  größte  250  mm 
bei  den  bisher  konstruierten  Pressen.  Die 
Wandstärke  kann  bis  auf  etwa  0,25  mm  bin- 
untergetrieben  werden. 

Für  Rohre  von  6 bis  30  mm  Durchmes.-ücr 
ist  bei  Verwendung  eines  hydraulischen  Akku- 
mulators eine  Betriebskraft  von  nur  25  FS, 
für  Rohre  vou  250  mm  nur  etwa  bis  100  PS 
notwendig.  In  10  Stunden  lassen  sich  mit 
einer  Presse  von  1000  t Druck  bis  zu  5000  kg 
Rohr  hereteilen. 


Gasolin  i^ebl&se  fflr  chemische 
Ijahoratorien. 

Von  N.  Raikow. 

Chem  Ztg.  30.  S.  1032.  1906. 

Das  seit  vielen  Jahren  bekannte  und  weit  ver- 
breitet in  Glasbläsereien  henutzte  Gasolingebläse 
wird  vom  Verfasser  ausführlich  beschrieben. 
Br  bediente  sich  bei  seinen  Versuchen  ein- 
fachster Laboratoriumegeräte,  während  bereits 
seit  mehr  als  10  Jahren  von  verschiedenen 
Werkstätten  die  Vorrichtung,  solide  aus  Metall 
gearbeitet,  mit  Sicherheitsventilen  versehen, 
geliefert  wird. 

Die  Arbeit  des  Verfassers  interessiert  deshalb 
nur  insoweit,  als  sie  sich  mit  der  Verwendbarkeit 
verschiedener  PlQssigkeitcn  zur  Speisung  des 
Gebläses  beschäftigt.  Es  wurden  benutzt: 
Lampenpetroloum,  Äthylalkohol,  .Methylalkohol, 
Benzol,  Aceton  und  Äther.  Petroleum  war 
vollkommen  ungeeignet;  auch  al.s  der  Gas- 
erzeuger in  kochendes  Wasser  gesetzt  worden 
war.  wurde  keine  Flamme  erzielt.  Ähnlich 
negativ  war  das  mit  Äthylalkohol  erhaltene 


Resultat.  Auch  der  leichter  verdampfende 
Methylalkohol  ergab  unzureichende  Flammen, 
selbst  weun  der  Gaserzeuger  angewärmt  war. 
Benzol  lieferte  etwas  größere,  aber  immer  noch 
nicht  ausreichende  Flammen.  Besser  verhielt 
sich  Aceton  und  zwar  dem  Gasolin  ziemlich 
gleichwertig.  Besonders  günstige  Resultate 
w’urden  mit  Äther  erreicht,  der  nach  Meiuung 
des  Verfassers  nur  infolge  seines  hohen  Preises 
sich  nicht  als  Ersatz  des  Gasolins  eignet.  Da- 
gegen ist  die  Anwendung  von  ätherhaltigen 
Gemischen,  wie  Äther-Alkohol,  Ather-Alkohol- 
Wasser,  Äther-Gasolin,  Äther-Petroleum  u.  s.  w., 
recht  zu  empfehlen. 

Zum  Schlüsse  bemerkt  Verf.  noch,  daß  die 
Ktempueräolipile  durch  das  Gebläse  passend 
ersetzt  werden  könne.  J. 


Ehrenrettttug  dea  Kranzhrenners  des 
Englorachen  SchmlerölTlskosimetera. 

Von  L.  übbelohde. 

Chem.-Ztg.  3U  S.  38.  1907. 

Von  verschiedenen  Seiten  ist  die  Befürchtung 
ausgesprochen  worden,  daß  durch  den  Kranz- 
brennor,  mit  welchem  das  Erhitzuugshad  des 
Bngicrschen  ScbmierölviskosimeterH  erwärmt 
wird,  das  Ausflußröhrchen  des  Viskosimeters 
und  dadurch  das  uusßießende  Ol  überhitzt 
wurde  und  daß  infolgedoB.sen  die  Ausflußzeiten 
des  Öles  zu  niedrig  ausfieleu.  Um  diesem  ver- 
meintUcheu  Mangel  abzuhelfen,  wurde  eine 
Anzahl  sehr  umständlicher  Einrichtungen,  wie 
Thermostaten,  seitwärts  liegende  Heizschlangen 
u.  dg].,  vorgcschlagen  und  teilweise  auch  in 
Benutzung  genommen.  Verf.  bat  nun  durch 
eine  Reihe  von  Versuchen  festgestellt,  daß 
Cberbltzung  des  Röhrchens  durch  den  Kranz- 
brenner  nur  bei  ungenügendem  Rühren  des 
Bades  zu  befürchten  ist.  Verf.  fand  bei  ver- 
schiedenem Abstand  des  Kranzbrennera  vom 
Boden  des  Apparats  (8,5  cm,  6 cm,  8,5  cm)  bei 
einem  Öl  vom  Zähigkeitsgrad  7,96  bei  100®  die 
gleichen  Werte  für  die  Viskosität  innerhalb 
der  Beobachtungsfehlergrenze  + 0.04  Bei  unge- 
nügendem Rühren  stieg,  bei  einer  Versuchs- 
tomperatur  von  100®,  in  der  Nabe  des  Ausfluß- 
röhrchens die  Temperatur  um  1 bis  1,5®  höher 
als  an  den  Seitenteilen  des  Ölbades,  w’odurch  die 
Ausflußzeit  um  etwa  l®/^  fiel. 

Durch  zahlreiche  frühere  Versuche  ist  fest- 
gestellt, daß  die  Ausflußzeiten  bei  Benutzung 
anderer  Erhitzuiigsvorrichtuugen  an  Stelle  des 
Kranzbreiiners  wesentlich  (etwa  5®/^)  hoher  aus- 
fallen  als  bei  Benutzung  des  Kranzbrennera. 
Die  Ursache  dieser  Abweichungen  liegt  aber 
nicht  in  einer  Wirkung  des  Kranzbrennera, 
sondern  vielmehr  darin,  daß  bei  Beheizung  ohne 
Kranzbrenner  — also  z.  B.  beim  Zugießeu 
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WArmer  PlQMigkeit  von  oben  — die  Wärme- 
Verteilung  im  Ölbade  sehr  ungleich  und  be- 
sonders die  Wärme  beim  Ausflußröhrchen  immer 
weit  niedriger  ist  als  an  den  seitlichen  Teilen 
des  Gefäßes.  Infolgedessen  fallen  die  Ausfluß- 
zeiten höher  aus  als  mit  Kranzbreniier.  Bei 
allen  anderen  Vorrichtungen,  die  an  Stelle  des 
Kranzbrenners  vorgeschlagen  wurden,  tritt  die 
heiße  Flüssigkeit  an  einer  einzelnen  Stelle  ein, 
so  daß  es  kaum  möglich  ist,  durch  Rühren 
eine  genügende  Durchmischung  zu  erzielen. 

Wb. 


Glaatechnisohes. 

Neuerungea  an  Queckellberluft- 
puropen. 

Von  A.  Stock. 

Ber.  d.  Deutsch.  Ckem.  Oes.  3S,  S.  2183.  2905. 
und 

W.  ßiogon  von  Czudnocho wski. 

Verh  d Deutsch.  Phys.  Ges  8.  S.  87  2906 
Die  älteste  Quecksilberluftpumpe  ist  von 
Dr.  H.  Geißler  im  Jahre  1855  konstruiert 


worden  t).  In  der  späteren  Entwicklung  der 
Quecksilberluftpumpe  sind  besonders  zwei 
Typen  hervorgetreten,  der  Töpl ersehe  und 
der  Sprengelsche  Typus.  Die  Sprengel- 
pumpen  haben  bei  manchen  sonstigen  Vor- 
zügen den  einen  Nachteil,  daß  ihre  Leistungs- 
fähigkeit sehr  vermindert  wird,  sobald  das 
Quecksilber  oder  das  Fallrohr  verunreinigt 
werden,  was  bei  vielen  chemischen  Operationen 
nicht  zu  vermeiden  ist.  In  solchen  Fällen  sind 
die  Töplerpumpen  vorzuziehen. 


*)  Vergl.  W.  H.  Th.  Meyer,  Uber  das  ge- 
schichtete elektrische  Licht.  Berlin  1858. 


Zwei  Modifikationeo  der  ursprünglichen 
Töplerpumpe  haben  sich  bei  jahrelangem  Oo- 
brauch  Im  I.  Cbem.  Institut  der  Universität 
Berlin  bewährt  und  werden  von  Alfred  Stock 
wie  folgt  beschrieben. 

Die  erste  Modifikation  {Fig.  1)  hat  im  all- 
gemeinen die  altubliche  Form  der  Hubpumpe 
und  ist  zum  Aufsaugen  der  ausgepumpten  Gase 
eingerichtet.  Das  seitliche  Kapillarrohr  endet 
in  der  Porzellan  wanne  A \ diese  trägt  das  ein  - 
gekittete Rohr  durch  welches  das  nach  A 
übergedrOckte  Quecksilber  in  das  Gefäß  C ab> 
fließt;  von  hier  strömt  es  in  das  Voiratsgefäß 
E zurück.  Das  Schwimmerventil  D verhindert, 
daß  Quecksilber  beim  Heben  des  Vorratsge- 
faßes  E wieder  nach  C zurücksteigt.  Diese  Vor- 
richtung kann  leicht  an  alten  Töplerpumpen 


Fig.  a. 


angebracht  werden,  für  das  Chemische  In- 
stitut führt  eie  die  Firma  Max  Stuhl  in 
Berlin  aus. 

Durch  die  beiden  Verengungen  7,  und  7, 
am  Oberteil  der  Pumpe  wird  verhütet,  daß  das 
Quecksilber  beim  Ansteigen  durch  zu  heftiges 
Anschlägen  das  schlangenförmigo  Kapillarrohr 
zerschlägt. 

Die  zweite  von  Stock  l>e8chriebene  modifi- 
zierte Form  der  Töplerschon  Pumpe  ist  eine 
abgekürzte  Hubpumpe,  wie  sie  erhalten  wird, 
sobald  man  den  Raum  über  dem  Quecksilber 
im  unteren  Vurratsgofäß  mit  einer  Hilfsluft- 
I pumpe  verbindet.  Das  Prinzip  ist  schon  häufig 
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verwendet');  bei  der  vorliegenden  Pumpe  ist 
durch  Anbringung  einer  Anzahl  selbettatiger 
Ventile  eine  sehr  einfache  Handhabung  er- 
reicht worden. 

In  der  umstehend  abgebildeten  Pumpe  {Fig  S) 
sind  A und  B Dreiweghilhne;  A trägt  ein 
kurzes  Stock  Oummisciilaucb  mit  einer  Klemm- 
schraube; C ist  ein  einfacher  Hahn.  Boi  D 
wird  das  leer  zu  pumpende  Gefäß  angosetzt; 
S dient  zur  Verbindung  mit  der  Hilfsluft- 
pumpe, welche  ein  Vakuum  von  etwa  10  em 
Quecksilberdruck  erreichen  lassen  muß;  JTwird 
mit  einem  Trockenmittel  gefallt;  G,  H,  J sind 
ROckschlag-Bchwimmerventile. 


Pig.  s. 


Wegen  der  Benutzung  der  Pumpe,  die  der 
Firma  C.  Richter  in  Berlin  geschützt  ist,  muß 
auf  die  Originalabhandlung  verwiesen  werden. 
Ihre  wesentlichen  Vorteile  bestehen  in  der  ein- 
fachen Handhabung,  die  sich  auf  Drehen  des 
Hahnes  A beschränkt,  in  ihrer  großen  Wirk- 
samkeit und  absoluten  Roinhaltung  des  Queck- 
silbers, welches  weder  mit  Fett,  noch  mit 
Kautschuck  oder  dergl.  in  Berührung  kommt. 

*)  Vergl.  z.  B.  M.  W.  Travers,  Experimentelle 
Untersuchung  von  Gasen.  Braunschweig  190b. 
S.  U. 


Auch  hat  die  Pumpe  eine  handliche  Form  und 
ist  wegen  ihrer  geringen  Größe  leicht  zu  tragen. 

Eine  Modifikation  der  Sprongolschen  Pumpe 
beschreibt  W.  Biegon  von  Czudnochowski, 
die  der  Firma  M.  Stuhl  In  Berlin  unter 
D.  R.  G.  M.  Nr.  99784  geschützt  ist  {Fig.  3j: 
ihre  Wirkungsweise  ist  folgende.  Durch  W saugt 
I die  Vorpumpo  die  Luft  aus  A\  behndet  sich  im 
Unterteil  der  Pumpo  Quecksilber  und  öffnet 
man  den  Hahn  h,  so  dringt  durch  B,  dessen 
Öffnung  zur  Verhütung  des  Eindringens  von 
Staub  mit  einem  Wattepfropfen  zu  verschließen 
ist,  Außonluft  ein  und  vermag,  da  das  Ventil  V 
nach  oben  schließt,  nur  durch  B in  das  Innere 
zu  gelangen,  indem  sie  das  im  unteren  Teile 
von  B enthaltene  Quecksilber  vor  sich  her 
schiebt  und  zwar  am  besten  in  8 bis  10  em 
langen  Säuleu,  was  durch  passende  Hahnein- 
Btellung  zu  erreichen  ist.  Dieses  gelangt  so 
nach  A,  wo  es  sich  von  der  Luft  trennt,  die 
durch  W abgesaugt  wird,  und  sammelt  sich  in  ü, 
bis  es  so  hoch  gestiegen  ist,  daß  es  nach  f 
überflioßt,  von  wo  es  in  das  Spiralfallrohr  S 
gelangt;  nachdem  cs  dieses  durchlaufen,  tritt 
wieder  Trennung  ein  zwischen  dem  Quecksilber, 
welches,  das  Ventil  V passierend,  wieder  nach 
R gelangt,  und  der  von  ihm  beim  Passieren 
von  8 milgerissenen  Luft,  welche  aufwärts 
nach  A Übertritt.  Bei  D ist  mittels  Schliffes 
ein  Trockengefäß  angesetzt;  M.  Ist  ein  mittels 
des  Hahnes  H mit  dem  Vor-  oder  dem  Haupt- 
vakuum verbindbares  kleines  Manometer. 

Bin  besonderer  Vorzug  dieser  Pumpe  liegt 
darin,  daß  durch  das  Spiralfallrohr  schon  im 
obersten  Teile  des  Rohres  ein  Absperren  seines 
Lumens  durch  das  Quecksilber  infolge  von 
dessen  Auftreffen  auf  die  Wandung  bewirkt 
wird. 

Schließlich  sei  hier  noch  aufmerksam  ge- 
macht auf  eine  Abhandlung  Ober  Vakuum- 
pumpen ( Verh.  d.  Ver.  t.  Bef.  d.  Gexctrhfi.  4S. 
3.  45t.  1905)  von  Dr.  Kurt  Arndt  in  Char- 
lottenburg, die  in  sehr  anschaulicher  Weise 
die  Quecksilberluftpumpe  in  allen  ihren  Ent- 
wicklungsstadien  darstellt.  Wb. 


Gebrauebsmuater. 

Klasse: 

Iß.  Nr.  295  480.  Apparat  zur  Sublimation  im 
Vakuum  mit  horizontal  angeordnetem  Auf- 
nahmegcf'äß  für  Sublimat.  Warmbrunn, 
Quilitz  & Co.,  Berlin.  28.  11.  06. 

21.  Nr.  293  815.  Vorrichtung  zur  Vermehrung 
des  Luftinhaltes  in  Röntgenröhren  mit  Hilfe 
des  luduktionsstromes,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  die  eine  Elektrode  zu  einem 
Hohlkörper  ausgcbildot  ist,  welcher  die  gas- 
abgebende Masse  aiifnimmt,  während  die 
andere  Elektrode  als  Verschluß  dieses  Körpers 
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dient  F.  Schlüing:,  Gehlberg  i.  Thür. 
9.  11.06. 

Nr.  295  991.  KöntgenrAlire  mit  oiuer  von 
einem  Porzellanzylindor  oingeechloseenen 
Antikathode.  G.  Gundelacb,  Gehlberg 
i.  Th.  80.11.06. 

80.  Nr.  296  019.  Kolben  aua  Glas  für  InjektiouS' 
spritzen,  mit  welchem  eine  Kolbonatange 
aus  Metall  lösbar  verbunden  Ut.  H.  ReuO, 
Grnfenroda.  12.  11.  06. 

42.  Nr.  293  878.  Vorrichtung  für  Arztelhernio- 
meter  zum  ZurOckschleudern  des  Quf'ck- 
Silbers,  mit  am  einen  Ende  der  Aufbe* 
wahruDgshUlse  für  das  Thermometer  ange- 
urdneter  federnder  Klammer  zum  Festhalten 
desselben.  C.  Mittelbach  & Co.,  Lange- 
wiesen. 6.  11.06. 

Nr  294  324.  Alkohol  - Dilutimetor,  bestehend 
aus  einem  Ar&omoter  mit  eingeschmolzenera 
Thermometer  zurBestimmung  des  Mischungs- 
vorhnltnisses  von  Alkohol  und  Wasser  zur 
Herstellung  von  Spiritus  dilutus  von  68  bis 
69  Volumenprozenten  und  von  Spiritus  von 
90  bis  91  Volumenprozenten  nach  den  Vor- 
schriften der  Pharmacopoea  Germanica.  A. 
KOchler  & Söhne,  Ilmenau  Thür.  2.1106. 

Nr.  294  376.  Fieberthermometer  mit  einge- 
Bchmolzener,  farbig  belegter  Magnalium- 
skala.  W.  Fbe,  Zerbst.  27.  10.  06. 

Nr.  295  794.  Als  Mörser  ausgehildetes  Meß- 
glas. A.  W.  M.  Dickins,  ßrumley,  Engl. 
3.  12.  06. 

Nr.  295  796  Skala  für  Butyrometer  zur  Unter- 
suchung von  Milchprodukten,  bestehend  aus 
durch  Kugel  getrennten  Skalenhalstoileu 
verschiedenen  Lumens,  von  denen  der  obere 
Ablesungsteil  mit  einer  Halsöft'nung  versehen 
ist,  N.  Gerbers  Co.,  Leipzig.  3.  12.06. 

Nr.  295  798-  Zur  Unteisuchung  von  Milch 
dienendesButyrometermit  Flaschen  Verschluß. 
Derselbe.  3. 12.  06. 

Nr.  269  797  resp  205  800.  Zur  Untersuchung 
von  Voll-  und  Magermilch  dienendes  Butyro- 
meter resp.  Praziiiuusbutyromoler  mit  nach 
beiden  Enden  in  eine  Halsöfl'nung  auslaufen- 
der Skalenröhre.  Derselbe.  3.12.06. 

Nr.  295  799.  Magermüchbutyrometer  mit  an 
beiden  Enden  in  eine  HalsÖfTnung  auslaufen- 
der Bkalenröhre.  Derselbe.  3.12.06. 

Nr.  295  801.  Zur  Untersuchung  von  Milch  und 
Milchprodukten  dienendes,  an  der  Außen- 
seite des  Skalenhalses  mit  Gewinde  zur  Auf- 
nahme eines  Verschluß&tUckes  ausgeatattetes 
Butyrometer.  Derselbe.  3.12.06. 

64.  Nr.  292  268.  Trichter  mit  rund  um  den 
Umfang  desselben  verlaufenden  Biebungs- 
strichen,  Absperrhahn  und  Luftrillen.  0. 
Gerhardt,  Scboonebeck  b.  Gasen.  23.  10.  06. 


Gewepbliche*. 

Japanische  Ausstellune^en. 

Es  ist  beschluasen  worden,  im  Jahre  1912 
eine  große  Ausstellung  in  Japan  abzuhalten; 
sie  wird  den  Namen  „Japan  Grand  Exhibition** 
tragen.  Zu  den  Kosten  von  rd.  10  Millionen 
Yen  wird  die  Regierung  5 Millionen  beisteuern, 
3 Millionen  hat  die  Stadt,  in  welcher  die  Aus- 
stellung stattfinden  wird  (zweifellos  Tokio),  auf- 
zubringen und  2 Millionen  hofft  man  von  den 
Ausstellern  und  Besuchern  einzunebmen. 

Die  Ausstellungsgebaude  sollen  36000  Titnbo 
(1  7Vu5o  = 3,3  gm),  das  Ausstellungsareal  soll 
300  000  Ttubo  bedecken. 

Die  Liste  der  Ausstcllungsgebüude  ist  un- 
gefähr dieselbe  wie  bei  jeder  großen  Aus- 
stellung. Die  Industrie-,  Maschinen-  und  Kunst- 
gobäude  sollen  von  Japanern  und  Fremden  ge- 
meinsam benutzt  w'ordeu. 

Vom  20.  .Marz  bis  20.  Juni  1907  wird  der 
Bezirk  Tokio  eine  Ausstellung,  genannt  „Tokio 
Exhibition**  voräiiiituUeü.  Fremden  Ausstelluogs- 
gOtem  werden  dabei  1500  bis  2000  Tsubo  cin- 
gerüumt  werden. 

Eine  iDternatioDale  Aasstellung  der 
neuesten  Erfindungen  findet  unter  dem  Pro- 
tektorate des  Erzherzogs  Josef  Ferdinand 
in  der  Zeit  vom  15.  Juni  bis  Mitte  September  1907 
in  der  zweiten  Landeshauptstadt  OlmUtz  in 
Mahren  statt.  Gegenstände  der  Ausstellung 
sind:  Erfindungen  und  Verbossorungen  auf  ge- 
werblichem, industriellom,  landwirtschaftlichem 
Gebiete  u.  s.  w.,  somit  Gegenstände  des  Patent- 
und  Gebrauchsmusterschutzes  und  Neuheiten. 
Anmeldepapiere  sind  durch  die  Ausstellungs- 
kanzlei erhältlich;  Ende  der  Anmeldezeit  ist  der 
28.  Februar  d.  J. 

Eine  photographische  Weltansstellang 
wird  von  Mai  bis  September  1910  im  städtischen 
Auastclluugspalast  zu  Dresden  abgehalteo  wer- 
den. Diese  Ausstellung  soll  sich  nicht  nur  auf 
fertige  Erzeugnisse  aus  den  verschiedenen  Ge- 
bieten der  Photographie  erstrecken,  sondern 
auch  die  photographische  Industrie  und  Repro- 
duktionstechnik im  Betriebe  zeigen. 

Daa  Metermafa  In  England. 

Das  engere  Komitee  der  Britigh  WeufhU  and 
Measurei  Association  beabsichtigt,  um  das  Vor- 
dringen des  Gramm  - Gewichtes  tu  verhindern, 
ein  englisches  Gewicht  auf  Baals  des  Wasser- 
gewichts  von  einem  Kubikzoll  amtlich  festzu- 
setzen und  die  englische  Regierung  zu  veran- 
lassen, es  zum  ausschließlichen  Gebrauch  ge- 
setzlich vorzuschreiben.  Bis  jetzt  lautet  die 
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gcfietzliche  Vorschrift:  1 Kubikxoll  destilliertes 
N asser  soll  bei  62'^  F und  30*  Barometerstand 
in  der  Luft  mit  Meseinggewichten  verglichen 
252,458  grains  wiegen. 

Der  obige  Vorschlag  ist  ein  Kompliment  fUr 
das  metrische  System  und  mit  umso  größerer 
Freude  zu  begrüßen,  als  die  Durchführung 
dieses  Gedankens  die  Verwirrung  im  englischen 
Maßwesen  nur  noch  steigern  und  dem  Meter* 
maße  die  Wege  auch  innerhalb  der  englischen 
Kaufmaunschaft  weiter  ebnen  wird. 


BQchepaohau. 


E.  de  Larminat,  Topographie  pratique  de  reeon- 
ttaissanee  et  d'exploration,  suivie  de  notions 
eiementaires  pratiquea  dt  gevdeaie  ei  d'aeiro- 
nomie  de  Campagne.  gr,-8^.,  344  S.  mit  138  Fig  > 
7Taf.  u.  llS.UeilagOD.  Paris,  H.  Charles- 
Lavauzelle,  1904.  7,60 /r. 

Die  Anleitung  soll  französiche  Offiziere, 
die  in  kürzlich  okkupierte  Gebiete  kommen, 
wo  topographische  Karten  noch  fehlen,  ormun- 
tem  und  befähigen,  topographische  Skizzen 
und  erste  Karten  zu  zeichnen;  diese  Offiziere 
wissen  in  der  Hegel  nicht,  welch  schöne  Re- 
sultate sich  mit  äußerst  einfachen  Mitteln  er- 
reichen lassen.  ^Man  braucht,  um  Brauchbares 
und  Nützliches  zu  leialcii,  nicht  die  zahllosen 
topographischen  Instrumente  hervorragender 
Erfinder,  man  braucht  nur  eine  Ruutenbussule 
und  ein  Taschenaneroid.  Man  kann  diese  In- 
strumente in  einer  Viertelstunde  handhaben 
lernen;  jeder  zurückgelegte  Weg  bedeutet  ein 
weiteres  gutes  Itincrar  und  diese  Maschen  über- 
ziehen dann  allmählich  die  weißen  PlAchen  der 
Kolonialkarte.*  Es  ist  anzuerkennon,  ln  welch 
lebendiger  Art  der  Verf.  die  Offiziere  zur  topo- 
metrUchen  und  kartographischen  Tätigkeit  an- 
zusporneo  sucht;  aber  er  stellt  die  Sache  doch 
wohl  gar  zu  leicht  dar  und  wird  die  jungen 
Offiziere  wenigstens  zum  Teil  veranlassen,  daß 
sic  mit  zu  geringen  instrumenteilen  Hilfsmitteln 
auszukommen  suchen.  Von  .Bklimetem  und 
Klisimetern,  von  Fadenkreuz  und  Kollimator*, 
überhaupt  von  der  Inetrumentenkunde,  von  der 
der  Verf.  möglichst  wenig  vortragen  will,  muß 
auch  der  angehende  Topograph  etwas  mehr 
wissen,  als  er  nach  den  Versicherungen  des 
Verf.  anzunehmen  geneigt  sein  wird.  Denn  die 
allcroinfachste  Itinerarführung  reicht  eben  doch 
im  ganzen  schließlich  nicht  weit,  und  dos  un- 
begrenzte Zutrauen  zu  ihr  kann  zu  den  größten 
IrrtUmern  auf  der  Karte  führen.  Von  Konten- 
bussolen  zur  Itinerarführung  beschreibt  der 


Verf.  sechs  verschiedene;  die  Lhngenmessung 
wird  durch  Schrittzühlen  (ohne  Schrittzähler) 
oder  durch  die  Marschzoit  bewirkt.  Es  wird 
ferner  die  Verteilung  des  Schluß-  oder  des  An- 
Bchlußfehlers  eines  Itinerarpolygons  gezeigt.  Zur 
Höbenberechnung  dienen  Aneroide;  auch  Klisi- 
meter  zur  Anw'endung  bei  der  Kleiuaufnahme 
werden  beschriebeu.  Die  bei  der  „topogra- 
phischen Triangulation*‘  zu  verwendende  „Ekli- 
meterbussole''  wird  ziemlich  eingehend  behan- 
delt. Der  dritte  Teil  des  Werke  beschäftigt 
sich  mit  den  „Elementen  der  Hekognoszierunga- 
geod&sio“:  geodätische  Triangulation  (Grund- 
linlenmessung  mit  Holzlatten,  Stahlband,  Meß- 
kettc;  Sebrittmaß,  Schallgeschwindigkeit;  sog. 
astronomische  Basis;  Theodolit  zur  Horizontal- 
und  zur  Höhenwiukolmessung;  Berechnung  der 
Lage  der  Punkte  uach  geographUchon  Koordi- 
naten und  der  Höhen  durch  trigonometrisebea 
Nivellomeut).  ferner  geodätische  Astronomie 
(Zeit, Breite,  Azimut;  Andeutungen  Uber  die  Län- 
genbestimmung durch  Cbronometertransport, 
gleiche  Höhen  von  Mond  und  Sternen,  Okkul- 
tationen  u.  s.  f ; Standliuienmethode  der  Nautik). 

Was  hier  der  Verf.  Uber  den  Gebrauch  des 
Theodolits  zu  geodätischen  Messungen  geringerer 
Genauigkeit  und  zu  sog.  astronomischen  Be- 
stimmungen lehrt,  wird  manchen  seiner  Leser, 
der  sich  dem  Buch  als  Führer  anvertraueu  will, 
vor  Enltäuschungon  nicht  bewahren. 

Hammer. 

Siemcns-Schuckcrt-Werkc»  G.  m.  b.  H.,  Berlin. 
Elektrische  Bahnen.  8**.  99  S.  mit  Fig.  Ber- 
lin, Jul.  Springer  1905.  Geb.  in  Leinw. 
4,00  M. 

J.  Baumonn,  Der  wahlweise  Anruf  in  Tele- 
graphen- u.  Telephonleitungen  und  die  Ent- 
wicklung des  Fernsprechwesens.  8^  VllI, 
96  S.  m.  25  Teztabbildgn.  (1.  Bd.  v.  Die 
Schwachstromtechnik  in  Binzeldarstellungon. 
Hrsg.  V.  J.  Baumann  u.  L.  Rellstab.) 
München,  R.  Oldenburg  1904.  2.60  M- 

H.  Birven,  Elektrutechnisches  Glsichetrom- 
Praktikum.  Eine  Zusammeostellung  der 
wichtigsten  Gleichstrommeßmetboden  nebst 
durchgeführten  Versuchen.  8®.  V’II,  126  8 
m.  Fig.  Leipzig,  Hachmeister  & Thal 
1905.  2 M.;  geb.  in  Leinw.  2,60  M. 

A.  Ledebur,  Lehrbuch  der  mechanisch-me- 
tallurgischen Technologie.  Verarbeitung  der 
Metalle  auf  mechanischem  Wege.  3.  neu- 
bearb.  Aufl.  1.  Abteilung.  gr.-8®.  S.  1 — 400 
m.  Fig.  u.  2 Tafeln.  Braunschweig,  F.  Vie- 
weg & Sohn  1906.  12,00  M. 
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MaximniifThermometer,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  beliebig  geformter,  maeaiver 
Glaskörper  in  eine  seiner  Form  entsprechende  Erweiterung  des  KapiUarrOhrcheDS  beweglich 
eingesetzt  ist,  wodurch  ein  Abreißen  und  Stehenbleibon  des  Quecksilberfadens  in  der  der  ge- 
meeeenen  Temperatur  entsprechenden  Stellung  erzielt  wird.  Th.  Kirst  in  Neußis  b.  Plaue  i.  Th. 

28.  5.  1904.  Nr.  165  837.  Kl.  42. 

RÖnfgenröbre  für  Wechselstrom  oder  unreinen  Qleicbstrom  nach  Pat.  Nr.  161  979, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  die  Katbodenstrahlen  ungewollter  Richtung  aufsaugende  Ge- 
bilde derart  ausgebUdet  ist,  daß  es  diese  ln  der  Aussendungsrichtung  zurUckwirft,  zum  Zwecke, 
den  Widerstand  der  Röhre  gegenüber  dem  Stromdurebgang  in  ungewollter  Richtung  zu  er- 
höhen. Koch  & Sterzei  ln  Dresden.  11.  1.1905.  Nr.  166231;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  161  979.  Kl.  21. 

Prismenfemrohr  ftlr  Winkelmefsinstnimente  mit  die  Prismenkammer  schneidender 
Drehungsachse  senkrecht  zur  Längsachse  des  Fernrohres,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Prismenkammer  ganz  oder  teilweise  aus  einem  glelchachsig  mit  der  Drehungsachse  gelagerten 
Zylinder  besteht,  dessen  Wandung  gleichzeitig  zur  Umschließung  eines  beliebigen  Prismen* 
umkehreystems  und  als  Achslager  fOr  das  Fernrohr  dient.  C.  P.  Goerz  in  Berlin-Friedenau. 

29.  11.  1904.  Nr.  166  094.  Kl.  42. 

Wärmemeseer  für  hohe  Temperataren,  bei  welchem  die  Strahlung  des  zu  unter- 
suchenden Körpere  mit  jener  eines  elektrisch  geheizten  Thermoelementes  verglichen  wird,  nach 
Pat.  Nr.  156  006,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dos  Thermoelement  genau  an  der  Lötstelle  von 
der  Helzetromleitung,  die  an  diesem  Punkt  zweckmäßig  etwas  verjüngt  ist,  durchdrungen  wird. 
Hartmann  & Braun  in  Frankfurt  a.  M.  25.  6.  1904.  Nr.  166  288;  Zus.  z.  Pat  Nr.  156  008.  Ki.  42. 

Thermoelektrisches  Pyrometer  mit  opiisohsn  ¥orriohtnngen  snm  Konzen  tri  ersn  der 
WiUrmestrahlen  auf  die  heifie  Lötstelle  nach  Pat.  Nr.  136  064,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  io 
der  N&he  der  Fokalebene  eines  achsial  verschiebbarsn  Hohlspiegels  bezw.  einer  verschiebbaren 
Linse  sich  zwei  gegeneinander  geneigte,  mit  einer  mittleren  vor  der  Lötstelle  Hegenden  Öffnung 
versehene  Spiegel  bezw.  Prismen  befinden,  welche  die  von  einer  Hälfte  dos  Objektive  kommenden 
Strahlen  nach  einer,  die  von  der  anderen  Hälfte  kommenden  Strahlen  nach  der  anderen  Seite 
der  Okularachse  ablenken,  so  lange  nicht  die  P'okalebene  des  Hohlepiegels  oder  der  Linse  mit 
der  Bintrittsebene  der  Öffnung  zussmmenfällt,  eo  daß  nun  in  diesem  letzteren  Falle  im  Okular 
ein  nicht  verschobenes  Bild  des  Gegenstandes  erscheint.  Ch.  Föry  in  Paris.  8.  7. 1904.  Nr.l66S90; 
Zus.  z.  PaL  Nr.  186  064.  Kl.  42. 

Verfahren  snm  Registrieren  elektrischer  Strornnndolationcn  mit  Hilfe  eines  mittels 
Telephons,  Vibrationsgalvanometers,  Oszillographen  u.  e.  w.  in  Schwingungen  versetzten  Llcht- 
etrahles,  welcher  auf  eine  mit  einem  auf  OleichstromBchwaokungen  ansprechenden  Relais  ver- 
bundene Anordnung  licht-  oder  wärmeempfindlicher  Zellen  derart  wirkt,  daß  das  Relais  bei 
dauernder  Bestrahlung  oder  Verdunklung  der  ZellenanordouDg  bei  ruhendem  Lichtstrahl  in 
einem  Ortsstromkreie  die  entgegengesetzte  Wirkung  horvomift.  als  bei  intermittierend  be- 
•trahlter  Anordnung  bei  echwingendem  Llchtatrahl.  K.  Ruhmer  in  Berlin.  9.  5.  1905. 
Nr.  166  526.  KI.  21. 

Verfahren  sor  Herstellnng  einzelner  Zangen  and  ekalenartig  abgsstimmter  Zangen- 
kämme  ans  Federbändern  für  Resonanzapparatc,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  Ver- 
minderung der  Breite  des  Federbandee  die  ßiegungsstelle  oberhalb  der  Zungenwurzel  Örtlich 
eingeechränkt  wird. 

Verfahren  zur  Heratellung  einzelner  Zungen  und  skalenartig  abgestimmter  Ziiugen- 
kämme  aus  Federbändern  für  Resoiianzapparate,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zwecks  leich- 
terer Sichtbarmachung  der  Schwingungen  üblichen  Fähnchen  über  die  Kanten  der  freien 
Zungenenden  gefalzt  sind.  Hartmann  & Braun  in  Frankfurt  a.  U.  17.3.1905.  Nr.  166  608.  Kl.  21. 


Pat«nlli«te. 

Bis  zum  14.  Januar  1907. 

Klasse:  Anmeldangen. 

17.  G.  23  464.  Vorrichtung  zum  UfflfOlIen  von 
verdichtetem  oder  verflüssigtem  Gas.  P. 
Giron,  Paris.  4.8.06. 


I 21.  A.  13  725.  Meßgerät  für  Widerstände  und 
Kapazitäten;  Zus.  z.  Anm.  A.  12  590.  Allg. 
Hlektrizitäts  • Gesellschaft,  Berlin. 
29.  10.  06. 

B.  42090.  Röntgenröhre  mit  gekühlter  Anti- 
kathode. M.  Becker  & Co.,  Hamburg. 
31.  1.  06. 
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G.  23  447.  Glimmlichtoszillographenröhre.  B.  | 

Gehrcke,  Berlin.  2.8.06.  I 

K.  32  919.  Influenz  • Blektrisiermoschine  zum 
Betrieb  von  Röntgenröhren  und  zur  draht- 
losen Telegraphie.  Kühnel  & Markowsky, 
Reichenberg  i.  Böhm.  25.  9.  06. 

K.  38  088.  VerfahrenzurMesflungdorPerioden- 
zahleineBWecbselstromesbeliebiger  Frequenz 
und  Kurvenform.  A.  Krukowsky,  Kiew. 

24.  10.  06. 

M.  30  288.  UnverwechselbareBchmelzsicherung. 
C.  Meyer,  Hannover-Linden.  31.7.06. 

8.  22  903.  Hitzdrahtapparat  für  elektrische 
Ströme.  Siemens  • Scbuckert-  Werke, 
Berlin.  9.  6.  06. 

30.  K.  31817.  Vorrichtung  zum  Beleuchten  von 
Körperhöhlen  unter  Ausnutzung  der  Licht- 
leituDgsfAhigkeit  von  Glas  oder  gleich- 
wertigem Material.  S.  Schrötter  v.  Krl- 
stelli,  Wien.  11.  4.  06. 

8.  22117.  Verschluß  für  KapillarrOhren  mit 
unebener  Bruchflache.  Gllliard,  F.  Mon- 
116t  & Cartior,  8t.  Fons  b.  Lyon.  6.1.06. 

82.  W.  25  264.  Vorrichtung  zum  Ausschneiden 
runder  und  ovalor  Scheiben  aus  Glastafeln. 

A Werner,  Fürth  i.  B.  22.2.06. 

42.  C.  14 IC3.  FlAcheiimeßmaachine  für  Leder. 
G.  Coradi,  Zürich.  11.  12.  05. 

D.  16  095.  Verfahren  zur  Bestimmung  von 
Gasbestandtoilen  durch  Absorption  mittels 
Messung  von  Druckunterschieden.  A.Dosch  • 
Charlottenburg.  29.  7.  06. 

H.  36  558.  Vorrichtung  zum  Messen  dor 
Schiffsgescbwiiidigkciten.  J.  Heyn,  Stettin. 
16.  11.05. 

H.  37  090.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der 
Geschwindigkeit  von  Schiffen  und  fließendem 
Wasser.  J.  Heyn,  Stettin.  7.2.06. 

H.  39  039.  Gewindomeßapparat  für  Schrauben- 
bolzen.  F.  Hftußlor,  Zella  St.  Bl.  22.10.06. 

K.  30  261.  Kegistriervorrichtung  für  Strom-  u. 
Schiffsgeschwindigkeitamesser,  bei  denen  der 
in  Fitotschen  Röhren  auftreteodo  Druck  auf 
die  Seiten  eines  In  einem  Zylinder  verschieb- 
baren Kolbens  wirkt.  B.  M.  Krlr,  Paris. 
30.  8.  05. 

O.  5025.  Fernrohr  mit  verschiebbarem  Umkehr- 
System.  C.  P.  Goerz,  Friedenau  - Berlin. 

25.  11.  05. 

P.  17  769.  Vorrichtung  zum  Messen  von  Unter- 
winkeln, zum  Dosaieren  und  Nivellieren, 
sowie  zum  Messen  horizontaler  und  vertikaler 
Ebenen.  H.  Protzsch,  Charlottonburg. 
23.  10.  05. 

P.  18  643.  Blundenelnrichlung  für  optische 
zentrierte  Systeme  mit  einem  Maximum 
sphärischer  oder  astigmatischer  Abweichun- 


gen oder  beider  zwischen  Achse  und  Rand. 
F.  Plehn,  BerUn.  21.6.06, 

P.  18  940.  Meßgerät  mit  mehreren,  um  eine 
gemeinschaftliche  Achse  drehbaren  Maß- 
staben.  M.  Pilkuhn,  BerUn.  20.9.06. 

S.  22  295.  Volumetrisches  Verfahren  zur  Fett- 
bestimmung von  Rahm.  A.  Sichler,  Leip- 
zig. 12.  2.  06. 

S.  23  359.  Thermometer  mit  Beleucbtungsvor- 
richtung.  F.  Senglaub,  Elgersburg  Th. 
12.  9.  06. 

Z.  4935  u.  4936.  Ramsdensches  Okular  mit 
einem  zusammengesetzten  Augenlinsen- 
System,  in  dem  eine  chromatisch  korri- 
gierende KittflAcbe  ihre  konkave  Seite  der 
Feldlinae  zukehrt;  Zus.  z.  Anm.  Z.  4804. 
C.  Zeiß,  Jena.  2.6.06. 

57.  Sch.  26  189.  Photographischer  Belichtungs- 
messer.  B.  Schräder  u.  B.  Leiachner, 
Breslau.  1.  9.  06, 

67.  B.  43170.  Maschine  zum  Einschleifeo  von 
Rillen  oder  Wellen  in  Glasplatten  mittels 
mehrerer  gemeinsam  angetriebener  Schleif- 
stabe.  KarfunkelA Wolf,  Berlin.  21.5.06. 

Erteilungen. 

21.  Nr.  181  283.  Registrierendes  Kapillarelektro- 
roeter.  J.  T.  Armstrong  u.  A.  Orling 
London.  24.  3.  06. 

Nr.  181284.  Bifilareloktrometer.  Th.  Wulf 
Valkenburg,  Holland.  15.  7.  06. 

42.  Nr.  161  299.  Entfernungsmesser  mit  einer 
festen  und  einer  einstellbaren,  durch  ein 
Basismeßband  bekannter  Länge  miteinander 
verbundenen  Visiervorrichtung  sowie  einem 
zur  PeststelluDg  der  Entfernung  dienenden, 
nach  rückwärts  auszuziehenden  Meßbande. 
C.  Beauboir,  Mayen  b.  Coblenz.  8.6.05. 

Nr.  181 300.  Sonoenspiegelinstrument  zur  Be- 
obachtung korrespondierender  Sonnen- 
höhen. C.  Bamberg,  Friedenau • Berlin. 
27.  4.  06. 

Nr.  181410.  Meßinstrument  zum  Messen  des 
Abstandes  zwischen  zwei  Obereinanderliegen- 
den Achslagern.  Ch.  Rodö  u.  M.  Picard, 
La  Chaux-de-Ponds,  Schweiz.  29.  4.  06. 

Nr.  181 477.  Belastungs-  und  Bntlastungsvor- 
richtung  für  Ölprüfmaschinen.  B.  Gernoth 
& H.  Leiber,  Dortmund.  13.5.06. 

Nr.  181  678.  Pferdekraftetundenzähler.  J.  P ic  h t , 
Halle  a.  8.  19.  7.  05. 

75.  Nr.  181  470.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Glasätzungen.  W.  Schell  Jr.,  Offenburi^, 
Baden.  5.  11.03. 

Nr.  181  487.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Glasätzungen;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  181470.  W. 
Schell  jr.,  Offenburg,  Baden.  24.8.05. 


FOr  dl«  k«d«ktioD  T«r«oiwonlicb:  A.  RItsebk«  Is  Berlin  W. 

V«rl«z  TOD  Jallai  Springer  Io  B«rUn  N.  — Drock  tos  Kmll  Dr«jer  la  Bsrlio  8W. 
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and 

Organ  für  die  gesamte  Olasinstrumenten- Industrie. 
Vereinsblatt  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik. 

Redaktion;  A.  Blaschke,  Berlin  W 30,  An  der  Apostelkirche  6. 
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Schreibfedern  mit  Belbsttatigem  Scbreibtuschenaobflaß  für  Begistrierinstromente. 

Von  Dlpi.'lng.  E Proafs  In  (ir.  Licht«‘rfetde-Went 

Bei  der  Dauerversuchsanlage  des  Kgl.  MaterialprüFungsamtes  zu  Gr.  Lichterfelde- 
West*)  wird  jede  einzelne  Anspannung,  der  der  Versuchsstab  ausgesetzt  wird,  schau- 
bildlich  aufgezeichnet,  um  einen  genauen  Überblick  über  den  Betrieb  der  dort  vor- 
handenen 20  Maschinen  zu  haben.  Üa  die  Versuchsstiibc  minütlich  30  und  mehr 
Anspannungen  erhalten  und  der  einzelne  Versuch  .Monate  und  seihst  Jahre  dauert,  so 
ergibt  sich  daraus  eine  ganz  besonders  hohe  Leistung  der  das  iichaubild  aufzeicbnenden 
Schreibfedern. 

Die  Anlage  war  ursprünglich  mit  den  üblichen  tetraederförniigen  Schreibfedern 
ausgerüstet  {Fig.  1).  Diese  Federn  hatten  sich  bisher  bei  Schreihvorrichtungen  mit 


riR.  I.  PI«.  2.  PI«  3. 


geringerer  Schreibleistung  unter  den  verschiedensten  Umständen  vorzüglich  bewährt. 
Dennoch  zeigten  sie  sich  den  hier  verlangten  hohen  Schreibleistungen  nicht  gewachsen, 
da  die  innerhalb  1 Stunde  gezeichneten  Schaulinien  etwa  5 bis  T m lang  sind  und  auch 
ganz  besonders  scharf  und  nicht  zu  dicklinig  sein  müssen,  weil  die  einzelnen,  die  ver- 
schiedenen Belastungen  darstellenden  Teile  der  Schaulinie  sehr  nahe  beieinander  liegen. 
Mit  solchen  tetraederförmigen  Federn  ließen  sich  bei  normalem  Betrieb,  trotz  des  sorg- 
fältigsten Schleifens  der  Spitze  und  Reinhaltung  der  Feder  sowie  guter  Tusclie,  nicht 
längere  Betriebszeiten  als  2 bis  3 Stunden  erzielen,  was  eine  l.änge  der  Schautinie  von 
10  bis  20  m entspricht.  Der  Grund  dafür  lag  in  folgendem : Die  Federn  haben  einen 
Spalt  a‘b‘.  Dieser  ist  nötig,  weil  die  Tusche  sieh  unterhalb  des  Schrcibpunktes  a' 
befindet;  sie  fließt  also  nicht  ohne  weiteres  dem  Sebreibpunkt  zu,  sondern  muß  sich 
im  Spalt  bis  zu  ihm  emporsaugen.  Da  dieser  Spalt  von  zwei  Seiten  von  der  Luft 
umspUlt  wird,  so  setzt  er  sich  leicht  zu.  da  die  Tusche  stets  etwas  gerinnt. 

Aus  diesen  Erwägungen  heraus  wurde  zur  Vermeidung  der  genannten  Cbel- 
stände  folgende  Federform  gewühlt  {Fig.  2 u.  3).  Die  Feder  besteht  aus  einem  dünn- 


>)  Martens  und  Guth,  Das  Kgl.  MaturialprOfungsamt  der  Technischen  Hocbechulo 
Berlin,  Denkschrift  zur  Eröffnung.  S.  33t.  Berlin,  Julius  Springer  1904. 
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wandigen  (Messing-)  Rohr  r und  besitzt  einen  nach  der  Federzunge  z zu  etwas  ge- 
neigten, dacbrörmig  nach  unten  gebogenen  Hoden  B.  Oie  Scbreibtusche  steht  in  dem 
Rohr  2 bis  6 mm  hoch  und  befindet  sich  über  dem  Schreibpunkt  o.  Das  Rohr  r hat 
unmittelbar  über  der  Federzunge  eine  kleine  Öffnung  b.  Infolge  ihres  Eigengewichtes 
tritt  die  Tusche  durch  diese  Öffnung  aus  und  bildet  auf  der  Schreibzunge  z einen 
kleinen  Tropfen,  der  das  zu  beschreibende  Papier  B netzt.  Da  die  Tusche  durch  ihre 
eigene  Schwere  stets  dem  Scbreibpunkt  zufliefit,  ist  kein  Spalt  im  Boden  B erforderlich. 

Die  Größe  des  Loches  b,  der  Durchmesser  des  Rohres  r,  sowie  die  Länge  und 
Neigung  der  Schreibzunge  müssen  dem  Flüssigkeitsgrad  der  Tusche  angepaßt  werden. 
Für  die  fast  allgemein  benutzte,  im  wesentlichen  aus  Glyzerin  und  Anilin  bestehende 
violette  Schreibtusche  haben  sich  folgende  Größen  als  zweckmäßig  erwiesen.  Die  Länge 
des  Rohres  r ist  so  zu  bemessen,  daß  bei  stoßweisen  Ausschlägen  die  Tusche  nicht 
ausgespritzt  wird.  In  der  oben  genannten  Anlage  werden  Federn  von  7 bezw.  15  mm 
Länge  benutzt.  Der  Durchmesser  des  Rohres  r ist  so  zu  wählen,  daß  die  Oberflächen- 
spannung der  Tusche  bei  einer  Höhe  der  Tuschesäule  von  2 bis  5 mm  noch  genügt, 
um  die  Tusche  innerhalb  des  Rohres  zu  halten,  so  daß  nur  ein  kleiner  Tropfen  auf  die 
Sebreibzunge  austritt,  ohne  daß  die  Tusche  ganz  ausläuft.  Ein  Rohrdurchmesser  von 
5 mm  und  eine  Wandstärke  von  0,2  mm  haben  sich  gut  bewährt.  Der  Roden  B besteht 
aus  etwa  0,3  mm  starkem  Nickel-  oder  Neusilberblech  und  ist  dachförmig  nach  unten 
ausgebogen:  der  Winkel,  unter  dem 
die  beiden  Seiten  des  Bodens  Zu- 
sammenstößen, beträgt  155  bis  160°. 

Die  Neigimg  des  Bodens  gegen  die 
Längsachse  der  Feder  ist  84  bis  86°, 
die  Länge  der  Schreibzunge  z gleich 
1,5  mm,  der  Durchmesser  des  Loches  b 
gleich  1mm.  Erwähnt  sei  noch,  daß 
der  Federboden  mit  Silberlot  angelötet 
sein  muß.  Es  war  dazu  zunächst 
Weichlot  benutzt  worden,  doch  zeigte 
sich  nach  einigen  Wochen  infolge  des 
Einflusses  der  Tusche  eine  vollstän- 
dige Zersetzung  des  Lotes  und  ein 
Loslösen  des  Bodens  von  der  Feder. 

Die  Federzunge  wird  nach  Fertig- 
stellung der  Feder  mit  einem  ülstein 
so  angeschliffen,  daß  eine  tadellos 
glatte  Schaulinie  in  der  gewünschten 
Strichdicke  erhalten  wird. 

Die  Federn  zeichnen  ebenso 
gut  wagerechte  wie  senkrechte  und 
beliebig  geneigte  Schaulinien. 

Mit  den  beschriebenen  Federn 
wurden  bei  einmaliger  Füllung  Schreib- 
leistungen  von  150  bis  200  m erzielt. 

Für  die  genannte  Anlage  machte  dies  aber  immer  noch  ein  zu  häufiges  Nachfüllen 
der  Federn  erforderlich.  Es  wurde  daher  eine  selbsttätige  Tuschenachflußvorrichtung 
ausgeführt,  wodurch  trotz  der  so  hohen  Anforderungen  an  die  Schreibleistung  ein 
wochenlanges,  ununterbrochenes  Schreiben  ohne  jedes  Nachfüllen  erreicht  wurde.  Das 
Wesen  dieser  Vorrichtung  besteht  darin,  daß  die  Feder  jP  (Biff.  4}  durch  ein  kom- 
munizierendes Kohr  K in  Verbindung  mit  einem  größeren  Tuschebecken  R steht, 
BO  daß  ihr  der  Ersatz  für  die  verbrauchte  Tusche  ständig  wieder  neu  zugeführt  wird. 
Da  das  Becken  einen  beträchtlich  größeren  Querschnitt  als  die  Feder  hat,  so  ist 
selbst  bei  starkem  Tuscheverbrauch  nur  selten  ein  Höherstellen  des  Beckens  durch  die 
in  der  Zeichnung  angedeutete  Stellschraube  erforderlich. 

Das  kommunizierende  Rohr  ist  so  ausgebildet,  daß  der  Teil  r'  gleichzeitig  als 
Träger  für  die  Feder  dient.  Bei  g ist  ein  Gummischlauch  eingefOgt,  um  die  nötige 
Beweglichkeit  des  Rohres  r‘  zu  gewährleisten.  Das  Rohr  r'  hat  einen  Innendurch- 
messer von  etwa  2,5  mm  und  0,2  mm  Wandstärke.  Sein  unteres  Ende  ist  etwas  flach 
zusaminengedrückt,  so  daß  die  untere  Öffnung  ein  Rechteck  bildet,  dessen  kürzere  Seite 
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1 mm  lan^  ist.  Es  ist  dies  aus  dem  Grunde  geschehen,  damit  man  bei  gefülltem  Rohr- 
system, ohne  daü  die  Tusche  ausläuft,  jederzeit  die  Feder  F abnehmen  kann,  nachdem 
man  den  Gummischlauch  g mit  einem  Quetschhahn  abgesperrt  hat.  Ferner  ist  das 
untere  Ende  des  Rohres  r'  unten  schräg  oder  zackig  abgescbnitten,  da  anderenfalls 
bei  gerade  abgescbnittenem  Rohr  das  untere  Rohrende  stumpf  und  ohne  Zwischenraum 
auf  dem  Boden  aufsitzen  würde,  wodurch  der  Tuschenachfluß  abgeschnitten  wäre. 

Bei  A sind  Abzweigungen  am  Haupttuscherohr  für  eine  weitere  Anzahl  von 
Federn  vorhanden,  die  alle  aus  dem  gleichen  Becken  gespeist  werden. 

Das  Füllen  des  Rohrsystems  erfolgte  zunächst  in  der  Weise,  daß  bei  der  in 
der  Figur  gezeichneten  Stellung  des  Beckens  am  unteren  Ende  des  Rohres  r*  ein 
Schlauch  angesetzt  und  die  Tusche  durch  Absaugen  der  Luft  aus  dem  Rohrsystem  zum 
Nachläufen  gezw'ungen  w'urde.  Bei  dem  infolge  des  Anschlusses  mehrerer  Federn  stark 
verzweigten  Rohrsystem  ließ  sich  auf  diese  Weise  keine  vollkommene  Entlüftung  er- 
zielen. Es  blieben  gelegentlich  einige  Luftblasen  zurück,  welche  den  Tuschenachlauf 
störten  und  auch  ein  Auslaufen  der  Federn  und  Rückläufen  der  Tusche  nach  dem 
Becken  veranlaßten. 

Daher  geschieht  das  Füllen  jetzt  in  folgender  Weise:  Das  Becken  R wird  so 
hoch  gehoben,  daß  der  Tuschespiegel  in  ihm  höher  steht,  als  der  wagerechte  Teil  des 
kommunizierenden  Rohres  K.  Um  dies  zu  ermöglichen,  ist  der  Guranüschlauch  0 vor- 
gesehen. Dann  wird  durch  einen  am  unteren  Ende  des  Rohres  r‘  aufgeschobenen 
Schlauch  die  Luft  abgesaugt,  so  daß  die  Tusche  nachläuft.  Darauf  nimmt  man  den 
Schlauch  wieder  i^b  und  läßt  nacheinander  durch  die  einzelnen  Rohre  r*  die  Tusche 
ablaufen,  indem  man  die  Schläuche  g derjenigen  Rohre,  die  gerade  nicht  durchspüll 
w’erden,  mit  einem  Quetschhahn  absperrt.  Die  Tusche  läßt  man  so  lange  durch  die 
Rohre  r'  laufen,  bis  das  Rohrsystem  sicher  luftfrei  ist.  Dies  ist  im  allgemeinen  er- 
reicht, nachdem  etwa  10  bis  15  Tuschtropfen  am  unteren  Ende  des  Rohres  aus- 
getreten sind. 

Die  hier  beschriebene  selbstUltige  Tuschcnachführung  und  Schreibfedem  sind 
in  monatelangem  Betriebe  in  der  eingangs  genannten  Anlage  ausprobiert  und  haben 
allen  Anforderungen  vollkommen  entsprochen. 


Vereinsnaohnchten. 


D.  O.  r.  M.  u.  O.  Abt.  Berlin,  E.  V, 
Jahresbericht  lür  1906. 
erstattet  vom  I.  Vorsitzenden. 

Im  Vereiusjahr  1906  fanden  außer  der 
Generalversammlung  11  ordentliche  Versamm- 
lungen, 2 Exkursionen  und  2 gesellige  Veraii- 
Ataltungeu  statt.  Es  amtierten  im  Vorstand 
folgende  Herren:  Vorntzende:  W.  Handke, 

Reg.-Rat  Dr.  H.  Etaüthagon,  W.  Haensch; 
Sekrift/ührer:  A.  Blasclike,  H.  Schmidt; 
ScAalrmcisfcr:  A I fred  Hirschmann;  Archivar". 
F.  Sokol:  Besitzer:  0.  Böttcher,  Prof.  Dr. 
8t.  Lindeck,  Th.  Ludewig,  M.  Runge.  Ver- 
treter im  Hauptvorstande  waren  die  ilerren: 
W.  Haensch,  Baurat  B.  Pensky,  F.  Sokol, 
Reg.-Rat  Dr.  H,  Stadthagen. 

Die  Mitgliederznhl  hat  sich  von  160  durch 
Ausscheiden  von  3 .Mitgliedern  und  Neueintritt 
von  6 Mitgliedern  um  5 Mitglieder  auf  165 
vermehrt  Davon  sind  35  Firmen  seit  1877 
Mitglied  und  von  deren  ersten  Inhabern  seit 
Begründung  unserer  Gesellschaft  noch  19  im 
Berufe  tätig. 

Unsere  Abteilung  Berlin  hat  m ihren  Be- 
ziehungen zur  Handwerkskammer  erhebliche 


Arbeit  zu  leisten.  Ein  großer  Teil  unserer  Be- 
triebe, welche  als  nicht  fabrikmäßig  der  Hand- 
werkskammer unterstehen,  hat  noch  immer 
nicht  die  Kenntnis  des  GeHelzce  vom  Jahre  1897 
erlangt;  hieraus  entspringen  viele  Weitläufig- 
keiten, besonders  in  bezug  auf  Lehrlingsver- 
haltniäse  und  GohilfonprUfungeu. 

Unser  leider  zu  frUh  dahingoschiedener 
Kollege  Fodor  Sokol  hat  auf  diesem  Gebiete 
als  von  uns  vorgeschlagcner  Beauftragter  der 
Handwerkskammer  belehrend  und  versöhnlich 
gewirkt,  was  auch  von  der  Handwerkskammer 
anerkannt  worden  ist. 

Der  Vorstand  hat  auf  deren  Anfrage  jetzt 
Herrn  Mechaniker  Meckel  als  Beauftragten  in 
Vorschlag  gebracht,  und  dieser  ist  von  der 
Handwerkskammer  als  solcher  berufen  worden. 

Außer  uns  haben  bezw*.  wünschen  die  Chi- 
rurgie - .Mechanik,  die  Hlektrotecbniscbe  Instal- 
lation und  neuerdings  noch  die  Optische  Laden- 
Industrie  ihre  eigenen  Prüfungsordnungen. 
Hierbei  wird  die  weitere  Frage  entstehen,  ob 
die  neubegründete  Pflicht  • Fortbildungsschule 
unsere  Lehrlinge  vom  14.  bis  17.  Lebensjahre 
soweit  fortbildet,  daß  diese  den  sogenannten 
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theoretUchon  Teil  der  GehllfenprOfuof;  Ober* 
haupt  boätehen. 

Wir  dürfen  uns  ferner  nicht  verhehlen,  daß 
unser  Vereiusschiedegericht  der  neueren  Gesetz- 
gebung angopaßt  werden  muß.  Lagen  doch 
bereits  in  2 FaUen  Zuweisungen  bezw.  Anfragen 
von  Gewerbegerichton  vor,  für  welche  der  Ge- 
hQlfeu'PrOfungsausschußals  entscheidend  event. 
eintreten  soll. 

Wir  können  daher  iinsem  Herren  W'orkstatt- 
Inhabern  trotz  ihrer  Abneigung  nur  dringend 
empfehlen,  auch  diesen  Dingen  eine  vermehrte 
Aufmerksamkeit  zuzuwenden. 

Sitzung  vom  29.  Januar  1907.  Vor- 
sitzender: Hr.  W\  Handke. 

Die  Herren  Dr.  P.  Herrmann  (v.  d.  F*- 
Dr  J.  Perl  & Co.)  und  A.  Serbnyl  erläutern 
das  Lackspritzverfahren  an  der  Hand  einer 
großen  Zahl  von  Mustern  und  fuhren  es  mit 
mehreren  Apparntoii  in  seiner  Anwendung  auf 
Metalle  vor. 

Es  werden  aufgenommen  die  Firmen: 
Ueling  & Lubke  (Inh.:  P.  Kohiin  und  R. 
Günther);  Werkzeugmaschinen-Pabrik ; SO  26, 
AdmiraUtr.  16.  — Richard  Bosse  & Co.  (Inh.: 
Hud.  Weigt  und  Otto  Winkelmann);  Fabrik 
für  elektrotechnische  Apparate,  Telegraphcn- 
Bauanstalt,  Herstellung  von  Apparaten  für  Tele- 
phoiiie,  Telegraphie  mul  Eisenbahn  Sicherunga- 
wesen;  SO  36,  Wiener  Str.  43.  — Julius 
Schuch;  Telegraphen-,  Telephon-  und  Blitz- 
ableiter-Fabrik; 0 27,  Holzmarktstr.  34.  — Zur 
Aufnahme  hat  sich  gemeldet  Hr.  Ing.  Schütt, 
i.  K»  0.  Ahlberndt. 

Das  diesjährige  Winterfest  wird  am  Dienstag 
den  26.  Februar  statttinüen.  Bl. 


Zwelgvereln  Hamburg- Altona.  Sit- 
zung vom  5.  Februar  1907.  VorsiUender: 
Hr.  Dr.  H.  Krüß. 

Der  Vorsitzende  legt  eine  Reihe  von 
Eingängen  vor,  darunter  Mitteilungen  der 
Handwerkskammer  Altona  und  der  Gewerbe- 
Kammer  Hamburg.  Letztere  teilt  mit,  daß  in 
der  Osterwoche  wieder  eine  Ausstellung  von 
Lehrlingsarbeiten  in  der  Turnballo  anf  dom 
Heilige  Geist-Felde  atattfinden  werde;  Hr.  Bekol 
übernimmt  die  Fürsorge  für  diese  Angelegenheit. 

Der  Schatzmeister,  Hr.  Richard  Donnert, 
erstattet  die  Abrechiiung  für  1906.  Nachdem 
die  Revisoren  die  Rechnung  geprüft  haben, 
wird  dem  Schatzmeister  mit  Dank  für  seine 
Mühewaltung  Entlastung  erteilt. 

Al«  Vertreter  des  Vereins  im  Vorstand  der 
Deutschen  Gesel'schaft  für  Mechanik  und  Optik 
wird  Hr.  Bekcl  wiedorgpwfthlt. 

Hr.  P.  .Martini  führt  den  Stereoveranten 
vor.  welcher  ciue  natürliche  räumliche  Wieder- 


gabe von  stereoskopischen  Aufnahmen  ge- 
stattet, und  zwar  dadurch,  daß  sowohl  für  den 
Aufnahme-  als  für  den  Betrachtungeapparat  die 
Entfernung  der  beiden  Objektive  der  mittleren 
Augenweite  entspricht.  Die  zum  Stereoskop 
benutzten  Verantlinseu  besitzen  eine  dem  be- 
sonderen Zw'eck  augepaßte  Konstruktion. 

Hr.  Dr.  H.  Krüß  berichtet  Uber  die  An- 
regung der  Hamburger  Gewerbekammer,  zur 
Bekämpfung  des  Borgunwesens  im  Handwerk 
bestimmte  Zahlungsbedingungen  innerhalb  der 
einzelnen  Innungen  und  gewerblichen  Vereine 
festzusotzen,  auf  weiche  sich  die  Mitglieder 
ihrer  Kundschaft  gegenüber  berufen  könnten. 
Es  wird  unerkannt,  daß  hier  eine  für  das  Hand- 
werk sehr  wichtige  Frage  angeschnitten  ist. 
Wenn  auch  die  Bedeutung  für  die  Fein- 
mechanik deshalb  nicht  so  sehr  groß  ist,  weil 
in  deren  Kundenkreis  Lehranstalten  und  wissen- 
schaftliche Laboratorien  vorwiegen,  so  ist  die 
Versammlung  doch  der  Meinung,  daß  Rc:hnung- 
Stellung  sofort  bei  Ablieferung  der  NVaren  er- 
folgen und  bol  Privatkundschaft  kein  Kassa- 
skonto  gewahrt  werden  solle,  wahrend  bei 
Händlern  besondere  Vereinbarungen  stattlinden 
können. 

Eine  weitere  Erörterung  ruft  die  Frage 
der  Errichtung  einer  Krankenkasse  für  selb- 
sUlndige  Handwerker  in  den  Bezirken  der  drei 
hanseatischen  Gewerbekammern  hervor.  Der 
auf  Veranlassung  der  Hamburgischen  Gewerbe- 
kammer hergestellte  Entwurf  für  die  Satzungen 
einer  solchen  Kasse  wird  vorgelegt.  Bei  voll- 
ständiger Billigung  eines  solchen  Vorgehens 
findet  sich  unter  den  anwesenden  Mitgliedern 
vorläufig  keine  Neigung  zum  Beitritt  zu  einer 
solchen  Kasse.  H.  K- 


FQr  Werkstatt 
und  Laboratorium. 

Galalith. 

Mitgeteilt  von  \V.  KluBmann 
in  Charlottenburg. 

Der  Internationalen  Galalith-(ie- 
eellschaft  Hoff  & Co.  in  Harburg  a.  K. 
(Agentur;  Max  Gronau,  Berlin  SW,  Ora- 
nienstr.  117)  gelang  es,  aus  gänzlich 
entbutterter  Kuhmilch,  also  einem  ziem- 
lich wertlosen  Produkt,  ohne  Zusatz  fremder 
Substanzen,  nur  unter  Anwendung  eines 
Härteverfahrens,  ein  Material  herzustellen, 
das  vor  dem  Hartgummi  den  Vorzug  der 
größeren  Billigkeit,  vor  dem  Zelluloid  den 
der  Geruchlosigkeit  und  schwerer  Brenn- 
barkeit hat.  Es  wird  daher  unter  Verwendung 
geeigneter  Eärbemittel  zur  Imitation  von 
Elfenbein,  Schihlpatt,  Horn,  Hartgummi, 
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Korallp,  Bernstein  u.  b.  w.  in  der  Bijouterie- 
hranche  an  Stelle  des  Zelluloids  bereits  mit 
Erfolg  angewendet. 

Der  entrahmten  Kuhmilch  werden  zu- 
nSchst  die  wflsserigen  Bestandteile  ent- 
zogen, und  der  verbleibende  KaseinstofT 
wird  auf  geeignete  Weise  gefärbt  und  dann 
mit  Säure  behandelt.  Sodann  wird  die 
plastische  Masse  unter  hohem  Druck  in  ge- 
eignete Formen  gebracht  und  getrocknet. 
Zu  1 hg  Galalith  werden  etwa  60  l ent- 
rahmte Milch  gebraucht;  vorläufig  ist  die 
Fabrikation  auf  eine  Verarbeitung  von  30 
bis  40  Millionen  Liter  Milch  im  Jahre  ein- 
gerichtet. 

Das  Galalith  ist  in  seinem  ganzen  Ver- 
halten und  in  seiner  Verarbeilungsweise 
dem  Nalurhorn  sehr  ähnlich.  Es  läßt  sich 
etwa  wie  dieses  sägen,  drehen,  fräsen, 
bohren  und  mit  Gewinde  versehen.  Die  Werk- 
zeuge werden  viel  weniger  als  beim  Hart- 
gummi angpgrilTen.  BeimOewindeschneiden 
mittels  Gewindebohrers  quillt  das  Material 
nicht  auf,  das  Loch  muß  also  dem  Kern- 
durchmesser entsprechend  gebohrt  werden. 
Das  Folieren  geschieht  in  ähnlicher  Weise 
wie  beim  Hartgummi.  Die  Gegenstände 
werden  zunächst  geschliffen  und  geschmir- 
gelt; dann  worden  mit  einem  Brei  aus 
Bimsstein,  grauem  Tripel  und  Wasser  oder 
(.)!  auf  einem  ReibpulT  die  Risse  entfernt 
und  endlich  werden  die  Gegenstände  auf 
einem  FeinpolierpulT  mittels  Wiener  Kalks, 
gelben  Tripels  u.  s.  w.  bis  zum  Hochglanz 
poliert.  Kleinere  Gegenstände  (Ferien, 
Kugeln,  Ringe,  Scheiben)  kfinnen  auch  in 
einer  Schütteltrommel  poliert  werden.  Das 
Folieren  kann  aber  auch,  wie  weiter  unten 
angegeben,  nach  der  bei  den  Tischlern  üb- 
lichen Manier  geschehen. 

ln  der  Wärme  läßt  sich  das  Galalith 
biegen  und  prägen;  nach  dem  Erkalten  be- 
hält es  die  ihm  gegebene  Form.  Die  zu 
biegenden  Stäbe  werden  zunächst  auf 
passende  Länge  geschnitten,  geschlilTen  und 
poliert.  Man  legt  sie  dann  erst  etwa  10  Min. 
in  kaltes  und  darauf,  je  nach  der  Stärke, 

5 bis  30  Min.  in  heißes  Wasser  von  80“  bis 
100°.  Alsdann  werden  sie  sofort  (aber 
nicht  mit  Gewalt,  um  ein  Brechen  zu  ver- 
meiden) gebogen  und  in  entsprechende 
Holzformen  gelegt,  bis  sie  sich  abgekühlt 
haben.  Das  Frägen  geschieht  in  vorher 
gut  angewärmten  Formen  unter  langsamem 
Druck. 

Das  Aufleimen  von  Galalith  auf  Holz 
erfolgt  mittels  besten  Kölner  Lederleims, 
dem  ein  wenig  konzentrierte  Essigsäure  zu- 
gesetzt  ist,  um  die  Haltbarkeit  des  Leims 
zu  erhöhen.  Das  Galalith  wird  mit  einem  1 


gezahnten  Stahl  vorher  gerauht  und  ebenso 
wie  das  Holz,  auf  welches  es  geleimt 
werden  soll,  etwas  angewärmt.  Darauf 
werden  die  mit  heißem  Leim  bestrichenen 
Flächen  so  aufeinander  gelegt,  daß  keine 
Luftbiaseo  zwischen  ihnen  bleiben,  und  bis 
zum  Erkalten  leicht  belastet.  Es  ist  gut, 
wenn  größere  Platten  acht  Tage  unter  Druck 
liegen  können,  damit  sich  die  Feuchtigkeit 
des  Leims  gleichmäßig  verteilt  und  die 
Platten  mithin  später  gerade  bleiben.  Der 
Druck  darf  aber  nicht  zu  groß  sein,  damit 
der  Leim  nicht  herausgepreßt  wird.  Zum 
Verleimen  eignet  sich  ganz  trockenes  Ma- 
hagoniholz billigster  (Qualität  besonders,  da 
es  die  Feuchtigkeit  des  Leims  schnell  auf- 
nimmt und  wieder  abgibt.  Erst  nach  dem 
Aufleimen  wird  das  Galalith  mit  einer  Zieh- 
klinge abgezogen  und  mit  Sandpapier  nach- 
gerieben; dann  kann  es  mit  Tischlerpolitur 
genau  wie  hartes  Holz  poliert  werden. 

Die  elektrische  Isolierfähigkeit  des  Ga- 
laliths ist  nach  im  Physikalischen  Staats- 
laboratorium zu  Hamburg  angestellten  Ver- 
suchen nicht  ganz  so  groß  wie  die  des 
Hartgummis;  die  elektrische  Durchschlags- 
fähigkeit  ist  ungefähr  derjenigen  des  Por- 
zellans gleich.  Es  kann  mithin  für  sehr 
viele  Zwecke  das  Hartgummi  als  Isolier- 
inaterial  vollkommen  ersetzen. 

Gegen  Fette,  Oie,  Äther,  Benzin  ist  das 
(Jalalith  indifferent. 

Das  Galalith  wird  in  Platten  von  50  x80cm 
bei  einer  Stärke  von  2 mm  aufwärts  und 
in  Stangen  von  mindestens  5 mm  Durch- 
messer und  rd.  0,75  bis  1 m l,änge  her- 
gestellt. Der  Preis  des  schwarzen  Gala- 
liths beträgt  4 M für  das  kg. 


Gewerbliche*. 

Neuer  Zolltarif  von  Kauada. 

Der  dem  Uiitcrhmise  vurgelegte  Entwurf 
eines  neuen  Zolltarifs,  weldior  sofort  mit  der 
Vorlegung,  d.  h,  am  29.  November  1906,  vor- 
l.äutig  in  Kraft  gesetzt  ist,  weicht  im  Wortlaute 
von  dem  bisherigen  Tarif  im  allgemeinen  wenig 
ab,  dagegen  ist  die  Anordnung  der  ciniolnen 
Artikel  wesentlich  ge.ändeit  und  insbesondere 
die  Einteilung  in  zollpflichtige  und  zultficio 
Waren  fortgefallen. 

Der  üenoraltarif,  welcher  im  allgemeinen 
dem  bisherigen  allgemeinen  Tarif  entspricht, 
soll  auf  alle  fremden  Länder  und  auf  diejenigen 
britischen  Kolonien  Anwendung  finden,  denen 
bisher  die  britischen  Vorzugszölle  noch  nicht 
ciiigerBumt  sind;  die  Länder,  mit  denen  ein 
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Mdistbegünstigungavertrag  besteht,  genießeu 
daneben  die  wenigen  Vergünstigungen  des 
französischen  Vertrags  weiter,  und  für  Deutsch- 
land bleibt  bis  auf  w'eiteres  der  bisherige  Zoll- 
zuschlag bestehen. 

Der  Mitteltarif  ist  die  Hauptneuerung  in 
dem  Entwürfe.  Br  bildet  ein  Mittelding  zwischen 
dem  General-  und  dem  biitUchen  Vorzugstarif 
und  wurde  fUr  diejenigen  Liluder,  denen  er 
gewahrt  wurde,  den  Vorsprung  Großbritanniens 
nicht  unw’esentlich  verkürzen. 

Von  den  im  Generaltarif  enthaltenen  Er- 
höhungen der  Zölle  des  bisherigen  allgemeinen 
Tarifs  sind  folgende  zu  nennen: 

326.  Glas-Dcmijohns  oder  -Ballons,  Flaschen, 
Karaffen,  Glaskolben,  Phiolen,  GlaskrUge  und 
Glaskugeln,  Glaswaren  nicht  anderweit  ge- 
nannt: bisher  30%,  jetzt  32,5%,  britischer 
Vorzugstarif  20%  v.  W. 

327.  Brillen,  Augengltlser,  sowie  geschliffene 
oder  fertig  gemachte  BrillenglAsor  oder  Linsen 
zu  Augengläsern:  bisher  27,5%,  jetzt  30%,  br. 
Vorzugstarif  20%  v.  W. 

328.  Brillen  und  Augonglasfassungen  sowie 
metallene  Teile  davon:  bisher  17,5%,  jetzt  20%. 
br.  Vorzugstarif  15%  v.  W. 

453.  Telephonische  und  telegraphische  In- 
strumente, elektrische  und  galvanische  Batterien, 
elektrische  Motoren,  Dynamomaschinen,  Gene- 
ratoren, Hülsen  («ocArct«),  Isolatoren  aller  Art; 
elektrische  Apparate,  nicht  anderweit  genannt; 
Dampfkessel,  nicht  anderweit  genannt;  ferner 
alle  Maschinen,  welche  ganz  oder  teilweise  aus 
Bisen  oder  Stahl  bestehen,  nicht  anderweit  ge- 
nannt: bisher  25%,  jetzt  27,5%,  br.  Vorzugs- 
tarif 16%  V.  W. 

697.  Phonographen,  Graphopbone,  Grammo- 
phone und  fertige  Teile  davon,  einschließlich 
der  Walzen  und  Register  dazu:  bisher  27,5  %, 
jetzt  30  %,  br.  Vorzugstarif  20  % v.  W. 

657.  Zauberlaternen  und  DurchziebglOsor 
dazu,  physikalische,  photographische,  mathe- 
matische und  optische  Instrumente,  nicht  ander- 
weit  vorgesehen,  Wegraessor  für  Räder  und 
Schrittmesser,  sowie  McßschnUre  aus  jedem 
Stoff;  bisher  22,5%,  jetzt  25%,  br.  V'orzugs- 
tarif  17,5  % v.  W. 

Es  bIfiibCD  (wie  bisher)  von  jedem  Zolle  frei: 

Chronometer  und  Kompasse  für  Schilfo. 
Chirurgische  und  zahnärztliche  Instnimente  aus 
Metall;  chirurgische  Nadeln;  X Strableu-Appa- 
rate  und  Teile  davon.  Modelle  von  Erfindungen 
uud  anderen  Verbesserungen  in  den  KOnsten, 
(indessen  sollen  keiue  Gegenstände  als  Muster 
angesehen  worden,  die  zum  Gebrauche  herge- 
richtet werden  können).  Physikalische  und 
wissenschaftliche  Apparate,  Gerate,  Instrumente 
und  Zubereitungen,  einschließlich  der  Kasten 
und  Flaschen,  in  denen  eie  enthalten  sind, 
Karten  (mops),  photographische  Nachbildungen, 


wenn  besonders  in  gutem  Glauben  zum  Gebrauch 
und  auf  Bestellung  einer  Gesellschaft  oder 
Anstalt  eingefuhrt,  die  nur  fUr  religiöse,  philo- 
sophische, Unterrichts-,  wissenschaftliche  oder 
litorarischo  Zwecke  inkorporiert  oder  gebildet 
ist,  oder  zur  Belebung  der  schönen  Künste, 
oder  zum  Gebrauch  oder  auf  Bestellung  einer 
Unterrichtsanstait,  Akademie,  Schule  oder  eines 
Lehrerseminars  in  Kanada,  und  nicht  zum 
Verkauf  eingefUhrt,  unter  den  vom  ZollminUtcr 
vorzuschreibenden  Bestimmungen. 

Die  Pfllchtfor  tblldungsschule  ln  Berlin. 

Anmeldepflichtig  sind  alle  nach  dem  30.  Sep- 
tember 1890  geborenen  Lehrlinge,  soweit  sie 
nicht  mindestens  die  Tertia  eines  Gymnasiums 
absolviert  haben. 

Die  Anmeldung  hat  persönlich  zu  erfolgen, 
und  zwar  niclit  in  dem  Bezirk  der  Wohnung, 
sondern  stota  in  dem  der  Geschäftsstelle  des 
Lehrherrn  oder  Arbeitgebers.  Anmoldostelleu 
sind  für  diejenigen,  welche  beschäftigt  sind  in: 

1.  Berlin  SW  und  W (mit  Ausnahme  der 
Bezirke  zwischen  Königgrätzer  Straße,  Krausen- 
straße und  Unter  den  Linden,  welche  zur  Fort- 
bildungsschule IV  gehören)  bol  Direktor  Dage- 
förde, SW,  Wartenburgstraße  12; 

2.  Berlin  S:  bei  Direktor  Kandeler,  8, 
Wassertorstraße  4; 

3.  Berlin  SO:  bei  Direktor  Fechner,  SO, 
Görlitzer  Straße  51 ; 

4.  Berlin  C (mit  Ausnahme  der  Bezirke  von 
C nördlich  der  Stadtbahn  bis  zur  Linie  König- 
Btraße  — Neue  Königstraße,  welche  zur  Fort- 
bildungsschule VII  gehören)  und  ferner  in 
Berlin W zwischen  Königgrötzor  Straße,  Krausen- 
Straße  und  Unter  den  Linden:  bei  Direktor 
Behm,  C,  Niederwallatraße  7; 

5.  Berlin  0:  bei  Direktor  Kracht,  0,  Lange 
Straße  31; 

6.  Berlin  NO;  bei  Direktor  Schulze,  NO, 
Georgenkirchstraße  2; 

7.  Berlin  C — nördlich  der  Stadtbahn  bis 
zur  Linie  Königstraße  — Neue  Königstraße  — 
Berlin  N Brunuenetraßo  und  östlich  von  ihr 
bis  zur  Stettiner  Bahn:  bei  Direktor  Sang- 
kohl, N,  Greifenhageneratraße  78  bis  82; 

8.  und  10.  Berlin  NW  — Moabit  — und  N 
— Wedding  und  Gesundbrunnen  — : bei  Di- 
rektor Frauendienst,  NW,  Bremer  Straße  13 
bis  17; 

9.  Berlin  NW  — zwischen  Unter  den  Linden, 
Königsplatz,  Alsenstraßo,  Heidestraßo  einschließ- 
lich — und  in  Berlin  N — bis  zur  Boyon-  und 
Liesenstraße  einschließlich  und  jenseita  der 
Stettiner  Bahn  bis  an  die  Brunnenstraße,  letz- 
tere ausgeachloBson  — : bei  Direktor  Hau- 
mann, N,  Friedrichstraße  126. 

Die  Direktoren  halten  ihre  Sprechstunden 
in  den  bezeicbiictcn  Schulen  ab:  am  Montag. 
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Dienstag.  Donnerstag  und  Freitag  von  4bis5Uhr^ 
ihre  Bureaus  sind  wocheiitäglich  von  1 bis  8 Uiir 
nachmittags  geöffnet. 


Die  0.  Ablbcrodt.  Fabrik  von  Arbeita- 
maschinen  fUr  optische  Werketatton,  ist  in  den 
Besitz  dos  Hm.  Ing.  BchOtt  Obergogangen. 


Patentschau« 

Einrichtung  zur  Vcrgrhficniog  der  Kmpfindlichkeit  und  Erhöhung  der  Genauigkeit 
von  elektrischen  Meßvorrichtungen,  bei  donen  ein  der  Stromatarko  proportionales  oisoii' 
haltiges  magnetisches  Feld  zur  Hervorbringung  der  Meßwirkung  benutzt  wird,  durch  Anordnung 
eines  durch  den  zu  mo.^sendou  oder  von  diesem  abgeleiteten  Strom  erzeugten,  auf  den  beweg* 
liehen  Anker  wirkenden  zweiten  bezw'.  weiteren  magnetischen  Kreislaufes,  dadurch  gokenn* 
zeichnet,  daß  die  Sattigungsgrciue  dieses  Kroislaufea  ungeflthr  mit  demjenigen  Werto  der 
Strometnrke  zusammcnfttllt,  bei  welchem  die  ann&hernd  gloichmBßige  Proportionalität  des  ur- 
sprünglichen unkorngierten  Feldes  mit  der  erregenden  Stromstärke  bereits  eintritt,  zu  dem 
Zwecke,  die  Proportionalität  des  Feldes  und  der  Stromstftrke  auf  dio  kleinsten  in  Betracht 
kommenden  Werte  auszudehnen  und  die  Emptindlichkeit  der  Meßvorrichtung  für  gcringero  Strom- 
stärke zu  erhrihcn.  O.T.  Bluthy  in  Budapest.  11.1.1905.  Kr.  166606.  Kl.  21. 

Vakuiimdampflampc  mit  OlUhwideratand,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  in  einer 
nach  unten  gekrümmten,  z.  B.  U furmigen  Röhre  hangende  Glühwiderstand  das  sich  in  der 
Rh'guDg  der  Röhre  befindende  bezw.  ansammolndc  Verdampfungsmaterial,  z.  B.  Quecksilber, 
beim  Glühen  durch  direkte  Berührung  mit  llelzwirkung  verdampft.  F.  Dannert  in  Berlin. 
11.12.1904.  Nr.  166  372.  KL  21. 

PHsmeofernrohr  mit  drehbarem  Eintritterellektor  and  AolriohteprUma,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Aufrichteprisma  zwischen  zwei  teleskopischen  Systemen  eiogeschlossen 
ist,  welche  mit  Ihren  Elementen  größerer  Brennweite  einander  gegenübergostelU  sind,  zum 
Zwecke  der  Erzielung  eines  großen  Gesichtsfeldes.  C.  P.  Goerz  in  Berlin-Friedenau.  7.10.1904. 
Kr.  166  684.  KL  42. 

Einrichtang  an  llandferorohrcn  zam  Messen  des  Winkels,  dsn  die  VisierUnie 
nach  dem  beobachteten  Punkt  mit  der  Lotlinie  oder  dem  magnetischen  Meridian  bildet,  be- 
stehend aus  dem  Richtkörper  (Pendel,  Kompaßnadel),  der  um  eine  feste  Achse  am  Fernrohr 
drehbar  ist,  und  aus  einer  Kreisskala,  die  an  diesem  Körper  konzentrisch  zu  seiner  Drehungs- 
achse befestigt^  ist,*'dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Skala  auf  durchsichtigem  Material  an- 
gebracht ist  und  unmittelbar  durch  das  Gesichtsfeld  des  Fernrohrs  geht.  C.  Zelß  in  Jena. 
29.  12.  1903.  Nr.  167  069.  KL  42. 

Gaecksüberstromaoterbreeber  mit  intermittierendem  Strahl,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Quecksitberstrahl,  der  durch  eine  geeignete  Abechlußvorrichtung  beim  Eintritt  in  eine 
Ausströmungsdüse  intermittierend  gemacht  ist,  gegen  einen  vor  der  Düse  liegenden  Kontakt 
aufirifft  und  so  zwischen  Düse  und  Kontakt  den  Strom  abwechselnd  schließt  und  Öffnet. 
H.  Boas  in  Berlin.  !7,  8.  1904.  Nr.  167  747.  KL  21. 


Patentiiste. 

Bis  zum  28.  Januar  1907. 

Klaase: 

31.  P.  20  177.  Einrichtung  an  Mutorzühlern  zur 
Beseitigung  des  Einflusses  der  Reibung  auf 
die  ProportionalitJU  der  Anzeigen.  Ch  FOry 
u.  E.  ürasaot.  Paris.  11.  5.  05. 

G.  21693.  Röntgenröhre.  Th. üuilloz, Nancy,  ■ 

Frankr.  4.8.05.  I 

H.  37  638.  Zur  Verwendung  in  elektrischen  ; 
Apparaten  geeignete  Eisenlegierung.  K.  A. 

H ad  field,  Sheffield,  RngL  14.4.06. 


M.  27736.  Induktionsapparat.  H.  Ch.  Muel- 
1er,  Fond  du  Lac,  V.  8t.  A.  26.6.05. 

M.  29323.  Vorrichtung  zur  Steuerung  vonTrieb- 
werken  auf  elektrischem  Wege.  P.  Meyer, 
Berlin.  20.  9.  (fö. 

R.  22504  u.Zus.  23231  Vorrichtung  zur  zeich- 
nerischen Darstellung  von  ROutgenbildern. 
Reiniger,  Gebbert  & Schall,  Erlangen. 
22.  3.  06  resp.  22.  6.  06. 

30.  F.  20782.  Hohlstßpsel  mit  konischem  Hohl- 
raum für  Flaschen.  F.  Feldtmann,  Altona. 
16. 10.  06. 

L.  22016.  Wärmeregler  für  Dampfsterilisatoren, 
Autoklaven  und  ftholicho  Apparate,  in  denen 
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Gegenstände  durch  darin  erzeugten  Dampf 
bei  einem  bestimmten  Wärmegrade  erhitzt 
werden  sollen.  F.  & M.  Lauteuschihger. 
Berlin.  3.1.06. 

42«  A.  12  576.  Vorrichtung  zur  angenüherten 
Bestimmung  einer  Gasart  in  einem  Gas- 
gemisch. M.  Arndt,  Aachen.  14.11.05. 

D.  17  732.  Selbstt&tig  sich  Ofl'ncndo  Schutz- 
klappen für  optische  Instrumente;  Zue.  z. 
Anm.  D.  17  554.  M.  Dewald,  Bonn  a.  Kh. 
24.  11.06. 

F.  19  853.  Pautograph,  dessen  bei  positiver 
Bilderübertragung  zu  einem  starren  doppei- 
armigen  Hebel  gekuppelte  Dreharmo  zwecks 
Cbertragung  eines  Spiegelbildes  von  ein- 
ander gelost  werden  und  mittels  Schnur- 
laufs  eine  gogenlhuhge  Drehbewegung  er- 
halten. A.  FedOkin,  St.  Polorsburg.  21.2. 05. 
U.  36  020  u.  ZuB.  37  863.  Hydrostatisebes  DifTe- 
rentialmanometer  mit  in  eine  Tragt! Ussigkeit 
olntauchendem  Schwimmkörper  zum  Messen 
von  DruckdifTerenzen  zweier  beliebiger  Gase 
oder  Dflmpfe.  A.  Heß,  Berlin.  24.8.  05  resp. 
14.  5.  06. 

L.  2l  727.  Registrierendes  Perimeter  mit 
achsial  verstellbarer  Markierungsspindel  und 
Verschiebung  des  ObjekttrAgers  auf  einem  i 
Kreissegment.  W.  Löw,  Heidelberg  3.11.05.  | 

M.  80039.  Stativ  mit  Füßen  aus  Nürnberger 
Scheren.  P.  Morlock,  Karlsruhei.B.  25-6.06. 

S.  23198.  Meßstange.  Chr.  L.  Sarto,  Madrid. 

14.  8.  06. 

Sch.  24  853.  Verfahren  zur  Bestimmung  von 
Temperaturen  durch  Thermoelemente.  G.  A. 
Schultze  u.  A.  Kocpsel,  Charlottenburg. 
30.  12.  05. 

Erteil  DBgen. 

21.  Nr.  182(^2.  Verfahren  zur  Übertragung  von 
reellen  optischen  Bildern  in  die  Ferne;  Zus. 

I.  Pat.  Nr.  173  783.  E,  u.  M.  Belln,  Lyon. 

15.  6.  05. 

Nr.  182  055.  Verfahren  zur  Wiedergabe  von 
Bildern  auf  telegraphischem  Wege.  R.  Leth, 
Wien.  29.  4.  06, 

Nr.  182065.  Meßgerät  für  Widerstände  und 
Kapazitäten,  Allg.  Elektrizitäts-Gesell- 
schaft, Berlin.  21.11.05. 

Nr.  182  068.  Aräometer  mit  Einrichtung  zur 
Fernanzeige  des  spezifischen  Gewichtes  der 
Säure  von  Akkumulatoren.  K.  Schmidt, 
Nürnberg.  10.  8.  06. 

Nr.  182  078.  Quecksilberdampflampe.  Ch.  A. 

Lee,  London.  14.  2.  06. 

Nr.  182080.  Anordnung  zum  Regulieren  der 
Luftdichte  in  Vakuum-  insbesondere  Rönt- 
genröhren. C.  H.  F.  Müller,  Hamburg. 
15.  4.  06. 
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Nr.  182113.  Verfahren  zum  Betriebe  von  Queck- 
silberdampflampen. W.  C.  Heraeua,  Ha- 
nau a.  M.  16.  8.  05. 

42.  Nr.  181027.  Nivellierinstrument  mit  pen- 
delnd aufgehängtom  Fenirohr.  .J.  Ceruttl, 
Grenoble,  Frankr.  14.  12  05. 

Nr.  181020.  Dämmerungsfemrohr.  0.  Wald- 
stein, Wien.  10.2.06. 

Nr.  181  137.  Objekt] vreflektorlagerung;  Zus.  z. 
Pat.  Nr.  165345.  C.  P.  Goerz,  Friedenau- 
Borlin.  8.  11.  05. 

Nr.  181  167.  Vorrichtung  zum  Aufzeichnen 
oder  Anzeigen  des  aus  Druck  und  Menge 
sich  zusanimensetzenden  Wertes  von  Gasen 
und  Dämpfen;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  162  674. 
G.  Kiefer,  Fcuerbach,  u.  E.  Honold,  Stutt- 
gart. 3.  9.  05. 

Nr.  181  203.  Vorrichtung  zur  unmittelbaren  und 
selbsttätigen  Anzeige  der  auf  den  Horizont 
reduzierten  Entfernungen  und  Höhenunter- 
schiede anvisierter  Punkte.  A.  MasyZal- 
dua,  Madrid.  9.10.04. 

Nr.  181  907.  Ausoinandomehmbares  Doppel- 
fernrohr mit  exzentrischer  Lagerung  eines 
oder  beider  Eiuzelfemrohre.  L.  Rlth,  Paris. 
4.1.06. 

Nr.  181  949.  Verfahren  zum  Projizieren  von 
Bildern  unter  beliebigem  Winkel  für  Re- 
klamoz wecke.  J.T.F.  Conti,  Paris.  23.7.05. 

Nr.  182 126.  Meß-  und  Registriervoirichtung 
für  Ampliiudon  schwingonder  Körper.  A. 
Behm,  Karlsruhe  I.  B.  11.  4.  06. 

43.  Nr.  180  935.  Vorrichtung  zur  Feststellung 
der  Zeit  des  Eintritts  beobachteter  Ereig- 
nisse, z.  B.  der  Ankunft  von  Brieftauben. 
J,  B.  H.  Clologe,  Bordeaux,  13.5.06. 

48.  Nr.  180940.  Vorfahren  und  Vorrichtung  zum 
rberziehen  von  Metallgegenständen  mit  Me- 
tallen oder  Legierungen  im  Schmelztiegel. 
F.  Hardenberg  u.  0.  Beier,  Oelde,  Westf. 
2.  12.  05 

74.  Nr.  182029.  Apparat  zur  elektrischen 
Fernmessung  von  PlüesigkcitshÖhen  oder 
•drucken.  D.  Perret,  Neuenburg.  Schweiz. 
22.  1.05. 

Nr.  182  127.  Vorrichtung  zum  ^Ändern  der 
Konstanten  von  Zeigermeßgeräten.  Th. 
Horn,  Großzschocher-Leipzig.  5.5.06 


Zuschriften  an  dis  Redaktion. 

In  bezug  auf  die  Berichtigung  S.  25  in 
voriger  Nummer  die$er  Zeitichrift  bittet  uns  die 
Firma  Joh.  Martin  Siebert  in  Gotha  mitzii- 
teilen,  daß  sie  noch  nie  in  der  Lage  war,  von 
einer  OiTorto  in  angegebener  Höhe  Gebrauch 
machen  zu  können.  Die  Red. 
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V«rlaf  Ton  Jnlla«  Sprtngar  in  Barllo  H.  — Dnck  ton  Bnll  Dr«7«r  ln  Barlln  SW. 
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Laboratotiamgeinricbtung  mit  Fernrobrbalken  und  Einbängeleisten. 

Von  Prof.  Dr.  K.  Th.  £d*LBfbnn  ln  Hhnchon 

Für  Rfionie,  in  welchen  Arbeiten  mit  erachütterungsempflndlichen  Instrumenten 
ausgefUhrt  werden  sollen  und  in  deren  Bauanlage  keine  oder  zu  wenige  stabile  Arbeits- 
plätze, isoliert  aufgemauerte  Pfeiler  u.  dgl,  vorgesehen  sind,  bietet  die  Anwendung  der 
von  mir  seit  1884  vorgeschlagenen  Fernrohrbalken  und  der  Wand-Einhängeleisten  eine 
bewahrte  Laboratoriumseinrichtung.  Man  erreicht  hierdurch  gegenüber  Fundanient- 
pfeilern  und  gewöhnlichen  Wandkonsolen  noch  manche  Vorteile: 

1.  Größere  Freiheit  in  der  Wahl  der  Aufstellungsorte  für  die  Apparate; 

2.  Vorteilhafte  Raumausnutzung;  man  kann  die  Arbeitsplätze  vermehren  und 
beliebig  verändern; 


3.  BeiJ^Verwendung  von  Instrumenten,  welche  nicht  auf  Gaußstativen  stehen, 
sondern  am  Balken  hängen,  z.  B.  von  Hänge-Skalenfernrohren,  wird  der  Fußboden 
unterhalb  derselben  frei  für  handliche  Aufstellung  von  Arbeitstischen. 

Fernrohrbalken  und  Einhängeleisten  setzen  freilich  genügend  stabile  Mauern 
der  Gebäude  voraus;  man  wird  sich  jedoch  durch  einen  Versuch  leicht  überzeugen 
können,  daß  zumeist  sogar  die  Außeninauern  von  gewöhnlichen,  gut  gebauten  Wohn- 
gebäuden — wenigstens  zu  ebener  Erde  — genügend  erscbülterungsfrei  sind,  und  daß 
auch  die  Zwischenmauern  bis  auf  eine  Entfernung  von  etwa  zwei  .Meter  ab  Fensterfront 
geeignete  Stützpunkte  bieten  für  das  Einlegen  von  Fernrohrbalken.  Zunächst  hindert 
ja  doch  nur  der  bei  jedem  Schritt  erzitternde  Fußboden,  auf  welchem  man  niemals 
empfindliche  Instrumente  aufstellen  kann,  daß  man  bestimmte  Räume  nicht  als  Eabora- 
torien  verwenden  kann;  nun  ist  aber  Zweck  der  Fernrohrbalken,  die  Instrumente  vom 
Fußboden  unabhängig  zu  machen. 

Fernrohrhalken  und  Sehildbretter. 

Aus  drei  dicken  Brettern  ab  c wird  mittels  Messingschrauben  ein  Doppel-T-Träger 
gebildet,  wie  dies  Fig.  1 im  Querschnitt  samt  den  nötigen  Ausmessungen  (in  mm)  zeigt. 
Entlang  der  oberen  vorderen  Kante  ist  eine  Hache  Messingschiene  d aufgeichraubt  als 
Geleise  für  zweiräderige  Weigen  K 0 (Fig.  4 u.  ß),  deren  Einrichtung  und  Verwendung 
weiter  unten  beschrieben  wird. 

Diese  Fernrohrhalken  B werden,  wie  Fig.  2 im  Beispiele  eines  Bauplanes  zeigt, 
im  beabsichtigten  Skalenabstand  (1  bis  2 m)  von  der  Fensterwand  IF  entfernt,  parallel 
zu  dieser  und  in  einer  Höhe  von  etwa  2 m horizontal  über  dem  Fußboden  angebracht. 
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Zu  diesem  Zwecke  sind  an  den  Zwischenwänden  CD  mittels  eingegipster  Dübel  und 
Holzschrauben  je  ein  Paar  Schildbretter  E F befestigt,  deren  einfachste  Form  und  Aus- 
maß sich  aus  der  perspektivischen  Ansicht  F^g.  3 ergibt.  In  die  Aussparungen  h 
dieser  Schildbretter  wird  der  auf  passende  Lünge  abgeschnittene  Balken  eingelegtt  und 
mittels  Holzkeilen  fest  eingespannt.  Der  Hoblraum 
B‘)  (Fig.  1 u.  2)  der  Fernrohrbalken  dient  zur  Auf- 
nahme von  Leitungs-Drähten  und  -Köhren ; ' die^an 
passenden  Orten  gebohrten  Löcher  1 1 [Fig.  1] 
ermöglichen  die  bequeme  Aus-  und  Einführung 
dieser  Leitungen  zu  den  Instrumenten,  welche  sich 
an  den  Laboratoriumswänden  befinden  oder  unter 
den  Femrobrbalken  auf  den  Arbeitstischen  stehen. 


Fernrohnvagen. 

Wie  schon  erwähnt,  dienen  die  Fernrohr- 
balken als  Träger  und  Bahn  für  zweiräderige  (rj 
Wagen  ö {Fig.  4 u.  5);  diese  sind  durch  Anziehen 
der  Schraube  s resp.  n an  be- 
liebiger Stelle  zu  fixieren  oder 
nach  Lösen  dieser  Schraube 
entlang  des  Balkens  zu  ver- 
schieben. Da  das  Gestelle  der 
Wagen  nicht  ganz  die  Hälfte 
des  Balkens  umgreift,  so  können 
sie  sehr  leicht  vom  Balken  ab- 
gehoben und  auch  wieder  auf 
denselben  gehängt  werden. 

An  den  Wagen  befinden 
sich  zwei  Y-Lager  g h {Fig.  4) 
und  die  Klemme  l für  80  cm 
lange  starre  Messingrobre  S, 
welche  an  ihrem  unteren  Ende 
Fernrohr  und  Skala  {Fig.  d) 
oder  andere  Instrumente  tragen ; 
sie  ersetzen  gewissermaßen  die 
■'*6  * Säulen  von  Gaußstativen  und  ■''s  * 

können  durch  g l h in  ihrer  Längsrichtung  verschoben  sowie  in  beliebiger  Höhe  über 
dem  Fußboden  feslgestellt  werden,  erforderlichen  Falles  auch  iiher  Kopfhöhe,  worauf 
man  unter  den  am  Fernrohrbalken  hangenden  Apparaten,  ohne  ihren  Aufstellungsort 
verlieren  zu  müssen,  wegschreiten  kann. 


FIX.  e. 


Fl*.  ^ 


PlS-  8. 


Die  Lnmpcnträger. 

Dieselben  bestehen  aus  einer  3 cm  breiten  Messinglamelle  L (Fig.  S),  welche 
den  unteren  Teil  des  Fernrohrbalkens  umgreift  und  sich  daran  mittels  der  Schraube  h 
festlegt.  Die  eingeschraubte  runde  Messingsstange  5 trägt  einen  verschiebbaren  Haken  h, 
an  welchem  Beleuchtungskörper  für  die  Skalen  u.  s.  w.  in  beliebigem  Abstand  vom 


■)  Dieser  Hohlraum  der  Fonsterwand  gegenüber. 
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Balken  eingehängt  werden.  Diese  Stange  5 bat  die  zum  kleinen  Universalatativ') 
passenden  Dimensionen , wodurch  man  aiie  zu  diesem  Apparate  gehörigen  Teile 
(Justierstangen,  Klemmen,  Pinzetten,  Elektroden  u.  s.  w.)  auch  hier  anzusetzen  vermag. 


Einhänf/eleisten. 

Entlang  der  Zimmerwände  sind  an  diese-),  und  zwar  gewöhnlich  1,6  m über 
dem  Fußboden,  horizontal  laufend  kräftige  Leisten  (Fig.  7)  mittete  Holzdübeln  und 
Messingscbrauben  befestigt.  In  ihre  obere  Seite  ist  eine  tiefe  dreieckige  Nut  n einge- 
hobelt, welche  zum  Einbängen  der  Wandkonsole,  der  Stellschrauben  von  Hängeinstru- 
menten u.  s.  w.  dienen,  wie  dies  weiter  unten  in  einigen  Beispielen  angegeben  wird. 
Damit  sich  keine  Erschütterungen  entlang  dieser  Leisten  fortpflanzen  können,  werden 
dieselben  zweckmäßig  in  meterlange  Stücke  aus- 
einandergescbnitten  und  unter  Einhaltung  von  1 mm 
breiten  Unterbrechungen  aneinander  gereiht,  wie  b 
in  Fig.  7 zeigt.  Diese  Einhängeleisten  verleiben 
in  einfachster  Weise  allen  daran  einzubängenden 
Einrichtungen  und  Apparaten  eine  außerordentlich 
bequeme  Beweglichkeit  rücksichtlich  ihres  Auf- 
stellungsortes. 


riK  ». 


VIS  m. 


Konsole  und  IJänge-Instrumenie. 

Zur  Aufstellung  von  Instrumenten  unter  Vermittelung  der  Einhängeleisten  dienen 
besondere  Konsole  aus  Zinkguß  oder  Holz,  wie  ein  solches  in  Fig.  8 dargestelit  ist. 
Dasselbe  besteht  aus  einem  Lagerkörper  a mit  drei  Stellschrauben  bed\  die  beiden 
vertikalen  Stellschrauben  b c setzen  sich  in  die  Nut  n der  Wandleiste  L hinein  und 
vermitteln  hierdurch  die  Sicherheit  der  Aufstellung,  während  die  Spitze  der  horizontalen 
Stellschraube  d wegen  der  Vorschwere  des  Ganzen  sich  fest  auf  die  Zimmerwand  stützt. 
Außerdem  ist  ein  Brett  F auf  dem  Lagerkörper  a befestigt,  auf  welchem  die  Instru- 


■)  s.  Preisverzeichnis  des  Physik. -mech.  Institutes  von  Prof.  Dr.  M.  Th.  Bdslmann 
& Sohn,  Mönchen,  Apparat  Nr.  20. 

>)  Hauptsächlich  an  den  Fensterwänden,  wie  W,  und  von  diesen  ab  an  den  Scheide- 
wänden bis  zu  zwei  Meter  Entfernung,  wie  C und  D in  Fig.  3.  « 


Digitized  by  Google 


44 


M.  Th.  Edtlmann.  LaboraloriumicimlcblunE  mIt,Pamrohibalken  U-  ElnhftngeUUlan.  y,Jhw^erZlß 


mente  Platz  finden.  Alit  den  Stellschrauben  2i  e kann  dieses  Brett  hurizuntiert  werden, 
Uhnlich  wie  mit  den  Stellschrauben  des  gewöhnlichen  DreifuBes. 

Man  kann  indessen  ein  solches  Hftngekonsol  mit  der  übrigen  Konstruktion  eines 
Instrumentes  direkt  vereinigen,  und  es  entstehen  auf  diese  Weise  sehr  bequem  zu  hand- 
habende, erschütterungsfreie  und  einfache  Instrumente:  die  Hhngeapparate.  ln  den 
Edelmannscben  Werkstätten  sind  nach  diesem  Prinzip  eine  Reihe  von  Konstruktionen 
durcbgeführt  worden,  z.  B.  Nadel-  und  Drehspulengalvanometer,  Elektrometer  u.  s.  w. 

Einige  Beispiele  hiervon  sollen  hier 
angeführt  werden;  zunächst  das  einfache 
Wand-Drehspnien-Galvanometer  J"///.  9.  Auf 
einem  vertikalen  Brette  sind  die  wesent- 
lichen Bestandteile  des  Instrumentes:  Stahl- 
magnete W,  Suspensionen  F,  L,  u\  ii,  Drch- 
spule  m samt  Spiegels,  Arretierung  5 u. 8.  w., 
befestigt;  mit  den  Stellschrauben  5 C hängt 
das  Instrument  in  der  Einhängeleiste  O, 
wahrend  sich  die  Stellschraube  A gegen 
die  Zimmerwand  stützt. 

Fiff.  10  stellt  ein  hochempfind- 
liches Drehspulen-Galvanometer  auf  Hünge- 
Gestell  aus  Aletall  dar.  In  dem  angegossenen 
Auge  M ist  das  Instrument  um  die  vertikale 
Achse  drehbar;  BBD  sind  an  Stelle  der 
Stellschrauben  eines  gewöhnlichen  Drei- 
fußes getreten. 

In  Fig.  11  ist  eine  Kombination  zweier  übereinander  hangender  Instrumente 
dargestellt,  nBrnlich  eines  Drehspulen-Galvanometers  Fig.  9 und  eines  Lampenablese- 
apparates,  bei  welchem  eine  lineare  Glühlampe  L als  Lichtquelle  dient  und  das  Bild 
des  Fadens  — in  Form  eines  schmalen  Lichtstreifens  vom  Galvanometerspiegel  mit  vorge- 


Kiß.  11. 


KIß.  12  Plg.  II. 


setzter  Linse  / reflektiert  — auf  eine  durchsichtige  mattgeschlilTene  Skala  T projiziert; 
der  Gang  dieses  Lichtzeigers  ist  auf  der  Rückseite  der  Skala  bequem  abzulesen. 

Fig.  Vi  zeigt  ein  Einhänge  - Wandkonsol  W der  Konstruktion  Fig.  3 aus  Holz, 
auf  welchem  irgend  ein  Spiegelinstrument  (hier  z.  B.  ein  kleines  Drehspulen  - Galvano- 
meter ö)  aufgestellt  wird.  An  dem  Konsol  ist  eine  Nemstlampe  L montiert,  deren 
Licht  mittels  Spiegels  S und  Linse  auf  einen  Schirm  geworfen  wird,  um  im  Hörsaale 
den  Zuhörern  den  Gang  des  Spiegels  mittels  Objektivprujektion  zu  zeigen. 

Zu  erwähnen  ist  hier  noch,  daß  es  sich  empfiehlt,  auch  an  der  Rückwand  von 
Instrumentenschränken  einige  Einhängeleisten  zu  befestigen,  damit  man  hier  Hänge- 
instrumente  in  normi^er  Stellung  aufbewahren  kann. 
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Gmißstative  und  Konsoltisrhe  zum  Einhängen. 


Wird  in  Tischhöhe  eine 
zweite  Reihe  von  Einhnnge- 
leisten  an  den  Laboratoriunis- 
wänden  befestigt,  so  ergibt  sich 
die  Möglichkeit,  an  beliebiger 
Stelle  an  den  Wänden  sofort 
bequeme  Arbeitsplätze  zum  Auf- 
stellen von  Instrumenten  u.  dgl. 
zu  schaffen.  Diese  Einrichtungen 
sind  aus  der  Fig.  13  u.  F\g.  14 
auch  ohne  weitere  Beschreibung 
leicht  zu  ersehen. 


T 


Fis  1» 


Vereins-  und  Pen 

Wilhelm  von  Bezold  ■{■. 

Geb.  21.  Juni  1837  in  Mönchen,  gestorben 
17.  Februar  1907  in  Berlin. 

Nach  längerem  Leiden  ist  im  fast  voll- 
endeten 70.  Jahre  der  Geheime  Oberregie- 
rungsrat Dr.  von  Bezold  verschieden.  Zu- 
folge seiner  vielseitigen  Wirksamkeit  als 
ordentlicher  Professor,  Direktor  des  Kgl. 
Preußischen  Meteorologischen  Instituts,  Mit- 
glied der  Kgl.  Akademie  der  Wissenschaften 
und  des  Kuratoriums  der  Physikalisch -Tech- 
nischen Reichsanstalt  sowie  anderer  wich- 
tiger Kommissionen  und  Körperschaften 
hatte  der  Verstorbene  Gelegenheit,  nach 
den  verschiedensten  Richtungen  hin  mit 
Wissenschaft  und  Technik  Fühlung  zu  neh- 
men und  dabei  sein  Wissen  und  sein  Ge- 
schick zu  betätigen.  Über  den  Lebensgang 
des  Verstorbenen  haben  Tageszeitungen 
ausführlich  berichtet;  es  möge  daher  hier 
nur  ein  kurzer  Hinweis  auf  seine  wissen- 
schaftlichen, speziell  seine  instrumentellen 
und  technischen  Leistungen  gegeben  werden. 

Anfangs  beschäftigte  sich  von  Bezold 
vorwiegend  mit  elektrischen  und  optischen 
Studien.  Charakterisch  für  erstere  w ar  die 
vielfache  Anwendung  der  Lichtenberg- 
schen  Figuren  zur  Darstellung  elektrischer 
Entladungen.  Bei  diesen  Experimenten  ist 
es  ihm  zuerst  gelungen,  elektrische  Wellen 
zu  beobachten.  Die  Uerüber  1870  ver- 
öffentlichte Arbeit  (Untersuchungen  über 
die  elektrische  Entiadung,  Poggend.  Ann., 
Bd.  1-iO)  blieb  jedoch  wenig  bekannt,  bis 
sie  Heinrich  Hertz  als  Vorläufer  seiner 
eigenen  Untersuchungen  bezeichnete  und 
sie  in  die  Sammlung  seiner  Abhandlungen 
mit  geringfügigen  Kürzungen  aufnahm.  Der 
Apparat,  welchen  von  Bezold  für  diese 
Arbeiten  konstruierte  (angefertigt  von  M. 
Th.  Edelmann),  ist  erst  1897  in  Wiede- 


lonennachpichten. 

manns  Annalen,  Bd.  63  beschrieben  wor- 
den und  wird  nun  hoffentlich  bald  dem 
Deutschen  Museum  überwiesen  werden.  Die 
Ähnlichkeit  der  Formänderungen  gefärbter 
Flüssigkeitstropfen  im  Wasser  mit  den 
Lichtenbergschen  Figuren  veranlaßten 
von  Bezold  später,  solche  Strömungs- 
flguren  weiter  experimentell  zu  verfolgen 
und  auf  rotierende  Flüssigkeiten  auszu- 
dehnen. 

Bei  seinen  optischen  Studien  wtu*de  der 
V'erstorbene  wesentlich  durch  sein  feines 
künstlerisches  Empfinden  geleitet;  sein  Werk 
.Farbenlehre  im  Hinblick  auf  Kunst  und 
Kunstgewerbe“  (Braunschweig  1874)  liefert 
hierfür  den  Beweis.  Die  physiologische 
Optik  ist  von  ihm  durch  wichtige  Beiträge 
gefördert  worden;  in  diesen  Arbeiten  finden 
sich  auch  einige  hübsche  Vorlesungsver- 
suche beschrieben. 

Obgleich  von  Bezold  schon  1864  eine 
bedeutsame  Abhandlung  über  Dämmerungs- 
beobachtungen  geschrieben  hatte,  ist  er  als 
Meteorologe  doch  wohl  zuerst  durch  seine 
Beiträge  zur  Gewitterkunde,  namentlich 
durch  die  Arbeiten  über  die  Zunahme  der 
Blitzgefahr,  bekannt  geworden.  Es  dürfte 
hier  interessieren,  daß  die  erste  Veran- 
lassung zu  diesen  Studien  eine  Unterhal- 
tung mit  K.  A.  Steinheil  gab,  der  einmal 
die  Meinung  aassprach,  daß  die  in  den 
Alpen  weit  vorspringenden  Dächer  den 
Häusern  einen  wirksamen  Blitzschutz  ge- 
währten, da  sie  den  Regen  von  den  Mauern 
abhielten  und  so  die  Leitungsfähigkeit  für 
den  Blitz  herabsetzten.  Seit  der  Übernahme 
der  Direktion  der  Bayrischen  Meteorologi- 
schen Zentralstation  i.  J.  1878  und  besonders 
seit  der  Übersiedlung  nach  Berlin  1885  tritt 
die  physikalische  Tätigkeit  mehr  und  mehr 
gegen  die  meteorologische  zurück,  aber 
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gleich  seine  ersten  Berliner  meteorologi^ 
sehen  Untersuchungen  knüpfen  an  seine 
Münchener  Vorlesungen  über  technische 
Physik  an.  Die  graphischen  Methoden  von 
Clapeyron,  welche  sich  bei  der  Anwen- 
dung der  mechanischen  Wärmetheorie  auf 
die  Maschinenlehre  als  so  fruchtbar  er- 
wiesen hatten,  benutzte  er  nämlich  als 
Grundlage  für  seine  berühmten  Studien  über 
die  Thermodynamik  der  Atmosphäre.  Es 
ist  das  Verdienst  von  Bezolds,  die  Meteo- 
rologie dadurch  su  einer  Physik  der  Atmo- 
sphäre ausgestaltet  zu  haben.  Ein  glück- 
licher Umstand  fügte  es,  daß  diese  theo- 
retischen Studien  bald  ausgedehnte  Anwen- 
dung in  der  wissenschaftlichen  Aeronautik 
finden  konnten.  Daneben  beschäftigte  sich 
von  Besold  mit  Vorliebe  mit  erdmagne- 
tischen Problemen  und  bat  hier  namentlich 
methodisch  durch  Einführung  übersichtlicher 
graphischer  Darstellungen  bahnbrechend  ge- 
wirkt. 

Die  ungemein  rasche  Entwicklung  des 
Preußischen  Meteorologischen  Instituts,  die 
Reorganisation  des  Stationsnetzes,  die  Er- 
bauung des  magnetischen  und  des  meteo- 
rologischen Observatoriums  bei  Potsdam 
sowie  der  Höhen-Observatorien  auf  dem 
Brocken  und  auf  der  Schneekoppe  gaben 
dem  Verstorbenen  vielfach  Anlaß  zu  orga- 
nisatorischer und  praktisch-meteorologischer 
Tätigkeit.  An  dem  instrumentellen  Ausbau 
und  an  den  technischen  Einrichtungen  der 
ihm  unterstellten  Institute  hat  er  lebhaften 
Anteil  genommen,  z.  B.  rührt  von  ihm  die 
Idee  des  Winddruckmessers  auf  dem  Pots- 
damer Observatorium  her;  jedoch  vermied 
er  es  fast  ängstlich,  seine  eigenen  Arbeiten 
hierbei  hervorzuheben,  so  daß  man  darüber 
nur  ganz  vereinzelt  etwas  in  den  Veröffent- 
lichungen findet. 

Die  physikalischen  Arbeiten  von  Be- 
zolds  sind  außer  in  den  Berichten  der 
Bayrischen  oder  der  Berliner  Akademie  der 
Wissenschaften  fast  vollständig  in  den 
Annalen  der  Physik  enthalten.  Die  ge- 
meinsame Herausgabe  der  viel  mehr  zer- 
streuten meteorologischen  Abhandlungen 
(erschienen  im  Herbst  1906)  w*ar  seine 
letzte  wissenschaftliche  Leistung. 

R.  Sürintj, 

D.  G.  f.  M.  n.  O.  Zwelgverola  Göt- 
ItOgeB.  Sitzung  vom  lö.  Februar  1907. 
Vonitzeuder:  Hr.  E.  Kubstrat. 

Nach  Eröffnung  der  Sitzung  und  Verlesung 
des  Protokolles  fragt  der  Vorsitzende  an,  ob 
jemand  über  d^n  Verideib  des  Zirkulars  eine 
Mitteilung  machen  köuue,  das  wegen  der  Ein- 


richtung eines  Lesezirkels  herumgeschickt  sei; 
OS  wird  beschlossen,  eine  direkte  Anfrage  durch 
die  Post  an  die  Intercssonten  zu  veranstalten. 
Der  Vorsitzende  verliest  dann  ein  Schreiben  von 
Hr.  Dr,  Krüß  in  Hamburg,  welcher  dem  Zwoig- 
voreiu  für  dessen  Beileidsbezeugung  beim  Hin- 
scheiden seines  Vaters  seinen  Dank  ausspricht. 

Ein  von  Hm.  W.  Sartorius  angeregter  Ge- 
danke,  jetzt  schon  zur  Anschaffung  von  Prüfungs- 
modellen für  die  zu  begründende  Mechaniker- 
schule  Lehrlingsbeiträge  zu  verwenden,  fuhrt 
zu  einer  längeren  Debatte. 

Darauf  berichtet  Hr.  R.  Brunn^c  über  ein 
neues  öl,  welches  aus  Klauonöl  hergestellt  die 
sehr  schätzbare  Eigenschaft  habe,  nicht  zu  ge- 
frieren. Der  Vortragende  verteilt  von  diesem, 
allerdings  noch  sehr  teuren  Stoffe  an  die  An- 
wesenden Proben. 

Alsdann  erteilt  der  Vorsitzende  Hrn.  Haus- 
mann das  Wort  zu  einem  Vortrage  über  Mikro- 
photographie. Nach  einer  historischen  Ein- 
leitung, welche  die  Entwicklung  der  Mikro- 
photographie verfolgt,  verbreitet  der  Vor- 
tragende sich  über  den  Wert  derselben,  wobei 
er  sehr  eingehend  die  Vorteile  der  Wieder- 
gabe mikroskopischer  Bilder  durch  Zeichnung 
und  Photographie  gegeneinander  abw&;;t. 
Auch  stereoskopischer  Mikrophotogramme  wird 
gedacht  und  daun  der  Nutzen  der  Mikrophoto- 
graphie für  die  Wissenschaft,  den  Unterricht, 
für  gerichtliche  Zwecke  und  vieles  andere 
horvorgohoben.  Nachdem  er  die  Technik  an 
mitgebrachten  Apparaten  kurz  erläutert,  zeigt 
der  Vortragende  endlich  eine  größere  Zahl 
ganz  ausgezeichneter  Mikrophotogramme,  die 
in  die  Wände  eines  säulenartigen  Kastens  ein- 
gelassen sind  und  von  innen  her  beleuchtet 
worden  Btkrend^en 


Zwelf^rereln  Leipzig.  Humorahond 
vom  1.  Februar  1907. 

Unser  Mitglied  Hr.  Schräder  vereinigte 
Fachgenosaen  und  ihre  Angehörigen  beim  Eintritt 
in  die  Faschingszeit  zu  einem  karnevalistischen 
Fest. 

Der  prächtig  ausgestattete  Fcstsaal  trug 
ein  sommerliches  Gepräge;  die  Damen  waren 
in  duftigen  Sommertoiletten  erschienen,  die 
Herren  in  hellen  Anzügen  und  leichten  Sommer- 
mUtzeu.  Schnell  war  die  große  Zahl  der  An- 
wesenden einmütig  in  launigster  Stimmung. 
Ein  Kabarct  Öfi'neto  dann  auch  bald  seine 
PfortiM).  Hr.  Schräder,  der  Conferencier,  be- 
grüßte zunächst  das  Publikum  und  ließ  sodann 
Fräulein  Thiele  den  Prolog  sprechen.  Hierauf 
folgten  humoristische  Szenen  von  Frau  Schrä- 
der, Fräulein  Hammer  und  Blümol  und 
Herrn  Herrmann;  Fräulein  Petzold  trug 
^ Klavierstücke  und  Herr  Köhler  Gesangsstücke 
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vollendet  schön  vor,  Herr  Schopper  jun. 
Rideamui  • Satiren.  Zum  Schluß  trat  Herr 
Schräder  als  SchiielUeichuer  auf,  wobei  er 
durch  die  Fixigkeit  seinoa  Arbeitena  alle  An- 
wesenden in  Erstaunen  versetzte.  Darauf  gab 
man  sich  dem  Tanze  hin. 

Den  Schluß  bildete  nach  althergebrachter 
Sitte  eine  Kaffeetafel,  wAhread  welcher  zum 
ersten  Male  die  Fahne  dea  alten  eingegaogenen 
Mechanikerkluba  gezeigt  wurde.  War  da«  Fest 
bisher  toller  Laune  gewidmet,  ao  nahm  cs  jetzt 
einen  ernsteren  Charakter  an.  Hr.  Petzold 
erzählte  kurz  die  Geschichte  dieser  Fahne,  die 
von  der  Vereinigung  der  Leipziger  Mechaniker 
und  Masebinenhauer  angeschafft  und  am  10.  No- 
vember 1859  geweiht  worden  war;  Schimmel- 
mann  und  Götz  waren  damals  die  Führer  der 
Vereinigung.  Nach  Auflösung  derselben  über- 
nahm der  Mechanikerklub  die  Fahne,  und  1890 
kam  sie  infolge  eigenartiger  UmatAnde  in  Hrn. 
Petzolda  Verwahrung.  Sie  wurde  das  letzte 
Mal  beim  Begr&bnis  von  Franz  Hugershoff 
getragen. 

Nach  dieser  erbebenden  Gedenkfeier  setzte 
die  Fröhlichkeit  wieder  ein.  Man  blieb  noch 
lange  beisammen  und  als  man  voneinander 
schied,  hatte  sich  das  Motto  dea  Festes:  «Uia 
um  sieben  wird  geblieben"  fast  bewahrheitet. 

Sitzung  vom  6.  Februar  1907.  Vor- 
sitzender: Hr.  W.  Petzold. 

Der  Vorsitzende^spendet  Hrn.  Schräder, 
welcher  die  Ausgestaltung  und  Leitung  dea 
Humorabenda  vom  1.  Februar  freiindticbst  über- 
nomroen  batte,  volles  Lob  für  die  große  von 
ihm  geleistete  Arbeit  und  dankt  ihm  im  Namen 
aller  Teilnehmer.  Einige  Mitglieder  versuchen 
dann,  die  Kostenfrage  in  die  Debatte  zu  ziehen, 
was  aber  vom  Vorsitzenden  zurQckgowiesen 
wird  mit  der  Begründung,  daß  bereits  ein  Herr 
sAmtliche  Kosten  auf  sich  genommen  habe  und 
nicht  wünsche,  daß  in  der  Sitzung  über  diesen 
Funkt  debattiert  werde. 

Hr.  Petzold  verliest  einen  ihm  von  Hrn. 
Kleemann  in  Hallo  zugegangeiieu  Brief.  Hr. 
Klee  mann  schreibt,  daß  die  GehilfenprUfungen 
Jetzt  wieder  bevorstehen,  die  neue  Bearbeitung 
des  Hilfsbuchea  für  don  theoretischen  Teil  der 
GehilfonprUfung  aber  leider  noch  nicht  beraus- 
gegeben  sei,  dadio  Kommission  mit  ihrer  Arbeit 
noch  im  Rückstände  sei.  Er  bitte  die  Leipziger 
Kollegen,  in  ErwAgung  zu  ziehen,  ob  sie  nicht 
auch  ihren  Lehrlingen  dieses  kleine  PrUfungs- 
heft  empfehlen  möchten. 

Die  Anwesenden  stimmen  dem  Briefe  des 
Hrn.  Klee  mann  in  allen  Tollen  zu  und  geben 
dem  Wunsche  lebhaften  Ausdruck,  daß  dio  bo- 
regte Angelegenheit  durch  die  eingesetzte 
Kommission  nunmehr  eine  recht  beschleunigte 
Erledigung  erfahren  möge.  h S. 


Henri  MoUsan,  der  berühmte  Che- 
miker, ist  am  20.  Februar  in  Paris  ge- 
storben. 


Glastechnisches» 

Einfache  Methode  zum  Bohren 
von  Glas. 

Von  P.  N.  Raikow. 

Chem-Zig.  •iO.  S.  867.  1906. 

Um  Löcher  in  dio  Wand  einer  Glasröhre 
zu  machen,  stehen  dem  praktischen  Chemiker 
zwei  Methoden  zur  VorfOgung:  dio  Bohrmoihode, 
deren  Anwendung  aber  beschrankt  ist,  und  dio 
Blasmethode,  bei  welcher  ein  kleines  ruudes 
Stück  der  Glaswand  durch  eino  tangential 
dicht  darüber  geführte  kleine  Stichflamme  er- 
hitzt und  dann  aufgeblasen  wird,  bis  es  sich 
mit  ge'indem  Knall  öffnet. 

Das  von  dem  Vorf.  beschriebene  Verfahren 
Ist  eine  Stechmethode  und  lAßt  sich  einfach 
als  Bohrung  des  passend  erhitzten  Glases  mit 
glühender  Nadel  betrachten.  Um  z.  B.  in  der 
Wand  eines  Probierröhrchens  ein  Loch  zu 
machen,  erw'Armt  man  diese  Stelle  etwas 
breiter,  um  ein  späteres  Zerspringen  des 
Glases  zu  vermeiden,  indem  man  dio 
Stelle  in  die  Flamme  eines  gewöhnlichen 
Bunsenbrenners  hineinbringt.  Sobald  dos 
Röbreheu  genügend  erwärmt  ist,  bringt  man 
es  etwas  seitlich  in  die  Flamme,  so  daß  nur 
eine  kleine  Stello  desselben,  wo  das  Loch  sein 
soll,  durch  die  Flamme  tangential  berührt 
wird.  Jetzt  wird  in  die  Flamme  mit  der 
rechten  Hand  eino  lange  Nadel  gebracht,  so 
daß  ihr  spitzes  Endo  ins  Glühen  gerat;  sodann 
sticht  man  vorsichtig  mit  der  rotglühenden 
Nadelspitze  in  den  obenfalls  in  der  Flamme 
beündlicbon  Teil  des  Röhrchens,  Indem  man 
gleichzeitig  die  Nadel  mit  den  beiden  Fingern 
hin  und  her  schnell  um  ihre  Achse  dreht.  Um 
leicht  ein  gutes  Loch  zu  erzielen,  ist  es  er- 
forderlich, die  zu  durchbohrende  Steile  ge- 
nügond,  aber  auch  nicht  zu  hoch  zu  orwArmen 
sowie  die  Nadelspitze  stets  rotglühend  zu  er- 
halten und  möglichst  sanft  gegen  die  erhitzte 
Glaswand  uuzudrücken.  Dio  Nadel  wirkt  im 
allgemeinen  um  so  besser,  jo  spitzer  sie  ist 
und  je  höher  sie  erhitzt  wird,  während  dio 
günstigste  Temperatur  der  zu  durchbohrenden 
Glassteile  von  der  Wandstärke  und  dem 
Schmelzpunkte  dea  Glases  abhängt. 

Nach  dieser  Methode  soll  man  nach  Angabe 
des  Verfassers  jeden  Gegenritand,  wie  Röhren, 
Flaschen,  Uhrgläser,  Glasstäbe,  bohren  und  in 
eine  Röhre  in  beliebig  naher  Entfernung  Löcher 
machen  können,  welches  letztere  hekanntUch 
bei  der  Blasmothtxle  nicht  möglich  ist. 
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Dio  fertig  durebbohrton Gegensiande  mUsnen, 
um  ein  Zert<pringea  zu  verhüten,  möglicbi*t 
Iai]gs»m  gekühlt  werden. 

Zum  Bohren  verwendet©  der  Verf.  eine 
gewöhnliche  Stahlnadol,  deren  stumpfes  Ende 
er  in  don  Stiel  eines  zerbrochenen  Stabthermo- 
meters eingoschmolzen  hatto.  Um  ein  Oxydieren 
der  Stahlnsdcl  zu  verhüten,  wird  empfohlen, 
vergoldete  oder  platinicrte  Nadeln  zu  benutzen. 

Soweit  unsere  Erfahrung  reicht,  hat  man  in 
der  fabrikmäßig  betriebenen  Glasblhseroi  häufig 
versucht,  nach  diesem  Verfahren  Löcher  her- 
zustellen, ohne  günstigen  Erfolg.  Bei  beliebig 
starkwandigen  Glüaern,  namentlich  Kalkglüsern, 
läßt  sich  die  Methode  des  Verfassers  nicht  an- 
wenden, und  auch  bei  anderen  dUnnwaudigeo 
liefert  sie  oft  mangelhafte  Resultate. 


Über  den  konstruktlTen  Ausbau  von 
RÖntgenrÖbreu. 

Von  H.  Bauer. 

Physik.  Ztitachr,  C.  S.  360.  1905. 

Die  Botriebssicherheit  und  die  Lebensdauer 
der  Röntgenröhren  wird  hauptaüchlich  beein- 
trächtigt durch  das  sog  Hartwerden,  welche» 
durch  die  Zerstäubung  des  Metalle»  der  Anti- 
kathode hervorgorufen  wird;  indem  die  von 
dieser  losgerissenen  Fartikolchon  die  noch  vor- 
handenen Gasresto  binden  und  so  die  Röhre 
vollständig  evakuieren. 

Die  Zerstäubung  der  Antikathode  wird  da- 
durch bedingt,  daß  diese  mit  der  Anode  in 
leitender  VerbiiiduDg  steht.  Läßt  man  diese 
Verbindung  fort,  so  verhält  sich  die  Röhre  in 
ihrer  Btrahluogsintensität  wesentlich  konstanter. 
Dies  hat  aber  den  Nachteil,  daß  die  alsdann 
frei  endigende  Antikathode  durch  die  Strahlung 
der  Kathode  negativ  geladen  wird  und  infolge 
der  elektrostatischen  Beeinflussung  ihr  Brenn- 
punkt ins  Wandern  gerät.  Eine  solche  Röhre 
ist  wegen  ihrer  Unachärfo  für  photographische 
und  für  Durchleuchtungezwecke  ungeeignet, 
für  therapeutische  Zwecke  aber  durchaus 
empfehlenswert. 

Die  Nachteile  der  Verbimlungsleitung 
zwischen  Anode  und  Antikathode,  welche  für 
das  Hauptanwendungsgebiot  der  Röntgenröhren 
unentbehrlich  ist,  beseitigt  Verf.  dadurch,  daß 
er  in  diese  Leitung  eine  Drosselspule  ein- 
schaltet.  Hierdurch  wird  erzielt,  daß  die  Ent- 
ladung in  der  Hauptsache  auf  dio  Anode  und 
Kathode  beschränkt  bleibt  und  trotzdem  der 
statischeit  Ladung  der  Antikathode  Gelegenheit 
zum  Ausgleich  geboten  wird.  In  Hunderten 
von  Fällen  hat  sich  gezeigt,  daß  derartig  ein- 
gerichtete Rühren  an  Konstanz  der  Strahlungs- 
intensität und  Lebensdauer  den  Röhren  mit  ' 
einfacher  Verbindung  ungleich  überlegen  sind.  i 


Eine  weitere  an  der  Antikathode  auftretende 
Schwierigkeit  ist  ihre  intensive  Erhitzung  und 
dadurch  bedingte  Jiistienmg.  Man  pflegt  der- 
selben durch  Anbringung  einer  Wasserkühlung 
zu  begegnen,  doch  wird  durch  diese  einerseits 
die  Handhabung  der  Röhre  sehr  erschwert, 
amicrorseits  dio  Gefahr  ihres  Zerspringens 
herbelgefUhrt.  Verf.  hat  deswegen  eine  Röhre 
hergestellt,  bei  der  dio  Kühlung  lediglich  durch 
Luft  erfolgt.  Die  Antikathode  derselben  ge- 
staltete er  folgendermaßen  (s.  Fig ).  Der 
Piatinspicgel  wurde  in  einen  massiven  Kupfer- 
klotz mit  ripponförmigen  Ansätzen  eingelassen, 
welch  letztere  den  Zweck  haben,  bei  der  Her- 
stellung möglichst  viel  Gase  aus  dom  Metall 
hnrauszulassen  und  ein  Weicherwerden  der 
Röhre  zu  verhindern.  Das 
fast  bis  in  den  Tubus  rei- 
chende Ende  der  Antika- 
thode ist  röhrenförmig  und 
sitzt  auf  einem  uomiltelbar 
von  der  Außenatmosphäre 
gekühlten  Glasrohr.  Eine 
solche  Röhre  hat  Verf.  auf 
dem  i.  Röntgenkongresse  zu 
Dorlin  bei  starker  Bean- 
spruchung fast  zwei  Stunden 
lang  unausgesetzt  in  Betrieb  gehabt,  ohne  daß 
der  Spiegel  in  Glut  geriet. 

Bei  gleicher  Gelegenheit  führte  Verf.  eine 
in  seinen  Werkstätten  gefertigte  Röntgemöhro 
von  SB  cm  Kolbendurchmesser  vor,  die  trotz 
ihrer  Grüße  scharfe  Bilder  gab.  Er  erwartet, 
daß  derartige  große  Rühren  in  der  Tierheil- 
kunde, wo  dio  Objekte  größer  sind,  Verwen- 
dung finden  dürften  und  daß  sie  auch  in  dor 
Therapie  ForUchritte  herbeiführen  könnten,  da 
es  mittels  derselben  möglich  ist,  einen  größeren 
Kaum  fast  homogen  mit  Röntgciistrahlen  zu 
durchsetzen.  Mk. 

Ein  Apparat  fftr  Sublimationen  Im 
Vakuum. 

Von  R.  Kerapf. 

Chcm  Ztij.  -iO.  S.  1250.  1906. 

Der  ganz  aus  Glas  hcrgestcllte  Apparat  bo- 
stoht  aus  drei  Teilen,  dio  durch  zwei  gut 
schließende  Glasschliffo  miteinander  verbunden 


sind,  nämlich  einem  bimförmigen,  schräg  nach 
unten  gerichteten  Gefäß  zur  Beschickung  mit 
dem  Bublimationsgut,  einem  weilen  horizontalen 
Rohr  zur  Aufnahme  des  Sublimats  und  einer 
abschließenden  Haube  mit  Hahnrobr.  Ziun 


ff 
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Gebrauch  wird  der  Apparat  bis  zur  Stelle,  wo 
in  der  Abbildung  die  punktierte  Linie  ange* 
bracht  ist,  in  die  seitliche  öfTauog  eines  Luft- 
bades gesetzt  und  das  letztere  nach  dem  Eva- 
kuieren des  Apparats  erhitzt. 

Der  Apparat  hat  folgende  Vorzüge.  Bin 
ZurUckfallen  der  sublimierten  Substanz  in  den 
Heizraurn,  bezw.  ein  Herabrinnen  des  zunächst 
noch  flüssigen  Sublimats  ist  völlig  ausge- 
schlossen. Br  ist  leicht  auseinander  zu  nehmen, 
so  daß  er  nach  dem  Gebrauch  bequem  und 
gründlich  gereinigt  und  getrocknet  werden 
kann.  Endlich  ermöglicht  er  die  Erzielung 
hoher  Vakua,  was  im  Hinblick  auf  die  Unter- 
suchungen von  F.  Krafft  Über  das  Sinken  der 
Siedepunkte  im  absoluten  Vakuum  wichtig  Ist. 

Die  Abbildung  stellt  den  unter  Gebrauchs- 
musterschutz stehenden  Apparat  in  >/&  natür- 
licher Große  dar. 

aus  dem  I ehern.  Intt  der  Univ  Berlin  ) 

m. 


Schwimmende  LÖeeaehale 
für  Chemikalien. 

D.  R.  G.  M.  284  302. 

Chem  Ztg  30.  S.  884.  1906. 

Die  Schale  besteht  aus  zwei  Teilen,  einem 
untern  siebartig  durchlöcherten  halbkugel- 
förmigen  GefiVß,  in  welches  der  zu  h>seude 
Körper  gebracht  wird,  und  einer  ringförmigen 
Obern  Abteilung,  die  als  Schwimmer  dient 
Setzt  man  den  gefüllten  BohAltcr  auf  die  in 
einem  größeren  Gefflß  betindliche  Flüssigkeit, 
so  schwimmt  er,  und  letztere  dringt  durch  die 


Löcher  an  den  zu  lösenden  Körper.  Die  ent- 
standene Lösung  sinkt  wegen  ihrer  Selnvere 
zu  Boden  und  wird  stets  von  reiner  Flüssigkeit 
ersetzt.  Diese  Bewegung  der  Flüssigkeit  setzt 
sich  fort,  bis  alles  Salz  gelöst  ist.  Man  kann 
damit  Lösungen  bis  zur  völligen  Konzentration 


horateilen.  Die  Schale  ist  für  Ferd.  Radal, 
Zsorobolya,  Ungarn  (Vertreter  0.  Sack,  Leipzig) 
als  Gebrauchsmuster  eingetragen.  Wb. 


Zwei  neue  Wügegl&echen. 

Von  F.  Gultmann. 

Journ.  Amer.  Chem.  Soc.  2S.  S.  1667.  1906^ 
nach  CHem.-Ztg.,  Reper  30,  S.  409.  1906. 

Cm  bei  DitTerenzwügungen  das  Anhaften 
der  Substanz  an  der  Scbliffstellc  zu  vermeiden, 
Iftßt  Verf.  den  Deckel  bei  dem  in  Fig  i dargo* 
stellten  Wageglüscbeti  Ubergreifen,  so  daß  der 
angoschlitfene  Teil  des  Gläschens  sich  außen 


Ki|f  l Kik  ‘i. 

behndet.  Durch  diese  Konstruktion  wird  auch 
die  Reinigung  des  Innonteils  sehr  erleichtert. 

Das  in  fig.  2 w iedergogebeue  WAgeglftschen 
dient  zur  Trocknung  von  Substanzen  im  Gas- 
strom bis  zur  Gewichtskonstanz  oder  zur  Be- 
stimmung des  Kristullisationswassers  u.  s.  w. 


Über  die  Heratelliiusr  von  reinem 
Helium  durch  FlltraUon  der  Gaae 
Rui  Cievelt  durch  eine  Quarzwand« 

Von  A.  Jaquerod  und  F.  L.  Perrot. 

Compt  rettd.  144.  S.  135.  1907. 

In  einer  früheren  Abhandlung')  haben  die 
Verf.  darauf  hingewiesen,  wie  leicht  Helium 
durch  ein  QuarzgefSß  dilfundiort,  das  höheren 
Temperaturen  ausgesetzt  ist.  Ihre  Unter- 
suchungen über  die  Ausdehnung  der  Gase^) 
haben  dagegen  gezeigt,  daß  das  Quarzglas 
gegen  andere  Gase  vollkommen  undurchlässig 
ist,  mit  Ausnahme  von  Wasserstoff  und  viel- 
leicht Kohlenoxyd,  bis  zu  eiuer  Temperatur 
von  1067^.  Diese  Beobachtuogen  haben  die 
Verf.  zu  eiuer  Methode  der  Reinigung  des 
Heliums  geführt,  die  im  Hinblick  auf  die 
Srhwiotigkeit,  welche  die  chemische  Methode 
und  die  anderen  bisher  angewendeten  Ver- 
fahren bieten,  wohl  luterease  beanepruchon 
darf. 


V Compt  rend.  139,  S.  789.  1904  ~ ^)  Compt. 
rend.  138,  S.  1032.  1904- 
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Gewepbliches. 


Ein  kleinea  mit  einem  Kapillarrohr  ver- 
aetienea  QuarzgefUß  wird  im  Innern  einer  rylin- 
drischen  PlatinrOhrc  von  etwa«  größerem  Rurch- 
meaeer  so  angebrncht,  daß  die  Kapillare  heraua- 
ragt;  die  Köhre  wird  durcli  eine  Melallplattc 
vorachloaaen  und  mit  Siegellack  abgeilichtet. 
Uceignet  angebrachte  Verbindungarrdiren  ge- 
atatten,  den  Zwiachenraum  zwischen  Piatin  und 
QuarzgefÄß  aowle  das  letztere  luftleer  zu 
machen  oder  ein  das  einzuleiten.  Der  Apparat 
wird  in  einem  Platinwiderstandaofen  auf  etwa 
1100®  erhitzt,  ausgenommen  den  Teil,  wo  der 
Siogellackverschluß  sich  befindet , der  mit 
einer  Htllae  umgeben  ist,  durch  welche  kaltes 
Wasser  Illuft.  Endlich  wird  das  Quarzgefsß 
eines  Hahnes  mit  einem  Queckailbergasomoter 
in  Verbindung  gesetzt. 

Alsdann  wird  der  Zwischenraum  und  daa 
Quarzgef&ß  mittele  einer  Quecksilberpumpe 
vollkommen  leer  gepumpt  und  dos  rohe  Helium, 
wie  es  durch  Glühen  des  Cleveita  entsteht,  in 
die  Plalinröhre  mit  etwas  Überdruck  eingeleitot, 
damit  die  Diffusion  beschleunigt  wird.  Wenn 
man  diesem  unreinen  Helium  5 bis  10  ®/o  Sauer* 
Stoff  hinzufügt,  so  bindet  man  dadurch  in  Form 
von  Wasser  und  Kohlenstlure  den  Wasserstoff 
und  das  Kohlenoayd,  welche  eich  darin  vor- 
finden könnten. 

Nach  Verlauf  einiger  Minuten  zeigt  ein  mit 
dem  Qusrz.geniß  verbundenes  Manometer  an, 
daß  die  Diffusion  begiuut.  Der  Druck  steigt 
ganz  regelmäßig  an  und  nach  2 bis  3 Stunden 
kann  eine  Portion  reinen  Heliums  in  daa  Gaso- 
meter cingetroten  sein.  Der  Abzug  des  Gases 
ist  unter  den  gegebenen  Versuchshedingungen 
(Volumen  des  Quarzgefüßes  42  ccm)  ziemlich 
langsam,  er  entspricht  etwa  1 ccm  reinen 
Heliums  in  einer  Stunde.  Dagegen  ist  die  Me- 
thode sehr  einfach  und  die  Reinigung  an- 
scheinend vollkommen.  Wenigstens  laßt  die 
spektroskopische  Untersuchung  des  Gases  nur 
die  charakterischen  Linien  des  Heliums  er- 
kennen; die  Stickstoffstreifen,  sonst  so  leicht 
sichtbar,  fehlen  vollkommen,  lediglich  die  rote 
Waasorstofflinio  laßt  sich  äußerst  schwach 
bemerken.  Sie  stammt  wahrscheinlich  von 
Spuren  von  Wasserstoff  her,  die  durch  die 
Aluminiumelektroden  der  Geißlerschen  Köhre 
zurUckgchalton  siud. 

Die  Methode  gibt  also  ein  relativ  leichtes 
■Mittel  an  die  Hand,  um  reines  Helium  zu  ge- 
winnen. Außerdem  haben  die  Versuche  die 
Tatsache  bestätigt,  daß  das  Quarzglas  für  die 
andern  Gase  undurchlässig  Ist  bis  zu  einer 
Temperatur  von  1100®.  U'Ä. 


Preleausscbrelben  für  die 
Konetruktlon  eine*  SeUmometer*. 

Die  Permanente  Kommission  der  Inter- 
nationalen Seismologischen  Gesell- 
schaft bat  ihr  Zentralbureau  in  StraBburg- 

i.  E.  beauftragt,  ein  Preisausschreiben  für 
die  Konstruktion  eines  Seismometers  für 
Nahbeben  zu  erlassen. 

Der  Apparat  muB  folgenden  Anforderun- 
gen genügen; 

1.  Er  soll  zur  Registrierung  entweder 
der  horizontalen  oder  der  vertikalen  Be- 
wegung der  Xahbeben  dienen; 

2.  Er  soll  möglichst  einfach  sein;  die 
durch  ihn  erzielte  VergröBerung  der  Boden- 
bewegung soll  im  Minimum  eine  40-  bis 
50-fache  sein; 

3.  Der  Verkaufspreis  des  Instrumentes 
(einschl.  Registrierapparat)  soll  möglichst 
niedrig  sein,  etwa  300  M. 

Die  ausgesetzten  Preise  betragen : 
1000  M,  700  M.  500  M,  300  M. 

Die  Instrumente  müssen  auf  Kosten  und 
Gefahr  des  Bewerbers  bis  zum  1.  Septem- 
ber 1907  an  den  Vizepräsidenten  der  Inter- 
nationalen Seismologischen  Gesellschaft, 
Herrn  Direktor  Dr.  J.  P.  van  der  Stok 
in  De  Bilt  (Niederlande),  eingesandt  wer- 
den, damit  sie  anlfiBlich  der  Mitte  Septem- 
ber im  Haag  tagenden  Generalversammlung 
der  Gesellschaft  ausgestellt  werden  können. 
Die  Untersuchung  über  ihre  Leistungs- 
fähigkeit erfolgt  durch  das  Zentral  bureau 
in  Straßburg  i.  E. 

Das  Urteil  fallt  eine  von  der  Perma- 
nenten Kommission  ernannte  Jury,  die  aus 
fünf  Fachgelehrten  besteht;  es  wird  Ostern 
1908  bekannt  gegeben  werden. 

Nähere  Auskunft  erteilt  das  Zentral- 
bureau in  StraBburg. 

Bedarf  on  wUienscbafUlchen  In*tro- 
menten  u.  s.  w.  ln  Spanien. 

Das  Ministerio  de  Fomento  in  Madrid  hat 
der  Bscuela  Eapecial  de  Ingenieros  de  Montes 
in  .Madrid,  bei  der  die  Errichtung  einer  forst- 
technischen Zentrale  geplant  ist,  einen  Betrag 
von  88C0  Fesettu  zur  Anschaffung  von  Lebr- 
instrumenten,  Apparaten  u.  s.  w.  bewilligt  fQr 
Zwecke  der  Vornahme  von  Experimenten. 
Diese  Instrumente  und  Apparate  sind,  wie  die 
kgl.  Verordnung  besagt,  in  Spanien  fast  unbe- 
kannt und  dürften  deshalb  größtenteils  aus 
dem  Auslande  bezogen  werden.  Die  Ver- 
gebung der  Lieferung  erfolgt  auf  direktem 
Wege  durch  den  Direktor  der  genannten  Schule. 
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SpbärUch,  chromatisch  tiod  astig^matisch  korrigiertes  photographisches  Doppel* 
objektiv,  bestehend  ans  einer  einfachen  Linse  und  zwei  miteinander  verkitteten  Einzellinsen 
mit  zwischen  beide  Groppen  eingeschalteter  Blende,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Hebung 
des  Astigmatismus  eine  zur  Blende  konvexe  Kittflilcho  von  sammelnder  Wirkung  dient. 
G.  Rodenstock  in  München.  9.6.  1903.  Nr  167  224.  Kl.  42. 

1.  Vorrichtung  zur  Messung  der  Stroin.Htiirke  in  Köiitgcnröhren,  gekennzeichnet  durch 
die  Verbindung  der  Röntgenröhre  mit  einer  Glimmlichtmeßröhre,  bei  welcher  eine  Skala  die 
Länge  des  die  Kathode  bedeckenden  (ilimmlichts  bezw.  die  entsprechende  Stromstärke  abzulescn 
gestaltet. 

2.  Meßröhre  nach  Anspruab  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zur  Messung  nicht  be- 
nutzte Elektrode  derart  ausgebildet  ist,  daß  Stromstöße  falscher  Richtung  von  der  Röntgenröhre 
sbgehalteij  werden.  E.  Huhmer  in  Berlin.  13.  4.  19CD.  Nr.  1G7  067  Kl.  21. 

Vorrichtung  zur  Khistelluog  eines  ruhenden  bezw.  im  Anlauf  bcHadlichen  Kreisel- 
apparates in  eine  bestimmte  Lage  zum  Erdmeridian,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Elektro- 
magnet oder  mehrere  zu  dem  Kreiselapparat  derart  aiigeordnet  sind,  daß  die  bei  Stromschluß 
sich  in  den  magnetischen  Meridian  cinstellenden  Elektromagnete  den  Kreiselapparat  in  eine  be- 
stimmte Richtung  legen,  wobei  der  als  Stromschließer  bezw.  Stromunterbrecher  für  die  Elektro- 
magnete  wirkende  Schalter  als  Doppcischaltor  ausgobildet^seUi  kann,  um  gleichzeitig  bei  der 
Stromunterbrechung  der  Hichtorgsne  (Elektromagnete)  den  Kreisel  in  Betrieb  zu  setzen  und 
umgekehrt,  H.  AnscbQtz- Kaompfe  in  Kiel.  7.1.1906.  Nr.  167  ^2.  Kl.  42. 

1.  Vorrichtung  zur  Einstellung  eines  ruhenden  bezw*.  im  Anlauf  befindlichen 
Kreiselapparates  in  eine  bestimmte  Lage  zum  Erdmeridian  nach  Pat.  Nr.  167  262,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Kreisel  mit  einer  ein-  und  ausrückbaren  l'eststellvorrichtung  für  seine 
zur  Rotatiunsachse  der  Schwungmasse  senkrechte  Horlzontalachse  (die  Klevationeachse)  ver- 
sehen ist,  zum  Zwecke,  die  Bewegungsfreiheit  des  Kreisels  ln  bezug  auf  diese  Achse  fesseln  und 
dadurch  das  Auftreten  der  gyroskopischen  Richtkraft  wahrend  der  Anlaufperiode  nach  Bedarf 
verzögern  bezw.  sic  Jederzeit  aufbeben  zu  können. 

2.  AusfUhrungsform  der  Vorrichtung  nach  Anspruch  I,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Feststellvonrichtung  für  die  Elevatiuusachse  von  einem  Elektromagneten  beherrscht  w ird,  dessen 
Stromkreis  von  demjenigen  der  Richtmagnete  in  der  Weise  abhängig  gemacht  ist,  daß  die  Fest- 
stellvorricbtiing  bei  deren  Erre>;uog  eingerUckt  und  bei  der  Ausschaltung  der  Kichtmagnete 
ausgerUckt  wird.  H.  AnschUtz-Kaempfe  iu  Kiel.  30.  3.  1905.  Nr.  167782;  Zus.  z,  Fat, 
Nr.  167  262.  KI.  42. 

Apparat  zur  Bestimmung  des  spezifischen  (icwichtcs  von  KÖracrfriirhten  u.  dgl.» 
bet  dem  die  Verschlußklappe  des  Fülltrichters  selbsttätig  viurch  Einstellung  des  Wögegefüßes 
unter  dem  Fülltrichter  entfernt  wird,  dadurch  gekonnzeichiiot,  daß  ein  nm  Meßgefftßwagen  an- 
geordneter Federriegel  ln  eine  Rast  cinfällt  und  auf  das  Auflösegeatänge  einwirkt,  wobei  die 
Klappe  durch  eine  Nase  und  einen  Riegel  gefangen  wird.  L.  Bchopper  in  Leipzig.  7.  1.  1905. 
Nr.  167  584.  KI.  42. 

Röntgenröhre,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anode  mit  der  Antikathode  durch 
eine  Drosselspule  verbunden  ist,  zum  Zwecke,  trotz  der  anodischen  Verbindung  der  Antikathode 
eine  Entladung  von  Strömen  falscher  Richtung  Uber  die  Antikathode  und  so  eine  Zerstäubung 
derselben  zu  vermeiden.  H.  Bauer  in  Berlin.  6.4.1905.  Nr  167  709.  Kl.  21. 

Tbermoelektrisches  Pyrometer,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  im  umgekehrten 
Verhältnis  zur  Temperatur  sich  ändernder  elektrischer  Widerstand  in  den  Kreis  des  Thermo- 
atromes  in  nächater  Nähe  der  kalten  Enden  des  Elementes  eingeschaltet  ist,  zu  dem  Zwecke 
die  Wirkungen  der  Temperaturschwankungen  an  den  kalten  Enden  dos  Elementes  auf  das  Meß- 
instrument auszugleichen.  W.  H.  Bristol  in  New-York,  V.  8t.  A.  19.  2.  1905.  Nr.  167  646.  Kl,  42. 

Vorrichtung  zur  Bestimmung  der  Richtung  des  drehbaren  Eiutrittsreflektors  bei 
Panoramafernrohren  mit  Hille  einer  Marke  und  einer  Anzeigefläche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Marke  und  die  Anzeigefläche  mit  dem  drehbaren  Eintrittsreflektor  in  Bildebenen  des 
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FerDrohres  derart  angeordnet  sind,  daß  beide  gleichzeitig  im  Geeichtofelde  des  Beobachters 
wahrgenommen  werden.  C.  P.  Goerz  in  Berlin-Friedenau.  7.3.  1905.  Nr.  167  723.  Kl.  42. 


Patentllaie. 

Bis  zum  11.  Februar  1907. 

Klassu:  AnmelduBgeii. 

21.  A.  13  708.  GlektrizitftUzähler.  Allg.  Blek- 
trizitate-Gesellschaft,  Berlin.  23. 10.06. 

F.  19  850.  RAntgenrÖhro  für  hochgespannten 
Wechselstrom.  M.  Levy,  Berlin.  20.2.00 

G.  23  409.  Meßverfahren  und  Meßinstrument 
für  Wechselströme,  insheaondere  Hoch« 
frequenzströme.  Ges.  f.  drahtlose  Tele- 
graphie, Berlin.  28.7.06. 

H.  37  401.  Röntgenröhre  mit  unmittelbarer 
Zuführung  von  Gasea  zur  Regelung  des 
Luftdrucks.  R.  Hartwig,  Berlin.  14.  8.  06. 

H.  39  084.  Verfahren  und  Vorrichtung  zum 
Ausgleichen  von  Unstimmigkeiten  bei  Re- 
sonanzapparaten.  Hartmann  & Braun, 
Frankfurt  a.  M.  27.  10.  06. 

S.  23  372.  Verfahren  zur  Verminderung  der 
Reibungswiderstünde  bei  Gleichstrom  - Meß- 
geräten. Siemens  & Halske,  Berlin. 
14.  9.  06. 

42.  R.  41  873.  Verfahren  zum  Messen  der  | 
Mengen  von  durch  geschlossene  Leitungen 
strömenden  Dampfen,  Oasen  oder  Flüssig- 
keiten. Badische  Anilin«  und  Soda- 
Fabrik,  Ludwigshafen  a.  Rh.  8.  1.06. 

P.  21 820.  Vorrichtung  zur  Messung  von 
Waseerstandsdifferenzen  oder  Wasserge- 
schwindigkeiten  mit  Hilfe  Pitotschc.  Röhren 
unter  Zwischenschaltung  einer  leichten,  mit 
Wasser  unvermischbaren  Flüssigkeit.  J. 
Danckwerts,  Hannover,  und  R.  Fueß, 
Steglitz.  28.  5.  06. 

L.  22213.  Drehplatte  zur  Aufnahme  mikro- 
skopischer PrAparate.  H.  Lebrun,  Brüssel. 
16.  2.  06. 

M.  28  933.  Durch  Sprache  in  Tätigkeit  zu 
setzende  Schreibmaschine  mit  auf  einzelne 
Töne  gestimmten  Membranen,  die  dos  Auf- 
schreiben der  Töne  durch  die  Schreib- 
mascbiue  bewirken.  P.  Matweew,  St. 
Petersburg.  11.  1,  06. 

Sch.  23034.  Gasuntersuchungsapparat.  K. 
Steinbock,  Frankfurt  a.  M.  7.12.04. 

Sch.  24  092.  GasanalytUcher  Apparat  zur  Be- 
stimmung des  WasserstofTgehaltes  von  Gasen 
durch  Verbrennung  mit  Luft  und  Messung 
des  entstandenen  Wassers.  B.  Schatz, 
Frankfurt  a.  M.  14-7.05. 

Sch.  26  557.  Einsatzbefestigung  für  Zirkel. 

G.  Schoenner,  Nürnberg.  12.  11.  06. 


V.  €495.  Zerlegbares  Stereoskop,  dessen  Einzel- 
teile aus  Draht  oder  Metallblech  bestehen. 
W.  Vogel  & Brothers,  New-York.  28.3.06. 

W.  26  506.  Vorrichtung  zum  Festbindsn  einer 
eingeschliffenen  Pipette  auf  der  Flasche. 
F.  Welliö,  Haspe  i.  W.  15.  10.  06. 

Z.  493Ö.U.  4936.  Ramsdenschea  Okular  mit  einem 
zusammengesetzten  Augenlinsensyatem , in 
dem  eine  chromatisch  korrigierende  Kitt- 
flache  ihre  konkave  Seite  der  Feldlinse  zu- 
kehrt: Zue.  z.  Anm.  Z.  4804.  C.  Zeifl,  Jena. 
2.  6 06. 

Z.  5048.  Verfahren  und  Einrichtung  zur  Ab- 
bildung von  Lippmannphotographien  mittels 
reflektierten  Lichts  durch  ein  Linsenaystem. 
Derselbe.  10.  9.  06. 

48.  B.  44  304.  Verfahren  zum  Überziehen  von 
schwer  schmelzenden  Uuodclmetallen,  wie 
Nickel,  Bisen  oder  deren  Legierungen,  mit 
Platinmetallen  auf  elektrolytischem  Wege. 
M.  Baum,  Hanau  a.  M.  5.  10.  06. 

Rrtellnngea. 

30.  Nr.  182  700.  Verfahren  zum  Anlöten  me- 
tallischer Gegenstände  an  Porzellan  oder 
andere  glasartige  Stoffe.  J.  Ramepergor, 
York,  Penns  , V.  St.  A.  20.  12.  05. 

42.  Nr.  183823.  Entfernungsmesser  mit  senk- 
rechter Basis  und  zwei  senkrecht  angeord- 
ueten,  ungleich  langen  Fernrohren  mit  ge- 
brochenen optischen  Achsen.  P.  Beck,  Mün- 
chen. 13.  7.  05. 

Nr.  182  411.  Maschine  zum  Zeichnen  von 
geometrischen  Gebilden.  C.T.  Rosei,  Mai- 
land. 24.  9.  04. 

Nr.  182415.  Verfahren  zur  Bestimmung  der 
Gasdichte  durch  aörostatiscbe  Druckmessung. 
A.  Kröner,  Leipzig.  15.4.06. 

Nr.  182  479.  Bllipaenzirkel  mit  zwei  auf  einer 
horizontalen  Fuhrungsstange  befestigten,  in 
zwei  zueinander  senkrechten  Nuten  geführten 
Schiebern  und  senkrechter,  mit  einem  der 
Schieber  verbundener  Führungsstauge.  R. 
Mönuig,  Wilmersdorf-Berlin.  23  12.  05. 

Nr.  182  583.  Meßwerkzeug  für  die  Fein- 
mechanik und  Uhrmacherei.  P.  Grosjeau« 
Redard,  La  Chaux  de  Fonds,  Schweiz. 
2.  3.  06. 

Nr.  182  585.  Brille  zur  Sichtbarmachung  der 
in  der  Sehachse  des  einen  Auges  liegenden 
Gegenstände  für  das  andere  Auge.  C. 
Brendel,  Tempelhof-Berlin.  4.  8 06. 

72.  Nr.  182  808.  Femrohrvisier-Blnrichtung  für 
Geschütze.  J.  Allardt,  Kiel.  18.1.06. 


FQr  die  RedaktloD  veranlwortlich:  A.  Blasebkt  In  Berllo  W. 

V«rl*s  TOD  JqIIo«  SprlD(«r  la  Bsrlla  N.  — Dniek  toq  Bmll  Dreysr  la  Bwlia  BW. 
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Beitrag  zur  Theorie  der  Schnellwage. 

Von  F.  Kaly  in  0ms 

Für  die  Herstellung  der  Schnellwagen  bestehen  Vorschriften,  die  auf  die  Güte 
des  Erzeugnisses  eher  hemmend  als  fördernd  einwirken.  Deshalb  dürfte  eine  theore- 
tische Erörterung  dieses  Gegenstandes,  wenn  auch  nichts  wesentlich  Neues  geboten  wird, 
nicht  ganz  abzuweisen  sein. 

Über  die  beste  Konstruktion  einer  Schnellwage  besteht  zwar  kein  Zweifel,  aber 
um  ein  vollkommenes  Objekt  handelt  es  sich  nicht.  Jedem  Erzeugnisse  haften  gewisse 
Mängel  an. 

Wir  woilen  daher  den  Unvolikommenheiten,  sofern  sie  in  einer  Ebene  zum 
Ausdruck  kommen,  ohne  Berücksichtigung 
der  Durchbiegung  Rechnung  tragen  und 
nehmen  an,  C sei  die  Drehungsschneide 
(s.  FigX  A die  Lastschneide  und  B die 
das  Laufgewicht  tragende  Schneide,  wel- 
che mittels  einer  Hülse  auf  dem  Wage- 
balken in  einer  Geraden  B D verschieb- 
bar ist.  Es  sei  ferner  C E = a der 
Abstand  der  Linie  B D von  der  Dre- 
bungsEchneide  C und  A D — h der  b' 

Abstand  derselben  Linie  von  der  Last- 
schneide A.  Der  Wagebalken  habe  die  Masse  G und  sein  Schwerpunkt  S sei  gegeben 
durch  die  Koordinaten  C F — c und  F S = d,  wovon  die  erstere  senkrecht  auf  B D,  die 
letztere  parallel  zu  dieser  Geraden  ist.  Wir  setzen  noch  B E = l und  D E =■  X und 
nehmen  an,  der  Schwerpunkt  s der  Hülse  liege  in  einer  in  B auf  die  Gerade  B D 
errichteten  Senkrechten  in  einem  Abstande  B s = e.  Schließlich  sei  Q eine  auf  die 
Schneide  A wirkende  Last  und  B das  Laufgew  icht,  welches  ihr  nebst  dem  Gewichte  p 
der  Hülse  Gleichgewicht  httit,  wobei,  wenn  die  Zunge  einspieit,  die  Linie  B D von  der 
Horizontalrichtung  E H \xm  den  Winkel  » abweicht,  der  positiv  angenommen  wird, 
wenn  B höher  als  D liegt. 

Werden  die  Momente,  welche  im  Sinne  des  Wachstums  von  it  wirken,  positiv 
angenommen,  so  ergibt  sich  für  das  Gieichgewicht  des  Systems  unmittelbar  die  folgende 
Bedingungsgleichung : 

Q !>.  cos  A — (a — 6)  sin  ,^|  — 0 |</  cos  .■#  -t-  c sin  ,?)  — P \l  cos  -t-  « sin  3^) 

— p |f  cos  (t  -b  (t  sin  e sin  ,9|  = 0, 

welche  nach  Division  durch  cos  It  und  entsprechender  Reduktion  in  die  folgende 
übergeht: 

Ql  - 0 d — (P  -b  ;?)  f — IQ  (a  —b)  + 0 c + {P  + p)  a + p e\  tg  d = 0.  (1) 

Ist  Qj  die  Last,  welche  dem  Anfangspunkte  der  Teilung  entspricht,  und  wird 
die  Entfernung  des  Anfangspunktes  der  Teilung  von  dem  Punkte  E mit  Zj  bezeichnet, 
so  foigt: 

Q^l  — 0 d — {P  + p)  l,  IQ,  (a— i)  -b  ö c -b  (P  + J>)  a -b  j)  e]  » = 0.  . (2) 
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Durch  Subtraktion  dieser  Gleichung  von  der  Gl.  (1)  ergibt  sich  die  Kelation: 

(<?  — Öl)  1^  — («-*>)  ty  •’!  ^ (P  + P)  {I  — M 

^ 

Für  eine  gegebene  Wage  sind  die  Grollen  P + p und  /.  — (u — li)  tg  3 
konstant.  Es  ist  daher  die  Größe  Q — proportional  der  Größe  l — Jj,  d.  h.  gleichen 
Teilen  der  Skala  entsprechen  gleiche  Teile  der  Last. 

Diese  Kegel,  welche  für  die  Konstruktion  der  Schnellwage  zunächst  maßgebend 
Ist,  gilt  ohne  jede  Einschränkung. 

. Die  nächste  Anforderung,  die  man  an  eine  Schnellwage  stellt,  ist  die  der  Sta- 
bilität, d.  h.  eine  Schnellwage  muß  so  beschaffen  sein,  daß  sie  das  Bestreben  hat,  zur 
Ruhelage  wieder  zurückzukehren,  wenn  sie  aus  derselben  gebracht  worden  ist.  Dazu 
ist  erforderlich,  daß  das  durch  die  Verstellung  der  Wage  aus  ihrer  Gleichgewichtslage 
hervorgerufene  Moment  dieser  Verstellung  entgegengesetzt  wirkt. 

Wurde  die  Wage  aus  ihrer  Gleichgewichtslage  um  den  Winkel  gerückt,  so 
ergibt  sich  das  durch  diese  Verstellung  hervorgerufene  Moment  M aus  der  linken  Seite 
der  Gleichung  (1),  wenn  man  dort  .4  durch  3 + g ersetzt,  wie  folgt : 

M = Q X — O d — {P  + p)  l — \Q  {a-  b]  + 0 c + ( P + p)  a + p e\  fg  [3  + g)  (4) 

Soll  diese  Größe  im  Sinne  der  Herstellung  der  Gleicbgew  ichtslage  wirken,  ist 

erforderlich,  daß  der  Differentialquotient  ,*  negativ  sei.  Die  Differentiation  von  (4) 

cf  <f 

nach  M und  <p  gibt : 

ä _ Q {a—b)  + ö f + (P  + p)  a + pe 

ä tp  COS'  {3  + tp) 

Wird  der  Wert  für  Q aus  der  Gleichung  (1)  unter  V'ernachlässigung  der  Pro- 
dukte mit  den  kleinen  Größen  a,  h,  c und  e bestimmt  und  in  die  vorstehende  Gleichung 
substituiert,  so  erhalten  wir  die  folgende  Kelation; 

(a— 6)  |(?  ^ + (P  + p)  -i-  Oc  -h  (P  + p)  a + pe 

cos=  (,4  -I-  g) 

In  diesem  Ausdrucke  ist  nur  der  Nenner  eine  von  dem  Ausschlage  <p  abhängige 
Größe  und  diese  ist  stets  positiv.  Die  Stabilität  einer  Schnellwiige  ist  demnach  an  die 
Bedingung  gebunden,  daß  der  Zähler  in  (5)  positiv  ist.  Dieser  enthält  aber  außer  der 
Größe  l bloß  Konstanten  der  Wage. 

Der  Ausdruck  in  der  eckigen  Klammer  ist  immer  positiv,  weil  die  Größen  P, 
p,  l und  i stets  positiv  sind  und  d entweder  gleich  Null  oder  auch  positiv  ist.  Ebenso 
ist  das  Produkt  pe  stets  positiv.  Die  Stabilität  einer  Schnellwage  hängt  schließlich 
davon  ab,  daß  unter  ihren  Konstanten  die  positiven  überwiegen. 

Ist  a — b positiv,  so  können  a und  c negativ  sein,  nur  muß  in  diesem  Falle, 
wo  die  Schneide  mit  dem  Laufgewichte  eine  Gerade  beschreibt,  die  höher  liegt  als  die 
beiden  anderen  Schneiden,  für  den  kleinsten  Wert  von  l 

absol.  (a— fl)  1^  ^ + (P  + i'l  j 1 + P « > Oe  + (P  + p)  a 

sein.  Ist  a—b  negativ,  so  kann  eine  der  Größen  a und  c, 
negativ  sein,  wenn  für  den  größten  Wert  von  l 


d M 

cf  g 


nicht  aber  beide  zugleich 


absol.  (ci— !<)  |G  -p  (P-f  p)  ] {P p)  a < pe  + O c 


oder 


absol.  {a—b)  |G  + (P  + ^,)  \ + Qc  a pe  -i-  (P  + p)  a 


ist.  Im  ersteren  Falle  liegt  die  Lastschneide  über  und  die  Drehschneide  unter  der  von 
der  Schneide  mit  dem  Laufgewichte  beschriebenen  Linie,  im  letzteren  Falle  liegt  die 
Lastschneide  und  der  Schwerpunkt  des  Wagebalkens  höher  als  die  Drehschneide. 

Es  können  auch  die  Größen  a — b,  a und  e gleichzeitig  negativ  sein,  wenn  der 
absolute  Wert  von  pe  größer  ist  als  die  Summe  clor  übrigen  Glieder  im  Zähler  der 
Relation  (5). 
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Für  a = h genüfft,  dnß  die  Summe  ö c + (P  -f  7')  « + P«  positiv  ist.  In 
diesem  Falle  bewegt  sich  die  Schneide  mit  dem  Laufgewicht  in  einer  Geraden,  welche 
lu  der  durch  die  Lastschneidc  und  die  Drehschncide  gelegten  Ebene  parallel  ist. 
Für  rt  = 6 “ 0,  wo  alle  drei  Schneiden  in  einer  Ebene  liegen,  muß  die  Summe 
Oe  + pe  positiv  sein. 

Wir  gehen  nun  an  die  Untersuchung  der  Emplhullii  hkeit  der  Schnellwage  und 
vergrößern  zu  diesem  Zwecke  die  Last  Q um  ein  Zulagegewicht  q.  welches  einen 
Ausschlag  B bewirkt.  Die  neue  Gleichgewichtslage  sei  A‘  B'  C D'  E“  F'  S‘  s'. 

Für  diesen  Fall  ergibt  sich  die  Kedingung  des  Gleichgewichtes  unmittelbar  aus 
der  Gleichung  (1),  wenn  man  darin  Q + q statt  Q und  u + .9^  statt  setzt,  wie  folgt; 

(Q  + q)X  — Od — (P  + p)l — 1((?  + 7)  (a — i»)  + öc  + (P  + p)  a + pe]tg(a  + 9)  =0  (6) 

Wird  diese  Gleichung  von  der  Gleichung  (1)  subtrahiert,  so  ergibt  sich  nach 
entsprechender  Reduktion  die  folgende: 

7|i  — (a— 6)f;/(a  + »||  = lV(a— fc)  + Or  + (P+  p)a  + pc|  ■ ■ (^1 

Substituieren  wir  in  diese  für  Q den  genügend  genliherten  Werl: 

Q^O  -r(P  + p)  [ 

aus  <1)  und  geben  dem  zweiten  Faktor  rechts  in  (7)  eine  passendere  Form,  so  können 
wir  schreiben: 

7A— 7 (a— <'/ («  + >9)  = 

= j («  |ö  'I  + (P  + /')  Y I + j “ (1  + 

Der  Winkel  .9  ist  eine  sehr  kleine  Größe,  denn  beim  vollkommenen  Einspielen 
der  Zunge  ist  die  Abweichung  der  Wagebalkenachse  von  der  horizontalen  Richtung  nur 
gering.  Es  ist  somit  das  zweite  Glied  in  der  runden  Klammer  in  (S)  sehr  klein  und 
kann  in  Anbetracht  der  kleinen  Größen,  mit  denen  es  multipliziert  erscheint,  vernach- 
lässigt werden.  Ebenso  kann  .9  links  des  Gleichheitszeichens  vernachlJlssigt  werden. 
Unter  diesem  Gesichtspunkte  erhalten  wir  für  die  Empfindlichkeit  einer  Schnellwage  die 
folgende  Relation: 

f,7„=  '>'• 

(a  — b)\G  ^1  + -F  (P-|-;))a -l- /(C  ' 

Dieselben  Größen,  die  im  Zähler  der  Relation  (5)  erscheinen,  kommen  hier  im 
Nenner  vor;  außerdem  ist  hier  die  Größe  q vertreten.  Darnach  gilt  für  die  Empfindlich- 
keit dem  Wesen  nach  ilas  Umgekehrte  wie  für  die  Stabilität.  Interessant  ist  der  Um- 
stand, daß  für  a — h = 0 die  Empfindlichkeit  konstant  ist,  d.  h.  das  gleiche  Zulage- 
gewicht 7 verursacht  bei  jeder  beliebigen  Helastung  den  gleichen  Ausschlag  a.  Relativ 
wird  also  die  Empfindlichkeit  mit  abnehmender  Belastung  kleiner.  Das  ist  aber  keine 
begehrenswerte  Eigenschaft  eines  Wägemittels;  wünschenswert  ist  vielmehr  eine  der 
jeweiligen  Belastung  angemessene  Empfindlichkeit.  Nach  der  Relation  (9)  ist  die  Kon- 
struktion einer  solchen  Schnellwage  möglich,  die  auch  für  kleine  Belastungen  genügend 
empfindlich  ist. 

Für  a—b  . • 0 nimmt  der  Ausdruck  in  der  eckigen  Klammer  mit  abnehmendem  l 
ab,  die  absolute  Empfindlichkeit  wächst  daher  mit  der  Verringerung  der  Belastung  Qf. 

In  diesem  Falle  erscheint  der  Nenner  gegenüber  dem  Falle,  wo  a — b ver- 
schwindet, um  das  erste  Glied  vergrößert,  wodurch  der  erwähnte  Vorteil  scheinbar  auf- 
gehoben ist.  Dem  gegenüber  ist  zu  berücksichtigen,  daß.  wie  wir  früher  gesehen 
haben,  im  vorliegenden  Falle  a und  c negativ  sein  können,  wodurch  der  Nenner  im 
beliebigen  Grade  klein  gemacht  werden  kann,  so  daß  der  Erreirhunq  einer  großen 
Empfindlichkeit  keine  Schranken  geäugen  sind. 

Die  hier  entwickelten  Regeln  lassen  sich  ohne  weiteres  auf  alle  Laufgewichts- 
einrichtungen anwenden.  Wo  das  Laufgewicht  unmittelbar  auf  dem  Wagebalken  ver- 
schiebbar ist,  verschwindet  in  den  bezüglichen  Formeln  die  Größe  e,  und  die  Stelle  der 
Laufgewichtsschneide  vertritt  der  Schwerpunkt  des  Laufgewichtes,  dessen  Gewicht  an 
die  Stelle  von  P p tritt. 
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D.  O.  f.  M.  u.  O.  Zwelgvereln  Halle. 

Sitzung  vom  14.  Januar  1907.  Vorsitzender: 
Hr.  R.  Kleemann. 

Hr.  Kertzinger  erstattete  den  Jahresbericht. 
Danach  ist  auch  das  vorflodsene  Jahr  nicht 
ohne  reiche,  aber  auch  lohnende  Arbeit  ge- 
wesen.  Sowohl  in  den  Vorstands-  als  auch  in 
den  allgemeinen  Versammlungen  kamen  be- 
deutungsvolle Fragen  fUr  den  Beruf  zur  Be> 
Bprechuog  und  Erledigung.  Die  Teilnahme  der 
Mitglieder  an  den  Versammlungen  schwankte 
zwischen  25  und  33  Eine  Mitarbeit  sämt- 
licher .Mitglieder  an  den  Zielen  der  Vereinigung 
wAre  wünschenswert.  Die  Kollegialität  unter 
den  Mitgliedern  ist  eine  recht  gute.  Auch  mit 
den  auswärtigen  Kollegen  werden  gute  Be- 
ziehungen gepflogen.  Den  Kassenbericht  er- 
stattete Hr.  Baumgartel.  Trotz  erheblicher 
Inanspruchnahme  zeigt  die  Kasse  einen  recht 
günstigen  Stand.  Die  von  den  Revisoren  be- 
antragte Entlastung  wurde  ausgesprochen. 
Wahlen  waren  nicht  vorzunehmen,  so  daß  der 
bisherige  Vorstand  weiter  besteht.  Als  Mitglied 
meldete  sich  Hr.  Kar!  Schmidt,  Fabrikant 
Chirurg.  Spritzen,  Halle,  Laurentiusstr.  7.  So- 
dann begründete  der  Vorsitzende  die  Notwen- 
digkeit, alle  Vorschriften  der  jetzigen  Gesetz- 
gebung, sow'eit  dieselben  von  Bedeutung  für 
den  Beruf,  sowie  die  Vorschriften  für  üehilfen- 
prflfungen  und  gefaßte,  bindende  Beschlüsse 
des  Vereins  infolge  verschiedener  Abänderungen 
in  2.  Auflage  herauszugeben  und  den  Mit- 
gliedsrn  zuzustellon.  Sodann  wurde  mitgeteilt, 
daß  von  jetzt  ab  aUe  Lehrverträge  (für  den 
Zweigverein  Halle  4 St ) der  Handwerkskammer 
einzureichen  sind.  Der  Vorsitzende  ist  bereit, 
die  Arbeit  der  Einreichung  an  die  Kammer,  an 
die  Eintrugestelle  des  Zweigverelns  (Uro.  O. 
Unbekannt)  und  die  Rückgabe  der  beiden 
anderen  Verträge  an  den  Lehrherru  zu  über- 
nehmen. Derselbe  bittet  dann  aber  die  Kosten 
für  die  Eintragungen,  6 M und  Rückporto  20  Pfy 
bei  Eiuroichung  der  Verträge  einzuseiiden. 

Sitzung  vom  4.  Februar  1907.  Vor- 
sitzender: Hr.  R.  Klee  mann. 

Der  Kgl.  Elchungs  • Inspektor  Hr.  Dr.  Bar- 
czynski  aus  .Magdeburg  hatte  sich  in  liebens- 
würdiger Weise  bereit  erklärt,  einen  Vortrag 
über  das  Carl  Zelß.Werk  und  seine  Stiftungen 
zu  halten.  Die  Werkstatt  wurde  von  ihrem 
kleinen  Anfang  bis  zur  jetzigen  Größe  be- 
sprochen. In  großen  Zügen  wurde  der  Auf- 
schwung der  Werkstatt  durch  Abbes  Ein- 
tritt, sowie  die  Bedeutung  der  späteren  Über- 
nahme des  ganzen  Werkes  seitens  desselben 
geschildert.  Nachdem  noch  kurz  die  einzelnen 
bteilungen  besprochen,  wurden  die  sozialen 


Einrichtuugen  sowie  die  Bedeutung  der  Werk- 
statt für  die  Universität  Jena  besprochen.  Der 
Vorsitzende  dankte  dem  Redner  für  seinen 
interessanten  Vortrag. 

Sodann  wurde  Mitteilung  Uber  den  Lehrplan 
der  Mechaniker  an  der  obligatorischen  Fort- 
bildungsschule zu  Halle  gemacht.  Die  An- 
wesenden konnten  sich  mit  demselben  als  einem 
Universitätsatudium  iiahekommenden  nicht  be- 
freunden. Wenn  auch  wegen  der  vorgerückten 
Zeit  eine  Besprechung  auf  spater  verschoben 
wurde,  so  mußten  doch  sofort  die  Bedenken 
dagegen  erhoben  werden,  weil  sonst  die  Druck- 
legung erfolgt  wäre  und  dann  schwor  etw'as 
dagegen  zu  machen  gewesen  wäre.  Der  Vor- 
sitzende hat  dann  sofort  mit  den  Schulleitern 
beraten,  und  ist  dann  ein  Lehrstoff  vereinbart, 
der  vielleicht  von  leidlich  guten  Schülern  be- 
wältigt werden  kann.  Immer  wieder  muß  man 
dafür  eintreteu,  daß  der  Beruf  des  Mecbanikei^ 
nicht  nach  der  Schablone  anderer  Berufe  be- 
urteilt werden  kann.  Man  sollte  für  die  Me- 
chanik einen  Lehrplan  zueebneideo,  welcher 
unseren  Lehrlingen  gute  Kenntnisse  in  Deutsch, 
Rechnen  (bis  inkl.  Lösung  der  Quadratwurzeln), 
.Mathematik  (Flächen  und  Körperherecbiiungen), 
Zeichnen  (Projektionslehre,  Durchschnitts- 
zeichnen, Aufriß-  und  Grundrißzeichnen,  sowie 
Durchdringungen  nebst  etwas  Freihandzeichnen, 
um  Skizzen  aus  freier  Hand  zu  fertigen),  bei- 
bringe. Dabei  müßte  ein  guter  Physikunterriebt 
nebenhergehen.  Dann  würden  die  Lehrlinge 
aller  unserer  Branchen  Nutzen  davon  haben. 

Hr.  Karl  Schmidt  wurde  als  Mitglied  auf- 
genommen. 

In  Erweiterung  des  Beschlusses  voriger 
Sitzung  sollen  die  für  die  Lehrlinge  maßgeben- 
duii  Bestimmungen  in  Plakatform  gedruckt,  auf- 
gezogen und  lackiert  werden  und  den  Mit- 
gliedern zum  Aufhängon  in  der  Werkstatt  zu- 
gestellt  werden. 

Zu  der  geplanten  Einrichtung  einer  Schutz- 
gemoinschaft  wird  wohlwollende,  aber  abwar- 
tonde  Stellung  eingenommen.  M-  Kl- 

Ablelluug:  Berlin  E.  V.  Winter- 
fest vom  26.  Februar  1907. 

Über  200  Personen  waren  der  Einladung 
zum  Winterfeste  nach  Neuroauns  neuem  Pest- 
saale  gefolgt;  lockte  doch  sowohl  die  Aussicht, 
den  Meßterseben  Biographen  von  seinem  Kon- 
strukteur erläutert  und  vorgefOhrt  zu  erhalten, 
wie  die  Erwartung,  daß  auch  diesmal  die  schon 
so  oft  erprobte  Geschicklichkeit  der  Arrangeure 
sich  bewähren  werde.  Und  in  beiden  Be- 
ziehungen wurden  alle  Holfnungen  voll  erfüllt. 
In  der  Tat  ist,  was  der  .Meßtersche  Biograph 
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Ln  seiner  Verbindung  von  Kinematogruph  und 
Grammophon  bietet,  ebenso  sehr  vom  tech- 
nischen Standpunkt  wie  vom  ästhetischen 
«taunenerregond.  Daß  das  Arrangement  des 
Festes  im  Obrigen  auf  der  Höhe  de«  früheren 
jtand,  muß  wiederum  mit  Dank  für  die  an 
strengende  Tätigkeit  der  Arrangeure  oder  wohl 
richtiger  de«  Arrangeurs  anerkannt  werden; 
es  sei  noch  besonder«  erwähnt,  daß  auf  diesem 
Feste  Frl.  H aonsch  wiederum  um!  die  jOng«te 
Tochter  de«  Vorsitzenden  zum  ersten  Male 
durch  ihre  Sangeskunst  die  Teilnehmercrfreuten. 

lil 


Zwelgrerein  Hamburg-Altona.  Sit- 
zung vom  5.  MRrz  1907.  Vorsitzender:  Hr. 
Dr.  H.  KrOß. 

Nachdem  der  V^orsitzende  einige  Kingftngo 
der  (iewerbekammer  in  Hamburg  und  der 
Handwerkskammer  in  Altona  vorgelegl  hat. 
macht  Hr.  M.  Bekel  Mitteilungen  Uber  \^er- 
suche  mit  verschiedouon  Lötmitteln,  nftmlich 
mit  Lötan,  Tiooi  sowie  dem  Flußmittel  der  Ge- 
sellschaft für  Metallindustrie  in  Berlin.  Daran 
schließen  «ich  Mitteilungen  von  Erfahrungen 
anderer  Mitglieder  mit  denselben  und  Ähn- 
lichen Lötmitteln. 

Hr.  M.  Bokel  bringt  sodann  seinen  Bericht 
an  die  Gewerbekammer  Uber  seine  Wahr- 
nehmungen auf  der  Bayerischen  JubilAumsaus- 
Stellung  in  Nürnberg  in  bezug  auf  das  Gebiet 
der  Mechanik  und  deren  Hilfsmittel  zur 
Kenntnis. 

Endlich  berichtet  Hr.  Dr.  H.  KrUß  Uber  die 
Ermittelungen  des  Wertes  de«  doiitscheii  Außen- 
handels, an  welcher  Arbeit  er  als  .Mitglied  de« 
Handelsstatistischen  Beirats  des  Kais  Stati- 
stischen Amtes  beteiligt  war,  und  schildert 
die  Schwierigkeiten,  welche  der  Schätzung  de« 
Wertes  der  nach  ihrem  Gewicht  bekannten 
Mengen  der  ein-  und  auHgofUhrton  Waren  ge- 
rade auf  dem  Gebiete  der  Feinmechanik  und 
Optik  entgegenstehen.  U-  K. 


FOp  Werkstatt 
und  Laboratorium. 

Das  PbyiilkalUche  Institut 
der  Handelsbochschule  Herlln. 

\’on  K.  Handke  in  Berlin. 

Die  am  27,  Oktober  Hiüü  eröfTnete 
Handelshodiachule  in  Berlin  ist  iin  Geften- 
satz  zu  ihren  älteren  Schwestern  in  Aachen, 
Frankfurt  a.  M.,  Köln  und  Leipzig  eine 
selbständige,  d.  h.  keiner  anderen  Hoch- 
schule angegliederte,  und  eine  private 
Schöpfung.  Sie  ist  von  der  Korporation 


der  Kaufmannschaft  von  Berlin  mit  einem 
Koslenaufwande  von  3 400  000  M erbaut 
worden.  Wie  in  dem  Programm  gesagt  ist. 
soll  der  Zweck  der  Handelshochschule  sein: 
die  fttr  den  kaufmännischen  Beruf  nötigen 
und  nützlichen  Wissenschaften  durch  Unter- 
richt und  Forschung  zu  pBegen.  Im  .Mittel- 
punkt des  Studiums  steht  naturgemäß  die 
Handelswissenschaft  (Privatökonomie),  da- 
ran schließen  sich  die  Nationalökonomie, 
Rechtswissenschaft,  Handelsgeograpbie  und 
Sprachpflege.  Der  naturwissenschaftliche 
Unterricht  umfaßt  Chemie  und  Physik;  er 
soll  naturgemäß  vorwiegend  ein  experi- 
menteller sein;  deshalb  sind  für  beide 
Disziplinen  reich  ausgestattete,  gesonderte 
Institute  eingerichtet  worden. 

Der  Unterricht  im  physikalischen  Institut 
gliedert  sich  im  wesentlichen  in  folgende 
Stufen:  1.  Physikalische  Experimentalvor- 
lesungen  für  Anfänger  und  Fortgeschrittene, 
2.  Technische  Vorlesungen  (mit  gemeinsamen 
Ausflügen  in  Fabrikboiriebe),  3.  Praktische 
Übungen  für  Anfänger,  4.  Anleitung  zu  selb- 
ständigen wissenschaftlichen  Arbeiten.  Diese 
Gesichtspunkte  waren  auchbei  derEinteilung 
der  Räume  maßgebend,  die  im  Südflügel  der 
Hochschule,  mit  der  Straßenfront  nach  der 


_ KnlK«a«boa. 


1.  Stockwtrk. 


Heilige  Geist-Gasse,  im  1.  Stockwerk  sowie 
teilweise  im  Erd-  und  Kellergeschoß  unter- 
gebracht sind. 

Das  erste  Stockwerk  hat  folgende  Raum- 
cinteilung  erhalten:  Vom  Treppenhaus  be- 
tritt man  durch  eine  Abseblußlür  den  Vor- 
Hur  1 und  den  sich  daran  anschließenden 
Korridor  2,  der  nach  dem  Hofe  zu  fünf 
große  Fenster  hat,  an  denen  breite  Fenster- 
tische für  elektrische  Messungen  aller  Art 
angebracht  sind.  An  den  Vorflur  grenzen 
der  Hörsaal  3 für  100  Personen  , die 
Sammlung  -/  sowie  das  Vorbereitungs- 
zimmer 5.  Über  der  Sammlung  liegt  die 
Garderobe,  welche  den  oberen  hinteren 
Teil  des  Hörsaales  direkt  mit  dem  Treppen- 
haus verbindet.  Vom  Hörsaal  aus  führt 
eine  Flucht  von  Türen  in  das  Vorbereitungs- 
zimmer, in  das  Praktikum  ~,  in  das  optische 
Zimmer  S mit  anstoßender  Dunkelkammer  £(, 
in  das  Arbeitszimmer  JO  und  das  Schreib- 
zimmer des  Dozenten  11,  das  durch  einen 
V'orraum  mit  Toilelle  12  mit  dem  Korridor 
verbunden  ist.  Im  Erdgeschoß  betritt 
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man  zunilcbst  die  {rerüumige  Werkstatt  13 
mit  einem  Abschlag  für  Material;  in  der 
Werkstatt  befinden  sich  ailnitliehe  Haupt- 
schalter für  das  elektrische  Leitungsnetz 
sowie  die  Widerstünde  für  das  Hörsaal- 
schaltbrett. Die  Werkstatt  liegt  unter  dem 
großen  Hörsaal  und  ist  mit  letzterem  durch 
ein  Loch  in  der  Decke  verbunden;  die 
Höhe  vom  Fußboden  der  Werkstatt  bis  zur 
Decke  des  Hörsaales  betrügt  980  em,  ist 
also  ausreichend  für  Versuche  über  Salz- 
wasserbarometer,  freien  Fall  u.  a.  Im 
Erdgeschoß  befinden  sich  fernerdas Wechsel- 
stromzimmer 14  für  elektrische  und  das 
Meßziinmer  16  für  optische  wissenschaftliche 
Arbeiten,  ferner  eine  Toilette  W.  Im  Keller- 
geschoß liegt  dann  noch  ein  Akkumulaloren- 
raum,  ein  Motorraum,  ein  Zimmer  für 
feuergefährliche  Substanzen  (Alkohol  und 
Äther),  sowie  ein  Raum  für  Gasuhr  u.  s.  vf. 

Hesonders  reichhaltig  ist  die  elektrische 
Einrichtung  des  Instituts.  Der  Strom  für 
die  Beleuchtung  der  gesamten  Handels- 
hochschule wird  einer  großen,  im  Xord- 
tlügel  aufgestellten  Akkumulatorenbatterie 
von  220  Volt  entnommen,  die  am  Vormit- 
tage aus  dem  Netze  der  Berliner  Elektri- 
zitäts-Werke geladen  wird.  Im  jrhysika- 
lischen  Institut  (und  teilweise  auch  im  che- 
mischen) stehen  außerdem  folgende  Stroni- 
i|uellen  zur  Verfügung:  1)  ein  zweiter 

B.  E.  W.-Anschluß  an  der  Ostseite  der 
Handelshochschule  mit  -(-110,  0 und  — 110  | 
Volt  Spannung;  2)  eine  Akkumulatoren- 
Hauptbatterie  von  30  Zellen  zu  90  Ampere 
im  Akkumulatorenraum;  .3)  eine  unter- 
teilte Lokalbatterie  von  0 Zellen  zu 
36  Ampere,  ebendort  aufgestellt  für  den 
Hörsaal  3,  ferner  für  13,  11  u.  16 \ 4)  eine 
unterteilte  Lokalbatterie  von  6 Zollen  zu 
36  Ampere  auf  dem  Korridor  2,  für  2, 
»,  8,  10  und  das  chemische  Institut; 
5)  eine  5 AV/oicoff  Drehstrommaschine,  die 
mit  einem  8,5  P5-Motor  direkt  gekuppelt 
ist  (im  .Motorraum).  Der  Motor  w ird  von  der 
Haupfbatterie  getrieben  und  kann  mittels 
eines  transportablen  Anlassers  von  vier 
Stellen  im  Institut  aus  angelassen  werden. 
Der  Wechsel-  bezw.  Drehstrom  der  Dreh- 
strommaschine  kann  in  alle  Zimmer  des 
Instituts  geleitet  werden. 

An  weiteren  technischen  Einrichtungen 
sind  noch  zu  erwähnen:  tlas-  und  Wasser- 
leitungsanschlüssc  an  allen  Arbeitsplätzen 
und  im  Hörsaal,  eine  Zinnleitung  für  Zu-  ' 
tluß  von  destilliertem  Wasser  aus  dem  che-  , 
mischen  Institut,  Wasserstrahl-Saug-  und  ' 
Druckpumpen  in  allen  Räumen,  eine  Schall-  ■ 
leitung  von  100  m Länge  im  Hörsnal  unter  ; 
dem  Podium;  ferner  eine  elektrische  Ver-  I 


dunkelungsvorrichtung  für  den  Hörsaal  so- 
wie mechanische  in  einigen  anderen  Zim- 
mern. Außerdem  verbindet  ein  elektrischer 
Fahrstuhl  (s.  5)  alle  Stockwerke. 

Leiter  <les  Instituts  ist  der  hauptamt- 
liche Dozent  für  Physik  an  der  Handels- 
hochschule, Prof.  Dr.  F.  F,  Martens;  als 
Assistent  ist  cand.  phil.  F.  Handke,  als 
Mechaniker  C.  Horch  am  Institute  an- 
gestellt. 


GlaBtechnisches. 


Kine  neue  aiitoruatUche  Pipette« 

Von  Stpin. 

Chem.-Ztg.  S.  967.  1906. 

Die  ucue  Tipetto  unterscheidet  sich  ini 
Außere»  Aufbau  nur  wenig  von  der  gewöhn- 
lichen, aber  ihr  Gebrauch  ist  einfacher.  Die 
Füllung  kann  durch  Ansaugen  oder  mittels 
Druckballs  gPHchehen.  Die  Pipette  eignet  sich 


besonders  zum  Gobrauch  mit  Alkalien,  da  die 
(ilasliAhiio  durch  QuctschhAhne  und  Gummi- 
schlauch  ersetzt  sind.  Die  Pipette  ist  durch 
O.  M.  S.  Nr.  94  568  geschützt  und  kann  durch 
die  Firma  W.  Rohrbccks  Nachf. (Wien)  sowie 
Dr.  Heinr.  Göckel  (Borltn)  in  allen  Größen 
bezogen  werden. 

Gebrauchsmuster. 

Klasse: 

21.  Nr.  29h  425.  Röntgenröhre  mit  einer  inner- 
halb, des  evakuierten  Raumes  angeordneten 
Ventilröhro  zwischen  der  Zuleitung  zur  Anti- 
kathode. F.  Schilling,  Gohlberg  i.  Th. 
8.  1.07. 

12.  Nr.  295  805.  Maxiinalthermomoter  mit  Vor- 
richtung zum  ZurUckschleudern  der  Queck- 
silbors.lule.  Alt.  Fberhardt  & JAger, 
Ilmenau.  4.  12  OG. 
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NY  2%  913.  Vorrichtung  zum  Vergleich  der 
Trübung  vou  lYUadigkeiten  mit  Heagenz* 
giashalter  uud  Blende.  P.  Llebmanu, 
Kopenhagen.  &.  12.  (Mi. 

Nr.  295  917  Thermometer  mit  am  Eintauch- 
ende angeurdnetem,  aus  eiuem  Stück  her- 
gesteUtem  becherförmigem  Flüaaigkelta- 
fanger.  Bahmann  & Spindler,  StüUer- 
bach  i.  Th.  7.  12.  OS. 

Nr.  296  993.  Thermomoterplatte  aus  durch- 
»ichtigem  Glas  mit  durchscheinend  email- 
lierter Rückseite  und  olngearbeiteter  Rille 
für  das Thormomeierrohr.  Alt,  Bberhardt 
ät  Jäger,  Ilmenau.  27.  11.06. 

Nr.  297  009.  Saccharimeter  für  Harnuntor- 
euchungon  in  (jestalt  eines  am  Boden  ge- 
schlossenen Glaszyliuders  mit  Gradteilung 
und  Zilfernskala.  P.  Altmann,  Berlin. 
8.  12.  06. 

Nr.  297  648.  Abgestuftes  Skalenrohr  an  Bu- 
tyrometern zur  Untersuchung  von  Milchpro- 
dukten. N.  Gerbers  Co.,  Leipzig.  8.12  06. 

Nr.  297  656.  Absorptionsgefaü  für  gasanaly- 
tische Apparate,  mit  zwei  ineinander  ge- 
setzten zylindrischen  Röhren.  Oasmotoreu- 
Fabrik  Deutz,  Köln-Deutz.  10.  12.  06. 

Nr.  297  783.  Gasanalytischer  Apparat  mit 
drehbarem  Gestell  für  die  Absorptionsgefaße. 
Dieselbe.  12.  12.  06. 

Nr.  298  190.  NMederdruck- Quecksilber -.Mano- 
meter mit  von  unten  durch  das  Quecksilber- 
gefaß  geführtem  Druckeinführungsrohr. 
Wegener  & Mach,  Quedlinburg.  10.  1 07. 

Nr.  298  352.  Skala  für  Plan-Butyrometer  mit 
rundem  Lumen  und  flacher  Schauflüche  zur 
Untersuchung  von  Milchprodukten,  be- 
stehend aus  durch  Kugel  getrennten  Skalen- 
halsteilen  verschiedenen  Lumens,  von  denen 
der  obere  Ablesungsteil  mit  einer  HalsöiTniing 
versehen  ist.  N.  Gerbers  Co.,  Leipzig. 
10.  I.  07. 

Nr.  298  505  u.  298  506.  Zur  Untersuchung  von 
Voll-  und  Magermilch  dienende  Plan-  und 
Plan  • Präzision»  - Butyrometer  mit  rundem 
Lumen  und  planer  Schauflöche  mit  nach 
beiden  Enden  in  eine  llalsöffnung  aualaufen- 
der  Skaienröhre.  Dieselbe.  10.  1.  07. 

Nr.  298  939.  Thermometer  mit  elektrischer 
Beleuchtung.  A.  Wagner,  Berlin.  16.1.07. 


Gawerbiiehes. 

GebllfenprUfuni;  1900  io  Halle. 

Es  wurden  20  I.ehrlinge  geprüfl,  davon 
bestanden  15  mit  gut,  5 mit  genügend. 

An  der  Ijehrlingstiusstpllung  in  Halle  be- 
teiligte sich  die  Gesellschaft  zum  ersten 
Male;  es  wurde  je  einem  Lehrling  1 Slaats- 
preis,  1 Handwerkskanmier-Hreis  und  l Preis 


des  Zweigvereins  zuerkannt.  Ebensogelang 
es,  bei  der  Gesellenstücks-Ausstellung  in 
Liebenwerda  1 Staalspreis  und  1 Handwerks- 
kammer-Preis den  dort  geprüften  Lehrlingen 
unseres  Berufs  zu  verschaffen 

Kür  die  Folge  werden  auf  Beschluß  der 
Handwerkskammer  die  Zensuren  wegfallen 
und  nur  das  Wort  „bestanden“  in  die 
Zeugnisbücher  eingesetzt.  R.  El. 

Eine  medizinische  Akademie 
in  Schanghai. 

Im  Herbst  d.  ,1.  wird  in  Schanghai  eine  me- 
dizinische Akademie  nach  deutschem  Muster 
ius  I..ehen  treten,  in  wolclier  junge  Chinesen 
for  den  ärztlichen  Stand  heraiigebildet  werden 
sollen.  Sie  soll  dazu  dienen,  die  Beziehungen 
Chinas  zu  Deutschland  zu  erweitern.  Die  Mittel 
für  diese  iiochschule,  die  an  das  in  Scliangbai 
ijestehende  deutsche  Hospital,  an  weichem 
bereits  fünf  deutsche  Arzte  tätig  sind,  ange- 
schlnaseii  wird,  werden  aus  privaten  Stiftungen 
aufgebracht  und  einstweilen  vom  Preußischen 
Kultusministerium  verwaitet.  Es  ist  zu  er- 
warten, daß  diese  Akademie  sp.äterhin  von  der 
chinesischen  Regierung  in  eigene  Regio  über- 
nommen wird.  Zurzeit  sind  drei  deutsche  Ärzte 
für  die  Schanghaier  Akademie  auf  sechs  Jahre 
verpflichtet  worden,  und  zwar  Dr.  Claude  Du 
Bois-Reymoud  für  physiologische  Medizin, 
Dr,  Amann  für  Anatomie  und  Dr.  Schindler 
für  physikalische  Chemie. 

Dos  Teciiiiikum  .Miltweida  ist  ein  unter 
Staatsaufsicht  stehendes  höheres  technisches 
Institut  zur  Ausbildung  von  Elektro-  und  Ma- 
schinen - Ingenieuren,  Technikern  und  Werk- 
meistern, welches  jährlich  rd.  3000  Besuclier 
zählt.  Das  Sonimersemestor  beginnt  am 
JG.  April  1907,  und  es  finden  die  Aufnahmen 
für  den  am  19.  -März  beginnenden  unentgelt- 
lichen Voruntcrriclit  von  Anfang  März  an 
wochentäglich  statt.  Aiisführlichos  Programm 
mit  Bericht  wird  kostenloa  vom  Sekretariat 
des  Technikums  Mittweida  (Königreich  Sachsen) 

I abgegeben,  in  den  mit  der  Anstalt  verbun- 
denen, rd.  3000  qm  Grundfläche  umfassenden 
Lohr  - Fabrikwerkstälten  Anden  Volontäre  zur 
praktischen  Ausbildung  Aufnahme.  Bisher 
erhielt  das  Technikum  auf  Ausstellungen  fol- 
gende Auszeichnungen:  Industrie-  uud  Gewerbe- 
ausstellung in  Plauen  die  Ausstellungsmodaille 
der  Stadt  Plauen  .für  hervorragende  Leistun- 
gen“: Industrie-  undGewcrboaussteilung  Leipzig 
I die  Köiiigl.  Stnatsmetlaille  .für  hervorragende 
I Leistungen  im  technischen  Unterrichtswesen“; 
Weltausstellung  Lüttich  den  Prix  d’honncur. 
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Bia  7-um  Februar  1907. 

Klaaae:  Anmeldnii^en. 

18.  C.  14  048.  Vorfahren  <1er  Hftrlung  von  [ 
Stahl,  der  Chrom,  Nickel  und  Mangan  in  | 
geringen  Mengen  enthalt.  J.  Churchwurd,  ^ 
New-York.  1.11.05.  j 

21.  B.  41 160.  Telautograph.  K.  Biederbeck,  | 
Dresden.  16.  10.  05. 

B.  43  829.  Verfahren  aur  Erzeugung  roter  | 
Strahlen  mit  Quecksilberdampflampen  unter  I 
Verwendung  rot  fluoreszierender  FarbstotTo.  I 
H.  Boas,  Berlin.  10.8.06.  j 

\V.  25  938.  Antrieb  fUr  Influenzmaschinen  mit  • 
Doppeldrehuug.  F.  Werner,  Freiburg  i.  B.  ' 
28.  6.  06. 

80.0.21709.  Injektionsspritze  mit  einem  hohlen,  • 
die  InjektionsflUssigkeit  aufnehmenden  | 
Kolben.  A.  Oailtot,  Paris.  10.8.05. 

82-  C.  13  826.  Vorfahren  zum  Verspiogeln 
durchsichtiger  Oegonstando;  Zus.  z.  Pat. 
Nr.  178520.  Chem.  Fabrik  vou  Heyden, 
Radebeul  b.  Dresden.  25.  7.  Cfö. 

H.  38  749.  Hafen  zum  stetigen  Schmelzen, 
Lautern  und  Ausarbeiten  von  Glas.  Henning 
& Wrede,  Dresden.  14.9.06. 

L.  23  111.  Einrichtung  zum  Kühlen  von  Glas* 
waren  mit  fortbeweglichen  KQbldfeu.  W.  j 
Lippold,  Dresden.  1.9.06. 

S.  22  283.  Maschine  zum  Schneiden  von 
Brillengläsern  und  andern  Glaslinsen.  C.  | 
Simonseii,  Berlin.  8.2.06. 

42.  B.  40  920.  Einstellpunkto  tragende  Schieber  ( 
für  Meßlatten  zur  Anzeige  der  Steigung 
bezw.  des  Gefälles.  W.  Bagger,  Königs-  I 
berg  i.  Pr.  15.  9.  05. 

F.  19641.  Wärmeregler  J.  B Fournier,  ( 
Paris.  24.  12.  04. 

H.  37  873.  Kurvenlineal,  bestehend  aus  einer  I 
Anzahl  nebeneinander  liegender,  fcststell-  | 
barer  Stabe.  J.  Hirsch  mann,  Goidingen,  ; 
Kurland.  16.  5-  06. 

H.  38  206.  Elektrisches  Widerstandsthermo-  j 
meter  aus  Plaiiudraht.  W.  C.  Heraeus,  | 
Hanau.  30.  6.  06.  | 

H.  38  798.  Vorrichtung  zum  Teilen  eines  > 
Winkels  oder  Kreises  iu  beliebig  viele  gleiche 
Teile  mittels  einer  mit  Kurven  verschonen 
Platte.  F.  Hofer,  Hagen  i.  Westf.  20.9.06. 

J.  9339.  Zirkel  zur  Teilung  eines  Winkels  ln 
beliebig  viele  gleiche  Tolle  mittels  einer 
sich  abrollenden  Meßscheibe.  Z Jagod> 
zihski,  München.  18.8.06.  ! 

P.  17  855.  Zusammenlegbares  Stereoskop,  bei 
dem  das  eine  Bild  direkt,  das  andere  durch  i 
einen  Spiegel  oder  ein  Prisma  betrachtet  ! 
wird.  L.  Pigoon,  Dijon,  Frankr.  16.11.05.  ^ 

Ktur  Si«  KedAkUuD  ««ruiwortlicb: 
Verlag  von  Jolioa  Springer  Io  Berlin  N.  — 


P.  18  842.  Vorrichtung  zur  Erzeugung  regel- 
barer, verzerrter  Bilder  mit  Hilfe  vorge- 
schalteter, drehbarer  Prismen  an  optischen 
Apparaten.  W.  E.  Phillipe,  Coltbran,  V. 
St.  A.  27.8.06. 

Sch.  25  391-  Ölpröfvorrichtung.  F.  Schmaltz 
Offenbnch  a.  .M.  28.  3.  06. 

W.  25  819.  Tiefenmeßinstrument,  bestehend 
aus  zwei  ineinander  greifenden  Glasröhren. 
E.  E.  Wigzell,  London.  1.6.06. 

Z.  4H49.  Spiralförmig  beweglicher  Mikroskop- 
Ohjektlisch.  W.  Zink,  Bertiu.  15  3.06. 

57.  B.  39  417.  Spiegelsystem  für  zwei  gleich- 
zeitige stereoskopische  Aufnahmen  mit  einem 
Objektiv.  K.  Lenck,  Berlin.  4 3.  05. 

64.  H.  39  379.  Gefäß  mit  doppelten,  einen  luft- 
leeren Hohlraum  einschließenden  Wandungen, 
mit  als  Versteifung  zwischen  den  inneren 
Glaswänden  liegenden  Einlagen.  R.  Hart- 
wig, Berlin,  6.  12.  06. 

O.  5008.  Einrichtung  zur  Befestigung  von 
Visierfernrohren  für  Geschütze.  C.  P.  Goorz, 
Friedenau-Berlin.  7.11.05. 

Ertellunireu- 

21.  Nr.  182  961.  Elektrodynamometer.  Hart- 
mann & Braun,  Frankfurt  a.  M.  22.5.04 
Nr.  183  054.  Wechselstrom  - Induktiousmetl- 
gerftt.  W.  M.  Bradshaw,  Wilkinsburg, 
V.  St.  A.  14.12  05. 

Nr.  183  055.  Meßvorrichtung  für  Verbrauch 
von  elektrischer  Energie.  Isaria-Zfibler* 
Werke,  München.  10.  6.  06. 

Nr.  183  315.  Anlaßvorrichtung  für  Queck- 
silberdampf- und  fthiiliche  Lampen  und 
Gleichrichter.  Allg.  Elektrizitftts-Ge- 
sellschaft,  Berlin.  12  5.04- 
Nr.  183  331.  Elektrode  für  Vakuumröhren. 
Polyphos  Elcktrizitüts-Gesollacbaft, 
München.  5.  8.  06. 

42.  Nr.  183222.  Kochkolben.  W.  v.  Bolton, 
Charlottenburg.  24.  7.  06. 

Nr.  183  295.  Selbsttätig  sich  öffnende  Schutz- 
klappen für  optische  Instrumente.  M De- 
wald,  Bonn.  20.9.06. 

Nr.  183  423.  Verfahren  zum  Ausgleich  der  Ab- 
lenkung von  Kompaßmagnetnadeln  von  der 
wahren  MittagsUnie  durch  Anordnuug  von 
Querniagneten.  W.  T.  St.  Aubin,  London. 
14.2.  06. 

Nr.  183  424.  Panoramafornrohr  mit  mehr  als 
zwei  hintereinander  geschalteten  Einzelfern- 
rohren und  einem  in  den  Strahlengang  ein- 
geschalteten Aufrlchtepriema.  C.  P.  Goerz, 
Friedenau-Berlin.  7.  3.  05. 

S4.  Nr.  183  032.  Als  Hohlmaß  ausgebildeter 
Trichter.  C.  J.  Schienter,  Kalk  b.  Cöln. 

9.  12.  05 

A.  BlAscbk«  >a  B«rllD  W. 
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KoinzideDz-Telemeter  der  Firma  Carl  Zeiß  in  Jena, 

Die  Lichtstrahlen  fallen  durch  die  ObjektivOffnungen  auf  die  Prismen  P und  P 
werden  von  diesen  um  90**  abgelenkt  und  gelangen  durch  die  Objektive  0 und  0'  in 
die  Okularprismen  p undp',  zwei  Dachprismen,  deren  Dachkanten  d und  if' sind.  Diese 
sind  fest  miteinander  verkittet,  und  die  untere  Hälfte  der  BerQhrungsflache  ist  versilbert, 
so  daB  die  von  P und  0 herkommenden  Lichtstrahlen  durch  die  obere  Hälfte  der  Kitt- 
Bcbicht  bindurchtreten  und  die  obere  Hälfte  des  Objektes  in  der  Bildebene  ab- 
bilden, während  die  von  P'  und  0'  herkommenden  Lichtstrahlen  an  der  Silberschicht 
reflektiert  werden  und  die  untere  Hälfte  des  Zieles  in  der  Bildebene  abbilden.  Die 
Trennungslinie  der  beiden  BUdhälften  wird  also  durch  den  Rand  der  Silberschiebt  ge- 
bildet und  muB  sich  daher  als  sehr  dünne  Linie,  durch  das  Okular  o betrachtet,  darstellen. 


Ein  unendlich  fernes  Objekt  entsendet  nach  den  beiden  ObjektivOffnungen  zwei 
parallele  Strahlenbüschel,  es  wird  daher  in  der  Bildebene  so  abgebildet,  daB  die  beiden 
BUdhälften  genau  aufeinander  passen.  Die  Bildhälften  eines  in  einer  endlichen  Ent- 
fernimg  befindlichen  Objekts  dagegen  sind  seitlich  gegeneinander  verschoben;  der  Betrag 
dieser  Verschiebung  ist  um  so  gröBer,  je  geringer  die  Entfernung  des  Objekts  ist,  er 
kann  daher  als  MaB  für  die  Entfernung  dienen. 

In  der  rechten  Hälfte  des  Entfernungsmessers  befindet  sich  ein  in  der  Längs- 
achse des  Instrumentes  verschiebbarer  KeU  k',  dessen  brechender  Winkel  in  einer  hori- 
zontalen Ebene  liegt.  Dieser  Keil  bewirkt  eine  Verschiebung  des  von  dem  Objektiv  0' 
erzeugten  Bildes  (also  der  unteren  Hälfte  des  Objektbildes),  die  um  so  grOBer  ist,  je 
weiter  er  von  der  Bildebene  entfernt  ist.  Bei  passender  Wahl  des  Keilwinkels  und  der 
Strecke,  auf  welcher  der  Keil  bewegt  werden  kann,  läßt  eich  also  durch  den  Keil  für 
jede  Entfernung  des  Zieles  die  seitliche  Verschiebung  der  beiden  Bildhälften  aufheben. 

Der  Verlauf  der  Messung  ist  folgender:  Der  Messende  dreht  das  Instrument  so, 
daß  er  das  zu  messende  Objekt  möglichst  in  der  Mitte  des  Gesichtsfeldes  siebt.  Als 
dann  dreht  er  so  lange  an  dem  Knopf  T,  der  den  Keil  k'  bewegt,  bis  die  beiden  Bild- 
hälften genau  aufeinander  passen.  Auf  der  Skala  S ist  dann  die  Entfernung  abzu- 
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lesen.  Die  Augenmuschel  K soll  seitliches  Licht  abbalten,  sie  kann  für  die  Benutzung 
des  linken  oder  rechten  Auges  passend  verschoben  werden. 

Wenn  eine  bekannte  Entfernung  nicht  genau  richtig  angegeben  wird,  so  kann 
man  mit  Hilfe  eines  beigegebenen  Schlüssels  das  Instrument  nachjustieren.  Wenn  man 
den  Schieber  N unterhalb  des  Skalenfensters  seitwärts  bewegt,  wird  der  Zapfen  w 
sichtbar,  auf  den  der  Schlüssel  paBt;  durch  Drehen  dieses  Zapfens  wird  der  Nullstrich 
der  Skala  verschoben,  bis  die  Entfernungsangabe  stimmt.  Zur  Kontrolle  des  Instrumentes 
wählt  man  am  besten  eine  möglichst  groBe  bekannte  Entfernung. 

Es  kann  Vorkommen,  daB  die  Höhenlage  der  beiden  Bildhäiften  nicht  stimmt, 
so  daß  also  in  der  Trennungslinie  Teile  des  Objektes  doppelt  abgebildet  werden  oder 
ganz  fehlen.  Diesen  Fehler  bemerkt  man  am  besten  durch  Betrachten  von  Turm- 
kuppeln, Fenstern  oder  dergleichen ; er  wird  beseitigt  durch  Verschieben  des  Keiles  k, 
dessen  brechender  Winkel  in  einer  vertikalen  Ebene  liegt.  Mit  Hilfe  des  beigegebenen 
Schlüssels  löst  man  eine  Schraube  der  Keilbefestigung  und  dreht  so  lange  an  dem  Knopf  t, 
bis  die  betrachtete  Kuppel,  wenn  sie  von  der  Trennungslinie  durchschnitten  wird,  die 
richtige  Gestalt  annimmt,  oder  bis  ein  kleines  Fenster  ebenso  groß  erscheint,  wenn  es 
auf  der  Trennungslinie  liegt,  als  wenn  es  ganz  über  oder  unter  ihr  liegt. 

Lichter  werden  im  Entfernungsmesser  als  kleine  Punkte  abgebildet,  so  daß  sie 
nicht  durch  die  Trennungslinie  geteilt  werden  können.  Cm  dennoch  ein  Messen  zu 
ermöglichen,  dreht  man  den  Knopf  f,  ohne  die  erwähnte  Schraube  zu  lösen,  entgegen 
dem  Sinn  des  Uhrzeigers  bis  zum  Anschlag.  Dadurch  wird  den  Bildhälften  eine  Höhen- 
differenz gegeben,  so  daB  man  das  Licht  oberhalb  und  unterhalb  der  Trennungslinie 
siebt  und  die  beiden  Bilder  aufeinander  einstellen  kann. 

Zur  Erleichterung  ist  durch  das  Gesichtsfeld  eine  vertikale  Linie  gezogen,  auf 
die  die  Lichtbilder  eingestellt  werden  können.  Die  Koinzidenz-Telemeter  werden  auch 
mit  Zylinderlinsen  geliefert,  die  zum  Messen  von  punktförmigen  Objekten  eingeschaltet 
werden  können  und  dann  diese  zu  vertikalen  Linien  ausziehen. 


Vepeifi««  und  Pepsonnnnnchpichten. 


Todesanzeige. 

Am  17.  März  verschied  nach  kurzer 
Krankheit  an  einem  Herzschlage  im  48.  Le- 
bensjahre unser  Mitglied 

Hr.  Georg  Hirechmsnn. 

Der  Verstorbene  war  nicht  nur  einer 
der  hervorragendsten  und  liebensw  ürdigsten 
Vertreter  seines  Faches,  in  dem  er  im  Zu- 
sammenwirken mit  medizinischen  Auto- 
ritäten Bedeutendes,  zum  Teil  Bahnbrechen- 
des geleistet  hat,  sondern  er  hat  eich  auch 
um  die  Allgemeinheit  und  seine  Fachge- 
nossen  bleibende  V'erdienste  erworben,  so- 
wohl als  Mitglied  des  Unterzeichneten  Vor- 
standes als  auch  besonders  durch  seine 
Tätigkeit  bei  der  Chicagoer  und  der  Pariser 
Weltausstellung. 

Ehre  seinem  Andenken! 

Der  Vorsfand  der  Deutschen  Gesellschaft 
für  Mechanik  und  Optik, 
Abteilung  Berlin. 


Mitgliederrerzeichnis. 

In  der  Zeit  vom  1.  Januar  bis  zum 
31.  März  1907  sind  folgende  Veränderungen 
bekannt  geworden: 

A.  Neue  Mitglieder: 

Beling  & Lübke,  Inh.;  P.  Kühne  u. 
R.  Günther;  Werkzeugmaschinen-Fabrik ; 
Berlin  SO  26,  Admiralstr.  16.  Bin. 

Ed.  Bornkessel;  Glasfabrik,  Glas- 
bläserei und  Holzwarenfabrik;  Blumenau 
und  Klellenbach  (Thür.).  Ilm. 

Richard  Bosse  & Co.,  Inh.;  Rud. 
Weigt  u.  O.  Winkelmann;  Fabrik  für 
elektrotechn.  Apparate,  Telegraphen  - Bau- 
anstalt, Herstellung  von  Apparaten  für 
Telegraphie,  Telephonie  und  Eisenbahn- 
sicherungswesen; Berlln036,  Wiener  Str.43. 
Bin. 

Dr.  Bruno  Glatzel;  Assistent  an  der 
Techn.  Hochschule;  Berlin  SW  29,  Gnei- 
senaustr.  4.  Bin. 

Rösel  & Pröbster;  Glasschleiferei  und 
Gravieranstalt;  Langewiesen  (Thür.).  Hm. 

Karl  Schmidt;  Mechaniker,  Fabrik 
chirurgischer  Spritzen;  Halle  (Saale),  Lau- 
rentiusstr.  7.  Halle. 
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JuIiusSchuch;  Telegraphen-, Telephon- 
und  BlUzahleiter- Fabrik;  Berlin  0 27,  Holz- 
marktstr.  34.  Bin. 

Alfred  Schütt;  Ingenienr,  Inhaber  der 
Fa.  O,  Ahlberndt;  Berlin  SO  36,  Heidel- 
berger Str.  76.  Bin. 

M.  Thier;  Patentanwalt;  Erfurt.  Ilm. 

Glashottenwerke  Ernst  Witter  A.-Q.; 
Untemeubrunn  (Thür.).  Ilm. 

B.  Ausgeschieden: 

W.  Demmin;  Greifswald. 

Georg  Hirschmann,  Berlin,  t- 

S.  Simon  (i.  Fa.  R.  Blünsdorf  Nachf.), 
Frankfurt  a.  M. 

C.  Änderungen  in  den  Adressen: 

A.  Blaschke;  Berlin  W 30,  Barbarossa- 
straße  51. 

O.  Da  fl  er;  Berlin  N 39,  Boyenstr.  44. 

Kob.  Fischer;  Elektr.  Apparate  und 
Instrumente;  Dresden-N,  Markgrafenstr.  3. 
Hptv. 

Deutsche  Gasglühlicht-A.-G.;  Berlin 
0 17,  Rotherstr.  20/23. 

A.  Hoyer;  Göttingen,  Königsallee  23. 

-4.Spindler;  Göttingen,  Königsallee 23. 


D.  G.  f.  M.  u.  O.  Zwelgvereln  Leip- 
zig, Sitzung  vom  G.  Mftri  1907.  Vorsitzen- 
der: Hr.  W.  Petzold. 

Der  stellvertretende  Vorsitzende,  Hr.  G. 
Sch  m ag  e r,  erstattet  Bericht  Uber  den  Lehrlings- 
nachweis.  Da  noch  Bedarf  au  Lehrlingen  bei 
mehreren  Mitgliedern  vorhanden  ist,  wird  be- 
schlossen, noch  ein  diesbezügliches  Inserat  in 
den  Leipziger  Neuesten  Nachrichten  einrtlcken 
zu  lassen. 

Bei  Besprechung  der  bevorstehenden  Ge- 
hilfenprOfung  wurde  angeregt,  ob  es  angebracht 
sei,  bei  der  diesjährigen  Ausstellung  von 
Lehrlingsarbeiten  nicht  nur  die  (lehilfenstOcke, 
sondern  auch  solche  Arbeiten  auszustellen,  die 
von  Lehrlingen  des  9.  und  3.  Jahrganges  her- 
mhren.  Die  Erledigung  dieser  Angelegenheit 
wurde  auf  nächstes  Jahr  verschoben,  da  die 
Zeit  zur  Anfertigung  solcher  Suicke  für  diese 
Ausstellung  zu  kurz  ist. 

Über  GehilfonprOfung  der  in  Fabriken  aus- 
gebildeten Lehrlinge  unseres  Faches  berichtet 
Hr.  Schopper,  da£  die  Leipziger  Gewerbe- 
kammer die  Prüfung  der  Lehrlinge,  die  in 
Fabriken  ausgebildet  werden,  abgelehnt  habe. 
Von  diesem  Beschlüsse  werden  dieses  Jahr 
drei  Firmen  unseres  Zweigvereins  betroffen. 
Hr.  Ueynemann  kritisierte  dos  Verhalten  der 
Gewerbekammer  in  scharfer  Weise,  Es  wird 
einstimmig  beschioaaen,  im  allgemeinen  Interesse 
unseres  Faches  Stellung  gegen  jenen  Beschluß 


zu  nehmen.  Im  speziellen  Interesse  unseres 
Zweigvereins  werden  die  Herren  Petzold  und 
Heynemaun  beauftragt,  wegen  dieser  Ange- 
legenheit bei  der  Gewerbekammer  noch  per- 
sönlich vorstellig  zu  werden.  L.  S. 

Ablelliiug;  Berlin.  E.  V.  Sitzung 
vom  19.  iMarz  1907.  Vorsitzender;  Hr.  W. 
Haensch,  später  Hr.  W.  Handke. 

Der  Vorsitzende  eröffnet  die  Sitzung  mit 
einem  warmen  Nachrufe  auf  Georg  Hirsch- 
mann; die  Anwesenden  ehren  das  Andenken 
an  den  Verstorbenen  durch  Erheben  von  den 
Bitzen. 

Hr.  Dr.  R.  Lindemann,  Assistent  bei  der 
Physikalisch-l'echnischen  Reichsanstalt,  spricht 
Uber  Drahtlose  Telegraphie.  (Die  sehr  er- 
schöpfenden, durch  zahlreiche  Ezperimente  er- 
läuterten Darlegungen  werden  in  einem  sphtereu 
Hefte  ausführlich  wiedergegeben  werden). 

Als  Mitglieder  wurden  aufgenommen  die 
Herren  Ing.  Alfred  Schutt,  i.  Pa.  Oskar 
Ahlberndt  (SO  36,  Heidelberger  Str.  76)  und 
Dr.  Bruno  Glatzel  (SW  29,  Gneisenaustr.  4). 

Bi 

Diejenigen  Mecbanikergcliilfen,  die  sieb 
bei  der  Fraunhofer-Stiftung  behufs  Be- 
suches von  Fnchscbulen  um  Stipendien 
bewerben  wollen,  die  am  1.  Oktober  d.  J. 
ausgezahlt  werden,  werden  gut  tun,  ihre 
Gesuche  möglichst  bald  einzureichen,  und 
zwar  an  den  Vorsitzenden  der  Stiftung, 
Hrn.F. Franc  v.Liechten8tein(Charlottcn- 
burg  2,  Kurfürstenallee  38).  Nähere  Aus- 
kunft Ober  die  zu  erfüllcndon  Bedingungen 
erteilt  der  Genannte,  sowie  der  Geschäfts- 
führer der  D.  G.  f.  M.  u.  0. 


79.  Versammlung  Deutscher  Natur- 
forscher und  Ärzte  In  Dresden 

vom  15.  bis  21.  September  1907. 

Die  allgemeinen  Sitzungen  der  dies- 
jährigen Tagung  sollen  Montag,  den  16., 
und  Freitag,  den  20.  September  vormittags 
stattflnden;  es  sind  dafür  Vortrflge  von  den 
Herren  Professoren  Dr.  Henipel  (Dresden), 
Dr.  Hergesell  (Straßburg).  Dr.  Hoche 
(Freiburg  i.  B.),  Dr.  zur  Straßen  (Leipzig) 
in  Aussicht  genoimnen.  Für  Donnerstag, 
den  19.  September,  vormittags  ist  eine  Ge- 
samtsitzung der  beiden  wissenschaftlichen 
Hauptgruppen,  für  den  Nachmittag  des- 
selben Tages  sind  gemeinsame  Sitzungen 
je  der  beiden  Hauptgruppen  geplant.  Die 
Abteilungssitzungen  sollen  am  16.  nach- 
mittags und  am  17.  und  18.  vormittags  und 
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nachmittAgg  abgehaltcn  werden.  Die  Ab> 
teilungen  sind  seit  der  vorjiihrigeu  V’^er- 
sammiung  in  Stuttgart  uro  eine,  Ib  Astro- 
nomie und  Geodäsie,  vermehrt  worden. 

Der  Vorstand  der  Abteilung  fär  Physik, 
einschl.  Instrumentenkunde  und  tvissen- 
schaftUche  Photographie  besteht  aus  den 
Herren  Geh.  Hofrat  Prof.  Dr.  W.  Hallwachs 
und  Geh.  Hofrat  Prof.  Dr.  G.  Helm  als 
Einführenden,  Prof.  Dr  M.  Toepler,  Gym- 
nasialoberlehrer Dr.  M.  Gebhardt,  Ass.  Dr. 
H.  Dember,  Ass.  Lehramlskand.  F.  Höhrs, 
Ass.  Dr.  A.  Wigand  als  Schriftführern. 

Da  den  späteren  Mitteilungen  über  die 
Versammlung,  die  im  Juni  zur  Versendung 
gelangen,  bereits  ein  vorläufiges  Programm 
der  Verhandlungen  beigefügt  werden  soll, 
so  wolle  man  Vorträge  und  Demonstrationen 
wenn  möglich  bis  zum  25.  Mai  bei  Hrn. 
Prof.  Dr.  W,  Hall  wachs  (Dresden-A  11, 
Technische  Hochschule)  anmelden;  um  in 
dem  vorläufigen  Programm  wenigstens  die 
Namen  derjenigen,  welche  Vorträge  planen, 
aufführen  zu  können,  möge  die  Anmeldung 
auch  in  den  Fällen  bewirkt  werden,  welche 
die  Mitteilung  des  Themas  vor  Beginn  der 
Versammlung  nicht  gestatten;  größere  Vor- 
bereitungen für  Demonstrationen  können 
nur  dann  übernomiuen  werden,  wenn  In- 
struktionen dafür  bis  zu  dem  angegebenen 
Termin  zugegangen  sind. 

Diejenigen  Herren  Physiker,  welche  die 
Versammlung  besuchen  wollen,  werden  ge- 
beten, dies  80  zeitig  wie  möglich,  spätestens 
aber  eine  Woche  vor  Beginn  der  Ver- 
sammlung, dem  Vorstand  der  Abteilung  für 
Physik  direkt  mitzuteilen. 

Die  JahreuvereanimluDg  des  Verbandes 
Deutscher  Elektrotechniker,  E.  V.  wird  in 
der  ^eit  vom  6.  bis  9.  Juni  in  Hamburg  statt* 
finden;  anfilnglich  war  der  16.  bis  19.  Juni  in 
Aussicht  genommen,  doch  mußte  dieser  Termin 
verschoben  werden. 

Der  bedeutende  französische  Chemiker 
M.  Berthelot  ist  am  18.  März  zu  Paris 
im  80  Lebensjahre  gestorben. 

Habilitiert  haben  sich:  Dr.  A.  Bcstclmeyer 
für  Physik  an  der  Universität  Döttingen;  Dr. 
M.  Laue  an  der  Universität  Berlin  für  Physik; 
Dr.  A.  Prey  für  Astronomie  und  Geodäsie  an 
der  Techn.  Hochschule  io  Wien;  Dr.  F.  Köhler 
für  Geodäsie  au  der  Tecbn.  Hochschule  in  Prag; 
Dr.  J.  Burian  fUr  ehern.  Techoologie  an  der 
böhm.  Techn.  Hochschule  iu  Prag;  Dr.  R. 
l^ibraiu,  bisher  o.  Prof,  in  Czernowitz,  für 
Chemie  an  der  Universität  Wien;  Dr.  Sigmund 
für  landwirtschaftliche  Chemie  an  der  Tecbn. 
Hochscinile  in  Prag. 


Berufen:  Der  ao.  Prof,  der  Physik  Dr.  A. 
Wehnclt  in  Erlangen  als  o.  Prof,  an  die  Uni- 
versität Berlin;  Privatdozent  Dr.  W.  Seilz  in 
WUrzburg  als  Dozent  für  Physik  an  die  Techn 
Hochschule  in  Aachen  mit  dem  Titel  Prof.;  Dr. 

A.  Trowbiidge,  Prof,  der  mathemat.  Physik  in 
Ann  Arbor,  an  die  Universität  ln  Princeton; 

Dr.  F.  Francis  als  Prof,  der  Chemie  an  die 
Universität  zu  Bristol. 

Ernannt  wurden:  Dr.  W.  Meinardus, 

Privatduzent  an  der  Universität  Berlin,  zum 
ao.  Prof,  der  Meteorologie  an  der  Universität 
Münster;  Dr.  E.  v.  Oppolzer,  ao.  Prof,  der 
Astronomie  in  Innsbruck,  zum  o.  Prof.;  Dr.  J. 
Ph.  Lagrula  zum  Direktor  der  Sternwarte  in 
Quito  (Ecuador);  Angot  zum  Direktor  des 
Meteorologischen  C'entralbureaus  in  Paris;  Prof. 
Dr.  J.  Zcnncck,  bisher  Dozent  der  Physik  in 
Danzig,  zura  Prof,  an  der  Techn.  Hochschule  in 
Braunschweig;  Dr.  A.  Kalähne,  bisher  Privat- 
dozent in  Heidelberg,  uutei  Verleihung  des 
Titels  Prof,  zum  Dozenten  der  Physik  an  der 
Techn  Hochschule  in  Danzig;  Dr.  0.  W, 
Ktchardsoa  aus  Cambridge  (Engl.)  zum  Prof, 
der  Physik  an  der  Universität  New-Jerseys  in 
Princeton;  Dr.  F.  Streintz,  ao.  Prof,  an  der 
Universität  Graz,  zum  o.  Prof,  der  Physik  an 
der  Techn.  Hochschule  daselbst;  II.  D.  Miacbin 
zum  ao.  Prof,  der  Physik  an  der  Universität  zu 
Rücheater  N.  Y.;  Dr.  C.  D.  Cbild,  Prof,  der 
Physik  in  Hamilton  N.  Y.,  zum  Prof,  an  der 
Bergachule  in  Kingston;  Dr.  J.  Herzig,  ao.  Prof, 
der  Chemie  an  der  Universität  Wien,  zum 
0.  Universltütsprofcßsor;  Privatdozent  Dr.  Emil 
Bose  in  Göttingen  zum  Prof,  und  Dozenten 
der  physikal.  Chemie  an  der  Techn.  Hochschule 
io  Danzig;  Dr.  K.  II.  Henderaon  zum  ao.  Prof, 
der  Pharmazeut.  Chemie  an  der  Universität  Los 
Angeles  (Calif.);  Dr.  M.  Travers,  Prof,  der 
Chemie  in  Bristol,  zum  Direktor  des  neuen 
Indian  ln8titute  of  Science  in  Bangalore;  Hofrat 
Prof.  Dr.  Z.  8kraup  in  Graz  zum  o.  Prof,  der 
Chemie  an  der  Universität  Wien;  Titularprof. 
Dr.  J.  Tambor,  Privatdozent  für  anorganische 
Chemie  an  der  Universität  Bern,  zum  ao.  Prof, 
mit  einem  Lehrauftrag  für  Farbenchemie;  L#.  C. 
NewelFzum  Piof.  für  Chemie  an  der  Universit&t 
Boston;  E.  U.  Archbold  tum  ao.  Prof,  der 
Chemie  in  Syracuse  (N.  Y.);  Dr.  A.  B.  L.amb 
zum  Prof,  der  Chemie  an  der  Universität 
New*York. 

Sir  1>.  Gill,  Dir.  der  Sternwarte  in  Capstadt 
tritt  von  seiner  Stellung  zurück;  Prof.  I>r.  A. 
Schauter  legt  sein  Amt  au  der  Universität 
Manchester  als  Prof,  der  Physik  und  Leiter  der 
Physikalischen  Laboratorien  nieder;  Nach- 
folger wird  Prof.  E.  Rutherford  von  der  Uni- 
versität Montreal,  Can. 
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Ffip  Werkstatt 
und  Laboratorium. 

ObJektlT>Serie  Ic, 

Te«iinr  1 ; 4,5  und  1 : 3,5. 

Mitlrilunj  aut  dem  Zeiß-  Werk. 

Die  günstige  Aarnahme,  die  das  Tessar 
1 : 6,3  gefunden  hat,  gab  neuerdings  die 
Anregung,  für  bestimmte  Zwecke  noch  licht- 
stürkere  Tessare  zu  konstruieren.  Die  Ver- 
suche haben  zur  Konstruktion  der  Tessare 
1 : 3,5  und  1 : 4,5  geführt,  die  soeben 
vom  Zeiß- Werk  als  Serie  ic  herausge- 
geben werden  und  die  speziiischen  Vorzüge 
des  Tessartypus  aufweisen,  nämlich  den 
einfachen  Bau  und  die  hervorragende' 
Schärfe  und  Brillanz  des  Bildes. 

Das  Tessar  1 : 4,5  wird  in  den  größeren 
Brennweiten  als  lichtstarkes  Objektiv  für 
Projektionen,  für  Porträt-  und  Gruppenauf- 
nahmen, in  den  kleineren  Brennweiten  als 
sehr  lichtstarkes  Universalobjektiv  für  Hand- 


I : IQ  N<irmklfftaBtsnR. 


kameras,  besonders  für  Sportaufnahmen 
und  alle  anderen  Arten  kurzer  Moment- 
aufnahmen empfohlen.  Der  scharf  gedeckte 
Bildkreis  ist  etwas  kleiner  als  beim  Tessar 
1 ; 6,3,  umfaßt  jedoch  bei  voller  Öffnung 
immer  noch  rd.  bö**,  so  daß  ein  gegebenes 
Plattenformat  von  einem  Tessar  1 : 4,5 
ausgezeichnet  wird,  dessen  Brennweite 
gleich  der  Plattendiagonale  ist.  Dement- 
sprechend wird  z.  B.  für  Handkameras  für 
das  Format  9 X l'i  cm-  das  Tessar  1 : 4,5, 
/' = 150  mm  angeboten. 

Dem  Prospekt  ist  eine  autotypisch  re- 
produzierte Wassersportaufnahme  und  außer- 
dem, ebenso  wie  seinerzeit  dem  Prospekt 
über  das  Tessar  I ; 6,3,  eine  als  Lichtdruck 
wiedergegebene  Aufnahme  der  Objekliv- 
prßfungstafel  des  Zeiß- Werks  beigelegt, 
die  mit  dem  Tessar  1 : 4,5  gemacht 
worden  ist. 

Die  gute  chromatische  Korrektion  des 
Tessars  1 ; 4,5  macht  es  in  V'erbindung 
mit  der  hohen  Lichtstärke  für  Dreifarben- 
aufnahmen  nach  der  Natur  besonders  ge- 
eignet. Einen  Beweis  von  seiner  Leistungs- 
mhigkeit  auf  diesem  Gebiete  gibt  ein  wohl 
gelungenes  Damenbiidnis  von  Nikola 
Berscheid,  das  autotypiscb  vervielfältigt 


worden  ist  und  den  Interessenten  vom 
Zeiß-Werk  auf  Wunsch  gern  zugesandt 
wird. 

Das  Tessar  1 : 3,5  gibt  bei  voller 
liffnung  für  ein  Gesichtsfeld  von  etwa  35“ 
ein  ebenes  und  überall  gleichmäßig  scharfes 
Bild.  In  zwei  kleinen  Brennweiten  berge- 
stellt,  soll  es  als  Spezialobjektiv  für  kinemato- 
grnpbische  Zwecke  dienen,  in  drei  großen 
Brennweiten  dagegen  für  die  Projektion 
undurchsichtiger  Gegenstände  und  vor  allem 
für  die  Portraitphotographie.  Für  alle  diese 
Zwecke  werden  dort,  wo  besonders  hohe 
Lichtstärke  nötig  ist, bisher  nochdie schlecht- 
hin sog.  Portraitköpfe  benutzt,  die  mit  ge- 
wissen Moditikatlunen  nach  dem  vor  über 
60  Jahren  von  Joseph  Petzval  ge- 
schaffenen Typus  hergestellt  werden.  Das 
Tessar  1 : 3,5  kommt  diesen  Petzval-Ob- 
jektiven  an  Lichtstärke  annähernd  gleich, 
in  der  Ausdehnung  des  benutzbaren  Bild- 
feldes übertrifft  es  sie  erheblich. 

Auf  eine  Eigenschaft  sei  noch  hinge- 
wiesen, die  allen  Tessaren  der  verschiedenen 
Serien  eigen  ist,  das  ist  die  vollkommene 
Orthoskopie.  Diese  ist  nämlich,  abgesehen 
von  den  äußerst  seltenen  Fällen,  in  denen 
man  Objekte  in  gleicher  oder  annähernd 
gleicher  Größe  photographieren  will,  bei 
den  Tessaren  in  höherem  Grade  erreicht, 
als  z.  B.  bei  allen  symmetrischen  Objektiven 
von  vergleichbarer  relativeröffnung.  Gegen- 
über der  unrichtigen,  aber  landläuflgen  Auf- 
fassung, daß  die  symmetrischen  Objektive 
schlechthin  verzeichnungsfrei  seien,  verdient 
diese  Tatsache  hervorgehoben  zu  werden. 

Gerade  im  Punkte  der  Orthoskopie 
haben  die  lichtstarken  unsymmetrischen 
Objektive  vor  den  symmetrischen  den 
Vorzug  voraus,  daß  der  Konstrukteur  es 
bei  ihnen  in  der  Hand  hat,  die  beste  Kor- 
rektion der  Verzeichnung  für  denjenigen 
Abbildungsmaßstab  herbeizuführen,  für  den 
das  betreffende  Objektiv  in  erster  Linie 
benutzt  werden  soll,  so  bei  den  Tessaren 
1 : 6,3,  1 ; 4,5  und  1 : 3,5  für  stärkere 
Verkleinerungen,  bei  den  Reproduktions- 
tessaren  dagegen  für  schwächere  Ver- 
kleinerungen. 


ElemenlprOfer 

der  A.-G.  Mix  & Genest.  (D.  R.  P.) 

Der  neue  Elemeniprüfer  hat  den  Zweck, 
Elemente  auf  ihre  Leistungsfähigkeit,  d.  h. 
auf  das  V'orhandensein  von  Strom,  sowie 
elektrische  Leitungen  auf  ihr  Leitungsver- 
mögen  zu  untersuchen;  er  ersetzt  die  bisher 
gebräuchlichen  unhandlichen  Anzeigevor- 
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richtungen,  welche  schon  deswegen  unbe- 
quem und  zeitraubend  sind,  weil  zur  Ver- 
bindung des  Apparates  mit  den  Elementen 
oder  Leitungen  iose  Schnüre  oder  Leitungs- 
drähte erforderlich  sind. 

Der  neue  Elementprüfer,  welcher  von 
der  Aktiengesellschaft  Mix  & Genest, 
Telephon-  und  Telegraphen-Werke  (Berlin  W) 
fabriziert  wird,  bietet  infolge  seiner  ein- 
fachen Konstruktion,  geringen  Größe  (eine 
Dose  von  5x3  cm)  und  außerordentlichen 
WiderstandsOlhigkeit  allen  bisher  gebräuch- 
lichen Anzeigevorrichtungen  gegenüber 
wesentliche  Vorteile. 

Das  Gehäuse  trägt  an  seiner  Außen- 
seite eine  Platte,  welche  in  leitender  Ver- 
bindung mit  einer  an  der  Innenfläche  des 
Gehäuses  angeordneten  Kiemme  steht.  An 
dieser  ist  das  Ende  der  Windungen  eines 
Eiektromagneten  angeschlossen,  während 
das  andere  Ende  dieser  Windungen  mit 
einem  Stromschlußstück  in  Verbindung  steht, 
an  welchem  die  Unterbrecherfeder  des 


Elektromagnetankers  im  Ruhezustände  an- 
liegt. Ferner  ist  hier  eine  ausziehbare 
Bandfeder  untergebracht,  deren  eines  Ende 
sich  durch  das  Gehäuse  erstreckt  und 
mittels  eines  Ringes  herausgezogen  wird; 
nach  Gebrauch  rollt  sich  die  Bandfeder 
selbsttätig  wieder  zusammen. 

Beim  Gebrauche  (s.  Fig.)  legt  man  an 
den  einen  Pol  des  zu  prüfenden  Elementes 
o.  dgl.  die  außen  befestigte  Platte  und  an 
den  anderen  Pol  die  herausgezogene  Band- 
feder. Falls  Strom  vorhanden  ist,  fließt 
dieser  von  dem  einen  Pol  durch  den 
Apparat  zu  dem  anderen  Pul  des  Elementes 
oder  der  Batterie.  Der  innen  beflndlicho 
Anker  macht  nun  die  übliche  Bewegung 
wie  alle  Unterbrecherwecker  und  gibt  da- 
durch ein  schnarrendes  Geräusch.  Bei 
einiger  Übung  kann  man  nach  der  Laut- 
stärke des  Hcbnarrens  die  Güte  von  Ele- 
menten bestimmen  und  ebenso  Leitungs- 
Prüfungen  auf  einfachste  Weise  vornehmen. 

Der  Apparat  kann  auch  von  ungeübten 
Händen  zu  einer  oberflächlichen  Prüfung 


D«oUrh« 

von  Elementen  oder  Leitungen  benutzt 
werden  und  ist  dabei  derart  handlich,  daß 
er  jederzeit  bequem  mitgefübrt  werden  kann. 

Klebemittel  för  Papier  auf  Zelluloid. 

Eders  Jakrb.  f.  Photogr.  20*  3.  600-  1906 
nach  Aügem-  ÄmHger  /■  Druckereien. 

1.  Man  bestreiche  das  Papier  mit  einer  Gela- 
tiuelt^sung  und  das  Zelluloid  mit  einer  Losung 
von  Kampfer  in  Spiritus  und  drücke  das  Papier 
gegen  das  Zelluloid;  durch  Beschweren  oder 
leichtes  Pressen  wahrend  des  Trocknens  wird 
das  Feathaften  befördert.  Auf  ganz  dünne, 
weiche  Papiere  wird  das  Klebemittel  am  besten 
mittels  eines  Zerstäubers  aufgetragen.  Um  die 
Gelatine  in  Wasser  unlöslich  zu  machen,  ist 
dem  Klebemittel  etwas  Formalin  oder  in 
warmem  Wasser  gelöstes  Chromalaun  hinzu* 
zufügon. 

2.  Man  mische  1 kg  Kasein  und  lüO  g Borax 
in  5 f kaltem  Wasser  gut  durcheinander  und 
lasse  die  Masse  b bis  6 ätunden  stehen;  alsdann 
erwArme  man  sie  auf  75^  bis  80^  und  filtriere 
sie  durch  Leinwand.  Will  man  das  Klebemittel 
nicht  sofort  verw'enden,  so  füge  man  einige 
Tropfen  Formalin  hinzu,  um  es  haltbar  zu 
machen. 

3.  Man  weiche  1 TI.  Gelatine  in  12Tln.  Wasser 
und  löse  1 TI.  weißen  Schellack  in  8 Tin.  Al- 
kohol; darauf  orwArmo  man  die  Gelatine  und 
füge,  wenn  eie  gut  flüssig  ist,  50  TI.  Ammoniak 
hinzu.  Alsdann  wird  bei  stetem  Umrühren  die 
Schellacklösung  in  ganz  kiemen  Mengen  zu- 
gesetzt. Die  warme,  klare  Lösung  preßt  man 
dann  durch  Leinwand  und  trügt  sie  auf  das 
Papier.  Das  Zelluloid  wird  mit  Kampferspiritus 
bestrichen  und  das  Papier  auf  das  Zelluloid 
gepreßt. 

4.  Bin  etwas  teueres,  aber  ebenfalls  ausgo- 

zeichnetes  Klebemittel  für  Papier  auf  Zelluloid 
besteht  aus  einer  Lösung  von  Zelluloid  in 
Amylalkohol.  KlfSm. 


GlasteohnisoheB. 

Tragbare«  UnlverialstatlT  für  die 
vereinfachte  Elementaranalyae. 

D.  K.  G.  M.  Nr,  284  939. 

Chem.-Ztg.  -IO  S.  1015  1906. 

Für  die  vereinfachte  Elementaranalyse,  wie 
sie  Donnateüt  in  seiner  «Anleitung“  (2.  Auft., 
Hamburg  1906)  beschreibt,  beansprucht  das 
Verbrennungsgeatell  nebst  sBmtlichen  Appa- 
raten immerhin  einen  Raum  von  1 bis  2 m, 
was  namentlich  in  kleinen  oder  in  stark  be- 
suchten Laboratorien  ine  Gewicht  fAlIf,  zumal 
weuu  der  Apparat  dauernd  aufgestellt  bleiben 
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soll.  Es  wird  zur  Abhilfe  dieses  Übelsteodee 
das  beistohend  abgebildete  Uoiversalstativ  emp> 
fohlen , das  an  beliebiger  Stelle  bingestellt 
werden  kann  und  sämtliche  Apparote  auf  sehr 
engem  Raume  vereinigt. 


Linien  angegebenen  Höbe  hebt,  steigt  das 
Quecksilber  in  den  Rohren  6 und  c empor,  füllt 
die  Kapillare  d sowie  dio^Kugel  e an  und  tritt 
schließlich  auch  in  f und  g ein.  Wenn  dies 
geschehen  ist,  wird  das  Gefäß  S wieder  ge- 
senkt , wobei  das  Quecksilber 
l>el  a abreißt  und  sich  im  Rohre 
eine  TorrlceUisehe  Leere  bil- 
det. Nach  mehrfacher  Wieder- 
holuog  dieser  Manipulation  er- 
hält man  ln‘c“0in  hinreichend 
vollkommonos  Vakuum,  wahrend 
tiber  dem  Quecksilber  in  b der 
zu  messende  Luftdruck  herrscht.  Die  Differenz 
der  Höhen  der  Quecksilbersäulen  in  e und  6 
gibt  den  zu  messenden  Luftdruck  an.  Die 
Ablesung  geschieht  an  einer  verschiebbaren 
Spiegelglasskala. 


pntm 


Dss  Gestell  ist  von  der  F'irma  Dittmar 
& Viorth  in  Hamburg  15  zu  beziehen. 


Abgekürztes  Manometer  mit  wieder* 
herstellbarer  Leere. 

Von  Leo  Ubbclohde. 

Mitttgn.  d,  Kgl  Maierialprf.- Amtt».  '^4,  S.  S09. 

1906. 

Der  tiebeusteheud  schematisch  abgebildete 
Apparat  besteht  aus  ln  sich  geschlossenen 
Rohrsyniemen.  die  im  wesentlichen  zwei  U-förmig 
gebogene  Röhren  damtellen,  deren  innere  und 
deren  äußere  Schenkel  miteioander  in  Ver- 
bindung stehen.  I)er  Hahn  B vermittelt  den 
Anschluß  au  Pnrape  und  Koiiplent,  Das  Glas* 
robr  b geht  in  das  mit  Einschnürungen  ver- 
sehene Rohr  € Ober,  daran  schließt  sich  oben 
die  gebogene  Kapillare  d mit  der  Kugel  e,  an 
diese  die  Kapillare  f und  das  Kohr  g,  welches 
wieder  mit  dem  äußeren  Schenkel  b in  Ver- 
bindung steht.  Letzterer  ist  unten  bei  * mittels 
Gummischlauchs  C mit  dem  beiderseits  offenen 
Glaagefftß  S verbunden,  das  auf  der  andern 
Seite  durch  den  Stutzen  A mit  dem  Rohr  g 
kommuniziert.  Die  horizontale  Schraffierung 
deutet  die  QuecksilberfUllung  des  Apparats  an. 

Der  Gebrauch  des  Apparates  ist  einfach. 
Zu  Anfang  steht  das  Quecksilber  ln  b,  e,  3 gleich 
hoch,  w'aa  auch  dann  noch  der  Fall  ist,  wenn 
der  Apparat  mit  der  Wasserstrablpumpe  eva- 
kuiert  ist.  Sobald  man  nun  dna  (iefr>ß  S bis 
zu  der  in  der  Zeichnung  durch  die  gestrichelten 


Ein  Vorzug  des  Apparats  ist  der  Umstand, 
daß  man  augenblicklich  feetstelleu  kann,  ob 
das  Vakuum  in  c noch  vollkommen  ist,  und, 
wenn  dies  nicht  der  Fall  ist,  es  leicht  wahrend 
des  Betriebs  wieder  heretellon  kann.  Wb. 


Kalzium  als  AbsorptlonamUtel  für 
Oaae  und  aelne  Verwendung  zur  Er- 
zielung hoher  Vakua  und  für  spektro- 
•kopUche  Untersuchungen. 

Von  F.  Soddy. 

Chfm-Ztg.  30.  3.  1308.  1906. 

In  der  Sitzung  der  Royal  Society  in 
London  vom  15.  November  1006  hat  der  Autor 
einen  sinnreich  konstruierten  elektrischen  Ofen 
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zum^Brhilzen  von  Kalzium  und  anderen  Stoffen 
in  Gasen  demonstriert,  bei  dem  Röhren  aus 
weichem  Glase  benutzt  werden.  Arndt  bat 
bereits  nachgewieaen,  daß  Sauerstoff  und  Stick« 
Stoff  durch  Kalziumdftmpfe  absorbiert  werden, 
wahrend  es  dom  Autor  mit  seinem  Ofen  ge- 
lungen ist,  zu  zeigen,  daß  alle  bekannten  Gase 
mit  Ausnahme  derjenigen  der  Argongruppe 
vom  Kalzium  aufgenommen  werden. 

Die  zu  erhitzende  Substanz 
(z.  B.  Kalzium),  kommt  in  einen 
kleinen  Porzellantiegei  a,  dessen 
unterer  Teil  von  einer  Porzellan- 
röhre 6 umgeben  ist,  welche  den 
Brhitzungsdraht  trAgt.  Bin 
zweites  Porzellanrohr  c umgibt 
diesen  kleinen  Ofen,  und  das 
ganze  wird  in  eine  vertikale 
Glasröhre  d von  25  bis  80  mm 
Durchmesser  eingesetzt,  welche 
bei  der  SchliffHtelle  e auf  einem 
mit  Quecksilberkontakten  / ver- 
sehenen Gcf&ß  sitzt.  Nach- 
dem der  Apparat  evakuiert  ist, 
wird  ein  elektrischerStrom  durch 
den  Draht  geschickt,  wodurch  eich  das  Kal- 
zium auf  700  bis  800®  erhitzt,  zum  Teil  ver- 
flüchtigt und  an  der  Glaswand  einen  Spiegel 
bildet,  der  die  Gase  absorbiert.  Wird  z.  B. 
eine  kleine  Menge  Kohlengas  in  den  Apparat 
gebracht,  das  Kalzium  erhitzt  und  wieder  ab- 
gekoblt,  so  laßt  sich  durch  das  Vakuum  kein 
elektrischer  Strom  leiten.  Wh- 


Gewerbliches. 

Vorschriften  fOr  die  Zahlung  der 
Zölle  und  fflr  Vorschufszahlungen 
auf  Zölle  in  Rufsland. 

Die  durch  VerfQgungeu  des  Finanzroluistors 
vom  1.  und  8.  November  1906  erlassenen  Be- 
stimmungen über  die  Zahlung  der  Zölle  und 
der  VorschUaso  auf  die  Zölle  bei  den  Zoll- 
Ämtern  sind  durch  neue,  vom  Finanzmlnlstcr 
am  9./22.  November  1906  bestätigte  .Zeitweilige 
Regeln  für  die  Annahme  von  Zahlungen  und 
Sicherstellungen  für  Rechnung  der  Zollan- 
etalten  bei  den  Reichsbankstellen  und  Renteien* 
ersetzt  worden.  Danach  können  an  Orten,  wo 
sich  eine  Relchsbankstelle  oder  Rentei  befindet, 
Zahlungen  in  Münzen,  Kreditbillets,  Billets  der 
Keichsrentei  und  in  ausl&ndUcben  Banknoten 
bis  zu  2000  Rubel  nach  dem  Belieben  der 
Zahler  bei  diesen  Stellen  oder  bei  den  Zoll- 
Ämtern  geleistet  werden,  wAhremt  Betröge  von 
über  2000  ifuör/  bei  den  Reichsbankstellen  oder 


Renteien  eingozahlt  werden  müssen.  Vor- 
schußzahlungen unter  200  Rubel  sind  stets  bei 
den  ZollAmtern  zu  leisten.  Wo  keine  Reichs- 
bankstelle oder  Rentei  vorhanden  ist,  gelten 
die  bisherigen  Bestimmungen  des  Zollregle- 
ments.  Aktien  und  Ziuspaplere  zur  Sicher- 
stellung von  Zollzahlungcn  sind  nicht  bei  den 
Zollümtero,  sondern  hei  der  uAchaten  Reichs- 
bankstelle oder  Rentei  zu  hinterlegen. 


Ausstellungen  ltn  nördlichen  China. 

Nachr.  det  Reichsamts  des  Innern  für  HanfUl 
wmf  Oewerbe. 

Die  erste  chinesische  IndustrieaussteUung,  die 
in  Tientsin  im  September  1904  eröffnet  wurde, 
hat  sich  wahrend  der  2Vi  Jahre  ihres  Bestehens 
das  lebhafte  Interesse  des  Publikums  zu  er- 
halten vermocht,  so  daß  jetzt  die  monatlicha 
Durchschnittszahl  der  Besucher  auf  über  20  000 
gestiegen  ist.  Sämtliche  GegenstAndo  mit 
wenigen  Au.snahmen  sind  Erzeugnisse  der  ein- 
heimischen Industrie,  nur  ein  Saal  enthält  die 
seinerzeit  vom  japanischen  Handels-  und  Land- 
wirtschaftsminister  der  Ausstellung  über- 
wiesenen japanischen  Waren,  darunter  photo- 
graphische Apparate  mit  allem  Zubehör. 

Die  Industrieausstellung  in  PaoUt^fu  ist  im 
Mai  1905  eröftnet  worden.  Unter  dem  Vor- 
wände, den  in  der  Provinzialhauptstadt  be- 
stehenden zahlreichen  modernen  Lehranstalten 
(Militär-Hochschule,  Unteroffizier-  und  Kadetten- 
aostalt,  Polizei-,  Rechts-,  Normal-  und  Acker- 
baU'Scbule),  an  denen  eine  große  Anzahl 
japanischer  Lehrer  tätig  ist,  eine  Lehrmittel- 
sammlung vorzufObren,  haben  es  die  rührigen 
Japaner  verstanden,  weitab  von  der  Küste  im 
Herzen  der  Provinz  der  chinesischen  Bevölke- 
rung Gelegenheit  zu  bieten,  sich  mit  japanischen 
IndustrieerzeuguisseD  aller  Art  bekannt  zu 
machen  und  so  der  japanischen  Industrie  neue 
Abnehmer  zuzuführeu. 

Der  Umfang  der  Ausstellung  ist  nicht  sehr 
bedeutend;  sie  findet  in  einem  8 m breiten 
und  80  IM  laugen  Raume  Unterkunft.  Den 
größten  Teil  des  Raumes  nehmen  die  Gegen- 
stände für  den  Schulgehraucb  ein,  darunter 
Luftpumpen,  Blektrlsiermaschinen,  Chemikalien, 
Glas-  und  Porzellange^e  für  den  Kxperi- 
mentierunterricht  in  Physik  und  Chemie  und 
zur  Einrichtung  von  Laboratorien.  Auch  ist 
eine  große  Sammlung  von  Reißzeugen,  Winkeln 
und  Schienen,  Zeichenmaterialien,  Nivellier- 
und  Meßinstrumenten  vorhanden  zum  Gebrauch 
bei  der  geodätischen  und  topographischen 
Ausbildung  der  Schüler,  auf  die  die  chinesische 
Schulleitung  neuerdings  großes  Gewicht  logt. 
Seit  Bröffmiug  der  Ausstellung  soll  sieb  die 
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Zahl  der  auaatelleDden  Firmen  etwa  verzohn* 
facht  haben  und  die  tfl^iichoBeeucherzalil,  die  im 
Durchschnitt  anfangs  200  bis  300  nicht  über- 
schritt,  jetzt  über  800  betragen. 

LfhrmiUehiustteUykng  in  Tientsin-  Bereits 
seit  einigen  Jahren  hatte  auf  Yuan  Shih  kai'a 
Anregung  und  unter  Leitung  des  Unterrichte- 
amtes  io  Tientain  alijAhrlich  im  zwölften  ebine* 
sichen  Monat  eine  fünftägige  Ausstellung  von 
Hxamonarbeiten  sAmtlicher  Schulen  Tientsins 
stattgefunden.  Da  die  Japaner,  die  auch  in 
Tientain  an  vielen  Lehranstalten  unterrichten, 
sich  die  Einrichtung  zunutze  machten,  um  bei 
der  Gelegeuhoit  den  Hchulmeistern  Tientsins 
eine  größere  Auswahl  von  Lehrmitteln  japa- 
nischer Herkunft  vorzufUhren,  sn  nahm  die 
Veranstaltung  schließlich  den  Charakter  einer 
Lehrmittelausstellung  an.  Diese  ist  seit  MArz 
1905  nun  schließlich  als  dauernde  Einrichtung 
beibehalten  und  in  einem  besonderen  GebAude 
untergebracht  worden. 

Bin  Saal  ist  mit  modernen  Apparaten  für  Ex- 
perimeotierunterricht  in  der  Physik  und  Chemie 
angefuUt.  Es  werden  Elektrisier-  und  Dynarao- 
maachinen,  Luftpumpen  und  Fallmascbinen 
nebst  vielen  anderen  vorgefUhrt.  Darunter 
enthAlt  ein  ganzer  Saal  Apparate  zur  Prüfung 
der  einzelnen  Organe  des  menschlichen  Körpers 
und  ihrer  Funktionen,  wie  Seh-  und  HörschArfe, 
.Muskel-  und  Lungenkraft,  zur  wissenschaft- 
lichen Messung  derselben  und  zur  Feststellung 
des  Gewichts. 

Auch  in  Peking  und  Mukden  sind  Industrie- 
ausstellungen geplant. 


Die  größte  elektrische  Kraftanlage  der 
Welt  beabsichtigt  die  Provinz  Schleslon  zu  er- 
richten. indem  sie  die  Wo.sserkrAfte  der  beiden 
Talsperren  von  Mauer  und  Markllssa  ausnutzen 
will.  Die  bereits  fertiggostellte  Queis-Talsperre 
bei  Markllssa  faßt  15  Mill.,  die  im  Bau  be- 
griffene Bober-Talsperre  bei  Mauer  50  Mill.  c5m 
Wasser.  Unbeschadet  der  Uücksiebten  auf  den 
Hochwasserschutz,  dem  die  beiden  Talsperren 
in  erster  Linie  dienen  so’.len,  können  in  Mark- 
lissa  5 und  In  Mauer  15  Mill.  cbm  stAiidig  ge- 
staut werden.  Dieser  Staudruck  ergibt  aber 
dann  in  Markllssa  im  Sommer  wAhrend 
24  Stunden  eine  durchschnittliche  Kraftleistung 
von  600  bis  800  PK,  iin  Winter  von  2200  bis 
2400  PK,  gleich  4 2UOOOO  KUowatUtunden.  bei 
Mauer  1800  bis  5400  PK  gleich  12  100  OOO  Kilo- 
icattitundm,  zusammeii  16300000  Kilowattstunden. 
Durch  diese  KrAfie  werden  Turbinen  und  damit 
gekuppelte,  elektrischen  Strom  erzeugende 
Dynamumaschinen  angetrioben,  und  zwar  bei 
Markllssa  anfangs  3 Turbinen  zu  700  PK, 
spAler  noch  2 Turbinen  zu  ebenfalls  700  PK, 
bei  Mauer  8 Turbinen  zu  1200  PK.  Um  in 


trockenen  Sommern  genügender  Kraft  sicher 
zu  sein,  werden  bei  Mauer  2 Dampfturbinen 
zu  ICOO  PK  aufgestellt,  wodurch  die  gesamte 
Kraftleistung  auf  17^2  MiH  Kilowaltstuwlen  ge- 
steigert werden  kann.  Das  ElektrizltAtsw'ork 
bei  Marklissa,  das  dann  spAter  mit  dem  von 
Mauer  verbunden  wird,  ist  schon  im  Bau.  Die 
durch  die  Talsperren  gewonnene  Kraft  reicht 
aus,  um  fast  ganz  Niedcrschlesien,  von  Görlitz 
bis  Landshut  und  von  der  böhmischen  Grenze 
bis  BuozIhu,  mit  elektrischer  Kraft  und  elek- 
trischem Licht  zu  versorgen.  (Chem  -Ztg.) 

Notiz  Ober  das  rum&nUehe  GIchwesen. 

Das  im  Jahre  1864  erlassene  nimAnUche 
Gesetz  Uber  die  metrischen  Gewichte  und 
Maße  ist  im  MArz  1906  abgcAndert  worden. 
Die  durch  das  neue  Gesetz  angenommenen 
Grundeinheiten  sind  das  Internationale  Meter 
und  das  Internationale  Kilogramm,  wie  sie  in 
RuinAnien  durch  die  nationalen  Prototype  dar- 
gestellt werden,  welche  diesem  Lande  von  dem 
Internationalen  Bureau  für  Maß-  und  Gewichts- 
wesen übergeben  worden  sind. 

Der  Artikel  5 des  Gesetzes  gibt  die  Maß- 
einheiten, deren  gesetzliche  Vielfache  und  Telle 
sowie  deren  abgekürzte  Bezeichnungen  an. 

Der  Zentraldiensl  für  das  rum&nische  Maß- 
und  Gewiebtswesen  verdankte  seine  Existenz 
bislang  lediglich  besonders  vorzusehenden 
Budgetmitteln,  wAhrend  er  jetzt  in  das  Gesetz 
aufgenommen  ist.  Nach  Artikel  25  umfaßt 
der  Zentraldienst  die  technische  und  administra- 
tive Leitung  aller  Eichämter,  deren  Beamte 
vom  Handeleminister,  dem  das  gesamte  Bich- 
wesen untersteht,  ernannt  werden. 

Diese  Bmennungen  sind  von  großer  Wichtig- 
keit, indem  sie  sowohl  die  BestAndlgkeit  des 
Personals  als  die  gleichförmige  Anwendung 
des  Gesetzes  gewAhrleisten.  Das  Bichweeen 
ist  bisher  Koromunalangelegenheit  gewesen, 
jetzt  aber  verstaatlicht  worden,  obwohl  die 
Kommunen  nach  wie  vor  die  Kosten  tragen, 
dafür  aber  die  Eichgebühren  eiunehmen. 

Die  Artikel  31  und  32  bestimmen  die  aus- 
schließliche Anwendung  des  metrischen  Systems 
und  lauten  in  Übersetzung; 

Art.  31.  .In  allen  öffentlichen  Akten,  in 
den  Handelsregistern,  in  Kontrakten,  in  An- 
zeigen, in  Zeugnissen  und  in  Akten  jeder  Art 
werden  die  Gewichte  und  .Maße  einzig  und 
allein  durch  die  in  Art.  5 und  6 des  gegen- 
wBrtigen  Gesetzes  vorgesehenen  Bezeichnungen 
ausgedrOckt.“ 

Artikel  32.  „Die  Hichter  und  Schiedsrichter 
werden  kein  Urteil  oder  keine  Entscheidung 
aussprecheu  und  keine  RechtegeschAfte  be- 
glaubigen, welche  andere  Benennungen  der 
Gewichte  und  Maße  eotbalteo  als  diejenigen, 
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weiche  Art.  & lind  6 des  gegenwärtigen  Gc« 
eetzee  vurgeeehen  haben.  Die  an  die  Gerichte 
oder  Behörden  gerichteten  Geauche  sowie  alle 
Urkunden,  welche  von  ihnen  ausgegeben 
worden,  dOrfen  keine  anderen  Bezeichnungen 
der  Gewichte  und  Maße  enthalten,  als  die 
oben  erwähnten  Artikel  vorachreibeu.'' 

Von  dem  neuen  Gesetz  und  der  Verordnung 
Uber  die  Anwendung  des  metrischen  Maß-  und 
Gewichtssystems  in  Rumänien  ist  eine  offizielle 
Ausgabe  im  Verlage  von  Carol  GObl  in 
Bukarest  erschienen.  Im  gleichen  Vorlage  ist 
auch  gelegentlich  der  Allgemeinen  Ausstellung 
in  Bukarest  Ober  die  Moteorologie  und  die 
Metrologie  ln  Rumänien  eine  von  St.  C.  He- 
pites,  Direktor  des  Meteorologischen  Instituts 
und  des  Zeiitraldieiistea  für  Maße  und  Gowiclite. 
und  J.  St.  Murat,  Subdircktor  des  gleichen 
Instituts , verfaßte  Schrift  horausgegeben 
worden,  welche  einige  Angaben  Uber  das 
rumänische  Bichweseu  enthält.  Die  Leitung 
des  Instituts  liegt  gegenwärtig  in  den  Händen 
des  zuletzt  genannten  Herrn.  Wh. 


Bflohersohau  u.  Ppeislislan. 

Georg  W.  Bemdt,  Physikalisches  Praktikum. 
»0.  Halle  a.  8.,  Carl  Marhold  1906. 

I.  Teil,  XX,  810  S.,  mit  74  Fig.  Geb.  4 M. 

II.  Teil  (zusammen  mit  C.  Boldt)  8°,  XIV, 
278  8.,  mit  95  Fig.  Geb.  3 M. 

Das  Praktikum  ist  fUr  AnOlnger  bestimmt, 
deren  Vorbildung  nicht  ausreichend  ist,  um 
nach  dem  Leitfaden  von  Kohlrausch  und 
ähnlichen  Werken  ohne  sehr  eingehende  An- 
weisungen von  Seiten  eines  Lehrers  arbeiten 
zu  können.  Mit  Rücksicht  hierauf  ist  fUr  die 
Behandlung  der  zu  bearboitonden  Aufgaben 
eine  besondere  Form  gewählt:  Zunächst  wird 
die  Theorie  des  der  Aufgabe  zu  Grunde  lie- 
genden Versuches  erklärt  und  werden  die 
nötigen  Formeln  abgeleitet;  darauf  werden  der 
Versuch  selbst  und  alle  dazu  gehörigen  Appa- 
rate in  allen  Einzelheiten  genau  beschrieben 
und  schließlich  wird  an  einem  Zahlenbeispicl 
der  Versuch  in  seinen  verschiedenen  Stadien 
erläutert  und  rechnungsmäßig  bis  zum  End- 
ergebnis durebgefuhrt. 

Der  erste  Teil  umfaßt  die  Gebiete  der  Me- 
chanik, Akustik,  Wärme  und  Optik,  der  zweite 
Teil  die  elektrischen  und  magnetischen,  sowie 
die  photometrischen  Messungen. 

Das  Werk  wird  Dozenten,  welche  ein  An- 
fängerpraktikum  zu  leiten  haben,  ihre  Arbeit 
um  vieles  erleichtern  und  den  Anfängern  selbst 
Ober  viele  sonst  auftreteude  Schwierigkeiten 
hinweghelfen.  Mk. 


O.  Lueger,  Lexikon  der  gesamten  Technik. 
2.  neu  bearb.  Auflage.  Bd.  4.  8**.  804  S. 
mit  zahlr.  Abb.  Stuttgart  u.  Leipzig, 
Deutsche  Verlagsanstalt.  25,00  M, 
Einbanddecke  3,00  M. 

Der  vorliegende  Band  umfaßt  Feuerungs- 
anlageu  bis  Haustelegraphen.  Aus  den  unser 
Fach  angehenden  Artikeln  seien  genannt: 
Fräser  und  FräamoschineD,  Galvanismus  und 
Galvanotechnik,  Geodäsie  und  Geodätische  In- 
strumente (letztere  von  L.  Ambronn),  Ge- 
schwiudigkeitemesser,  Gewinde  (mit  Berück- 
eichtigung  des  Loewenherz-Gewindes),  Glas, 
Gummi,  Härten.  Bin  spezielles  Eingehen  auf 
Olasinstrumente  wäre  sehr  erwünscht  gewesen; 
besonders  hervorzuheben  ist,  daß  auch  die  Ge- 
setzgebung, soweit  sie  die  Technik  berührt, 
berücksichtigt  ist,  indem  Artikel  wie  Gewerbe- 
ordnung, Haftpflicht,  Aufnahme  gefunden  haben. 

Bi 

Zur  Erinnerung  an  Pani  Drude.  Zwei  An- 
sprachen von  F.  Riebarz  und  W.  König. 
Gießen,  Alfred  Töpelmann  1906.  8”.  48  S. 

Die  Broschüre,  der  das  wohlgelungene 
Bild  Drudee  beigegeben  ist,  enthält  den  Be- 
richt Uber  eine  Gedächtnisfeier,  die  das  Gießen- 
Marburger  physikalische  Kolloquium  zur  Er- 
innerung an  seinen  Begründer  Im  Juli  v.  J.  in 
Gießen  abhielt.  Nach  einer  warm  empfundenen 
Ansprache  von  Prof.  Richarz  gab  Prof.  König 
ein  klares  Bild  der  Lebensarbeit  des  so  früh 
Dahlngeschiedencn.  Als  Anhang  ist  eine  voll- 
ständige Bibliographie  von  Drudos  Arbeiten 
und  den  wichtigsten  seiner  Schüler  zugofügt. 

Prelsverselclimlaae  a.  dgl. 

Allgemeine  Elektrizitäts-Gesellschaft,  Berlin. 
Prospekt  XllI,  216.  Elektrische  Heiz-,  Koch- 
und  Schmelzapparate;  Die  Elektrizität  im 
Hause  und  in  der  Werkstatt.  qu.-16^  31  S. 
mit  vielen  lUustr. 

Enthält  u.  a.  Elektrische  Wasserkessel, 
Koch-  und  Wärmkessel,  Leim-  und  Siegellack- 
kocher,  Schmelz-  und  Wärmeapparate  (auch  für 
Laboratorien),  Lötkolben,  Platten  zum  Trocknen 
von  üegeustäuden,  Heizregister,  Ofen. 

Meisenbach,  Riffarth  A Co.,  Berlin- Schöne- 
berg. Kalender  1907. 

Eine  graphische  Kunetanstalt  kann  ein 
Preisverzeichnis  nicht  herausgebon,  denn  jedes 
Blatt  erfordert  ein  anderes  Maß  von  Arbeit. 
Die  Firma  hat  daher  eine  Vorstellung  von  der 
Vielseitigkeit  ihrer  Arbeiten,  sowie  dem  kOnst- 
iorischeu  und  technisch  hervorragenden  Cha- 
rakter ihrer  Leistungen  gegeben,  indem  eie  in 
einem  Wochcn-Abreißkalender  Proben  ihrer 
Kunst  einstreute. 
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Patentsoha  H. 


Selbsttätif'e  Yomchlung  xam  Wechseln  dor  Bilder  für  l*rojektion»apparate,  ge- 
kennzeichnet durch  eine  gleichförmig  umgetriebene,  mit  einem  Vorsprung  versehene  Mitnehmer- 
Scheibe  und  einen  gleicbachsig  tu  dieser  gelagerten,  von  einer  Planetstange  erfaßten  Sektor, 
der  wahrend  einer  Toildrohuug  der  Scheibe,  der  Wirkung  einer  Feder  entgegen,  mitgenommen 
wird,  nach  ßrreichung  der  Totlage  hingegen  dem  Vorsprung  voraneilt  und  dabei  die  Bildver- 
Stellung  fast  augenbücklich  bewirkt.  Berliner  Ausstellungs-Galerien  in  Berlin.  1D.2. 1905. 
Nr.  167  722.  KI.  42 

Kreisteilmaschioe  mit  mehreren,  in  ein  gemeinaamea  Schneckenrad  eingreifenden 
Schnecken  anm  Antriebe  des  Werkstfickträgera,  dadurch  gekennzeichoet,  daß  die  Schnecken- 
spiodeln  an  beiden  Enden  durch  üetriebceingrifT  zu  einem  geschlossenen  Ring  miteinander  ver- 
kuppelt sind,  wodurch  der  tote  Gang  in  den  einzelnen  (Hicrtragungsgetrieben  aufgehoben  wird. 
Max  Wolz  in  Bonn  a.  Uh.  23-  12.  1904.  Nr  167  905.  KL  42. 

1.  Binokularer  Feldstecher,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  derselbe  aus  zwei  Fernrohren 
gleicher  Vergrößerung  besteht,  deren  eines  ein  verhhUnismhßig  großes  Gosichtsfeld  und  geringe 
Lichtstarke,  und  deren  anderes  eine  verhältnismäßig  große  Lichtstarke  und  ein  kleines  Gesichts- 
feld besitzt. 

2.  Ausfdbrungsform  des  binokularen  Feldstechers  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  das  eine  Fenirohr  sin  Prismenfernrohr,  das  Andere  ein  gaiileisches  Fernrohr  ist 
C.  A.  Steinheil  Söhne  in  München.  9.  6.  1905.  Nr.  167942.  Kl.  42- 

Thermoelement  für  pTTometrische  Zwecke  unter  Verwendung  von  Kohle  als  Kiek- 
trodsnmatsrial,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  di«  beiden  Elektroden  aus  verschiedenen  Kohlen- 
etuffarten  (Graphit,  Ruß,  Retortenkohle  u.  s.  w.)  bozw.  deren  Mischungen  bestehen.  S.  Ko* 
kosky  in  Berlin.  10.  5.  1904.  Nr.  108297.  KL  21. 

1.  Thermoelement,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  eine  Elektrode  aus  einem  Metall 
der  Cbromgruppe  (Chrom,  .Molybdän,  Wolfram  oder  Uran)  oder  einer  Legierung  eines  dieser 
Metalle  mit  Nickel  besteht 

2.  Thermoelement  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  andere  Elektrode 
aus  Nickel  oder  Kobalt  oder  aus  einer  Legierung  von  Nickel  mit  Kupfer  besteht.  W.  Hoskins 
in  La  Orange,  BL,  V.  St  A.  29.  12.  1904-  Nr.  168  412.  KL  21. 

Kursvcrbesscrer  an  Schillskompasssn,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  konzentrisch  zu- 
einander und  zu  dem  Kompaßkessel  augeordnete,  für  eich  drehbare  und  mit  Einteilungen  für 
die  einzelnen  Korrektioueii  versehene  Ringe  bei  ihrer  Drehung  den  Kompaßkoeael  und  den  auf 
demselben  angebrachten  Steuerstrich  in  gleichem  Sinne  mitnehmen,  indem  jeder  der  Ringe 
sämtliche  von  ihm  umschlossenen  Ringe  mitbew’egt.  G.  J.  Herrick  in  Wheaton,  V.  6t.  A. 
10,9.1904.  Nr.  168  312.  Kl.  42. 

Armatur  für  GuocksÜbcrdampflampcn,  gekennzeichnet  durch  einen  Fluoreszenz- 
schirm und  ein  dessen  ÖfTuung  abschließendes  Diaphragma  von  gewöhnlichem  Glase,  zu  dem 
Zwecke,  die  vom  Queckailberdampfe  ausgehende,  durch  die  Lampenwandungen  tunlichst  unge- 
schwächte  Strahlung  durch  die  Fluoreszenzwirkung  so  weit  als  möglich  in  optisch  wirksanio 
Strahlung  verschiedener  Wellenlänge  zu  verwandeln,  gleichzeitig  aber  die  von  dom  Fluoreszenz- 
schirme  nicht  umgewaudelten,  hygienisch  schädlichen  Strahlen  /urOckzuhalten.  Siemens* 
Schuckort-Werke  in  Berlin.  1.6.  1%6.  Nr.  168515  KI.  21. 

Gleichrichter  nach  Art  der  QueksilberdampUampe  mit  mehreren  Anoden,  welche 
sich  in  Kammern  befinden,  die  nur  nach  einer  Seite  offen  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
offenen  Seiten  der  Kammern  einander  abgewendet  sind,  so  daß  kein  unnilttelbarer  Stromwog 
zwischen  den  Anoden  besteht.  P.  H.  Thomas  in  East  Orange,  V’.  St.  A.  4.  5.  1905. 
Nr  168  609,  Kl.  21. 

Feineinstellung  lUr  Instrumente  durch  Verschiebung  des  einzustellenden  Teils 
mittels  eines  kegelförmigen  Körpers,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dieser  kegelförmige  Körper 
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mit  Gewinde  versehen  ist  und  daß  eine  Rolle,  ein  gabelförmiges  StQck,  eine  Nase  o.  dgl.  ln  die 
Gewindegftnge  eingreifi,  so  daß  diese  Teile  bei  der  Bewegung  der  Gewlndespindel  seltUch  und 
in  der  Höhenrichtung  verschoben  werden.  M.  Blum  ln  Wien.  27,9.1904.  Nr.  168  530.  Kl.  42. 


Pataniiist«. 

Bis  £um  11.  M&rz  1907. 

K lasse : Aameldangen. 

4.  B.  42  284.  Bcleuchtungsvorricbtung,  insbe- 
sondere fQr  Projektionsapparate.  D.  Beck» 
Backnang,  Württ.  13.  12.  06. 

18.  Z.  4627.  Schmelzfluß  für  das  Harten  und 
Glühen  von  Bison  und  Stahl.  Central- 
steile  f.  wissensch.  • techn.  Untere., 
Neubabelsberg.  21.  8. 05. 

21.  H.  37  744.  Feuerfestes  Futter  für  elek- 
trische Schmelzöfen.  H.  L.  Hartenstein» 
Conatantine,  V.  Bt.  A.  30.  4.  06. 

M.  29  688.  Verfaliren  und  Einrichtung  zur 
selhsttntigen  Aufrechterhaltung  einer  be- 
stimmten Verdünnungestufe  ln  elektrischen 
Vakuumröhren.  Moore  El.  Cy.»  New-York. 
2.  5.  06. 

82*  C.  14  748.  Verfahren  zum  Verspiegeln 
durchsichtiger  Gegenstände;  Zus.  z.  Pat. 
Nr.  178620.  Chem.  Fahr,  von  Heyden, 
Radebcul  b.  Dresden.  2.  7.  06. 

C.  14  765.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Amalgamen  ln  Äußerst  fein  verteilter,  zum 
Verspiegeln  durchsichtiger  Gegenstlinde  ge- 
mäß Anm.  C.  14  748  geeigneter  Form;  Zus. 
z.  Pat.  Nr.  178  520.  Dieselbe.  9.7.06. 

H.  39  878.  Herstellungsverfahren  für  doppel- 
wandige GlasgefAße  mit  elliptiscbem  oder 
anders  abgeflaebtem  Querschnitt.  R.  Hart- 
wig, Berlin.  6.  12.  06. 

6.  20367.  Verfaliren  zur  Herstellung  von 
Glasbohlkörpern : Zus.  z.  Pat.  Nr.  174^6. 

P.  Th.  Sievert,  Dresden.  5.12.04. 

42*  ü.  23  190.  Vorrichtung  zum  ZurUcktreiben 
des  Quecksilbers  bei  ärztlichen  Thermo- 
metern durch  Schleudern  des  Instruments 
um  eine  rechtwinklig  zu  seiner  Längsachse 
verlaufende  Achse.  W.  P.  Grafton,  Old 
Charlton,  Kent,  Engl.  11.  6.  06. 

J.  8446.  Vorrichtung  zur  Einstellung  von  Pro- 
jektionsapparaten, Kinematograpben  o.  dgl. 
auf  jeden  beliebigen  Punkt  der  Projektlons- 
fläche  durch  Höhen-  und  Seiteuverstellung 
des  Projektionsapparates  o.  dgl.  Intern. 
Kinomatographen-  und  Lichteffekt- 
G es.,  Berlin.  22.5.05. 

J.  8862.  Visiereinrichtung  aus  Gias.  A. 
Joors,  Forest  - Ja  - Bruxelles,  und  A.  Mer- 
cenier,  Brüssel.  30.  12.05. 


Sch.  26  556.  Eiusatzbefestigung  an  Zirkeln; 
Zus.  z.  Pat.  Nr.  182  582.  G.  Schoenner, 
Nürnberg.  12.  11.  06, 

Z.  4740.  Verfahren  zum  Messen  von  Ent- 
fernungen mit  Tripelspiegel  am  Ziel.  C. 
Zeiß,  Jena.  23.  12.05. 

Z.  4990  Stereoskopischer  Entfernungsmesser 
mit  Einrichtungen,  um  die  Lage  der  hinteren 
Teile  des  einen  Fernrohres  oder  beider  in 
der  Visierebene  zu  ändern,  behufs  An- 
passung des  Okularabstandes  an  den  Augen- 
abstand.  C.  Zeiß»  Jena.  7.7.06. 

Z.  4992.  Sphärisch  und  chromatisch  korri- 
giortca  Doppelobjektiv  mit  zweilinsigen 
Gliedern,  die  zerstreueude  Nachbarflächen- 
paare einschließen  und  deren  Flintglaalinsen 
innen  liegen  und  einander  Nichtbohlflächsn 
zukehren.  Derselbe.  9.7.06. 

Z.  5009.  Einzelobjektiv  aus  drei  Linsen  mit 
einer  gegen  die  Blende  hohlen,  zerstreuen- 
den und  einer  gegen  die  Blende  erhabenen, 
sammelnden  Kiltfläche.  Derselbe.  31.7.06 

Ertelloogen* 

21.  Nr.  183  819.  Vorrichtung  zum  Ausgleich  der 
Temperatureinflüsse  bei  Volt-,  Ampere-  und 
Wattmetern  mit  Drehfeld.  B.  Meylan  u. 
Cy.  p.  la  Fahr.  d.  Compteurs  et  Ma- 
t6riel  d'üsines  a Gaz,  Paris.  15.7.06. 

42.  Nr.  183  582.  Ansaugevorrichtung  für  Gaa- 
pruben.  W.  Buddöua,  München.  29.5.06. 

Nr.  183  601.  Zirkel  mit  drei  Schenkeln,  von 
denen  der  mittlere  an  einem  der  seitlichen 
Schenkel  angelenkt  ist.  A.  Konschak, 
Frankfurt  a.  M.  8.  2.  06. 

Nr.  183  826.  Vorrichtung  zum  Bicben  von  Ge- 
fäßen, Flaschen  o.  dgl.  G.  Jakob,  Frank- 
furt a.  M.  23.  6.  06. 

Nr.  183  828.  DeatiliationsaufsaU.  K.  Delmler, 
Flinte,  Engl.  23.  6.  06. 

Nr.  183  877.  Meßvorrichtung  zum  Abmeesen 
und  Ablassen  von  Flüssigkeiten.  Ch.  Ro- 
binson» Duuoon,  Schott!.  20.9.05. 

Nr.  184  002.  Verfahren  und  Vorrichtung 
zum  Registrieren  in  geraden  Koordinaten. 
H.  Darwin,  Chesterton,  Engl.  6.8.05. 

Nr.  184  003.  Vorrichtung  zur  Darstellung  der 
Erdbewegung  um  die  Sonne.  F.  A.  Groc, 
Paria.  12,  7.  06. 

74.  Nr.  183  783.  Ruhestromachaltuug  zur  An- 
zeige gefährlicher  Temperaturerhöhungen  an 
einer  Zentralstelle.  0.  Schöppe,  Leipzig. 
30,  12.  05. 
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Apparat  zur  Bestimmung  der  Eeimungsenergie. 

D.  R.  P.  Nr.  173  494. 

ilitteilwig  oiu  der  Werlatatt  B-  Fueß  in  Stegliti- Berlin. 
Von  O.  Z*«lDi  tn  StogUU. 


Dieser  nach  Angaben  von  Herrn  E.  Scharf)  in  Halle  von  der  Firma  R.  FueS 
in  Steglitz  verfertigte  Apparat  {Fig.  1)  dient  dazu,  die  Keimungsenergie  der  Samen 
zahlenmäßig  zu  bestimmen.  Bei  den  bisherigen  Keimapparaten  und  Keimungsmethoden 

ermittelte  man  die  Keimfähigkeit 
immer  nur,  indem  man  beobachtete, 
wieviel  Keime  z.  B.  von  100  oder 
1000  Samenkörnern  ausgetrieben  wur- 
den. Man  prüft  die  Keimfähigkeit 
jetzt  im  allgemeinen  so,  daß  man 
die  Samen  zwischen  feuchten  wollenen 
Lappen,  feuchten  Filsplatten,  feuchtem 
Sand  oder  dergleichen  wachsen  läßt. 
Auf  die  Zählung  der  Keimlinge  wird 
dabei  immer  das  größte  Qewicht  ge- 
legt, und  man  nennt  die  Zahl  der 
nach  5 Tagen  ausgetriebenen  Keim- 
linge die  Keimungsenergie  und  die 
Zahl  der  nach  12-  bis  14 -tägiger 
Keimung  ausgetriebenen  Keimlinge 
die  Keimkraft.  Diese  Methode  ermög- 
licht aber  keine  reelle  Wertbestimmung 
von  Samen,  denn  es  kann  ein  Samen 
sehr  wohl  schnell  keimen,  aber  die 


ng.  1. 


Keimlinge  sind  schwach  und  würden  vielfach  die  Ackerkruste  nicht  durchdringen  oder 
bald  eingehen.  Die  Keimungsenergie  kann  man  richtig  nur  nach  der  Schnelligkeit 
der  Keimung  in  Verbindung  mit  der  dabei  entwickelten  Kraft  beurteilen,  und  von 
diesem  Qesichtspunkt  aus  ist  die  Konstruktion  des  im  nachfolgenden  beschriebenen 
Apparates  (Fig.  I)  erfolgt. 


')  S.  Deuteehe  landwirUekafUiehe  Freue  SS.  Nr,  63  u.  64.  1906. 
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C.  B«flinununc  d*r  K«liDuagi*D«rtU.  — V«r«Iniucbrichtra. 


Deoivh« 

M«<hsniker*Ztc. 


Auf  einer  mit  drei  Füßen  versehenen  eisernen  'Grundplatte  G ist  das  sogenannte 
KeimgefUB  aus  Zinkblech  K aufgestellt;  es  ruht  auf  vier  Füßen  in  einem  als  AbBuB- 
gefüB  dienenden  Untersatz  w und  wird  mit  ausgegiühtem  FluBsand  gefüllt,  den  man  mit 
Wasser  von  12  bis  15°  durchtränkt.  Für  den  AbfluB  des  überschüssigen  Wassers  ist 
der  Boden  des  GefüBes  mit  einer  Anzahl  kleiner  Löcher  versehen.  Um  die  Samen 
gleichmäBig  auf  der  Oberfläche  des  Sandes  zu  verteilen,  werden  mit  einem  in  Fig.  2 
dargestellten  Werkzeug,  dem  sog.  Marqueur,  100  Vertiefungen  in  den  nassen  Sand  ein- 
gedrückt, die  Samenkörner  bineingelegt  und  ndt  einer  dünnen  Sandschicht  bedeckt. 
Nunmehr  bringt  man  auf  die  Samen  bezw.  die  Sandschicht  die  auf  der  Auflageseite 
mit  Glas  bedeckte  1000  g schwere  Blatte  P und  überlaßt  die  Samen  der  Keimung. 
Das  obere  plane  und  harte  Ende  der  Stahlschraube  s wirkt  nun  auf  den  Kontaktstift 
eines  Zeigerwerkes,  das  die  feinsten  Bewegungen  der  keimenden  Samen  angibt.  Die 
Einrichtung  des  Hebel-  und  Zeigerwerkes  ist  kurz  folgende:  h ist  ein  um  zwei  Spitzen- 
Bchrauben  leicht  beweglicher  Hebelarm;  an  seinem  oberen  Ende  ist  eine  Seidenschnur 
befestigt,  welche  sich  um  die  leicht  bewegliche  Zeigerachse  legt  und  an  ihrem  Ende 
das  Gewicht  g trügt;  eine  zweite  am  oberen  Ende  von  h angebrachte  Schnur  trägt  das 
Gegengewicht  g^,  weiches  so  abgestimmt  ist,  daß  der  Hebel  stets  in  sicherer  Berührung 
mit  dem  oberen  Ende  des  Kontaktstiftes  s ist.  Eine  volle  Zeigerumdrehung  an  der 
Kreisskala  entspricht  dem  Hub  der  Platte  P um  1 mm;  die  vollen  L^mdrehungen  des 
Zeigers  werden  mittels  des  Index  i an  der  kurzen  Skala  t,  abgelesen.  Die  Kreisskala 
ist  in  200  Teile  geteilt,  so  daß  ein  Kreisintervall  0,005  mm  direkt  abzulesen 
erlaubt;  bei  der  Größe  der  Intervalle  läßt  sich  aber  das  tausendstel  des  Millimeters 
noch  recht  gut  schätzen,  und  deshalb  ist  die  Bezifferung  der  Skala  auch  nach  dem 
tausendstel  des  Millimeters  ausgeführt. 

Der  ganze  Meßteil  des  Apparates  wird  von  einem  mit  der  Grundplatte  6 fest 
verbundenem  Trägerarm  a getragen  und  läßt  sich  nach  Lösen  der  Schrauben  c und  e, 
an  der  zylindrischen  Stahlsäule  b hochschieben,  um  die  Platte  P bequem  auflegen  und 
abnehmen  zu  können. 

Das  Verfahren  mit  diesem  neuen  Apparat  bietet  volle  Gewähr  für  die  Er- 
kennung eines  tatkräftigen  und  energievollen  Samens.  Derjenige  Samen  ist  als  der 
beste  anzusehen,  welcher  in  der  kürzesten  Zeit  den  höchsten  Hub  der  Platte  P am 
Zeigerwerk  ergibt.  Es  kommt  nun  oft  vor,  daß  ein  Samen  wohl  früher  zu  keimen  be- 
ginnt als  ein  anderer,  daß  aber  der  später  keimende  Samen  eine  größere  Energie  ent- 
wickelt als  der  erstere  und  diesen  dann  nach  Verlauf  einer  gewissen  Zeit  überholt  hat. 
Nach  den  Untersuchungen  von  E.  Scharf  ist  nicht  in  der  frühzeitigen  Keimung  allein, 
sondern  in  dem  stündlich  zunehmendem  Wachstume  die  Keimungsenergie  der  Samen 
zu  erkennen. 


Vereinstia 

D.  O.  t.  H.  u.  O.  ZwetgTereln  Ham- 
burg-AltonSL  Sitzung  vom  2.  April  1907. 
Vorsitzsnder:  Hr.  Dr.  H.  KrDB. 

Hr.  Willy  Landsmann  wird  als  Mitglied 
aufgenommen. 

Zur  Vorbereitung  des  Sommerausfluges  wird 
eine  Kommission  aus  den  Herren  Basilius, 
K.  Dennert  und  Walter  eingesetzt. 

Hr.  P.  .Martini  hält  einen  Vortrag  über 
.Mikrophotographie  im  ultravioletten  Licht, 
dureil  welche  die  Leistunganthigkeit  des  Mikro- 
skops in  Bezug  auf  die  Auflösung  feiner 
Strukturverhaltnisse  erhöht  wird.  Der  Vor- 
tragende geht  von  den  Arbeiten  Abbes  und 
der  von  diesem  aurgestellten  Theorie  aus  und 
liebt  die  Bedingungen  hervor,  von  welchen 
die  Steigerung  des  Auflösungsvermögens  ab- 
bängt. Da  die  Auflösung  mit  abnehmender 
Wellenlänge  zunimmt,  so  wird  durch  Benutzung 


ohHohten. 

ultravioletton  Lichtes  ein  bedeutender  Fort- 
schritt gegenOber  der  Anwendung  sichtbaren 
Isichtes  gewonnen.  Ale  Lichtquelle  wird  ein 
zwischen  Magneeiumelektroden  Überspringen* 
der  Induktionsfuuke  benutzt  Klne  genaue 
Beschreibung  des  in  seinen  optischen  Teilen 
aus  Quarz  hergestellten  Mikroskops  und  die 
Schilderung  der  besonderen  Brauchbarkeit  der 
ultravioletten  Strahlen  zur  Herstellung  von 
Strukturbildern  schließt  die  AusfOhrungen. 

H.  K. 

Abteilung  Berlin,  E,  V.  Sitzuui^ 
vom  d.  April  1907.  Vorsitzender:  Hr.  W. 
Handke. 

Hr.  Dr.  C.  Grimm,  Assistent  b.  d.  Kaie. 
Normal  • Eichungs  - Kommission,  spricht  über 
Wassermesscr.  An  der  Hand  von  Lichtbildern 
und  Modellen  werden  die  verschiedenen  Prin- 
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zipien  dargelegt,  nach  denen  die  Waeaermeeeer 
der  gebrAuchlichen  Systeme  konstruiert  sind. 
Die  Kolbenwaasermesser  beruhen  nur  auf  der 
Volumeumessung:  die  Schwierigkeit  ihrer  Kon- 
struktion liegt  darin,  einen  kontinuierlichen 
Wasserdurchfluß  zu  erzeugen,  vfts  durch  An-  | 
Wendung  entsprechender  komplizierter  Ventile  , 
oder  durch  Verwendung  mehrerer  Zylinder  mit  ! 
gekuppelten  Kolben  erzielt  wird.  Die  gebrAuch- 
liebsten  Waasermeseer  sind  wegen  ihrer  be- 
quemeren Größe  und  größeren  Billigkeit  die 
Flügelrad-,  Turbinen-  und  die  Scheibenmesser. 
Die  beiden  ersteren  beruhen  auf  der  Geachwin- 
digkeitamessung.  Bei  ihrer  Konstruktion  wird 
daher  vor  allem  möglichste  Verringerung  der 
Reibung  erstrebt.  Die  weiteren  Verbesserungen 
beschAftigen  sich  mit  der  Verstärkung  der  Stoß- 
wirkung des  Waesera  bei  kleinen  Durchfluß- 
mengen  und  der  AbachwAchung  derselben  bei 
großen  Mengen,  sowie  den  allgemeinen  Rinstell- 


fortbildungsschule  bis  jetzt  leider  nicht  unbe- 
rechtigt seien.  • Bl- 


FQr  Werkstatt 
und  Laboratopium. 

l>ack.SprltzTerfahren. 

Mitgeteilt  von  W.  KluSmann 
in  Charlottenburg. 

An  die  Stelle  des  bisberigen  Verfahrens, 
auf  eine  Oberfläche  eine  gleichmäßige  Farb- 
oder  Lackscbicht  oder  einen  Klebstoff  durch 
Aufträgen  mittels  des  Pinsels  oder  durch 
Eintauchen  aufzubringen,  ist  in  letzter  Zeit 
vielfach  das  Zerstäuben  getreten.  Dieses 
Verfahren  hat  den  Vorteil,  daß  der  Lack 
auch  in  vertiefte  Stellen  eindringt,  die  für 
! den  Pinsel  nicht  zugänglich  sind,  und  daß 


Vorrichtungen.  Die  Scheibenwaaeermeeeer  be- 
ruhen wieder  auf  dem  Prinzip  der  Volumen- 
meseung.  Ihre  verschiedenen  Systeme  sind 
durch  das  Bestreben  t)edingt.  dieaes  Prinzip  iu 
mögUchet  einwandfreier  Konstruktion  durch- 
zufuhren. 

Hr.  Regierungsrat  Ur.  H.  ätadthagen  teilt 
mit,  daß  er  in  der  Charlottenburger  Btadtver- 
ordnetenvereammlung  angeregt  habe,  ea  solle 
in  der  Pflichtfortbildungaschule  eine  Trennung  j 
der  Schüler  je  nach  ihrer  Vorbildung  erfolgen,  I 
damit  der  Unterricht  eich  mehr  dem  Bildungs-  | 
Stande  der  Schüler  anpassen  könne  und  somit  ' 
fruchtbringender  werde;  beim  Magistrat  habe  | 
diese  Anregung  Entgegenkommen  gefunden,  j 
Der  Vorsitzende  dankt  lirn.  ür.  Stadt-  ' 
hagen  für  diesen  zweckmäßigen  Vorschlag,  I 
der  mit  umeo  größerer  Freude  begrüßt  werden  j 
müsse,  also  die  vielen  Klagen  Uber  die  Pflicht-  j 


die  sogenannten  „Lacknasen‘  sich  nicht 
bilden;  ferner  erfolgt  das  Überziehen  mit 
Lack  mit  einer  Geschwindigkeit  und  Gleich- 
mäßigkeit, wie  sie  mit  dem  Pinsel  nicht 
erreicht  werden  kann. 

Die  Apparate,  die  für  diese  Technik 
erforderlich  sind,  werden  von  der  Finna 
Dr.  .f-  Perl  & Co.  (Berlin  NW,  Sehamhorst- 
Str.  7)  unter  dem  Namen  Perluco-Apparate 
geliefert. 

Der  Zerstäuber  ist  nach  dem  bekannten 
Prinzip  der  Rafraichisseure  (Blumenspritzen, 
Inhalationsapparate)  hergestellt.  Streicht 
nllmlich  über  die  obere  Öffnung  eines 
dünnen  Rohres  ein  Lultstrora  hin,  so  wird 
die  Luft  aus  dem  Rohre  fortgerissen  und  da- 
her in  ihm  ein  luflverdünnter  Raum  erzeugt ; 
taucht  das  untere  Ende  des  Rohres  in  eine 
Flüssigkeit,  so  steigt  diese  infolgedessen 
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in  dem  Rohre  in  die  Höhe  und  wird 
schlieBiich  dimch  den  daröber  streichenden 
Luftstrom  mitgerissen  und  zerstAubt.  Je 
stArker  nun  der  Druck  ist,  desto  feiner 
wird  der  Lack  zerteilt;  für  das  Lack- 
Spritzverfahren  sind  etwa  2 ^fm  er- 
forderiich. 

Dieser  Druck  kann  z,  B.  einer  Bombe 
mit  komprimierter  Luft  entnommen  werden. 
Fig.  1 zeigt  eine  derartige  Anlage.  Hier  ist 
a der  BehAlter  mit  komprimierter  Luft, 
deren  Anfangedruck  100  bis  120  Atm  be- 
trügt; auf  den  BehAlter  ist  ein  Reduzier- 
ventii  geschraubt,  b und  d sind  Ventile, 
e ist  ein  Hochdruck-,  / ein  Niederdruck- 
manometer, das  den  reduzierten  Druck 
(also  etwa  2 Atm)  anzeigt,  c dient  zum 
VerAndem  des  Druckes.  Von  dem  Ventil  d 
führt  ein  Schlauch  zu  dem  Spritzapparat. 
Mittels  des  Hahnes  g,  den  eine  Feder  selbst- 
tAtig  schließt,  kann  die  Luftzufuhr  geregelt 
und  momentan  abgesteilt  werden.  An  die 
Spritze  ist  das  GefAB  h geschraubt,  weiches 
den  zu  zerstAubenden  Lack  aufnimmt.  In 
dieses  GefAB  ragt  das  Rohr  hinein,  über 
dessen  oberes  Ende  die  Druckluft  hinweg- 
streicht, wobei  sie  den  angesaugtenl.<ack  zer- 
stAubt.  Der  Apparat  kann  bequem  an  dem 
zum  Schlaucbansatz  ausgebildeten  Hand- 
griff in  die  rechte  Hand  genommen  und 
der  Hahn  g mit  dem  Daumen  derseiben 
Hand  geöffnet  werden.  Der  austretende 
Strahl  wird  gegen  den  10  bis  30  em  ent- 
fernten Gegenstand  gperichtet.  Durch 
NAhem  oder  Entfernen  sowie  durch  Andern 
des  Druckes  mittels  des  Hahnes  g kann 
man  die  StArke  der  Lackscbicht  beein- 
flussen. Wenn  der  Lackstrahl  den  Gegen- 
stand in  geneigter  Richtung  trifft,  so  erhAlt 
man  Abtönungen,  da  die  nAher  gelegenen 
Stellen  stArker,  die  weiter  entfernten 
schwAcher  mit  Lack  bedeckt  werden. 
Wimdervolle  Effekte  lassen  sich  mit  far- 
bigen Lacken,  die  event.  noch  Bronze- 
pulver enthalten  können,  erzielen,  die 
namentlich  in  der  Papierindustrie  bereits 
vielseitige  Verwendung  finden,  ln  Spiel- 
zeugfabriken werden  vielfach  Metallwaren 
nach  diesem  Verfahren  dekoriert  und  mit 
einem  Überzug  versehen.  Auch  gröBere 
Betriebe  der  Mechanik  haben  sich  das  Ver- 
fahren bereits  zu  nutze  gemacht. 

Für  den  Großbetrieb  ist  natürlich  die 
Vei^vendung  komprimierter  Luft  aus  Bomben 
wenig  rationell,  und  man  wird  sich  dort 
die  Druckluft  billiger  selbst  erzeugen.  Zu 
diesem  Zwecke  dient  ein  von  einem  Motor 
oder  von  der  Transmission  angetriebener 
Kompressor , der  auf  einen  Windkessel 
arbeitet,  von  welchem  Rohrleitungen  zu  den 


verschiedenen  ArbeitsplAtzen  führen.  Die 
Druckluft  kann  dann  gleichzeitig  ander- 
weit,  z.  B.  für  SandstrahlgeblAse,  Lötzwecke, 
Verwendung  finden.  Für  dauernden  Betrieb 
ist  es  auch  notwendig,  das  ZerstAuben  vor 
einem  Abzug  vorzunebmen,  durch  den  die 
LackdAmpfe  abgesaugt  werden.  Der  Zer- 
stAuber  kostet,  je  nach  Ausführung  und 
Verwendungszweck,  etwa  85  bis  130  M. 

In  einer  anderen  Ausführung  geschieht 
die  Erzeugung  der  Druckluft  durch  FuB- 
betrieb.  Unter  der  Tischplatte  eines  NAh- 
mascbinengestells  ist  eine  Luftpumpe  und 
der  Windkessel  angebracht,  auf  derselben 
befinden  eich  fest  montiert  drei  Zerstäuber, 
die  entweder  hintereinander  oder  zu 
gleicher  Zeit  in  Betrieb  gesetzt  werden 
können  und  vor  denen  die  zu  lackierenden 
GegenstAnde  entsprechend  gehalten  werden, 
sowie  ein  durch  das  Schwungrad  ange- 
triebener Ventilator.  Diese  vollstAndige 
Einrichtung  kostet  280  M. 
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Die  deutsche  Glaslnstrnmenten- 
Industrie 

und  das  Patent  Dannenberg. 

Von  Patentanwalt  M.  Thier  in  Erfurt')- 

Bis  jetzt  ist  es  nicht  möglich  gewesen, 
den  Begriff  des  Wortes  „Erfindung“',  wie 
es  im  Deutschen  Patentgesetze  gebraucht 
wird,  erschöpfend  zu  erklAren,  und  man 
wird,  wie  es  scheint,  überhaupt  nie  zu 
einer  nach  allen  Richtungen  brauchbaren 
Definition  gelangen.  Deshalb  muBte  es  in 
das  Ermessen  der  PrüfungsbehOrde  und 
danach  der  Gerichte  gelegt  werden,  in 
jedem  einzelnen  Falle  zu  prüfen  und  zu 
entscheiden,  ob  ein  zum  Patent  ange- 
meldeter  oder  ein  bereits  patentierter 
Gegenstand  im  Augenblick  der  Anmeldung 
tatsAchlicb  noch  eine  Erfindung  dsrstellte. 

Dieser  Fall  der  Nachprüfung  lag  vor 
bei  dem  an  die  Firma  C.  G.  A.  Dannenberg 
in  Hamburg  erteilten  Patente  Nr.  140  047 
auf  eine  Ganzglasspritze  mit  kurzem  Kolben 
und  verdünnter  Kolbenstange  nebst  Ffibrungs- 
und  Anschlaghülse  am  hinteren  Ende  des 
Zylinders.  Der  Streit  um  dieses  Patent  und 

')  Der  Verf.  ist  Mitglied  dee  Zweigs'ereins 
Ilmenau  und  erteilt  Mitgliedern  der  D.  G. 
f.  M.  u.  0.  in  gewerberechtlichen  Fragen  kosten- 
lose Auskunft,  wenn  nicht  mühevolle  Arbeiten 
und  umständliche  Recherchen  damit  verknüpft 
sind. 
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seine  Berechtigung  bat  jahrelang  gedauert, 
denn  bereits  1901  hat  Wülfing-Luer  in 
Paris  gegen  die  Erteilung  Einspruch  er- 
heben lassen.  Die  gegen  die  Abweisung 
eingelegte  Beschwerde  war  ebenfalls  er- 
folglos. Das  Patentamt  blieb  bei  seiner 
Ansicht,  daB  die  Dan nenbergsche  Spritze 
eine  „neue  Erfindung“  sei.  Diese  Ent- 
scheidung des  Patentamtes  war  sehr  be- 
denklich, denn  sie  deckte  sich  nicht  mit 
den  tatsächlichen  Verhältnissen  und  gab 
Dannenberg  ein  unberechtigtes  Über- 
gewicht in  der  Spritzenfabrikation. 

Seit  Menschengedenken  waren  Qlas- 
spritzen  mit  kurzem  Kolben  und  dünnerer 
Kolbenstange  mit  Ffihrungsbflise  ganz  all- 
gemein und  in  groBer  Menge  angefertigt 
worden,  deren  Kolben  man  mit  den  be- 
kannten Mitteln  und  ln  der  verschiedensten 
Weise  abdichtete.  Solange  die  medizinische 
Wissenschaft  noch  das  antiseptische  Ver- 
fahren anwendete,  entsprachen  derartige 
mit  weichen  elastischen  Stoffen  gedichtete 
Kolben  auch  durchaus  den  an  sie  zu 
stellenden  Anforderungen.  Als  aber  statt 
der  antiseptiscben  Wundbehandlung  die 
aseptische  mehr  und  mehr  zur  Anwendung 
kam,  d.  h.  als  man  dazu  fiberging,  die 
Mikroorganismen  durch  peinliche  Sterilisation 
aller  mit  dem  Kranken  in  Berührung 
kommender  Gegenstände  in  der  Hitze  zu 
vernichten,  muSten  die  medizinischen  In- 
strumente so  eingerichtet  werden,  daB  sie 
weder  Stoffe  enthielten,  welche  den  Mikro- 
organismen Gelegenheit  zum  Aufenthalt 
und  zur  (Fortentwicklung  boten,  noch 
solche,  welche  bei  der  Sterilisation  durch 
kochendes  Wasser  oder  Dampf  zerstört 
wurden. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  war  im 
Prinzip  sehr  leicht;  man  brauchte  nur  an 
Steile  der  bisher  zur  Liderung  verwendeten 
weichen  und  eiastischen  Stoffe  die  massiven 
gläsernen  Kolben  in  den  gläsernen  Zylinder 
etnzuschleifen,  wie  man  es  schon  früher 
bei  anderen  Glasinstrumenten,  z.  B.  schon 
Anfang  der  neunziger  Jahre  des  vorigen 
Jahrhunderts  bei  Milcbpumpen,  getan  hatte 
und  wie  es  überdies  bei  Ganzmetallspritzen 
von  Anfang  an  die  Kegel  war.  In  An- 
wendung auf  die  kleinen  Subkutanspritzen 
war  das  aber  nicht  so  einfach,  wie  es 
schien,  und  man  hatte  lange  Zeit  keinen 
vollen  Erfolg  zu  verzeichnen,  um  so  mehr, 
als  es  der  Schleiferei  im  Rundschleifen 
nicht  konischer,  sondern  zylindrischerGegen- 
stände  noch  an  der  nötigen  Erfahrung  und 
Übung  fehlte. 

Wülfing-Luer  in  Paris  betrat  dafür 
den  Ausweg,  die  Spritzenkolben  als  lange 
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Tauchkolben  auszufübren,  und  hatte  damit 
wegen  der  nun  bedeutend  größeren  Dicht- 
fläcbe  den  ersten  Erfolg.  Doch  auch 
wesentlich  kürzere  Kolben  lernte  man  mit 
der  immer  wachsenden  Erfahrung  genügend 
dicht  und  gleichmäßig  einschleifen,  und 
man  wäre  nun  in  der  Lage  gewesen, 
Subkutanspritzen  des  sonst  üblichen  Modells, 
welches  dem  Luer sehen  gegenüber  man- 
cherlei Vorzüge  bot,  auch  mit  einge- 
scbliffenen  Kolben  herzustellen.  Da  trat 
Dannenberg  mit  seinem  Patent,  welches 
nicht  die  Lösung  eines  Probleme,  sondern 
lediglich  die  allgemeine  längst  bekannte 
Aufgabe  darstellte,  ohne  eine  brauchbare  Lö- 
sung derselben  zu  bringen,  auf  und  erreichte 
sogar,  soweit  bekannt,  eine  gerichtliche 
Verurteilung  in  zwei  Instanzen. 

Das  wurde  auf  die  Dauer  der  Glas- 
instrumenten-Industrie  unerträgiieh,  um  so 
mehr,  als  ausnahmslos  die  feste  Überzeugung 
herrschte,  daB  das  Dannenbergsche  Patent 
ein  unberechtigtes  sei,  well  es  keine  ,neue 
Erfindung“  darstelle  und  jeder  Spritzen- 
fabrikant in  der  Lage  sein  müßte,  nach 
handwerksmäBigen,  längst  bekannten  Ver- 
fahren auch  Spritzenkolben  einschleifen  zu 
können,  wie  es  bei  anderen  Glasinstrumenten 
längst  bekannt  und  geübt  war. 

Um  endlich  Klarheit  in  die  Frage  zu 
bringen , betraute  deshalb  eine  Anzahl 
deutscher  Glasspritzen-Fabrikantcn  den  Ver- 
fasser mit  der  Nichtigkeitsklage  bei  dem 
Patentamt.  Doch  dieses  beharrte  auch  in 
der  Nichtigkeitsabteilung  auf  seinem  früheren 
Standpunkt,  erklärte  das  Dannenhergsche 
Patent  für  zu  Recht  bestehend  und  wies 
die  Kläger  mit  ihrer  Klage  kostenpflichtig  ab. 

Anders  dagegen  das  Reichsgericht! 
Dieses  konnte  sich  den  Gründen  der  Be- 
rufungsschrift nicht  verschließen;  es  er- 
kannte diese  Gründe  durch  den  I.  Zivil- 
senat am  2.  März  d.  J.  voll  an,  vernichtete 
das  Dannenbergsche  Patent  und  legte 
dem  Beklagten  die  Kosten  beider  In- 
stanzen auf. 

Tatsächlich  lagen  hier  die  Verhältnisse 
so,  daB  der  Gegenstand  des  Patentes 
Nr.  140  047  zur  Zeit  seiner  Anmeldung 
vielleicht  noch  nicht  öffentlich  bekannt, 
daß  aber  zu  seiner  Entstehung  kein  Er- 
findungsgedanke mehr  nötig  gewesen  war, 
da  Vorbild  und  Verfahren  längst  bekannt 
waren  und  das  Ganze  deshalb  nur  noch 
eine  nicht  patentfähige  Übertragung  all- 
seitig bekannter  Dinge  darstellte. 

Nicht  gegen  das  Monopol  einer  Er- 
findung haben  sich  also  die  Kläger  gewehrt 
und  mußten  sie  sich  wehren,  wenn  nicht 
ganze  bisher  sichere  Existenzen  in  Krage 
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gestellt  seiD  sollten,  sondern  gegen  die  | J* 
unberechtigten  Forderungen  auf  Grund  einer 
Scheinerfindung,  welche  nicht  einen  wirklich 
neuen  und  patentwürdigen  Gegenstand  zur 
alleinigen  Ausbeutung  für  sich  beanspruchte, 
sondern  das  Monopol  für  ein  längst  be- 
kanntes Arbeitsverfahren  forderte. 

Nunmehr  ist  für  die  deutsche  Glas- 
instrumenten-Industrie  und  im  besonderen 
für  die  Spritzenfabrikation  der  Weg  wieder 
frei,  um  wissenschaftliche  Forderungen 
mit  den  altgewohnten  berufsmäßigen  Mitteln 
und  Erfahrungen  der  Branche  erfüllen  zu 
können. 


Gewerbliches. 

Die  obligatorische  Einfübroog  des  Meter- 
maßes in  England  war  neulich  im  Unterbauae 
beantragt;  die  Majorität,  die  diesen  Antrag 
verwarf,  ist  bereits  so  klein  geworden,  daß 
seine  Annahme  endlich  doch  einmal  erhofft 
werden  darf. 

Das  Technikum  in  Neustadt  (Mecklbg.) 
feiert  am  20.  Mai  d.  J.  sein  2ö-jahrigee  Jubi- 
läum. Die  diesjährigen  SchlußprUfungen  fOr 
Maschiuenteebniker,  Elektrotechniker  und  für 
die  Besucher  der  Baugewerkschule  sind  am 
22.  März  beendet  worden.  Es  hatten  sich  ins- 
gesamt 67  Kandidaten  gemeldet,  von  denen 
64  die  PrQfung  vor  der  vom  Gh.  Ministerium 
eingesetzten  PrüfungskommiBsioii  bestanden. 
Die  Anstalt  beginnt  das  Sommersemestor  am 
29.  April.  Junge  Leute , welche  noch  nicht 
praktisch  gearbeitet  haben,  können  in  der  mit 
dem  Technikum  verbundenen  Lehrwerkstatt 
und  im  Elektrizitätswerk  als  Volontäre  Auf- 
nahme finden.  Aufnahmegesuche  sind  an  den 
Direktor  des  Technikums  zu  Neustadt  i.  Meck- 
lenburg zu  richten. 


DeaUrb« 
Mfrchamkfr  Ztt 

Loisel,  Ouide  de  Famateur  mHforoiegute. 
8**.  VI.,  101  8.  m.  18  Fig.  u.  2 Tf.  Paris, 
(iauthier-Villars  1906.  2,75  Fr. 

Dus  kleine,  kurz  und  bestimmt  geschrie- 
bene Heft  ist  im  wesentlichen  eine  Anleitung 
zur  Beobachtung  der  wichtigsten  metcorolu- 
gisciien  und  phänologiechen  Elemente  und  zur 
Benutzung  der  Rieh  ardscheii  Registrier- 
instrumente;  es  entspricht  etwa  einem  Aus- 
zug aus  den  zahlreichen  Anleitungen,  welche 
viele  meteorologische  ZentralstclleD  herausge- 
geben haben.  Der  Amateur-Meteorologe  wird 
sich  an  Hand  des  Buches  rasch  mit  den  ein- 
schlägigen Beobachtungsmethoden  vertraut 
machen,  wird  aber  doch  wohl  besser  tun,  sich 
Im  Interesse  der  Vergleichbarkeit  seiner  eigenen 
Aufzeichnungen  mit  denen  seiner  Umgebung  an 
die  Gebräuche  der  metcurulugischen  Zontral- 
atolte  seines  Landes  anzuschließen  und  daher 
die  amtlichen  Instruktionen  zu  benutzen,  welche 
auch  meist  so  abgefaßt  sind,  daß  sie  keine  be- 
] sondere  meteorologische  Vorbildung  verlangeo. 

I Für  Frankreich  z.  B.  hat  Angot  eine  ganz 

I ausgezeichnete  Instruktion  herausgegeben,  von 
der  auch  sogar  ein  kleiner  Auszug  erschienen  ist 
I Das  vorliegende  Buch  ist  zwar  noch  otwa^ 

I populärer  geschrieben,  hat  jedoch  im  übrigen 
so  viel  Ähnlichkeit  mit  der  Angotseben  Bro- 
schüre, daß  die  Notwendigkeit,  eine  Lücke  in 
der  Literatur  auszufUllen,  wie  dies  Hr.  Lolsel 
zu  tun  hofft,  wohl  nicht  vorliegt.  Sg. 

P.  Jeniscb,  Handbuch  für  alle  galvanostegi- 
sehen  und  galvanoplaetischen  Arbeiten  mit 
besonderer  Berücksichtigung  für  die  Praxis. 
Anleitung  zur  Ausführung  aller  galvan. 
Niedomchläge,  sowie  der  dazu  erforderlichen 
Vor-  und  Nacharbeiten.  gr.-8®.  IV,  239  8. 
m.  89  in  den  Text  gedr.  Abbildgti.  u.  aus- 
führl.  Schlagwortregister.  Leipzig,  Hach- 
meiater  & Thal  1905.  3,50  M.',  geb.  in 
Leinw.  4,50  M. 
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L.  Fritsch,  München.  Polytechnischer  Ka- 
talog. 9.  Aufl.  1906/07.  KI.-80.  128  S.  0,20  Jf. 


J.  Hann,  Lehrbuch  der  Meteorologie.  2.  ura- 
gearb.  Aufl.  Mit  mehreren  Taf.  in  Auto- 
typ., verschiedenen  Karton  und  zahlreichen 
Abbildgn.  im  Text,  (ln  etwa  6 Lfgn.)  1.  Lfg 
Lex. -8®.  8.  1 — 96  mit  6 Taf.  Leipzig.  Ch.  H 
Tauchnitz  1906.  3,00  M. 


Paleiitaohau. 


CtcodHtiHChrN  McUinstrumenl  zur  direkten  Ablesung  trigonometriseher  Funktionen 
mit  von  schwingenden  Armen  in  Oeradiührungen  beweglichen  Schiebern,  dadurch  gekonn- 
zeichnet,  daß  sowohl  in  vertikaler  als  auch  horizontaler  I.«age  mit  der  Visiervorrichtung  ver- 
bundene schwingende  Arme  mit  beweglichen  Schiebern  angeordnet  sind,  und  daß  der  in  hori- 
zontaler Eheue  bewegliche  Schieber  auch  gleichzeitig  in  radialer  Richtung  in  einem  Schlitz  des 
horizontalen  Armes  geführt  sein  kann,  um  sowohl  an  entsprecliendsu  Skalen  die  trigono- 
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metriftchen  Ttttiganten  der  Vertikal-  uml  Hurizontalwinkel,  aU  auch  mit  Hilfe  der  letzteren  Vor- 
richtung die  trigunometrUchoD  Sekanten  der  Horizontalwiokel  ablesen  zu  können.  A.  Mayer 
und  E.  Wiesmann  in  Naters,  Schweiz.  7.8.  1904-  Nr  1*>8  752.  Kl.  42. 

1.  Verfahren  sor  Heretellung  flüssiger  Luft,  dadurch  gekennzeichnet,  daü  man  eine 
im  Kreislauf  arbeitende  Kompressions-KAlteanlage  mit  flüssiger,  kohiensäurefreier  Luft  als  Kälte- 
träger  arbeiten  läßt,  indem  eine  von  dieser  flüssigen  Luft  ständig  umgebene  Rohrschlange  derart 
sbgekublt  wird,  daß  andere  frische,  unter  Druck  zugeführta  Luft  in  dieser  Schlange  ver- 
flüssigt wird. 

2.  Verfahren  zur  Herstellung  flüssiger  Luft  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  der  mit  koblensäurefreier  Luft  im  Kreislauf  arbeitenden  Kompressions-Kälteanlage  die 
adiabatische  Entspannung  irgend  eines  Motors  benutzt  wird. 

3.  Vorrichtung  zur  Ausführung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  ein  die  flüssige  Luft  und  die  Rohrschlange  enthaltender  Behälter  zugleich  Zylinder 
und  Kolben  eines  Motors  in  sich  aufniinmt,  in  welchen  die  beim  Abkühleii  der  Schlange  ver- 
dampfte, darauf  wieder  komprimierte  und  abgekühlte  Luft  durch  gesteuerte  Ventile  eingelassen 
und  einer  starken  Expansion  ausgesetzt  wird,  infolge  deren  sich  ein  Teil  der  Luft  flüssig  nieder- 
schlägt und  in  den  Behälter  abfließt,  während  die  nicht  niedergeschlagene  Luft  von  neuem  den 
Weg  zum  Kompressor  und  Kühler  macht.  R.  P.  Pietet  in  Wilmersdorf.  13.  12.  1902. 
Nr.  169  359.  Kl.  17. 


Verfahren  sar  Krzeugung  von  lilasenfrcier  (.laarzglaascbmelze  im  Schmelzofen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mau  das  Schmelzgut  zweckmäßig  durch  Beheizung  des  Schmelz- 
gefäßes von  außen  so  weil  (auf  ungefähr  1200^  C)  anwärmt,  daß  es  für  WosserstofT  durchlässig 
wird,  darauf  einer  einen  reichlichen  Überschuß  von  WasserstotT  enthaltenden  Knallgasflamme 
unmittelbar  ausaetzt  und  schließlich  fertig  schmilzt.  J.  Bredel  in  Höchst  a.  .M.  27.  11.1904. 
Nr.  1G8  574.  Kl.  32. 


RotfernangsmesBer  mit  zwei  an  den  Enden  einer  Basis  angeordneten  festen  Spiegeln 
and  zwei  denselben  gegenüberliegenden,  unter  einem  nnverUnderliehen  Winkel  miteinander 
verbundenen  Spiegeln  sowie  einem  gemeinsamen  Okular,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
letzteren  Spiegel  zur  Ermittelung  der  Butfernung  senkrecht  oder  zwecks  Vergrößerung  des 
Messuogsbereichs  in  scbleler  Richtung  zur  Basis  verschoben  werden.  L.  Cerebotani  io  München. 
6.1.1905.  Nr.  168  952.  Kl.  42. 


1.  Hohlspiegel  aus  Glas  für  Seheinwerfer  u.  dgl.,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  von 
den  beiden  Rotationsflächen  des  Spiegels  die  eine  sphärisch  ist  und  die' andere  behufs  Brzletung 
gleichmäßigerer  Dicke,  als  sie  der  Manginsche  Spiegel  hat,  von  einer  ebenfalls  sphärisebeu 
Fläche  im  Sinne  sphärischer  Korrektion  des  Spiegels  abweicht. 

2.  AusfUhrungslurm  des  Hohlspiegels  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
behufs  Erzielung  geringster  Dickeuunterschiede  bei  gleichmäßig  guter  sphärischer  Korrektion 
die  ScheitelkrUmmung  der  nichtsphärischen  Fläche,  wenn  diese  Fläche  die  innere  (brechende) 
ist,  kleiner,  und  wenn  sie  die  äußere  (spiegelnde)  ist,  größer  genommen  ist  als  die  Krümmung 
einer  sphärischen  Fläche,  die  denselben  Scheitelpunkt  bat  und  zur  äußeren  bezw.  inneren  Fläche 
konzentrUch  ist.  C.  Zeiß  in  Jena.  26.5.  1905.  Nr.  168  999.  Kl  42. 

Sphärisch,  chromatisch  and  astigmatisch  korrigiertes  photographisches  Objektiv 
mit  einem  positiven  Meniskus  von  niedriger  Brechung,  einer  Bikoukavliose  aus  leichtem  Flint 
und  zwei  eine  Hikonvexlinse  bildenden  Komponenten  hoher  Brechung,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  diese  Komponenten  aus  zwei  plankonvexen  Linsen  bestehen,  von  denen  die  eine  aus 
schwerstem  Bariumkron,  die  andere  aus  Flintglas  besteht,  dessen  Exponent  zwecks  Verringerung 
der  Zwischenfehler  noch  größer  ist  als  der  des  Schwerkronglasos.  0.  Simon  in  Dresden- 
Striesen.  29.  4.  1902.  Nr.  168  977.  Kl.  42. 


Vorrichtang  zur  Verhinderung  des  Niederschlagens  von  Dämpfen  anf  die  Keflek* 
toren  der  mit  mineralhaltigen  Bogenliehtkohlen  versehenen  Projektionsapparate,  dadurcii  ge- 
kennzeichnet, daß  die  vorzugsweise  horizontal  oder  schräg  gelagerten,  zweckmäßig  durch  eine 
Öffnung  des  Reflektors  bindurchtretenden  Kohlen  mit  einer  Dsmpfabsaugovorrichtung  (Von- 
tilatioo  0.  dgl)  ausgerUstot  sind,  deren  Saugmüuduug  in  unmittelbarer  Nähe  des  Entstehungs- 
ortes  der  Dämpfe  liegt.  Sociötä  Eautter,  Harlö  & Cie.  in  Paria.  20  7 1904. 
Nr.  169496.  Kl.  42. 
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Thermoelektrischea  Pyrometer  xnm  Meisen  der  Temperatur  gesohmoLaener  Leiter, 
insbesondere  flüssiger  Metalle,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  aus  verschiedenen 
Stolfen  bestehenden,  elektromotorisch  wirksamen  Bestandteile  des  Thermoelementes  völlig  von- 
einander getrennt  in  das  Aussige  Metall  tauchen.  W.  H.  Bristol  in  Hoboken,  V.  8t.  A. 
28.  6.  1904.  Nr.  169  497.  Kl.  42. 

Röntgenröhre  mit  doreh  Wasser  gekühltem,  als  Antikathode  dienendem  Platin- 
boblkörper  und  in  diesen  angeordnetem  massiven  Metallstab,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
massive  Metallstab  auf  der  Stirnseite  des  PlaUnhohlkörpers  durch  Anschweißen,  Anlöten  o.  dgl.  be- 
festigt ist  und  vermöge  seiner  Abmessungen  dem  Wasser  gestattet,  in  dem  zwischen  ihm  und 
der  Innenwand  des  Platinhoblkörpers  frei  bleibenden  Raum  zu  zirkulieren  und  unmittelbar  bis 
zur  Antikathode  zu  gelangen.  B.  G undelacb  in  Gehlberg  i,  Th.  24.  Ü.  1904.  Nr.  169  ö66.  Kl.  21. 


Patentlista. 

Bis  zum  Sb.  M&rz  1907. 

Klasse:  AnmeldoMgen. 

Sl.  B.  44  883.  Molorelektrizit&tszfthler  mit  kon- 
stantem Magnetfeld.  J.  Busch,  Pinneberg. 
18.  10.  06. 

G.  23076.  Instrument  zur  Ermittlung  des 
Normalstrahles  einer  Röntgenröhre  und  zur 
Fixierung  seines  Fußpunktes.  J.  Gillet, 
Berlin-Schöneberg.  18.  5.  06. 

K. 31571.  Amperestundenzähler.  L.P.Knudsen, 
Kopenhagen.  12.3.06. 

V.  6330  Mittels  kleinstUckiger  Widerstands- 
roasse  elektrisch  beheizte  Muffel  mit  Ven- 
tilationseinrichtung. A.  Voelker,  Berlin. 
23.  12.  05. 

42.  H.  38  239.  Einzel-  oder  Doppelfernrohr. 
K.  Hrabowski,  Berlin.  6.  11.05. 

H.  89  608.  Vorrichtung  zur  Wetteranzeige. 

A.  Heine,  Detmold.  4.  1.07. 

M.  30  009.  Einrichtung  zur  Bestimmung  der 
Gleichheit  der  Raddurchmesser  von  Rad- 
sätzen mittels  unter  Federdruck  stehender 
und  auf  eine  Zeigervorrichtung  wirkender, 
sowie  mit  Foblrädcben  versehener  Stäbe. 

B.  Metzung,  Frankfurt  a.  M.  20.6.06. 

0.  4742.  Prlemenfernrohr  mit  gleichliegender 
Anordnung  der  Prismen  und  rundem  Prlsmen- 
gehäuse.  C.  Schütz  & Co.,  Cassel.  6.1.05. 

Sch.  26  653.  Vorrichtung  zum  Anzeigen  des 
speziflschen  Gewichts  von  Flüssigkeiten. 
K.  Schmidt,  Nürnberg.  27.11.06. 

V.  6666.  Reglstriervorrichtung,  bei  welcher 
durch  die  Anziehung  von  hinter  dem  Re- 
gistrierstreifen angebrachten  Elcktromag- 
ueten  der  Schreibstift  dem  Papier  periodisch 
genähert  wird.  Ch.  E.  Vawter  jr.,  Blacks- 
burg. V.  St.  A.  24.  7.  06. 

67.  A.  13  797.  Verfahren,  Metallen  ein  frisches, 
eammetartiges  Aussehen  zu  geben.  Mix 
& Genest,  Berliu.  24.11.08. 


B.  41 782.  Verfahren  und  Vorrichtung  zum 
Schleifen  von  Kugelflächen  mittels  hohler, 
nur  mit  einer  ringförmigen  Randfläche 
schleifender  Werkzeuge.  M.  Bentzon  u.  A. 
H.  Emerson,  London.  23.  12-  05. 

Erteflangen. 

21.  Nr.  184  205.  Verfahren  zum  feinstufigen 
Schalten  von  Widerständen.  Siemens* 
Schuckert-Werke,  Berlin.  10.8.06. 

Nr.  184  210.  Blektrizitätszähler.  Schier- 
ateiner  Metallwerk,  Berlin.  8.9.06. 

Nr.  184  211 . Elektrizitätszähler.  A H g.  B 1 e k • 
trizitäts-Ges.,  Berlin.  23.10.06. 

30.  Nr.  184  283.  Hohlstöpsel  mit  konischem 
Hohlraum  für  Flaschen.  F.  Feldtmann, 
Altona.  17. 10.  05. 

42.  Nr.  184  455.  Verfahren  zur  Bestimmung  von 
Temperaturen  durch  Thermoelemente.  G. 
A.  Schultze  u.  A.  Koepsel,  Charlotten- 
burg.  31.  12.  05. 

Nr.  184  617.  Thermometer  mit  Beleuchtunge- 
vorrichtung.  F.  Senglaub,  Elgersburg. 
Thür.  13.  9.  06. 

Nr.  184  518.  Wägegläschen  für  Flüssigkeiten 
mit  elngeschliffenem  hohlen  Stopfen.  K. 
Buschmann,  Dresden-N.  6.9.06. 

Nr.  184  614  u.  184  615.  Kamsdenacbes  Okular 
mit  einem  zusammengesetzten  AugenUosen- 
system,  in  dem  eine  chromatisch  korri* 
gierende  Kittfläche  ihre  konkave  Seite  der 
Feldlinee  zukehrt;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  179 473. 

C.  Zeiß,  Jena.  3.  6.  06. 

Nr.  184  639.  Verfahren  zur  Trennung  des 
Fettes  vom  Eiweiß  bei  der  Bestimmung  des 
Fettgehalts  von  Milch  und  anderen  elwelß- 
und  fetthaltigen  Produkten.  A.  Sichler, 
Leipzig.  11.  12.  03. 

48.  Nr.  184  411.  Verfahren  zum  Ätzen  von 
Metall.  E.  Albert,  München.  8.  11.  05. 

72.  Nr.  184 106.  Visierfernrohr;  Zus.  z.  Pat. 
Nr.  158  736.  F.  Krupp,  Essen,  Ruhr. 
21.  7.  05. 
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Zangenfatter. 

Von  M.  BttVP  ln  Schwennjogen  t.  N. 

Die  im  nachstehenden  beschriebenen  beiden  Futter  für  Zangeneins&tse  sind 
schon  vor  einigen  Jahren  hergestellt  worden  und  seither  in  Gebrauch  gewesen.  Wahrend 
dieser  Zeit  haben  eie  sich  bewahrt,  so  daB  eine  Veröffentlichung  am  Platze  sein  dürfte. 
Die  Futter  sind  natürlich  nur  als  Ersatz  für  die  eigentliche  Zangeneinricbtung  der  be- 
sonders dafür  gebauten  Spindelstöcke  zu  betrachten.  Die  Verwendung  derselben  ist 
dementsprechend  auch  etwas  eingeschränkter,  besonders  wenn  die  Drehbankspindel 
nicht  durchbohrt  ist  oder  nur  eine  kleine  Bohrung  besitzt,  wie  dies  bei  den  gewöhn- 
lichen Spindelstöcken  der  Fall  ist. 


Fis  I- 


Im  wesentlichen  bestehen  die  Futter  aus  dem  Futterkörper,  dem  PreBring  und 
der  Überfallmutter,  dazu  kommen  noch  die  Zangeneinsatze. 

Bei  dem  ersten  Futter  (Fig.  1)  ist  die  Zange  Z ähnlich  den  allgemein  in 
Gebrauch  befindlichen,  nur  tragt  sie  vorn  noch  einen  Ansatz,  gegen  den  sich,  wie  aus 
dem  Durchschnitt  des  Futters  zu  ersehen  ist,  der  PreBring  R legt.  Wenn  nun  die 
Überfallmutter  M auf  den  Körper  K geschraubt  wird,  legt  sich  der  Ansatz  der  Mutter  M 
gegen  den  PreBring  R und  dieser  wiederum  gegen  den  Ansatz  der  Zang^e  Z.  Da  bei 
weiterem  Anziehen  der  Mutter  der  Zangenkonus  sich  gegen  den  Futterkonus  stützt,  so 
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muB  sich  natürlich  die  Zange  schlieBen.  Damit  eich  der  Preßring  bei  dem  Aniieben 
der  Mutter  nicht  mitdreht,  sind  die  beiden  in  der  Figur  sichtbaren  Schrfiubchen  in  den 
PreBring  eingesetzt;  in  den  FutterkOrper  sind  zwei  entsprechende  Nuten  eingefrftst,  in 
welche  die  bervorstehenden  glatten  Enden  der  Schräubchen  eingreifen.  Um  sowohl 
das  Futter  mit  der  Hand  bequem  auf-  und  abschrauben,  als  auch  die  Überfallmutter 
anzieben  zu  können,  sind  in  beide,  wie  in  der  Ansicht  von  oben  zu  ersehen,  tiefe 
Nuten  eingehobelt  oder  gefröst.  Die  Ausbohrung  und  der  Konus  für  die  Aufnahme  der 
Zange  muB  genau  hergestellt  werden,  da  hiervon  das  genaue  Zentrieren  der  Zangen 
abhangt. 

Das  zweite  Futter  {Fig.  ä)  ist  noch  etwas  einfacher  als  das  eben  beschriebene. 
Hier  hat  die  Zange  Z ihren  Konus  in  entgegengesetzter  Richtung  und  stutzt  sich  mit 
ihrem  FuB  direkt  auf  die  Spindelnase.  Belm  Aufschrauben  der  Mutter  M legt  sich 
diese  ebenfalls  wieder  gegen  den  PreBring  ß und  dieser  wieder  gegen  die  Zange  Z. 
Da  nun  bei  diesem  Futter  der  PreBring  mit  dem  Konus  versehen  ist,  so  wird,  sobald 
die  Zange  auf  der  Spindelnase  aufsitzt,  ein  weiteres  Anziehen  der  Mutter  ein  Zusammen- 
pressen der  Zange  zur  Folge  haben. 

Um  hier  einem  Verdrehen  des  PreBringes  vorzubeugen,  sind  in  denselben  zwei 
längere  Stellstifte  S von  verschieden  starkem  Durchmesser  eingeschraubt;  diese  Stell- 
stifte  passen  in  zwei  in  den  Körper  A'  entsprechend  eingebohrte  Löcher.  Unter  Um- 
standen dürften  hier  statt  zweier  Stifte  deren  drei  vorzuziehen  sein.  Die  verschiedene 
Starke  der  Stifte  soll  ein  falsches  Aufsetzen  des  PreBringes  verhindern.  Mutter  und 
Körper  sind  ebenfalls  wieder  mit  Nuten  versehen.  Die  Bohrung  für  die  Zange  im 
Körper  und  der  Konus  im  PreBring  müssen  gut  zusammen  laufen. 

Die  Zangen  sollen  bei  beiden  Futtern  gut  in  die  Bohrung  passen. 

Die  Futter  sollen  nach  dem  Einschneiden  des  Spindelgewindes  auf  derjenigen 
Drehbank,  auf  welcher  sie  später  gebraucht  werden,  hergestellt  werden;  zum  mindesten 
sollten  der  Futterkörper  und  der  Konus  für  die  Zangen  auf  dieser  Drehbank  fertiggedreht 
werden,  so  daB  wenigstens  diejenigen  Teile,  auf  welche- es  besonders  ankommt,  zu- 
sammen laufen.  Out  wBre  es  auch,  wenn  Anzugtiache  der  Drehbankspindel  und  An- 
zugflache des  Futters  vor  dem  Drehen  gegenseitig  aufgeschlitTen  würden,  damit  das 
Futter  von  Anfang  an  sicher  mit  der  ganzen  Auflageflacbe  anllegt. 

Die  Größe  der  Futter  wird  sich  den  jeweiligen  Umstanden  anpassen  müssen. 
Die  in  der  hiesigen  Fachschule  für  Feinmechanik  benützten  Futter  haben  ziemlich  starke 
Durchmesser;  die  Zangen  spannen  bei  diesen  bis  20  mm  Durchmesser. 


Vereins«  und  Personennaehrichten. 


Der  diesjährige  Meebanlkertag  wird 
in  Hannover  abgehalten  werden,  und  zwar 
wieder  im  Monat  August;  das  genauere 
Datum  wird  in  einem  der  nächsten  Hefte 
mitgeteilt  werden. 

— 

D.  6.  f.  H.  u.  O.  Abt.  Berlin,  E.  V. 

Sitzung  vom  23.  April  1907.  Vorsitzender: 
Hr.  W.  Haenach. 

Der  Vorsitzende  erinnert  daran,  daS  Hr.W. 
Handke  vor  einigen  Tagen  seinen  60.  Ue- 
burtatag  gefeiert  habe;  unser  I.  Voraitzender 
sei  durch  eine  Iteiae  verhindert,  an  der  heu- 
tigen Sitzung  teilzunehmen,  und  es  sei  daher  i 
nicht  möglich,  ihm  hier,  au  der  Statte  seiner  i 
Wirksamkeit,  die  GlOckwünsche  der  D.  G.  aus- 
zusprechen; möge  es  ihm  vergönnt  sein,  noch 
recht  lange  an  der  Spitze  unseres  Vereins 
zu  dessen  Bestem  und  zum  Segen  fur  un- 
sere Kunst  weiterzuarheiten!  Redner  erbittet 
und  erhalt  die  Ermächtigung,  Hm.  Handke 


die  herzlichste  Gratulation  des  Vereins  zu 
abermitteln. 

Hr.  Prof.  G.  Dalön  spricht  Ober  die  zur 
Prüfung  von  Papier  und  Teztilerzeugnisaeii 
verwendeten  Apparate.  Ais  vor  etwa  2b  Jahren 
die  Verwendung  des  Holzachliirs  und  der  Zellu- 
lose in  der  Papierfabrikation,  der  Kunstwolle 
in  der  Textilindustrie  immer  größeren  Umfang 
annabm,  wurde  eine  exakte  Prüfung  der  Fa- 
brikate sowohl  für  den  Produzenten  wie  für 
den  V'erbraucher  ein  unumgängliches  Erforder- 
nis. Die  einschtagigen  Untersuchungen  des 
Materialprüfungsamts  haben  zunächst  für 
dos  Papier  zur  Aufstellung  von  Qualitäts- 
Klassen  geführt.  Die  verschiedenen  Apparate 
wurden  nach  cbronologischer  Reihenfolge  in 
Projektiousbildern  vorgefuhrt  und  erklärt. 

BL 

Hr.  Prof.  Dr.  L.  Ambronn  in  Oöttingen 
hat  den  Kronenorden  III.  Klasse  erhalten. 
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Oberst  Laussedat  ist  itn  Alter  vou  87  Jahren 
XU  Paris  verschieden.  Der  Verstorbene  war  Ms 
vor  wenigen  Jahren  Direktor  des  Constrvatoire 
des  Arts  et  Mitiera,  eines  InstitutSf  das  heut 
die  Aufgaben  unseres  Deutschen  Museums, 
einer  Fachschule  und  der  Pbys.-Techn.  Kelchs- 
anstait  in  sich  vereinigt.  Sowohl  in  dieser 
Stellung  wie  auch  als  Vizepräsident  der  inter- 
nationalen Jury  für  Feinmechanik  auf  den 
Weltausstellungen  1878  und  1889  und  als  ihr 
Präsident  im  Jahre  1900  hat  Lauesedat  sich 
große  Verdienste  um  die  PrAxisionstechnlk 
seines  Vaterlandes  erworben.  Insbesondere  bei 
dieser  letzten  Tätigkeit  erwarb  er  sich  anderer- 
seits durch  seine  strenge  Rechtlichkeit  und 
seine  LiebenswOrdigkeit  die  Hochachtung  aller 
Mitglieder  der  Jury,  nicht  zum  mindesten  der 
deutschen.  Auch  hielt  Laussedat  seinerseits 
nicht  zurück  mit  der  Anerkennung  der  Leistun- 
gen. die  die  deutsche  Feinmechanik  in  Paris 


FQp  Warkstall 
und  Labopatopium. 

VerbeMerter  Parallelsehraubitoek. 

(Teeglers  Patent.) 

Mitgeteilt  von  W.  KluBmann 
in  Chariottenburg. 

Der  von  der  Finna  de  Priee  & Cie. 
A.-G.  in  Düsseldorf  bergestellte  Schraub- 
stock (e.  Fig.)  zeichnet  eich  durch  kräftige 
Bauart  aus;  das  Vorderteil  ist  aus  Temper- 
stahlguB,  das  Hinterteil  aus  extra-zähem, 
auf  seine  Bruchfestigkeit  ständig  kon- 
trolliertem SpezialgrauguB  angefertigt.  Die 
verdeckte  Spindel  ist  gegen  Eindringen 
von  Spänen  gesichert;  ebenso  liegt  die 
Nut  für  den  glasharten  Spindelkopf  ver- 
deckt. Die  Befestigung  der  Backen  weicht 
von  der  üblichen  Art  ab.  Während  sonst 


gezeigt  hatte.  Angeregt  durch  den  Erfolg,  den 
daa  gemeinsame  Auftreten  im  Jahre  1900  den 
deutschen  Feinmechanikern  verschalTt  hatte, 
forderte  Laussedat  die  Bestrebungen,  in 
gleicher  Welse  wie  bei  uns  ln  der  D.  G.  f.  M. 
n.  O.  auch  in  Frankreich  einen  Sammelpunkt 
fOr  die  Feinmechanik  zu  schaffen,  und  wirkte 
aufs  eifrigste  mit  bei  der  OrUndung  des  Syndicat 
des  eonstrueteurs  en  instrummts  d'optique  et  de 
prteisim. 

Am  !Kl.  Januar  starb  im  Alter  von  65  Jahren 
eine  englische  Astronomin , Agnes  Mary 
Clerke.  Ihre  Forschungen  und  VerOffent. 
lichungen  betrafen  vorzugsweise  historische 
und  astrophyslkalische  Fragen;  ihre  Geschichte 
der  Astronomie  im  19.  Jahrhundert  z.  B.  hat 
es  auf  vier  Auflagen,  ihr  System  der  Sterne 
auf  zwei  gebracht.  A.  M.  Clerke  war  Ehren, 
mitglied  der  Royal  Aslrmomical  Society , eine 
Auszeichnung,  die  bisher  nur  drei  Frauen  aulier 
ihr  zuteil  geworden  ist;  die  Royal  Institution 
verlieh  ihr  1892  den  Akion-l'rels. 


dieselbe  durch  Schrauben  erfolgt,  die  sich 
leicht  lockern,  da  eie  nicht  genügend  an- 
gezogen w erden  können  und  eine  Sicherung 
der  Schrauben  in  der  Kegel  fehlt,  sind 
hier  Bolzen  gewählt,  die  durch  einen  in 
den  Schraubstock  gespannten  passenden 
Gegenstand,  der  auf  deitKopf  des  Bolzens 
drückt,  in  die  Bohrung  bineingepreBt  und 
in  dieser  Lage  durch  kräftige  Kömer- 
schrauben  (in  der  Fig.  seitlich  sichtbar)  für 
immer  festgehalten  werden.  Der  Gegen- 
druck ist  ein  sehr  hoher,  da  er  durch  die 
Schraubstockspindel  selbst  erzeugt  wird; 
hierdurch  wird  ein  Lockern  der  Körner- 
Bchrauben  vennieden. 

Die  Schraubstöcke  werden  auch  in 
drehbarer  Anordnung  mit  durch  den  Tisch 
gebender  Stange  in  der  üblichen  Weise 
bergestellt. 

Die  Preise  der  7 OröBen  (Nr.  0 bis  (!) 
mit  Backenbreiten  von  80  bis  180  mm 
und  Spannweiten  von  105  bis  200  mm 
betragen  für  feste  Anordnung  25  bis  72  M, 
für  drrlibare  82  bis  88  M. 
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Zaponlack. 

Eder»  Jahrb.  f.  Fkotoffr.  20.  8.  524.  1906. 

Zur  Herstellung  von  Zaponlack  kann  man 
gut  gereinigte  Zelluloldfilms  verwenden.  Man 
schneidet  sie  in  kleine  Stücke,  füllt  damit  eine 
Flasche  bis  zur  Hälfte  und  gieüt  soviel  Azeton 
darauf,  daß  es  etwa  2 em  darüber  steht.  Die 
Flasche  verkorkt  man  und  schüttelt  sie  ab  und 
zu  durch.  Nach  einigen  Tagen  hat  sich  eine 
dicke  Lösung  gebildet,  die  mit  gleichen  Teilen 
Azeton  und  Amylazelat  soweit  verdünnt  wird, 
daß  eie  so  dünn  wie  Wasser  ist,  darauf  filtriert 
man  durch  Watte  in  eine  engbalsige  Flasche 
und  bedeckt  dabei  den  Trichter,  um  Ver- 
dünstung zu  vermeiden,  mit  einer  Glasplatte. 

Klfim- 

• Albrecht*-Bobrfutter. 

D.  R.  P. 

Mitgeteilt  von  W.  Klußmann  in  Charlottenburg. 

Der  Futterkörper  ist  mit  einer  Eindrehung 
und  mit  einer  dreiteiligen  Ausfräsung  zur  Auf- 
nahme der  drei  Spannbacken  versehen  (s.  Fig  1). 
Die  Backen  drehen  eich  um  zylindrische  Bolzen 


Kif.  I.  pjR.  a. 


(s.  Fig.  2)  und  greifen  mit  ihren  Fortsätzen  in 
drei  Nuten  des  Mantels,  welcher  den  Futter- 
körper umgibt.  Das  Futter  ist  durch  einen 
Deckel  abgeschlossen.  Die  erwähnten  Bolzen 
sind  mit  dom  einen  Ende  im  Futterkörper,  mit 
dem  andern  im  Deckel  gelagert.  In  der  Ein- 
drehung  des  Futterkörpers  Ist  zwischen  Mantel 
und  Körper  eine  Spiral-Blattfeder  derart  ange- 
ordnet, daß  durch  dieselbe  mittels  der  drei 
Nuten  im  Mantel  die  Backen  geschlossen 
werden.  Dieses  Schließen  wird  durch  die  ex- 
zentrische Anordnung  der  Bolzen  in  den  Racken 
erreicht. 


Der  Vorzug  dieses  Futters  besteht  haupt- 
sächlich darin,  daß  man  beim  Ein-  und  Aus- 
spannen der  Bohrer  die  Maschine  nicht  zum 
Stillstand  zu  bringen  hat.  Man  braucht  nur 
den  Mantel  festzubalten,  und  das  Futter  Öffnet 
sich;  steckt  man  nun  den  Bohrer  zwischen  die 
Backen  und  läßt  den  Mantel  los,  so  schnellen 
die  Backen  zusammen,  halten  den  Bohrer  fest 
und  zentrieren  ihn  gleichzeitig.  Je  mehr  der 
Bohrer  beansprucht  wird,  desto  fester  spannen 
die  exzentrisch  angeordneten  Spannbacken  und 
desto  besser  sollen  auch  die  Bohrer  zentriert 
werden. 

Der  Futterkörper  ist  mit  einem  konischen 
Loch  versehen;  die  Montierung  kann  also  ent- 
weder auf  einem  Dorn  mit  Morsekonus  oder 
auf  einem  mit  Spindelgewinde  versehenen 
Zwischenstück  erfolgen.  Das  Futter  wird  in 
zwei  Größen  für  Spannungen  von  1 bis  &,5  mm 
uod  von  b bis  12  mm  hergcstellt;  die  Figur 
stellt  das  kleinere  Futter  in  natürlicher  Größe 
dar.  Der  Preis  beträgt  20  bezw.  30  M,  eines 
Domes  mit  Morsekonus  Nr.  1 1,50  K,  mit  Nr.  2 
2,00  M.  Das  Futter  wird  von  der  Firma 
Boley  & Leinen  G.  ro.  b.  H.  in  Eßlingen 
a.  N.  (Württemb.)  bergestellt. 


Zapfen  frftaer 

Metalünäustr.  Bundsch.  JJ.  S.  U99.  1906. 

Der  in  nachstehender  Figur  abgebildete 
Zapfenfräser  dürfte  für  manche  einfache  Ar- 
beiten recht  brauchbar  sein,  zumal  da  sich  das 
Messer  bequem  nachscbleifen  und  auch  durch 
eins  von  anderen  Abmessungen  ersetzen  läßt. 

Das  auf  das  Drehbankspindelgewinde 
sebraubbare  Futter  a ist  mit  einem  Schlitz  ver- 
sehen, in  welchen  das  Messer  6 gesteckt  und 
in  dem  es  mittels  des  Keiles  e befestigt  werden 
kann;  d und  e sind  die  Schneiden  des  Messers. 
Mit  einem  solchen  Messer  würden  also  Zapfen, 
welche  alle  dieselbe  Stärke  uod  Länge  haben, 
hergestellt  werden  können. 


Ref.  möchte  noch  empfehlen,  anstatt  des 
Spindelgewindes  einen  Konuszapfen  anzu- 
wenden,  damit  das  Futter  sowohl  in  die 
Spindeldocke  als  auch  in  den  Reitstock  ge- 
steckt werden  kann;  event.  könnte  das  Putter 
iuch  auf  ein  Zwischenstück,  das  an  dem  einen 
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Bude  den  Drehbankkonus,  am  anderen  das 
Bpindelgewinde  hat,  geschraubt  werden. 

Klßm. 


HolzumhOllung  für  Porzellanrelbe« 
schalen. 

Von  Hans  Fritsch. 

CKem.Zeitg.  30.  S.  1158.  1906. 

Die  HolzumhQlluDg  schließt  sich  der  Heibe- 
schale  eng  an,  sie  hat  eine  Aussparung  für  die 
Schnauze  der  Schale  und  außen  am  Buden  drei 
kleine  Spitzen  sum  Festhalten  auf  der  Unter- 
läge,  so  daß  ein  Verschieben  oder  Drehen  des 
Ganzen  während  der  Arbeit  ausgeschloesen  ist. 
Diese  Neuheit  erleichtert  das  Arbeiten  sehr, 
da  das  anstrengende  Halten  der  Schale  erspart 
wird.  Der  Rand  der  Schale  muß  hervorstehen, 
um  sie  bequem  aus  der  Fassung  herausnehmeii 
zu  kAnneo.  Wb- 


Einige  Nenerungen  am  Englersehen 
SchmlerÖlTUkosimeter  und  Tabellen 
fQr  das  Viskosimeter. 

Von  L.  übbelohde. 

Chem.-Zty.  3t.  S.  38.  1907. 

Der  Verf.  schlägt  zwei  Neuerungen  am 
Englerschen  Viskosimeter  vor,  welche  die 
Schwierigkeiten  der  Temperaturregulierung  be- 
seitigen, aber  an  den  Hauptabmessungen  des 
Apparats  nichts  andern,  so  daß  die  Prüfungs- 
vorschriftenN  nicht  berührt  werden.  Die  erste 
Neuerung  besteht  in  der  Anbringung  eines 
flügelartigen  Rührers  D,  wie  er  schon  in  ahn> 
lieber  Form  bei  den  zwei-  und  vierfachen  Vis- 
kosimetern nach  Martens  angebracht  ist. 
Wahrend  der  Rührer  bei  diesen  letzteren  in 
der  Mitte  sitzt,  ist  er  bei  dem  einfachen  Vis- 
kosimeter, wie  die  Zeichnung  erkennen  laßt, 
seitlich  befestigt.  Der  Rührer  hat  gegenüber 
den  sonst  benutzten  geraden  Rubrstaben  den 
Vorteil,  daß  er  die  über  dem  Boden  befiudliche, 
durch  die  Flammen  erwärmte  Ölschicht  in  Be- 
fvegung  setzt. 

Als  zweito  Neuerung  hat  Verf.  einen  doppel- 
wandigen und  mit  scblocht  leitender  Asbnst- 
wolle  gefüllten  Deckol  C angebracht  und  die 
Seitenwinde  des  Ölgefäßes  etwas  erhöht.  Die 
Heizfliüssigkeit  kann  dann  bis  zur  Höhe  des 
Deckels  reichen,  wodurch  eine  Warmeaus- 
Btrahlung  an  den  oberen  Teilen  der  Seiten- 
wande  verhindert  wird,  so  daß  es  nicht  mehr 
nötig  ist,  das  äußere  Bad  höher  zu  erwärmen 
als  das  Versuchsöl.  Bei  diesem  Apparat  ist 
es  leicht,  die  Wärme  des  äußeren  Bades  und 
des  zu  prüfenden  Öles  gleich  hoch  zu  halten, 
wahrend  bei  dem  einfachen  Viskosimeter  eine 
Temperaturerhöhung  des  äußeren  Bades  bis  zu 


10*^  erforderlich  ist,  um  die  Wärmeverluste 
durch  Abstrablung  auszugleicben.  Dadurch 
wird  aber  ein  Fehler  hervorgerufen,  weil  das 
Ausflußröhrchen  ganz  in  einer  Schicht  liegt, 
deren  Temperatur  höher  als  diejenige  des  Ver- 
suchsöls  ist.  Der  Fehler  kann  uach  früheren 
Versuchen  von  H olde  und  Schwarz  3 bis 
6 je  nach  der  Zähigkeit  des  Öles  und  je 
nach  der  Höhe  der  Erwärmung,  betragen. 

Um  die  Temperatur  während  des  Versuches 
besser  gleichmäßig  erhalten  zu  können,  ist  dem 
äußeren  Bade  eine  größere  Weite  und  dadurch 
größere  Kapazität  gegeben.  Eine  Feststellvor- 
lichtung  F für  den  hochgezogenen  Verschluß- 
stift verhindert  das  leidige  Herabfalleu  des 
Stiftes  während  des  Versuchs. 


Der  Apparat  ist  als  I).  R.  G.  M.  Nr.  289 150 
geschützt  und  wird  von  der  Firma  Sommer 
& Runge  (Berlin  SW  48,  Wllhelmstr.  122)  ge- 
liefert. 

Die  Tabellen,  welche  ebenfalls  von  genannter 
Firma  zu  beziehen  sind,  dienen  dazu,  beim 
Gebrauch  des  Viskosimeters  alle  Rechnungen 
zu  vermeiden  und  die  Versuchsdauer  in  be- 
quemer Weise  bis  auf  den  fünften  Teil  der 
Zeit  abzukOrzen,  ohne  daß  dadurch  die  Be- 
stimmung weniger  genau  wird.  Für  die  Ab- 
kürzung der  Versuche  dient  ein  von  Singer 
und  Holde  angegebenes  Verfahren,  kleinere 
ölmengen,  nämlich  50  und  100  ccm,  auslaufen 
zu  lassen.  Wb. 

Über  ein  regUtrierendes  elektrisches 
Widerstandstheriuometer,  welches  fQr 
graphische  Aufselchnungen  Ton 
Flebertemperaturea  Ter  wendbar  ist. 

Von  Th.  Bruger. 

Verk.  d.  Phys.  Qa.  S.  S.  478.  1906. 
Vorgetrsgon  in  der  Sitzung  der  phys.  Abt.  der 
78.  Naturforscherversammlung. 

Der  Vortragende  hat  ein  registrierendes 
elektrisches  Fernthermometer  von  solcher 
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D«at*eh« 

kCeebaDlk«r-Zt^. 


Bnipfindllchlceit  konatniieit,  daß  noch  Zehntel- 
grade  aogezeigt  werden,  00  daß  es  besonders 
auch  als  Fieberthermonieter  geeignet  ist.  Das 
Instrument  besteht  aus  einem  Platin-Wlder- 
Btandethermometer  und  einem  Registrierapparat. 
Das  Widerstandstherroometer  ist  in  zwei  ver- 
schiedenen Können  ausgefohrt.  Bei  der  einen 
hat  das  dünne  Platinbaad  in  einer  schwach 
konischen  SilberhQlse  Platz  gefunden  und  ist 
mit  seinen  Enden  an  ein  sehr  biegsames  Doppel- 
kabel angeschloesen.  Bei  der  zweiten  Aus- 
fUbrungsform  ist  der  Platinwiderstand  auf  eine 
Kupferplatte  gewickelt  und  ebenfalls  von  einer 
dünnen  SÜberhülse  umgeben,  während  An- 
schlnßkabel  wie  bei  dem  vorigen  Modell  zur 
Verbindung  mit  dem  Registrierapparat  dienen. 
Das  letztere  Modell  soll  besonders  bei  Messungen 
in  der  Acbeeihöhle  Verwendung  finden.  Der 
Anzeige-  oder  Registrierapparat  ist  nach  dem 
Prinzip,  nach  welchem  ein  Widerstand  durch 
das  Verhältnis  einer  Spannung  und  eines 
Stromes  bezw.  zweier  Ströme  gemessen  wird, 
als  Drehspuleninstrument  konstruiert.  Wegen 
der  Einzelheiten  sei  auf  die  Originalabhandlung 
verwiesen. 


Die  äußere  Form  eines  Auzeigoapparats 
zeigt  die  Abbildung.  Das  permanente  Magnet- 
system  ist  so  eingebaut,  daß  die  Kraftlinien 
desselben  horizontal  verlaufen,  und  das  System 
der  gekreuzten  Drohspuleti  ist,  damit  die  Lager- 
reibung möglichst  gering  wird,  um  eine  verti- 
kale, an  den  Enden  mit  Bdolsteinlagem  ver- 
sehene Achse  zwischen  zwei  festeu  Spitzen 
drehbar  angeordnot.  Wenn  der  Apparat,  wie 
das  hier  abgebildete  Modell,  als  Waiidinstrumcnt 
dienen  soll,  wird  der  sich  in  dor  Horizontal- 
ebene  drehende  Zeiger  vertikal  abgekröpft 
und  spielt  vor  einer  bogenförmigen  Skala.  Die 
Wickeluoge-  und  Wideratandsverhaltnisse  so- 
wie die  Form  des  festen  Feldes  sind  so  ge- 
wählt, daß  die  auf  der  Skala  befindliche  Teilung 
in  Temperaturgrade  im  großen  und  ganzen 
gleichmäßig  verläuft.  Außer  diesem  Wand- 
instrument  wird  auch  ein  tragbares  Instrument 


in  Holzkaeten  mit  horizontaler  von  oben  abzu- 
lesender Skala  hergestellt;  ferner  ist  der 
Apparat  auch  als  Registrierinstrument  ausge- 
bildet. 

Die  Handhabung  und  Inbetriebeetzung  dee 
ganzen  Instruments  ist  sehr  einfach:  Nachdem 
das  kleine  Widerstandstbermometer  an  geeig- 
neter Stelle  untergebracht  ist,  schraubt  man 
die  Enden  des  Femleitungakabels  an  die  mit 
X bezeichneteu  Klemmen  des  Registrierapparats 
und  verbindet  mit  dem  zweiten  Klemmenpaar 
derselben  den  Akkumulator  unter  Berücksich- 
tigung der  PolbezeicbnuDg.  Hierauf  schaltet 
man  ein  und  setzt  so  das  Uhrwerk  in  Be- 
trieb. 

Diese  Apparate  werden  in  den  Werkstätten 
der  Firma  Hartmann  & Braun  A.-G.  in 
Frankfurt  a.  M.  hergestellt.  Wb. 


Neuer  Natrlumbrenner 

der  Firma  Carl  Zeiß  in  Jena. 

Nach  einem  Ptotpekt 

Ein  für  Beobachtungen  mit  dem  Refrakto- 
meter, mit  Polarisations-  und  Interferenzappa- 
raten sehr  bequemer  Natriumbreouer,  der  eine 
gleichmäßige  Leuchtfläche  von  em  dar- 

bietet, ist  in  nachstehender  Figur  dargestellt. 

Das  Gußstück  Ä,  wel- 
ches auf  einen  gewöhn- 
lichen Bunsenbrenner  auf- 
gestockt  und  mit  Hilfe 
der  Schraube  B festge- 
Iclemmt  ist , trägt  den  | | 

Blechschirm  K,  welcher 
einen  rechteckigen  Aus- 
schnitt L bat,  die  Flach- 
brenuerdttse  C und  das 
Salztischchen.  E ist  ein 
mit  Salz  getränktes  Bim- 
Bteinplättchen,  es  wird  von 
der  Feder  F gehalten 
und  kann  mittele  der 
Schraube  J,  welche  auf 
die  Bandfeder  OH  wirkt, 
der  Flamme  genähert  wer- 
den. Durch  die  Blonde  K 
werden  von  der  Flamme 
D die  flackernden  Rän- 
der abgeschnitten.  So 
wird  eine  heile  Leucht- 
fläche erzielt,  welche  sich 
stundenlang  gleichmäßig 
hält.  Mk. 


id, ' 
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QlasteohniBohes. 

Ein  neue«  Verfahren  zur  Besttmmunfi: 
de»  Kamphers. 

Vun  A.  Arnost. 

Zeitschrift  Unters.  Nuki-ungs’  u.  Genu^m. 

S.  S3S.  1906  nach  Ckem.-Ztg-, 

Rep.  31.  S.  55.  1907. 

Der  nebenstehend  skiz2ierte  kleine  Apparat 
dient  zur  quantitativen  Beetimmung  des 
Kamphers  auf  folgende  Weise.  Man  füllt  den 
Apparat  bis  zur  Marko  90  mit  angeshuertem 
Wuseer  von  J5^  schichtet  darauf  die  zu  unter- 
suchende alkoholische  Kampherlösung  bis  zum 
Teilstrich  100,  mischt  und  fügt 
50  eem  Petroläther  von  0,ti4  bis 
0,67  spez.  Gewicht  hinzu;  als- 
dann schüttelt  man  2 Minuten 
lang  krttftig  durch  und  liest 
nach  t/.‘Stündigem  Kühlen  des 
Apparats  ab.  Der  Kumpherge- 
halt  in  Prozenten  laßt  sich  nach 
derttleichung  F=  (a— k)  ■ 10,074 
berechnen,  wobei  a die  ermit- 
telte Petrolatberzunahme  und 
k die  Alkoholkontraktion  be- 
deuten. Letztere  wird  durch  Destillation  von 
50  ccm  der  alkoholisch-wüsserigen  Schicht  nach 
einer  vom  Verf.  ausgearbeiteten  Tabelle  er- 
mittelt. 


Rothescher  Schüttelappnrat. 

Uitieilnngen  ai«  dem  Kgl  Materialpriifungsamt 
zu  Groß-hiehierfeldc  West.  '^4.  S.  281  1906. 
Zur  analytischen  Ermittlung  des  Gehalts  der 
Tinte  an  Gerb-  und  Gallussäure  ist  von  der 
früheren  Kgl.  chemisch -techni- 
schen Versuchsanstalt  in  Berlin 
ein  Verfahren  durchgebildet 
worden,  bei  dessen  Ausführung 
zweckmäßig  ein  Kotheseber 
Schüttelapparat  von  beistehen- 
der Form  zur  Verwendung  ge- 
langt. Die  Konstruktion  ist  aus 
der  Zeichnung  vollkommen  er- 
sichtlich. Die  Hahudurchboh- 
rung  bei  1 soll  mindestens  4 mm 
weit  sein,  damit  beim  Offnen 
des  Hahnes  die  Flüssigkeiten 
sich  nicht  in  der  Habndurch- 
bohrung  stauen;  sollte  dies  den- 
noch eiutreten,  so  muß  vor- 
sichtig geschüttelt  werden,  da- 
mit die  Luft  entweichen  kann.  Wk. 


Neue  AbleseTorrlchtung:  fflr  Thermo- 
meter, BOretten  u.  s*  w« 

CAem.-Z^.  31.  8.  116.  1907. 

Die  abgebildote  Ablesevorrichtuog  von 
Ludwig  H.  Zeller  in  Leipzig  - Reudnitz  soll 
vorzugsweise  bei  Beckmann-Thcrmometem  für 
Gefrier-  und  Siedeapparate,  bei  kalorimetrischen 
Thermometern  u.  s.  w.  Verwendung  finden.  Sie 
bat  mehrere  Vorzüge  vor  andern  ähnlichen 
Binrichtungeu.  Das  Gestell  ist  unzerbrechlich, 
die  Federung  ist  leicht  und  zum  Anlegen  an 
Thermometer  u.  s.  w.  sind  nur  zwei  Finger 
notig.  Auch  ist  ein  Gleiten  selbst  bei  den 


dünnsten  Thermometern  ausgeschlossen,  umt 
das  lästige  Eindrücken  in  die  prismatische 
Fassung  durch  Stellschrauben  fällt  weg.  Das 
genaue  Ablesen  feinster  Teilungen  ermöglicht 
die  Lupe  fetwa  3,5-fache  lin.  Vergrößerung)  mit 
verstellbarer  Fassung.  Ref.  rarichle  aber  der 
Befürchtung  Ausdruck  geben,  daß  leicht  ein 
Verbiegen  des  Lupenhalters  eintreten  kann,  so 
daß  mau  alsdann  nicht  sicher  vor  parallak- 
tischen Fehlern  ist.  Für  Bürettenablesung 
kann  der  (ebenfalls  abgebildete)  Spiegeleinsatz 
benutzt  werden.  Für  Ablesung  bei  trüber 
Witterung  oder  an  Thermometern , die  im 
Dunkeln  stehen,  ist  der  Gluhlampeneliisatz  zu 
gebrauchen.  ^Vb. 


Destillationskolben  zur  Untersuchung 
von  Trlnkbrannlwelnen. 

Von  M.  Koebner. 

Chem-Ztg.  31.  8.  115.  1907. 

Als  Ersatz  für  die  gebräuchliche  umständ- 
liche Apparatur  zur  Destillation  des  Brannt- 
weins hat  der  Verf.  folgende  Vorrichtung  er- 
sonnen, die  auch  für  andere  Untersuchungen 
verwendbar  ist.  Bin  Glasetab  wird  einerseits  zu 
einer  Spirale  gebogen,  anderereoits  zu  einem 
Haken,  den  man  in  das  Ansatzrohr  des  De- 
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Denuche 


BtillationskolbenH  (»inhftngt.  Man  arbftU  so 
20  cm  tiefer  einen  Kost,  auf  den  Glasperlen 
gelegt  werden,  die  nun  wie  ein  Deatillieraufsatz 
wirken.  L'’ber  das  Ansatzrohr  wird  ein  Liebig- 
SQher  Kühler  gezogen,  der  auch  auf  alle  anderen 
Aneatzrohre  paßt.  Die  für  die  Untersuchung 
erforderlichen  vier  Kolben  von  760,]  200,  100, 
50  cm  Inhalt  müssen  mit  gleichdimensionierten 


HAlsen  versehen  sein.  Jeder  Hals  ist  25  cm 
lang,  bat  3 cm  Durchmesser,  trägt  ein  40  cm 
langes  Ansatzrohr  5 cm  unter  der  oberen 
Mündung  und  ist  mit  eingeschlifTenem  Stopfen 
versehen.  Die  Apparatur  wird  von  der  Firma 
C.  Desaga  in  Heidelberg  angefertigt. 

Wb. 


Gewerbliches. 

MedlcO'hUtoriache  Sammlung  dea 
Kaiaerin  Friedrlch*Uaueea  in  Berlin. 

Am  9.  März  d.  J.  ist  im  Kaiserin  Friedrich- 
Haus  für  das  iirztlicbe  Fortbildungswreseii  die 
neue  medico  • historische  Sammlung  eröffnet 
worden.  Der  Kustos  der  Sammlung,  Hr.  Prof. 
Dr.  B.  Holländer,  wies  in  einem  von  zahl- 
reichen Demonstrationen  begleiteten  Vortrage 
auf  die  Aufgaben  und  Ziele  einer  medico- 
historischen  Sammlung  hin,  die  einen  Überblick 
über  die  Geschichte  der  Medizin  in  Bilden), 
Gegenständen  und  Dokumenten  geben  solle, 
um  in  besonderer  Weise  den  Vorbedingungen 
des  ärztlichen  Fortbildungswesens  zu  dienen. 
Die  Sammlung  umfaßt  11  Abteilungen,  von 
denen  für  unsere  Leser  besonders  diejenige  In- 
teresse hat,  die  medizinische  Gegenstände, 
Plastiken  und  Instrumente  umfaßt.  Sehr  be- 
merkenswert darunter  ist  eine  Sammlung  alter 
römischer  chirurgischer  Originalinstrumente, 
die  Pinzetten,  Sonden,  Soodenhalter,  Pflaster* 
Spatel,  scharfe  Löffel,  Nadeln,  .Meißel  u.  a.  w. 
enthält.  Eine  2000  Jahre  alte  Pinzette  federt 
heute  noch  ausgezeichnet.  Als  Unica  befinden 
sich  darunter  ein  Mundspate!  mit  Griff  und  ein 
scharfer  Haken  aus  der  späteren  Kaiserzeit, 
auslaufemi  in  eine  Eidechse  mit  Hubiiienaugen. 


Ferner  enthält  diese  Abteilung  Zabnzaogeii 
aus  früheren  Jahrhunderten,  Schutzbrillen, 
Hornbrillen  mit  und  ohne  Gläser,  künstliche 
Augen,  das  frühere  Modell  eines  AugenspiegeU 
und  eins  der  ältesten  Modelle  einer  Elektrisier- 
maschine mit  langer,  flaacheoförmiger  Walze. 

Sehr  interessant  ist  auch  eine  mechanische 
Eisenhand  mit  Arm  aus  dem  Anfang  des 
16.  Jahrhunderts,  dessen  Ellenbogengelenk  aus 
vier  Teilen  besteht.  Vier  Finger  sind  einzeln 
beweglich  gegen  die  Handwurzel,  iu  leicht  ge- 
krümmter Stellung  gearbeitet,  und  bleiben  bei 
jedem  Beugungsgrad  stehen;  der  Daumen 
nähert  sich  beim  Schluß  der  Finger  von  selbst. 
Die  Mechanik  ist  noch  vollkommen  intakt, 
nachdem  die  Daumenfedenmg  repariert  ist. 

Außer  kleineren  Sägen  sind  auch  größere 
ältere  Amputiersägen,  ferner  ein  Kugelzieher 
von  36  cm  Länge  aus  dem  15.  Jahrhundert  be- 
merkenswert. Schließlich  sei  noch  eiue  Kollek* 
tion  römischer  Mediziuflaschen  und  Gläser  er- 
wähnt, weil  daraus  zu  ersehen  ist,  daß  schon 
im  alten  Rom  die  Glasblaaekunst  ziemlich  ent- 
wickelt war. 

Es  ist  zu  wünschen,  daß  die  Sammlung 
durch  reichliche  Zuwendungen  möglichst  ver- 
vollständigt wird,  damit  eie  ihren  Zweck,  als 
Lehrmittel  für  das  ärztliche  Portbildungswesen 
zu  dienen,  gut  erfüllen  kann.  Wb. 


Eine  Deutsche  Schiff  bau- Ausstellung  wird 
vom  Verein  Deutscher  Schiffswerften 
während  der  Monate  April  bis  Oktober  1908  in 
dem  Ausstellungegebäude  am  Zoologischen 
Garten  zu  Berlin  veranstaltet  werden.  Die 
Leitung  der  Ausstellung  liegt  ln  den  Händen 
des  Geh.  Kegierungsrates  Prof.  Busley  (Berlin 
NW  40,  Kronprinzenufer  2).  Außer  Schiffs- 
modellen u.  dgi.  sollen  auch  nautische  Instru- 
mente vorgefUhrt  w'erden. 


Internationale  Photographiecbe  Aua- 
•tellung  za  Dreeden  1909. 

Am  6.  April  fand  in  Dresden  die  gründende 
Versammlung  unter  Leitung  des  Oberbürger- 
meisters Um.  Geh.  Finanzrat  Beutler  statt. 
Es  waren  etwa  70  Herren  aus  allen  Teilen 
Deutschlands  und  aus  allen  Gebieten  der 
Photographie  erschienen;  die  sächsische  Re- 
gierung war  durch  Hrn.  Geh.  Kegieningsrat 
Stadler  vertreten.  Der  vom  vorbereitenden 
Ausschuß  vorgelegte  Programmentwurf  wurde 
genehmigt.  Die  Ausstellung  wird  im  Dresdener 
Ausstellungspalast  stattfinden  und  völlig  intm*- 
natioiialen  Charakter  haben.  Dia  Versammlung 
genehmigte  ferner  den  Entwurf  der  Satzungen 
und  wählte  das  Direktorium , den  Arbeite- 
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auaschuß  und  zum  Voreitzenden  der  AuaateOung 
Hrn.  Profeaaor  Seyffert  von  der  Königlichen 
Kunstgewerbeachule. 


Zollt-arlf«EDt8cheldungen. 

AvutraU$ch«r  Bund.  «Erdmauna**  Wasser' 
Standsmesser,  bestehend  aus  einer  luftdicht 
verschlossenen  und  mit  Quecksilber  beschwerten 
Glasröhre,  als  anderweit  nicht  genannte  Glas- 
wäre  20%  V.  Werte. 

Ver.  Staaten  von  Nordamerika.  Teleskope, 
die  mit  Gewehren  zusammen  eingehen  und 
derart  augepaßt  sind,  daß  je  ein  Teleskop  nur 
fflr  je  ein  bestimmtes  Gewehr  genommen  werden 
kann,  sind  als  Teile  von  Gewehren  nach  § 157 
des  Tarifs  mit  25%  des  Wertes  zu  verzollen. 
Der  Umstand,  daß,  um  Beschädigungen  zu  ver- 
meiden, die  Teleskope  getrennt  von  den  Ge- 
wehren in  derselben  Kiste  verpackt,  sowie  daß 
sie  getrennt  in  derselben  Faktura  aufgeführt 
sind,  hat  auf  die  Verzollung  keinen  Einfluß. 


Die  Einrichtmig  eines  chemischen  La- 
boratorinms  in  Reggio  (Calabrien)  zur  För- 
derung der  Citrusfruchtindustrie  mit  einem 
Kostenaufwand  von  tSOOO  Lire  ist  von  der 
dortigen  Handelskammer  beschlossen  worden. 


BQchepsohau. 


J.  Zeidler,  Die  elektriscboii  Bogenlampen, 
deren  Prinzip,  Konstruktion  und  Anwendung. 
tHeft  6 der  Elektrotechnik  in  Einzeldar- 
stellungen). Praunschweig.  Fr.  Vieweg 
& Sohn  1906.  8»  X,  143  S.  mit  130  Abb. 
und  1 Kurventafel.  5.00  M,  geh.  in  Leinw. 
6,00  M. 

Das  Heft  enthält  das  für  den  Studenten 
der  Elektrotechnik  und  den  Installateur  Wissens- 
werte auf  dem  Gebiete  der  Bogenlampe,  deren 
Konstruktion  daher  möglichst  ausführlich  und 
allgemein  dargelogt  ist.  Der  erste  Teil  be- 
handelt das  Prinzip  der  oloktrischen  Bogen- 
lampen und  deren  elektrische  Verhältnisse,  der 
zweite  Teil  die  Konstruktion  der  Lampen,  der 
dritte  die  Lichtverteilung,  Lichtstärke  und  die 
Anwendung  der  Lampen  für  die  Beleuchtung, 
der  vierte  Teil  die  äußere  Schaltung  (In- 
stallation) und  die  Nebenapparato.  Dero  Ganzen 
vorangeatellt  ist  eine  Einteilung  der  Bogen- 
lampenkonstruktion. die  vom  Verf.  nach  drei 
Gesichtspunkten  vorgenommen  wird;  er  teilt 


die  Lampen  ein:  erstens  in  rein  elektrischer 
Uinsicht  in  Hauptstrom-,  Nebenschluß-  und 
Differeutialbogenlampen  je  für.  Gleichstrom 
oder  Wechselstrom;  zweitens  in  elektromecha- 
nischer Hinsicht  in  Lampen  mit  Hufeisen, 
Solenoid  oder  Elektromagnet,  iu  solche  mit 
offenem  oder  eingeschlossenem  Lichtbogen,  in 
Lampen  mit  gewöhnlichen  Kohlenstiften  und 
solche  mit  Leuchtzusatz(FlammeubogeuIampen), 
in  Lampen  für  direktes  oder  indirektes  Licht; 
drittens  in  rein  mechanischer  Hinsicht  in 
Lampen  mit  übereinander  stehenden  oder  neben- 
einander gelagerten  Kohlen,  in  solche  mit 
festem  oder  sinkendem  Brennpunkt,  in  Freifalt- 
lampen  und  solche  mit  Räderwerk.  Dies  Ein- 
teilungsprinzip erscheint  wohl  nicht  ganz  ein- 
wandsfrei, besonders  die  Einteilung  in  elektro- 
mechanischer Hinsicht;  einige  der  darunter  auf- 
geführten Punkte  dürften  wohl  besser  unter 
eine  Einteilung  in  optischer  Hinsicht  passen, 
die  ganz  fehlt.  Doch  ist  dieser  Umstand  inso- 
fern weniger  von  Bedeutung,  als  die  Einteilung 
nur  teilweise  befolgt  wird,  so  im  ersten  Ab- 
schnitt die  Einteilung  in  Hauptstrom-,  Neben- 
schluß- und  Differentialbogenlampen,  deren 
Prinzip  und  Unterscheidungsmerkmale  auch 
bezüglich  der  äußeren  Schaltung  dort  dargelegt 
werden.  Den  größten  Raum  (64  S.)  beansprucht 
die  im  zweiten  Abschnitt  behandelte  Kon- 
struktion der  Lampen,  worin  für  Lampeo  mit 
gow'öhnlichon  Kohlen,  für  Flammenbogenlampen 
und  für  Dauerbruiuibugciilampen  alle  einzelnen 
KonstruktionsCeile  (Grundplatte, Blektrumagnete, 
Laufwerk,  Arrotierwerke,  Luftbremse,  Gehäuse 
u.  s.  w.)  heschrlobon  und  abgebildet  sind. 
Ferner  ist  in  diesem  Abschnitt  eine  Anzahl 
kompletter  Bogenlampen  spozleUorKonstruktion 
beschrieben.  Im  dritten  Abschnitt  worden  die 
bekannten  graphischen  Darstellungen  für  die 
hemisphärische  Lichtverteilung  verschiedener 
Lampenarion  mit  und  ohne  Glocke  in  Polar- 
kurven gegeben.  In  einer  am  Ende  des  Buches 
beigefUgten  Tafel  sind  die  mittleren  hemi- 
sphärischen Lichtstärken  von  Bogenlampen  bei 
verschiedener  Stromstärke  aufgetragen.  Im 
zweiten  Teil  des  Abschnitts  (Beleuchtung)  Ist 
allgcroelu  und  an  der  Hand  von  Beispielen 
gezeigt,  wie  die  Polarkurven  benutzt  werden 
zur  Berechnung  der  Beleuchtung  von  Räumen, 
Plätzen  u.  6.  w.  Aus  einer  beigefügten  Ta- 
belle ist  die  für  verachiedene  Industrien 
(Spinnereien,  Druckereien  u.  s.  w ) erforderliche 
durchschuittliche  Beleuchtungsstärke  ersichtlich. 
Im  letzten  Abschnitt  sind  die  Apparate  für  die 
äußere  Schaltung  (Vorschaltwiderstände,  Ein- 
und  Ausschalter)  und  die  für  diese  in  Betracht 
kommenden  Gesichtspunkte  behandelt.  Eine 
Tabelle  Uber  die  Kosten  der  gebräuchlichsten 
LichtqiioUen  nach  Wedding,  eine  Zusammon- 
stellung  der  pbotometrischeu  Einheiten  nach 
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L.  Weber  utid  ein  alphabetieches  Sachregister 
bilden  den  Schluß  des  Bandes,  der  die  Materie 
wohl  so  erschöpfend  behandelt,  wie  es  für  den 
angegebenen  Zweck  notwendig  erscheint.  Die  i 
Außere  Ausstattung  des  Buches  ist,  wie  nicht 
anders  zu  erwarten,  eine  vorzügliche,  und  auch 
die  Darstelluügsweise  laßt  nichts  zu  w'üoschen  | 
übrig.  Daher  kann  auch  dieses  Heft  der  Binzei- 
darstellungen  den  Interessenten  empfohlen 
werden.  W.  J. 

L.  Pfaundler»  Muller-Pouillets  Lehrbuch 
der  Physik  und  der  Meteorologie  in  4 Bünden, 
10.  umgearb.  u.  verm.  Aufl.,  8^  Braun- 
schweig, F.  Vieweg  & Sohn. 

].  Bd.  L.  Pfaundler,  Mechanik  und 
Akustik,  XIV,  802  8.  mit  838  Fig.  1905/06. 

Der  I.  Band,  Mechanik  und  Akustik  ent- 
haltend, ist  von  dem  Herausgeber  der  neuen 
Auflage,  von  dem  auch  die  beiden  vorher- 
gehenden Auflagen  (mit  Ausnahme  des  op- 
tischen Teiles  der  9.  Aufl.)  abgefaßt  wurden, 
bearbeitet;  ein  Werk,  das  in  so  zahlreichen 
Auflagen  erschienen  und  von  demselben  Autor 
wiederholt  durcfagearbeltet  ist,  bietet  dadurch 
schon  an  sich  eine  Garantie  für  seine  Vor- 
trefflichkeit.  Die  neue  Auflage  rechtfertigt 
diese  Erwartung  durchaus  und  erfüllt  ihren 
Zweck,  einen  weiteren  Leserkreis  ohne  dio 
Kenntnis  der  Differential-  und  Integralrechnung 
sachgem&ß  in  die  Exporimentalphysik  ein- 
Zufuhren,  in  bester  Weise.  Insbesondere  wird 
der  Mechaniker,  dem  die  sonstigen  eine 
theoretische  Vorbildung  voraussetzenden  Hand- 
bücher der  Physik  nicht  geeignet  erscheinen, 


von  dem  Studium  dieses  Werkes  großen  Nutzen 
ziehen  können.  Die  sehr  zahlreichen  Abbil- 
dungen geben  alle  konstruktiven  Einzelheiten 
der  Apparate  auf  das  genaueste  wieder,  und 
die  Beschreibung  derselben  ist  klar  und  leicht 
verständlich. 

In  einer  Hinsicht  befriedigt  die  Umarbeitung 
der  neuen  Auflage  allerdings  nicht  ganz;  die 
Neuerscheinungen  auf  dem  Gebiete  der  Physik 
aus  den  letzten  Jahren  werden  nicht  genügend 
berücksichtigt.  So  ist  z.  B.  der  SchHcksche 
Schiffekreieel  zur  Verminderung  der  Schiffs- 
bewegungen  bei  Seegang  nicht  erwähnt;  ferner 
fehlen  Angaben  über  die  Olluftpumpen  mit  ro- 
tierendem Kolben,  die  neuerdings  eine  weite 
Verbreitung  gefunden  haben.  Das  Kapitel  Ober 
Luftballons  ist  vollständig  umgearbeitet,  und 
darin  die  Fahrteu  von  Giaisher  und  Coxwell 
aus  dem  Jahre  1862  neu  angeführt,  nicht  aber 
die  viel  wichtigeren  und  erfolgreicheren  von 
Berson  und  SOrlng  aus  dem  letzten  Jabr- 
zohut.  Es  fehlt  auch  der  Tonvariator  von 
Stern  u.  a.  m. 

Hierv'on  abgesehen  bietet  das  Werk  jedoch 
eine  eingehende  Übersicht  Uber  die  behandelten 
Gebiete  der  Physik  und  wird  jedem  wertvollen 
Rat  und  Belehrung  verschaffen.  Auch  die  Aus- 
stattung des  Werkes  verdient  volles  Lob;  aller- 
dings ist  bei  dieser  nicht  an  allen  Stellen,  wo 
es  vielleicht  wünschenswert  erscheint,  eine 
Modernisierung  erfolgt;  so  ist  auf  5.  542  das 
Bild  einer  gedeckten  Schraubenkorvette  dar- 
gestellt;  ein  solches  Fahrzeug  dürfte  von  einem 
an  moderne  Marinetypen  gewöhnten  Auge 
kaum  als  ein  Kriegsschiff  erkannt  werden. 

Mk. 


Patentaohau. 


Fcrrariszähler  mit  eisenfreier  Hauptstromspule  und  mit  einem  in  zwei  Zweige  ge- 
teilten Nebenschlußstromfelde,  dessen  Magnetkern  auf  der  dem  umlaufenden  Anker  zugewendeten 
Seite  kurzgeschlossene  Spulen  tragt,  wahrend  dor  andere  Zweig  sich  auf  der  entgegengesetzten 
Seite  schließt  und  mit  einem  Schlitze  versehen  ist.  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  diesen 
Schlitz  zwecks  Regelung  des  motorisch  wirkenden  Nebenschlußstromfeldes  ein  Metallblattchen 
eingefOhrt  wird.  Soci4td  Genovoise  etc.  in  Genf.  23.8.  1901.  Nr.  169545.  KI.  21. 

Dreischenkligcr  Zirkel  snm  Aoitragen  von  Winkeln,  bei  welchem  die  Achsen  der 
Golenke  senkrecht  zueinander  stehen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  einer  der  Schenkel  derart 
verlAngcrbar  ist,  daß  bei  jeder  Ablenkung  der  Schenkel  einer  der  Winkel,  welcher  von  den 
durch  die  drei  Schonkelspitzen  gezogenen  Linien  gebildet  wurde,  stets  ein  rechter  bleibt.  J. 
Pilsatnecks  in  Riga,  Rußl.  18.10.1904.  Nr.  169  757.  KI.  42.  diese  ZeitschriftmS.  S.  303). 

Köntgenröhre  mit  Wasserktthlnng,  hei  welcher  die  Antikathode  mit  der  KUhlflüssig- 
keit  durch  eiue  Anzahl  von  Drahten  in  Verbindung  steht,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Drahte  unmittelbar  an  verschiedenen  Stellen  der  Antikathode  angebracht  sind.  H Bauer  in 
Berlin.  23.  2.  1905.  Nr.  170  189.  Kl.  21. 
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ZylindrUehe  Lehrbolzen  und  Lebrnngc,  Toleranz*  (Differenz*)  Mafee  nnd  lylindrisohe 
Gewindelehren  mit  einer  koniecben  Yorlehre  mit  oder  ohne  Teilung,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  konische  Vorlehre  ohne  Zwischenraum  die  Fortsetzung  der  Hauptlehre  bildet.  Dolze 
& Slotta  in  Coswig  i.  S.  15.  7.  1904.  Nr.  170306.  Kl.  42. 

Vorrichtnng  snm  Answecbseln  ron  Fadeneystemen  in  optischen  Instrumenten,  da- 
durch gekennzeichnet,  daß  auf  einer  in  dem  Fernrohr  gelagerten  Walze  verschiedene  Kaden- 
systeme angeordnet  sind,  die  von  außen  durch  Drehen  der  Walze  mit  Hilfe  eines  auf  der  Welle 
der  Walze  aufgesetzten,  außerhalb  des  Fernrohres  vorgesehenen  Knopfes  o.  dgl.  nacheinander 
in  die  Bildebene  gebracht  werden  können.  A.  Weigel  in  Brauuschweig.  9.  7.  1905. 
Nr.  170  288.  KI.  42. 

Vorrichtung  zur  gewichtaanalytiachen  Beatimmang  der  Fettsäure  in  Seifen  und 
Seifenlaugen,  gekennzeichnet  durch  einen  unten  geschlossenen  Zcrsetzungsbehalter  und  einen 
beiderseitig  offenen,  auf  den  Behälter  gut  dichtend  aufgeschiiffenen,  abnehmbaren  Hals.  M. 
Kitsch  und  G.  Lotterhos  In  Berlin.  6.4.  1904.  Nr  170444.  KI.  42. 

Siariohtung  zur  rechtzeitigen  Entkupplang  des  Maximamzeigers  an  Blektrizltats* 
sahlem  zur  Bestimmung  des  Maximalverbrauchs  zwecks  Verhinderung  einer  falschen  Maximum- 
angabe bei  zeitweiser  Stromunterbrechung,  gekennzeichnet  durch  sine  mit  der  Antriebsvorrichtung 
einer  Uhr  mechanisch  und  elektrisch  derart  gekuppelte  Kontaktvorrichtung,  daß  die  elektriache 
Kupplung  wahrend  der  Periode  wirksam  ist,  wahrend  welcher  die  mechanische  Kupplung  aus- 
gelöst  ist,  bei  Stromunterbrechung  die  Entkupplung  mit  der  Uhr  in  dieser  Periode  elntritt  und 
die  Kupplung  in  dem  Augenblick  elektrisch  wieder  hergestellt  wird,  wenn  die  Anschlußleituog 
wieder  unter  Strom  steht.  Allg.  Elektrizitäts-Gesellschaft  in  Berlin.  3.  8.  1906. 
Nr.  170  509.  Kl.  21. 

Verfahren  znm  Anlassen  von  mit  einphasigem  Wschselairom  betriebenen  Gas-  oder 
Oampfapparateu  nach  Art  der  Hewittschen  Quecksüberlampe  mit  zwei  bei  jeder  vollen  Periode 
dea  zugefQhrten  Wechselstromes  abwechselnd  mit  einer  negativen  Elektrode  zusammenwirkendon 
positiven  Elektroden,  bei  denen  zur  Aufrechterhaltung  des  Stromdurchganges  durch  die  Gas* 
oder  Dampfsaule  zur  Zeit  des  Auftretens  geringer  Spannung  der  negativen  Elektrode  eine 
Droaselspuie  vorgeschaltet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  Apparat  durch  eine  Hilfs- 
elektrode oder  eine  der  positiven  Elektroden  beim  Binschalten  eine  die  Betriebsspannung  Ober- 
steigende  Spannung  zugefQhrt  wird.  Siemens  & Halske  in  Berlin.  30.7.1904.  Nr.  169  928.  Kl.  21. 

Stangenzirkel  zum  Zeichnen  von  Evolventen,  gekennzeichnet  durch  einen  an  der 
Stange  feststellbaren  Schieber  mit  an  ihm  parallel  zur  Zeichenebene  und  senkrecht  zur  Stangen- 
achse  verschiebbaren  Lineal,  welches  den  auf  dem  Grundkreis  einstellbaren  Zelcbenstift  tragt 
und  durch  ein  Had,  das  durch  Zahnräder  von  einem  auf  dem  Grundkreis  laufenden  zweiten  Rad 
angetrieben  wird,  senkrecht  zur  Stange  fortbewegt  wird.  F.  L.  Lohrka  in  Turin.  28.  4.  1905. 
Nr.  170598.  Kl.  42. 

Verfahren  snm  Veredeln  ron  Alaminiomlegiernogen  durch  GlOhen  und  Abschrecken 
von  einer  höheren  auf  eine  tiefere  Temperatur,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Glfiben  im  Be- 
reiche einee  Temperaturintervallea  erfolgt,  das  durch  den  Brstarrungepunkt  einerseits  und  durch 
eine  tiefer  gelegene,  cbaiaktcristiscbe  Temperaturgrenze  (/^/-Temperatur)  andererseits  begrenz 
ist,  welche  letztere  durch  die  Diskontinuität  (Knickpunkt)  der  Erstarrungskurve  oder  anderer 
Temperaturkurven  bestimmt  wird,  worauf  die  Legierungen  innerhalb  eines  Temperaturintervalles 
abgescbreckt  werden,  das  etwa  zwischen  80^  C oberhalb  und  80*^  C unterhalb  der  ^-Temperatur 
liegt.  Zentralstelle  für  wissenschaftiieh-teebnisebe  Untersuchungen  in  Neubabels- 
berg.  20.10.1903.  Nr.  170086.  Kl.  48. 

Elektrizitäfezäbler*  der  auf  Gangunterechied  zweier  Uhr-  oder  Laufwerke  beruht,  da- 
durch gekennzeichnet,  daß  der  abgezweigte  Teil  dea  Nutzstromes  durch  die  Pendel  fließt, 
während  das  Spaunungafeld  durch  Blektromagnete  erzeugt  wird,  welche  durch  einen  der 
Spannung  proportionalen  Strom  erregt  worden.  H.  Aron  in  Charlottenburg.  16.  5.  1905. 
Nr.  171  699.  Kl.  21. 

SelbsUeichnendes  Wattmeter  oder  Kilowattmeter  für  Wechselstrom-,  besonders  fUr 
Dreiphasenstromkreise,  bei  welchen  zwei  gesonderte  wattmetrisebe  Spulensysteme  auf  ein  be- 
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wegUches  System  einwirken»  wobei  die  Nebeuscldußwicklungeu  an  derselben,  mit  einer  Schreib- 
feder  versehenen  Welle  befestigt  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedes  wattmetrische  Spulen- 
System  einen  magnelUchen  unterteilten  Kreis  besitzt,  welcher  den  Hauptatrom-  und  Neben- 
schlußwickluugen  gemotnsam  ist  und  mit  einem  Luftraum  im  Verzweigungspunkt  des  Haupt- 
Stromkreises  versehen  lat,  derart,  daß  dieser  Kern  einen  ununterbrochenen  magnetischen  Panzer 
fQr  die  von  der  Hauptstromwicklung  hervorgchrachte  magnetiache  Strömung  und  eineu  unter- 
brochenen magnetischen  Kreis  fUr  die  von  der  Nebenschlußwicklung  herrOhrende  magnetische 
Strömung  bildet.  V.  Arcioni  in  Mailand.  S.  9.  1906.  Nr.  171  600.  Kl.  2t, 

Einrichtung  zur  Pröfimg  tod  Magneten,  dadurch  gekennzeiebnet,  daß  die  Bremskraft 
der  Magnete  auf  relativ  zu  ihnen  bewegte  motallone  Massen  ein  Meßorgan  aus  seiner  durch 
andere  Krnfte  bedingten,  nicht  durch  die  Bremsung  der  Magnete  beeinflußten  Ruhelage  in  eine 
andere  Ruhelage  bringt  und  daß  diese  Veränderung  der  Ruhelage  als  Maß  für  die  St&rke  der 
Magnete  dient.  Hartmann  & Braun  in  Frankfurt  a.  M.  31.  1.  1905.  Nr.  171674.  Kl.  21. 

IleizTorrichtaog  für  Vaecksilberdampflampen  und  ähnliche  Apparate,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, daß  derselben  ein  Widerstand  aus  Magnetit  oder  aus  einem  anderen  StolTe  mit 
hohem  negativen  Temperaturkoeffizienten  parallel  geschaltet  ist,  so  daß  sich  die  Erwarmung 
selbsttätig  nach  der  äußeren  Temperatur  richtet.  Allgem.  Biektrizitats-Oesellschaft  in 
Berlin.  16  10.1905.  Nr.  171 154.  Kl.  21. 


Patantliste. 
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Klasse:  AaneldBOgea. 

4.  D.  16  644.  Vorrichtung  zum  Mischen  zweier 
Gase.  H.  DQbendorfer,  Ztlrich-Wiedikon. 

20.  1.  06. 

21.  P.  18  248.  Röntgenröhre  mit  im  Innern  an- 
gebrachter Blende.  Polyphoa  Elektri- 
zitäts-Gesellschaft, Manchen.  5.3.06. 

P.‘l9  049.  Röntgenröhre  mit  besonderer  Anti- 
kathode. Dieselbe.  16.10  06. 

R.  22830.  Röntgenröhre  für  Wechselstrom. 
Reiniger,  Gobbert  & Schall,  Erlangen. 
25.  6.  06. 

Bch.  26  530.  Verfahren,  um  Glühlampen  mit 
Durcbleitungsdrahteuaus  unedlem  Metall  aus- 
zustatten.  Schott  & Gon.,  Jens.  5.11.06. 

40.  C.  14  794.  Aluminiumlegierung.  Zentral- 
stelle für  wissensch.-techu.  Unter* 
suchungen,  Neubabelsberg.  17.7.06. 

J.  8144.  Verfahren  zur  Veredelung  von  Kupfer- 
zinklegierungen: ZuB.  z.  Fat.  Nr.  166  893.  A. 
Jacobsen,  Hamburg.  22.  11.04. 

42.  A.  13077.  Vorrichtung  zur  Festlegung  des 
Schiffsortss  auf  der  Seekarte  sowie  zur  Be- 
stimmung des  von  diesem  Ort  zu  steuernden 
Kurses  mit  Hilfe  zweier  einander  zuge- 
kehrtcr,  auf  Schienen  einstellbarer  Trans- 
porteure. J.  N.  Anseil,  San  Francisco, 
V.  St.  A.  14.  4.  06. 

K.  32  024  SchÜfsgeschwindigkeitsmesser,  bei 
welchem  eine  Platte  unmittelbar  dem 
Wasserdruck  ausgoaetzt  wird.  A.  Klapp- 
rot h,  Hannover.  11.5.06. 


L.  23  125.  Vorrichtung  zur  Aufrecbterhaltung 
eines  konstanten  Niveaus.  H.  Leiser, 
Berlin.  5.  9.  06- 

L.  23164.  Mikrometer.  L.  Loewe  & Co., 
Berlin.  14.  9.  06. 

L.  23165.  Toieraiizmikrometerlehre.  Derselbe. 
14.  9.  06. 

Sch.  26  419.  Einsatzbefeatigung  an  Zirkeln; 
Zus.  z.  Pat.  Nr.  182  582.  G.  Schoenoer. 
Nürnberg.  18. 10.  06. 

Z.  4947.  Ramsdensches  Okular,  dessen  Augen- 
lineensystem  aus  einer  sammelnden  ein- 
fachen Linse  und  einer  höchstens  halb  so 
starken  zerstreuenden  oder  sammelnden 
Doppelliuse  besteht.  C.  Zeiß,  Jena.  11.6.06. 

Ertellimgeii. 

21.  Nr.  184  817.  Stahlbartemesser.  B.  Lutz, 
Stuttgart,  u.  R.  Mützky,  Priebus,  Schles. 
21.7.  06. 

Nr.  184  961.  Magnet  für  elektrische  Meßge- 
räte. J.  Herman,  Budapest.  20.8.06. 

Nr.  184  973.  Blektriacbea  Meßinstrument.  U. 
Ph.  Davis  u.  P.  M.  Gahan,  Pittsburg, 
V.  St  A.  26.  5.  06. 

Nr.  184  974.  Verfahren  zur  Messung  der  Pe- 
riodenzahl  eines  Wechselstromes  beliebiger 
Frequenz  und  Kurvenform.  A.  Kru- 

kowsky,  Kiew.  25.10.06. 

42.  Nr.  184  805.  Vorrichtung  zur  Bestimmung 
des  Kohlensauregehaltes  in  Gasgemischen. 
StrOhlein  & Co.,  Düsseldorf.  15.9.05. 

Nr.  184  822.  Volumetrisches  Verfahren  zur 

Fettbestimmung  von  Rahm.  A.  Sichler 
Leipzig.  13.  2.  06. 

Nr.  185  062.  Vorrichtung  zum  Messen  der 
Scbifl'sgeschwindigkeiteu.  J.  Heyn,  Stettin. 
17.  11.  05. 
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Zur  (Icschichtf 

der 

Entwicklung  der  mechanischen  Kunst^*. 

Neue  Beiträge  zur  Geschichte  der  Mechaniker  Güttingens 

im  18.  und  in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts. 

Vtin  Prof.  O.  Bebr*ad««a  in  GOtUni;«n. 

Gelegentlieh  der  let*ten  Weltausstellung  in  Paris  im  Jahre  1900  veranstalteten 
die  vereinigten  Mechaniker  Göttingens  eine  Denkschrift'-),  welche  bezweckte,  den 
weitesten  Kreisen  die  Bedeutung  ihrer  iletriebe  darzulegen.  Das  Ganze  leitete  eine 
Geschichte  der  Göttinger  Mechanik  ein,  die  zeigen  sollte,  wie  tief  in  der  Vergangenheit 
der  jetzige  blühende  Bestand  der  dortigen  Feinmechanik  wurzelt.  — Die  Abfassung  der 
Denkschrift,  insbesondere  der  Oeschichtseinleitung,  hatte  man  in  die  Hllnde  des  Ver- 
fassers dieser  Zeilen  gelegt.  Es  war  damals  nicht  gerade  leicht,  eine  irgend  erschöpfende 
Darstellung  der  mechanischen  Tätigkeit  früherer  Zeiten,  insbesondere  des  18.  Jahr- 
hunderts, zu  geben.  Die  Quellen  tlossen  dafür  allzu  spärlich.  Neben  den  dürftigen 
Angaben  ln  Pütters  Gelehrtengegchichte'’)  und  den  ganz  unzureichenden  Notizen  bei 
.M.  Kintelen*)  muBte  im  wesentlichen  eine  Durchsicht  der  noch  vorhandenen  alten 
Apparate  auf  den  hiesigen  Instituten  zu  dem  historischen  -Material  verhelfen.  Be- 
sonders lieferte  die  Sternwarte  eine  verhältnismäßig  groBe  Ausbeute  an  historischen 
Tatsachen.  Daß  diese  gewonnen  wenlen  konnten,  verdankt  der  Verfasser  der  stets 
bereitwilligen  Güte  des  Herrn  Prof.  Dr.  Ambronn,  der  das  vorhandene  Material  jeder- 
zeit der  Besichtigung  zugänglich  machte. 

Wenn  auch  in  der  oben  erwähnten  Denkschrift  die  geschichtliche  Übersicht  des 
18.  Jahrhunderts  nur  in  großen  Zügen  gegeben  werden  konnte,  so  ist  doch  keiner  der 
in  Krage  kommenden  wichtigeren  Vertreter  der  .Mechanik  jener  Zeiten  ganz  unberück- 
sichtigt geblieben. 

Seit  dem  Erscheinen  der  Denkschrift  sind  nun  ganz  unerwartete  Quellen  er- 
öffnet worden,  welche  nunmehr  gestatten,  das  geschichtliche  Bild  im  18.  und  in  der 
ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  weit  sorgfältiger  und  reicher  auszugestalten.  Die 
Persönlichkeiten  der  Hauplträger  treten  dadurch  in  liebevolleren  Einzelheiten  weit 
schärfer  hervor;  ihre  Arbeilen,  ihre  Wcrtsch.ätzung,  ihre  materielle  Lage  und  ihre 
Familienverhältnisse  entziehen  sich  nicht  mehr  so  wie  früher  unserer  Beurteilung. 


')  Mit  der  nachfolgenden  Abhandlung  werden  im  Sinne  der  Verhandlungen  auf  den 
letzten  .Mechanikortagen  die  historischen  Veröffentlichungen  wieder  aufgenommen,  die  die  Zeitschr. 
f.  Inttrkie.  in  den  Jahren  1882  bio  1894  unter  obigem  Titel  gebracht  hat. 

Die  mechanischen  Werkstätten  der  Stadt  (löttingon,  ihre  Geschichte  und  ihre  gegen- 
w, artige  Einrichtung.  Besorgt  von  O.  Behrendsen.  .Melle,  F.  E.  Haag  1900. 

•)  POtler,  Versuch  einer  akademischen  Golehrlcngeschichto  der  Georg  Augustus- 
Universität  zu  Göttiligen.  I.  Bd.  17G5,  II.  Bd.  1787,  III.  Bd.  (Saalfeld)  1820.  IV.  Bd.  (Österley)  1837. 

*)  Rinteien,  Versuch  einer  skizzierten  Beschreibung  von  Göltingen  nach  seiner  gegen- 
wärtigen Beschaffenheit.  Oöttingen  1794. 
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ln  erster  Reihe  ist  es  die  vortrelTliche  Herausgabe  der  Briefe  Biebtenbergs  durch 
A.Leitamann  und  C.  BchQddekopf  in  3 BAnden  (1901  — 1004),  die  auch  auf  einzelne 
mechanische  Künstler  jener  Tage  ein  unerwartetes  Licht  werfen.  Die  außerordentlich 
lohnende  Lektüre  dieses  Werkes  brachte  auch  den  Verfasser  darauf,  noch  weiteren 
tjuellen  nachzugeben.  So  wurden  die  Kirchenbücher  der  Stadt  einer  müglicbst  genauen 
Durchsicht  unterzogen.  Ein  weiterer  glücklicher  Zufall,  die  Lektüre  einer  Dissertation') 
von  Dr.  C.  Müller,  gab  den  Anstoß,  in  dem  Archiv  des  UniversitAtskuratoriums  nach 
weiterem  Material  zu  suchen.  Die  Benutzung  desselben  wurde  von  dem  Herrn  Kurator 
der  UniversitÄt,  Geheimrat  Dr.  Höpfer,  ln  der  liberalsten  Weise  gestattet,  wofür  der 
Verfasser  hiermit  seinen  ergebensten  Dank  ausspricht.  Der  Erfolg  der  Durchforschung 
der  bezüglichen  Akten  war  ein  ganz  überraschender. 

Auch  war  Herr  Dr.  Meyermann  in  Döttingen,  der  ein  genauer  Kenner  der 
stAdtischen  Geschichte  ist,  so  liebenswürdig,  die  Bürgerbücher  nach  dieser  Richtung  bin 
einer  Durchsicht  zu  unterziehen,  wodurch  einige  sehr  dankenswerte  Aufschlüsse  ge- 
wonnen wurden-). 

Da  nun  die  Deutsche  Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik  eine  Geschichte 
der  deutschen  Mechanik  auf  ihr  Programm  gesetzt  hat,  eine  solche  aber  nur  geschalten 
werden  kann,  wenn  an  möglichst  zahlreichen  Urten  die  Spezialforschung  einsetzt 
(wozu  das  jetzt  in  München  ins  Leben  gerufene  Deutsche  Museum  von  Werken  der 
Mechanik  ein  außerordentlich  wertvolles  Material  darbieten  wird),  so  hält  im  Einver- 
ständnis mit  Herrn  Professor  Dr.  Ambronn,  in  dessen  Hand  die  Redaktion  dieser 
Mechanikergeschichte  gelegt  ist,  der  Verfasser  es  nicht  für  wertlos,  die  Göttinger  Ver- 
hAltnisse  im  18,  und  in  der  ersten  HAlfte  des  19.  Jahrhunderts  von  neuem  einer  ein- 
gehenden Beleuchtung  zu  unterziehen.  Das  persönliche  Element,  die  Beziehungen  zur 
Universität  und  zu  einzelnen  UniversitAtslebrern,  der  dadurch  auf  den  Einzelnen  aus- 
geübte Einfluß,  der  Wirkungskreis  und  die  dadurch  bedingte  wirtschaftliche  Lage  der 
mechanischen  Künstler,  ihre  Schicksale  und  die  Art  ihrer  Ausbildung,  kurz  ihr  Werde- 
gang, das  alles  will  die  im  folgenden  gegebene  Darstellung  berücksichtigen,  soweit  das 
Material  dazu  ausreicht.  Xur  ein  Punkt  muß  leider  vorlAuflg  unberücksichtigt  bleiben, 
das  ist  die  Art  und  Weise,  in  der  sich  die  Arbeitsmethoden  der  mechanischen  Kunst 
von  rein  technischem  Standpunkte  aus  entwickelt  haben.  Derartiges  kann  wohl  nur  ein 
speziell  technisch  gebildeter  Forscher  leisten,  und  auch  nur  dann,  wenn  ein  ausgiebiges 
historisches  Material  zur  Verfügung  stebt.  Für  ein  spezielles  Sondergebiet  wird  überhaupt 
diese  Seite  der  Geschichte  sich  nicht  realisieren  lassen.  Man  wird  zufrieden  sein  müssen, 
wenn  hierin  für  das  gesamte  Deutschland  die  Forschung  zu  einem  wirklich  befriedigenden 
Resultat  gelangt. 

Ein  Vorhandensein  mechanischer  Werkstätten  in  Göttingen  ist  vor  Gründung 
der  Universität  nicht  urkundlich  zu  belegen.  Nirgends,  weder  in  den  Steuerlisten  noch 
im  Bürgerbucho  der  Stadt,  werden  derartige  Betriebe  erwähnt.  Wir  müssen  daher  an- 
nehmen, daß  erst  nach  Eröffnung  der  Universität  i.  J.  1734  sich  Einzelne  dem  Mechaniker- 
gewerbe zuwendeten,  zum  Teil  wohl  Eingewanderte,  in  der  Erwartung,  von  Lehrern 
und  Studierenden  der  neuen  Hochschule  in  Anspruch  genommen  zu  werden.  Erst  im 
Jahre  1739  wird  unter  der  Zahl  der  „Universitätsbürger“  neben  dem  „Universitäts- 
Uhrmacher“  Jacob  Knust  ein  Instrumentenmacher  Anton  Detlef  Christoph’)  auf- 
geführt. Da  man  unter  dieser  Bezeichnung  nicht  eigentlich  .Mechaniker,  sondern  Ver- 
fertiger cbirugischer  Instrumente  verstand'),  so  könnte  man  zweifelhaft  sein,  ob  Christoph 

')  Studien  zur  Geschichte  der  Mathematik,  insbesondere  des  mathem.  Unterrichts  an  der 
Universität  GSttingen  im  18.  Jahrhundert.  Leipzig.  G.  B.  Teubner  1904 

^)  Im  folgenden  bezeichnen  die  Abkürzungen  Z.B.  = Lichtenbergs  Briefe,  heraus- 
gegeben  von  Leitzmann  und  Sebflddekopf,  Leipzig  1901 — 1904.  — Ah.  = KirchcnbQcher  der 
Stadt  Güttingen.  — Bb  = Bürgerbuch  der  Stadt  Göttingen.  — Kur.  = Kuratorialarchiv  der  Uni- 
versität Göttingen.  — LC.  = Lichtenbergs  Correspondeoz,  herausgegeben  von  Ebstein, Stutt- 
gart 1906.  — D.  » Denkschrift  über  die  mechanischen  Werkstätten  in  Göttingen,  besorgt  von 
O.  Behrendsen,  1900.  — P.  = Pütter,  Gelehrteugeschicbte  der  Georg  Augustus-Universität. 
— P.  = Hinteleo,  Versuch  einer  skizzierten  Beschreibung  u.  s.  w. 

*)  „Das  jetzt  lebende  Göttingen  und  darzu  dienende  Nachrichten.“  Göttingen,  Privileg. 
Universitätsbuchhandlg.  1739.  S.  34. 

')  Im  Kuratorialarchiv  befindet  sich  eine  besondere  Akte  mit  dem  Titel  „Universitäts- 
instrumentenmacher“,  die  nur  auf  Verfertiger  chirurgischer  Instrumente  Bezug  nimmt. 
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uns  überhaupt  etwas  anjfehc,  wenn  sein  Name  nicht  noch  einmal  1765*)  genannt  würde, 
wo  er  als  .MechanUtus“  bezeichnet  wird.  Näheres  ließ  sich  übrigens  über  ihn  nicht  er- 
mitteln; auch  die  Kirchenbücher  und  das  Bürgerbuch  der  StadtOöttingen  schweigen  gänzlich. 

Da  übrigens  im  Jahre  1739  noch  keinerlei  Institute  an  der  Universität  in 
Güttingen  e.xistierten  (den  botanischen  Garten  ausgenommen)  und  selbst  die  Anatomie 
erst  ein  Jahr  später  erfilTnet  wurde,  so  mochte  wohl  damals  ein  Instrumentenmacher 
eher  am  l’iatze  sein  als  ein  eigentlicher  Mechaniker.  Höchstens  konnte  jemand,  der 
mathematische  Werkzeuge  herstellte,  schon  in  jenen  Tagen  sein  Brot  finden.  Ein  solcher 
scheint  in  der  Tat  nicht  gefehlt  zu  haben,  da  im  Januar  1747  (Kur.)  eines  gewissen 
Hinterthür-)  Erwähnung  getan  wird,  der  als  ein  sehr  geschickter  Arbeiter  gerühmt 
wird  und  „es  wohl  verstehe,  Werkzeuge  und  Circul  zu  verfertigen“. 

Bald  nach  Eröffnung  der  Universität  scheinen  eich  auch  einige  Uhrmacher  von 
außen  her  nach  Güttingen  gewandt  zu  haben,  die  für  uns  insofern  in  Betracht  kommen, 
als  sie  als  Wurzel  für  spätere  mechanische  Betriebe  anzusehen  sind.  Dahin  gehören 
der  weiter  unten  noch  zu  besprechende  Johann  Peter  Klindworth  aus  Stade,  der 
Stammvater  einer  namhaften  Mechanikerfamilie,  und  Johann  Christian  Kiepenhausen 
aus  Duilerstadt,  welchen  das  Dh.'')  noch  als  „Uhr-  und  Spritzen macher“  bezeichnet,  der 
aber  später  selbst  Mechaniker  wird.  Im  Verlauf  dieser  Untersuchungen  kommen  wir 
noch  einmal  auf  ihn  zurück 

pas  Beispiel  dieses  Mannes  lehrt,  wie  sich  das  auch  später  noch  wiederholt 
zeigen  wird,  daß  die  Mechanik  vielfach  in  der  Uhrmaeherei  ihren  Ursprung  nimmt. 
Gerade  die  namhaftesten  der  Göttinger  Mechaniker  sind,  wie  wir  sehen  werden,  aus 
dieser  Kunst  hervorgegangen.  Wenn  dem  so  ist,  so  muß  dem  sich  umbildenden  Uhr- 
macher von  außen  her  Anregung  und  Belehrung  zuteil  werden,  es  müssen  ihm 
Modelle  vorliegen,  an  denen  er  sich  für  seine  neue  Tätigkeit  belehren  und  unter- 
richten kann. 

Die  Entfaltung  einer  eigentlichen  mechanischen  Tätigkeit  setzt  daher  in  Göttingen 
erst  da  ein,  wo  neu  eingerichtete  Itislitute  einer  solchen  dringend  bedürfen.  <las  ist 
erst  im  Jahre  1751,  als  die  Sternwarte  ins  Leben  gerufen  wird  (oder,  wie  sie  damals 
hieß,  das  „Observatorium“).  Diese  wurde  in  einem  Aufl>au  auf  einem  alten  Pestungs- 
turm  nördlich  der  Nicolaistraße  im  heutigen  „Klein-Paris“  vom  Kat  Segner  ein- 
gerichtet. Die  Universitätslehrer  Segner,  später  Kästner,  Lichtenberg  und  andere 
sind  diejenigen,  welche  zuerst  den  zum  Mechaniker  sich  umbildenden  Uhrmacher 
(sowie  auch  den  von  auswärts  hier  zugewanderten  Fachmechaniker)  anregen,  anleiten 
und  zu  bestimmten  Arbeiten  veranlassen.  Der  Apparatenschatz  für  die  neu  einzurichtenden 
Institute  wird  natürlich  zunächst  von  auswärts  bezogen,  in  erster  Linie  von  Eng- 
land, dem  in  damaliger  Zeit  klassischen  Boden  mechanischer  Geschicklichkeit. 

Befand  sich  doch  in  England  auch  damals  der  Landesfürst,  der  bei  jeder  Neu- 
begründung eines  Institutes  das  letzte  Wort  zu  reden  hatte  und  nicht  selten  seine  Hand 
auftat,  um  aus  persönlichen  Mitteln  reiche  Geschenke*)  an  Instrumenten  der  Universität 
zu  machen.  Der  Stamm  an  Instrumenten  auswärtiger  Meister  ist  eben  das  Lehrmaterial 
für  die  sich  hier  entwickelnde  Mechanik  Werden  doch  nicht  selten  fremde  Apparate, 
höchstens  in  den  Größen  abgeändert,  genau  kopiert  (siehe  z.  B.  später  den  Abschnitt  über 
Fr.  L.  Kampe).  Ein  aus  jener  Zeit  selbst  slammendes  Zeugnis  dafür  findet  man  in  dem 
., Fragment  einer  Geschichte  der  Georg  Augustus  - Universität“  von  Hollmann 
(Qöttingen  1787)  in  der  S.  59  der  Verfasser  erzählt,  daß  er  1730  durch  den  Vize- 
Kanzler  Jerusalem  sich  io  London  ein  „Microicopium  compositum“  habe  besorgen 
lassen,  „das  dann  gleichsam  die  Stamm  Mutter  aller  nach  diesem  Modell  nachhero  so 
glücldich  allhier  verfertigten  ähnlichen  Mikroskopien  geworden  sei“. 

Das  höchste  Lob,  das  einem  Göttinger  Mechaniker  des  18.  Jahrhunderts  erteilt 
wird,  kleidet  sich  regelmäßig  in  die  Worte;  „er  vermag  Instrumente  zu  verfertigen,  die 
denen  der  besten  englischen  Künstler  nichts  nachgeben.“  — Doch  ist  auch  das  gesamte 

>)  Putter,  Bd  I,  S.  .HIO- 

Z)  Herr  Dr.  Moyermann  in  Göttiagen  teilt  mir  mit,  ilall  dieser  Name  mehrfach  im 
beaaciibarton  Dorfe  Geismar  vorkorame. 

’)  Er  wurdo  am  7.  .November  1749  Bürger  der  Stadt  Göttingen 

*)  So  z.  B.  1779,  als  Georg  III.  einen  von  Sisson  gearheiteien  Guadranten  der 
Universität  verehrte,  dessen  sich  Lichtenberg  bei  seinen  OrUbeallmmungen  in  Hannover, 
Stade  und  Osnabrück  bediente. 
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Deutschland  nicht  selten  Lieferant  för  Produkte  der  Feinmechanik;  Frankreich,  Italien, 
Hoiland  kommen  nur  insofern  in  Betracht,  als  altere  Sammlungen,  wie  die  Bülowsche 
und  Uffenbachsche,  der  Universität  durch  Krbschaft  zufalien.  Soll  also  die  Mechanik 
(Iflttingens  richtig  verstanden  werden,  so  ist  es  unumgänglich,  solcher  KlnflQsse  zu  ge- 
denken. Es  erschien  daher  notwendig,  eine  Aufzählung  der  auswärtigen  Künstler  zu 
machen,  die  ira  18.  und  im  ersten  Drittei  des  19.  Jahrhunderts  durch  ihre  Werke  in 
den  Sammlungen  der  Universität  vertreten  waren.  Ich  habe  dabei  noch  den  Neben- 
zweck im  Auge,  daß  vielleicht  ein  oder  der  andere  vergessene  Namen  erwähnt  wird, 
der  für  die  Geschichte  der  Mechanik  an  anderen  Orten  in  Betracht  kommen  könnte. 

Eine  möglichst  vollständige  Liste  dieser  fremden  Mechaniker  soll  in  einem  An- 
hänge gebracht  werden,  auf  den  nicht  selten  im  Texte  zu  verweisen  sein  wird. 

Ein  zweites  Universitätsinslitut,  das  einen  wesentlichen  Einfluß  auf  die  Ent- 
wicklung der  Göttinger  Mechanik  ausübte,  war  die  sog.  Moiiellsnmmhing,  welche  bald 
nach  Eröffnung  der  Universität  gegründet  und  im  philosophischen  Hörsaale*)  aufgestellt 
wurde.  Diese  Sammlung  umfaßte  dem  auf  das  Praktische  gerichteten  Geist  der  Zeit 
entsprechend  allerlei,  meist  aus  Holz  gefertigte  Modelle  von  mechanischen,  technischen, 
hydraulischen  Maschinen,  von  Mühlen,  Schleusen,  Paternosterwerken.  Hergwerksmaschinen 
u.  dergl.  Die  Aufsicht  über  diese  Modellkammer  führte  seit  1765  der  Professor  der 
Mathematik  Abraham  Gotthelf  Kästner-).  Als  später  die  Hörsäle  ganz  zur  Bibliothek 
genommen  wurden  und  die  .Modelle  nicht  mehr  dort  Platz  fanden,  wurden  sie  im 
Jahre  1780  in  dem  Chor  der  ehemaligen  Barfüßer-Kirche  provisorisch  untergebracht, 
bis  sie  dann  1799  in  einem  Teil  des  Dachgeschosses  des  Museumsgebäudes  ihre  Auf- 
stellung fanden.  Als  bei  dem  Neubau  der  jetzigen  Bibliothek  auch  dieses  Museums- 
gebäude weggerissen  wurde,  wurde  die  Modellsammlung  aufgelöst;  ein  Teil  derselben 
befindet  sich  jetzt  noch  im  städtischen  Altertumsmuseum. 

Viel  später  als  die  Modellsammlung  entstand  das  Ph  i/sikaUsche  Institut.  Die 
wenigen,  auf  dem  Observatorium  seit  1751  befindlichen  physikalischen  Apparate 
der  sogenannten  BOlowschen  Sammlung')  bildeten  nicht  den  Grundstock  des- 
selben. Dasselbe  entstand  vielmehr  aus  der  Privatsammlung  des  ersten*)  wirklichen 
Professors  der  Physik  an  der  Universität,  Georg  Christoph  Lichten  berg,  der  1772 
Extraordinarius  und  1775  Ordinarius  wurde*’). 

Die  aus  eigenen  Mitteln  von  ihm  für  seine  Vorlesungen  zusammengehrachte 
Apparatensammlung  hatte  er  auch  in  seiner  Wohnung“),  in  welcher  er  auch  seine 
Vorlesungen  hielt,  aufgestellt.  Hier  blieb  sie  auch  noch,  als  1789  die  Regierung  sie  für 
die  Universität  gegen  eine  Leibrente  von  200  Thalern  erwarb'),  und  wurde  erst  nach  dem 
1799  erfolgten  Tode  Lichten bergs  in  dem  Parterregeschoß  eines  damals  angekauften 
und  dem  Museum  angegliederten  Gebäudes  untergebracht.  Dieses  war  das  erste  Physi- 
kalische Institut  in  Göttingen,  bestehend  aus  Hörsaal  unil  einigen  Sammlungsräumen. 
Für  einen  besonderen  Arbeitsraum  für  den  Direktor")  des  Instituts  war  nicht  gesorgt 
worden. 

Das  ehemisehe  Institut  wurde  schon  im  Jahre  178.‘t  im  Hause  Hospitalstraße  10'-') 
untergebracht,  das  speziell  für  diesen  Zweck  gebaut  und  von  dem  1775  nach  Göttingen 
berufenen  ersten  Professor  der  Chemie  Fried.  Gmelin  eingerichtet  wurde. 

')  Anfangs  liatto  jede  Fakultät  nur  einen  Hörsaal  für  die  öffentlichen  Vorlesungen;  die 
privaten  Vorlesungen  fanden  in  deu  Häusern  der  Dozenten  statt. 

Kättner,  geb.  1719,  kam  1756  als  ord.  Prof,  der  Mathematik  nach  Gottlngen; 
er  starb  1800. 

•)  P.rBd.'J,  8.  34U 

*)  Allerdinge  halten  Hollmann,  Segner  und  Kästner  auch  schon  Vorlesungen  über 
Physik  gehalten,  doch  war  dies  nur  nebensächlich. 

‘)  Lichtenborg,  1744—99,  ist  als  Satiriker  viel  bekannter  geblieben,  wie  als  physi- 
kalischer Forscher. 

*')  Gothmarstr.  14. 

t)  Diese  Rente  wurde  der  Witwe  L.  noch  bis  184S  unverkllrzt  ausgezablt. 

•)  Tobias  .Mayer  der  Jüngere  1752 — 1830. 

•)  Dient  jetzt  zur  Dienstwohnung  des  Direktors. 

t FoHsetzunfj  folgt.) 
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Vereinsnachriohten. 

Der  diesjährige  Mechantkertag  wird 
am  2.  u.  8.  August  in  Hannover  statt- 
finden; dort  hat  Hr.  Generaldirektor  Jos. 
Berliner  die  Vorbereitungsarbeilen  öber- 
nommen. 

Zwelgrereln  llmeDau. 

Verein  deutscher  GlaslDstrumenten- 
Fabrlkanten« 

Die  diesjährige  Hauptversammlung  findet 
am  Montag  den  19.  August  in  Ilmenau 
statt;  näheres  wird  ln  einem  der  nächsten 
Helte  raitgeteilt  werden. 


D.  O.  f»  M.  u.  O.  Zwelgrereln  Ilatn- 
biirg«Altona.  Sitzung  vom  7.  Mai  1907. 
Vorsitzender:  Hr.  Dr.  H.  Krflß. 

Der  Vorsitzonde  legt  einige  Zuschriften 
der  Hamburger  Goworbokammor  vor;  von  diesen 
gibt  der  Bericht  über  die  Ausstellung  der 
Gesellenstücke  Anlaß  zu  eingehenden  Br« 
örteruogen. 

Auf  Vorschlag  der  Ausflugskommission  wird 
beschlossen,  den  diesjährigen  Sommerausflug 
am  11.  Juni  nach  Wohldorf  zu  unternehmen. 

Hr.  C.  Heinalz  halt  einen  Vortrag  über 
indirekte  Beleuchtung,  in  welchem  er  die  Üb- 
lichen Aufhängevorrichtungen  der  Lichtijucllen 
näher  erläutert  und  Messungsergebnisso  aus 
einem  Zeicliensaal  der  Gewerbeschule  vorlegt. 
Br  spricht  sich  gegen  die  Benutzung  der 
Zimmerdecke  als  Liehtsponder  aus,  da  die  Kr* 
Haltung  der  nötigen  Weiße  schwierig  und  teuer 
sei.  und  empfiehlt  dagegen  die  Anwendung 
von  Uber  den  Lampen  anzubringenden  Gipa- 
schirmen. 

Hr.  Dr.  Krüß  berichtet  im  Anschluß  daran 
Uber  Messungen  an  hängendem  GosglUhiicht 
und  über  das  Verbältuis  der  Küsten  zur  Licht- 
ausbeuto  gegenüber  dem  auftecht  stehenden 
Gasglühlicht.  H.  K. 


Bewerbliches. 

Der  Geeetzentwurf  Ober  den  soir. 
kleinen  Reffthlgungsnachweig. 

Der  Gesetzentwurr,  der  am  24.  v.  .M. 
dem  Keichstag  zugegangen  ist  und  im 
kommenden  Herbat  zweifellos  angenommen 
werden  wird  — das  Gesetz  soll  am  1,  .Ja- 
nuar 1908  in  Kraft  treten  — , befaßt  sich 


in  der  Hauptsache  mit  der  Befugnis  zum 
Anleiten  von  Lehrlingen. 

Bis  jetzt  ist  nach  § 1211  der  Gewerbe- 
ordnung hierzu  erforderlich:  1)  die  Zuröck- 
legung  des  24.  Lebensjahres;  2)  ordnungs- 
mäßig durchlaufene  Lehrzeit  und  Bestehen 
der  Gehilfenprüfutig  oder  2a)  5-jahrlge 
selbst.'indige  Ausübung  des  Handwerks  resp. 
gleichlange  Stellung  als  Werkmeister. 

Hierzu  tritt  nach  dem  Entwurf  als 
drittes  und  wichtigstes  Erfordernis  3)  der 
Meistertitel  des  betr.  Handwerks. 

Dieser  Titel  aber,  in  Verbindung  mit 
der  Bezeichnung  eines  Handwerks  — für 
unser  Gewerbe  also  „Mechanikermeister“ 
oder  .üptikernicister“  (!)  — darf  nur  nach 
bestandener  Meisterprüfung  geführt  werden. 
Zu  dieser  sollen  nur  solche  Personen  zu- 
gelassen  werden,  die  die  Oehilfenprüfung 
gemacht  haben  und  mindestens  3 .lahre 
als  Gehilfen  tätig  gewesen  sind. 

Auf  bestehende  Lehrverhaltnisse  er- 
streckt sich  naturgemäß  diese  V'erschlir- 
fung  nicht;  auch  wer  beim  Inkrafttreten 
der  neuen  Bestimmungen  mindestens 
5 Jahre  lang  die  Befugnis  zum  Anleiten 
von  Lehrlingen  gehabt  und  ausgeübt  hat, 
erhalt  auf  seinen  Antrag  auch  weiterhin 
diese  Befugnis  von  der  unteren  Ver- 
waltungsbehörde. 

Der  Gesetzentwurf  regelt  ferner  die 
Verhältnisse,  die  sich  in  bezug  auf  das 
Recht,  Lehrlinge  anzuleiten,  für  den  er- 
geben, der  von  einem  Handwerk  zu  idnem 
anderen  Übertritt,  oder  in  dessen  Betrieb 
mehrere  Handwerke  angewendet  werden, 
sowie  ferner  den  Fall,  daß  ein  Lehrver- 
haltnis  dureh  den  Tod  des  Lehrherrn  oder 
auf  andere  Weise  abgebrochen  wird.  Stirbt 
der  Lehrherr  und  wird  die  Werkstatt  für 
Rechnung  der  Wittwe  oder  minderjähriger 
Erben  forlgeführt,  so  sind  auf  ein  Jahr 
lang  auch  Personen  zur  weiteren  Anleitung 
der  Lehrlinge  berechtigt,  die  nur  den  Be- 
dingungen l u.  2 resp.  2a  genügen.  In 
allen  anderen  Fallen  wird  versucht,  allzu- 
große Härten  zu  vermeiden,  allerdings 
meistenteils  auf  dem  Wege,  daß  den 
unteren  oder  oberen  Verwaltungsbehörden 
diskretionäre  Befugnisse  erteilt  werden. 
Nebenbei  wird  noch  die  strittige  Frage,  ob 
zwischen  Vater  uml  Sohn  ein  schriftlicher 
Lehrvertrag  erforderlich  sei,  dahin  ent- 
schieden, daß  ein  solcher  nicht  nötig  ist. 

Auch  für  die  PrUzisionstechnik  bedeutet 
der  Gesetzentwurf  die  Einführung  des 
Zwanges,  sich  der  Meisterprüfung  zu  unter- 
werfen, denn  ohne  Lehrlinge  können  eben 
nur  die  großen  Fabriken  auskommen. 
Wie  auch  die  .Mechaniker  über  diesen 


Digitized  by  Google 


DeaUrh« 

M»  bJU»ker  Ztc- 


fiS  GewtrbUcb«!. 


Zwang  (lenken  mögen,  sie  werden  sich 
auf  die  neuen  Bestimmungen  einzurichten 
haben,  und  Aufgabe  der  D,  O.  f.  M.  u.  O,  wird 
es  sein,  durch  Verhandlungen  mit  den 
maßgebenden  Behörden  dafür  zu  sorgen, 
daß  die  neuen  Bestimmungen  auf  unser 
Gewerbe  sinngemäße  Anwendung  finden, 
damit  cs  keinen  Schaden  leide. 


Daa  deufach-amerikaniache 

Ilandelaabkommen.  | 

Der  Reichstag  wird  noch  vor  seiner  ! 
Vertagung  ein  Handelsabkommen  zwischen  i 
uns  und  den  Vereinigten  Staaten  gutheißen, 
das  ein  Krgebnis  langwieriger  Verhand-  j 
lung;en  ist.  Viel  ist  dabei  für  uns  nicht  j 
erreicht  worden,  was  bei  dem  ausge-  | 
Sprüchen  schutzzöllnerischcn  Charakter  | 
beider  Regierungen  auch  nicht  erwartet 
werden  konnte;  daa  was  für  Deutschland  I 
erzielt  worden  ist,  erstreckt  sich  weniger  I 
auf  die  Zölle  selbst,  als  vielmehr  auf  die 
Zoilbehnndlung;  hier  sind  einige  der  bis- 
herigenHürten  beseitigt  oderdoch  wenigstens 
gemildert  worden. 

Die  hauptsächlichsten  Neuerungen  sind 
die  folgenden: 

Den  amerikanischen  Wertzöllen  wird 
der  .Marktwert  der  einzuführenden  Waren 
zu  Grunde  gelegt;  wo  ein  solcher  nicht 
ermittelt  werden  kann  — und  das  ist  wohl 
bei  allen  Erzeugnissen  der  Mechanik  und 
Optik  der  Fall  — , wird  fortan  der  Export- 
preis ausnahmslos  für  den  Marktwert  ein- 
treten. 

Bei  den  erforderlichen  Aufstellungen 
über  die  Herstellungskosten  dürfen  fortan  dio  ! 
amerikanischen  Konsuln  ins  einzelnegohende  * 
Angaben  nur  verlangen,  wenn  solche  in 
einem  seitens  der  Vereinigten  Staaten  bereits  ; 
eingeleiteten  Zollverfahren  von  den  Zollab- 
schatzern  verlangt  werden. 

Dio  Verhandlungen  über  Zollabschätzung 
sollen  öffentlich  und  in  Gegenwart  des  ; 
Importeurs  oder  seines  Vertreters  geführt  I 


Pa(«ntichau. 


werden;  wenn  dies  nicht  möglich  ist,  weil 
es  gegen  das  öffentliche  Interesse  verstoßen 
würde,  so  ist  darüber  dem  Schatzsekretär 
zu  berichten  und  dem  Importeur  sind  die 
Gründe  der  Entscheidung  mitzuteilen. 

Bei  der  Beglaubigung  der  Faktura 
sollen  dfie  Konsuln  das  persönliche  Er- 
scheinen des  Absenders  nur  in  Ausnabme- 
füllcn,  ln  denen  besondere  Gründe  eine 
mündliche  Aussprache  nötig  machen, 
fordern.  Die  Faktura  braucht  nicht  mehr 
beeidigt  zu  werden.  Originalfakturen  dürfen 
nur  in  besonderen  Fällen  verlangt  und 
müssen  jedenfalls  wieder  zurückgegeben 
worden. 

Für  den  deutschen  Fabrikanten  ergibt 
sich,  wenn  seine  Angaben  über  den  Wert 
der  Ausfuhrwaren  beanstandet  werden,  oft 
die  Schwierigkeit,  geeignetes  Material  für 
die  Widerlegung  der  Tatsachen  beizu- 
bringen, auf  welche  die  Abschätzunga- 
beamten  ihr  Urteil  gründen.  Die  neue 
Be.stimnmng  verpflichtet  die  amerikanischen 
Zollbehörden,  die  Zeugnisse  von  Handels- 
kammern in  Verbindung  mit  etwaigem  an- 
derem Beweismaterial  zu  würdigen. 

Der  neue  Vertrag  gilt  vorerst  für  ein 
Jahr,  er  läuft,  wenn  ein  anderer  Vertrag 
nicht  vereinbart  ist,  mit  sechsmonatlicher 
Kündigung  weiter. 

Da  somit  neue  Verhandlungen  in  Aus- 
sicht genommen  sind,  gelingt  es  vielleicht 
später,  weitere  Zugeständnisse  von  Amerika 
zu  erzielen;  bis  jetzt  leidet  der  Export  der 
deutschen  feinmechanischen  Erzeugnisse  — 
gleichwie  vieler  anderer  deutscher  Fabrikate 

sehr  stark  unter  dem  hohen  amerika- 
nischen Einfuhrzoll  und  der  rigorosen  Art 
seiner  Erhebung. 


Kill  neues  l’hvsikaliscbcs  Institut  soll  in 
Heidelberg  für  Prof.  Lenard  gebaut  werden, 
der  dort  als  Nachfolger  des  in  den  Ruliestand 
tretenden  Prof.  Quincke  die  ordentliche  Pro- 
fessur ftlr  Physik  Übernimmt. 


Patentsoha  u. 


1.  Verfahren  zur  llcrtifellan^  von  Schraulicnijewiaden  mittels  Frfteer,  deren  Ztihne 
in  (iewindeg.ingeu  angeordnet  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  parallel  zum  Werkstück 
arbeitende  Fraser  euteprcchend  der  Gewindehöhe  soiiier  Zahne  unabhängig  von  der  achsialen 
Vorachubbewegung  des  ArbeiUetückea  acb:»ial  um  die  Höhe  der  Steigung  oder  einoo  Bruchteil 
von  ihr  verschoben  und  nach  erfolgter  Verschiebung  um  die  gleiche  Strecke  achuell  zurOck- 
geftthrt  wird. 

2.  Vorrichtung  zur  AusfOhrung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  der  den  Fraser  nebst  seiner  Welle  tragende  Schlitten  unabhängig  von  der  achsialen 
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Vorscbubbewegung  deo  Arboitsatückes  bei  jeder  oder  bei  mehreren  vollen  Umdrehungen  des 
Frftsers  einmal  oder  mehrere  Male,  entsprechend  der  Steigung  der  am  Frtlser  in  Gewindegüngen 
angeordoeteri  Zahne,  bin*  und  zurUckbewegt  wird.  L.  Loewe  & Co.  iu  Berlin,  t.  3.  l£K>5. 
Nr.  171  731.  Kl.  49. 

1.  Vorrichtung  zur  Bcstimmang  der  Waasertiefc  von  einem  in  Fahrt  bogrifionen 
Schiffe  aus,  dadurch  gekeniizeichoet,  daß  die  Tiefe  aus  der  Differenz  der  LAngen  zweier  auf 
getrennten  Trommeln  ablaufender  Dralitselle  bestimmt  wird,  von  denen  dos  eine  an  einem 
Schwimmer  befestigt  ist,  das  andere  über  eine  an  letzterem  befestigte  Führung  gleitet  mul  mit 
einem  Senkblei  versehen  ist. 

2.  Ausführungsfurm  der  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  d^ß 
zwecks  direkter  Angabe  der  Differenz  der  Lfingen  der  abgelaufenen  Drahtseile  die  Trommeln 
für  diese  letzteren  auf  getrennten,  in  Ihren  Verlilngeruugaachse.’i  liegenden  Wellen  aufgesetzt 
und  mit  einem  Differentialgetriebe  verbunden  sind,  welches  die  Anzeigevorrichtung  in  Tätigkeit 
setzt.  V.  8.  Howard  in  Sidcup,  Engl.,  u.  A.  E.  H.  Marescaus  io  London.  21.  6.  1904. 
Nr.  171  924.  Kl  42. 

KompeDsaUoosvorrichtUDg  für  das  AufhAugemittel  und  die  Schwungsmnsse  von 
Tursionspendeln,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  AuflilViigemiUel  (Faden.  Band  u.  s.  w.)  ganz 
oder  teilweise  aus  Eisen-Nickellegierungen  mit  solchem  Nickelgehait  hergestelU  ist,  daß  deren 
Tursionsmodul  bei  steigender  Temperatur  derart  zunimmt,  daß  die  die  Schw  ingungsdauer  ver- 
lAugernden  Wirkungen  der  Ausdehnung  der  Schwungmasse  und  des  AufhAngemittels  ausge- 
glichen werden.  Ch.  E.  Guillaume  in  Sdvres,  Seine.  29.  II-  UK)4.  Nr.  171832.  Kl.  83. 

1.  Kreiselapparat,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Antrieb  des  Schwungkörpors 
durch  RoibungsrAder  erfolgt,  auf  denen  er  aufruht,  ohne  eine  feste  Lagerung  zu  besitzen. 

2.  Auaführungsfurm  des  Kreiselapparates  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  ReibflAchon  durch  die  Innenkränze  der  Flauschen  zweier  Scheiben  gebildet  worden,  die 
auf  einer  in  Drehung  versetzten  Achse  sitzen,  und  auf  denen  dio  Enden  der  Achse  dos 
SchNvungkörpors  uufruhen.  U.  Aiiscbütz-Kaempfe  io  Kiel.  11.  4.  1905.  Nr.  171  925.  Kl.  42. 

Objckttisch  für  Mikroskope  mit  durch  Kurbelgetriebe  gleichzeitig  in  zwei  senkrecht 
zueinander  stehenden  Richtungen  bewegbarem  ObjekttrAger,  dadurch  gokennzeichnot,  daß  dio 
oine  Richtung  in  bekannter  Weise  durch  das  Kurbelgetriebe,  die  andere  dagegen  durch  Transport 
einer  auf  oine  Leitspindel  am  ObjektlrAger  oiiiwirkenden  Mutior  mittels  einer  an  dem  Kurbel- 
zapfen sitzenden  und  auf  die  Mutter  einwirkendeii  Schaltvorriehluug  (z.  B.  ZubnradUbersetzung) 
derart  geführt  wird,  daß  je  nach  der  Drehrichtung  der  Kurbel  der  ObjekttrAger  sowohl  vorwärts 
und  rückwärts,  als  auch  seitwArts  bewegt  worden  kann.  G.  Adler  in  Berlin.  15.  2.  1905. 
Nr.  171812.  Kl.  42. 


Patentliste. 

Bis  zum  29.  AprU  1907. 

Klasse:  ABmeldnugeo* 

12,  E.  11783.  Vorrichtung  zur  regulierbaren  Be- 
schleunigung der  Verdampfung  verllQssigtor 
Gase  in  wärmcgcschUtzten  (jefäßon  (z.  B. 
Dowartchon  Flaschen).  G.  Brlweiu,  Berlin, 
u.  B.  Marquardt,  Charlottenlnirg.  13.  6. 06- 
B.  12  290.  Apparat  zur  elektrolytischen  Her- 
stellung und  getrennten  Auffangung  von  | 
Gasen.  Schuckert  & Co  , Nürnberg.  30. 1.07. 
21.  A.  12  330.  Thermosäule,  bei  welcher  die 
Zwischenräume  zwischen  den  die  Elemente 
bildenden  ringfurmig  angeordneten  Metall 
streifen  durch  IsoUennasse  ausgefollt  sind. 
H.  Aleiander,  Berlin.  29.  8 05. 

A-  13  849.  Verfahren  zur  Befestigung  von 
Kontakten  aus  Platin  oder  einem  anderen 


Edelmetall  in  MetalUtreifen,  -platten  o.  dgl. 
Mix  & Genest,  Berlin.  6.  12.06. 

A.  13  945.  Anschlußklemme  für  Meßinstrumente. 
Allg  Elektrizitats  • Gesellschaft,  Ber- 
lin. 5.  1.  07. 

D.  18047.  Amperestundeuzahler.  Deutsch- 
Russische  ElektrizitAtszAhle  r-Gesoll- 
Schaft,  Berlin.  30.  10.06. 

0.  23  512.  Verfahren  zur  Herstellung  magne- 
tischer Normalfelder.  R.  Gans,  Tübingen. 
17.  8 06 

H.  38  432.  Selbstunterbrecber  für  Induktions- 
apparate. G.  Hermann,  Berlin.  4.8.06. 

1.  9316.  Pchleifhürste  zur  Stromzuführung  zu 
beweglichen  Tellen  elektrischer  Meßgeräfe; 
Zus.  z.  Anm  19272.  Isaria-Zählor-Werke, 
Manschen.  10.  8.  06. 

R.  23  370.  Bchalttafelklenmie.  8.  Rosen- 
baum, Frankfurt  a.  M.  3.10.06. 
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V.  703tj.  Fixpunkt  * Metalldampf^Bogenlanip«.  ' 
F.  Debua,  Berlin.  20.  6.  00. 

30.  h.  23381.  Spritze  fUr  medizinische  Zwecke. 
W,  Führ,  Cassel.  27  10.06. 

.‘12«  C.  14  762.  Einrichtung  zum  Beschicken  von 
Formen.  HAfeu  oder  anderen  BehAltcm  mit 
geechmolzener  Glasmasao.  J.  A.  Chambers, 
Allegheny,  Penne.  V,  8t.  A.  5.  7 06. 

C.  14  763.  Giasschroelzofen  mit  anschließender 
BehAlterkummcr.  J.  A.  Chambers,  Allcg 

« heny,  Penna.  V.  8t.  A.  5.  7.  06. 

42.  B.  37  426.  Einstellvorrlchtung  für  photo- 
graphische Kameras  mit  Hilfe  eines  Ent- 
fernungsmessers. A.  du  Boi s-Ueymoud, 
Berlin.  14.  6.  04. 

C.  15051.  Verfahren  zur  Messung  geringer 
Druckunterschiedo  von  in  Leitungen  ein- 
geschossenen (lasen.  H.  Seger  & E.Cranier, 
Berlin.  1.1106. 

(L  23  732.  Gerfit  zum  Messen  und  Einstellen 
paralleler  Flächen.  B.  Gabron,  Berlin. 
10.  10.  06. 

H.  38  OHL  FQhlhebel  mit  Gewichts-  oder 
Federbolastung  für  Feiumessimg.  A.  Hirth, 
Cannstatt.  16.  6.  06. 

H.  39  002.  Bpbflrisch,  chromatisch,  astigmatisch 
und  komatiscli  korrigiertes  photographisches 
dreitinsigea  Objektiv.  O.  Heimstädt,  Wien. 
18.  10.  06.  I 

J.  9005.  Registriervorrichtung,  insbesondere 
für  Regislrierkompasso.  C.  L.  Jaeger, 
Majwood,  V'.  8t.  A.  17.3.06 

J.  9427.  Wärmeregelungsvorrichtung. G. Jakob, 
Frankfurt  a.  M.  • Buchsenhausen  6.  10.06. 

K.  31675.  ÄrztlicheaThermomoter.  K. Kaiser, 
Berlin-Wilmersdorf.  26.3.06. 

L.  21557.  Apparat  zum  Beschauen  mikro- 
akopischor  Präparate.  H.  L ehr un,  Brüssel. 
23.  9.  05. 

O.  5218.  Prismcndoppelfernrohr  mit  erweiter- 
tem Ohjektivahstand  und  durch  Scharnier 
mlteioander  verbundenen  Einzelfernrohron. 

C.  P.  Goerz,  Friedenau-Berlin.  16  5.  06. 

P.  19  225.  Aufhänge  und  Haltcvorrichtung 
für  Kochflaschen,  Retorten  u.  dgl.  Buch- 
müller,  Frankfurt  a.  M.  2J>.  11-06. 

47.  M.  28  296.  Hängende  oder  stehende  Krei- 
selwelle mit  zwei  Umlaufkörpern.  W. 
Matthieaen,  Leutzsch-Leipzig.  30.9.05. 

67.  T.  11802.  Vorrichtung  zum  zylindrischen 
Ausaclileifen  und  Abschleifen  von  GIaarr»hren 
und  Glasstäben.  W.  Schmidt  & Co., 
Luieenthal  i.  Thür.  21.  1.  07. 

ErUUugea« 

21.  Nr,  185  207.  Hitzdruhtapparat  für  elektrische 
Ströme.  Siemens  -Schuckert-  Werke, 
Berlin.  10.  6 06. 


Nr.  185  218  u.  Zus.  185  210.  Vurrichtuug  zur 
zeichnerischen  Darstellung  von  RÖutgen- 
bildern.  Reiniger,  Gebbert  & Schall, 
Erlangen.  23  3.  06.  23.  5.  06. 

Nr.  185  220.  Giimmlichtoszillographenröhre.  E. 
Gehrcke,  Berlin.  3.8.06. 

Nr.  185  543.  Influenz-Elektrisiermaschine  zum 
Betrieb  von  Röntgenröhren  und  zur  draht- 
losen Telegraphie.  Kühnei  St  Markowsky, 
Reichenberg  i.  Böhmen.  26.  9.  06. 

Nr  185  613.  Induklionaapparut.H.Ch.Muellor, 
Fond  du  Lac,  V.  Bt.  A.  27.  6 05. 

Nr  185  614.  Röntgenröhre.  Th.  Guilloz. 
Nancy,  Frankr.  5.  8.  Cfö. 

Nr  185  9ü5.  Verfahren  zur  Verminderung  der 
Reibungswiderstände  bei  Gleicbstrom-Meß- 
geräton.  Siemens  & Halske,  Berlin. 
15.  9.  06. 

30.  Nr  185  230.  Verschluß  für  Kapillarröhren 
mit  unebener  Bruchfläche.  Gilliard,  P. 
Monnet  & Cartier,  St.  Fons b. Lyon.  6. 1.  C6, 
43.  Nr  185  242.  Meßgerät  mit  mehreren,  um 
eine  gemeinschaftliche  Achse  drehbaren 
Maßstäben.  M.  Pilkuhn,  Berlin.  21.9.06. 

Nr  185  305.*  Vorrichtung  zum  Messen  von 
Untcrwinkeln,  zum  Dossieren  und  Nivellieren, 
sowie  zum  .Messen  horizontaler  und  verti- 
kaler Ebenen.  H.  Pretzsch  geh.  Braune, 
Cbarlottenburg.  24.  10.  05. 

Nr  1S53D6.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Abbildung  von  Lippmann  • Photographien 
mittels  reflektierten  Lichts  durch  ein  Liusen- 
system.  C.  ZeiÜ,  Jona  11.9.06. 

Nr  185  567.  Durch  Sprache  in  Tätigkeit  zu 
setzende  Schreibmaschine  mit  auf  einzelne 
Töne  gestimmten  Membranen,  die  das  Auf- 
schreiben  der  Töne  durch  die  Schreib- 
maschinebewirken. P.  Matweew,  Bt.  Peters- 
burg. 12.1.06. 

Nr  185  623.  Pantograph,  dessen  bei  positiver 
Bilderübertragung  zu  einem  starren  doppel- 
armigen  Hebel  gekuppelte  Droharme  zwecks 
Übertragung  eines  Spiegelbildes  voneinander 
gelöst  werden  und  mittels  Schnuriaufs  eine 
gegenläufige  Drehbewegung  erhalten.  A. 
Fedükin,  St,  Petersburg.  22.2.05. 

Nr  185  715.  Registrierendes  Perimeter  mit 
achsial  verstellbarer  Markierungsspindel  und 
Verschiebung  des  Objektträgers  auf  einem 
Kreissegment.  W.  Löw,  Heidelberg.  4. 11.05. 

Nr.  185  770.  Registriervorrichtung,  bei  welcher 
die  Heglstrierfläche  ln  Schwingungen  ver- 
setzt wird.  W.  H.  Bristol,  New-York.  16.2.06. 

Nr  185  771.  Zerlegbares  Stereoskop,  dessen 
Binzelteilo  aus  Draht  oder  &letallblech  be- 
stehe». W.  Vogel  & Brothers,  New- 
York.  29.3.06. 
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Zur  Geschichte 

der 

Entwicklung  der  mechanischen  Kunst. 

Neue  Beiträge  zur  Geschichte  der  Mechaniker  Göttingens 

im  18.  und  in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts. 

Von  Prof.  O.  B«kr«nd»ea  ln  6<iUliiK<Mi- 
(/hrtwCntiv) 

Im  18.  Jahrhundert  lassen  sich  die  QOtUnger  Mechaniker  in  solche  unter- 
scheiden, die  mit  der  UniversitAt,  d.  h.  mit  den  genannten  Instituten,  in  direkter  Be- 
ziehung stehen,  und  in  eine  weniger  günstig  gestellte  Klasse  meist  bedürRiger  kleiner 
Meister,  die  bald  für  diesen  bald  für  jenen  arbeiten  und  sich  mit  den  Bedürfnissen  des 
großen  Publikums  abflnden  müssen. 

Das  19.  Jahrhundert  lockert  im  allgemeinen  den  Zusammenhang  der  Mechaniker 
mit  der  Universität.  Nur  noch  einseine  sind  es,  die  speziell  für  die  Universit&tsinstitute 
verpflichtet  werden  und  hier  auch  ihr  wesentlichstes  Arbeitsfeld  finden.  Selbst  Künstler 
wie  der  Altere  Apel  und  spAter  ganz  besonders  Moyerstein  schöpfen  ihre  Haupt- 
einnahmen aus  anderen  (Quellen,  als  aus  den  Instituten,  für  die  sie  eigentlich  engagiert 
sind.  Der  Titel  UniversitAtsoptikus,  UniversitAtsmechanikus,  den  zeitweise  vier  mechanische 
Künstler  gleichzeitig  besitzen,  wiegt  wenig  mehr  und  besagt  eigentlich  nur,  dafl  der 
Betreffende  unter  der  Qerlcbtsbarkeit  der  UniversitAt  steht  und  mit  Erlaubnis  derselben 
sein  GeschAft  betreiben  darf.  Br  ist  dadurch  der  Pflicht  überhoben,  von  der  Stadt  diese 
Konzession  zu  erlangen. 

Wenn  wir  trotzdem  in  dem  folgenden  die  Mechaniker  in  ihrer  Zugehörigkeit 
zu  den  UniversitAtsinstituten  betrachten,  so  ist  das  ein  Einteilungsgrund,  der  im  18.  Jahr- 
hundert durchaus  stichhaltig  ist,  im  19.  dagegen  seine  Bedeutung,  wie  schon  gesagt, 
wesentlich  einbüBt  und  nur  die  Hauptriebtung  bezeichnen  kann,  die  der  betreffende 
mechimische  Betrieb  nimmt. 

A.  Mechaniker  des  Observatoriums. 

Als  1751  das  erste  naturwissenschaRlicbe  Institut  in  Göttingen,  das  Observatorium 
eingerichtet  wurde,  wozu  die  Instrumente  in  England  bestellt  worden  waren,  da  war  es 
Segners*)  erste  Sorge,  für  seine  Schöpfung  passende  Mechaniker  zu  gewinnen,  die 
imstande  wAren,  nicht  nur  die  vorhandenen  Apparate  in  Ordnung  zu  halten  und  ge- 
legentlich Reparaturen  auszuführen,  sondern  auch  nach  seinen  Angaben  Neues  zu  kon- 
struieren. Die  beiden  Künstler,  welche  Segner  für  seine  Zwecke  zu  gewinnen  wuBte, 
waren  die  Mechaniker  Kampe  und  Baumann.  Nur  der  letztere  tritt  in  ein  direktes 
DienatverbAltnis  zum  Observatorium  ; Kampe,  obschon  zweifellos  von  beiden  der  Be- 

■)  Job.  Andreas  v.  Segner,  geb.  1704,  kam  1735  als  Professor  der  .Mathematik  und 
Physik  nach  üöttingen,  folgte  aber  1755  einem  Rufe  nach  Halle.  U.  a.  ist  er  bekannt  durch 
seine  Erfindung  des  Wasserrades  (Vorläufer  der  Turbine)  geworden,  das  bei  Nürten  wirklich  in 
einer  MUhie  auaprobiert  wurde.  Br  starb  1777. 
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fahlgtere,  stand,  wie  wir  sehen  werden,  *ur  Stadt  Göttingen  in  einer  zu  engen  Be- 
ziehung, um  als  „Universitatsoptikus“  figurieren  zu  können. 

Franz  Lebereoht  Kampe  scheint  einer  alten  Göttinger  Painiiie  anzugehören : 
der  Name  kommt  wenigstens  in  frOheren  Jahrhunderten  schon  im  BOrgerbuche  vor.  Wenn 
auch  seine  Taufurkunde  in  den  Kirchenbüchern  der  Stadt  nicht  auffindbar  war,  so  steht 
doch  fest,  dafi  er  im  Jahre  1712  geboren  worden  ist*).  DaB  er  kein  Fremder  ist,  geht 
auch  wohl  daraus  hervor,  daß  er  in  verbaitnismäBig  jungen  Jahren  (wahrscheinlich  27 
oder  28  Jahre  alt)  schon  Senator-)  der  Stadt  Göttingen  wurde,  einem  nicht  Einhei- 
mischen wäre  das  kaum  gelungen. 

Kampe  hatte  als  Senator  die  Obliegenheit,  die  öffentlichen  Bauten  der  Stadt 
zu  leiten,  er  war  somit  das.  was  man  heute  einen  Stadtbaumeister  nennen  würde.  Für 
diese  Tätigkeit  wurde  er  auch  besoldet.  Wo  er  die  dazu  nötigen  Kenntnisse  erworben 
hat.  ist  unbekannt.  DaB  er  von  Hause  aus  Uhrmacher  w ar  und  dann  erst  zur  Mechanik 
überging,  ist  sehr  wahrscheinlich.  Sind  doch  die  ersten  astronomischen  Pendeluhren, 
die  neben  dem  großen  Birdschen  (Quadranten ^)  auf  dem  Observatorium  aufgestellt 
waren,  Werke  seiner  Hand.  Ein  Mechaniker  im  eigentlichen  Sinne  jener  Tage  würde 
dergleichen  Präzisionsuhren  nicht  ohne  weiteres  haben  ausführen  können.  Diese 
Uhren  waren  nach  einem  Modelle  Grahams  gearbeitet*)  mit  „künstlichen  Echappements 
und  allen  übrigen  Bequemlichkeiten“  wie  Segner  angibt,  wobei  er  zufOgt;  „ebenso- 
gut gearbeitet,  als  wie  die  Engländer  es  gemacht  haben  würden“.  Überhaupt  bat 
Segner  das  Verdienst,  Kampe  in  der  wohlwollendsten  Weise  gefördert,  sein  Talent 
ausgenutzt  und  weiter  entwickelt  zu  haben.  In  den  vier  Jahren  1751  bis  1755  erteilte 
er  ihm  eine  Reihe  größerer  und  kleinerer  Aufträge,  die  Kampe,  zumal  er  ohne  Ge- 
hilfen arbeitete  und  durch  sein  Amt  genügend  beschäftigt  weir,  voll  in  Anspruch  nahmen. 
Ein  einfüBiger  (Quadrant*')  (noch  erhalten)  zu  orientierenden,  schnellen  Messungen,  eine 
„Machina  paruUactiea“  wurden  in  dieser  Zeit  fertig  gestellt;  auch  faßte  Kampe  zu 
einem  aus  England  bezogenen  „Tubus“  ein  Objektiv  so  trefflich,  daß  „zwischen  seiner 
und  der  englischen  Arbeit  kein  Unterschied  war“**).  Nicht  so  prompt  erledigte  sich  die 
Herstellung  eines  „Transitoriums“  (später  in  eine  Rota  meridiana,  einen  Meridiankreis, 
umgewandelt),  die  sich  mit  der  Fertigstellung  des  sogleich  zu  erwähnenden  Hauptauf- 
trages  sehr  lange  hinzog.  Dieser  bestand  in  einer  verkleinerten  Nachbildung  des  großen 
Birdschen  (Quadranten”),  der  in  einer  Größe  von  nur  3 Fufi  gearbeitet  werden  sollte. 
Eine  genaue  Zeichnung“)  fertigte  für  ihn  ein  Studiosus  Scbnetter  an,  nur  die  Teilung 
sollte  einfacher  gehalten  werden,  d.  h.  der  (Quadrant  sollte  in  HO  Grade,  jeder  Grad  in 
ß Teile  geteilt  werden,  so  daß  mit  dem  Nonius  Minuten  abzulesen  waren").  Allein 
Segner  verließ  1755  Göttingen,  ohne  daß  Kampe,  der  inzwischen  mehrfache  Vor- 
schüsse erhalten  hatte,  das  Werk  abgeliefert  hätte.  Segners  Nachfolger,  der  ältere 
Tobias  Mayer'“),  scheint  sich  im  Gefühl  einer  direkten  Gegnerschaft  zu  Segner  gar 
nicht  um  die  von  diesem  erteilten  Aufträge  gekümmert  zu  haben,  so  daß,  als  Mayer 
1762  starb,  der  (Quadrant  immer  noch  nicht  fertig  war.  Abraham  Gotthelf  Kästner, 
der  1765  die  Oberleitung  der  Sternwarte  übernahm,  trat  sehr  bald  der  Sache  näher, 
scheint  indessen  zu  Kampe  in  einem  durchaus  freundlichen  Verhältnis  gestanden  zu 
haben.  Sein  häufiges  Mahnen  blieb  aber  trotzdem  ohne  Erfolg.  Kampe  entschuldigte 
sich  immer  wieder  mit  seinen  Ratsgeschäften  und  Bauten,  die  er  zu  führen  habe,  mit 
den  Kriegsunruhen,  welche  die  Besetzung  der  Stadt  durch  die  Franzosen  zur  Folge 
gehabt  batten;  nicht  selten  habe  er  lange  Zeit  hindurch  seine  Werkstatt  der  Ein- 
((uartierung  einräumen  müssen,  wodurch  seine  angefangenen  Arbeiten  zum  Teil  in 
Verlust  geraten  seien,  und  dergleichen  mehr.  176H  verspricht  er  endlich  den  (Qua- 
dranten fertigzustellen,  und  als  dies  doch  wieder  nicht  geschieht  und  die  Regierung 
in  Hannover  nunmehr  ungeduldig  ihm  die  Arbeit  abnehmen  will,  da  ist  es  wieder 


0 Aua  der  Sterbeeintragung  im  Kb.  — “)  1739  wird  Kampe  in  der  oben  genannten 
Schrift  „Das  jetztlebende  Göttingen  . . .“  noch  nicht  aulgefuhrt,  dagegen  kommt  er  1740  schon 
als  „Senator“  in  den  Kb.  vor.  Sehr  seltsam  ist  es,  daß  trotzdem  sein  Name  selbst  nicht  im  Kb 
eingetragen  worden  ist.  — ’)  s.  Kacktrag  AV.  17.  — *)  F Kd.  I.  3.  340.  — *)  Für  den  Preis  von 
4Ü  Talent.  — “)  Kur.  — ’)  S.  Kachlrag  Nr.  17.  — ®)  Noch  in  den  Akten  des  JTwr.  erhalten.  — 
“)  Der  Birdsche  (Quadrant  hatte  noch  eine  zweite  Teilung  in  % Teile.  — '“)  (.übrigens  schon 
1791  als  Nachfolger  Fenthers  berufen. 
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Kästner,  der  sich  gutmOUg  seiner  snnimmt')  und  meint,  „er  könne  zu  solchem  Zwangs- 
mittel nicht  raten;  es  sei  allerdings  schade,  daß  der  Bauherr  K.  bei  seiner  ausnehmen- 
den Geschicklichkeit,  derimaBen  wir  ihn  Jedem  Engländer  oder  Franzosen  getrost  ent- 
gegensetzen können,  nicht  hat  seinem  Wink  zur  Mechanik  allein  folgen  können, 
sondern  um  Brot  zu  haben,  sich  mit  Ämtern  und  Beschäftigungen  hat  zerstreuen 
müssen,  die  ein  anderer  ebensogut  verwalten  würde“. 

So  geht  das  weiter;  1771  befürwortet  Kästner  sogar  noch  einmal  einen  Vor- 
schuß für  Kampe;  1772  wird  er  aber  schlieSIich  ungeduldig,  und  als  wieder  von  einem 
Übertragen  der  Arbeit  an  einen  anderen  als  iiltimn  ratio  die  Rede  ist,  schlägt  er  den 
jüngeren  Klindworth^)  dazu  vor. 

Endlich  1775  liefert  (nach  23  Jahren!)  Kampe  sein  (noch  heute  auf  der  Stern- 
warte befindliches)  Werk  ab.  Die  von  ihm  eingereichte  SchluBrechnung’)  teile  ich  der 


Merkwürdigkeit  halber  mit. 

Ein  Tubus  mit  2 Augengläsern  und  Keticulo') 30  Thaler 

Zwei  Uhren  mit  Eichengehäuse  nach  Grahams  Art  ....  130  „ 

Fassung  des  Objektivs  im  englischen  Tubus 10  „ 

Für  das  Transltorium 120  „ 

Für  das  Corpus  des  Quadranten 170  „ 

Für  die  geteilte  Azimutalscheibe 30  „ 

Für  die  Setzwage 5 „ 

Für  die  Metallrolle  und  Muscheln 5 „ 

Für  die  Teilung*)  des  Quadranten 1(X)  „ 

Für  das  Zablenstechen 10  „ 

Für  das  Gegengewicht  der  Alhidude 15  „ 

Für  das  Schraubenmikrometer 20  „ 

Summa  645  Thaler 
Davon  schon  erhalten  312  „ 

Rest:  33.3  Thaler. 


Diese  Rechnung  rief  wiederum  einen  neuen  langwierigen  Kanzleikrieg  hervor. 
Allerlei  wurde  bemängelt  und  beanstandet:  mit  Kampe  seien  1752  nur  120  Taler  für 
das  „Corpus“  des  Quadranten  akkordiert,  — und  erst  nach  langen  Verhandlungen 
erklärt  Kampe  schlieBlich,  statt  der  333  Taler  sich  mit  250  Talern  zufrieden  zu  geben. 

Dieser  Quadrant  ist  gewissermsBen  das  Lebenswerk  des  geschickten,  aber  doch 
im  Grunde  wegen  seiner  Zwitterstellung  unfruchtbaren  Künstlers,  der  über  seiner  Arbeit 
inzwischen  ein  alter  Mann  geworden  war. 

Im  übrigen  wird  auch  von  optischen  Arbeiten  Kampes  berichtet”),  daB  ersieh 
n&mlich  mit  dem  Bau  von  Teleskopen  beschäftige,  „die  den  englischen  förmlich  gleich 
kommen“.  Die  Gläser  zu  derartigen  Instrumenten  scheint  er  selbst  geschliffen  zu 
haben,  da  er  auch  in  dieser  Kunst  Unterricht  erteilte^).  Eine  seiner  feinsten  und  be- 
deutendsten Arbeiten  ist  indessen  eine  Ventil-Luftpumpe”)  nach  Smeaton,  die  er  für 
Erxleben”)  etwa  in  den  Jahren  1773  bis  1776  gearbeitet  hatte  und  die  schon  allein  für 
sein  groBes  Können  einen  vollgültigen  Beweis  zu  geben  vermöchte. 

Kampe  war  seit  etwa  1742  mit  Margarethe  Katharine  Dransfeld*“)  ver- 
heiratet, die  10  Jahre  jünger  war  wie  er  und  schon  im  Jahre  1774  starb;  er  selbst 
war  73  Jahre  alt,  als  er  am  26.  Mai  1785  starb.  Da  er  seit  seiner  Verheiratung 
zur  Jakobigemeinde  gehörte,  so  dürfte  sein  Haus  in  der  Weender-  oder  JüdenstraBe 
gestanden  haben.  Von  seinen  sechs  Kindern,  drei  Söhnen  und  drei  Töchtern,  überlebten 
ihn  nur  zwei  oder  drei,  unter  ihnen  sein  Sohn  Gottlieb  Wilhelm  (geboren  1747), 
der  ebenfalls  Mechaniker  war,  nach  des  Vaters  Tode  dessen  Hans  erbte  und  das 


■)  Aus  einem  8 Seiten  langen  Bericht  rum  12.  März  1770  |£«r.).  — Job.  Andreas 
Klindworth  s.  unten.  — *)  Kur.  — “)  Mikrometer:  der  Tubus  gehörte  zum  Quadranten. 

>)  Kästner  hatte  noch  eine  Teilung  in  96  Telle  gewünscht.  — ‘)  P.  Bd.  I.  S.  310.  — 
’)  P.  a.  a.  0.  — *)  s.  deren  genaue  Beschreibung  bei  Erziehen,  Naturlehre  6.  Auflage  1794. 
S.  LIl.  — “)  Licbtenberg  {LB.  Bd.  II.  S-  93)  gibt  au,  daß  K.  sie  fOr  Kästner  gearbeitet 
habe.  — *°)  Vielleicht  Tochter  eines  Göttinger  Gymnasiallehrers,  H.  v.  Dransfeld,  der  bei 
Holl  mann  (Fragmente  S.  13)  erwähnt  wird. 
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OeBchaft,  wie  ea  scheint,  ohne  jede  Bedeutung  fortsetzte.  Uerselbe  starb  (unverheiratet) 
schon  im  Jahre  1807.  Von  Arbeiten,  die  er  ausgefQbrt,  ist  nirgends  die  Rede. 

wahrend  Kampe  als  Senator  der  Stadt  GOttingen  keine  offizielle  Stellung  bei 
der  Universität  übernehmen  durfte,  so  trat  sein  Zeitgenosse,  der  Mechaniker  Johann 
Christian  Baumann,  in  den  speziellen  Dienst  des  Observatoriums  und  erfreute  sich 
des  Titels  eines  „Universitatsoptikus“. 

Woher  Baumann  stammt,  lafit  sich  nur  vermuten.  Wie  das  Bfirgerbuch  vermeldet, 
wurde  nBmlich  im  Jahre  1738  ein  Perttckenmacher  Joh.  Georg  Baumann  Bürger  in 
Güttingen.  Da  ein  Sohn  dieses  Perückenmachers  den  Namen  „Christian“  Heinrich 
führte  und  wahrscheinlich  eine  Tochter  „JohanneChristiane“  hiefi,  so  liegt  die  Vermutung 
nahe,  daß  der  Optikus  ein  Bruder  des  PerQckenmachers  ist  und  gleichfalls  aus  Helmstadt 
stammt.  Von  dort,  wo  damals  eine  Universität  war,  mag  Segner  ihn  verschrieben 
haben;  dort  (oder  auch  vielleicht  in  Braunschweig)  mag  er  auch  seine  Ausbildung  ge- 
nossen haben.  Sein  Geburtsjahr  ist  1711  (vielleicht  schon  1710).  Segner  scheint  ihn 
sofort  engagiert  zu  haben,  als  das  Observatorium  eröffnet  wurde.  Nach  dem  Fortgange 
Segners  weiß  Baumann  eich  auch  mit  Kästner  gut  zu  stellen,  der  ihn  als  .Auf- 
seher' beibehalt  und  ihn  nicht  selten  sogar  zum  Beobachten  binzuzieht  und  dazu 
anleitet. 

Hierbei  lernt  ihn  auch  Lichtenberg  kennen,  und  die  sehr  freundliche  Art, 
in  welcher  dieser  große  Mann  seiner  oftmals  in  seinen  Briefen')  gedenkt,  spricht  für 
Baumanna  gediegene  und  wertvolle  Persönlichkeit.  Auch  an  ihn  selbst  schreibt 
Lichtenberg  nicht  selten,  bringt  1770  ihm  aus  England  Crown-  und  Flintglas  für 
seine  optischen  Arbeiten  mit''),  auch  durfte  er  für  Lichtenberg  eine  Reihe  von  In- 
strumenten ausfübren.  So  rühmt  Lichtenberg  insbesondere  ein  Baumannsebes 
Mikroskop")  mit  vier  Vergrößerungen,  das  trotzdem  nur  20  Taler  gekostet  hatte.  Von 
sonstigen  Arbeiten  Baumanns,  die  sich  in  dem  Apparatensebatze')  des  großen  Phy- 
sikers befanden,  sind  zu  erwähnen:  eine  Scheibe  mit  allerlei  Arten  von  Linsen,  ein 
Hohlprisma,  das  Modell  eines  Auges,  um  die  optischen  Fehler  desselben  und  ihre  Kor- 
rektion zu  demonstrieren,  eine  Camera  obscura  u.  dergl. 

In  dem  letzten  Dezennium  seines  Lebens  kränkelte  Baumann;  im  Jahre  1773 
ereilte  ihn  sogar  ein  sehr  schwerer  Blutsturz,  von  dem  er  sich  allerdings  zunächst  noch 
einigermaßen  erholte;  jedoch  blieb  er  brustleidend  und  siechte  langsam  dahin,  so  daß 
er  eich  von  seinem  Amte  entbinden  lassen  mußte.  Als  schwer  leidender  Mann  bezog 
er  eine  Pension  von  30  Talern  (!).  Und  auch  das  war  nur  eine  Gnade,  die  er  der 
freundlichen  Fürsprache  Kästners  verdankte,  der  in  seinem  Gutachten  darüber  rühmend 
bervorhob wie  geschickt  Baumann  sei,  und  daß  derselbe  durch  seine  Arbeiten  auch 
auswärts  bekannt  geworden  sei.  Von  seinem  langjährigen  Siechtum  wurde  Baumann 
in  der  Nacht  vom  7.  zum  8.  Marz  1782  durch  den  Tod  erlöst.  Sein  Nachfolger  wurde : 

Johann  Zacharias  Gotthard.  Dieser,  aus  einem  benachbarten  Dorfe,  Groß- 
Lengden,  stammende  Mechaniker  wurde  1750  geboren.  Er  wird  seine  Lehrzeit  in 
Göttingen  bei  Baumann  durchgemacht  haben,  zumal  er  wie  dieser  sich  speziell  der 
Optik  widmete  und  ihn,  als  dieser  zu  kränkeln  anfing,  auf  dem  Observatorium  als  Ge- 
hilfe vertrat.  Doch  scheint  ihn  Kästner  zunächst  nur  aus  eigenen  Mitteln  besoldet  zu 
haben.  Denn  erst  nach  Baumanns  Tode  schlägt  Kästner  den  Gotthard  als  Nachfolger 
vor,  wobei  er  ihn  als  seinen  „Bedienten“  (Bediensteten)  der  Regierung  gegenüber  be- 
zeichnet"). In  dem  hierauf  bezüglichen  Berichte  Kästners  heißt  es  ausdrücklich,  daß 
der  „selige  Baumann  ihm  in  der  Verfertigung  optischer  Sachen  vor  diesem  Lehre  ge- 
geben habe“.  Aber  Kästner  selbst  scheint  sich  auch  selbst  seiner  Ausbildung  an- 
genommen zu  haben,  denn  bei  POtter')  heißt  es,  Gotthard  habe  in  der  Verfertigung 
optischer  Werkzeuge  schon  Proben  abgelegt,  daß  er  „die  vom  Hofrat  Kästner  er- 
haltene Anleitung  gut  zu  benutzen  gewußt  hat“.  Jedenfalls  lieferte  Gotthard  damals 
schon  Arbeiten  auch  nach  auswärts,  so  z.  B.  ein  achromatisches  Teleskop  für  den 
Kapitän  des  Nachtschiffes'’)  in  Norden. 

Die  Stellung  als  „Universitatsoptikus“  wurde  dem  Gotthard  unmittelbar  nach 
dem  Tode  Baumanns,  nämlich  schon  am  13.  März  1782  zu  teil;  die  Pension  Bau- 
manns (von  30  Talern)  wurde  ihm  als  Gehalt  zugewiesen. 


')  z.  B.  LB  Bd.  I.  S.  134.  — =)  LB.  Bi.  I S.  10.  — »)  LB.  Bi.  I.  S.  40.  — *)  Kur.  — 
Kur.  - «)  A'ur.  - ’)  P.  Bi.  II.  S.  3S.0  u.  386.  — “)  FeuarsehitT. 
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Wenn  auch  in  den  Sammlungen  der  Göttinger  Institute  sich  keine  Werke  von 
Gotthards  Hand  befanden  und  es  deshalb  nicht  leicht  ist,  über  sein  Können  als 
Mechaniker  eich  ein  sicheres  Urteil  zu  bilden,  so  ISBt  doch  der  Umstand,  daB  er  für 
den  Professor  Schräder')  in  Kiel  sowie  für  den  Justizrat  Schröter  in  Lilienthal  bei 
Bremen,  den  Inhaber  einer  berühmten  Privatsternwarte"),  zu  arbeiten  batte  und  zwar 
mit  solchen  Aufträgen  stark  in  Anspruch  genommen  wurde  ^),  vermuten,  daB  wir  es  bei 
Gotthard  mit  einem  durchaus  leistungsfähigen  Künstler  zu  tun  haben. 

Etwa  vom  Jahre  1810  an  begann  Gotthard,  der  unverheiratet  war,  zu 

krünkeln;  am  4.  Dezember  1813  starb  er')  im  Alter  von  63  Jahren  in  dem  Hause 

\icolaistr.  26. 

Als  seinen  Nachfolger  schlug  Gauß'')  ein  „Subjekt“  vor,  „das  die  nötigen 
Eigenschaften,  Treue,  Pünktlichkeit  und  Willftthrigkeit  habe“;  dies  war  ein  gewisser 
Heinrich  Teipel,  der  den  in  letzten  Jahren  durch  Kränklichkeit  invaliden  Gotthard 
habe  vertreten  müssen.  Kr  verstehe  sich  auch  auf  das  Ginsschleifen.  Auch  Teipel") 
bezieht  neben  freier  Wohnung  in  der  Sternwarte  (die  1816  neu  erbaut  und  fertiggestellt 

wurde)  immer  noch  die  30  Taler  als  Gehalt,  welche  schon  Baumann  erhalten  hatte; 

erst  1817  wurde  sein  Gehalt  auf  50  Taler  erhöht.  Teip eis  Leistungen  als  Mechaniker 
sind  nicht  hoch  anzuschlagen;  er  war  in  der  Tal  nur  „Aufwärter“  beim  Observatorium. 
Eigene  mechanische  Arbeiten  hat  er  wohl  nicht  ausgefUhrt. 

Um  so  notwendiger  erschien  es  GauB'),  die  geschickte  Hand  eines  wirklichen 
Künstlers  zur  Verfügung  zu  haben,  und  obscbon,  wie  wir  sehen  werden,  damals 
Friedrich  Apel  als  ein  durchaus  leistungsfähiger  Mechaniker  sich  in  Göttingen  schon 
seit  einer  Reihe  von  .lahren  niedergelassen  batte,  auch  sonst  ein  oder  der  andere 
mechanische  Künstler  hier  seßhaft  war  (wie  C.  Trojan,  Frledr.  Felix  Klindworth), 
so  glaubte  dennoch  GauB,  der  bis  dahin  sich  susschlieBlich  auswärtiger  Künstler  bedient 
hatte  (wie  der  Engländer  Troughton,  Cary,  wie  Kepsolds  in  Hamburg  und  vor 
allem  Keichenbachs  in  .München,  zu  welchem  er  ein  unbegrenztes  Vertrauen  besaß), 
unter  den  einheimischen  Mechanikern  keinen  für  seine  Zwecke,  speziell  für  die  Aus- 
stattung der  neuen  Sternwarte,  verwenden  zu  können. 

B.  Merhaniker  der  Modellkammer. 

Die  oben  erwähnte  Mudellsammlung  war  1765  unter  die  Obhut  des  Hofrats 
Kästner  gelangt.  Da  von  UniversitUts  wegen  kein  Mechaniker  für  die  Instandhaltung 
dieses  . in  jener  Zeit  sehr  bedeutungsvollen  Institutes  angestellt  war,  so  sah  sich 
Kästner  genötigt,  aus  der  Reihe  der  Mathematikbeflissenen  einen  oder  den  anderen 
heranzuziehen  und  ihn  für  die  Modelle  und  ihre  Fürsorge  zu  interessieren.  Unter 
diesen  hatte  Kästner  einen  herausgefunden,  der  für  seine  Zwecke  ganz  besonders  sich 
als  brauchbar  erwies:  es  war  dies  der  Studiosus  der  .Mathematik  Nicolana  Bogislatu 
von  Oieohanaki,  ein  Litauer,  der  nicht  allein  eine  größere  Zahl  von  Modellen  voll- 
kommen sachgemäß  wieder  hergestellt,  sondern  auch  mehrere  neue  verfertigt  batte. 

Der  junge  Ciechanski,  der  zu  der  Zeit,  als  er  mit  der  .Modellkammer  Bekannt- 
schaft machte,  bereits  eine  Reibe  von  .lahren  in  Göttingen  studiert  hatte,  war  durch 
die  unglücklichen  politischen  Verh.Mtnisse  in  seiner  Heimat  gegen  das  Ende  des 
Jahres  1770  in  eine  schwierige  ünanziolle  Lage  geraten.  Seil  geraumer  Zeit  hatten 
alle  Zuschüsse  von  Hause  aufgehört,  so  daß  er  ganz  mittellos  nur  auf  sich  allein  an- 
gewiesen war.  In  dieser  Not  kam  ihm  die  Beziehung  zu  der  Modellsammlung  wie 
gerufen.  Auf  Zureden  seines  Gönners  reichte  Ciechanski  am  17.  April  1770  (Kur.) 
ein  durch  Zeugnisse  Kästners  und  des  Oberbauinspektors  Müller“)  unterstütztes 


')  Prof,  der  Physik,  17B3  bis  1821.  - “)  Die  Instrumente  Schröters  wurden  1799  für 
das  Göttinger  Observatorium  angekauft,  kamen  aber  erat  1815  in  den  Besitz  desselben.  P.  Bd.  III. 
S.  487.  — ')  LB.  Bd  III.  S.  98.  — ')  Kb  der  Albanikirche;  nach  der  Anzeige,  die  Gauß  der 
Regierung  macht  (Kar.),  ist  der  8.  Dezember  sein  Sterbetag.  — “)  Kur  — Teipel  starb  am 
17.  Januar  1841.  — ’)  C.  Priedr.  Gauß,  der  weltberllbmte  Mathematiker,  geh.  1777,  wurde  1808 
Professor  in  Göltingen  für  .Mathematik  und  Astronomie.  — *)  Job  Mich.  .Maller  hielt  an  der 
Universität  Vorlesungen  über  Vermeasunga-  und  Baukunst.  Gestorlten  1777. 
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Gesuch  bei  der  Regierung  ein.  Diese  Gutachten  r&hmen  in  freundlichster  Weise  den 
Eifer  und  die  Geschicklichkeit  des  Petenten,  „der  nicht  allein  in  fachmännischer  Weise 
die  Modelle  der  Sammlung  instand  gehalten,  sondern  auch  ein  vortreffliches  Modell 
einer  Schilfsschleuset)  gearbeitet  habe“.  Ciecbanski  bittet  in  seinem  Gesuch,  ihm 
die  Reparaturen  der  Modellkammer  gegen  ein  jährliches  Geholt  anzuvertrauen,  damit 
er  sich  such  fernerhin  „an  hiesiger  Anstalt  unterrichten  könne“. 

Am  18.  August  1770  wurden  dann  auch  wirklich  dem  Studioso  B.  v.  Ciecbanski 
auf  2 Jahre  jährlich  25  Taler  bewilligt.  Nach  Verlauf  dieser  Frist  kam  er  dann  aber- 
mals, durch  ein  Zeugnis  Kästners  wirksam  unterstützt,  um  ein  „Beneficium“  ein  und 
erhielt  auf  ein  weiteres  Jahr  40  Taler.  Zu  seinem  Unglück  lernte  er  in  dieser  Zeit 
ein  Mädchentt)  kennen,  an  das  er  sein  Herz  bängte  und  das  er  im  Jahre  1774  heiratete. 
So  blieb  er  ganz  an  Göttingen  gefesselt,  und  es  blieb  ihm  nunmehr  nichts  anderes  übrig, 
als  Mechaniker  von  Beruf  zu  werden. 

Nicolaus  Bogislsus  von  Ciecbanski  wurde  1737  in  Sluzk,  Gouvernement 
Minsk,  geboren  und  entstammte  einer  vornehmen  Familie;  war  doch  sein  V'ater  Truchseß 
des  Gebietes  Starodub,  einer  Kreisstadt  im  Gouvernement  Tschernigow  in  Polen.  Sein 
Bruder  wurde  später  Rittmeister  in  der  polnischen  Armee.  Im  Alter  von  mehr  als 
30  Jahren  war  Ciecbanski  zuerst  nach  Göttingen  gekommen,  um  sich  als  Dozent  der 
Mathematik  auszubiiden.  In  seine  Studienzeit  fielen  die  ersten  Wirren  in  seiner  Heimat, 
die  mit  der  Teilung  Polens  endeten  und  auch  in  religiöser  Hinsicht  den  Reformierten, 
zu  denen  die  Ciechanskis  gehörten,  Schwierigkeiten  brachten.  Eine  Zeit  lang  suchte 
er  sich  mit  Freitischen  und  allerlei  akademischem  Elend  über  Wasser  zu  halten.  Daß 
er  sich  nicht  gleich  von  Anfang  an  auf  die  „Civilbaukunst“  geworfen  habe,  bedauerte 
er  sehr  lebhaft  in  seinen  oben  erwähnten  Gesuchen.  Erst  zu  spät  habe  er  sich  auf  die 
„Praxis“  gelegt.  Jedenfalls  kam  es  nicht  mehr  zum  Abschluß  solcher  seine  Lebens- 
Stellung  begründender  Studien.  Es  wurde  schon  vorher  erwähnt,  wie  der  Junge 
Ciecbanski  aller  Mittel  entblößt  schließlich  in  Göttingen  als  .Mechaniker  der  Modell- 
kammer mit  einem  mehr  als  kärglichen  Gehalte  hängen  blieb.  Der  Titel  .Modell- 
inspektor“ gab  ihm  auch  die  Befugnis,  Unterricht'')  im  „Modellieren“  an  Studenten  zu 
erteilen.  Einige  Groschen  brachte  ihm  wohl  auch  die  .Demonstration“  der  Sammlung 
an  Studierende  ein.  Er  verfertigte  nun  allerhand  Apparate  für  jeden,  der  sie  von  ihm 
begehrte.  Auf  welchem  Wege  er  eigentlich  seine  mechanische  Fertigkeit  erworben 
hat,  läßt  sich  nicht  mit  Sicherheit  ermitteln.  Wahrscheinlich  bat  er  schon  von  Anfang 
an  bei  einem  der  Göttinger  Mechaniker  (Kampe,  Baumann,  Poppe,  Riepenhausen) 
Unterricht  genommen,  was  nicht  selten  von  Seiten  der  Studiosen  geschah.  Im  großen 
und  ganzen  ist  er  aber  doch  als  Autodidakt  zu  betrachten.  Bei  alledem  bestätigte 
Kästner  Ihm  am  9.  März  1772,  .daß  er  sehr  geschickt  sei  in  der  Verfertigung  sowohl 
von  physikalischen  (zu  elektrischen  Versuchen  dienenden)  Werkzeugen  als  auch  von 
solchen  zum  Maschinen-  und  Bauwesen*. 

Die  Stellung  als  Modellinspektor  scheint  übrigens  auch  nur  eine  provisorische 
gewesen  zu  sein,  da  er  noch  mehrmals  um  Fortdauer  derselben  einkam.  1792  wurde 
die  Oberleitung  der  Modellkammer  dem  Major  Müller  anvertraut,  von  dem  es  nunmehr 
abhing,  ob  er  den  Ciecbanski  zur  Ausbesserung  und  Vorzeigung  der  Modelle  hinzu- 
ziehen wollte  oder  nicht.  Allerdings  wurde  sein  Gehalt  ihm  weitergezahlt. 

über  Ciechanskis  Persönlichkeit  und  seine  Leistungsfähigkeit  gfewinnt  man 
einigen  Aufschluß  aus  den  zum  Teil  humoristisch  gefärbten  Bemerkungen  in  Briefen 
Lichtenbergs.  Diesen  allezeit  für  Witz  und  Laune  empfänglichen  Geist  mußte  die 
originelle  Erscheinung  des  temperamentvollen  Polen  interessieren,  der  mit  der  deutschen 
Sprache  sein  Leben  lang  auf  etwas  gespanntem  Fuße  lebte.  Als  geschickten  Mechaniker 
und  findigen  Kopf  schätzte  Lichtenberg  ihn  jedenfalls.  So  nennt  er  ihn  einmal  den 
„wirklich  sinnreichen  Herrn  von  Ctztszichanzßztky“ ')  und  teilt  ein  anderes  Mal  eine 
„Erfindung“  desselben  mit  Beifügung  einer  Zeichnung  dem  Konsistorialsekrelär  Wulf 
in  Hannover  mit.  Es  ist  dies  ein  sogenannter  Luftleuchter '),  d.  h.  ein  als  Deckel  auf 
einem  Elektrophor  gedachter  Gasbehälter  mit  Wasserstoff  gefüllt,  der  aus  einer  feinen 

>)  Die  Zeichnung  davon  liegt  in  den  iTiir..Akten. 

3)  Caroline  Dorothea  Stein  aus  Dassel. 

*)  Der  früher  von  Professor  Lowitz  erteilt  wurde. 

*)  LB.  Bd.  II.  8.  110. 

')  LB.  Bd.  II.  S.  S6. 
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Röhre  oben  austreten  kann  und  dann  beim  Abbeben  des  Apparates  von  dem  Funken 
des  Elektrophors  entzDndet  wird. 

Wo  es  immer  anging,  lieB  Lichtenberg  in  seiner  Gutmütigkeit  dem  armen 
Polen  etwas  zukommen.  So  hatte  er  ihm  die  Anfertigung  von  kleinen,  mit  Wasserstoff 
gefüllten  Luftballons,  die  damais  eine  sehr  beliebte  Neuheit  bildeten,  gezeigt  und  über- 
lassen. Auch  gestattete  er  ihm  oftmals,  mit  seinen  (Lichtenbergs)  Apparaten  Sauer- 
stoff zum  Zwecke  des  Verkaufes  an  Freunde  des  groBen  Physikers  in  Hannover  und 
Cassel  darzustellen.  Es  ging  Ciechanski  in  der  Tat  meist  schlecht;  allerdings  scheint 
er  ein  Häuschen  erworben  zu  haben,  da  er  1786  Bürger  der  Stadt  wurde.  Aber  in 
den  .lahren  1780  bis  1780  waren  5 Kinder  angekommen,  Anfang  der  neunziger  .labre 
üng  seine  Frau  zu  kränkeln  an  und  starb  1704  an  der  Schwindsucht,  so  daB  er  stets 
In  Geldverlegenheiten  steckte  und  mehrfach  von  der  reformierten  Kirche  Darlehne 
erhielt,  die  er  aber  später  (1801)  ehrlich  zurückerstattete.  Ciechanski  grilT  daher  zu 
allem,  was  sich  ihm  als  Erwerbsmittel  darbot.  Kr  beaufsichtigte  die  Stadtohren*), 
fertigte  Bruchbänder  und  Bandagen-),  er  fuhr  nach  anderen  Städten  wie  z.  B.  CasseP), 
um  dort  Vorstellungen  mit  Luftballons  zu  geben. 

1706  heiratete  er  zum  zweiten  Male,  nämlich  die  Witwe  des  Landphysikus 
Fleischmann  aus  Nentershausen,  wodurch  sich,  wie  es  scheint,  die  wirtschaftliche 
Lage  der  Familie  etwas  hob.  Im  neunzehnten  Jahrhundert  jedoch  geht  es  allmählich 
mit  Ciechanski  bergab;  noch  hat  er  1810  die  Freude,  daB  sein  Neffe  Paul  von 
Ciechanski,  Lehrer  der  Philologie  in  Wilna,  seine  jüngste  Tochter*)  ehelicht.  Bald 
aber  kann  er  auch  nicht  mehr  recht  seines  Amtes  als  Modellinspektor''')  warten;  1817 
wird  ihm  Friedrich  Apel  als  Adjunkt  gegeben.  Seine  Kräfte  lassen  mehr  und  mehr 
nach,  aber  erst  1828  am  19.  Februar  stirbt  er  hochbetagt  im  Alter  von  01  Jahren. 

An  seine  Stelle  tritt  Apel,  der  die  50  Taler,  welche  Ciechanski  zuletzt  er- 
halten hatte,  weiter  bezieht. 

Nichts  desto  weniger  wird  2 Jahre  später  auf  den  EinIluB  von  GauB  hin  auch 
Philipp  Rumpf  neben  seiner  Stellung  an  der  Sternwarte  noch  als  Mechaniker  für  die 
Modellkammer  verpfiichtet.  GauB  scheint  eben,  wie  schon  oben  bemerkt  wurde,  gegen 
die  übrigen  Göttinger  Mechaniker  ein  Vorurteil  gehabt  zu  haben  und  suchte  dieselben 
ganz  aus  seiner  Sphäre  auszuschlieBen. 

Der  letzte  Mechaniker  an  der  Modellkammer  war,  wie  schon  oben  bemerkt 
wurde,  Meyernteln,  der  diese  Sleliung  im  Jahre  1841  unter  dem  Titel  eines 
.Mascbineninspektors*  erhielt.  Doch  war  die  Tätigkeit  an  diesem  Institute  damals 
schon  zu  einem  Schatten  zusammengeschrumpft.  Die  Modellkammer  hatte  sich  überlebt. 

(Foritetzvng  folgt.) 


Yereins-  und  Papsonennaohpichten. 


l>.  G-  f M.  II.  O.  ZwelgTereln  GÖt- 
ilDgeo.  äitzuDg  vom  10.  Mai  1907.  Vor* 
■itzBud^ir:  Hr.  E.  Ruhst  rat. 

Nach  Verlesuug  des  Protokolle»  der  letzten 
Sitzung  gibt  Hr.  Prof.  Dr.  L.  Arabronn  einen 
Hericht  (auf  Grund  einer  schriftlichen  Mit- 
teilung dos  Hrn.  Blaschke)  über  die  letzte 
Hauptvorstandssitzung  der  D.  G.  f.  M.  u.  0.  in 
Berlin  und  teilt  u.  a.  mit,  daü  der  nächste  .Me- 
chanikertag in  Hannover  stattfiuden  soll.  Bei 
dieser  Gelegenheit  legt  der  Vorsitzende 
den  Anwet4snden  ans  Herz,  die  folgenden  Me- 
chanikertage doch  recht  zalilreich  zu  besuchen. 


Hr.  K.  Brunn 4e  verliest  ein  Rechtfertigungs- 
Schreiben  der  Handwerkskammer  in  Hildes- 
heim;  es  wird  beschlossen,  dasselbe  dem  nicht 
anwesenden  Hrn.  A.  Becker  zur  Kenntnis  zu 
übermitteln. 

Der  Vorsitzende  sucht  den  Zweigverein 
zu  einer  Beteiligung  an  einer  Ausstellung  ge* 
legentlich  der  diesjährigen  Naturforscherver- 
I Sammlung  in  Dresden  zu  veranlassen;  es  suil 
zu  diesem  Zwecke  eine  Liste  zirkulieren. 

Darauf  ergreift  Hr.  Prof.  Dr.  L.  Amhronn 
das  Wort  zu  einer  Demonstration  eines  von  der 
Firma  P.  Sartorius  hergestellten.  sehr  großen 


•)  Kirchenbuch  der  Albaoikirche.  — -)  R S.  ÜOl.  — Brief  Lichtenbergs  au 
Sommerung.  LB.  Bd.  11-  8.  i28.  — Anna  Dorothea  {KB.  d.  Albanigomd.)  — Das 
durch  die  Oberaufsicht  Mayers  und  Thibnuts  seit  1801  an  Bedeutung  fUr  ihn  sehr  viel  ein- 
gebUßt  hat. 
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Prftzidiondheliodültdn,  der  den  etren^eten  An- 
forderungen durch  aeine  eigenartigen,  genauen 
Einateltunga-  und  Korrektionavorrichtungeu  in 
auagezeichneter  Weiae  entapricht. 

Zum  Schluß  macht  der  Voraitzende  auf 
eine  von  der  Stadt  Gßttingeu  veranataltete 
Gaa-,  Waaaer-  und  eloktriache  Ausstellung  auf- 
nterkaam  und  erbietet  eich,  dem  Zweigverein 
dieeelbe  zu  demonatrieren.  Behrtndtm. 


Habilitiert:  Bergingenieur  M.  Krahmaon, 
i'rivatdozent  an  der  Kgl.  Bergakademie  Berlin, 
an  der  Techn.  Hochachule  für  Bergwirtachafta- 
lehre  und  Metallatatiatik;  Dr.  K.  Watzmann 
fUr  Physik  an  der  Universität  Breslau:  Dr.  H. 
Hauaratb,  Assistent  am  Elektrotechn.  Institut 
in  Karlsruhe,  an  der  dortigen  Techn.  Hoch- 
achule: Dr,  O.  Mumm,  erster  Assistent  am 
Chem.  Laboratorium,  in  Kiel;  Dr.  R.  Negrnaz 
für  pbysik.  Chemie  an  der  Universität  Lemberg; 
Dr.  F.  Adler  au  der  Universität  Zürich  für 
experimentelle  u.  thaoretlacho  Physik;  Dr.  W. 
Flacher  in  Breslau  ftlr  phyaik.  Chemie;  Dr. 
J.  Scheiber  fUr  angewandte  Chemie  an  der 
Universität  Leipzig;  Dr.  W,  Graf  zu  LeiniDgcn* 

eaterburg  für  Agrikulturchemie  an  der 
Universität  München;  Dr.  Ch.  Fiichtbauer. 
Assistent  am  physik.  Institut,  ftlr  Physik  in 
Würzburg;  Dr.  H.  Standinger  für  Chemie 
u.  Dr.  L.  Mandclstam  für  Physik  an  der  Uni- 
versität Straßburg;  Frl  Dr.G,  Wokeran  dorUni- 
versität  Bern  für  Geschichte  der  Chemie  u. 
Physik. 

Berufen;  Dr.  R,  Wacbsmuth  als  Dozent 
für  Physik  u.  Leiter  der  physikalischen  Abt, 
der  neu  erbauten  Anatalt  des  Phya.  Vereins  in 
Frankfurt  a.  M.;  Prof.  G.  Planchcr  in  Palermo 
als  Prof,  für  allg.  Chemie  nach  Parma;  Dr.  W. 
A.  \oyes,  Vorstand  der  chem.  Abt.  am  Bureau 
of  Standard»  in  Washington,  als  Prof,  der 
Chemie  an  dis  üniversit.lt  Illinois  in  Champaign: 
Dr.  E.  Erlenmeyer,  ao.  Prof,  der  Chemie  an 
der  Universität  Straßburg,  als  Mitglied  an  die 
Biologische  Anstalt  für  Land-  und  Forstwirt- 
schaft in  Dahlem  b.  Berlin;  Dr.  G.  Bruni,  bish. 
Prof,  der  Chemie  in  Parma,  an  die  Universität 
Padua:  Dr.  R.  Duncan  als  Prof,  für  techn, 
Chemie  an  die  Universität  zu  Lawrence,  Kansas; 
Dr.  E.  DieBelhorst  als  Dozent  für  Physik  an 
die  Militärakademie  in  Berlin:  Prof.  Dr.  Lenard 
als  0.  Prof,  der  Physik  nach  Heidelberg;  Dr.  | 
O.  A,  Derby  in  St,  Paulo  zum  Dir.  dos  zu  er- 
richtenden Instituts  zur  Geologischen  I.andes- 
durchforschung;  Dr,  II.  T.  Barnes  als  o.  Prof, 
der  Physik  an  die  Universität  zu  .Montreal, 
Canada;  Prof.  J.  P,  Kiieneo  in  Dundee  als 
Prof,  der  Physik  an  die  üniversititt  Leyden; 
Dr.  A.  Dodge  Coie  in  Columhua  als  Prof,  der 
Physik  am  Vassar-College  in  Poughkfcpsle. 


— PUr  Wsrkstsit  und  LabDrslorium. 

Ernannt:  Dr.  Job.  Schröder,  Privatdozent 
an  der  Universität  Gießen,  zum  o.  Prof,  der 
Chemie  u.  Agrikulturchemie  und  zum  Dir.  dez 
Chemischen  Laboratoriums  in  Montevideo;  Dr. 
F*  P,  Underhiil  zum  As».  Prof,  für  physiolog. 
Chemie  an  der  Vala-Univeraltät  in  New-Haveii: 

Syniewski,  ao.  Prof,  für  chem.  Technologie 
u.  techn.  Mykologie  an  der  Techn.  Hochschule 
zu  Lemberg,  zum  o.  Prof.;  zu  Professoren:  Dr. 
A.  Schulze,  Privatdozent  ftlr  Physik  an  der 
Universität  Marburg;  Dr.  A.  Marcuse,  Privat- 
dozent der  Astronomie  ao  der  Univeraitit 
Berlin;  Chemiker  Dr,  Voigtländer  in  Hamburg: 
Dr.  B.  W alter  vom  Phys.  Staatslaboratoriuin 
in  Hamburg;  Dr.  Mehner,  Privatdozent  der 
Chemie  in  Berlin;  Dr.  F,  Peters  am  Elektro 
chem,  Institut  der  Techn.  Hochschule  in  Berlin. 

In  den  Ruhestand  treten:  Prof.  Dr.  G. 
Quincke  in  Heidelberg;  Hofrat  Dr.  E.  Weiß. 
Prof,  der  Astronomie  an  der  Universität  Wien. 

Verstorben:  Dr.  J.  Pöschl,  emer.  Prof,  der 
Phyaik  an  der  Techn.  Hochschule  in  Graz;  P, 
A.  F.  W.  Panlsen,  Prof,  der  Physik  u.  Dir. 
des  Dänischen  Meteorol.  Instituts  in  Kopeu- 
hagen;  II.  Tornöe,  Dozent  für  physik.  Chemie 
an  der  Universität  Christiania:  Prof.  I).  J. 
Mendelejetr  in  St.  Petersburg;  Prof  N.  A. 
Menschutkin,  emer.  Prof,  für  Chemie  au  der 
Universität  St.  Petersburg:  II.  W.  B.  Rooze- 
boom,  Prof,  der  Chemie  der  Universität  Amster- 
dam; Geh  Kat  Prof  Dr.  R,  Offüb  früher  Dozent 
für  allg.  Chemie  an  der  Techin^ochachule  in 
Braunschweig:  Dr.  Th.  Tayloi\  Prof  der 
Chemie  an  der  Carnegie  Teehnieal^^^hocl  iu 
Pittsburg,  Pa ; Dr.  J.  Bersch,  Che^zer  in 
Wien;  Prof  Dr.  G.  Arland,  PhotochemikU.er  in 
Leipzig;  J.  K.  Rees,  Prof  der  Aatronomive  an 
der  Columbia-Universität  in  \ew-Yorfc  ° 
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För  Werkstatt 
und  Laboratorium. 

Wolseley-MuffeloreD, 

Bager.  Ind.-  « Oeieerbddatt  3S.  S.  44.  190S 
nach  Oieflerei-Ztg.  1906. 

Der  von  der  Wolseley  Tool  & Motor 
Car  Co.  ln  Birmingham  (Engl.)  hergestellle 
.Muffelofen,  der  zum  Erhitzen  von  Stahlsltlcken. 
.Nachlassen,  Einsatzhärten  u.  s.  w.  bestimmt  ist. 
hat  eine  innere  Größe  von  900x450xß<X)  mm. 
Die  .Muffel  ist  aus  feuerfesten  Ziegeln  von 
Norranlgräße  hergestelll,  so  daß  also  schadhaft 
gewordene  Ziegel  leicht  ersetzt  werden  können. 
Die  Erwärmung,  die  anf  900°  bis  »50»  C 
gebracht  werden  kann,  erfolgt  durch  Gas.  Die 
Mammen  von  acht  Brenneni  stiömen  um  die 
Mnffelseiten,  um  eine  gleichmäßige  Temperatur 


Hen  M. 

I Juni  iiwT. 


PUr  Wtrkttatt  und  Lnboratorium. 


Kühr  vou  25  mm  Durchmesadr  mit  einem  Druck 
von  0,1  Aim  eiugeleit«!.  Die  Hahne  für  die 
Regulierung  vou  Gas  und  Luft  befinden  sich 
vom  am  Ofen. 

Der  Ofen  ist  auf  einer  8aule  montiert;  er 
beansprucht  etwa  950  x 630  mm  Fußbodenflacho; 
sein  Gewicht  betrügt  ungefähr  6 dz.  Kliim. 

Sapport'Schlelftnaschlne 
mit  elektrischem  Antrieb. 

Bayer.  Ind.‘  u Qeu:erhM.  38,  S.  444.  1906. 

Die  Firma  C.  & E.  Fein  in  Stuttgart  bringt 
eine  neue  Schleifvorrichtung  in  den  Handel, 


die  zum  Abschleifen  und  Kertigmachen  von 
Arbeitsstücken  auf  der  Drehbank,  ßohr>,  Fräs- 


Schublehre  mit  Kelgerablesun^. 

Engineering  83,  S.  600.  1907. 

Die  Schublehre  (von  Drake  & (iorham 
Ltd.,  66  Victoriastreet,  Weetmlnster  SW)  ge- 
stattet, den  durch  die  Schnabel  gemessenen 
Abstand  mittels  Zeiger  an  Kreisteilungen  ab- 
zulesen.  Die  Bewegung  dieser  auf  dem 
Schieber  befindlichen  Zeiger  geechieht  durch 
feine  Triebe  und  eine  Zahnstange,  welche  sich 
in  einer  Nut  in  der  unteren  Kante  der  Schub* 
lehrenzunge  befindet  und  mithin  gegen  Be- 
schüiligungen  geschützt  ist.  Die  Zunge  selbst 
hat  ari  der  oberen  Kante  eine  Zoll-,  an  der 
unteren  eine  Zenümeterteilung.  In  der  Regel 
tragt  der  Schieber  zwei  Zeiger,  und  zwar 
betragt  eine  Umdrehung  der  einen  Zeiger- 
achse 1",  der  anderen  1 cm.  Um  die  Lehre  auch 
für  Tiefenmessungen  benutzen  zu  kOnneo,  ist 
die  rechte  Seite  des  Lineals  gut  eben  gear- 
beitet und  tragt  der  Schieber  nach  rechts 
einen  Draht. 

Bern.  de$  Ref.  Der  ganze  Zweck  dieser 
Konstruktion  liegt  wohl  nur  darin,  die  bei  den 
Technikern  so  beliebte  Zeigerablesung  auch 
auf  die  Schublehre  zu  übertragen  und  eine 
anscheinend  hohe  Genauigkeit  zu  erzielen. 
An  und  für  sich  wird  ja  Zeigerablesung  bei 
Lohren  schon  lango  benutzt,  z.  B.  bei  den  Glas- 
hutter  Mikrometern;  nur  ist  hier  mit  gutem 
Bedacht  das  Meßbereich  klein  gewählt,  um 
nicht  idne  Genauigkeit  der  Messung  vorzu- 
spiegeln, die  tatsächlich  nicht  vorhanden  ist. 
Dazu  kommt  bei  der  eben  besprochenen  Lehre, 
daß  eine  Zahnstange  die  beiden  Zeiger  treibt,  daß 
also  eine  sehr  kompliztertc  Zaluirad- 
Übertragung  nOtig  wäre,  damit  die  An- 
gaben auf  etwa  0,C5  mm  oder  0,001  Zoll 
zuverlüsaig  seien.  Auch  in  anderer  Be- 
ziehung steht  der  Konstrukteur  noch 
nicht  auf  dem  Boden  der  modernen 
Meßkunde:  er  spricht  n&mlich  vou 
einem  pfranzOsiseben*  Maße.  Eine  solche 
Redeweise  ist  um  50  Jahre  zurUckdatiert; 


oder  Hobelmaschine,  sowie  zum  Nachschleifen 
von  Drehbankspitzen,  Präsaro  u.  a.  w.  gute 
Dienste  leisten  kann.  Die  Vorrichtung  (s. 
besteht  aus  einem  vollst&ndig  staubdicht  eln- 
gekapselten  Blektromotor,  der  auf  einem  durch 
Schraube  und  Handrad  verstellbaren  Schlitten 
befostigt  Ut;  dieser  Schlitten  hat  einen  Schaft 
zum  Einspannen  in  den  Drebbanksupport  oder 
auf  den  Frftstisch.  Auf  die  Achse  des  Motors 
können  beiderseitig  die  Schleif-  oder  Polier- 
scheiben  leicht  aufgesetzt  werden;  durch  ein 
YerlüngerungsstOck  (rechts  in  der  wird 
die  Vorrichtung  auch  zum  Auaschleifen  von 
Löchern  verwendbar.  Klßm. 


zu  erzielen.  Die  Tür  des  MutTelofene  ist  durch 
ein  Gegengewicht  fast  ausbalanciert  und  kann 
an  einem  HandgrilT  leicht  geöffnet  werden. 

Es  sind  etwa  10  c6m  Gas  für  die  Stunde 
erforderlich,  die  durch  ein  53  mm  weltos  Rohr 
lugefQhrt  werden.  Die  Luft  wird  durch  ein 
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Deatache 
Methanlktr-  Ztg. 


aeit  einem  Menachcnalter  gibt  es  auSer  dem  eng* 
Hachen  sog.  Maßayatem  mir  noch  das  interna- 
tionale Metereystem,  das  durch  Arbeiten  eines 
intemeUumaUn  Bureaus  und  von  Gelehrten  ver* 
achiedenetor  Natinnalitiit  festgolegt  lat.  Klfim. 

Fadenzlnn. 

Bauer.  Ind-  u.  GeicerbAlait  »Uh  S.  I*i7.  1907  j 
nach  Hl.  Ztg.  f.  BUehindiutrie.  \ 

Beim  Lbteti  ist  ee  vielfach  angebracht,  da» 
Zinn  in  kleinen  Stücken  auf  den  zu  lötenden 
Gegenstand  zu  bringen  und  denselben  dann, 
sei  es  direkt  mittels  der  Flamme,  sei  es  mit 
ilein  Ijötkolben,  zu  erwärmen.  Uazu  stellt  man 
Bich  oft  Tropfen  aus  Lötzinn  so  her,  daß  man 
von  der  Stange  mittels  des  Lötkolbens  das 
Zinn  abschmilzt  und  auf  eine  kalte  Metallplatte 
oder  einen  glatten  Stein  tropfen  laßt.  Be- 
(juemer  ist  die  Verwendung  von  FadeiizinD, 
welches  leicht  in  Stückchen  von  dergew  Ouschten 
Lange  zerschnitten  werden  kann. 


Zur  Herstellung  des  Kadeiizinns  ist  die 
nebenstehend  abgebildete  Kelle  sehr  geeignet 
Die  vordere  Kante  derselben  ist  hochgebogon 
und  mit  den  Soitenkanten  vernietet:  an  der 
Biegekante  (bei  a)  ist  sie  mit  einer  Anzahl 
Löcher  versehen.  Gießt  man  in  diese  Kelle 
das  geschmolzene  Lötzinn,  neigt  sie  passend 
und  zieht  sie  Uber  eine  kalte  eiserne  Platte,  so 
Hießt  aus  den  öfTnungen  das  Zion  in  feinen 
Fftden  »us  und  erstarrt  auf  der  Platte  sofort. 

Klßm 


filasfaohnisohe«. 

Aufschllefskolbeu 
für  etofsende  fSubstanzeo. 

Von  H.  Mast  bäum. 

Chem.-Ztg.  :U.  S.  329.  1907. 

Heim  Aufschließon  von  organischen  Düngern. 
PHanzonstolfen  und  Frden  wird  das  Stoßen 
lies  kuchondeii  Schwefelsauregemisches  wesciit- 
Uch  durch  die  Gegenwart  von  Sandkörnern 
hervorgerufeo.  Mau  hilft  sich  in  solchen  Fallen 
durch  Abgießen  der  Flüssigkeit  in  einen  andern 
Kolben,  in  dem  man  die  Operation  volleiulot.  j 
Messer  kommt  man  aber  ziim  Ziele,  wenn  ein 
Kolben  verwendet  wird,  bei  dum  am  unteren 
Teil  eine  kleine  Ausbuchtung  aiisgel<l{o»cn  ist. 
die  sieh  möglichst  scliarf  von  der  Kolbonwaitd 
ahhebt.  Wenn  das  Hfoßen  beginnt,  so  laßt  • 


man  die  Handkörner  sich  in  der  kleinen  Ka- 
lotte sammeln,  dreht  dann  den  Kolben  ein 
wenig  um  seine  Achse,  so  daß  man  die  Flüsaig* 
keit  möglichst  klar  erhalt,  und  kocht  die  Auf- 
schließung zu  Kode.  YFb. 


Neue  Abeorptionsapparate  COr 
die  Elementaraualyae. 

Von  O.  Carrasco. 

Chem.-Zkh  S.  342.  1907. 

Der  Verf.  hat  eich  auf  Veranlassung  der 
Vereinigten  Fabriken  für  Lahorato- 
riumsbedarf  die  Aufgabe  gestellt,  einfache 
praktische  und  wirksame  Apparate  für  die 


Bleroentaranalyse  zu  konstruieren,  welche  bei 
der  Analyse  gute  Gewlchtsditferenzen  im  Ver« 
baltnis  zum  eigenen  Gewicht  aufweisen.  Der 
iu  Fig.  1 skizzierte  Apparat  stellt  ein  wirk- 


Pig.  2. 

saines  Absorptions-  und  Troekensystem  für  die 
durcligobundcn  Gase  dar.  Die  Gaso  treten 
durch  das  obere  Ruhr  ein,  durchstrOmen  die 
beiden  Kugeln  und  gelangen  schließlich  auf 
den  Moden  des  Apparats.  An  dieser  Stelle 
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bleiben  die  Gaee  kurze  Zeit  unter  dem 
Schirm  und  sind,  bevor  sie  durch  den  seit* 
liehen  Tubus  abziehen,  gezwungen,  die  Ober« 
flache  der  absorbierenden  Flüssigkeit  zu  streifen. 
Zwischen  beiden  Kugeln  befindet  sich  ge- 
körnter staubfreier  Natronkalk,  der  jede  Bpur 
Feuchtigkeit  aus  dem  Gase  zurückhalt.  Der 
Apparat  kann  völlig  verschlossen  gewogen 
werden,  weil  er  mit  eingeschliffenen  Stopfen 
geliefert  wird.  Fig-  2 zeigt  ein  Chlorkalcium- 
rohr,  das  sich  io  der  Konstruktion  dem  Kali* 
apparat  anschließt.  Beide  Apparate  haben 
breite  Bodenflachen,  so  daß  sie  bequem  auf 
die  Wngschalen  gestellt  werden  können. 

Wb. 


Zu  dem  Referate:  neues  Verfahren 

zur  Bestimmang  des  Kamphers**  auf  S.  87 
dt*  idu^endsn  Jahrgang**  die*tr  ZeiUchrift  teilt 
Hr.  Paul  Haack  in  Wieu  mit,  daß  er  der  Ver- 
fertiger dieses  Apparates  sei. 


Gebrauebamuater. 

Klasse: 

HO.  Nr.  300  784  Sphygmomanometer  mit  Skalen* 
feinetellung  und  anliegendem  Quecksilber* 
behalter.  F.  0.  R.  Go  et ze,  Leipzig.  26. 1.07, 

Nr.  801  Mb.  Plascbcben  mit  Stopfen  und  auf* 
setzbarer,  hermetisch  abschließender  Metall- 
kappe zur  Aufnahme  leicht  fluchtiger 
Flüssigkeiten.  F.  Beier,  Berlin.  9.2  07. 

Nr.  303  568.  Hartglasstab  nach  Gebrauchs- 
muster 214922,  mit  dickerem,  knopfförmigem, 
im  Winkel  von  45°  gebogenem  Endo.  0. 
Krug,  Magdeburg.  9.  2.  07. 

Nr.  803  754.  Zerlegbarer  Blutdruckmesser  aus 
Glas.  H.  Katsch,  München.  6.  3.  07. 

32.  Nr.  301  510.  Olasrohrschueider  mit  beide 
Schenkel  schließender  Feder.  J.  Lutz, 
Schmalkalden.  17.  1.07. 

42.  Nr.  301  563.  Flachbutyrometer  mit  Mar- 
kierung zum  Oeradehaiten.  F.  F u n k e & C o., 
Berlin.  13.  2.  07. 

Nr.  301  564.  Holzstativ  mit  Aufsetzkappo  für 
Butyrometer.  P.  Funke  & Co.,  Berlin. 
13.  2.  07. 

Nr.  302  282.  Thermometer-Kapillarröhre  mit 
vergrößertem  WArme-Aufnabme-Gefäß.  G. 
A.  Schultze,  Cbarlottenburg.  8.  1.07. 

Nr.  802  926.  Butyrometer,  an  welchem  sich 
außer  der  bisher  gebrftuchlichen  Öffnung  am 
Hals  des  Butyrometerbauches  noch  eine 
weitere  Öffnung  am  entgegengesetzten  Ende 
befindet,  deren  Wandungen  zur  Aufnahme 
eines  Verschlußstuckes  schraubenförmig  aue- 
gebildet  sind.  N.  Gerber's  Co.,  Leipzig. 
3.  12.  06. 


Nr.  303  055.  Ärztliches  Schleuderthermometer 
mit  SchleuderhUlee.  H.  Kapeller,  Wien. 
22.  2.  07. 

Nr.  303  577.  ThermometerkapiUarröhre  mit 
WarmeaufnahmegefAß  von  besonders  großer 
Oberfläche.  G.  A.  Schultze,  Charlotten- 
burg 8.  1.  07. 

Nr.  304  035.  Gasabsorptionsapparat  mit  glocken- 
förmigen Teilen,  welche  sich  in  der  ab- 
sorbierenden Flüssigkeit  befinden.  K. 
Diepolder,  München.  14.  2.  07- 

Nr.  304055.  Apparat  für  quantitative  Analyse 
zum  Abschoiden,  Filtrieren  und  Trocknen 
von  LösungsrUckstfluden  unter  Luftabschluß, 
insbesondere  zur  Karbidbestimmung  in  Stahl 
und  Eisen.  G.  Mars,  Charlottenburg.  7.  3.  07. 

Nr.  304  262.  Kombinierter  Aufschließ-  und 
Destiliatioosapparat  zurStickstoffbeatimmung 
nach  Kjeldaltl.  G.  Jakob,  Frankfurt  a.  M. 
11.  3.  07. 

04«  Nr.  299509.  Flasche  mit  doppelter  Waudung 
und  evakuiertem  Zwischenraum  vom  Quer- 
schnitt zweier  ineinander  greifender  Kreise. 
R.  Hartwig,  Berlin.  14.  12.  06. 

Nr.  301  599.  Doppelwandiges  UefAß  mit 
evakuiertem  Zwischenraum  im  Querschnitt 
einer  Ellipse.  Kosmos-Flaschen  G.  m. 
b.  H , Berlin.  29.  1.  07. 


Gewrerbliches. 

llAndeUhochschule  ln  Berlin. 

Im  Monat  Juni  finden  in  der  Handelshoch- 
schule einige  öfl'entliche  und  uneutgeltUcho 
Vorträge  statt,  wofür  je  eine  Abendstunde  in 
Aussicht  genommen  ist;  und  zwar  wird  lesen; 

am  Mittwoch  den  5.  Juni,  von  8 bis  9 Uhr 
abends:  Hr.  Stadtrat  Dr.  Wolgerl  über  Gc* 
tchithU  und  Ttchnik  der  TextilinduttrUl 

am  Sonnabend  den  8.  Juni,  von  G bis  7 Uhr 
abends:  Hr.  Hermann  Hecht  Uber  die  Ent- 
wicklung und  dU  Arten  der  KxporUjetehäße. 

Ferner  findet 

am  Sonnabend  den  15.  Juni,  6 bis  7 Uhr 
abends  oine  Beaichiigung  dt*  Verkehrsburtuu* 
der  Korporation  der  Kaufmanntchafi  von  Berlin 
unter  Führung  des  Hrn.  Buroaudiiektor.s 
Hoffmann  statt. 

Für  jede  Vorlesung  werden  besondere 
Eintrittskarten  unentgeltlich  ausgegobeu,  und 
zwar  beim  Pedell  der  Handelshochschule  iSpan- 
dauer  Str.  1)  oder  auf  briefliche  Bestellung  bei 
dem  Sekretariat  der  Handelshochschule. 
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Zolltarif*Eot«eheldangen. 

Verftinigtd  Staaten  von  Amerika. 

Glasröhren  von  beetimmten  Längen,  die 
noch  umgeformt  und  umgestaltet  werden,  um 
als  Zubehörteile  für  wisHenechaftliche  Apparate 
in  chemischen  I^aboratorien  verwendet  zu 
werden  und  die  unter  dem  Namen  «Zylinder- 
rOhren,  BOrettenrOhreu  und  BiegerOhren“  im 
Handel  nach  MaC  oder  Gewicht  verkauft 
werden,  sind  als  Glaswaren  nach  § 112  des 
Tarifs  mit  45  % des  Wortes  zu  verzollen. 

Anstralisoher  Band. 

Fhotometer,  keine  elektrischen,  als  ander- 
weit  nicht  genannte  Metaliware  bezw.  Holz> 
wäre:  20  ®/o  Werte. 

Pneumatische  Pyrometer  zum  Messen  der 
Temperatur,  zollpflichtig  nach  dem  Stoffe,  aus 


I dem  sie  bestehen,  als  anderweit  nicht  genannte 
I Glas-  oder  Metaliware:  20®/o  ''O“  Werte. 

I Perimeter  als  chirurgische  Instrumente;  frei. 

Ramänien. 

Amperemeter  und  Voltmeter  unterliegen  als 
zur  Verwendung  der  Elektrizität  notwendige 
Apparate  der  Verzollung  nach  Artikel  T49  mit 
100  Lfi  für  100  kg. 

Manometerzähler  nach  Artikel  561  mit  50  Lfi 
für  100  kg. 

Die  Kinematograpben  und  Zauberlaternen 
fallen  als  optische  Apparate  unter  Artikel  561 
des  Tarifs  mit  einem  Zollsätze  von  50  Lei 
für  100  kg. 

Nsosseland. 

GasprUfungeapparate,  wie  Kalorimeter  und 
Meßapparate,  sind  zollfrei. 


Patentschau. 


I nterseeferorohr  mit  einem  oder  mehreren  am  Ende  des  Rohres  angeordoetcn  dreh- 
baren Spiegeln  und  Beleuchtung  der  beobachteten  Gegenstände  durch  Scheinwerfer,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  Spiegel  und  Scheinwerfer  um  parallele  wagerechte  Achsen  derart  gleich- 
zeitig drehbar  gelagert  sind,  daß  ihre  Drehuogswinkel  im  Verhältnis  1:2  stehen,  zum  Zwecke, 
die  Bilder  des  beleuchteten  Gegenstandes  stets  in  der  gleichen  Richtung  in  das  Kerurohr  zu 
reflektieren.  J.  C.  Zubli  in  Paris.  2S.  4.  1905.  Nr.  171813.  KI.  42. 

Vorrichtung  zur  Aufzeichouog  der  Lichtstärke  unter  verschiedenen  Neigungswinkeln 
mit  Hilfe  eines  Selenpbotometers,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Selenzelle  auf  einem  kreis- 
förmig gebogenen,  in  seinem  Fuß  drehbar  gelagerten  Träger  verschiebbar  angeordnet  ist  und 
unter  verschiedenen  Neigungswinkeln  zu  der  in  der  Mitte  des  kreisförmig  gebogenen  Trägers 
befindlichen  Lichtquelle  festgestellt  werden  kann,  und  daß  je  nach  der  Stellung  der  Feleuzelle 
ein  an  derselben  befestigtes,  sich  Ober  eine  Rolle  abwickelndes  Band  oder  Seil  mit  Hilfe  beliebiger 
Anorduungeu  seine  Bewegungen  auf  einen  Papierstrelfen  überträgt,  auf  den  die  jeweilige 
Widerstandsänderung  der  Selenzelle  aufgezeiclinet  wird.  B.  Mouasch  in  Berlin.  26.  7.  1905. 
Nr.  172  197.  Ki.  42. 

Maximalthermometer  mit  im  Cjuecksilber  beweglichem  stählernen  Absperrstift,  da- 
durch gekennzeiebnot,  daß  der  Stift  in  einer  Ausbauchung  zwischen  Skala  und  Quecksilbergefäß 
eingeschloBsen  ist,  zu  dem  Zwecke,  den  Stahlstifi  der  zum  Kochen  des  Quecksilbers  nötigen 
Hitze  möglichst  zu  entziehen.  P.  Zeise  in  Angelroda  bei  Plaue  i.  Thür.  21.  10.  1904. 
Nr.  172  019.  Kl.  42. 

Vorrichtung  zum  daaernden  .loalysieren  von  Gasen  mittels  fester  Absorptiunskörper, 
bei  welcher  zwischen  zwei  Gasmessern  ein  AbaorptlonsgeHiß  eingeschaltet  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  in  die  Gasleitung  ein  Kühler  derart  eingeschaltet  ist,  daß  sowohl  das  aus  dem  ersten 
Gasmesser  zuzufOhrende  als  auch  das  vom  Absorptionsgefäße  zum  zweiten  Gasmesser  strömonde 
Gas  diesen  Kühler  durchfließt,  zum  Zwecke,  die  Gase  in  die  Gasmesser  mit  gleichen  Tomperatureii 
eintreten  zu  lassen.  A.  Bayer  in  Brünn.  3.8  1904.  Nr.  172625.  Kl.  42. 

1.  Panorama-Doppelfernrobr,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  in  stets  gleich- 
bleibendem Abstande  voneinander  angeordneten  Binzeifcrnrnhre  um  eine  gemeinsame  Achse 
drehbar  sind,  so  daß  durch  ablenkende  Systeme  zur  Festlegung  des  Slrahlenaustrittes  eine  un- 
gehinderte Horizootbeobaclitung  bei  fester  Stellung  der  Augen  ermöglicht  wird. 

2.  Aueführungsform  des  Panorama  • Doppelfemrobres  nach  Anspruch  I,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, daß  zwecks  Erweiterung  des  Objektivabstandes  mit  den  Objektivreflektoren  fest 
verbundene,  an  der  Drehung  derselben  teilnehmonde  Systeme  nach  Art  des  Telestereoskops 
vorgesehen  sind.  Emil  Busch  in  Rathenow.  16.3.  1905.  Nr.  172624.  Kl.  42. 
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Aua  Blech  gezogene  Priimenetäble  für  Prismenferarobre,  dadurch  gekennzeichnet, 
dafi  die  die  Priemen  tragenden  Böden  mit  dem  zylindrischen,  sich  an  den  Femrohrwandungen 
fahrenden  Seitenwandungen  aus  einem  Stock  Blech  gezogen  sind.  W.  SchOnewolf  in 
Friedenau-Berlin.  11.2.190h.  Nr.  173  022.  Kl.  42. 

Gerat  zum  Nachbilden  von  Zeichnnngen  mit  an  Schienen  mittels  Bcburlaufs  gegen- 
läufig bewegtem  Fahr-  und  Zeichenstift,  gekennzeichnet  durch  ein  in  der  Auflageplatte  um 
einen  Zapfen  drehbares  und  durch  eine  Schraube  o.  dgL  gegen  die  Platte  feststellbares  BOckchen 
mit  zwei  in  BingrilT  miteinander  stehenden  Zahn-  oder  RelbungsrAdem,  an  deren  Drehachsen 
die  mit  ihren  Enden  in  Richtung  einer  geraden  Linie  zusammensteckbaren  Schienen  befestigt 
lind,  welche  letzteren  an  ihren  beiderseitigen  Enden  und  zwischen  ihren  Drehungsachsen  fOnf 
durch  einen  Schnurlauf  verbundene  Rollen  tragen,  so  daß  bei  geradliniger  Kupplung  der 
Schienen  das  positive,  bei  Kupplung  des  BOckchens  und  der  Auflageplatte  das  negative  Bild 
der  Zeichnung  aufgetragen  werden  kann.  E.  Bronner  in  Eberbach  a.  N.  90.  10.  1904. 
,\r.  178  797.  Kl.  42. 

Femacbnellsclireiber,  bei  welchem  die  von  einem  Linsenbilde  des  zu  übertragenden 
Scbriftstackes,  Zeichnung  u.  dgl.  ausgehenden  Lichtstrahlen  durch  mosaikartige  Zerlegung  der- 
selben in  intermittierende  Lichtstrahlen  und  diese  wieder  mittels  einer  Selen-  oder  RuBzelle  in 
intermittierende  Stromimpulse  umgebildet  werden,  welche  im  Empfänger  eine  Lichtquelle  derart 
beeinflussen,  dafi  deren  Lichtstrahlen  unter  synchroner  mosaikartiger  Zerlegung  mit  den  Licht- 
strahlen im  Geber  auf  photographisches  Papier  übertragen  werden,  dadurch  gekennzeichnet, 
dafi  die  mosaikartige  Zerlegung  der  Lichtstrahlen  im  Geber  sowohl  wie  im  Empfänger  mittels 
synrlironer  rotierender  oder  bewegender  Schirme,  Films  o.  dgl.  erfolgt,  die  mit  in  der  LOage- 
uder  Querrichtung  in  ihrer  Bewegungsrichtung  zueinander  versetzten  Öffnungen  derart  versehen 
sind,  dafi  jede  der  letzteren  stets  einen  neuen  Streifen  des  Linsenbildes  der  Reihe  nach  be- 
streicht. P.  Ribbe  In  Wilmersdorf-Berlin.  9.  12.  1903.  Nr.  170402,  Kl.  21. 


Patentlista. 

Bis  zum  13.  Mai  1907. 

Klasse:  Aameldengen. 

17.  .M.  80  289.  Verfahren  zur  Abscbeidung 
schwer  flüssiger  Gase  aus  Gemischen  mit 
leichter  verflüssigbaren  Gasen.  R.  Mewes, 
Hoi  lin.  28.  7.  06. 

21.  i>.  16  976.  Elektromagnet  mit  mehreren 
unabhängig  voneinanderbeweglichen  Ankern. 
A.  Deshayes,  Brüssel.  12.  4 06. 

.1.  90r>9.  Quecksilberdampflampe.  B.Jirotka, 
Berlin.  12.  4.  06. 

30.  P..  11664.  Vorrichtung  zur  Untersuchung 
des  Mageninnem  auf  optischem  Wege.  W. 

E H ckstein,  New-York.  27.4.06. 

S.  24  069.  Verechlufi  für  Kapillarrilhren  mit 
unebener  BruebflSebei  Zus.  z.  Anm.  S. 
22  117.  Gilliard,  P.  .Monnet  & Cartier, 
Paria.  31.  1.  07. 

.‘12.  S.  19  914.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
tJlaskörpem.  P.  Th.  Sievert,  Dresden. 
10.  8.  04. 

42.  H.  39  002.  Sphärisch,  chromatisch,  astig- 
matisch und  komatisch  korrigiertes  photo- 
graphisches dreilinsiges  Objektiv.  0.  Heim- 
Stadt,  Wien.  18.10.06. 

M.  30  560.  Wärmeregler  mit  Regelungsventil.  | 
welches  durch  die  Bewegung  einer  Bourdon-  I 
röhre  geöffnet  und  geschlossen  wird.  J.  H. 
Meyer.  Brüssel.  8.9.06.  I 


O.  4938.  Entfernungsmesser.  R.  H.  Owen, 
Wellington,  Neu-Seeland.  17.  8.  06. 

R.  28550.  Tachometer.  P.  Rambal,  Zürich. 
8.  11.06. 

R.  23  765.  Einzel-  oder  Doppelfemrohr  mit 
veränderlicher  Vergrößerung  und  zu  diesem 
Zwecke  aus  zwei  (oder  mehr)  Elementen 
bestehendem  Okular.  Emil  Busch,  Rathe- 
now. 22.  12.  06. 

S.  22  279.  Vorrichtung  zum  gleichzeitigen 
Ausführen  beliebig  vieler  Bewegungen,  die 
untereinander  gleich  und  einer  gegebenen 
geometrisch  ähnlich  sind.  Siemens  & 
Haleke,  Berlin.  8.2.06. 

St.  10  886.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  von 
Bestandteilen  von  Oasgemiseben  durch  Ab- 
sorption in  einer  Flüssigkeit.  StrOhlein 
& Co.,  Düsseldorf.  7.7.06. 

St.  11491.  Verfahren  zum  Farben  mikrosko- 
pischer Präparate  durch  Gasfürbung.  C. 
Stille,  Freiburg  I.  B.  29.8.06. 

Z.  4789.  Gelenkdoppelfernrohr  mit  von  der 
Tragevorrichtung  unabhängiger  und  dem 
Spielraum  der  Augenabstünde  entsprechend 
verstellbarer  Sicherungsvorrichtung  gegen 
das  Herabsinken  der  EinzeRernrohre  aus 
der  dem  Augenabstand  angepafiten  Lage. 
C.  Zeifi,  Jena.  7.2.06. 

Z.  4972.  Zweifaches  Fernrohr  für  einäugigen 
(iebrauch  mit  einem  festen  Angenort  und 
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zwei  lAngtichen  Geaichtefeiderii.  C. 

Jena.  2ö.  6.  06. 

Z.  5097.  Uneyumetriflches  Doppelobjektiv,  von 
dessen  Gliedern  das  eine  aus  einer  Sammel* 
linse  von  niedrigerer  und  einer  Zcrstreuunga* 
linse  von  höherer  relativer  Dispersion  mit 
einer  gegen  die  Ulende  hohlen  zeratreuenden 
Kittflache  zusammengesetzt  tat  und  das 
andere  eine  gegen  die  Blende  erhabene 
sammelnde  Kittfläche  aufweiet.  C.  Zei6, 
Jena,  5.  11.  06. 

Z.  5100.  Vorrichtung  an  Zirkeln  zur  Erhaltung 
des  Parallellamua  der  an  den  Schenkeln  an- 
gelenkten Zeichenwerkzeuge.  O.  Zwach, 
Wien.  7.  11.  06. 

Z.  5103.  Doppelbild  - Winkelmeßvorrichtung. 
C.  Zeiß,  Jena.  9.  11.  06. 

Erteil  BAgeB« 

31.  Nr.  186369.  Bmpf&nger  fQr  elektrische 
(Übertragung  von  Uandachriften,  Strichzeich- 
nungen und  anderen  graphischen  Dar- 
stellungen. A.  Korn,  München.  11.12.06. 

Nr.  186  370.  Verfahren  zur  Regelung  der  Leit*  i 
fahigkelt  von Waaserwiderstanden.  A.Borel, 
Mannheim.  22.  4.  06. 

Nr.  186376  Elektrizitatszahler.  AUg.  Blak- 
trizitata-Geaellachaft,  Berlin.  24. 10.06. 

Nr.  186  450.  Elektrischer  Leiter.  W.  & Q. 
Keßler,  Berlin.  6.8.05.  | 

Nr.  186061.  Verfahren  zum  Verepiegelo  durch- 
alchtiger  Gegenstände;  Zus.  z.  Pat.Nr.  178520. 

V.  Heyden,  Kadebeul  b.  Dresden.  26.  7.  05. 

Nr.  186  226.  Maschine  zum  Schneiden  von 
Brillengläsern  und  anderen  Glaslinsen.  C. 
SimODsen,  Berlin.  9.3.06. 

43.  Nr.  185  772.  Vorrichtung  zur  angenaherten 
Bestimmung  einer  Oasart  in  einem  Gas- 
gemisch. M.  Arndt,  Aachen.  15.11.05. 

Nr.  185  811.  Vorrichtung  zur  Bildvergröße- 
rung, insbesondere  für  Bilderwechselvor- 
richtungen. mit  Hilfe  einer  zwischen  den 
Bildern  und  Okularen  einzuschaltenden 
plankonvexen  Linse.  L.  J.  B.  Colardeau 
& J.  Richard,  Paris.  4.11.05. 

Nr.  186  021.  Elektrisches  Widerstandathermo- 
meler  aus  Platindraht.  W.  C.  Heraeus, 
Hanau.  1.7.06. 

Nr.  186  136.  Verfahren  zum  Messen  der 
Mengen  von  durch  geschlossene  Leitungen 
strömenden  Dampfen.  Gasen  oder  Flüssig- 
keiten. Badische  Anilin-  und  Soda- 
Fabrik,  Ludwigsbafen  a.  Rh.  9.  1.  06. 

Nr.  186  183.  Verfahren  und  Apparat  zur  An- 
zeige des  Eotfernuiigswechsels  zwischen  zwei 
Gegenständeu  (Schiffen  o.  dgl.)  Vickers 
Sous  &,  Maxim  Ltd.,  Westminster,  Engl. 
11.3.  05. 


DSoUeb« 
Heeb^ksrZty. 

Nr.  186  184.  Vorrichtung  zur  Messung  von 
Waaserstaiidadifferenzen  oder  Wasserge- 
schwindigkeiteii  mit  Hilfe  Pitotscher  Röhren 
unter  Zwischenschaltung  einer  leichten,  mit 
Wasser  unvermischbaren  Flüssigkeit.  J. 
Danckwerts,  Hannover,  und  R.  Fueß, 
Steglitz.  39.  5.  06. 

Nr.  186  471.  Tiefenmeßinstrument,  bestehend 
aus  zwei  ineinander  greifenden  Glasröhren. 

B.  B.  Wigzell,  London.  2.6.06. 

Nr.  186  473.  Sphärisch  und  chromatisch  korri- 
giertes Doppelobjektiv  mit  zweillnsigen 
Gliedern,  die  zerstreuende  NachbarflAchen- 
paare  einschlicßen  und  deren  FÜntglaslinsen 
innen  liegen  und  einander  Nichthohlflflchen 
zukehren.  C.  Zeiß,  Jena.  10.7.06. 

Nr.  186  549.  Winkelmesser  zum  genauen 
Messen  von  gegen  die  Wagerechte  geneigten 
Flachen  mit  zwischen  Spitzen  gelagerter 
sowie  durch  AchsialverecbiebuDg  festlegbarer 
Gradscheibe  mit  Belaatungegewicht  bezw. 
ebenso  eingerichtetem  Zeiger.  .M.  Maas, 
.Mainz,  und  K.  Heidelberger,  Erfurt. 
30.  7.  05. 

Nr.  186  552.  Spiralförmig  beweglicher  Mi- 
kroskop - Objekttiseb.  W.  Zink,  Berlin. 
16.  3.  06. 

73«  Nr.  186  565.  Einrichtung  zur  Befestigung 
von  Visierfernrohren  für  Geschütze.  C,  P. 
Goerz,  Friedeüau-Berlin.  8.  11.06. 

74»  Nr.  186  566.  VerfahrenzurPemübertragung 
von  Zeigerstellungen  durch  Wechselströme. 

C.  Meyer,  Charlottenburg.  36.  10.06. 


Bpiefkasten  der  Redaktion. 

L.  K.  in  M.  Der  Termin  des  Preisaus- 
schreibens für  einen  eichfähigen  Milcbmeß- 
apparat  ist  zwar  schon  ziemlich  lange  ver- 
strichen; vielleicht  aber  versuchen  Sie  doch 
noch  Ihr  Heil;  etwas  Gutes  kommt  ja  doch  nie 
zu  spat,  zumal  da  nicht  bekannt  geworden  ist, 
daß  das  Ausachreibeo  bereits  zu  einem  Resultat 
geführt  hat.  — Es  handelt  eich  um  einen 
Apparat,  der  die  verschiedenen  Milchmengen, 
wie  sie  von  den  Teilhabern  einer  Molkerei- 
genoesensebaft  abgeliefert  werden,  möglichst 
schnell  mißt  und  zudem  eichfAhig  ist.  Welche 
Anforderungen  in  der  letztgenannten  Beziehung 
zu  erfüllen  sind,  können  Sie  aus  der  Blch- 
ordnung  und  den  zugehörigen  NacbtrAgen  — 
in  diesem  Falle  Mitteilungen  der  Kaia.  Normal- 
Richunga-Kommisslon,  2.  Reihe,  Heft  19  und  20 
(Verlag  von  Julius  Springer  in  Berlin  N) 
— ersehen. 


PstonUitt«.  ~ Bri«fk*»toa  dtr  Rodakiioo. 

Zeiß, 


FSr  dt«  Rodaktloo  ▼•rantwortlleS:  A.  Bl««ohk«  In  Btrlln  W. 

V«rl«g  foB  JallB«  SprlD(«r  In  B«rUa  N.  — E>niek  tod  BbÜ  Dr«y«r  Io  B«riio  8W. 
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Der  Inhaber  des  üeutschon  Patentes  No  154  761.  betrettend : 

„Verfahren  zur  Herstellung;  von  Flüssigkeitslinsen 
für  optisehe  und  andere  teelinisehe  Zweeke“, 

wünscht  zwecks  Ausuütznn^  der  Bifinduni^  mit  Ii.toresseoten  in  Verbindung  zu  treten. 
Näheres  durch: 

Patentanwalt  I)r.  H.  Alexander- Katz, 

(1178)  Berlin  NW, 6»  Marienstr  17. 


f.  Sartorius 

Vereinigte  Werkstätten  für  wissenscliaftliclie  Instrumente 
von  F.  Sartorius,  A.  Becker  und  Ludwig  Tesdorpf 

Göffinjen. 

sns~ 

flbteilüng  I:  Wagen  und  Qewichfe  für  wissenschaflliche,  tech- 
nische und  Handelszwecke,  pfitaaaaf!*»^^ 


flhteilung  II:  Wärmekästen  mit  heliehiger  Heizquelle  für  Bak- 
teriologie und  ParaHin- Einbettungen. 

Abteilung  III:  August  Beckers  Mikrotome  in  feinster  Ausführung, 
den  höchsien  Anforderungen  entsprechend.  oBoem 
Abteilung  IV:  Ludwig  Tesdorpf's  asironomische  und  geodätische 
Vermessungs-Instrumenie.  aa«sßaBaa(sß®aEß^ 


Vcrtrftrn  iin  In-  und  Auslande  an  allen  ].ro*ti<'rcn  Pliit/.en  durch  die 
hervorragendsten  Häuser.  (1049) 

Preislisten  gern  zu  Diensten.  * Telegrammadresse;  Feinmechanik. 


Verlaj'  von  Julius  Springer  in  Berlin. 

Otto  von  Guericke. 

Fest  vortrag 

aus  AnlaC  der  Grundsteinleguii^c  den  Deutschen  Museums  zu  München  geliRlten  im 
Wittefebach- Palais  am  13.  November  liKW 
von  * 

A.  Slaby. 

Preis  GO  PT. 

/u  be/ieheii  durch  jede  Buchhandlung. 
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K.  Wirtt.  Fachschule  für  Feiimechanih,  Uhr- 
macherei  uad  Elehtromechanih 

■ in  Sciiwenningan  a.  N.  — 

Einjähr,  Fortbildong;akiirt  fDr  Pein-  und, 
Elektromechaniker  mit  anschließender  Meister- 
Prüfung  und  dreijäbr.Lebrktirs  mit  Gebilfea- 
prüfnog  am  1.  Mai  1907. 

Programme  u.  AuskOofte  durch  den  Vorstand 
(106&)  Prof.  Dr.  Göpel. 

Akkumulatoren. 

Kleine  Zellen 

1,40  Mk. 

200  Vffscbieilnc  GrSssca. 

lÜMStrierU  Litten  franko. 

(1100) 

Alfred  Luscher, 

Dresden  .8/3. 


BilHgferi 

besser  alsSthmir^^el 

Diamantin 


(1107^ 


I - 


?leUA’t  eine  KornansTfprobpr 
; Dlamantln werke  Rhelnfelden 
■ Q.  m.  b.  H.  Mannheim  -Waldhof 


Photometer  (76i) 

Spectral-Apparate 

Projektions-Apparate 

Glas-Photogramme 

A.  KRÜSS 

Optisches  InsUtiit.  Hamborg. 


Atherlib  eilen. 


empfehlen  in  Tollkommenster  Ausführung  (1062) 

A.  Pesslep  A Sohni  Freiberg  in  Sachsen. 


ZElf^ 

Mikroskope 


Neuer 

Katalog  (33.  Aus- 
gabe) Uber 
Mikroskope  und 
mikroskopische 
HiKsapparatc  er- 
schienen. 


Atan  verlange  gratis  u. 


Berlin.  Hamburg, 
Frankfurt  a.  M., 
London,  Wien, 
St  Petersburg. 


franco  Katalog  M.  16. 
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Deutsche  Mechaniker-Zeitung. 

Beiblatt  zur  Zeitaohrift  fttr  Inatrumeutenkunde 

and 

Organ  fttr  die  gesamte  Olasinstrumenten- Industrie. 
Vereinsblatt  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik, 


Keilaktion;  A.  Hlaschke,  Ut>rlin  \V  30,  Barbarussastr.  51. 


Heft  12.  15.  Juni. 

1907. 

Nachdruck  nur  mit  Genehmigung  der  Redaktion  gestattet. 

Zur  Geschichte 

der 

Entwicklung:  der  mechanischen  Kunst. 

Neue  Beiträge  zur  Geschichte  der  Mechaniker  Göttingens 

im  18.  und  in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts. 

Voll  Frof.  O.  B4lur«ads«D  in  QOttingon. 

C.  Mechaniker  des  Physikalischen  Instituts. 

Es  wurde  bereits  ersfihlt,  wie  das  Physikalische  „Kabinet“  aus  der  von 
Lichtenberg  angelegten  Privatsammlung  hervorgegangen  war.  Zwei  Jahre  nachdem 
die  Regierung  diesen  physikalischen  Apparatenschatz  angekauR  hatte,  war  1791  von 
Lichtenberg  als  Amanuensis  und  Qehilfe  fttr  seine  Vorlesungen  sowie  als  Aufseher 
über  die  Sammlung  einer  seiner  Schttler  der  Studiosus  Job.  Hermann  Seyde*) 
engagiert  worden.  Lichtenberg  hatte  diesen  willigen  und  in  mechanischen  Arbeiten 
sehr  geschickten  und  erfahrenen  jungen  Mann,  den  er  hoch  schStste,  zunächst  aus 
eigener  Tasche  mit  50  Talern  jährlich  honoriert.  Als  Seyde  jedoch  (1791)  den  „Ma- 
gister“ in  der  MathemaUk  und  Physik  gemacht  und  fttr  die  Dienste  am  pbyMkalischen 
Apparat  und  bei  den  Vorlesungen  immer  mehr  in  Anspruch  genommen  wurde,  kam 
der  junge  Mann,  unterstützt  durch  ein  Outachten  seines  Gönners,  bei  der  Regierung  im 
Jahre  1792  darum  ein,  als  akademischer  Bürger-),  Mechaniker  und  Inspektor  des  Phy- 
sikalischen Kabinets  angenommen  zu  werden.  Die  Professoren  Gmelin’)  und  Arne- 
tnann^)  in  GötUngen,  der  Oberst  von  Stampfordt  in  Braunschweig,  der  Konsistorial- 
eekretär  Wolff  in  Hannover,  für  welche  Seyde  bereits  auf  Lichtenberga  Verwendung 
mechanische  Arbeiten  geliefert  hatte,  nahmen  sich  dabei  durch  Gutachten  dieses  Ge- 
suches an,  welchem  such  von  der  Regierung  Raum  gegeben  wurde,  insofern  als  Seyde 
eine  jährliche  „Ergötzlicheit“  von  20  Talern  zugebilligt  wurde,  zunächst  auf  zwei  Jahre. 

Wo  Seyde  eigentlich  seine  mechanischen  Kenntnisse  erworben,  läßt  sich  nur 
vermuten.  Jedenfalls  Ist  er  nicht  von  vomebereiu,  ähnlich  wie  vordem  Ciechsnski,  mit 
der  Absicht  umgegangen,  sich  dem  Berufe  eines  Mechanikers  zu  widmen;  vielmehr 
ist  er  durch  seine  traurigen  Verhältnisse  dazu  getrieben  worden.  Denn  nachdem  er 
einigre  Jahre  Mathematik  bei  Kästner  und  Physik  bei  Lichtenberg  studiert  und  den 
Magfistertitel  erworben,  scheint  er  völlig  mittellos  geworden  zu  sein.  Auch  aus  seinem 
Versuche,  sich  dem  ärztlichen  Berufe  zu  widmen,  wurde  nichts. 

Offenbar  hat  Seyde  die  ihm  von  Lichtenberg  angebotene  Stellung  als  Ge- 
hilfe und  Aufseher  nur  angenommen,  um  daneben  das  medizinische  Studium  betreiben 
zu  können.  Es  mag  aber  über  seine  Kräfte  gegangen  sein,  eine  derartige  Doppel- 
arbeit zu  leisten,  zumal  er,  um  von  der  Regierung  weitere  Unterstützungen  als  Me- 
cbsmiker  zu  erhalten,  sich  ernstlich  diesem  Berufe  hinzugeben  sich  genötigt  sah. 


')  Seine  Heimat  und  Herkunft  lieB  sich  leider  nicht  ermitteln.  — ‘)  Oeneuer  „Univer- 
eitataverwandter“,  — •)  Prof,  der  Chemie  1775  bie  1804.  — *)  Prof,  der  Medizin  1792  bis  1803. 
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DeuUche 

Mecbaüiker-Zts. 


Licbtenberg  tat  seinerseits  alles,  um  seinem  Schützling  eine  etwas  ausreichendere 
Bezahlung  zu  erwirken.  Er  verfaßte  wiederholt,  so  auch  im  Jahre  17U0,  eingehende 
Berichte^)  an  die  Regierung,  die  aber  in  Hannover  entweder  fruchtlos  blieben,  oder 
eine  nur  geradezu  klägliche  Verbesserung  brachten.  So  erhielt  Seyde  auf  die  Eingabe 
Lichtenbergs  im  Jahre  17i<6  ein  „Geschenk“  von  10  Talern\  Als  171hi  nach 
Lichtenbergs  Tode  Seyde  eine  Zeitlang  das  Kabinet  ganz  allein  zu  versehen  hatte 
und  auch  Lichtenbergs  Vorlesung  zu  Ende  zu  halten,  beauftragt  w'urde,  bat  er 
abermals  um  eine  dauernde  Anstellung,  die  ihm  als  Magister,  wie  er  meinte,  doch  wohl 
mit  150  Talern  zu  vergüten  sei.  Die  Antw  ort  der  Regierung  bestand  in  einem  „außer- 
ordentlichen Geschenk“  von  30  Talern.  Dabei  hatte  sich  der  junge  Mann  etwa  in  der 
Mitte  der  neunziger  Jahre  mit  einem  ganz  armen  Mädchen,  Martha  Elisabeth  Goss- 
mann  (geb.  1770),  verheiratet,  wodurch  bei  ihm  oft  genug  die  bitterste  Not  einkehrte. 
So  schreibt  er  auf  eine  kleine  Rechnung  über  3 Taler  16  droschen  am  10.  Februar  1705, 
die  er  Lichtenberg  einreichte:  „die  Not  zwingt  mich  zur  Einreichung  dieser  Rechnung; 
ich  habe  schon  seit  8 Tagen  keinen  Heller  mehr  in  Händen  gehabt  und  wollte  gerne 
länger  hinziehen,  allein  ich  kann  nicht  mehr  u.  s.  w\“ 


1)  ^Vir  führen  ein  solches  für  Lichtenbergs  Gutmütigkeit  sehr  charakteristisches 
„Pro  Memoria**  im  Wortlaut  an,  wie  es  sich  in  den  Kuraturialakteii  vorfindet.  Es  ist  bisher  uo- 
bekannt  geblieben. 

„Die  hAuslichen  Umstände  des  Unteraufsehers  unseree  physikalischen  Appa- 
rates, des  Magisters  Seyde,  sind  nie  sehr  sonderlich  gewesen  und  ohne  die  Gnädigsten  Ge- 
schenke, welche  (die)  Königliche  Regierung  auf  mein  unterthänigstes  Ansuchen  ihm  zu  Zeiten  hat 
angedeihen  lassen,  und  den  Genuß  des  Freytiaches,  der  indessen  einige  Zeit  hindurch  unter- 
brochen wurde,  würde  er  sich  nicht  haben  halten  klonen.  Nunmehr  aber,  da  der  Preiß 
maoehor  Lebensmittel  um  ein  merkliches  gestiegen  ist,  f&llt  es  ihm  unmöglich,  länger  zu  sub- 
sistieron. 


Niemand  in  unserer  Stadt  kann  dieses  so  leicht  beurtheilen,  als  ich,  dem  seine  trau- 
rigen Umstände  am  besten  bekannt  sind  und  (der)  sehr  wohl  weiß,  was  für  Anstrengungen  es 
Üim  kostet,  sich,  blos  um  seinem  doppelten  Titul  als  Magister  der  Philosophie  und  Unteraufseher 
des  physikalischen  Cablnets  keine  Schande  zu  machen,  reinlich  zu  kleiden.  Der  Grund  davon 
liegt  (wohl  (?j)  in  einem  kleinen  Stolze,  den  leb  aber  unmöglich  tadeln  kann,  so  sehr  er  Jetzt 
auch  das  Mitleid  gegen  ihn  bei  manchen  Personen  schwächen  mag,  die  ihm  nicht  so  nahe 
kommen  als  ich.  ln  einer  besseren  Lage  würde  man  so  etwas  entweder  nicht  bemerken  oder 
gar  respektabel  finden. 

Ich  habe  ihn  bisher  für  seine  geleisteten  treuen  Dienste  zwar  nach  Vermögen  unter- 
stützt. aber  ich  gestehe  gern,  nicht  vOlüg  nach  Verdienst.  Ich  gebe  ihm  jährlich  SO  rih.  und 
habe  ihm  außerdem  bei  schweren  Unfälldn  kleine  Geschenke  gemacht,  in  Geld  sowohl  als  zu- 
weilen auch  in  Naturalien,  so  weit  es  die  Unterhaltung  meiner  eigenen  starken  Familie  ver- 
stauet. Mohr  zu  thuii  bin  ich  schlechterdings  nicht  im  Stande.  Dafür  ist  er  mir  mit  einem 
unermüdlichen  Pleiße  nicht  allein  in  den  Vorlesungen  zur  Hand  gegangen,  sondern  zeigt  auch 
jeden  Sonntag  des  Vormittags  nach  der  Kirche  denjenigen  meiner  Herren  Zuhörer,  die  es  ver- 
langen, die  in  der  Woche  gebrauchten  Instrumente  in  der  Nahe  vor,  beantwortet  Fragen  und 
Zweifel  und  wiederholt,  was  nicht  recht  gefaßt  worden  ist.  Die  physikalische  Sammlung  hält 
er  in  uiitadelhafter  Ordnung  und  Reinlichkeit,  welches  in  der  That  keine  geringe  Arbeit  ist,  da 
die  Instrumente  nicht  blos  zum  Ansebauen  daatehen,  sondern  sehr  ernsüicb  gebraucht  werden, 
mid  zu  dieser  Absicht  über  einen  langen  Gang  eine  Treppe  hinab  und  (dann?)  herauf  nach 
meinem  Auditorium  gebracht  und  am  Ende  der  Woche  mit  eben  diesen  Umstärnien  zurück- 
gidragen.  gereinigt  und  gestellt  werden  müssen.  Alles  dieses  thut  er  ohne  Murren  mit  immer 
gb  icher  Willigkeit  und  einer  Präzision,  die  gewiß  das  größt®  Lob  verdient. 

Freylich  wirkt  hierbei  wohl  die  Hoffnung,  dereinst  die  Aufmerksamkeit  der  Königlichen 
l<4‘gierung  auf  eich  zu  lenken.  Da  ich  nun  allein  der  beständige  Zeuge  seines  unermüdeten 
Diensteifers  bin,  so  habe  ich  es  auch  für  meine  Pflicht  geachtet,  der  Ausleger  seiner  Wünsche 
zu  sein  und  eine  Gnädigste  Königliche  Regierung  unterthänigat  zu  bitten,  diesen  in  der  That 
bra  ichbaren  und  höchst  armen  Menschen  mit  einem  kleinen  fixen  Gehalte  zu  unterstützen.  Ich 
bin  überzeugt,  es  wird  von  dem  besten  Erfolge  seyn  und  ihn  gewiß  ermuntern,  künftig  von 
seinen  Kemitnissen,  die  nicht  gering  sind,  anderweitige  Proben  abzulegen. 

Göttingeu,  d.  2ib  September  1796. 


G.  C.  Lichteuberg, 

Hofrath  und  l*rofessur  der  Philosophie. 


Digilized  by  Google 


12. 

Juni  1207. 


117 


0.  B«hr*nds«ni  Zur  GMchleble  <Ur  M«chaalk*r  GOttingoni. 

Ich  habe  geschwankt,  Seyde  wirklich  in  die  Reihe  der  Göttinger  Mechaniker 
;u  setzen.  Allein  seine  Rechnungen  für  Lichten berg  und  Ifir  das  Physikalische  Kabinet 
(die  sich  in  den  Akten  des  Kuratoriums  vorfanden)  zeigen  auf  das  deutlichste,  daß  er 
wirklich  neben  sehr  zahlreichen  Reparaturen  auch  eine  nicht  unbeträchtliche  Zahl  von 
Apparaten  selbstUndig  gegen  Bezahlung  ausgeführt  hat;  dazu  gehören  Pranklinsche 
Tafeln,  Kleistsche  Flaschen'),  eine  schiefe  Ebene,  hydrostatische  Wage  u.  s.  w. 

Obschon  Seyde,  bald  nachdem  das  Physikalische  Institut  von  Tobias  Mayer*) 
übernommen  und  dieses  in  die  neuen  Rüume  des  Museums  Qbergesiedelt  war,  auch 
ein  etwas  auskömmlicheres  Gehall  von  75  Talern  erhielt,  so  scheint  doch  in  den  Ver- 
hültnissen  des  armen  Magisters  keine  wesentliche  Besserung  eingetreten  zu  sein. 

Der  häuslichen  .Misere  suchte  auch  die  junge  Frau  Seydes  zu  steuern,  inden] 
sie  bei  Osiander'')  die  Hebammenprüfung  ablegte  und  auf  ihr  Gesuch  im  Jahre  1800 
als  Universitätshebamme  zugelassen  wurde.  Doch  scheint  auch  dieser  Schritt  keine 
Änderung  zum  Bessern  herbeigeföhrt  zu  haben,  sie  kränkelte  beständig,  wurde  melan- 
cholisch und  starb  schon  1806  iin  Alter  von  36  Jahren.  Seyde  überlebte  sie  nicht 
lange;  er  welkte  langsam  dahin  und  schon  am  1-1.  Dezember  1813  endete  das  ver- 
fehlte Leben  des  aus  seinen  eigentlichen  Bahnen  herausgerissenen,  bedauerns- 
werten Mannes. 

Sein  Nachfolger  wurde  Friedrich  Apel.  Ehe  wir  jedoch  die  Tätigkeit  dieses 
.Mannes  schildern,  müssen  notwendig  zuerst  die  sonst  noch  im  letzten  Drittel  des 
18.  Jahrhunderts  in  Göttingen  wirkenden  .Mechaniker  besprochen  werden.  Sind  sie 
doch,  zum  Teil  wenigstens,  von  entschiedener  Beileutung  für  die  Entwicklung  des 
heimischen  Mechanikergewerbes  sowohl,  wie  für  die  physikalische  Sammlung  Lichten- 
berg s und  dessen  Forschertätigkeit  gewesen. 

In  erster  Reihe  ist  hier  Johann  Andreas  Kllndworth,  der  Stammvater 
einer  bis  in  die  heutigen  Tage  bekannten  und  angesehenen  Familie,  zu  nennen.  Gerade 
über  diesen  durchaus  bedeutsamen  Mann  haben  die  Lichtenbergschen  Briefe  zum 
ersten  Male  Aufschlüsse  gebracht;  auch  die  Durchforschung  der  Kuratorialakten,  ins- 
besondere des  Verzeichnisses  der  Lichtenbergschen  Apparatensammlung,  brachte 
manches  Wissenswerte,  namentlich  über  spezielle  Arbeiten  des  seinerzeit  hochgeschätzten 
Künstlers.  Was  wir  bisher  von  ihm  wußten  und  was  in  der  Denkschrift')  mit  wenigen 
Zeilen  sich  sagen  ließ,  bestand  aus  einigen  dürftigen  Notizen  in  dem  Pütter- 
schen  Werke. 

Klindworth  war  der  Sohn  eines  in  Stade  1710  geborenen  und  wahrscheinlich 
zwischen  1730  und  1734  eingewanderten  Uhrmachers,  des  Peter  Klindworth.  Im 
Borgerbuche'’)  wird  er  als  ,Leuchtenmaeher“  angegeben.  Das  Kirchenbuch  der  .lacobi- 
gemeinde  führt  ihn  einmal  sogar  als  „Blechschläger“  auf,  während  seine  Todesurkunde' j 
vom  3.  August  1782  ihn  einen  „Uhrmacher“  nennt.  Dies  ist  er  ln  der  Tat  gewesen, 
wenigstens  schon  in  den  40er  Jahren,  da  er  sich  1747  nach  dem  Tode  des  alten 
Rauschenplatt  um  den  Posten  desselben  bewirbt*),  nämlich  um  das  Instandhalten  der 
Stadtuhren  und  der  Spritzen,  und  bei  dieser  Gelegenheit  als  „Uhrmacher“  bezeichnet  wird. 

Johann  Andreas  Klindworth  war  das  jüngste  Kind  seiner  Eltern“).  Am 
11.  November  1742  geboren,  trat  er,  nachdem  er  die  Hchule  verlassen,  als  Lehrling 
wahrscheinlich  bei  seinem  V'ater  ein  und  ergrilT  das  Uhrniachergewerbe.  Ein  findiger 
und  überaus  begabter  .Mensch,  sehr  geschickt  und  eigentlich  für  alles  brauchbar,  hätte 
er  ungewöhnliches  erreichen  können,  wenn  einmal  die  dürftige  Lebenslage  seiner  Eltern 
nicht  eine  höhere  Ausbildung  verhindert  und  ihm  andererseits  nicht  Mutter  Natur  ein 
gehöriges  Quantum  von  Phlegma  mit  auf  den  W'eg  gegeben  hätte. 

')  Fnr  3 grilne  Kleistsche  ninde  Platten  und  eine  von  weißem  liliise  mit  Belegung 
bekam  Seyde  1 Thaltr  12  Orotchen,  ftlr  eine  Flasche  „zum  Funken  messen“  1 Thaler  8 Oro$ehm, 
für  *2  Kleistsche  (I.eydener)  Flaschen  „zum  Aufliftngen“  16  Grotchtn.  1 Thermometer  2 Thaler^ 
1 .Modell  von  Barlers  .Mühle  ohne  Rad  und  Trillung  3 Thaler,  1 Rubervalsche  Wage  mit 
liewiebt  2 Thaler,  1 Nicolsonschs  hydrostatische  Wage  1 Thaler  16  Qroeehen  u.  s,  w.  — 
»)  Tobias  Mayer  der  Jüngere,  Lichtenbergs  Nachfolger,  war  Professor  von  1799  bis  1830; 
er  behielt  Seyde  als  Gehilfen  bei  den  Vorlesungen:  ob  auch  er  ihn  mit  der  Herstellung  neuer 
Apparate  betraut  hat,  ließ  sich  nicht  ermitteln.  — •)  F.  B.  Oslander,  1769  bis  1822,  Prof,  der  Medizin. 
— *)  D,  S.  11,  — S)  Peter  Klindworth  wird  am  21.Bepteraber  1736  Bürger.  — ’’)  Kirchenbuch 
der  Juhannisgenieinde.  — ')  Kvr.  — “)  Die  .Mutter,  Susanne  Justine  Marie  Haken,  stammto 
aus  Hannover,  die  drei  tllteren  Kinder  waren  .Mädchen. 
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Wahrscheinlich  schon  im  Jahre  1770  hatte  Licbtenberg  den  damals  noch 
jugendlichen  Klindworth  kennen  gelernt  und  in  ihm  den  brauchbaren  Menschen  wohl 
erkannt.  Er  zog  ihn  zu  sich  heran  und  wuBte  ihn  als  Oehilfen  bei  seinen  Vorlesungen 
auBzubilden.  Klindworth  hatte  bei  Lichtenherg  Ober  Physik  und  wohl  auch  Ma- 
thematik Kollegien  gehört  und  war  schlieBlich  auf  sein  Zureden  von  der  Uhrmacherei 
zur  Mechanik  übergegangen').  Klindworth  scheint  eine  besondere  Ausbildung  als 
Mechaniker  bei  seinem  fabelhaften  technischen  Geschick,  das  Lichtenberg  immer 
wieder  rühmend  hervorhebt-),  nicht  erhalten  zu  haben.  Im  Gegenteil  schiebt  der 
Gönner  Klindworths  dessen  .Superioritht“  als  Mechaniker  eben  darauf,  daB  er  als 
Uhrmacher  anfing  und  ihm  daher  die  grOBte  Genauigkeit  in  der  Ausarbeitung  zur  zweiten 
Natur  wurde  ^}.  Er  arbeite  eben  alles  wie  Tascbenuhrenräder ').  Überhaupt  genoB 
er  lange  Jahre  hindurch  das  Vertrauen  des  groBen  Physikers;  dieser  gab  ihm  fast  alles, 
was  er  an  Apparaten  brauchte,  in  Arbeit,  sorgte  auch  durch  seine  ausgebreiteten  Be- 
ziehungen, daB  ihm  von  auswärts  reichliche  Aufträge  zuteil  wurden,  was  Klindworth  nicht 
immer  mit  Dank  lohnte,  sondern,  wenn  Lichtenberg  gelegentlich  einen  Tadel  aussprach, 
„böse  wurde*“).  Klindworth  wohnte  jeder  Vorlesung  Lichtenbergs  bei,  half  bei 
den  Versuchen,  zählte  die  Zuhörer  beim  Beginn  jeden  Semesters,  ja,  wenn  Lichten- 
berg leidend  war,  durfte  gelegentlich  Klindworth  die  Versuche  selbständig  aus- 
fObren").  Er  bot  auf  Auktionen  auf  Bücher  für  Lichtenberg,  wurde  von  ihm  auf 
allerlei  Besorgungsreisen  geschickt,  so  Ostern  1783,  w'o  er  nach  Schorborn  in  eine 
Glashütte  reiste,  um  Flaschen  zu  elektrischen  Versuchen  blasen  zu  lassen.  SchlieBlich 
kam  es  aber  zu  einem  Bruche  mit  seinem  Gönner.  Die  Veranlassung  lag  jedenfalls  in 
der  ObergroBen  Saumseligkeit  und  Bequemlichkeit  Klindworths,  die  Lichtenberg  lange 
Jahre  hindurch  mit  der  grOBten  Geduld  getragen,  so  sehr  er  sich  auch  seinen  Freunden 
gegenüber  darüber  beklagte').  Dabei  mag  es  zu  einer  Auseinandersetzung  gekommen 
sein,  die  dahin  führte,  daB  Lichtenberg  im  Jahre  1791  einen  neuen  Gehilfen’*)  engagperte 
und  längere  Zeit  hindurch  von  Klindworth  nichts  mehr  wissen  wollte.  So  schreibt 
er  am  27.  Mai  1792  an  Hindenburg  (in  Leipzig):  „Ihren  Unwillen  über  Klindworth 
finde  ich  sehr  gerecht,  er  ist  gar  der  Mann  nicht.  Ich  bin  jetzt  aus  aller  Verbindung 
mit  ihm  und  habe  ihn  nun  in  Jahren  nicht  gesehen").“ 

Trotzdem  scheint  es  aber  wieder  bei  Lichtenbergs  groBer  Herzensgfite  zu 
einer  Aussöhnung  gekommen  zu  sein.  Nicht  allein  bezog  dieser  doch  wieder  Apparate 
von  Klindworth,  so  z.  B.  1797  ein  großes  GefäBbarometer  mit  doppelter  Skala  und 
Scharnier  für  ö Louisdor,  sondern  auch  sein  Urteil  über  Klindworths  Leistungsfähig- 
keit wurde  durch  das  vorgekommene  nicht  beeinfiuBt'°),  ein  treffliches  Zeugnis  für 
Lichtenbergs  hochherzigen  Charakter. 

Klindworth  hatte  infolge  der  zahlreichen  Empfehlungen,  die  er  seinem  Gönner 
verdankte,  meistens  reichlich  zu  tun;  so  berichtet  Lichtenberg  seinem  Freunde  Wolff 
im  Dezember  1783"):  „Dieser  Mensch  (Klindworth)  hat  unglaublich  viel  zu  thun. 
Ich  glaube,  daB  er  jetzt  auf  1200  Thaler  bestellte  Arbeit  hat;  — — er  wird  ver- 
mutlich eine  Smeatonsche  Luftpumpe  für  das  Artilleriekorps  zu  Berlin  machen  und 
ich  bin  überzeugt,  sie  wird  keiner  englischen  weichen*.  Jene  Zelt  muB  für  Klind- 
worth auch  die  Periode  seines  größten  Wohlstandes  gewesen  sein.  1782  hatte  er  ein 
Haus  an  der  PaulinerstraBe  (das  jetzige  Nr.  16;  es  erhebt  sich  auf  diesem  Terrain 


')  LB.  Bd.lI.lS.18S  u.  50Ü.  — *)  Was  er  (Klindworth)  machen  will,  das  kann  er; 
wenn  Sie  einmal  ein  Paar  recht  gute  Schuhe  haben  wollen,  eo  sagen  Sie  es  mir,  Klindworth 
soll  sie  machen,  er  muß  aber  einen  Monat  Zeit  haben  und  dann  möchten  sie  wohl  auf  l'/,  Lomtdor 
kommen.  Br  arbeitet  jetzt  wirklich  zugleich  an  einer  Luftpumpe,  einem  Eudiometer  und  an  einem 
Paar  Schlittschuhen,  zu  derenjVerfertigung  ihn  ein  Engländer  mit  Muhe  beredet  hat,  aber  dafOr 
auch  bezahlen  müssen  wird.  (Brief  an  Wolff,  LB.  Bd.  II  S 302.)  — •)  SiemUudbst.  — 
*)  o.  o.  0 Bd.  II.  8. 105.  — ")  „Dieser  Mensch,  den  ich  eigentlich  ganz  gebildet  habe  und  größten- 
theils  durch  meine  Arbeiten^und  Empfehlungen  erhalte,  wird  böse,  wenn  ich  etwas  tadle,  jedoch 
ganz  in  der  Stille,  denn  eo  ist  eine  Mischung  von  Scham“.  LB  Bd.  II.  S.  185.  — *)  LB. 
Bd.  Ul  S 269.1—  ’l  Z.  B.JLB.  Bd.  U.  S.94:  „Klindworth  arbeitet  gut,  aber  es  geht  alles 

lang sam“;  ähnlich*.Bd.  IV.  S.302:  „Klindworth  ist  dabei  langsam,  faul  und . — 

•)  Mag.  Seyde.  — ’)  LC.  8.88.  — '")  So  schreibt  Lichtenberg  1775  an  den  Professor  Loder 
in  Jena;  „Klindworth  ist  der  einzige  Mann,  so  etwas  auszufUhren,  nicht  blos  hier,  sondern 
ziemlich  weit  umher,  er  kann,  was  er  will".  LB  Bd.  Ul  8. 165.  — ")  LB.  Bd.  II.  8. 105. 
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und  dem  des  NBchb.irhauses  das  neue  Stadthaus)  für  1600  Tnler  gekauft ‘)  und  bald 
darauf  {wahrscheinlich  1783  oder  178-1)  hatte  er  geheiratet-).  — Um  seinen  zahlreichen 
Aufträgen  gerecht  zu  werden,  hatte  Klindworth  sogar  als  der  einzige  der  Qölünger 
Mechaniker  im  18.  Jahrhundert  zwei  Gesellen^)  angenommen,  die,  wie  Ltchtenberg 
berichtet t),  die  , meiste  gemeine  Arbeit  machen,  und  auch  schon  recht  gut“.  Auch 
hielt  er  meist  einen  Lehrling. 

Übrigens  ließ  Klindworth  seinen  ursprünglichen  Beruf  als  Uhrmacher  nicht 
gänzlich  beiseite.  So  arbeitete  er  für  die  Göttinger  Sternwarte  im  Jahre  1772  eine 
,Terzienuhr*"')  (diese  ist  noch  brauchbar!),  sowie  für  Lichtenberg  eine  Uhr  zu 
feineren  Beobachtungen,  die  Zehntelsekunden  anzeigte,  und  1780  stellte  er  für  den 
Herzog  in  Gotha  eine  große  astronomische  Pendeluhr  fertig  und  brachte  sie  selbst 
dorthin,  die  er  mit  100  Talern  bezahlt  bekam.  Sie  gefiel  dem  Herzog  so  sehr,  daß 
er  1785  noch  mehrere  größere  Arbeiten  bei  ihm  bestellte,  unter  anderen  einen  pyro- 
metrischen  Apparat  und  einen  zweifüßigen  Quadranten,  für  den  Klindworth  100  Louisdor 
gefordert  hatte,  aber  „ein  Beträchtliches  darüber“  erhielt.  Der  Herzog  verlieh  darauf 
dem  Künstler  den  Titel  , Hofmechanikus“.  Dieser  scheint  auch  in  jener  Zeit  den 
Plan  verfolgt  zu  haben,  ganz  nach  Gotha  üherzusiedeln'^),  doch  zerschlug  sich  die 
Sache  wieder. 

Klindworth  arbeitete  auch  sonst  noch  für  zahlreiche  auswärtige  Besteller,  so 
für  den  Akademiker  Tempelhoff  in  Berlin  eine  Smeatonsche  Luftpumpe,  für  den 
Abt  h’risi  in  .Mailand  eine  Zusammenstellung  pyrometrischer  Instrumente  in  Mabagoni- 
kasten,  für  das  .Arlilleriekorps  in  Berlin  ebenfalls  eine  Smeatonpumpe,  für  Hinden- 
burg  in  Leipzig,  für  Wolff  und  Schernhagen  in  Hannover  u.  a. 

Wenn  Lichtenberg  ihm  gelegentlich  auch  eine  selbständige  Erfindungsgabe 
abspricht,  so  gedenkt  er  wieder  doch  oftmals  einer  oder  der  anderen  „Erfindung“ 
Klindworths.  Auch  Kästner  spricht  in  einem  Gutachten")  im  Jahre  1772  von  einer 
solchen.  Es  heißt  dort:  „Der  .Mensch  (Klindworth)  ist  sonst  sehr  fleißig  und  er- 
finderisch. Er  hat  mir  ein  Mo<lell  gezeigt,  das  Läuten  der  Glocken  ohne  Schwingung 
der  Glocken  selbst  zu  bewerkstelligen,  wovon  ich  nächste  Woche  eine  Nachricht  an 
das  hannöversche  Magazin  senden  will.“ 

Wir  haben  auf  alle  Kalle  in  Klindworth  eine  ungewöhnliche  Erscheinung  zu 
erblicken,  der,  ohne  eigentlich  zu  den  Universilälsverwandten  zu  gehören,  doch  ln  weit 
höherem  Maße  der  wissenschaltlichen  l'orschung  zu  dienen  Imstande  war,  als  die 
eigentlich  dazu  berufenen  Universitätsinechaniker  seiner  Tage.  Sicher  war  er  der 
einzige  unter  seinen  Kollegen,  dessen  Werkstatt  sich  eines  regelmäßigen  Betriebes 
rühmen  konnte.  Erst  in  den  letzten  Jahren  des  18.  Jahrhunderts  machten  bei  ihm  sich 
doch  die  Folgen  des  Zerwürfnisses  mit  Lichtenberg  geltend. 

Wäre  Klindworth  ein  reger,  gewerbstüchtiger  Geschäftsmann  gewesen,  so 
hätte  er  sicher  ein  Vermögen  erwerben  können.  Freilich  mochte  seine  zahlreiche 
Familie  wohl  recht  große  Ansprüche  an  ihn  stellen,  auch  ist  es  wahrscheinlich,  daß 
seine  Tatkraft  vielfach  durch  sein  schlechtes  körperliches  Befinden  beeinflußt  wurde. 
Er  scheint  lungenleidend  und  schwächlich  gewesen  zu  sein,  einer  Bemerkung  nach'), 
die  Lichtenberg  1785  über  ihn  in  einem  Briefe  an  seinen  Freund  Wolff  in  Hannover 
macht.  — Jedenfalls,  als  Klindworth  am  21.  Juni  1813  die  Augen  schloß  (als  Todes- 
ursache wird  Altersschwäche  angegeben,  Klindworth  starb  im  71.  Lebensjahre),  ließ 
er  seine  Familie  in  ziemlich  bedrängter  Lage  zurück;  auch  sein  Begräbnis  war  fast 
ärmlich  zu  nennen.  — Er  hinterließ  seiner  Witwe,  die  ihn  noch  33  Jahre  überlebte, 
zwei  Töchter  und  drei  Söhne.  Die  beiden  ältesten,  Kurl  Friedrich  Felix  und  Karl 
August  Ludwig,  waren,  wie  der  Vater,  Mechaniker;  der  dritte,  jüngste  Sohn  Georg 

‘)  Bürger  wurde  Klindworth  aber  «rst  im  Jahre  1790.  — Friederike  Eleo- 
nore Dietrichs,  die  ihm  1780  dae  erste  Kind,  einen  Sohn  (Christoph),  gebar,  der  aber  bald 
starb.  — B.  L/t.  üd.  II  S.  106  ii.  Wahrscheinlich  sind  diese  beiden  Gesellen  der 

..Mechanikus  Ferdiitand  Tritschcck“  aus  Kloster  Plaß  in  Böhmen  und  der  .Mechanikus 
Job.  Christoph  Schröder  aus  Güttingen,  die  beide  in  der  Zeit  1767  bis  1777  in  den  Kirchen- 
hUcliorii  erwähnt  werden.  — •)  LIi.  Bd.  II.  S — ) Für  10  Louisdor.  — *)  LC.  S.  88.  — 

*)  in  tlcm  Kur;  os  handelte  sich  um  eine  Beiseunterstttlzung.  die  Klindworth  abgeschlagen 
wurde,  wofür  ihm  jedoch  die  obeiierwatmto  Terzienuhr  atigeuoinmen  wurde.  „Klindworth 

liegt  schon  seit  10  J.-ihren  mit  der  Scliwindsncht  in  einem  Prozeß,  deu  sie  .-itier  allem  Anschein 
nach  wird  aufgetien  müssen,  da  nichts  mehr  von  Fett  bei  ihm  zu  holen  ist“. 
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dagegen,  studierte  Jura,  wurde  Dr.  jur.,  ging  ins  Ausland,  wurde  von  Louis  Philipp  ge- 
adeit  und  erhielt  den  Titel  Staatsrat  und  war  als  politischer  Agent  in  den  50er  Jahren 
eine  bekannte  Persönlichkeit. 

Karl  August  Klindworth,  der  Zweitälteste  Sohn,  geboren  wahrscheinlich 
1789  oder  1790,  ging  baid  nach  dem  Tode  des  Vaters  nach  Hannover,  assoziierte  sich 
dort  mit  dem  Mechaniker  Oumprecht  und  begründete  ein  sieh  recht  günstig  ent- 
wickelndes Geschüft  (s.  Anhang  Nr.  40). 

Karl  Friedrich  Felix  Klindworth '),  der  älteste  Sohn,  geboren  wahrscheinlich 
1788  oder  1789,  übernahm  das  Geschäft  des  Vaters  zugleich  mit  der  drückenden  Ver- 
pflichtung, für  den  Unterhalt  der  Mutter  und  der  Geschwister  zu  sorgen,  in  seiner  Not 
reichte  er  1815  ein  Gesuch,  von  den  Zeugnissen  Thlbauts-),  Hausmanns^), 
Stromeyers*)  und  des  berühmten  Blumenbach'’)  unterstützt,  bei  der  Regierung  in 
Hannover  ein.  „Da  er  der  Universität  seit  seines  Vaters  Tode  nützliche  Dienste  ge- 
leistet habe  durch  V’erfertigung  physikalischer  und  mathematischer  Instrumente,  so  bitte 
er  um  Anstellung  als  Universitätsmechanikus  und  um  Gehalt.“  Thibaut  bestätigt,  daß 
er  Arbeiten  für  die  Modellkaminer  geliefert  habe,  Stromeyer  die  „gute  Verfertigung 
physikalischer  und  chemischer  Apparate“,  Blumenbach  nennt  ihn  einen  „überaus  ge- 
schickten .Arbeiter“.  Gehalt  bekommt  er  nicht,  wohl  aber  wird  er  unter  die  Zahl  der 
„akademischen  Bürger“  aufgenommen  mit  dem  Prädikat  „Universitätsmechanikus“,  auch 
erhält  er  ein  einmaliges  Geschenk  von  JO  Talern  (!l. 

Von  späteren  Arbeiten  Pelix  Klindworths  erfahren  wir  nichts  spezielles 
mehr,  doch  war  er  durch  seine  Barometer  und  Thermometer  berühmt.  Das  väterliche 
Haue  am  Johanniskirchhof  scheint  er  veräußert  und  sich  an  der  Weenderstraße'')  nieder- 
gelassen zu  haben.  Br  starb  am  1.  August  1851"). 

Eine  Reihe  kleinerer  Göttinger  Meister  des  18.  Jahrhunderts  kann  nur  flüchtige 
Erwähnung  Anden,  da  nur  wenig  Neues  über  sie  zu  ermitteln  war  und  den  Angaben 
der  Denkschrift  sich  nicht  viel  mehr  zufügen  läßt.  Die  namhaftesten  dieser  Gruppe 
scheinen  die  beiden  Riepenhausen  gewesen  zu  sein.  Johann  Chriatian  Riepen- 
hauaen,  der  Vater,  dessen  wir  oben  Erwähnung  getan  haben,  stammte  aus  Duder- 
stadt,  und  wurde  daselbst  am  2(5.  .März  1724  getauft.  Nach  den  Angaben  des  Bürger- 
bnehes“)  war  er  „Uhr-  und  Sprützenmacher“.  Daß  er  sich  aber  auch  als  .Mechaniker 
betätigt  hat,  geht  aus  den  Notizen  bei  P Otter'')  hervor,  ln  der  zweiten  Notiz  heißt 
es,  „daß  sein  Sohn  Johann  Eranz  seine  Arbeiten  in  Teleskopen  und  anderen  In- 
strumenten mit  glücklichem  Erfolge  fortsetzt“.  Übrigens  scheint  der  Vater  Riepe n- 
hausen,  wie  aus  einer  Angabe  im  Kirchenbuch  der  Johannisgeineinde  hervorgeht'®), 
den  Titel  „Universitätsmechanikus“  geführt  zu  haben.  Geheiratet  hatte  Joh.  Christian 
Riepenhausen  im  .Jahre  1747,  und  dieser  Ehe  entsproßten  zwei  Söhne,  von  denen 
der  altere,  Ernst  Riepenhausen"),  als  Kupferstecher  sehr  geschätzt  wurde  und  auch 
zu  Lichtenberg  in  nähere  Beziehungen  trat,  und  der  jüngere,  Johann  Franz 
Riepenhauaen,  wie  erwähnt,  den  Beruf  des  Vaters  ergriff.  Sein  Geburts-  und  Todes- 
jahr habe  ich  nicht  ermitteln  können,  zu  schätzen  ist  ersteres  auf  spätestens  1767,  da 
R.,  wie  Pütter  schreibt,  ini  .Jahre  1787  schon  „das  Geschäft  des  Vaters  fortsetzte“. 
Auch  er  wurde  von  Lichtenberg  gelegentlich  als  .Mechaniker  beschäftigt  (nachweis- 
lich bezog  dieser  von  Joh.  Franz  Riepenhausen'®)  im  .Jahre  1791  ein  „t^uecksilber- 
Niveau“  für  den  Preis  von  8 Talern). 

Wie  der  ältere  Riepenhausen  und  Joh.  Andr.  Klindworth,  so  gehörte  auch 
Henrich  Balthasar  Poppe")  einer  Uhrmacherfamilie  an.  Im  Jahre  1775  in  Ratze- 
burg geboren,  hatte  er  sich  in  Göltingen  als  .Mechaniker  und  Uhrmacher  niedergelassen. 
Später  bekam  er  den  Titel  eines  „Universitätsuhrmachers“")  und  auch  die  Erlaubnis, 
„IM  mechankis“  an  Studenten  Unterricht*')  zu  erteilen.  Im  Jahre  1769  wurde  er 
Bürger,  heiratete  zweimal*“)  und  starb,  93  Jahre  alt,  im  .Jahre  1818  in  anscheinend 

')  Bei  F.  Bd.  Ul.  S.  58S,  nur  erwähnt,  s.  D.  S.  Ifi.  — -)  Prof,  der  Mathematik. 

— Prof,  der  .Mineralogie.  — *)  Prof,  der  Chemie.  — ■■)  Prof,  der  Medizin  und  Xaturwiaeensch., 
1776  bis  1841.  — *)  Angeblich  Nr.  78,  a.  D.  S.  16  — ')  J.sut  privater  Angabe,  — “)  Im  Jahre  1749. 

— ')  P.  Bd  L S.  dlO,  Bd.  II.  S 356.  — ‘“J  In  der  Tndeeurkunde  seiner  Frau  im  Jahre  1794 
(26-  September).  — O)  1765  bis  1840.  — ")  Die  eigenhändige  Reclmung  liegt  in  den  Kura- 
toriumsukten.  — ’J  P.  Bd.  L B.  310.  — "l  Docli  war  er  nieitt  der  erste  Universitätsuhrmacher. 
iler  war  Jacob  Knust.  — ‘')  P.  Bd  l.  S.  310.  — '“)  a)  .Margarethe  Btinsel,  + 1774,  b)  .M.ag- 
dalene  Werber  (im  Jahre  177.5).  Y 1813j  von  letzterer  hatte  Poppe  6 Kinder. 
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guten  Verhältnissen.  Von  speziellen  ineehanisehen  Arbeiten  von  seiner  Hand  ist  nichts 
mehr  bekannt. 

Eine  andere  Göttinger  Uhrmaeherfainilie  sind  die  Rauschenplatt'),  deren  ältestes 
Mitglied  (soweit  bekannt)  schon  1747  verstarb.  Die  Stadt  hatte  diesen  alten  Uhrmacher 
mit  der  Instandhaltung  der  „Sprützen  und  Stadtuhren“  betraut,  wofür  er  aus  der 
Kämmerei  jährlich  eine  „Ergötzlichkeit“  empfing.  Sein  Sohn,  Johann  Gottfrieil 
Kauscbenplatt,  ebenfalls  Uhrmacher,  war  bei  seines  Vaters  Tode  noch  zu  jung,  um 
das  städtische  Amt  desselben  zu  übernehmen;  er  wird  also  wohl  um  das  Jahr  1730 
geboren  sein.  Später  wird  er  als  „Univcrsitätsuhrinacher“  aufgeführt-).  Eigentlich 
mechanische  Arbeiten,  die  nicht  speziell  in  sein  Fach  schlugen,  sind  nicht  bekannt. 
Berühmt  ist  indessen  eine  , Harfenspieluhr“  von  seiner  Hand,  die  Pütter  1787  ein- 
gehend beschreibt’).  Wo  dies  sehr  interessante  Werk,  das  seiner  Zeit  in  Göttingen 
eine  Sehenswürdigkeit  bildete,  hingekommen,  ist  leider  nicht  zu  ermitteln  gewesen. 
Johann  Gottfried  Rauschenplatt  starb  1818  hochbetagt.  Sein  Sohn,  Johann 
Heinrich  Rauschenplatt,  geboren  1767,  der  schon  1815  als  „Universitätsverwandter“ 
angenommen  war,  wurde  nach  dem  Tode  des  Vaters  (1818)  Universitätsuhrmacher, 
doch  überlebte  er  seinen  Vater  nicht  lange,  da  er  schon  1828  an  der  Brustwasser- 
sucht starb. 

Fast  gleichzeitig  mit  ihm  hatte  sich  (1816)  Jobaon  Georg  Sartorius')  um 
dieselbe  Stellung  beworben  und  sie  auch  erhalten. 

Neben  diesen  Uhrmachern  des  18.  Jahrhunderts  tauchen  in  der  zweiten  Hälfte 
noch  die  Namen  Anton  Oliver';,  sowie  August  Knierim'')  auf;  beide  sind  Baro- 
metermacher und  dürften  für  die  meteorologischen  Bedürfnisse  der  breiten  Menge  ge- 
sorgt haben;  ihre  Eebenslage  war  wohl  eine  nur  ganz  dürftige. 

Endlich  ist  einer  Mpchanikerfamilie  zu  gedenken,  die  in  mehreren  Generationen 
sich  dem  Spezialberufe  des  Stein-  und  Glasschleifens  widmete,  von  der  ich  aber  nur 
ziemlich  dürftige  Notizen  erlangen  konnte.  Es  ist  dies  das  Geschlecht  der  Reus  oder 
Reuß,  deren  ältestes  bekanntes  Glied  der  1708  geborene  und  am  6.  Mai  1787  ge- 
storbene Johann  Wilhelm  Reus")  ist.  Das  Kirchenbuch  der  Jacobigemeinde  be- 
zeichnet ihn  als  „Universitätsoptikus“,  ein  Titel,  der  sonst  nicht  beglaubigt  ist. 

Sein  Sohn,  Johann  Philipp  Reus'’),  geboren  1748,  „setzt  das  Geschäft  des 
Vaters  fort“;  auch  er  wird  als  „Universitäts-Glas-  und  Steinschleifer“"*)  bezeichnet, 
dürfte  aber  auch  ilanebcn  sich  mit  Pfeifenkopfschnitzen  abgegeben  haben;  er  ver- 
heiratete") sich  1774,  starb  aber  schon  l706‘*). 

Dessen  Sohn,  Johann  Heinrich  Friedrich  Reus"*),  scheint  sich  nur  noch  ge- 
legentlich mit  der  Glasschleiferei  abgegeben  und  das  Pfeifenkopfschnitzen  für  einträg- 
licher gehalten  zu  haben. 

[ForiBttzung  folgt-) 


Eine  neue  Verdunklungsanlage  im  Hörsaal  des  Physikalischen  Instituts  der 
Technischen  Hochschule  zu  Hannover. 

Von  O.  J.  Andr«««o,  am  hiHiiiitt  ln  Uannovpr. 

In  vielen  wissenschaftlichen  Instituten  wird  man  sicher  die  große  Annehmlich- 
keit einer  guten  und  vollkommenen  Verdunkelung,  die  auch  schnell  herzustellen  ist, 
wohl  zu  schätzen  wissen,  besonders  dann,  wenn  man  sie  nur  in  sehr  mangelhafter 
Weise  besitzt,  wie  es  bislang  in  dem  Hörsaal  des  Physikalischen  Instituts  der  Tech- 
nischen Hochschule  zu  Hannover  der  Fall  war.  Denn  viele  Versuche  verlangen  Ja  zu 
ihrem  Gelingen  absolute  Dunkelheit,  besonders  solche  aus  den  Gebieten  der  Optik  und 
Photographie. 

*)  Auch  wohl  Rauschenplat  geschriolieii.  ■ *)  A'ur.  — jP.  RJ.  Jl,  S 356-  — 

*1  Sartorius  hatte  am  17.  Mai  IH14  das  Bürgerrecht  und  das  Recht  der  Ausllbiing  seines  Hand- 
werkes von  der  Stadt  erhalten.  Georg  Sartorius  ist  der  Vater  von  Fl.  Sartorius,  des 
Inhabers  der  bekannten  „Vereinigten  Werkst.’Uten  für  wissenschaftliche  Instrumente":  s.  D S.  32 
u 99  — ■')  F-  Hd.  1.  S.3I0'.  D.  S 10.  — ")  D.  S.  11.  R S 20l\  derselbe  verheiratet  eich  im  Jahre 
ITf>5  (Kirchenbuch  der  Nicnlaigomeindo),  dürfte  also  wohl  nicht  lange  mehr  im  19.  Jahrhundert 
gelobt  haben,  179»  lebte  er  noch.  - ’)  P R,l  I S :U0.  D S.  10.  — “l  V.  Ri.  It.  S.  3.W: 
f).  S II  — ”)  Mil  Friederike  Ohlendorf.  — Kirchenbuch  der  Jacobigemeinde. 
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Eine  wirklich  mustergültige  Vorrichtung,  um  in  kürzester  Zeit  den  Hörsaal  des 
erwShnten  Instituts  vollsitlndig  oder  teilweise  zu  verdunkeln  und  wieder  zu  erhellen, 
ist  nun  im  letzten  Sommer  mit  einem  Kostenaufwande  von  3U30  M ausgeführt  worden. 

Der  Hörsaal,  der  rd.  200  Platze  faßt,  besitzt  an  seinen  beiden  Längsseiten  je 
& große  Fenster,  an  denen  oben,  unten  und  an  den  Seiten  15  cm  tiefe  und  2,5  cm 
breite  Schlitze  aus  Holz  angebracht  sind,  in  welchen  der  zum  Verdunkeln  benutzte  Stoff, 
schwarzes  Tuch  von  3 mm  Dicke,  gleiten  kann.  Dieses  wickelt  sich  um  20  cm  dicke 
Holzwalzen,  die  auf  beiden  Seiten  des  Hörsaals  durch  eine  oberhalb  der  Fenster  ver- 
laufende Welle  mittels  Kegelräder  gekuppelt  sind.  Als  Antriebsmittel  sind,  den  For- 
derungen des  schnellen  Betriebes  entsprechend,  Elektromotoren  gewühlt,  und  zwar 
solche  von  0,5  PS  Leistung,  welche  1350  Umdrehungen  in  der  .Minute  machen.  Die- 
selben stehen  in  etwa  1,5  m Höbe  über  dem  Erdboden  und  sind  mit  der  die  Tuch- 
walzen verbindenden  Welle  durch  eine  Vertikalwelle  verbunden,  und  zwar  mittels  einer 
Schneckenrad-Übertragung,  die  die  Umdrehungszahl  des  Elektromotors  ungefähr  auf  den 
65.  Teil  verlangsamt.  Die  Zeitdauer  der  Verdunkelung  beträgt  14  Sekunden,  und  da 
die  Ausschaltung  des  Stromes  selbsttätig  geschieht,  so  braucht  man  nur  die  Anlasser 
der  .Motoren  zu  betätigen,  so  daß  die  erforderliche  Zeit  des  Experimentierenden,  wenn 
derselbe  die  Verdunkelung  selbst  bedienen  will,  nur  2 bis  3 Sekunden  beträgt. 

Die  Apparate  zum  Inbetriebsetzen  der  Verdunkeluugsvorrichtung  sind  nun 
möglichst  handlich  angebracht  und  zwar  hinter  dem  Experimentiertisch,  in  der  .Mitte 
des  Hörsaals  Es  sind  dazu  nötig  2 Anlasser  und  2 Umschalter,  Je  einer  für  einen 
Motor;  diese  4 Apparate  nehmen  nur  einen  Kaum  von  30  x 36  cm  ein.  Die  Motoren 
selbst  sowie  die  zur  selbsttätigen  Ausschaltung  dienenden  Schaltwalzen  sind  in  zwei 
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Ecken  des  Hörsales  untergebracht.  Es  sind  also  für  jeden  .Motor  3 Apparate  nötig; 
I Anlasser,  1 Umschalter  und  1 Schaltwalze.  Die  Anlasser,  eine  neuere  Konstruktion 
der  Siemens-Schuckert-Werke,  sind  runde  Dosen  von  10  cm  Durchmesser,  die  oben 
einen  Drehgriff  zum  Einschalten  besitzen.  Ist  der  Motor  ganz  eingeschaltet,  so  bleibt 
der  Anlasser  mit  Hilfe  magnetischer  Anziehung  so  lange  eingeschaltet,  bis  die  Schalt- 
walze  die  Stromzuführung  unterbrochen  hat;  dann  wird  er  durch  eine  in  ihm  beflndliche 
Feder  selbsttätig  ausgeschaltct.  Solche'  Anlasser  sind  vorteilhaft,  weil  man  die  Zeit 
des  Ausschaltens  spart,  und  notwendig,  weil  bei  Betätigung  des  Umschalters  von  hell 
auf  dunkel  oder  umgekehrt  der  .Motor  die  volle  Spannung  bekäme,  wenn  das  Aus- 
schalten des  Anlassers,  nachdem  die  Schallwalze  den  Strom  unterbrochen  hat,  ver- 
gessen würde. 

Die  Schaltwalze  besteht  aus  einer  Holztrommel  von  12  cm  Durchmesser  und 
20  cm  Länge,  auf  der  4 Hinge  aus  Flachmessing  Af  (Fi<j.  1 u.  2)  mit  2 cm  Abstand 
befestigt  sind;  auf  diesen  schleifen  Kohlebürsten  K.  welche  die  Stromzuführung  be- 
wirken. Die  Mesaingringe  M sind  untereinander  alle  leitend  verbunden  und  besitzen 
Unterbrcchungsstellen  D,  an  denen,  wenn  diese  Stellen  unter  die  Bürsten  gelangen, 
der  Strom  unterbrochen  wird,  so  daß  der  Motor  in  Kühe  kommt.  Gedreht  wird  die  Walze 
durch  die  Vertikalwelle  l'  die  den  .Motor  mit  der  Verdunkelungswalze  verbindet,  und 
zwar  mittels  eines  Stiftes  T.  der  in  die  Welle  eingelassen  ist  und  ln  eine  Keihe  von 
Stiften  S eingreift,  die  auf  dem  Umfange  der  Walze  sitzen.  Bei  jeder  Drehung  der 
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Welle  wird  also  die  Walae  um  ein  gewisses  StOck  geschoben.  Nun  sind  die  Unter- 
brecbungsstellen  auf  der  Walze  so  angebracht,  daB  wahrend  der  letzten  Drehung  der 
Weile,  ehe  der  Motor  Stillstehen  soll,  die  Bürsten  gerade  auf  der  Unterhrechungs- 
stelle  zu  liegen  kommen,  so  daB  der  Motor  selbsttätig  an  der  gewünschten  Stelle 
stehen  bleibt. 

Die  Umschalter  endlich  gestatten,  entweder  die  Stromzuführung  ganz  zu  unter- 
brechen oder  auf  ganze  oder  halbe  Verdunkelung  bezw.  Erhellung  zu  schalten;  sie  be- 
sitzen daher  ö Umschaltekontakte.  Da  nun  die  Drehrichtung  des  Motors  beim  Ver- 
dunkeln umgekehrt  wie  beim  Erhellen  sein  muB,  so  werden  die  Schalter  ziemlich 
kompliziert.  Wie  man  aus  Fig.  3 ersieht,  hat  jeder  Schalter  2 Kontaktbürsten,  die 
immer  die  oberen  und  die  unteren  beiden  Segmente  der  unteren  Schalterhai  flen  unter- 
einander verbinden;  die  Bürsten  sind  jedoch  von  dem  Schalthebel,  der  nur  den  Dreh- 
punkt mit  den  5 oberen  Kontakten  leitend  verbindet,  isoliert.  Die  Zuleitungen  zu  den 
Schaltern  und  Anlassern  einerseits  und  den  Motoren  mit  Schaltwalzen  andererseits  ist 
daher  recht  verwickelt  und  verweise  ich  auf  das  Schaltungsschema  (Fig.  4).  Auf  dem 
Bilde  sieht  man  die  7 zweiadrigen  Leitungsschnüre,  also  I-t  StromzufObrungen,  zu  den 
Schaltern  und  Anlassern.  Eine  Leitung  hatte  allerdings  fehlen  kSnnen,  wie  man  un- 
schwer aus  dem  Schaltungsschema  ersieht,  ist  aber  zur  Vermeidung  einer  einadrigen 
Schnur  des  besseren  Aussehens  der  LeitungsfObmng  wegen  mit  verlegt. 


Erwähnt  sei  noch,  daB  die  Elektromotoren  von  den  Siemens-Schuckert- 
Werken  und  der  maschinelle  Teil  (Wellen,  Zahnräder,  Schneckenräder  u.  s.  w.)  von 
der  Firma  Knoevenagel  ln  Hannover  geliefert  sind.  Die  Schaltwalzen,  Umschaltungen 
und  Leitungen  sind  von  dem  Institutsmechaniker  hergestellt.  Der  zum  Antrieb  der 
Motoren  benutzte  Strom  wird  einstweilen  den  Akkumulatoren  des  Instituts  entnommen, 
solange^ der  AnschluB  an  das  städtische  Elektrizitätswerk  noch  nicht  erfolgt  ist. 

Was  die  Kosten  der  ganzen  Anlage  betrifft,  so  belaufen  sie  sich  im  ganzen 
auf  3160  M.  Davon  entfallen  auf  Elektromotoren  und  maschinelle  Anlage  1910  M,  Tuch, 
Oekorationsarbelten  460  M,  Maurerarbeiten  200  M,  Tischlerarbeiten  476  M,  Maler- 
arbeiten 72JAf,  Schaltermaterial  42  M. 

Zum  ScbluB  sei  noch  erwtlbnt,  daB  die  ganze  Anlage  ausgezeichnet  arbeitet 
und  daB  das  vielleicht  zu  befürchtende  Qerüusch  der  Motoren,  Kegelräder  u.  s.  w.  so 
gering  Ist,  daB  der  Vortragende  wahrend  des  Verdunkelns  sehr  gut  verstanden  wird, 
ohne  lauter  sprechen  zu  müssen.  Wenn  noch  bemerkt  wird,  daB  es  durch  die  Kon- 
struktion der  Schaltwalse  vollständig  verhindert  wird,  daB  die  Verdunkelungsvorbange 
bei  falscher  Betätigung  des  Umschalters  (z.  B.  Stellen  des  Schalthebels  auf  halbhoch, 
wenn  der  Vorhang  g;anz  oben  ist)  erheblich  zu  hoch  oder  zu  tief  gerollt  werden,  so 
kann  man  sich  nach  dem  Vorhergesagten  ein  Bild  machen  von  der  Annehmlichkeit 
einer  solchen  Einrichtung,  wie  sie  das  Institut  erhalten  hat. 
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D.  G.  f.  M.  u.  O.  Abf.  Berlin,  E.  V 

Sitzung  vom  28-  Mai  1907  Im  Fhyaikaiiechen 
Auditorium  der  Handelehuchschule.  Vorsitzen- 
der: Hr.  W.  Haensch. 

Der  Vorsitzende  eröfTiiet  die  Sitzung  mit 
einem  l>anke  an  die  Ältesten  der  K auf  mann* 
Schaft  und  Hro.  Prof.  Dr.  F.  F.  Martens,  durch 
tlercn  Eotgegenkomroen  es  mOgüch  geworden 
sei,  die  heutige  Sitzung  in  diesem  schonen 
Raume  abzuhalten.  Hierdurch  werde  der  D.  (t 
(lelegeiihoit  geboten,  diese  Schfipfung  der 
Muniflzenz  des  Ältesten- Kollegiums  und  des 
langjährigen  Freundes  der  Gesellschaft  Hru. 
Prof.  Martens  keimen  zu  lernen;  andernfalls 
w&re  man  auch  nicht  im  Stunde  gewesen,  den 
heutigen  Votrrag  zu  hbren,  da  die  Einrich- 
tungen im  kleinen  Hörsaal  des  Physik.  Instituts 
der  Universität  fOr  ihn  nicht  ausreicben  und 
der  große  Hörsaal  für  den  heutigen  Abend 
besetzt  sei. 

Hr.  Dr.  Br.  Glatzel  spricht  hierauf  über 
•Neuere  Anwendungsarten  des  Selens  mit  be- 
sonderer ßerücksichtiguiig  der  Korn  scheu  Fern- 
piiotographie*.  Nach  einer  geacbicbtüchen  Ein- 
leitung werden  zunAchat  die  Eigenschaften  des 
Selens  und  der  Selenzelle  erlAutert,  die  Be- 
seitigung der  sog.  Trägheit  durch  die  von 
Korn  erdachte  Gegenschaltung  zweier  Zellen 
demonstriert,  darauf  die  Kornsche  Einrichtung 
zur  Fenipbotographie  besprochen  sowie  eine 
Reihe  von  durch  Pernphotographie  erzeugten 
Bildern  vorgoführt.  (Der  von  zahlreichen  Pro- 
joktionen  und  Experimenten  begleitete  Vortrag 
wird  in  tlie$cr  ZciUchrift  ausführlich  erscheinen). 

Der  Vorsitzende  legt  eiue  Liste  aus  zur 
Eintragung  für  diejenigen  Mitglieder,  die  an 
einer  demnAchst  stattfindenden  Feier  des  60.  Ge- 
inirtatages  von  Hm.  Handke  teilzunehmen 
w ünschen. 

Hr.  Prof.  Dr.  F.  F.  Martens  erläutert 
hierauf  die  Einrichtung  des  Auditoriums,  woran 
sich  ein  Rundgaug  durch  die  Experimentier* 
und  SammlungsrAume  anechließt.  (Vgl.  diese 
Zeitsekr.  1907.  S.  S7.) 

Die  Gesellschaft  für  .Metailinduatrie 
(Weißensee,  Langhansstr.  129 13t)  hatte  eine 
Reihe  von  Proben  ihrer  Lot-  und  Flußmittel 
und  Prospekte  ausgelegt.  Bl 


Die  Firma  O.  M.  Ilempel  (jetziger  In-  S 
haber  Hr.  Otto  Boettger)  feierte  am  | 
5.  Mai  das  ßO-jllhrige  JubilHunt  ihres  He-  | 
stehen».  Die  Firma  wurde  !S47  von  Otto  ' 
Müritz  Hempel  gegründet,  der  wohl  noeh.l 


I in  der  Erinnerung  von  sehr  vielen  Mit- 
I gliedern  unserer  Gesellschaft  lebt;  (nicht 
1.  zu  verwechseln  mit  dem  Optiker  Oscar 
I Hempel,  dem  sog.  Pariser  Hempel,  der 
mit  Otto  .Moritz  H.  nur  nainenaverwandt 
1 war).  Die  Werkstatt  war  die  erste  in 
Berlin,  die  sich  mit  dem  Bau  von  Mano< 
metern  befaßte,  eine  Spezialität,  die  sie 
auch  heute  noch  mit  größter  Sorgfalt 
und  hervorragendem  Erfolge  pflegt.  Nach 
dem  Tode  Hempels  (18R0)  ging  die  Werk- 
statt an  seinen  Neffen,  Hrn.  Otto  Boettger, 
über,  der  auch  dem  Vorstande  der  Abt. 
Berlin  seit  mehreren  Jahren  als  Beisitzer 
angehört. 

Zur  Feier  des  60.  Geburtstages  von  Hru. 
W.  Handke  hatten  sich  am  Abend  des  6.  Juni 
über  30  Freunde  und  Verehrer  unseres  Vor- 
sitzenden, darunter  die  Altesten  Mitglieder  der 
Abteilung  Berlin,  zu  einem  Festmahle  in 
Mitachers  Weinstuben  vereinigt.  Hr.  W. 
Haensch  würdigte  in  lAngerer  Ansprache  die 
Verdienste  des  Jubilars,  insbesondere  auf  dom 
gewerblichen  und  sozialen  Gebiete.  In  seinem 
Danke  betonte  Hr.  W.  Handke,  daß  alles,  wus 
die  D.  G.  und  in  ihr  er  selbst  zu  vollbringen 
vermochte,  dem  wahrhaft  kollegialen  Verhält- 
nisse zwischen  den  Fachgenusson  untereinander 
und  zu  den  befreundeten  Gelehrten  zu  ver- 
danken sei:  auf  das  Fortbestehen  dieses  Ge- 
meinsinns leere  er  sein  Glas.  Nach  einer  An- 
sprache von  Hrn.  Dir.  Archenhold  feierte 
Hr.  Nicolas  in  einem  nach  Form  und  Inhalt 
gleich  vollendeten  Gedicht  seinen  langjährigen 
Freund  Handke,  und  alsdann  tuastoto  Hr. 
Hanuemann  in  einer  von  herzigem  Humor 
und  innigem  Ernste  durchwehten  Rede  auf 
die  Aiigehnrigen  des  Jubilars.  Bl. 


Gewerbliches. 

Überweisung!-  und  Scheck.Verkehr, 
Die  Ältesten  der  Kaufmannschaft  von 
Berlin  richten  folgende  beherzigenswerte  Mah- 
nung an  die  industriellen  und  Haudeltreihenden. 

Der  holie  Zinsfuß,  der  seit  lAngerer  Zeit  in 
Deutschland  besteht,  hat  die  .Aufmerksamkeit 
auf  die  Mittel  gelenkt,  die  orgritl’en  werden 
können,  um  diesem  Zustande  abzuhelfeu  oder 
ihn  wenigstens  abzuschwAchen 

Die  Ursachen,  auf  die  der  hohe  Zinsfuß  in 
Deutschland  zurUckzuführen  ist,  sind  mannig- 
facher .Art  und  beruhen  teilweise  auf  der  er- 
freulichen industriellen  Entwicklung  des  Landes, 
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die  zu  fordern  alle  Veranlassung  vorliegt.  Zum 
Teil  aber  wurzeln  sie  in  dem  Umsiande,  daß 
die  deutsche  Bevölkerung  mehr  als  diejenige 
anderer  LAndcr  sich  zur  Leistung  der  im  ge- 
schäftlichen und  außergeschaftlichen  Verkehr 
vorkoromenden  Zahlungen  der  baren  Zirku- 
lationsmittel (Gold  und  Bilber)  bedient,  dagegen 
sich  noch  nicht  hinreichend  an  die  Mittel  ge- 
wöhnt hat,  welche  geeignet  sind,  die  Benutzung 
von  Gold  und  Silber,  sowie  von  Banknoten  und 
Reichskassonscheinen,  als  Zirkulationsmittelzu 
ersetzen,  nftmlich  an  den  überweisuogs-  und 
Scheck- Vorkehr. 

Wenn  zwei  Personen,  von  denen  die  eine 
an  die  andere  eine  Zahlung  zu  leisten  hat,  bei 
demselben  Bankhaus  ein  Konto  fuhren,  so  kann 
dio  Person  A die  Zahlung,  die  sie  an  die  Per- 
son B zu  leisten  hat,  dadurch  erfüllen,  daß  sio 
das  Bankhaus  beauftragt,  von  ihrem  — der 
Person  A gehörigen  — Konto  den  Betrag  auf 
das  Konto  der  Person  B zu  Übertragen.  Die 
Zahlung  wird  dann  geleistet,  ohne  daß  irgend 
rill  ZitkulatioDsmittel  gebraucht,  ohne  daß  ein 
Gold-  oder  SilberstQck  oder  eine  Banknote  in 
Bewegung  gesetzt  wird.  Dasselbe  tritt  ein, 
wenn  A und  B nicht  bei  demselben  sondern  bei 
verschiedenen  Baokbftusern  ihr  Konto  haben; 
die  Zahlung  wird  dann  dadurch  geleistet,  daß  A 
sein  Bankhaus  beauftragt,  den  Bcbuldbetrag  an 
das  Bankhaus  des  B zugunsten  des  letzteren 
iui  Ueirhsbankgirowege  oder  in  einem  sonst 
oinzui'ichtenden  Abrechnungsverkehr  zu  über- 
woisen. 

ln  allen  diesen  Fallen  laßt  sich  an  die  Stelle 
der  [''berweisung  auch  der  Scheck  setzen,  den 
A auf  sein  Bankhaus  gegen  sein  Guthaben 
ausschreibt  und  den  er  dom  B,  an  den  er 
Zahlung  zu  leisten  hat,  tlbergibt. 

Wenn  A den  Scheck  mit  dem  Vermerk  „Nur 
zur  Verrechnung"  versieht,  so  kann  er  fast  ge- 
fahrlos dem  B den  Scheck  in  einem  gewöhn- 
lichen Brief  zusenden  oder  durch  eine  beliebige 
Person  bei  B abgeben  lassen.  Durch  diesen 
Veimcrk  wird  erreicht,  daß  ein  solcher  Scheck 
niemals  durch  Barzahlung,  sondern  nur  durch 
Vorrochnung  zur  Einlösung  gelangt.  B erhalt 
also  den  Betrag  des  Schecks  nicht  bar  aus- 
gezahlt,  sondern  er  muß  ihn  entweder  seinem 
iiaiikliaus  zur  Gutschrift  zustellen  oder  je- 
mandem in  Zahlung  geben,  der  ein  Bankkonto 
hat.  Sobald  sich  die  deutsche  Bevölkerung, 
wie  die  englische  und  nurdamerikanische,  da- 
ran gewöhnt  haben  wird,  nur  Taschengeld  bei 
sich  zu  fuhren,  das  Betriebs-  und  Wirtscliafts- 
geld  aber  auf  Scbcckkonten  bei  Bankhäusern 
zu  halten,  wird  sich  dio  Zuhlungsweiso  durch 
Schocks  mit  dem  Vermerk  „Nur  zur  Verrech- 
nung*' bald  verallgemeinern,  weil  diese  Zahlungs- 
weise das  Risiko  einer  Geldsendung  und  die 
Möglichkeit  einer  Unterschlagung  so  gut  wie  ' 


ausschließt,  also  eine  große  Sicherheit  gewfthru 
Es  macht  hierbei  keinen  Unterschied,  ob  die 
Personen,  die  Zahlungen  aneinander  zu  leisten 
haben  oder  dio  Bankhäuser,  bei  denen  eie  ihr 
Konto  fuhren,  in  demseiben  Orte  wohnen  oder 
uiclit.  Denn  die  Überweisungen  von  dem  einen 
Bankhaus  an  das  andere  lassen  sich  schon  jetzt 
auf  dem  Wege  des  ausgebreiteten  Giroverkehre 
der  Reichsbank  leicht  erledigen. 

Wenn  ee  auf  diese  Weise  gelingen  würde, 
einen  erheblichen  Teil  aller  Zahlungen  der  Ge- 
werbetreibenden und  der  Privatpersonen  durch 
Überweisungen  oder  Schecke  zu  erledigen,  so 
w urden  dadurch  große  Betrage  von  Zirkulations- 
mitteln erspart  werden,  sowohl  an  Gold  und 
Silber,  wie  an  Banknoten,  uud  diese  ersparten 
Zirkulationsmittel  worden  sich  in  den  Kassen 
der  Notenbanken,  namentlich  unseres  Zentral- 
uoteninstitutes,  der  Reichsbank,  ansammeln. 
Je  mehr  dies  der  Pall  ist,  desto  geringer  würde 
der  Bedarf  an  Zirkulationsmitteln  sein,  den  die 
Reichebank  zu  befriedigen  hat,  desto  starker 
würde  der  Barbestand  der  Reichsbank  sein, 
was  zur  Ermäßigung  des  Zinsfußes  bei  der 
Reichsbank  und  im  ganzen  Lande  erheblich 
beitragen  würde. 

Zur  Ausdehnung  des  Scheckverkehrs  ist  es 
auf  der  anderen  Seite  erforderlich,  daß  die 
Scheu  verschwindet,  die  heute  noch  bei  vielen 
Gewerbetreibenden,  Instituten  uud  Korpo- 
rationen gegen  die  Annahme  von  Schecks  be- 
steht. 

(Sdduß  foigtj 


Patentliste. 

Bis  zum  27.  Mai  1907. 

Klasse;  ABmeldungen. 

4.  ß.  41  662.  Vorrichtung  auf  Erhöhung  der 
Wirkung  einer  Lichtquelle.  M.  Breslauer, 
Berlin.  29.  11.  05.' 

21*  D.  17  508.  Verfahren  zur  Übertragung  von 
Schriftzeichen  und  Schriftzeichnuugen  unter 
Benutzung  der  KathodeustrahlenrOhre.  M. 
Dieckmann  & G.  Giage,  Straßburg  i.  B. 
11.  9.  06. 

D.  17  711.  Bofestigungsvorrichtung  für  elek- 
trische Apparate  auf  Schalttafeln.  P. 
Druseidt,  Remscheid.  10.  11.  06. 

F.  22  687.  Elektrische  Fernübertragung  von 
Bildern  unter  Auflösung  des  Bildes  in  mehr 
oder  weniger  dicht  gruppierte  Punkte,  die 
auf  dem  Empfangaapparat  mittels  eines 
Schreibzeuges  wieder  zu  einem  dom  Original 
gleichen  Bilde  vereinigt  werden.  E.Frikart, 
Mülhausen  i.  B.  8.  12.  06. 

L.  22  571.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Feriiübertragung  von  Bildern,  Photographien 
und  andern  Flächendarstellungen  mittels 
Selens.  B.  Liebreich,  Berlin.  4.  5.  06. 
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L,  23  610.  Vorrichtung  zur  MoMung  der 
Frequenz,  der  Dämpfung,  der  Kopplung  und 
anderer  OrOßen  elektrischer  Bchwingunge- 
kreiie.  C.  Lorenz,  Berlin.  14.  12.  06. 

M.  30  968.  Bchwingungeerreger  G.  Moaler, 
Braunechweig.  10.  11.  06. 

M.  31  662.  Elektrizitatszähler  fQr  Gleichstrom 
mit  permanenten  Magneten  und  einem  in 
dessen  Felde  oszillierenden  Anker.  W. 
Meyerling,  Charlottenburg.  23.  11.  06. 

W.  26  384.  Aufbau  von  Thermoelementen  zu 
größeren  Batterien  mit  Heiz*  und  Kflhl- 
kammeru.  R.  Wagner,  Stettin,  u.  H.  Trede, 
Besen  a.  Ruhr.  11.  7.  Ob. 

42.  B.  43182.  Gaskalorimeter.  C.  H.  Beaslsy, 
Smethwick  StafTord,  Großbrit.  22.  5.  06. 

H.  37  999.  Wassertiefenmesser  in  Form  einer 
abgeschlossenen  Röhre,  in  welche  durch  eine 
oder  mehrere  Rinlaufröhren  dem  Tiefdruck 
entsprechend  Waseer  eindringt.  P.  Henze, 
Lehe,  b 6.  06. 

H.  38  952.  BchaJtungsanordnung  fQr  die 
Messung  der  Temperatur  mit  Widerstands- 
thermometer  und  Wheatatonescher  BrOcke. 
W.  C.  Heraeus,  Hanau  a.  M.  24.  2.  06. 

J.  9240.  Vorrichtung  zur  Heizwertbestimmung 
stAndig  strömender  W&rmegase  unter  An- 
wendung eines  ständig  strömenden  Kühl- 
mittels; Zue.  z.  Pat.  Nr  174  753.  H.  Junkers, 
Aachen.  2.  7.  06. 

K.  32 188.  Zirkel  mit  einem  mittels  mehrerer 
Spitzen  festzustellenden,  einen  Fuhrungs- 
körper  tragenden  Schenkel  und  einem 
an  diesen  drehbaren , einen  Zeicben- 
stift  tragenden  zweiten  Schenkel,  welcher 
durch  Zugspiralfeder  steta  gegen  den 
FQhrungskörper  des  feststehenden  Schenkels 
gedrückt  wird,  zum  Zeichnen  von  elliptischen, 
kreisförmigen  oder  ähnlichen  geschlossenen 
Kurven.  W.  Kant,  Pforzheim.  5.  6.  06. 

O.  5453.  Verfahren  zum  deutlichen  Sichtbar- 
machen des  Wasserstandes  ln  Thomsonschen 
Lotröhren.  W.  Ostwald,  Leipzig.  27.11.06. 

P.  19363.  BüderfOhruogsrahmen  von  ver- 
änderlicher Breite  für  Projektionsapparate 
u.  dgl.  B.  Plank,  Nürnberg.  2.  1.  07. 

U.  2868.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Be- 
stimmung der  Richtung  und  Geschwindig- 
keit der  Strömung  in  Flüssigkeiten  mit  Hilfe 
einer  auf  einem  Körper  Spuren  zurück- 
lossenden,  durch  die  zu  bestimmende 
Strömung  aus  Ihrer  Richtung  abgelenkten 
Flüssigkeit.  H.  Ufert,  Berlin.  21.  4 06. 

P.  19445.  Wage.  H.  P.  Philipsen,  Blagelse, 
Dänem.  21.  1.  07. 

48.  F.  22  163.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Spiegeln  mit  elektrolytischer  Schutzdecke 


auf  dem  Belag.  M.  Freyberg,  Saint- 
Oilles-lez-Bruxelles.  24.  8.  06. 

67.  B.  44  022.  Belicbtungsmesser,  bei  dem  die 
PupiUengröße  des  beobachtenden  Auges  in 
einem  mit  einer  Skala  verbundenen  Spiegel 
gemessen  wird.  H.  Bryhni,  Börsen  bei 
Drontheim,  Norw.  5.  9.  06. 

88.  B.  44  686.  Regelvorrichtung  für  Uhr- 
pendel.  H.  Breslna,  Sebäßburg,  Ung. 
22.  11.  06. 

ErtelUsgea. 

17.  Nr.  186  986.  Aus  Salzen  bestehende  K&lte- 
mischung.  0.  Poppenberg,  Berlin.  5.8.06. 

21.  Nr.  186  594.  Röntgenröhre  mit  unmittelbarer 
Zuführung  von  Gasen  zur  Regelung  des 
Luftdruckes.  R Hartwig,  Berlin.  15.  3.  06. 

Nr,  186  625.  Vakuum  • Metalldampflampe.  W. 

C.  Heraeus,  Hanau  a.  M.  5.  4.  Ob. 

82.  Nr.  186  790.  Herstellungsverfahren  für 
doppelwandige  GlasgefBße  mit  elliptischem 
oder  anders  abgeßachtem  Querschnitt.  R. 
Hartwig,  Berlin.  7.  12.  06. 

Nr.  186  830.  Verfahren  zum  Verapiegeln  durch- 
sichtiger GegenstAnde;  Zus.z.Pat.  Nr.l78520. 
von  Heyden,  Radebeul  bei  Dresden. 
8.  7.  06. 

Nr.  186  831.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Amalgamen  in  Äußerst  fein  verteilter,  zum 
Verspiegeln  durchsichtiger  Gegenstände  ge- 
mäß Pat.  Nr.  186  830  geeigneter  Form.  Zus. 
z.  Pat.  Nr.  178  520.  von  Heyden,  Rade- 
beul b.  Dresden.  3.  7.  06. 

42.  Nr.  188  600.  Stereoskopischer  Entfernungs- 
messer mit  Einrichtungen,  um  die  Lage  der 
hinteren  Teile  des  einen  Fernrohres  oder 
beider  in  der  Visierebene  zu  ändern  behufs 
Anpassung  des  OkularabeUmdes  an  den 
Augenabstand.  C.  Zeiß,  Jena.  8.  7.  06. 

Nr.  186  601.  Ölprüfvorrichtung.  F.  Schmaltz, 
OlTenbach  a.  M.  29.  3.  06. 

Nr.  186  703.  Binstellpunkte  tragende  Schieber 
für  Meßlatten  zur  Anzeige  der  Steigung 
bezw.  des  Gefälles.  W.  Bager,  Königs- 
berg i.  Pr.  16.  9.  06. 

Nr.  186  748.  Neigungsmesser,  bei  welchem  der 
Zeiger  auf  einer  in  einem  geschlossenen, 
vollständig  mit  Flüssigkeit  angefüllten  Ge- 
häuse gelagerten  Achse  befestigt  ist.  O.  8. 
Poppa,  Bacau,  Rumänien.  23.  9.  Ob. 

Nr.  186  954.  Vorrichtung  zum  Teilen  eines 
Winkels  oder  Kreises  in  beliebig  viele  gleiche 
Teile  mittels  einer  mit  Kurven  versehenen 
Platte.  F.  Hefer,  Hagen,  Westf.  21.9.06. 

Nr.  186  955.  Selbsttätig  eich  öflTnends  Schutz- 
klappen für  optische  Instrumente;  Zue.  z. 
Pat.  Nr.  183295.  M.  Dewald,  Bonn- 

I 2b.  11.  06. 
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Einladung 

zum 

18.  Deutschen  Mechanikertag 

am  2.  und  3.  August  1907 

in  Hannover. 

Wenn  in  diesem  Jahre  sich  der  Vorstand  fUr  Hannover  als  Ort  des  Mechaniker- 
tages entschieden  hat,  so  war  hierbei  vor  aliem  der  Wunsch  maBgehend,  wiederum 
eine  Stadt  im  Norden  Deutschlands  zu  wählen,  da  wir  im  vorigen  Jahre  uns  im  SDden 
unseres  Vaterlandes  versammelt  hatten  und  Im  nächsten  voraussichtlich  aufs  neue  dorthin 
zurückkehren  werden.  Eignet  sich  doch  Hannover  dank  seiner  zentralen  Lage,  seiner 
Schönheit  und  Pracht,  seiner  rcizvoilen  und  interessanten  Umgebung  in  ganz  hervor- 
ragender Welse  für  eine  Tagung,  die  ernste  und  fruchtbringende  Arbeit  mit  anregender 
Geselligkeit  verbinden  soll.  In  beiden  Beziehungen  hoffen  die  Unterzeichneten,  daB 
auch  der  diesjährige  Mechanikertag,  wie  die  vorhergegangenen,  seine  Teilnehmer  he- 
friedigen  wird,  und  sie  geben  sich  der  zuversichtlichen  Erwartung  hin,  daB  die  An- 
meldungen recht  zahlreich  und  pünktlich  einlaufen  werden. 

Der  Preis  der  Teilnehmerkarte  (Herren  oder  Damen)  beträgt  8,(X)  M;  darin 
ist  einbegriffen  das  (trockene)  Gedeck  beim  Pestessen  sowie  die  P'ahrt  nach  Hildesheim 
und  zurück. 

Anmeldungen  wolle  man  bis  zum  25.  Juli  richten  an  die  Telepbonfabrik  A.-G. 
vorm.  J.  Berliner  (Hannover,  Kniestr.  18). 

Deutsche  Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik. 

Iter  Vorstand: 

Dr.  H.  Krtlä,  Vorsitzender.  W.  Handke,  Schatzmeister, 

Prof.  Dr.  L.  Ambronn.  M.  Bekel.  M.  Bieler.  Dir.  Prof.  A.  BOttcher.  Dr.  M.  Edelmann. 
Dir.  Prof.  Dr.  P’.  Göpel.  W.  Haenseb.  Prof.  E.  Hartmann.  G.  Hoyde.  A.  Hirschmann. 
Dir.  Dr.  D.  Kaempfer.  R.  Kleemann.  Prof.  Dr.  Bt.  Lindeck.  Th.  Ludewig.  Baurat 
B.  Pensky.  W.  Sartorius.  Kommerzienrat  üg.  Schoenner.  L.  Bchopper. 

Kegierungsrat  Dr,  H.  Btadthagen. 

Der  Geschäftsführer; 

Techn.  Rat  A.  Blaschke. 

Der  Ortsausschuß  iu  Hannover. 

(lOneraldiroktor  J.  Berliner. 

Generaldirektor  Art.  J.  Blocmendal.  Kgl.  Eichungeinepektur  Dr.  Bode.  Ing.  F.  Bode 
(i.  Gust.  Miehe,  mUlesheirn).  Direktor  der  8tadi.  Handwerker*  und  Kunetgewerbeachule 
Prof.  Feyerabend.  .Mitglied  dea  Magistrats  Senator  Fink.  Prof.  Preae.  Geh.  Keg.-Rat 
Prof.  Dr.  W.  Kohlrausch.  Dir.  E.  Körting.  Voraitzender  dea  Hannov.  Bezirkavereina 
Deutacher  Ingenieure  Prof.  Dr.*Ing.  Nachtweh.  Überingenieur  Dr.  L.  Uellatab.  Ing.  Rosen- 
kranz. Kommerzienrat  8.  Seligmann.  Ing.  W.  Sonnemann.  Bürgervoratelier'WorthaltGr 

Recht:<aDwaU  M’egenor. 
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Zeiteinteilung. 

Donnerstag,  den  1.  August  1907,  abends  von  8 Uhr  an: 

Bfiiriißini;/  der  Teilnehmer  und  ihrer  Damen 
in  der  Städtischen  Waldwirtschaft  ,Dister  Turm". 

Im  Hotel  Cemtincntnl  (2  Min.  vom  Hniiiithuhnhufe)  hf/indet  sich  an  diesem  Ta/fe 
von  2 Uhr  nachmiltaiis  bis  10  Uhr  abends  ein  Bureau  für  Ausyabe  der  Festkarten 

und  A usku nftserteilu ny. 


Freitag,  den  2.  August  1907. 

Vormittags  G'/a  Uhr: 

I.  Sitziiny 

im  groSen  Sitzungssaale  des  Alten  Rathauses  (Eingang  KöbelingerstraBe) 

Tagesordnung: 

1.  .lahresbericht,  erstattet  vom  Vorsitzenden. 

2.  Hr.  Geh.  Regierungsrat  Prof.  Dr.  F.  Mylius  und  Hr.  Fr.  Franc  v.  Liechtenstein: 

Bericht  über  die  bisherigen  Versuche  zur  V'erbesserung  der  Methoden  der 
Metallfärbung  (mit  Demonstrationen). 

3.  Hr.  Generaldirektor  J.  Berliner:  Die  Starkton-Sprechmaschine  „Auxetophon“  der 

Deutschen  Grammophon-Aktiengesellschaft. 

4.  Hr.  W.  Handke:  Das  im  § 6a  des  Lehrvertrages  der  D.  G.  f.  M.  u.  O.  vorgesehene 

Schiedsgericht. 

5.  Hr.  Tecbn.  Rat  A.  Blaschke:  Die  für  das  Jahr  1913  geplante  Weltausstellung  Berlin. 

6.  Hauptversammlung  der  Fraunhofer-Stiftung. 

Wahrend  der  Sitzung:  Damenausflug  nach  der  Eilenriede  unter  Führung  durch 
das  Damenkomitee.  Treffpunkt:  Altes  Rathaus,  S'/^Uhr. 

Mittags  IV2  Uhr; 

Oemeinsames  Mittayessen  in  der  .Münchener  Bierhalle“  (Luisenstraße). 

Nachmittags  3 Uhr  22  Min.: 

Abfahrt  (rom  Haupthahnhof)  nach  Hildesheim. 

Besichtiyung  der  Sta<lt  unter  Führuny  dortiger  Mitylieder  der  D.  0.  f.  M.  «.  O. 
Rückfahrt  von  Mildesheim:  10  Uhr  36  Min.,  Ankunft  in  Hannover:  11  Uhr  10  Min. 


Sonnabend,  den  3.  August  1907. 

Vormittags  9 Uhr; 

1 II.  Sitzuny  '' 

im  großen  Sitzungssaale  des  Alten  Rathauses  (Eingang  Köbelingerstraße). 

•t  agesordnung:  a 

1.  Hr.  Regierungsrat  Dr.  H.  Stadthagen:  Über  Nickelstahl. 

2.  Hr.  Oberingenieur  Dr.  L.  Rellstab:  Automatisches  Fernsprechvermittelungs-System 

der  Telephonfabrik  A.-G.  vorm.  .1.  Berliner. 

3.  Hr.  Oberlehrer  Dr.  H.  Wanner;  Über  Pyrometrie. 

4.  Hr.  Prof.  E.  Hartmann:  Ständige  Ausstellung  physikalischer  Apparate  im  Neubau 

des  Physikalischen  Vereins  zu  Frankfurt  a.  M. 

5.  Hr.  Dr.  H.  Krüß;  Die  Ermittelung  der  Werte  des  deutschen  Außenhandels. 

6.  Hr.  Techn.  Rat  A.  Blaschke:  Die  wichtigsten  Patente  des  letzten  Jahres. 
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7.  (leschäftliche  Angelegenheiten: 

n)  Bestätigung  des  Zwgv.  München. 

h)  Ersatzwahl  zum  Vorstande  für  Prof.  Dr.  S.  Czapski. 

<•)  Abrechnung  für  1906/07 1 , . o t . 

<l)  Voranschlag  für  1907/08 1 Schatzmeister, 
fl  Wahl  zweier  Kassenrevisoren. 

/')  Festsetzung  betr.  den  19.  Deutschen  Mechanikertag. 

W.ihreud  der  Sitzung:  Dumeuausflug  nach  Uerreiihauseu.  Treffpunkt;  Altes  Ratliaus.  9 Uhr. 

Mittags  l’/aUhr: 

Gomeimames  Oabalfrühsliick. 

Nachmittags  3 Uhr: 

Di'sifhtiijunticn. 

üenauore  Angaben  hierüber  sowie  Uber  dos  Lokal  des  GnheirrühatUcks  Vorbehalten. 
Nachmittags  6 Uhr: 

Ftviessen  in  Kastens  Hotel.  Oeortjshalk. 

Sonntag,  den  4.  August  1907. 

OemeAnsamer  Aii.ifluy  in  den  Harz  (bei  günstigem  Wetter  und  genügender  Beteiligung). 
Nähere  Festsetzungen  Vorbehalten. 

Empfehlenswerte  Hotels:  Kastens  Hotel  Georgshalle,  Grand  Hotel  Tesch,  Rheinischer 
Hof,  Cootinental-Hotel. 


Zur  Gescliichte 

der 

Entwicklung:  der  mechanischen  Kunst. 

Neue  Beiträge  zur  Geschichte  der  Mechaniker  Göttingens 

im  18.  und  in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts. 

Von  Prüf.  O.  Btthrcnd««!!  ln  OOttlDgeo. 

(Schluß  <tn 

D.  Die  Mechaniker  in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts. 

Das  19.  Jahrhundert  tritt  mit  einem  neuen  Institut,  dem  Physikalisehen,  in  die 
Erscheinung.  Wenn  dieses  damals  auch  nicht  die  Bedeutung  fUr  die  Mechanik  haben 
konnte,  wie  das  heutzutage  der  Fall  ist,  wenn  auch  der  Direktor  sich  mit  100  Talern 
jährlichen  Etats  begnügen  muß.  wovon  er  auch  noch  den  Unteraufseher  (Mag.  Seyde) 
besolden  mußte,  so  ist  es  doch  ein  wesentlicher  und  wichtiger  Keim,  aus  dem  später 
Außerordentliches  emporblüht. 

Von  noch  größerem  Belange  ist  das  Auftreten  von  Karl  Friedrich  Gauß,  der 
1807  die  Sternwarte  übernimmt.  Die  Professoren  Tbibaut  und  Mayer  der  Jüngere 
sind  nachsichtige,  auf  dem  Gebiete  der  Instrumentenkunde  wenig  erfahrene  und  recht 
anspruchslose  Gelehrte;  sie  stellen  der  Göttinger  Mechanik  keine  allzugroßen  Auf- 
gaben und  sind  leicht  zufriedengestellt.  Gauß  dagegen,  der  den  Busen  voller  Ent- 
würfe trägt,  dem  die  höchsten  Probleme  vorschweben,  tritt  mit  neuen,  unerhörten  For- 
derungen hervor;  er  muß  eine  routinierte  Präzisionsmecbanlk  zur  Seite  haben,  die  er 
in  Göttingen  leider  nicht  voründet,  wenn  er  das  erreichen  will,  was  ihm  vorschwebt. 
In  der  Tat  bezeichnet  das  erste  Jahrzehnt  des  neuen  Säkulums  für  Göttingens  mecha- 
nische Leistungsfähigkeit  einen  ungewöhnlichen  Tiefstand.  Die  älteren  Meister  der 
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Mechanik  sind  tot  oder,  wie  Johann  Andreas  Klindworth,  1807  schon  au  alt,  um 
noch  zuaulemen.  (Jiechanski,  Seyde  kommen  selbstredend  nicht  in  Betracht. 

Aber  auch  zwei  neue  Erscheinungen,  die  in  den  ersten  Jahren  des  neuen 
SAkuIums  in  Oöttingen  auftauchten,  vermögen  nicht,  das  Interesse  von  OauB  zu  ge- 
winnen. Es  sind  dies  die  Mechaniker  Trojan  und  Apel. 

Karl  Trojan  wurde  im  Jahre  1774')  in  Prag  geboren;  sehr  wahrscheinlich 
war  er  Tscheche-).  Bis  gegen  sein  ,30.  Jahr  hin  muß  er  ein  Wanderleben  geführt 
haben;  denn  noch  1802  stellt  ihm  die  Stadt  Bllwangen  in  Württemberg  einen  Reisepaß 
aus,  mit  dem  er  Anfang  1803  in  Göttingen  eintraf.  Es  scheint  ihm  gelungen  zu  sein, 
hier  Arbeit  zu  finden,  wohl  dadurch,  daß  er  einige  der  Professoren,  bei  denen  er  Vor- 
lesungen hörte  (so  bei  Thibaut  Mathematik  und  bei  Mayer  Physik),  für  sich  zu  inter- 
essieren wußte.  Er  legte  sich  in  dieser  Zeit  namentlich  auf  Anfertigung  und  Reparatur 
von  Modellen  für  die  Modellkammer"),  muß  aber  auch  mathematische  und  physikalische 
Instrumente  gefertigt  haben.  Zwei  .Jahre  darauf  (1805)  richtete  er  ein  von  Attesten  der 
Professoren  Thibaut,  .Mayer  und  Beckmann  begleitetes  Gesuch  an  die  Regierung  und 
bat  darum,  als  „Universitatsinechanikus“  angenommen  zu  werden,  was  ihm  auch  zu- 
teil wurde. 

Trojan  soll,  wie  die  mündliche  Tradition  vermeldet,  ein  höchst  origineller 
Kauz')  und  recht  cholerischer  Natur  gewesen  sein.  Stolz  auf  sein  Können,  war  er 
imstande,  ein  bestelltes  Instrument  vor  den  Augen  des  Käufers  zu  zerschlagen,  falls 
dieser  etwas  daran  bemängelte,  sei  es  auch  nur  den  Preis.  Pbrigens  soll  er  in  der 
Tat  ausgezeichnet  genaue  Instrumente,  insbesondere  Thermometer,  geliefert  haben.  In 
der  Sammlung  des  Physikalischen  Institutes  befand  sich  ein  Ophthalmometer  von  Trojans 
Händen,  nach  Angaben  Mayers  gefertigt''). 

In  späteren  Jahren  verlieh  ihm  der  Magistrat  (als  Ciechanski  dazu  nicht 
mehr  imstande  war)  das  Amt  der  Instandhaltung  und  Wartung  der  städtischen  Uhren. 
Trojan  hatte  die  kleine,  damit  verbundene  Einnahme  aber  auch  dringend  nötig,  da  er 
in  seinen  späteren  I.ebensjahren  zu  den  Ärmsten  und  Bedürftigsten  seiner  Zunft  ge- 
hörte; es  war  ein  Glück,  daß  er  unverheiratet  war  und  sich  somit  leichter  durch- 
schlagen konnte.  Im  Jahre  183ü")  starb  Trojan,  einsam,  wie  er  gelebt  hatte,  im 
akademischen  Hospital')  an  der  Gelbsucht. 

Eine  weit  größere  Bedeutung  für  die  Entwicklung  der  Göttinger  Mechanik  in 
der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  beansprucht  sein  jüngerer  Zeitgenosse  Friedrich 
Apel.  Er  war  der  erste  Mechaniker  in  Göttingens  Mauern,  dessen  Betrieb  einen  wirklich 
erheblichen  Umfang  gewann.  Aus  den  Bedürfnissen  und  Aufgaben  des  physikalischen 
Institutes  hervorgewachsen,  hat  er  auch  seine  Produktionsweise  nach  dieser  Richtung, 
also  vorzugsweise  auf  die  Herstellung  physikalischer  Demonstrationsapparate  hin 
entwickelt. 

Friedrich  Ludwig  Apel  war  der  Sohn  des  Pastors  Christian  Friedrich 
Apel")  in  Bühren  bei  Dransfeld  und  wurde  daselbst  am  22.  Oktober  1786  geboren. 
Nachdem  er  eine  vorbereitende  Schulbildung  (er  wurde  wahrscheinlich  von  seinem  Vater 
unterrichtet)  nur  bis  zu  seinem  13.  Jahre  genossen,  trat  er,  da  der  Vater  mit  seinen 
geringen  Mitteln  die  Familie  kaum  durchbringen  konnte,  schon  1798  in  die  damals 
namhafteste  Werkstatt  in  Göttingen,  bei  Johann  Andreas  Klindworth,  als  Lehrling 
ein.  Hier  hat  er  eine  dreijährige  Lehrzeit  durchgemacht  und  von  dem,  wie  wir  sahen, 
überaus  geschickten  Manne  sicher  eine  gründliche  Vorbildung  empfangen,  ln  den 
Jahren  1801  bis  1800  zog  Apel  in  die  Fremde  und  bildete  sich  in  verschiedenen  be- 
deutenden Werkstätten  weiter  aus  (ein  Umstand,  der  ihn  vor  sämtlichen  früheren 
.Mechanikern  Göttingens  auszeichnet,  die  sich  niemals  mit  fremden  Arbeitsmethoden 
bekannt  gemacht  hatten).  Diese  Jahre  verlebte  Apel  zum  größten  Teile,  nämlich  bis 
zum  Jahre  1805,  in  Berlin'-'),  wo  er  in  einer  größeren  Werkstatt  tätig  war  und  sich  in 
jeder  Weise  bemühte,  auch  sein  allgemeines  Wissen  zu  bereichern;  so  nahm  er  dort 
jede  Woche  wenigstens  4 bis  5 mathematische  Stunden.  Von  Berlin  ging  Apel  über 

*)  Vielleicht  schon  Ende  1773.  — *)  Nicht  Franzose,  wie  D.  S.  11  vermutet  wird.  — 
’)  Dieselbe  unterstand  damals  Thibaut.  — *)  D.  S.  11.  — *)  Kur.  — ')  Am  Abend  des  19.  Ke- 
Itruar.  — Pem  heutigen  Theologischen  Stift.  — ")  Dieser  war  1773  als  Pastor  noch  BQhren 
gekommen,  war  selttst  ein  Pitstorssuhn  und  stammte  aus  Dankelshausen;  seine  Gattin,  die  Mutter 
Friedrichs,  hieß  Friederike  Margarete  und  war  eine  geborene  Steinhausen.  — •)  1). 
S 13 
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Dresden  nach  Görlitz  und  stand  hier  bis  zum  Jahre  1806  der  Werkstatt  des  damals 
berühmten  Mechanikers  G.  Geißler  vor.  Dann  kehrte  er  nach  Göttingen  zurück  und 
ließ  sich  daselbst  als  „Student“  bei  der  Universitut  einschreiben.  Er  hörte  hier 
namentiich  bei  Mayer  und  Thibaut  physikalische  und  mathematische  Vorlesungen, 
vielleicht  auch  bei  Harding')  etwas  Astronomie.  Als  dann  Apel  sich  1807  bei  der 
Kegiemng  um  den  Titel  eines  UniversitUtsmechanikus  bewarb,  unterstützten  ihn  die 
drei  genannten . Professoren  durch  ihre  Gutachten.  Die  Anstellung  als  Universitllts- 
mechanikus  erhielt  Apel  erst  am  7.  Juni  1808  und  etwa  um  dieselbe  Zeit  eröffnete 
er  in  dem  Hause  Prinzenstraße  20  seine  Werkstatt-). 

Einige  Jahre  darauf  (1811)  verheiratete  er  sich  auch  mit  Luise  Glöckner, 
und  als  diese  von  ihm  sehr  geliebte  Frau  starb,  ging  er  etwa  ums  Jahr  1820  eine 
zweite  Ehe  mit  Wilhelmine  Greve  aus  Osterode  a.  H.  ein. 

Ein  Gehalt  hatte  Apel  in  seiner  Eigenschaft  als  Universitntsmechanikus  einst- 
weilen nicht  bekommen.  Als  jedoch  1813  der  Magister  Seyde,  der  „Unteraufseher“ 
am  physikalischen  Institute,  starb,  wurde  Apel  auf  Hetreiben  Mayers,  dessen  Gunst 
er  sich  erworben  batte,  zum  Nachfolger  ernannt  und  bekam  nunmehr  als  Vorlesungs- 
gehilfe und  Universit&tsmechaniker  100  Taler  Gehalt.  Allerdings  kostete  ihm  Jede  der 
viermal  wöchentlich  gehaltenen  V'orlesungen  Mayers  etwa  2 Stunden  für  die  Vorbe- 
reitung und  die  Beihilfe  beim  Experimentieren. 

Das  Geschäft  Apels  scheint  in  jenen  Zeiten  ihm  noch  nicht  besonders 
glänzende  Einnahmen  gewahrt  zu  haben,  da  er  1811  bei  der  Stadt  um  eine  Konzession 
zu  einem  Handel  mit  Metallwaren  einkam,  die  ihm  aber,  da  die  Kaufgilde  sich  dagegen 
auflehnte,  abgeschlagen  wurde.  So  war  es  begreiflich,  daß  er  auf  seinem  eigentlichen 
Gebiete  noch  nach  höherer  Vervollkommnung  trachtete  und  vor  allem  wünschte,  auch 
von  Gauß,  der  im  Begriff  stand,  die  soeben  erbaute  und  demnächst  fertigzustellende 
Sternwarte  neu  einzurichten,  beschäftigt  zu  werden.  So  kam  er  auf  den  Gedanken 
einer  Studienreise  nach  England,  ein  Plan,  der  vom  Hofrat  May  er  lebhaft  aufgenommen 
und  unterstützt  wurde.  Apel  scheint  schon  Ende  Juli  oder  Anfang  August  1815  auf- 
gebrochen  zu  sein. 

Eine  Eingabe  um  eine  KeiseunterstUtzung  wurde  allerdings  erst  am  14.  September 
desselben  Jahres  an  die  Kegiemng  gerichtet  und  durch  die  Gutachten  Mayers  und 
Btumenbachs  befürwortet.  Letzterer  hatte  für  Apel  500  Taler  Keiseunterstützung 
beantragt,  jedoch  nur  350  Taler  wurden  ihm  am  15.  Oktober  bewilligt.  — ln  London 
traf  Apel  einen  Landsmann  und  Fachgenossen,  den  Mechaniker  Hohnbaum''),  der 
später  in  Hannover  als  Hofmechanikus  sehr  bekannt  wurde.  Daß  Hohnbaum  längere 
Zeit  schon  dort  in  Stellung  und  mit  den  Verhältnissen  genau  vertraut  war,  mußte  Apel 
außerordentlich  zu  gute  kommen.  Er  wurde  dadurch  in  den  Stand  gesetzt,  seine 
Studien  intensiver  zu  betreiben,  als  er  gehofft  hatte.  Schon  am  17.  November  konnte 
er  an  den  Minister')  einen  Reisebericht  abgeben  lassen,  der  sich  mit  einem  Vergleiche 
der  deutschen  und  englischen  Arbeitsmethoden  beschäftigte.  So  sehr  er  die  letzteren 
anerkennt  und  ihre  Zweckmäßigkeit  rühmt,  so  kommt  er  doch  zu  dem  Urteil,  daß  io 
London  die  besten  Arbeiter  Deutsche  seien;  er  selbst  hoffe  später  ebensogut,  aber 
billiger  arbeiten  zu  können.  Weiter  berichtet  er  über  die  englischen  Teilmaschinen, 
insbesondere  Ober  die  berühmte  Kamsdensche''),  von  welcher  er  eine  genaue  Zeichnung 
angefertigt  habe.  Er  bitte  ferner,  daß  die  Kegiemng  ihm  einen  Vorschuß  von 
1000  Talern  gewähren  möge,  den  er  in  bestimmten  Terminen  abtragen  wolle;  er  hoffe 
mit  dieser  Summe  alles  anschaffen  zu  können,  was  er  zur  Vervollständigung  seiner 
Werkstatt,  im  Sinne  der  besten  englischen,  nötig  habe. 

Wie  weit  dieser  gewiß  gerechtfertigten  Bitte  Apels  entsprochen  wurde,  ist 
nicht  bekannt.  Indessen  muß  ihm  doch  eine  größere  Summe  gewährt  worden  sein,  da 
er  für  mehrere  100  Taler  englische  Waren,  größtenteils  Werkzeuge,  mit  nach  Hause 
brachte“).  Es  war  dies  auch  der  Grund,  daß  er  seine  anfängliche  Absicht,  noch  nach 
Paris  zu  gehen,  um  auch  dort  die  Mechanik  kennen  zu  lernen,  aufgab.  Am  2.  Februar 
1816  reiste  er,  nachdem  ihm  noch  mit  dem  Grafen  Münster  eine  persönliche  Be- 
sprechung bewilligt  worden  war,  von  London  ab,  zusammen  mit  Hohnbaum,  der  auch 

')  Seit  180&  Professor  der  Astronomie  in  Göttingeu.  — ')  Die  Firma  führt  beute  noch 
diesen  Titel.  — •)  s.  Naehtrag  Nr.  39.  — ')  Graf  v.  .Münster;  ein  ähnliclier  Bericht  ging  gleich- 
zeitig an  den  Geheimen  Kammerrat  von  Arenswaldt  zu  Hannover  ab  (Kur.)  — s.  Nachtrag 
Nr.  18,  vergl.  auch  LB.  III.  S.  13.  — *)  Brief  au  seine  Frau  vom  23.  Januar  1S16. 
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wieder  nach  Deutechland  zurückkehrte.  Einen  Schatz  an  Zeichnungen  und  Entwürfen 
hatte  Apel  zuvor  durch  die  Regierung  nach  Hannover  befürdern  lassen.  Nach  einer 
gefahrvollen  Reise  (das  ScbilT  wurde  6 Tage  lang  im  Sturme  hin  und  her  getrieben) 
trafen  die  Reisegefährten  an  der  Mündung  der  Maas  ein  und  landeten  in  Brielle  in 
Holland.  Am  29.  Februar  langte  Apel  wieder  in  Güttingen  an,  wohin  ihn  Hohn- 
baum ebenfalls  begleitete. 

Apel  war  nun  sicher  der  leistungsfähigste  und  erfahrenste  mechanische 
Künstler,  den  die  Georgia  Augusta  bis  dahin  besessen  hatte.  In  der  Tat  begannen 
von  nun  an  auch  seine  Geschäfte  sich  außerordentlich  zu  heben,  so  daß  er  schon  zwei 
Jahre  spater  seine  bisherige  Werkstatt  aufgeben  mußte  und  das  Haus  an  der  Ecke  der 
Barffißerstraße  und  .Jüdenstraße  (das  noch  heute  dem  gleichen  Zwecke  dient)  kaufte 
und  mit  allen  Hilfsmitteln  der  damaligen  Tage  einrichtete. 

Im  Jahre  1817  wurde  Apel  dem  alten  Ciechanski,  der  damals  sein  80.  Jahr 
vollendet  hatte,  als  „Adjunkt“  bei  der  Modellkammer  beigegeben.  Zum  „Modell- 
inspektor“ ernannte  man  ihn  aber  erst  nach  dem  Tode  des  alten  Herrn,  der  1828  er- 
folge, und  gab  ihm  auch  das  Gehalt  des  letzteren  von  50  Talern,  obschon  auch 
Rumpf*)  seit  1819  neben  seinen  sonstigen  Funktionen  ebenfalls  zum  Mascbineninspektor 
ernannt  worden  war,  mit  der  Verpflichtung,  für  die  Instandhaltung  der  Modellsamnilung 
zu  sorgen.  So  nahm  Apel  in  Göttingen  eine  allseitig  geachtete  Stellung  ein. 

Nur  Gauß,  der  eine  ganz  spezielle  Vorliebe  für  die  Münchener  Mechaniker- 
scbule  hegte,  wollte  die  Dienste  Apels  nicht  für  seine  Zwecke  verwenden;  denn  ge- 
rade in  jener  Zeit-)  trat  er  mit  dem  Mechaniker  Ph.  Rumpf  in  Verbindung,  der  ihm 
durch  Reicbenbach  in  München  empfohlen  worden  war.  Rumpf  wurde  in  der  Tat 
auch  der  wesentlichste  Konkurrent  Apels.  Da  er  indessen  durch  Gauß  auf  ganz 
bestimmte  Bahnen,  besonders  auf  den  Bau  von  geodätischen  und  astronomischen  Instru- 
menten, hingeleltet  wurde,  wahrend,  wie  schon  bemerkt,  Apel  vorzugsweise  sich  der 
Verfertigung  physikalischer  Hilfsmittel  widmete,  so  liefen  ihre  Wege  mehr  parallel,  als 
daß  eie  sich  feindlich  kreuzten.  Übrigens  war  auch  Apel  sehr  wohl  imstande,  mathe- 
matische und  geodätische  Instrumente  zu  bauen,  er  hatte  sogar  einen  sehr  beträcht- 
lichen Absatz  gerade  auf  diesem  Gebiete,  als  da  sind  Zirkel  aller  Art,  Meßtische,  Kipp- 
regeln, Diopterlineale,  Theodolite  in  den  verschiedensten  Ausführungen.  An  optischen 
Gegenständen  gab  es  bei  ihm  außer  Brillen  schon  allerlei  achromatische  Fernrohre  bis 
zu  erheblichen  Größen,  Mikroskope,  Camerae  obscurae,  Prismen,  aber  auch  schon  Polari- 
sations-  und  Beugungsapparate  nach  Angaben  von  Tob.  Mayer.  Daß  Barometer, 
mancherlei  hydrostatische  Apparate,  Luftpumpen  in  besonderer  V'ollkommenheit  mit 
zahlreichen  Nebenapparaten,  große  Elektrisiermaschinen,  und  zwar  nicht  bloß  Zylinder-, 
sondern  auch  schon  Bcheibenmaschinen  von  sehr  bedeutender  Größe  (30"  Durchmesser) 
gefertigt  wurden,  davon  zeugen  die  alteren  Bestünde  der  hiesigen  Sammlungen.  Zur 
Erzeugung  von  galvanischen  Strömen  tritt  im  Katalog  von  1824  nur  die  Voltasche 
Saule  auf  (konstante  Elemente  gab  es  damals  noch  nicht).  Aber  die  Zambonische 
Trockensaule  und  das  Bohnenbergersche  Elektroskop  werden  darin  schon  aufgeführt. 
Das  im  ganzen  315  Nummern  enthaltende  Verzeichnis  vom  Jahre  1824  zeugt  von 
einem  vollständigen  Beherrschen  der  instrumentalen  Hilfsmittel  auf  dem  Gebiete  der 
Physik  jener  Tage.  Es  lehrt  uns  aber  auch,  mit  welchem  Geschick  Apel  es  verstand, 
allen  neuen  Strömungen  seiner  Zeit  Rechnung  zu  tragen’). 

Die  Sammlung  des  physikalischen  Institutes,  welche  von  Mayer  ziemlich  aus- 
giebig vermehrt  worden  war,  enthielt  eine  erhebliche  Zahl  von  Apparaten,  die  von 
Apels  Hand  stammten.  So  eine  große  Elektrisiermaschine  mit  27-zöUiger  Scheibe, 
eine  Hahnluftpumpe  mit  vertikalem  Stiefel,  ein  Kompressionsfeuerzeug,  Polarisations- 
apparate zu  dem  Malusschen  Versuche,  Beugungsapparate  und  noch  vieles  andere. 

Im  Jahre  1826  assozierte  sich  Apel  mit  einem  Dr.  Lüders,  was  zur  Folge 
hatte,  daß  das  Apelsche  Geschäft  sich  wesentlich  erweiterte.  Er  beschäftigte  damals 
25  bis  30  Gehilfen,  die  er  ln  seinem  bisherigen  Hause  nicht  gut  mehr  unterbringen 
konnte,  so  daß  er  damit  umging,  das  Gescbäfl  zu  verlegen  und  einen  Neubau  zu  er- 
richten. Er  trat  deshalb  mit  der  Stadt  wegen  Überlassung  eines  Grundstückes  vor  dem 
Geismartor  ln  Verhandlung,  bei  welcher  Gelegenheit  er  sein  disponibles  Vermögen  auf 
8000  bis  9000  Taler  angibt*).  Doch  zerschlug  sich  der  Plan,  da  auch  die  Vergesell- 

')  vergl.  spater.  — -)  Oktober  1817.  — ')  Aus  D.  S.  14  u.  15.  — *)  Akten  Ober  die 
Mechaniker  im  Stadtarchive. 
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Schäftung  mit  Lüdera  nicht  von  Dauer  war  und  dieser  schon  1820  austrat,  um  zu 
Oderfeld  im  Harz  eine  Fabrik  von  technologischen  und  landwirtschaftlichen  Maschinen 
anzulegen. 

Neben  Mayers  EinfluB  auf  Apel  machte  sich  aber  auch  der  des  Hofrats 
Stromeyer  sehr  wesentlich  geltend,  unter  dessen  Leitung  das  chemische  Institut  leb- 
haft aufzublühen  begann.  Nicht  allein,  daB  Apel  schon  1820  eine  groBe  Zahl 
chemischer  Gerätschaften  und  sonstiger  Hilfsmittel  führte,  sondern  er  wurde  auch  mit 
Rücksicht  auf  die  sich  immer  mehr  einbürgomde  chemische  Analyse  veranlaßt,  sich  dem 
Bau  von  Prüzisionswagen  zu  widmen,  ein  Gebiet,  das  außer  ihm  nur  noch  Rumpf 
betrat.  Apels  Wagen  waren  durchweg  langarmige  Instrumente.  In  seinem  Ver- 
zeichnis vom  Jahre  1821  finden  wir  neben  der  großen  R am sden sehen  Wage,  deren 
vierfüBiger  Balken  aus  zwei  Hohlkegeln  bestand,  schon  Instrumente  mit  durchbrochenen 
Messingbalken,  die  bei  500  g Belastung  7 mg,  sowie  solche,  welche  bei  100  g Be- 
lastung noch  0,5  mg  anzeigten.  ‘ Die  Modelle  zu  diesen  feineren  Wagen  waren  eben- 
falls englischer  Herkunft. 

Auch  scheint  Apel  der  erste  gewesen  zu  sein,  der  (wohl  auf  Hausmanns 
Veranlassung,  den  wir  als  Vater  der  Göttinger  Mineralogenschule  zu  betrachten  haben,) 
eine  für  damalige  Zeit  Ilußerst  mannigfaltige  Reihe  von  mineralogischen  Hilfsapparaten 
und  Utensilien  herstellte  und  in  den  Handel  brachte.  Schon  1821  führt  Apel  Lötrohre, 
Zangen  und  Tiegel  von  Platin,  Reflexions-  und  Anlegegoniometer  in  den  verschiedensten 
Modellen  und  Teilungen,  ferner  Hämmer  von  englischem  Stahl,  Kompasse,  reichhaltige 
mineralogische  Bestecke,  Aräometer,  kleine  hydrostatische  Wagen  zu  Bestimmungen  des 
speziflschen  Gewichtes.  Wie  geschätzt  Apel  in  diesen  seinen  Bestrebungen  war,  auch 
weit  außerhalb  der  Mauern  Göttingens,  lehrt  die  Tatsache,  daß  im  Jahre  1825  die  mine- 
ralogische Societät  in  Jena,  deren  Präsident  kein  geringerer  war  als  der  große  Goethe, 
den  .berühmten  Universitätsmechanikus  und  Mineralogen  Herrn  Friedrich  Apel“  au 
ihrem  Auswärtigen  ordentlichen  Mitglied  ernannte'). 

Im  Jahre  1830  kam  Apel  darum  ein,  ihn  von  seinem  Posten  als  Unteraufseher 
und  Vorlesungsgehilfen  beim  physikalischen  Institut  zu  entlassen  und  dafür  seinen  Ge- 
hilfen, den  Mechaniker  Seelhorst,  anzustellen;  man  möge  ihm  aber  sein  Gehalt  lassen, 
.Seelhorst  müßte  mit  einer  kleinen  Vergütung  und  dem  Honorar  der  Zuhörer  zufrieden 
sein“.  Diesem  etwas  naiven  Anträge  begegnete  Mayer  durch  die  Replik,  daß  diese 
.ZuhOrergratiflkation  von  ihm  selbst  abgetreten  und  nichts  dauerndes  sei*.  Die  Re- 
gierung schlägt  daher  die  Entlassung  Apels  ab,  und  dieser  erklärt  sich  denn  auch 
bereit,  seine  Doppelstellung  zu  behalten,  falls  er  gehaltlich  aufgebessert  würde.  In  der 
Tat  wurden  ihm  im  Dezember  1830  zu  seinem  Gehalte  25  Taler  zugelegt. 

Inzwischen  aber  war  Mayer  gestorben-),  und  als  Michaelis  1831  sein  Nach- 
folger, der  später  so  berühmte  Wilhelm  Weber,  sein  Amt  antrat,  bat  Apel  von 
neuem  um  Entlassung,  die  aber  Weber  für  das  Wintersemester  1831/32  noch  nicht 
annahro.  Erst  im  Mai  1832  leistete  Apel  auf  beide  Stellungen  (Gehilfe  und  Unter- 
aufseher) Verzicht,  da  Weber  es  ablehnte,  den  Seelhorst  ihm  zur  Hilfe  zu 
engagieren  ^). 

Übrigens  blieb  Apel  in  freundlichen  Beziehungen  zu  Weber,  und  obschon 
dieser  sich  dann  in  der  Folge  vorzugsweise  der  Hilfe  Meyersteins  bediente,  so  baute 
doch  auch  Apel  Apparate  nach  Weberschen  Angaben,  wie  z.  B.  sein  Monochord  und 
seinen  elektromagnetischen  Kotationsapparat. 

Der  Katalog  Apels  vom  Jahre  1844  wies  bereits  800  Nummern  auf,  so  sehr 
hatte  sein  Geschick,  sich  allen  neuen  Strömungen  anzupassen,  das  Arbeitsgebiet  er- 
weitert. Die  Zahl  der  Gehilfen  betrug  damals  etwa  18,  wozu  noch  10  Lehrlinge 
kamen.  Außerdem  beschäftigte  Apel  noch  einige  kleinere  Meister  in  der  Stadt;  so  z.  B. 
den  Mechaniker  Seelhorst,  den  aus  Apels  Werkstatt  hervorgegangenen  Velguth,  der 
in  der  Roten  Straße  seine  Werkstätte  hatte,  aber  später  Gastwirt  wurde.  Auch  die 
Mechaniker  Hildebrand  und  Ravenstein  arbeiteten  für  ihn,  meist  Zirkel  und  sonstiges 
mathematisches  Gerät.  1830  wurde  Apel  mit  der  Ehrenmitgliedschaft*)  der  in  Emden 
sehr  florierenden  und  noch  bestehenden  Nalurforschenden  Gesellschaft  beschenkt; 

>)  Die  betrelfemle  Urkunde  beflndot  sich  im  Altertumsinueeum  in  Gfittingen.  — >)  Am 
30.  November  1830.  — •)  Weber  behalf  eich  seitdem  (ohne  eigentlichen  Mechaniker)  mit  einem 
.Wärter",  der  aber  auch  ein  bei  Apel  aii-sgebiidotor  Gehilfe  war;  er  hieß  M.  Lentzner.  — 
Das  Diplom  befindet  sich  ebenfalls  im  städtischen  Aitertumsmuseum. 
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in  Göttingen  bekleidete  er  als  hochaogesehener  Mann  scbun  seit  Mitte  der  dreißiger 
•lahre  die  Stelle  eines  städtischen  Senators. 

In  der  zweiten  Hälfte  der  vierziger  Jahre  wurde  Apel  leidend,  es  stellte  sich 
ein  langsames  Siechtum  ein,  das  ihm  nicht  mehr  gestattete,  sich  ausreichend  dem  Ge- 
schäfte zu  widmen.  Nicht  wunderbar  war  es  daher,  daß  dieses  sichtlich  zurfickging, 
umsomehr,  ais  Meyerstein  seit  längeren  Jahren  ihm  schwere  Konkurrenz  machte.  So 
lagen  die  Dinge,  als  1851  Friedrich  Apel  die  Augen  schloß.  Keiner  seiner  Söhne 
war  dem  Berufe  des  Vaters  'nachgefolgt,  und  so  war  es  ein  kühner  Schritt,  als 
Wilhelm  Apel,  der  zweite  Sohn,  der  seit  einigen  Semestern  in  Hannover  auf  der  tech- 
nischen Hochschule  studierte  und  Architekt  werden  wollte,  seinen  Beruf  aufgab,  um  das 
Geschäft  des  Vaters  zu  übernehmen. 

Über  die  Tätigkeit  Wiibelm  Apels  kann  an  dieser  Stelle  nicht  berichtet 
werden,  da  sich  der  in  der  Denkschrift  (S.  20,21,23,24)  gegebenen  Schilderung  ohne- 
dies nichts  Neues  zufügen  läßt. 

Von  den  „kleineren  Meistern“  jener  Tage,  deren  oben  Erwähnung  getan  wurde, 
braucht  nur  einer  mit  kurzen  Worten  besprochen  zu  werden,  nämiich  Jalius  Wilhelm 
Seelhorat.  Derselbe  war  Sohn  eines  1806  in  Großenhilligsfelde  bei  Hamein  gestor- 
benen Pfarrers.  Er  selbst  wurde  im  Jahre  1802  geboren.  Im  Jahre  1816  trat  er  bei  Apel 
als  Lehrling  ein,  wurde  mit  der  Zeit  erster  Gehilfe  und  Werkführer  und  vertrat  auch 
Apel  längere  Zeit  ais  Gehilfe  bei  den  Vorlesungen.  Im  Jahre  1833  faßte  Seelhorst 
den  Plan,  sich  selbständig  zu  machen,  und  kam  darum  ein'),  als  Universitätsmechanikus 
angenommen  zu  werden,  wobei  er  Zeugnisse  von  Weber,  Gauß,  Stromeyer, 
Ulrich-)  und  Köhler’)  über  sein  Können  beibrachte.  Das  Gutachten  des  Prorektors 
hob  mit  Recht  hervor,  daß  zur  Zeit  in  Göttingen  schon  4 Universitätsmechanici 
(Kumpf,  Apel,  Trojan,  P,  Klindworth)  und  außerdem  noch  mehrere  ganz  verarmte 
Meister  vorhanden  seien,  daß  es  also  nicht  ratsam  sei,  noch  einen  neuen  Mechanikus  bei 
der  Universität  anzustellen.  So  wurde  ihm  denn  versprochen,  man  werde  ihn  annehmen, 
sobald  einer  der  Genannten  abginge.  Dies  trat  sehr  bald  ein,  denn  14  Tage  darauf  starb 
Kumpf  plötzlich,  und  als  sich  nun  am  15.  April  Seelhorst  abermals  meldete,  erhielt 
er  in  der  Tat  den  sehnlichst  begehrten  Titel.  Doch  scheint  derselbe  ihm  nicht  zur  er- 
hoflXen  selbständigen  Existenz  verhoifen  zu  haben.  1839,  nach  Webers  Entlassung, 
wurde  Seelhorst  zwar  einige  Zeit  als  „Aufwärter“  im  physikalischen  Institut  an- 
gestellt'), mußte  aber  schon  1842  die  Stellung  an  den  Drechslermeister  Michelmann 
abgeben.  Seelhorst  blieb  geschäftlich  in  Abhängigkeit  von  Apel  und  arbeitete  für 
ihn  jahrelang,  wenn  auch  in  seiner  eigenen  kleinen  Werkstatt. 

Wir  müssen  uns  nunmehr  noch  mit  einem  jüngeren  Zeitgenossen  Apels,  dem 
von  Gauß  besonders  protegierten  Mechaniker  Rumpf,  beschäftigen,  dessen  schon  mehr- 
fach Erwähnung  getan  wurde. 

Es  war  im  Jahre  1817,  ein  Jahr  nach  Eröffnung  der  neuen  Sternwarte,  als 
von  Hannover  aus  sich  der  dortige  Münzmeister  Kumpf  in  einem  Gesuch')  an  die 
Regierung  wandte  mit  der  Bitte,  als  „Aufseher  der  kostbaren  Instrumente  der  Stern- 
warte“ mit  400  Tuh  r Gehalt  und  einer  Unterstützung  von  1500  rofern  zur  Einrichtung 
der  Werkstatt  „begnadigt“  zu  werden. 

Gauß  unterstützte  dieses  Gesuch  auf  das  nachdrücklichste;  auch  die  Pro- 
fessoren Thibaut  und  Stromeyer  gaben  ihr  Gutachten  ab  mit  der  Motivierung,  es 
seien  „die  hiesigen  Mechaniker  nicht  dazu  geeignet,  feine  Instrumente,  bei  denen  es 
auf  Genauigkeit  ankommt  und  wie  sie  der  jetzige  Zustand  der  Wissenschaft  fordere, 
auszuführen“.  Kumpf  scheint  übrigens  Gauß  bereits  bekannt  gewesen  und  ihm 
durch  Keichenbach  empfohlen  worden  zu  sein.  In  seinem  Berichte")  an  die  Re- 
gierung nennt  er  den  Rumpf  einen  „selbst  denkenden  und  geschickten  Künstler“, 
der  wohl  imstande  sei,  den  an  ihn  gestellten  Anforderungen  zu  entsprechen.  Er  motiviert 
seine  Anstellung  mit  der  Tatsache,  daß  andere  Astronomen  (wie  Piazzi  in  Palermo 
und  V.  Lindemann  in  Gotha)  auch  ihre  eigenen  Mechaniker  hätten. 

Übrigens  zog  sich  die  Sache  sehr  lange  hin,  da  Kumpf  noch  Verpflichtungen 
in  Hannover  hatte,  und  erst  am  25.  Mai  1819  wurde  er  mit  nur  2(X)  Tuler  angestellt; 
von  einer  Bewilligung  der  erbetenen  1500  Taler  zur  Einrichtung  der  Werkstatt  ver- 

')  Am  15.  Februar  1833.  — *)  Professor  der  angewandten  Mathematik  seit  1831.  — 
•)  Seit  1821  Privatdozeut  der  Mathematik,  später  Professor.  — <)  Der  oben  erwähnte  Leiitzner 
war  damals  gestorben.  — Vom  8.  November  1817  (A'ur  ).  — •)  Vom  22.  Oktober  1817  lA'iir.). 
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lautet  nichts,  obschon  Kumpf  ein  Jahr  vorher')  nochmals  darum  gebeten  hatte,  mit 
der  speziellen  Motivierung,  „er  hlitte  ja  den  Auftrag,  für  die  Münzstätten  in  Hannover 
und  Clausthal  größere,  kostbare  Münzmascbinen  herzustellen,  und  müsse  dazu  seine 
Werkstatt  passend  gestalten“. 

Philipp  Rumpf  ist  in  Niederaden  im  Bergischen  im  Jahre  1791”)  geboren, 
doch  scheint  seine  Familie  später  nach  Bremen  übergesiedelt  zu  sein.  Dort  wird  er 
auch  seine  Schulbildung  empfangen,  vermutlich  an  einer  höheren  Schule,  und  auch  als 
Mechaniker  seine  Lehrzeit  absolviert  haben.  Mit  20  Jahren  bezog  er  die  Universität 
Heidelberg  bis  Ostern  1814.  Dort  hörte  er  Mathematik  (Geometrie,  Algebra,  Trigono- 
metrie, höhere  Geometrie,  Differenzial-  und  Integralrechnung),  Geodäsie,  Physik,  Chemie 
und  dergl.“).  Von  Ostern  1814  bis  Michaelis  1815  empfing  er  dann  eine  weitere  Aus- 
bildung in  dem  mechanischen  Institute  von  Keichenbach  in  München,  wo  er  „als 
Zögling  für  die  praktische  Mechanik  sich  durch  Fleiß  und  Geschicklichkeit  aus- 
zeichnete*)“.  Bald  darauf  fand  er  in  Hannover  bei  der  Münze  Beschäftigung  und 
wurde  daselbst  als  Münzmeister  angestellt.  Offenbar  muß  ihn  diese  Tätigkeit  nicht  sehr 
befriedigt  haben,  da  er,  wie  oben  erzählt  wurde,  darnach  strebte,  in  Göttingen  Mecha- 
niker an  der  Sternwarte  zu  werden.  Übrigens  hatte  Kumpf,  wie  seine  Instruktion  vom 
18.  Juli  1819  beweist,  auch  Pflichten  für  die  Modellkammer  und  das  chemische  Labo- 
ratorium zu  übernehmen^). 

Rumpf  richtete  seine  Werkstatt  in  dem  Kekhause  am  Weender  Tore  nächst 
dem  Auditorium  (Weender  Str.  82)  ein,  einen  Laden  hielt  er  nicht.  Ais  Kuriosum  wird 
erzählt,  daß  er  auch  das  Balkongitter“)  an  diesem  Hause  angefertigt  habe.  Kr  war 
überhaupt  ein  universeiler  Künstler,  der  alles,  was  ihgi  übertragen  wurde,  mit  gleichem 
Interesse  bewältigte.  An  den  Apparaten,  welche  Gauß  in  den  zwanziger  Jahren  meist 
nach  seinen  Ideen  bauen  ließ,  scheint  Rumpf  stets  den  Hauptanteil  gehabt  zu  haben. 
So  sind  die  zwei  großen,  berühmten  Heliotrope,  welche  Gauß  bei  seinen  Vermessungen 
gebrauchte,  nachweislich  aus  den  Händen  Kumpfs  hervorgegangen,  wie  überhaupt  sein 
hauptsächliches  Gebiet  der  Bau  von  geodätischen  Instrumenten  war.  Seine  Feldmeß- 
bussolen, seine  Theodolite  erfreuten  sich  eines  besonderen  Rufes. 

Die  Verbindung  mit  dem  chemischen  Institut  veranlaßte  Rumpf  zum  Bau  von 
Präzisionswagen ; die  von  ihm  gelieferten  Instrumente  genossen  Stromeyers  besonderen 
Beifall,  da  sie  sehr  empfindlich  waren  und  bei  1000  g Maximalbelastung  noch  0,5  mg 
deutlich  anzeigten.  Ihre  Wagebalken  waren  durchbrochen  und  besaßen  die  Form  eines 
schmalen  Rhombus.  Noch  ist  ein*  dieser  Wagen  erhalten,  und  zwar  in  einem 
Kxemplare,  dessen  sich  Gauß  persönlich  zu  bedienen  pflegte'). 

Bei  der  Bevorzugung  dieses  Künstlers  durch  Gauß  ist  es  wohl  zweifellos,  daß 
dieser  es  auch  gewesen,  der  die  berühmten  Apparate  zu  den  ersten  telegraphischen 
Versuchen  von  Gauß  und  Weber  gefertigt  hat,  was  dann  allerdings  unmittelbar  vor 
seinem  Tode  geschehen  sein  muß. 

Im  Jahre  1827  wünschte  Rumpf  seinen  Titel  „Universität*  - Instrumenten- 
inspektor“ verändert  zu  sehen,  der  leicht  eine  Verwechslung  mit  einem  Verfertiger 
chirurgischer  oder  musikalischer  Instrumente  mit  sich  bringe.  Die  Regierung  willfahrte 
ihm  und  er  erhielt  den  Titel:  Maschineninspektor. 

Der  Tätigkeit  dieses  überaus  geschickten  und  tüchtigen  Kün.stlers  wurde  ein 
frühzeitiges  Ziel  gesteckt,  ln  den  letzten  Märzlagen  des  Jahres  183.4  erkrankte  der 
erst  42-jährige  Mann  plötzlich  am  Scharlachfieber,  und  er  starb  am  2.  April.  Nur  die 
Witwe“)  und  eine  Tochter”)  überlebten  denselben.  Erstere,  die  nicht  daran  denken 
konnte,  das  Geschäft  des  Verblichenen  weiter  zu  führen,  suchte  dasselbe  zu  veräußern. 


■)  Am  28.  August  1818  (Kur.).  — ')  Möglicborweise  schon  Ende  1790.  — •)  Bei  den 
Professoren  Langsdorf,  Schweins,  Fries,  Gmolin  u.  s.  w.  (ifur). — *)  Zeugnis  von  Reichen- 
bach in  Kur.  vom  30.  Oktober  1815.  — *)  Diese  Instruktion  lautete  folgendermaßen:  A.  Bei  der 
Bternwarto:  Abnohmen,  Zerlegen  und  Reinigen  der  Ohren  sowie  der  (Ihrigen  Instrumente,  auch 
das  Binpacken  derselben  zu  besorgen  und  die  Instrumente  stets  in  gutem  Zustande  zu  erhalten. 
B.  der  Modellkammer:  Reparatur  der  Modelle,  welche  der  Direktor  wünscht.  C.  Chomisclies 
Laboratorium:  Reinigen  der  eines  Mechanikers  bonütigenden  Instrumente,  kleine  Reparaturen. 
Für  Anfertigung  neuer  Instrumente  bekommt  er  Bezahlung  nach  Übereinkunft.  (Jfur.)  — *)  Noch 
erhalten.  — ')  J>.  S.  16.  — *)  Louise  Caroline  Gustavine  geh.  Nicolai  — »)  Carotine 
Marianne,  die  schon  1840  zehujidirig  starb. 
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Dies  war  der  AnlaB,  daß  der  frühere  Schüler  Rumpfa,  der  nachmals  so  bekannte 
Meyerstein,  nach  Güttingen  kam,  um  sein  Oeschüftsnachfolgfer  zu  werden. 

Idoritz  Mejrersteiu  wurde  am  16.  Juni  1808  in  Einbeck  als  Sohn  des  Kauf- 
manns Jacob  Elias  Meyerstein  geboren.  Letzterer  war  ein  vermögender  Mann,  der 
neben  einem  bedeutenden  Schnittwarenhandel  in  der  Stadt  eine  chemische  Fabrik  mit 
Wohnhaus  vor  dem  Altendorfer  Tor  in  Einbeck  besaß.  Die  Schule  besuchte  Meyer- 
stein nur  bis  ins  dreizehnte  Jahr,  und  zwar  teils  die  Stadtschule  in  Einbeck,  teils  das 
Gymnasium  in  Holzminden.  Dann  trat  er  schon  Ostern  1821  in  die  Werkstatt  von 
Rumpf  als  Lehrling  ein.  Hier  blieb  er  bis  Ostern  1825  und  arbeitete  dann  während 
zweier  Jahre  in  Cassel  (wohl  bei  Breithaupt),  Hannover  und  Frankfurt.  Im  Jahre 
1827  wurde  Meyerstein  in  das  mathematisch-mechanische  Institut  von  Ertel^)  in 
München  aufgenommen,  wo  er  gewissermaßen  die  höhere  Weihe  als  Feinmechaniker 
empfing.  Nachdem  er  zwei  Jahre  in  dieser  berühmten  Werkstatt  gearbeitet  hatte, 
machte  er  noch  eine  zweijährige  Studienzeit  an  der  Münchener  Universität  durch  und 
erlangte  dadurch  eine  gründilcbe  Ausbildung  in  der  Mathematik  und  Physik. 

Im  Jahre  1831  zog  er  dann  wieder  in  seine  Heimat,  um  hier  seine  Studien 
für  sich  weiter  fortzusetzen  und  das  Geiemte  theoretisch  und  praktisch  nachzuarbeiten. 
Doch  schon  im  folgenden  Jahre  erhielt  er  durch  Vermittlung  eines  Freundes  in  dem 
mathematisch-mechanischen  Institut  der  Akademie  der  Wissenschaften  in  Stockholm  eine 
sehr  vorteilhafte  Stellung. 

Da  starb  Rumpf  plötzlich,  und  sobald  Meyerstein  davon  hörte,  ließ  er  durch 
seinen  Vater  und  einen  Advokaten  ein  Gesuch  einreichen,  sich  in  Göttingen  nieder- 
lassen und  die  Rumpfscbe  OfBain  von  der  Witwe  seines  ehemaligen  Lehrers  über- 
nehmen zu  dürfen.  ,Es  seien  zwar,  heißt  es  in  der  Eingabe-),  in  Göttingen  schon 
mehrere  Mechaniker,  aber  sein  Selbstbewußtsein  beruhige  ihn  hierüber,  sowie  das  An- 
erbieten der  Eltern,  die  ihm  (dem  jüngsten  Sohn)  zur  Etablierung  einen  Fond  von 
5000  Talern  zur  Verfügung  stellen  würden.  Er  halte  Göttingen  allein  für  den  Ort, 
wo  ein  Mechaniker,  der  sein  Fach  nicht  handwerksmäßig  betreibe,  der  Wissenschaft 
von  Nutzen  sein  könne.“ 

Da  man  inzwischen  nach  Rumpfs  Tode  den  Mechaniker  Seelhorst  als 
,Universltätsmechanikus“  zugelassen  hatte  ^),  so  zog  sich  die  Erlaubnis  der  Nieder- 
lassung lange  Zeit  hin;  Meyerstein  reichte  am  11.  September  1833  ein  erneutes 
Gesuch  mit  Zeugnissen  von  Cromsraad,  Littmann  und  Berzelius  in  Stockholm  ein. 
Auch  der  Magistrat  der  Stadt  Göttingen  erhob  Bedenken*).  „Es  seien  schon  zu  viel 
Mechaniker  in  Göttingen,  die  zum  Teil  ln  der  größten  Armut  lebten.  Die  Etablierung 
Meyersteins  brächte  eine  zu  starke  Konkurrenz  für  Apel  und  dessen  Ruin  mit  sich.* 

Schließlich  wurde  zwar  das  Gesuch  Meyersteins  doch  genehmigt^),  ihm  aber 
auferlegt,  die  vom  Vater  bewilligte  Summe  von  4000  Talern  gerichtlich  nachzuweisen. 
Hierzu  erklärte  eich  am  6.  Juli  1834  der  Vater  Meyersteins  bereit,  und  im  Herbste 
1834  übernahm  Moritz  Meyerstein  wirklicJi  die  Werkstatt  Rumpfs.  Eine  offizielle 
Stellung  an  einem  der  Universitätsinstitute  bekleidete  Meyerstein  zunächst  nicht. 
Gauß  und  Weber  zeigten  sich  zunächst  ihm  gegenüber  etwas  zurückhaltend  und 
schenkten'')  ihm  erst  ihr  volles  Vertrauen,  nachdem  einige  seiner  Arbeiten,  die  er 
probeweise  für  die  beiden  Gelehrten  ausgeführt  hatte,  durch  Ertel  günstig  beurteilt 
wurden.  Als  dann  Meyerstein  im  Laufe  der  Jahre  den  beiden  Koryphäen  immer 
näher  trat  und  von  ihnen  in  aller  Welt  empfohlen  wurde,  da  eroberte  er  sich  völlig 
das  Terrain  und  wurde  in  den  vierziger  Jahren  bereits  zu  den  berühmtesten  mecha- 
nischen Künstlern  Deutschlands  gezählt.  Namentlich  waren  es  feinere  Meßinstrumente, 
die  aus  Meyersteins  Händen  bervorgingen ; fast  alles,  was  Weber  an  neuen  Hilfs- 
mitteln, namentlich  auf  elektrodynamischem  Gebiete,  ersann,  was  Gauß  an  magnetischen 
Instrumenten  erdachte,  wurde  zunächst  .Meyersteins  geschickter  Hand  überlassen.  An 
ihn  mußte  die  gelehrte  Welt  sich  wenden,  wenn  sie  an  den  Ideen  der  beiden  Geistes- 
genossen partizipieren  wollte. 

Am  23.  August  1837  verheiratete  sich  Meyerstein  mit  Betty  Warburg  aus 
Hamburg  und  trat  ein  Jahr  darauf“)  zum  Christentum  über.  Sein  Geschäft  hob  eich 

‘)  Anhang  Nr.  57.  — •)  Äur.  — “)  Ei  gab  damals  gleichzeitig  drei  Univeraitätsmechaniker 
iu  Götlingen.  t^brigeus  hatte  der  Titel  damals  keine  wirkliche  Tragweite  mehr.  — *)  Akte  im 
Stadtarchiv.  — Der  itftdt.  Senator  Berg  verwandte  eich  eehr  energisch  für  Meyerstein. 
— *)  Aus  D.  S.  19.  — ’)  Am  10.  September  1S38. 


Digiti'-- i 


Ben  M 

1.  Juli  ivoT- 


O.  Bebr*odi»n,  Zur  Gaichicht«  d«r  Mechaniker  GöttinKeot. 


137 


mit  jedem  Jahre  mehr  und  mehr,  und  seine  großen  Erfolge')  lassen  sich  auch  zum  Teil 
wohl  durch  seine  große  Oeschaftsroutine  erklären,  durch  sein  Geschick,  aus  seinen 
Verbindungen  mit  allerlei  wissenschaftlichen  Größen  Münze  zu  schlagen.  Doch  kam 
ihm  auch  seine  in  der  Tat  bedeutende  Leistungsfähigkeit  zu  statten  und  der  Umstand,  daß 
er  bis  zu  einem  gewissen  Grade  wenigstens  entschieden  ideenreich  und  imstande  war, 
auch  selbst  wohl  neues  zu  ersinnen  und  zu  schaffen.  Noch  ist  sein  Heliustat 
überall  bekannt  und  geschätzt,  den  er  in  Foggendorfs  Annalen  selbst  beschrieb, 
nicht  minder  sein  Spektrometer,  dem  Wilhelm  Weber  in  der  niimlichen  Zeitschrift 
eine  Besprechung  zuteil  werden  ließ.  Zu  seinen  ihm  eigentümlichen  Instrumenten 
gehören  sonst  noch  Eühlhebel,  Sphärometer,  Teilmaschinen-)  und  anderes.  Nicht  zu 
vergessen  ist  bei  allen  seinen  Leistungen,  daß  ihm,  wie  wenigen,  stets  der  Rat  hoch- 
bedeutender  Gelehrter  zu  Gebote  stand.  Meyersteins  Hauptgebiet  waren  astronomische 
und  geodätische  Instrumente,  wie  Meridiankreise,  Äquatorial-  und  Passageinstrumente, 
Theodolite  der  verschiedensten  Art,  Nivellierinstrumente  und  andere.  Unter  seinen 
sonstigen  Präzisionsinstrumenten  sind  namentlich  Komparatoren  und  Kathetometer  er- 
wähnenswert. Auch  die  Gaußschen  Magnetometer,  die  Weberschen  Galvanometer 
und  Erdinduktoren  und  vieles  andere  gehören  dahin.  Vom  Jahre  1860  an  übernahm 
er  auch  die  Ausführung  von  Apparaten  nach  Angaben  auswärtiger  Physiker,  so  z.  B. 
des  Kircbhoff-Bunsenschen  Spektralapparates,  des  * Helmholtzschen  Ophthal- 
mometers. Seine  Ernennung  zum  , Maschineninspektor“  an  der  Modellkammer,  die  1841 
erfolgte,  war  keine  bloße  Ehrung,  sie  brachte  ihm  auch  ein  nicht  ganz  unbedeutendes 
Gehalt  ein.  Seinen  höchsten  Triumph  aber  feierte  Meyerstein,  als  ihm  im  Mai  1863 
auf  Betreiben  des  Professors  Stern’)  von  der  philosophischen  Fakultät  der  Ehrendoktor 
zuerkannt  wurde. 

Einen  Laden  hielt  Meyerstein  nicht,  sondern  arbeitete  fast  nur  auf  Bestellung. 
In  seiner  keineswegs  großartig  eingerichteten  Werkstatt  beschäftigte  er  durchschnittlich 
5 oder  6 Gehilfen  und  6 bis  8 Lehrlinge,  Seinen  Untergebenen  gegenüber  war  er 
streng,  im  Lobe  und  im  Lohne  nicht  verschwenderisch.  Von  Natur  ehrgeizig,  suchte 
er  seine  Pläne  stets  mit  Einsetzung  seiner  vollen  Energie  zu  verwirklichen,  wobei  er 
auf  andere  wenig  Rücksicht  nahm.  Doch  soll  zu  seinem  Lobe  bervorgehoben  werden, 
daß  er  mit  seinen  Fachkollegen,  speziell  mit  dem  Jüngern  Apel  (Wilhelm),  sich  freund- 
lich zu  steilen  suchte. 

Ala  nach  dem  französischen  Kriege  bekanntlich  ein  allgemeiner  Umschwung 
der  wirtschaftlichen  und  namentlich  der  industriellen  Verhältnisse  sich  vollzog  und  sich 
auch  die  Zahl  der  mechanischen  Werkstätten  an  andern  Orten  zu  mehren  begann, 
fingen  seine  bis  dahin  bedeutenden  Einnahmen  an  zurückzugehen,  und  da  er  nach 
mehr  als  30-jäbriger  Tätigkeit  sich  überhaupt  nach  Ruhe  sehnte,  so  suchte  er  sein 
Geschäft,  ehe  es  dem  Verfalle  noch  mehr  entgegenging,  zu  veräußern.  Dies  gelang 
erst  im  Jahre  1874,  als  A.  Becker')  dasselbe  käuflich  erwarb. 

Meyerstein  baute  sich  kurz  darauf  das  Haus  Bürgerstr.  48  als  Alterssitz. 
Aber  auch  jetzt  ließ  es  ihn  nicht  ruhen.  Trotzdem  er  an  seinen  Nachfolger  eigent- 
lich die  weiter  eingehenden  Bestellungen  zu  überlassen  verpflichtet  gewesen  wäre, 
richtete  er  wiederum  eine  neue  Werkstätte  ein,  ln  der  er  bis  zu  seinem  am  30.  April 
1882  erfolgten  Tode,  wenn  auch  nur  noch  in  sehr  verlangsamten  Tempo,  weiter 
arbeitete. 

Es  liegt  keine  Veranlassung  vor,  eine  Neubearbeitung  der  Geschichte  der 
mechanischen  Betriebe  seit  1850  vorzunehmen.  Sind  doch  für  diesen  Zeitraum  auch 
keinerlei  neue  t^uellen  erschlossen  worden. 

Und  wenn  in  den  letzten  6 Jahren  (seit  IIIOO)  die  Göttinger  mechanischen 
Werkstätten  mancherlei  Wandel  erfahren  haben,  so  mag  erst  ein  längerer  Zeitraum 
vergehen,  bis  diese  Vorgänge  im  Sinne  historischer  Forschung  darstellungsreif  ge- 
worden sind. 

(Anhang  folgt.) 


')  Ans  Ü S.  J9.  — ')  Vergl.  P.  /V.  S.  S0.5.  — •')  Professor  der  .Malhemalik.  — •)  s,  D. 

S.  35. 
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Vereins-  und  Personen- 
naohrichten. 


AnmeldUDK  zur  Aufnahme  in  den 
Hptv.  der  D.  G.  f.  M.  u.  0.: 

Dreyer,  Rosenkranz  & Droop;  Fa- 
brik von  Armaturen  für  Dampfkessel,  Ma- 
schinen und  gewerbliche  Anlagen,  von 
Wassermessern  und  Wasserleitungsgegen- 
ständen;  Hannover. 

Mitgliederverzeichnis. 

In  der  Zeit  vom  1.  April  bis  zum 
30.  Juni  1907  sind  folgende  Veränderungen 
bekannt  geworden: 

A,  I^eue  Mitglieder: 

Jos.  Berliner;  Generaldirektor  der 
Deutschen  Grammophon -A.-G.;  Hannover, 
BrQhlstr.  7.  Hptv. 

Christ.  Bruns;  Mechanische  Werk- 
statt; München,  SchmoUerstr.  17.  Mchn. 

Heinrich  Diel;  Werkstatt  für  wissen- 
schaftliche und  technische  Instrumente; 
Deipzig,  Albertstr.  27.  Dpz. 

Willy  Landsmann;  Lagerverwalter 
der  A.  E.  G.;  Hamburg  21,  Humboldtstr.  8. 
H.-A. 

Ernst  Quarck;  Mechanische  Werk- 
statt. Spez.:  Muster-Etechinaschinen,  Gas- 
indikatoren,  Vollenda-Elemente,  sonstige 
elektr.  Apparate  und  Ertindungsmodelle; 
.München,  Müllerstr.  4-1.  Mchn. 

ChrietiuH  Sy  re;  Fabrik  von  Glasinstru- 
nienten;  Schleusingen  (Thür.).  Ilm. 

B.  Ausgesehieden: 

A.  Kob  Kahl  & Co.;  Frauenwald. 

Oekiir  Köstner;  Halle  (Saale),  Kiifech- 
gnexc  4. 

H.  Kollenberg;  Hildesheini. 

(Jnstnv  Lehmann;  Weißenfels. 

.M.  Lückgen;  Berlin. 

Karl  Schmidt;  Halle  (Saale). 

Wilson-Maeulen  Cy.;  New-York. 

C.  Änderungen  in  den  Adressen: 

Carl  Andre  (an  Stelle  von  Eduard 
Andre);  Cassel. 

A.  Jackenkroll;  Berlin  SO  33,  Gör- 
litzer  Ufer  34. 

Frnm  Kuhlmann;  Wilhelmshaven. 

Albert  Simon;  Wohnung:  Berlin  S 59, 
Kottbuser  Damm  t!  (Werkstatt  unverändert). 

Friedrich  Testorf;  Krailling  bei 
München. 

F.  Tießen;  Technischer  Beamter  bei 
der  Fa.  Gebr.  Bing,  A.-G.;  Nürnberg, 
Stephanstr.  4. 


DouUeh« 
Ueehumker-Zis 

Todesanzeige. 

Am  20.  Juni  Btarb  nach  kurzer  Krankheit 
infolge  eines  Lungenschlages  unser 

Stellvertretender  Vorsitzender 
Hr.  Prof.  Dr.  8.  Czapekl 
iin  Aller  von  nur  4H  Jahren. 

Einen  wie  schweren  Verlust  unsere 
Kunst  und  die  physikalische  Wissenschaft 
durch  den  Hingang  dieses  im  besten 
Mannesalter  und  im  eifrigsten  Schaffen 
stehenden  Schülers  und  Nachfolgers  ,von 
Abbe  erleiden,  darauf  sei  vorerst  nur  in 
Kürze  mit  innigem  Danke  hingewiesen; 
eine  ausführliche  Darlegung  über  die  Be- 
deutung dieses  Mannes  möge  folgen,  wenn 
wir  unserem  uns  unvergeBllcben  Freunde 
und  Förderer  die  letzte  Ehre  erwiesen 
haben  werden. 

Der  Vorstand. 


Ernannt:  Dr.  A.  L.  Rotcb  zum  Prof.  Jpr 
Meteorologie  tui  der  Harvard -UnlversitiU  in 
Cambridge,  Mass. ; Dr.  E.  Kohlschiitier,  Astro- 
nom im  RelchBmariiieamt,  zum  Prof;  Dr.  (r. 
Schott,  Abteilungsvorsteher  bei  der  Deutschen 
Seewarte,  zum  Prof.;  II.  Harms,  wlisenschaftl. 
Beamter  an  der  Akademie  der  Wiasenecharion. 
zum  Prof.;  S.  8.  llough,  P.  K.  8.,  bisher  erster 
AdsUteat  an  der  Kgl.  Sternwarte  in  Cupstadt, 
zum  Direktor  dieser  Stcru^varte;  Dr  R.  H. 
Weber,  Privatdozent  für  Physik  an  der  Uni- 
versität Heidelberg,  zum  ao.  Prof;  Dr.  Marchis 
zum  Prof,  für  allgemeine  Physik  an  der  Uni- 
versität Bordeaux;  an  der  Universität  Paris; 
zu  Dozenten  P.  Lebeaa  für  anorganische 
Chemie,  G.  I rbain  für  analytische  Chemie, 
L.  Ouvrard  zum  Direktor  des  Uaboratoriums; 
Dr.  L.  Monaco,  Dozent  für  physiologische 
Chemie  an  der  Universität  Hum,  zum  ao.  Prof.; 
Prof  G.  Brnni,  bisher  au  der  Technischen 
Hochschule  in  Mailand,  zum  Prof,  der  allge- 
meinen Chemie  und  Direktor  des  Chemischen 
Institute  der  Universität  Parma;  Prof.  Dr.  R. 
Nasini  in  Padua  zum  Prof,  an  der  UoiversiUt 
Pisa  und  zum  Direktor  des  dortigen  Chemiacheo 
Instituts;  Dr.  A«  Grand,  Privatdozent  in  Wien, 
zum  ao.  Prof,  und  Abteilungevorsteher  am  In- 
stitut für  Meereskunde  in  Berlin;  G.  O.  Smitb 
zum  Direktor  dos  U-  S.  Geological  Survey  in 
Washington;  C.  G.  Abbot  zum  Direktor  am 
Astrophysikaliachen  Observatorium  der  Bmitb- 
eontau  Institution  in  Washington;  Dr.  II.  Lcy, 
Privatdozent  der  Chemie  an  der  Universität 
I.eipzig,  zum  ao.  Prof.;  Dr.  A.  Höbnicr,  Privat- 
dozent der  Chemie  an  der  Universität  Münster, 
zum  au.  Prof;  Dr.  W,  Meigeo,  Privatdozeut 
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der  anorganischen  Chemie  an  der  Universität 
Freiburg  i.  B.>  zum  ao.  Prof.;  Dr.  Grimbert 
zum  Prof,  der  biologischen  Chemie  an  der 
Eeole  SHpirie%trt  de  Pharmacie  der  Universität 
Paris;  Dr.  W.  Bjerknes,  Prof,  der  Experi> 
mentalphysik,  zum  Prof,  der  Mechanik  und 
mathematischen  Physik  an  der  Universität 
Christiania;  Dr.  Th.  E.  Mac  KiDoey  zum  Prof, 
der  Mathematik  und  Astronomie  an  der  Wesley* 
Universität  New  Jerseys  in  Middletown. 


Für  Werkstatt 
und  Laboratorium. 

Schnelldrehatahlbalter. 

D.  R.  P.  Nr.  ir>G5H 

ZaiiraU/i  d.  Hütteti-  u.  WaUicerke  iO.  S 110  VJ06. 

Der  Drehstahlhalter  ist  fOr  Dreh-  und  Hobel- 
arbeiten bestimmt.  Der  Halter  besteht  aus 
zähhartem  geschmiedeten  Stahl;  er  trägt  eine 
Ausfräsung  zur  Aufnahme  eines  Messers  aus 
bestem  BchneUdrehstahl;  bei  einer  anderen  Aus- 
führung beßodet  es  sich  in  einer  Bohrung 
des  Halters.  Neu  ist  die  Befestlgungsart 
des  Messers;  es  ist  seit- 
lich mit  Zähnen  versehen, 
in  welche  die  Zähne  des 
zur  Festklemmung  die- 
nenden konischen  Keiles 
eingreifen.  Mithin  ist 
ein  ZurOckgleiten  des 
Messers  bei  zu  starker 
Beanspruchung,  wie  dies 
etwa  bei  einer  Befesti- 
gung durch  Schrauben 
oder  durch  einen  glatten  Keil  leicht  eintreten 
kann,  vermieden.  Wie  hei  ähnlichen  Kon- 
struktionen, ist  aucli  hier  durch  vollstämligos 
ßinbetten  des  Messers  in  den  Halter  für  eine 
gute  Wärmeableitung  gesorgt.  Die  Messer 
können  leicht  zum  Schleifen  herausgenummou 
sowie  durch  neue  ersetzt  werden,  so  duß  eine 
wesentliche  Ersparnis  an  Zeit  und  Material  ein- 
tritt.  KUhik. 

Einrichtung  zur  Ausführung  elektro- 
analytitcher  Schnellmethoden. 

Von  A.  Clussen. 

Zcitschr.  f.  Klektrochem.  1^-  S ISl.  1907. 

Für  elektroanalytischo  Schnelimcthoden  sind 
höhere  Spannung  und  größere  Stromstärke  als 
für  gewöhnliche  Blektroanalysen  erforderlich, 
und  überdies  bedingen  dieselben  eine  lebhafte 
Bewegung  der  Elektroden.  Bin  Stativ  hierfür 
stellt  die  Figur  dar.  Dasselbe  trägt  auf  seiner 
Spitze  einen  Motor,  der  die  Rotation  der  Elek- 
troden bewirken  soll. 


Für  das  Studium  derartiger  Scbnellmethoden 
hat  Verf.  in  seinem  Laboratorium  einen  Ar- 
beitstisch mit  6 Arbeitsplätzen  für  Prakti- 
kanten aufstelisn  lassen.  Dieser  hat  eine 
Höhe  von  1 m,  um  die  Beobachtung  der  Vor- 
gänge bei  der  Analyse  zu  erleichtern.  Die 
Tischplatte  ist  mit  dicken  mattierten  Glas- 
platten belegt.  An  der  Vorderseite  des  Tisches 
ist  eine  Marmorschalttafel  angebracht,  auf 
welcher  sich  alle  zur  Bedienung  der  Apparate 
zu  benutzenden  Handhaben  befinden.  Diese 
Schalttafel  trägt  auf  ihrer  Hinterscite  sämt- 
liche Konstruktionsteile,  wie  Nebenschlüsse, 
Vorscbaltwiderstände  u.  s.  w.  und  letztere  sind 
mit  den  Hauptleitungen  durch  genügend  lange 
LeiUchoOre  verbunden,  so  daß  bei  erforder- 


licher Reparatur  die  Marmortafel  samt  allen 
daran  befestigten  Teilen  abgenommen  werden 
kann. 

Für  die  Ausführung  der  Analysen  ist  auf 
jedem  Arbeitsplatz  unter  dem  Tisch  einoBatterio 
von  4 Akkumulatorz'  llen  angebracht.  Es  ist  aber 
auch  die  Möglichkeit  vorgesehen,  auf  jedem  der 
Arbeitsplätze  vurmöge  einer  einfachen  Schalt- 
vorrlchtung  eine  der  benachbarten  Buttei  ien 
außer  der  eigenen  benutzen  zu  können,  so  daß 
eventuell  16  Voff  anstatt  8 VoH  zur  Verfügung 
stehen.  Zur  Messung  von  Stärke  und  Span- 
nung des  Analysenstromes  dient  für  alle  Ar- 
beitsplätze ein  Amperemeter  und  ein  Voltmeter, 
I die  auf  je  einer  auf  dem  Tischaufsatz  ungc- 
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brachten  Säule  befestigt  sind.  Jeder  der  Prak* 
tikaiiten  kann  von  seinem  Arbeitsplätze  die 
Schaltung  seines  Apparates  auf  die  MeßinetrU' 
mente  ausfQhren,  doch  muß  er  nach  beendeter 
Messung  den  Schalterstift  wieder  iu  seine  Huhts 
läge  zurückhringen,  da  sonst  von  keinem  der 
Ubiigen  fünf  Arbeitsplätze  aus  eine  Messung 
gemacht  werden  kann. 

Der  auf  dem  Elektrolysenstativ  befestigte 
Motor  wird  nicht  durch  den  Batteriestrom  be- 
trieben, sondern  durch  den  Strom  des  Elektri- 
zitätswerkes direkt.  Mittels  einer  auf  der 
Marmorplatte  befindlichen  Handhabe  kann  die 
Tourenzahl  des  Motors  von  250  bis  1600  In  der 
Miimto  gesteigert  werden. 

Die  ganze  Einrichtung  sowie  das  von 
I>r.  Ing.  A.  Fischor  konstruierte,  oben  abge- 
bildcte  Stativ,  ist  von  der  Firma  Gebrüder 
Raacke  zu  Aachen  ausgofOhrt  worden. 

Mk 


Neue«  Filtrierpapier. 

Chrm.-Ztg.  3t,  8.  465.  1907. 

Die  Firma  F.  B.  Epperleiu  in  Elterleiii 
bringt  ein  neues,  aus  Baumwollzeliulose  her- 
gestelltes Filtrierpapicr  von  außerordentlicher 
ScheidungsHtbigkeit  und  Festigkeit  auf  den 
Markt.  Nach  der  Methode  von  Herzberg  ist 
das  Papier  auf  Undurchlflssigkeit  gegen  frisch 
gefälltes  ßaryumsulfat  geprüft,  wobei  es  die 
höchste  Stufe  ergab,  da  dieses  sogar  nach 
kalter  Fällung  vollständig  abgeschieden  wurde. 
Auch  die  Festigkeit  im  durchfeuchteten  Zu- 
stande Ist  groß;  das  Filter  riß  erst  hei  einer 
Höhe  von  32,5  em  der  auf  ihm  lastenden  Wasser- 
säule und  zwar  nicht  sofort,  sondern  erst  nach 
einor  Minute.  Wb. 


Glasteohnisohes. 


Fipettenglas 
fflr  mlkroakoplsche 
Reagentien. 

Von  Schörhoff. 

Pharmazfvt  Zig  6t, 

S.  931.  J906. 

Bei  dem  nebenstehend 
ahgehildeten  Pipettenglas 
ist  der  Gummihut  durch 
eine  oben  zugcschmolxen« 
Glasröhre  ersetzt,  die  mit- 
tels eines  Gummiringes 
auf  der  Pipette  sitzt  und 
zur  Entnahme  der  Itea- 
gentien  auf-  und  nieder- 
goechoben  wird. 


Diese  Einrichtung  hat  den  Vorteil,  daß  die 
Dämpfe  derReagentien  (alkoholische  Lösungen, 
Jodsäuro,  konzentrierte  Schwefelsäure)  nur  mit 
einer  geringen  Oberfläche  des  Gummis  in  Be- 
rührung kommen,  so  daß  dieses  sehr  lange 
aushält.  Auch  wird  eine  Verunreinigung  der 
Keagentien  durch  die  Zeratörungsprodukte  des 
Gummis  vermieden. 


Ein  Terbeuerter  Extraktionsapparat. 

Von  J.  van  Leeuwen. 

Chem.-Ztg.  3t,  S.  350.  1907. 

Zur  Extraktion  größerer  Fettmengen  in 
kurzer  Zeit  hat  Berntrop  einen  Apparat  kon- 
struiert, der  eich  zusammenselzt  aus  einer 
zylindrischen  Kochflasche  mit  eingeschlitTenem 
oberen  zylindrischea  Aufsatz,  der  mit  einem 
Kühler  verbunden  ist.  Nach  vollzogener  Hx' 
traktion  wird  die  Papierhülse  mit  der  extra- 
hierten Masse  entfernt  und  an  ihre  Stelle  ein 
unten  geschlossenes  Olasrohr  eingebracht,  wo- 
durch die  Extraktions- 
flussigkeit  jetzt  abdestil- 
Hert  werden  kann.  Um 
diese  letztere  Operation 
ganz  zu  vermeiden,  hat 
Verf.  den  Apparat  in  der 
Weise  geändert,  wie 
nebenstehende  Abbildung 
zeigt.  Am  zylindrischen 
Aufsatz  ist  ein  Seiten- 
rohr a angebracht , das 
während  der  Extraktion 
mit  einem  Kork  ver- 
schlossen wird.  Die  Hülse 
mit  der  zu  extrahieren- 
den Masse  w'inl  an  einem 
Faden  oder  dünnen  Kup- 
ferdraht aufgehängt  und 
eine  halbe  Stunde  in  der 
siedenden  Flüssigkeit  ge- 
lassen. Dann  zieht  man  die  Hülse  in  die  Höhe  und 
extrahiert  noch  eine  Stunde  lang.  Um  nun  die 
ExtraktionsflQssigkeit  abdestillieren  zu  können, 
wird  der  Stopfen  bei  a entfernt  und  rasch  ein 
Kork  mit  einem  Rohr  b eingeschoben,  das  an 
der  einen  Seite  einen  halbkugelförmigen  An- 
sätze von  1,5  cm  Durchmesser  trägt  und  an  der 
andern  Seite  mit  einem  weiten  Reagenzglas  d 
verbunden  ist.  Die  Tropfen  der  Extraktions- 
flüssigkeit  fallen  jetzt  in  c hinein  und  geiangeu 
von  dort  nach  d,  ohne  daß  Dämpfe  durch  das 
Rohr  b entweichen  können.  Nachdem  die 
Flüssigkeit  abdostilliert  ist,  entfernt  man  diesen 
Binsatz  und  nimmt  dann  den  ganzen  Apparat 
auseinander. 

Der  Apparat  kann  auch  an  Stelle  des 
Suxhletschen  Extraktionsapparates  zur  BesUm- 
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mun^  lies  Zuckorgohsltn  der  Hüben  niitfele 
Alkuhola  gebraucht  werden.  Wb. 


Gebrauchsmuster. 

Klasse: 

90.  Nr.  30H137.  Glasflaache  für  Chlorflthyl  u. 
dg].,  mit  Hebel  und  daran  befestigter  aus- 
wechaclbarer  Verachlußscheibe.  Meyerhof 
& Cie.,  Cassel.  15.  4.  07. 

Nr.  308559.  Auswechselbares  GIoamundstQck 
für  chirurgische  Spritzen  u.  dgl.  A.  M. 
Edelstein,  London.  29.  4.  07. 

42.  Nr.  306104.  Kolben  mit  doppelwandigem 
Halse.  K.  Blockmann,  Berlin.  16.  3.  07. 

Nr.  305355.  Fieberthermoraoior,  bei  welchem 
das  Zurückbrillgen  des  Quocksilberfadens 
durch  Zentrifugalwirkung  erfolgt.  W.  P. 
Grafton,  Old  Charlton,  Engl.  19.  7.  06. 

Nr.  806368.  Apparat  zur  quantitativen  Be- 
stimmung des  Wassergehalts,  mit  radial  an- 
geordneten  Trockeoräumen.  G.  Jacob, 
Frankfurt  a.  M.  11.  3.  07. 

Nr.  306461.  Titrierapparat  aus  einer  Bürette 
mit  angeschloeaenem  Fflllgefftß.  D.  R.  Gold« 
Schmidt,  Berlin.  3.  4.  07. 

Nr.  306661.  Dephlegmator  für  Laboratoriums- 
zwecke.  P.  Hugersboff,  Leipzig.  9.4.07. 

Nr.  308338  Probenehmer  (Pipette)  mit  selbst- 
tätiger Einstellung  des  Volumens  mittels 
eine  aufeinanderfolgende  Entleerung  ermög- 
lichender Ablaßvorrichtungen.  N.  Gerbers 
Co.,  Leipzig.  23.  4 07. 

Nr.  308537.  U-fOrmig  gebogenes  Gührungs- 
ruhrchen  zum  qualitativen  Nachweis  von 
Traubenzucker  im  Harn.  R.  Dittmar  & 
Vierth,  Hamburg.  5.  4.  07. 

Nr.  308560.  SchÜttelröhre  für  die  KettbesUm- 
mung  in  Milch  und  Miiehprodukten  mit 
Glasstopfen,  der  gleichzeitig  als  Wägeglas 
dient.  A.  Sichler,  Leipzig.  30.  4.  07. 

C4.  Nr.  305942.  Trichter  mit  auf  und  nieder 
Hchiobbaren,  ineinander  fassenden  Hohren. 
C.  Musmann,  BrunsbUttelkoug.  22.  2.  07. 

Nr.  308199.  Glasgefäß  mit  doppelterWaudung, 
an  dessen  Boden  ein  senkrechter  Einlauf 
und  ein  wagerechter  Auslaufstutzen  winklig 
zueinander  aogeordnet  sind.  .M.  Ehrhardt, 
Berlin.  19.  4.  07. 


Qewepblichea. 

ÜberweUuDgs-  und  Hcheck.Verkchr. 

iÜtkkiß.) 

Der  Scheck  ist  eine  Anweisung  des  Scheck- 
auasteliers  auf  das  Guthaben,  das  er  bei  seinem 
Bankhause  hat.  Selbstverständlich  soll  nie- 
mand gezwungen  worden,  einer  Person  Kredit 


zu  geben,  die  er  nicht  für  vertrauenswürdig 
hält  und  der  er  einen  Kredit  nicht  geben  will. 
Die  Annahme  eines  Schecks  ist  aber  in  der 
übergroßen  Mehrzahl  der  Fälle  nichts  weiter 
als  die  kurze  Verlängerung  eines  bereits  ge- 
währten Kredits  um  die  Frist  bis  zur  Ein- 
Ibsung  des  Schocks.  Wenn  ein  Schneider 
seinem  Kunden  einen  Anzug  liefert  und  ihm 
dafür  einen  Kredit  auf  Wochen  oder  Monate 
gewährt,  wenn  der  Mäbelhändler  dem  Käufer 
die  MObel  ins  Haus  liefert  und  erst  nach 
Wochen  die  Rechnung  präsentiert,  wenn  die 
Verwaltung  der  Gasanstalt  dem  Hauseigen- 
tümer oder  seinem  Mieter  die  Gasrechnung 
erst  Monate  nach  Lieferung  des  Gases  vorlegt, 
wenn  die  Steuerbehörde  die  fällig  gewordenen 
Steuern  erst  nach  Wochen  oder  Monaten  ein- 
zieht, so  ist  es  ganz  unbedenklich,  diesen  be- 
reits gew'ährten  Kredit  um  die  kurze  Zeit  bis 
zur  Einlösung  des  Schecks  auszudohneo.  Jedes 
Bedenken  ist  aber  ausgeschlossen,  wenn  die 
Uber  die  Zahlungsleistung  zu  gebende  Quittung 
die  Bemerkung  enthält,  daß  die  Zahlung  in 
einem  Scheck  geleistet  worden  ist. 

Wenn  daher  auf  der  einen  Seite  allen  Ge- 
werbetreibenden und  Privatpersonen  zu  em- 
pfehlen Ist,  sich  Bankkonti  eröfl’nen  zu  lassen, 
80  ist  in  gleicher  Weise  au  alle  diejenigen,  die 
Zahlungen  zu  empfangen  haben,  die  Mahnung 
zu  richten,  Überweisungen  und  Scliecks  anzu- 
nehmen, soweit  nicht  besondere  Gründe  dom 
entgsgenatehen. 

Die  deutsche  Bevölkerung  hat  sich  im  Laufe 
der  letzten  .Monate  schwer  beklagt  Uber  die 
Höhe  des  Zinsfußes  und  die  Opfer,  die  dem 
gesamten  Verkehr  dadurch  aufertegt  worden 
sind.  Ein  Mittel  zur  Abhilfe  hat  die  Bevölke- 
rung selbst  in  der  Hand,  und  dieses  Mittel  be- 
steht darin,  daß  jeder  Gewerbetreibende  und 
jeder  wohlhabende  Privatmann  sich  ein  Bank- 
konto eröffnen  läßt  und  es  durch  das  über- 
weisungs-  und  Schecksyatem  in  der  Weise  be- 
nutzt, daß  dadurch  bare  Zirkulationsmittel  er- 
spart werden  und  auf  diesem  Wege  eine  Bomg- 
rung  unserer  Geldverhältnisse  herbeigefOhrt 
wrird.  Da  auf  einem  solchen  Konto  von  den 
Bankhäusern  Zinsen  vergütet  werden,  so  werden 
diejenigen,  welche  diese  Zahlungsweis«  sich  zu 
eigen  machen,  nicht  nur  der  Allgemeinheit 
dienen,  sondern  auch  selbst  Nutzen  daraus 
ziehen. 

Damit  der  C'berweisungs-  und  Scheckverkehr 
sich  möglichst  auabroite,  ist  erforderlich,  daß 
jeder,  der  eine  Zahlung  zu  leisten  hat,  erfährt, 
ob  und  bei  w'olchem  Bankhause  der  Zahlungs- 
empfänger ein  Bankkonto  hat. 

Zu  diesem  Zwecke  müßten  alle,  die  Rech- 
nungen ausstflilen  oder  in  Briefen  Abrechnungen 
erteilen,  auf  ihre  Rechnungen  und  Briefbogen 
drucken  lassen:  .Bankkonto  bei  Dies 
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geschieht  schon  jetzt  vielfach,  aber  durchaus 
nicht  in  genügendem  Umfange.  Die  Ältesten 
wollen  darauf  hinwirken,  daß  im  Berliner 
Adreßbuch  bei  dem  Namen  jeder  Person  oder 
Firma,  die  ein  Bankkonto  hat,  dies  vermerkt 
wird  durch  HinzufUgung  des  Wortes  ,B.  K." 
(Abkürzung  von  Hunk-Kunto).  Bis  sich  das 
(''berweisungs*  und  Bchecksystem  eingebürgert 
hat,  würde  es  sehr  erwünscht  sein,  wenn  auf 
die  Rechnungen  und  Briefbogen  gedruckt 
würde:  »Zahlungen  bitte  ich  nicht  in  bar  an 
mich,  sondern  entweder  durch  Überweisung 
auf  mein  Bankkonto  (Name  des  Bankhauses) 
oder  durch  (Übersendung  eines  Schecks  mit  der 
Bezeichnung  »nur  zur  Verrechnung“  zu  leisten.“ 

Auch  müßten  alle,  die  Zahlungen  zu  leisten 
oder  zu  empfangen  haben,  gegenseitig  auf  ein* 
ander  cinwirken,  daß  derjenige,  der  noch  kein 
Bankkonto  besitzt,  sich  ein  solches  erüfl'nen 
läßt  und  es  für  die  Brlediguug  seiner  Zahlungen 
durch  Überweisungen  oder  Schecks  benutzt. 
Niemand,  wer  es  auch  sei,  sollte  sich  diese 
Muhe  verdrießen  lassen;  er  trügt  dadurch  für 
seinen  Teil  zur  Brreiebung  eines  gemeinnützigen 
Zweckes  bei  und  hilft  durch  diese  kleine  Mühe- 
waltung Übelstüude  beseitigen,  die  in  der  Hohe 
des  Zinsfußes  in  Deutschland  nur  zu  deutlich 
hervorgetreten  sind. 

Die  Krledigung  der  Zahlungen  durch  Über- 
weisung kann  am  einfachsten  so  erfolgen,  daß 
der  zur  Zahlung  Verpflichtete  sein  Bankhaus 
ersucht,  dem  Bankhause  des  Zahluugsempfön* 
gers  für  das  Konto  desselben  die  erforderliche 
Summe  zu  vergüten. 

Noch  einfacher  gestaltet  sich  die  Erledigung 
der  Zahlung  durch  Schecks  und  namentlich 
durch  Schecks  mit  dem  Vermerk  zur  Ver- 

rechnung“. Einen  solchen  Scheck  löst  das  be- 
zogene Bankhaus  niemals  gegen  bar  ein.  Es 
kann  daher,  wenn  der  Schock  in  unrichtige 
Hündo  gelangt,  verloren  geht  oder  gestohlen 
wird,  der  unrechtmüßige  Inhaber  ihn  nicht  zur 
BareinlOsung  bringen.  Ein  Scheck  »nur  zur 
Verrechnung“  hat  vielmehr  die  Bestimmung, 
lediglich  auf  dom  Woge  der  Verrechnung  mit 
dem  bezogenen  Bankbause  zur  Rinlrisung  zu 
gelangen;  steht  der  Bmpfünger  oder  Inhaber 
des  Schecks  mit  letzterem  Bankhause  nicht  ln 
einem  VorrechnungsverhJVltnis,  so  muß  er  ihn 
einem  Bankhauso  übergeben.  Hierdurch  wird 
die  Möglichkeit  der  Unterschlagung  eines 
Schecks  beinahe  ausgeschlossen,  andererseits 
aber  wird  der  Zweck,  bei  Zahlungen  keine 


baren  Zirkulationsmittel  in  Bewegung  zu  setzen, 
möglichst  vollatAndig  erreicht.  Ein  Scheck, 
der  bar  ausgezahlt  wird,  verfehlt  überhaupt 
seinen  Beruf,  worauf  nicht  oft  genug  bin- 
gewiesen  werden  kann. 

Die  Worte  »nur  zur  Verrechnung“  schreibt 
der  Aussteller  oder  ein  späterer  Inhaber  des 
Schecks,  zwischen  zwei  parallelen  Strichen  quer 
Über  den  Text  des  Schecks.  Der  zur  Zahlung 
Verpflichtete  kann  den  Scheck  „nur  zur  Ver- 
rechnung* ohne  große  Gefahr  in  einfachem 
Kuvert  an  den  Zahlungsempf&nger  senden.  Br 
wird  entweder  die  erhaltene  Rechnung  dem 
Scheck  beifügen  und  um  Rücksendung  der 
quittierten  Rechnung  bitten,  oder  die  Rechnung 
zurückbehalteu  und  um  besondere  Quittung  er- 
suchen. Schecks,  die  den  Vermerk  .nur  zur 
Verrechnung*  nicht  tragen,  in  einfachem  Kuvert 
zu  versenden,  ist  wegen  der  damit  verbundenen 
Verlustgefahr  nicht  zu  empfehlen. 

I)eatach€8  Museum. 

Die  außerordentlich  rasche  Entwicklung  der 
Sammlungen  hat  es  notwendig  gemacht,  oebeu 
den  Sammlungeu  im  Allen  Nationalmueeum 
noch  vor  Eröffnung  des  Neubaues  ein  zweites 
Museum  auszugestalten,  in  welchem  ver- 
schiedene Muscumsgruppen  aufgestellt  und 
dem  allgemeinen  Besuche  zugänglich  gemacht 
werden  sollen. 

Für  diesen  Zweck  waren  die  bisher  in  der 
Isarkasenie  zur  V'erfügung  gestellten  Räum- 
lichkeiten nicht  ausreichend,  und  deshalb 
hat  sich  das  KriegsminUterium  in  entgegen- 
kommendster Weise  entschlossen,  der  .Museuros- 
leitung weitere  Räume  zu  überlassen,  mit 
deren  Einrichtung  noch  in  diesem  Sommer  be- 
gonnen werden  wird. 

Außer  den  Museumsgnippen  wird  in  der 
Isarkaserne  auch  das  w*isscnschsftUch- tech- 
nische Bureau  des  Museums  sowie  das  Bau- 
bureuu  für  den  .Musoumneubau  Aufnahme  Anden. 

Eine  Lieferang  von  chirurgischen  In- 
strumenten iisw.  nach  Lourenvo  Marqnes 

für  das  .Militär-  und  Zivil-Hospital  soll  dort  am 
30.  September  190"  bei  der  Reparti^ao  fU  Saude 
(Abteilung  für  Gesundheitswesen)  der  Provinz 
Mozambique  vergeben  werden.  Es  handelt  sich 
um  den  Bedarf  für  2 Jahre.  Näheres  in  portu- 
giesischer Sprache  im  Keichsamt  des  Innern 
(Berlin,  Wilhelinstraße  74)  im  Zimmer  174. 
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Linsenfnssniig  für  Prujektious-  und  V^ergrößenmgsapparate,  bei  der  die  BiDzeUinsen 
von  vorepriiigemlen  Klauen  einer  Hülse  getragen  werden,  dadurch  gekeniizaicbnet,  daß  die 
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Klauen  mit  der  Hlilae  durch  schmale  fedenide  Stege  vcrbundcD  sind.  Soc.  liomanet  & (tu- 
über t in  Paris.  19.3.1905.  Nr.  171032.  Kl  42. 

SphArisch,  chromatisch,  astigmatisch  und  komatisch  korrigiertes  Objektiv  aus  vier 
verkitteten  Linsen,  enthaltend  eine  Linse  beliebigen  Charakters,  d.  h.  entweder  zerstreuend 
oder  sammelnd,  welche  auf  beiden  Seilen  von  Linsen  entgegengesetzten  Cliarakters  eilige- 
schlossen  ist,  und  vuii  deren  KUtflAchen  die  eine  zerstreuend,  die  andere  dagegen  ebenso  wie 
die  weitere  in  System  vorhandene  Kittflflche  sammelnd  ist,  dailurch  gekennzeichnet,  daß  die 
beiden  sammelnden  Kittflflchcn  ontgegenge.netzt  gekrümmt  sind  und  beide  eine  so  starke 
sammelnde  Wirkung  besitzen,  daß  dadurch  die  Möglichkeit  gegeben  wird,  neben  den  sphArischen 
und  chromatischen  Fehlern  auch  Astigmatismus  und  Koma  zu  heben.  C.  P.  üoerz  in  Friedenau- 
Berlin.  II.  5.  1904.  Nr.  171  369.  Kl.  42. 

Fernrohr,  Opernglas  o.  dgl.  mit  Wechseloknlar  und  selbsttAtiger  Binsteliung  des- 
selben durch  Druck  auf  einen  Knopf  o.  dgl.,  dadurch  gekennzeichnet,  daü  auch  die  Zurück- 
führuiig  in  die  Anfangslage  durch  den  EiuHtellmechanlsiuus  erfolgt. 

2.  AuafUhrungsfurm  des  Fernrohrs  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekeunzeiclmet,  daß  die 
VerAuilerung  der  AuszugslAnge  durch  Kniehebel  oder  andere  Vorrichtungeu  erfolgt,  welche 
durch  eine  Feder  in  die  Anfttiigsstellung  zurOckgeführt  werden.  M.  Mannesmanii  in  Kemscheid- 
Bliodinghausen.  1.10.1904.  Nr.  171493.  Kl.  42. 

Zementierverfahren  für  Bisen  und  Stahl  mittels  Kohle,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Kohle,  in  deren  BerUhiung  der  zu  zementierende  (iegenstand  erhitzt  wird,  reine  gepulverte 
KieseisAure  zugesetzt  wird.  C.  Lumargese  in  Rom.  11.  11.  1903.  Nr.  171838.  KL  18. 

Kontaktvorrichtuog  für  periodisches  OtTaen  und  Schließen  eines  Stromkreises  wAhrend 
ganz  bestimmter  eiiistellhurer  Zeit-  bezw.  Arbeiteperioden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  in 
ihrer  Arbcitslage  den  Strom  periodisch  öffnende  und  schließende,  in  Ruhestellung  aber  uuwirk- 
samo  Kontaktvorrichtung  durch  mechanische  Mittel  (Scheiben  mit  Aussparungen,  AusAtzungon 
o.  dgl.)  wAhrend  der  gewünschten  Zelt-  bezw.  Arboitsperioden  aus  ihrer  Ruhe-  in  die  Arbeite* 
.Stellung  gebracht  wird.  Allgcm.  Blektrizit Ats-Gosellschaft  in  Berlin.  20.8.1905. 
Nr.  170  510.  KI.  21 

Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Blasen  von  OuAr/glasgegeostämlen  aus  einer  im 
elektrischen  Widerstandsofen  betiiidlicheu  .M.'isse,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Schmelzgut 
auf  einer  gelochten  Platte  oder  um  einen  gelochten  Kern  liegend  geschmolzen  wird,  worauf  die 
erweichte  Masse  lAngs  eines  geschlossenen  Umrisses  an  die  Platte  oder  an  zwei  Steilen  gegen 
den  Kern  angedrUckt  oder  in  luftdichter  Berührung  gehalten  und  mittels  der  durch  die  Lochungen 
eingebia.ienen  Preßluft  ausgedehnt  wird. 

2.  Vorrichtung  zur  Ausführung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  die  Platte  oder  der  Kern  zugleich  den  elektrischen  Widerstand  bildet.  J.  F. 
Bottomley  in  Wallsend-on-Tyne,  R.  S.  Hutton  in  Manchester  und  A.  Paget  ln  North  Cray, 
Kent.  Engl.  14.3.1905.  Nr.  169  958.  Kl.  32. 

Gefäß  mit  doppelten»  einen  luftleeren  Holilraum  einschließenden  Wandungen 
mit  die  Versteifung  des  InnengefAßes  bewirkenden  Einlagen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die- 
selben in  Gestalt  vou  kleinen  Plättchen  o.  dgl.  auf  einem  ringförmig  gebogenen  Draht  aufgereiht 
siod.  R.  Burger  in  Berlin.  1.  10.1903.  Nr.  170057.  KL  64- 

Elektrische  Yakuumrohrenlampe  mit  einer  als  Beleuchtungsmittel  dienenden  und  sich 
teilweise  verbrauchenden  gasförmigen  Füllung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  einen  Elek- 
trode in  der  F^mpe  eine  zur  Regenerierung  wirksame  Masse,  bestehend  aus  einer  organischen 
Substanz  in  festem  Zustande  (z.  B.  Schellack  o KosulsAure),  weiche  unter  elektrolytischer 
Wirkung  oder  WArmebeeinflussung  — oder  durch  beides  — ein  ga.sförmiges  Medium  entwickelt, 
zweckmäßig  in  der  Form  eiuos  ( berzuges  angewendet  wird.  Moore  Electrical  Cy.  in  New- 
York.  11.  4.  19(t5.  Nr.  170873.  KL  21. 

Mcsserfnhrung  für  Mikrotome»  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  mit  beideu  Buden 
an  den  Seiten  eines  zweckmäßig  viereckigen  Rahmens  etngespunnte  Messer  mit  der  Spaimvor- 
richtung  zwischen  zwei  außerhalb  der  beiden  Messerenden  liegenden  Führungen  angeordnet  ist 
A.  Becker  in  GÖttingeo.  28  4.  UK>4.  Nr.  171031.  Kl.  42. 


Heft  IS. 
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Bis  sum  10.  Juni  1907. 

KlasHe:  AnmeWonffen. 

12.  St.  11728.  Verfahren  zur  Erhaltung  der 
Kigentemperatur  von  Stoffen  aller  Art,  z H. 
zur  Aufl)ewahrung  %'on  flüssiger  Luft  mittels 
eines  doppelwandigen  wilrmelsolierenden 
GefAßee.  A.  Stock,  Berlin.  8.  12.  06. 

21.  A.  13  593  Quecksilberdampflampe.  L.  A. 
Audibert,  Lodeve,  Frankr.  18.  9.  06. 

B.  45  959.  Hontgeordhre  mit  gekühlter  Au- 
tikathode.  M.  Becker  & Co.,  Hamburg. 
30.  3 07. 

F.  20  350.  Unverwechselbare  elektrische  Pa* 
troneuschmelzsicherung.  H.  Fiedel  er, 
Döhren  b.  Hannover.  24.  6.  05. 

ü.  23340.  Elektrizitntszahler.  Th.  Gruber, 
Lüdenscheid.  14.  7.  06. 

G.  23  869  u.  Zus.  dazu  G.  24  045  u.  24  667. 
Vorrichtung  zur  Messung  des  jeweiligen 
StAiides  der  Ladung  oder  Entladung  einer 
Akkumulatorenbatterie.  A.  Geso,  Bremen. 

7.  11.  06,  10.  12.  06,  4.  2.  07. 

H.  38873.  Vorfahren  und  Vorrichtung  zur 
Messung  magnetischer  Eigenschaften.  E. 
Haupt,  Kolberg.  3.  10.  06. 

H.  89  666.  Verfahren  undSchaltungeanordnung 
zur  Herstellung  gleichen  Temperaturzustan- 
des für  die  temperaturabhiingigen  Wider- 
Stande  elektrischer  Meßinstrumente  mit  mehr 
als  einem  Spannungsmeßberelcb;  Zus.  z. 
Fat.  Nr.  181496.  Hartmann  & Braun, 
Frankfurt  a.  M.  12.  1.  07. 

L.  21648.  Stahlhartemesser;  Zus.  z.  Pat. 
Nr.  184  817.  E.  Lutz,  Stuttgart,  und  R. 
Mützky,  Priebua,  Schles.  19.  10.  05. 

R.  24139.  (ilimmlichtoszillographenröhre.  E. 
Ruhmer,  Berlin.  5.  3.  07. 

W.  26  338.  Galvanisches  Element.  E.  Wiech- 
mnnn,  Charlottonburg.  14.  9.  06. 

42.  B.  42  604.  Verfahren  zur  Mes.sung  von 
Klüssigkelts-,  Gaa-  oder  Dampfmengon  auf  j 
Grund  von  Druckunterschisden,  die  durch 
Querschnittsverandorungen , Strümungs- 
widerstände  o.dgl.  erzeugt  sind.  F.  Bende- 
mann,  Charlottonburg.  23.  3.  06. 

B.  43  929.  Vorrichtuug  zur  Bestimmung  eines 
Winkels  eines  Dreiecks  bezw.  der  ihm 
gegenüberliegenden  Seite  von  einer  anderen 
Ecke  desselben  aus  mit  Hilfe  proportionaler 
Abschnitte.  P.  Baumaun,  Wien.  24.  8.  06. 

H.  87  296.  Vorrichtung  zur  Veränderung  des 
Neigungswinkels  des  Aufnahmereflektors 
zur  Hurizoutalobene  mit  unterhalb  des  um 
eine  wagerechtc  Achse  schwingenden  Re- 
flektors liegender  liewegungsGinriebtung  für 
Fernrohre  mit  gebrochener  optischer  Achse. 
A.  & R.  Hahn,  Cassel.  1.  3.  06. 


DenUirh« 

Mfti-  hAmk«r»Ztc. 

I U.  37  379.  Vorrichtung  zum  Messen  kleiuer 
I Strecken  bezw.  Winkelw'erte  mit  Hilfe  einer 
Trommel  mit  ln  Schraubenlinie  verlaufen 
’ der  Teilung  und  auf  dieser  spielendem 
] Zeiger.  A.  & H.  Hahn,  Cassel.  12.  3.  06. 

{ H.  39  446.  Kreisteilapparat  mit  einer  Kreis- 
1 scheibe  und  einem  angebauten  Arm,  dessen 
I eine  Seite  radial  zum  Scheibenmittelpunkt 
[ lauft  und  mit  einer  Teilung  zum  Ahlesen 
und  Binstellen  des  Apparates  auf  den  ge- 
wünschten Radius  versehen  ist.  A.  Heiui* 
mann,  Bellinzona,  Schweiz.  13.  12.  06. 
ErtellnngeB. 

SI.  Nr.  187042.  Wasserstrahl-Erder  zum  Schutz 
gegen  Cberspannungen  in  elektrischen 
Leitungsnetzen.  Allgem.  Eiektrizitats- 
Gesellscliaft,  Berlin.  21.  9,  06. 

42.  Nr.  187051.  Zusammeulegbarea  Stereoskop, 
bei  dem  das  eine  Bild  direkt,  das  andere 
durch  einen  Spiegel  oder  ein  Prisma  be- 
trachtet wird.  L.  PigeoD,  Dijon,  Frankr. 
17.  11.  06. 

Nr.  187  052.  Vorrichtung  zur  Erzeugung  regel- 
barer, verzerrter  Bilder  mit  Hilfe  vorge- 
schalteter drehbarer  Prismen  an  optischen 
Apparaten.  W.  B.  Phillips,  Collbran,  Colo- 
riulo,  V.  St.  A.  28.  8.  06. 

Nr.  187  270.  FarbrÖhre  aus  Glas  zur  Messung 
großer  Wassertiefen  O.  Moeller,  Berlin. 
3.  5.  06. 

Nr.  187  273.  Visiereinrichtung  aus  Glas.  A. 
Joors,  Forest -la- Bruxelles,  und  A.  Mer* 
cenier,  Brüssel.  3t.  12.  05. 

Nr.  187  274.  Vorrichtung  zum  ZurOcktreiben 
des  Qiiecksilbers  bei  ärztlichen  Thermo- 
metern durch  Schleudern  des  Instrumentes 
um  eine  rechtwinklig  zu  seiner  Längsachse 
verlaufende  Achse.  W.  P.  Grafton,  Old 
Cbarltou,  Keiit,  Engl.  12.  6.  06. 

Nr.  187  417.  Vorrichtung  zur  Einstellung  von 
Projektionsapparaten,  Kinematographen  o. 
dgl.  auf  Jeden  beliebigen  Punkt  der  Projek- 
tionsfläche durch  Höhen*  und  Seitenver- 
stellung des  Projektionsapparates  o.  dgl. 
Intern.  Kinematographen*  und  Licht* 
effekt-GescIIachaft,  Berlin.  23  6.  05. 
Nr.  187  418.  Verfahren  zum  Messen  von  Ent- 
fernungen mit  Tripelspiegel  am  Ziel.  C. 
Zeiß,  Jena.  24.  12.  05. 

Nr.  187  522.  Vorrichtung  zum  Anzeigen  des 
spezifidchen  Gewichts  von  FlUssigkelteu. 
K.  Schmidt,  Nürnberg.  28.  11.  06. 

Nr.  187  523.  Vorrichtung  zur  Wetterauzeige. 

A.  Heine,  Detmold.  5 1.  07. 

Nr.  187  607.  Prismonfemrohr  mit  gleichliegen- 
dor  Anordnung  der  Priemen  und  rundem 
Prismengehäuse.  C.  Schütz  & Co.,  Cassel. 
7.  1.  05. 
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Siegffried  Czapski  f. 


Prof.  Dr.  Siegfried  Czapeki  ist  am  20.  Juni  unerwartet  einem  Lungenachlage, 
infuige  einer  Operation,  erlegen.  1861  zu  Obra  in  der  Provinz  Poeen  geboren,  erhielt 
Czapski  seine  Schulbildung  auf  dem  Maria  Magdalenen-Gymnasium  in  Breslau;  von 
1879  bis  1884  studierte  er  ln  OOttingen,  Breslau  und  zuletzt  in  Berlin  Physik,  Mathe- 
matik und  Chemie.  1884  promovierte  Czapski  in  Berlin  mit  einer  Studie  Ober  die 


thermische  Veränder- 
lichkeit der  elektro- 
motorischen Kraft  gal- 
vanischer Klemente 
zum  Doktor.  Entschei- 
dend für  die  weitereGe- 
Btaltung  des  Schaffens 
wurde  für  Czapski, 
daB  ihn  Abbe  auf 
Empfehlung  von  Loe- 
wenherz  bald  darauf 
nach  Jena  zog.  Da- 
durch wurde  Czapski 
einmal  darauf  hinge- 
fObrt,  sich  ganz  be- 
sonders mit  optischen 
Studien  zu  beschäf- 
tigen; dieses  Arbeits- 
feld war  ihm  durch 
seine  Stellung  bei  der 
optischen  Werkstätte 
von  Z e i B vorgeschrie- 
ben.  Dazu  kam  aber 
noch,  daB  Abbe 
Czapski  auch  zu 
seinem  Gehilfen  bei 
seinen  sozialen  Refor- 
men machte.  Es  ist 


bekannt,  wie  Abbe 
seine  Stellung  zu  der 
Z e i B sehen  Werkstätte 

— zuerst  wissenschaft- 
licher Berater,  wurde 
er  1875  Mitinhaber 
und  später  alleiniger 
Leiter  der  Firma  ZeiB 

— dazu  benutzte,  um 
Reformen  zur  Hebung 
der  wirtschaftlichen 
und  geistigen  Lage 
der  Arbeiter  zu  er- 
proben, und  wie  er 
schlieBlich  durch  die 
Begründung  der  Carl 
ZeiB-Stiftung  in  einer 
ganz  neuen  Form  die 
Beziehung  zwischen 
U nternehmung  und  Ar- 
beitnehmern ordnete. 
Bei  allen  diesen  Refor- 
men wirkte  Czapski 
an  der  Seite  Abbes 
mit.  Zuerst  Assistent 
Abbes  und  wissen- 
schaftlicher Mitarbei- 
ter bei  der  ZeiBschen 


Werkstätte,  wurde  Czapski  Mitglied  des  Vorstandes  der  Firma  Carl  ZeiB  neben 
Abbe  und  O.  Schott  und  im  Jahre  1902  Nachfolger  Abbes  als  Bevollmächtigter  der 
Carl  ZeiB-Stiftung. 

DaB  er  hier  an  dem  Werke  seines  groBen  Vorgängers  redlich  und  mit  glück- 
licher Hand  weitergebaut  hat  auf  allen  Gebieten,  nicht  zuletzt  auf  dem  sozialpolitischen, 
das  haben  ihm  bei  der  Trauerfeier,  die  in  dem  von  ihm  mitgeschaffenen  Volksbause  in 
Jena  stattfand,  seine  Kollegen  von  der  Gescbäftsleitung  und  die  Arbeiter  der  Stiftungs- 
betriebe  dankbar  bezeugt.  Und  über  den  Kreis  der  Stiftungsbetriebe  hinaus  hat  er 
manchen  Bestrebungen,  die  dem  allgemeinen  Woble  dienen,  seine  Kräfte  geliehen. 
So  gehörte  er,  überall  aufs  eifrigste  mitarbeitend,  dem  Vorstande  des  Lesehsllenvereins, 
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der  Gewerbeschule  in  Jena,  dem  Kuraturium  der  Zeitschrift  fQr  Instrumentenkunde,  dem 
Ausschüsse  des  Deutschen  Museums  für  Meisterwerke  der  Naturwissenschaft  und  Technik 
und  dem  Kuratorium  des  Kaiserin  Friedrich -Hauses  in  Berlin  an.  Ein  Zeichen  der 
Anerkennung  dieser  Verdienste  bildete  seine  Ernennung  zum  Professor  durch  das 
Preußische  Kultusministerium. 

Die  wissenschaftlichen  VerölTentlichungen  Czapskls  seit  seinem  Eintritt  in  die 
Zeißsche  Werkstfttte  beziehen  sich  durchweg  auf  die  Optik.  Teils  sind  es  Mitteilungen 
über  Neuerungen  und  Fortschritte  der  optischen  Instrumentenkunde,  teils  experimentelle 
physikalische  Untersuchungen  zur  Optik.  Die  ersteren  behandeln  vielfach  von  Abbe 
erdachte  neue  Instrumente  oder  Verbesserungen  an  solchen.  Von  den  VerötTent- 
lichungen  der  zweiten  Art  ist  besonders  zu  nennen  eine  Studie  über  die  voraussicht- 
lichen Grenzen  der  Leistungsfähigkeit  der  Mikroskope.  Sein  größtes  wissenschaftliches 
Verdienst  aber  bildet  die  Veröffentlichung  der  , Theorie  der  optischen  Instrumente  nach 
Abbe“,  die  als  Teil  des  „Handbuchs  der  Physik“  von  Winkelmann  zuerst  erschienen 
ist.  üzapski  hat  mit  diesem  Werke  nicht  nur  den  Besitz  des  Kreises,  der  die  geome- 
trisch-optischen Forschungen  Abbes  umfaßt,  übermittelt,  sondern  er  bat  sie  durch 
glänzende  Darstellung  auch  allgemein  zugänglich  gemacht.  Eine  ausführliche  Würdi- 
gung seiner  wissenschaftlichen  Lebensarbeit  wird  in  einem  der  nächsten  Hefte  der 
Zeitschrift  für  Instrumentenlcunde  gegeben  werden. 

Vor  allem  sei  an  dieser  Stelle  dessen  gedacht,  was  Czapski  unserer  Deutschen 
Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik  gewesen  ist.  Auch  hier  hat,  als  Abbe  infolge 
ztmehmender  Kränklichkeit  nach  und  nach  eich  von  der  Mitarbeit  in  unserem  Vereine 
zurückziehen  mußte,  Czapski  als  Jünger  seines  Lehrers  und  Meisters  dessen  Werk 
fortgesetzt  und  mit  der  ihm  eigenen  Vereinigung  von  Energie  und  Freundlichkeit,  von 
festem  Zugreifen  und  persönlicher  Rücksichtnahme,  von  praktischem  Blick  und  Idealis- 
mus an  allen  unseren  Arbeiten  fruchtbringenden  Anteil  genommen,  zuletzt  als  Stell- 
vertretender Vorsitzender.  Dafür  sei  ihm  nochmals  der  innigste  Dank  ln  sein  allzu- 
frühes Grab  nachgerufen.  0.  U. 


Ständige  Ansstellang  physikalischer  Apparate  im  Neubau  des  Physikalischen 
Vereins  zu  Frankfurt  a.  M.‘) 

VoD  I’rof.  E&rtiiuum  in  Frankfurt  a.  Main. 

An  einer  prächtigen  neuen  Allee  in  der  Nähe  des  weltberühmten  Palmen- 
gartens ist  in  den  letzten  Jahren  eine  Gruppe  von  akademischen  Gebäuden  entstanden, 
für  deren  Erstellung  aus  bürgerlichen  Stiftungen  mehr  als  5 Millionen  Mark  aufge- 
wendet wurden.  Reichlich  ein  Viertel  dieser  Summe  fällt  auf  den  Neubau  des  Physi- 
kalischen Vereins. 

Der  Physikalische  Verein  verdankt  seine  Entstehung  einer  Anregung  Goethes 
und  wurde  im  Jahre  1824  von  dem  Mechaniker  Albert  und  dem  Stiftsarzt  Neeff  ge- 
gründet. Zu  den  ersten  Mitgliedern  zählte  unter  anderen  Samuel  Thomas  von 
Soemmerring,  der  Erfinder  des  ersten  elektrischen  Telegraphen.  Hervoiragende  Lehrer, 
im  Hauptamte  angestellt,  waren  Boettger,  der  Erfinder  der  Schießbaumwolle,  der 
Spiegelversilberung,  der  schwedischen  Streichhölzchen,  ferner  Abbe,  der  Begründer  der 
Carl  Zeiß-Stiftung,  Friedrich  Koblrausch,  bis  1905  Präsident  der  Physikalisch-Tech- 
nischen Reichsanstalt.  Einer  seiner  nennenswertesten  Schüler  war  Philipp  Reis,  der 
Erfinder  des  Telephons,  das  er  dort  auch  zuerst  vorgeführt  hat. 

Früher  ln  den  Räumen  des  Senckenbergianums  untergebracht,  verfügte  der 
Physikalische  Verein  seit  1887  über  ein  eigenes  Institutsgebäude  mit  Hörsälen  und 
Laboratorien  für  seine  drei,  je  unter  einem  eigenen  Dozenten  stehenden  Abteilungen 
der  Physik,  Chemie  und  Elektrotechnik. 

In  seinem  jetzigen  Neubau  befinden  sich  außer  dem  großen  Hörsaal  für  Experi- 
mentalvorträge  — wohl  der  größte  in  Deutschland  — für  jedes  seiner  Institute  je  ein 
besonderer  Hörsaal,  zahlreiche  Laboratorien,  Sammlungsräume,  große  Maschinensäle, 
ferner  für  seine  neue  Abteilung  für  kosmische  Physik  ein  meteorologisches  Observatorium 
für  den  öffentlichen  Wetterdienst  und  eine  Sternwarte. 

')  Vgl.  die  Togosordaung  der  2.  Sitzung  des  diesjährigen  .Mechanikertages,  Punkt  4, 
(duse  ZeiUckr.  I9U7.  S.  128),  sowie  den  zugehi'irigen  Antrag  (diftea  Haft  S.  US). 
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Außer  den  täglichen  Vorlesungen  für  die  Mitglieder  des  Physikalischen  Vereins 
werden  Sonderkurse  für  die  Besucher  der  Akademie  für  Sozial-  und  Handelswissen- 
schaften,  für  Oberlehrer,  für  tiewerbeaufsichtsbeamte,  für  Eisenbahnbeamte,  für  Elektro- 
techniker u.  s.  w.  abgehalten. 

Die  gegenwärtigen  Dozenten  des  Physikalischen  Vereins  sind;  im  Physika- 
lischen Institut  Professor  Dr.  Wachsmuth,  im  Chemischen  Institut  Professor  Dr. 
Freund,  im  Elektrotechnischen  Institut  Dr.  Deguisne;  Leiter  der  Abteilung  für  kos- 
mische Physik  ist  Dr.  Wegener.  Den  Dozenten  stehen  mehrere  Assistenten  und  Mecha- 
niker zur  Seite. 

Das  Jahresbudget  für  den  gesamten  Lehrbetrieb  beträgt  über  100  000  M. 

Außer  den  Räumen  für  die  oben  geschilderten  Lehrzwecke  enthält  der  Neubau 
des  Physikalischen  Vereins  noch  einen  großen  Ausstellungssaal  von  18  m Länge 
und  10  m Breite. 

In  ähnlicher  Weise,  wie  das  Kaiserin  Friedrich-Haus  zu  Berlin  gewerblichen 
und  industriellen  Betrieben  zur  Ausstellung  von  medico-mechanischen  Apparaten  dient, 
soll  dieser  Saal  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik  zu  einer 
Ausstellung  physihalischer  Di  nwustratiomapparate  angeboten  werden. 

Daß  Frankfurt  und  gerade  das  Institut  des  Physikalischen  Vereins  eich  für 
eine  solche  Ausstellung  erfolgreich  erweisen  werde,  dürfte  außer  Zweifel  sein;  an  einer 
der  frequentierteeten  Route  liegend,  veranlaßt  die  alte  Kaieerstadt  mit  ihren  zahlreichen 
historischen  Erinnerungen  und  ihren  vorbildlichen  modernen  Einrichtungen  den  Reisenden 
zum  Aufenthalt,  und  wer  unter  diesen  als  Käufer  physikalischer  Apparate  in  Betracht  kommen 
kann,  versäumt  nicht  leicht  den  Besuch  der  neuen  naturwissenschaftlichen  Institute;  die  vom 
Physikalischen  Verein  seit  vielen  Jahren  veranstalteten  Ferienkurse  für  Naturwissen- 
schaftslehrer  der  höheren  Unterrichtsanstalten  erfreuen  sich  eines  zahlreichen  Besuches 
aus  dem  ganzen  Vaterlande;  die  neuerdings  eingerichteten,  alljährlich  im  Wintersemester 
stattfindenden  praktischen  Übungskurse  für  Oberlehrer  erstrecken  sich  vorwiegend  auf 
die  Experimentierkunst  und  wecken  daher  naturgemäß  das  Interesse  für  die  auszu- 
stellenden  Apparate;  ausländische  Gelehrte  sind  ständige  Gäste  der  Frankfurter  wissen- 
schaftlichen Institute;  Lehramtskanditaten  wird  das  Studium  an  der  Akademie  für  Sozial- 
und  Handelswissenschaften  bis  zu  2 Semestern  als  Universitätsstudium  angerechnet. 

Der  Ausstellungssaal  enthält  10  Doppelschränke  gleicher  Art,  jeder  2,ö0  m 
lang,  1,20  m breit  und  2,80  m hoch.  Die  Schränke  sind  mit  je  4 dicht  schiießenden 
Schiebetüren  verschlossen  und  in  ihrem  unteren  Teil  mit  großen  Schubladen  versehen. 
Im  Innern  kOnnen  beliebige  Gefache  eingerichtet  werden.  Die  Hälfte  dieser  Schränke 
soll  vermietet  werden.  , 

Die  jährliche  Miete  beträgt: 

für  einen  ganzen  Doppelscbrank 400  M, 

für  einen  halben,  längs  oder  quer  geteilten  Schrank.  250  , , 
für  einen  Viertel-Schrank 150  „ . 

Die  Miete  muß  halbjährlich  entrichtet  werden,  doch  ist  es  angängig,  sie  für 
das  ganze  Jahr  im  voraus  zu  bezahlen. 

Die  Mietsdauer  beträgt  zunächst  zwei  Jahre,  vom  1.  Oktober  bis  31.  September, 
und  läuft,  wenn  nicht  jeweils  am  1.  April  gekündigt  wird,  stillschweigend  von  Jahr 
zu  Jahr  weiter. 

Der  Wechsel  der  Ausstellungsgegenstände  steht  dem  Aussteller  frei. 

Die  Versicherung  gegen  Feuersgefahr  geht  zu  Lasten  des  Ausstellers,  wird  aber 
auf  Wunsch  vom  Vorstand  des  Physikalischen  Vereins  besorgt. 

Die  äußere  lieinigimg  der  Schränke  und  des  ganzen  Raumes,  sowie  Heizung 
und  Beleuchtung  sind  kostenlos. 

Etwa  erwünschte  Wartung  der  Ausstellungsgegenstände  übernimmt  der  Instituts- 
mechaniker gegen  mäßige  Entschädigung. 

Die  Demonstration  der  Ausstellungsgegenstände  bei  geeigneten,  besonderen 
Gelegenheiten  übernehmen  auf  Wunsch  die  Dozenten. 

Anmeldungen  wolle  man  an  den  Vorstand  des  Physikalischen  Vereins 
richten.  Vorsitzender  des  Physikalischen  Vereins  ist  zurzeit  Professor  Eugen  Hart- 
mann, der  auch  bereit  ist,  etwa  gewünschte  weitere  Auskunft  zu  erteilen. 
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Zum  18.  DtuUcben  Mechsnlk«rt«(.  — Vtreiot*  u.  Ptnoa«nniehricht*n 


D«Qtoch« 

M#ctiantk»r»Ztg. 


Zum  18.  Deutschen  Mechanikertag:e 

am  2.  u.  3.  August  1907. 

Das  Programm  des  18.  Mechanikertages,  das  in  dem  vorigen  Hefte  dieser 
Zeitschrift  verdffentlicht  und  auSerdem  den  Mitgliedern  der  O.  G.  f.  M.  u.  0.  vor 
kurzem  übersandt  worden  ist,  weist  eine  ganze  Reihe  interessanter  Themen  auf,  über 
die  vorgetragen  oder  verhandelt  werden  soll.  Selten  wohl  haben  so  viele  technische 
Vorträge  auf  der  Tagesordnung  eines  Mecbanikertages  gestanden,  wie  ln  diesem  Jahre, 
und  sie  erstrecken  sich  auf  die  verschiedensten  Gebiete  der  Feinmechanik.  Von  all- 
gemeinem Interesse  sind  die  Vorträge  über  Metallfärbung,  worüber  Beamte  der  Reichs- 
anstalt  an  der  Hand  der  Arbeiten  dieses  Instituts  berichten  werden,  und  über  den  in 
Fachkreisen  so  verschiedenartig  beurteilten  Nickelstahl;  aus  der  Elektrotechnik  ist  zu 
erwähnen  ein  Vortag  über  Femsprechvermittelung,  aus  der  Akustik  die  Vorführung 
des  lautsprechenden  Auxetopbons,  und  schlieBlich  aus  der  Thermometrie  ein  Vortrag 
über  Messung  hoher  Temperaturen.  Auch  auf  gewerblichem  Gebiete  harrt  manche 
interessante  und  wichtige  Arbeit  des  Mechanikertags;  er  wird  u.  a.  über  die  Stellung 
der  D.  G.  f.  M.  u.  O.  zu  der  ständigen  physikalischen  Ausstellung  ln  Frankfurt  a.  M. 
zu  beschlieüen  haben  (s.  in  diesem  ließe  S.  146  und  diese  Seite  untim)  sowie  über 
eine  kleine  Abänderung  unseres  Lehrvertrages,  um  dem  darin  erwähnten  Schieds- 
gericht eine  einwandfreiere  Position  zu  geben.  Auch  die  Geselligkeit  und  Unter- 
haltung werden  zu  ihrem  wohlbegrttndeten  Rechte  kommen,  vor  allem  durch  den 
Besuch  Hildesheims,  der  altertümlichen  Stadt,  die  zweifellos  dem  berühmten  Nürnberg 
und  dem  leider  so  wenig  besuchten  Rothenburg  o.  d.  T.  an  die  Seite  gestellt  werden 
darf,  von  manchen  sogar  diesen  Orten  noch  vorgezogen  wird. 

Für  den  diesjährigen  Itlechanikertag  ist  ein  recht  früher  Termin  gewählt 
worden,  einesteils  in  Rücksicht  auf  örtliche  Verhältnisse,  vornehmlich  aber,  weil  man 
hoffte,  auf  diese  Weise  unseren  Mitgliedern  besser  Gelegenheit  zu  g;eben,  die  Reise 
nach  Hannover  mit  ihren  sonstig^en  Reiseplänen  zu  vereinigen.  Mögen  daher  die  klit- 
glieder  der  D.  G.  f.  M.  u.  O.  wieder  recht  zahlreich  sich  zu  unserer  Hauptversammlung 
einfinden  und  ihre  Anmeldungen  so  frühzeitig  wie  irgend  möglich  bewirken,  damit  sie 
dem  OrtsausschuB  seine  mühselige  Arbeit  tunlichst  erleichtern. 


Vereins«  und  Personennaohrichten. 


18.  Deutscher  Mecbanlkertag. 

Hr.  Prof.  Eugen  Hartmann  hat  fol- 
genden Antrag  an  den  18.  Deutschen  Me- 
chanikertag im  AnschluB  an  seinen  Bericht 
über  die  ständige  Ausstellung  physikalischer 
Apparate  im  Neubau  des  Physikalischen 
Vereins  zu  Frankfurt  a.  M.  (s.  oben)  — 
Punkt  4 der  Tagesordnung  vom  3.  August 
— eingebracht; 

Die  Deutsche  Gesellschaft  für 
Mechanik  und  Optik  wolle  die 
Absicht  des  Physikalischen  Vereins 
zu  Frankfurt  a.  M.,  in  den  Räumen  seines 
neuen  Institutsgebäudes  eine  dauernde 
Ausstellung  von  physikalischen  Appa- 
raten zu  veranstalten,  zu  ihrer  eigenen 
Angelegenheit  machen,  da  diese  aus- 
schlieBIich  gemeinsame  Interessen  von 
Mitgliedern  der  Gesellschaft  berührt. 


Anmeldung  zur  Aufnahme  in  den 
Hptv.  der  D.  G.  f.  M.  u.  0.; 

Hr.  Prof.  Dr.  R.  Straubei;  Prof,  an 
der  Universität , Vorstandsmitglied  der 
Fa.  Carl  Zeiß;  Jena,  Botzstr.  10. 


Die  Trauerfeier  für  Prof.  Dr.  8. 
Czapskl  fand  zu  Jena  am  1.  Juli,  5 Uhr 
nachmittags,  im  großen  Saale  des  Volks- 
hauses statt.  Die  D.  G.  f.  M.  u.  O.  war 
durch  ihren  Vorsitzenden  und  ihren  Ge- 
schäftsführer vertreten;  Hr.  Dr.  Krüß  gab 
am  Sarge  namens  der  D.  G.  und  des  Kura- 
toriums der  Zeitschrift  für  Instrumenten- 
kunde  dem  Danke  Ausdruck  für  alles,  was 
der  Entschlafene  in  treuer  Arbeit  unserem 
Verein  und  dem  wissenschaftlichen  Organe 
unserer  Kunst  geleistet  hat. 
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Oeatell  mit  zylindrischen  Spritz- 
flaschen. 

Chrm.-Ztg.  .¥/.  S.  J«5.  1907. 

Für  ftualytUche  Arbeiten  hat  die  Firma 
Dr.  Heinrich  Gdckel  (Berlin  NW  6,  Luiaen- 
atraOe  21)  eine  Spritzgarnitur  zuaammongeatellt, 
die  eine  Anzahl  Spritzflaechen  mit  Reagentien 
zu  Btagercn  ln  Form  von  Holzklötzen  mit  3, 
6 und  9 Öffnungen  vereinigt  In  der  Mitte 
steht  eine  gröSere  Flasche  von  900  ecm  Inhalt 
zur  Aufnahme  des  destillierten  Wassers,  wahrend 
die  übrigen  Flaschen  mit  verschiedenen  Rca- 


gentien  von  250  ccm  Inhalt  um  die  grOOere 
gruppiert  sind.  Diese  Anordnung  der  Bpritz- 
flaschen  in  Holzklötzen  bedingt  eine  zylindrische 
Form  der  Flaschen,  die  gegenüber  der  bauchigen 
Form  manche  Vorteile  bietet.  So  werden  durch 
die  abweichende  Form  Verwechselungen  mit 
Stehkolben,  die  andere  Flüssigkeiten  enthalten, 
leichter  vermieden,  auch  gestattet  die  Zylinder^ 
form  ein  leichteres  Beschreiben  sowie  das  Au> 
bringen  von  matten  Bebildern.  Die  Glasstftrke 
ist  so  gewählt,  daß  die  Flaschen  auf  dem  Draht- 
netz erhitzt  werden  können.  Wb. 
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Auswägen  mit  Wasser,  wo  es  gilt,  jedes  Yer- 
dunsten  zu  vermeiden,  gut  bewahrt.  Die 
Öffnung  ist  so  weit  gehalten,  daß  dos  Glas 
innen  bequem  mit  einem  Tuch  trocken  gerieben 
werden  kann. 

Dieses  Becherglas  ist  von  der  Firma  Dr. 
Heinrich  Uückel  (Berlin  NW  6,  Luisenstr.  21) 
zu  beziehen. 


Neue  Aabest'Drahtnetze. 

Cheiti.-Ztg.  31,  8.  500.  1907. 
i>os  Drahtgewobe  ist  auf  beiden  Beiteu  mit 
einer  Aebestschicht  versehen,  die  so  dUun  ist, 
daß  das  MoschengefUge  sich  deutlich  aus  der 
Asbestbekleidung  abhebt,  wodurch  eine  sehr 
gleichmäßige  und  verhältnismäßig  schnelle 
Warmeverteilung  und  ein  geringer  Warme- 
verlust  bedingt  ist.  Die  Asbestschicht  haftot 
trotz  ihrer  geringen  Dicke  gut  an  dem  Maschen- 
gefUge,  so  daß  ein  Abfallen  auch  bei  längerem 
Gebrauch  nicht  zu  befürchten  ist.  Ein  weiterer 
Vorzug  dieser  Drahtnetze  liegt  in  ihrer  größeren 
Haltbarkeit  gegenüber  den  unbekleideten  und 
den  nicht  vollständig  mit  Asbest  bekleideten 
Drahtnetzen.  Infolge  ihrer  Feinmaschigkeit 
sind  die  neuen  Drahtnetze  recht  schmiegsam 
und  lassen  sich  durch  Aufwartsbiegen  ihrer 
Ecken  und  Drücken  mit  der  Hand  den  Gefäß- 
Wandungen  verhältnismäßig  gut  anpassen,  wo- 
durch allein  schon  eine  bessere  Ausnutzung 
der  Warme  erreicht  wird.  Die  neuen  Asbest- 
Messing-Drahtnetze  werden  von  der  Firma 
Gustav  Müller  (Ilmenau)  nach  einem  von 
Dr.  H.  Carliczek  (KönigshUtte)  erdachten 
Verfahren  hergestellt.  TO. 


Bechergla«  mH  elngesohllffenem 
GiMatopfen. 

Chem.-Ztg.  31.  S.  448.  1907. 

Die  Einführung  der  Erlenmeyerkolben  mit 
singeschliffenem  Glasstopfeu  gab  Veranlassung, 
für  alle  jodometrischen  Arbeiten  auch  Becher- 
glaser  mit  solchen  Stopfen  zu  benutzen.  Dies 
hat  den  Vorteil,  daß  das  Jod  ohne  jeden  Verlust 
und  ohne  Schaden  für  die  Wage  abgewogen 
werden  kann.  Auch  bei  vielen  anderen  Ar- 
beiten mit  flüchtigen  Bubstanzen  leistet  das 
verschließbare  Bocherglas  gute  Dienste.  Außer- 
dem eignet  es  sich  zum  Eindampfen  von 
Lösungen  und  nachfolgendem  Trocknen  und 
Wagen  der  Trockensubstanz  namontUch  dann, 
wenn  letztere  mehr  oder  weniger  hygroskopisch 
ist.  Ebenso  hat  sich  das  Becherglas  bei  der 
Kontrolle  von  Büretten  uud  Pipetten  durch 


Gebrauchsmuster. 

Klasse: 

30.  Nr.  304  595.  Glasspritze  mit  in  dem  Kolben 
befestigter  graduierter  Bchraubspindel.  0. 
Linsi,  Asnicres,  Frankr.  2.3.07. 

42.  Nr.  308  782.  BchUttelrÖhre  für  die  Fett- 
bestimmung in  Milch  und  Milchprodukten, 
mit  Hahn  zum  Ablassen  der  Fettlösung.  A. 
Sichler,  Leipzig.  30.4.07. 

Nr.  308  900.  Graduiertes  röhrenförmiges  Gefäß 
mit  verschiebbarem  Boden  und  zwei  Dnick- 
staben.  A.-G.  für  Anilin  fab  rikation,  Ber- 
lin. 23.  4.  07. 

Nr.  309  432.  Automatische  Bürette  aus  Glas 
mit  einem  Überlaufgefäß.  G.  Deckert, 
Frauenwald  i.  Th.  12.3.07. 

Nr.  309  563.  Bromapparat,  bestehend  aus  einem 
Glaszylinder,  dessen  Verachlußstopfen  ein 
Hahn  bildet.  F.  Müller,  Bonn.  18.4  07. 
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Nr  309  602.  Thermometer  für  Schmelzpunkt' 
beetimmungen  mit  Vorrichtung  zur  Auf- 
nahme der  Schmelzpunkt  • Beslimmunga- 
rohrchen.  G.  Müller,  Ilmenau, TliUr.  16. 5.  07. 

Nr.  309  724.  In  einem  taschenuhrartigen  Ge- 
hüuae  angeordnetes  Barometer,  Thermometer 
und  Kompaß.  K Hagner, München.  17.5.07. 

Nr.  309843.  Thermometer  mit  unter  der  Skaleii- 
platte  aogeordnetoQ  Stellscheibcn  für  einen 
immerwührendon  Kalender.  Gebr.  Berg- 
mann, Mellenbach  1.  Thür  22.4.07. 

64.  Nr  308  632.  Trichter  mit  in  dessen  Füll- 
körper sowie  in  dessen  Hals  seitlich  an- 
geordneter  Rille.  C.  ßöhlc,  Sörmitz  bei 
Döbeln  i.  S.  2.  11.  06. 


Oewerbliches. 

Hamburglache  WlsiCDacbaftllcho 
Stiftung:. 

Eine  Reihe  von  Hamburgern  hat  durch 
Hergabe  größerer  Summen  die  Eirichtung 
einer  wissenschaftlichen  Stiftung  ermög- 
licht, die  den  Namen  „Hamburgisohe  Wissen- 
schaftliche Stiftung“  führt  und  den  Zweck 
hat,  die  Wissenschaften  und  deren  Pflege 
und  Verbreitung  in  Hamburg  zu  fördern. 

Die  beträchtliche  Zinseinnahmc  der 
Stiftung  wird  bis  auf  weiteres  für  wissen- 
schaftliche Zwecke  verschiedener  Art  ver- 
wendet werden.  Berufungen  von  (telehrten, 
Forschungsreisen  zu  Wasser  und  zu  Lande, 
Ausgrabungen,  wissenschaftliche  l’nter- 
Buchungen  und  Publikationen  erölTnen 
schöpferischer  Geistesarbeit  ein  weites  Feld. 
Ein  höheres  Ziel  mag  ln  der  Zukunft  er- 
reichbar sein.  Sollte  dereinst  zur  Errichtung 
einer  allgemeinen  Hochschule  der  einen 
oder  anderen  Art  geschritten  werden,  wo- 
bei für  Hamburg  besonders  wichtige  Fächer, 
wie  internationales  Recht,  Handels-  und 
Seerecht,  SchilTsbau,  fremde  Sprachen, 
Tropenhygiene,  Völkerkunde,  in  den  Vorder- 
grund treten  würden,  so  kann  das  Stiftungs- 
kapilal  unter  Umständen  dafür  hergegoben 
werden.  Auch  abgesehen  jedoch  von  dieser 
Möglichkeit  wird  die  Stiftung  als  ein 
größeres,  unabhängiges  wissenschaftliches 
Institut,  wie  es  nur  wenige  in  Deutsch- 
land gibt,  die  Wissenschaften  fördern, 
das  aufblühendc  geistige  I.eben  Hamburgs 
weiter  entwickeln  und  sein  Ansehen  er- 
höhen. 

Die  Stiftung  wird  durch  ein  Kuratorium 
verwaltet,  in  welchem  der  Präses  der  Ober- 
Bcbuibebörde,  Sektion  für  die  wissenschaft- 


lichen Anstalten,  den  Vorsitz  führt;  außer- 
dem gehören  dem  Kuratorium  mindestens 
vierzehn  weitere  .Mitglieder  an,  von  denen 
zwei  Mitglieder  des  Senats  und  zwei  Mit- 
glieder der  Oberschulbehörde,  Sektion  für 
die  wissenschaftlichen  Anstalten,  (darunter 
der  Vorsitzende  der  D.  G.  f.  M.  u.  O.)  sind. 


Das  KytThäuscr-Technikom  in  Franken- 
bausen am  KyflTh.  umfaßt  nachstehende  Ab- 
teilungen: Allgemeiner  Maachinenbnu,  Elektro- 
technik, Bau  von  landwirtschaftlichen  Maschinen, 
Statik  und  Biienbocbbau,  Hoch-  und  Tiefbau- 
kurse.  Im  kommenden  Semester  werden  die 
Ingenieurlaboratorien  für Maechinenbau,  Elektro- 
technik und  landwirtschaftliches  Maschinen- 
wesen, deren  Grundfläche  Ober  750  qm  bedeckt, 
der  Benutzung  der  Anstaltsbeaucher  Obergeben. 
Das  Wintersemester  beginnt  am  18.  Oktober. 
Interessenten  wollen  Anfragen  richten  an  (tie 
Direktion  des  Kyirhäuser-Technikums in  Kranken- 
hausen a.  K. 


Der  Verband  der  elektrotechnischen  In- 
stallationsfirmen in  Denlschland,  Frank- 
furt a.  .M.  hielt  in  den  Tagen  vom  2.  bis  5.  Juni 
die  5.  ordentliche  Milgliederversammlung  zu 
Hamburg  ab.  Vorträge  w-urden  gehalten  vom 
Generalsekretär  des  Arbeitgeberverbandes  Ham- 
burg-Altona, Frhr.  von  Reißwitz-Mamburg, 
Uber  „Organisation  der  Arbeit*  und  vom 
Diplom  - Ingenieur  Hm.  A.  Lippmann,  Ober- 
lehrer der  Kgl.  .Maschinenbau  - Schule  iu  Cöln, 
Ober  „Fachausbildung  der  Monteure“.  An  Steile 
dea  verstorbenen  Schatzmeisters,  Um.  F.  A. 
Junge-Frankfurt  a.  M„  wurde  Hr.  August 
Schaeffer-Frankfiirt  a.  M.  gewählt;  sodann 
erfolgte  die  Wiederwahl  des  langjährigen  Vor- 
standes, der  Herren  Gg.  Montanue-Frankfurt 
a.  M.  und  Richard  Seifert- Hamburg.  Der 
Aussehuß  bleibt  laut  Beschluß  der  Versammlung 
in  der  bisherigen  Weise  bestehen  und  salzt 
sich  aus  folgenden  Herren  zusammen : B a u m a n n- 
Zwickau,  Berghausen-Cölo,  Buasenius- 
Berlin,  Dietze-Dresdan,  Fleiscbhaner- 
Magdebiirg,  Freund-Gleiwitz,  Heller-NOm- 
berg,  Heim-Braunschweig,  Kuckuk-Dort- 
muiid,  Landwebr-Oassel,  Lowies-Breslau, 
M 0 n I a n u H - Frankfurt,  NcumOlIer-MUnchen. 
Oehmichen-Karlsruhe,  Seifert-Hamburg, 
Thorhauer  - H ildesheim,  Wild- Stuttgart. 


Digitized  by  Google 


Utfl  14. 

IS.  Jpll  1»0T. 


PftUftitchau. 


151 


Patentsoha  u> 

Biorichtung  zum  Schutz  von  (^uarzglasgefäßon,  welche  mit  hei  gewöhnlicher  Tem- 
peratur featon  Metallen  gefüllt  sind,  gegen  Zertrümmerung  heim  Schmelzen  und  Errttarren  des 
Metalls,  gekennzeichnet  durch  einen  auf  der  inneren  OefAßwand,  soweit  sie  mit  dem  Metall  in 
Berührung  steht,  angebrachten  pufferartig  wirkenden  t'berzug.  W.  C.  Heraeus  in  Uanau  a.  M. 
ly.  4.  1905.  Nr.  170  874.  Kl.  21. 

(^aecksUberstrahl-l  oterbrechcr«  dessen  Quecksilberatrahl  durch  abwechselndes  öffnen 
und  Schließen  einer  AusstrOmungsöffnung  intermittierend  gemacht  ist  und  gegen  einen  vor  der 
Düse  gelegenen  Kontakt  trifft,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  gegenüber  dem  Kontakt  in  der 
Längsrichtung  desselben  mehrere  AusstrOmungsöffnungen  untereinander  angebracht  sind  uud  in 
regelmflßigor  P'olge  durch  eine  geeignete  AbscbluOvorrichtung  geöffnet  und  geschlossen  werden, 
so  daß  ein  auf  und  ab  wandernder  Quocksilheratrahl  entsteht,  dessen  Kontaktdauer  durch  Ver- 
stellung des  Kontaktes  in  seiner  LAngsrichtung  goAndert  werden  kann.  Xi.  Bosse  & Co.  in 
Berlin.  10.  3.  1905.  Nr.  170  817.  Kl.  21. 

Glaslinse,  die  in  bekannter  Weise  an  einer  oder  mehreren  Stellen  aus  zw*ei  oder  mehr 
Linsen  von  verschiedenem  Btrahlenbrecbungsvermögen  zusammengesetzt  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  die  einzelnen  Linsen  an  den  Berührungsflächen  miteinander  zu  einem  untrenn- 
baren Ganzen  verschmolzen  sind. 

2.  Verfahren  zur  Herstellung  der  Glaslinse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  von  den  für  die  Einzellinaen  in  UbermAßigeu  BtArken  gewählten  Gtosstücken  zunächst  nur 
die  für  die  unmittelbare  Berührung  bestimmten  Teile  der  Oberfläche  geschliffen  und  poliert 
werden,  worauf  das  Zusammenschmelzeii  erfolgt,  und  alsdann  durch  Ahschleifen  des  Überschusses 
an  Glasmasse  die  endgültige,  dem  besonderen  Zweck  der  Linse  entsprechende  Formgebung  be- 
wirkt wird.  J.  L.  Borach  jun.  in  Philadelphia,  V.  St.  A.  1.  9. 1904.  Nr.  171 158.  KI.  42. 

Vorrichtung  zur  fortlaufenden  Aufzeichnung  der  Ergebnisse  von  Gasabsorptions- 
nnd  Flüssigkeitsf&llungsaoalysen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Absorptions-  bezw.  Fil- 
trationsgefäße, durch  welche  der  zu  analysierende  Gas-  oder  Flüssigkeitsstrom  ohne  Unter- 
brechung hindurcbgetricben  bezw.  -gesogen  wird,  auf  Wagen  sieben,  an  denen  die  Gewichts- 
zunahme der  Geräße  für  die  Zeiteinheit  mit  Hilfe  eines  Uhrwerkes  und  Zeicheustiftes  registriert 
wird.  B.  Stollberg  in  Sollstedt,  Kr.  Grfsch.  Hohenstein.  3.9.1904.  Nr.  171248.  Kl.  42. 

Verfahren  zur  llcratcUung  von  Hohlkörpern  aus  Quarzglas,  dadurch  gekennzeichnot, 
daß  mau  zuerst  durch  Ausbohren  eines  QuarzglasstUckes  oder  dadurch,  daß  man  ein  durch  Er- 
hitzen erweichtes  Stück  Quarzglas  mit  Hilfe  eines  Stempels  in  eine  Matrize  einpreßt,  einen  oben 
offenen,  dickwandigen  Hohlkörper  aus  Quarzglas  herstelU  und  diesen  alsdann  vor  dem  Gobläee 
nach  Glasbläserarbeit  verarbeitet.  W.  C.  Heraeus  in  Hanau  a.  M.  27.  10.  1904.  Nr.  172460.  Kl.  32. 

Verfahren  zum  Schleifen  von  Mnsen  mit  zwei  Brennpunkten  mit  Hilfe  einer  zwei 
Bchleifzonen  verschiedener  Krümmung  besitzender  Schleifscheibe,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Linse  nach  Anschleifen  der  den  beiden  Gesichtsfeldern  entsprechenden  Krümmungen  <|uer 
über  die  Trennungszoue  zwischen  den  beiden  Scbleiftlächen  hin  uud  her  bewogt  wird,  um  die 
mehr  oder  weniger  scharfe  TrenmingsliuiQ  zwischen  den  beiden  Gesichtsfeldern  möglichst  zu 
beseitigen.  B.  Mayor  in  Baltimore,  V.  St.  A.  19.  10.  UKH.  Nr.  172811.  Kl.  67. 

Röntgenröhre  für  starke  Beanspruchung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Autikathode 
im  Innern  der  Röhre  mit  die  Wärme  ableitenden,  starken  Metallmassen  verbunden  ist,  die  fächer- 
oder  rostfOrmig  unterteilt  sind,  zum  Zwecke,  neben  einer  Vergrößerung  der  die  Wärme  ab- 
leiteuden  Oberfläche  eine  vollständige  Entgasung  der  .Metallmasseu  herbeizufUhren.  H.  Bauer 
in  Berlin.  23.2.1905.  Nr.  173  738.  Kl.  21. 

Gelcnkdoppelfemrohr  mit  rechtwinklig  zur  DurchsichUrichtung  liegenden  Kohren, 
dadurch  gekennzeichust,  daß  die  beiden  Kohrs  durch  eine  getmikartige  Verbindung  derart  mit- 
einander gekuppelt  sind,  daß  eine  etwa  rechtwinklige  Neigung  dorKohro  zueinander  einen  dem 
Augenabstand  gleicheu  Abstand  der  Okulare  ergibt,  so  daß  man  Uber  eine  Deckung  hinweg  be- 
obachtsu  kann,  ohne  dabei  die  Verbesserung  der  Tiofenwahrnehmung  einzubüßen,  die  ein  großer 
Abstand  der  Objektive  zur  Folge  hat  C.  Zeiö  in  Jena.  26.  . 1905.  Nr.  173  440.  KL  42. 
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Vorrichtung  zum  Zarücktrciben  des  ^aecksüberfadens  bei  Maximumtbermometem, 
gekennzeichnet  durch  einen  im  ganzen  oder  in  einem  Teile  elaatischen  Stab,  dsMen  vorderer, 
mit  dem  Thermometer  elaatUch  verbundener  Teil  ein  Binschraubgewinde  besitzL  GrCache 
& Koch  in  Ilmenau,  ThQr.  28.6.1906.  Nr.  174  194.  Kl.  42. 


Patentliate. 

Bis  zum  24.  Juni  1907. 

Klasse:  iBmeWaageB. 

21.  C.  15  022.  Giuricbtung  an  Bloktrizitats* 
ztthlem  zur  Bestimmung  dea  einen  fest- 
gesetzten Betrag  übersteigenden  Energie- 
verbrauches. Cy.  pour  la  Fahr,  des 
Compteurset  Matdriel  d'Usines  k Gaz, 
Paris.  17.  10.  06. 

K.  33368.  Quecksilberlampe  oder  Gleichrichter 
mit  Vorrichtung  zur  Verhütung  von  Kurz- 
schluß. F.  H.  V.  Keller,  New-York.  3. 12. 06. 

L.  23  750.  Einrichtung  zur  Ausübung  dos  Ver- 
fahrens für  FernUbertragung  von  BHderu, 
Photographien  und  anderen  Flücheudarstel- 
lungen  mittels  Selens.  Zus.  z.  Anm.  L.  22  571. 
E.  Liebreich,  Berlin.  14.1.07. 

S.  23  865.  Vorrichtung  an  elektrischen  Meß- 
geräten zur  Verringerung  der  durch  mecha- 
niscbo  Reibung  entstehenden  Fehler.  Sie- 
mens & Halake,  Berlin.  19.12.06. 

V.  6449.  Drahtlose  Fernzündung.  W.  Veuler 
u.  L.  Ullrich,  Wien.  1.3.06. 

30*  8l  10  272.  Apparat  zur  KOutgenoskopie  der 
Zahnwurzeln,  Kieferknochen  u.  a.  w.  J.  Ste- 
pauoff,  Nowgorod.  15.6.06. 

32.  B.  44  310.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Quarzglasgegenstftndeu.  J.  Brodel,  Höchst 
a.  M.  9.  10.  06. 

40.  Sch.  24681.  Metallegierung  zum  Ausgießeu 
von  mit  Sflurcu  ln  Berührung  kommenden 
llolilgegenstünden.  P.  J.  Schumacher, 
Stuttgart.  27.11.06. 

42.  K.  32  465.  Apparat  zur  Lösung  mathoma- 
tUchcr  Aufgaben  über  rftumliche  Verhält- 
nisse, bei  welchem  um  eine  senkrechte 
Achse  im  Mittelpunkt  einer  Scheibe  mit 
Kreisteiluug  sich  zwei  Teilungen  tragende 
Platten  drehen.  B.  Kühn,  Berlin.  12.7.06. 

K.  22  996  u.  Zua.  23  443,  Seleophutometer  mit 
einer  oder  mehreren  schnell  rotierenden,  ab- 
wechselnd der  bekannten  und  der  zu  messen- 
den Lichtquelle  die  lichtempfindliche  Seite 
zukehrenden  Selenzellen.  G.  W.  Ruhmer, 
Berlin.  2.  7.  06.  18.  10.  06. 

O.  5375.  Einrichtung  an  monokularen  optischen 
Instrumenten  zur  Vermeidung  dos  Ermüdens 
des  nicht  beobachtenden  Auges.  C.P.Goerz, 
Friedenau-Berlin.  13.  9.  06. 

S.  24  016.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der 
Anfangsgeschwindigkeit  abgefeuerter  Ge- 


schosse. R.  Back,  DUsseldorf-Grafenberg. 
22.1.07. 

W.  26  821.  Kompaß  mit  zwei  senkrecht  über- 
einander aufgehftngten  und  gegeneinander 
Torschiebbaren  Kompaßrosen.  C.  Bamberg, 
Friedenau  - Berlin,  u.  F.  Bidllngmaier, 
Berlin.  10.  12.  06. 

60-  H.  36  165.  Elektromechanischer  Regler  für 
elektrische  Spannungen.  J.,  M.  u.  C.  Herr- 
gott, Valdoie,  Frankr.  22.9.05. 

67.  N.  8730.  Vorrichtung  zum  Schleifen  und 
Polieren  von  Glaswaren.  A.  Neumann, 
Simmersdorf  b.  Iglau,  Mithren.  5.  11.  06. 

72  K.  32  210.  Kür  GeschUtzvisiere  bestimmtes, 
schwingbar  gelagertes  Prismenfernrohr  mit 
zylindrischer  Prismenkammer.  P.  Krupp, 
Essen.  6.  6.  06. 

74.  H.  40  508.  Verfahren  zur  elektrischen  Fern- 
anzeige der  Änderung  physikalischer  Größen. 
Hartmann  & Braun,  I<Vankfurta.M.  22.4.07. 

ErteiluBiren. 

21.  Nr.  187649.  Verfahren  und  Binriebtung  zur 
selbsttätigen  Aufrechterbaltung  einer  be- 
stimmten VerdOnnungsstufe  in  elektrischen 
Vakuumröhren.  Moore  Electrical  Cy., 
New-York.  3.  5.  06. 

Nr.  187  910.  Röntgenröhre  für  hochgespannten 
Wechselstrom.  M.  Levy,  Berlin.  21.  2.  Ü5. 

Nr.  188009.  Einrichtung  zur  Aufrechterhaltung 
des  Arbeitsganges  von  mit  einphasigem 
Wechselstrom  gespeisten  Quecksilberdampf- 
apparaten. P.  C.  HewUt,  New-York.  16.2.05. 

42.  Nr.  187  608.  Einzel*  oder  Doppelfemrohr.  K. 
ilrabowski,  Berlin.  5.  7.  06. 

Nr.  187849.  Vorrichtung  zur  Festlegung  des 
Sebitfsortes  auf  der  Seekarte,  sowie  zur  Be- 
stimmung des  von  diesem  Ort  zu  steuernden 
Kurses  mit  Hilfe  zweiereinander  zugekehrtcr, 
auf  Schienen  einstellbarer  Transporteure. 
J.  N.  Aiisell,  San  Francisco,  V.St.A.  15. 4.06. 

Nr.  187  918.  Mikrometer.  L.  Loews  & Co., 
Berlin.  15.  9.  06. 

Nr.  187919.  Toleranzmikrometerlelirs.  L.Loewo 
& Co.,  Berlin.  15  9.  06. 

Nr.  188  200.  Ramdensches  Okular,  dessen  Au- 
genlinsensystem  aus  einer  sammelnden  ein- 
fachen Linse  und  einer  höchstens  halb  so 
starken  zerstreuenden  oder  sammelnden 
Doppellinse  besteht.  C.  Zeiß,  Jena.  12.  6. 06. 

49.  Nr.  187  281.  Lidmittel  zum  Hartlöten  von 
Gußeisen.  The  National  Brazing  Com- 
pound Cy.,  Denver,  V.  Bt.  A.  13.  4.  05. 
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Deutsche  Mechaniker-Zeitung. 

Beiblatt  zur  Zeitschritt  für  lustrumentenkuude 

and 

Organ  für  die  gesamte  Olasinstrumenten- Industrie. 
Vereinsblatt  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik, 

Kedakthin ; A.  IMasfhke,  llri'lin  .’t'J,  IJarbarujisastr.  .51. 

Heft  ir>.  1.  Aii^ust.  1907. 

Nachdruck  unr  mit  üenchiuitnin^  der  Kedaklion  ccatattet. 


Die  Entwicklung  der  drahtlosen  Telegraphie. 

Vortrag, 

gehaltou  in  der  ttitziing  der  Deutschen  t.eaellachaft  für  .Mechanik  und  Optik,  Aht.  Berlin, 

am  10.  Marz  1007 
T«*n 

Ur  R.  LLudemann  in  ChurluUruburK 

Ini  .Jahre  1820  beobachtole  Uereteilt  die  Ablenkung  der  Magnetnadel  durch 
Jen  elektriechen  Strom;  bei  verachieilenen  wiebtigen  Apparaten  wird  diese  Krscheinung 
zur  Messung  elektriscber  Ströme  benutzt.  Wenige  .labre  nach  (Jerstedts  Entdeckung 
fand  Karaday  das  zweite  Grundgesetz  für  die  Wecliselwirkuiigeii  zwischen  Magnetismus 
und  ElektriziUlt.  Er  beobachtete,  daß  bei  iler  .Änderung  eines  Stromes,  z.  B.  beim 
ulTnen  und  Schließen  desselben,  in  einem  benachliarten  I.eiterkreise  ein  Strom  entsteht; 
man  bezeichnet  diese  Erscheinung  als  luduklittn.  — Die  Vorstellungen,  welche  sich 
Karaday  von  diesen  V'orgHngeu  bildete,  sind  bis  auf  den  heutigen  Tag  maßgebend 
geblieben,  .leder  Strom  erzeugt  in  seiner  Nachbarschaft  ein  magnetisches  Kraftfeld; 
unter  der  Einwirkung  dieses  Keldes  würde  sich  ein  gedacliter  positiv  - magnetischer 
Körper,  ein  inagnetischer  l’luspol,  auf  Kreisen  bewegen,  deren  Ebenen  senkrecht  zur 
Slrumrichtung  stehen  und  deren  Achsen  mit  der  Stromrichtung  zusammenfaUen.  Man 
nennt  diese  Bahnen  magnetischer  oder  elektrischer  Pluspole  die  Kraftlinien  des  ma- 
gnetischen oder  eloktrisclien  Keldes.  Durch  ihre  Richtung  ist  die  Richtung  der  Kraft 
an  jedem  Punkte  des  Raumes  bestimmt.  Jede  Änderung  des  magnetischen  Keldes,  wie 
sie  z.  B.  hei  dem  Karadayschoii  Kundaiuentalversuch  durch  Änderung  des  Stromes 
hervorgerufen  wird,  bedingt  ein  elektrisches  Keld,  dessen  Kraftlinien  diejenigen  des 
magnetischen  Feldes  in  der  gleichen  Weise  als  konzentrische  Kreise  umschließen  wie 
die  magnetischen  den  sie  erzeugenden  Strom.  , in  einem  Leiter,  der  in  die  Richtung 
dieser  elektrischen  Kraftlinien  gebracht  wird,  fließt  ein  Strom.  Umgekehrt  entsteht 
nun  durch  jede  Änderung  eines  elektrischen  Keldes,  welches  etwa  zwischen  zwei 
Melallplatten  durch  Ladung  derselben  auf  entgegengesetzte  Spannungen  erzeugt  sein 
mag,  ein  magnetisches  Keld,  dessen  Kraftlinien  die  elektrischen  ringförmig  umschließen. 
Ein  in  diesem  Felde  belindlicher  magnetisierbarer  Körper  wird  in  Richtung  der  Kraftlinien 
magnetisiert. 

Als  den  eigentlichen  Trilger  des  magnetischen  und  elektrischen  Feldes  sieht 
man  nach  Karaday  den  .Äther  an,  jenes  hypothetische  Medium,  zu  dessen  Annahme 
schon  die  Erscheinungen  des  l.ichtes  geführt  haben.  Karaday,  .Maxwell  und  Hertz 
waren  es  vor  allem,  weicbe  durch  ihre  fundamentalen  Untersuchungen  nachwiesen,  daß 
einmal  die  ganze  Fülle  der  elektroiiiugnetischen  Erscheinungen  sich  mit  den  kurz  an- 
gedeuteten beiden  einfachen  Gesetzen  erklären  läßt  und  daß  andererseits  die  Licht- 
erscheinungen nichts  anderes  als  sehr  schnell  verlaufende,  periodische  Störungen  im 
elektrouiagnetischen  Felde  sind. 

Die  Erscheinung  der  Imluklion  eines  Stromkreises  auf  einen  benachbarten 
Leiterkreis  bietet  ein  erstes  Mittel,  Nacbrictilcn  oline  Benutzung  eines  die  Stationen 
verbindenden  Leitungsdrabtes  zu  überndlteln.  In  der  Tat  hat  man  versucht,  größere 
Entfernungen  auf  diese  Weise  zu  Uberbrücken.  Die  schnelie  Abnahme  der  Induktions- 
Wirkungen  mit  der  Entfernung  nötigte  jedoch  dazu,  den  aufeinander  wirkenden  Draht- 
kreisen  schon  bei  kleinen  Abständen  uiibei|ueiii  große  Dimensionen  zu  geben. 
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Die  Intensität  des  induzierten  Stromes  ist  der  zeitlichen  Änderung  des  indu- 
zierenden proportional.  Dadurch,  daß  man  die  Stromschwankungen  immer  schneller 
eintreten  läßt,  muß  es  olTenbar  möglich  sein,  kräftigere  Wirkungen  zu  erzielen.  Ströme 
dieser  Art  treten  auf  bei  der  Entladung  einer  Leydener  Flasche  oder  eines  anderen  An- 
sammlers der  Elektrizität  durch  eine  Funkenstrecke  und  einen  Scbließungskreis  von 
genügend  kleinem  Widerstand.  In  Fiy.  1 ist  die  einfachste  Form  eines 
solchen  Ansammlers  der  Elektrizität,  der  aus  zwei  einander  gegenüber- 
stehenden  Platten  bestehende  Plattenkondensator,  gezeichnet.  Werden 
die  beiden  Platten  durch  eine  Elektrizitätsquelle  hoher  Spannung,  z.  B. 
ein  Induktorium  J,  auf  entgegengesetzte  Spannungen  geladen,  bis  zwischen 
den  Enden  der  Funkenstrecke  F der  Funken  übergeht,  so  volizieht  sich 
die  Entladung  in  Form  eines  Stromes,  der  etwa  eine  Million  mal  in  der 
Sekunde  seine  Richtung  wechselt  und  dessen  Intensität  wegen  der  Wärme- 
entwicklung im  Schließungskreise  und  anderer  Energieverluste  all- 
mählich abnimmt.  In  einem  schnell  rotierenden  Spiegei  betrachtet  löst  sich  der  Ent- 
ladungsfunken in  eine  Reihe  kleiner  Teilfunken  auf,  welche  deutlich  eine  Richtungs- 
Verschiedenheit  des  Stromes  erkennen  lassen. 

Die  Zahl  der  Wechsel  pro  Sekunde,  die  Frequenz  der  Entladung,  ist  durch 
zwei  wichtige  Größen,  die  Kajiazität  des  Kondensators  und  den  Koeffizienten  der 
Selbstinduktion  des  Schließungskreises,  bestimmt.  Man  versteht  unter  der  ersteren  das 
Verhältnis  der  auf  dem  Kondensator  angesammelten  Elektrizitätsmenge  zu  der  Spannungs- 
dilferenz  zwischen  den  Belegungen,  welche  nötig  ist,  jene  Ansammlung  zu  bewirken. 
Die  Kapazität  ist  vor  allem  von  der  Größe  der  Belegungen  oder  Platten  des  Konden- 
sators, ihrem  gegenseitigen  Abstand  und  den  elektrischen  Eigenschaften  des  isolierenden 
Zwischenmediums  abhängig.  Der  Selbstinduktionskoeffizient  berechnet  sich  aus  der 
Länge  und  Dicke  des  Leitungsdrahtes  und  der  gegenseitigen  Lage  seiner  einzelnen 
Teile.  In  derselben  Weise,  wie  ein  geschlossener  Stromkreis  auf  einen  zweiten  ihm 
benachbarten  induzierend  wirkt,  beeinflussen  sich  auch  die  verschiedenen  Teile  des- 
selben Stromkreises,  z.  ß.  die  benachbarten  Windungen  einer  Spule.  Die  Größe  dieser 
Beeinflussung  wird  wesentlich  durch  den  Koeffizienten  der  Selbstinduktion  bestimmt. 

Der  geschlossene  Kondensatorkreis  stellt  hiernach  ein  elektrisch  schwingungs- 
fähiges  Gebilde  dar.  Wie  eine  Stimmgabel  von  bestimmter  Größe  und  Form  und  aus 
bestimmtem  Material  stets  nur  einen  Ton  erzeugt,  und  wie  ein  Pendel  von  bestimmter 
Länge  eine  ganz  bestimmte  Schwingungsdauer  besitzt,  so  ist  auch  die  Frequenz  einer 
Entladung  des  Kondensators  durch  die  Kapazität  und  Selbstinduktion  im  Schließungs- 
kreise bestimmt.  Die  mechanische  Analogie  läßt  sich  aber  noch  weiter  führen.  Wird 
in  der  Nähe  einer  nicht  schwingenden  Stimmgabel  eine  zweite  angestrichen,  so  gerät 
die  erstere  in  Mitschwingen,  wenn  ihr  Eigenton  demjenigen  der  angestrlchenen  Stimm- 
gabel gleich  ist.  Andererseits  wird  ein  zunächst  ruhendes  Pendel  von  einem  schwin- 
genden, mit  dem  es  irgendwie  elastisch  verbunden  ist,  nur  dann  in  stärkeres  Mit- 
schwingen versetzt,  wenn  die  Schwingungsdauer  beider  Pendel  die  gleiche  ist.  In 
durchaus  entsprechender  Weise  sind  die  Induktionsströme  in  einem  geschlossenen 
Kondensatorkreise,  erzeugt  durch  einen  benachbarten  zweiten  Kondensatorkreis,  dann 
am  stärksten,  wenn  beide  Kreise  die  gleiche.  Oszillalionsdauer  besitzen.  Diese  Er- 
scheinung, welche  man,  wie  bei  den  Stimmgabeln  und  den  Pendeln,  als  Resonanz  be- 
zeichnet, wird  in  der  drahtlosen  Telegraphie  vielfach  benutzt. 

Aber  auch  die  Induktionswirkungen  der  hochfrequenten  Entladungsströme  ini 
geschlossenen  Kondensatorkreise  sind  direkt  für  die  Zwecke  einer  drahtlosen  Tele- 
graphie nicht  brauchbar,  da  die  erreichbaren  Entfernungen  noch  recht  klein  sind. 
Die  Gesamtwirkung  eines  solchen  geschlossenen  Kreises  kann  man  eich  als  die  Summe 
der  Wirkungen  der  einzelnen  Teile  des  Schließungskreises  denken.  Zu  jedem  Teile  a 
{Fiy.  1)  existiert  offenbar  ein  anderer  nahezu  paralleler  h von  gleicher  Länge  mit  ent- 
gegengesetzter Stromrichtung.  Da  die  Wirkungen  je  zweier  solcher  Teile  auf  einen 
fernen  Leiterkreis  sich  nahezu  aufheben,  so  muß  auch  die  Gesamtwirkung  des  ganzen 
Stromkreises  sehr  gering  sein. 

Erst  Heinrich  Hertz  gelang  es,  diese  Schwierigkeit  zu  beseitigen  durch 
Benutzung  eines  offenen  Oszillators.  Bei  demselben  schließen  sich  an  die  Elektroden 
der  Funkenstrecke  zwei  gleichlange  Drähte  an,  die  in  Platten  oder  Kugeln  enden,  wie 
dies  Fiy.  2 zeigt.  Auch  hier  lösen  die  durch  ein  Induktorium  erzeugten  Funken  elek- 
trische Schwingungen  aus.  Man  kann  sich  die  Anordnung  entstanden  denken  durch 
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Fig.  1. 


H«n  ii, 

1.  Angm>t  1807. 
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Aufbiej^en  des  gcschlosseneu  Kondensatorkreises  [Fig.  1)  in  der  Weise,  daü  der  Ab- 
stand zwischen  den  beiden  Platten  des  Kondensators  immer  gröBer  und  gröBer  wird. 
Es  ist  ersichtlich,  daß  hier  das  elektrische  Feld  zwischen  den  Platten  in  ganz  anderer 


•• 

KIg.  I. 


Weise  wirksam  sein  wird  als  bei  den  ge- 
wöhnlichen Kondensatorkreisen.  Wäre  nur 
dieses  elektrische  Feld  vorhanden,  so  wür- 
den die  elektrischen  Kraftlinien  in  dem 


Tempo  der  Schwingungen  des  Oszillators  aus  diesem  herauswachsen  und  sich 
wieder  in  denselben  zurUckziehen.  Die  genauere  Anwendung  der  eingangs  er- 
örterten Induktionsgesetze  sowohl  auf  den  im  Oszillator  flieBenden  Strom  als  auch  auf 


das  elektrische  Feld,  welches  durch  die 
Ladungen  des  Oszillators  im  AuBenraum  er- 
zeugt wird,  hat  ergeben,  daß  die  Kraft- 
linien sich  abschnOren  und  als  freie  ge- 
schlossene Kraftlinien  in  den  Kaum  hinaus 
wandern.  In  den  Fig.  3 bis  6 ist  dieser 
eigentümliche  Verlauf  für  verschiedene 
Stadien  des  Vorganges  gezeichnet.  Wäh- 
rend der  Periode  der  Aufladung  wachsen 
die  Kraftlinien  aus  dem  Oszillator  heraus, 
wie  Fig.  3 zeigt.  Sobald  die  Ladung  wieder 
abzunehmen  beginnt,  findet  ein  Abschnflren 
der  Kraftlinien  statt  {Fig.  4),  und  es  sind 
nur  noch  geschlossene  Kraftlinien  vor- 
handen, wenn  die  Ladung  verschwunden 
ist  (Fig.  I>),  Bel  der  folgenden  Aufladung 
im  entgegengesetzten  Sinne  wachsen  wle- 


Klj-  I. 


rig  i. 


derum  Kraftlinien  aus  dem  Oszillator  heraus 
(Fig.  ü),  um  sich  beim  Abnehmen  dieser 
Ladung  ebenfalls  abzusebnüren  und  ge- 
schlossene Kurven  zu  bilden,  wenn  die 
Ladung  verschwunden  ist.  Alle  diese  ge- 
schlossenen Kraftlinien  pflanzen  sich,  von 
den  neu  entstehenden  getrieben,  mit  Licht- 
geschwindigkeit senkrecht  zur  Achse  des 
Oszillators  nach  allen  Seiten  hin  fort.  Es 
leuchtet  ein,  daß  es  zu  einem  solchen  Ab- 
schnüren der  Kraftlinien  bei  dem  früher 
betrachteten  geschlossenen  Kondensator- 
kreis,  wo  das  elektrische  Feld  auf  den 


PI«.  6. 


engen  Kaum  zwischen  den  Belegungen  der 
Leydener  Flaschen  beschränkt  Ist,  nicht 
kommen  kann. 

Die  Intensität  der  elektrischen  Kraft 
ändert  eich  in  der  Umgebung  des  Os- 
zillators von  Ort  zu  Ort,  abwechselnd  zu- 
und  abnehmend.  Wie  die  Wasserteilchen 
an  der  Oberfläche  eines  Teiches  durch 
einen  bineinfallenden  Stein  in  schnringende 
Bewegung  versetzt  werden,  eine  Erschei- 
nung, die  wir  als  Welle  bezeichnen,  so  geht 
auch  von  dem  Oszillator  nach  allen  Seiten 
hin  eine  Erschütterung  des  Äthers  aus.  Die 
Stärke  dieser  Erschütterung,  die  Intensität 
des  elektrischen  Feldes,  schwankt  nie  die 


Höhe  der  Wasserteilchen  in  einer  Welle.  Die  eingehenden  experimentellen  Unter- 


suchungen, welche  von  Hertz  und  anderen  Forschern  über  diese  freien  elektrischen 
Wellen  angestellt  sind,  haben  ergeben,  daß  die  beobachteten  Erscheinungen  in  jeder 
Weise  durch  das  obige  Bild  wiedergegeben  w'erden.  Insbesondere  gelang  es  Hertz, 
eine  Reflexion  der  elektrischen  Wellen  durch  absorbierende  Wände  nachzuweisen,  ent- 
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sprechend  der  Keflexion  der  Wasserwellen  an  festen  Wilnden.  Ks  bildeten  sich  dabei 
stehende  Wellen  aus:  an  bestimmten  Punkten  war  die  elektrische  Feldstärke  dauernd 
sehr  groß,  an  anderen  dazwischen  liegenden  verschwindend  klein.  Die  doppelte  Ent- 
fernung zweier  benachbarter  Punkte  minimaler  FeldintensitUt,  sogenannter  Knotenpunkte, 
bemißt  den  Weg,  den  die  Welle  wllbrend  der  Dauer  einer  Oszillation  des  Wellen- 
erregers zurücklegt,  und  wird  <lie  Wellenlänge  genannt.  Sie  ist  gleich  dem  Produkt 
aus  der  Schwingungsdauer  und  der  Forlpllanzungsgeschwindigkeit  der  Welle.  Da 
sich  die  Sebwingungsdauer  des  Oszillators  aus  dessen  Kapazität  und  Selbstinduktion 
wie  bei  dem  geschlossenen  Kondensatorkreise  berechnet,  so  kann  aus  Beobachtungen 
der  Wellenlänge  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  bestimmt  werden.  Sie  ergibt 
sich  in  Übereinstimmung  mit  der  Theorie  zu  300  000  km  in  der  Sekunde,  also  gleich 
der  Geschwindigkeit  des  Lichtes. 

Trotzdem  durch  die  Arbeiten  von  Hertz  das  Problem  der  Erzeugung  und  Be- 
obachtung elektrischer  Wellen  prinzipiell  gelöst  war,  so  bedeutete  es  doch  noch  einen 
großen  Schritt,  diese  Wellen  für  die  Zwecke  einer  drahtlosen  Telegraphie  verwendbar 
zu  machen.  Die  Lösung  dieser  Aufgabe  scheiterte  zunächst  an  der  Unempfindlichkeit 
der  Mittel,  die  man  zum  \acliiveis  der  Wellen  benutzte. 

Einen  Wellcnanzeiger  von  ungewöhnlicher  Emplindlichkeit  fand  Branly  in 
dem  Kohärer  oder  Fritter.  Er  beobachtete,  daß  kleine  Metallteile,  z.  B.  .VIetallschrauben, 
Feilspähnc  oder  Metallpulver,  die  in  einem  Glasrohr  zwischen  zwei  Metallkolben  lose  an- 
einander hegen  und  im  gewöhnlichen  Zustande  dem  Durchgang  des  elektrischen  Stromes 
einen  größeren  Widerstand  entgegensetzen,  unter  der  Einwirkung  elektrischer  Schwin- 
gungen plötzlich  leitend  werden.  Eine  geringe  Erschütterung  genügt,  um  den  Apparat 
wieder  in  den  Zustand  geringer  ImitfUhigkeit  zu  bringen.  Man  kann  sich  die  Er- 
scheinung damit  erklären,  daß  bei  dem  Aultreffen  der  Wellen  zwischen  den  einzelnen 
Metallteilchen  kleine  Funken  übergehen,  welche  ein  Zusammenschweißen  jener  Teilchen 
bewirken.  Hiermit  ist  die  Beobachtung  im  Einklang,  daß  der  Apparat  an  Stellen  größter 


Fig.  7.  KIg.  H Hs.  a PIg.  I'i. 


Spannung  am  besten  funktioniert.  Aber  auch  mit  diesem  sehr  empfindlichen  Wellen- 
anzeiger sind  die  Hertzsclien  Wellen  nur  in  einer  Entfernung  vom  Oszillator  nach- 
gewiesen,  die  kaum  50  m übeilrilU. 

Es  ist  das  Verdienst  .Marconis.  den  Wog  gezeigt  zu  haben,  wie  durch  Ver- 
wendung besonderer  Sender  und  Empfänger  diese  Entfernung  beträchtlich  vergrößert 
werden  kann.  Den  von  ihm  benutzten  Sender  stellt  Fiij.  7 dar.  Derselbe  besteht  aus 
einem  langen  isolierten  vertikalen  Draht,  der  an  den  einen  Pol  der  Funkenstrecke  an- 
geschlosseii  ist,  während  der  andere  Pol  an  Erde  liegt.  l)ie  Funkenstrecke  wird  von 
einem  Induktorium  ,1  oder  einer  anderen  Elektrizitätsijuelle  hoher  Spannung  gespeist. 
An  Stelle  der  unteren  Hälfte  des  symmetrischen  Hertzsclien  Senders  tritt  hier  die  Erde, 
ein  Körper  von  großer  Kapazität.  Es  zeigt  sich,  daß  der  Verlauf  der  Kraftlinien  eines 
solchen  Marconi- Senders  in  Annäherung  gleich  dem  Verlauf  der  Kraftlinien  des  vertikal 
gestellten  Herlzschen  Oszillators  oberhalb  der  durch  die  Funkenstrecke  gelegten  Horizontal- 
ebene ist.  Insbesondere  ist  hiernach  in  größerer  Entfernung  vom  Sender  das  elektrische 
Feld  senkrecht  zur  Erdoberfläche  gerichtet.  Schaltet  man  au  verschiedenen  Stellen  des 
Senders  Glühlampen  ein,  so  leuchten  diese  verschieden  hell  auf,  am  stärksten  am 
unteren  Ende  und  am  schwächsten  am  oberen.  Demnach  besitzt  die  Stromstärke  einen 
höchsten  Wert  am  unteren  Ende  des  Drahtes  und  einen  kleinsten  um  oberen.  Umgekehrt 
ist  die  Spannung  am  oberen  Ende  am  größten  und  sehr  klein  um  unteren,  wie  an  dem 
Aufleuchten  evakuierter  Böhren  in  der  Nähe  des  Senders  beobachtet  werden  kann 
Bei  Aufhebung  der  Erdung  des  einen  l'oles  der  Funkenstrecke  sinkt  die  Spannung  um 
oberen  Endo  des  Senders  beträchtlich,  und  entsprechend  nimmt  die  Fernwirkung  ab. 
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l)pr  Grund  hierfür  ist,  daß  jetzt  der  Funken  nicht  mehr  an  einer  Steile  maximaler 
Stromstärke  fiberKeht,  wodiireli  eine  Zunaiimo  der  Knerjfieverluste  in  ihm  und  damit 
eine  Zunahme  der  Dämpfun;;  der  Schwinfrunffen  bedingt  ist.  In  Füllen,  wo  eine  sichere 
Krdung  nicht  müglich  ist,  tritt  an  ihre  Stelle  ein  elektrisches  Gegengewicht,  bestehend 
entweder  in  einem  dem  oberen  Drahte  gleichen  Symmetriedraht  oder  in  einem  kürzeren 
Draht  und  einem  passend  gewühlten  Konduktor  {Fiij.  S und  !l).  Die  Wirkung  des 
Senders  wird  hierdurch  nicht  merklich  gelindert. 

Der  von  .Marconi  bei  seinen  ersten  Versuchen  benutzte  Emplünger  besteht 
aus  einem  langen  vertikalen  Draht,  der  an  seinem  unteren  Ende  unter  Einschaltung  des 
Kohürers  K zur  Erde  abgeleitet  ist  iFii/.  10).  ln  diesem  Draht  wird  das  zur  Erd- 
»berllSche  senkrecht  verlaufende  elektrische  Feld  des  Senders  nach  den  früheren 
t'berlegungen  Ströme  erzeugen.  Auch  hier  tritt  an  Stelle  der  Erdung,  wo  diese  nicht 
möglich  ist,  ein  elektrisches  Gegengewicht,  wie  beim  Sender.  Die  weitere  An- 
or.lnung  zum  Empfang  der  Wellen  zeigt  schemalisch  Fii/  H.  Von  den  Enden  des 
Kohürers  K zweigt  sich  ein  Stromkreis  I ab,  in  weichem  sich  außer  einem 
Element  e von  geringer  elektromotorischer  Kraft  das  Kelais  It  befindet.  Dieses 

bewegt  schon  beim  Duri'hgang  eines  liußerst  geringen  Stromes  eine  vorher  in  labilem 
Gleichgewicht  schwebende  Zunge,  wodurch  ein  zweiter  Stromkreis  II  mit  stürkerer 
liatterie  E geschlossen  wird.  Der  so  eingeschaltete  Strom  betütigt  den  Morse- 
schreibor  M,  den  Klopfer  Kl  und  eventuell  eine  Wc>ckklinge|.  Der  Klopfer  hat  den 
Zweck,  die  durch  auffallende  Wellen  zusammengeschweißten  .Metallteilchen  des  Kohürers 
wieder  voneinander  zu  trennen  und  den  Apparat  zum  Empfang  neuer  Wellen  bereit 
zu  machen.  Es  ist  ersichtlich,  daß  wegen  der  Trügheit  des  Morseschreibers  Wellenzüge 
von  längerer  oder  kürzerer  Dauer  sich  durch  lüngere  oder  kürzere  Striche  kennzeichnen 
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«»»nU'n.  Dipse  vprschiftlpn  laneren  WoIlonzOgo  wppden  durch  lJInsr«'rPt*  oder  kürzerPs 
Kinschalten  dps  Stronips  in  der  rHinlSivputp  dps  den  Sendpr  spoiaondpn  Induktoriums 
mittols  einps  ffewöhnliclipn  Mormdastpr^  prhaltpn. 

I)ie  mannig'fachPM  Vp^bpK^i(*ru^^pn,  wpIcIip  dioae  Anordnunjfpn  sowohl  von  _ 
Marconi  seliist  al8  auch  vor  allem  von  Uraun  und  Slaby  erfahren  haben,  bezwecken 
neben  der  VerstJirkunjj  der  Fernwirkung'  besonders  eine  achllrfere  Abstimmung  des 
Kmpfangsaystems  auf  den  Sender. 

Tm  die  Wirksamkeit  eines  Marconi-Senders  von  bestimmter  iJinge  zu  steigern, 
stehen  zwei  Mittel  zur  Verfügung;  Krliöhung  der  Spannung  zwischen  den  Klektroden 
der  Funkenstrecke  oder  Steigerung  der  Kapjizil'lt  des  Senderdrahtes  und  damit  Steige- 
rung der  StrometJlrke  im  Sender.  Kine  Vermehrung  der  Spannung  ist  erreichbar  durch 
Vergrößerung  der  FunkenlHnge  Oa  jedoch  mit  wachsender  FunkenlÄnge  der  Knergie- 
verlust  im  Funken  und  damit  die  Dilmpfung  der  Schwingungen  stark  zunimmt,  so  ist 
hier  sehr  bald  eine  Grenze  gesetzt.  Vergrößerung  der  Kapazitflt  des  Senders  anderer- 
seits wii'il  erzielt  durch  Verwendung  mehrerer  parallel  geschalteter  Drühte.  sogenannter 
Mehrfachantennen.  wie  sie  z.  H.  Fi*j-  V2  und  IB  zeigen,  oder  eines  einzigen  Drahtes 
mit  einem  kftfigartigen  Gebilde  aus  |)rnht  an  seinem  oberen  Knde,  wie  es  in  Fi^  14 
gezeichnet  ist. 

Kine  scharfe  Abstimmung  des  KmpWngers  auf  dem  Sender,  welche  bei  der 
ursprünglichen  Marconi-Anordnung  nur  sehr  unvollkommen  erreicht  werden  kann,  ist 
zu  erstreben,  damit  verschiedene  gleichzeitig  arbeitende  Stationen  sich  nicht  gegenseitig 
stören.  Auch  wird  es  so,  besonders  hei  hUuligem  Wechsel  der  benutzten  \\  eüenifinge, 
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einer  unbeteiligten  Station  erschwert,  Depeschen  aufzufangen.  Die  von  dem  Sender 
ausgehenden  Wellen  sollen  nur  von  einem  ganz  bestimmten  Empfänger  angezeigt 
werden.  Dazu  ist  vor  allem  nötig,  daB  die  Eigenschwingungsdauer  des  Sende-  und 
Empfangssystems  gleich  groß,  der  Widerstand  des  letzteren  möglichst  klein,  und  der 
vom  Sender  ausgehenden  Wellenzug  nur  schwach  gedämpft  ist.  Durch  Benutzung 
sogenannter  gekoppelter  Systeme  ist  es  vor  allem  Braun  gelungen,  diese  Grund- 
bedingungen für  eine  abgestimmte  Telegraphie  in  hohem  MaBe  zu  erfüllen. 


Einige  der  von  ihm  angegebenen  Senderformen  stellen  die  Fhj.  15,  16  und  17 
dar.  Ein  geschlossener  Kondensatorkreis,  bestehend  aus  einer  Batterie  Deydener 
Flaschen  C,  einer  Spule  L und  der  vom  Induktorium  J gespeisten  Funkenstrecke  F, 
wirkt  induzierend  auf  eine  in  das  untere  Ende  des  Senders  eingeschaltete  Spule.  .Man 
sagt:  der  Sender  ist  mit  dem  Kondensatorkreis  gekoppelt.  Diese  Koppelung  ist 

entweder  rein  in  duktiv  (magnetisch)  wie  in  Fig.  15  oder  galvanisch  wie  in 
Fig.  16.  Eine  gemischte  Schaltung  zeigt  Fig.  17.  Da  bei  dieser  Anordnung  die 
Funkenstrecke  in  einem  Kreise  großer  Kapazität,  also  großer  mittlerer  Stromstärke,  liegt, 
und  da,  wie  schon  oben  bemerkt,  der  Energieverlust  in  Funken  und  damit  die 
Dämpfung  der  Schwingungen  mit  wachsender  Stromstärke  abnimmt,  so  kann  hier  durch 
Verlängerung  des  Funkens  die  Energie  im  Kondensatorkreise  beträchtlich  vergrößert 
werden,  ohne  daß  die  Dämpfung  der  Schwingungen  zu  sehr  zunimmt.  Durch  starke 
Koppelung  dieses  Kreises  mit  dem  Senderdraht  ist  es  demnach  auch  möglich,  die 
Energie  in  dem  letzteren  und  damit  seine  Austrahlung  sehr  viel  weiter  zu  steigern,  als 
es  bei  dem  einfachen  Marconi-Sender  möglich  war.  Durch  schwache  Koppelung  anderer- 
seits läßt  es  sich  erreichen,  daß  die  Dämpfung  der  Schwingungen  des  Luftleiters  an- 
nähernd gleich  der  geringen  Dämpfung  im  geschlossenen  Kondensatorkreise  ist.  Einen 
weiteren  Vorzug  der  Anordnung  bedeutet  es,  daß  an  die  Isolation  des  Luftdrahtes  bei 
weitem  nicht  die  hohen  Anforderungen  zu  stellen  sind,  wie  beim  .Marconi-Sender,  da 
hier  der  Luftleiter  nicht  die  direkten  Induktorladungen  erhält,  wie  dort.  Die  Erdung 
des  unteren  Endes  des  Senderdrahtes  kann  unbeschadet  seiner  Wirksamkeit  auch  hier 
durch  Ausschließung  eines  Symmetriedrahtes  oder  eines  anderen  elektrischen  Gegen- 
gewichtes ersetzt  werden. 


Flz-  I«. 
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Fig.  19. 


Fig.  30. 


Den  Braunschen  Empfänger  zeigt  Fig.  18.  Der  Luftleiter  ist  möglichst 
fest,  daher  galvanisch,  mit  de.m  geschlossenen  Kondensatorkreis  I gekoppelt.  Dieser 
induziert  auf  einen  zweiten  geschlossenen  Kondensatorkreis  11,  in  dem  der  Kohärer  K 
liegt.  Die  Kapazität  C.,  bezweckt  vor  allem,  dem  Kreise  11  trotz  der  unbestimmten 
und  wechselnden  Kohärerkapazität  eine  bestimmte  Schwingungszahl  zu  geben  und  da- 
durch auch  eine  Abstimmung  dieses  Kreises  auf  1 möglich  zu  machen.  Von  den  Enden 
des  Kohärers  K zweigen  sich  wie  früher  {Fig.  11)  die  Leitungen  zum  Relais  R und 
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(lern  übrigen  Teil  des  Kmprangsapparates  ab.  Durch  den  Kondensator  C wird  schlieSlich 
dem  das  Reiais  speisenden  Gleichstrom  der  Weg  durch  die  Spule  L„  versperrt. 

Die  von  Marconi  und  Slaby  benutzten  RmpfAuger,  wie  sie  die  Pig.  19  und  SO 
zeigen,  sind  nach  dem  gleichen  Prinzip  angeordnet.  W.1hrend  Marconi  den  Luftleiter 
rein  induktiv  mit  dem  Kreise  I koppelt  und  den  Kohflrer  der  Kapazität  C,  direkt 
parallei  legt  {Fig.  19),  verwendet  Slaby  an  Stelle  des  geschlossenen  Kondensatorkreises 
eine  galvanisch  mit  dem  Luftleiter  gekoppelte  Spule,  an  deren  Enden  der  Kohftrer  an- 
geschaltet ist  (Fig.  20).  Die  Kapazität  C hat  hier  den  gieichen  Zweck,  wie  in  der 
Braun  sehen  Anordnung. 

Aiie  diese  Empfangssysteme  zeichnen  sich  vor  allem  dadurch  vor  der  früher 
betrachteten  einfachsten  Form  aus,  daB  der  KohArer  mit  seinem  großen  Widerstand, 
nicht  mehr  direkt  in  den  Luftleiter  eingeschaltet  ist.  Erst  dadurch  wird  die  Möglichkeit 
einer  sehr  viel  schArferen  Abstimmung  des  EmpfAngers  gegeben.  Auch  können  erst 
mittels  dieser  Schaltungen  die  schon  oben  besprochenen  Vorteile  der  Verwendung  von 
vielfachen  Antennen  auch  für  den  EmpfAnger  ausgenutzt  werden.  Die  durch  letzteren 
bewirkte  Steigerung  der  StromstArke  in  dem  induzierenden  unteren  Teil  des  Luftlelters 
bedingt  eine  entsprechende  Steigerung  der  Spannung  im  Kreise  I.  Auf  diese  Spannungen 
aber  spricht  nach  unseren  früheren  Betrachtungen  der  KohArer  an. 

Die  genannten  Vorzüge  der  gekoppeiten  Sende-  und  Empfangssysteme  haben 
zur  Folge  gehabt,  daß  fast  alle  größeren  Stationen  mit  denselben  ausgerüstet  sind. 
Wenn  gieichwohl  häutig  der  einfache  Marconi-Sender  Verwendung  findet,  vor  allem 
dort,  wo  die  zu  erreichenden  Entfernungen  nicht  groß  sind  und  eine  schärfere  Ab- 
stimmung fehien  darf,  so  ist  der  Grund  dafür  in  seiner  Einfachheit  und  seinem  ge- 
ringeren Energieverbrauch  zu  suchen.  Wie  hier  nur  kurz  erwähnt  werden  mag,  hat 
das  Bedürfnis  nach  einer  schnellen  und  einfachen  Messung  der  Wellenlänge  sehr  bald 
die  Hersteliung  dazu  bestimmter  einfacher  Apparate  gezeitigt.  Dieseiben  beruhen  auf 
dem  Prinzip,  daß  ein  geschlossener  Kondensatorkreis  oder  eine  Spule  mit  veränderlicher, 
aber  bekannter  Eigenschwingung  mit  dem  zu  untersuchenden  Schwingungskreis  in 
Resonanz  gebracht  wird'). 

In  neuester  Zeit  ist  es  dem  dänischen  Ingenieur 
Poulsen  gelungen,  ungedämpfte  elektrische  Schwingungen 
zu  erzeugen.  Schon  seit  längerer  Zelt  war  die  Eigenschaft 
des  elektrischen  Gleichstrom-Lichtbogens,  in  einem  ihm  peu-allel 
geschalteten  Kondensatorkreis  mit  Seibstinduktion  Wechsel- 
ströme hoher  Frequenz  hervorzurufen,  bekannt.  Aber  die  bis- 
her auf  diesem  Wege  erreichten  Frequenzen  genügten  noch 
nicht  für  die  Zwecke  der  drahtiosen  Teiegraphie.  Indem 
Poulsen  den  Lichtbogen  in  einer  WasserstolTatmosphäre 
brennen  ließ  und  als  negative  Elektrode  eine  Homogenkohie, 
ais  positive  einen  gektthiten  Kupferstab  benutzte,  kam  er  bis 
zu  Frequenzen  von  100  000  und  mehr.  Die  Vorzüge 
dieser  ungedämpften  Schwingungen  gegenüber  den  schnell 
abklingenden  Funkenentladungen  vor  allem  bezüglich  einer  scharfen  Abstimmung  des 
Empfängers  auf  den  Sender  liegen  nach  unseren  obigen  Betrachtungen  auf  der  Hand. 
Zunächst  scheint  es  jedoch  große  Schwierigkeiten  zu  machen,  eine  genügende  Konstanz 
nicht  nur  der  Intensität,  sondern  auch  der  Frequenz  dieser  Schwingungen  zu  erreichen. 
Fig.  21  zeigt  eine  Senderanordnung  für  ungedämpfte  elektrische  Schwingungen.  Die 
Kapazität  C,  Selbstinduktion  L und  der  Lichtbogen  B bilden  den  Hochfrequenzkreis, 
mit  dem  der  Sender  S galvanisch  gekoppelt  ist.  Die  Gleichstromquelle  E liefert  den 
Lichtbogenstrom,  während  die  Spule  den  Zweck  hat,  den  schnellen  Schwingungen 
den  Weg  durch  die  Batterie  abzusperren. 

Mit  der  Erzeugung  ungedämpfter  elektrischer  Wellen  hat  zugleich  auch  das 
Problem  einer  drahtlosen  Telephonie  seine  Lösung  gefunden.  Dazu  war  nur  nötig, 
die  ausgesandten  Wellen  in  irgend  einer  Weise  der  Sprache  entsprechend  zu  beein- 
flussen und  sie  im  Empfangssystem  auf  ein  Telephon  einwirken  zu  lassen.  Die  Be- 

•)  Durch  das  freundliche  Entgegeiikomnion  der  GeaellBChaft  für  drahtlose  Tele- 
graphie war  es  möglich,  heim  Vertrage  eine  kleine,  für  Demonatratiouszwecke  /usammen- 
gestellte  Anordnung  dea  von  jener  Gesellachuft  gebauten  Sender-  und  Bmpüingersystemes  sowie 
einige  Wellenmesaer  vorzuftthren. 


Fig  21. 
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obai'htunf;,  claB  die  Intenaitlit  der  Schwinffungen  sehr  stark  von  dertirößedes  den  l.ivht- 
boRen  speisenden  flieiehstroms  abhfing-t,  führte  Kuhmer  zu  der  in  Fif/.  skizzierten 
Schaltung.  Der  Sender  unterscheidet  sich  nur  dadurch  von  der  früheren  Anordnung 
21),  daß  auf  die  Spule  A,  im  Gleichstroinkreise  ein  zweiter  Kreis  11  induzierend 
wirkt,  der  außer  der  Hatterie  e ein  Mikrophon  M enthalt.  Durch  ihn  wird  die  Strom- 
stärke im  lilchtbogen  und  damit  die  Intensität  der  Schwingungen  ilen  in  das  .Mikmpbon 
gesprochenen  Lauten  gemüß  moditiziert.  Bei  dem  Hiiipfiinger  ist  anstelle  des  Kohärers 
ein  empfindlicherer  Apparat,  die  Schlö- 
milchsche  elektrolytische  Zelle  benutzt, 
der  ein  Telephon  T parallel  liegt. 

Trotz  mancher  noch  ungeUister  Fragen 
hat  die  drahtlose  Telegraphie  in  der  kurzen 
Zeit  ihres  Bestehens  schon  gewaltige  Befolge 
zu  verzeichnen.  Von  den  Problemen,  die 
einstweilen  noch  ihrer  Lösung  harren,  sind 
wohl  zwei  als  besonders  wichtig  hervorzuheben; 
zunächst  eine  immer  schärfere  Abstimmung 
und  damit  größere  Störungsfreilieit  in  der 
Nachrichtenübermilteluiig  und  dann  die  Ge- 
heimhaltung der  Telegramme.  Scheint  vor 
allein  die  Poulsensclie  Kntdeckung  eine  bal- 
dige glückliche  Lösung  der  ersteren  Frage  zu  versprei-hen.  so  fehlt  es  auch  nicht 
an  erfolgreichen  Versuchen,  das  Auffangen  der  Depeschen  seitens  fremder  Stationen 
insbesondere  dadurch  zu  erschweren,  daß  die  elektrischen  Wellen  von  der  Kndstation 
nur  in  einer  bestimmten  KIchtung  ausgesandt  werden. 
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Kntwicklunjf  der  mechanischen  Kunst. 

Neue  Beiträge  zur  Geschichte  der  Mechaniker  Göttingens 

int  18.  und  in  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrluinderls. 

Vi-n  IV<  r O.  Betarendsen  In 

Anhang. 

Aufzählung  der  auswärtigen  Mechaniker,  die  (fast  sämtlich)  zur  Universität 
Göttingen  im  18.  oder  im  ersten  Drittel  des  19.  Jahrhunderts  in  Beziehung 

gestanden  haben. 

I.  Kiig:laiid. 

(Wenn  nicht  anders  angegclu  n,  London.) 

A.  rhruiacli4*r. 

1.  George  Graham,  IfiTn  Ms  17^1.  {LB.  B'l  11  B ) 

2.  John  Shelton,  ein  bnrilhniter  KflnwHer,  llnforlo  für  das  (»iUtinffOr  Ohservalorium 

eino  aatronomischo  Thr  mit  Hotit)mndel,  vom  Orori;)!.  1754  Koschenkt.  {P.  Bd.  II 

S LB.  Bd  1 S .7^5  ii  ///  .S  210^.  Dirno  Uhr  ist  imch  in  der  Pternwarto  im  (iebrauch. 
Auch  ist  eine  Sokundonuhr  diesos  Künntlora  daselhat  noch  vorhanden. 

3.  John  Etlicot,  t 1772,  ein  lUiUerat  fmdi^^er  Kopf,  schul'  unl»*r  anderem  olno  Wage  zur 
Meesung  elektrizcher  Anziehung.skrhfte.  {LB  Bd  JI  S 47  \ 

4 John  Harriaon,  1HH3  his  177d.  war  durcli  eine  Art  Uhren,  die  er  „finic  h'ep^r" 
nannte,  sehr  bekannt  geworden.  Auf  der  Sternwarte  in  Uiehmnnd  wurden  seine  adtrunomiBchen 
Uliren  1775  einer  bcBOtuleron  Probe  unterworfen.  {LB  Bd  I Ä 10  it  11^) 

5.  John  Arnold,  1744  bis  1795\  war  bekannt  durch  «eine  „Seonhron“  (Chronometer); 
Lichtenberg  epricht  von  ihm  wenig  günstig.  iJ^B  Bd  UI  S.  239  ) 

#>.  J,  Valliamy  and  Son.  Von  «lieseii  Kütit*tlern  ein«  ttberaua  küimtliche  Uhr 

mit  4 l’aur  Zeigern,  dazu  ein  Zeiger,  der  Aclitei-Sekumien  angab:  dieselbe  ai'honkle  17Ht>  din 
Königin  der  Göttinger  Sternwarte.  \P  Bd  //.  5>, 
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T Hardy,  im  I>riiiol  dej«  l‘>  Jahrliumlt'rt}i  fiUijf  lk*r  von  Sijsbox  be- 

etelHü  bei  ihm  tUr  die  neue  GdUinp>r  Slernwai  tc  eine  Tertionuhr  und  eine  ^roße  aalrunomidcho 
Thr  mit  Qiierkeilberkompensatton. 

n.  Optiker  und  Merhnniker. 

H Searlet  muß  in  der  rrsten  Hiltfto  dea  18.  Jahrhuntlerte  tAtip  ^owe.son  aelii.  Die 
rffenbachflcho  Sammlung,  die  17i)l  der  rnlversitAt  Göttinj^en  zuiloß,  beeaü  von  dienern  KflnnMer 
»•in  Mikroskop.  (A'rir.) 

9.  Mnrsball.  nein  ZoilffonnnHe,  von  dem  die  UffenbaChsche  i^animlunjc  ^in  «©l»»*  ff©* 
rRlimtea  Mikroskop  mit  6 Objeklivon  und  allerhand  Nobmapparaten  besaß.  <A'wr) 

10.  James  Short,  1710  bin  1708.  Von  die.iom  Künstler  erhielt  die  Sternwarte  ein  DO  Zoll 
lanfre»  Spiegelteleskop  (nneh  Gregory)  als  (jeseheuk  des  Herzogs  von  York  (P.  Bd.  HS  2*^7)', 
auch  Mchtenborg  [Lli.  Bä  / S 4^*)  erwähnt  ein  Teleskop  von  seiner  Hand. 

11.  J.  Rowley  lebte  wahrscheinlich  ums  Jahr  1700  in  London.  Zu  der  sogenannten 
isniowschen  Sammlung.  «Ile  den  Griind.-^toek  der  Bibliothek  bildete,  gehörte  ein  Bestand  von 
lustninionten,  unt«»r  welchen  sieh  zwei  Sonimniihren  von  diesem  Künstler  befanden,  die  eine 
vergoldet,  die  andero  mit  horlzontalom  Stundonkreis  tl'  Im  Durchmesser)  und  einem  Fernrohr 
zur  Erzeugung  des  Sonnenbilüos.  {p.  Bä  / S.242;  Kur)  Howley  war  Hofmechaniker  des 
Königs  Georg  I. 

12.  Colpeper,  ein  woM  in  der  ersten  HAlfte  des  18.  Jahrhunderts  lebender  Künstler. 
Die  Cffen bftchsche  Sammlung  besaß  Mikroskope  (mit  (ilasbehültern  um  an  lebenden  Objekten. 
Fischen,  die  Blutbewegmig  zu  beobachten)  und  eine  vergoldete  Sonnenuhr  von  9"  Durchnn-sser. 

13.  J.  SishoD  lieferte  auf  Bestellung  des  Königs  Georg  111.  einen  2'füCigen  Qiiadranleii. 
der  sow’uli!  für  Höhen*  als  auch  Horizuntalniessutigen  eingerichtet  war.  Dieses  Instrument  war 
.nach  Angaben  des  Direktors  der  Sternwarte  in  Hichmond  (Demainbray)  gebaut.  (P.  Bä  H 
S 208)  Eine  Nivcllierwngo  von  seiner  Hand  besaß  die  physikalische  Sammlung. 

14.  George  Adam».  17f*0  bis  179S.  war  Hofmechanikus  des  engiischen  Königs  Georg  III , 
der  bei  ihm  für  das  Göttinger  Ob.*«ervntorlum  ein  zusammengesetztes  Mikroskop,  ein  Sonnenmikro- 
sUop  und  eine  Camera  obscura  bestellte  (P  Bä  II  8.208).  Lichtenberg  erwAhnt  ihn  mich  als 
Verfertiger  von  elektrischen  Apparaten.  {LB  Bä.  II  S.  200  \i.  Bä.  III.  S.104) 

15.  Hadley,  i*  1741.  bekannt  als  Verfertiger  astronomischer  Meßinstrumente  iLB  Bä.  /. 
S 17 Dt  für  welche  er  selbslöndige  Modelle  schuf.  Einen  Hadleyschen  Bpiegelsextanten  be- 
stellte  der  Astronom  öeyffer  für  die  Göttinger  ^Sternwarte  1792  In  London  für  lt>  Guineen  iKur.) 

16.  Peter  DoUond,  1730  bi.s  1820,  der  berühmte  Erfiiidor  achromatischer  Linsensysteme 
und  Verfertiger  ausgezeichneter  optischer  Instrumente.  Die  Göttinger  Institute  besaßen  mehrere 
«lersetben.  Bo  wurde  1780  für  die  Blernwarte  (ans  dem  Nachlaß  des  Sekret.Ars  Schernhagn  in 
Hannover)  eines  seiner  größeren  Fernrohre  für  140  Taler  gekauft.  Auch  Lichtenberg  hatte 
mehrere  Fernrohre  von  Dollond  (s,  I,B  Bä  I S..H49  u.  Bä  III  S.  224)  im  Besitz.  In  Oxford 
befand  sich  ein  10*füÜigea  Instrument  von  ihm.  t^brigous  verfertigte  Dollond  auch  Taschen- 
porspektive,  Lorgnetten,  Prismen,  und  zwar  solide  wie  auch  Hohlprismen,  sowie  arhronnUischo 
!*ii.smen,  von  denen  sich  Exemplare  in  dor  Ijichtonhergschen  Bammlung  befanden.  (Ver- 
zeichnis V.  L.  in  Kur  ) 

17.  John  Bird.  1709  bis  1776.  Eirie.s  der  Hauptstücke  des  alten  Observatoriums  war 
ein  8*füßiger  Mauorquadrant  von  Bird,  von  dem  eine  genaue  Be.>*cbreibung  sich  bei  P Bä  I. 
S.2W  findet.  Das  ausgezeichnete  Instrument  wird  noch  heute  auf  der  Göttinger  Sternwarte 
uufbew'uhrt;  es  dieute  T.  .Mayer  vorzüglich  zu  »einen  berühmten  Arbeiten. 

18.  Jesso  Ramsden,  1735  bis  18*)0.  Dieser  durch  seine  Okulare  (bei  Fernrohren  und 
.Mikioskopen)  berühmte  Optiker  lieferte  n.xch  Uchtenherg  auch  Teiimasehlneii  von  mflrchenlmfter 
Leistungsfähigkeit  (LB  Bä  III.  N 13):  doch  scheint  er  mancherlei  Artikel  gefertigt  zu  haben: 
so  werden  auch  Lorgrjetten  von  ihm  angeführt,  deren  Preis  18  Shilüttfj  betrug.  Sehr  berühmt 
ist  Hamsden  auch  durch  seinen  Zenitsektor  geworden,  der  bei  englischen  und  sonstigen 
Gnulmossungen  immer  wieder  verwendet  wurde.  (P.  lid.  IV.  S 103) 

19.  Deane  lebte  noch  um  1800  (?!.  wonigsfens  wurde  um  diese  Zeit  eine  Astrolabium« 
Sonnemihr  dieses  Kün.-^tlers  nach  Lichlenbergs  Tode  von  .Mayer  ungekauft  (A'iir) 

20  Edward  Naime,  v 1806,  war  einer  der  angeHchensten  und  reichsten  .Mechaniker 
Londons  in  den  3 bis  4 letzten  Dezennien  dos  18.  Jahrhunderts,  d»'m  es,  wie  Lichtenberg  er- 
zAhlt  (LB  Bä  II  S.  mehr  um  Ehre  als  um  Profit  zu  tun  war,  und  der  daher  Äußerst  an- 
etündig  In  Geldsacin  n sich  zeigte  (I.B  Bä  II  S 60)\  doch  waren  bei  der  großen  Zahl  seiner 
ßostellungen  Instrumento  schwer  von  ihm  zu  erhalten.  Ganz  besoiniers  borUlmit  ist  er  durch 
soiue  (ZyUndcr‘)Elcktrisiormaschineii,  vou  denen  er  eine  z.  B.  an  den  Herzog  von  Toskana  für 
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50  C?utn^m  vorkauftQ  und  nach  Prüfung  dor  Maacliiue  100  Guineen  bekam  {LB.  Bd.Il.  S- 46). 
Auch  Beine  VentÜ  Luftpumpeni)  nach  Smeaton,  durch  ihn  und  Btunt  verbeaaert,  waren  aehr 
berühmt.  Lichtenberg  l>eaaß  eine  solche,  die  er  für  450  Talei‘  gekauft  hatte.  Die  Zylinder 
von  Lichtenbergs  ElektriaiermaHchinen  hatte  fast  Anmtlich  Nairne  geliefert  (für  30  bia  40  Taler). 
Auch  eine  eeiuer  Schwungmaachinen  ließ  L.  sich  1782  kommen,  zu  dor  noch  Nebenapparato  für 
Demonstration  von  Ebbe  und  Flut,  von  Abplattung  der  Erde  u.  a.  w.  gehörten.  Auch  optische 
Apparate  gingen  aue  Nairnea  Werkstatt  hervor;  ao  besaß  Lichtenberg  in  seiner  Sammlung 
(Verz.  in  /Tur)  einen  Zylinderapiegel  aus  weißem  Spiegelmetall. 

21.  John  Cnthbertaon  konstruierte  1787  eine  neue  Luftpumpe  von  außerordentlicher 
Wirkung,  deren  Lichteuberg  Erwähnung  tut  (LB.  Bd  11.  S.  B32).  Ebenso  trat  er  1790  mit 
einer  neuen  sehr  merkwürdigen  Elektrisiermaschine  hervor  (s.  Erxleben,  Naturlehre,  6.  Aufl. 
Göttingen  1794). 

22.  Trooghton  lebte  im  ersten  Drittel  dos  19.  Jahrhunderts  in  London.  Die  Sternwarte 
hatte  von  ihm  mehrere  Instrumente,  so  einen  lO  zöIligen  Sextanten  und  einen  7-zöUigen  Theo- 
doliten. (P.  B<1  Ul  S.  487  u.  BillV.  S.  163.) 

23.  Cary,  Zcitgenoese  dos  vorigen,  der  für  die  Sternwarte  einen  5'zölligeu  Sex- 
tanten lieferte. 

II.  Paris. 

Mechaniker. 

24.  Le  F4bre,  wohl  apiltoatens  in  der  ersten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  tätig.  Durch 
die  mehrmals  erwähnte  U ffen bachsche  Sammlung  wurden  dem  physikalischen  Institute  1791 
Astrolabion{?|  dieses  Künstlers  zugefUhrt,  die  aus  einem  Kreisbogen  von  180<^  mit  messingenem 
Lineal  und  Dioptern  und  (das  eine  wenigstens)  Boussole  bestehen  (Verz.  in  JITur.).  Diese  Instrumente 
befinden  sich  jetzt  im  Göttinger  Altertumsmuseum,  sind  aber  keineswegs  als  Astrolabien  auf- 
zufaasen,  sondern  können  wohl  als  Instrumente  zur  Bestimmung  von  Azimuten  gelten. 

25.  Hevin  dürfte  um  1700  tätig  gewesen  sein;  ein  vergoldetes  Astrolabium  ln  braun- 
ledernem, vergoldetem  Futteral  besaß  das  alte  Observatorium.  (Verz.  des  T.  Mayer  I ln  ATwr.) 

26.  Anian,  wahrscheinlich  Zeitgenosse  des  vorigen,  lieferte  für  die  alte  Bülowsche 
Sammlung  (Verz.  des  T.  Mayer  I in  .ffur  ) zwei  „Tubi  binocttli'^,  7' und  4'  lang,  mit  grünem,  ver- 
goldetem Leder  bezogen. 

27.  Feaillet  war  der  Verfertiger  eines  Taktmessers  in  der  Uffenbacbschen  Sammlung, 
muß  somit  der  ersten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  angchört  haben.  (Lichtenberg,  Verz.  in  ATwr.) 

28.  Le  Maire,  in  derselben  Zeit,  scheint  mathematische  Instrumente  gefertigt  zu  haben. 
In  der  Uffenbacbschen  Sammlung  befand  sich  ein  Transporteur  von  seiner  Hand. 

29.  Lenoir.  Einen  „Reflexiunskreis“  von  der  Hand  dieses  Künstlers  hatte  die  Stern- 
warte etwa  um  das  Jahr  1816  herum  erworben. 

III.  Rom. 

30.  Oiaseppe  Campani,  als  Erfinder  des  nach  ihm  benannten  Okulars  berühmt,  lebts 
als  Optiker  zu  Rom  im  letzten  Drittel  des  17.  Jahrhunderts  und  noch  am  Anfänge  des  18.  Das 
alte  Verzeichnis  von  T.  Mayer  I (/für)  führt  zwei  Fernrohre  von  seiner  Hand  auf,  das  eine 
18  Schuhe  lang,  mit  4 „Ginsern**,  das  Rohr  mit  grünem  Pergament  bezogen,  das  andere  7 Schuhs 
lang.  (Vergl.  P.  Bd  l.  S.  241.)  Auch  spricht  das  alte  Mayorsche  Verzeichnis  von  einem 
Mikroskope  Campauis. 

31.  Jacob  Lnsuergo  (?),  ein  Zeitgenosse  Campanis,  beschäftigte  sich,  wie  es  scheint, 
mit  der  Verfertigung  mathematischer  Werkzeuge.  Die  alte  Bülowsche  Sammlung  (Meyers 
Verz.  Äur.)  führt  ein  Kästchen  mit  geometrischen  Instrumenten  vom  Jahre  1687  auf.  Die  Uffen- 
bachsche  Sammlung  (Physikal.  Von.  A'ur.)  spricht  von  einem  Zirkel  mit  dor  Inschrift  J.  Lus- 
verg,  Mutinensis  fac.  Komae  1674.  (Vergl.  P.  Pd.  /.  S.  342.) 

32.  Battieri.  Von  diesem  Meister,  wohl  einem  Optiker,  batte  die  Uffenbachsche 
Sammlung  mehrere  Mikroskope,  ein  Perspektiv  und  eine  tragbare  Camera  obscura.  Br  war 
wohl  in  der  ersten  Hölfte  des  18.  Jahrhunderte  tfttig. 

IV.  Holland. 

33.  Johann  v.  Hnschenbroek,  IG87  bis  174H,  lobte  als  Physiker  und  .Mechaniker  in  Leyden. 
In  der  Hülowschen  Sammlung,  die  ins  Observatorium,  später  iu  die  physikalische  Sammlung 
kam,  gehörte  (nach  Mayers  Verz.  A'ur.)  eine  Luftpumpe  (.Antlia*)  mH  Nobenapparaten,  auch 

*)  Eine  genaue  Beschreibung  derselben  von  Lichtenbergs  Hand  flndet  sich  ln  „Natur- 
lehre“ von  Erxlebon,  6.  Aufl.  1794.  S.  LIL 
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eiuem  Manometer  (7n^rj  mtnurialis)  von  der  Hand  deu  berühmton  Mannes»  desgl.  ein  „MikrO’ 
$kopium  eompotitum"  und  ein«  Laternica  magica,  deren  Lichtenborg  sich  anfitnglich  bei  seinen 
Voriesungen  noch  bediente. 

’M.  Dietrich  Metz  und  Conrad  Meta  lobten  in  Amaierdam  in  der  ersten  HAlfte  des 
18.  Jahrhunderts  als  Verfertiger  mathematischer  Instnimoiito.  Die  Uffeiibachsche  BammhiDg 
(seit  1792  das  physikalische  Kabinot)|,  besaß  eine  vorhftUnismnßig  große  Zahl  von  solchen,  da> 
runter  ein  biegsames,  verstollbaren  Lineal  zum  Kurvenzeichoen. 

V,  StratSburK-. 

35.  Renard  war  nach  Lichtenbergs  Zeugnis  ein  besonders  exakter  Künstler,  vor- 
zugsweise Verfertiger  von  Barometern  und  Thermometern,  deren  Skalen  (aus  Metall)  er  mit 
einer  Ramsdenschen  Teilmaschin«  teilte.  Im  Mai  1791  hielt  sich  Renard  in  Göttingen  ge- 
legentlich einer  Geschäftsreise  auf.  Bei  dieser  Gelegenheit  kaufte  ihm  Lichtenberg  zwei  wert- 
volle Thermometer  für  den  Preis  von  IS’/i  Taler  ah.  Die  französische  eigenhändige  Quittung 
des  Mannes  ist  noch  erhalten.  {Kur.,  vergl.  auch  LC-  S.  87.) 

(Ein  Abnlicherweiso  herumreisender  Mechaniker  „Ciarey“  berührte  im  Februar  1794 
Göttiiigen  und  verkaufte  an  Lichtenberg  ein  TorricelHsrhes  Roisebnromoter,  diverse  Barometer- 
rohren,  zwei  Wassoih.^mraer,  mehrere  Spritzen  (im  gaiizcn  für  10  Taler  9 Groschen).  Wo  dieser 
Mann  zu  Hause  war,  konnte  nicht  ermittelt  werden.) 

VI.  Genf. 

86.  Paul,  dor  Mechaniker  Saussures  (9.Hhlfto  des  17.Jahrhunderts),  stand  mit  Lichten- 
berg mehrfach  in  Verbindung;  so  lieferte  er  im  Jahre  1784  ein  Saussuresches  Hygrometer  und 
1789  ein  Thermometer  {LB.  Bd  I(.  S.  134).  Auch  ein  Elektrometer  nach  Angaben  des  großen 
Genfer  Physikers  (ß  Taler)  befand  sich  im  Lichtenbergschen  Apparatenschatz,  welches  Paul 
gearbeitet  hatte.  (A'ur.) 

VII.  Ileut.schland, 

o.  Ilunuovcr. 

37.  H.  Ahrens,  von  welchem  Licbtenberg  1792  eine  Terzienuhr  im  Preise  von  40  Talern 
bezog.  (Ä’tir.). 

38.  Drechsler,  ein  Mechaniker  im  letzten  Drittel  des  18.  Jahrhunderts  tätig,  lioferie 
dem  physikalischen  Institut  1792  ein  .Niveauinstrument  mit  achromatischem  Tubus*  mit  Stativ 
für  den  Preis  von  75  Talern  (Lichtenbergs  Verz.  ira  A'ur.)  Tberhaupt  stand  Lichtenberg, 
der  Drechsler  in  der  Zeit  von  1774  bis  1795  nicht  selten  erwähnt,  mit  ihm  in  direkter  Ver- 
bindung und  hatte  ihm  aus  England  die  Beschreibung  eines  ^portable  (tbservatory"  geschickt; 
auch  erbot  sich  Lichtenberg,  ihm  die  Konstruktion  seiner  8meatonluftpumpe  (von  Nairne) 
dar/ulegen.  {LB.  Bd  L S.  303  u.  Bd  11.  S.  97  ) 

39.  Hohnbaam  hatte  eich  bis  zum  Jahre  1816  längere  Jahre  in  London  zu  seiner  Aus- 
bildung aufgehalten,  kehrte  dann  nach  De\it8€hlaiid  zurück,  wo  er  nach  kurzem  Aufenthalt  in 
Güttingen  sich  in  Hannover  niederließ  und  dort  zum  Hofraechanikus  ernannt  wurde.  Für  das 
physikalische  Institut  in  Oöttiugen  lieferte  er  1821  zwei  Hohlspiegel  aus  weißem  äpiegelmetall 
für  12  Louisdor.  (A'ur.). 

40.  Oampreebt  und  KUndworth,  etwa  von  1814  an  bis  io  die  Mitte  des  19.  Jahrhunderts 
tätig,  lieferten  1828  für  das  physikalische  Institut  um  den  Preis  von  225  Taler  das  Modell  einer 
Dampfmaschine.  (Aur).  Der  Ankauf  des  Modells  einer  Wasserhehutigsmaschine,  welches 
30  Pistolen  kosten  sollte,  wurde  dagegen  nicht  von  der  Regierung  bewilligt.  (A'ur) 

41.  Grober,  der  als  Gehilfe  in  Bern  (bei  Schenk),  dmm  bei  dem  vorher  erwähnten 
Hohn  bäum  gearbeitet  und  bei  diosem  alle  bedeutenden  Instrumente  (Teilroaschinen,  Theodo- 
liten u.  s.  w.)  selbständig  gefertigt  hatte,  wurde  der  OAttinger  Universität  1830  durch  den 
Artillerieleutnant  Hartmann  empfohlen.  Gruber  hatte  für  diesen  ein  Paseageinstrument 
gearbeitet  und  auf  dem  Neustädter  Kirchturm  in  Hannover  aufgeatellt. 

b.  Braunsch wolg. 

42.  Odelm,  in  dor  ersten  HälRe  des  18.  Jahrhunderts  tätig.  Das  Verzeichnis  der  Samm- 
lung des  Tob.  Mayer  I führt  eine  .Universalsonnenubr  auf  hülzerneifi  Gestell“  auf,  .nicht 
sehr  akkurat,  besonders  was  deu  Vertikalcircul  betrifft*.  (A'ur) 

43.  Daveson.  otTenbar  ein  Engländer,  hält  ums  Jahr  1778  einen  Laden,  in  welchem  er 
auch  Wedgewood-Kunstwerke  verkauft.  Als  .Mechaniker  scheint  er  indes  Gutes  geleistet  zu 
haben.  Llchteiiberg  bezieht  von  ihm  in  diesem  Jahre  eine  Taschcnelcktrisiermaschine. 
[LB  Bd  l 8.30:J) 
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c.  Hamburg. 

-14.  Joh  Beyern,  in  der  ersten  Hulfie  des  18.  Jahrhunderts.  Die  Uffenbachsche 
Sammlung  enthalt  eine  .riiivürsaldonnenuhr**  und  ein  „Au{^enmudell*,  das  er  erfunden  hat.  (A'ur) 

45.  Braasch  Lichtenberfr  lernte  1778  diesen  Ktliistler  in  Hamburg  kennen  und  er- 
zillilt  \I.B-  B(t  /.  S.  daß  er  „sehr  viel  Schönes  bei  diesem  Manne  gesehen  habe.“  Da 
Dichtenberg  in  demselben  Briefe  berichtet,  eine  Mariimsche  Maschine^)  erhalten  zu  halten, 
SU  liegt  die  Vermutung  nahe,  daß  er  diese  von  Bruaseh  bezogen  habe. 

46.  Kessels,  oin  sehr  berlihmter  Uhrmacher,  der  in  Altona  in  dem  ersten  Dritte)  des 
10.  Jahrhiinderts  Uitig  war.  Für  die  Göttinger  Sternwarte  lieferte  derselbe  ein  Chronometer 
nach  ßarthoiid;  er  korrespondiert  hierüber  mit  Gauß  und  zwar  merkwürdigerweise  in  fran* 
zösischer  Sprache  (A'ur). 

d.  Cassel. 

47.  Stoltz  war  wohl  im  letztou  I)rittel  des  18.  Jahrhunderts  tMig.  In  Dichtenbergs 
Sainmlnng  befand  sich  von  diesem  Künstler  eine  pPotenzmaschine  zur  Erläuterung  der  ganzen 
Dehro  der  einfachen  Maschine“,  also  eine  Art  mechanischer  Univorsalapparat,  der  40  Tnler  ge- 
kostet hatte. 

AutTatlond  ist,  daß  diu  UniversitiUssummliingen  von  sonstigen  Künstlern  der  Nachbar- 
Stadt  Cassel  nichts  besitzen,  nichts  z.  B.  von  den  astronomischen  und  geodätischen  Instrumenten 
J.  C.  Breithaupts.  Die  Beziehungen  Güttingens  waren  zu  fest  an  England  geknüpft. 

e.  Frankfurt. 

48.  Muth  lebte  woh!  in  dem  zweiten  Drittel  des  18  Jahrlimiders,  mit  Anfertigung 
mathematischer,  aber  auch  optischer  Instnimento  heschAftigt.  Die  l' ffen bachsche  Sammlung 
(1701  mit  der  physikalischen  Sammlung  Dichtonborgs  vereinigt)  enthielt  folgende  Instrumente 
dieses  Künstlers:  ein  metaltouos  Dineul  mit  allerlei  MaßatUbon.  darunter  ein  .rheinlAiidischer 
Fuß  in  lOUO  Teile  geteilt,  ein  DeklitiuUonskompaü  mit  3*  langer  Nadel,  ein  einfaches  Mikroskop, 
ein  Augenmodell. 

f.  Deipzig. 

49.  Reinthaier,  im  letzten  Drittel  des  IS.  Jahrhunderts.  Eine  Camera  clara  hatte 
Dichtonberg  von  ihm  für  30  Taler  erworben  (A'ur.). 

g.  Clin. 

50  Michael  Holzhey,  wohl  in  der  ersttMi  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  tiuig.  Die 
Uf fenhachscho  Sammlung  liesaß  von  ihm  eine  „Sonnenuhrscheibe  mit  Folhöhe“,  do.-igleichen 
eine  „Uuivorsalsoniicnuhr“  (A'wr  t. 

h.  Duisburg. 

51.  Hartsoocker.  Von  diesem  berühmten  Optiker  hatte  die  Uffeiibachsche  Sammlung 
nur  eine  Dinse,  zu  einem  Mikroskop  gehörig  (A'ur.). 

i.  Augsburg. 

52.  Martin,  wohl  im  Anfänge  des  18.  Jahrhunderts  tAtig.  Die  Bülowscho  Sammlung 

(Verzeichnis  von  Tob.  Mayer  1)  enthielt  eine  «horizontale  niessingeno  Sonnenuhr“,  deren 
Sclieihe  einen  Durchmesser  von  liesaß,  in  lederner  Kapsel  (A'wr.V 

53.  Schisler,  iu  der  ersten  HAlfto  des  18.  Jahrhunderts,  Verfertiger  mathematischer 
Instrumente.  Die  Uffenbachsche  Sammlung  he.saß  einen  „großen  Zirkel  mit  allerlei  herein- 
passenden Stücken*'  von  ihm. 

54.  Bennsr,  erste  HiUfte  des  18.  Jahrhunderts,  lii  der  Uffenbachscheu  Sammlung 
befand  sich  von  ihm  ein  «Messer  mit  Sonnenuhr  und  Polhöhenangaboii*'. 

55.  Brander,  1713  bis  1783;  ein  sehr  geschickter  mechanischer  Künstler,  der  auch  ge- 
legentlich seine  Edimtimgen  publizierte.  So  beschrieb  er  (177D  Augsburg)  eine  hydrustat Ische 
Wage,  namentlich  zur  Dichtonbestimmung  von  S.'dzsole  bestimmt.  Brander  war  auch  durch  seine 
feinen  Teilungen  auf  Glas  berühmt.  Dichtenberg  stand  mit  ihm  in  Verbindung  (s.  z.  B.  J,B 
H>1  II  S.  205).  Er  besaß  eine  der  oben  erwAhnton  Solewagen  sowie  einen  Hufeisenmagneten 
von  ihm. 

k.  München. 

56.  Reichenbach.  Utzschneider  & Licbberr.  In  das  von  Georg  v.  Reichenbach 
180J  begründete  Geschäft  traten  die  beiden  anderen  als  Teilhaber  ein;  Dieblierr  war  durch 
seine  astronomischen  Uhren  bekannt  (eine  derselben  halte  Schröter  in  Düienthal  von  ihm  be- 
kommen, auch  Gauß  kaufte  für  die  Göttinger  Sternwarte  eine  Pendeluhr  für  H50 

Eine  damals  neue  Art  einer  Elektrisiermaschine,  hei  welcher  oin  Rad  von  Hart- 
gummi sich  in  einem  Truge  von  tjuecksilber  dreht. 
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Utztsclineider  war  nicht  Mechaniker^  äoudeni  voll  InteresäC  für  die  Sache  nur 
fiiiuiuiell  beleiligt. 

V.  Uoicheiibach,  von  OuuO  Uber  alles  ^eschat^t,  liororte  1810  fUr  die  Göttinger 
Sternwarte  ein  treffliclies,  noch  heute  hi  (iebraiich  beKndliches  Meridimilnstrumeiit'). 

57.  T.  Ertel,  Nnchfolger  KeichenUachs,  von  1820  an  und  bis  Ober  die  Mitte  des 
Jahrhunderts  hinaus.  1K21  be/ug  Gauß  von  ihm  drei  Tbeudolito  und  ein  Universalinstrument. 
l)ie  Kirma  T.  Ertel  & Sohn  bosteht  noch,  sie  Ul  seit  im  Besitz  des  Mechanikers  A.  IMoz. 


Vereins-  und  Personennachriohten. 


ZwelKVcreln  lluienuu, 

Verein  «leiiUrher  OliiHtnelriiiuenteii- 
Fnbrlkaiiteo. 

Einladung' 

;iiir 

16.  Hauptversammlung, 
atn  Monliig,  den  IH.  August  ItlOT,  vor- 
iiiiltagg  10 '/j  Ohr,  im  Hotel  „Siichgischer 
Huf'  in  Ilmenau. 

Tugi'Mürdiiiing: 

1.  HegiüUung  der  Teilnehmer  und  Er- 
ataltung  des  Jahresberichtes  durch 
den  Vorsitzenden. 

2.  Hr.  Gustav  Müller;  Hericht  über 

die  bisherigen  Verhandlungen  betr. 

Anschluß  der  GroÜb.  Prüfungsanslalt 
zu  Ilmenau  an  die  Physikalisch-Tech- 
nische Keichsanstalt. 

3.  Hr.  Keg.-Kat  Dr.  Doiuke:  Über  die 
neuen  Eichvorschrirteti  für  Aräometer. 

■t.  Hr.  Kudüir  Holland:  Hericht  über 

den  jetzigen  Stand  der  gegründeten 

Schutzgenieinschaft;  Wahl  eines  Aus- 
schusses hierzu. 

5.  Hr.  Geh.  Keg.-Kat  Prof.  Dr.  Wiebe; 
Die  Mailänder  Weltausstellung  mit  be- 
sonilerem  Hezug  auf  die  Mechanik 
und  Glasindustrie,  mit  einigen  Liclit- 
bilderdemonstrutiuncn. 

().  Verschiedenes  und  Entgegennahme 
von  Anträgen  aus  der  Versammlung 

7.  Kassenbericht. 

H.  Vorstandswahl. 

!>.  liesliininung  des  Ortes  der  nächst- 
jährigen Haupt  Versammlung. 

Hierauf  gemeinsumes  Miltagessen  und 
geselliges  Beisammensein. 


Aufgenuiuiueu  in  den  Hptv.  der  1).  G. 
f.  .\1.  u.  0.  ist: 

Eh.  Dreyer,  Koseiikranz  & Droop; 
Eahrik  von  Aryiaturen  lür  Dampfkes.'-el, 

■)  Vgl.  P Bd  ll  S 4H.1  bi«  -IH?. 


Maschinen  und  gewerbliche  Anlagen,  von 
Wassermessern  und  Wasserleitungsgegen- 
sländen;  Hannover. 


I>.  G.  f.  M.  u.  O.  Zweigverein  Göt- 
I tingen.  Sitzung  vom  3.  Juli  1U07.  Vor- 
! sitzoiider:  Hr.  B.  Kubsl  rat. 

Vor  Eintritt  in  die  Tagesordnung  macht  der 
I Vorsitzende  .Mitteilung  von  dem  Ableben 
: de«  Herrn  Prof.  Dr.  Czapski  und  gibt  bekannt, 
daß  der  Vorstand  mittel«  Depesclio  sein  Ucileid 
ausgespruclien  hat.  Nach  einem  kurzen  Hiii- 
I weis  auf  die  großen  Verdienste,  welche  sich 
der  Verstorbene  um  die  Fßrderiuig  der  Dent- 
sclieii  .Mechanik  erworben  hat,  fordort  der  Vor- 
sitzende die  Anwesenden  auf,  das  Andenken 
desselben  durch  Rrheben  von  den  Hitzen  zu 
ehren,  was  guscliieht.  — Uierauf  gibt  Hr.  Prof. 
Ambronii  einige  Milteiluiigeii  Uber  die  wenige 
I Tage  vorher  seitens  einiger  Vertreter  der 
I Kgl.  Kegieruiig  und  der  Stadt  Gbttingou  stalt- 
' gehableii  Hesichtigung  der  Gfitlinger  Werk- 
stätten (Ur  l'eiiimechaiiik  und  eine  daran  sich 
uiischUeßeitde  Beratung, betrolTeud  dieGrtlndung 
einer  Fachschule  fllr  Feinmechanik  in  UCt- 
tingen.  An  den  Besichtigungen  nahmen  auch 
die  Vorsitzenden  der  tjßttinger  Vereinigung 
zur  Fhrduruiig  angewandter  .Malhenialik  und 
Physik  teil  und  sprachen,  wie  auch  schon  früher, 
iiir  hohes  Interesse  an  dem  Zustandekommen 
tier  Seliule  aus.  Eine  kuize  Diskusston  kiiUpfte 
sich  an  diese  Mitteiluiigeii,  welche  zunächst 
nur  einen  vertraulichen  Charakter  beailzeii. 
Es  wurden  drei  neue  Mitglieder  aufgenommen: 
Hr.  Dr.  A.  Bestelmeyer,  Hr.  Dr.  H.  Gerdien, 
Privutdozeuten  der  Piiysik  in  Güttingen,  und 
die  Uhrenfabrik  Woule  in  Buckcueni. 

L A. 


Hr.  liernhard  Halle  io  Steglitz  hat 
seine  Werkstatt  an  die  Herren  E.  Kitter 
und  Ant.  Prunk  verkauft,  die  die  WerU- 
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Statt  unter  der  Fa.  Hernhard  Halle  Nachf. 
weiterführen.  Diese  neue  Firma  ist  gleich- 
falls in  die  D.  G.  f.  M.  u.  O.  Abt.  Herlin 
eingetreten;  Hr.  Bernhard  Halle  selbst, 
eines  unserer  ältesten  Mitglieder,  verbleibt 
natürlich  in  der  Gesellschaft. 


Gestorben:  Dr.  I\  v.  Gart/.eu»  Vorsteher 
der  König!.  FrobieranstuU  in  Frankfurt  a.  .M.; 
Prof.  Dr.  Bracciforli,  Physiker  und  Mathe* 
maliker  in  Piaconza;  Prof.  Dr.  F.  K.  IteiUtcio, 
Chemiker  in  8t.  Petersburg;  Dr.  A.  Christo« 
mantis»  Prof,  der  Chemie  an  der  Universität 
Athen.  Geh.  Reg.-Rat  Prof.  Dr.  W\  Lossen, 
früher  o.  Prof,  der  Chemie  an  der  Universität 
Königsberg,  in  Aachen;  Dr.  P.  Gcib,  Chemiker, 
Asaiatent  am  Landwirtschaftlich  • bakterio* 
logischen  Institut  der  Universität  Göttingen; 
Prof.  Dr.  II.  F,  L.  Matthicssen,  früher  Prof, 
der  Physik  an  der  Univorsit«lt  Rostock;  Dr.  K. 
II.  Müler,  Prof,  der  analytischen  Chemie  an 
der  Columbia-Universität,  New  York;  Prof.  Dr. 
O.  Doebuer,  Prof,  der  Chemie  an  der  Uuiver- 
sh  Al  Halle:  G.  del  Torre,  Prof,  der  Chemie  am 
htituto  TeenUo  Leonartlo  da  Ptnri  in  Rom; 
C.  L.  Griesbaeb,  Ibrektor  des  Oeological  Survey 
of  India,  in  London;  A«  Mnscari,  Astronom  am 


AstrophysikaliBcben  Observatorium  in  Cntaua; 
J.  A.  Chr.  Oodemans,  ehemal.  Direktor  an  der 
Sternwarte  in  Utrecht;  Prof  Dr.  W*  Königs, 
ao.  Prof,  für  anorgauische  Chemie  an  der  Uni« 
versitat  .München. 


Gewerbliohes. 

Das  Technikum  .Mittweida  ist  ein  unter 
Staatsaufsicht  stehendes  höheres  technisches 
Institut  zur  Ausbildung  von  Elektro-  und 
Moschinen-Ingenieuren,  Technikern  und  Werk- 
meistern, welches  alljährlich  rd.  3000  Besucher 
zählt.  Der  Unterricht  in  der  Elektrotechnik 
wurde  in  den  letzten  Jahren  erheblich  erweitert 
und  wird  durch  die  reichhaltigen  Sammlungen, 
Laboratorien,  Werkstätten  und  Maschinenan- 
lagen IMaschinenbau-Laboratorium)  u.  s.  vr.  sehr 
wirksam  unterstützt.  Dos  Wintersemester  be- 
ginnt am  15.  Oktober,  und  es  hnden  die  Auf- 
nahmen für  den  am  24.  September  beginnenden 
unentgeltlichen  Voruuterricht  von  Anfang  Sep- 
tember an  wochentäglich  statt.  Ausführliches 
Programm  mit  Bericht  wird  kostenlos  vom 
Sekretariat  des  Technikums  Mittweida  (König- 
reich Sachsen)  abgegeben. 


Paleitlschau. 

• Mit  einem  drehbar  angeordneten  Rehektor  für  die  eintretenden  Strahlen  versehenes 
Yisierferorohr  (Panorama  - Visierfernrohr)  für  Geschütze,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Visierfernrohr  außer  dem  Objektiv,  welches  dem  drehbar  angeordneten  Reflektor  für  die  ein- 
tretenden Strahlen  gegenüberliegt,  ein  zweites  Objektiv  besitzt,  und  daß  entweder  das  eine 
oder  das  andere  der  beiden  Objektive  in  wirksame  optische  Verbindung  mit  dem  Okular  gebracht 
werden  kann.  F.  Krupp  in  Essen.  16.2.1905.  Nr  173427.  Kl.  72. 

Paooramafernrohr  für  Unterseeboote  mit  mehreren,  den  Horizont  sektoreoweise 
aufnehmenden  Objektiven,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einzelbilder  ln  verschiedenem 
Größenmaßstab  in  demselben  Gesichtsfelde  dargestollt  werden  und  derart  zueinander  aogoordnet 
sind,  daß  neben  dem  Hauptbilde  die  verkleinerten  Nebonbilder  in  Aussparungen  am  Rande  des 
Gesichtsfeldes  erscheinen,  wobei  die  Lage  der  Bilder  zum  Horizont  durch  besondere  Bezeich- 
nungen, Färbungen  o.  dgl.  kenntlich  gemacht  werden  kann.  F.  Rehm  in  Lichtenfels,  Bayern. 
6.11.1904.  Nr  173  551.  Kl.  42. 

Verfahren  zur  Herstellung  einer  reine  Silbersalze  enthaltenden  Anreibelösung  durch 
Lösen  von  Chlorsilhcr  in  einem  Reduktionsmittel  und  Zusatz  von  Schlämmkreide,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, daß  zur  Reduktion  des  Chlorsübers  NatriumhyposulfU  mit  einem  Zusatz  von 
Salmiakgeist  Verwendung  findet.  W.  Bölsterli  iu  Winterthur,  Schweiz.  4.  8.  1905. 
Nr  173  912.  Kl.  48. 

Vakuam-Ventilröhre,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  in  dem  engen  Hals  der  Röhre 
ungeordnete  Elektrode,  welche  bekanntlich  beim  Stromdurchgang  iingcwUnschter  Richtung 
Kathode  ist,  als  Spiegel  ausgebildet  ist,  dem  gegenüber  in  dor  Röhre  ein  blonderes  Gebilde 
angeordnet  wird,  welches  die  von  dem  Spiegel  ausgehenden  Elektronen  wesentlich  in  der 
Ausendungsrichtuug  zurückwirft.  Koch  & Sterzei  in  Dresden.  22.  8.  1905.  Nr  174  788.  Kl.  21. 
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VuecksUber»trableoantcrbrecher»  bei  welchem  ciu  doppelter,  eich  drohender  Queck- 
iiilberstrahl  zwUeben  zwei  festen  Elektroden  periodisch  Stromscbluß  und  Stromunterbrechung 
bewirkt,  dadurch  gekcnnzeiclmet,  daü  zwei  feste  Isolationsmesser,  welche  schrflg  vor  den  Enden 
der  Elektroden  liegen,  jeden  Strahl  in  dem  Augenblick,  in  welchem  er  die  Elektrode  verläßt, 
durchachnciden,  zu  dem  Zwecke,  die  Geschwindigkeit,  mit  der  die  vollständige  Trennung  der 
Leiter  stattfindet,  zu  vergrößern.  C.  Roplquet  iii  Amiens.  24.9.1905.  Nr.  174  994.  Kl.  21. 

Elektrisch  betriebener  Kreisel  in  kardanischer  Aufliäugung,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  dem  Kreisel  inuewohneudo  Kichtkrsft  durch  die  Lagerungsmitteu  von  mehr  als  zwei 
im  Raum  senkrecht  zueinander  stehenden  Drehachsen,  in  welchen  der  Kreisel  gelagert  ist,  auf 
eine  mit  Einteilungen  versehene  Scheibe  o.  dgl.  übertragen  und  diese  nach  irgend  eitier  im 
kaum  gedachten  Ebene  an  dem  stationären  Teil  des  Apparates  durch  einen  Zeiger  o.  dgl.  ab- 
lesbar gemacht  wird,  zum  Zwecke,  eine  dauernde  Beobachtung  der  Vertikal-  und  der  Uorizontai* 
hewogungon  eines  SchifTea  zu  erzieleu.  L.  Sch wartzkopff  in  Berlio.  16.  10.  1904. 
Nr.  173851.  KI.  42. 

Gyroskopkompnü  mit  mchrereu  je  mit  verschiedenen  Preiheitsgraden  ausgestatteten 
rotierenden  Massen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  diese  Maasen  derartig  ineiimtider  goachachtelt 
sind,  daß  immer  das  folgende  System  in  einem  dem  vorherigen  angehOrenden  und  durch  dieses 
bereits  wesentlich  stabil  gemachten  Freiheitsgrad  gelagert  ist.  Hartmaau  Braun  in  Frank- 
furt a.  M.  16.  5.  UH».  Nr.  174  lU.  Kl.  42. 


Patenlliste. 

Bia  zum  15.  Juli  1907. 

Klasse:  AnmeUaBgen. 

4.  A.  13  899.  Bunsenbrenner  für  Ueizzwecke. 

J.  H,  Ackroyd,  Plainfield,  V.  St.  A.  19.12.06. 

IS.  C.  14797.  Verfahren  zur  Herstellung  sehnigen 
Stahls.  W.  Sauntry  Metals  Cy.,  Fortlnml, 
Maine,  V.  8t.  A.  17.7.06. 

C.  14  907.  Selbsthärtendo  Eisen-  oder  Stahl- 
legierung. J.  Churchward,  New-York. 
24.  8.  06. 

21.  G.  24  404.  Verfahren  zum  Auspumpen  %’on 
Glasröhren  und  Glasgefäßen.  II.  Gotho, 
Kixdorf.  19.  2.  07. 

L.  28  679.  Vorrichtung  zur  Messung  von 
HochfrequenzstrOmen.  C.  Lorenz,  Berlin. 
31.  12.06. 

M.  32096.  Amperestundenzähler  mit  im  per-  [ 
manenten  Magnetfeld  umlaufendem  Anker.  1 
W.  Meyerliug,  Cbarloltonburg.  19.4.07. 

P.  19816.  Vakuum  • Ventilrfihre.  Polyphoa 
EI. -Ges.,  München.  22.  4.  07. 

Sch.  22  751.  Verfahren  zur  Erzeugung  hoher 
Temperaturen  durch  gemeinsame  Anwendung 
chemischer  und  elektrischer  Energie.  H. 
Schnabel,  Dresden-Striesen.  15.10.04. 

Sch.  26  442.  Detektor  für  elektrische  Nach- 
richtenObermittelung.  J.  liouaetle,  W. 
Ehrhardt  u.  J.  Ch.  Schäfer,  Frankfurt 
a.  M.  5.  4.  06. 

Sch.  26  914.  Prüfstelle  zur  Bestimmung  der 
Intensität  bei  ROntgenstrahlen.  G.Sch  warz, 
Wien.  7.  1.  07. 

Sch.  27  385.  Sender  für  gerichtete  Strahlen- 
telegraphie. 0.  Scheller,  Steglitz.  16.3.07. 

Sch.  27  621.  Einrichtung,  um  die  Zerstörung 
des  Bvakuierungsstutzens  von  Vakuumglas- 


gefäßon  mit  Quecksilberfüilung  durch  Queck- 
silberschlttg  zu  verhüten.  Schott  & Gen, 
Jena.  27.1.05. 

Z.  5159.  Verfuhren  zum  Telegraphieren  und 
Telephouieren  ohne  furllaufeiiden  Leitungs- 
draht unter  Benutzung  der  Krdmaterio  als 
leitendes  .Medium;  Zus.  z.  Aiim.  Z.  4659. 
L.  Zehuder,  Halensee.  7.1.07. 

32.  M.  31  429.  Verfuhreu  zum  Verzieren  von 
Glas  durch  Ätzen.  B.  Müller,  Zwiesel, 
Bayern.  19.  I.  07. 

42.  A.  13  429.  Vorrichtung  zur  Anzeige  der 
horizontalen  Einstellung  bezw.  des  Winkels 
zur  Horizontalen  für  ein  Gyroskop  oder  eine 
mit  einem  Gyroskop  ln  Verbindung  stehende 
Fläche.  N.  Ach,  Berlin.  25.7.06. 

D.  15  776.  Einrichtung  zur  Ausführung  des 
Verfahroüs  zur  Farbeiiphotographie;  Zus.  z. 
Pat.  181  919.  K.  J.  Drac,  Warschau.  10.4.05. 

F.  22  199.  Diopter  • Bussole  mit  Kichtungs- 
auzeiger  und  Einrichtung  zum  Kinstelieii 
der  magnetischen  Abweichung.  L.  Faust, 
Nürnberg.  31.  8.  06. 

J.  9486.  Vorrichtung  zum  Eichen  von  Ge- 
fäßen, z.  B.  Flaschen,  mit  zwei  ungleich 
großen  Moßräumon,  in  denen  sich  Kolben 
bewegen.  G.  Jakob,  Frankfurt  a.  M. 
5.  11.  06. 

K.  29  794.  BntfernungS'  uud  Winkelmesser 
mit  eiuem  festen  und  einem  drehbaren,  nur 
teilweise  mit  Spiegeibelag  versehenen  Spiegel 
zur  Bestimmung  der  Entfernung  mit  Hilfe 
des  Drehungswinkels  des  beweglichen 
Spiegels.  J.  M.  Kauffmann,  Bettemburg, 
Luxemb.  22.  6.  05. 

L.  22  765.  Justieranurdnung  für  Prismen- 
doppelfernrohre,  bei  denen  die  Verbindung 
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der  beiden  BUaolrohro  durch  2U  Ueleuk* 
armen  auagebildete  I)eckplatteu  erfolgt. 

B.  Leitz,  WeUtar.  13.  6.  OG. 

H.  22  577.  Kolorimeter,  hei  dem  eine  gefArbto 
FlÜeaigkeitaBilule  mit  veränderlicher  Uölie 
üIb  Vergloicheobjekl  dient.  J.  Szczepaiiik, 
Tarnow,  Galizien.  4.  4. .06. 

Bell.  26  703.  .Maßstab.  G.  Schick,  Bifonach. 

&.  12.  06. 

St.  10190.  .MeßtUchtachymeter  mit  »elbsU 
tätiger  Angabe  der  Höhen  und  Hntfernungen 
und  deren  Aufzeichnung  mit  Hilfe  einoe  < 
Zeichenupparata  durch  Übertragung  der  He-  | 
wegung  dea  Fernrohroe  auf  den  Anzeige* 
und  ^eichenapparaC.  P.  J.  Steinke,  Uerlin. 

12.  4.  06. 

T.  11511.  Niveliierinatrument  mit  einem  Haupt- 
vieiorrohr»  einem  im  rechten  Winkel  ub- 
zwoigenden  Nebeuvieierruhr  und  einem  im 
Huuptviaierruhr  gelagerten,  dem  Neben- 
vieierrohr  gegenüberliegenden  drehbaren 
Reflektor.  W.  Thorburu,  Seattle,  Wa- 
shington, V.  St.  A.  25.  9.  06. 

72.  H.  40  899.  Vorrichtung  zur  üloktriachcn 
Beleuchtung  von  Zielmarken  an  Feuer* 
walTou  oder  iu  Zielfernrohren.  T.  Bouino, 
Spezia,  Ital.  12.  9.  05. 

W.  25  922.  Zielfernrohr,  hoi  welchem  die  jo 
weilige  Stellung  der  iu  der  HOhenrichtimg 
einstellbaren  Zieltnarko  auf  einer  im  üc* 
Sichtsfeld  angeordneten  Skala  ange/.eigt 
wird.  K.  Weber,  Cassel.  25.6.06. 

74.  H.  39280.  Verfahren  zur  Übertragung  eines 
Skalen*  oder  Rlchtuiigewertes  auf  ein  An- 
zeige- oder  Registrierinstrumeut.  Hart* 
manu  & Braun,  Frankfurt  n.  M.  22.  11.06. 

ErteUniigen. 

21.  Nr.  188  247.  Instrument  zur  Brmittolung 
des  Normalstraliles  einer  Röntgenröhro  und 
zur  Fixierung  seines  Fußpunktes.  Siemens 
& Halske,  Berlin.  15.6.06. 

Nr.  188  248.  Röntgenröhre  mit  besonderer 
Antikathode.  Polyphos,  BlektriziUUe- 
(ies.,  München.  10.  10.06.  ! 

Nr.  188  536.  Röutgenrohre  mit  im  Innern  uu- 
gebrachter  Blende.  Polyphos,  BI. -Ges.  ; 
.MUnclien.  13.  2.  06.  | 

Nr.  188  582.  Voltameter  mit  nach  Art  eines  ! 
Aräometers  beweglichen,  zwangläuiig  und  | 
elektrisch  verbundenen  Elektroden.  B.  | 
Loewouherz,  Charlottenburg.  8.  10.  05.  ' 

30.  Nr.  188  449.  Spritze  für  mediziuiacheZwecko.  I 
W.  Lühr,  Cassel.  28.10.06.  ■ 

42.  Nr.  188  343.  Gelenkdoppolfernrohr  mit  von  [ 
der  Tragvorrichtung  unubliängiger  und  dem 
Spielraum  der  Angenabstande  eutsprechend  . 
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verstellbarer  Sicberungsvoirichtung  gegen 
das  llerabsinken  der  Eiiizelfernrühre  aus 
der  dem  Augenubstand  angopaßien  Lage. 
C.  ZeiÜ,  Jena.  8.2.06. 

Nr.  1^8345.  Vorrichtungzur Aufrechterhaltung 
eines  konstanten  Niveaus.  U.  Leiser, 
Berlin.  6.  9.  OfJ. 

iNr.  188  346.  Aufhänge-  und  Haltevorrichtung 
für  Kochflaschen,  Rotorteu  u.  dgl.  Patent* 
bureau  Buchmüller,  Frankfurt  a.  M. 
30.  11.  06. 

Nr.  188547.  Rcgistriervorrichtung  insbesondere 
für  Rogistrierkompaase.  C.  L.  Jaeger, 
Maywood,  V.  St  A.  18.  3.  06. 

Nr.  180  660.  Verfahren  zum  Färben  mikro- 
skopischer Präparate  durch  Gasfärbung. 
C.  Stille,  i'Veiburg  i.  Br.  30.8.06. 

Nr.  188  724  Wärmeregelungavorrichtung.  G. 
Jakob,  Frankfurt  a.  M.  • Sacbsenbausoii. 
7.  10.  06. 

Nr.  188  794.  Gerät  zum  Nachbilden  vou 
Zeichnungen.  B.  Bronn  er,  Bberbach, 
Baden.  7-  7.  06. 

Nr.  188  865.  Vorrichtung  zum  gleiclizciligen 
Ausfuhren  beliebig  vieler  Bewegungen,  die 
untereinander  gleich  und  einer  gegebeauu 
geometrisch  ähnirch  siud.  Siemens 
& Halske,  Berlin.  9 2.06. 

Nr.  188  991.  Zweifaches  Kernrohr  für  ein- 
äugigeu  Gebrauch  mit  einem  festen  Augen* 
ort  und  zwei  länglichen  Gesichtsfeldorn. 
C.  Zeiß,  Jena.  26.  6.  06. 

Nr.  188  992.  I)oppGlbild-Wiiikaimeßvorricblung 
C.  Zeiß.  Jena.  10.  11-  06. 

Nr.  189  043.  FUhlhebel  mit  Gewichts-  oder 
Federhelastung  für  Feiumeasungen.  A 
Hirth,  Cannstatt.  17.6.06. 

Nr.  189045.  Gewindemeßapparat  für  Sebrauben- 
bolzeu.  P.  Häußler,  Zella  St.  Btasü. 
23.  10.  06. 

Nr.  189  016.  Verfulireu  zur  Messung  geringer 
Druckunterschiede  von  in  Leitungen  eiuge- 
sclilosscnen  Gasen,  Cbeis.  Laboratorium 
für  Tonindustrio  und  Touindustrie- 
Zeitung  U.  Seger  & H.  Cramer,  Berlin. 
2.  11.06. 

19.  Nr.  188  466.  Verfahren  zur  Herstellung 
homogener  KOrper  aus  Tantalmetall  oder 
anderen  schwer  schmelzbaren  .Metalleu. 
Siemens  & Halske,  Berlin.  18.2-05. 

Nr.  188576  VerfalLroiizurUerstellung  von  C^ueck- 
silberspuniiungstbermometern.  Stetule 
& Hartung,  Quedlinburg.  21.5.05. 

<2.  Nr.  188  372.  Kichtfernrohr  mit  Vorrichtung 
zur  Beleuchtung  der  Visiermarke  unter  Au- 
womluug  totaler  Reflexion.  K.  Krupp, 
Essen.  20.  1.  06. 
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Nachdrack  nur  mit  Genehmig^imff  der  Redaktion  g^estattet. 

Ein  Sonnenrohr  zur  genäherten  Zeithestinunung '). 

Von  Prof.  Dr  Wilhelm  Foerster  ln  Charlottcnbiirx-NVoatoDd. 

Trotz  aller  Verbreitung  und  Vervielfftitigung  von  genauen  elektrischen  Zeit- 
signalen, für  welche  jetzt  sogar  die  Telegraphie  ohne  Draht  ihre  Hilfe  zu  Lande  und 
zur  See  in  Aussicht  stellt,  wird  es  doch  andauernd  noch  zahlreiche  Fälle  geben,  in 
denen  zur  Kontrolle  von  niittelmäBigen  oder  sogar  von  guten  Uhren,  und  zwar  sowohl 
von  tragbaren  Uhren  als  auch  von  Pendeluhren,  der  Besitz  einer  Einrichtung  zur  ge- 
näherten Bestimmung  der  Sonnenzeit  sehr  erwünscht  sein  kann.  Uhren,  deren  Angaben 
etwa  wahrend  einer  Woche  auf  Bruchteile  der  Minute  richtig  bleiben,  werden  nämlich 
gar  nicht  selten  noch  im  Verlaufe  von  einigen  Wochen  bis  zu  mehreren  Minuten  von 
der  Kicbtigkeit  abirren  können.  Und  wenn  dann  für  die  rechtzeitige  Erkennung  und 
Berücksichtigung  solcher  gröberen  Fehler  keine  Zeitsignale  zur  Hand  sind  oder  doch 
nur  mit  besonderem  Aufwand  an  .Mühe  unil  Kosten  erlangt  werden  können,  oder  auch 
wenn  die  gelegentliche  Aufnahme  derselben  mit  Unsicherheiten  und  Zweideutigkeiten 
behaftet  geblieben  ist,  dann  ist  es,  zumal  bei  größerer  Entfeniung  von  signalgebenden 
Einrichtungen,  überhaupt  aber  an  abgelegenen  Stellen  der  Erdoberfläche,  von  sehr 
großem  Werte,  die  Richtigkeit  der  Zeitangabe  bis  auf  Bruchteile  der  Minute  durch  ein- 
fache Sonnenbeobachtungen  jederzeit  sichern  zu  können. 

Allerdings  scheint  es  ja  auf  den  ersten  Blick,  als  ob  die  genaue  Kenntnis  der 
Zeit  um  so  geringere  Bedeutung  hat,  je  abgelegener  der  Wohnplatz  ist.  Bei  näherer 
Erwägung  erkennt  man  jedoch,  daß  auch  unter  solchen  V'erhältnissen  die  soziale  Be- 
deutung der  Übereinstimmung  von  Zeitangaben  für  die  Einhaltung  von  Verabredungen 
des  Zusammenwirkens  u.  s.  w.  doch  recht  erheblich  sein  kann,  wie  denn  offenbar  schon 
in  den  ältesten  Zeiten  auch  ohne  Eisenbahn  u.  dergl.  die  allmähliche  Entwickelung 
der  Genauigkeit  der  Zeitmessung  einen  wesentlich  sozialen  Charakter  gehabt  hat. 

Nun  gibt  es  ja  Sonnenuhren,  Sonnenlote,  Sonnenspiegel  u.  dergl.  jetzt  in  den 
verschiedensten  und  sinnreichsten  Ausführungen.  Bei  einfachster  und  wenigst  kost- 
spieliger Einrichtung  wird  man  damit  allerdings  nur  eine  oder  zwei  Minuten  verbürgen 
können.  Eine  Genauigkeitagrenze  von  einem  Zehntel  der  Minute  oder  gar  von  wenigen 
Sekunden  erfordert  schon  Einrichtungen,  deren  Kosten  mehr  als  hundert  Mark  zu  be- 
tragen pflegen. 

Es  wird  daher  für  weitere  Kreise  nicht  ohne  Interesse  sein,  von  der  Ein- 
richtung und  Leistung  eines  kleinen  Sonnenrohres  Kenntnis  zu  erhalten,  mit  welchem 
man  für  einen  Kostenaufwand  von  -10  bis  öO  eich  die  .Möglichkeit  verschalTen  kann, 
die  jeweilige  Kenntnis  der  Sonnenzeit  mit  einer  Fehlergrenze  von  einem  Zehntel  der 
Minute  zu  erlangen. 

Der  Apparat  (der  so  einfach  ist,  ilaß  eine  Abbildung  völlig  entbehrlich  erscheint) 
besteht  in  einem  kleinen  Durchgangsinstrument,  nämlich  einem  kleinen  Rohr  ohne  Linsen, 
welches  sich  um  eine  horizontale  Achse  von  nahezu  150  mtn  Länge  auf  einer  eisernen 
Stativkonsole  von  entsprechenden  Dimensionen  drehen  kann,  die  in  efne  .Mauerwand 
von  nahezu  nordsüdlicher  Richtung  so  eingegipst  wird,  daß  das  Kohr  sich  nahezu 
in  der  Meridianebene  bewegt.  Das  eiserne  Kohr  hat  eine  Länge  von  nahezu 
300  «im.  Statt  der  Objektivlinse  enthält  es  nur  eine  zentrale  kreisförmige  Öffnung 

*)  S.  auch  Mitttgn.  d.  Vrrgg.  v.  FreuiuUn  d.  A-dr.  1907.  Heft  4. 
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von  0.8  mm  Durchmesser,  und  in  der  Nllhe  des  Okular-Endes  enlhäll  es  eine  das 
Sonnenlicht  auffangende  Glasplatte  mit  einem  Fadenkreuz,  welches  von  der  vorderen 
Öffnung  des  Rohres  etwa  250  mm  absteht.  Den  Durchgang  des  Sonnenbildchens  auf 
der  Glasplatte  durch  dieses  Kreuz,  dessen  Fadendicke  0,35  mm  beträgt,  beobachtet 
man  durch  eine  entsprechend  kleine  freie  Okularöflnung  von  0,.S6  mm  Durchmesser. 
Der  Durchmesser  des  Sonnenbildchens,  vergrößert  um  den  Durchmesser  der  Objektiv- 
filTnung,  beträgt  hierbei  nahezu  3,2  mm,  und  der  Zeitpunkt,  in  welchem  beim  Durch- 
gang der  Sonne  dieses  Bildchen  (obwohl  seine  Begrenzung,  auch  infolge  von  Beugungs- 
wirkungen, etwas  zu  wünschen  übrig  läßt)  durch  das  horizontierte  Fadenkreuz  in  vier 
gleiche  Flächen  geteilt  erscheint,  kann  erfahrungsmäßig  mit  einer  Genauigkeit  von 
1 bis  2 Sekunden  beobachtet  werden. 

Der  jeweilige  Unterschied  zwischen  dieser  Durchgangszeit  des  Sonnenbildchens 
und  der  wahren  Mittagszeit  kann  bestimmt  werden,  sobald  man  die  Neigung  der  hori- 
zontalen Drehungsachse  des  Rohres,  ferner  die  Azimutrichtung  dieser  Drehungsachse, 
endlich  auch  den  Winkel  kennt,  welchen  die  Richtung  vom  Fadenkreuz  nach  der  Mitte 
der  Objektiv-Öffnung  mit  der  Drehungsachse  des  Rohres  bildet.  Wenn  dieser  letztere 
Winkel  möglichst  genau  gleich  einem  rechten  Winkel  gemacht  und  die  Drehungsachse 
mit  Hilfe  einer  kleinen  I.ibelle  möglichst  genau  horizontal  gerichtet  wird,  bleibt  nur 
der  Azimutfehler  in  Frage. 

Man  kann  denselben  ermitteln,  wenn  man  sich  zunächst  einmal  für  be- 
stimmte Uhrangaben  die  Kenntnis  der  genauen  mittleren  Ortszeit,  mit  Hilfe  eines  ge- 
nauen Zeitsignals  und  der  Kenntnis  der  geographischen  Länge  des  Ortes,  bis  auf  die 
Sekunde  verschafft.  Mit  Hilfe  der  für  den  Beobachtungstag  geltenden  Zeitgleichung 
erlangt  man  dann  auch  die  Kenntnis  der  Kahren  Orts-Sonnenzeit  für  den  Zeitpunkt  des 
Durchganges  des  Sonnenbildchens  durch  das  Fadenkreuz  des  Rohres.  Aus  der  wahren 
Orts-Sonnenzeit  dieses  Durchganges  ergibt  sich  dann  die  Azimutrichtung  des  Rohres. 

Bei  mehrmonatlichen  Anwendungen,  welche  ich  von  dieser  Einrichtung  gemacht 
habe,  stellte  sich  heraus,  daß  man  mit  dem  so  gefundenen  Azimut  andauernd  die  Re- 
duktion der  Beobachtungszeiten  auf  wahre  Sonnenzeit  mit  ganz  ausreichender  Ge- 
nauigkeit bestimmen  konnte,  ohne  sich  um  die  kleinen  Änderungen  des  Azimutes  und 
der  Neigung  der  Achse,  näher  zu  kümmern,  wie  sie  durch  unvermeidliche  kleine  Ver- 
änderungen der  Lagerung  des  Stativs  in  der  M.auerwand  notwendig  eintreten  mußten. 

Hinsichtlich  solcher  durch  starke  Änderungen  der  Temperatur  und  der  Feuchtig- 
keit eintretenden  Veränderungen  wäre  noch  zu  bemerken,  daß  es  am  zweckmäßigsten 
ist,  das  Kohr  mit  seiner  Drehungsachse  im  Zimmer  aufzubewahren  und  nur  das  Stativ 
im  Freien  zu  lassen,  wobei  man  die  Lagerflächea,  auf  denen  sich  die  Zapfen  der 
Drehungsachse  des  kleinen  Sonnenrohres  zu  bewegen  haben,  einigermaßen  gegen  die 
Feuchtigkeitswirkungen  schützen  muß  und  auch  von  Zeit  zu  Zeit,  etwa  kurz  vor  einer 
neuen  Bestimmung  des  Azimutes,  eine  vorsichtige  Reinigung  dieser  Lagerflüchen  vomimmt. 

Es  wird  vielleicht  nicht  unwillkommen  sein,  wenn  ich  hier  in  Kürze  die  ein- 
fachen Formeln  zusammenstclle,  nach  denen  man  aus  der  beobachteten  Durchgangszeit 
des  Sonnenbildchens  durch  das  Fadenkreuz  des  Rohres  das  Azimut  der  Drehungsachse 
bestimmen  kann,  sobald  man  in  obiger  Weise  durch  ein  Zeitsignal  u.  s.  w.  die  genaue 
Verbesserung  der  Uhrangabe  kennt,  und  nach  denen  man  weiterhin  mit  Hilfe  dieser 
Azimutkenntnis  aus  der  Uhrzeit  des  Durchganges  des  Sonnenbildchens  die  wahre 
Sonnenzelt  des  Ortes  ableitet,  durch  welche  man  mit  Zeitgleichung  uml  geographischer 
Länge  schließlich  die  maßgebende  mittlere  Zeit,  z.  B.  die  mitteleuropäische  Zeit,  findet 
und  danach  die  derzeitige  Verbesserung  der  Angabe  der  Uhr  bestimmt. 

Es  möge  bezeichnen: 

U die  Angabe  der  Uhr  für  die  Durchgangszeit  der  Sonne  durch  das  Fadenkreuz 
des  Rohres; 

,/7.’die  Reduktion  dieser  Uhrangabe  auf  mitteleuropäische  Zeit; 

L,  die  geographische  f.änge  des  Beobachtungsoiles  gegen  den  mitteleuropäischen 
Meridian,  in  Zeitsekunden  ausgedrückt  und  positiv  nach  Osten  von  diesem 
•Meridian  gezählt; 

Z die  Zeitgleichung  für  den  Zeitpunkt  V + .!  U — 1*  (.M.-Zeit  Greenwich); 

r .)  die  wahre  Orts-Sonnenzeit  in  demselben  Zeitpunkt; 

i,  die  Erhebung  des  West-Endes  der  Drehungsachse  des  Rohres  über  den 
Horizont,  in  Zeitsekunden  ausgedrückt; 
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k,  die  Abweichung  des  Azimutes  des  West-Endes  dieser  Drehungsachse  vom 
wahren  Westpunkte,  positiv  nach  Süden  hin,  ebenfalls  in  Zeitsekunden 
ausgedrückt; 

c,  die  Abweichung  des  Winkels,  welchen  die  Rohrachse  (in  der  Richtung  vom 
Fadenkreuz  zur  Mitte  der  Objektivöflnung)  mit  dem  West-Ende  der  Drehungs- 
achse macht,  von  einem  rechten  Winkel,  positiv  genommen,  wenn  jener 
Winkel  gröBer  als  ein  Rechter  ist,  und  ebenfalls  in  Zeitsekunden  aus- 
gs  drückt. 

Dann  hat  man  zunächst:  j sj  = V + J U L,  — Z 

und  zugleich : 1,3  = — [ i,  cos  («1,  — d)  -(-  k,  sin  (d,  — d)  + e,  j sec  d, 
wo  d,  die  Deklination  des  Scheitelpunktes  oder  Polhöhe 
d die  Deklination  der  Sonne  bezeichnet. 

Hieraus  folgt  aber 

l'  + .1  U + L,  Z = — { i,  cos  (d,  — + k,  sin  (d,  — d)  -(-  c,  } sec  d . . . 1) 

Sind  nun  i,  und  c,  nahe  auf  Null  gebracht,  was  ziemlich  leicht  erreichbar  ist, 
so  kann  man  aus  dieser  Gleichung,  wenn  ./  U (also  die  derzeitige  V'erbesserung  der 
l'brangaben  auf  mitteleuroplUsche  Zeit)  bekannt  ist,  k,  bestimmen  und  dann  unter  Vor- 
aussetzung hinreichender  Beständigkeit  von  i',,  i _ c,  beliebig  oft  und  lange  Zeit  hin- 
durch die  Dhrkorrektion  aus  der  Durchgangszeit  der  Sonne  ableiten  nach  der  Formel; 

.tu  — Z — L,  — U — sin  (d,  — d)  sec  d 2) 

Diese  Formel  ist  nur  dann  nicht  genau  genug,  wenn  die  Werte  i,  und  c,  nicht 
hinreichend  klein  und  nicht  hinreichend  beständig  sind,  und  ebenso,  wenn  k,  nicht  be- 
ständig genug  ist.  Das  ist  nun  eine  Sache  der  Erfahrung  mit  Hilfe  wiederholter  Be- 
stimmungen von  k,  nach  obiger  Formel  durch  anfänglich  öfter  wiederholte  anderweitige, 
möglichst  genaue  Entnahmen  von  .-/  U. 

Einige  kleine  Beobachlungsreihen  aus  dem  Jahre  1904  werden  weiter  unten 
erkennen  lassen,  was  die  Einrichtung  in  dieser  Hinsicht  zu  leisten  vermag. 

Vorher  sei  noch  bemerkt,  daß  die  Genauigkeit  der  obigen  Formeln  an  die 
Einhaltung  gewisser  Grenzen  des  Azimuts  gebunden  ist.  Wenn  das  Azimut  des  Rohres 
vom  Meridian  um  mehr  als  1 bis  2 Grad  ahweicht,  dann  müssen  die  Formeln  für  die 
Bestimmung  des  Azimuts  etwas  vollständiger  entwickelt  werden,  und  zwar  etwa  fol- 
gendermaBen.  Nennt  man  das  Azimut,  auf  welches  das  Rohr  bei  der  bezüglichen 
Sonnenbeobachtung  hinweist,  a (positiv  von  Süden  nach  Westen  gezählt),  so  besteht 
zwischen  a und  10  die  folgende  Gleichung; 

sin  r0  _ tang  r>j 


lang  n = 


cos  1 3 sin  J,  — tfing  <1  cos  <J, 


. , tang  (f 

sm  J,  i 1 — . sec 

' tang  J, 


3) 


und  wo  dann  sin  V2  ^ 


k) 


Diese  Formel  ist  zur  Berechnung  von  a um  so  be«|uemer,  je  kleiner  tang  J ist. 
Andernfalls  hat  man  auch: 

cos  <J  „ , . , . 

sin  (I  = sin  tg  ^ , wo  für  z gesetzt  werden  kann  <1,  — J -(-  ,r 

cos  <1  cos  J,  sin  ■ V2  vg 
sin  (<J,  — <J  -t-  "2  i)  ’ 

so  daB  X sehr  schnell  näherungsweise  berechnet  werden  kann,  meistens  bei  kleinem  23 
schon  hinreichend  genau  (in  Bogenminuten  ausgedrückt): 

. cos  1!  cos  (1,  sin  “ ' 1,3  , . sin  23  cos  tf  m 

I sin  r = ■ »mo  sin  « = , , . ■ • • ■>) 

sin  (cf,  <1)  sin  (cf,  — cf  -t-  X) 

Beide  vorstehenden  Formeln  für  tang  a und  für  sin  a (3  und  &)  können  um- 
gekehrt auch  dazu  dienen,  nachdem  a bekannt  geworden  ist,  zu  berechnen,  wobei 
dann  am  bequemsten  ein  Näherungswert  von  benutzt  wird,  der  immer  zur  Hand 
sein  wird. 

Beispielsweise  war  von  mir  in  einer  geographischen  Gänge  L,  — — 6"52‘,1 
(westlich  vom  mitteleuropäischen  Meridian)  und  in  einer  geographischen  Breite 
J,  = 52®  30'  17"  der  Durchgang  der  Sonne  durch  das  Fadenkreuz  des  Rohres  beob- 
achtet worden  zu  folgenden  Zeiten  der  Uhr: 

1904  Juli  20  t/ = 0*20-38'  ’ 

Juli  21  f ' = 0 20  32 
August  11  f/  = 0 2 1 30 
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und  die  zugehörigen  anderweitig  ermittelten  Korrektionen  der  l'hrangaben  auf  mittei- 
europäische Zeiten  waren: 

Juli  20  -h  1“  10,7 

Juli  21  ./f7=-l-l  20,1 
August  11  ^iV  = + 0 21  ,0 

Nun  betrug  an  den  drei  Tagen  mit  Entnahme  der  Zeitgleichung  Z aus  den 
bezüglichen  Tabellen ; 

Juli  20  U — Z = - 12™5S*,7.  also  ,r.,  = -f  8~  b0*,0 

Juli  21  L,~Z=  — \i  2,1,  , rs  = -(-  8 50,0 

August  1 1 L,  - /?  = — 11  50  ,6,  , rrs  = H-  0 64  ,4. 


Aus  diesen  Werten  von  r®  wurden  nach  den  obigen  Kormeln  für  sin  a die 
folgenden  Werte  abgeleitet: 

Juli  20  a = -(-  3“  55' 

Juli  21  a = + 3»  54' 

August  11  o = -h  3”  67' 

Als  Mittelwert  wurde  tt  = -|-  3”  55', 0 angenommen,  und  mit  diesem  Werte 
wurden  dann  bis  Ende  September  UK)4  die  Uhrkorrektionen  ,1U  berechnet,  immer  mit 
der  Annahme,  daß  / und  c hinreichend  klein  und  beständig  blieben. 

Bei  dem  erheblichen  Betrage  von  n würde  der  Übergang  auf  k Sorgfalt  er- 
fordert haben,  sobald  i und  c merkliche  Werte  gehabt  hätten. 

Sind  aber  i und  c so  unerheblich,  wie  in  unserem  Kalle  angenommen  werden 
durfte,  so  kann  man  dann  n = — k ■ ■ ■ setzen.  Indessen  bei  dem  vorliegenden 
Werte  von  a ist  es  doch  etwas  genauer,  dann  nicht  nach  der  Formel  für  k,  sondern 
aus  der  Gleichung  für  tang  a zu  berechnen.  Mit  Hilfe  des  obigen  Mittelwertes  von  a 
sind  dann  die  sämtlichen  Sonnendurchgänge  bis  Ende  September  l‘J04  berechnet  worden, 
indem  ./ U nach  der  obigen  Formel  abgeleitet  wurde:  ./ {/ = rr^  + ^ — L,  — U. 

Hieraus  haben  sich  die  folgenden  Werte  der  Uhrkorrektioneu  aus  den  Beob- 
achtungen am  Sonnenrohre  ergeben,  neben  welche  ich  die  aus  genauen  IJhrenver- 
gleichungen  mit  der  Sternwarte,  durch  die  Normaluhren  u.  s.  w.  ermittelten  Werte  zur 
Kontrolle  gesetzt  habe. 


tu . 

Sonnenruhr 
1H04  August  21  + 0'"2;i* 
September  fi  0 31,3 
, 7 + 0 28,2 

, 13+0  2f!,0 

, 20  - 0 4,3 

21  -0  14,7 


ll> 

Slernwarte 
-t-  0"30* 

+ 0 32,4 
-1-  0 29,(1 
+ 0 24,7 
- 0 2.0 
-0  10.0 


Verbesserung 
der  Sonnenheobaehtung 
(+  7,) 

+ U 
+ 1,4 
- 1,3 
+ 2,3 
+ 4,7 


Der  Mittelwert  der  V'erbesserungen  des  Ergebnisses  der  Sonnenbeobachtung 
beträgt  nach  Ausschluß  der  ersten,  etwas  unsicheren  Beobachtung  in  dieser  Heihe 
+ 1*,6  und  deutet  wohl  auf  eine  kleine  Verbesserung  der  Azimutannahme  hin.  Die 
mittlere  Abweichung  vom  Mittel  ist  etwa  l',5.  .Man  könnte  die  Übereinstimmung  noch 
vergrößern,  wenn  man  das  Azimut  aus  sämtlichen  Beobachtungen  bestimmte.  Da  es 
aber  offenbar  auch  kleine  Schwankungen  des  Azimuts  sowie  der  W'erte  i und  c ge- 
geben haben  wird,  und  da  die  letzteren  Werte  ganz  unbestimmt  blieben,  habe  ich 
geglaubt,  mit  der  Darlegung  obiger  Resultate  abschließen  zu  dürfen. 

Die  V'erwertbarkeil  des  kleinen,  für  verhältnismäßig  geringe  Kosten  zu  be- 
sciiaffenden  und  an  einer  .Mauerwand  leicht  anzubringenden  Sonnenrohres  zu  Uhrkon- 
trollen bis  auf  das  Zehntel  der  .Minute  ist  jedenfalls  erwiesen.  W'egen  der  Beschaffung 
des.selben  hätte  man  sich  an  Herrn  Mechaniker  Gustav  Halle  zu  Kixdorf  bei  Berlin 
(Knesebeckstraße  145)  zu  wenden,  welcher  auf  meine  Veranlassung  diese  Einrichtung 
sehr  zweckentsprechend  und  verständnisvoll  hergestellt  hat. 

In  betreff  der  erforderlichen  kleinen  Berechnungen  findet  man  noch  wesentliche 
Erleichterungen  und  Fingerzeige  in  dem  von  der  V'ereinigung  der  Freunde  der  Astronomie 
hernusgegebenen  kleinen  Buche  „Hülfsmittel  zur  Bestimmung  der  mitteleuro- 
päischen Zeit“  (Berlin  1904,  Ferd.  Dümmlers  Verlagsbuchhandlung). 

Sei  es  gestattet“,  noch  einige  Bemerkungen  hinzuzufügen  in  betreff  derartiger 
Beobachtungen  mit  einfacher  Sonnenkamera  ohne  Linsen.  Man  hat  in  der  Laienwelt 
meistens  keine  zutreffende  Vorstellung  von  den  Genauigkeiten,  welche  durch  solche 
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Kanierabeohachtungen  unter  Umstanden  zu  erzielen  sind.  Aber  besonders  wichtig  wilre 
die  Anwendung  von  solchen  Einrichtungen  im  Unterricht,  da  hierdurch  die  richtigen 
Vorstellungen  von  VergrCßerungswirkungen  überhaupt  und  von  dem  Wesen  des  Fernrohrs 
auf  die  einfachste  und  anschaulichste  Weise  erlangt  werden  können. 

Wie  wenige  Menschen  machen  sich  überhaupt  Gedanken  über  die  auf  Schritt 
und  Tritt  ihnen  vor  die  Augen  kommenden  Erscheinungen  der  nahezu  kreisförmigen  hellen 
Scheibchen  von  verschiedener  Größe,  die  beim  Sonnenschein  im  Baumschatten  vor  ihren 
Füßen  liegen.  Sehr  erstaunt  sind  sie,  wenn  man  ihnen  diese  Scheibchen  als  Abbilder 
der  Sonnenscheibe  und  die  verschiedene  Größe  derselben  als  die  Folge  der  V'erschieden- 
heit  der  Abstilnde  erläutert,  in  denen  sich  die  kleinen  tiffnungslücken  im  Eaubdache, 
welche  die  Sonnenstrahlen  durchlassen,  von  den  betreffenden  Stellen  der  Hüdenflüchen 
befinden.  (Genau  kreisförmig  sind  die  Scheibchen  nur  dann,  wenn  die  Sonnenstrahlen 
genau  rechtwinklig  zu  einer  genau  ebenen,  auffangenden  Flache  einfallen.) 

Beträgt  die  Entfernung  derjenigen  Stelle  der  Bodenfläche,  auf  welcher 
sich  das  Sonnenscheibchen  abbildet,  von  der  Öffnung  im  Blätterdache,  durch  welche 
die  Sonnenstrahlen  hindurchgelassen  werden,  5 m,  so  erreicht  der  Durchmesser  des  Sonnen- 
bildchens in  den  Zeiten  der  mittleren  Entfernung  der  Erde  von  der  Sonne,  also  im 
Anfang  .äpril  und  Anfang  Oktober,  nahezu  47  mm,  und  er  ist  beinahe  um  1 mm  größer 
im  Anfang  Januar,  wo  die  Erde  der  Sonne  am  nächsten  ist,  und  nahezu  1 mm  kleiner 
Im  Anfang  Juli,  wo  die  Erde  von  der  Sonne  am  entferntesten  ist.  Beträgt  aber  der 
Abstand  der  Öffnung  im  Blätterdach  von  der  Abbildungsstelle  auf  der  Bodenfläche  10  m, 
so  ist  das  Scheibchen  gerade  doppelt  so  groß. 

Bei  Sonnenfinsternissen  erkennt  man  ja  sofort  anschaulichst,  daß  man  es  bei 
jenen  Eichtflecken  im  Baumschatten  mit  Sonnenbildchen  zu  tun  hat;  denn  dann  be- 
stehen diese  Gruppierungen  von  lichten  Flecken  aus  lauter  kleinen  Sicheln,  die  in  ihrer 
Gestalt  und  Lage  den  Veränderungen  des  Anblickes  folgen,  den  die  Sonne  während 
des  V'erlaufes  der  Verfinsterung  darbiotet. 

Läßt  man  durch  eine  nahezu  kreisförntige  Öffnung  von  etwa  1 mm  Durch- 
messer, die  man  in  den  Versehlußläden  eines  Zimmers  anbringt,  das  Sonnenbildehen  auf 
eine  ebene  Fläche  fallen,  die  man  in  einem  Abstande  von  5 »i  von  jener  (ilfnung 
nahezu  rechtwinklig  zu  dem  einfallenden  Strahlenbündei  hält,  au  kann  man  auch  die 
von  der  Drehung  der  Erde  bewirkte  Wanderung  des  Sonnenbildchens  in  dieser  großen 
Kamera-Einrichtung  ungemein  deutlich  beobachten;  denn  während  einer  Sekunde 
bewegt  sich  dann  das  nahezu  17  mm  im  Durchmesser  haltende  Sonnenbildchen  schon 
um  etwas  mehr  als  mm.  Ein  solches  Sonnenbildchen  und  seine  Wanderung,  also 
auch  den  Zeitpunkt  seines  Durchganges  durch  eine  bestimmte  Stelle  der  auffangenden 
Fläche  (ähnlich  wie  durch  das  Faden-  oder  Strichkreuz  der  auffangenden  Glasplatte  in 
unserm  Sonnenrohr)  kann  man  dann  sehr  deutlich  wahrnehraen,  wenn  die  auffangendo 
Fläche  durchscheinend  ist,  z.  B.  aus  geöltem  l’apier  besteht,  und  wenn  man  dann 
das  Sonnenbild  nicht  von  der  vorderen,  der  lichten  Öffnung  zugekehrten  Seite  her, 
sondern  von  der  hinteren  Seite  der  auffangenden  Fläche  aus  durch  eine  kleine,  mit 
einer  Nadel  etwa  in  einem  Kartenblatte  gt'bohrte  Öffnung  von  weniger  als  einem  Milli- 
meter Durchmesser  betrachtet.  Man  kann  dann  das  Auge  bis  auf  ’JO  oder  30  mm  an 
das  Sonnenbildchen  heranbringen  und  alsdann  die  Durchgangszeiten  bis  auf  Bruch- 
teile der  Sekunde  beobachten.  Die  ganze  Einrichtung  gewährt  aber  eine  höchst  in- 
struktive Veranschaulichung  der  VergröBerungswirkungen  der  Fernrohre.  Das  Sonnen- 
bililchen,  welches  auf  obige  Weise  durch  Sonnenstrahlen,  die  durch  eine  sehr  kleine 
Öffnung  eindringen,  erzeugt  wird,  besteht  aber  eigentlich  aus  lauter  kleinen  Bildern 
dieser  kleinen  Öffnung,  deren  jedes  von  einem  leuchtenden  Funkte  der  Sonncnscheibe 
an  die  auffangende  Fläche  geworfen  wird.  Diese  Bilder  der  freien  ölfnung  sind  also 
nur  ebenso  gruppiert,  wie  die  leuchtenden  Punkte  der  Sonnenscheibe.  Je  kleiner  die 
Öffnung  und  je  größer  der  Abstand  der  die  .Strahlen  auffangenden  Fläche  von  der 
Öffnung  ist,  desto  deutlicher  tritt  die  Gruppierung  der  Bilder  der  Öffnung  zu  einem 
Sonnenbilde  hervor,  weil  die  Dimensionen  des  letzteren  mit  dem  Abstande  der  Fläche 
von  der  Ölfnung,  also  mit  der  Länge  der  Kamera  (des  Fernrohrs  ohne  Linse)  wachsen, 
während  die  Bildchen  der  freien  ölfnung  nicht  merklich  mit  dieser  Länge  an  Größe 
zunehmen. 

Ein  Sonnenbild  von  47  mm  Durchmesser,  welches  bei  einer  Kameralänge  von 
.5  m mit  einer  Lichtöffnung  von  1 mm  Durchmesser  erzeugt  wird,  besteht  also  aus 
lauter  kleinen  Scheibchen  von  einem  Millimeter  Durchmesser  und  nicht  aus  leuch'cnden 
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Punkten,  so  daß  die  Details  und  die  Umrisse  des  IJildes  der  Sonne  noch  ziemlich  un- 
deutlich sind.  Weitere  Vergprößerung  der  KamcralSnge  und  »eitere  Verkleinerung  der 
lichten  Öffnung  würden  die  Deutlichkeit  wesentlich  erhöhen,  wenn  nicht  zugleich  die 
Lichtstärke  der  Abbildung  dabei  abnähme. 

Vergrößerung  der  Öffnung  für  die  Durchlassung  der  Strahlen  und  Verminderuaig 
des  Abstandes  der  auffangenden  Fläche  machen  das  Sonnenbild  immer  undeutlicher,  so 
daß  schließlich  bei  beliebig  großer  und  beliebig  geformter  Öffnung  (wie  bei  einem 
Fenster)  im  Sonnenschein  nur  das  Bild  der  «iffnung  an  der  Wand  erscheint  und  nur 
an  den  Umrissen  desselben  die  Gruppierung  der  uufgefangenen  Sonnenstrahlungen  zu 
Sonnenbildchen  noch  erkennbar  wird. 

Gemischtes  Durcheinander  von  Sonnenbildchen,  die  durch  sehr  kleine  lichte 
Öffnungen  eingestrahlt  werden,  mit  Abbildungen  der  Umrisse  von  größeren  lichten 
Öffnungen,  die  sich  dann  zu  formlosen  Lichtflecken  gruppieren,  ist  meistens  das 
Charakteristische  der  Schatten-  und  Licht-Krscheinungen  unter  einem  von  der  Sonne 
bestrahlten  Laubdache.  Aber  das  Ganze  aller  dieser  Erscheinungen  ist  reich  an  lehr- 
reichsten Anregungen. 


Der  18.  Deutsche  Mechanikertag 

zu  Hannover,  am  2.  u.  B.  AusBist  1907. 

(Vorläufiger  Bericht.) 

Der  diesjährige  Mechanikertag  zeichnete  sich  aus  durch  Reichhaltigkeit  und 
Vielseitigkeit  der  Verhandlungsgegenstände.  Die  Teilnehmer  — leider  waren  es  nur 
ungefähr  tK)  — hatten  Gelegenheit,  eine  Reihe  technisch  interessanter  Vorträge  zu 
hören:  so  über  die  Arbeiten  der  Beiehsanstalt  zur  Verbesserung  der  Methoden  der 
Metallfärbung  (Hr.  Fr.  Franc  v.  Liechtenstein),  wobei  nicht  nur  mehrere  verbesserte 
Rezepte  (vgl.  ilieses  Heft  S.  17~>)  mitgeteilt,  sondern  auch  die  mit  diesen  behandelten 
zahlreichen  Gegenstände  vorgelegt  wurden;  ferner  die  hochinteressante  Vorführung  eines 
laut  sprechenden  Grammophons  der  Deutschen  Grammophon  A.-G.,  wobei  der  Vor- 
tragende, Hr.  Dir.  J.  Berliner,  einen  sehr  instruktiven  Abriß  der  Entwicklung  des 
Grammophons  gab;  drittens  eine  zusammenfassende  Darlegung  über  die  technisch 
wichtigen  Eigenschaften  des  Nickelstahls  (Hr.  Regierungsrat  Dr.  Stadthagen)  und  end- 
lich die  Vorführung  der  Wanncrschen  Pyrometer  durch  ihren  Konstrukteur.  Diese 
Vorträge  werden  den  Lesern  dieses  Blattes  entweder  wortgetreu  als  besondere  Artikel 
mitgeteilt  werden,  andernfalls  werden  sie  als  ausführliche  Auszüge  im  Protokoll  des 
Mechanikertages  veröffentlicht  worden. 

Von  den  Verhandlungsgegenständen  gewerblichen  und  sozialen  Charakters  seien 
zwei  besonders  hervorgehoben.  Zunächst  hat  sich  die  Notwendigkeit  ergeben,  die 
Paragraphen  5a  und  17  des  Lehrvertrages  abzuändem.  Das  dort  vorgesehene  Schieds- 
gericht entspricht  nämlich  nicht  mehr  den  neueren  gesetzlichen  Bestimmungen,  die  ver- 
langen, daß  eine  solche  Instanz  sich  aus  Arbeitgebern  und  Arbeitnehmern  in  gleicher 
Anzahl  zusammensetze  und  unter  einem  unparteiischen  V'orsitzenden  stehe.  Nach 
längeren  Beratungen,  an  denen  sich  der  Syndikus  der  Handelskammer  Hannover,  Hr, 
Dr.  Rocke,  in  dankenswerterweise  in  seiner  Eigenschaft  als  Rechtskundiger  beteiligte, 
wurde  beschlossen,  es  dem  Vorstande  zu  überlassen,  den  beiden  Paragraphen  eine  ein- 
wandfreie Fassung  zu  geben;  zugleich  soll,  entsprechend  einem  Antrag  Stadthagen, 
Sorge  getragen  werden,  daß  in  den  Fällen,  wo  ein  Schiedsgericht  nicht  in  Wirksamkeit 
tritt,  den  Gewerbegerichten  wirklich  sachverständige  Gutachter  zur  Verfügung  stehen. 
Ferner  berichtete  Hr.  Prof.  Hartmann  Ober  den  Plan  einer  ständigen  Ausstellung 
physikalischer  Apparate  im  Neubau  des  Physikalischen  Vereins  zu  Frankfurt  a.  M. 
(s.  diese  Zeitsehr.  1907.  8.  148).  . Das  Ergebnis  der  sich  an  diesen  Vortrag  anschließenden 
ausgedehnten  Besprechung  war  die  Annahme  eines  Antrags  Ambronn: 

Die  D.  G.  f.  M.  u.  0.  begrüßt  die  Absicht  des  Physikalischen  Vereins  zu  Frank- 
furt a.  M.,  in  den  Räumen  seines  neuen  Tnstitutsgebäudes  eine  dauernde  Auseteiiung 
von  physikalischen  Apparaten  zu  veranstalten,  mit  besonderem  Inteiesso  und  ist  bereit, 
durch  ihren  Einfluß  l)ei  iiiren  .Mitgliedern  eine  Beteiligung  an  dieser  Ausstellung  siizn- 
regen;  sie  setzt  zur  Regelung  dieser  Angelegenheit  eine  Kommission  ein,  welche  die 
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besorgt. 

ln  diese  Kommisaion  wurden  gewälilt  die  Herren  Prof.  Dr.  L.  Ambronn,  Prof. 
Dr.  Göpel,  Prof.  E.  Hartmann. 

Von  geschäftlichen  Angelegenheiten  sei  vor  allem  erwähnt,  daß  der  Mechaniker- 
tag  an  Stelle  von  Prof.  Czapskl  Hrn.  Dr.  0.  Schott  in  den  Vorstand  wählte;  Hr.  Dr. 
0.  Schott  wurde  alsdann  vom  Vorstande  in  einer  sich  unmittelbar  an  den  Mechaniker- 
tag anschließenden  Sitaung  zum  Stellvertretenden  V'orsitzenden  gewilhit.  Als  Ort  des 
nächsten  Mechanikertages  wurde,  entsprechend  einer  Einladung  unseres  jttngsten  Zweig- 
vereins, .München  bestimmt,  die  Festsetzung  des  Zeitpunktes  überließ  man  dem  Vorstände 
in  Verbindung  mit  dem  dortigen  Zweigverein. 

Dieser  Hericht  wäre  nicht  vollständig,  wenn  nicht  auch  der  geselligen 
Veranstaltungen  gedacht  würde,  deren  Gelingen  ja  für  den  Mechanikertag  und  seine 
Besucher  ebenso  wesentlich  ist,  wie  die  ernsten  Beratungen.  \'or  allem  ist  hier  die 
.Munifizenz  zu  rühmen,  mit  der  die  Stadtverwaltung  von  Hannover  den  Mechanikertag 
aufnahm,  und  die  Liebenswürdigkeit,  mit  der  Hr.  Senator  Fink  die  Stadt  vertrat;  am 
BegrüBungsabend  im  Lister  Turm  waren  die  Teilnehmer  des  .Mechanikertages  sogar  die 
Gäste  der  Stadt  Hannover,  die  für  leibliche  Erquickung  und  künstlerische  Enterbaltung 
sorgte.  Dem  Entgegenkommen  der  Stadt  verdanken  wir  es  auch,  daß  der  .Mechnniker- 
tag  in  einem  der  schönsten  Saalbauten  Deutschlands,  dem  prächtigen,  mit  vielen  Ge- 
mälden geschmückten,  altertümlichen  und  für  Beratungen,  sogar  für  technische  Vor- 
führungen sehr  geeigneten  Saale  des  Alten  Rathauses  von  Hannover  sich  versammeln 
konnte.  Ein  Glanzpunkt  war  ferner  der  Ausflug  nach  Hildesheim,  dem  reizend  ge- 
legenen und  immer  noch  zu  wenig  besuchten  und  bekannten  Schatzkästlein  mittelalter- 
licher bürgerlicher  und  kirchlicher  Kunst;  hier  wurde  der  Mechanikertag  durch  die  in 
Hildeshelm  wohnenden  Herren  Bode  und  Poppe  mit  den  so  zahlreichen  Denkmälern 
der  Baukunst  und  des  Kunstgewerbes  unserer  Altvordern  bekannt  gemacht;  den  Schluß 
des  Tages  bildete  ein  Spaziergang  auf  den  schön  bewaldeten  und  aussichtsreichen 
Galgenberg. 

Daß  alle  Veranstaltungen  in  bester  Ordnung  sich  abw  ickelten,  ist  das  Verdienst 
des  Ortsausschusses,  im  besonderen  seines  Vorsitzenden,  Hrn.  Dir.  J.  Berliner,  und 
von  Hrn.  Dr.  L.  Kellstab,  denen  auch  an  dieser  Stelle  der  Dank  der  D.  G.  f.  .M.  u O. 
ausgesprochen  sei,  nicht  minder  dem  unermüdlichen  und  stets  vollzähligen  Damen- 
, Komitee“,  das  nämlich  diesmal  nur  aus  einer  Dame,  Frl.  A.  Berliner,  der  Nichte 
des  Vorsitzenden  des  Ortsausschusses,  bestand. 


Vereinsnachrichten. 

Anmeldung  zur  Aufnahme  in  den 
Hptv.  der  D.  0.  f.  M.  u.  0.: 

Hr.  Otto  Mackensen;  Dipl. -Ing.  bei 
der  Fa.  Carl  Zeiß;  Jena. 

Aufgenommen  in  den  Hptv.  der  D.  G. 
r.  .M.  u.  O.  ist; 

Hr.  Prof.  Dr.  K.  Straube I;  Prof,  an 
der  Universität,  Vorstandsmitglied  der  Fa. 
Carl  Zeiß;  Jena,  Botzstr.  10. 


FQr  Werkstatt 
und  Laboratorium. 

Vorsrhrlfton  zur  .Metall(ürbung'). 

Im  folgenden  sind  die  V'orschriften  kurz 
wiedergegeben,  nach  denen  die  gefärbten 

')  Sondoral)z(lge  werden  an  Vtitglicder  der  I 
D.  G.  f.  M.  u.  0 durch  den  tieschafteführer  I 
kostenlos  abgegoben.  Kinn  Buefnlirlichere  .Mit-  | 
teilung  seitens  der  Herren  My  lius  und  v.  Liech- 
tenstein wird  spater  folgen. 


I Metallslücke,  welche  Hr.  Fr.  Franc  v. 
Liechtenstein  dem  18.  Deutschen  Meeha- 
nikertage  am  2.  August  d.  J.  vorlegte,  her- 
I gestellt  worden  waren. 

' Diese  Vorschriften  sind  Abänderungen 

älterer  V'erfahrcn  und  auf  Grund  von  Ver- 
suchen aufgestellt,  welche  die  Herren 
Mylius  und  v.  Lieebtenstein  in  der 
i Physikalisch-Technischen  Reichsanstiilt  im 
j Verfolg  des  Antrages  der  D.  G.  f.  M.  u,  O. 
I (s.  diese  Zeitschr.  I(t06.  S.  229  u.  2dl) 
ausgeführt  haben. 

! 1.  Schwarz  für  Zinnrol^up,  Zinkrut- 

i guP,  Messing  (gegossen,  gewalzt,  gezogen). 
I Tombak.  Kupfer. 

Die  Gegenstände  sinil  heiß  nbzubreniien. 
infolgedessen  ist  das  V'crfahren  für  Ob- 
jekte mit  Zinnlötungen  nicht  anwendbar. 
100  g saljietersuures  Kupfer,  gut  zer- 
kleinert, gelöst  in 
200  , absoluten  Alkohol. 

Die  zu  färbenden  Stücke  w urden  mittels 
eines  .Messingdrahtes  kurze  Zeit  eingetuuclit 
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und  alsdann  über  einer  Flamme  unter  Ver- 
meidung von  Blasenbildung  getrocknet, 
wobei  sie  erst  grün  und  nach  stärkerer  Er- 
wärmung schwarz  wurden. 

Nach  dem  Erkalten  wurde  das  Arbeits- 
stück mit  einer  steifen  Bürste  abgebürstet. 

Dieser  Vorgang  wurde  wiederholt,  bis 
ein  genügend  tiefes  Schwarz  erzielt  war. 

2.  Blauschwarz  für  Kupfer- Zink- 
Legicrunijen  (gegossen,  gewalzt,  gezogen). 
[( ’nhrauckhar  für  Kupfer-Zinn-Eegierungen, 
Kupfer,  Neusilber.) 

4 y kohlensaures  Kupfer,  gelöst  in 
200  „ 10  - prozentiger  Ammoniak- 
lösung. 

Die  gut  gereinigten  uml  oxydfreien 
Arbeitsstücke  w urden  mittels  eines  .Messing- 
drahtes  in  die  Beiztlüssigkeit  bei  Zimmer- 
temperatur öfter  eingelaucht.  Nach  jedes- 
maiigem  Eintauchen  wmrden  die  Stücke  in 
kaltem  Wasser  abgespült  und  mit  einem 
weichen  Lappen  abgetrocknet. 

3.  Violett  (blaugrau)  für  ZinnrotyufI, 
Zinkrotguß,  Messing  (gegossen,  gewalzt, 
gezogen),  Tomhuk,  Kupfer. 

g Antimontrichlorid,  gelöst  in 
850  „ Alkohol  von  04%;  alsdann 
wurden 

100  , rohe  Salzsäure  zugefügt. 

Die  gut  gereinigten  und  oxydfreien 
Gegenstände  wurden  bei  Zimmertemperatur 
mitteis  eines  Messlngdrabtes  eingetaucht, 
nach  dem  Herausheben  in  kaltem  Wasser 
abgespUlt  und  mit  einem  weichen  Lappen 
abgetrocknet. 

Vorstehende  alkoholische,  schwach  an- 
gesäuerte Lösung  vermeidet  die  Cbelstllnde, 
welche  die  bisher  hierfür  verwendete  stark 
saure  Lösung  von  Antimontrichlorid  in  roher 
Salzsäure  mit  sich  bringt. 


Gewerbliches. 

Fabrik  oder  Handwerk! 

Von  Dr.  Fr.  Schomerus, 
wissenschnftl.  .Mitarbeiter  von  Carl  Zei£-.Jena. 

Die  leidige  Frage  der  Abgrenzung 
zwischen  Fabrik  und  Handwerk,  welche 
auch  für  die  feinmechanische  Industrie  Be- 
deutung hat,  ist  von  der  Handelskammer 
Leipzig  in  einer  sehr  tiefgründigen  Denk- 
schrift für  die  Beratungen  des  Deutschen 
Handelslages  bearbeitet  worden.  Diese  Ab 
grenzung  ist  bekanntlich  durch  das  Hand- 
werker Organisationsgesetz  vom  .lahre  1S97  I 
zu  einer  für  ilie  Gewerbetreibenden  wie  i 


für  die  gesetzlichen  Interessenvertretungen 
(Handelskammern  und  Handwerkskammern) 
praktisch  sehr  wichtigen  Frage  geworden. 
Da  das  Gesetz  selbst  keine  Definition  des 
Begriffs  „Handwerk“  gibt,  gab  den  Hand- 
werkskammern die  Unklarheit  des  Gesetzes 
die  Möglichkeit,  das  Bereich  der  ihnen  zu 
unterstellenden  gewerblichen  Betriebe  mög- 
lichst auszudehnen,  d.  h.  auch  solche  Be- 
triebe zu  den  Beiträgen  heranzuziehen,  die 
zweifellos  Großbetriebe  sind,  wie  z.  B.  die 
Leipziger  Buchdruckereien.  Dabei  gerieten 
sie  in  das  Gehege  der  Handelskammern, 
die  sich  naturgemäß  zur  Wehr  setzten.  Ko 
ist  diese  Frage  nicht  nur  für  die  Gewerbe- 
treibenden von  Wichtigkeit,  die  der  Gefahr 
der  Doppelbesteuerung  für  Handwerks- 
und Handelskammern  ausgesetzt  sind,  son- 
dern sie  bedeutet  letzten  Endes  einen  Kom- 
petenzkonflikt zwischen  diesen  beiden  ge- 
setzlichen Interessenvertretungen. 

Man  hätte  vielleicht  erwarten  können, 
daß  die  Praxis  mit  der  Zeit  klare  Merk- 
male ausfindig  gemacht  hätte  und  die  ent- 
scheidenden oberen  Instanzen  zu  einer  ein- 
heitlichen Rechtsprechung  gelangt  wären. 
Das  ist  aber  nicht  der  Fall,  weil  nicht  die- 
selben Behörden  für  die  Handw  erkskammern 
wie  für  die  Handelskammern  zuständig  sind. 
Ein  Maschinenfabrikant  z.  B.,  der  für  beide 
Kammern  in  Anspruch  genommen  wird, 
meint,  er  gehöre  zur  Handwerkskammer. 
Nach  ti  29  des  Handelskammergesetzes  er- 
hebt er  Einspruch  bei  der  Handelskammer, 
gegen  deren  Beschluß  Klage  beim  Bezirks- 
ausschuß, und  gegen  dessen  Entscheiiiung 
kann  er  im  Wege  der  Revision  das  Ober- 
verwaltungsgericht anrufen.  Erklärt  dieses, 
er  sei  Kaufmann  und  gehöre  von  Rechts- 
wegen zur  Handelskammer,  so  wird  er  sich 
nunmehr  von  der  Handwerkskammer  zu 
befreien  suchen  Läßt  ihn  diese  nicht  frei, 
so  geht  die  Beschwerde  zunächst  an  den 
' Regierungspräsidenten  und  dann  an  den 
Oberpräsidenten  bezw.  in  kleineren  Staaten 
I an  das  zuständige  .Ministerium.  Diese  Ver- 
! waltungsbehörden  sind  natürlich  an  die 
. Entscheidungen  der  Verwaltungsgerichte 
I in  keiner  Weise  gebunden,  und  so  kann 
es  dem  .Maschinenfabrikanten,  dem  von 
den  Verwaltungsgerichten  die  Handwerker- 
eigenschaft  abgesprochen  ist.  [)assieren, 
daß  ihm  von  den  höheren  Verwaltungs 
behörden  schwarz  auf  weiß  bescheinigt 
wird,  daß  er  der  Handwerkskammer  unter- 
stehe und  zwar  von  Rechtswegen.  Er  ist 
um  etliche  Bündel  Akten  und  Entschei- 
dungen reicher  geworden,  hat  aber  seine 
Doppelsteuern,  die  das  Gesetz  nicht  will, 
weiter  zu  zahlen  (vergl.  das  Referat  von 
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Dr.  Kuntze  von  der  Potsdamer  Handels- 
kammer auf  dem  XI.  Verbandstag  der 
mitteldeutsehen  Handelskammern  in  Kise- 
nach,  ISKMi). 

Da  allgemein  der  Versuch  einer  gesetz- 
lichen Definition  der  beiden  Begriffe  Fa- 
brik* und  „Handwerk*  für  aussichtslos  gilt, 
so  muß  man  mindestens  die  Forderung 
nach  einer  einheitlichen  Rechtsprechung 
erheben.  Die  Frage,  ob  ein  Betrieb  zur 
Handelskammer  oder  zur  Handwerkskammer 
gehört,  mag  in  erster  Instanz  von  der  da- 
mit befaßten  Körperschaft  entschieden 
«erden,  für  die  ferneren  Instanzen  aber 
darf  es  nur  einen  Weg  geben,  entweder 
die  ordentlichen  (Jerichte  oder  die  Ver- 
wultungsgerichte  oder  die  Verwaltungs- 
behörden. Nur  auf  solche  Weise  kann 
Ordnung  in  die  Sache  gebracht  werden 
uml  der  Kläger  erfahren,  woran  er  ist. 

Zu  diesem  Krgebnisso  kommt  auch  die 
l.eipziger  Denkschrift,  welche  für  die 
wi-ilere  Behandlung  dieser  Frage  sicheriich 
grundlegend  werden  wird.  Ks  ist  in  ihr 
mit  peinlichster  Oewissenhaftigkeit  und 
Sachlichkeit  und  wissenschaftiicher  Gründ- 
liclikeit  und  Schärfe  alles  zusammenge- 
tragen, was  für  die  Frage  von  Bedeutung 
i.st.  Hs  werden  nacheinander  behandelt: 
Die  Vorschriften  der  Novelle  zur  Gewerbe- 
ordnung vom  2Ö.  Juli  1897  (sog.  Hand- 
werker-Organisatiunsgesetz),  die  einschlä- 
gigen Bestimmungen  des  Handelsgesetz- 
buches vom  10.  Mai  1897,  die  Kntschei- 
dungen  des  Reichsgerichts  über  die  Begriffe 
„Kaufmann“,  „Fabrik“  und  „Handwerk“, 
die  Vorschriften  der  Landesgesetze  über 
Handels-  und  Gewerbekammern.  Nachdem 
auf  diese  Weise  die  Rechtslage  der  strit- 
tigen I'rage  an  der  Hand  der  einschlä- 
gigen Bestimmungen  dargelegt  ist.  werden 
die  Bestrebungen  der  Handwerkskammern 
nach  Ausdehnung  derHandwerksorganisation 
auf  Fabriken  und  sonstige  Großbetriebe  er- 
örtert, woraus  hervorgeht,  in  wie  weit- 
gehemler  Weise  die  Behörden  den  Hand- 
werkskammern rnterstülzung  bei  deren 
Bestrebungen  geieistet  haben,  die  Industrie 
und  das  Großgewerbe  horanzuzieben.  Sehr 
lehrreich  ist  dann  die  Zusammenstellung 
und  Wiedergabe  der  hauptsächlichsten  ty- 
pischen Streitfälle  und  Entscheidungen  der 
Behörden.  Hieran  schließt  sich  sodann  die 
Wiedergabe  der  Versuche  der  Behörden 
und  der  Vurschlllge  der  Handelskammern 
und  ihrer  Vereinigungen  zur  Beseitigung 
der  entstandenen  Bchwierigkeiten  und  .Miß- 
helligkeiten.  Nachdem  diese  Vorschläge 
kritisch  besprochen  sind,  wird  das  Resultat 
der  Untersuchungen  in  einer  dem  deutschen 


Handelstag  zu  unterbreitenden  Erklärung 
zusmnmengefaßt,  deren  Schluß  folgenden 
Wortlaut  hat: 

„Bei  dieser  Sachlage  kann  es  sich  nur 
darum  handeln,  eine  genügende  formale 
Bürgschaft  für  eine  dem  Willen  des  Ge- 
setzgebers Rechnung  tragende,  für  beide 
Rechtsgebiete  einheitliche  Auslegung  der 
genannten  Begriffe  und  Bestimmungen  zu 
schaffen.  Eine  solche  ist  allein  darin  zu 
finden,  daß  die  aus  §§  100h,  103 n und 
103o  der  Gewerbeordnung  entstehenden 
Streitigkeiten,  soweit  es  sich  dabei  um  die 
Begriffe  „Fabrik“  und  „Handwerk“  und 
die  Auffassung  der  Betriebe  als  einheit- 
liche Ganze  oder  getrennt  zu  behandelnde 
Doppelbetriebe  handelt,  richterlichen  Be- 
hörden (ordentlichen  Gerichten  oder  Ver- 
waltungsgerichten), zum  wenigsten  in  letzter 
Instanz,  übertragen  werden,  wobei  zugleich 
für  eine  tunlichst  einheitliche  Rechtsprechung 
im  Sinne  der  Rechtsprechung  des  Reichs- 
gerichts, sowie  für  Anhörung  und  Beteili- 
gung der  Handelskammern  am  Streitver- 
fahren  zu  sorgen  ist. 

An  der  Notwendigkeit  klarer,  unzwei- 
deutiger Grenzziehung  zwischen  dem  Hand- 
werk und  seinen  Organen  auf  der  einen 
Seite  und  dem  Großgewerbe  und  den  Han- 
delskammern auf  der  anderen  Seite  ist  ins- 
besondere auch  für  das  Gebiet  des  Lehr- 
lings- und  Prüfungsw  esens  festzuhalten  und 
dieses,  soweit  sich  ein  Bedürfnis  hierfür 
herausstellen  sollte,  für  die  Großbetriebe 
gesondert  zu  regeln.  Iin  übrigen  bleibt 
es  künftiger  Erörterung  und  Entschließung 
der  Handels-  und  Handwerkskammern  Vor- 
behalten, inwieweit  sic  sich  an  der  Be- 
gründung, Leitung  und  Unterstützung  von 
Anstalten  und  Einrichtungen  zur  technischen 
Ausbildung  und  Erziehung  der  Lehrlinge 
un<i  Gehilfen  in  den  ihnen  unterstellten 
Betrieben  gemeinsam  beteiligen  wollen. 

Angesichts  der  vielfach  irrigen  Ent- 
scheidungen der  Verwaltungsbehörden  über 
die  Zwangs-  und  Beitragsptlicht  der  Be- 
triebe zu  den  Handwerksorganen  und  die 
Zuständigkeit  dieser  auf  dem  Gebiete  des 
Lehrlings-  und  Prüfungswesens  empfiehlt 
es  sich,  den  Beteiligten  eine  Nachprüfung 
dieser  Zugehörigkeit  und  Zuständigkeit  im 
Wege  des  vorgeschlagenen  neuen  Ver- 
fahrens zu  ermöglichen.“ 


Ausstellung  MUuehen  1908. 

Die  Ausstellung  will  einen  Überblick 
darüber  geben,  was  München  an  guten 
Einrichtungen  besitzt,  was  es  an  Gutem 
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und  Eigenartigem  schaITt,  auch  was  auB- 
wÄrts  durch  Mönchen  gefördert  wird.  • 

Eine  Prfimiierung  boH  nicht  Btattflnden, 
vielmehr  soll  die  Beteiligung  als  eine  Ehren- 
sache und  Auszeichnung  betrachtet  werden. 

Das  Ausstellungsgebaude  liegt  an  der 
Theresienhöhe  (Bavaria),  es  hat  eine  Größe 
von  15,8  ha.  Es  werden  6 dauernde  Aus- 
stellungshallen errichtet  werden,  die  2,05  ha 
bedecken;  hierzu  treten  nötigen  Falles  noch 
vorübergehende  Ausstellungsbauten. 

Die  Ausstellung  geht  von  den  städtischen 
Behörden  aus,  ihre  Geschäftsstelle  befindet 
sich  im  Rathaus. 

Fabrikanten  und  Händler  von  optischen 
und  astronomischen  Instrumenten,  Vertreter 
der  Lehrmittelbranche  und  verwandter  Er- 
werbszweige traten  vor  einigen  Tagen  zu 
einer  Vorbesprechung  im  Rathaus  zusammen. 
Zur  Vorführung  der  Lehrmittel  ist  die  Aus- 
stellung eines  kompletten  Schulsaales  ge- 
plant, ebenso  ist  die  Herstellung  eines 
Laboratoriums  beabsichtigt.  Von  künstle- 
rischem Standpunkte  könnten  Aufgaben 
wie  die  Umrahmung  eines  Thermometers 
oder  eines  Barometers,  das  Gestell  und  die 
Farbenskala  eines  Globus,  die  äußere  Aus- 
stattung eines  Telephonapparates,  die  Auf- 
inachungeines  Theaterglases  Neubearbeitung 
im  Sinne  des  Ausstellungsprogramms  finden. 


In  hohem  Grade  wünschenswert  wäre  es, 
wenn  die  Ausstellung  auch  auf  dem  wich- 
tigen Gebiet  der  zeichnerischen  Darstellung 
naturwissenschaftlicher  Objekte  anregend 
wirken  könnte. 


Anfang  August  d.  J.  erfolgte  die  Grün- 
dung der  AktieDgesellschaft  Reiniger, 
Gebbert  & Schall,  Berlin -Erlangen 
mit  einem  Kapital  von  1250000  M. 

Gründer  der  Gesellschaft  sind:  Frau 
Fabrikbesitzer  Gebbert  (Erlangen),  Herr 
Generaldirektor  Zitzmann  (Erlangen),  Herr 
Fabrikbesitzer  A If  red  H irschmann(  Berlin!, 
Herr  Rechtsanwalt  Hainzfurther;  Mönchen), 
Herr  Fabrikdirektor  Zinn  (Barmen',  Herr 
Kaufmann  Karl  Scholl  (Erlangern. 

Die  Gesellschaft  befaßt  sich  mit  der 
Fabrikation  und  dem  V^ertrieb  elektro- 
medizinischer  und  technischer  Apparate. 

Der  Gründung  ging  eine  Fusion  mit 
der  bekannten  aiten  Finna  W.  A.  Hirsch- 
mann voraus. 

Vorstand  der  Gesellschaft  ist  Herr 
Generaldirektor  Zitzmann;  die  Leitung 
des  Berliner  Zweiggeschäftes  ruht  in  den 
Händen  der  Herren  Direktoren  Alfred 
Hirschmann  und  Robert  Fischer. 


Patentachau. 

1.  Schiffskompiiß  mit  oberem,  die  AusdohmiDg  der  FlUflei^keit  ermöglichendem 
LuftbehAUer,  dadurch  gekennzeichnet,  daü  die  Ausdehnungsmöglichkoit  der  Flüssigkeit  durch 
Anordnung  eines  zweiten,  innerhalb  des  Kompaßkeeseis  liegenden,  gegen  die  Flüssigkeit  aber 
abgeschlossenen  Luftbehalters  vergrößert  wird,  der  mit  dem  oberen  Ringraum  io  Ver> 
blndung  steht. 

2.  AusfUbruugsform  des  SchifTskompasBes  nach  Anspr.  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Ausdehoungsmöglichkeit  der  Flüssigkeit  dadurch  vergrößert  wird,  daß  man  den  Hohlraum 
des  ßodengewichtes  gegen  den  Kessel  und  nach  außen  hiu  luftdicht  ahschließt  und  ihn  durch 
liohrleitungon  mit  dem  oberen  Ringraum  bezw.  dem  im  Kessel  angeordneten  LufthehAlter  ver- 
bindet.  Neufeldt  & Kuhnke  in  Kiel  und  B.  Freese  in  Delmenhorst.  17.  6.  I90b. 
Nr.  173  956.  KI.  42. 

Vorrichtung  zur  gleicbmäßigco  Erwärmung  eines  Raumes  durch  Gas  mit  in  dem 
Heizraum  angeordnetem,  mit  Maximum*  und  Minimumkuntakt  versehenem  Thermometer  und  ver- 
zweigter Gaszuführungsleituug,  von  welcher  der  engste  Zweig  eine  dauernd  brennende  kleine 
Flamme  speist  und  ein  zweiter  größerer  Zweig  ein  elektromagnetisch  bewegtes  Ventil  boaitzt, 
das  hei  Überschreitung  einer  Höchsttemperatur  geschlossen,  bei  Unterschreitung  dieser  Tempe- 
ratur geöß'net  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  noch  eine  dritte  ein  Ventil  enthaltende  Ver^ 
zweiguug  vorgesehen  ist,  welches  bei  Überschreitung  der  Minimaltcmpcratur  elektromagnetisch 
geschlossen,  bei  Unterschreitung  derselben  geülTnet  wird.  M.  Hering  in  Aachen.  9.  8.  1904. 
Nr.  173  799.  Kl.  42. 

Meßgerät  nach  Ferrarissrhem  Prinzip»  dadurch  gekennzeichnet,  daß  von  einer 
einzigen  Spaimuugswickluug  drei  praktisch  voneinander  getrennte  Spannungefelder 
erzeugt  werden,  von  denen  zw*ei  — und  zwar  eines  io  Summe  mit  einem  Hauptstromfeld, 
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eio  auderea  iu  DifTerGiu  mit  einem  anderen  Haiiptstromfeld  — an  rftumiich  ge- 
trennten Stollen  den  metallenen  Rotationskörper  durchaetzeu,  während  das  dritte  sich  schließt, 
ohne  den  Rotationskörper  zu  durchsetzen,  und  seine  drosselnde  Wirkung  entweder  allein  oder 
in  Verbindung  mit  der  Wirkung  von  Uber  die  beiden  andern  Spannungsfelder  gelegten,  in  sich 
geschlossenen  Windungen  zur  Erzielung  der  richtigen  Phasenverschiebung  zwischen  den  beiden 
anderen  Spannungsfeldern  und  den  Hauptstromfeldern  benutzt  wird.  Hartmaun  & Braun  iu 
Frankfurt  a.  M.  30. 1.  1906.  Nr.  174  248.  Kl.  21. 

Elcktrizitätszählerf  bei  welchem  eine  vom  Strom  durchflossene  Flüssigkeit  unter  dem 
Einfluß  eines  magnetischen  Feldes  zirkuliert,  gekennzeichnet  durch  eine  Vorrichtung,  welche 
die  Bewegung  der  Flüssigkeit  verzögert,  indem  letztere  beispielsweise  durch  ein  Kapillarrohr 
geleitet  wird.  Atlg.  Elektrizitnts-GeselUchaft  in  Berlin.  28.1.1906.  Nr.  170032.  Kl.  2t. 

Elektrischer  Meßapimrat,  bei  welchem  die  Messung  unmittelbar  durch  die  Aus- 
dehnung eines  elastischen  Mittels  bewirkt  wird,  das  die  Verschiebung  einer  FlüssigkeitssAule 
vor  einer  Gradteilung  hervorruft,  wobei  die  Erwarmung  des  elastischen  .Mittels  durch  den 
Durchgang  des  Stromes  durch  einen  Widerstand  in  dem  das  elastische  Mittel  enthaltenden  Be- 
bAlter  bewirkt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  das  elastische  Mittel  enthaltenden  Gefftße 
io  eine  PlOeslgkoit  getaucht  sind,  die  sie  vor  Luftströmen  von  verAmlerlicber  Temperatur 
schotzen  und  einen  augenblicklichen  Gleichgewichtaaustausch  der  Temperatur  der  Wandungen 
jedes  der  beiden  Behälter  sichert,  F.  Beck  in  BrUsael.  27. 10.  19<»5.  Nr.  17b  124.  Kl.  21. 

Verfahren  nebst  Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Glashoblkörpero  aus  eiuem  ge- 
guaseneii  oder  gepreßten,  echichtförmigen  oder  ein  KUlhel  bildenden  ZwisebenkOrper  durch  Er- 
fassen desselben  an  seinen  RAiiden]  mittels  eines  Tragrahmens  und  Ausdehnen  unter  An- 
wärmung Dach  Bedarf  in  einer  unter  dem  Träger  befindlichen  Auw'ännetromrocl.  dadurch  ge- 
kennzeichnet, daß  der  Glaskörper  zunächst  so  lange  der  kühlenden  Einwirkung  der  Oberfläche 
der  zu  seiner  Vorformung  benutzten  Unterlage  oder  Form  ausgesetzt  wird,  bis  er  in  seiner 
ganzen  Masse  stark  abgokühlt  ist,  und  daß  er  alsdann  nebst  dem  seine  Ränder  haltenden 
Rahmen  in  die  WärmetromuiPl  eingesenkt  und  in  seiner  ganzen  .Masse  gleichmäßig  durchwärmt 
wird,  so  daß  er  nach  dem  Wiederausheben  durch  bekannte  ausdehnende  Kräfte  in  allen  Teilen, 
auch  in  den  dem  Tragrahmen  unmittelbar  anliegenden,  gleichmäßig  ausgedehnt  werden  kann. 

Vorrichtung  zur  Ausführung  des  Verfahrens  mit  einem  durch  .Maschinellkraft  auf  und 
ab  bew'egUcheu  U.'iltcrahmen  für  die  Glasmasse  und  einer  darunter  befindlichen  Anwärme- 
trommel, dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Unterlage  oder  Form  zur  Unterstützung  der  Unter- 
fläche des  (ilashohlkörpers  während  des  Brkaltens  auf  oitiom  beweglich  gelagerten  Gestell  an- 
geordnet ist,  welches  zunächst  in  eine  Bteilting  zwischen  Ualtomhmen  und  Anwärmegrube 
gebracht  und  nach  dem  Anhöhen  des  Glashohlkörpers  durch  die  Ualteruhmen  zur  Freigabe  der 
Wärmetrommel  entfernt  werden  kann.  P.  Th.  Sievert  in  Dresden.  17.  8.  1904.  Nr.  174  256.  Kl.  82. 

RcgistriervorricbUiug,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Schreibstifte  o.  dg],  durch  Uhr- 
werk fortdauernd  längs  einer  für  gewöhnlich  stilUtolieiiden  Trommel  o.  dg!,  gleichmäßig  bewegt 
werden  und  beim  Anfang  des  zu  registrierenden  Vorgangs  an  die  gleichzeitig  ausgelöste  und 
vom  Uhrwerk  gedrehte  Trommel  gepreßt  werden.  M.  Neumark  in  Lübeck.  29.  9.  UK>5. 
Nr.  174  574.  Kl.  42. 

Vorfahren  zur  Herstellung  von  Ouar/gluHhuhlkÖrpera  aus  einem  im  Schmelzofen 
unmittelbar  gewonnenen  Zylinder,  dadurch  gckonozcichnet,  daß  der  noch  bildsame  Zylinder 
sofort  nach  Entfernung  aus  dem  Ofen  ausgedehnt  wird,  vorzugsweise  durch  Ziehen  oder  durch 
Aufbloaen,  wobei  zweckmäßig  die  zur  Ausdehnung  uugewendeto  Kraft  entsprechend  dem  ab- 
nehmenden Widerstund  verringert  wird. 

Vorrichtung  zur  Ausführung  des  Verfahrens,  gekeiinzeiclmet  durch  die  Anordnung 
einer  in  das  Zylinderende  pressenden  PreßluftdUse  in  Verbindung  mit  einer  Zange  mit  zum 
Umfassen  und  Andrücken  des  Zytinderendes  gegen  die  Düse  geneigten  Backen.  J.  F.  Hot- 
tomley  in  Wallsend-on-Tyne  u.  A.  Paget  iu  North-Cray,  Engl.  1.6  1905.  Nr.  174  509.  Kl.  82. 

Lagerung  für  Wasserwagen  mit  Einstellung  der  Libelle  parallel  zu  zwei  aufeinander 
senkrechten  Ebenen  durch  zwei  die  Libelle  iu  diesen  Ebenen  verschiebende  Stellschraubenpaare, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  das  Libellonrohr  bergende,  im  Lagerkörper  der  Wasserwago 
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▼orgesehene  Bohrung  das  Libellenrobr  lu  dessen  Mitte  ~ und  zwar  nur  an  dieser  Stelle  — 
ringsum  bis  auf  die  zum  Ablesen  dienende  Öffuung  sciilQssig  umfaßt,  es  aber  an  den  beiden 
Enden  frei  laßt,  wobei  jene  Ringfassung  ols  Lagerstelle  dient.  J.  F.  Klingelfuß  in  Aarau, 
Schweiz.  17.  3.  19<Ki.  Nr.  174  335.  Kl.  42. 

Kartcnlupe  für  freihändigen  Gebrauch  im  Dunkeln,  gekennzeichnet  durch  eine  un* 
mittelbar  hinter  dem  Objektträger  angebrachte,  diesen  lichtdicht  umschließende,  leicht  aus< 
wechselbare  Beleuchtungsvorrichtung,  bei  der  die  Lichtquelle,  z.  B.  Glühlampe  am  Objektträger, 
derart  angebracht  ist.  daß  dieser  wegen  der  Wand  nur  das  von  der  parabolisch  gekrümmten 
Innenfläche  des  Gehäuses  reflektierte  Licht  erhalt.  „.Mikrophotoskop*,  Deutsche 
Kartenlupen-Gesellschaft  in  Berlin.  26.2.1904.  Nr.  175  146.  Kl.  42- 

1.  Vakuomdampflampc  mit  Glühfaden  in  Bügelform,  gekennzeichnet  durch  ein 
bimenförmiges  GehAuse  mit  Scheidewand  zwischen  den  Schenkeln  des  FadenbQgels. 

2.  Lampe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  statt  der  Schoidewami  jeder 
Schenkel  des  Bügels  mit  einem  an  den  Enden  offenen  Rohr  umgehen  ist.  R.  Hopfelt  in 
Berlin.  10.  12.  19i»5.  Nr.  176  006.  Kl.  21. 
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Klasse:  AameldaBireii. 

21.  H.  37  021.  Elektrostatischea  MeflgeriU  mit 
vorgeschalteten  Koudensatoren.  Hart  mann 
& Braun.  Frankfurt  a.  M.  29.  1.  06. 

L.  23  864.  Vorrichtung  zur  Messung  der 
Wellenlänge  und  der  Dampfung  sowie  zur 
Bestimmung  anderer  SchwingnugsvorgAnge 
in  Stationen  der  Strahlen  • Telegraphie  und 
-Telephonie.  welche  zwei  oder  mehrere  Luft- 
leiter besitzen.  C.  Lorenz,  Berlin.  7.2,07. 

V.  7(Ä1.  Gerader  .Magnetstab  für  Bussolen, 
Sideroskope.  Galvanometer  oder  M.agnelo- 
meter  mit  oder  ohne  Folgepol.  W.  V’olk- 
mann,  Berlin.  13.3.07.  , 

27.  H.  39  261.  Vaknumlampe  für  Gase.  K. 
Hauptmann,  Leipzig.  22. 11- 06. 

80.  K.  33  5^.  Halte-  und  Stellvorrichtung 
für  R«7ntgenrühren.  M.  Kohl,  Chemnitz. 
24.  12.  06. 

82.  8.  23  387.  Einrichtung  zur  Herstellung 
flacher  GlasgefAße  durch  Auswalzeii  von 
Glasmasse.  P.  Th.  Sievert,  Dresden. 
17.  9.  06. 

42.  G.  23102.  Meß-  und  Registrierxorrichtung 
mit  einem  als  Zeiger  dienenden  Lichtstrahl.  { 

G.  Gaillard,  Paria.  25.5.06. 

G.  24  428.  Verfahren  zur  Feststellung  der  je- 
weiligen Zusammensetzung  eines  siedenden 
FlUssjgkeitsgeroiiche.s.  (Jesellschaft  für 
Lindes  Eismaschinen,  Filiale  München, 
München.  23.  2.  07. 

H.  39223.  Prisma  mit  Libelle.  A.  &R.  Hahn, 
Cassel.  17.  11.  06. 

J.  97n8.  Verfahren  zum  ununterbrochenen  j 
Analysieren  eines  lias.strome.s  durch  Ab- 


sorption und  Messung  der  Druckabnahme. 
Jonoa-Julia  .Mfg.  Co-,  New-York.  4.2.07. 

L.  22  965.  Schauvorrichiung  für  Untersee- 
boote u.  dgl.  mit  kranzförmig  in  dem  8chau- 
rohr  angeordneten  Objektiven  und  Prismen 
zur  Aufnahme  des  ganzen  Horizontes.  S. 
Lake,  Berlin.  26.7.06. 

L.  23  202.  Metallrahmen  zur  gleichzeitigen 
Lagerung  und  Befestigung  von  Porro- 
prismeti  in  Fernrohren  und  anderen  optischen 
Instrumenten,  E.  Leitz,  Wetzlar.  24.9.06. 

L.  24  034  Garnprüfapparat  zur  Prüfung  ein- 
zelner Faden  auf  Dehnung  und  Zerreiß- 
festigkeit. G.  D.  Lauth,  Mülhausen  i.  B. 
12.  3.07. 

0.  5328.  Scluffskompaß,  bei  welchem  der 
Stutzstift  der  Kompaßrose  an  einem  senk- 
rechten Halbring  der  kardantseben  Auf- 
hängung befestigt  ist.  0.  Th.  Olsen. 
Grimsby,  Engl.  4.  8.  06 

H.  22  244'  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Bestimmung  der  Temperatur  glühender 
Körper  mit  Auslöschung  der  von  den 
glühenden  Körpern  ausgehenden  Licht- 
strahlung durch  Vorschaltuug  llchtabsor- 
bierender  Mittel.  Kudge-NVhitworih 
Ltd.,  Coventry,  Engl.,  u.  J.  V.  Pugh  u.  H. 
L.  Heatheote,  Kdington  b.  Birmingham. 

1.2.  06. 

R.  24  184.  Schwingende  Quecksilberluflpumpe: 
Zus.  z.  Pat.  Nr.  179  774-  U.  v.  Reden. 
Fronzhurg  b.  Gehrden  b.  Hannover.  15.3.07. 

W.  26  984.  Vorrichtung  zur  Abführung  von 
Gasen  aus  Gasuiitersuchungsapparaten.  J. 
Weber,  Darmstadt.  10.  1.07. 

Z.  5179.  Verfahren,  um  bei  Prismenfeldstochern 
mit  Gelenkverbindung  die  optischen  Achsen 
der  Eiozelfemrohre  der  Gelenkachse  parallel 
zu  richten.  C.  Zeiß,  Jena.  26.  1.07. 
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Bereohming  von  ümlaafr&dern  mit  Doppelantrieb. 

Von  Idk.  R-  S««aai«aa  tn  ObaxlottunborK. 

Im  allgemeinen  ist  ca  nicht  notwendig,  verlangte  Übersetzungsverhältnisse  durch 
Baderwerke  genau  herzustellen.  Es  gibt  jedoch  Falle,  wo  ein  gegebenes  rationales 
Übersetzungsverhältnis  durch  Zahnräder  absolut  genau  zur  Ausführung  gebracht  werden 
soll.  Dies  ist  z.  B.  bei  astronomischen  Kunstuhren  der  Fall,  welche  die  Stellung  der 
Sonne  und  des  Mondes  im  Tierkreise  ohne  Fehler  anzeigen  sollen;  manchmal  auch 
beim  Gewindeschneiden.  Im  wesentlichen  besteht  eine  derartige  Uhr  aus  dem  Sonnen-, 
Mond-  und  Tierkreisgetriebe ; Prag,  StraBburg  und  Olmütz  besitzen  solche  Uhren,  die  groBe 
.\hnlichkelt  miteinander  haben.  Die  Olmützer  Rathausuhr  wurde  von  Prof.  G.  Schmidt 
auf  Grund  der  Kettenbruchmethode,  also  näherungsweise  berechnet'). 

Umlaufrüder  mit  Doppelantrieb  sind  allein  geeignet,  jedes  gewünschte  rationale 
Übersetzungsverhältnis  absolut  genau  wiederzugeben. 

Soll  das  Übersetzungsverhältnis  PjQ,  in  dem  P eine  sehr  große  Primzahl,  die 
als  Zähnezahl  eines  Rades  nicht  ausgeführt  werden  kann,  Q dagegen  teilbar  ist,  durch 
ein  Räderwerk  genau  zur 
Ausführung  gebracht  werden, 
so  ist  dieses  nur  durch  V'^er- 
wendung  von  Umlaufrädern 
mit  Doppelantrieb  mOglich. 

Die  Gleichungen  zur  Be- 
rechnung dieser  Umlaufräder- 
werke werde  ich  iin  folgen- 
den entwickeln,  da  sie  prak- 
tisches Interesse  beanspruchen 
können  und  meines  Wissens 
wenig  bekannt  sind-). 

Betrachten  wir  zu- 
erst das  allgemein  bekannte 
Umlaufgetriebe  bestehend  aus 
4 Kegelrädern,  das  in  Fig.  1 
dargestellt  ist,  und  bestimmen  die  relativen  Bewegungen  der  einzelnen  Räder.  Wir 
nennen  die  4 Kegelräder  1,  II,  III  u.  IV,  ihre  Zähnezahlen  o„,  und  «^,  sowie 
X und  Y ihre  Achsen. 

Die  Räder  II  und  III  sind  fest  miteinander  verbunden,  ebenso  auch  die 
Achsen  X und  T;  im  übrigen  sind  sämtliche  Räder  leicht  drehbar  auf  den  Achsen. 
Denkt  man  sich  das  Rad  I festgestellt  und  dreht  die  F-Achse  um  den  Winkel  w aus 
der  Zeichenebene  heraus,  so  wird  eich  das  Rad  II  um  den  Winkel  drehen,  den 

gleichen  Drehwinkel  macht  auch  das  Bad  III,  während  das  letzte  Rad  IV  eine  Winkel- 
drehung erfährt:  „ f,  [ „ \ 

IC,  = IC  ' ’ -p  IC  = «■  1 -b  ' " ) 1) 

‘ «j  n^  \ !(.,  «4  / 

*)  Verh.  d.  Ver.  z.  Bff-  d.  Ötftt'frfcrf.  47,  8. 193.  1868. 

Prof.  WillU  HÄgl  in  sBiiiem  Buehi*  ^Principlez  of  mechanitme'^,  Mud^o  habe  bereits 
i.  J.  1767  ein  genauee  Mondräderwork  durch  Bpicykluidalrader  ausgefUhrt,  die  Berechnung  habe 
er  von  Francoeur  abgeleitet. 


Digilized  by  Google 


182 


R.  S««manni  B«r*chDuaf  von  Umlaufrldorn  mit  Dopp«Inntri«b. 


DenUebe 

MecbABiktrZtg- 


AnaUtt  der  Orehwinkel  die  Umdrehzahlen  gesetzt 
tv  = 2nn  = 2n^n, , gibt 


= « (l  + “»  ) 

* V «2  n^  / 


2) 


Sind  die  beiden  Rhder  II  und  III  von  gleicher  Zähnezahl,  so  hat  das  Oetriebe 
nur  3 Räder  {Fi<j.  2 und  3).  Die  Oieichung  desselben  ist 

»1,  = M (1  + a^jn^),  da  O2  = Oj 3) 

In  den  meisten  Fällen  wird  ein  Achsenwinkel  von  liO'*  verwendet  und  man 
macht  aus  praktischen  Rücksichten  die  Durchmesser  der  Räder  gleich  groß. 

Ein  solches  Umlaufräderwerk  einfachster  Ausführung  ist  in  Fiy.  4 dargestellt, 
seine  Gleichung  ist 

»,  = n ( 1 + «/(()  = 2« 4) 

Die  Gleichung  4)  gilt  für  den  Fall,  daü  eines  der  auf  der  A'-Achse  sitzenden 
Räder  festgehalten  ist. 

Die  Technik  macht  von  diesem  sogpenannten  halbierenden  Umlaufgetriebe  aus- 
gedehnten Gebrauch. 

Die  Gleichung  4)  ist  dadurch  leicht  zu  übersehen,  daß  man  sich  die  in  ver- 
schiedenen Ebenen  erfolgenden  Drehungen  gesondert  ausgeführt  denkt.  Dreht  man  die 

A-Achse  einmal  herum,  so 
läuft  die  P-Achse  mit  dem 
Umlaufrade  auch  einmal  im 
Raume  herum;  das  zweite 
Umlaufrad  rollt  sich  hierbei 
um  einen  Umfang  auf  dem 
feststehenden  ab,  legt  also 
gleichfalls  eine  Umdrehung 
zurück  und  zwar  um  die 
F-Achse.  Daher  erfährt  das 
dritte  Kegelrad  zwei  Dre- 
hungen , die  in  senkrecht 
zueinander  stehenden  Ebenen 
liegen,  eine  Drehung  durch 
die  umlaufende  F-Achse,  eine  zweite  durch  Abrollen  des  Umlaufrades  auf  dem  fest- 
stehenden. Beide  Drehungen  sind  gleichsinnig,  es  kommt  daher  die  Summe  beider  in 
Frage. 

Ein  Umlaufräderwerk  mit  Doppelantrieb  zeigt  Fi<j.  5;  es  besteht  aus  Stirn- 
und  Kegelrädern  (Fig.  4)\  die  Antriebsstirnräder  sitzen  fest  auf  einer  Achse,  deren 
Tourenzahl  n.^  sein  möge.  Heißen  die  3 konischen  Räder  wie  bisher  7,  77,  777,  es 


sei  n die  Umlaufzahl  der  -Y-Achse,  und  n,  die  Umdrehungszahlen  der  Kegel- 
räder 7 und  777,  dann  gilt  des  beiderseitigen  Antriebs  wegen  die  Gleichung 

M = V2  (»0  -1-  «1) 5) 

Wird  das  Rad  7 festgestellt,  so  wird  = 0 und  man  erhält  Gleichung  4). 
Drehen  sich  die  beiden  Kegelräder  I und  777  nach  gleicher  Richtung,  so  gilt  das 
Zeichen  +;  bei  Drehung  dieser  Räder  nach  verschiedenen  Richtungen  gilt  das  Zeichen—. 
Sind  die  Umdrehungzahlen  der  beiden  Räder  7 und  777  gleich  groß  und  haben  die 
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Räder  entKegeng^getzten  Drehsinn,  so  wird  die  F-Achse  im  Raume  feststeben,  es  dreht 
sich  aliein  das  Rad  11  um  diese  Achse.  Ist  die  Umdrehungszahl  der  letzten  Achse 
(Fi^.  5),  auf  der  die  Antriebsstimrftder  festgekeiit  sind,  und  nennt  man  a,a^a, ...  die 
Zahnezahien  der  treibenden,  A^A.,A^ ...  die  Zahnesahien  der  getriebenen  Stirnräder 
auf  der  einen  Seite,  der  A-Seite,  ferner  . . . und  die  entsprechenden  Zähne- 

zahlen auf  der  anderen,  der  S-8eite,  so  gelten  die  Gleichungen: 

b.b^h.... 

’*'»  “ ■ A^A.,A^ . ; . . . 

Setzt  man  diese  Werte  in  Gleichung  5)  ein,  so  folgt: 

_ 1 / aiOjUj  • ■ • I • • 

fij~Y  b^bIb^  . 

Den  in  Klammem  stehenden  Ausdruck  setzen  wir  gleich  P/Q  und  nahmen  an, 
daß  der  Zähler  eine  Primzahl  und  der  Nenner  in  die  Faktoren  qrs  zerlegbar  sei.  Als- 

dannn  ist  zu  setzen  — “ ■ ,,  und 

2 Q 


n 


8) 


9) 


10) 


~Q  ^ UiAjA, ...  - B^B.,B.,.  \.)~  qrs 

Dieser  Bruch  stellt  auch  das  Verhältnis  der  Geschwindigkeiten  dar.  Da  die 
Wahl  der  Faktoren  qrs  beliebig  ist,  gibt  es  viele  Losungen;  eine  jede  Wahl  gibt  der 
Aufgabe  eine  andere  Bedeutung  und  eine  andere  Lösung. 

Wir  zerlegen  den  Bruch  P/Q  in  zwei  andere  Brüche,  deren  Summe  oder  Differenz 
gleich  dem  gegebenen  ist.  Von  diesen  letzteren  mufi  aber  jeder  Zähler  x und  ij  in 
Faktoren  zerlegbar  sein.  Dann  ist 

P _ S.  r ^ 

Q qrs  — qrs 

Hier  sind  r und  s Primzahlen  zueinander  und  q ist  das  Produkt  aller  übrigen 
Faktoren. 

Aus  Gleichung  10)  folgt  die  Primzahl; 

P = sx  A- rq  ....  II)  und  Q = qrs  . . . . 12), 

ferner  auch 

^ + •’')  = /'  n, 

Q l qr  qs)  \A,A,A,  ...  - B^B,B, . . J 

Es  ist  immer  möglich,  für  x und  i/  zwei  ganze  Zahlen  zu  finden,  die  in  Faktoren 
zerlegbar  sind  und  deren  Summe  oder  Differenz  gleich  der  gegebenen  Primzahl  ist. 

Die  Aufgabe  ist  also  derart  zu  stellen,  die  Faktoren  aus  den  beiden  Produkten  « 
und  b so  zu  ermitteln,  daS  keiner  dieser  Faktoren  z.  B.  die  Zahl  180  überschreitet. 

Demnach  bedeuten: 

X - ■ Oj  ■ «2  ■ (Ij  . . . 1J  = ■ /jj  ■ fj,  . , . qr  - - A^A.^A^  . . . qs  = B^  B.,Bj  . . , 

Aus  Gleichung  11)  folgt: 

s s s 

P ist  durch  s nicht  teilbar,  daher  wählen  wir  eine  andere  Zahl  P,  so,  daü  P^|s 
ganzzahlig  ist  und  können  nun  schreiben: 

X - PJs  -p  rf 

worin  t einen  größeren  oder  kleineren  Wert  als  y/s  haben  kann. 

Aua  den  Gleichungen  14)  und  15)  folgt: 

V ß,  , . . ^ ß-ß| 

-P  r — - + rt Ih)  und  + */  = ' 

s s s r 


+ st . 


14) 


15) 


IV) 


Die  beiden  Werte 

P P—  P 

X = - ' -P  r<  = «3 ..  . 15)  ^ y — ‘ -P  .vf  = /(j  ■b.,-b^  . . . 1 7) 

s “ y ~ 

stellen  die  Lösung  der  Aufgabe  dar;  sie  genügen,  um  ein  gegebenes  Übersetzungs- 
verhältnis, dessen  Zähler  P eine  Primzahl  und  dessen  Nenner  Q in  Faktoren  zerlegbar 
ist,  durch  ein  Umlaufräderwerk  mit  Doppelantrieb  genau  bestimmen  zu  können. 

Soll  diese  Aufgabe  geiöst  werden,  so  ist  der  Gang  der  Rechnung  foigender; 
Man  zerlege  den  Nenner  Q in  die  Faktoren  q,  r und  s.  Hier  sind  r und  s im  ail- 
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gemeinen  die  kleinsten  möglichen  Zahlen,  also  Primzahlen;  q ist  dagegen  als  das 
Produkt  aller  Übrigbleibenden  Faktoren  anzusehen. 

Da  der  Zähler  P eine  Primzahl  ist,  wähle  man  die  Zahl  Pj  so,  daß  (P— PJ/r  eine 
beliebige  ganze  Zahl  wird,  ebenso  muß  auch  PJs  ganzzahlig  sein,  damit  Gleichung  15) 
lösbar  ist.  Nun  setze  man  in  die  Gleichungen  15)  und  17)  für  t beliebige  ganze 
Zahlen  mit  positivem  oder  negativem  Vorzeichen  ein,  z.  B.  ^ = 0,  +1,  +2,  +3  . . . . 
^1,  —2,  . . . . usw.,  BO  findet  man  zunächst  viele  Lösungen,  aus  denen  sieh  die 

besten  Resultate  nachträglich  auswählen  lassen.  Die  Auswahl  der  besten  Werte  gc> 
schiebt  durch  Gegenüberstellen  nach  praktischen  Gesichtspunkten,  z.  B.  danach,  wieviel 
Zähne  maximal  und  minimal  zulässig  sind,  ob  die  kleinste  Summe  der  Zähnezahlon 
oder  die  geringste  Paarzahl  Verwendung  finden  soll.  Zweckmäßig  ist  als  billigste 
Übersetzung  diejenige  mit  kleinster  Paarzahl  zu  wählen,  etw'a  7e  Vu-  r)urch  Ein- 
setzen der  berechneten  Werte  für  x und  y in  die  Gleichung  13)  ist  dann  die  Richtigkeit 
des  geforderten  Übersetzungsverhältnisses  zu  kontrollieren. 

Die  Aufgabe  verlangt,  daß  der  Zähler  allein  eine  Primzahl,  also  unteilbar  sei; 
die  Lösung  kann  nur  dann  geschehen,  wenn  dabei  der  Nenner  in  Faktoren  zerlegbar 
ist,  die  eine  festgesetzte  Größe  nicht  überschreiten. 

Ist  in  einem  geforderten  Übersetzungsverhältnis  dagegen  der  Nenner  allein 
eine  Primzahl,  so  hat  man  das  gegebene  Übersetzungsverhältnis  nur  umzukehren  und 
nach  den  Gleichungen  15)  und  17)  zu  rechnen. 

(ScAM  fdgl) 


Veraiiift-  und  Personannaohriohten« 


D.G  f.  M.  u.O.  Zweigverein  Leipzig. 

Jahreshauptversammlung  vom  3.  Juli 
1907.  Vorsitzender:  Hr.  W.  Petzold. 

Der  Jahreshauptversammlung  lag  die  sta- 
tutengemäße Tagesordnung  zu  Grunde:  1.  Be- 
richt Uber  das  abgelaufene  Geschäftsjahr. 

2.  Kassenbericht:  Prüfung  und  Kichtigsprcchung 
desselben.  3.  Neuwahl  des  GeBamtvorstandes. 
4.  Wahl  des  Vertreters  in  den  Vorstand  der 
Deutschen  Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik, 
b.  Feststellung  der  MUgliedcr-Jahresbeiträge. 
6.  Anträge. 

1.  Der  Vorsitzende  erstattet  eingehenden 
Bericht  und  dankt  zum  Schluß  noch  fUr  die 
Unterstützung,  die  ihm  im  ahgolaufenen  Ge- 
schäftsjahr von  seiten  der  Mitglieder  zuteil 
geworden  ist.  Ferner  gibt  er  seiner  Freude 
Ausdruck  Uber  das  kollegiale  Zusammenwirken 
der  Vereinsmitglieder. 

2.  Hr.  Bchopper  kann  dieses  Mal  Uber 
günstige  Kassenverhältnisse  berichten.  Diese 
erfreuliche  Tatsache  ist  nur  auf  die  im  ver- 
gangenen Jahr  beschlüsseue  Erhöhung  der 
MiCgIiedsbeiträge  zurUckzuführeii.  Die  Prüfung 
der  Kasse  und  der  Kassenbelege  erfolgte  durch 
die  Herren  Schräder  und  Zöller.  Nachdem 
von  Hr.  Schräder  der  Riebtigbefund  derselben 
sowie  die  ordnungsmäßige  tadellose  Buch- 
führung bekundet,  wurde  dem  Schatzmeister 
unter  Dank  Entlastung  erteilt. 


3.  Der  Gesamtvorstaud  wurde  einstimmig 
wiodergewählt.  Hr.  Warkentin  nahm  aber 
seine  Wiederwahl  zum  1.  Schriftführer  nicht 
mehr  an  mit  der  Begründung,  daß  es  ihm  an 
der  Zeit,  sein  Amt  zu  verwalten,  fehlt.  An 
sehier  Stelle  wird  alsdann  Hr.  Schräder  ge- 
wählt. Der  Gesamtvoretand  setzt  sich  nunmehr 
wie  folgt  zusammen:  /.  Vortiizmder  Hr.  Wilh. 
Petzold;  //.  Vornizender  Hr.  Georg  Schma- 
gor;  I.  Schriftführer  Hr.  Adolf  Schräder; 
II.  Sehrif^ührer  Hr.  Carl  Meißner;  Schatz- 
vneizter  Hr.  Louis  Schopper. 

4.  Als  Vertreter  in  den  Vorstand  der  Deut- 
schen Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik  wird 
Hr.  Schopper  einstimmig  wiedergewählt. 

5.  Als  Mitgliedsbeitrag  wird  der  für  das 
Vorjahr  festgesetzte  Betrag  wieder  genehmigt. 

6.  Eines  unserer  ältesten  .Mitglieder,  ein  Mit- 
begründer des  hiesigen  Zweigvereiiis,  Herr 
Adolf  Große,  welcher  in  den  Ruhestand  ge- 
treten ist,  wird  einstimmig  zum  Ehrenmitglied 
ernannt. 

Zum  Schluß  dankt  Hr.  Umbreit  im  Namen 
des  Vereins  dem  Gesamtvorstande  für  seine 
Mühewaltung.  L.  S. 


Hrn.  Dr.  II.  KrUts  ist  der  Kronen- 
orden 3.  Klasse  verliehen  worden. 
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FOr  Warkstatt 
und  Labopatopium. 

Ein  neuer  photograpblscher  Surlier 
der  Kathenower  Optischen  Industrie- 
Anstalt  vorm.  Emil  Busch. 

Hllufig  mißlingen  photographische  Mo- 
mentbilder daduR-b,  daß  man  den  aulsu- 
nehmenden  Gegenstand  nur  rum  Teil  auf 
die  Platte  bekommt.  In  den  allermeisten 
Fsllen  muß  die  Schuld  dem  sog.  Sucher 
beigemessen  werden,  wenigstens  dann, 
wenn  es  ein  solcher  ist,  bei  dem  das  An- 
visieren von  oben  geschieht  (Aufsichts- 
sucher). 


Bei  aufmerksamer  Betrachtung  wird  man 
nJtmlich  bemerken,  daß  diese  letzteren  das 
Bild  neilcnrerkchrt  wiedergeben,  d.  h,  im 
Sucherbild  erscheinen  rechts  und  links 
genau  wie  im  Spiegel  vertauscht,  wodurch 
natürlich  auch  die  Bewegungsrichtung  der 
Figuren  im  Sucherbild  eich  umkebrt.  Lltßt 
man  sich  dadurch  tauschen,  dann  wird  man 
der  Bewegung  des  Objektes  mit  der  Kamera 
verkehrt  folgen,  und  das  Resultat  ist,  daß 
man  beispielsweise  von  einem  trabenden 
Pferd  nur  den  Schwanz  auf  die  Platte  be- 
kommt. 


Dieser  Übelstand  ist  schon  lange  Gegen- 
stand berechtigter  Klage  gewesen,  ebenso 
wie  der,  daß  die  meisten  Brillnntsiicher  ein 
viel  zu  kleines  und  dunkles  Bild  zeigen. 

Der  einzige  im  Handel  beflndliche  Auf- 
sichtsucher, der  alle  diese  Fehler  vermeidet. 


ist  der  neue  „Sellnr“ -Sucher  (D.  R.  P.  a. 
und  Auslandspatente),  den  die  Firma  Emil 
Busch  A.-G.  in  Rathenow  jetzt  heraus- 
gebracht hat.  Wie  aus  den  Figuren  ersicht- 
lich, besteht  derselbe  nur  aus  einer  ein- 
zigen, eigenartig  geformten  Spiegellläche, 
deren  Krümmung  den  verschiedenen  Platten- 
formaten  und  Brennweiten  genau  ange- 
paßt ist. 

Der  neue  Sucher  wird  als  L’niversal- 
Modell  zur  Montage  an  alle  Kameras  zum 
Preise  von  ß .1/  geliefert.  Er  wird  in 
diesem  Falle  wie  ein  Newton-Sucher  außen 
an  die  Kamera  geschraubt  und  Itißt  sicli 
infolge  eines  Doppelscharniers  einmal  oder 
zweimal  aufklappen  und  so  ohne  weiteres 
für  Hoch-  und  (jucr-Aufnahmen  benutzen, 
ohne  daß  es  nötig  ist  den  Sucher  von 
seinem  Platz  abzunebmen  und  ihn  für  Hoch- 
bezw.  für  Quer-Aufnahme  (je  nachdem  wie 
er  von  vornherein  an  die  Kamera  montiert 
ist)  umzusetzen  (s.  Figuren).  Des  weiteren 
wird  Büschs  „Sellar“  als  Spezialmodell  zur 
Innenmontage  selbst  für  flachste  Hnnd- 
kameras  gefertigt.  Der  Preis  richtet  sich 
dann  nach  der  Schwierigkeit  der  .Montage, 
und  ist  die  Kamera  zwecks  Anbringung 
des  Suchers  stets  einzusenden. 

Trotz  des  25  X 25  mm  großen  und  da- 
bei hellen  Bildes  nimmt  der  Sellar-Sucher 
zusammengeklappt  nur  einen  sehr  geringen 
Raum  ein.  Sein  größter  V'orzug  ist  aber 
der,  daß  er  das  Bilil  seitenrichtig  zeigt. 


79.  Versammlung  Deutscher  Nntiir 
forscher  und  ,\rzto 
in  Dresden  vom  15.  bis  21.  September  1907. 

Von  Vortrflgen,  die  in  das  Gebiet  der  Iii- 
strumenteiikumio  gehören,  sind  zu  erwähnen: 

Abt.  Physik  rinscht.  Instrumentenkunile : 
I{.  Jahr,  Das  HnndwerUszeng  dos  wissenschaft- 
lichon  Photographen;  F.  Löwe,  Bpcklral- 
apparat  mit  fester  Abienkiing;  E,  Grimsehl, 
Neue  Quecksiiber- Luftpumpe.  Dio  Abteilung 
wird  ferner  am  21.  September  das  neue  Physi- 
kalische Institut  der  L'niversitat  Leipzig  be- 
suchen. 

Mit  der  Versammlung  wird  wiederum  eine 
Ausstellung  verbunden  sein,  Uber  die  ein  Katalog 
erscheinen  soll. 

Auskunft  über  Anmeldung.  Teilnahme,  so- 
wie ein  Verzeichnis  der  bisher  angemeldeten 
Vortrage  findet  man  in  dem  ausflihrlichen 
Programm,  das  von  der  Geschartsftthrung 
(Lindenaustr.  SU)  abgegeben  wird.  Diese  er- 
teilt auch  Auskunft  Uber  geschilftliclie  und 
wissenscbaftlicho  Angelegenheiten  allgemeiner 
Natur;  Anfragen,  die  die  einzelnen  Abteilungen 
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betreffen,  alml  dagegen  an  die  EinfQhremlen 
zu  richten. 


Giastechnisohes. 

RichTorschriften  der  Kala.  Normal. 
Elchungakummlaalon  fOr  Ger&te  fflr 
Uasanalyae. 

Vom  19.  Juni  1907. 

Mittli/n.  d.  Kais.  Norm.-Ekh.-Komm.  2. 

S.  291.  1907. 

Bis  zur  pndgUitigen  Kegeiung  werden 
behufs  Erprobung  in  der  Praxis  nachfoi- 
gende  Eichvorschriften  für  Geräte  für  Gas- 
anaivse  erlassen. 

§ '■ 

Als  weitere  Gattung  von  Meßwerkzeugen 
für  chemische  Untersuchungen  werden  Ge- 
r.ätc  für  Oasanalyso  zugelassen. 

§ 2. 

Zulässige  Geräte. 

I.  Geräte  ohne  Einteilung: 

1.  Gas-Meßkugeln, 

2.  Gas-Pipetten, 

beide  Arten  einzeln  und  in  Ver- 
bindung von  mehreren  Kugeln 
bezw.  Pipetten  miteinander  zu  einem 
Geräte. 

II.  Geräte  mit  Einteilung: 

3.  Gas-Meßpipetten, 

■1.  Gas-Büretten, 

5.  Gas-Meßröhren  (Absorptionsröhren, 
Eudiometer,  Nitrometer  u.  dergl.). 

§ 3. 

1.  Die  Geräte  sollen  den  Kaum  an- 
geben, den  das  in  ihnen  eingeschlossene 
Gas  einnimmt.  Zulässig  sind  jedoch  auch 
Geräte  mit  Teilungen  nach  anderen  Ein- 
heiten als  der  Kaumeinheit  (z.  B.  nach 
Prozenten  des  Gesamtinhalts),  wenn  auf 
den  Geräten  das  Verhältnis  zum  Liter 
oder  dem  Milliliter  (Kubikzentimeter)  ange- 
geben ist. 

2.  Als  Absperrflüssigkeiten  gelten  in  der 
Kegel  Quecksilber  oder  Wasser.  Andere 
Absperrflüssigkeiten  sind  jedoch  gleichfalls 
zulässig.  Die  Ablesungsstelle  ist  bei  nicht 
benetzendenAbsperrIlüssigkeiten  die  höchste 
Stelle  des  Meniskus,  bei  benetzenden  die 
tiefste. 

3.  Der  Uaumgchalt  der  Geräte  mit  be- 
netzender Absperrflüssigkeit  soll  seinem  Soll- 
werte nach  beendetem  Nachlaufe  der  Flüssig- 
keit entsprechen. 

4.  Der  Raumgehalt  der  Geräte  soll 
seinem  Sollwert  entsprechen,  wenn  das  Ge- 


rät selbst  eine  Temperatur  von  15“  C oder 
20*  C hat. 

§ 4- 

Gestalt,  Einrichtung  und  Bezeichnung. 

1.  Es  finden  die  Vorschriften  für  Meß- 
werkzeuge für  chemische  Untersuchungen 
IBekanntmachung ' vom  2.  August  1904, 
Mitteilungen  der  Kaiserlichen  Normal- 
Eichungs-Kommission  2.  Beihe,  Nr.  17 ')\ 
unter  B.  in  § 3 Ziffer  1 bis  5 einschließ- 
lich sowie  Ziffer  7 und  8,  sodann  in  § 4 
Ziffer  1 bis  4 Satz  I und  Ziffer  5 Anwen- 
dung. 

2.  Auf  dem  Gerät  ist  die  Sperrflüssig- 
keit anzugeben,  fflr  welche  es  bestimmt  ist, 
wobei  auch  übliche  Abkürzungen  benutzt 
werden  dürfen  (z.  B.  Wasser,  ll.fi,  Queck- 
silber, Hg  benetzt.  Hg  trocken). 

3.  Zulässig  sind  namentliche  Bezeich- 
nungen (z.  B.  Hempels  Bürette,  Nitrometer 
nach  Lunge  u.  a.). 

§ 5. 

Fehlergrenzen. 

1.  Als  Fehlergrenzen  gelten  diejenigen, 
welche  unter  B.  in  § 5 der  erwähnten  Be- 
kanntmachung vom  2.  August  1904  für 
Meßwerkzeuge  fflr  chemische  Untersuchun- 
gen entsprechender  Art  festgestellt  worden 
sind,  wobei  Meßkugeln  wie  Koiben  zu  be- 
handeln sind. 

2.  Hat  ein  Gerät  mehrere  ungeteilte 
Räume,  so  gelten  für  die  einzelnen  Räume 
wie  für  den  Gcsamtinhalt  die  für  ungeteilte 
Geräte  gleicher  Größe  bestimmten  Fehler- 
grenzen. 

3.  Für  geteilte  Geräte,  deren  Einrich- 
tung von  derjenigen  entsprechender  Meß- 
werkzeuge für  chemische  Untersuchungen 
abweicht,  gilt  als  Fehlergrenze  für  jeden 
Teilabschnitt  wie  fflr  den  Gesamtinhalt  der 
Sollwert  eines  Abschnitts  von  1 Millimeter 
Länge.  Liegen  die  Grenzmarken  eines  Ab- 
schnitts in  Teilen  mit  verschiedenem  Durch- 
messer, so  ist  dieser  Sollwert  fflr  die  Stelle 
mit  dem  größeren  Durchmesser  anzusetzen 

§ ß- 

Stempelung. 

Die  Stempelung  geschieht  wie  bei  den 
Itleßwerkzeugen  für  chemische  Untersuchun- 
gen (Bekanntmachung  u.  s.  w.  B.  § 6). 

§ '• 

Eichgebühren. 

Für  Geräte,  welche  Meßwerkzeugen  für 
chemische  Untersuchungen  entsprechen, 
kommen  die  für  diese  angesetzten  Etchge- 

>)  8.  diese  ZtiUchr.  1904.  3.  164. 
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Haft  11. 

1.  äfpt«mb«r  1901. 

bohren  in  Anwendung  (Bekanntmachung 
u,  8.  w.  § 8).  Andere  Gerate  werden  wie 
BOretten  behandelt. 

§ 8. 

Eiehstdlen. 

Die  Eichung  erfulgt  durch  die  Kaiser- 
liche Normal  - Elchungs  - Kommiesion  oder 
unter  ihrer  unmittelbaren  Aufsicht  durch 
Eichämter,  die  hierzu  im  Einvernehmen  mit 
der  Kaiserlichen  Normal  - Eicbungs  - Kom- 
mission ermächtigt  sind. 

Berlin,  den  19.  Juni  1907, 

Kais.  Normal-Elchungs-Kommission. 
gez.  V.  Sydow. 


Nr.  311914.  .Meßpipotte.  Uadiogen -Ges., 
Cbarlotteuburg.  14.  6.  07. 

Nr.  31S032.  Tbcrmometsr , .Maximal  und 
Minimal,  System  Bix,  in  Schutzhalle  aus 
Metall  oder  anderem  Material,  zur  Registrie- 
rung der  jeweiligen  Höchit-  und  Mindest- 
temperatur in  Dampflcitungsrühren.  Meyer, 
Petri  A Holland,  Ilmenau,  Thür.  Ih.  6.  07. 

64.  Nr.  310635.  GelhB  mit  doppelten,  einen  luft- 
leeren Kaum  einscblieUendsn  Wandungen  und 
eingelegtem  Versteifungsring.  Thermos- 
Gesellschaft,  Berlin.  28  2.07. 


Qawepbliohes. 


Gebrauohamiiater. 

Klasse: 

30.  Nr.  31 1 077.  Stethoskop  aus  Glas.  H.  Nickel 
& Co.,  Cassel.  11.6.07. 

Nr.  313  963.  Spritzröhre  für  Chlorfithyl,  aus 
Glas  mit  auswechselbarer  Glaskapillare. 
Oretaeh  & Co.,  Keuerbach.  22.6.07. 

Nr.  312964.  Tropfflasche  mit  in  dem  Hals  der 
Flasche  augeerdneten,  diametral  sich  gegen* 
Uberliegenden  Öffnungen.  L.  Heck,  Bochold. 
24.  6.  07. 

42.  Nr.  310  353.  Plpettenflasehe  mit  scheiben- 
förmiger Hrweiterung  Uber  dem  Flaschen- 
hals und  zylindrischer  Verlängerung  zur  Auf- 
nahme eines  Wattetilteis.  Medizliiiscbes 
Warenhaus,  Berlin.  32.5.07. 

Nr.  310  740.  Vorrichtung  zum  Regulieren  der 
Temperatur  im  Kochkessel  o.  dgl.,  bestehend 
aus  einem  vor  einem  Elektromagneten  in 
den  Stromkreis  einer  galvanischen  Batterie 
geschalteten  und  über  dem  Kochkessel  an- 
geordneten Thermometer  und  einem  in  den 
Batteriestromkreis  eingesebaUeten,  einen 
Wasserhahn  steuernden  Blektromagueteu. 
H.  Ernst,  Münster  i.  Westf.  30.  4.  07- 

Nr.  310  765.  Apparat  zum  eelbatUUigen  Ab- 
messen von  Säuren,  Alkohol  u.  s.  w.,  dessen 
mit  den  .MoCpipetten  kommunizierendes 
Sammelgefäß  mittels  eines  Nivoaukonstaut- 
halters  bis  zu  bestimmender  Höhe  gefüllt 
wird.  U.  Leiser,  Berlin.  23.6.07. 

Nr.  310  989.  Sicherheitspipette  mit  in  eine 
Erweiterung  eingescbmulzenem,  heberartig 
gebogenem  Köbreheu.  E.Dittmur& Vierth, 
Hamburg.  5-  4.  07. 

Nr.  311  244.  Thermometer  mit  in  glatter  Röhre 
eingebrachter  Alumioiumskala.  W.  Opel, 
Kalbe  a.  Saale  6.  6.  07. 

Nr.  311494.  Kompondiöser  Trockenapparat 
für  die  Elemeutaranalyse,  mit  Waschgrfäßon 
und  Trockeuröhren.  G.  Müller,  Ilmenau, 
Thür.  15.  6.  07. 


Kgl.  WÜrtt.  Fachschule  fOr  Fein- 
mechanik elnschl.  Uhrmacberel  und 
Elektromechanik,  Schwenningen  a.  N. 

Die  Fachschule  beendete  am  13.  April  ihr 
siebentes  Schuljahr. 

In  dieser  Zeit  sind  in  der  Zusammensetzung 
der  Schulbehörden  und  des  Lehrpersonals 
.\ndorungon  nicht  zu  verzeichnen. 

An  dem  ursprünglichen  Lehrplan  der  Schule 
wurden  im  Berichtsjahr  Änderungen  nicht  vor- 
geuommen.  Dagegen  erfuhr  die  Tätigkeit  der 
Fachschule  auf  Grund  einer  Anregung  des 
Schulrates  vom  14.  Juni  1905  ln  anderer  Be- 
ziehung eine  Erweiterung.  Es  wurden  Im  Winter- 
halbjahr zwei  kürzere  Fortbildungskurse  abge- 
halten  im  Berechnen  von  Uhren  und  im  Bau 
und  in  der  Prüfung  von  Blitzschutzanlagen. 
Der  erstere  Kurs  fand  im  November  und  De- 
zember 1906  statt  und  umfaßte  26  Abendstunden; 
der  zweite  wurde  vom  4.  bis  9.  Februar  1907 
in  Form  von  Tagosunterricht  abgehalten  und 
gliederte  sich  an  die  sonst  von  der  K.  Zentral- 
stelle für  Gewerbe  und  Handel  in  Stuttgart  ab* 
gehaltenen  Handwerkerkurse  an.  Beide  Kurse 
erfreuten  sich  eines  regen  Besuches. 

Die  Werkstätten  für  Fein-  und  Elektro- 
mechauiker  waren  im  Schuljahr  1906/07  wieder 
voll  besetzt.  Die  Schülerzahl  betrug  65  (im 
Vorjahr  69),  hiervon  waren  9 Uhrmacher,  56  Fein- 
und  Elektromechaniker.  (Gesamtzahl  seit  Grün- 
dung der  Schule:  408.) 

Sämtliche  Schüler  des  3.  Lehrkurses  unter- 
zogen sich  der  mündlichen  Abschlußprüfung 
(7  Feinmechaniker,  1 Uhrmacher)  und  bestanden 
sie,  ein  großer  Teil  mit  Auszeichnung. 


Thüringisches  Technikum  Ilmenau.  An 
der  Anstalt  werden  Ingenieure,  Techniker  und 
Werkmeister  technisch  und  kaufmännisch  aus- 
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gebildet.  An  dem  Institute  bestellt  auch  ein 
Arbeitsamt,  das  den  Absulventea  geeignete 
Stellen  nachzuweUoD  Io  der  Lage  ist. 


Büoherschau  u.  Preislisten. 

K.  Morit/,  Hercchnung  und  Konstruktion  von 
(31eidistrommaschinen.  Eine  praktische  An- 
leitung zum  Entwurf  und  zur  Ausführung 
kleiner  und  mittelgroßer  Maschinen.  2.  voll* 
sthiidig  neu  bearb.  Aufl.  gr.-8®.  VIII,  150  S. 
m.  80  Fig.,  4 Konstruktionstafeln  u.  11  Kur* 
vcntafelii.  Leipzig,  Uachmeister  & Thal 
1905.  Geb.  in  Leinw.  4.50  M. 

K.  Hammer,  Derlogsritlimische  Hechenschieber 
und  seil)  Gebrauch.  Eine  elementare  An- 
leitung zur  Verwendung  des  Inslniments 
f.  Studierende  u.  f.  Praktiker.  3.  durchges. 
Aufl.  8®.  VUI,  71  8.  m.  6 Fig.  Stuttgart, 
J.  B.  Metzler  1904-  0,70  M. 

O.  Lifidcrs,  Die  Furmelzeichen.  Bin  Beitrag 
zur  Lösung  der  Krage  der  algebraischen 
Bezeichnung  d.  physik.,  techn.  u.  ehern. 
Größen.  Lox-8®.  III,  90  8.  Leipzig,  Jnh 
& Schunke  1905.  5,00  3/. 

FreinverEelchBUse  a.  dgl. 

C.  A.  Stciuhcil  Söhne  (München),  Preisliste 
über  Instrumente  für  Astronomie  und  Physik. 
1907.  84  S.  mit  56  III. 

Der  Inhalt  gliedert  sich  in  A.  Reine 
Optik,  B Fernrohre,  C.  Spektralapparate, 

D.  Verschiedene  optische  Instrumente. 
Ausführliche  Besprechung  wird  in  der 

Zeitschr.  f.  Instrkde.  erfolgen. 

C.  IMath  (Hamburg  11,  Stubbenhuk  25). 

Preisliste  V.  Nautische  Instrumente  Abt.  I: 
Se.\tanteD,  Oktanten,  Quiutauten  u.  s.  w. 

Preisliste  VI.  Nautische  Iiistnimente  Abt.  II: 
Magnetische  Instrumente.  Kompasse  und  Zu- 
behör. Abt.  111:  Logs  und  Lote.  Abt.  IV:  Fern- 
rohre und  Glnser.  Abt  V:  Uhren,  Barometer, 
Barographen,  Hygrometer.  Abt.  VI:  Tran.«ipor- 
teure,  Zirkel,  Nebelhörner  u.  s.  w. 

Ausführliche  Besprechung  wird  in  der 
Zeilschr.  f.  Instrkde.  erfolgen. 


Patentliste. 

Bis  zum  19.  August  1907. 

Klasse:  Anmeldnngeu. 

21.  P.  19  587.  Verfahren  zur  Übertragung  von 
Bildern  (Schriftzeichen,  Photographien  o.  dgl.) 


mit  Hilfe  lichtempfindlicher  Widerstünde  au 
der  Bendostation.  Polypbos  Bl.  -Ges., 
München.  2.  07. 

R.  23  846.  Verfahren  zur  Erzeugung  elek- 
trischer Schwingungen  mittels  Lichtbogens. 

B.  Uubmor,  Berlin.  11-1.07. 

IM).  P.  19  653.  Vorrichtung  zur  Durchleuchtung 
von  Körpern  mit  Röntgenstrablen.  Zua.  z. 
Anm.  P.  17193.  Polypbos  El. -Ges., 
München.  11.3.07. 

32.  L.  23  734.  Maschine  zum  Absprongen  von 
Glasgegenstünden  beliebigen,  besonders  un- 
runden oder  kantigen  Querschnitts.  K. 
Lindiier,  Rauscha,  O.-L.  11.  1.07. 

40.  P.  17  871.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
zusammenhilngenden,  dünnen  Schichten  von 
metallischem  Iridium.  H.  C.  Parker,  New- 
York.  20.11.05. 

42.  F.  21  986.  Kompaß.  B.  Fresse,  Delmen- 
horst, und  Noufeld  & Kuhnke,  Kiel. 
11.  7.  06. 

G,  23583.  PrUmonfernrohr.  F.  W.  Gehrke, 
Steglitz.  8.  9.  06. 

11.  37  350.  Winkelmeßinstrumeut  mit  drehbaren 
Reflektoren.  A.  u.  H.  Hahn,  Cassel.  9.3.06. 

H.  39  719.  öolenphotometer.  Kleinberg  & 
Co.  und  M.  Schlechter,  Wien.  17.1.07. 

R.  24  350.  Doppelfernrobr  mit  verAnderlichcm 
Objektivabstando  und  in  einem  Rahmen 
drehbaren  Einzelfernrohren.  B.  Busch, 
Rathenow.  16.  4.  07. 

St.  11461.  Sphärisch,  chromatisch  und  astig- 
matisch korrigiertes  Objektiv  mit  vier  Linsen 
aus  zwei  Ginsarten.  R.  Bteinhell,  München. 
15.  8.  06. 

Z.  5232.  Glaemaßstab  mit  dem  Beobachter  zu- 
gewandter Teüuugsfläche.  C.  ZeiO,  Jena. 
27.  2.  07. 

67.  Z.  5035.  Rotierendes  Werkzeug  zur  Flflchen- 
bearbeitung  von  Glas,  bestehend  aus  einem 
mit  Diamantgries  besetzten  Metallkörper. 

C.  Zeiß,  Jena.  25.  8.  06. 

ErteUnngen. 

iM).  Nr.  189^3.  Stand-  und  Tropfflasche. 
F.  Feldtmann , Altona.  31.10.05. 

42.  Nr.  189118.  Gerät  zum  Messen  und  Ein- 
stellen paralleler  Flächen,  B.  Gabron, 
Berlin.  11. 10-  06. 

Nr.  189  254.  Flächenmeßmaschine  für  Leder. 
0.  Hochhäuser,  Wien.  12.  12.  05. 

Nr.  189  255.  Sphärisch,  chromatisch  und  astig- 
matisch korrigiertes  Objektiv,  bestehend  aus 
einer  alleinstehenden  Sammellinse  und  einem 
verkitteten  Meniskus.  C.  Reichert,  Wien. 
12. 1.  04. 


FUr  «liu  iMa)((ii<n  vprantwvrtlu-b:  A.  Ülascbkv  in  UvrilD  W. 

Vcrlai;  vva  JuliuM  Spriu^vr  iu  BerUu  N.  - Druck  wu  Emil  Drvyer  ln  Berlin  tiW. 
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Das  Selea  und  seine  Anwendung  in  der  Fernphotographie. 

Nach  einem  V'ortrage, 

gehalten  in  der  Abteilung  Berlin  am  26.  Mai  1907. 

Von  Dr.  Br.  01*tMl  in  BorMo. 

In  neuerer  Zeit  hat  man  dem  Selen  und  insbesondere  seiner  Kigensebaft  der 
Lichtempflndlichkeit  größere  Beachtung  geschenkt.  Wenn  auch  die  Ursachen  dieser 
Lichtempfindlichkeit  des  Selens  ihrem  Wesen  nach  noch  nicht  völlig  aufgeklärt  sind,  so 
ist  doch  diese  Eigenschaft  bereits  den  verschiedenartigsten  praktischen  Zwecken  nutabar 
gemacht  worden  und  zwar  z.  T.  mit  recht  gutem  Erfolge.  Insbesondere  hat  seine  prak- 
tische Verwendung  zur  Lichttelepbonie  und  elektrischen  Eernphotographie  in  den  letzten 
Jahren  die  Aufmerksamkeit  aller  Kreise  in  hohem  Maße  erregt. 

Vom  wissenschaftlichen  Standpunkt  ist  die  Eigenschaft  der  I.ichtempflndlichkeit 
des  Selens  insofern  von  großem  Interesse,  als  bisher  noch  kein  einziger  Körper  gefunden 
werden  konnte,  welcher  die  Eigenschaft  der  I.ichtempfindlichkeit  in  gleichem  Maße  besitzt. 
Bevor  wir  auf  letztere  näher  eingehen,  mögen  der  Vollständigkeit  halber  einige  historische 
und  allgemeine  Bemerkungen  über  ilas  Element  Selen  vorangeschickt  werden. 

Das  Selen  wurde  im  Jahre  1817  von  Berzelius  entdeckt.  Es  ist  in  der  Natur 
sehr  verbreitet,  ohne  allerdings  irgendwo  in  größeren  .Mengen  vorzukommen.  Gewonnen 
wird  es  hauptsächlich  als  Nebenprodukt  bei  der  Schwefelsäurefabrikation  aus  dem 
Schlamm,  welcher  sich  am  Boden  der  BIcikammem  ansammelt.  In  seinen  Eigenschaften 
gleicht  das  Selen  in  vieler  Hinsicht  dem  Schwefel  und  kommt  auch  wie  dieser  in  ver- 
schiedenen Modilikationen  vor.  Eine  dieser  .Modifikationen,  das  schiefergraue,  kristalli- 
nische Selen,  welches  aus  dem  amorphen,  roten  Selen  bei  langsamer  Erwärmung  auf 
etwa  200°  entsteht,  hat  nietallähnliche  Eigenschaften  und  leitet  z.  B.  den  elektrischen  Strom, 
allerdings  viel  schlechter  als  alle  übrigen  .Metalle.  Diese  Leitfähigkeit  des  Selens  wird 
nun,  wie  Willoughby  Smith  im  .lahre  187,'!')  fand,  durch  Belichtung  wesentlich 
erhöht,  der  sogenannte  Dunkelwiderstand  eines  Selenpräparates  wird  je  nach  dessen  Aus- 
führung und  der  Stärke  der  Belichtung  ganz  beträchtlich  herabgesetzt,  auf  '/,,u  . 
bis  */,(,  seines  Wertes.  Immerhin  aber  liesitzt  das  Selen  auch  unter  dem  EintluB  ^ j. 
des  Lichtes  noch  einen  außerordentlich  hohen  spezifischen  Leilungswiderstand ; 
es  handelt  sich  also  zunächst  darum,  das  Selen  in  eine  Form  zu  bringen,  welche 
trotz  <les  schlechten  Leitvermögens  doch  nur  einen  solchen  Widerstand  besitzt,  " ‘ 

daß  man  noch  Ströme  von  brauchbarer  Stärke  hindurch.senden  kann,  ohne  die 
zur  Verwendung  gelangende  Spannung  zu  sehr  steigern  zu  müssen.  Will  man  i v 
z.  B.  bei  50  Vult  noch  ein  Kelais,  welches  etwa  eine  Stromstärke  von  0,01  Am- 
jirre  erfordert,  durch  das  belichtete  Selen  betätigen,  so  darf  der  Hell- 
widerstnnd  des  Selenkörpers  höchstens  5IXX)  Ohm  betragen.  Um  nun  bei  ' 
schlechter  Leitfähigkeit  einen  Körper  von  dem  angegebenen  Widerstand  herzustellen, 
muß  man  seine  Länge  möglichst  klein  und  seinen  (juerschnilt  möglichst  groß  wählen. 
Unter  Berücksichtigung  dieser  Beilingung  kommt  man  zu  der  Anordnung  der 
Fig.  1,  bei  welcher  zwei  parallele  Drähte  « und  h in  geringem  Abstand,  vielleicht  1 mm, 
einander  gegenOberstehend  ilie  Stronizuführung  zu  dem  Selenkörper  bilden,  welcher 
sich  zwischen  beiden  befindet.  Wählt  man  die  Drähte  genügend  lang,  mehrere  .Meter, 
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eo  last  eich  dadurch  der  Cjuerscboitt  so  vergrößern,  daß  der  Gesamtwiderstand  dieser 
Anordnung  den  obigen  Bedingungen  genügt.  Um  aus  ihr  eine  für  die  praktische  Verwendung 
handliche  Form  üu  erhalten,  wickelt  man  die  parallelen  Drahte  auf  rechteckige 
Platten  aus  Isoliermaterial,  etwa  Speckstein,  Schiefer  oder  Porzellan,  auf  und  erhält  dann 
die  durch  Fig.  2 veranschaulichte  sogenannte  Selemdle,  welche  in  dieser  Form  zuerst 
von  Bidwell’)  hergestellt  worden  ist.  Als  Elektroden  werden  Platin-  oder  Kupfer- 
drähte  verwendet,  zwischen  welchen  die  lichtempfindliche  Modifikation  des  Selens  aus- 
gebreitet ist.  Eine  ebenfalls  sehr  handliche  Form  ist  die  in  Fig.  3 dargestellte,  bei 
welcher  die  beiden  Paralleldräbte  auf  einen  mit  Rillen  versehenen  Porzellanzylinder 
aufgewickelt  und  zum  Schutz  gegen  atmosphärische  Einflüsse  von  einem  luftleer  ge- 
pumpten Glaszylinder  umgeben  sind.  Derartige  Selenzellen  haben,  je  nach  ihrer  Aus- 
führung und  insbesondere  je  nach  der  Dicke  der  Selenschicht,  einen  Dunkelwiderstand 
von  20  000  bis  100  000  Ohm. 

Wenn  wir  nun  eine  solche  Zelle  belichten,  so  zeigt  es  sich, 
daß  ihr  Widerstand  nicht  sofort  auf  den  der  Belichtung  ent- 
sprechenden Wert  herabgesetzt  wird,  sondern  daß  eine  gewisse  Zeit 
vergeht,  bis  dieser  Wert  erreicht  ist,  ebenso  wie  die  Zelle  auch 
beim  Aufhören  der  Belichtung  nicht  sofort  wieder  ihren  alten 
Dunkelwidersland  annimmt.  Man  bezeichnet  diese  Eigenschaft 
der  Selenzelle  als  ihre  Träg- 
heit. Sie  kann  folgendermaßen 
erklärt  werden:  Wenn  das  Licht 
auf  eine  Selenzelle  auffällt,  so 
ändert  zunächst  die  oberste 
Selenschicht,  welche  direkt  von 
dem  Licht  getrolTen  wird, 
ihren  Widerstand.  In  die  tiefer 
liegenden  Schichten  dringt  die 
Wirkung  erst  allmählich  ein, 
und  daher  wird  deren  Widerstand  erst  nach  einer  gewissen  Zeit  herabgesetzt.  Auf 
welche  Weise  dieses  Eindringen  der  Lichtwirkung  erfolgt,  ist  z.  Z.  noch  nicht  aufgeklärt. 
Selenzellen  mit  kleinerer  Schichtdicke  des  Selens  müssen  also  eine  geringere  Trägheit 
besitzen,  als  solche  von  größerer  Schichtdieke.  Da  nun  Schichten  von  geringerer  Dicke 
großen  Widerstand  haben  und  umgekehrt,  so  kann  man  sagen:  Bei  gleicher  Anordnung 

besitzen  Zellen  von  geringer  Trägheit  großen  Widerstand  und  solche  von  großer 
Trägheit  geringen  Widerstand.  Trägt  man  die  zeitliche  Änderung  des  eine  Zelle  durch- 
Hießenden  Stromes  bei  einmaliger  Belichtung  und  Verdunkelung-)  in  Form  einer  Kurve 
auf,  so  erhält  man  die  Trägheitskurve  der  Selenzelle.  Um  ihren  Verlauf  unter  ver- 
schiedenen Versuchsbedingungen  experimentell  festzustellen,  habe  ich  mittels  eines 
Oscillographen  von  Siemens  & Halske  die  Kurven  photographisch  aufgenommen. 
Diese  dienen  den  folgenden  Ausführungen  als  Unterlagen.  Auf  die  Versuchsanordnung 
selbst  näher  einzugehen,  würde  mich  an  dieser  Stelle  zu  weit  führen^).  Ich  will  nur 
bemerken,  daß  die  im  Oscillographen  verwendete  ^leßschleife  für  den  vorliegenden 
Zweck  besonders  hergestellt  war  und  die  hohe  Empßndlichkeit  1 mm  = 10  ' Ampere 
in  50  cm  Entfernung  besaß.  Die  Eigenschwingung  der  Schleife  betrug  etwa  900 
Schwingungen  pro  Sekunde. 

Fig.  -1  zeigt  die  Trägheilskurve  für  eine  Zelle  von  geringer  Trägheit  und  einem 
Dunkelwiderstand  von  etw  a 500  000  Ohm,  Fig.  5 die  Trägheitskurve  für  eine  Zelle  von 
großer  Trägheit  und  etwa  70  OüO  0/im  Widerstand.  Aus  beiden  Kurven  ist  ersichtlich. 


Pis  2. 


Fis  5 


1)  Bhelford  Bidwell,  Phil.  Mag.  |.i.|  40.  S.  JÜJ.?.  Jf.9S  u.  E T.  Z.  12.  S.  73.  1891. 
Die  ersten  Zellen  nach  obigem  Gesiditspunkt  wurden  im  Jahre  lb75  vou  W.  v.  Siemens  her- 
gestellt. 

2)  In  den  Fig.  4,  J,  6,  7,  9.  10  u.  15  bedeutet  II  (Helligkeit)  den  Zeitpunkt  der  Be- 
licbtung,  D (Üunkellieit)  denjenigen  der  Verdunkelung. 

•)  ln  den  Ycrh  d.  Deutsch.  Physik.  Ges.  ersdieint  demiiBcbst  die  ausführliche  Ab- 
handlung hierüber  (vurgelegt  in  der  Sitzung  vum  :>H.  Juni  1007). 

Für  diese  Untersuchungen  wurden  mir  vun  Herrn  Direktor  Prof.  Dr.  Szymanski  in 
liebenswürdigster  Weise  die  Apparate  der  städtischen  Fachschule  für  Elektrotechnik  zur  Ver- 
fügung gestellt. 
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üaß  di«  Änderung  des  Stromes  bei  BeiielUung  eine  wesentlich  schnellere  ist  als  bei 
Verdunkelung.  Bei  schlechten  Zellen  kann  es  Vorkommen,  daß  bis  zur  Krreichung  des 
Dunkelwiderstandes  mehrere  Minuten,  ja  unter  Umstanden  Stunden  vergehen. 

Insbesondere  fttr  die  Zwecke  der  später  zu  besprechenden  Pernphotographie 
war  es  nun  wünschenswert,  diese  Trägheit  des  Selens,  wenn  auch  nicht  vollkommen, 
so  doch  wenigstens  für  den  praktischen  Gebrauch  ausreichend  zu  beseitigen.  Ein  Mittel 


zur  Erreichung  dieses  Zieies  ist  von  Prof.  Korn  in  seinem  Seleniompcnsafor')  ange- 
geben worden.  Mit  diesem  soll  erreicht  werden,  daß  die  Stromandorungen  in  einer 
stromdurchflossenen  Selenzelle  den  Belichtungen  sofort  folgen,  d.  h.  also,  daß  wir  eine 
Kurve  erhalten  {Fig,  6'j,  bei  welcher  bei  einmaliger  Belichtung  und  Verdunkelung  der 
Strom  so'fort  auf  seinen  vollen,  der  Belichtung  entsprechenden  Wert  ansteigt,  dann 
wahrend  der  Dauer  der  Belichtung  konstant  bleibt  und  endlich  wieder  ebenso  schnell 
auf  seinen  niedrigen  Wert  entsprechend  dem  Dunkelwiderstand  herabsinkt.  Praktisch 
laßt  sich  dieser  ideale  Verlauf  der  Trägheitskurve  nicht  vollkommen  erreichen,  wohl 


o Itlmw  » o.on?  Sok 

fl*,  e.  ri*  7. 

aber  kann  man  sich  ihm  sehr  weit  nahem,  wie  die  Kurve  Fig.  T-)  einer  kompensierten 
Selenzelle  zeigt.  Da  die  Tragheitskurven  einer  Selenzelle  für  verschiedene  Belichtungen 
verschieden  sind  in  Fig.  7 gilt  Kurve  1 für  3'i3  .Meterkerzen  Beleuchtungsstärke, 
Kurve  II  für  497  Meterkerzen  — , so  ist  es  nicht  möglich,  eine  Selenzelle  allgemein 
für  jede  Belichtungsstarke  zu  kompensieren,  sondern  stets  nur  für  eine  einzige. 

{Forlaetivng  folgt.) 


Berechnung  von  ümlanfirädem  mit  Doppelantrieb. 

Von  Int;.  JL  Beemann  in  CbarloUcnburg. 

{Fort»$tMumg.} 

Sind  in  dem  gegebenen  Übersetzungsverhältnis  sowohl  Zähler  als  auch  Nenner 
Primzahlen,  so  kann  dieses  durch  zwei  Uäderw'erke  mit  Doppelanirieb  dargestellt  werden. 
In  diesem  allgemeinsten  Palle  zerlege  man  die  aus  den  beiden  Primzahlen  bestehende 
ü'bersetzung  in  zwei  Verhältnisse  mit  gleichem  Nenner  Q,  dessen  Größe  beliebig  gewählt 
werden  kann,  der  aber  in  die  P’aktoren  qrs  zerlegbar  sein  muß.  Heißt  das  Verhältnis  der 
Primzahlen  PjN  = nii't  ,,  so  bilde  man  hieraus  zwei  andere  mit  angenommenem  Nenner  Q 

— und  */ , = ■,  woraus 

-Q  «„  -Q  n, 

"n  ^ «1 

N «0  n,  n.. 


')  A.  Korn,  Pkgnk  XnUchr  .S.  S.  18  1907;  G.  Will,  KUktrolecX»  Aru.  1907.  S 110. 
*)  8.  aucli  Fig-  10. 
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Deqtecbe 

Meefaaniker-Ztg. 


Nun  berechne  man  für  jedes 
Doppelantrieb  nach  den  tileichungen  15) 
und  17).  Diese  beiden  Haderwerke 
werden  dann  zu  einem  nach  Fi;/,  (i 
vereinigt,  indem  die  beiden  Achsen  mit 
der  gemeinschaftlichen  Tourenzahl 
zu  einer  verschmolzen  werden,  so  daü 
auf  dieser  Achse  nun  4 Stirnräder  auf- 
zukeilen sind. 

Die  Kontrolle  für  die  Richtig- 
keit der  Rechnung  ist  wieder  durch 
Einsetzen  der  Werte  in  die  Gleichung  13) 
zu  erlangen. 


der  beiden  Verhältnisse  ein  Räderwerk  mit 


Die  folgenden  Beispiele  sollen  dazu  dienen,  die  Anwendung  der  entwickelten  Gleichungen 
zu  zeigen. 

I.  Es  soll  die  synodlsche  ümlaufszeit  des  Mondes  (der  Zeitraum  zwischen  zwei  auf- 
einander folgenden  Neu-  bezw.  Vollmonden)  durch  ein  Itadorwerk  genau  angezeigt  werden,  ohne 
daß  ein  Rad  mehr  als  180  Zahne  erh.alt.  Dabei  ist  ftlr  die  aynodisebe  Ümlaufszeit  zu  setzen 
29  Tage  12  8td.  44  Min  2,8032  Sek.  = 29,530588  Tage.  Soll  der  Antrieb  von  der  Slunden- 

•V  0 5 * 

radachse  geschehen,  so  ist  das  geforderte  Lbersetzuiigsvcrhaltnis  = 


Oder  anders  geschrieben: 

n _ P _ 29,530588  _ 29  530  588  „.„raus  V ^ = ,37  ■ ßl  3271  ') 

nj  “ ’ q " 0.50  500  000  ’ '*  V 125000  125  000 

Zweckmiißig  worden  die  Zilhneaahlen  für  dieses  Verhftltnb  in  der  Weiso  berechnet, 
daß  man  37  -61/100  als  Vergelegorsldor  annimmt  und  außordom  ein  Umlaufradorwork  mit  DoppoU 
anirieb  für  3271/1250  beatimrat.  Durch  die  Zorlegunf?  würde  die  Rechnung  abgekürzt 
werden.  Jedoch  ist  es  einerlei,  ob  7 382  617  als  Primzalil  betrachtet  oder  nur  die  wirkliche 
Primzahl  3271  in  die  Rechnung  oiiigeführt  wird.  In  beiden  Pftllen  ist  die  Aufgabe  lösbar. 

Um  den  Gang  der  iicchnung  zu  zeigen  sei  beispielsweise  zuerst  7 382  647  ala  Prim- 
zahl  augeuommen. 

P _ 7 382  64^^ 

" 125  000  ' 

Angenommen  ^ ~ • j)  r s — ( • 125  • ) 4 • 125  und  P,  = 7 383  375,  dann  ist 

((ilcichung  15)  x = ^'  -|-  r t = ^ -f  4 I = S9067  + 1 1 

8 125 


(Gleichung  17)  “i"  y • 


st 


7 3^2  647  — 
4 


38.1 375 


+ 125  < = — iW  + J.25  t. 


Indem  man  hierin  für  t beliebige  ganze  Zahlen  setzt,  erhftlt  man  die  folgenden  Lösungen: 


t-  -4-1  I —I  +2  , -2  I -1-3  -3  0 

X-  59  063  prim  69  071  « » ! 50  075  » 59  055  .59  079  « 59  067  = 

19  3109  1001-59  = S5‘171S9  15  31  127  3 47  419  3 3 6563 

7-11  13-59  i prim 

y — — 57  , — 307  prim  -f  68  — 432  » -{-  193  prim  ' — 557  prim  182 

‘ — 3 • 72  22 


t = 1 

+ 4 

I —4 

! +5 

— 5 

+ 6 

— 6 

X := 

59  051  prim 

69  083  prim 

59047  = 

59  087  = 

59  043  = 

59091  = 

137  431 

7 -23  367 

3 19681 

3 - 19697 

1 

1 

prim 

prim 

-V  = 

-i-ai8  1 

1 — 6s82 

•f  433  prim 

— 807 

+ 568 

— 932 

= .8  108 

II 

= 3 2G9prim 

= 8-71 

= 4 233prim 

t = 

-h  7 

1 _7 

-1-8 

— 8 

X — 

59039 

59  095  = 1 

59  035  = 

59  099  = 

= 43  1373 

5 • 53  • 223 

6.11807 

113  523 

prim 

prim 

prim 

prim 

y = 

693 

1057^7  151 

818  = 2 ■ 409 

1182 

= 11  79 

prim 

prim 

1=6  197prim 

1)  Die  Zerlegung  großer  Zahlen  in  Faktoren  geschieht  zweckmäßig  mit  Hilfe  der 
Faktoreutafeln,  Sammlung  mathematUcher  Tafeln,  von  Dr.  J.  A.  Hülße-.  für  kleinere  Zahlen  1 Ms 
9599  genügen  die  Tafeln  in  dem  Buch:  „UüderUbersotzungeii“,  herausgegoben  vom  Verein  Hütte. 
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Wählt  man  für  q = 125,  r = 8,  « = 125  uiul  t = 800  bis  1000,  so  erhalt  man  die  hösungen ; 


( = 801 

827  1 

846 

864 

x=  15  1111  SO, 

7 -59  127  1 

27  13  149 

S 9 19  6 t 

V - 1 31  41  79  1 

36  111  151  ' 

19  67-8.3 

' 29  6t  61 

1 = 1 890 

917 

949 

■ 1009 

H 

II 

X 

17  17  179 

25  29  71 

5 7 31  47 

y=\  27  23  179 

2 3‘  7 101 

26  4 7 97 

2 29  41  53 

Nun  wahien  wir  als  Vorgeiegerader;  demnach  wird  zu  setzen  sein 

P 3271 

(J  ~ 1250  ™''  9.  ~ ’l  * = 2 ■' 


P,  = 320.5 

g -p  Äfc  --  653  4-21 

3271  — 3265 
2 


3265  , 

* = n-  + 2« 


-t.  V = 


+ 5(  = 3 + 51 


( = 4-1 

X=  651  = .7 -7  0/ 

W=  4-8^2  2 2 

1 —1 
655  = 6 131 
— 2 

4-2  1 

649  = 11  -59 
-t-  13  

i —2 

657  = 3 3 73 
— 7 

0 

653  prim 

( = -1-3 

X—  617  prim 
y=  !_  _ 4- 18 

— 3 

659  prim 
12 

4-  4 

645  = 5 129 
* 23 

— 4 

661  prim 

t = . 4-5 

X = 1 643  prim 

y* ' 1 

' —6 
663  = 3 13  27 
— 22 

+ ® 

641  pnm 

-6 

665  = 5 7 19 
— 27 

r ^ 
1 

1 

(Scilu/i  folgt) 


Vereins-  und  Pereonen- 
neohriohten. 

Todeßanzeige. 

Am  5.  September  atarb  infolge  eines 
Sehlaganfallea 

Hr.  Friedrich  Brelthaupi 

in  (’assel,  der  Seniorchef  der  Firma  F.  W. 
Breithaupt  & Sohn,  an  deren  Leitung 
er  seit  1868  teilgenommen  hat. 

Wir  werden  dem  Dahingegangenen,  der 
den  Ruhm  eines  allen  Namens  ^u  erhalten 
und  SU  mehren  gewußt  hat,  stets  ein 
ehrendes  Andenken  bewahren. 

Der  Vorstand. 

I)r.  II.  Krtiü. 

Aufgenommen  in  den  Hptv.  der  !).  G. 
f.  M.  u.  O.  ist: 

Hr.  Otto  Mackensen;  Dipl. -Ing.  bei 
der  Fa.  Carl  Zeiß;  Jena. 


Gleeteohnieohee.  I 

Ätzen  Ton  Olaa.  I 

Miiilgn.  d.  Kaii.  X<nrm  - Kich.’ Komm  , 

V.  S.  2U8.  1907. 

{Wurtlicher  Abdruck.)  j 

Neuerdings  wird  zum  Atzon  von  ('das  statt  I 
des  Trockcn&tzvcrfahreua  vielfach  eiu  diroktos  i 


I Stempolverfahron  angewendet,  bei  welchem  ein 
mit  einer  AtzflüRsigkeit  pasRCiul  befeuchteter 
(iummistempel  auf  die  Gtasflneho  niodorgedrUckt 
wird,  worauf  sofort  an  den  bonotzteu  Stellen 
der  8tcmpe1abdruck  sichtbar  wird  und  auch 
bei  sofortiger  8pUlung  mit  Wasser  oder  Fber- 
wUchen  mit  einem  feuchten  Tuche  sichtbar 
bleibt. 

Dieses  ßtempelungsverfahreri  hat  vor  dem 
Trockenatzverfahreu  deu  Vorzug,  daß  die 
Stempelung  sehr  schnull  bewirkt  werden  kann. 
Voraussetzung  fOr  einen  hefriedigeodeii  Erfolg 
ist  jedoch,  daß  der  Stempel  gleichmäßig  mit 
der  Ätzflüssigkeit  befeuchtet  und  gleichmäßig 
in  allen  Teilen  auf  die  zu  stempelnde  Flache 
niedergedrückt  wird.  Dies  gelingt  nach  einiger 
Cbuiig  leicht  auf  Flüchen,  die  nicht  zu  stark 
gekrümmt  sind. 

Bei  diesem  Verfahren  kann  allerdings  infolge 
inkorrekten  AufdrUckens  des  Stempels  leichter 
eine  Fehlsteropolung  eiutreten,  weil  die  richtige 
Lago  und  die  vollständige  Ausprägung  des 
Stempelbildes  sich  nicht,  wie  ca  beim  Trocken- 
ntzverfahron  der  Fall  ist.  kontrollieren  laßt, 
bevor  die  Atzung  eingeleitet  wird. 

Die  zur  Ausführung  des  direkten  Ätzver- 
fahreus  dienende  Einrichtung  wird  von  der 
Firma  Dr.  Hcinr.  Kdnig  & Co.,  G.  m.  b.  H., 
ChomUcho  Fabrik,  Lcipzig>Plagwitz,  geliefert. 


Digitized  by  Google 


194 


GlasiechnUchcs.  Gewerbliches. 


Deotacbe 

Mech«nikflr-Zlc. 


Qebrauchsmuster. 

Kiasäu: 

12.  Nr.  313568.  Filter  - Trichter  - Kinaatz.  W. 
Beyer  u.  K.  Klaudor,  Dreadea.  11.6.07. 

Nr.  314  480.  Dewarsehea  Geftlü  in  Form  eines 
Napfes  mit  dazu  passender  Umhüllung  und 
VorschluOdeckel.  R.  Hartwig,  Berlin. 
31.7.  07. 

42.  Nr.  313461.  Vorrichtung  zur  Aufnahme 
von  Anzeigen,  bestehend  aus  derVereinigung 
eines  Thermonicters,  Spiegels,  Barometers 
uud  Hygrometers.  0.  Telchgrftber,  Frie- 
denau. 1.7.07. 

Nr.  314  452.  Apparat  zum  Dosieren  unter  Druck 
stehender  FiUssigkeiteu,  mit  einer  an  den 
Ahlaßkanal  des  FlüssigkeitsvorratsbehftUers 
angeschlossener  MeßbQrette.  J.  Modinger 
& Sohne,  Wien,  und  K.  Schimbs,  Neufeld 
a.  Leitha.  1.7.07. 

Nr.  314  756.  Ärztethormometer  mit  Vorrichtung 
zum  Zurückschleudern  des  Quecksilbers  aus 
einem  um  die  SchulzhOlse  drehbaren  Haken, 
in  welchen  das  Tbermumeter  mit  der  an 
seinem  Oberende  vorgesehenen  Öse  ein- 
gehängt wird.  L.  Müller.  Elgersburg  i. Th. 
4.  7.  07. 

Nr.  314  759.  Aua  Kondenswasser-Bürette  mit 
stOndigem  Zu-  und  Abfluß  und  Behälter  mit 
ständig  in  das  Kondenswasser  übertretendem 
Reagens  bestehender  Apparat  zur  ununter- 
brochenen Prüfung  von  Ivondenswnaser  auf 
Vorhandensein  von  Zucker.  A.  Lipski, 
Kiew,  Rußland.  5.  7.  07. 

Nr.  315  026.  Acid-Butyrometor.  R.  Muencke, 
Berlin.  8.  7.  07.  ^ 

61.  Nr.  313  409.  Nahtloser,  mit  Kopfplatto  aus 
einem  8tQck  bestehender  Glasstopfen.  Glas- 
hüttenwerke Weißwassor,  O.-L.  1.  7.  07. 


Oewerbliche*. 

Elektrotechnische  Lehr-  und  Unter- 
suchungS'Anstalt  des  Physikalischen 
Vereins  zu  Frankfurt  a.  M. 

Das  Elektrotechnische  Komitee  bestand  im 
Vereiusjalir  1905/06  aus  den  Herren:  Professor 
E.  Hartmaiin,  Vorsitzender,  Oberlehrer  I)r. 
Boiler,  Direktor  C.  Kobn,  Professor  l)r. 
.1.  Epstein  und  Dr  C.  D4guiane. 

Die  Anstalt  wurde  von  Hrn.  Dr.  C.  D4guisne 
geleitet;  als  Assistent  fungierte  Hr.  Dipl.-tngc- 
nieur  K.  Hoerner,  als  Mechaniker  Hr.  Jous. 

Die  Blektrottichiiisclie  Lehranstalt  zählte  im 
abgelaufeiien  Schuljahre  6 Schüler,  fcnicr  waren 
5 Praktikanten  (Oberlehrer  aus  Frankfurt  a M.) 
an  ihr  tätig. 


Vom  23.  bis  28.  September  wird  wieder  ein 
Kursus  Anlage  und  Prüfung  een  BlitzabUitem 
ahgehaltcn;  das  Honorar  betragt  30  if.  Anmel- 
dungen sind  baldigst  an  das  Sekretariat  der 
Lehranstalt  (Kettenhofweg  132/134)  zu  richten. 


Vereinigte  Staaten  Ton  Amerika;  Zoll- 
freie Einführ  Ton  phyeikallsehen  und 
wissenschaftlichen  Apparaten  fQr 
gewisse  Institute. 

Bin  Runderlaß  des  Schatzamtes  vom  22.  Juni 
d.  J.  enthält  über  die  zollfreie  Einfuhr  von 
physikalischen  und  wissenschaftlichen  Apparaten 
u.  8.  w.  für  gewisse  Institute  (§  6^  der  Freiliste 
zum  Tarif)  unter  Aufhebung  der  früheren  Vor- 
schriften u.  a.  folgende  Bestimmungen: 

§ 638  dos  Gesetzes  vom  24.  Juli  1897  lautet: 
«Physikalische  und  andere  wissenschaftliche 
Apparate,  Utensilien,  Instrumente  und  Präparate, 
einschließlich  der  die  letzteren  enthaltenden 
Flaschen  und  Kisten,  bona  fide  eigens  zum  Ge- 
brauch und  auf  Bestellung  einer  Gesellschaft 
oder  eines  Instituts,  die  lediglich  zu  religiösen, 
philosophischen, wissenschaftlichen, literarischen, 
Erzieliungszwecken  oder  zur  Förderung  der 
schönen  Künste  inkorporiert  und  gegründet 
worden  sind,  oder  zum  Gebrauch  und  auf  Be- 
stellung einer  Universität,  Akademie,  Schule 
oder  eines  Seminars  In  den  Vereinigten  Staaten, 
oder  eines  Staates  oder  einer  ötTontlichen  Bi- 
bliothek, und  nicht  zum  Verkauf  eingefUhrt. 
unter  Beachtung  der  vom  Bchatzsokrotär  zu 
erlassenden  Vorschriften.“ 

Durch  die  ausdrückliche  Bestimmung  des 
vorgenannten  Paragraphen  wird  die  Erfüllung 
der  Vorschriften  des  Schatzsokretärs  als  Be- 
dingung für  die  zollfreie  Einfuhr  nacli  § 638 
aufgestclit.  Wird  den  Vorschriften  bei  der 
Einfuhr  nicht  entsprochen,  so  soll  diese  als 
zollpflichtig  behandelt  und  der  Zoll  nach  den 
ordentlichen  Sätzen  erhoben  werden. 

Bei  der  Anmeldung  zur  Einfuhr  nach  § 638 
hat  der  Einbringer.  außer  den  in  Abschnitt  5 
des  Gesetzes  vom  10.  Juni  1890  geforderten 
Eiden  oder  Erklärungen,  einen  Eid  oder  eine 
eidliche  Angabe  seitens  eines  gehörig  be- 
vollmächtigten Vertreters  des  Instituts,  der 
Gesellschaft  oder  Vereinigung  beizubringen, 
für  welche  die  Gegenstände  healiramt  sind. 
Die  Eide  oder  oidlicheu  Angaben  sind  ge- 
legenllich  der  Einfuhranmeldung  selbst  bei- 
ziihriiigen;  eine  Bürgschaft  für  die  spätere 
Beibringung  wird  nicht  angenommen. 

Bei  der  Auslegung  der  VorschriReu  des 
§ 638  sollen  den  Zollbeamten  die  in  der  Tarif- 
ciitscheidung  Nr.  21 902  des  Kollegiums  der 
General  Appraisers  der  Vereinigten  Staaten  vom 
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12.  •Januar  U)c4  aufgusttillleu  IjrundbttUe  al»  j 
Kiciilschmir  dienen.  Zu  prüfen  ist: 

Werden  die  Gegenstände  im  guten 
Glauben,  tm  Aufträge  und  für  den  (iei»raiich 
einer  der  in  diesem  Gesetze  bezcichneteo 
Institutionen  und  nicht  etwa  zum  Verkauf 
eingeführt? 

Bollen  dicGegonstBndezu  physikalischen 
oder  wissouBchaftlicheD  Korschuiigeu,  Unter* 
suchuDgen,  Demonstratimien  oder  Unter* 
richtszwecken  dienen? 

Dienen  die  Gegenstände  nützlichen  ^ 
Zwecken  und  sind  sie  notwendig  uud  he* 
sonders  geeignet  für  solche  Korschungen,  | 
Untersuchungen,  Demonstrationen  und 
U;iterricht«wecke? 

K^mnen  alle  diese  Prägen  im  hejuhenden 
Binne  beantwortet  werden,  so  sind  die  Gegen- 
stände den  Vorschriften  entsprechend  zollfrei 
zu  lassen.  Muü  aber  auch  nur  eine  der  ge- 


sleliten  Fragen  verneiot  werden,  so  ist  der 
zollfreie  ßinlaß  zu  verweigern. 


BQohepschau  u.  Preislisten. 

l*rri«verEeichii<aiie  a.  d£l. 

Wilhelm  Kisenführ  (Horlin  B 14,  Komman- 
danten»tr.  31a).  Preisliste  A Ober  Werk- 
zeuge und  Maschinen  zur  Metallbearboitimg 
insbesomlore  für  Mechaniker,  Biektrotoch* 
niker,  Schlosser  und  Maschinen- Reparatiir- 
WerkstflUen,  3.  Aiifl.  1907.  4».  240  S- 
Neben  dieser  Preisliste  sind  noch  zu  er- 
wähnen: J{  für  Hol/.bearheitungs*  Werkzeuge 
I und  Maschinen,  E für  Schleifsteine,  7/  für 
I Prazisionsilrehhüuke. 


Patentschau. 


WärincmcsHcr  für  höbe  Tempernturon,  hei  welchem  die  Strahlung  des  zu  unter- 
suchenden Kbrpera  mit  der  eines  elektrisch  geheizten  Thermoelementes  verglichen  wird  nach 
Pat.  Nr.  156  008,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Thermoelement  die  Form  eines  dünnen  Bandes 
mit  schrügliegender  Lötstelle  besitzt,  und  daß  zwei  beiderseits  der  LOtünio  Hegende  Punktpaare, 
die  zwei  Orte  gleichen  Potentials  einschließen,  durch  je  einen  langen  Draht  unter  sich  ver- 
hunden  sind,  so  daß  auf  diesen  beiden  Drahten  die  Anschlußpunkte,  für  welche  das  Meß- 
instrument unheeinflußt  vom  Heizstrom  anzeigt,  sehr  genau  ehigostellt  werden  können.  Hart- 
mann & Braun  in  Frankfurt  a.  M.  13.  11.  1904.  Nr.  175354;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  156  008.  Kl.  42. 

Verfahren  zur  Hersfellang  tou  blasenfretem  D^^arzglas,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  Stücke  von  Beigkristail  zusammen  langsam  his  auf  eine  Uber  6O0<>  liegende  Temperatur 
erhitzt,  dann  ein  Stück  nach  dem  andern  direkt  der  Verglasiingstempcratur  aussetzt,  wobei 
man  immer  das  unmittoihar  zu  verglasende  Stück  zu  den  bereits  vorglasten,  auf  der  erforüor- 
lichcn  Temperatur  gehaltenen  Stücken  wirft  und  mit  ihnen  zu  großen  Massen  zusammenBchmil/.t. 
W.  C.  Herneus  in  Hanau.  27.  10.  1904.  Nr.  175385.  Kl.  32. 

Feiiicinstellvorriclitiing  für  Kinsat/.uadclu  an  Zirkeln,  bei  weicher  die  mit  zwei 
Spitzen  und  zwei  Nuten  versehene,  umsteckhare  und  mittels  Mitiiehnierstiftes  geführte  Einsatz- 
nadel mittels  einer  am  Zirkelschenkel  drehbar  gelagerten,  mit  einer  spiralffumigeti  Nut  ver- 
sehenen Scheibe  und  eines  mit  ihr  im  BingrilT  stehenden  Zahntriebos  verstellt  wird,  dadurch 
gekenijzeichnet.  daß  die  unter  Wirkung  der  Feder  stehende  Zahnstange  und  die  Nadel  nicht 
aus  einem  Stück  bestehen,  sondern  als  zwei  besondere  Bestandteile  ausgebiidet  sind. 
G.  Schoouuer  in  Nürnberg.  22.8.  1905.  Nr.  175889.  Kl.  42. 

Klekfriscbes  MeUinstrument,  bei  welchem  der  Stand  einer  unter  dem  Binfluß  eines 
maguetiseboü  Feldes  und  des  zu  messenden  Stromes  bewegten  Flüssigkeitssflule  das  Maß  angibt, 
dadurch  gekenuzeichnet,  daß  die  Enden  dos  zwischen  den  .Magnetpolen  angeordueten  Kanales 
durch  ein  besonderes  Ruhr  miteinander  verbunden  sind,  zum  Zwecke,  eine  Obormßßige  Kr- 
wnrroung  der  zwischen  den  Magnetpolen  hetindlichen  Flüssigkeit  zu  verhindern.  Allg.  Elek- 
trizitüts-Gesellschaft  tu  Berlin.  30.3.1906.  Nr.  176836.  Kl.  21. 

^uecksilbcrlAinpo  für  KippzUmlung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  der  Licht- 
rOhre  und  der  Anode  der  Lampenquerschuitt  in  seinem  unteren  Teil  seitlich  eingeengt  ist,  damit 
auch  bei  verhfiltnismftßig  schnellem  Kippen  der  l^uerschnitt  des  Quecksilberfadens  nicht  so  sehr 
anwachst,  daß  das  Ende  des  Fadens  von  der  Anode  abgeßossen  ist,  bevor  seine  Spitze  den 
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Einführuugadraht  der  Kathode  erreicht  hat.  Schott  & Geo.  in  Jeua.  28.  12.  1%5. 
Nr.  176  446.  Kl.  21. 

Eatfermmgaincsser  mit  zwei  ao  den  Enden  einer  kurzen  Basis  angeordneten  Reflek- 
toren und  einem  dem  oder  den  Okularen  vorgelagerten  Prismensystem,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  bezw.  die  Okulare  unter  einem  Winkel  von  45°  oder  einer  anderen  Neigung  zur  Ebene 
des  Meßdroiecka  ungeordnet  sind  und  die  von  den  Reflektoren  ausgehenden  Bilder  durch  eine 
HchrAg  reflektierende  Ebene  oder  Ebenen  cinee  bildumkehrenden  Prismensystems  aufoehmen. 
A.  Barr  in  Glasgow  u.  W.  Stroud  in  Leeds.  Engl.  I.  1.  1904.  Nr.  175  896.  KI.  42. 

1.  TicfcnmeBvorrichtung  mit  einer  an  einer  Stange  befestigten,  am  Meeresgründe 
laufenden  Rolle  o.  dgl.,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stange  derart  gelagert  ist,  daß  sie 
nicht  nur  vertikale,  sondern  auch,  um  VVidersthndeu  auazuweichen,  horizontale  Bewegungen 
nuafahren  kann. 

2.  Ausführungaform  der  Tiefenraeßvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gokenn- 
zeichnet,  daß  die  Stange  mit  dem  SchiflfskOrper  durch  ein  Kugelgelenk  verbunden  ist. 
8.  Earle  in  Washington,  V.  St.  A.  28.  4.  1904.  Nr.  175  897.  Kl.  42. 


Patentliate. 

Bis  zum  2.  September  1907. 

Klasse:  Anmeldunireii. 

21.  S.  24  051.  Hitzdrahtgorat  fflr  Wechselstrom. 
Siemens  • Schuckert  • Werke,  Berlin. 

29.  1.  07. 

42.  Sch.  25  735.  Gasuntersuchungsapparat. 
B.  Schatz,  Oberursel  b.  Frankfurt  a.  M. 

30.  5.  06. 

Ertetinngeu. 

12.  Nr.  189  832.  Verfahren  zur  Erhaltung  der 
Bigentemporatur  von  StolTeu  aller  Art,  z.  B. 
zur  Aufbewahrung  von  flüssiger  Luft,  mittels 
eines  doppelwandigen  whrmeisolierenden 
Gefhßes.  A.  Stock,  Berlin.  9.  12.06. 

42.  Nr.  189  550.  Vorrichtung  zur  Veränderung 
des  Neigungswinkels  des  Aufuahmereflektors 
zur  Horizuiitalebene  mit  unterhalb  des  um 
eine  wagerechte  Achse  schwingenden  Ue* 
flektors  liegender  Bewegungsoinrichtung  für 
Fernrohre  mit  gebrochener  optischer  Achse. 
A.  & R.  Hahn,  Cassel.  2.  3.06. 

Nr.  189551.  Selenphotoraeter  mit  Abschwächung 
der  Lichtintensität  auf  einen  konstanten 
Boleuchtungswcrt  der  Selenzelle  durch  eine 
cinstoUbaro  oder  sich  selbsttätig  mittels 
einer  auf  gleiche  WiderstamishOhe  ub- 
gcstimmteii  Vergleichsleitung  einstellendo 
Blende.  E.  Albrocht,  Basel.  30  3.  06. 

Nr.  189  552.  Einzel-  oder  Doppelfernrohr  mit  ] 
voräiulerlicher  Vergrößerung  und  zu  dioaom 
55wecke  aus  zwei  (oder  mehr)  Elementen  be- 
stehendem Okular.  Emil  Busch,  Rathenow. 
23.  12.  06. 

Nr.  189  553.  BilderfOhrungsrahmen  von  ver- 
änderlicher Breite  für  Projektions.apparate 
u.  dgl.  E.  Plank,  Nürnberg.  3.  1.07. 


Nr.  189  7(Ä.  Sucherspiegel  für  photographische 
Zwecke.  E.  Busch,  Rathenow.  31.  10.  0>. 

4M.  Nr.  189  410.  Mischung  zum  Leltendinachen 
keramischer  Geschirre  durch  Einbrennen. 
8. H e 1 1 e r u.  C’. B au m ga rtl ,Teplitz, Böhmen. 
11.9.  06. 

Nr.  189  879.  Masse  zur  Anreibeversilherung 
und  •verzinniing  und  zum  Putzen  von  W'eiß- 
metall,  in  der  zwecks  Koiitaktwirkung 
mehrere  Metalle  enthalten  sind.  F.  Langer, 
Diiishurg-Meiderich.  15.  11.05. 

Nr.  189  880.  Verfahren  zum  Färben  von  Kupfer 
durch  Erwärmen  und  darauffolgende  Be- 
handlung mit  einer  Karhbeize.  P.  Hänisch, 
München.  17.  2.  06. 

Nr.  189  887.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Spiegeln  mit  elektrolytischer  Schutzdecko 
auf  dem  Belag.  M.  Frey  borg,  St.  Gilles-lez- 
Bruxelles.  25.  8.  06. 

; 57,  Nr,  189  59s.  Helichtungsmesser,  bei  dem  die 
Pupillengröße  des  beobachtenden  Auges  in 
einem  mit  einer  Skala  verbundenen  Spiegel 
gemessen  wird.  H.  Bryhni,  Börsen  b.  Dront- 
heim.  6.  9.  06. 

65.  Nr.  189  766.  Vorrichtung  zur  Fernleitung 
von  Wasserfahr/ougen  mittels  elektrischer 
Wellen.  H.  Moy er,  Kiel.  7.6.05 

67.  Nr.  189  611.  Vorrichtung  zum  zylindrischen 
Ausschloifen  und  Abschleifen  von  Glas- 
röhren und  Glasstähen.  W.  Schmidt  & Co., 
Liiisenllml  i.  Thür.  22.  I.  07. 

Nr.  1H977I.  Vorrichtimg  zum  Schleifen  und 
Polieren  von  Glaswaren.  A.  Neumann, 
Simmorsdorf  b.  Iglau,  Mähren.  6.  11.  06. 

74.  Nr.  189613.  Verfahren,  um  durch  den  bei 
Feuersgefahr  sieh  bildenden  Rauch  mittels 
einer  Selenzelle  selbsttätig  ein  Signal  zu 
geben.  H.  Preise,  Bochum.  8.3.06. 


Kur  üi«  KedakHim  vfniotwonhrh;  A.  Blasrtike  ln  Hertln  W, 
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Bag  Selen  nnd  seine  Anwendung  in  der  Femphotographie. 

Nach  einem  Vortrage, 

gehalten  in  der  Abteilung  Berlin  am  28.  Mal  1007. 

Von  Dr.  Br.  OUtMl  In  Berlla. 

(FortmtMtmg.) 

Bei  der  Konstruktion  seines  Selenkompensators  ging  Prof.  Korn  von  fol- 
gendem Gedanken  aus; 

Wenn  man  zwei  Selenzellen  gegeneinander  schaltet,  so  muß  es  mCgIich  sein, 
ihre  Trägheit  ganz  oder  doch  fast  ganz  aufzuheben.  Man  muß  allerdings  gleichzeitig 
dafDr  sorgen,  daß  der  Uifferenzstrom  im  belichteten  Zustand  beider  Zellen  nicht  null 
wird,  wahrend  er  im  unbelichteten  Zustand  null  sein  muß,  was  bei  Verwendung  einer 
einzigen  Zelle  nie  der  Fall  sein  kann,  da  ja  stets  ein,  wenn  auch  schwacher, 
Strom  die  Zelle  durchfließt.  Um  den  beabsichtigten  Zw-eck  zu  erreichen,  schaltete 

Korn  zwei  Zellen  Se^  und  Se.,  (Fig.  8)  ähnlich  der  Anordnung 
einer  Wheatstoneschen  Brücke  gegeneinander.  Die  Brücke  möge 
so  abgeglicben  sein,  daß  bei  unbelichteten  Zellen  in  a h kein 
Strom  fließt.  Wflhlt  man  nun  die  beiden  Zellen  von  verschie- 
dener Lichtempflndlichkeit,  so  nndem  sie  bei  Belichtung  ihre 
Widerstände  nicht  im  Verhältnis  der  Dunkelwiderstände,  sondern 
wesentlich  anders.  Das  Brückengleicbgewicht  wird  also  bei  Be- 
lichtung gestürt,  in  a h fließt  ein  Strom,  welcher  um  so 
größer  ist,  je  stärker  die  Belichtung  der  Zellen  war').  Dieser 
Strom  ist  die  Differenz  der  in  den  beiden  Zweigen  Se,  und  Se., 
fließenden  Ströme.  Die  Größe  und  der  Verlauf  dieser  Zweig- 
ströme und  damit  auch  des  Stromes  in  a {>  sind  abhängig  von  den  Span- 
nungen b c und  b d,  welche  an  den  Zellen  Se^  und  Se,  liegen.  Durch  geeignete 
Wahl  derselben,  d.  h.  durch  Verschieben  des  Kontaktes  b,  kann  man  die  für  die  Kom- 
pensation günstigsten  Verhältnisse  erreichen.  Hat  man  diese  gefunden,  so  stellt  man 
das  Brückengleichgewicht  für  Dunkel-^ 
heit  mittels  des  zu  Se.,  parallel  geschal-  7 
teten  Kegulierwiderstandes  her.  Aller- 
dings  wird  hierdurch  die  zuerst  einge-  ( 
stellte  Kompensation  wieder  etwas  ge- 1 
ändert.  Man  ist  daher  gezwungen,  dies  lo  1»™ « o,«7 sek. 

richtigen  Verhältnisse  durch  Probieren  Fig  ». 

aufzufinden.  Den  durch  die  Kornsche  Anordnung  in  Bezug  auf  die  Kompen- 
sation der  Trägheit  der  Selenzellen  erreichten  Erfolg  läßt  Fig.  9 deutlich  erkennen. 
Se^  und  Se.,  geben  den  mit  dem  Oscillographen  aufgenommenen  Verlauf  der  Trägheitskurven 
in  den  entsprechenden  Brückenzweigen,  während  die  kompensierte  Kurve  C den  Verlauf 
des  Differenzstromes  in  a h darstellt.  Aus  letzterer  erkennen  wir,  daß  der  beab- 
sichtigte Zweck  erreicht  ist;  der  Strom  steigt  in  dem  mittleren  Teil  der  kompensierten 

>)  Die  Stromstärke  in  a 5 ist  nicht  proportional  der  Belichtungsstärke,  sondern  die 
Kurve  für  die  Abhängigkeit  der  ersteren  von  der  letzteren  ist  je  nacli  der  Art  der  verwendeten 
Zellen  verechiedcn;  s.  Anm.  3 auf  £t.  190. 
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Kurve  nicht  mehr  wie  in  Se,  und  Se„  mit  der  Zeit  an'),  sondern  bleibt  konstant,  die 
Stromst&rke  und  damit  die  Widerstandsänderung  ist  also  unabhängig  geworden  von  der 
Zeit,  die  beiden  Zellen  heben  sich  in  ihrer  Trägheit  auf.  Ja  man  kann  durch  ent- 
sprechende Wahl  der  Ausgleichsverhältnisse  in  der  BrOcke  sogar  erreichen,  daB  der 
Strom  mit  der  Zeit  sinkt:  die  Zellen  sind  dann  überkompensiert.  Derartig  überkompensierte 
Kurven  zeigt  Fig.  10.  Bei  verschiedenen  Belichtungen  wird  es,  wie  bereits  erwähnt, 
nur  eine  einzige  geben,  für  welche  die  Kompensation  erreicht  ist,  für  stärkere  oder 
schwächere  Belichtungen  haben  wir  eine  geringe  Über-  bezw.  Unterkompensation.  Dies 
gilt  für  den  mittleren  Teil  der  Trägheilskurve  und  somit  für  Belichtungszeiten,  bei 
welchen  die  Dauer  des  ersten  Anstiegs  und  des  letzten  Abfalls  nicht  ln  Frage  kommen. 
(Die  betreffenden  Zeiten  sind  aus  den  Figuren  ersichtlich.)  Hat  man  es  jedoch 
mit  sehr  kurzen  Belichtungszeiten  zu 
tun,  bei  denen  nur  der  Anstieg  und 
Abfall  der  Trägheitskurve  maBgebend 
ist,  so  muB  man  vor  allen  Dingen  da- 
rauf bedacht  sein,  den  langsamen  Abfall 
zu  beseitigen.  In  diesem  Falle  emp- 
fiehlt es  sich  stets,  mit  einer,  wenn 
auch  nicht  zu  groBen,  Überkompensation 
zu  arbeiten.  Ferner  ist  es  für  einen 
möglichst  günstigen  Wirkungsgrad  der  Kompensationsschaltung  wichtig,  den  Differenz- 
Strom  in  a h so  groB  als  möglich  zu  machen,  was  man  erstens  durch  passende  Wahi 
der  Spannungen  für  Se,  und  Se..,  zweitens  dadurch  erreichen  kann,  daß  man  die  eine 
Zelle,  z.  B.  Se„,  wohl  im  gleichen  Zeitmaß,  Jedoch  schwächer  belichtet  als  5e,.  Durch 
diese  Mittel  muB  für  jeden  Fall  die  Kompensationsschaltung  auf  den  günstigsten 
Wert  einreguliert  werden.  Bei  der  praktischen  Ausführnng  der  Kompensation  sind  die 
Zellen  5«,  und  Se.,  nicht  von  gleicher  Trägheit;  vielmehr  wird  Se,  von  kleiner  Trägheit 
und  daher  großem  Widerstand  (Tast-  oder  Fühlzelle)  und  Se.,  von  großer  Trägheit  und 
daher  kleinem  Widerstand  (Trägheitszelle)  gewählt. 

Wir  wollen  nun  dazu  übergehen,  die  praktische  Anwendung  des  Selens  in  der 
Fernphotographie  nach  dem  Kornschen-)  Verfahren  zu  besprechen. 

Die  Fernphotographie  oder,  besser  gesagt,  die  Fernüberlragung  von  Bildern  auf 
elektrischem  Wege  ist  schon  sehr  frühzeitig,  bald  nach  Erfindung  des  Telegraphen, 
versucht  worden.  Es  gelang  auch  bald,  Zeichnungen,  Handschriften  und  Bilder  zu 
übertragen  nach  einem  von  Bakewell  (1847)  und  von  Caselli  (1856)  angegebenen 
Verfahren.  Aber  diese  Bilder  waren  nur  Umrißzeichnungen,  nicht  wirkliche  Photo- 
graphien mit  bellen  und  dunklen  Tönen.  Auch  diese  und  damit  eine  wirkliche 
Photographie  zu  telegraphieren,  wurde  erst  möglich  durch  Verwendung  von  Selenzellen. 
Die  Aufgaben,  welche  bei  einer  derartigen  Übertragung  von  Photographien  zu  lösen 
waren,  sind  folgende: 

Auf  der  Gebestation  sind  die  einzelnen  Tönungen  eines  Bildes  in  entsprechende 
elektrische  Stromstärken  umzuwandeln.  Diese  Stromstärken  werden  Ober  eine  Draht- 
leitung der  Empfangsstation  zugeführt  und  müssen  auf  dieser  wieder  in  entsprechende 
Lichtstärken  umgewandeit  werden,  mittels  deren  man  dann  einen  Film  belichten  und 
so  wieder  eine  dem  Geberbild  entsprechende  Photographie  herstellen  kann.  In  der 
Selenzelle,  insbesondere  in  der  kompensierten,  haben  wir  nun  ein  Mittel  kennen  gelernt, 
um  Lichtstärken  in  entsprechende  Stromstärken  umzuwandeln.  Dies  ermögiieht  uns, 
wie  wir  später  sehen  werden,  die  Lösung  der  Aufgabe  der  Gebestation.  Für  die 
Empfangsstation  handelt  cs  sich  darum,  eine  Vorrichtung  zu  finden,  welche  das  Um- 
gekehrte leistet,  nämiieh  elektrische  Ströme  wieder  in  Licht  umwandelt.  Eine  solche 
hat  Korn  in  seinem  TJchtrelais  angegeben.  Seine  Wirkungsweise  und  Konstruktion, 
welche  durch  Fig.  11  dargestellt  wird,  ist  folgende: 

N und  S bedeuten  die  beiden  Pole  eines  kräftigen  Eiektromagneten.  In  den 
Polschuhen  sind  Bohrungen  angebracht,  durch  welche  das  von  einer  Kernstlampc  J 
kommende  Licht  bindurchtreten  kann.  Zwischen  den  Polen  ist  horizontal  im  Magnet- 
felde eine  Drahtschleife  aus  zwei  dünnen  Kupferbändem  r,  und  c.^  ausgespannt.  Beide 

')  Bei  den  kleinen  Abmessungen  der  Figuren  tritt  dies  nicht  so  deutlich  hervor  wie  in 
den  Originalen. 

»)  A.  Korn,  Phytik.  ZtiUchr.  S.  S.  118.  1907. 
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B&nder  werden  parallel  vom  Strom  durchSossen  und  können  mittels  einer  besonderen 
Vorrichtung  mehr  oder  weniger  gespannt  werden,  so  daß  hierdurch  die  Direktionskraft, 
welche  das  vom  Strom  abgelcnkte  System  in  die  Ruhelage  zurückfOhrt,  dem  jeweiligen 
Zweck  entsprechend  gewühlt  werden  kann.  Die  Drahtecbleife  des  Systems  fj  bis  e„ 
trügt  in  ihrer  Glitte  ein  dünnes  rechteckiges  Aluroiniumblüttchen  b,  welches  mittels 
einer  Linse  auf  dem  Objektiv  des  Aufnahme  - Apparates  abgebildet  wird  und  zwar  so 
groß,  daß  in  der  Ruhelage  des  Systems  die  ObjektivölTnung  durch  den  Schatten  des 
Blüttchens  vollkommen  verdeckt  wird.  Die  Anordnung  der  beweglichen  Drahtschleife 
entspricht  derjenigen  des  Stromleiters  bei  den  von  Ader')  und  später  von  Einthofen")  an- 
gegebenen Saitengalvanometem.  Wird  durch 
ein  solches  System  ein  Strom  hindurchge- 
schickt, so  wird  es  je  nach  der  Stromrichtung 
nach  oben  oder  unten  abgelenkt.  Diese  Ab- 
lenkung ist  um  so  großer,  je  starker  derStrom 
ist.  Durch  geeignete  Wahl  der  Direktions- 
kraft  des  Fadensystems  erreicht  man  nun, 
daß  dem  stärksten  Strome  eine  Ablenkung 
entspricht,  bei  welcher  der  Schatten  des 
kleinen  Aluminlumblattchens  gerade  die  Ob- 
jektivOffnung  voll  freigibt.  Das  Licht  kann 
also  jetzt  mit  voller  Stärke  in  das  Objektiv 
hineintreten.  Durch  das  Objektiv  wird  das  Licht  auf  einen  kleinen  Punkt  vereinigt, 
dessen  Helligkeit  der  vollen  Objektivöffnung  entspricht.  Ist  der  das  Llchtrelais  durch- 
tließende  Strom  schwächer,  so  gibt  die  Aluminiumblende  die  Objektivöffnung  nicht  voll- 
kommen frei,  es  kann  nur  ein  Teil  des  Lichtes  hindurchtreten  und  der  vom  Objektiv 
erzeugte  Lichtpunkt  wird  entsprechend  dunkler.  Auf  diese  Weise  kann  man  erreichen, 
daß  verschieden  starken  elektrischen  Strömen  auch  verschieden  starkes  Licht  entspricht, 
d.  h.  man  kann  Stromstärken  in  entsprechende  Lichtstärken  umwandeln.  Hinsichtlich 
der  Wirkungsweise  dieses  Lichtrelais  ist  nun  aber  noch  folgendes  zu  bedenken.  Die 
Ablenkung  des  Fadensystems  und  damit  der  freigegebene  Teil  der  ObjektivOfTnung  ist 
nicht  proportional  der  Stromstärke,  d.  h.  es  entspricht  nicht  etwa  dem  doppelten  Strom 
auch  die  doppelte  Ablenkung.  Der  Ablenkungsschritt  ist  vielmehr  bestimmt  durch  die 
Kmpfindlichkeitskurve  des  Saitengalvanometers,  welche  je  nach  der  angewendeten 
Direktionskraft  verschieden  ist  und  sich  in  ihrem  Verlaufe  einer  Kettenlinie  bezw.  deren 
Teilen  nähert;  Fig.  12  stellt  diese  Kurve  für  ein  Llchtrelais  bei  mittlerer  Direktions- 
kraft dar.  Eine  Erhöhung  der  Direktionskraft  bewirkt, 
daß  die  Empflndlichke.itskurve  mehr  in  den  geraden 
Teil  der  Kettenlinie  verlegt  wird,  so  daß  man  also 
in  der  Lage  ist,  innerhalb  gewisser  Grenzen  durch 
stärkeres  oder  schwächeres  Spannen  der  Systemfäden 
die  Kurve  des  Lichtrelais  passend  zu  wählen. 

Die  auf  der  Empfangsstation  zu  lösende  Auf- 
gabe besteht  aber  nicht  nur  darin,  Stromstärken  über- 
haupt in  Lichtstärken  umzuwandeln,  sondern  insbe- 
sondere darin,  die  l'mwandelung  in  richtiger  Weise 
so  auszuführen,  daß  z.  B.  dem  doppelten  Strom  auch 
die  doppelte  Lichtmenge  entspricht.  Die  durch  eine  bestimmte  Stromstärke  ausgelöste 
Lichtstarke  ist  durch  die  Fläche  der  freigegebenen  Objektivöffnung  bestimmt;  diese 
Fläche  muß  proportional  den  Stromstärken  sein.  Nach  dem  oben  über  die  Empfindlich- 
keitskurve des  Lichtrelais  Gesagten  wissen  wir  nun,  daß  der  lineare,  vertikale  Ab- 
lenkungsschritt des  Systems  mit  der  Aluminiumblende  den  Stromstärken  nicht  proportional 
ist.  Wir  dürfen  also,  um  die  Proportionalität  zwischen  Strom  und  lacht  zu  erzielen, 
z.  B.  kein  Rechteck  als  Objektivöffnung  verwenden,  weil  bei  diesem  die  freigegebene 
Fläche  proportional  dem  Ablenkungsschritt  und  damit  nicht  proportional  dem  Strom 
wäre.  Die  Form  der  Objektivöffnung  ist  so  zu  wählen,  daß  die  Niehtproportionalilät 
des  Ablenkungsschrittes  mit  dem  Strom  wieder  ausgeglichen  wird.  Als  Zweckmäßigste 


Flg.  13. 


Tlg.  II, 


■)  E.  T.  Z.  IS.  S.  H6l  1897. 

»)  Ann.  d.  Ph'jd.  S.  WS9.  1903. 
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Br.  01aiz«lf  Das  Salao  und  taina  ABwendung  In  d*r  Parnphotographla. 


DanUehe 

Machaalka^Z^. 


Form  hierfür  ergibt  sich  aus  der  Fmpflndlichkeitekurve  des  Gaivanometers  ungefähr  ein 
gleichseitiges  Dreieck.  Jedoch  genügt  dies  allein  noch  nicht,  um  den  gewünschten 
Zweck  möglichst  vollkommen  zu  erreichen.  Man  muB  vielmehr  noch  eine  weitere  Ab- 
stufung der  Flächenbelligkeit  des  Dreiecks  vornehmen,  und  dies  geschieht  dadurch,  daB 
hinter  der  Dreieckblende  ein  getönter  Film,  welcher  in  der  Spitze 
des  Dreiecks  am  dunkelsten  ist  und  dessen  Durchlässigkeit  nach 
unten  allmählich  abnimmt,  angebracht  wird.  Diese  so  gestaltete 
Dreieckblende  wird  vor  die  runde  Öffnung  des  Objektivs  gesetzt, 
so  daB  das  Ganze  das  durch  Fig.  13  deu'gestellte  Aussehen  erhält'). 

Damit  ist  die  Aufgabe  der  Empfangsstation  gelöst,  die  ankommenden 
Stromstärken  in  genau  entsprechende  Lichtstarken  umzuwandeln. 

Bei  dieser  Umsetzung  von  Licht  in  Strom  auf  der  Gebestation  und  von  Strom 
in  lAcht  auf  der  Empfangsstation  haben  wir  zunächst  angenommen,  daB  die  Umwandlung 
auf  der  Gebestation  proportionai  erfolgt,  so  daB  die  Lichtstärken  auf  der  Empfangs- 
station genau  den  Lichtstärken  auf  der  Qebestation  entsprechen.  Da  aber  die  Um- 
wandiung  von  Licht  in  Strom  durch  die  Selenzeile  ebenfalls  nicht  proportional  erfolgt, 
so  müssen  wir  auch  diese  Abweichung  noch  kompensieren.  Erreicht  wurde  dies  durch 
Anwendung  eines  der  bei  Besprechung  des  Lichtreiais  angegebenen  klittel  zur  Beein- 
Hussung  des  Umwandiungsganges,  z.  B.  durch  Änderung  der  Direktionskraft  im  System 
des  Lichtrelais  oder  durch  Änderung  der  Tönung  der  Objektivblende.  Auf  diese  Weise 
ist  es  möglich,  die  Wirkungsweise  der  Gebestation  mit  der  der  Empfangsstation  vollkommen 
in  Einklang  zu  bringen. 

Hinsichtlich  der  Wirkungsweise  des  Lichtrelais  ist  endlich  noch  darauf  hinzu- 
weisen, daB  bei  diesem  Prinzip  der  Umwandlung  von  Licht  in  Elektrizität  und  wieder 
zurück  in  Licht  kein  Verlust  vorhanden  ist,  wenn  man  das  Resultat  mit  dem  Ausgangs- 
wert  vergleicht,  weil  das  Saitengalvanometer  nur  als  Relais,  d.  h.  auslösend  wirkt. 
Man  kann  also  die  Größe  der  sekundären  Lichtstärke  vollkommen  unabhängig  von  der 
primären  und  zwar  je  nach  dem  gewünschten  Zweck  beliebig  groß  oder  klein  wählen. 
Gerade  dieser  Gesichtspunkt  war  bei  der  Konstruktion  des  Galvanometers  in  hohem 
MaBe  ausschlaggebend,  und  dieses  trägt  daher  mit  Recht  den  Namen  Lichtreiais.  I-Tir 
Zwecke  der  Fernpbotograpbie  besitzt  das  Lichtrelais  aber  auch  noch  einen  weiteren 
sehr  wichtigen  Vorzug,  das  ist  seine  außerordentlich  kleine  Trägheit  infolge  der  ge- 
ringen Masse  des  beweglichen  Systems.  Seine  Eigenschwingungsdauer  beträgt  je  nach 
der  Höhe  der  Direktionskraft  0,02  bis  0,01  Sekunde.  Für  die  Verwendung  in  der  Fern- 
photographie war  dies  besonders  wertvoll,  da  hierdurch  ermöglicht  wurde,  die  zeitliche 
Aufeinanderfolge  der  in  IJcht  umzuwandelnden  Stromstärken  sehr  kurz  zu  wählen.  Da 
ferner  die  Selenzelle,  und  insbesondere  die  kompensierte,  den  Lichtschwankungen  ebenfalls 
sehr  rasch  folgt,  so  war  durch  Verwendung  dieser  beiden  Vorrichtungen  die  Möglichkeit 
einer  schnellen  Übertragung  von  aufeinanderfolgenden  Tönungen  und  damit  von  Photo- 
graphien in  praktisch  brauchbarer  Zeit  gegeben.  Wahrend  nach  früheren  Methoden  zur 
Übertragung  eines  Bildes  von  der  Größe  9 X 12  cm  etwa  30  Minuten  erforderlich 
waren,  ist  diese  Zeit  jetzt  für  ein  Bild  13  X 24  cm  auf  6 Minuten  herabgesetzt  worden; 
jedoch  stellt  diese  Zeit  noch  keineswegs  die  erreichbare  untere  Grenze  für  die  Über- 
tragungszeit dar. 

(ForUetnmg  folgt.) 


Berechnung  von  ümlaufrädem  mit  Doppelantrieb. 

VoD  Ins.  K.  Beemaan  Id  Cb«rloll«Dbarz. 
iStUußJ 

Wie  aus  diesen  Zus-ammenstcllungen  ersichtlich,  gibt  es  viele  Lösungen,  von  denen 
wir  die  einfachsten  wählen  wollen.  Es  soll  das  Verhältnis  ineinander  greifender  Räder  Vu 

')  In  Verbindung  mit  einer  passend  getönten  Blende  ließe  sieb  natQrlich  auch  eine 
rechteckige  ObjektivOffnung  verwenden,  jedoch  kann  man  eine  fär  diese  geeignet  abgesiuftc 
Blende  nur  sehr  schwer  herslellen. 
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möglichst  nicht  Qberschritten  werden.  Gewählt  werden  die  Werte  < = 2, 

und  y = 3 12  ■ 12.  SeUt  man  diese  io  Gleichung  9) 


= 25  17  139 


woraus  ondgQltig 
X — 102  ■ 139  ■ = a,  Oj  . . . y = 36  ■ 

llieses  Ruderwcrk  Ist  ln  Fig.  7 dargestellt,  dessen  Zahnsumme  ist  &6I,  die  Anzahl  der 
HAderpaare  ist  4;  die  Paarsumme  daher  4 561  =»  2244. 

Aus  der  zweiten  Serie  wählen  wir  die  Werte  fQr  < = 864,  x = 5 9*19  * 6i  und  y = 


' * 4. 

25  17 

139  3 12  12 

1- 

125 

4 * 126  126 

/ 102 

139 

36 

12  \ 

7 382  647  , 

i !«• 

12 

126 

. 125^  ■ 

“ 123  000  ’ 

12-  = 

6,6, . 

..  qr  = 

10-12 

- = .4, = 

29  -61  -61  und  setzen  sie  in  Gleichung  9) 


■ -p 

-V 


V. 


171  ■ 
20 


122 

10 


58  61 
25  25 


•61\  _ 7 
•25j  “ 1 


382647 
126  000  ■ 


Znhiioumme:  561 
RAiipritaare:  4 
Paariturame:  3214 

Fi«.  7. 


Z.nhnramme:  57S 
Ka^Jurpaarct : 5 
l'aaraummc:  '.’h9u 

PiR  •<. 


Zahnauinma:  640 
Kä)len>AAr«) : 6 
Paarsumme: 


Es  besitzt  dieses  Räderwerk,  welches  Fig.  8 zeigt,  5 Raderpaare,  deren  Zahnsumme  578 
botr.Agt;  die  Paarsumroo  ist  5 * 578  = 2890. 

Das  dritte  Uftderwerk  für  das  gleiche  Übersetzungsverhältnis  mit  dem  Vorgelege 
37  61/100  ist  in  f^ig.  9 dargestellt.  Wir  wählen  die  Werte  für  < = + 1,  x = 3 7 31  und  y = 2 - 2 2 
und  setzen  diese  wieder  zur  Kontrolle  in  Gleichung  9) 


, F 
Vs  y - 


6 


37  61  j 105-31_  , 10-16  \ 7382647_ 

10  10  \ 10  125  100  125  j “ 125  000 " 

Das  letztere  hat  6 Räderpaare  mit  zusammen  640  Zahnen  und  eine  Paarsumrae  von 
$40  = 3840.  Das  erste  Räderwerk  {Fig.  7)  mit  der  kleinsten  Faarsumme  ist  das  beste. 

Aus  dem  vorhergehenden  geht  henor,  daß  jedes  beliebige  (Itbersetzungsverhältnis 
durch  Zahnräder  yenaw  lösbar  ist. 

Das  gegebene  Übersetzuugsvorhältnis  FjQ  läßt  sich  auch  durch  ein  zweifaches  Umlauf- 
raderwerk  mit  Doppelantrieb,  ähnlich  Fig.  6,  darstellen.  Eine  solche  Ausführung  wird  jedoch 
nicht  einfacher,  wie  die  berechneten. 

P 17  921 

II.  Sollen  zwei  Achsen  ein  Umdrehungsverhältnis  ^ durch  Zahnräder  erhalten 

und  sind  beides  Primzahlen,  wie  man  am  einfachsten  aus  den  Paktoreutafelu  von  Dr.  .1.  A. 
Hulße  ersehen  kann,  so  wird  dieses  Übersetzungsverhältnis  durch  ein  zweifaches  Umlauf- 
räderwerk mit  Doppelantrieb  genau  dargestellt.  Wir  wählen  für  den  Divisor  der  beiden  Räder- 
werke die  Zahl  7 ■ 8 ■ 9 ■ 10  = 5040  = Q.  Für  die  beiden  Räderwerke  erhält  man  dann 


P _ 17  321  __  14H  , 87  N _ 11_74.3  _ 83  . 

<2  ~ 5040  ~ 63  80 ' Q ~ 5040 ' “ 63 

Die  Lösung  der  Aufgabe  lat  durch  die  beiden  Räderwerke  gegeben 

63  ~ 80  63  ^ 80 
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Vereint-  und  Pertonenoacbricbten. 


Deetecb« 

Meclianiictr-Zt;: 


Vereine-  und  Pereonennachrichten. 


Mitgliederverzeiohnig. 

In  der  Zeit  vom  1.  Juli  bis  zum  30.  Sep- 
tember 1907  sind  folgende  Veränderungen 
bekannt  geworden: 

A.  Neue  Mitglieder: 

Dr.  A.  Bcstelmoycr;  Privatdozent  der 
Physik  an  der  Universität;  Göttingen.  Gttg. 

Dreyer,  Rosenkranz  & Droop; 
Fabrik  von  Armaturen  für  Dampfkessel, 
Maschinen  und  gewerbliche  Anlagen,  von 
Wassermessern  und  Wasserleitungsgegen- 
ständen;  Hannover.  Hptv. 

Dr,  H.  Gerdien;  PrivatdozentderPhysik 
an  der  Universität;  Göltingen.  Gttg. 

Adolf  Große;  Khrenmitglied  des 
Zwgv.  Lpz.,  früher  in  Fa.  Dr.  Stöhrer 
(l  Sohn;  Leipzig  - Bchleußig,  Könnerilz- 
straße  9.  Lpz. 

Bernhard  Halle  Nachf.  (Inh.  E.  Kitter 
und  Ant.  Frank);  Optische  Erzeugnisse 
zur  Polarisation  des  Lichtes,  Glasprismen, 
Planplatten,  u.  s.w.  nach  Preisverz.;  Steglitz- 
Berlin,  Hubertusstr.  11.  Bert. 

NB.  Hr.  B.  Halle  persönlich  bleibt  Mitglied! 

Otto  Mackensen;  Dipl. -Ing.  bei  der 
Fa.  Carl  Zeiß;  Jena. 

Prof.  Dr.  R.  Straubei,  Prof,  an 
der  Universität,  Mitglied  der  Qeschäfts- 
leitung  von  Carl  Zeiß;  Jena,  Botzstr.  10. 
Hptv. 

F.  Weule;  Uhrenfabrik;  Bockenein  bei 
Hildesheim.  Gttg. 

B.  Autgeschiedtn: 

Capillar-Schleifscheibe;  Crosta, 

Prof.  Dr.  S.  Czapski;  Jena. 

Rud.  Franke;  Hannover. 

Liebrecht  & Naumann;  Posen. 

Curt  Tannert;  Leipzig. 

C.  Minderungen  in  den  Ad/eseen: 

Otto  Boettgerfl.  Fa.  O.  M,  Hempel); 
Berlin  SW  13,  Alexandrinenstr.  134,  Fern- 
sprecher IV,  2C4Ö. 

Robert  Fischer;  Dir.  b.  d.  A.-G.  Rei- 
niger, Gebbert  & Schall;  Berlin  N 24, 
Ziegelstr.  30.  Rerl. 

Dr.  K.  G.  Frank;  Halensee- Berlin, 
Schweidnitzer  Str.  51.  B'd. 

Gii.tlar  Halle;  (bisher  in  Rixdorf) 
Oranienburg,  Johowsche  Privalstraße. 


W.  Lindt;  Dt. -Wilmersdorf,  Augusta- 
straße  32. 

Geh.  Regierungsrat  Prof.  Dr.  W.  Nernst; 
Berlin  W 35,  Am  Karlsbad  löa. 

W.  Niehls;  Berlin.  Um. 

Th.  Rosenberg;  Berlin  N 31,  Acker- 
straße 137. 

Dir.  C.  Schüeke;  Groß-Lichterfelde-Ost, 
Ferdinandstr.  21. 

H.  Winter  i. Fa. Ernst  Winter  ät  Sohn; 
Hamburg  19,  Osterstr.  58. 


An  der  Physikalisch-Technischen 
Keirhsanstalt  sind  die  Herren  Dr. 
Ek  Liebenthal  und  Dr.  II.  Dlerselhorat 
zu  Mitgliedern  und  Professoren,  die 
Herren  Dr  K.  Henning  und  Dr.  G. 
Schulze  zu  Ständigen  Mitarbeitern  ernannt 
worden. 


Ilnbililicrt:  Dr.  K.  Tubandt  fUr  Chemie  an 
der  Universität  Halle;  Dr.  R.  Marc  fOr  physikal. 
Chemie  an  der  Unlvoreität  Jena;  Dr.  K.  Ladca- 
borg  und  Dr.  F.  Ilconiag  fflr  Physik,  Dr.  C. 
Mannich  und  Dr.  O.  Ilabn  für  Chemie  an  der 
Universität  Berlin;  Dr.  W,  Fcigeniraeger  für 
Instrumentcnkunde  an  der  Tecbn.  Hochschule 
in  Berlin. 

Berufen:  Der  so.  Prof.  Dr.  M.  Brendel  in 
Göltingen  als  Prof,  der  .Mathematik  und  Ver- 
sicherungsrechnung  an  die  Handelsakademie  zu 
Frankfurt  a.  M.;  Prof.  Dr.  A.  Stock  in  Berlin 
fUr  anorgan.  Chemie.  Prof.  Dr,  W.  Semmler  in 
Greifswald  für  organ.  Chemie  an  die  neue 
Techn.  Hochschule  in  Breslau. 

Ernannt:  Dr.  R.  Rciger,  Privatdozent  der 
Physik  an  der  Unlvoreität  Erlangen,  zum  ao. 
Prof.;  ao.  Prof.  Dr.  R.  Weber  in  Heidelberg 
zum  ao.  Prof,  für  Physik  an  der  Universität 
Rostock;  Dr.  R.  Emden,  Privatdozent  der 
Physik,  zum  ao.  Prof,  an  der  Techn.  Hochschule 
in  MQncben;  Prof.  Dr.  A.  Schuster  in  .Man- 
, ehester  zum  Honorar  • I'rofossor;  Privatdozent 
Dr.  A.  Kirpal  an  der  deutschen  Universität  zu 
Prag  zum  ao.  Prof,  der  Chemie;  Dr.  J.  Hofer, 
Privatdozent  für  Chemie,  zum  ao.  Prof,  an  der 
Techn.  Hochschule  München;  Dr.  A,  Eibncr, 
Privatdozent  für  Chemie,  desgl.;  V.  Lcnhcr, 
Ass.- Prof,  der  Chemie,  zum  o.  Prof,  an  der 
Wisconsin -Universität  in  Madison;  Prof.  L. 
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Kahlenb«ri;  zum  Prof,  der  Chemie,  ebenda; 
Prof.  Dr.  K.  Dieterici  in  Hoetock  zum  o.  Prof, 
der  Physik  an  der  Univ'crsitftt  Kiel;  Dr.  J.  €• 
Max  Lcooan  in  Toronto  zum  o.  Prof,  der  Physik ; 
der  ao.  Prof.  Dr.  L.  Praodt]  zum  o.  Prof,  der 
techn.  Physik  an  der  UniversUfit  Güttingen; 
Dr.  Occhauer  de  Cooinck  zum  Prof,  der  Chemie 
an  der  Universität  in  .MontpolUer;  Dr.  J.  B. 
Tingle»  Dozent  in  Baltimore,  zum  Prof,  der 
Chemie  an  der  Universität  Toronto:  Dr.  A.  Binz» 
Privatdozent  der  Chemie  an  der  Kgl.  Techn. 
Hochschule  zu  Berlin,  zum  Prof.;  H.  Batcman 
zum  Dozenten  der  mathematischen  Physik  in 
Cambridge  (Engl.);  0.  A.  Gage,  bisher  ln 
Ithaca,  zum  l'rof.  der  Piiysik  an  der  Wisconsin* 
Universität  zu  Madison;  Dr.  R.  K.  Mc  Cluog 
in  Montreal  zum  Prof,  der  Physik  an  der  Uni* 
versitht  zu  New  Brunswick  (Canada);  Geb.  Rog.* 
Kat  Prof.  Dr.  B.  Proskauer  zum  Dir.  des  neuen 
stAdtUclicn  Gesundheitsamtes  in  Berlin;  Dr. 
J.  Halm,  bisher  Assistent  am  Observatorium 
in  Edinburgh,  zum  ersten  Assistenten,  und  8.S. 
llougb  zum  Kgl.  Astronomen  am  Kap-Obser- 
vatorium in  Capstadt. 

In  den  Ruhestand  treten:  Prof.  Dr.  V, 
r.  Lang,  Prof,  der  Physik  au  der  Universltht 
Wien:  Dr.  G.  Lunge,  Prof,  der  techn.  Chemie 
In  Zürich;  Dr.  W.  W«  Daniells,  Prof,  der  Chemie 
in  Madison. 

Verstorben:  Dr.  A.  Buebao,  Meteorologo 
in  Edinburgh;  Dr.  E.  J.  Routb,  Prof.  d.  theoret. 
.Mechanik  in  Cambridge;  Prof.  A.  Ilcrschcl, 
Astronom  In  Slough;  Prof.  Dr.  K«  t.  Oppolzer, 
Prof.  d.  Mathematik  u.  Astronomie  in  Inns- 
bruck; Prof.  J.  Jaoovsky,  Chem.  an  der  Ge- 
werbeschule in  Koichenberg  i.  B.;  der  Chemiker 
und  Geologe  H.  G«  Hanks  in  Alameda;  der 
Astronom  Dr.  C.  Braun»  S.  J.»  früh.  I.>eiter  der 
Sternwarte  in  Katoese;  der  Astronom  Prof.  Dr. 
II.  Kreutz  io  Kiel;  \S\  IL  Perkiu»  Chemiker 
in  Sudbury  bei  Harrow  (Kngi.);  Dr.  E.  Kaysor» 
Astronom  und  Ehrenmitgt.  der  Naturforschenden 
Gesellschaft  in  Danzig;  Cb.  Tröpteü»  Direktor 
der  Sternwarte  in  Alger-Bouzar^a;  Prof.  Dr. 

E.  Petersen»  Prof,  der  Chemie  an  der  Uuiver- 
silAt  Kopenhagen;  Dr.  A.  l)apr«%  Chemiker, 

F.  R.  S.,  in  Sutton. 


Fflp  Werkstatt 
und  Leboretorium. 

Ein  neuer  Leltun^spriirer. 

JCiektrotecKn.  Zeitsekr.  2H,  S.  SIO.  1907. 

Der  nach  Angaben  von  Prof.  Kuppel  aus- 
gefUhrto  LeitungsprUfor  dient  zum  Untersuchen 
von  Leitungen,  Maschinen,  Apparaten,  Siche- 
rungen, ülOhlampen  u s.  w.  auf  metallische  Vor- 
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bindung.  Br  besteht,  wie  die  Figur  zeigt,  aus 
einem  empfindlichen  Telephon  und  einer 
Batterie  von  drei  kleinen,  leicht  auswechsel- 
baren Trockenelementen,  die  in  einem  Kasten 
von  150  X 75  X 85  mm  Größe  untergobracht 
sind  An  dem  Kasten  befindet  sich  noch  ein 
Taster  sowie  zwei  Klemmen. 

Wird  der  aus  Batterie,  Telephon  und  dem 
zu  untersuchenden  Gegenstand  gebildete  Strom- 
kreis geschlossen  oder  geöffnet,  so  hört  man 
im  Telephon  infolge  des  Induktionsstoßes  ein 
Knacken.  Die  Beanspruchung  der  Batterie  für 
die  Untersuchung  Ut  also  nur  sehr  gering, 
höchstens  eine  Sekunde.  Die  elektromotorische 
Kraft  der  Batterie  eines 
LeitungsprQfers,  der  täg- 
lich zu  mehreren  hundert 
Prüfungen  benutzt  wurde, 
war  nach  etwa  V« 
nur  von  4,23  auf  4,18  VoU 
gesunken.  Die  Batterie 
wird  Übrigens  bei  den 
Versuchen  auch  nie  direkt 
kurzgeschlossen,  da  nftm- 
lich  bei  Kurzschluß  der 
Klemmen  immer  noch 
das  Telephon  mit  seinem 
Widerstand  Im  Strom- 
kreise liegt. 

Bei  einem  Leitungswiderstand  von  30  Ohm 
Ist  das  Knacken  bis  auf  1 m Entfernung 
hörbar;  legt  man  das  Telephon  direkt  ans  Ohr, 
so  kann  man  das  Knacken  noch  bei  einem 
NViderstand  von  1600  Ohm  w'ahrnohmeii.  Zum 
raschen  Prüfen  mehrerer  Gegenstände  kann 
der  Taster  dauernd  geschlossen  werden. 

Der  LeitungsprOfor  wird  von  der  Firma 
Dr.  Paul  Meyer  A.-G.  (Berlin  N 39,  Lynar* 
Straße  5/6)  zum  Preise  von  8,50  M hergestclit. 

Klfim- 


Frät-,  Bohr«  und  ZentrlerwerkzeuR 
Autorator. 

lU.  Zeiig.  f.  BUehindustrie  34,  S.  2263.  1905. 

Der  Autorator  ist  ein  Werkzeug  zum  auto- 
matischen Anfrftsen  von  Zapfen,  Bohren  von 
Löchern  (runden  sowie  eckigen),  Gewinde- 
schneiden und  Zentrieren. 

Das  an  einem  Halter  befindliche  Geh&use 
ist  im  unteren  Teil  {Fig.  1)  aU  Spannfutter 
ausgebildet,  der  obere  Teil  dient  zur  Führung 
des  MessergehAuacs.  In  letzterem  sind  die 
.Messer  verstellbar  angeordnet;  die  Einstellung 
nach  Zapfendurchmesser  erfolgt  an  einer  Skale. 
Das  Werkstück  wird  in  dom  Spannfutter  be- 
festigt und  die  Messer  werden  durch  Drehen 
der  Kurbel  in  Umdrehung  versetzt.  Der  auto- 
matische Vorschub  der  Messer  geschieht  da- 
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durch,  daß  daa  Friktionszahnrndchen  i einen 
in  der  GewindohOlae  g befindlichen  Stift  g fo 
lange  mitnimint,  bis  der  Widerstand  der 
Schneide  auf  dem  Arbeitsstock  die  Friktion 
des  ZahnrAdchens  Qberwiudet.  Alsdann  gibt  z 
nach  und  laßt  die  Gewindehfllse  so  lange  frei, 
bis  nach  dem  Abtrennen  des  Spanes  die  Frik* 
tion  uiid  dadurch  der  Vorschub  wieder  zur 
Wirkung  kommt. 


wird  durch  ein  auf  die  Piuole  gestecktes 
Ersatzteil  mitgenommen,  welches  so  einge- 
richtet ist,  daß  der  Bohrer  die  oszillierende 
Bewegung  zum  Bohren  ausfObren  kann. 

Auch  zum  Gewindeschneiden  ist  der  Auto- 
rator  verwendbar. 

Bei  der  Benutzung  als  Zentrierwerkzeug 
(FVp.  3)  wird  in  die  Pinole  ein  Zentrierbohrer 
eingesetzt  und  die  zu  zentrierende  Achse  in 
das  Futter  eingespannt.  Bind  die  Achsen 
dicker  als  die  grOßte  Spannweite  des  Futters, 
so  werden  auf  die  Achse  Brsatzbacken  gesteckt 
und  auf  diese  kommt  der  Autorator. 


Beim  Bohren  (^.  J3)  wird  in  den  Messer- 
haltor  eine  Pinole  zur  Aufnahme  des  Bohrers 
eingeschoben,  die  durch  die  obere  Mutter  (m 
in  Fig.  1)  angezogen  wird.  Infolge  der  Ver- 
wendung der  Friktionskupplung  fOr  den  Vor- 


Flg.  I. 

An  Stelle  des  Haudbetrlobs  kann  natflrlich 
auch  leicht  Kraftbetrieb  treten.  Indem  der 
Messerkopf  mit  der  Spindel  einer  Bohrmaschine 
oder  mit  einem  Elektromotor  in  passender 
Weise  in  Verbindung  gebracht  wird. 

Das  Werkzeug  wird  von  der  Autorator- 
Gesellschaft  m.  b.  H.  (Dresden-A.,  Wormser 
Straße  10)  hergestellt.  Klfim. 


FJg.  2 

schuh  kann  auch  mit  Spiralbohrern  gebohrt 
werden,  was  man  bei  der  Bohrknarre  bisher 
vermied. 

Als  Führung  zum  Bohren  viereckiger  Löcher 
nach  dem  bekannten  Verfahren  des  Abwickeins 
eines  gleichseitigen  Dreiecks  in  einem  Quadrat 
sollen  die  in  einem  Winkel  von  90  Grad  aus* 
gefr.lstoo  Backen  dienen;  der  dreieckige  Bohrer 


Zur  opiUchen  Untersuchan^  Ton 
Stimmgabelach  wlngungen. 

Von  F.  F.  Martens. 

FerA.  d.  Deutsch,  Phgs.  Ges.  S,  8.  111.  1907. 

An  Stelle  der  üblichen  Methode,  Stimm- 
gabelachwingungen  dadurch  sichtbar  zu  machen, 
daß  man  Lichtstrahlen  auf  einen  an  der  Süßeren 
Flüche  des  oberen  Endes  einer  Stimmgabel- 
zinke befestigten  Spiegel  fallen  läßt,  schlagt 
Verf.  vor,  in  der  Mitte  jeder  Stimmgabelzinke 
an  der  InuenseiU^  je  einen  Spiegel  auzubringen 
und  dieLichtstrabien  zweimal  hieran  reflektieren 
zu  lassen.  ln  der  Mitte  beeinflußen  die 
Spiegel  die  Stimmgabel  viel  weniger  als  am 
Ende;  auch  erhall  der  Lichtstrahl  vermöge  der 
doppelten  Kofloxion  die  doppelte  Drehung,  so 
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(Iiß  diese  Einrichtung  also  eine  doppelt  so 
große  Empfindlichkeit  besitzt.  Endlich  hat 
diese  Anordnung  noch  den  Vorzug,  daß  eine 
Drehung  der  ganzen  Stimmgabel,  die  sich  beim 
Anschlägen  oder  Anstroichen  nicht  ganz  ver- 
melden laßt,  ohne  störenden  Einfluß  ist. 

Mk 


Qlasteohniaohes. 

\eue  einfache  Spektrallampen  für  das 
chemische  Praktikum. 

Von  B.  Beckmann. 

Zeitsehr.  f.  phys.  Chemie  57,  3.  64 1.  1907. 

Um  fQr  Demonstratiouszwecke  und  für 
langer  dauernde  Beobachtungen  gleichmäßige 
Flamroenfarbungen  zu  erhalten,  bat  Verf.  in 
früheren  Mitteilungen  empfohlen,  die  Fär- 
bungen durch  Zerstäubung  der  Lösungen  vor- 
zunehmen. Die  Zerstäubung  bewirkte  er  mittels 
poröser  Körper,  welche  sich  ln  der  Lösung  be- 
fanden und  beim  Durcbpressen  von  Luft  Nebel 
von  Lösung  in  die  Flamme  Überfahrten,  oder 
mittels  Elektrolyse,  bei  welcher  die  (iaa- 
entwicklung  dieselbe  Wirkung  zu  erzielen  ge- 
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stattet,  oder  endlich  durch  direkte  Zerstnu- 
buDg  der  Lösung  mittels  Anblasens  durch  einen 
Winkolzerstauber  nach  dem  Prinzip  der  Iu> 
halationsapparato.  Obwohl  diese  Apparate  für 
Demonstrationszwecko  völlig  ausreichten,  hat 
Verf.  noch  eine  weitere  Vereinfachung  für  das 
analytische  Praktikum  angestrebt,  um  mit  dem 
eingebürgerten  Platindrahtverfahren  auch  in 
bezug  auf  Bequemlichkeit  wetteifern  zu  können. 

Das  neue  Verfahren  geht  auf  einen  Versuch 
von  Buuseu  zurück,  den  dieser  zur  Demon- 
stration der  Umkehrung  einer  Natriumflamme 
angegeben  hat.  Dabei  ist  die  Zerstäubung  auf 
chemischem  Wege  ausgeführt  durch  Einbringung 
einer  Kochsalzlösung  ln  ein. Wasserstoff  ent- 
wickelndes Gemisch  von  Zink  und  verdünnter 
Schwefelsäure,  das  sich  in  einer  Flasche  be- 
fand. Da  das  darüber  geleitete  Leuchtgas  im 
Bunsenbrenner  wenig  intensive  Flammen- 
(Arbung  zeigte,  so  wurde  der  Transport  der 
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Sprühnebol  in  die  Flamme,  nicht  wie  bei 
Bunsen  durch  das  Leuchtgas,  sondern  durch 
die  in  viel  größerer  Menge  vom  Brenner  an- 
gesogene Luft  besorgt,  wodurch  eine  sehr  gute 
PlammeofArbung  erhalten  wurde.  Die  ent- 
sprechende, nebenstehend  abgebildete  Vorrich- 
tung (J^.  1)  ist  einfach  herzustellen  und  Jedem 
Bunsenbrenner  bequem  anzupassen,  über  den 
gewöhnlichen  Bunsenbrenner  a mit  ZUndflamme 
ist  der  chemische  Zerstäuber  aus  Glas  b c d e 
geschoben  und  ruht  ohne  Dichtung  unten  auf 
der  Reguliervorrichtung  für  I.iuftzufuhr  so  auf, 
daß  die  Luftlöcher  des  Brenners  Innerhalb  e 
Hegen.  Da  der  Teil  6 des  Zerstäubers  eben- 
falls nicht  mit  dem  Brennerrohr  abgedichtet 
ist,  so  kann  die  ganze  Vorrichtung  leicht  ab- 
genommen  und  wieder  aufgesetzt  werden. 
Zwei  Glaswarzen  f ermöglichen,  den  Zerstäuber 
aufrecht  auf  den  Tisch  zu  stellen.  Zum  Ge- 
brauch bringt  man  in  den  U- förmigen  Teil  t 
des  Zerstäubers  einige  Stückchen  Zink,  gibt 
dazu  die  zu  untersuchende  Lösung  und  säuert 
so  weit  an,  daß  eine  schwache  WasserstofT- 


Fig.  a. 

entwicklung  entsteht,  die  keinen  Scliaum 
bildet;  zu  starke  Entwicklung  gibt  durch 
Schaumbildung  und  Erwärmung  eine  weniger 
intensive  oder  gar  keine  Färbung.  Boi  ge- 
ÖfTnelen  Luftlöchern  des  angezOndeten  Brenners 
wird  sofort  Luft  durch  den  Zerstäuber  zur 
Flamme  angesogen;  dadurch  gelangen  die 
SprOlinebel  in  die  Flamme  und  färben  diese 
infolgedessen  sehr  intensiv. 

Der  neue  Zerstäuber  läßt  eich  Jedem  Brenner 
leicht  anpassen,  bei  einem  Brenner  mit  Schorn- 
stein läßt  sich  der  Zerstäuber  in  zwei  über- 
einander aclüebbare  Teile  zerlegen,  ebenso  läßt 
er  sich  durch  eine  kleine  .Modifikation  leicht 
BO  abäudern,  daß  er  in  Verbindung  mit  einem 
großen  Teclubronner  benutzt  werden  kann. 
Ferner  kann  die  ZeretäubungsvorHchtung  für 
elektrolytische  Zersetzung  eingerichtet  werden 
oder  für  Zerstäubung  mit  Preßluft  unter  An- 
I Wendung  poröser  Körper;  für  das  chemische 
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Prftktikum  dürfte  aber  die  chemische  Zerstäu* 
buug  als  die  geeignetste  erscheinen. 

Für  dauernden  Gebrauch  empfiehlt  es  sich, 
Brenner  aus  Porzellan  oder  solche,  wie  sieleicht 
aus  Glas  zusammengestellt  werden  künnen.  In 
Verbindung  mit  dem  neuen  Zerstäuber  zu  ver-  ] 
wenden.  Fig.  2 zeigt  eine  solche  Vorrichtung, 
die  mit  Hilfe  des  Zerstäubers  und  einfacher 
Laboratoriumshllfsmittel  aus  Glas,  Kork  und 
Gummi  zusammengesetzt  ist. 


Gewerbliohes. 

ElnatQndige  Vorlesungen 
an  der  nandelahochschule  Berlin. 

Während  für  Studierende  und  Hospitanten 
an  der  Handelshochschule  Berlin  bestimmte 
V^oraussetzungen  der  Zulassung  vorgeschrieben 
sind,  kennen  als  Hörer  für  einstündige  Vor- 
lesungen Personen  ohne  Nachweis  einer  be- 
sonderen Vorbildung  zugelassen  werden. 

Die  Zulassung  geschieht  durch  Einschreibung 
auf  dem  Bokretariat  und  Entrichtung  derGebühr, 
die  für  jede  Vorlesung  lü  M pro  Semester  be- 
trägt; dem  Hörer  wird  eine  Hörerkarte  aus- 
gestellt. 


Im  Interesse  des  vereinfachten  Geschäfts- 
ganges ist  auch  die  bloße  Zusendung  des 
Honorars  durch  Postanweisung  (mit  genauer 
Angabe  der  gewählten  Vorlesungen)  an  das 
Sekretariat  gestattet;  in  diesem  Falle  sendet 
] das  Sekretariat  die  Uörerkarte  postfrei  zu. 

Von  diesen  sinstündigen  Vorlesungen  sind 
besonders  zu  nennen: 

Marcuse,  Einführung  in  die  Instrumenten- 
künde,  insbesondere  die  Vermessung  und  Orte- 
bestimmung,  mit  Cbungen  auf  der  astrono- 
mischen Station  der  Handelshochschule  und 
mit  Exkursionen  in  mechanische  Werkstätten 
(.Montag,  7 bis  8 Uhr).  Martens,  Mechanische 
Technologie  (Sonnabend,  10  bis  11  Uhr). 
Martens,  Blektrizitätslehre  (Donnerstag,  8 bis 
9 Uhr  nachm.)  Osterrieth,  Patentrecht  (Don- 
nerstag, 6 bis  7 Uhr).  Leitner,  Wecbeelkunde 
(Donnerstag,  6 bis  6 Uhr). 

Elektromontennchale  la  KÖlo. 

Am  3.  Oktober  begann  ein  neuer  Quartal- 
kursus  dieser  von  der  Kgl.  preußischen 
Regierung  zugelaesenen  Privat  - Fachschule 
für  Eleklromontouro,  Installateure,  Maschinen- 
meister und  andere  Praktiker  der  elektro- 
technischen Brauche.  Lehrplan  und  nähere 
Auskunft  erhält  man  kostenlos  vom  Vorstand 
der  Blektromontourschule  Köln,  Lütticher  Str.  8. 


Patentschau. 


Koinzidenzentfernangsmesser  mit  einem  aus  zwei  Teilen  zusammengekitteten 
Scheideprisma,  dessen  Kittscbicht  den  gemeinsamen  Brennpunkt  der  beiden  Objektive  enthält 
und  mit  der  sich  anschließenden  Scheideflächo  in  derselben  Ebene  liegt,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  infolge  Anordnung  der  Eintrittsfläcben  des  Sebeideprismas  parallel  zueinander  und  senkrecht 
zur  Standlinie  die  in  der  Richtung  der  StandUnie  von  den  Objektiven  oder  Objektivprismen 
kommenden  Büachelsysleme  beide  statt  in  vorgeschaltete  Spiegelpriamen  unmittelbar  in  das 
Scheideprisma  eintreten,  wodurch  die  Gefahr  einer  Änderung  der  gegenseitigen  Lage  beider 
Bilder  infolge  Lagenänderung  eines  optischen  Bestandteiles  entsprechend  herabgesetzt  ist. 
C.  Zeiß  in  Jena.  30.  4. 1905.  Nr.  175  900.  Kl.  42. 

1.  Kreiselapparat,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schw'ungkörper  mit  der  ihn  in 
Drehung  versetzenden  Achse  nur  in  der  Rotationsrichtung  fest,  im  übrigen  aber  frei  einstellbar 
gekuppelt  ist,  zum  Zwecke,  die  selbsttätige  Einstellung  des  Schwungkörpers  in  die  Haupt- 
träglieitsachae  zu  ermöglichen. 

2.  AusfUhruiigsforui  der  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  mit  Verwendung  einer  karda- 
nischen  Gelenkverbindung  als  Kuppelung  zwischen  Achse  und  Schwungkörper,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  der  als  Zwischenglied  der  kardanischen  Gelenkverbindung  dienende  Ringkörper 
eine  Masse  besitzt,  die  su  groß  gewählt  ist.  daß  bei  Einwirkung  verdrehender  Kräfte  Schwung- 
körper  und  Achse  durch  die  Trägheitswirkung  der  Ringmasse  mit  einer  ihrer  Größe  nach  genau 
bestimmten,  elastisch  wirkenden  Kraft  in  ihrer  gegenseitigen  Lage  erhalten  bleiben. 
H.  Anschütz-Kaempfe  in  Kiel.  18.6.1905.  Nr.  176901.  Kl.  42. 

1.  Verfahren  zur  Erzeagnag  von  Gegenständen  ans  geschmolzenem  Qnarz»  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Sehmolzgut,  vorzugsweise  Quarzwolle,  in  einer  dem  herzustellenden 
Gegenstände  entsprechenden,  luftdicht  abgeschlossenen  und  luftleer  gemachten  Form  aus  einem 
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Leiter  zweiter  Klasse  zun&cbst  von  außen  und  unten  erhitzt  und,  nachdem  die  Form  elektrisch 
leitend  geworden»  mittele  eines  durch  die  Form  hindurcbgeschickten  Stromes  (unmittelbar  elek- 
trische NViderstandserhitzung)  fertiggeschmolzen  wird,  worauf  die  Form  der  Krkaltung  und  die 
Schmelze  der  Erstarrung  in  der  Gestalt  des  herzustellenden  Gegenstandes  Qberlassen  wird. 

2.  AusfUhrungsform  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zwischen  dem  Erhitzen  von  unten  und  außen  und  dem  elektrischen  Fertigschroelzen  die  Form 
nochmals  luftleer  gemacht  wird.  J.  Bredel  ln  Höchst  a.  U.  1.  10.  1906.  Nr.  175867.  Kl.  82. 

1.  Verfahren,  metallene  Zabebürteile  aaf  Qnarzglasgegenständen  %n  befestigen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Quarzglasgegenstaud  mit  dem  Metall  umgossen  wird,  wobei, 
da  das  Quarzglas  eine  Zusammenziehuug  nicht  erleidet,  der  durch  die  Zusammenziehung  des 
Metalles  nach  dem  Gießen  entstehende  Druck  eine  feste  Vereinigung  beider  Teile  erzeugt. 

2.  Ausfübrungsform  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Quarzglaskörper  an  der  Befestigungsstelle  des  Metallteiles  zunächst  mit  einem  nachgiebigen 
feuerfesten  Stoffe  umhallt  wird,  welcher  der  Zusammenziehung  des  umgegossenen  Metalles  nach- 
zugeben  vermag.  J.  F.  Bottomley  in  Wallsend-on-Tyne  und  A.  Paget  in  North  Cray,  Kent, 
Engl.  13.9.1905.  Nr.  176  612.  Kl  32. 

Eixirichtimg  an  Vakuumglasgefäßen  mit  BtromeinfOhrungsdrfthten  zur  Entlastung 
dieser  Drahte  von  mechanischer  Beanspruchung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gef&ßwand 
auf  verschiedenen  Seiten  des  EinfQbrungsdrahtes  in  Form  von  Knöpfen,  Ösen,  Haken  oder  dgl 
heraussteht,  damit  man  mit  einer  den  BinfQhrungsdraht  einschlioßenden  festen  Verbindung  dieser 
Uervorragungen  mit  dem  Zuleitungsdraht  unmittelbare  mechanische  Einwirkungen  auf  den 
EinfQhrungsdrabt  unschädlich  machen  kann.  Schott  G en.  in  Jena.  7.11.1905.  Nr.  176  647.  Kl  21. 

1.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der  Himmelsricbtungen  als  Kompaßersatz,  dadurch 
g<^kennzeichnet,  daß  zwei  synchron  laufende  Induktoren,  von  denen  der  eine  im  erdmagnetischen 
Felde,  der  andere  (Generator,  vorteilhaft  Drehstromgenerator)  in  einem  im  Fahrzeuge  fest- 
liegenden  Felde  rotiert,  Wechselströme  erzeugen,  deren  Phasenverschiebung  ein  Maß  für  die 
Kursabweichung  des  Fahrzeuges  bildet. 

2.  AusfUhrungsform  der  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
durch  ein  von  dem  Wechselströme  des  Erdinduktors  beeinflußtes  oder  — wenn  pneumatisch 
oder  ähnlich  angetrieben  — reguliertes  Relais  der  Drehstrom  des  Generators  intermittierend 
gemacht  wird,  so  daß  ein  in  einem  Drehfeldringe  drehbar  gelagertes  System  o.  dgl  oder  eine 
Anzahl  solcher  die  Phasendilferenz  beider  Ströme  und  damit  den  Schifl'skurs  anzeigt.  J.  J.  T. 
Cbabot  in  Degerloch,  Württemberg.  14.  2.  1904.  Nr.  176  764.  Kl  42. 


H«n  td. 

I.  Oktober  1M7. 


Pataatcchsu.  — Pat*ntU«t«. 


Patentliale. 

Bia  zum  16.  September  1907. 

K l'isse : Anmeldangeu« 

IS.  Scb.  26  325.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
nur  teilweise  gehärteten  Gegenständen  aus 
Schmiedeeisen  oder  aus  kohlenstoffarmen, 
zum  Einsatz  für  Maschinenteile  u.  s.  w.  ge- 
eigneten Stahlsorten.  A.  Schantze,  Berlin. 
28.  9.  06. 

82.  M.  28  853.  Glasblascmascbine.  Millville 
Machiue  Cy.,  Millville,  New  Jersey, 
V.  St.  A.  30.  12.  05. 

M.  2il  999.  Preß-  und  Blasemaschino  für  Hand- 
betrieb zur  Herstellung  von  Hohlglasgegeii- 
standen.  J.  A.  Miller  & Co.,  Berlin. 

20.  6.  06. 

42.  A.  11  680.  Maschine  zum  Nachzeiebnen  oder 
zur  sonstigeu  Wiedergabe  von  Mustern  aller 


Art.  American  Type  Founders  Co., 
Jersey  City,  V.  8t.  A.  11.  1.  05. 

B.  44  291.  Registrierapparat  fOr  gasvolu- 
metrischo  Messungen  mittels  der  Bewegung 
einer  Wand  eines  Hoblraumes.  B.  K.  U. 
ßorchors,  Friedenau.  6.10.06. 

E.  11  949.  Als  Stromechließer  wirkende  Fein- 
meßvorrichtung. F-  Fischer,  Sebweiufurt 
a.  M.  5.  9.  06. 

G.  22  897.  Vorrichtung  zur  Aufhebung  ab- 
loiikend  auf  die  durch  dos  Brdmagnetfeld 
oder  eine  andere  Kraft  festgelegte  Richtung 
eines  Magneten  oder  Magnetsystems  wirken- 
der Einflüsse;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  178528.  H. 
Gercke,  Berlin.  14.  4.  06. 

K.  29  700.  Verfahren  zur  Bestimmung  des 
Wertes  einer  gegebenen  oder  zu  erzeugenden 
Farbe  mit  Hilfe  dreier  gegeneinander  ver- 
stellbarer, mit  den  Grundfarben  Hot,  Gelb, 
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Blau  in  stufenweUer  A.btönuDg  versehener, 
durchsichtiger  Platten.  F.  V.  Kallab,  Offen* 
bach  a.  M.  7.  G.  05. 

O.  5479.  Optischer  Basisentfenuingsroesser. 
C.  P.  Goerz,  tViedenau-Berlln.  19.12.06. 

P.  19  964.  Vorrichtung  zum  Aufzeichnen  von 
Oiagrammon  der  Laufflächen  von  Rüdem 
aller  Art.  D.  Patterson,  Denver,  Colorado, 
V.  St.  A.  27.6.07. 

44.  B.  24  281.  Platinmobrfeuerzeug  mit  einem 
fUr  sich  abschlieübareo  Brennstoffbehalter 
und  einer  gesonderten  Kammer  für  die  ZUnd* 
Vorrichtung.  0.  Salomonsohn,  Berlin. 
8-  3.  07. 

67.  G.  24 183.  Vorrichtung  zum  Binschleifen 
von  Rillen  und  Fugen  in  Glasplatten.  N. 
Kinon,  Aachen.  10.1.07. 

Erteiloogeo. 

21.  Nr.  189  906.  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
Vakuums  durch  Einführung  geringer  Mengen 
von  D&mpfen  organischer  Körper  in  die  ver* 
mittels  mechanischer  Pumpen  vorentlüfteten 
Glühlampen.  P.  Friedrich,  Berlin.  30-8.06. 

Nr.  190086.  Verfahren  und  Vorrichtung  zum 
Messen  des  absoluten  Wertes  der  Selbst* 
Induktion  bei  Telegraphen-  und  Fernsprech- 
loitungen.  Kabelwerk  Rheydt,  Rheydt, 
16.  2.  OG. 

Nr.  190  087.  Anordnung  zur  Eichung  von  Wech* 
selstrommeßgerftten.  Siemens  & Halake, 
Berlin.  24.  2,  06. 

Nr.  190187.  Stahlhürtemesser;  Zus.  z.  Pat.  Nr. 
184817.  E.  Lutz,  Stuttgart,  u.  K.  M Ützky, 
Priebus  i.  Schl.  20.  10.  05. 

Nr.  190 188.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Messung  magnetischer  Eigenschaften.  B. 
Haupt,  Kulberg.  4.  10.  06. 

Nr.  190 189.  Blektrizitatszühler  für  Gleichstrom 
mit  permanentem  M^^neteu  und  einem  in 
dessen  Felde  oszillierenden  Anker.  W. 
Meyerling,  Cbarluttenburg.  24.11.06. 

Nr.  190  462.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
FernUbertragung  vou  Bildern,  Photographien 
und  anderen  Flüchendarstellungen  mittels 
Selens.  B.  Liebreich,  Berlin.  5.5.06. 

Nr.  190  464.  Elektrische  FernUbertragung  von 
Bildern  unter  Auflösung  des  Bildes  in  mehr 
oder  weniger  dicht  gruppierte  Punkte,  die 
auf  dem  Bmpfangsapparat  mittels  eines 
Schreibzeuges  wieder  zu  einem  dem  Original 
gleichen  Bilde  vereinigt  worden.  E.Frikart, 
Mülhausen  i.K.  9.12.06. 

Nr.  190  41)7.  Elektrizitütszühler  für  Gleichstrom 
mit  permaneDtem  Magneten  und  einem  in 
dessen  Felde  angeordneten  Anker.  W. 
Meyerling,  Charlotteuburg.  24.11.06. 


Nr.  190468.  Drebstroma&hler  für  beliebig  be* 
lastete  Phasen.  Isaria*Zahler*Werke, 
München.  27.11.06. 

Nr.  190  473.  Quecksilberdampflampe.  B.  Ji* 
rotka,  Berlin.  13.4.06. 

Nr.  190474.  Fixpunkt-Metalldampfbogenlampe. 
F.  Debus,  Berlin.  21.6.06. 

Nr.  190  651  u.  Zus.  190662  u.  190  653.  Vor- 
richtung zur  Messung  des  jeweiligen  Standes 
der  Ladung  oder  Entladung  einer  Akkumu- 
latorenbatterie. A.  Gese,  Bremen.  8.11.06, 
11.12.06,  5.  2.07. 

22.  Nr.  190  658.  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
Klebstoffes  aus  Kasein.  A.  Hernsteio, 
Berlin.  24.  9.  05. 

so.  Nr.  189  958,  Verschluß  für  KapillarrÖhreu 
mit  unebener  Brucbfläche;  Zue.  z.  Pat.  Nr. 
185213.  Gilliard,  P.  Monnet&  Cartier, 
Paris.  1.  2.  07. 

82.  Nr.  190  226.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Quarzglasgegenst&nden.  J.  Bredel,  Höchst^ 
a.  M.  9.  9.  06. 

42.  Nr.  189  980.  Apparat  zum  Beschauen  mikro- 
skopischer Präparate.  H.  Lebrun,  Brüssel. 
24.  9.  05. 

Nr.  189  981.  Einrichtung  an  monokularen  op- 
tischen luetrumeuten  zur  Vermeidung  des 
Ermüdens  des  nicht  beobachtenden  Auges. 
C,  P.  Goerz,  FriedeDau-Bcrlin.  14.  9.  06. 

Nr.  190  093  u.  Zus.  190  094.  Hydrostatisches 
Differeutialmanometer  mit  ln  eine  Trag- 
flUsaigkeit  eintauchendem  Schwimmkörper 
zum  Messen  vou  Druckdifferenzen  zweier 
beliebiger  Gase  oder  Dämpfe.  J.  v.  Geldern, 
Düsseldorf.  28.  2.  05  u.  15.  5.  06. 

Nr.  190  240.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  von 
Bestandteilen  vou  Gasgemischen  durch  Ab- 
sorption in  einer  Flüssigkeit.  Ströhlein 
& Co,,  Düsseldorf.  8.  7,  06. 

Nr.  190  285.  Wassertiefenmesser  in  Form  einer 
abgeschlossenen  Röhre,  ln  welche  durch 
eine  oder  mehrere  Binlaufröbren  dem  Tiefen- 
druck entsprechend  Wasser  eindringt.  P. 
Henze,  Lebe.  G.  6.  06. 

Nr.  190  507.  Instrument  zum  Zeichnen  von 
Buchstaben  und  Zahlen,  bei  welchem  auf 
einer  Platte  ein  mit  Zeiger  versehenes 
Lineal  drehbar  angeordnet  ist.  W.  0.  B e e r e , 
Wellington,  Austr.  21.4.06. 

Nr.  190  510.  Kreisteilapparat  mit  einer  Kreis- 
scheibe und  einem  angebauten  Arm,  dessen 
eine  Seite  radial  zum  Scheibenmittelpunkt 
läuft  und  mit  einer  Teilung  zum  Ablesen 
und  Biiistollen  des  Apparats  auf  den  ge- 
wünschten Radius  versehen  ist.  A.  Heini* 
mann,  Bellinzona,  Schweiz.  14.  12.06. 


Kor  di«  Ked«kUoD  veraniwonllcb : A.  BUsrbke  in  B«rlin  W, 

Verlag  von  Jallas  Springer  In  Berlin  N.  — Druck  von  Knil  Dreyer  ia  Berlin  SW. 
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Das  Selen  and  seine  Anwendung  in  der  Femphotographie. 

Nach  einem  V'ortrage, 

gehalten  in  der  Abteilung  Berlin  der  Deutschen  Gesellschaft  fUr  Mechanik  und  Optik 

am  28.  Mai  1907. 

Von  Dr.  Br.  Olatsel  ln  Berlin. 

(rbrfMtnMV-) 

Es  ist  nun  noch  die  Verwendung  des  Lichtrelais  in  der  tatsächlichen  Ausführung 
der  Kompensationsschaltung  der  Selenzellen  zu  besprechen. 

Wir  hatten  die  beiden  Selenzellen  5«,  und  Se.,  so  gegeneinander  geschaltet, 
dsB  sich  ihre  Trägheit  praktisch  ausreichend  aufhob.  Beide  Zellen  wurden  dabei  nach 

der  anfangs  stillschweigend 
gemachten  Voraussetzung 
gleichzeitig  und  bei  Aufein- 
anderfolge mehrere  Töne  in 
gleichem  ZeitmaB  belichtet. 
Um  die  jeweils  günstigsten 
Verhältnisse  für  die  Kompen- 
sation zu  erreichen,  muBte 
ferner  die  Belichtungsstttrke 
der  Kompensationszelle  Se., 
unabhängig  von  der  der  Qeberzelle  Se,  veränderlich  sein.  Korn  erreichte  dies 
durch  die  in  Fiy.  14  dargestellte  Anordnung.  Die  Belichtung  der  Kompensations- 
zelle  erfolgt  hierbei  durch  die  Nernstlampe  J„  unter  Zwischenschaltung  eines  Licht- 
relais iV  S,  welches  in  der  Brücke  in  Hintereinanderschaltung  mit  der  Fernleitung  s, 

und  dem  Lichtrelais  S,  der  Emp- 
fangsstation liegt.  Wird  Sc,,  die  Geber- 
zelle, belichtet,  so  wird  das  Brücken- 
gleichgewicht gestört  und  ein  ent- 
sprechender Strom  flieBl  durch  die 
Brücke  und  damit  durch  das  Lichtrelais, 
wodurch  eine  entsprechende  Belich- 
tung von  Se.,  bewirkt  wird.  Da  bei  sehr 
kurzen  Belichtungen  die  wenn  auch  ge- 
ringe Trägheit  des  Lichtrelais  bereits  von  EinlluB  ist,  so  wird  infolge  dieser  Trägheit 
SCj  etwas  später  als  Se,  belichtet,  die  beiden  Kurven  der  Fig.  0 sind  also  zeitlich 
ein  klein  wenig  gegeneinander  verschoben,  und  die  Kurve  des  Brückenstromes,  gleich 
der  Differenz  der  beiden  Zweigströme  in  Se,  und  Se.,,  erhält  eine  etwas  andere  Gestalt 
{Fig.  10).  Der  erste  Anstieg  von  C,  welcher  allein  nach  dem  früher  Gesagten  bei  der 
Fernphotographie  in  Betracht  kommt,  wird  etwas  erhöht.  Wir  erhalten  also  bei  sehr  kurzen 
Belichtungen  einen  zusätzlichen  Strom  und  daher  im  Licbtrelais  eine  zusätzliche  Be- 
schleunigung. Infolgedessen  kommt  eine  sehr  kurze  Belichtungsänderung  noch  zum 
Ausdruck,  die  andernfalls  verloren  gehen  würde.  Ähnlich  ist  die  Wirkung  der  zeit- 
lichen Verschiebung  bei  Verdunkelung,  wo  das  Licbtrelais  eine  Beschleunigung 
im  entgegengesetzten  Sinne  erfährt.  Wir  sehen  also,  daß  durch  die  Verwendung  des 
Licbtrelais  in  der  Kompensationsschaltung  und  durch  die  indirekte  Belichtung  der  Kom- 
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peDsatioDszellc  neben  der  Reg-ulierbarkeit  der  Belichtungsatärke  auch  der  fdr  die  prak- 
tische Fernphotographie  wichtige  Vorteil  gewonnen  wird,  daB  auch  noch  sehr  schnelle 
und  schwache  BelichtungBQnderungen  bezw.  Tönungen  im  Bilde  wiedergegeben  werden. 

Die  neueste  Ausführung  der  Kompensationsschaitung')  (s.  auch  Fig.  17)  ist  der- 
art, daß  sich  sowohl  <Se,  als  auch  Se^  auf  der  Gebestation  befinden,  w&hrend  früher 
Se^  auf  der  Empfangsstation  w ar.  Diese  neue  Anordnung  bietet  im  praktischen  Betriebe 
in  Bezug  auf  die  Einstellung  der  Kompensation,  wie  ohne  weiteres  ersichtlich,  wesent- 
liche Vorteile  und  ermöglicht  auch  der  Gebestation,  die  Bildübertragung  zu  kontrollieren, 
da  ja  das  Lichtrelais  N S dieselben  Bewegungen  ausführt,  wie  das  Lichtrelals  der 

Empfangsstation. 

Die  Art  der  Belichtung  von  Se„  durch  die  Nemstlampe  mittels  des 
Lichtrelais  veranschaulicht  Fig.  16.  Die  Selenzelle  Se„  heflndet  sich  an  Stelle  der 
Hinterwand  eines  oben  und  unten  mit  Spiegeln  Spi  und  Sp^  versehenen  Kastens,  dessen 
Vorderwand  von  runden  Glasstilben  gebildet  ist.  Auf  dieser  Vorderwand  wird  durch 
die  Linse  Lj  das  Aluminiumblilttchen  des 
Lichtrelais  als  Schatten  abgebildet. 

FlieBt  durch  das  System  kein  Strom,  so 
füllt  auch  kein  Licht  von  der  Nernst- 
lampe J auf  die  Selenzelle.  Im  anderen 
Fall  wird  je  nach  der  Bewegung  des 
Schattens  der  Aluminiumblende  mehr 
oder  weniger  Licht  auf  die  Vorderllttche 
des  Kastens  auffallen.  Durch  die  Glas- 
stilbe,  welche  als  Zylinderlinsen  wirken, 
wird  in  Verbindung  mit  den  Spiegeln 
Spi  und  Sp^  stets  das  Licht  gleichmüBig  über  die  ganze  Fläche  der  Selenzelle  verteilt, 
auch  wenn  nur  ein  Teil  der  Vorderflüche  für  den  Durchgang  des  Lichtes  freigegeben 


Fig.  17. 

ist.  Jej  nach^der'  Größe  dieses  Teiles  ändert  sich  die  Stärke  der  Belichtung  der  Seien' 
zelle.  Diese  gleichmUBige  Verteilung  des  Lichtes  über  die  gesamte  Flüche  der  Selen- 

I)  A.  Korn.  Jü.  T.  Z.  'iS.  S.  808.  1907. 
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lelle  ist  aus  dem  Grunde  von  großer  Wichtigkeit,  weil  bei  Belichtung  von  nur  einseinen 
Teilen  der  Selenfülche  die  Trägheitskurve  der  Zelle  einen  anderen  und  mit  der  Be- 
lichtung stark  veränderlichen  Verlauf  zeigen  würde,  was  wiederum  der  Ausführung  der 
Kompensation  große  Schwierigkeiten  bereitet. 

Nachdem  wir  im  Vorstehenden  die  wissenschaftlichen  Grundlagen  der  Kornschen 
Kemphotographie  kennen  gelernt  haben,  wollen  wir  nunmehr  dazu  übergehen,  die 
Stationen  selbst  und  die  im  praktischen  Betriebe  erhaltenen  Kesultate  zu  betrachten.  Die 
Fig.  17  stellt  eine  Gebestation  und  eine  Empfangsstation  dar. 

Die  Oebestation. 

Von  der  telegraphisch  zu  übertragenden  Photographie  wird  zunächst  ein  Oia- 
positivOlm  von  der  Größe  13  X 24  cm  hergestellt.  Dieser  durchsichtige  Film  wird  auf 
die  Glastrommol  11  aufgelegt,  welche  sich  innerhalb  des  Gebezylinders  12  bewegt.  Vor 
dem  Gebezylinder  befindet  sich  eine  Nemstlampe  16,  deren  Licht  mittels  der  Linsen  17 
und  IS  auf  einen  Punkt  des  Films  11  vereinigt  wird.  Nach  der  punktuellen  Durch- 
dringung der  letzteren  fällt  das  Licht  auf  ein  totalreflektierendes  Prisma  19,  von  welchem 
es  auf  die  Fläche  der  am  Boden  des  Gebezylinders  angebrachten  Selenzelle  2 geworfen 
wird.  Dieses  Licht  ist  je  nach  der  Durchlässigkeit  der  Films  an  der  durchleuchteten 
Stelle  stärker  oder  schwächer.  Infolgedessen  ändert  die  Selenzelle  ihren  Widerstand 
und  ein  der  Tönung  entsprechender  Stromstoß  geht  in  die  Fernleitung  7.  Wird  nun 
die  Trommel  11  durch  eine  Schraubenspindel  11  unter  Zwischenschaltung  einer  Zahn- 
radübersetzung von  dem  Motor  13  unter  steter  Umdrehung  allmählich  nach  oben  bewegt, 
so  beschreibt  der  Lichtpunkt  auf  dem  Gebefilm  eine  Spirallinie.  Punkt  für  Punkt  des 
Bildes  wird  auf  diese  Weise  abgetastet  und  seine  Tönung  durch  die  Selenzelle  in  einen 
entsprechenden  Strom  verwandelt,  welcher  zur  Empfangsstation  geht.  Dieses  Verfahren 
der  punktuellen  Zerlegung  eines  Bildes  zum  Zwecke  der  Fcrnüberlragung  ist  zuerst 
von  Bakewelt  angewendet  worden.  Die  Selenzelle  5 stellt  die  Kompensationszölle 
dar,  welche  mittels  des  Lichtrelais  5 durch  die  Nernstlampe  36  in  der  uns  bekannten 
Weise  belichtet  wird.  1 ist  die  Akkumulatorenbatterie,  welche  zum  Betriebe  der  Selen- 
zellen dient.  Die  Nase  34  am  Oebezylinder  und  der  am  Gehäuse  befestigte  Schalter  6 
sind  die  Teile  der  Synchronismuseinrichtung  der  Gebeslation,  welche  wir  weiter  unten 
im  Zusammenhang  mit  denen  der  Empfangsstation  besprechen  werden. 

Die  Empfangsstation. 

Auf  der  Empfangsstation  befindet  sich  die  der  Oebetrommel  entsprechende 
Empfangstrommel  20,  auf  welche  der  lichtempfiodliche  Film  von  der  Größe  Ü x 12  cm 
aufgelegt  ist.  Das  von  der  Nernstlampe  26  kommende  und  durch  das  Lichlrelais  9 in 
seiner  Stärke  regulierte  Licht  wird  von  dem  Aufnahmeobjektiv  zu  einem  feinen  Punkt 

auf  dem  Aufnahmefilm  zusammen- 
gezogen. Wie  wir  wissen,  ist  die 
Helligkeit  dieses  kleinen  Punktes 
abhängig  von  der  Stromstärke  in 
der  Fernleitung  und  mithin  auch 
von  der  jeweiligen  Tönung  der  ein- 
zelnen Punkte  des  Gebelilms. 
Diesen  letzteren  entsprechen  daher 
auch  die  Belichtungen  der  ein- 
zelnen Punkte  des  Aufnahmefllras. 
Die  Aufnahmetrommel  wird  durch 
den  Motor  26  unter  Zwischen- 
schaltung eines  Getriebes  24  längs 
einer  Scbraubenspindel  29  gedreht 
und  gleichzeitig  verschoben,  so  daß  der  Lichtpunkt  der  Linse  2S  ebenfalls  eine  Spirallinie  auf 
dem  Aufnahmefilm  beschreibt.  Damit  nun  stets  jedem  Punkt  des  Geberbildes  der  richtige 
Punkt  auf  dem  Einpfangsbild  entspricht,  muß  dafür  Sorge  getragen  werden,  daß  die  Geber- 
trommel  11  und  die  Empfangstrommel  20  genau  synchron  rotieren.  Korn  erreichte  dies 
auf  folgende  einfache  Weise');  Der  Motor 25  der  Empfangsstation  wird  so  einreguliert. 

')  Phys.  Zrilsrhr  .’S.  S.  US.  1904;  A.  S.  IJ9.  1907. 
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dali  er  und  ■oinit  aucb  die  Walze  20  uni  etwa  1 % Bchneller  lauft  als  der  Motor  der 
Sendestation.  Die  Aufnahnietromniel  2D  ist  mit  dem  Motorgetriebe  durch  eine  Reibungj- 
kuppelung  22,  23  verbunden.  Mittels  eines  Magneten  32,  der  einen  Haken  tragt, 
welcher  über  eine  entsprechende  Nase  an  die  Kuppelungsscheibe  22  greift,  wird  dann 
nach  Jeder  Umdrehung  die  Walze  20  um  den  Betrag  der  Voreilung  zurückgehalten,  so 
daß  der  Verschiebungsfehler  der  einzelnen  Punkte  des  Rmpfangsblldes  gegenüber  denen 
des  Geberbildes  1 nicht  übersteigen  kann.  Der  Magnet  ^2  m.,  wird  unter  Zwischen- 
schaltung eines  empfindlichen  polarisierten  Relais  NS  m^h,  {Ftg.  i6')  der  Station  II  von  der 
Station  I aus  betätigt  und  zwar  über  dieselbe  Fernleitung  L,  welche  zum  Photographieren 
dient,  in  folgender  Weise.  Durch  die  Lokalbatterie  c auf  Station  II  wird  der  Anker  /I3 
mit  Haltebaken  dauernd  von  dem  Magneten  »1.,  angezogen.  Sobald  nun  die  N'ase  ]> 
der  Kuppelungsscheibe  nach  einer  Umdrehung  an  den  Haken  kommt,  wird  sie  festge- 
halten und  zwar  so  lange,  bis  von  Station  I,  betätigt  durch  die  Nasen  f/j  <!,,  welche 
sich  am  Gebezylinder  befinden  (s.  a.  34  u.  0,  Fig.  iZf,  der  Synchronismusstromstoß  kommt. 
Dieser  zieht  den  Anker  A,  mittels  des  Magneten  ni,  an  und  ölTnet  dadurch  den  Strom- 
kreis des  Magneten  m.,,  so  daß  die  Nase  p wieder  freigegeben  wird.  Der  Synchro- 
nismuBstoß  erfolgt  stets  an  derselben  Stelle  des  Gebezylinders ; die  Nase  p bezw . 
die  Aufnahmetrommel  wird  also  um  so  länger  festgehalten.  Je  größer  die  Voreilung 
der  Walze  A.,  gegenüber  d,  ist.  Wäre  kein  Unterschied  in  den  Tourenzahlen  beider 
Motore  vorhanden,  so  würde  in  demselben  Augenblick,  in  welchem  die  Nase  //  fest- 
gehalten  werden  soll,  auch  der  Synchronismusstrom  eintrelVen,  welcher  eie  wieder  frei- 
inacht,  so  daß  keine  Hemmung  der  Walze 
erfolgen  würde.  Praktisch  ist  dies  aber 
nicht  ausführbar  infolge  der  Tourenschwan- 
kungen der  Motore,  und  daher  laßt  man  stets 
den  Motor  der  Station  II  etwas  schneller 
laufen.  Da  der  Synchronismusstrom  an  Starke 
die  photographischen  Linienströme  beträcht- 
lich übertrifft,  so  wird  in  dem  Augenblick 
des  Synchronisicrens  das  Empfangsgalvano- 
meter g ausgescbaltet,  um  es  vor  Beschädi 
gungen  zu  schützen.  Die  an  der  Kupp- 
lungsscheibe A„  angebrachte  Nase 
stoßt  gegen  einen  kleinen  Hebel  I3,  welcher 
dann  die  Fernleitung  L vom  Kontakt  Cj 
ab-  und  auf  c,  zum  Syncbronismusrelais 
schaltet.  In  der  Photographie  ist  dies  nicht 
bemerkbar,  da  die  Syncbronlsmuskorrektur 
an  den  Anfang  des  Films  verlegt  ist.  Die  Einregulierung  der  Motore  auf  den  beiden 
Stationen  I und  II  erfolgt  mittels  der  Frequenzzeiger  öO  und  31  {Fig.  17) , deren 
Einzelheiten  aus  Fig.  13  ersichtlich  sind.  Der  von  Schleifringen  der  Anker  der  An- 
triebsmotore  abgenommene  Wechselstrom  Hießt  durch  die  Spule  r und  magnetisiert  den 
Magneten  p entsprechend  seiner  Periodenzahl.  Oberhalb  des  Magneten  p befinden  sich 
3 Federn  1;,  >,,,  i;,,,  deren  Schwingungsdauer  auf  99,  100  und  101  Wechsel  pro  Sekunde 
abgeglichen  ist.  Je  nach  der  Frequenz  des  Wechselstromes  wird  die  eine  oder  die  andere 
Feder  zum  Mitschwingen  veranlaßt,  so  daß  man  an  der  Skala  des  Frequenzmessers  bei 
den  verschiedenen  Umdrehungszahlen  des  .Motors  die  Bilder  u ß y S erhält.  Der  .Motor 
der  Empfangsstation  wird  nun  z.  B.  nach  J,  derjenige  der  Gebestation  nach  a ein- 
reguliert. Mittels  dieser  einfachen  Instrumente  kann  man  also  leicht  mit  großer  Genauig- 
keit die  gewünschte  Tourendifferenz  für  die  Motoren  beider  Stationen  hersteilen  und 
aufrecht  erhalten.  {Schluß  folgt) 


□ I 


ü □ L’ 


/> 


r 


Fig.  18. 


Anmeldung  zur  Aufnahme  in  den 

Ilptv.  der  D.  G.  f.  M.  u.  0.: 

Hr.  Dr.  W.  Hort,  'IVchnischor  Direktor 
von  V’oi^ftlaemier  & Sohn,  A.-G.;  liraun- 
scliw  c*jg. 


D.  G.  r.  M.  u.  O.  Abt.  Berlin,  E.  V. 
Sitzung  vom  I.Oktubor  1906.  Voraitxtnder: 
Hr.  W.  Huiitlke. 

Nuclidom  der  V'oraitzendo  die  zahlreiche 
Vordammtung  am  Beginne  der  neuen  Arbeits- 
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poriode  begrOßt  hat,  teilt  er  mir,  daß  am 
heutigeu  Tage  Hr.  August  Hannemann  das 
Jubilhum  sciuer  40  jilhr'tgen  Tätigkeit  bei  der 
Firma  Franz  Schmidt  Haensch  feiere; 
der  Vorstand  habe  nicht  unterlassen,  dem  bo- 
wfthrten  V'ergnUgungsrat  und  beliebten  Fach* 
genossen  die  besten  Glückwünsche  namens  der 
Abt.  Berlin  unter  Darbringung  einer  Blumen- 
spende  auszusprechon. 

Hr.  Pr.  Franc  v.  Liechtenstein  spricht 
Ober  die  bisherigen  Versuche  der  Reichsanstalt 
zur  Verbesserung  der  Methoden  der  Metall- 
fhrbung.»  (Vgl.  dieae  Zeitschr.  1907.  S.  175.)  An 
den  Vortrag  schließt  sich  eine  Besichtigung 
der  Probestücke,  deren  Fhrbung  leider  beim 
(lasgiuhlicht  nicht  voll  zur  Geltung  kam,  und 
eine  sehr  auagcdohnto  Besprechung,  insbeson- 
dere Uber  die  Benennung  der  verschiedenen 
Kiipferlegierungen. 

Auf  eine  Anregung  von  Hrn.  B. Toussaint, 
die  Inhaber  der  Werkstätten  möchten  noch 
mehr  als  bisher  zur  Ablegung  der  Gehilfen- 
prOfung  veranlassen,  und  die  Handwerkskammer 
möge  Gehilfen,  die  schon  IfingoroZeit  aU  solche 
thtig  sind,  die  Anfertigung  des  Probestückes 
erlassen,  antwortet  der  Vorsitzende  in  ein- 
gehender Darlegung  und  sagt  Berücksichtigung 
dieser  Anregung  zu. 

Der  Vorsitzende  teilt  mit,  daß  mehrere 
Gesuche  um  Lehrstellen  vorliegen,  und  bittet 
urn  Anmeldung  etwaiger  Vakanzen. 

Zur  Aufnahme  haben  sich  gemeldet:  Glüh- 
laropenfabrik  der  A.B.  G.  und  Hr.  H.  Koch, 
Technischer  Sekretär  beiderPhys.-Techn.  Heichs- 
anstalt.  Bi 


Zwel^ereln  Hamburg-Altona.  Sit- 
zung vom  1.  Oktober  1907.  Vorsitzeader: 
Hr.  Dr.  Krüß. 

Hr.  E.  Gollmer  hält  einen  Vortrag  über 
elektrische  Meßinstrumente  und  die  Bestimmung 
der  Fehler  an  elektrischen  Kübeln  und  Leitungen. 
Nach  Erläuterung  des  Konstruktionsprinzips  der 
Instrumente,  welche  zur  Bestimmung  von  Strom- 
stärken uud  des  Widerstands  elektrischer  Leitun- 
gen dienen,  wobei  insbesondere  das  Siemenssche 
Univorsalgalvanomoter  hervorgohoben  wird,  er- 
läutert der  Vurtragoude  die  für  die  Praxis  in 
Betracht  kommenden  .Methoden,  durch  welche 
auch  auf  langen  Leitungen  der  Ort,  an  welchem 
lieh  eine  Beschädigung  befindet,  mit  erheb- 
licher Genauigkeit  nachgewdesen  werden  kann. 
Die  Ausführungen  wurden  durch  Vorführung 
von  Instrumenten  und  Vornahme  von  Mes.sungen 
mit  denselben  erläutert. 

Zuui  Schluß  berichteto  der  Vorsitzende 
Ober  den  Verlauf  des  am  1.  und  2.  August  in 
Hannover  stattgefundeiien  Deutschen  Mecha- 
nikortages,  welcher  sich  durch  hervorragend  i 


belehrende  Vorträge,  wichtige  Verhandlungen 
und  gelungene  Veranstaltungen  des  Ortsaus- 
schusses auszeichnete.  H.  K 


FOp  Wepkaiaii 
und  Labopatopium. 

Bohrwerkzeug. 

Enginetring  H4.  S.  381.  1907. 

Hrn.  F.  Thomas  in  Wigan  ist  durch  eng- 
lisches Patent  ein  Werkzeug  geschätzt,  das 
dazu  bestimmt  ist,  lange  Lhcher,  z.  B.  in  Mctall- 
achsen,  herzustetlen.  Der  Halter  a ist  der 
L.1nge  nach  durclibuhrt  und  liat  an  der  Stirn- 
fläche seines  Kopfes  o>  eine  Nut,  in  welche  daa 


Bohrmesser  oingepaßt  ist  Letzteres  wird  mit 
einem  durch  den  Halter  gehenden  Bolzen  c 
durch  einen  Keil  verbunden  und  mittels  einer 
Sechskantmutter  am  Haller  fesigeapannl.  Der 
Kopf  des  Halters  ist  ein  wenig  kleiner  als  das 
Messer  und  mit  Aussparungen  a-  versehen,  um 
den  Bohrsphnen  Platz  zum  Austreten  zu  geben. 
Die  Messer  können  zum  Sdileifen  leicht  aus- 
gewechselt werden.  Klßm. 


Elektromsgnetliehe*  Spannfutter 
ffir  Oleicbatrom. 

Von  Siemens  & Halske  A.-G, 
Wemerwerk  in  Berlin-N'onnendamm. 

In  Werkstätten,  wo  das  Schleifen  gu3- 
eiserner  Arbeitsstücke  häufig  vorkommt, 
ist,  da  das  allgemein  übliche  Aufspannen 
derartiger  Stücke  auf  der  Schleifmaschine 
Schwierigkeiten  bietet  und  die  Benutzung 
besonderer  Vorrichtungen  notwendig  macht, 
die  Verwendung  eines  elektromagnetischen 
Spannfutters  von  großem  Vorteil. 

Uns  elektromagnetische  Spannfutter  be- 
sitzt einen  Hebelschalter  zum  Ein-  und 
Ausschalten  des  Stromes.  Da  das  Schleifen 
meist  nur  vorgenommen  wird,  wenn  es 
sich  darum  handelt,  wenig  Material  zu  ent- 
fernen, wie  beispielsweise  bei  Beseitigung 
von  Unebenheiten  des  Gusses,  so  genügt 
eine  verhältnismäßig  geringe  mechanische 
Kraft  zum  Festhalten  des  Stückes.  Infolge- 
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dessen  ist  auch  der  Strombedarf  ein  sehr 
geringer. 

Durch  öffnen  des  Schalters  kann  das 
Arbeitsstück  von  dem  Spannfutter  leicht  ent- 
fernt werden. 

Das  elektromagnetische  Spannfutter,  das 
zum  direkten  Anschluß  an  Gleichstromnetze 
von  110  und  220  VoU  Spannung  geliefert 
wird,  laßt  sich,  wie  aus  der  Abbildung  er- 


zu  achten  ist,  daü  sich  das  untere  Ende  min- 
destens 10  cm  Ober  dem  Wassereinlauf  des 
Wasserbades  befindet.  Der  Schenkel  C wird 
mittels  eines  Kautschukschlauches  mit  dem 
Ahflufirohr  des  Köhlers  verbunden  und  die 
MOndung  D mit  dem  Einlaufrohr  dos  Wasser- 
bades: bei  B fließt  dann  das  Wasser  ab.  Wegen 
der  Verengung  bei  D fließt  nur  eine  bestimmte 
Menge  Wasser  konstant  in  das  Wasserbad, 


sichtlich,  auf  einfache  Weise  auf  dem  Tisch 
der  Schleifmaschine  befestigen.  Die  Auf- 
spannflAche  ist  350  X 200  mm  groß. 

Zur  Bearbeitung  von  stflhlernen  Gegen- 
ständen, z.  B.  von  Werkzeugen,  empfiehlt 
sich  die  Verwendung  eines  derartigen  Spann- 
futters nicht,  da  in  den  betreffenden  Gegen- 
ständen stets  Spuren  von  Magnetismus 
Zurückbleiben,  welche  sich  schwer  wieder 
entfernen  lassen. 


Qlasteohnlsohes. 


.1 


W asservertellungsapparat. 

Von  Ing.  A.  Wagner,  Graz. 

Cktm.-Ztg.  3t.  S.  374.  1907. 

Der  nebenstehend  abgebildete  Apparat  dient 
dazu,  um  die  Speisung  eines  Wasserbades  und 
eines  Kühlers  mit  einem 
W'asserhahn  ohne  über- 
flüssige Wasser\'erschwon- 
dung  durchführen  zu  kOnnen. 

Der  Apparat  besteht  aus 
zwei  Glasröhren  von  etwa 
6 mm  innerer  Lichtung  und 
mindestens  1 mm  Wand- 
stärke, welche  durch  eine 
dritte  ebensolche  Glasröhre  zu 
einerH-Form  verbunden  sind.  Der  Apparatist  auf 
einem  Uolzbrettchen  befestigt  und  wird  an  dem 
Arbeitstisch  möglichst  senkrecht  Uber  einer 
Wasserabflußstelle  angebracht,  wobei  darauf 


n 


ft 


wfthrend  dor  Tberachufi  durch  dM  \'erbinduii{'8* 
Stück  und  das  Ende  B ablAuft. 

Die  Vorrichtung  ist  von  der  Firma  Ver- 
einigte Fabriken  für  Laboratoriums- 
bedarf (Berlin  N,  Scharohorststr,  22)  zu  be- 
ziehen. Wb. 


Gebrauohamuster. 

Klasse: 

80.  Nr.  316  313.  Verschluß  für  Spritzflaschon. 
K.  Pictet  & Co.,  Wilmersdorf-Berlin.  4.7.07. 

Nr.  316  234.  ThermomcterhUlse  aus  Glas  zum 
Schutze  gegen  Übertragung  ansteckender 
Krankheiten.  8.  Packenheim,  Cassel. 
26.  7.  07. 

Nr.  316  969.  Irrigator  mit  Wärmemesser.  H. 
Rausch,  Düsseldorf.  29.  7.  07. 

34.  Nr.  315  671.  Wand-Wetterwarte  mit  Hygro- 
und  Barometer,  Maximum-  und  Minimum- 
thermometer  nach  8ix,  Spiegel-  und  Photo- 
graphienhalter.  J.  Finder,  München.  1.6.07. 

42.  Nr  315  225.  Zylindrisches  Hohlglas,  Kugel 
und  Kegel  als  Lehrmittel  zur  Veranschau- 
lichung des  VerhAltnisses  des  Inhalts  einer 
Kugel  zu  dem  eines  Zylinders  und  Kegels. 
F.  W.  Günzol,  Kötzschenbroda.  11.  6.  07. 

Nr.  315  548.  Apparat  zur  Zuführung  stets 
gleicher,  deu  Atomgewichten  entsprechender 
Mengen  von  UeagensflUsBigkeiten  zu  be- 
stimmten Mengen  chemisch  zu  untersuchen- 
der Substanzen  durch  eine  Hahndrehung. 
J.  Jacoby,  Hüthum  b.  Emmerich.  20. 7- 07. 
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Nr.  315  871-  Branntweinheber  für  Alkohol- 
ermitteluug.  J.  Winter^  Bad  Rothenfelde. 
23.  7.  07. 

Nr.  316  400.  PrazUioneharometer  mit  durch 
Thermometer  beweglicher  Skala.  B.Brounor, 
Silekingen  a.  Rh.  6.  4.  07. 

Nr.  316  426.  Butyrometer.  C.  G.  F.  Abend* 
rolh,  Geschwenda  i.  Th.  26.  7.  07. 

Nr.  316  779.  Im  Kapillarrohr  mit  einem  von 
der  Meßflüasigkeit  umspalton  Kohlenfaden 
versehenes  Fomthermometer.  P.  Haack, 
Wien.  17.  8.  07. 

Nr.  317  067.  Aräometer  zum  Messen  von 
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Flüssigkeiten  von  bestimmter  KonzentraUon. 
F.  Schmldgall,  Otfonbach  a.  M.,  u.  G. 
Mann,  Frankfurt  a.  M.  7.8.07. 

Nr.  317156.  Barometer,  li.  .Markmaun, 
Hamburg.  29.  7.  07. 

61.  Nr.  316  629.  Doppelwandiges,  einen  luft- 
leeren Raum  umschließendes  GeOlß  aus 
Glas  0.  dgl.  mit  einer  den  oberen  Rand  des- 
selben schützenden  Kappe.  Thormos* 
Gesellschaft,  Berlin.  17.8.07. 

Nr.  317  236.  Konisch  geformter  Verschluß* 
pfropfen  aus  Glos,  Porzellan,  Ton  u.  a.  w. 
J.  Frankenstein,  BchÖneberg.  27.8.07. 


Patentschau. 


Röntgenröhre,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anode  mit  der  Antikathode  durch 
eine  Vakuumröhre  verbunden  ist,  zum  Zwecke,  trotz  einer  anodischen  Verbindung  der  Anti- 
kathode eine  Entladung  von  Strömen  falscher  Richtung  über  die  Antikathode  und  so  ein  Zer- 
stäuben derselben  zu  vermeiden.  H.  Bauer  in  Berlin.  19.  4.  1905.  Nr.  177  666.  Kl.  21. 

1.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Messnng  von  Lichtstärken  mit  Hilfe  einer  Selen* 
zelle,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  der  Selenzelle  und  der  Lichtquelle  ein  Llchtfilter 
von  abgestufter  Durchlässigkeit  selbsttätig  so  eingeschaltet  wird,  daß  die  Beleuchtung  der  Selen- 
zelle einen  annähernd  konstanten  Wert  erhält. 

2.  Vorrichtung  zur  Ausführung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Selenzelle  in  eine  Wheatstonescho  Brücke  eingeschaltet  ist  und  beim  Ausschlagen  des 
Galvanometers  aus  der  Nullsgo  unter  Vermittlung  von  Relais,  eines  durch  ein  Uhrwerk  ange- 
triebeneu  Zahnrädergetriobes  oder  dgl.  den  Lichtfilter  von  abgestufter  Durchlässigkeit  so  weit 
dreht,  bis  wieder  der  konstante  Wert  der  Beleuchtung  erreicht  ist,  wobei  die  Größe  der 
Drehung  ein  Maß  für  die  Lichtstärke  bildet.  K.  Hoecken  in  Darmstadt.  25.  3.  1906. 
Nr.  177  066.  Kl  42. 

Galvanometer,  gekennzeichnet  durch  die  Anwendung  einer  oder  mehrerer  zusätzlicher 
Rückführungsfedern,  deren  eines  Ende  an  der  Welle  des  beweglichen  Systems  befestigt  ist, 
während  das  andere  Ende  frei  ist  und  von  einem  festen  Anschlag  erst  in  dem  Augenblick  fest- 
gehalten  wird,  wo  das  bewegliche  System  des  Instrumentes  eine  Grenzstcllung  erreicht  bat, 
über  welche  hinaus  der  Empfindllchkeitsgrad  des  Instrumentes  schwächer  sein  soll.  J.  Richard 
in  Paris.  26.  4.  1906.  Nr.  178  860.  Kl.  21. 

Tellarium  mit  einer  die  beschattete  Erüscite  darstellenden  Schattenkappe  und  mit 
einer  die  Sonnenstrahlen  darstellenden  Stange,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schattenkappo 
an  der  Erdachse  universal  gelagert  und  mit  der  Stange,  welche  immer  zur  Sonne  zeigt,  ver- 
bunden ist.  Harlinghausen  & Pohlmann  in  Rheda,  Bez.  Minden.  24.  1. 190G,  Nr.  177  932.  Kl  42 

Schleif-  oder  Polierniiüel,  gekennzeichnet  durch  eine  Miachuiig  von  Braunkohlen- 
flugascho  mit  Fettsäuren  u.  dgl  Levett  & Findeisen  in  Leipzig- Plagwitz.  25.  11.  1904. 
Nr.  177  693.  Kl  67. 

Verfahren  zur  Hervorbringung  oszillicreoder  Bewegnagen  eines  Magneten  oder 
seines  Ankers  oder  des  Magneten  und  seines  Ankers,  gekennzeichnet  dadurch,  daß  man  zwischen 
Anker  und  Magnet  in  Abatänden  paramagnetische  .Massen  rotieren  läßt,  welche  Änderungen  des 
magnetischen  Widerstandes  im  Kraftlinienweg  hen>'orrufen.  B.  WugmUller  in  Gr.-Lichterfelde. 
20.  2.  1906.  Nr.  177  668.  Kl  21. 

Entfemangsmesaer,  bestohoud  aus  zwei  Fernrohren  mit  gemeinsamem  Okular  und 
gerader,  zur  Staudlinie  senkrechter  Grenzlinie  zwUcheu  den  beiden  Bildern  und  aus  einer  Vor- 
richtung zur  Verschiebung  des  einen  Bildes  in  der  Richtung  der  Btaiidlinle,  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  eins  der  beiden  Bilder  in  der  Richtung  der  Btandlinie  umgekehrt  ist,  so  daß  man 
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mittels  der  Verschiebung  des  einen  Bildes  den  dom  Objekt  entsprechenden  Bildteiien  eine  sym* 
metrische  Lage  zur  Grenzlinie  geben  und  dann  wie  beim  Koinzidenzmeßverfahren  aus  der 
Stellung  der  Verschiebungsvorrichtung  auf  die  Bntfeniung  des  Objekts  schließen  kann.  C.  Zeiß 
in  Jena.  2.  8.  1905.  Nr.  175  903.  Kl.  42. 

GyroskopkompnB  mit  oloktrlachem  Antrieb  der  rotierenden  Masse  durch  Mehrphasen- 
strom, dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  aus  einem  lamelllertou  Eisonring  ohne  Wicklung  von 
ganz  glatter  OberflAcho  bestehende  rotierende  Masse  von  einem  Stator  in  Rotation  versetzt 
wird,  welchem  der  Mehrphasenstrom  durch  Transformatoren  zugefQhrt  wird,  deren  SekundAr- 
spule  nur  mit  dem  drehbaren  Teil  des  Gyroskops  zusammenhangt  und  mit  diesem  frei  beweglich 
ist.  Hartmann  & Braun  in  Frankfurt  a.  M.  20.  7.1905.  Nr.  176052.  Kl.  42. 


Patentliate. 

Bis  zum  30.  September  1907. 

Klasse:  Aaraeldangen. 

21.  H.  39  706.  Verfahren  zur  Übertragung  von 
Tönen  mittels  elektrischer  Wellen.  H.  Hoi* 
nicke,  Steglitz,  16.1.07. 

Sch.  26  949.  Elektrisches  Drchspul  • Meßin- 
strument. A.  Schortau,  Braunschweig. 
11.  1.07. 

Sch.  28  075.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
schwingenden  Teilen  elektrischer  Meßgeräte. 
A.  Bchoellor,  Frankfurt  a.  M.  10.  7.07. 

80.  R.  23  110.  Schreibvorrichtung  fürdenOrlho- 
rÖDtgeiiographen.  Ver.  Blektrotecbn. 
Institute  Frankfurt  * Asch  affen  bürg, 
AschaiTenburg.  31.  7.  06. 

42.  B.  46  453.  Sphärisch,  chromatisch  und 
astigmatisch  korrigiertes  photographisches 
fUnflinsiges  Objektiv.  C.  Beck  u.  H.  C. 
Bock,  London.  18.5.07. 

P.  22978.  Zusammenlegbares  Opernglas  mit 
einem  aus  einem  Deckel  und  durch  eine 
Feder  in  Vorschlußstellung  gehaltenen  scit- 
licheu  Klappen  besteltenden  Gehäuse.  F. 
Ficker  & Co.,  Nürnberg.  8.2.07, 

F.  22980.  Verfahren  zur  Bestimmung  von 
Durchbiegungen  vertikal  belasteter  Balken 
mittels  Faden  uud  Scbnunrolte.  M.  Fiebig, 
Breslau.  9.  2.  07, 

G.  23132.  Sph.ärisch,  chromatisch  und  ästig- 
matiscii  korrigiertes,  aus  je  zwei  verkitteten 
Linsen  bestehendes  Gauß-Objektiv  mit  ein- 
ander Zuge  wandten  Kitlflächen.  E.  Gund- 
lach,  Berlin.  31.5  06. 

St.  10  278.  Gasuntcrauchungsapparat.  K.Stein- 
bock,  Frankfurt  a.  M.  21.5.06. 

57.  H.  38  274.  Verfahren  und  Vorrichtung  zum 
Synchronisieren  des  Laufes  zweier  Apparate 
insbesondere  für  Klnematographen  und 
Sprechmasebinen,  die  mit  an  sich  verschie- 
dener Geschwindigkeit  betrieben  werden. 
M.  Hellmanii,  Rixdorf-Berlin.  10.7.06. 

72.  D.  18 187.  Selbsttätiger  Liiisenvorschluß 
für  Zielfernrohre.  H.  Dadder,  Bonn.  11.3.07. 


Erteilnngen. 

21.  Nr.  190  796.  Verfahren  zum  Einschmelzen 
von  aus  Kupfer  oder  Kupferlegierungen  be- 
stehenden elektrischen  LoitungadrAhteu  in 
Glas  oder  glasartige  Gegenstände.  Ch.  O. 
Bastian  u.  G.  Calvert,  London.  30.9.06. 

Nr.  191022.  Einrichtung  an  ElektrizitätszAhlern 
zur  Bestimmung  des  einen  festgesetzten 
Betrag  übersteigenden  Energieverbrauches. 
Cy.  pour  la  Fabrication  des  Comp- 
teure  et  Mat4riel  d'Usines  ä Gaz, 
Paria.  18.  10.  06. 

42.  Nr.  190  820.  VorrichtungzumMcssenkieiner 
Strecken  bezw.  Winkolwerte  mit  Hilfe  einer 
Trommel  mit  in  Sebrauboniinie  verlaufender 
Teilung  und  auf  dieser  spielendem  Zeiger. 
A.  & R.  Hahn,  Cassel.  13.3.06. 

Nr.  190822.  Entfernungs-  und  Winkelmesser 
mit  Visiervorrichtung  uud  mit  konachsialer 
Meßtrommcl.  F.  Krupp,  Essen,  Ruhr. 
20.  4.  06. 

Nr.  190824.  Kompaß  mit  zwei  senkrecht  über- 
einander aufgehäiigten  und  gegeneinander 
verschiebbaren  Kompaßrosen.  C.  Bamberg, 
Friedenau,  u.  F.  Bidlingmaier,  Berlin. 
11.  12.  06. 

Nr.  190  825.  Verfahren  zur  Messung  von 

Flüssigkeits-,  Gas-,  oder  Dampfmengen  auf 
Grund  von  Druckunlerschieden,  die  durch 
Q.uerschiiittsveränderungen.StrOmungs  wider- 
stünde o.  dgl.  erzeugt  sind.  F.  Bonde- 
mann,  Charlottenburg.  24.3.06. 

Nr.  191  075.  Selenphotometer.  H.  Bumb, 
Berlin.  20.  4.  06. 

72.  Nr.  190  936.  FQrGeschQtzvisiero bestimmtes, 
schwiugbar  gelagertes  IVismonfernrohr  mit 
zylindrischer  Prismenkammer.  F.  Krupp, 
Essen,  Ruhr.  7.  6.  06. 

74.  Nr.  191265.  Verfahren  zur  elektrischen 
Fernanzeige  der  Änderung  physikalischer 
Größen.  Hurtmann  & Braun,  Frankfurt 
a.  M.  23.  4.  07, 

Nr.  191  469.  Verfahren  zur  Übertragung  eines 
Skalen-  oder  Hlchtungswerts  auf  ein  An- 
zeige- oder  Registrierinstrument.  Dieselben 
23.  1 1.  06. 


Für  Oie  K«0aku<tD  Teraniwurillcb:  A.  RIsHrtako  ln  Uerlln  W. 
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Das  Selen  and  seine  Anwendung  in  der  Femphotographie. 

Nach  einem  Vortrage, 

gehalten  in  der  Abteilung  Berlin  der  Deutschen  Gesellschaft  fUr  Mechanik  und  Optik 

am  28.  Mai  1907. 

Von  Dr.  Br.  Olatsot  la  Berlin. 

(SehUißj 

Endlich  werde  noch  der  Betrieb,  wie  er  sich  bei  einer  BildObertragung  z.  6. 
zwischen  München  und  Berlin  gestaltet,  kurz  beschrieben.  Von  der  Berliner  Station 
wird  zunächst  Ober  die  gleiche  Leitung,  welche  zum  Femphotographieren  zur  Verfügung 
steht,  der  Münchener  Station  telephonisch  mitgeteilt,  daß  hier  in  Berlin  alles  zur  Auf- 
nahme bereit  sei.  Hierauf  wird  von  München  die  maxi- 
male Helligkeit  des  zu  übertragenden  Bildes  sowie 
nötigenfalls  noch  eine  mittlere  Tönung  gegeben  und 
hiernach  das  Lichtrelais  der  Berliner  Station  eingestellt, 

so  daB  bei  der  größten 
Ablenkung  des  Oalvano- 
metersystems  gerade  die 
volle  Öffnung  des  Auf- 
nahmeobjektivs  von  der 
Blende  freigegeben  wird. 

Hierauf  gibt  Berlin  die 
Nachricht,  daB  die  Über- 
mittlung beginnen  kann, 
der  Motor  der  Station 
wird  ln  Bewegung  gesetzt 
und  nach  6 bezw.  12  Mi- 
nuten kommt  die  Emp- 
fftngertrommel  selbsttätig 
zum  Stillstand,  das  Zeichen 
für  die  Berliner  Station, 
daß  die  Übertragung  voll- 
endet ist.  Der  Aufnahme- 

film  wird  dann  ln  der  aaflOsnng  <lcr  Tvrtilcalen  Strtrbo  iD  Ponkltk 
üblichen  Weise  entwickelt,  ,1 

was  auch,  falls  es  wünschenswert  ist,  automatisch  er- 
folgen kann.  Auf  diese  Weise  in  12  Minuten  übertragene  Bilder  sind  in  den  Fig.  SO 
und  21  wiedergegeben.  Die  AbsUlnde  der  einzelnen  Linien,  aus  welchen  die  Bilder 
zusammengesetzt  sind,  betragen  0,5  mm.  Bei  Abständen  von  1 mm  beträgt  die  Über- 
tragungszeit nur  6 Minuten,  jedoch  gehen  dann  bereits  feinere  Einzelheiten  der 
Bilder  verloren.  Den  durch  Anwendung  des  Selenkompensators  erreichten  Fortschritt 
zeigt  der  Vergleich  der  Bilder  Fig.  22  und  23,  von  denen  ersteres  ohne  Kompensation 
der  Trägheit  übertragen  ist.  Fig.  21  weist  gegenüber  Fig.  20  noch  den  weiteren  Fort- 
schritt auf,  daB  die  in  letzterer  noch  sichtbaren,  für  das  Auge  störenden  senkrechten 
Linien  in  Punkte  zerlegt  sind,  so  daß  das  Bild  einen  natürlicheren  Eindruck  macht. 


I>  Min. 
Fig,  10. 
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Auch  erreicht  man  dadurch,  daä  einzelne  Unreinheiten  beim  Übergang  eine«  Tones  in 
den  anderen  beseitigt  werden.  Diese  punktueiie  Zerlegung  wird  so  bewirkt,  daß  man 
vor  dem  Aufnahmeobjektiv  eine  Scheibe  mit  ÜiTnungen  rotieren  Ifißt,  welche  das  Ob- 
jektiv abwechselnd  in  schneller  Aufeinanderfolge  dITnen  und  verschließen. 

Bei  den  praktischen  Versuchen,  zu  welchen 
seitens  der  Kaiserlichen  Reichspostverwaltung  und  des 
Königlich  bayerischen  Ministeriums  für  Verkebrsangelegen- 
heiten  vom  16.  April  bis  15.  Mai 
eine  der  Telephonleitungen  Berlin- 
Mdnchen  in  liebenswürdigster  Weise 
zur  Verfügung  gestellt  wurde, 
haben  sich  auch  noch  einige 
interessante  Beobachtungen  über 
die  Induktionswirkung  von  Neben- 
leitungen aus  ergeben,  welche 
ebenfalls  mitgeteilt  werden  mögen. 

Zwei  Arten  von  Störungen  machten 
sich  hauptsächlich  bemerkbar.  Die 
einen  rührten  von  benachbarten 
Telegraphenleitungen,  die  anderen 
von  in  der  Nahe  liegenden  Tele- 
phonleitungen her.  Diese  Induk- 
tionswirkungen haben  Schwin- 
gungen des  Lichtrelais  und  da- 
mit Schwarzungsunterschiede  auf 
dem  Empfangsfilm  zur  Folge.  Fig.  24  zeigt  am  linken  Rande  die  Korrektionszeichen 
der  Huygbes- Telegraphenapparate  und  in  der  Mitte  die  wiederholten  Weckrufe  eines 
ungeduldigen  Teilnehmers  in  einer  benachbarten  Telephonleitung. 

Die  weiteren  Versuche  werden  sich  auf  die 
eingehendere  Durcharbeitung  und  Verbesserung  der 
Methode  zur  Übertragung  von  Portraits,  insbesondere  aber 
auch  von  Gruppenbildern  und  Landschaftsaufnabmen 
erstrecken. 

Auf  einen  Umstand,  welcher  für  die  praktische 
Verwertung  der  Fernphotographie  von  großer  Bedeutung 
ist,  sei  noch  hingewiesen.  Da  die  Schwingungszahl  der 
Photographierströme  im  Vergleich  zu  denen  der  Sprech- 
ströme eine  außerordentlich  niedrige  ist,  so  kann  man 
auf  derselben  Telephonleitung  gleichzeitig  sprechen  und 
telephotographieren,  ohne  daß  beides  sich  auch  nur  im 
geringsten  stört*).  Für  den  Betrieb  der  Telepbonleitungen 
ist  dies  von  großer  Wichtigkeit,  da  ja  die  Leitungen 
z.  Z.  mit  Gesprächen  so  überlastet  sind,  daß  es  viel- 
leicht gar  nicht  möglich  würe,  sie  auch  noch  für  längere 
Zeit,  etwa  bis  1 Stunde,  zu  fernphotograpbischen 
Zwecken  zur  Verfügung  gestellt  zu  erhalten.  Es  gliedert 
sich  also  auch  mit  Rücksicht  hierauf  das  Kornsche 
System  der  Fernphotographie  auf  das  beste  in  den 
praktischen  Betrieb  der  Nachrichtenübermittlung  ein. 


Min. 

mit  EompeaMiion. 
Fig.  23. 


12  Min. 

Mit  einer  geringen  Abänderung  des  Gebers  sind  p,,  ,, 

die  Femphotographiestationcn  aber  auch  in  der  Lage, 

Zeichnungen  und  Schriften  zu  übertragen  (Tehtulugraphic),  was  unter  Umständen  für 
militärische  Zwecke  noch  wertvoller  ist,  als  die  Übertragung  von  Photographien. 

Versuche  dieser  Art  sind  ebenfalls  bald  nach  Erfindung  des  Telegraphen  von 
Bakewell  und  Caselli  vorgenommen  worden,  und  alle  späteren  zu  diesem  Zwecke 
konstruierten  Apparate  unterscheiden  eich  im  Geber  wenig  oder  gar  nicht  von  den 


Weckrufe  mflsseu  natUrlicb  vermieden  werden. 
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erstgenannten;  nur  die  Empfänger  waren  verschieden.  Da  die  Geberapparate  — 
ein  solcher  ist  unten  li&her  beschrieben  — Ißr  eine  schnelle  Schriftfibertragung  keine 

besonderen  Schwierigkeiten  bieten,  so  kam 


es  vor  allen  Dingen  darauf  an , den 
Empfllnger  so  zu  konstruieren , daß  er 
auch  den  schnellsten  Übertragungsge- 
schwindigkeiten  genügt.  Hierfür  eignet 
sich  nun  in  besonders  hohem  Maße  das 
Korn  sehe  Lichtrelals,  da  es  Infolge  seiner 
sehr  geringen  Masse  und  daher  niedrigen 
Eigenschwingungsdaner  auch  sehr  schnell 
nacheinander  ankommenden  StromstSßen 
zu  folgen  vermag.  Der  Empfänger  des 
Kornseben  Telautographen  unterscheidet 
eich  daher  auch  in  keiner  Weise  von  dem 
des  Pemphotographen , und  es  ist  nur 
erforderlich,  noch  die  verwendete  Geber- 
anordnung zu  beschreiben,  welche  durch 
Fi<j.  25  veranschaulicht  wird  und  die,  wie  bereits  erwähnt,  im  Prinzip  dem  früheren 
Geber  von  Bakeweii  und  Caseili  entspricht.  Die  zu  übertragende  Schrift  wird 
mit  nichtleitender  Tinte  auf  eine  Metallfolie  geschrieben , welche  auf  die  Metall- 
walze 6',  des  Gebezylinders  aufgelegt  wird.  Die  Metallwalze  wird  ebenso  wie  die 

Gebertromniel  der  Pernpbotographiestation  von  einem  Motor  synchron  mit  der  Aufnahme- 
walze bewegt,  so  daß  ein  auf  der  Walze  schleifender  Metallstift  s,  ähnlich 
wie  früher  der  Lichtpunkt,  im  Geber  auf  der  Metallfolie  eine  Spirallinie  be- 
schreibt. Der  Strom  der  Batterie 
wird  durch  Federn  der  Welle  und 
damit  der  Walze  Cj  zugeführt, 
geht  durch  den  Stift  s durch 
die  Fernleitung  und  das  Licht- 
relais der  Empfangsstation,  dann 
durch  die  Erde  oder  aber  die 
zweite  Fernleitung  zum  anderen 
Batteriepol  zurück.  Solange  der 
Stift  s auf  der  leitenden  Metallfolie 
schleift,  ist  der  Strom  geschlossen, 
und  das  I.ichtrelais  des  Empfängers 
läßt  das  Licht  durch  das  Aufnahme- 
objektiv auf  den  Empfang^sfllm 
fallen.  Gelangt  der  Stift  aber  auf 
die  nichtleitende  Schrift,  so  wird  der 
Strom  unterbrochen  und  das  Lichtreiais  verschließt  das  Aufnabmeobjektiv.  Wir  er- 
halten auf  dem  entwickelten  Film  die  Schrift  hell  auf  dunklem  Grunde.  Durch  ent- 
sprechend andere  Einstellung  des  Lichtrelais  läßt  sich  ebenso  erreichen,  daß  die  Schrift 
dunkel  auf  hellem  Grunde  erscheint,  wie  es  in  der  Fig.  26  der  Pall  ist. 

Diese  Verwendung  des  I.icbtrelais  als  Empfänger  bei  der  Telautographie  hat 
iibertragungsgeschwindigkeiten  ermöglicht,  welche  bisher  noch  von  keinem  anderen 
System  erreicht  wurden  (s.  Fig.  26). 


Fig.  21. 


Die  vorstehend  mitgeteilten  wissenschaftlichen  Grundlagen  und  die  Schilderung 
ihrer  praktischen  Verwendung  in  dem  Kornschen  System  der  Fernphotographie  zeigen, 
daß  wir  hier  nicht  nur  wissenschaftlich  interessante,  sondern  auch  praktisch  wichtige 
Ergebnisse  vor  uns  haben,  welche  dem  modernen  Leben  ein  weiteres  Verkehrsmittel 
zugeführt  haben. 
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Vepeina«  und  Pepsonennnohpichten. 


Am  17,  Oktober  stürb  nach  Bchwerem 
Leiden  im  54.  Lebensjahre  unser  Mitglied 
Hr.  WUh.  Wicke. 

Der  Verstorbene,  lange  Jahre  hindurch 
Prokurist  der  Fa.  Franz  Schmidt  & 
Haensch,  hat  sich  um  unsere  Qesell- 
scbaft  und  die  gesamte  deutsche  Fein- 
mechanik ganz  besondere  Verdienste  er- 
worben durch  die  Hingebung  und  die  Um- 
sicht, mit  der  er  sich  bei  den  Arbeiten  für 
alle  Kollektivausstellungen  der  letzten 
beiden  Jahrzehnte  in  hervorragendem  Maße 
im  Namen  seiner  Firma  beteiligt  hat. 

Wir  werden  dem  Dahingegangenen  und 
seinem  regen  Interesse  für  unsere  Gesell- 
schaft ein  dankbares  Andenken  bewahren. 

Oeatsctie  Gesellschaft  für  Mechanik  uid  Optik, 
Abteilung  Oertii. 

Der  Vorstand. 


D.  G.  f.  M.  u.  O.  Abt.  Berlin,  E.  V. 
ßitsung vom  22.  Oktober  1907.  Vorsitzender: 
Hr.  W.  Handke. 

Der  Vorsitzende  gedenkt  mit  warmen 
Worten  des  vor  einigen  Tagen  verstorbenen 
Mitgliedea  W.  Wicke:  die  Versammlung  erbebt 
sich  zu  Ehren  des  Dahingegangenen  von  den 
Sitzen. 

Hr.  Dr.  W.  Bein,  Ständiger  Mitarbeiter  bei 
der  Kais.  Normal-Bichunge-Kommission,  spricht 
Ober  »Einige  Methoden  zur  Bestimmung  der 
thermischen  Ausdehnung  von  Materialien*. 
Blnleitend  wird  die  Wichtigkeit  der  Aus- 
dehnungsbestimxnungon  besonders  für  die  Tech- 
nik erörtert,  woraus  sich  die  Notwendigkeit 
ergibt,  bei  ausreichender  Genauigkeit  möglichst 
Bcbnoll  arbeitende  Methoden  aufzufinden.  Der 
Vortragende  spricht  sich  hierbei  zu  gunsten 
der  Benutzung  von  Endmaßen  gegenüber  der 
Anwendung  von  Strichmaßen  aus  und  führt 
darauf  eine  große  Anzahl  von  Methoden  in 
Projektionsbildem,  Zeichnungen,  Modclleu  und 
Experimenten  vor.  Dabei  werden  auch  die 
Arbeiten  erläutert,  die  die  K.  N.  E.  K.  auf 
diesem  Gebiete  geleistet  hat.  — An  den  Vor- 
trag schloß  sich  eine  angeregte  Besprechung. 

In  die  Abteilung  werden  aufgenommen: 
Olühlampenfabrik  der  A.  E.  G,  (X\V  87, 
SIckingenstr.  71)  und  Hr.  H.  Koch,  Technischer 
Sekrelür  bei  der  Fbys. -Techn.  lieichsanstalt 
(Charlottenburg  5,  Nehringstr.  11). 

Hr.  Fr.  Franc  v.  Liechtenstein  ladet  die 
.Mitglieder  der  Gesellschaft  auf  Sonntag,  den 


17.  November,  nach  der  Werkstatt  der  Phys  - 
Techn.  Reichsanatalt  ein,  wo  er  die  dort  durch- 
gearbeiteten Methoden  der  MetallfArbung  vor- 
fuhren  werde:  Beginn  9 Uhr  vorm. 

Der  Vorsitzende  verliest  Einladungs- 
schreiben  dos  Zw'eigv.  Leipzig  und  der  Ver- 
einigung früherer  Schüler  pp.  zu  ihren  Stiftungs- 
festen sowie  ein  poetisches  Dankschreiben  von 
Hrn.  August  Hannemann.  ßl. 


Der  geschätzte  Mitarbeiter  der  Zeitschrift 
für  Instrumenlenkunde,  Hr.  Prof.  Ür. 
E.  Hammer,  konnte  am  1.  Oktober  d.  J. 
auf  eine  25-jährige  Lehrtätigkeit  an  der 
Technischen  Hochschule  in  Stuttgart  zu- 
rücksehen; nach  einer  zweijährigen  Tätig- 
keit als  Assistent  und  Privatdozent  be- 
kleidet er  seit  1884  die  Professur  für  Geo- 
däsie. 


HabiUticii:  Dr.  K.  Borncmnnn  für  physik. 
Chemie  an  der  Techn.  Hochschule  in  Aachen: 
Dr.  J.  Herweg  für  Physik  an  der  Universi- 
tät Greifswald;  Dr.  U.  Greinache  und  Dr. 
K.  Schild  für  Physik  an  der  Universität  Zürich; 
ebendort  Dr.  A.  Grün  für  Chemie  und  Dr.  J. 
Schmidleio  für  allg.  und  org.  Chemie;  Dr.  M. 
Gasser  für  Geodäsie  au  der  Techn.  Hochschule 
ln  Darmstadt. 

Ernannt:  Dr.  U.  Th.  Simon,  ao.  Prof,  an  der 
Universität  GOttiogen,  zum  o.  Prof,  für  ange- 
wandte Physik  ebendaselbst:  Privatdozent  der 
Physik  Dr.  M.  Rcinganum  zum  ao.  Prof,  au 
der  Universität  Freiburg  i.  B.;  dosgl.  Privat- 
dozent der  Physik  Dr.  E.  Marx  an  der  Uni- 
versität Leipzig;  Dr.  A.  lleydwciller  in  Münster 
zum  0.  Prof,  der  Physik  in  Rostock;  Geh.  Reg.- 
Rat  Prof.  Dr.  G.  Hellmann  in  Berlin  zum  Prof, 
der  Meteorologie  an  der  Universität  Berlin  und 
zum  Direktor  des  Preußischen  Meteorologischen 
Instituts;  Dr.  R.  Scholl,  ao.  Prof,  der  Chemie 
au  der  Techn.  Hochschule  in  Karlsruhe,  zum 
o.  Prof,  an  der  Universität  Graz;  Dr.  MiogoiQ 
zum  Prof  für  Chemie  an  der  Naturw  iesenschaft- 
lichen  Fakultät  der  Universität  Nancy;  Dr.  K. 
Oertel,  bisher  Observator  der  Sternwarte  in 
München,  zum  o.  Prof  der  Geodäsie  an  der 
Techn.  Hochschule  in  Hannover  (als  Nachfolger 
von  Reinhertz);  II.  C.  Plummer  von  der 
Sternwarte  in  Oxford  zum  Observator  am  Llck- 
Observntorlum  in  Caiifornien;  zu  Profesaoron 
der  Privatdozont  der  Physik  an  der  Univeraitftt 
Bonn  Dr.  A.  Pfiügcr  und  ebenda  der  Privat- 
dozent für  physik.  Chemie  Dr.  A.  Bucherer, 
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Pcrtonennacbrichttn.  — PQr  W«rksta(t  und  Laboratorium. 


In  deo  RuheHtand  traten:  Prof.  W.  J. 
rao  Bcbber«  Abt.-Chef  bei  der  Deutschen  See* 
warte  In  Hamburg;  der  Prof,  der  physik.  Chetnie 
W.  Lu^ioin  an  der  Universität  Moskau. 

Verstorben:  Prof.  A.  P.  P,  Crnva,  Prof, 
der  Physik  in  Montpellier;  Prof,  der  Physik 
A.  Penaot  in  Lille;  K.  J.  M.  PaK:e,  Cliemiker, 
V^orstandsmit^lied  der  Chemical  Society  in 
Weymoutb. 


FOp  Werkstatt 
und  Leboratorium. 

Die  physikallachen  Iniititute  der 
Vnlveraität  GöttinKen. 

Nacli  einer  FesUckrift. 

herau8go|jel)en  von  der  Göttiugrer  Ver- 
oini^unK  ztir  Körderunf?  der  ange- 
wandten Physik  und  Mathematik. 

(B.  G.  Teubnor.  Leipzig  und  Herltu  1906.) 

Die  seit  dem  Jahre  1898  bestehende 
Göttinger  Vereinigung  zur  Förderung 
der  angewandten  Physik  und  .Mathe- 
matik, die  aus  Vertretern  der  bedeutendsten 
großindustriellen  Finnen  Deutschlands  und  aus 
Dozenten  der  Universität  Göttingen  liesteht, 
verfolgt  den  Zweck,  an  den  Uiüversitflten  die 
Pflege  der  angewandten  Wissenschaften  zu 
fördern  Hierbei  liegt  die  doppelte  Absicht 
vor,  einerseits  der  theoretischen  Forschung, 
wie  sie  den  UniveraitAten  obliegt,  die  von  seiten 
der  Technik  ausgehenden  Anregungen  nahe  zu 
bringen,  andererseits  den  Lehrern  der  .Mathe- 
matik und  Naturwissenschaften,  welche  ihre 
Ausbildung  auf  den  UnivorsitAten  erhalten,  die 
Gelegenheit  zu  bieton,  sich  mit  den  Fort- 
schritten der  Technik  bekannt  zu  machen. 

Aus  Anlaß  der  am  9.  Dezember  1905  zu 
Göttingen  stattgefuiulonon  Einweihung  von 
zwei,  physikalischen  Zwecken  gewidmeten  Neu- 
bauten hat  die  Göttinger  Vereinigung  eine 
Festschrift  herausgegebon,  weiche  außer  einem 
Bericht  über  die  Hiuweibungsfeier  und  einem 
Abschnitt  Ober  die  Geschichte  der  Göttinger 
Vereinigung  Beschreibungen  sAmtlicher  In- 
stitute für  physikalische  Lehr-  und  Forschungs- 
zwecke an  der  UniversitAt  Göttingen  eiithAlt. 
Diese  sind: 

1.  Das  PhyiikalUchf  HaupiintlitHt,  oiner 
der  erwähnten  Neubauten,  das  mit  allen 
modernen  Hilfsmitteln  versehen  ist,  wie  eie  in 
derartigen  Instituten  für  Vurlosungs-  und 
Forachungszwecke  jetzt  verwandt  werden. 
Dasselbe  enthAlt  zwei  HörsAie  und  Laboratorien 
von  insgesamt  900  qm  BodenflAche.  Als  be- 
sondere Neuheit  weist  es  Einrichtungen  auf 
für  ein  Praktikum  für  Hadiulogle  und  Elek- 
tronik. Ferner  ist  darin  ein  Kursus  eingo- 
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richtet  für  physikalische  Handfertigkeit,  in 
welchem  man  den  Praktikanten  die  Anfertigung 
einfacher  Apparate  aufgibt,  wobei  ihnen  Ge- 
legenheit geboten  wird,  sich  im  Hobeln.  Sägen, 
Tischlern,  Drehen.  Löten,  Glasblasen  und  ähn- 
lichen Fertigkeiten  zu  üben. 

2.  Das  In$tUut  für  angetcan'lU  EUktriziiätf 
der  andere  Neubau:  cs  verdankt  seine  Ein- 
richtung, u.  a.  eine  ziemlich  umfangreiche 
Sammlung  elektrischer  Maschinen,  der  Göttinger 
VereiiiigUDg.  Als  bemerkenswerte  Neuerung 
sei  erwähnt,  daß  im  Hürsaal  an  der  Wandtafel 
ein  2 m langer  Kcchenachiober  angebracht  ist, 
der  hoi  Vorlesungsvcrsuchen  benutzt  werden 
kann,  und  daß  die  Projektionslampo  völlig  in 
den  Experiroenliertisch  eingebaut  ist.  Die 
Diapositive  werden  auf  einen  in  der  Ebene  dos 
Tisches  befestigten  Rahmen  gelegt,  dann  er- 
scheint vermöge  einer  passomlon  dioptrischou 
Vorrichtung  deren  Bild  hinter  dem  Vortragen- 
den auf  dem  Schirm. 

3.  Das  Jnttitut  für  anqetcandte  Mathematik 
und  Mechanik,  für  welches  die  ehemaligen 
Räume  des  physikalischen  Institutes  herge- 
richtet und  dessen  Einrichtung  gleichfalls  aus 
Mitteln  der  Göttinger  Vereinigung  beschafft 
ist.  Dasselbe  umfaßt  die  Abteilung  A für  an- 
gewandte Mathematik,  in  der  Übungen  in  tech- 
nischen Zeichenmothoden  und  an  geodätischen 
und  nautischen  Instrumenten  abgehalten  werden, 
und  die  Abteilung  B für  angewandte  Mechanik, 
in  der  eine  Sammlung  von  Wärmekraft- 
maschinen, Maschinen  für  Festigkeitsprüfungen, 
sowie  hydraulische  Einrichtungen  für  praktische 
Versuche  verwandt  werden 

4.  Das  Institut  für  phynkalische  Chemie, 
das  seine  Begründung  und  Entwicklung  durch 
Nernst  erhalten  hat,  und  das  aus  dessen 
eigenen  Mitteln  später  durch  einen  Anbau  ver- 
größert wurde.  Das  Instrumentarium  dieses 
Instituts  ist  außerordentlich  reichhaltig;  es 
umfaßt  20  Spiegolgnlvanometer,  22  Zeiger- 
galvanometer,  13  Elektrometer.  30  Widorstand.H- 
kästen,  80  Regulierwiderstände,  60  Strom- 
messer u.  a.  w. 

5.  Das  Institut  für  Oeophysik.  welches  der 
Erdbebenforschung,  luftelek  triachon  Beob- 
achtungen und  erdmagnetischen  Untersuchungen 
gewidmet  ist. 

Von  diesen  Instituten  dienen  die  unter  2 
und  8 aufgeführten  wesentlich  den  Bestrebungen 
der  Göttinger  Vereinigung.  Für  diese  sind 
bisher  Summen  iin  Gesamtbeträge  von  405  900  M 
verwandt  worden,  vou  denen  die  Vereinigung 
selbst  220  900  M aufgebracht  hat,  während  der 
Kost  von  der  preußischen  Htaatsregiorung  her- 
gegeben wurde.  Mk. 
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Gummon. 

Gummon  besteht  aus  chemischen  End- 
produkten, welche  durch  Mischung  und 
Pressung  fest  miteinander  verbunden  sind; 
es  ist  unter  normalen  Verhältnissen  wetter- 
und wasserfest  sowie  feuersicher.  Gummon 
ist  ein  gutes,  für  viele  Zwecke  brauchbares 
Isolationsmaterial  und  soll  je  nach  QualitAt 
eine  Durchschlagspannung  von  3ÜOO  bis 
10  000  Volt  auf  das  Millimeter  haben.  Seine 
W.Armebestandigkeit  soll  je  nach  QualitAt 
zwischen  200°  und  1000°  schwanken,  d.  h. 
auch  bei  dauernder  Einwirkung  dieser  Tem- 
peraturen soll  es  sich  nicht  vcrAndem, 
weder  weich  werden,  noch  sich  verziehen. 
Bei  langem  Liegen  im  Wasser  wirft  sich 
Gummon  nicht  und  wird  nicht  weich.  Es 
inBt  sich  feiien,  bohren,  sAgen,  schneiden, 
polieren  und  in  jeder  beiiebigen  Form 
emailiieren. 

Die  Fabrikantin  von  Gummon,  die  Firma 
Isolatoren  werke  Manchen,  G.ro.b.H.,  in 
GrAfeifing,  ist  mit  den  modernsten  Maschinen 
fOr  Massenfabrikation  eingerichtet.  Die 
Stacke  werden  fertig  in  der  zu  verwenden- 
den Form  geliefert,  da  eie  nicht  aus  dem 
Ganzen  herausgearbeitet,  sondern  in  stAh- 
lemen  klatrizen  in  die  gewOnschte  Endform 
gepreBt  werden. 

Gummon  wurde  bisher  hauptsächlich 
far  die  Elektrotechnik  hergestellt,  die  Fabrik 
beabsichtigt  jetzt,  das  Material  auch  fOr 
die  Zwecke  der  Mechanik  und  Optik  anzu- 
bieten. 


SchDell-Oewinde-Schneidmsscbine. 

D.  R.  G.  M. 

DeuUehe  MeiaU-InduatrU-Ztg. 

23.  S.  660.  1907. 

Die  Firma  Böffinger  & Sch.'lfer  (Frank* 
furt  a.  M.,  Kronprinzenstr.  21)  bringt  eine  Ge* 


winde-Schneidmaacbine  in  den  Handel,  welche 
sich  durch  groBe  LeistungsfAbigkeit,  einfache 
Handhabung,  geringen  Raumbedarf  und  dabei 
niedrigen  Preis  auaieichnet;  sie  wird  in  zwei 


Deuucbe 


Größen,  zum  Schneiden  von  Gewinden  bis  8 mm 
und  bis  15  mm  Durchmesser,  hergestellt. 

Das  ArbeitsstQck  wird  leicht  ^egen  den 
Gewindebohrer  gedrückt,  entweder  freihändig 
oder  mittels  eines  Anlegetollers.  Durch  den 
Druck  kuppelt  sich  die  Spindel  derart  mit  dem 
Antrieb,  daß  sich  der  Bohrer  mit  passender 
Geschwindigkeit  einschneidet;  beim  Zurück* 
ziehen  erfolgt  sofort  die  Umsteuerung  der 
Spindel,  und  zwar  wird  der  Bohrer  mit  doppelter 
Geschwindigkeit  zurückgedreht;  die  größere 
Type  bat  für  Vor*  und  Rücklauf  gleiche  Ge- 
schwindigkeit. Dem  Arbeitenden  bleiben  bei 
diesen  Maschinen  also  beide  H&nde  zum  Halten 
des  Arbeitsstückes  frei.  In  dem  Anlegcteller 
sitzt  vertieft  eine  Spitze,  um  auch  in  mit 
Körner  versehene  Gegenstände  Gewinde  zen- 
trisch einschnoiden  zu  können.  Bei  Verwendung 
einer  Anschiagvorrichtuog  kann  auch  die  Um- 
steuerung selbsttätig  erfolgen,  sowie  der  Ge- 
windebohrer bis  zu  einer  bestimmten  Tiefe  ein- 
geschnitten  ist. 

Bin  in  das  Gewindebohrer-Putter  einspann- 
barer  Halter  dient  zur  Aufnahme  von  runden 
Scbneideisen. 

Der  Preis  der  kleineren  Maschine  ist  60  M. 
mit  Anlegeteller  72  M,  der  großen  Maschine 
120  ü;  der  Schneideisenhalter  kostet  4,40  bezw. 
4.80  M.  Klßm. 


Neue  Luftpumpe. 

Chem.  Ztg.  30.  8.  1158.  2906. 

Die  nachstehend  abgebildete  neue  Luft- 
pumpe .Aplex*  stellt  eine  gute  Ergänzung  zu 


den  verschiedenen  gebräuchlichen  Pumpenarteo 
dar.  Sie  ist  eine  rotierende  Luftpumpe  und 
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findet  ecit  kurzem  in  Laboratorien  der  Glüh- 
lampenfahriken  Verwendung.  Die  wesentliche 
Einrichtung  der  neuen  Pumpe  besteht  in  dem 
im  Innern  eigenartig  angeurdneten  Räderwerk 
aus  Stahl,  welches  durch  seine  Umdrehungen 
eine  Saugwirkung  ausUbt.  Das  Innere  der 
l*umpe  iet  ganz  mit  Öl  angefüllt,  so  daß  eine 
Reibung  und  Abnützung  einzelner  Teile  nicht 
eintritt.  Die  Leistungafflhigkeit  der  neuen 
Pumpe  ist  überraschend,  sie  liefert  für  einen 
Raum  von  1 / in  einer  Minute  ein  konstantes 
Vakuum  von  1 mm  Queckailberdriick.  Durch 
Auaw'ochslung  einer  einzigen  Schraube  ist  die 
Pumpe  als  GeblAse  zu  benutzen.  Alleinige  Be- 
zugsquelle der  gesetzlich  geschützten  Luft- 
pumpe .Aplex“  ist  die  Firma  Vereinigte 
Fahrikon  für  Laboratoriumsbedarf  in 
Berlin  N 39,  Scbarnborststr.  22. 


GlaatechniBchea. 

Horizontale  Quecksllberdlchtung. 

Von  Dr.  A.  Pospielow  in  Erlangen. 

Die  in  der  Figur  schematisch  darge- 
stellte  einfache  Vorrichtung^)  gestaltet  eine 
ziemlich  große  Drehung  eines  mit  der 
C^uecksilbcrluftpumpe  verbundenen  Rezi- 
pienten uro  eine  horizontale  Achse. 


Um  das  Ende  der  Röhre  a,  in  die  das 
Ende  der  passend  gebogenen  Röhre  l ein- 
geschliffen  ist,  w'ird  ein  Ansatz  M fUr  das 
C^uecksilber  geblasen.  Die  in  der  Richtung 
Q elliptisch  geblasene  Mündung  des  An- 
t^aUes  gestattet  die  Drehung  des  mit  l ver- 
bundenen Rohres  um  eine  horizontale 
Achse;  die  Drehung  kann  um  so  größer 
kein,  Je  lAnger  das  Verbindungsrohr  l ist. 

Diese  Vorrichtung^)  kann  u.  a.  bei  der 
Destillation  im  V^akuum  nützlich  sein,  da 

Der  Apparat  wurde  bei  Versuchen:  .über 
die  Emissioosspektra  des  negativen  Glimmlichts 
und  der  positiven  Säule  bei  Metalldämpfen  von 
Cd  und  Zn“  — In.-Diss.  Erlangen  1907  — be- 
nutzt. Die  Ausführung  dieser  Arbeit  wurde 
durch  Mittel  des  Tkompion  Fund  ln 

Boston  wesentlich  erleichtert. 

*)  Die  Vorrichtung  kann  als  weitere  Ent- 
wicklung der  von  W.  Kahlbaum  hergestelltcn 


mittels  derselben  eine  Bewegung  der  be- 
treffenden Fiüsi^igkeit  möglich  ist,  ohne  den 
Apparat  von  der  Pumpe  abzunehmen. 


Über  eine  Fehlerquelle  bet  der  Fett- 
beattniDiUDg  mltteUTetrachlorkoblen- 
atofla  und  deren  Vermeidung. 

Von  F.  Vollrath,  Stettin. 

Chtm  -Ztg.  31.  S.  398.  1907. 

Der  Feuchtigkeittigehalt  der  .Materialien,  die 
behufs  Fettbestimmung  zur  Extraktion  gelangen 
sollen,  macht  sich  bald  nach  Beginn  der  Ope- 
ration dadurch  bemerklich,  daß  einzelne  Wasser- 
tropfen  aus  der  Kühlröhre  mit  dem  verdichteten 
Chlorkohlenstoff  auf  das  Extraktionsgut  fallen, 
es  benetzen  und  ein  weiteres  Eindringen  des 
Lösungsmittels  verbindem.  Das  Resultat  der 
Bestimmung  fällt  dadurch  zu  niedrig  aus,  auch 
wird  das  Austreiben  des  Lösungsmittels  aus 
den  Rückständen  erschwert. 

Um  diese  Fehlerquelle  zu 
vermeiden,  hat  Verf.  einen  ein- 
fachen Wasserfang  ganz  aus 
Glas  konstruiert,  wie  ihn  bei- 
stehende Skizze  veransebauUebt. 

Das  Trennungsgefäß  ist  ein 
kurzer,  unten  in  eine  Röhre  aus- 
gezogener Glaszylinder.  An  der 
Verengung  ist  er  durch  einen 
Boden  geschlossen,  in  den  eine 
Glasröhre  eingeschmolzen  ist, 
die  in  kurzer  Krümmung  seit- 
lich nach  oben  führt  und 
nach  der  Mitte  des  Gefäßes  zu 
eine  kleine  abwärts  gebogene 
Röhre  hat.  Durch  diese  Röhre  steigt  der 
wieder  kondensierte  Chlorkohlenstoff  in  dem 
Maße,  wie  er  sich  ansammelt,  in  die  Höhe  und 
rieselt,  wenn  der  Überlauf  erreicht  ist,  durch 
Stammröhre  und  Ansatz  herunter  in  den  Ex- 
traktor E,  während  das  mitkondensierte  Wasser 
an  der  Oberfläche  schwimmen  bleibt.  Die 
Dämpfe  zirkulieren  unbehindert  vom  Extraktor 
zum  Kübirobr  hin.  Es  empfiehlt  sich,  den 
Wasserfang  nach  jeder  Extraktion  zu  entleeren. 

Wb. 

Elnacbmelzflaache  mit  Hahn  für 
lelchtTerdIchtbare  Gase. 

Von  A.  V.  Bartol. 

Chtm.-Ztg.  31.  8.S0l'l907. 

Die  nachstehend  abgebildete  Konstruktion 
vereinigt  die  Vorzüge  der  EiDscbmelzflasche 

Schliffe  betrachtet  werden;  B.Zeitschr.f.lnttrkdi. 
14.  S.  21.  1894  u.  21.  S.  265.  1901.  Die  Vor- 
richtung wurde  in  der  Erlanger  Universitäts- 
Glaabläserei  von  Hildebrand  hergestellt. 
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und  der  Hoffmannschen  Vorlage  in  eich,  ohne 
die  Mangel  dieser  beiden  Vorrichtungen  zu 
haben.  Wie  ersichtlich,  hat  die  neue  Ein- 
schmelznasclie  eine  stärkere  Grundplatte  aus 
massivem  Glase,  die  ihr  gontigcnde  Stabilität 
gegen  Zerbrechen  und  Umkippeu  verleiht. 
Oben  ist  au  die  Flasche  eine  Ableitungsrohre 
rechtwinklig  angeschmolzen,  die  durch  einen 
sehr  fein  oingeschliffenen  Geißlerschen  Halm 
verschließbar  ist.  Um  die  Flasche  zu  folleu, 
stellt  man  sie  mit  geachlimsenem  Hahn  in  eine 
Ktlltemischung  und  leitet  durch  eine  eugere 
Glasröhre,  welche  durch  den  verjüngten  Teil 
hindurch  bis  fast  zum  Boden  der  Flasche 
reicht,  das  zu  verdichtende  Gas  hinein.  Sobald 
die  Rrdirenspitze  in  Flüssigkeit  taucht,  geht 
das  weitere  Verflüssigen  leicht  und  vollkommen 
von  statten.  Ist  die  Flasche  gefüllt,  so  schmilzt 


man  das  obere  Ende  des  verjüngten  Teiles  zu. 
Durcli  öffnen  des  Hahnes  kann  daun  der  Gas- 
strom entnommen  und  geregelt  werden.  Das 
Vorhandensein  von  nur  einem  Hahn  vermindert 
die  sich  durch  VorfiOchtigung  beim  Stehen  er- 
gebenden Verluste  bedeutend:  so  hielten  sich 
z.  B.  35  g Phosgen  in  einer  solchen  Flasche 
bei  warmer  Zimmertemperatur  über  30  Tage. 
Wenn  der  Flascheniuhalt  aufgebraucht  ist, 
wird  der  verjüngte  Teil  möglichst  nahe  der 
Zuschmeizstellc  abgoschnitten  und  nach  dem 
Fullen  dort  wieder  zugeschmolzeu.  Ist  das 
Rohr  zu  kurz  geworden,  so  wird  ein  neues  an- 
geschmolzen, und  die  Flasche  ist  wieder  auf 
eine  lange  Zeit  brauchbar. 

Den  Vertrieb  des  Apparats  hat  die  Firma 
Vereinigte  Fabriken  für  Laboratoriums- 
bedarf (Berlin  N 39,  Scharnhorätstr.  22)  über- 
nommen. H*6 


Automatischer  Heber. 

Chem-Zig  -V/.  S.  SSt.  1907. 

C'ber  dem  Winkel  am  Hoberrohr  ist  eine 
Halbkugel  aus  starkem  Glase  befestigt,  darüber 


‘f; 


■'  O ' 


ein  Glasschwimmer  s.  der  durch  ein  biegsames 
Metallrohr  x und  einen  Parogummibezug  y hin- 
reichend geschützt  ist;  6 ist  ein  Lippenveutil 
in  einer  Kapsel.  Der  kurze  Heberschenkel 
wird  in  das  abzufül- 
lende  Geftlß  gehängt, 
. und  mittels  einer  klei- 
> neu  Luftpumpe,  die  mit 
einem  Btück  Schlauch 
über  a gezogen  ist, 
wird  die  Luft  aus  dem 
Hoberrohr  gesaugt. 
Man  hat  dann  nur 
einen  Hahn  oder  eine 
Klemme  am  Ausfluß 
zu  öffnen,  um  die 
Flüssigkeit  zu  ent- 
nehmen. Die  Luft- 
pumpe darf  nur  leise 
angczogeii  werden; 
pumpt  man  zu  lange, 
so  saugt  sich  der 
Schwimmer  fest  und 
die  Pumpe  zieht  nicht 
mehr.  Bei  c sitzt  eine 
Gummimufle,  die  ein 
Luftloch  d bedeckt. 
Zieht  man  die  Muffe 
zurück,  so  tritt  durch  d 
Luft  ein,  die  durch  die 
(Haskugel  in  das  Rohr 
geht,  dort  die  Flüssig- 
keitssfiule  abreißt,  so  daß  der  Heber  zu  arbeiten 
aufhOrt.  Der  Heber  wird  von  F.  .MisHng  in 
Bielefeld  gefertigt.  H'6. 


Ein  neuer  Apparat  zur  Schmelz- 
punktabeetlmmunt^. 

Von  J.  Thiele. 

Brr.  der  Deutsch.  Chem.  Gee.  4fK  S.  99^.  1907. 

Der  nachstehend  abgebildete  Apparat  be- 
steht aus  einem  Rohr  von  2 em  Weite  und 
12  cm  Lange,  an  welches  ein 
Bogen  von  I cm  Weite  so 
angoBCtzt  ist,  daß  er  das 
untere  Ende  des  Rohres  mit 
der  Mitte  verbindet.  Zum 
Gebrauch  wird  so  viel 
Schwefelsäure  eingefUUt,  daß 
die  obere  Mündung  des  Bo- 
gens gerade  abgesperrt  ist, 
wenn  das  Thermoraetergefäß 
sich  in  der  Mitte  zwischen  den 
Schenkeln  des  Bogens  befindet.  Erhitzt  man  jetzt 
die  Krümmung  des  Bogens,  so  bewegt  sich  die 
Schwefelsäure  in  dem  Apparat  von  oben  nach 
unten  und  bewirkt  ein  sehr  gleichmäßiges 
Steigen  des  Thermometers,  Der  Apparat  beizt 
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«ich  achnell  an,  kUhU  schnell  wieder  ab  und 
Ut  nicht  zerbrochlicbor  als  die  andern  Apparate 
zur  SchmelzpunktsbestimmiuiK. 

Der  neue  Apparat  wird  von  Karl  Kramer 
in  Freibufi;  l.  B.  hergestoUt.  Wb. 


Gewerbliohes. 

Vereinigte  Staaten  ron  Amerika. 
ZolltarlfenUcheldungen. 

GUufta»chen  mit  Maßeintoilung  und  ,Stoh- 
manns*  StOpselflaschen  sowie  andere  Ciegon- 
stunde  aus  geblasenem  Glase  in  Verbindung 
mit  Kautschuk  und  anderen  Stoffen  sind  nicht 
als  geblasene  Giaswaren  nach  § 100  des  Tarifs 
mit  60%  des  Wertes,  sondern  als  Flaschen 
nach  § 90  bezw.  als  Giaswaren  nach  § 112  des 
Tarifs  zollpflichtig.  Der  Zollsatz  von  § 99  bo- 
tiAgt  für  Flaschen  von  mehr  als  1 Pint:  1 C<nt 
fdr  1 Pfund,  weniger  als  1 Pitit  und  mehr  als 
% Pint:  1,5  Cent  für  1 Pfund,  weniger  als 
Vj  Pint:  60  Cents  für  das  Groß:  jedoch  soll 
keiner  der  genannten  ZollsJUze  niedriger  sein 
als  40%  des  Wertes,  (l  Pint  = 0.47  1,  1 Pfund 
= 0,454  kg).  Der  Zollsatz  von  § 112  „für  alle 
nicht  besonders  geiianiiton  .Gloafabrikato*^  ist 
45  % dos  Wertes.  (Vgl.  diese  Zeitschr.  PJÖ7.  S.  19.) 

Nach  derselben  Position  zahlen  auch  pkoto- 
graphieche  Bilder  auf  Qlae  für  Stereoskope  nur 
45®/o  des  Wertes. 


Australischer  Bund.  Neuer  Zolltarif. 

Aus  dem  neuen  Zolltarif  liegen  bis  jetzt 
folgende  Angaben,  die  die  Erzeugnisse  der 
PrftzUionsmechanik  und  Glasinatrumenten- 
indiistrie  angehen,  vor,  wobei  die  den  Waren 
naebgesetzten  Zahlen,  wenn  nicht  etwas  anderes 
angegeben  ist,  die  ZOlie  ln  Prozenten  vom 
Wert  und  die  eingeklammerten  Zahlen  dio  Vor- 
zugszölle für  britische  Waren  sind. 

Glas  30,  Feldstecher  30  (20),  Kinemato- 
grapheu,  Grammophone  35  (25);  Kataloge  6 Pce. 
für  das  Pfund  (0,464  kg). 


stieg  19<^  auf  18130  Doü  und  ging  1906  auf 
10  550  Doll,  zurück.  Die  Güte  der  gefundenen 
Stücke  ist  sehr  verschieden,  und  das  bedingt 
an  und  für  sich  schon  erhebliche  Schwankungen 
im  Ausfuhrwert.  Dio  meisten  guten  Stücke 
scheinen  sich  in  einem  Gebiet  zu  flnddh,  das 
sich  vom  raittleron  Sao  Paulo  durch  den  Süden 
von  Goyaz  und  den  westlichen  Teil  von  Minas 
(ieraes  erstreckt.  Zwei  deutsche  Händler  haben 
seit  einer  Reihe  von  Jahren  jfthrlich  Reisen 
durch  dieses  Gebiet  unternommen  und  die 
besten  Kristalle  aufgekauft,  die  zu  bekommen 
waren.  In  Rio  de  Janeiro  ist  jederzeit  ein  be- 
trächtlicher Vorrat  kleinerer  und  minderwertiger 
Stücke  um  Markte.  Im  letzten  Jahre  stellte 
sich  der  durchschnittliche  Ausfuhrwert  auf 
42  Cent  für  1 kg,  aber  die  Abweichungen  von 
diesem  Durchschnitt  waren  sehr  crhehHch 
w egen  der  großen  Verschiedenheit  der  Kristalle. 


AuistellunK  für  Handwerkstechnik 
ln  Wien. 

Eine  Ausstellung  für  die  Handwerkotechnik 
wurde  kürzlich  im  AmtsgebÄude  des  Gewerbe- 
förderungsdienstes  des  k.  k.  HandoIsminUte- 
riums  in  Wien  eröffnet.  Sie  umfaßt  eine  Aus- 
stellung der  • österreichischen  GewerbefOrde- 
rungsanstaltcn,  ferner  eine  Obersicht  der  staat- 
lichen MaschinenUberlassungen  an  gewerbliche 
Hetriobsgonosseiischaften,  eine  Zusammenstel- 
lung goworblich  technischer  Fachschriften  und 
eine  Sammlung  preisgekrönter  Lehrlings- 
arbeiten. ln  einer  geräumigen  .Maschinenhalle 
werden  neuzeitliche  Handwerksmaachinen,  die 
zur  Ausrüstung  von  Einzel-  und  genussonscliaft- 
lichen  Werkstätten  dienen,  im  Betriebe  vor- 
geführt. Außerdem  sind  mit  Maschinen  aus- 
gerüstete WerkstAlien,  u.  a.  für  Werkzeug- 
macher, Golvanotechniker  und  Elektroinstalla- 
teure, vorhanden. 

Diceo  Fachausstellung  kann  an  Werktagen, 
mit  Ausnahme  der  Eoiinabende,  von  9 bis  4 Uhr, 
an  Soun-  und  Feiertagen  von  H bis  12  Uhr  bei 
freiem  Eintritte  bosiditigl  werden;  die  Ma- 
scbinoii  sind  am  Dienstag  und  Donnerstag 
von  2 bis  4 Uhr  und  am  Sonntag  von  9 bis 
12  Uhr  im  Betrieb. 


BraalllanUche  Quarzkristalle. 

Die  Nachfrage  nach  den  ln  Brasilien  ge- 
fundenen großen  Quarzkristallen  für  optische 
Zwecke  ist  nach  Auskunft  eines  amerikanischen 
Konsuls  in  den  letzten  Jahren  sehr  schwankend 
gewesen,  und  es  scheint  nicht,  als  wenn  der 
Handel  damit  sich  vergrößern  wollte. 

Die  Ausfuhr  von  Quarzkristallen  aus  Bra- 
silien betrug  1904  ungefHhr  1610Ü  DoÜ.y  sic 


BQohepschau. 


Ludw.  Loewc  Co.,  A.-U.«  Berlin  (NW  87, 
Huttenstr.  17/20),  Normalien  im  Maschinen- 
bau. 8^  21  S.  mit  vielen  Illustr. 

Die  kleine  Schrift  cnth&U  mancherlei  Be- 
achtenswertes, so  auch  den  nicht  für  alle  Fein- 
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mechanikor  selbstverätnnülichcn  Hinweis,  da0 
es  durchaus  unrationell  Ist,  alles  selbst  her* 
teilen  zu  wollen,  anstatt  sich  möglichst  die 
meist  billigeren  und  besseren  Br/eugnisse  von 
Spezialfabriken  zu  Nutze  zu  machen.  Ludw'. 
Loews  & Co.  zeigen  an  einer  Reihe  von  Bei* 
spielen  aus  dem  Maschinenbau,  wie  wohlfeil 
sich  gewisse  typische  Maschinenteile  (.Norma* 
lien*)  hersteilen  lassen.  FQr  die  meisten  dieser 
Normalien  werden  auch  feinmechanische  Werk- 
sUttten  hin  und  wieder  Bedarf  haben,  so  daß 
es  nicht  überflüssig  ist,  die  Teile  kurz  aufzu* 
führen. 

Bs  sind  erhältlich:  Flach*  und  Zapfenkoile 
in  21  bozw.  84  Abstufungen  nebst  zugehörigen 
Langlochfräsen;  halbkreisförmige  WoodrulTkeilo 
mit  zugehörigen  Schlitzfräsen  in  15  Ab- 
messungon;  zylindrische  und  konische  Stifte 
bis  16  bozw.  12,5  mm  Dicke  und  80  bezw. 
100  mm  Länge  mit  erforderlichen  Reibahlen; 
ferner  an  Griffen,  fertig  poliert:  einfach  konische, 
profilierte,  Kugel*,  Kreuz*  und  Stemgriffe,  Hefte 
mit  kurzem  und  langem  Zapfen,  Kugelkurbeln, 
Kugeikuebel,  Handräder.  Endlich  sind  auch 
Öltopfe  (zum  Kühlen  und  Schmieren)  mit  Stütze 
und  Gelenken,  sowie  Flügel*  und  Räderpumpen 
in  verschiedenen  Größen  fertig  zu  beziehen. 
Daß  die  Schneidwerkzeuge  unter  den  aufge* 
führten  Normalien  nach  Wunsch  In  Werkzeug* 
stahl  oder  Schuellschnittatahl  zu  haben  sind, 
sei  noch  besonders  erwähnt.  Q. 

W.  Fcigcntracgcr»  Theorie,  Konstruktion  und 
Gebrauch  der  feineren  Hcbelwage.  H®.  VI, 
310  S.  mit  125  Fig.  Leipzig  und  Berlin, 
B.  G.  Teubnor  IJK)7.  Geb.  in  Leinwand 
8,00  M. 

AuslUbrIicho  Besprechung  s.  Zeitsehr  f In- 
strkde.  S.  294.  1907. 

R.  Dahl«  Leitfaden  zum  Berechnen  der  Wechsel* 
räder  beim  Gewindeschneiden  an  der  Leit* 
Spindel  - Drehbank  für  rheinl.,  engl,  und 
Meter 'Maß  und  für  dos  metr.  Normalgo- 
windo  (Deutsches  Ingenieur-  und  Fern* 
mechaniker  • Gewinde)  nebst  57  Tabellen. 
Nach  eigenen  Rrfahrungon  bearb.  9.  Aufl. 
kl.-8«.  ins.  Berlin, C.  Pataky  1907.  1.50 
Verf.  des  vor  21  Jahren  in  erster  Auflage 
erschienenen  kleinen  Leitfadens  hat  diesen 
speziell  für  den  mit  nur  geringen  mathematischen 
Vorkenntniason  ausgerüsteten  Dreher  bestimmt. 
Dementsprechend  gibt  er  zunächst  eine  kurze 
Erklärung  der  Rechnung  mit  Brüchen,  der  Ver- 
hältnisse und  Proportionen.  Die  Anwendung 
dieser  Rochnungsarten  auf  die  Wechselräder* 
Berechnung  für  metrisches,  engl.  Zoll*  und 
rhoinl.  Zoll*üewinde  wird  an  zahlreichen  Hei* 
spielen,  von  den  einfachsten  bis  zu  den  kom* 
piiziertesten,  in  gut  verständlicher  Weise  er* 


läutert.  Hieran  schlloOen  sich  einige  Berner* 
kungen  Ober  die  Räder  der  Leitspindelbänke, 
das  Schneiden  mehrgängiger  Gewinde,  das 
RUckwärtsschraubon  desSupports.  In57TabelIen 
sind  die  verschiedensten  Kombinationen  der 
Wechselrädor  für  die  Herstellung  obiger  Ge* 
wiudearten  zusammengestellt.  Das  Loewen* 
herz-Gew'inde  (Feinmechaniker-Gewinde)  ist  in 
12  Tabellen  entsprechend  berücksichtigt. 

Klßm. 

0,  Lueger»  Lexikon  der  gesamten  Technik  und 
ihrer  Hilfswissenschaften.  Band  5.  S*’.  800  S. 
mit  vielen  Illustr.  Stuttgart  und  Leipzig, 
Deutsche  Vorlagsanstalt.  Lieferung  21 
bis  25  zu  5,00  3f,  Einbanddecke  3,00  Jf, 
geh.  30,00  M. 

Der  Baud  umfaßt  .Haustenne*  bis  „Kupp- 
lungen* und  enthält  eine  große  Zahl  von  gut 
bearbeiteten  Artikeln,  die  im  besonderen  für 
den  Feinmechaniker  von  Interesse  sind,  u.  a. 
Hebel,  Heliometer,  Heliostat,  Heliotrop,  Hilfs- 
kassen, Uinterdrehvorriebtung,  Hobeln  von 
Metall  (und  HoU),  Höhonmessung,  Horizootal- 
pendel,  Indikator,  Integralrechnung, Integraphon, 
Invalidenversicherung,  Kabel,  Kältemaschine, 
Kalorimeter,  Kapillarität,  Kollimator,  Kompa- 
rator, Kompaß,  Koordinaten,  Kraftübertragung, 
Kriegatelegraphle  (einschl.  Telefunken),  Kupfer; 
hinter  allen  diesen  Artikeln  finden  sich  ausführ- 
liche Literaturnachweise,  was  ebenso  wertvoll 
ist,  wie  die  Darstellung  selbst.  Bl 

B.  Tolksdorf,  Der  gewerbliche  Rechtsschutz 
in  Deutschland.  Kl, -8°.  164  B.  Leipzig, 

B.  G.  Teubner  1906.  1.00  Jf,  geh.  in  Lein- 
wand 1,25  Jf.  (Atu  Natur  und  Öeislcsveltt 
Bd,  138.) 

Verf.,  Patentanwalt  in  Berlin,  behandelt 
nach  einer  geschiciitlichen  Einleitung  ausführ- 
Ud)  den  Begriff  des  Patents  und  der  Erfindung 
und  bespricht  sodann  die  deutschen  Gesetze 
für  den  gewerblichen  Rechtsschutz  (Patent-, 
.Muster-  und  Waronzeichenrecht),  sowie  die 
internationalen  Abmachungen  zum  Schutze  von 
Ertindungen  u.  dgl.  Zum  Schluß  wird  das 
Gesetz  hetr.  diu  Patentanwälte  erörtert,  für 
dessen  weiteren  Ausbau  Verf.  cintritt  Bi 

Th.  Hartwig»  Das  Stereoskop  und  seine  An- 
wendungen. KI.-8**.  IV,  70  S.,  40  Illustr.  und 
19  Stereogramme.  Leipzig,  ß.G.  Teubner 
1907.  1.00  Jf.  geh.  in  Leinwand  1,25  Jf- 
(Aus  Natur  und  Geisteswelt.  Bd.  135.) 

Das  ungemein  anziehend  geschriebene  und 
schön  illustrierte  BOchelchen  gibt  eine  klare 
Darstellung  des  stereoskopischen  Sehens  und 
der  Verwendung  der  Stereoskopie  zu  den  ver- 
schiedenen wissenschal'tllchen  und  technischen 
Zwecken. 
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Doppclfernroiir,  dadurch  gekeiinzeichnet,  daß  die  beiden  Kinzelrohre  nur  durch  ein 
ans  zwei  Nocken  und  frei  vorUogertem  Drehzapfen  bestehendes  Gelenk  verbunden  sind. 
C.  Schutz  & Co.,  Cassel.  9.  12. 1904.  Nr.  175911.  Kl.  42. 

Röntgenröhre  mit  Kühlung  und  Antikathode  nach  Pat.  Nr.  113  430.  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  das  Kuhlmittclgel^ß,  dessen  Achse  zur  wirksamen  Fl&che  der  Antikathode  in 
einem  Winkel  von  etwa  45*>  und  ganz  oder  amiAhernd  in  Richtung  der  Achse  der  Kathode  liegt, 
mit  zwei  EinlaßulTnungcn  versehen  ist,  von  denen  je  nach  der  Lago  dor  Röhre  die  nach  oben 
hin  gerichtete  goUffnet  und  die  nach  unten  hin  gerichtete  geschlossen  wird,  zum  Zwecke,  die 
Röntgenröhre  außer  in  anderen  Arbeitslagen  sowuhl  in  einer  Strahlen  nach  unten  als  auch  in 
einer  Strahlen  nach  oben  sendenden  Arboiulage  benutzen  zu  können,  ohne  daß  das  Kablniittel 
die  Antikathode  verlaßt  und  ausfUeßt,  und  doch  der  sich  bildende  Dampf  entweichen  kann. 
C.  H.  F.  Malier  in  Hamburg.  17.6.1905.  Nr.  176  003;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  113  430.  KI.  21. 

RÖDfgenrÖhre»  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Elektroden,  insbesondere  die  Anti- 
kathode, durch  mechanische  Bearbeitung  eines  homogenen,  durch  Schmelzung  gewonnenen 
Stucks  aus  Thoriummetall  hergcstellt  sind.  Siemens  & Haleke  in  Berlin.  15.  3.  1906. 
Nr.  176  008.  Kl.  21. 

Mikrome(er*Schraablehre,  dadurch  gckennzGichnot,  daß  die  der  Mikrometerschraubo 
als  Mutter  dienende  Hulse  zwischen  den  beiden  Meßflhchen  statt  eines  Bügels  mit  einer  bis  zur 
Unterkante  des  letzteren  hinabreichenden  Aussparung  zur  Auflage  des  zu  messenden  Drahtes 
o.  dgl.  versehen  ist.  O.Bilhauer  io  Neustadt  a.  Orla  und  P.RUckert  in  Gera,  Reuß.  4.3.190(i. 
Nr.  177  628.  Kl,  42. 

Schußwaffe  mit  Zielfernrohr,  dadurch  gokonnzeichnot,  daß  das  Objektiv  seitlich  oder 
unterhalb  des  I>aufes  angnbracht  ist,  wahrend  das  Okular  beweglich  angeordnet  ist  und  in  die 
Richtung  der  Visierlinie  sowie  aus  ihr  herausbowegt  werden  kann,  wobei  bei  Stellung  des 
Okulars  in  Richtung  der  Visieriinle  spiegelnde  Flachen  oder  Prismen  das  Bild  vom  Objektiv 
seitlich  oder  nach  oben  in  die  Visierlinie  uud  das  Okular  werfen.  M.  Mannesmann  in  Rom- 
Hchoid-Bliodinghausen.  10.  9.  1904.  Nr.  177911.  Kl.  72 

Zielfcrnrobrliefestigung,  die  ein  Vorwnrt^gleiten  des  Fernrohrs  beim  Schuß  gestattet, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Fernrohr  auf  einer  Stange  befestigt  ist,  welche  in  einer  oben 
auf  der  Sebußwatfe  befestigten,  die  Stange  ganz  oder  zum  größten  Teil  umfassenden  Fahrung 
gleitet.  Optische  Werke  Cassel  in  Cassel.  29.  4.  1905.  Nr.  178008.  Kl.  72. 

Ziolfcnirolir  fUr  Gewehre  und  GescbQtze,  bei  welchem  sich  beim  Biiistellcn  zweier 
Marken  auf  die  Breite  oder  Höhe  eines  Zieles  von  gegebener  Größe  die  der  Zielentfernung  ent- 
sprechende Erhöhung  solbsttütig  einstolU,  gekenuzciebnet  durch  drei  im  Gesichtsfelde  ange- 
ordnete  Fftden,  von  denen  zwei  auf  die  scheinbare  Breite  oder  Höhe  des  Zieles  eingestellt 
werden  können  und  der  dritte  Faden  eich  selb.sttlUig  auf  die  der  F.ntfcrnung  entsprechende 
Erhöhung  einatellt.  F.  Nouber  in  Wiener  Neuslmit  und  W,  v.  Preyß  in  Baden.  21.  2 ItWö. 
Nr.  178106.  Kl.  72. 

Vorrichtung  zur  elektrischen  Fcmiibcrtrnguog  von  KompaBstcllungen  mit  Hilfe 
eines  an  der  Roso  befestigten  Stromschlußhebels,  der  Ober  Kontakte  schleift,  welche  an  Wider- 
stAnde  angeschlossen  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Widerstande  io  dem  Hohlraum  des 
Bodengewichtes  des  Kompasses  untergebracht  sind,  zum  Zwecke,  nur  die  Poroleitungen.  nicht 
aber  die  zahlreichen  Verbtndungsleilungen  dor  Kontakte  mit  den  WidenstAnden  aus  dem 
KompaßgehAuse  herausfübren  zu  brauchen.  Neufeldt  & Kubnke  in  Kiel  und  B.  Freoso  in 
Delmenhorst.  8.  6.  1905.  Nr.  177  946.  Kl.  74. 

Doppclfernrobr  mit  Vorrichtung  zum  Wechseln  der  Okulare  und  der  Auszugslöngcn 
durch  Verschiebung  der  Objektive  gegen  die  feststehenden  Okulare,  gekennzeichnet  durch  einen 
mit  dem  die  Okulare  tragenden  Auszüge  verbundenen  Griff,  an  dem  das  Fernrohr  von  der  einen 
Hand  gehalten  werden  kann,  während  die  andere  den  die  Objektive  tragenden  Teil  verstellt. 
F.  Niemeyer  in  Braunsebweig.  6.  9.  1905.  Nr.  177  630.  KI.  42. 
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BIb  *um  14.  Oktober  1907. 

K iaoBo : AiiiBeldaiipeQ, 

21.  B.  44  275.  Ferrarisztthler.  Berginnnn« 
Bloktr.-Werko,  Berlin.  3.10.00. 

B.  12  334  a.Zua.  E.  12  640.  Verfahröii  zurErzou* 
f^ung  ungedämpfter  elektrischer  Schwiiigua- 
gen.  S.Einonatein. Kiew.  14.2.07.  13.6.07. 

H.  40  572.  Kontaktvorrichtung  für  empfind- 
liche Mcßingtrumonte,  W.  C.  Hcraeus, 
Hanau.  27.4.07. 

L.  24  los.  Prüfvorrichtung  für  Schwinguiiga- 
gyeteme,  welche  mit  wenig  gedampften 
Schwingungen  arbeiten.  C.  Lorenz,  Berlin. 
27.  3.  07. 

M.  31644-  Teiographon  mit  als  Scheibe  aua- 
gebildetem  drehbaren  Schriftboden  aus 
magnetischem  Material.  0.  Morin,  Havana, 
Cuba,  18.  2,  07. 

30-  J.  9906.  Augouelcktromagnet,  B.Jirutka, 
Berlin.  2.6.07. 

42.  E.  12  433.  Verfahren  und  Vorrichtung  zum 
Bestimmen  von  Meereatiefen.  bei  dem  die 
Geaehwindigkeit  des  Schalles  im  Wasser  als 
Maß  für  die  Tiefe  benutzt  wird.  A.  F.  Bella, 
Boston,  V.  St.  A.  18.  3.07. 

H.  40  473.  Spiegelkondenaor  für  Cltramikro- 
akope.  0.  Heimatildt,  Wien.  18.4.07. 

.M.  30136.  Verfahren  zur  Aufzeichnung  von 
Bewegungen  durch  (•bertragung  der  Be- 
wegungen auf  eine  Flamme.  K.  Marbe, 
Frankfurt  a.  M.  9.  7.  07. 

0.  5322.  Lotröhrchen  mit  einer  gegen  Wasser 
empfindlichen,  auf  einem  hernuanehmharen 
Träger  aufgeiragenon  Furbschicht.  W.  Ost- 
wald,  Großbothen,  Sueheen.  31.  7.06. 

Z.  6165.  Inatrument  zum  beidäugigen  Be- 
trachten von  Gemälden  u.  dgl.,  das  aus  einer 
geraden  Zahl  gegen  die  Mltlellinio  des 
Ohjoktraumos  um  46  ^ geneigter  Spiegel  in 
oder  außer  Verbindung  mit  einem  Fernrohr- 
ayatem  bestellt.  C.  Zeiß,  Jena.  4.  1.07. 

Krteilnagoo. 

2t.  Nr.  191 788.  Verfahren  zum  Auapumpen 
von  Glaaröliroii  oder  Glaagcfäßen.  H.  Gethe, 
Hixdorf.  20.  2.  07. 

Nr.  191 791.  Bloktriacher  Kondensator.  Sie- 
mens & Halske,  Berlin.  15.6.06. 

Nr.  191861.  Schutzvorrichtmig  für  die  Ab- 
schmelzkapillaro  von  Quecksilberdampf- 
lampen  mit  einer  festen  Elektrode.  H.  Boas, 
Berlin.  15.  12.  06. 

Nr.  191898.  Vakuura-Ventilröhre.  Polyphos, 
Riektr.-Gefl.,  .München.  23.4.07. 

Nr.  191 968.  Wechaelstrommeßinstrument  der 
Dyriamometerklasso  mit  einem  Eisen  ent- 


haltenden Elektromagneten.  W.B.Sumpner, 
Ainsdale  b.  Birmingham,  Engl.  14.  11.  C^. 

Nr.  192  288.  Einrichtung  zur  Ausübung  des 
Verfahrens  für  Fernübertragung  von  Bildern, 
Photographien  und  andern  Flächendar- 
stellungen mittels  Seleiia;  Zus.  z.  Pat  Nr. 
190462.  E.  Liebreich,  Berlin.  15.1.07. 

Nr.  192  294.  Prüfzellc  zur  Bestimmung  der 
Intensität  der  Röntgenstrahlen.  G.Scb  warz, 
Wien,  8.1.07. 

30*  Nr.  192  300.  Apparat  zur  radioIogUchen 
Belichtung  lobender  oder  lebloser  Objekte. 
J.  Uobinsohn,  Wien.  6.12.06. 

42.  Nr.  191  667.  Meßtiachtachymetor  mit  selbst- 
tätiger .Angabe  der  Höhen  und  Entfemungon 
und  deren  Aufzeichnung  mit  Hilfe  eines 
Zeichenapparats  durch  Übertragung  der  Be- 
wegung des  Fernrohres  auf  den  Anzeige- 
und  Zeichenappnrat.  P.  J.  Steinke,  Berlin. 
13.  4.  06. 

Nr.  191621.  Nivellierinstrument  mit  einem 
Hauptviaierrohr,  einem  im  rechten  Winkel 
nbzweigenden  Nobenviaiorrohr  und  einem 
im  Hauptvisierrohr  gelagerten,  dem  Neben- 
visierrohr gegenüberliegenden  drehbaren 
Keflektor.  W.Thorburn,  Seattle,  Washing- 
ton. 26.  9.  06. 

Nr.  191  738.  Kolorimeter,  bei  dom  eine  ge- 
färbte FlOsaigkeitssäule  mit  veränderlicher 
Höhe  als  Vergleichsobjekt  dient.  J.  Szcze- 
panik,  Tarnow,  Galizien.  5.4.06. 

Nr.  191  758.  Ju.slieranordnung  für  Prlsmen- 
doppelfornrohre,  bei  denen  die  Verbindung 
der  beiden  Eltizelrohro  durch  zu  Goienk- 
arincu  ausgebilüete  Deckplatten  erfolgt. 
E.  Lcitz,  Wetzlar.  14.  6.  06. 

Nr.  191760.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der 
Anfangsgoschwiiidigkoit  abgefeuertor  Ge- 
schosse. R.  Sack,  DüSHeldorf-Grafcnherg. 
23.  1.  07. 

Nr.  191  797.  Diopter  • Bussole  mit  Richtungs- 
anzeiger und  Einrichtung  zum  Einstellen  der 
magnetischen  Abweichung.  L.  Faust,  NOni- 
berg.  1.  9.  06. 

40.  Nr.  191  528.  Schweißpulver  für  Stahl.  Ch. 
Wurster,  Roullingon.  26.6.06. 

Nr.  191 801.  Lötpasle  zum  Löten  von  Edel- 
metall. Kiewe  & Co.,  Dresdeu-A.  2.5.06. 

72.  Nr.  191  957.  Zlolfomrohr,  bei  welchem  die 
jeweliige  Stellung  der  in  der  Höhenrichtung 
einstellbaren  Zielmarke  auf  einer  im  Ge- 
sichtsfeld angeordneten  Skala  angezeigt 
wird.  R.  Weber,  Cassel.  26.6.06. 

Nr.  192003.  Vorrichtung  zur  elektrischen  Be- 
leuchtung von  Zielmarken  an  FeucrwatTeii 
oder  in  Zielfernrohren.  T.  Bonino,  ßpezia, 
Ital.  13.  9.  05. 


Für  die  Kedektloo  veraatwonUrb:  A.  Blaerbk«  Io  Herlin  W. 
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Ein  einfacher  Komparator. 

Von  AlTin  J.  Oox  In  Uaitili  (I*hilippinen)i). 

Nach  Prof.  Dr.  Weinstein")  muß  man  bei  der  Konstruktion  eines  Komparators 
beachten:  1)  die  Äußeren  Bedingungen,  unter  denen  die  Maßvergleichungen  vor  sich 
gehen,  2)  die  Konstruktion  des  Meßapparates  (.Mikroskope,  Mikrometer),  3)  die  Eigen- 
schaften der  7-u  untersuchenden  Stabe.  In  bezug  auf  den  ersten  und  letzten  Punkt 
braucht  man  bei  Maßen  von  demselben  Ausdehnungskoeffizienten  die  Prüfung  nur  bei 
gleicher  Temperatur  vorzunehmen;  diese  zu  erreichen,  ist  bei  einiger  Vorsicht  nicht 
zu  schwer,  wenn  man  den  Bcobachtungsraum  vor  Äußeren  Einflüssen  schützt.  Alsdann 
braucht  man  aber  nur  auf  die  Konstruktion  des  Apparates  selbst  sein  Augenmerk 
zu  richten. 

Das  Bureau  of  Science  von  Manila  benötigte  infolge  der  Einführung  einer 
neuen  Maß-  und  Gewichtsordnung  für  die  Philippinen  einer  großen  Zahl  von  MaßstAben 
zweiter  Ordnung,  insbesondere  für  Eichzwecke,  und  dadurch  wiederum  wurde  die  Be- 
Bchalfung  eines  Instruments  unumgänglich,  mit  dem  man  Vergleichungen  mit  dem 
Normalmeter  mit  einer  ZuverlAssigkeit  von  wenigen  Hundertsteln  des  Millimeter  an- 
stellen konnte.  Ein  feines  Kathetometer,  von  der  Art,  wie  sie  zur  Ablesung  von  Eudio- 
meterrohren bestimmt  sind“),  erwies  sich  als  nicht  recht  verwendbar  für  den  vorliegenden 
Zweck.  Ein  in  Benutzung  siebendes  Kathetometer  mit  einem  Fernrobrabstand  von  3 bis 
6 m und  einer  20"-Bibelle  ist  für  I.Angcnmaßvergleichungen  nicht  genau  genug,  selbst 
wenn  man  eine  I.ibelle  von  15"  Empfindlichkeit  verwenden  würde. 

In  der  Kogel  wAchst  die  Überlegenheit  eines  Instrumentes  mit  seinen  Kosten, 
und  da  sich  ergab,  daß  die  einzigen  bis  Jetzt  hergestellten  Instrumente,  die  den  vor- 
liegenden Ansprüchen  vollkommen  genügt  hAtten,  zu  teuer  und  unnötig  kompliziert 
sind,  ließ  der  Verfasser  in  der  Werkstatt  des  Bureaus  den  im  folgenden  beschriebenen 
Apparat  bauen;  er  glaubt,  daß  das  Instrument  in  Anbetracht  seiner  Einfachheit  mehrere 
der  Beschreibung  werte  Einzelheiten  aufweist.  Das  benutzte  Prinzip  ist  das  bei  Maß- 
vergleichungen allgemein  angewandte;  der  zu  untersuchende  Stab  ist  dem  Normal 
parallel  angeurdnet,  die  Bilder  der  Endstriche  werden  nacheinander  in  das  Gesichtsfeld 
des  Mikroskops  gebracht  und  ihre  gegenseitige  Lage  wird  bestimmt.  Bei  den  oben 
erwähnten  Kathetometerfonnen  wird  die  Messung  so  ausgeführt,  daß  man  die  zu  be- 
stimmende Länge  im  Fernrohre  beobachtet  und  gleichzeitig  die  Skala  an  der  vertikalen 
Achse  abilest.“) 

')  Von  der  Red.  aus  dem  englischen  Original  frei  Übersetzt.  Die  beschriebene  Kon- 
struktion scheint  eines  gewissen  Interesses  vor  allem  deswegen  wert,  weil  sie  zeigt,  wie  man 
sich  fern  von  den  großen  Zentren  der  Kultur  bei  dringenden  Anforderungen  mit  einfachen 
Mitteln  helfen  kann.  Die  Red 

»)  DeuUehe  Mech.  ZIg.  1899.  8.28. 

A.  Ter  quem,  JounudePhye.  (2)  2,  8.409.  188.1 P.  Miller,  ZeiUchr.  f.  Instrkde.  3, 
8.409.  1863',  R.  Fueß,  ebenda  ö.  8.153.  1888',  F.  L.  C.  Wadsworth,  Am.  Joum.  of  Science.  2,31, 
B.  41.  1896. 

‘)  Die  dabei  entstehenden  Fehler  lassen  sich  vermeiden,  indem  man  zwei  zu  ver- 
gleichende Stabe  nebeneinander  nufliAngt  und  nacheinander  anvisiert.  Red. 
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Die  im  Bureau  oT  Science  gewählte  Anordnung  Ul  in  nebenstehender  Figur 
dargestellt;  hier  ist  eine  zu  kurzarmige  Lagerung  der  verschiebbaren  Teile  und  eine 
Drehung  des  Fernrohrs  vermieden.  Die  Grundplatte  P uml  die  senkrechten  Führungs- 
säulen  C,  und  für  den  Schlitten  S entstammen  einem  Torsionsviskosimeter  nach 
Doolittle').  Der  Schlitten  S hängt  an  Drähten  D^  und  D.,\  diese  laufen  über  zwei 
Räder  P,  und  P.,  von  gleichem  Durchmesser  und  gemeinsamer  Achse,  die  auf  Friktions- 
rollen gelagert  ist,  und  tragen  die  Gegenge- 
wichte und  0.,.  Die  zu  vergleichenden  MaB- 
stäbe  .1/,  und  hängen  an  dem  QuerslQcken; 
eie  sind  in  vertikaler  Richtung  durch  die  beiden 
Schrauben  s\  und  in  horizontaler  Richtung  von 
vom  nach  hinten  durch  Flfigelschrauben  einstell- 
bar. Die  unteren  Enden  der  Stäbe  werden  von 
geeigneten  Klammern  P,  und  gehalten.  Das 
Beobachtungsmikroskop  J ist  auf  einem  zweiten 
Schlitten  5,  montiert,  der  auf  dem  ersten  Schlitten  S 
sich  befindet.  Zufolge  der  horizontalen  Verschie- 
bung von  5,  und  der  vertikalen  von  S bestreicht 
das  Mikroskop  fast  den  ganzen  Raum  zwischen 
den  Säulen  und  C,;  es  hat  60-fache  lineare 

Vergrößerung  und  ein  Gesichtsfeld  von  1,2  mm. 

Eine  in  Millimeter  geteilte  Glasplatte  ist  in  dem 
Mikroskop  so  einjustiert,  daß  ein  Intervall  einem 
Zehntel  des  Millimeter  auf  dem  anvisierten  Maß- 
stabe entspricht;  sie  ersetzt  also  ein  Mikrometer, 
mittels  dessen  man  0,1  mm  direkt  ablesen  und 
die  Differenz  zwischen  den  beiden  Maßen  mit  der 
erforderlichen  Genauigkeit  bestimmen  kann,  indem 
man  diese  nacheinander  in  das  Mikroskop  bringt 
Die  Nullpunkte  der  Stäbe  werden  durch  die 
Schrauben  s,  und  s.,  einjustiert,  der  Faralellismus 
der  Teilungen  wird  schnell  erzielt,  indem  man  das 
Mikroskop  auf-  und  abwärts  entlang  den  Kanten 
der  Stäbe  gehen  läßt,  und  am  unteren  Ende 
werden  die  Stäbe  mittels  der  Klammern  A'j  und 
P2  fokussiert. 

Das  Instrument  ließe  sich  leicht  so  um- 
ändern,  daß  man  es  in  horizontaler  Lage  benutzen 
könnte;  die  vertikale  Anordnung  ist  dagegen  ge- 
wählt worden,  um  die  Stäbe  senkrecht  aufbängen 
zu  können  und  so  die  Unregelmäßigkeiten  und 
Unsicherheiten  zu  vermeiden,  die  als  Folge  einer 
Durchbiegung  oder  leichten  Verspannung  auf- 
treten.  Auch  braucht  man  hier  nur  die  obere 
Kante  des  Schlittens  S,  genau  zu  bearbeiten. 

Hätte  man  mehr  Geldmittel  aufwenden  wollen, 
so  konnte  man  bei  horizontaler  Anordnung  einen 
gut  ebenen  Tisch  konstruieren  und  eine  voll- 
kommen genaue  Führung  für  das  Mikroskop,  das 
Ganze  in  einen  Thermostaten  einschließen  und 
so  die  Temperatur  vollständig  beherrschen. 

Die  doppelte  Beweglichkeit  des  Mikroskops  besitzt  wohl  einige  Vorzüge  gegen- 
über der  festen  Anordnung  der  Mikroskope  und  der  Verschiebung  der  Maßstäbe,  wie 
sie  bei  anderen  Komparatoren  sich  finden,  z.  B.  bei  dem  Abbeschen-|.  Sowohl  bei 
vertikaler  wie  bei  horizontaler  Anordnung  w ird  der  ßeobachtungsfehler  sehr  klein,  weil 


')  l).  8.  Doolittle,  Joum  Am.  Chem.  Soc.  15.  S.  173.  1893:  Joum.  Soc  Chtm.  Ind.  K. 
8.709.  1893:  ferner  H.  \V.  Wilog,  Principla  and  Praeiiee  of  Affriculturat  Anali/tit  It.  S.  313. 
(F.aston,  Fa.  1897.) 

=)  ZriUchr.  f.  Intlrkde.  Vi.  8 311.  1892. 
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der  Abstand  der  Mikroskope  von  den  Stäben  und  die  Entfernung  zwischen  diesen  sehr 
gering  ist.  Eine  Veränderung  in  der  Justierung  des  Mikroskops  während  des  Arbeitcna 
ist  tatsächlich  nicht  zu  befürchten.  Eine  Reihe  von  Maßvergleichungen,  wobei  auf 
0,01  mm  abgelesen  wurde,  hat  an  diesem  Vertikalkomparator  keinerlei  Fehler  gezeigt, 
und  der  Apparat  darf  als  vollkommen  ausreichend  für  Normale  zweiter  Ordnung  be- 
zeichnet werden.  Will  man  größere  Genauigkeit  erreichen,  so  empQeblt  es  sich,  die 
besser  ausgearbeiteten  und  kostspieligeren  Methoden  der  Kais.  Normal-Eichu ngs- 
Kommiesion  zu  benutzen^). 

Manila,  Philippinen;  Bureau  of  Science.  Mai  1907. 


Vareins«  und  Peraonannaohrichten« 


Aufgenommen  in  den  Hptv.  der  D.  G. 
f.  M.  u.  0.  ist: 

Hr.  I)r.  W.  Hort,  Technischer  Direktor 
von  Voigtlaender  & Sohn,  A.-G.;  Braun- 
schweig. 

D.  G.  f.  M.  u.  O.  Zwelgvereln  GÖt- 
tlngen.  Sitzung  vom  24.  Oktober  1907. 
Vorsitzender:  Hr.  B.  Rubstrat. 

Anwesend  sind  neben  12  Mitgliedern  eine 
größere  Anzahl  von  Qehiifen  und  Werkmeistern. 

Der  Vorsitzende  erteilt  Hrn.  Prof.  Dr. 
Ambronn  das  Wort  zu  einem  Vortrag  über 
^das  metrische  System“,  in  welchem  dorselbo 
in  sehr  klarer  Weise  auseinandersetzt,  auf 
welchem  Wege  man  durch  Gradmesaungen  zur 
Aufstellung  der  Länge  desMetors  gekommen  sei. 

Nachdem  die  Nichtmitglieder  den  Saal  ver- 
lassen, wird  der  übrige  Teil  der  Tagesordnung 
erledigt.  Ein  Antrag  des  Hm.  W.  Sartorius, 
den  Magistrat  um  Überlassung  eines  Raumes 
in  der  zu  erbauenden  neuen  .Mechanikerschule 
zu  ersuchen,  behufs  einer  permanenten  Aus- 
stellung der  Erzeugnisse  der  hiesigen  Fein- 
mechanik, fuhrt  zu  einer  iebhaften  Debatte. 
Alsdann  wird  Ober  die  Aufstellung  eiucs  Kan- 
didaten zur  Wahl  als  Mitglied  der  Handels- 
kammer gesprochen. 

Der  Vorsitzende  macht  ferner  die  Mit- 
teiiuug,  daß  Hr.  Geheimrat  v,  Esmarch  Mit- 
glied des  Vereins  werden  wolle.  Darauf  gibt 
der  Schatzmeister  des  Vereins,  Hr.  W.  Sar- 
torius, einen  Kassenbericht;  zu  Revisoren  der 
Kasse  worden  die  Herren  Hausmann  und 
Bartels  ernannt,  worauf  zur  Verstandswahl 
geschritten  wird.  Der  alte  Vorstand  wird 
durch  Akklamation  wiedergowähh,  desgleichen 
Hr.  W.  Sartorius  als  Vertreter  des  Vereins 
im  Hauptvorstande.  Bh. 

ZwelgverelQ  Leipzig. 

Am  31.  Oktober  veranstaltete  der  Verciu 
sein  6.  Stiftungsfest  in  den  Räumen  dos  Hotels 


„Deutsches  Haus“,  bestehend  aus  Tafel  und  Ball. 
Das  Arrangement  hatten  die  Herren  Donner 
und  Diel  übernommen,  und  es  war  keine  Mühe 
gescheut,  das  Fest  würdig  den  früheren  anzu- 
reihen.  Die  Begrüßung  fand  durch  Herrn 
Donner  statt,  ihr  schloß  sich  ein  Prolog, 
gesprochen  von  Frl.  Heyneroaun,  an. 
Während  der  Tafel  wurden  von  Frl.  Pfau, 
Frl.  Noumeyer,  Frl.  Diel,  sowie  Um.  Köhler 
Gesang-  und  Klaviervorträge  in  gewohnter 
Güte  zu  Gehör  gebracht.  Die  Festrede  hielt 
Herr  Große,  den  Toast  auf  die  Damen  brachte 
Herr  Schmager  aus,  und  Herr  Schopper  ge- 
dachte der  Gäste.  Der  Zweigverein  Halle 
brachte  durch  ein  Telegramm  seine  Glück- 
wünsche dar,  ebenso  die  Abteilung  Berlin. 
Einige  Rezitationen  von  Herrn  Schopper  juii. 
sowie  die  üblichen  Tafeilieder  tnigen  zur  Er- 
höhung der  ücmUtlichkolt  bei.  Herr  Matthea 
gedachte  noch  zum  Schluß  der  Tafel  derjenigen, 
welche  das  Fest  arrangiert  und  durch  Gesang 
und  Vorträge  unterstützt  hatten.  Nach  der 
Tafel  blieb  man  noch  lange  beim  Tanz  zu- 
sammen, und  der  Abend  fand  durch  eine  ge- 
mütliche Kaffeetafel  seinen  Abschluß.  Auch  der 
Katerbummel  nach  Raschwitz  am  Sonntag,  den 
3.  November,  verlief  in  der  animiertesten 
Stimmung.  A-  S. 

ZwelgTereln  Hamburg  - Altona. 

Sitzung  vom  5.Xovemberl907.  Vorsitzender: 
Hr.  Dr.  H.  Krüß. 

Hr.  Ludwig  Stäcker  wird  als  Mitglied 
aufgenommen.  Der  Vorsitzende  legt  Mit- 
teilungen der  Hamburgischon  Gewerbekammer 
über  d^s  nouo  Gowerbekammergesetz  und  die 
auf  Grund  desselben  vorzunehmenden  Wahlen 
vor  und  empfiehlt  eine  lebhafte  Beteiligung. 

Hr.  Dr.  Paul  Krüß  führt  optische  Demon- 
strationen mit  der  Liliput -Projoktionslaterne 
vor.  Diese  von  Hrn.  Prof.  Grimsehl  kon- 
struierte ProjektioQsiaterno  besteht  im  wesent- 
lichen aus  einer  Liliput-Bugeulampo,  welche 
an  einem  Stativ  leicht  in  der  Höiie  verstellt. 


*)  Zeitachr.  f.  Inatrkäe.  /.5.  S.  J/5  u.  353.  2895. 
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gedroht  und  geneigt  werden  kann.  Die  an  der 
Lampe  angebrachte  Kondeiiaorlinee  hat  eine 
verhaUniemfißig  kurze  Brennweite.  Infolge- 
deeeen  hat  das  durch  eie  erzeugte  parallele 
StrahlenbQndel  eine  sehr  große  spezifische 
Helligkeit,  welche  fUr  die  meisten  optischen 
Versuche  vollkommen  ausreicht.  Der  Vor- 
tragende benutzt  die  Liliput-Projektionslatorne 
zur  Vorführung  von  einer  Reihe  optischer  Er- 
scheinungen, wie  Erzeugung  dos  Spektrums, 
Wiedervereinigung  der  Spektralfarben  zu  weiß, 
Darstellung  der  KomplementArfarben , künst- 
liche Erzeugung  des  Regenbogens,  Demon- 
stration von  Doppelbrechung  und  Polarisationa- 
erscheinungeo.  Zur  Vorführung  der  Brechung 
des  Lichtes  beim  Pbergang  aus  Wasser  in  Luft 
und  des  Strablonverlaufes  beim  Durchtritt  des 
Lichtes  durch  Linsen  dienen  zwei  auch  von 
Hrn.  Prof.  Grimaehl  konstruierte  Apparate, 
welche  die  optischen  (Irundgesetzo  in  instruk- 
tiver Weise  veranschaulichen.  Die  Einfachheit 
der  verschiedenen  Versuchaanordnungen  und 
die  deutliche,  weit  sichtbare  Darstellung  der 
Projektionen  zeigen  die  vielfache  Anwendbar- 
keit der  Liliput-Projektionslatorne  im  physi- 
kalischen Unterricht.  E.  K- 

Hr.  Dr.  H.  A.  KrÜfe,  welcher  in  der 
Deutschen  Unterrichtsausstellung  auf  der 
Weltausstellung  in  St.  Louis  als  Leiter  der 
Abteilung  für  wissenschaftliche  Instruniento, 
und  sodann  in  den  letzten  zwei  Jahren 
als  Oberlehrer  für  Mathematik  und  Physik 
in  Hamburg  tätig  war,  ein  Sohn  unseres 
Vorsitzenden,  ist  als  Hilfsarbeiter  in  das 
Preußische  Kultusministerium  berufen  wor- 
den. 


Fflp  Warkstatt 
und  Labopatorium. 

Neue  Hilfsmittel  für  Laboratorium 
und  Hörsaal. 

Von  W.  Kaufmann. 

Pkys.  ZtUsehr.  S,  S.  749^  2907 
und  Verh.  D.  Phye.  C«.  S.  435.  1907. 

Vortrag, 

gohaiten  auf  der  79.  Vprsamnilung  DotiUcher 
Naturfonicher  und  Arzte  am  17.  September  1907. 

Die  seit  Jahrzehnten  in  chemischen  und  phy- 
sikallsehoD  Laboratorien  für  experimenteUe  An- 
ordnungen und  den  Aufbau  von  Apparaten 
verwendeten  Bunsenstative  haben  den  Nachteil, 
daß  wegen  der  meist  unrunden  und  rauhen 
Walzeisonstangen  die  zu  klommeudoii  Stücke 
nicht  leicht  an  die  gewünschte  Stelle  gebracht 
werden  können  und  obeiulrcin  oft  wackeln. 


Diese  vorbereitenden  Arbeiten,  der  soge- 
nannte Aufbau  der  Versuchsanordnung,  verur- 
sachen daher  maucherlei  Schwierigkeiten  und 
große  Zeitverluste.  Mittels  Volkmanne’)  »phy* 
eikaliecheu  Baukaatona**  ist  man  in  der  Lago, 
häufig  wiederkehrende  phyeikalische  Anord- 
nungen in  beliebiger  Weise  miteinander  zu 
kombinieren  und  zu  vertauschen.  Die  Ver- 
besserung der  Bunseostative  durch  Volk- 
mann  besteht  hauptsächlich  in  der  Verwen- 
dung gezogener  Eieenstangen  und  prtuUo 
gofrOater  Muffen  an  Stelle  der  unrunden  Stangen 
und  gegossenen  Muffen  am  alten  Bunsenstativ. 

Verf.  benutzt  Eisenröhren,  die  mit  Messing 
überzogen  und  vernickelt  sind.  Diese  Röhren 
werden  in  einem  am  Stativbrott  angebrachten 
Kuß  senkrecht  oder  wagerccht  eingeschraubt 


Pig.  I. 

(s.  Ftg.  1).  Als  Muffen  benutzt  Verf.  entweder 
eine  üniveraalmuffe  {Fig  S)  oder  eine  Parallel- 
muffe  {Fig  i,b)',  mittels  dieser  kann  man  die 
Röhren  nach  Bedarf  verlängern. 

Die  Üniveraalmuffe  kann  entweder  als 
Kreuzmuffo  e oder  zwei  zusammen  können  als 
Drehmuffe  d benutzt  worden.  Ein  Stellring  « 
erlaubt  beliebige  Drehungen  um  die  senk- 
rechte Achse  und  genau  abgemessene  Höhen- 
Änderungen. 

Die  Parallclmuffe  besitzt  noch  eine  dritte 
Bohrung  (s.  Fig  und  wird  dadurch  als  Doppcl- 
muffo  verwendbar. 

*)  W,  Volkmann,  Der  Aufbau  physikalischer 
Apparate  u.  s.  w.  (Phy.sikalischer  Baukasten). 
Berlin  1905.  S.  D Mtch-Zlg.  1906  S.  290. 
Fabrikant:  (3.  Beck  & Co.,  Berlin  NO,  Georgen- 
kirebstr.  64. 
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Als  Klommen  dienen  die  gewöhnlichen 
Bunscnklemmen,  deren  Btiel  man  durch  ein 
PfftzUionsrobr  ersetzt,  oder  Volkmannache 
oder  eine  neue  von  Kaufmann  konstruierte 
{Fig  3).  Letztere,  deren  Konstruktion  aus  der 
Figur  erhellt,  klemntt  runde  Gegenstände  bis 
h,5  cm  Durchmesser  genau  zeutrUch,  andere 
Gegenstände  von  beliebiger  Hohe. 


Bine  von  Kaufmann  erdachte  Klammer 
ist  In  F%g.  1 zum  Festhalten  eines  Brettes  / 
benutzt;  wenn  man  sie  an  den  Tisch  anscbraubt, 
so  kann  man  in  ihren  Bohrungen  einen  oder 
zwei  Stäbe  senkrecht  montieren. 

Mit  Hilfe  dieser  Vorrichtungen  und  einer 
IsoliermufTe,  deren  Stic!  mittels  Hartgummis 
isoliert  ist,  hat  Kaufmann  z.  B.  eine  Bogen- 
lampe zusammengesetzt,  die  noch  eine  Mikro- 
meterbewegung  enthält.  Das  Mikrometer  paßt 


Flg.  4. 

in  die  Bohrungen  der  Mviffen  hinein  und  wird 
auch  bei  der  Aufstellung  einer  verstellbaren 
Funkenstrecke  benutzt.  Auch  eine  optische 
Bank  mit  Glühlampe,  Linse  und  Bcliirm  läßt 
sich  aus  2 Röhren  und  2 Paraliolmuffen  auf- 
bauen {Fig  4).  liier  ist  noch  zu  beachten  das 
Volkinannsche  Schiobogewicht  b,  das  den 
Bchw'erpunkt  der  zu  bewegenden  Teile  nach 


unten  verlegt,  und  ein  Halter  c für  Linsen  von 
15  bis  70  mm  Durchmesser. 

Kloktrischo  Leitungen  führt 
Kaufmann  mittels  kleiner  Isolier- 
kn0pfo(F4r-5t,  die  zum  Anstecken 
an  die  Köhren  eingerichtet  sind. 

Allo  Bohrungen  müssen  ge- 
nau senkrecht  aufeinander  stehen 
und  denselben  Durchmesser  haben. 

Verf.  hält  ferner  eine  allgemeine  Vereinbarung 
Uber  die  zu  wählenden  Abmessungen  für  wün- 
schenswert*). M. 

Ketlsystem  Woodruff. 

D.  R.  P. 

Mitgeteilt  von  W.Klußmann  in  Charlottenburg. 

Die  in  nachstehenden  Figuren  dargostollte 
neue  KeÜverbindung  besteht  aus  einem  runden 
Scheibensegmout,  welches  sich  in  eine  mittels 
eines  passenden  Fräsers  hergcsteUle  Nut  etu- 
legt  (vgl.  Fig  1).  Die  Anfertigung  der  Scheiben 
kann  mit  großer  Präzision  t.  B.  durch  Abstechen 

0 

Flg.  1. 

von  einem  Draht  entsprechenden  Durchmessers, 
der  mit  einer  angefrästen  Abflachung  versolion 
lat,  bequem  erfolgen.  Infolgedessen  stellt  sich 
I die  Fabrikation  und  besonders  das  Biiipassoii 
I wesentlich  billiger  als  bei  der  Benutzung  der 
j üblichen  KeÜverbindung.  Die  Befestigung  ist 
äußerst  zuverlässig,  ein  Drehen  der  aufgekeilten 
Gegenstämie  Ist  vollständig  ausgeschlusscn. 
Will  man  längere  Hülsen  auf  Zapfen  festsetzen, 
so  benutzt  man  ovent.  zwei  Woodruff-Keile 
hintereinander.  Auch  für  konische  Nuten  sind 
dieso  Keile  zu  gebrauchen;  der  Keil  paßt  sieb 
dem  Winke!  ohne  weiteres  an  (vgl.  Fig.  2). 

Die  Keile  werden  aus  in  Öl  härtebarem 
Stahl  hergestellt;  die  Dimensionen  sind  so  be- 
rechnet und  die  Nuten  sollen  so  tief  gefräst 
werden,  daß  der  horausragendo  Teil  des  Keiles 
gleich  der  halbon  Keiibreite  ist. 

*)  Angeregt  durch  eine  Äußerung  des  Vor- 
tragenden am  Schlüsse  seiner  Ausführungen 
hatte  der  Unterzeichnete,  der  seinerzeit  dem 
Vortrage  boiw'ohnto,  in  der  Diskussion  die 
D.  Mech.-Ztg.  zur  Publikation  derartiger  Kon- 
struktionen unter  Hinweis  auf  ihre  Verbreitung 
sowohl  unter  den  Physikern  wie  unter  den 
Mechanikeru  empfohlen.  Diese  Bemerkung, 
von  der  der  Unterzeichnete  Korrektur  erhalten 
und  gelesen  hatte,  ist  von  der  Ph}  s.  Zeitschr , 
die  im  übrigen  die  dem  Vortrage  folgende 
Diskussion  veröfTentlicht,  nachträglich  unter- 
drückt worden.  Der  Redakteur. 
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Die  NutenfrAser  worden  als  aus  einem  Stück 
bestehende  SrbafifrAsor  oder  als  ScbeibeufrAscr, 
die  auf  einem  passenden  Dorn  zu  befestigen 
sind,  geliefert.  Für  die  erstoren  empfiehlt  sich 
die  Verwendung  eines  Hohidornes,  der  in  den 
FrAsespindelkoDus  paßt;  am  herausragendeu 
Endo  ist  er  mit  einer  dem  Frflserschaft  ent* 
sprechenden  Bohrung  versehen  und  mehrteilig 
aufgeschnitten.  Der  FrAser  wird  nach  Art  der 
Amerikanischen  Zangen  mittels  einer  Tberfang- 
mutter  sicher  fcstgehaltoo. 


Durch  Bestellung  der  Originalkeile  und  der 
FrAser  (Fabrikat  Whitney)  erwerben  die 
Abnehmer  das  Hecht  der  Verwendung  des 
Keilsj’stems;  diese  sind  von  der  Firma  F.  G. 
Kretschmer  & Co.  (Frankfurt  a.  M.,  Gallus* 
anlage  1)  zu  beziehen.  Die  Kelle  werden  in 
Größen  von  2 mm  Keilbreite  bei  12,7  mm  Keil- 
iAnge  und  1 mm  Keilhöhe  für  10  mm  kleinsten 
Wellendurchmesser  bis  zu  12  mm  Keilbroite  bei 
73  mm  Länge  und  6 mm  Höhe  für  mm 
kleinsten  WelloDdurchmcsser  hergostellt;  die 
Preise  bewegen  sich  dementsprechend  zwischen 
6,30  und  37.30  M für  100  BtQck. 


Gewerbliche«. 

Internationale  Auastellunf;  für  aneo- 
wandte  Elektrizität,  Marseille  1908. 

Die  Stadt  Marseille  hat  in  jüngster  Zeit  eine 
elektrische  Energievortellung  erhalten;  ferner 
wird  der  ganze  südöstliche  Teil  Frankreichs, 
welcher  bis  jetzt  nur  eine  kleine  Anzahl  Zen- 
tralen von  wenig  Belang  besaß,  mit  einem  aus- 
gedehnten Verteilungsnetz  versehen  werden, 
welches  von  einer  Reihe  hydroelektrischer  Zen- 
tralen gespeist  wird,  die  mit  ihren  Dampf- 
reserven  über  eine  Gesamtkraft  von  mehr  als 
150000  PS  verfügen. 

In  Anbetracht  dieser  Sachlage  soll  i.  J.  1908 
in  Marseille  eine  interoatlanalo  Ausstellung  für 
angewandte  Elektrizität  stattfmden  und  zwar 
in  demselben  städtischen  Park  am  IVodo,  in 
dein  1906  die  Kolonialausstellung  war. 


Die  Erölfuung  der  Ausstellung  ist  auf  den 
19.  April  1908  (Ostersonntag)  festgesetzt;  sie 
soll  bis  zum  31.  Oktober  1908  dauern. 

Die  Ausstellung  enthält  folgende  Haupt* 
gruppen,  von  denen  jede  in  Klassen  eiogeteilt 
ist:  1.  Übertragung  und  Verteilung  der  elek- 
trischen Energie.  2.  Auwendung  der  elck> 
trischen  Kraft  in  der  Industrie  im  allgemeinen. 
3.  Anwendung  der  elektrischen  Kraft  ln  der 
Hausindustrie.  Anwendung  für  häusliche 
Zw'ecke.  5.  OtTentliche  und  private  Beleuchtung. 
6.  Heizung  und  Ventilation.  7.  Anwendungen 
an  Hebc^zeugen  und  andern  Beförderungs- 
mitteln. 8 Anwendungen  im  Bergbau  und  in 
Stcinbrüchen.  9.  Anwendungen  im  Bahnbetrieb. 
10.  Anwendungen  in  der  Landwirtschaft.  1 1.  An- 
wendungen im  Kriegswesen  und  in  der  Marine. 
12.  Elektrochemie,  Klektrometallurgie  und  ver- 
wandte Gewerbe.  13.  Telegraphie  und  Tele* 
phonie.  14.  .Medizinische  Elektrizität.  15.  .Meß- 
und  Kontroü'Instrumento.  16  Rohmaterialien 
und  für  die  elektrische  Industrie  in  Anwendung 
kommende  Produkte.  17.  Elektrotechnisches 
Untorrichtswesen. 

l'ie  Ausstellung  enthält  keine  Gruppe  für 
die  Erzeugung  der  Elektrizität;  jedoch  können 
Pläne,  Photographieeu  und  Modelle  von  Ma- 
schinen oder  von  Elektrizitätswerken  ausge* 
stellt  werden. 

Die  Ausstellung  verfügt  Uber  Energie  in 
Form  von  Gleich-,  Wechsel-  und  Drehstrom, 
mit  verschiodonon  Spannungen. 

Es  worden  4 Ausstcliungsgobäude  berge- 
stellt  werden:  1.  Das  Hauptgebäude  (Gr.  3 

bis  6,  12  bis  17),  2.  das  Gebäude  für  Energie 
(Gr.  1,  2,  7,  11),  3.  das  Gebäude  für  Transport 
und  Bergbau  (Gr,  8 u.  9),  4.  dos  Gebäude  für 
die  Landwirtschaft  (Gr.  10);  ferner  können 
Einzelplätze  im  Park  belegt  werden. 

Die  Platzmiete  beträgt  zwischen  100  fr.  und 
30  fr.  für  das  Quadratmeter,  jo  uacb  dem  Umfang 
des  belegten  Platzes;  Wandfläcbeu  kosten  50  fr. 
für  1 qm- 

Genaueres  teilt  mit  das  Commiuariat  Ghteral 
de  lExpoeiiion  Internationale  dn  Applicatiimt  de 
rKlecirieiU  in  Marseille,  B*i-  Louis  - Salvator  52. 


BQchepsohau. 

Technolexikoa  des  Vereins  Deutscher 
Ingenieure. 

Der  Verein  Deutscher  Ingenieure  teilt 
mi(,  daß  er  beschlossen  bat,  seine  Arbeiten  am 
Technolexikon  einzustellen:  das  Werk  habe  sich 
als  Uber  alles  Erwarten  umfangreich  heraus- 
gestollt,  und  die  Kosten,  die  erforderlich  wären, 
um  es  in  der  vorgesehenen  Zelt  zu  vollenden, 
würden  die  dem  Verein  für  diesen  Zweck  zur 
Vertügung  stehenden  Geldmittel  überschreiten. 
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Diese  Nachricht  wird  in  deu  Kreisen  der 
Technik  und  der  Wissenschaft  das  schmorr“ 
Hchalc  Bedauern  her^  orrufen,  da  man  dem 
eigenartig  entworfenen  und  bisher  programm- 
mäßig durchgefUhrten  Plane  dos  Vereine  das 
grbßte  Interesse  bezeigt  hat;  das  Aufgeben  der 
Arbeiten  Überrascht  um  so  mehr,  als  för  den 
Anfang  dieses  Jahres  bereits  der  ßegiim  der 
Drucklegung  angokündigt  (vgl.  D.  Mreh  -Ztg. 


1906-  S.  170)  und  ein  Verleger  für  dtia  Werk 
genannt  worden  Ist.  Es  wAre  sehr  schade, 
wenn  die  bisher  geleistete  Arbeit  verloren  gehen 
sollte  und  das  gesammelte  Material  (Ober 
3 Millionen  Wortzettel!)  unbenutzt  bliebe. 
Hoffentlich  gelingt  cs  dem  Verein  doch  noch, 
das  anscheinend  festgofnbreue  Schilf  wieder 
flott  zu  bekommen. 


Patentschau. 

Sphärisch,  chromatisch  und  koroatisch  korrigiertes  photographisches  Doppclobjcktiv 
mit  anastigmatischer  Bildfcldcbnung,  bostebend  aus  zwei  zu  beiden  Seiten  einer  Mittelblende 
liegenden  Komponenten,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  eine  Komponente  eine  einfache,  un- 
achromatiseho  Linse  ist,  wAhrend  dio  andere  aus  drei  oder  mehreren  miteinander  verkitteten 
Einzellinsen  derart  zusammengesetzt  ist,  daß  der  zerstreuende  Bestandteil  einen  niedrigeren 
Brechungswert  besitzt  als  dio  eine  der  mit  derselben  verkitteten  Sammellinsen.  F.  Coblitz 
in  Regen  im  Bayer.  Wald.  8.5.  UH>4.  Nr.  177  266.  Kl  42. 

Optisches  iratersochangsinstrumenf  mit  gebrocheuer  optischer  Achse  und  einem 
dem  Objektiv  prisma  vorgelagerten  Prisma  zum  Einfuhren  in  Höhlungen,  dadurch  gokeunzeichnct, 
daß  das  vorgelagerte  Piisma  um  sich  selbst  und  uni  die  LAng^achso  des  Instruments  drehbar 
ist.  wobei  die  Drehung  durch  OestAnge  und  Zahnradgetriebe  von  der  Okularscite  aus  in  be- 
kannter Weise  orfolgt.  L.  & II.  Loewenstein  in  Berlin.  18.  11.  HK>5.  Nr.  177780.  Kl.  42. 

Abhlendevorrichtung  für  optiHclie  Pyrometer,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  vor  dio 
<iffiuing  des  Konzentmtlonsspiegels  eine  durch  soktorfOrmige,  gegeneinander  verstellbare  Platten 
gebildete  Blende  angeordnot  ist,  weiche  soktorförmige  DurchgaugsUffnungen  von  vorAnderlichom 
Winkel  freilAßt.  Cie.  pour  la  fahrication  des  compieurs  ot  matörlol  d'iisities  ä gaz 
u.  Ch.  Fdry  in  Paris.  23  6.  19:5.  Nr.  177  995.  Kl.  42. 

tjuccksilberdampflampc  mit  Kippzündung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kathoden- 
ende  von  der  Richtung  der  Lichtröhre  nach  aufwArts  abwelciit,  damit  bei  der  OberfUhrung  dos 
Kathodenquecksiibers  nach  dem  Anodenendo  behufs  Vorbereitung  der  KippzUndung  der  Strom- 
cinführungsloiler  der  Kathode  früher  von  dom  Kathodenquncksilber  entblößt  wird,  als  dieses  die 
Anode  erreicht,  wodurch  ohne  Aussclialtung  der  Lampe  aus  dem  Stromkreis  eine  Zündung  vom 
Kathodenende  nacli  dem  Auodonende  und  die  damit  verbundene  Gefahr  der  Zerstörung  des 
BinfUhrungsleilers  der  Kathode  vermieden  wird.  Schott  & Gen.  in  Jena.  28  12.  1905. 
NY  178  466.  Kl.  21. 

Vorrichtung  zum  selbsttAtigen  Aufzeichnen  des  Verlaufs  mehrerer  physikalischer 
Vorgänge  durch  ein  einziges  rogistriuremles  Meßinstrument,  welches  mittels  eines  Uhrwerkes 
von  den  einzelnen  VorgAngen  in  regolmAßigen  Zeltintervnllon  Abwechselnd  beeinflußt  wird,  da- 
durch gekennzeichnet,  daß  die  Umsclialtung  des  Instruments  durch  einen  selbstAiuligen  Schalt- 
mecbanisinus  erfolgt,  der  von  dom  Uhrwerk  auf  elektrumagnetischom  Wege  in  TAtigkeit  gesetzt 
wird.  Siemens  Sl  Halskc  in  Berlin.  29.  11.  1903.  Nr.  179093.  Kl.  21. 


Patentliste. 

Bis  zum  28.  Oktober  1907. 

Klasse:  Anmelduagen. 

17.  M.  31  453.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Luftverflüssigung  und  Gastremiung:  Zus.  z. 
PaL  Nr.  174  362.  R.  Mewes,  Berlin.  22.1  07. 

18.  H.  38995.  Verfahren  zur  Erhöhung  der 
Permeabilität  sowie  zur  Verminderung  der 
Hysteresis  in  Eiseiibgierungon,  vorzugs- 


weise kohl  .-nsCoff- und  inanganarmenSiliciurn- 
eisenlegioriingGii,  welche  zur  Verwendung 
in  elektrischen  Apparaten  bestimmt  sind. 
R.  A.  lladfiehl,  Sheffiold,  Engt.  17.10  06. 

21.  A.  14  033.  Bogenlampe  zur  Erzeugung 
schneller  oloktrischor  Schwingungen.  The 
Amalgamated  Radio-Telegraph  Cy., 
London.  31.  1.  07. 

A.  14319.  ElektrizitAtszAhler.  Mix  & Genest, 
Berlin.  17.  4.  07. 
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G.  24  432.  llitzUrahCmeügorftt.  8.  Guggen- 
helmer,  Nürnberg.  23.  2.  07. 

Ü. 24817.  Motor-ElektrizitntBzflhler.  K.Grassot, 
Paria.  27.  4.  07. 

H.  40  97&.  Vorfahren  zur  Meeaung  oder  An- 
zeige doa  Sthrkebotragea  einer  periodischen 
Kraft  unter  Anwendung  der  bekannten  Re- 
sonanzorscheinung  zwischen  sulchen  peri- 
odischen Krüften  und  abgestimmten  elasti- 
schen Systemen,  Hartmann  & Braun, 
Trankfurt  a.  M.  15-  6.  07. 

H.  41  396.  Verfahren  zur  Widorslamlsmessung 
elektrischer  Stromkreiae.  Dieselben.  5.7.07. 

M.  32  634.  Elektromagnet  mit  zwei  oder  mehr 
voneinander  unabhängigen  Wicklungen.  P. 
Meyer,  Berlin.  4.7.07. 

8.  24  593.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Kontaktstiften  bezw.  Kontaktplättchen  aus 
schwer  oxydierendem  Material.  Siemens 
& Halske,  Berlin.  8.5.07. 

30.  J.  9850.  Augenmagnet  mit  einem  wtcklungs- 
losen,  den  andern  Überragenden  Schenkel. 
B.  Jirotka.  Berlin.  9.4.07. 

Sch.  25  407.  Verschluß  für  Flaschen  mit  Atzen- 
der Flüssigkeit  0.  dgl.  C.  Schnucrle, 
fVankfurt  a.  M,  31.3.  OG. 

42.  R 23  821.  Torsionadynninometer  mit  an 
zwei  Stollen  der  Meßwelle  mit  Kontakten 
versehenen  Scheiben  oder  Ringkörpern.  P. 
Rambal,  Zttrich.  8.  1.  07. 

47.  L.  23  855  und  Ziis.  L.  24  373.  Hahn  aus 
Glas,  Ton  o.  dgl.  A.  Loibol,  Dodendorf 
b.  Magdeburg.  6.2.07.  21.2.07. 

6.1.  B.  39274.  rbertrsgungsvonichtung,  inabe- 
sondero  für  ein  Gyroskop.  E.  W.  BlißCy., 
Brooklyn.  21.  2.  Ü5. 

74.  K.  30  228.  Einrichtung  zur  Kontrolle  der 
Vorrichtungen  zur  F’cmübertragung  der 
Zcigcrstellungen  von  Kompaasen,  Thermo 
metern  und  anderen  In.strumenten.  E. 
Kühne,  Dresden.  2G.  8.  05. 

Erteilnngen. 

17.  Nr.  192  594.  Verfahren  zur  Verflüssigung 
von  Gasen.  G.  Claude,  Paria.  21.9.02. 

21.  Nr.  192  480.  Verfahren,  die  Angaben  eines 
auf  Ferrarisschem  Prinzipe  beruhenden  Meß- 
gerAtes  proportional  dem  Leistungsfaktor 
zu  machen.  Allg.  ElektrizitAts-Gesell- 
Schaft,  Berlin.  3.1.07. 

Nr.  192  528.  Elektrolytischer  Stromunter- 
brecher. H.  Besser  u.  J.  Cobe,  New-York. 
II.  4.  OG. 

:t0.  Nr.  192  671.  Halte-  und  Stellvorricbtimg 
für  Röntgenröhren.  M.  Kohl,  Chemnitz. 
25.  12.  06. 

32.  Nr.  192  685.  Maschine  zum  Absprongen  von 
Glosgogcnst&nden  beliebigen,  besonders  un- 


runden oder  kantigen  Querschnitts.  K. 
Lindner,  Rauscha,  O.-L.  12.1.07. 

Nr.  192  758.  Einrichtung  zur  Herstellung 
flacher  GlasgefAße  durch  Auswalzcn  von 
Glasmasse.  P.  Th.  Sievert,  Dresden. 
18.  9.  OG. 

40.  Nr.  192  735.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Legierungen  von  Kupfer  und  Eisen.  F. 
Dannert,  Berlin.  IG  9.  OG. 

42.  Nr.  192  355.  Entferuungameeser.  R.  H. 
Owen,  Wellington,  Neu-Seoland.  18.  8 00. 

Nr.  192  439.  Verfahren  zur  selbsttAtigen  che- 
mischen Untersuchung.  L.  & C.  Stein- 
mUller,  Gummersbach.  81.7.06. 

Nr.  192576.  SphArisch, chromatisch  und  astig- 
matisch korrigiertes  Doppelobjektiv,  dessen 
EinzelhAlften  aus  jo  drei  Linsen  bestehen, 
von  welchen  die  eine  Linse  sammelnde 
Wirkung  und  einen  höheren  Brechungs- 
index als  der  mit  derselben  verkittete 
Bostaudteil  besitzt.  G.  Rodenstock, 
München.  8.  8.  06. 

Nr.  192577.  Verfahren,  um  bei  Prismenfeld- 
Stechern  mit  Gelenkverbindung  die  optischen 
Achsen  der  Einzelfemrohre  der  Gelenkucbse 
parallel  zu  richten.  C.  Zeiß,Jena.  27.  L07. 

Nr.  192  578.  Schwingondo  Quecksilberlufc- 
pumpe;  Zus.z  l’at.  Nr.  179774.  U.v.  Reden, 
Franzburg  b.  Gehrden  b.  Hannover.  16. 3.  07. 

Nr.  192  687.  Kaleidoskop  mit  konisch  zu- 
laufenden SpiogelflAcheii.  Th.  Bloch,  StraE- 
burg  i.  E.  4.  6.  Ob. 

Nr.  192  68B.  Prisma  mit  Libelle.  A.  Sc  R. 
Hahn,  Cassel,  18.  ll.Oti 

Nr.  192  762.  Mutallrahinen  zur  gleichzeitigen 
Lagerung  und  Befostiguug  von  Porroprisroeu 
in  Fernrohren  und  anderen  optischen  Instru- 
menten. E Leitz,  Wetzlar.  25.9.06. 

Nr.  192  793.  Schauvorrichtung  für  Uiitcrseo- 
boote  u.  dgl.  mit  kranzförmig  in  dem  Scliau- 
rohr  angeordneten  Objektiven  und  Prismen 
zur  Aufnahme  des  ganzen  Horizontes.  S. 
Lake,  Berlin  27.  7- 06. 

Nr.  192832.  Garnprüfapparal zur  I’rüfung  ein- 
zelner Fndcn  auf  Dehnung  und  Zerreiß- 
fosligkeit.  G.  D.  Lauth,  Mülhausen  I.  E. 
13.  3.  07. 

67-  Nr.  192  900.  Rotieremloa  Werkzeug  zur 
FlAchenhearbeitung  von  Glas,  bestehend  aus 
einem  mit  Diamantgries  besetzten  Metall- 
körper.  C.  Zoiß,  Jena.  26.  8.  06. 


Fragekasten. 

Wer  hat  das  erste  Zielfernrohr  erdacht,  wann 
ist  es  angefertigt  und  auf  der  Jagd  benutzt 
worden? 


l'or  Uie  HtfSakUun  veraotwonllrta:  A.  Blasrbke  In  Berlin  W. 

Verlag  TOD  Jullai  Springer  In  Berlin  N.  — Dm«<k  tod  Emil  Dreyer  fn  Berlin  SW. 
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Deutsche  Mechaniker-Zeitung. 

Beiblatt  ztir  Zeitschrift  für  lustrumentenhunde 

und 

Organ  für  die  gesamte  Glasinstrumenteu- Industrie. 
Vereinsblatt  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Mechanik  und  Optik. 


Keilnktiun;  A.  Hlasclike,  Berlin  \V  3U,  Biirbarossastr.  51. 


Heft  23.  1.  Dezember. 

1907. 

N'acbdrack  nur  mit  Genebmigang  der  Redaktion  gestaltet. 

Die  Starkton-Spreohmaachine  „Auietophon"  der  Deutschen  Drammophon- 
AktiengeaeÜBchaft. 

Vortrag, 

gehalten  am  2.  August  1907  auf  dem  18.  Deutlichen  Mechanikerlage  zu  Hannover 
von  G«orrttdlr«l(t«r  J.  Barltnar  Ui  Utnnovcr. 

Das  Auxetophon  der  D.  O.  A.  O.  bildet  eine  Phase  in  der  Entwickelung  derjenigen 
Gattung  Maschinen,  welche  mit  dem  allgemeinen  Namen ‘„Platten-Sprechmascbinen“  be- 
zeichnet werden.  Bevor  ich  auf  die  spezielie  Konstruktion  dieser  Starktonmaschine 
naher  eingehe,  möchte  ich  einen  kurzen  Rückbiick  werfen  auf  die  seitherige  Entwicke- 
lung der  Industrie  der  Platten-Sprechmaschinen  überhaupt.  Es  kommt  einerseits  die 
technische  und  andererseits  die  nicht  minder  wichtige,  vieileicht  sogar  noch  wichtigere 
kommersieile  Entwickeiung  dieser  Industrie  in  Frtige.  Denn  wie  uns  das  geiobte  Band 
der  unbegrenzten  Mögiichkeiten,  Amerika,  zeigt,  ist  eine  Befruchtung  des  Erfindergenies 
durch  die  klingende  Münze  unbedingt  erforderlich,  wenn  es  nicht  verkümmern  und, 
wie  in  früheren  Jahrzehnten  und  Jahrhunderten  in  Deutschland  als  Norm  geltend,  nur 
ein  mühseliges  und  kümmerliches  Dasein  führen  soll. 

Betrachten  wir  zunächst  die  technische  Fortentwickelung  der  Platten-Sprech- 
maschine,  welche  im  .Jahre  1887  als  eine  Erfindung  des  Elektrikers  Emile  Berliner 
in  Washington  das  Licht  der  Welt  erblickte.  Emile  Berliner  gab  dieser  Maschine 
bei  der  Erfindung  den  Kunstnamen  „Grammophon“,  mit  welchem  Namen  in  keiner 
Weise  etwa  auf  die  Funktion  der  Maschine  Bezug  genommen  werden  sollte;  der  Name 
wurde  vielmehr  gewählt  im  Gegensatz  zum  „Phonographen“,  welcher  zu  jener  Zeit  als 
Gattungsname  für  mechanische  Sprechniaschinen  allgemein  eingeführt  war.  Das  im 
Jahre  1887  für  das  Grammophon  in  Deutschland  angemeldele  und  erteilte  und  in- 
zwischen selbstredend  durch  den  natürlichen  Tod  erloschene  Deutsche  Reichspatent 
Nr.  45  048  beschreibt  ein  Verfahren  zur  Registrierung  und  Wiederhervorbringung  von 
Lauten.  In  Anlehnung  an  die  früheren  bekannten  Verfahren  sollten  Schallinien  auf 
einer  Glasplatte  aufgezeichnet  werden,  nachdem  diese  Glasplatte  vorher  mit  einem  un- 
durchsichtigen Grund  von  mit  Öl  getrfinktem  Rufi  versehen  war.  Die  Vervielfältigung 
dieser  Grundplatte  konnte  dann  auf  dem  Wege  der  Photolithographle  mittels  Atzung 
oder  sonst  irgend  eines  der  zahlreichen  bekannten  Verfahren  vor  sich  gehen.  Wah- 
rend nun  bei  dem  Phonographen  die  registrierten  Schallwellen  auf  der  Oberfläche  eines 
Zylinders  in  vertikaler  Richtung  zu  dieser  Oberfläche  eingegraben  wurden,  schrieb 
Emile  Berliner  die  Schallinien  auf  eine  Platte  ln  horizontaler  Richtung  parallel  der 
Ebene  dieser  Platte.  Durch  diesen  prinzipiellen  Unterschied  war  von  vornherein  die 
Grundlage  des  Erfolges  und  der  Überlegenheit  der  Platten-Sprechmaschinen  gegenüber 
den  Walzen-Sprechmaschinen  gegeben.  Bei  dem  Einschneiden  von  Schallwellen  in  ver- 
tikaler Richtung  wachst  naturgemäß  der  Widerstand  des  Materials  mit  der  Tiefe  des 
Einschnitts,  bei  einem  Einschreiben  der  Schallwellen  auf  einer  ebenen  Flilche  in  hori- 
zontaler Richtung  auf  einem  vollständig  gleichmäßig  über  die  Flflche  verteilten  Schreib- 
grund ist  der  Widerstand  in  jedem  Punkte  und  zu  jeder  Zeit  derselbe,  gleichviel  ob 
kräftige  oder  weniger  kräftige  Schallwellen  zur  Niederschrift  gelangen. 

Unter  den  verschiedenen  Verfahren,  welche  von  vornherein  von  Emile  Ber- 
liner für  die  praktische  Ausführung  seines  Grammophons  in  Aussicht  genommen  waren, 
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wurde  zunächst  das  Verfuhren  der  Zinkätzung  weiter  durchgebddet.  liei  diesem  Ver- 
fahren wird  eine  hochglanzpolierte  Zinkblechscheibc  mit  einem  Ätzgrund  von  Wachs- 
fett, einem  Extrakt  dos  reinen  Bienenwachses,  mittels  Benzins  versehen,  welcher  Atz- 
grund  einerseits  so  zart  ist,  daß  ein  leiser  Strich  mit  einem  Kamelhaarpinsel  genflgt, 
um  ätzfähige  Linien  zu  ziehen,  welcher  aber  andererseits  doch  wiederum  dicht  genug 
ist,  um  den  EinBüssen  von  Säure  eine  geraume  Zeit  genfigend  Widerstand  zu  leisten. 
Nachdem  auf  diesem  Atzgrund  das  Sehallregister  eingeschrieben  war,  wurde  die  Zink- 
blechplatte 15  bis  30  Minuten  den  ätzenden  Einwirkungen  einer  Chromsäureldsung  aus- 
gesetzt und  hierdurch  die  registrierten  Schallwellen  in  die  Zinkblechplatte  eingeätzt. 
Diese  Schallregister  in  Zinkblech  wurden  alsdann  entweder  wiirekt  zur  Kepro.luktion  der 
Schallwellen  benutzt,  oder  aber  es  wurden  auf  galvanoplastischem  Wege  E'reßmatrizen 
angefertigt,  mittels  deren  in  bekannter  Weise  Dubletten  der  Originalplatte  in  siegellack- 
artiger Masse  horgestellt  w urden.  Dieses  Verfahren  der  Zinkätzung  war  bis  zum  Jahre 
1900  ausschließlich  im  Gebrauch,  und  die  ersten  Erfolge  des  Grammophons  waren  auch 
auf  dieses  Verfahren  begründet.  Aber  die  Grammophone  jener  Zeit  hatten  ein  nicht 
zu  umgehendes  Nebengeräusch  durch  das  Schleifen  der  Nadel  an  dem  Zinkblech; 
dieses  Kratzen  beeinträchtigte  in  empfindlicher  Weise  die  Wirkung  des  Apparates  im 
allgemeinen.  Die  Bestrebungen  der  Techniker,  welche  neben  Emile  Berliner  mit  der 
weiteren  Ausbildung  und  Vervollkommnung  des  Grammophons  beschäftigt  waren,  rich- 
teten sich  in  erster  Linie  darauf,  dieses  kratzende  Nebengeräusch  zu  beseitigen.  Man 
kam  nun  zunächst  darauf,  das  Atzverfabren  in  Zinkblech  Oberhaupt  zu  verlassen  und 
anstatt  in  eine  Wachsfettschicht  als  .\tzgrund  einer  Zinkblechplatte  in  eine  dicke  Schicht 
von  verseiftem  Wachs  einzuschreiben,  welche  Masse  einerseits  denseiben  geringen 
Widerstand  der  mechanischen  Niederschrift  entgegensetzt,  wie  der  vorgenannte  Ätzgrund 
der  Zinkplatte,  und  andererseits  doch  genügend  mechanische  Festigkeit  besitzt,  um  nicht 
nur  eine  Niederschrift  der  Schaliweilen,  sondern  auch  eine  Vervielfältigung  und  mecha- 
nische Behandlung  des  Scballregisters  zu  ermöglichen.  Die  Aufnahmestöcke  für  Original- 
Grammophonaufnahmen  werden  heute  in  der  Technik  im  allgemeinen  ais  „Wachs- 
originale“  bezeichnet;  daß  in  diesen  Originalen  nicht  viel  Wachs  enthalten  ist,  kann 
ich  nebenbei  verraten,  die  eigentliche  Zusammensetzung  und  Herstellung  der  Masse  wird 
als  Fabrikationsgeheimnis  bewahrt. 

Die  Weiterbearbeitung  der  Originalaufnahme  geschieht  nun  durch  eines  der  be- 
kannten galvanoplastischen  Verfahren,  indem  das  Original  durch  Graphitierung  leitend 
gemacht  und  auf  galvanoplastischem  Wege  mit  einem  Kupferüberzug  versehen  wird, 
welcher  die  getreueste  Vervielfältigung  ermöglicht. 

Soweit  das  Verfahren  wissenschaftlich  in  Frage  käme,  wäre  es  hiermit  ja  er- 
ledigt; aber  der  Kaufmann  will  auch  die  bei  der  Aufnahme  und  bei  den  Vorarbeiten 
gehabte  .Mühe  wiederum  in  klingende  Münze  umsetzen  und  eine  möglichst  große  Anzahl 
der  nunmehr,  angenommenermaßen,  gut  gelungenen  Aufnahmen  verkaufen.  Zu  diesem 
Zweck  genügt  es  nun  nicht  mehr,  einen  galvanoplastischen  Abdruck  des  Originals  zu 
besitzen,  es  muß  vielmehr  die  Möglichkeit  gegeben  sein,  eine  unbeschränkt  große  An- 
zahl reproduzierter  schwarzer  Schallplatten  von  derselben  Aufnahme  zu  beschaffen.  Um 
dies  zu  ermöglichen,  wird  der  von  dem  Wachsoriginal  gewonnene  galvanoplastische 
Abdruck  lediglich  als  Grundstock  verwandt,  um  hiervon  wiederum  Kopien,  wiederum 
auf  galvanoplastischem  Wege  und  in  beliebiger  Anzabl,  anzufertigen,  von  welchen  Ko- 
pien alsdann  erst  unter  hohem  hydraulischen  Druck  die  schwarzen  Schallplatlen  herge- 
stellt  werden.  Bel  dieser  Fabrikationsmethode  macht  es  nichts  aus,  wenn  eine  der- 
artige Preßmatrize,  wie  sehr  häufig  vorkommt,  durch  mechanische  Einflüsse  beschädigt 
und  hierdurch  für  die  Herstellung  schwarzer  Platten  ohne  weiteres  unbrauchbar  wird; 
es  ist  eben  nur  nötig,  von  dem  Grundstock  eine  neue  Preßmatrize  herzustellen.  Durch 
dieses  Verfahren  ist  es  auch  möglich,  innerhalb  allerkürzester  Zeit  eine  sehr  große  An- 
zahl schwarzer  Schallplatten  für  den  Verkauf  fertigzustellen,  indem  von  vornherein 
von  dem  Grundstock  eine  größere  Anzahl  Preßmatrizen  angefertigt  und  gleichzeitig 
unter  einer  ebenso  großen  Anzahl  hydraulischer  Pressen  für  Herstellung  der 
schwarzen  Kopien  verwandt  werden.  Dieses  Verfahren  ist  von  allergrößter  Wichtig- 
keit, da  es  sonst  beispielsweise  wobl  kaum  möglich  wäre,  innerhalb  8 Tagen,  nachdem 
die  „Lustige  Witwe“  in  London  zum  ersten  Mal  zur  Aufführung  gelangte,  bereits  von 
den  in  dieser  Operette  enthaltenen  Schlagern  je  10  000  Platten  verkaufsfertig  zu 
stellen,  welche  Anforderung  tatsächlich  in  den  letzten  Wochen  an  die  Plattenfabrik 
in  Hannover  herantrat. 
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Eine  weitere,  wichtigere  Vervollkommnung  bestand  in  der  Wahl  eines  geeigneten 
Materials  für  die  Herstellung  der  bekannten  schwarzen  Sehallplatten.  In  den  allerersten 
Anfängen,  in  den  Jahren  1889  und  1890,  wurden  von  den  Zinkoriginalen  galvano- 
plastische Kupfermatrizen  gemacht,  welche  in  Hartgummi  abgepreßt  wurden,  und  diese 
Hartgummiplatten  wurden  zur  Reproduktion  verwandt.  Dieselben  litten  indessen  an  dem 
Übelstande,  daß  die  schwarzpolierte,  horte  Oberfläche  durch  die  Eingriffe  der  Nadeln 
bald  zerstört  und  alsdann  die  Qummiplatte  unbrauchbar  wurde.  Des  weiteren  verzogen 
sich  die  Gummiplatten  sehr  bald  unter  den  Einflüssen  der  Wärme,  und  schließlich  war 
der  Herstellungspreis  ein  ziemlich  hoher,  da  nur  eine  sehr  gute  Qualität  Gummi  für  die 
Platten  gebraucht  werden  konnte  und  der  steigende  Verbrauch  von  Gummi  den  Preis 
des  Rohmaterials  in  kurzer  Zeit  wesentlich  erhöhte.  Es  wurden  deshalb  bald,  und  zwar 
insbesondere  in  den  Vereinigten  Staaten,  Versuche  gemacht  mit  einem  geeigneten  Hart- 
gummiersatz, wie  solcher  ja  auch  in  der  Elektrotechnik  für  Isolierzw'ecke  in  der  Form 
von  „Ambroin“  oder  „Ebroin“  oder  „Isolit“  Verwendung  fand.  Das  Bestreben  mußte 
darauf  gerichtet  sein,  ein  geeignetes  Material  zu  schaffen,  welches  den  verschieden- 
artigsten Ansprüchen  genügt;  es  muß  hart  genug  sein,  um  den  schleifenden  Eingriffen 
der  Stahlnadel  zu  widerstehen,  es  darf  nicht  zu  hart  sein,  weil  sonst  die  Stahlnadel 
selbst,  noch  bevor  die  Platte  durcbgespielt  wäre,  abgeschliffen  sein  und  beispielsweise 
den  Schluß  der  Platte  unvollkommen  reproduzieren  würde;  hierin  ist  also  die  richtige 
Mitte  zuhalten.  Das  Material  muß  sich  unter  Hitze  unschwer  plastisch  machen 
lassen,  damit  die  F'abrikation  der  schwarzen  Platten  in  leichter  Welse  ermöglicht  wird; 
es  darf  aber  andererseits  nicht  zu  leicht  verbrennen,  wenn  ja  vielleicht  einmal  die  Hitze 
um  10  oder  15°  höher  als  vorgeschrieben  steigt,  denn  ein  verbranntes  Material  erzeugt 
Flecke  in  der  Platte  und  ein  unschönes  Aussehen,  auch  die  Schallwellen  in  derartig 
verbranntem  Material  reißen  leichter  aus  als  bei  gutem  Material.  Das  Material  muß 
aber  auch  zäh  genug  sein,  damit  nicht  etwa  die  nur  0,25  tnm  starken  Wälle  zwischen 
den  einzeln  eingegrabenen  Schallinien  durchbrechen;  in  derartigen  Fällen  würde  die 
Nadel  von  einer  Furche  in  die  andere  überspringen.  Es  ist  ferner  selbstverständlich 
von  allergrößter  Wichtigkeit,  daß  das  Platteninaterial  absolut  homogen  ist,  um  eben  das 
kratzende  Nebengeräusch  beim  Spielen  der  Platten  hintanzuhalten.  Ebensowenig  wie 
in  den  obengenannten  Ersatzstoffen  für  Gummi  ist  in  den  heutigen  Grammophonplatten 
auch  nur  ein  Milligramm  Kautschuk  oder  Gummi  enthalten.  Die  wesentlichen  Bestand- 
teile der  schwarzen  Platten  sind  verschiedene  Harze,  darunter  auch  Schellack,  ferner 
animalische  oder  vegetabilische  Faserstoffe,  sodann  unedle  Erden  in  Form  der  verschie- 
denen Spate  und  schließlich  KienruB  oder  Lampenruß  in  geeigneter  Form,  um  die 
schwarze,  das  Hartgummi  nachahraende  Farbe  zu  erzeugen.  Diese  verschiedenen  Stoffe 
werden  zusammen  vermahlen,  gemischt,  sorgfältig  getrocknet  und  auf  erhitzten  Walzen 
zu  einem  plastischen  Brei  vermengt,  welcher  den  Grundstoff  bildet  für  die  schwarzen 
Platten.  Die  schließliche  Fertigstellung,  das  Einpressen  der  Schallwellen  in  die  schwarze 
Masse,  erfolgt  unter  einem  hydraulischen  Druck  von  100  OOO  bis  250  000 

{Schluß  folgt  ) 
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D.  G.  f.  M.  u.  O.  Abt.  Berlin,  E.  V. 

Sitzung  vom  12.  November  1907.  Vorsitzen- 
der : Hr.  W.  Handke. 

Hr.  Dr.  Lcithauscr  spricht  über  Her- 
etollung  von  .Motallapiogoln  mittels  Kalhoden- 
zcrsläubung.  Das  vom  Vortragenden  verbesserte 
Verfahren,  um  auf  irgend  einer  Glas-,  (Juarz- 
oder  Mctallplattc  spiegelnde  .Metailnioder 
schlage  durch  Kathudenzerst.'Uibung  zu  erhalten, 
die  das  höchste  RellezionsvermOgcn  des  be- 
treffenden Metalls  besitzen,  ist  folgendes : 

1.  Die  gut  gereinigte  Platte  wird  in  einem 
Vakuumgehtä  2 bis  .S  rm  unter  eine  als  Kathode 
dienende  Platte,  die  aus  dem  .Metall  besteht. 


I welcliea  man  niederscblagen  will,  gelegt.  Der 
! Ort  der  Anode  ist  wenig  von  Einfluß. 

I 2.  Der  Apparat,  in  dem  die  Zerstäubung 
I vor  sich  geht,  muß  mit  einem  Gas  gefüllt 
] werden,  welches  zu  keinen  chemischen  Ver- 
I liindungcn  mit  dom  zerstäubenden  .Metall  Ver- 
anlassung gibt.  Brauchbar  sind  Wasserstoff, 
Stickstoff  und  die  Edelgase;  Sauerstoff 
und  besonders  Wasserdampf  sind  zu  ver- 
meiden. 

I 3.  Die  Evakuierung  des  Zeratäubungs- 
gefäßes  auf  den  zur  Zerstäubung  günstigen 
Druck  von  rd.  0,02  mm  Hg  geschieht  am 
schnellsten  und  besten  mittels  der  Dewarsrhen 
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Daataebe 
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Methode  (s.  diese  Zeitatkr.  1906.  S.  23S),  wobei 
man  zweckmäßig  Kokoenußkohle  verwendet. 
Man  erzielt  dadurch,  daß  das  Vakuum  Bofort 
nach  der  Zusammensetzung  des  Vakuumgefhßes 
die  gcwQuschte  Hohe  erreicht,  und  daß  jede 
Spur  von  Waseerdampf,  auch  falls  solche  aus 
den  Elektroden  kommt  oder  wahrend  der  Zer- 
stäubung durch  die  Entladung  gebildet  wird, 
dauernd  ferngehaltcu  wird. 

4.  Zur  Erzeugung  des  Metallniederschlagos 
muß  man  durch  den  evakuierten  Apparat 
Gleichstrom  von  2000  bis  4000  Yoli  Spannung 
schicken.  Um  ihn  zu  erzeugen,  transformiert 
man  Wechselstrom  niederer  Spannung  (rd.  50 
bis  200  Yoli)  mit  Induktors  oder  Transformators 
auf  etwa  4000  Tüft  In  den  hoch  gespannten 
Wechselstromkreis  schaltet  man  den  Zer- 
stäubungsapparat  und  vor  denselben  ein  Ventil- 
rohr  (s.  Ann.  der  Phyaik.  UK  8.  238.  1906j  mit 
Wehneltschor  Oxydkathodo,  bei  w'olchem  die 
Anode,  durch  Magnosiarohr  bis  zur  Endfläche 
isoliert,  sich  im  .dunklen  Raum”  befindet.  Das 
Vakuum  im  Ventilrohr  muß  sehr  hoch  sein 
und  wird  am  besten  auch  mit  Hilfo  gekühlter 
Holzkohle  hergestellt.  Mit  dieser  Anordnung 
erreicht  man,  daß  nur  die  eine  Phase  des  hoch- 
gespannten Wechselstroms,  während  welcher  die 
zerstäubende  Platte  Kathode  ist,  also  intermittic* 
reuder  Gleichstrom,  durch  den  Zorstäubungs- 
Hpparat  hindurebgeht. 

5.  Das  Vakuum  im  Zerstäubungsapparat  ist 
80  zu  regulieren,  daß  der  an  der  zerstäubenden 
Kathode  vorhaiiüeno  Crookossche  Dunkelraum 
mit  seiner  Grenze  an  den  herzustellenden  Spiegel 
hcranreicht. 

Das  V>rfahren  kann  natttrlich  auch  dazu 
dienen,  Gegenstände  auf  der  Oberfläche  me- 
tallisch leitend  zu  machen,  um  sie  später  gal- 
vanoplastisch mit  Metall  zu  überziehen;  für 
diesen  Zweck  ist  ein  dUnnor  Niederschlag  aus 
Platin  natürlich  am  brauchbarsten. 

An  den  Vortrag  schloß  sich  eine  längere 
Hesprechung,  in  der  der  Vurtragonde  einige 
Fragen  über  Einzelheiten  der  Vorsuchsan- 
ordnung beantwortoio. 

Hr.  Fr.  Franc  v.  Liechtenstein  erinnerte 
nochmals  daran,  daß  er  am  17.,  vorm.  9 Uhr,  in 
der  Werkstatt  der  Phys. -Techn.  Roichsanstall 
die  Motallfärbungon  vorführon  werde. 


Hr.  Willi.  Siedeatopf  in  Würzburg  hat 
vüu  dem  Stiftungsrate  der  Wittelsbachor 
Landesstiftung  ein  Diplom  für  Verdioiiste  um 
die  Ausbildung  von  Lehrlingen  verliehen  er- 
hallen. 

M.  Loewy,  der  Direktor  der  Staatlichen 
Sternwarte  zu  Paris,  ist  am  15.  Oktober  im 
Alter  von  74  Jahren  gestorben. 


FQp  Werkstatt 
und  Laboratorium« 


Hltzdrahilnstriitnent  fUr  Strom*, 
SpannungB-  iintl  I.<el8tDQg8me«BunKcn. 

Von  Chauvin  und  Aruoux. 

L'FJectrieien  38.  S.  862.  1907. 

Auf  der  von  der  Französischen  Gesellschaft 
für  Physik  zu  Ostern  d.  J.  ln  Paris  veran- 
stalteten Ausstellung  war  vormOgo  seiner  eigen- 
artigen Konstruktion  und  seiner  mannigfaUigon 
Gebrauchsfähigkeit  ein  von  Chauvin  und 
A rn  0 u X gefertigtes  Hitzdrahtinstrument,  dessen 


inneres  System  Fig.  1 wiedergibt,  besonders 
bemerkenswert.  Das  ausdehnbare  System, 
dessen  Erhitzung  durch  den  elektrischen  Strom 
bewirkt  werden  soll,  bildet  der  Draht  ACDB, 
der  um  den  Zylinder  CD  geschlungen  und  so 
in  zwei  parallele  Fädchen  geteilt  ist.  Der  Zy- 
lynder  CD  hängt  an  der  biegsamen  Lamelle 
D E und  dreht  sich  unter  dem  Einfluß  der 
Spiralfeder  K,  wenn  einer  der  beiden  Fäden 
A C oder  B D »ich  verlängert.  Diese  Drehung 
dos  Zylinders  wird  vergrößert  durch  einen 
Hebel,  der  vermOge  eines  durch  eine  Feder 
gespannten  Fadens  auf  die  Zeigerachse  des 
Instrumentes  wirkt.  Der  Ausschlag  des  Zeigers 
ist  offenbar  proportional  der  Differenz  der  Ver- 


längerungen von  A C und  B D und,  da  nur 
diese  Differenz  wirksam  ist,  so  ist  das  In- 
strument in  seinen  Angaben  auch  unabhängig 
von  der  Temperatur  der  Umgebung. 

Die  Verwendung  dieses  Instrumentes  zur 
Messung  sämtlicher  für  einen  elektrischen 
Strom  charakteristischen  Grüßen  zeigen  die 
drei  Schemata  Fig.  2 bis  4.  ln  Fig.  2 wird  die 
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Schaltung  dca  Inetrumonttiä  lUr  «.‘iue  Spannung^' 
messiing  mit  Hilfe  eines  Vorachaltwidorstnmlcs 
dargestellt,  in  Fig-  3 die  Schaltung  für  Strom* 
messungeil  mit  Hilfe  eines  Nebenschlusses  und 
in  Fig-  4 die  Schaltung  für  Leistungsmoasungon. 
wobei  sowohl  ein  Nebenschluß  wie  auch  ein 
Vorschaltwiderstuiid  Verwendung  finden.  Hoi 
den  ersten  beiden  Schaltungen  wird  nur  das 
Fftdchen  AC  vom  Strom  durchflossen;  Lei  der 
dritten  Schaltung  geschieht  dies  sowohl  bei  A C 
wie  bei  B D,  doch  ist  die  Starke  dieser  beiden 
Ströme  verschieden  und  die  Dilferens  ihrer 
Intensität  gibt  ein  Maß  ab  für  die  zu  er- 
mittelnde Leistung.  Pur  jede  dieser  drei  Arten 
von  Messungen  trügt  das  Instrument  auf  seiner 
Stirnseite  einen  durch  besondere  Eichung  her- 
gestellten  Gradbogen,  auf  wolchera  der  Zeiger 
die  zu  messende  Größe  abzulesen  gestattet. 

Um  einen  vollen  Ausschlag  des  Zeigers 
herbeuufQhren,  beanspnicht  das  Instrument 
einen  Strom  von  03  Ampere  mit  einer  Spannung 
von  0.8  Volt,  also  eine  Leistung  von  0,04  Walt. 
Das  Instrument  ist  natürlich  für  Wechselstrom 
ebenso  verwendbar  wie  für  Gleichstrom.  Hei 
Ausführung  von  Wechsolstrommeasungen  er- 
möglicht dasselbe  überdies  die  Hestimmung  der 
Hbaseuverschiebung,  da  sich  diese  nach  Messung 
von  Spanmitig,  Stromatürko  und  Leistung  leicht 
berechnen  laßt.  Mk. 


Moderne  Telephon-  und  Signal- 
anlagen fUr  Hotels, 

ausgeführt  von  der  A.-G.  Mix  & Genest 
in  Berlin-Schöneberg*). 

In  dem  am  Pariser  Platz  in  Berlin  erbauten 
Prachtbotel  Adlon  sind  die  Erfindungen  auf 
dem  Gebiete  der  Schwachstrumteebnik  von  der 
Firma  Mix  & Genest  nutzbriiigomi  verwendet 
worden. 

Sümtlicbo  Uaumo  im  Hotel  sind  nuteiiiander 
telepbonUch  verbunden,  so  daß  für  jedes 
Zimmer  die  Sprechverblnduiig  mit  jedem  an- 
deren Kaum  hcrgestcllt  werden  kann.  Außer- 
dem können  von  jedem  Zimmer  Posttelephon- 
gesprache  nach  .illen  erreichbaren  Städten 
geführt  werden,  und  zwar  mit  dom  gleichon 
Apparat,  welcher  für  die  Haustelephonie  benutzt 
wird.  Es  sind  hier  80  Postleitmigon  mit 
400  Poi^tnebcnstollen  eingerichtet. 

Der  Vermittlungsschrank  ist  ein  GlUlilampen- 
Zentral  Umschalter.  Die  Überwachung  der  ein 
zelnen  Gespräche  erfolgt  automatisch  durch 
Glühlampensignale,  so  daß  vorzeitige  Trennuii- 

Die  Fabrikbetriebe  sind  jetzt  in  dem 
Neubau  üoneststr.  5;9  vereinigt;  die  Hauab- 
teilung  für  Installation  ist  tu  Berlin,  Bülowstr.Cß, 
behufs  leichteren  Verkehrs  mit  dem  Publikum 
geblieben. 


gen  und  Störungen  im  Betrieb  unmöglich  sind. 
Durch  Abnehmon  des  Hörers  vom  ümschalte- 
baken  leuchtet  in  der  Zentrale  eine  kleine  Glüh- 
lampe auf,  durch  welche  das  Aiirufsignal  ge- 
geben wird. 

Besondere  Telephonanlagen  sind  noch  vor- 
gesehen für  den  Ppeiseaufzug  nach  den  Etagen, 
ferner  für  den  internen  Verkehr  zwischen  Re- 
staurant, Küche  und  Keller;  diese  letzteren 
können  unter  sich  verkehren,  ohne  die  Telophou- 
zentralo  des  Hotels  in  Anspruch  zu  nehmen. 

Bei  den  Signalanlagen  für  die  Bedienung 
sind  im  Interesse  der  Ruhe  der  HotelgAste 
Glockensignale  vermieden,  vielmehr  werden 
alle  Signale  durch  Glühlampen  gegeben. 

ln  einem  Giasgehftuse  zeigt  auf  dom  Plur 
über  jeder  Zimmertür  eine  mattgrün  leuchtende 
Glühlampe,  daß  die  Bedienung  gewünscht  wird. 
Im  Korridor  meldet  die  entsprechende  Gruppen- 
lamp©, welcher  Bedienungsknopf  (Kellner, 
Mädchen  oder  Diener)  betätigt  worden  ist,  und 
endlich  zeigt  ln  den  Etagen,  Dienstzimmeni  und 
in  dem  Kontrolibureau  jo  ein  zusammengestelltes 
GlDhlampenecbrftnkchon  das  gegebene  Signal 
an.  Sobald  die  Bedienung  erfolgt  ist,  erlöschen 
diese  Lampen. 

In  den  Personenfalirstühlen  sind  ebenfalls 
(flUhlampen-Tablcaux  angebracht,  welche  von 
den  Eingängen  des  Falirstuhlschachtes  betätigt 
werden.  Das  gegebene  Signal  wird  ln  beiden 
Fahrkörben  sichtbar.  Der  Führer  erkennt  so- 
fort, wo  ein  Fahrstuhl  gewünscht  wird,  und  der 
am  nAchsten  befindliche  kann  die  Beförderung 
übernehmen.  Sobald  dies  geschehen,  erlischt 
in  dem  amlerrn  Fahrstuhl  das  Rufsignal.  Im  Erd- 
geschoß befindet  sich  ein  Glühlampcn-Tableau, 
welches  den  jeweiligen  Stand  des  Fahrstuhles 
anzoigt. 

ln  jedem  Gastzimmer  befindet  sich  ferner 
ein  automatischer  Feuermelder,  welcher  ein 
eventuell  entstehendes  Feuer  auf  dem  im  Erd- 
geschoß befindlichen  P'euermelde-Tableau  sofort 
selbsttAtig  anzoigt. 

In  allen  Räumen  dos  Hotels  sind  auch  elek- 
trische Uhren  aufgestellt,  die  mit  einer  Haup^- 
uhr  derart  in  Verbindung  stehen,  daß  sie 
sAmtlich  Normalzeit  der  Sternwarte  angeben. 

Zum  Betriebe  der  vorstehend  beschriebenen 
Anlagen  dienen  ß Akkumulatoren  - Batterien, 
welche  in  dem  für  die  Bcleuchtungeanlago  vor- 
gesehenen Raume  untergebracht  sind.  Hie 
werden  durch  einen  besonderen  Umformer, 
dessen  Motor  an  das  vorhandene  Gleichstrom- 
netz  angeschloBsen  ist,  geladen.  Von  diesen 
Energii‘i|uellen  werden  die  gesamten  Schwach- 
stroroanlagen  mit  Strom  versorgt. 
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Qlastechnisohes. 

über  die  Deatillatlon  und  Trocknung 
Im  Vakuum  mit  Hilfe  tiefer  Tem- 
peraturen. 

Von  d*Areonval  und  Bordas. 

Compt.  rend.  143.  S-  SG7.  1906. 

Zur  Trocknung  von  leicht  verÄnderüchen 
Substanzen  werden  praktisch  die  beiden  Me* 
thodeu  der  Aufbewahrung  im  Exsikkator  uud 
der  Destillation  unter  vermindertem  Drucke 
verwandt.  Die  Verf.  vervollkommnen  nach 
einem  bekannten  Prinzipe  die  letztere  dadurch, 
daß  sie  die  Vorlage  auf  tiefe  Temperaturen 
(mit  flOsaiger  Luft,  Kohlensäure  und  Alkohol 
oder  Bis  in  Aceton)  kühlen.  Hierzu  treffen  sie 
folgende  Anordnung:  Au  das  Gefftß,  das  die  zu 
trocknende  Substanz  enthlUt  {A  oder  B)  ist  ein 
Kondensatiousgefaß  angeschloesen.  das  Ln  einen 
das  Kühlbad  enthaltenden  Vakuumzylinder  ge- 
taucht werden  kann.  Auf  dieses  folgt  ein  Drei- 
weghahn, der  in  einer  Stellung  den  Anschluß 
einer  Wasserluftpumpe  zum  Evakuieren  er- 
möglicht, in  der  anderen  das  Kondensations- 
gefaß  mit  einer  Kühre  verbindet,  die  Holzkohle 
enthalt,  um  nach  dem  Verfahren  von  Dewar 
bei  der  Temperatur  der  flüssigen  Luft  die 


letzten  Spuren  flüchtiger  Substanzen  zu  absor- 
bieren. Zur  Kontrolle  des  erreichten  Vakuums 
ist  noch  eine  Crookosscbe  Itdhre  angeschlossen. 

Der  Vorteil  der  Anordnung  ist  nicht  nur 
der,  daß  man  in  kurzer  Zeit  Substanzen  zu 
trocknen  vermag,  sondern  auch,  daß  mau  das 
Destillat  unverändert  und  fast  quantitativ  ge- 
winnen kann,  so  daß  es  zu  weiterer  Unter- 
suchung zur  Verfügung  steht.  Um  die  Leistungs- 
fAhigkoit  zu  charakterisieren,  führen  die  Verf. 
an,  daß  sie  aus  einem  Weine  einen  Extrakt  in 
etwa  3 Stunden  erhalten  haben,  zu  dessen  Ge- 
winnung hei  Trocknung  im  Vakuumexsikkator 
etwa  3 Tage  erforderlich  sind.  Die  Verf.  glauben, 
daß  ihr  Apparat  besonders  zu  Untersuchungen 
von  Nahrungsmitteln,  bei  toxikologischen  Ar- 
beiten und  im  Gebiete  der  reinen  Chemie  bei 


der  Behandlung  leicht  oxydubler  Körper  von 

Nutzen  sein  wird.  Hffm. 

Oebrauohamiuter. 

Klasse: 

12.  Nr.  319059.  Hahn  aus  Glas  mit  zu  einem 
Bügel  ausgebildeter  Handhabe.  L.  Stepan, 
Troppau.  4.  9.  07. 

Nr.  320035.  Destillationskolben  mit  doppelter 
Wandung,  deren  Zwischenraum  evakuiert  ist. 
Langguth  & Schümm,  Ilmenau.  26.8. 07. 

21.  Nr.  318  247.  Demonstrutionsapparat  zur  Er- 
zeugung von  Geißlerscben  und  Röntgen- 
Strahlen  in  Form  einer  kommunizierenden 
Röhre.  L.  Kapeller  u.  P.  Schumacher, 
Berlin.  8.  3.  07. 

30.  Nr.  320  676.  Spritze,  deren  Kolben  eine 
Glasröhre  besitzt.  M.  Kitz,  Straßburg  i.  R. 
16.  8.  07. 

Nr.  320  815.  Spatel  von  Glas  für  zahnArzl- 
Hcben  Gebrauch.  C.  Dörl  ng,  Cöthen  1.  Anh. 
30.  9.  07. 

Nr.  321  102.  Spritze  mit  Glaszylinder  uud  in 
diesen  eingeschliffenem  Glas-  oder  Porzellan- 
kolben, bei  welcher  das  Mundstackende  aus 
Metall  besteht  und  mittels  einer  Metall- 
Lötlegierung  oin  Zylinder  befestigt  ist. 
Dewitt  & Herz,  Berlin.  28.9.07. 

Nr.  321  567.  Bpritzenkolbon 
aus  Glas  oder  Porzellan, 
bei  welchem  die  Stempel- 
Stange  mittels  einer  Me- 
tallegierungeingelOtetist. 
Dieselben.  23.  9.  07. 

42,  Nr.  318  063.  Butyrometer 
für  Milch-,  Rahm-  und 
ButteninterauchuDgen 
mit  abgestufter  Skala. 
P.  Funke  & Co.,  Berlin. 
16.  2.  07. 

Nr.  320781.  Aus  einem  Glas- 
A stopfen  bestehender  Ver- 
schluß für  Butyrometer. 
F.  Schumacher,  Berlin.  16.  9.07. 

Nr.  320  790.  Reagiorzylinder  in  platter  Form. 
O.  Schmatolla,  Berlin.  26.9.  07. 

Nr.  321  270.  Bterilieierbare,  durchsichtige  Glas- 
schutzhülse für  ärztliche  Thermometer.  P. 
Mülleru.  F.  Senglaub,  Elgersburg.  6.9.07. 

Nr.  321  586.  Schwefelapparat  zur  Abmessung 
bestimmter  Mengen  SchwefligsAureanhydrid, 
mit  das  obere  Meßrohrende  mit  dem  SAure- 
uusflußrohr  verbindendem  Kapillarrohr  und 
dieses  regelndem  Nadelventil.  L.  Lieberich 
Söhue,  Neustadt  a.  Haardt.  9.  10.  07. 

64.  Nr.  317  319.  Gefäß  mit  au  der  Wand  an- 
gebrachtem Kanal  zur  Aufnahme  eines 
Thermometers.  A.  Otto,  Leipzig-Eutritzsch. 
1.8.  07. 
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Nr.  319  921.  Verschluß  fUr  alkobülballige 
FlQssigkeiteo  enthaltende  Flaschen.  P. 
Wehrle,  Triberg,  Schwarzw.  21.9.07. 

Nr.  320  549.  Nichtabdichtonder  Deckel  für 
Glasgefaße,  dessen  durch  eine  Durchbiegung 
gebildeter  Rand  die  Haltbarkeit  desselben 
erhöht  und  das  seitliche  Abfallen  desselben 
hindert.  Ströhlein  & Co.,  Düsseldorf. 
26.  9.  07. 


Qewerbliohes. 

Ein  GehllfenprtifuagsauBschure  fUr 
Mechaniker  und  Optiker  mit  dem  Sitz 
In  Potsdam 

ist  von  der  Handwerkskammer  Berlin  er- 
richtet worden;  er  umfaßt  Potsdam,  Spandau, 
Brandenburg  a.  H.  und  die  Kreise  Jüterbog- 
Luckenwalde,  Zauch-Belzig,  Ost-Priegnitz,  West- 
Priegnitz,  Ost  > Havelland,  West -Havelland  und 
Kuppln.  Zum  Vorsitzenden  dieses  Prüfungs- 
ausschusses wurde  Hr.  Otto  Toepfer  in 
Potsdam  und  zum  stellvertretenden  Vorsitzen- 
den der  Optiker  Hr.  Richard  Sommerfeld 
in  Neuendorf  bei  Potsdam  ernannt. 

Schweiz.  StailetUche  Anmeldung  von 
Maschinen  und  mechanischen  GerAten 
bei  der  Einfuhr. 

Laut  Bekanntmachung  der  schweizerischen 
Oberzollilirektion  vom  4.  Oktober  d.  J.  müssen 
vom  1.  Januar  1908  ab  sftmtUcho  Maschinen 
und  mechanischen  Gerate,  die  in  Kategorie  XII, 
Nummer  879,912  des  Gebrauchs-Zolltarifs  vom 
1.  Januar  1906  aufgefUhrt  sind,  für  Zwecke  der 
Handelsstatistik  auch  dem  Werte  nach  ange- 
meldet  werden.  (Hierzu  gehören  u.  a : Dynamo- 
elektrische  Maschinen,  elektrische  Transforma- 
toren und  Wagen  aller  Art,  nicht  aber  wissen- 
schaftliche Instrumente  im  allgemeinen.)  Ks 
werden  daher  von  dem  angegebenen  Zeitpunkt 
ab  nur  solcho  Einfuhranmeldungen  ange- 
nommen, worin  neben  den  im  Gebrauchstarif 
vorgeschriebenen  Angaben  (Erzeuguugsland, 
Bezeichnung  der  Ware,  Reiugewicht  und 
Stückzahl,  Rohgewicht,  Gebrauchstarifnummer, 
statistische  Nummer)  auch  der  Wert  franko 
Schweizer  Grenze  angegeben  ist. 

Für  Serbien  hat  der  serbische  Finanzminister 
Uber  die  zum  zollpflichtigen  Keingewichte 
der  Waren  zu  rechnenden  inneren  Aus* 
scbliefiungen  behufs  Brlfluterung  des  Ar- 
tikels 3 des  Zolltarifgesetzes  unterm  24.  August 
d.  J.  Vorschriften  erlassen,  die  demnächst  im 
Deutachen  Handelsarchiv  mitgeteilt  werden 
sollen. 


Wettbewerb.  Zur  Klürung  der  Frage 
.Wie  beleuchtet  man  ein  moderuee  Schau- 
fenster am  efTektvollstou  und  am  billigsten?*' 
wird  gelegentlich  der  .Ausstellung  umfassend 
Qeschaftsausstattung  und  Reklame ^Augur)*  im 
Februar  1008  ein  Licht-Wettbewerb  in  der  Art 
stattfinden,  daß  jeder  Firma  der  Beleuchtungs- 
iüdustrie  ein  Schaufenster  zur  Ausstellung  ihres 
Lichts  zur  Verfügung  gestellt  wird.  Die  Wahl 
der  Schaufenster  - Dekoration  steht  den  Teil- 
nehmern frei,  die  Mitglieder  des  Verbandes 
Berliner  Spezialgeschftfte  übernehmen  es, 
die  Fenster  mit  ihron  W'aron  zu  dekorieren. 
Die  Teitiiehmer  am  Licht-Wettbewerb  eind  ver- 
pflichtet, nach  vorgeachriebenen  Bestimmungen 
genaue  Angaben  über  Stromverbrauch,  Er- 
neuerungskosten u.  8.  w.  zu  machen.  Die  Jury 
setzt  sich  zusammen  aus  Lichtkonsumenteo, 
Beleuchtungsfachleuten  und  Künstlern.  Die 
Beteiligung  ist  offen  für  elektrisches  Licht, 
Gas-,  Spiritus-  und  Potroloum-Giübllcht.  Alles 
Nfthere  enthalten  die  Bedingungen,  weiche  die 
GcschAftsstello  des  Vorbandes  Berliner 
Spezialgeschäfte  (Berlin  W 8,  Leipziger 
Straße  111)  versendet. 

Bflohersohau  u.  Ppeislisten. 

Ad.  Vieth,  Anleitung  zum  Skizzieren.  8**.  52  S. 

m. 81  Abbikigti.  Bremen,  Selbetverlagdes 

Verf.  1907.  Geb.  in  Leinw.  1,00  M. 

Der  Verf.  gibt  in  eelnem  Büchlein, 
welches  speziell  als  Anleitung  zum  frei- 
händigen Skizziereu  eines  Gegenstandes  behufs 
Anfertigung  von  Maßskizzen  dienen  soll,  wo- 
bei aber  im  allgemeinen  die  Verwendung  von 
Reißschiene,  Dreieck  und  Reißzeug  nicht  voll- 
ständig ausgeschlossen  ist,  sehr  brauch- 
bare Anweisungen.  In  der  Einleitung  werden 
kurz  die  Zeichengeräto,  im  folgenden  dann  die 
verschiedenen  Arten  der  Skizzen  besprochen. 
Den  weitaus  größten  Teil  des  Werkes  nimmt 
die  Behandlung  der  Skizziermethoden  (recht- 
winklige l^rojektlon,  schiefwinklige  Parallel- 
perspektive, Zentralperspoktive)  ein.  Trotz  der 
wegen  des  geringen  Umfangs  des  Buches 
nötigen  Kürze  ist  doch  alles  genügend  ver- 
ständlich dargestellt. 

Unter  der  schiefwinkligen  Parallelprojektion 
ist  die  „dlmetrische  Parallelpcrspcklivo“  be- 
achtenswert , da  sie  von  dem  dargestellten 
Gegenstand  ein  recht  anschauliches  Bild  gibt. 
Hierbei  ist  die  A'-Achse  um  7’*,  die  l'-Achse 
um  400  gegen  die  Wagerecble  geneigt,  die 
^ Achse  steht  senkrecht;  in  der  V-Achse  sind 
die  Tiefeumaße  auf  die  Hälfte  verringert.  Die 
Winkel  von  7o  bezw.  4CK>  worden  erhalten, 
wenn  man  vom  Acbsenachuittpunkt  nach  iiuks 
und  rechts  jo  acht  gleiche  Teile  aufträgt,  in 
den  Endpunkten  je  eine  Senkrechte  errichtet, 
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clio  für  den  Winkel  von  7®  1 Teil,  für  den  von 
40®  7 Teile  lan^  iak 

Abgenehen  von  der  unriditigon  4'ig.  76  Ut 
zu  bemAngeln,  duü  der  Anhang  — 3 Seiten 
mit  5 Gcschftftoanzoigeu  — im  InhalLttvorzeichnU 
als  .Hmpfchlenswerte  Firmen*'  aufgeführt  wird; 
statt  dessen  sollte  et  richtig  heißen:  iDserateu- 
anhang. 

Prospekt«. 

R.  FueU,  Steglitz,  iJOatherst.  8.  Mitteilungen. 
Nr.  3.  Gesc)iw*indigke.iU<  und  Volumen- 
meß- und  liegistrierapparat  für  Luft  und  (iase, 
Patent  ElUughaus  1).  R.  P.  Nr.  149  024. 

Nr.  5.  Aspirations- .Meteorograph  mit  Elek- 
tromotor D.  R.  G.  M.  — Wettersaulen. 

Nr.  5.  Ein  neuer  registrierender  Schnee- 
messer.  Von  G.  Hellmann  (S.-A.  aus 
MHtor.  Zfitachr.  2.?.  1906) 

Nr.  0.  Aiiemumeter  für  Heizungs«  und 
Lüftungen  Illagen. 


Patentliste. 

Bis  zum  11.  November  1907. 

Klasse:  Aimeldnngen* 

21.  A.  13  968.  Prüfvorrichtung  für  strahleu- 
telcphoniache  Stationen.  Aniulg.  Radio- 
Telegrapli-Cy  , Londou.  14.  L 07. 

A.  13  969.  tiogenlampe  zur  Erzeugung  elek- 
trischer Schwingungen  hoher  Frequenz. 
Ulosolbo.  H.  1.07. 

F.  20  967.  Verfahren  zur  Herstellung  elek- 
trischer Widerstandakörper  aus  einem  Ge- 
misch aus  guten  und  schlechten  Leitern. 
Fabrik  elektr.  Zünder,  Cdln.  30.  11.05. 

H.  40  509.  Schleifkontakt,  insbesondere  für 
elektrische  Meßinstrumente  und  Widerstauds- 
sfttze.  Hartmann  & Braun,  Frankfurt  a.  M. 
22.  4.  07. 

M.  32  890.  Vorrichtung  zur  Vermeidung  der 
Änderung  «ler  Konstante  bei  Amp^restunden- 
zflhlcrn.  W.  Meycrling,  Charlottenburg. 
7.  8.  07. 

42.  B.  44  167.  Vorrichtung  zur  Feststellung  der 
mit  einem  Fernrohr  anvisierten  Funkle  im 
Gelündo  auf  einer  Landkarte  mit  Hilfe  eines 
entsprechend  der  Drehung  des  Fernrohres 
auf  der  Landkarte  bewegten  Zeigers.  E.  v. 
Homsdorff,  Breslau.  22.9.06. 

J.  9467.  Vorrichtung  zum  schnellen  Einsetzen 
und  Entfernen  der  Glüser  von  Brillen  u.  dgl. 
ohne  Benutzung  eines  Werkzeuges  mit  Hilfe 
einer  die  beiden  Brillcnhackeu  vorbindenden 
Gewindospindol.  L.  Jacquemin  & Cie., 
Morez  du  Jura,  Frankr,  26  10.  C6. 

K.  32  143.  Apparat  zum  Zeichnen  von  Zykloi- 
den, Hypüzykloiden  und  Kpizykloiden  mit 
einem  drehbaren  Gestell.  J.  Hilb,  Stuttgart. 
28.  5.  06. 


DsQtsche 
MscbjMilksr-Ztf. 

Sch.  26138-  Feldmeßinstrumcnt.  Schneider 
& Cio.,  Le  Creusot,  und  B.  Rimailho, 
Neuilly-sur-Seine,  Frankr.  21.  8.  06. 

Sch.  2G70O.  BinsteUvonichtung  für  Repoli- 
tionstheodoiite  o.  dgl.  F.  Sch  wabo,  Moskau. 
4.  12  06. 

U.  3044.  Aus  drei  Prismen  bestehendes 
Prismenumkohrsystem  mit  parallelen  Ein- 
und  Austrittsftflclien  und  fünfmaliger Struhlen- 
ablenkung,  darunter  einmal  an  einer  Dach- 
kante. W.  Uppendahl,  Groß-Lichterfelde. 
6.  2.  07. 

W.  27  582.  Vorrichtung  zum  Messen  von  Ex- 
plosionsgoschwindigkoiton  mit  umlaufender 
Schrolbtrommel.  Westfalisch  - Anhai- 
tische Sprengstoff-A.-Q.,  Berlin,  u.  K. 
Fließ,  Steglitz-Berlin.  18.  4 07. 

ErteiloDgeD. 

2L  Nr.I92969.  Elektrische.mit  Kippzündung  ver- 
sehene Quecksilberdampflampe  für  Wechsel- 
strom. F.  H.  v.  Keller,  New-York.  23.9.06. 

Nr.  193041.  Ampdrestundenzühler.  Deutsch- 
Russische  Elektrizitatszahler-Gos., 
COIn,  Zweigniederlassung  Beilin.  31.  10.06. 

Nr.  193  167.  Amperestundenzahler.  L.  C. 
Knudsen,  Kopenhagen.  13.  3.  06. 

Nr,  193  216.  Schleifkontakt  für  elektrische 
Maschinen  und  Apparate.  P.  Drusoidt, 
Remscheid.  25  4-  06. 

4Ü.  Nr.  193012.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
zusammenhängenden,  dünnen  Schichten  von 
metallischem  Iridium.  H.  C.  Parker,  New- 
York.  21.  11  03. 

42.  Nr.  192  915.  Vorrichtung  zur  Übersetzung 
und  Aufzeichnung  von  nach  beliebigen  Ge- 
setzen sich  ändernden  Bewegungen.  H. 
Niebuhr,  Hannover.  30.  1 07. 

Nr.  192  977.  Winkelmeßlhstrument  mit  dreh- 
baron  Reflektoren.  A.  & K.  Hahn,  Cassel. 
10.3.  06. 

Nr.  192  978.  Vorrichtung  zur  B<  Stimmung 
eines  Winkels,  eines  Dreiecke  hezw.  der 
ihm  gegenüberliegenden  Seite  von  einer 
anderen  Ecke  desselben  aus  mit  Hilfe  pro- 
portionaler Abschnitte.  F.  Baumann,  Wien. 
25.  8.  06. 

Nr.  192979.  VerfahrtMi  zum  deutlichen  Sicht- 
barmacheii  des  Wassorstandes  in  Thomson- 
schen  LotrOhren.  W.  Ostwald,  London. 
28.  11.  06. 

Nr.  193077.  Kryoskop.  .M.  C.  Dekhuyzen, 
Utrecht.  21.4.06. 

Nr.  193  109.  Glasmaßstab  mit  dem  Beob- 
achter zugowandterTeilungsfl&che.  C.  Zelß, 
Jena.  28.  2.  07. 

Nr.  193  170.  Beleuphotometer.  Kleinberg 
& Co.  u.  M.  Schlechter,  Wien.  18.1.07. 


BUch«rtchau  u.  Preislisten.  — PetentUste. 
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18.  Deotscber  Mechanikertag  in  Hannover 

am  2.  und  3,  August  1907. 


Verzeichnis  der  Teilnehmer. 


A.  Bchördfn  und  Vcrdnr: 

1.  Kgl.  Oberprasidium  der  Provinz  Hannover,  vertreten  durch  Urn.  Keg.*A8sea»or 
V.  Quassowekl. 

2.  Kgl.  Uegierung  des  Regierungsbezirkes  Hannover,  vertreten  durch  Hrti. 
(loh.  Reg.'  und  (iewerberat  v.  Hosnowski. 

3.  Der  Magistrat  der  Stadt  Hannover,  vertreten  durch  Urn.  Senator  Fink. 

4.  Der  Magistrat  der  Stadt  Linden,  vertreten  durch  Hrn.  Stadtrat  Jaksch. 

5.  Das  Hürgorvorstoher-Kollegium  von  Hannover,  vertreten  durch  Hrn.  Justiz* 
rat  Bojunga. 

6.  Die  Technische  Hochschule  zu  Hannover,  vertreten  durch  den  Rector  .Mugni* 
ficus  Hrn.  Prof.  Dr.  Ost. 

7.  Die  Handelskammer  Hannover,  vertreten  durch  Hrn.  Syndikus  Dr  Rocke. 

8.  Die  Handwerkskammer  Hannover,  vertreten  durch  den  Vorsitzenden  Hrn. 
Plate. 

9.  Die  Phy sikalisch'Techuische  Reichsanstait,  vertreten  durch  das  Mitglied 
llru.  Fr.  Franc  v.  Liechtenstein. 

10.  Die  Kais.  NormaLKichiings-Kommission,  vertreten  durch  das  Mitglied  Hrn. 
Reg. -Kat  Dr.  Stadthagen. 

11.  Das  Kgl.  PreuCische  Geodätische  Institut,  vertreten  durch  Hrn.  Prof. 
Schnaudor. 

12.  Die  WUrttomborgische  Centralstolle  für  Uowerbo  und  Handel,  vertreten 
durch  Hrn.  Dir.  Prof.  Dr.  Göpel. 

13.  Der  Bezirksverein  Haniiovor  des  Vor.  Deutscher  Ingenieure,  vertreten 
durch  Hrn.  Prof.  Dr.-Ing.  Nachtweh. 

14.  Der  Verband  technisch-wissonschaftlichor  Vereine  zu  Haiuiovor,  vor* 
treten  durch  Hrii.  Baurat  Tanks. 

15.  Die  Kloktrotcchuische  Gesotlachaft  zu  Hannover,  vertreten  durch  Hrn. 
Dr.  RelUtub. 

16.  Der  Gewerbe vorein  zu  Hannover,  vertreten  durch  Hrn.  Lomoyer. 

17.  Der  Central  verband  der  Inhaber  uptischer  Ladengeschäfte,  vertreten 
durch  Hrn.  Franz. 


B.  Die  Herren: 

1.  Prof.  Dr.  L.  Ambroun-GöUingeii. 

2.  M.  Bekel-Hamburg. 

3.  A.  Bergor-Bertin. 

4.  Generaldirektor  J.  Berliner-Hannover. 

5.  Techn.  Rat  A.  Blaschke-Horlin. 

6.  Kgi.  Eichungsinspektur  Dr.  Budo-Han- 
nover. 

7.  E.  Böhme-Borlin. 

8.  0.  Boetlger  (i.  Fa.  0.  M.  Hempol)-Berlin. 

9.  U.  BUrck-Schw*enningon. 


10. 

A. 

Burkhardt  OlaahQtte  i.  Sa. 

11. 

Dr 

M.  Edelmann-München. 

12. 

A 

Fenncl-Cassol. 

13. 

M. 

G al  loy  • H an  n o v or. 

14. 

H 

llaeckü'Borlln. 

15. 

W. 

Hainiko-Berlln. 

IG. 

\V. 

Haensch-Berlin. 

17. 

Prof.  B,  Hartmunn-Frankfurt  a.  M. 

18. 

C. 

Heinutz-Hamburg. 

19. 

w. 

Hcnsoldt-Wetzlar. 
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20.  Dir.  Dr.  D.  Kaempfer^Brauuschwei^. 

21.  F.  Koehler-Leipzig. 

22.  Dr.  H.  KrUß-Hamburg. 

23.  Dr.  P.  Krttß-Hamburg. 

24.  R.  Kuntz-Wetzlar. 

25.  Prof.  Dr.  St.  Lindeck-Charlottenburg. 

26.  0.  MackeuBen-Jeua. 

27.  B.  Marawske-ßerlin. 

28.  C.  Marhenkel  (v.  d.  Fa.  Siemens  & Halske)- 
Charlottenburg. 

29.  Dir.  K.  Martin  (v.  d.  Fa.  Emil  Busch)- 
Rathenow. 

30.  Br.  Mittelatraß-Magdeburg. 

31.  C.  MitteUtraß-Magdeburg. 

C.  8 i>amen. 


32.  Dr.  M.  Pauly  Jena. 

33.  A.  Peßler-Preiberg  i.  Sa. 

34.  Th,  Plath-Hamburg. 

35.  F.  Reiner-MUncbeii. 

86.  O.  Robrmann-Lerbach  i.  Harz. 

37.  E.  Rubstrat'GOttingen. 

38.  E.  Sartorius-Göttingen. 

39.  W.  Sartorius-Qdttingen. 

40.  D.  ScbopperLeipzig. 

41.  A.  Schutt  (i.  Pa.  0.  Ahlberndtj-Borlin. 

42.  W.  Sonnemann^Hanuover. 

43.  F.  Wingerberg^Hannover. 

44.  B.  Zoeller  (v.  d.  Fa.  F.  Hugereboff)*^>P‘ 
zig. 


I.  Sitzung  im  großen  Sitzuiigssaale  de.s  Alten  Rathauses 
am  2.  August  1907,  9^4  I hr  vorm. 

Vorsitzender:  Hr.  Dr.  H.  KrüB: 

Nachdem  die  Vertreter  der  Behörden  den  Mechanikerlag  begrüßt  und  der  Vor- 
sitzende ihnen  namens  der  Versammlung  gedankt  hat,  wird 

I.  Der  Jahresbericht  vom  Vorsitzenden  erstattet. 

Es  ist  üblich,  die  Jahresversammlungen  von  Vereinen  und  üesolIschafteD  mit  einem 
Bericht  über  die  seit  der  letzten  dorarligen  Versammlung  im  Loben  der  betretTenden  Ver- 
einigung  statlgefumlenen  Eroigniese  einzulelien. 

Von  solchen  Breignisaen  ist  diesmal  für  unsere  Gesellschaft  recht  wenig  zu  berichten, 
zumal  da  die  eigentliche  regelmäßige  Arbeit  in  den  Zweigveroinen  liegt  und  beim  Fort- 
schreiten der  Anzahl  der  Zweigvereino  unsere  Gesellschaft  als  solche  mehr  und  mehr  nur 
die  Zusammenfassung  der  Zweigvercine  darslellt,  während  auf  der  Jahresversammlung,  sei 
es  in  deu  Verhandlungen  selbst,  sei  es  im  persönlichen  Verkehr  der  Mitglieder  unterein- 
ander, ein  Austausch  der  verschiedenen  Meinungen  und  eine  Förderung  der  gemeinsamen 
Arbeiten  eiutrilt. 

Wir  haben  nun  im  verflossenen  Jahre  die  große  Freude  gehabt,  daß  sich  infolge  der 
auf  dem  letzten  Meebauikertag  In  Nürnberg  gegebenen  Anregung  ein  neuer  Zweigverein, 
unser  siebenter,  in  .München  gebildet  hat  und  dadurch  unsere  Organisation  im  Süden  unseres 
Vaterlandes  besonders  gestärkt  wurden  ist. 

Die  von  der  Gesellschaft  unternommenen  Arbeiten  sind  ihren  ruhigen  Gang  weiter- 
gegangen.  Das  von  Merrn  Kleemann  begründete  HUfgbuch  für  den  theoretischen  Teil  der 
Gehilfenprüfung  wird  in  allernächster  Zeit  io  neuer  Auflage  erscheinen,  die  Frage  der  Her- 
ausgabe einer  Oeechichte  der  mechanischen  Kunst  wird  weiter  bearbeitet,  der  für  eine  Abbe' 
SHßung  gesammelte  Fonds  Ist  von  der  Fraunhofer-Stiftung  übernommen  worden,  aus  seinen 
Zinsen  wird  ein  Abbe-Stipendium  regelmäßig  vergeben  werden;  weitere  Zuschüsse  zu  diesem 
Fonds  sind  außerordentlich  envünscht. 

Wir  danken  es  sodann  der  Initiative  dos  Herrn  Präsidenten  der  Physikalisch- 
Technischeu  Reichsanstalt,  daß  unserer  Bitte  um  Bearbeitung  der  Methoden  der 
Metallfärbung  nachgekommen  wurde,  und  sind  den  beiden  Herren,  welche  sieh  mit  Eifer  und 
Sachkenntnis  dieser  Arbeit  zuwandten,  deren  bisher  erreichte  Ergebnisse  uns  beute  vorge- 
führt  werden  sollen,  sehr  zu  Dank  verpflichtet. 

Die  Statistik  de§  deutschen  Außenhandels  erfolgte  in  diesem  Jahre  zuerst  nach  dem 
neuen  für  die  Darstellung  unserer  Ausfuhr  günstigoron  Warenverzeichnis,  welches  mit  dem 
1.  März  1906  in  Kraft  getreten  ist.  Auch  darüber  wird  laut  unserer  Tagesordnung  be- 
richtet werden. 

Einer  Anfrage  nach  eventueller  Beteiligung  an  einer  in  Berlin  etwa  im  Jahre  1913  zu 
veranstaltenden  Weltausstellung  gegeiiOber  glaubte  die  Geschäftsführung,  zunächst  einen  ah- 
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lehnenden  Standpunkt  einnehmen  zu  Bollen.  Dieee  Frage  eteht  auf  unserer  jetzigen  Tages- 
ordnuug,  im  letzten  Monat  scheint  die  Angelegenheit  auch  von  den  Vfttem  des  Gedankens 
verlassen  worden  zu  sein. 

Wenngleich  unser  Verhältnis  zu  den  Handwerkskammern  im  allgemeinen  befriedigend 
ist,  so  werden  die  Folgen  des  Handwerktrgeteite»  doch  dauernd  als  ßel&etigung  empftmden, 
und  immer  wieder  muß  erwogen  werden,  ob  es  nicht  möglich  sein  könnte,  die  Feinmechanik 
aus  der  Handworkerorganisation  ausscheiden  zu  lassen.  Unsere  Gesellschaft  hat  schon  ein* 
mal  ein  dahin  gehendes  Gesuch  an  den  Preußischen  Minister  fdr  Handel  und  Gewerbe  ge- 
richtet, ist  aber  abschl&gig  bescbieden  worden.  Der  Gesetzentwurf  Ober  den  sogenannten 
kleinen  Befähigungtnachweie  bat  dem  Vorstand,  welchem  eine  dahingehende  Anregung  des 
Zweig^'ereins  Halle  vorlag,  zu  erneuter  Behandlung  der  Frage  Veranlassung  gegeben. 

Der  genannte  Gesetzentwurf,  welcher  zweifellos  in  diesem  Herbst  vom  Reichstage  an- 
genommen werden  wird,  fOgt  zu  den  im  § 129  der  Gewerbeordnung  genannten  Erfordor* 
niesen  fflr  die  Haltung  von  Lehrlingen  noch  die  Vorschrift  hinzu,  daß  die  MeisterprQfung 
von  demjenigen  bestanden  sein  muß,  welcher  Lehrlinge  halten  will.  Die  Schwierigkeiten, 
welche  der  GohilfenprUfuog  in  unserem  Fache  entgegeiistanden,  treten  in  bezug  auf  die 
MeisterprQfung  in  verstArktem  Maße  auf.  Unsoro  tüchtigen  Kollegen  sind  nicht  wie 
Schloeeer  und  Schneider  in  jedem  Handwerkskammerbezirk  in  größerer  Zahl  vorhanden, 
sondern  h&ufig  nur  ganz  vereinzelt;  da  wird  es  sehr  schwer  halten,  MeisterprUfungsaus- 
schasse  zusammeiizustellen,  deren  AutoritAt  sich  ein  PrAzisionsmechanikor  wirklich  unter- 
werfen kann.  Es  wird  sich  also  in  Zukunft  die  Gefahr  verstärken,  daß,  um  diesem  Zwange 
zu  entgehen,  größere  Betriebe  sich  als  Fabrik  erklären  und  kleinere  keine  Lehrlinge  mehr 
ausbilden,  sondern  Arbeitsburschen  halten.  In  beiden  Fftllen  wird  die  so  außerordentlich 
notwendige  Heranziehung  eines  gut  ausgebildeten  Nachw’uchsea  gehemmt. 

Nicht  so  ganz  einfach  ist  es  aber,  richtige  Schritte  zu  tun,  um  die  Feinmechanik  diesen 
Verhältnissen  gegenüber  in  eine  bessere  Lage  zu  bringen.  Abgesehen  davon,  daß  im 
Preußischen  Handelsministerium,  wie  dem  Vorstande  bekannt  geworden  ist,  der  Hauptgrund 
der  damaligen  Ablehnung  unseres  Gesuches  um  Entlassung  aus  der  Handwerkerorganisation 
der  war,  daß  man  von  dieser  Organisation  nichts  abbröckeln  lassen  und  hauptsächlich  nicht 
die  höher  stehenden  Gewerbe  entbehren  wollte,  und  daß  dieser  Grund  auch  noch  heute  be- 
steht, mUseen  aber  zwei  Gesichtspunkte  fUr  unsere  Handlungsweise  besonders  maßgebend 
sein,  Gesichtspunkte,  welche  von  unserer  Gesellschaft  von  Anfang  an  befolgt  worden  sind. 

Der  eine  dieser  Goeichtspunkte  ist  der  der  Fürsorge  für  die  Ausbildung  unserer  Lehr- 
linge, und  es  ist  wohl  zu  überlegen,  was  an  die  Stelle  treten  sol),  wenn  das  von  den  Hand- 
werkekammem  eingerichtete  ßeaufsichtigungs-  und  PrUfungsweseu  fortfallen  würde.  Nicht 
minder  wichtig  aber  ist  außerdem  die  Notwendigkeit,  dafür  zu  sorgen,  daß  auch  alle 
feinmechanischen  Betriebe  aus  der  Handwerkororganisation  entlassen  werden,  auch  die 
kleinsten.  Unsere  Gesellschaft  hat  immer  das  Bestreben  gehabt,  alle  Kollegen  zusammen- 
zuscbließen  und  sie  nicht  einzuschätzen  nach  dem  Umfang  ihres  Betriebes,  sondern  nach  ihrer 
Tüchtigkeit  Das  hat  uns  auch  bewogen,  von  seiten  der  Gesellschaft  das  für  das  Hand- 
werkergeaetz  Erforderliche  selbst  zu  bearbeiten  und  überall  für  die  kleinen  und  isolierten 
Betriebe  einzutreten.  Es  wäre  also  zu  allererst  erforderlich,  eine  derartig  umfassende  Defi- 
nition für  die  Präzislonsmochanik  zu  finden,  daß  unsere  sämtlichen  Kollegen  darunter  be- 
griffen  werden  können  und  müssen. 

Der  Vortiand  hat  am  22.  Mär/  und  am  gestrigen  Tage  Sitzungen  abgehalten. 

Den  untertr  Mitglieder  zeigt  die  folgende  Tabelle: 


Zur  Zeit  det 

Seitdem 

Zur  Zeit  des 

17.  Mecha- 
nikertagee 

eingetreten 

ausgetreten 

18.  Mecha- 
nikertages 

Eauptverein 

m 

8 

16') 

146 

Zxcetgverein  Berlin 

171 

7 

6 

172 

• Hamburg-Altona  . 

49 

1 

1 

49 

« Ilmenav  .... 

96 

14 

4 

106 

• Oöttingen  . . . 

29 

5 

1 

33 

. Halle  a.  S.  . . . 

34 

2 

2 

34 

• Leiptig  .... 

23 

4 

2 

25 

N iftincAcn  .... 

— 

31 

0 

31 

Zueammen ; 

553 

72 

32 

598 

1)  7 davon  zu  München  übergetreten. 
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DenlArbs 
Mechsaiker  ZtK. 


Der  ToU  hat  wieder  echwere  Lücken  in  unsere  Reihen  geriasen;  wir  verloren  im  letzten 
Jahie  die  Mitglieder  F.  Sokol  (Berlink  Krüß  (Hamburg),  G.  Hirschmann  (Berlin), 

S.  Czapaki  (Jena),  P.  Jager  (Ilmenau).  • 

Namentlich  das  vor  Monatafriat  erfolgte  unerwartete  Ableben  von  Prof.  Dr.  Czapaki 
hat  gewiß  alle  Mitglieder  unserer  GosoIIscbaft  tief  erschüttert.  Von  Anfang  an  hat  er  an 
den  Aufgaben  unserer  Geaellachaft  mltgearbeitet;  nach  Abbes  Austritt  aus  dem  Vorstände  ver* 
trat  er  dessen  weitsichtige  Ideen  und  wirkte,  wie  in  seiner  Berufsstelluiig,  so  auch  bei  uns 
im  Sinne  seines  V'orgängers-  Es  wird  der  Vorstand,  dessen  Btcllvertretender  Vorsitzender 
er  im  letzten  Jahre  war,  seine  Mitarbeit  schwer  entbehren  und  unsere  Gesellschaft  ihm 
dankbare  Erinnerung  bewahren,  wie  unser  Herr  GcachüftafUhrer  und  ich  cs  an  seiner  Bahre 
unter  Niederlogung  eines  Kranzes  im  Namen  der  Gesellschaft  ausgesprochen  haben. 

II.  Hr.  Fr.  Franc  v.  Liechtenstein  berichtet  über  Die  bisherigen  Versuche 
der  Phys.-Techn.  ReichmnstaU  zur  Verbesserung  der  Methoden  der  Metallfärhung. 

Der  Vortragende  teilt  mit,  daß  Hr.  Geh.  Regicrungsrat  Prof.  Dr.  Mylius,  mit  dem  zu* 
sommen  er  auf  Grund  einer  Denkschrift  der  D.  O.  f.  M.  u.  O.  vom  5.  Oktober  1P06  (ß.  dine 
Zritsclir.  1906.  S 229)  die  Versuche  angeslellt  habe,  durch  Krankheit  verhindert  sei,  zu  er- 
BchDiuen  und  den  für  ihn  in  Aussicht  genommenen  Teil  des  Berichtes  zu  erstatten;  er  werde 
daher  allein  über  die  geeamten  Arbeiten  referieren. 

Als  Grundlage  dienten,  da  die  in  der  Literatur  vorhandenen  Rezepte  eich  als  ver- 
stümmelt und  unbrauchbar  erwiesen,  frühere  Arbeiten  der  Rcichsanstalt  sowie  einige  Vor- 
achriftoij,  die  von  befreundeter  Seite  zur  Verfügung  gestellt  waren;  man  bcachrAnkte  sich 
naturgomAß  nicht  darauf,  die  FArbungen  herzusteUen,  sondern  untersuchle  die  gebeizten 
Stücke  auf  ihre  Dauerhaftigkeit  in  der  Luft  und  gegen  meehanlscho  Angriffe. 

Die  Arbeiten  haben  bis  jetzt  zu  folgcndcMi  Ergebnissen  geführt: 

1.  Schwarz  fUr  ZinnrotgufJ,  Zinkrotgufi,  Messing  (gegossen,  gewalzt,  gezogen),  Tombak. 
Kupfer. 

Die  Gegenstände  sind  heiß  abzubrenucn,  infolgedessen  ist  das  Verfahren  für  Objekte 
mit  Zinnlötungen  nicht  anw'eudbar. 

100  g salpetersauros  Kupfer,  gut  zerkleinert,  gelöst  in 
2(X)  * absüluton  Alkohol. 

Die  zu  färbenden  Stücke  wurden  kalt  mittels  eines  Messingdrahtes  kurze  Zeit  einge- 
tauebt  und  alsdann  Uber  einer  Flamme  unter  Vermeidung  von  Blasenbildung  getrocknet, 
wobei  sie  erst  grün  und  nach  stärkerer  Erwärmung  schwarz  wurden;  nach  dem  Erkalten 
wurde  das  Arbeitsstück  mit  einer  steifen  Bürste  ahgebUrstet. 

Dieser  Vorgang  wurde  wiederholt,  bis  ein  genügend  tiefes  Schwarz  erzielt  war. 

Das  Kupfernitrat  muß,  weil  es  hygroskopisch  ist,  in  gut  verschlossenen  Glosflaschen 
aufbowahrt  werden. 

2.  Blauscbwarz  für  Kupfir  Zink  Legifrungen  (gegossen,  gewalzt,  gezogen).  \ Unbrauchbar 
für  Kupfer-Zinn-Legierungen,  Kupfer,  Nousilber] 

4 g kohlensaures  Kupfer,  gelöst  in 
200  „ lO'prozentigcr  Ammoniaklösung. 

Die  gut  gereinigten  und  oxydfroien  ATbeitsstUeke  wurden  mittels  eines  Mossingdrahtes 
in  die  BeizflOssigkeit  bei  Zimmertemperatur  öfter  eingctaucht.  Nach  jedesmaligem  Ein- 
tauchen wurden  die  Stücke  in  kaltem  Wasser  abgespüit  und  mit  einem  weichen  Lappen  ab- 
getrocknot. 

Die  Beize  ist  kühl  und  gut  verkorkt  aufzubewahren. 

3.  Violett  (blaugrau)  für  Zinnrotgufi,  Zinkrotguß,  Messing  (gogosaen,  gewalzt,  gezogen), 
Tombak,  Kupfer. 

50  g Antimontrichlorid,  gelöst  in 
HoO  „ Alkohol  von  91  %;  alsdann  wurden 
100  » rohe  Salzsäure  zugefügt. 

Die  gut  gereinigten  und  oxydfreien  Gegenstände  wurden  bei  Zimmertemperatur  mittels 
eines  Messingdrahtes  cingetaucht,  nach  dem  Horaushebon  in  kaltem  Wasser  abgespüit  und 
mit  einem  weichen  Lappen  ahgotrocknet. 

Vorstehende  alkoholische,  achwach  angesAuorte  Lösung  vermeidet  die  Pbelatände, 
welche  die  bisher  hierfür  verwendete  stark  saure  Lösung  von  Antimontrichlorid  in  roher 
Falzsäure  mit  sich  bringt. 
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Außordi'm  sind  UntersuebungGu  über  eine  stahlgrauc  Areenbeizo  angestcUt  worden; 
die  Ergebnisse  sind  aber  noch  nicht  endgültig. 

Um  die  Haltbarkeit  der  CberzUge  gegen  mechanisches  Abgreifeu  zu  prüfen,  wurde 
folgende  Einrichtung  getroffen: 

Vor  dem  Bett  einer  Drehbank  und  parallel  zu  demselben  ist  auf  zwei  Böcken,  welche 
mit  Handschraubou  auf  dem  Bett  befestigt  sind,  eine  ßchieno  verschiebbar  montiert.  Diese 
Schiene  trügt  die  beiden  Lagerböcke  einer  längeren  Welle,  an  deren  einem  Ende  ein 
Schneckenrad  aufgepaßt  ist.  Durch  Hollen,  welche  von  dom  Wirtel  der  Drohbankspindel 
mittels  eines  Riemens  angotrieben  werden,  wird  zugleich  eine  mit  einer  Schnurscheibe 
versehene  Schraube  ohne  Ende  in  Bewegung  gesetzt,  die  in  das  oben  erwähnte  Schnecken* 
rad  eingroift  und  so  die  auf  der  Schiene  gelagerte  Welle  antreibt.  Auf  der  Welle  ist  ein 
kleiner  Haspel  verschiebbar  aufgesetzt,  weicher  nach  Bedarf  an  einer  bestimmten  Stelle 
festgeklemmt  worden  kann  und  dazu  dient,  ein  mit  ^inem  Asbeststreifen  von  rd.  30  cm 
Lftnge  belegtes  Leinenband  uufzuwickelo. 

Der  Schleifvorgang  ist  folgender:  Die  Drehbanksplndol,  die,  von  einem  Motor  an* 
getrieben,  In  einer  Minute  340  Umdrehungen  macht,  trügt  in  einem  Klemmfutter  das  zu 
untersuchende  MetallstUck,  über  welches  nun  das  oben  erwähnte  Leinenband,  durch  eine 
Führungsgabcl  an  derselben  Stelle  gehalten  und  mit  1 kg  belastet,  gelegt  wird.  Dieses 
Band  gebraucht,  nach  erfolgtem  Antrieb  der  Drehbank,  um  über  dem  PrOfungakörpor  unter 
einem  Winkel  von  45®  hinUbergezogeu  zu  werden,  gerade  1 Minute.  Es  ist  nun  ersichtlich, 
daß  der  Schleifvorgang  durch  Ausschalten  des  Motors  in  kürzeren  oder  lAngeren  Zwischen* 
rftumen  leicht  kontrolliert  werden  und  man  nach  dem  Aussehen  an  den  mehr  oder  weniger 
angegriffenon  SchleifsleUen  eit  eii  Schluß  auf  die  Festigkeit  oder  Haltbarkeit  des  Metall- 
überzuges ziehen  kann.  Cbcr  definitive  Resultate,  welche  mit  dieser  Schleifvorrichtung 
erzielt  worden  sind,  wird  spfitcr  berichtet  werden. 

Der  Vortrag  wurde  durch  eine  große  Anzahl  von  Proben  und  Mustern  wie 
durch  Zeichnungen  erlUulert. 

Der  Vorsitzende 

spricht  der  Reichsanstalt,  dem  Vortragenden  und  Hrn.  Geh. «Regierungsrat  Prof.  Dr.  Mylius 
den  Dank  der  D.  G.  f.  M.  u.  0.  ans  und  bittet,  der  Krage  auch  weiterhin  wie  bisher  ein  so 
lebhaftes  Intorcsso  bezeigen  zu  wollen. 

III.  Hr.  Generaldirektor.!.  Berliner:  StarktoU’Sprechmaschine  Auxetophon 

der  Deutschen  örammophon-AWenfjeseUschttft. 

Redner  charakterisiert  zunächst  das  Wesen  der  Plattcnsproehmaschine  (Grammophon), 
erfunden  1889  von  K.  Borllnor^im  Gegensatz  zur  WaUenmaschino.  Die  Vorviolfftltigung 
der  Platten  erfolgte  zuerst  unter  Benutzung  der  Zinkützung.  Um  das  hier  bei  der  Wieder- 
gabe auftretendo  kratzende  Nebengeräusch  zu  beseitigen,  benutzt  E.  Berliner  für  die 
Originalaufnahme  eine  sogonannto  Wachamasse;  hiervon  worden  galvanoplastische  Abzüge 
hergesteilt  und  von  diesen  erst  durch  hydraulische  Prossen  die  Platten  des  Handels;  das 
Material  für  die  letztgonannten  Platttni  ist  in  jüngster  Zeit  wesentlich  vervollkommnet 
worden.  Weitere  Verbesscrungon  beziehen  sich  auf  die  Bewegungsmcchanismen  und  die 
Aufnabme-Schalldoso.  In  allerjüngster  Zeit  ist  cs  endlich  gelungen,  die  Lautslärko  des 
Grammophons  ganz  w'csenllich  zu  erhöhen,  indem  statt  der  schwingenden  Membrane  dos 
Wiodergabe*Apparates  eine  Vorrichtung  angewendet  wird,  bei  dor  ein  konstanter  Luftstrom 
durch  zwei  kammartig  ausgoschniUene,  übereinanderliogonde  .Membranen  streicht,  von  denen 
die  eine  vom  Wiedergabestift  betätigt  wird.  Zum  Schluß  gibt  der  Vortragende  Daten  Uber 
die  kommerzielle  Entwickelung  dos  Grammophons.  (Ausführliche  Wiedergabe  des  Vortrags 
8.  diese  Zeitschr  1907.  S.  ÜS7  u.  261}. 

IVa.  Hp.  VV.  Handke:  Das  im  § 5a  des  Lehrvciirufjes  der  D.  0.  /.  .V.  m.  0. 
vorgesehene  SchUdsgcrichl 

Die  in  § 5a  vorgcschono  Lehrlingskommissiun  wird  von  den  üerichtou  als  Schieds- 
gericht nicht  anerkannt,  weil  ihre  Zusammensetzung  den  gesetzUchen  Bestimmungen  nicht 

*)  § 5a  lautet  bis  jetzt:  «Der  Lehrherr  verpflichtet  sich,  hinsichtlich  dor  Ausbildung 
des  Lehrlings  sich  der  Begutachtung  der  Kommission  für  das  Lehriingswesen  zu  unterwerfen, 
falls  der  gcsetzlicho  Vortretor  dos  Lehrlings  solches  beantragt.  — über  die  für  die  Ausbildung 
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entspreche;  es  ist  nämlich  erforderlich,  da6  eine  solche  Kommission  sowohl  aus  Vertretern 
der  Arbeitnehmer  wie  der  Arbeitgeber  in  gleicher  Zahl  unter  einem  unparteiischen  Vor- 
siUenden  bestehe.  Dies  ist  aber  bereits  bei  einer  anderen  Kommission  der  Fall,  die  meistens 
unter  Mitwirkung  der  D.  G.  f.  M.  u.  0.  oder  wenigstens  ihrer  Mitglieder  konstituiert  wird, 
nftmlich  bei  dem  Ausschüsse  für  die  Lehrlingsprflfung;  nur  ist  hier  der  Vorsitzende 
in  der  Regel  nicht  ein  unparteiischer.  Es  wBro  deswegen  nur  nötig,  den  in  Hede  stehenden 
Paragraphen  des  Lehrvertrages  dahin  umsuändem,  daß  dem  Gehilfenprüfungsaussebuß  die 
Aufgaben  der  bisherigen  Kommisaion  für  das  Lehrliogswesen  übertragen  werden  mit  der 
Maßgabe,  daß  er  sich  zu  diesem  Zwecke  einen  unparteiischen  Vorsitzenden  zu  w&blen  habe. 

Hr.  W.  Sartorius 

wünscht,  daß  diesem  Ausschuß  alle  Meinungsver^^chiedenheiten  in  Lehrlingsaiigelegenhoiten 
zur  Entscheidung  unterbreitet  werden. 

Der  Voraitzende 

weist  auf  § 17  des  Lehrvertrages  hin,  der  eine  dahingehende  Bestimmung  enthalt'). 

Hr.  Reg.-Hat  Dr.  Stadthagen 

ist  gleichfalls  für  möglichste  Erweiterung  der  Tätigkeit  dieses  Ausschusses,  um  tuuUchst 
das  Eingreifen  des  Oewerhegerichts  zu  vermeiden;  soweit  letzteres  nicht  zu  umgehen  sei, 
müsse  der  Vorstand  der  D.  G.  f.  M.  u.  0.  dafür  sorgen,  daß  von  ihm  Sachverständige  gehört 
werden,  aber  wirkliche  Fachmänner. 

Der  VoraitEende 

faßt  die  letztere  Anregung  dahin  auf,  daß  der  Vorstand  für  die  Zuziehung  geeigneter  Fach- 
männer Sorge  tragen  solle,  indem  er  dem  Gericht  solche  namhaft  mache. 

Hr.  Dr.  Rocke 

weist  darauf  hin,  daß  die  Gesetzgebung  das  Eingreifen  von  Schiedsgerichten  an  ganz  be- 
stimmte  Bedingungen  knüpfe,  es  in  gewissen  Fällen  sogar  ausschließe;  es  sei  ihm  augen- 
blicklich nicht  bekannt,  wie  die  Sachlage  in  bezug  auf  dos  Gowerbogoricht  liege,  und  er  sei 
gern  bereit,  sich  hierüber  zu  informieren,  damit  der  Beschluß  der  Versammlung  mit  dom 
Gesetze  Ubereinetimme. 

Der  Vorsitzende 

bittet  Hm.  Dr.  Rocke,  sich  der  Muhe  lu  unterziehen,  der  Versammlung  hierüber  Klarheit 
zu  vorschatfen;  unter  solchen  Umständen  empfehle  es  sich,  die  weitere  Beratung  auf  morgen 
zu  vertagen.  * 

— Dio  Beratung  wird  vertagt;  Fortsetzung  siehe  unter  IVb  auf  S.25S.  ^ 

V.  Hr.  Techn.  Rat  Blaachke:  Die  für  das  Jahr  2913  ^epUmteWeltauimteUunff 
in  Berlin. 

Eigentlich  sei  es  vielleicht  jetzt  schon  überflüssig,  sich  mit  dieser  Angelegenheit  zu 
befassen,  da  der  Plan  der  Weltausstellung  kaum  noch  als  lebensfähig  zu  betrachten  ist; 
immerhin  solle  man  sich  über  dio  Sachlage  Klarheit  verschaffen,  um  vorbereitet  zu  sein, 
wenn  der  Plan  etw’a  wieder  aufgenomroeii  werde.  Das  Material  verdanke  der  Vortragende  dem 


festgesetzten  Grundsätze  erteilt  die  vorgenannte  Kommission  Auskunft.  — Falls  in  dem  betreffen' 
den  Handwerkskammerbezirk  eine  solche  Kommission  nicht  besteht,  wird  der  zuständige  Zweig- 
vorein  der  D.  G.  f.  M.  u.  0.  auf  Ersuchen  einer  der  Parteien  zwei  Mitglieder,  welche  möglichst 
an  dem  fraglichen  Orte  wohnen,  behufs  Vornahme  der  Begutachtung  beauftragen.  Ist  auch  ein 
Zweigverein  nicht  vorhanden,  so  wird  der  Vorstand  der  D.  0.  f.  M.  u.  0.  das  Nötige  veran- 
lassen  ** 

*)  § 17  lautet:  „Beide  Parteien  verpfliebt^ü  sich,  bei  etwaigen  aus  dem  Labrverhältuis 
sich  ergebenden  Streitigkeiten  die  Kommission  für  das  Lehrlingswesen  anzurufen  und  sich  der 
Entscheidung  derselben  zu  unterwerfen.  — Für  den  Pall,  daß  an  dem  betreffenden  Ort  eine 
solche  Kommission  der  D.  G.  f.  M.  u.  0.  nicht  besteht,  finden  dieselben  Bestimmungen  wie 
bei  § 5a  statt. 
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liebenswürdigen  Entgegenkommen  der  Berliner  Uandolakammer,  der  er  auch  an  dieser 
Stelle  seinen  Dank  ausepreche^). 

Am  11.  M&rz  1907  regte  der  geachtete  Kunstschriftsteller  Fritz  Stahl  im  Berliner 
Tageblatt  an,  das  25*jflhrigo  Regterungsjubilftum  des  Deutschen  Kaisers  durch  eine  Welt> 
auBstellung  zu  feiern.  Im  Anschluß  an  diesen  Artikel  erschien  in  demselben  Blatte  10  Tage 
später  ein  offener  Brief  der  Herren  Goldberger,  Paasche  und  Haven4;  diese  sprachen 
sich  aufs  entschiedenste  für  den  Plan  der  Weltausstellung  aus,  Ober  die  sie  schon  vor 
längerer  Zeit  ihre  Gedanken  ausgetauscht  hotten : Berlin,  als  die  grOßte  Industriestadt  des 
Festlandes,  sei  durchaus  berechtigt,  eine  Weltausstellung  zu  veranstalten,  und  imstande,  sie 
zu  beherbergen;  das  Reich,  das  fOr  Chicago,  Paris  und  St.  Louis  13  000000  M aufgewcmlct 
habe,  werde  sich  jetzt  auch  nicht  ablehnend  Vorhalten  können;  Deutschland  möge,  nachdem 
es  so  oft  der  Gast  anderer  Nationen  gewesen  sei,  auch  einmal  eine  Einladung  zu  einer 
internationalen  Industriesebau  erlassen;  von  der  geplanten  .Verkobrsausstellung“  bis  zur 
Weltausstellung  sei  schließlich  nur  ein  kleiner  Schritt. 

Üm  zunächst  die  Stimmung  der  industriellen  Kreise  zu  ermitteln,  verbanden  eich  der 
Deutsche  Handelstag,  der  sich  an  die  Handelskammern  wenden  wollte,  und  die  StOndigo 
Aue8telluDgs<Kommt8sion  f.  d.  Deutsche  Industrie,  die  die  Befragung  der  Gewerbe* 
vereine  übernahm;  mau  wollte  ermitteln:  1)  ob  überhaupt  Stimmung  für  eine  Weltausstellung 
vorhanden  sei,  2)  ob  man  einer  internationalen  Fachausstellung,  d.  h.  vorheriger  Auswahl 
und  lokalisierter  Zusammenfassung,  den  V’orzug  gebe,  3)  ob  man  ev.  zu  pekuniären  Opfern 
bereit  sei.  Von  den  Handelskammern  waren  43  gegen,  7 für  eine  Ausstellung;  von  den  Ge« 
werbevereineu  gingen  Hl  ablehnende,  28  bedingt  zustimmende,  76  zuatimmeudo  Antworten 
ein;  die  D.  G.  f.  M.  u.  0.,  die  gleichfalls  befragt  worden  war,  verhielt  sich  dem  Plane  einer 
Weltausstellung  gegenüber  neutral,  sprach  sich  entschieden  für  Anordnung  nach  Küchern 
aus,  lehnte  größere  Opfer  ab.  Unter  den  ablehnenden  HaudeUkammorn  befindet  sich  auch 
die  Berliner,  die.  nachdem  sie  ihre  Ausschüsse  befragt  hatte  (20  lehnten  ab,  0 Äußerten  sich 
zustimmend),  in  einer  hochinteressanten  Sitzung  über  den  Plan  verhandelte  und  sich 
gegen  ihn  erklärte.  Die  Gründe,  weswegen  die  weitaus  meisten  Stellen  sich  ablehnend  vor« 
hielten,  waren  ~ abgesehou  von  einer  manchmal  durchacheinendeu  Antipathie  gegen  Berlin 
und  die  Urheber  des  Planes  — « in  der  Hauptsache  folgende:  Weltausstellungen  seien  beider 
Butwickelung,  die  die  Industrie  genommen  hat,  veraltet;  bei  fachlicher  Anordnung  oihallo 
man  oft  kein  Bild  von  der  Bedeutung  der  einzelnen  Firma,  die  ihre  Ausstellung  auf  vor« 
sebiodeno  Gruppen  verzetteln  müsse;  man  scheute  ferner  die  erhebliche  Aufwendung,  die 
man  für  nicht  gewinnbringend  erklärte;  dszu  kam,  daß  bereits  zwei  weitere  Weltausstellungen 
geplant  sind,  die  eine  in  Rom  1911  zur  50  jährigen  Feier  dos  italienischen  Königtums  und 
eine  zweite  in  Paris,  zu  deren  Vorbereitung  die  französische  Regierung  von  der  Doputioj  ton« 
kammer  bereits  aufgefordert  ist. 

Wenn  sich  die  Deutsche  Reichsregierung  nunmehr  auch  auf  einen  ablehnenden  Stand- 
punkt gestellt  hat,  so  befindet  sie  sich  in  Übereinstimmung  mit  der  überwiegenden  Mehr« 
heit  der  Beteiligten;  freilich  ist  dximit  der  Plan  bis  auf  weiteres  begraben. 

Bei  dieser  Sachlage  kann  die  D.  G.  davon  absehen,  irgend  einen  Beschluß  zu  fassen: 
man  muß  abwarton,  und  sollte  der  Plan  doch  einmal  durchgefUhrt  werden,  so  wird  man 
nicht  abseits  stehen  dürfen  und  es  auch  nicht  brauchen,  da  die  deutsche  Feinmechanik  im- 
stande ist,  den  Kampf  mit  der  ausländischen  getrost  aufzunehmen. 

VI.  Hauptversammluntj  rfer  Fraunhofer-StilUnuj, 

Der  Vorsitzende,  Hr.  Fr.  Franc  v.  Liechtenstein,  gedenkt  zunächst  der  im 
letzten  Jahre  verstorbenen  Mitglieder,  insbesondere  der  Herren  F.  Sokol  und  S.  Czapski, 
und  erstattet  sodann  den 

1.  Jahreshericht. 

Die  Stiftung  besitzt  14  000.1/  fundiertes  Vermögen,  das  41b  M Zinsen  ein- 
bringt; die  jährlichen  Beiträge  belaufen  sich  auf  1423  A/  (gegenüber  541  3/  i.  J.  1888); 
hierzu  tritt  ein  Beitrag  der  Firma  Siemens  & Halske  von  1000  M;  es  sind  somit 
3000  M verfügbar.  Die  Stiftung  hat  bis  jetzt  über  30  000  M an  60  Stipendiaten  ge- 
geben; über  diese  Herren  könne  auch  diesmal  das  Günstigste  berichtet  werden.  Die 

1)  Die  StAnüigü  Ausstellungskommisslon  für  die  Deutsche  Industrie  war 
zu  ihrem  Bedauern  außerstande,  dem  Vortragenden  Einsicht  in  ihr  .Material  zu  geben,  da  sie 
sich  gerade  damit  befaßte,  es  zu  bearbeiten. 
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Abbe-Sliriunjf  bcsilzt  vorlftuflg  rd.  2600  M.  Ini  laufenden  Jahre  sind  an  4 Herren  je 
600  M als  Stipendium  gezahlt  worden. 


Hr.  Prof.  E.  Hartinann 

fordert  zu  erneuten  Sammlungen  fOr  die  Stiftung  auf;  man  solle  dabei  auch  diejenigen 
fremden  Betriebe  nicht  vergessen,  die  tüchtige  Kritfte  den  Mechanikern  entziehen. 

2.  Hr.  W.  Handke  erstattet  den  Kasfvnhericht.  Dem  Schatzmeister  wird  mit 
Dank  Entlastung  erteilt. 

3.  Gemliß  dem  V'orschlage  des  Vorstandes  werden  7 Stipendien  bewilligt, 
nämlich  an  6 Mechaniker  je  600  M und  an  2 Mechaniker  je  300  M. 


4.  Hr.  Dr.  O.  Schott  in  Jena  wird  an  Stelle  von  Hrn.  S.  Czapski  in  den 
Vorstand  gewählt. 

5.  Schließlich  beschäftigt  sich  die  Versammlung  mit  einem  Anträge  des  Hm. 
Haurat  B.  Pensky,  in  die  Satzungen  eine  Bestimmung  aufzunehmen,  die  die  Stipen- 
diaten verpflichtet,  der  Stiftung  als  Mitglieder  beizutreten,  sobald  ihre  Verhältnisse  es 
ihnen  erlauben. 


Der  Vorstand  schlägt  vor,  diese  Verpflichtung  nicht  durch  die  Satzungen  zu 
normieren,  sondern  in  den  Vorbedingungen  für  die  Bewerbungen  den  Stipendiaten  den 
späteren  Beitritt  zur  Stiftung  nahezulegen. 

Hr.  Techn.  Rat  Blaschke 

beantragt,  den  Vorstand  zu  ermächtigen,  die  Angelegenheit  zu  ordnen,  nachdem  er  mit  Hrn. 
Baurat  Pensky,  der  am  Erscheinen  und  an  der  Vertretung  seines  Standpunktes  verhindert 
sei,  darüber  beraten  habe. 

Die  Versammlung  ist  damit  einverstanden. 


II.  Sitzung'  im  Großen  Sitzungssaale  des  .Mten  Rathauses 
am  3.  August  1007,  O'/z  ^ l’*"  'orm. 

Vorsitzender:  Hr.  Dr.  H.  Krüß. 

VII.  Hr.  Regierungsrat  Dr,  Stadthagen:  l'hrr  Xirkchtithl. 

Die  Eigentümlichkeiten  der  N'ickelslabllegieriingen  verdienen  aus  praktischen  und 
theoretischen  Gründen  das  hüchste  Interesse;  ihre  sonderbaren  Eigenschaften  sind  geeignet, 
unseren  Ansebauungen  Ober  die  Zustandsformen  der  Metailc  neue  Gesichtspunkte  heizufügen, 
ihr  vielartiges  Verhalten  hat  die  mannigfaltigste  Verwendung  zu  wisseuschaniichen  und 
technischen  Zwecken  ermOgiieht,  eröffnet  alier  noch  weite,  unübersehbare  Aussichten. 

Die  ersten  größeren  Untersuchungen  über  die  elastischen  Eigenschaften  von  Nickel- 
oisen  wurden  von  18a4  ab  vom  Sonderausschuß  für  Eisenlegierungen  des  Vereins  zur 
Beförderung  dos  Gewerbfleißes  ausgefuhrt.  Es  zeigte  sich  für  das  gegossene  .Material 
eine  starke  Zunahme  der  Festigkeit  bis  zu  etwa  10%  Xi,  hierauf  bis  30%  eine  starke  Ab- 
nahme, die  noch  langsam  etwas  weiter  forlachreitet,  um  später  bis  zu  £0  % wieder  eine 
Zunahme,  nachher  wieder  eine  Abnahme  zu  erfahren.  Die  Versuche  haben  zu  der  ver- 
stärkten Anwendung  eines  A'i-Zusatzes  von  2 bis  4%  in  der  Technik  geführt;  ea  seien  genannt 
Panzerplatten,  Eiaenbahnsctiieuen  für  Kurven,  Bolzen,  Niete.  In  der  Physikalisch-Tech- 
nischen Kcichaanatait  ergab  sich  bei  1 und  16%  AT  der  Ausdehnungskoeffizient  zu 
10,9  und  10,3  gegen  11,6  für  reines  Eisen  und  12,6  für  reines  Nickel,  statt  einer  Zunahme 
des  Kuoffizienten  beim  Zusatz  von  AT  also  eine  Abnahme. 
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2m  liiterualtuuuleu  Bureau  zu  Büvrca  Imtte  man  sich  Aufuiig  ilor  i)Oer  Jaluo  des 
vorigen  Jahrhunderts  die  Aufgabe  gestellt,  ein  Material  für  Kopien  des  Lüngen-Prototyps  zu 
finden,  das  wesentlich  billiger  wäre  aU  das  PlaUmlridium.  Bei  diesem  Versuche  nun  ent* 
deckte  der  Direktor  des  Internationalen  Bureaus,  Dr.  Benoit,  18^,  daß  eine  NickelstahU 
legioriing  von  22%  Ni  und  3%  Chrom  sich  noch  etwas  mehr  ausdehute  als  Bronze; 
189G  fand  der  jetzige  Subdirektor,  Dr.  Guiliaume,  daß  eine  Nickelstahllegierung  mit 
30.4%  Ni  sich  nur  halb  so  stark  ausdehnte,  als  dem  Mischungagesetz  entsprach.  Statt  daß 
also  die  Ausdehnungskoeifizietiten  der  Nickelstahllcgierungcn  zwischen  den  beiden  Zahlen 
]1,&  und  12,5,  die  fQr  reinen  Stahl  und  reines  Nickel  augenommeu  werden  können,  lagen, 
ergab  sich  im  ersten  Fall  der  außerordentlich  hoho  Wert  von  Uber  18,5,  im  zweiten  der 
außerordentlich  niedrige  von  etwa  5- 

Diese  Beobachtungen  veranlaßten  Guillaume,  die  Nickelstahllegierungen  gründlicher 
zu  studieren ; er  wandte  im  wesentlichen  seine  Aufmerksamkeit  den  sog.  reversiblen  Legie* 
rungen  zu,  d.  h.  denjenigen  Legierungen,  die,  wenn  man  sie  durch  Erwärmung  ihres  Magnetismus 
beraubt  und  alsdann  wieder  abkOhlt,  bot  entsprechender  Temperatur  in  den  früheren  mag- 
netischen Zustand  zurUckkehren;  die  irreversiblen  Legierungen  dagegen  erlangen  den  ver* 
lorenen  Magnetismus  erst  bei  einer  weit  niedrigeren  Temperatur  zurück.  Man  nahm  nun 
früher  an,  daß  die  Nickelstahllegierungen  bis  zu  26  % Ni  irreversibel,  über  26  % Nickel- 
gebalt aber  reversibel  seien.  Die  IrrcversibilitiU  erstreckt  sich  aber  keineswegs  nur  auf  die 
magnetischen  Rigensebaften.  Einige  Vorsucho  z.  B.  mit  einer  l.<egierung  von  15%  Ni 
zeigten,  daß  auch  die  Lftoge  eines  sulchen  Stabes  nach  Erwärmung  und  folgender  Ab* 
kühlung  eine  für  die  gleiche  Temperatur  durchaus  veränderliche  GrOße  Ut. 

Kühlt  mau  den  Stab  von  etwas  über  200^  ab.  so  zieht  er  sich  bis  zu  etwa  130®  zu- 
sammen, bei  weiterer  AbkUhluog  dehnt  er  sich  aber  aus  (und  zwar  teilweise  sehr  stark 
bis  40  fi  für  1^!),  so  daß  er  bei  — 60®  langer  ist,  ols  bei  -f-  300®.  llnterbiicht  man  aber  die 
Abkühlung  und  erwflrmt  wieder,  so  erfolgt  nicht  der  gleiche  Kückgnng,  nicht  etwa  wieder 
ein  Ziisammenzichen  bis  + 130®  und  dann  erst  wieder  Ausdehnung,  sondern  jetzt  gleich 
eine  Ausdehnung  Kür  dieselbe  Temperatur  hat  also  der  Stab  jo  nach  dem  vorherigen  Er- 
wArmungs-  und  Abkühlungsprozeß  verschiedene  Lungen. 

Da  mit  solchen  Legierungen  für  prUzisionstechnischo  Zwecke  nichts  anzufangen  war, 
wandte  Guillaumo  sich  den  sog.  reversiblen  Legierungen  mit  Ober  26®/q  Ni  zu. 

Diese  werden  bei  höheren  Temperaturen  unmagnetisch  und  dehnen  sich  daher  wesentlich 
starker  aus,  als  bei  gewöhnlichen  Temperaturen  (bis  18  /u  auf  1 m);  heim  Herabgebeu 
der  Temperatur  erscheint  der  .Magnetismus  wieder  und  die  Ausdehnung  wird  geringer. 

Folgende  Tabollo  gibt  für  den  Bereich  von  26  bis  44  % Ni  die  zahlenmäßigen  Aus- 


dehiuiogskoeffiziontcu : 

Ni 26  29  3U  34,6  35.6  37,8  39.4  44,4  ®/o 

Ausdehnungskoelflzient  . 13  10  5 1.4  0,9  3,5  5,4  8.5 

ferner: 

Ni  + Chrom 34,8  -f  1,5  35,7  -f  1,7  36.4  + 0,9  % 


Ausdehming-skoellizicnt  3,6  3,4  4,4 

Man  sieht,  daß  bei  etwa  36  ®/o  Ni  ein  Minimum  der  Ausdehnung  erreicht  wird;  diese 
Legierung  hat  Guillaume  als  Tnvar  bezeichnet.  Es  ist  aber  zu  bemerken,  daß  das  Invar 
nicht  in  dem  Sinne  unveränderlich  i»t,  nur  eine  ganz  bestimmte  minimale  Ausdehnung  unter 
allen  UmstAndon  zu  besitzen  und  zu  bewahren.  Wie  die  Zahlenwerte  zeigen,  wird  die  Aus- 
dehnung durch  geringe  ZusAtze  von  Chrom  stark  beeinflußt.  Ähnlich  auch  durch  ZusAtze 
von  .Mungan,  KuhlenstofT,  u.  s.  w.  8n  gibt  Guillaume  den  minimalen  Auadehnungskoof^- 
zienten,  wenn  mau  nicht  den  KohlenstofT-  und  Mangangehalt  in  einer  für  das  Metall  unvor- 
teilhaften Weise  herabsetzt,  statt  des  obigen  Wertes  0,9  auf  1,2  bis  1,5  an.  Andererseits 
kann  man  durch  starkes  Herabaetzen  des  Mangangehaltes  sowie  auch  durch  besondere  Be- 
handlung der  Güsse,  wie  sie  nur  bei  kleineren  QuantitAteu  möglich  ist,  durch  besondere  Be- 
handlung beim  AbkUldungspruzeß  und  hinsichtlich  mechanischer  Bearbeitung,  etwa  durch 
Schlagen  oder  HAmmcrn,  den  \Ve(t  der  Ausdehnung  sogar  unter  Null  heruoterbiingcn,  d.  h.  statt 
der  natUriiclien  Ausdehnung  bei  gewöhnlichen  Temp(*raturen  ein  Zusammonzieheti  hervor- 
rufen.  So  erhielt  man  durch  HAufung  aller  derartig  wirkender  UmstAnde  für  eine  Skala 
als  Ausdehnung  zwischen  0®  und  -p  38®:  a — ( — 0.55  0,0038  ■ f)  10  — *■ 

Durch  zweckmäßige  teilweise  Anwendung  solcher  Mittel  konnte  man  einen  mehrere 
hundert  Meter  langen  Draht  von  der  geringen  Ausdehnung:  a = (-f  0,03  — 0,0028  f)  * 10  - ® 
erzielen. 
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Guillaume  hat  durch  Zuaammenarbaitau  mit  Intercaaenteii  und  unermüdliche  Unter- 
Buchungen  dem  Invar  eine  ganze  Reibe  wichtiger  und  zweckmäßiger  Anwendungsgebiete 
erschlossen. 

Das  Invar  läßt  sich  gut  bearbeiten;  allerdings  erfordert  es  starke  Werkzeuge  und  ein 
langsames  Arbeiten,  da  sich  sonst  die  Werkzeuge  sehr  schnell  abnutzen.  Seine  Zähigkeit 
und  Homogenität  laßt  nichts  zu  wünschen  übrig,  es  nimmt  eine  vorzügliche  Hocbglanz- 
politur  an,  laßt  eich  zu  Platten  und  Bändern  geeigneter  Dicke  auswalzen  (wie  die  von 
den  Vereinigten  Deutschen  Nickelwerken  in  Schwerte,  Westf.  zur  Verfügung 
gestellten  Proben  zeigen);  auch  Faden  von  weniger  als  0,t  mm  Dicke  sind  herstellbar. 
Die  Oxydierbarkeit  Ist  gering;  nach  Erfahrungen  bei  der  Normal-Bichungs-Kommission 
oxydiert  das  Invar  leichter,  wenn  eine  Verstaubung  der  Oberfläche  und  darauffolgender 
Feuchtigkeitsniederscblag  elntritt. 

In  einem  Guß  sind  die  Verhältnisse  ziemlich  gleichmäßig,  indessen  beeinflußt  die 
weitere  Behandlung  und  Bearbeitung  ganz  bedeutend  die  Eigenschaften.  Die  thermischen 
und  elastischen  Nachwirkungen  sind  beim  Invar  — und  das  ist  vielleicht  sein  einziger 
Fehler  — > recht  bedeutend;  indessen  kann  man  durch  die  Behandlung  ihrer  im  allgemeinen 
genügend  Herr  w'erden. 

Mau  muß  zwischen  vorübergehenden  und  sllkularen  Nachwirkungen  unterscheiden. 
Brstere  sind  bei  gewöhnlichen  Temperaturen,  wie  sie  bei  PrAzisionsmesaungen  mit  Stäben, 
Bandmaßen  oder  Drähten  und  Pendeluhren  Vorkommen,  nicht  erheblich.  Bei  schnellen  Ver- 
änderungen bleiben  sie  nach  Guillaume  für  1 m unter  1 bis  2 ju.  Im  übrigen  treten  diese 
thermischen  Nachwirkungen  stärker  beim  Herabgehen  als  beim  Ansteigen  der  Temperatur 
auf.  Die  säkularen  Veränderungen  sind  sehr  erheblich,  wenn  das  Material  eicht  ähnlich  wie 
Glas  gealtert  ist;  sie  erfolgen  in  dem  Sinne,  daß  ein  Stab  allmählich  länger  wird.  Bei  einem 
in  gewöhnlicher  Weise  behandelten  Meterstabe  betrugen  die  Verlängerungen  nach  dem  1.,  2., 
3.,  4.  und  h.  Jahre:  13,  18,  22,  25,  27  ju,  bei  einem  in  105  Tagen  von  150**  bis  40°  getem- 
perten nur  6,  8,  9,2,  10,5  und  11  /z-  Die  Beträge  sind  also  in  letzterem  Falle  nicht  halb  so 
groß,  vor  allem  aber  sind  die  Änderungen  vom  3.  Jahro  ab  so  gering,  rund  1 ft  für  das  Jahr 
oder  weniger,  daß  sie  für  viele  Fälle  der  Praxis  vernachlässigt  werden  können.  Ähnliche 
Erfahrungen  sind  auch  bei  der  Normal-Bicbungs-Kommission  gemacht  worden.  So 
zeigte  ein  zwischen  0 und  50°  untersuchter  Stab,  der  offenbar  nicht  getempert  war,  bei 
Zimmortemperatur  in  4 Wochen  sogar  eine  Verlängerung  von  etwa  7 fi,  dagegen  andereStäbe 
im  wesentlichen  keine  Nachwirkungserscheinungen,  manche  solche  von  1 bis  2 ju.  Bei 
letzteren  konnte  eine  Änderung  des  Auadehnungskoefflzienteu  mit  der  Temperatur 
zwischen  -|- 4*  nicht  festgestellt  werden,  was  oiner  Angabe  von  Guillaume 
entspricht. 

Durch  wiederholtes  Walzen  kann  man  den  Ausdehnungskoeffizienten  fast  auf  Null 
herabbringeu. 

Sehr  wesentlich  ist  die  Wirkung  von  KrschUtterungen.  Die  Drähte,  die  man  neuer- 
dings in  der  Geodäsie  viel  bei  Basismessungen  verwendet,  w'orden  daher,  um  sie  in  einen 
wenig  veränderlichen  Zustand  zu  bringen,  zunächst  2CO*maI  sehr  stark  geschlagen,  dann  mit 
60  kg  24  Stunden  lang  belastet  und  sodann  wieder  100-  oder  200-mal  geschlagen.  Diese 
Spannung  verlängert  einen  Draht  um  rund  0,2  mm;  die  Verlängeiuog  wird  durch 
lOO-maliges  Schlagen  etwa  wieder  aufgehoben  oder  es  tritt  bei  weiteren  100  Schlägen  eine 
Gesamtverkürzung  von  etwa  0,1  mm  ein,  die  den  noch  zu  erwartenden  Läugennach- 
Wirkungen  entspricht. 

Kopien  des  Längenprototyps  kann  man  aus  Invar  nicht  herstellen.  Guillaume  hat 
allerdings  auch  einen  ziemlich  naebwirkungsfreien,  also  für  diesen  Zweck,  wie  es  scheint, 
geeigneten  Nlckelstabl  gefunden,  nämlich  einen  mit  43,6  % Ni.  Allerdings  liegt  hier  der 
Ausdehnungskoeffizient  zwischen  7 und  8,  also  dem  des  Platin  nahe. 

Oberall  aber,  wo  ein  Normalmaß  als  Zwischenglied  angesehen  werden  kann,  wo  es  nur 
auf  kürzere  Zeit  Konstanz  seiner  Länge  zeigen  muß,  wo  es  möglich  Ist,  vor  und  nach  der 
Messuiigsreihe  das  Maß  mit  einem  unveränderlichen  Normalmaß  zu  vergleichen,  während 
es  von  Wichtigkeit  ist,  bei  der  Messungsreihe  selbst  ein  mit  der  Temperatur  möglichst 
wenig  veränderliches  Maß  zu  benutzen,  überall  da  ist  Invar  ein  gutes  Hilfsmittel  der  feinsten 
Beobachtungakunst  geworden,  z.  B.  als  Normal  bei  Ausdebnungsbestimmungen  von  Materialien, 
bei  Vermessungen  Im  Felde;  hier  sind  insbesondere  nach  einem  Vorschläge  von  Jaedorio 
Metalldräbte  von  24  m und  mehr  Länge  bei  1,6  mm  Durchmesser  mit  gutem  Erfolge  aus 
Invar  hergestellt  worden. 
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Ob  lUe  (ienauigkeit  derjenigen  mit  den  beeten  Baeleapparaten  glcicbkommt,  sei  dahin* 
gestellt;  jedenfalls  wird  an  Zeit  so  bedeutend  gespart,  daß  man  eine  Basis  langer  wählen, 
an  mehr  Stellen  messen  und  die  Messungen  häufiger  wiederholen  kann.  So  wurde  1906  der 
Simpiontunuei  20  ibn  — mit  Invardrahtcn  trotz  der  dort  obwaltenden  Schwierigkeiten 
hin  und  zurQck  mit  anscheinend  sehr  bedeutender  Genauigkeit  in  ß Tagen  gemessen. 
Vorsicht  ist  allerdings  hinsichtlich  des  Äufwickelns  der  Drahte  geboten;  wählt  man  einen 
geringeren  Durchmesser  als  bO  cm,  so  sind  dauernde  Änderungen  tu  befürchten.  Für 
Normaldrabte,  die  nicht  transportiert  zu  werden  brauchen,  scheint  es  sogar  am  zweck* 
maßigsteiit  sie  frei  ihrer  ganzen  Lange  nach,  vielleicht  an  einigen  Stellen  unterstützt,  auf- 
zuhangen;  dies  ist  bei  dem  90  m laugen  Bandmaßkomparator  der  Normal*Bichungs* 
Kommission  geplant. 

Ähnlich  w'ie  mit  den  Maßen  liegt  es  mit  den  Pendeln  der  Uhren,  den  Revereionspendeln 
zu  Schweromessungen;  hier  wird  die  Temperaturkorrektion  eine  weit  einfachere  ala  bei  den 
stark  ausdehnbaren  Materialien.  Selbstverständlich  bat  lovar  auch  für  Chronometer  und 
feine  Taschen-Uhren  große  Bedeutung.  AufVorscblagderNormal-Bichungs-Kommiseion 
ist  neuerdings  das  Invar  bei  Federwagen,  wie  es  scheint,  mit  gutem  Erfolge,  benutzt 
worden.  Ouillaume  hat  außerdem  in  seinem  A^'erke  „Let  AppUcaHont  dfs  Aden  au  Nickel** 
auf  verschiedene  Anwendungen  von  lovar  für  Präzisionsinstrumente  bingewlesen,  z.  B.  für 
Nivelliermstrumente,  Winkelmeßinstrumente.  Wichtiger  für  den  Femrohrbau  ist  wohl  der 
Hinweis  Guiilaumes  auf  die  Anwendung  nicht  des  Invar,  sondern  derjenigen  Nickelstahh 
legierungen,  die  die  gleiche  Ausdehnung,  wie  die  benutzten  Glassorten,  haben,  also  etwa 
von  42  % bis  48  %,  für  Linsenfassungen  zur  Vermeidung  von  Spannungen. 

Der  Vortragende  weist  schließlich  darauf  hin,  daß  in  dieser  Richtung  ein  deutsches 
Untersuchungsamt  für  Metallprüfuog  sehr  segensreich  wirkeu  könnte. 


Hr.  O.  HeinatE 

macht  auf  eine  Veröffentlichung  im  Engineer  über  Nickelutahi  aufmerksam. 

Der  Vorsitzende  leg:t  ein  Begrüßungsschreiben  des  Zwgv.  Ilmenau  vor  und 
teilt  mit,  daß  Hr.  Dr.  Rellstab  den  angekUndigten  Vortrag  über  das  automatische 
Fernsprech-Vermittelungssystem  der  Telephonfabrik  vorm.  J.  Berliner  nicht  halten 
kann,  da  ihm  die  erforderlichen  Demonstrationsobjekte  nicht  zur  Verfügung  stehen. 


IVb.  Fortsetzung  der  Beratung  über;  Das  im  § oa  des  Lehrvertrages  der 
D.  Q.  /.  M,  u.  0.  vorgesehene  Schiedsgericht  (s.  IVa,  S.  249). 

Hr.  Dr.  Kocke; 

Auf  dem  Gebiete  des  Gewerbegerichtsgesetzes  ist  die  Möglichkeit  der  Bildung  von 
Schiedsgerichten  ausdrücklich  vorgesehen;  wenn  ein  solches  ordnungtm&ßig  gearbeitet 
hat,  sind  seine  Entscheidungen  vollstreckbar,  eine  Berufung  unzulässig.  Man  braucht  also 
nur  für  diejenigen  Fälle,  wo  die  Prüfungskommission  als  Schiedsgericht  nicAt  in  Tätigkeit 
tritt,  Sorge  zu  tragen,  daß  geeignete  Sachverständige  von  den  Gerichten  zugezogeo 
werden;  es  empfiehlt  sich,  nach  dieser  Richtung  Schritte  sowohl  beim  Justizministerium 
~ wegen  der  ordentlichen  Gerichte  — als  auch  beim  .Ministerium  des  Innern  — wegen  der 
Gewerbegerichte  *■>  zu  tuu. 

Der  V^’orsitzende 

weist  darauf  bin,  daß  die  D.  G.  f.  M.  u.  0.  die  Angelegenheit  für  ganz  Deutschland  regeln 
müsse;  ein  endgültiger  Beschluß  könne  daher  bei  der  etwas  verwickelten  Sachlage  heute 
noch  nicht  gefaßt  werden.  Es  erscheine  ihm  zweckmäßig,  daß  sich  die  Versammlung 
grundsätzlich  mit  den  Vorschlägen  der  Herren  Handke  und  Stadtbagen  einverstanden 
erkläre  und  mit  der  Erledigung  der  Einzelheiten  den  Vorstand  beauftrage;  er  bitte  Hrn. 
Dr.  Kocke,  der  D.  G.  f.  M.  u.  O.  in  dieser  Sache  auch  fernerhin  seine  so  dankenswerte  Mit- 
arbeit zu  leihen. 

Hr.  Dr.  Rocke 
sagt  dies  zu. 

Die  Versammlung  beschließt  nach  dem  Vorschläge  des  Vorsitzenden. 
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VÜl.  Hr.  Oberlehrer  Dr.  Wanuer:  Über  Pyromelnc. 

Die  Messung  hoher  Temperaturen  kann  entweder  auf  elektrischem  Wege  oder  durch 
Bchmelzpuiiktbestimmuugen  (Seegerkogcl)  oder  endlich  auf  optischem  Wege  erfolgen.  Die 
letzte  Methode,  die  jilngete.  beruht  auf  dem  besonders  von  Planck  uud  Wien  untersuchten 
Gesetze,  nach  dem  dio  Intensität  der  Strahlung  eines  Körpers  in  einer  bestimmten  Wellenlänge 
abhängig  ist  von  seiner  Temperatur;  somit  kann  man  dio  Temperatur  bestimmen,  indem 
man  die  Strahlungsintensität  mißt.  Dies  gilt,  streng  genommon,  nur  von  einem  sog. 
schwarzen  Körpor,  z.  B.  einem  von  wörmeundurchiHssigen  Wänden  umgebenen,  innen  allseitig 
von  nichtreflektierenden  Flächen  begrenzten  Huhlraum;  das  Innere  eines  technischen  Ofens 
kommt  diesen  Forderungen  sehr  nabe.  Bei  dem  vom  Vortragenden  konstruierten  optischen 
Pyrometer  wird  zur  Messung  ein  Königschos  Bpektralphotometer  verwendet,  das  durch 
Benutzung  geradaichtiger  Prismeu  tn  eine  sehr  bequeme  Form  gebracht  worden  ist;  als 
Lichtquelle,  auf  deren  8trahluiig  dio  des  zu  messenden  Objektes  bezogen  wird,  dient  eine 
kleine,  von  einem  Akkumulator  gespeiste  Glühlampe;  diese  wiederum  wird  von  Zeit  zu  Zeit 
mit  einer  Amylacctatlampe  verglichen,  sic  kann  auch  durch  Bpannungsmessung  kontrolliert 
werden.  Die  EinstoUung  erfolgt  durch  Drehung  eines  Nikolschen  Prismas;  dio  gefundone 
Ablesung  wird  mittols  oioer  kleinen  Tafel  in  Temperatur  umgewandolt.  Vortragender  hat 
zwei  Typen  des  Photometers  konstruiert,  das  eine  für  Temperaturen  von  620^  bis  1000®,  das 
andere  für  Temperaturen  Uber  900®.  Das  optische  Photoraetor  hat  den  großen  Vorzug,  daß 
cs  sich  beliebig  weit  von  der  zu  messenden  Stelle  entfernt  befinden  kann;  cs  ist  so  einfach 
zu  taandhaben.  daß  man  es  in  dio  Hand  des  Arbeiters  geben  darf;  die  Genauigkeit  beträgt 
1 bis  (Beide  Typen  werden  vom  Vortragenden  vorgeführt.) 

An  (len  Vortrag  schließt  sich  eine  Diskussion,  in  der  die  Herren  Heraeus, 
Prof.  Harlmann  und  Prof.  Dr.  Lindeck  die  elektrische  Pyrometrie  und  die  Öeeger- 
kegel  gegen  die  Kritik  des  Vortragenden  in  Schutz  nehmen. 

IX.  Hr.  Prof.  E.  Hartmann:  Ständige  Äusstelhtng  physikalischer  Apparate 

im  Neubau  des  Physikalischen  Verehis  eu  Frankfurt  a.  M, 

Die  Darlegungen  des  Vortragenden  schließen  sich  eng  an  die  in  dieser  Zeitschr. 
19u7.  S.  146  abgedruckte  Denkschrift  an. 

Der  Vorsitzende 

teilt  mit,  daß  der  Vorstand  die  Angelegenheit  in  seiner  gestrigen  Sitzung  eingehend  bc> 
sprochen  habe;  das  Ergebnis  dieser  Beratungen  sei  ein 

Antrag  Ambronn: 

Die  D.  G.  f.  M.  u.  ().  begrüßt  die  Absicht  des  Physikalischen  Vereins 
zu  Frankfurt  a.  M.,  in  den  Räumen  seines  neuen  InstitutsgebUudos  eine 
dauernde  Ausstellung  von  physikalischen  Apparaten  zu  veranstalten,  mit 
besonderem  Interea.se  und  ist  bereit,  durch  ihren  Einfluß  bei  ihren  Mit- 
gliedern eine  Beteiligung  an  dieser  Auaetellung  anzuregen;  sie  setzt  zur 
Regelung  dieser  Angelegenheit  eine  dreigliedrige  Kommission  ein,  die  die 
Anmeldungen  in  Empfang  nimmt  und  die  Zuweisung  des  zur  Verfügung 
stehenden  Platzes  besorgt. 

Hr.  Prof.  Dr.  Ambronn 

begründet  diesen  Antrag;  er  sei  etwas  zurückhaltender  formuliert  als  der  vom  Hrn.  Referenten 
ursprünglich  beabsichtigte;  auf  jeden  FaU  verdiene  der  Plan  des  Physikalischen  Vereins  die 
größte  Anerkennung  und  tatkräftige  Unterstützung  seitens  der  D.  6.  f.  M.  u.  0. 

Der  Vorsitzende 

verliest  ein  Schreiben  des  Hrn  Dir  A.  Hirschmanu,  das  sich  gegen  eine  Ausstellung  ausspricht. 
Der  Antrag  Ambronn  wird  angenommen;  in  die  Kommission  werden  gewählt 
die  Herren  Prof.  Dr.  L.  Ambronn,  l*rof.  Dr.  F.  Göpel,  Prof.  E.  Hartmann. 

X.  Hr.  Dr.  H.  Krüß:  Die  Ermitlelung  derWerte  des  Deutschen  AußenhandcU. 
Im  Februar  d.  J.  haben  wieder  die  Sitzungen  des  Uumleisstatiatischon  Beirates  des 

Kais.  Statistischen  Amtes  zur  Ermittelung  des  deutschen  Außenhandels  stattgefunden. 
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Rekanntlich  wird  zum  Zwecke  der  Ermittelung  dea  Umfanges  des  deutschen  Außen* 
bandeis  fOr  die  meisten  Positionen  des  Zolltarifs  nur  das  Gewicht  der  ein-  und  ausgefQhrten 
Waren  festgestellt,  wahrend  nur  bei  einer  geringen  Anzahl  von  Warengattungen  eine  Wert- 
angabe verlangt  wird.  Es  wQrde  zu  w*eit  fuhren,  hier  die  Gründe  fUr  diese  Art  der  Er- 
mittelung ausführlich  darzulegen;  es  sei  deshalb  nur  erwähnt,  daß  das  Gewicht  sich  auf  den 
Zollabfertigungsstellen  stets  feststollen  läßt  und  daß  von  den  meisten  Industriellen  die 
Angabe  des  Wertes  der  ein-  und  ausgeführten  Waren  als  eine  unllobsame  Belästigung  ab- 
gelehnt worden  ist. 

Da  aber  zur  Beurteilung  des  Umfanges  dos  deutschen  Außenhandels  der  Wert  der 
Waren  maßgebend  ist,  so  wird  dieser  durch  die  im  Handeisstatistischen  Beirat  ver- 
einigten Sachverständigen  dor  verschiedenen  Produktionsgebiete  nach  ihrer  Kenntnis  in 
kolieglaler  Boratiing  unter  MitberUcksichtigung  des  im  Kais.  Statistischen  Amt  vorhandenen 
sachlichen  Materials  festgestellt,  und  es  ist  von  vornherein  klar,  daß  dieser  Arbeit,  da  häufig 
verschiedenartige  Waren  in  einer  Position  vereinigt  sind  und  ihr  Jeweiliger  Anteil  an  dem 
Gesamtgewicht  für  die  betreffende  Position  unbekannt  ist,  auf  eine  von  dem  sachver- 
ständigen Gefühl  geleitete  Schätzung  hinauskommen  muß. 

Während  in  bezug  auf  die  Einfuhr  eine  absolute  Bindung  an  die  Positionen  des 
jetzigen  Zolltarifgeselzes  vorhanden  ist,  wurden  für  die  Ausfuhr  auf  Wunsch  unserer  Gesell- 
Schaft  durch  das  Entgegenkommen  dos  Kais.  Statistischen  Amtes  für  die  Erzeugnisse  der 
Feinmechanik  und  Optik  eine  gräßero  Zahl  von  Unterpositionen  oingeführt,  welche  sich 
immerhin  an  den  Zolltarif  anlehnen  mußten,  aber  doch  im  wesentlichen  das  für  die 
Tarifierung  von  unserer  Qesollschaft  aufgestellte  Programm  erfüllen. 

Die  Arbeit  einer  solchen  Schätzung  kann  selbstverständlich  nicht  ohne  reelle  Unter> 
lagen  gemacht  werden,  und  ich  bin  sehr  dankbar  dafür,  daß,  wie  in  früheren  Jahren  so 
auch  jetzt  wieder,  eine  größere  Anzahl  von  Mitgliedern  infolge  der  an  sie  ergangenen 
Umfrage  Angaben  über  den  Wert  der  von  ihnen  ein-  oder  ausgefülirten  Waren  gemacht 
hat.  Dabei  mag  es  von  einigen  Koltegou  als  unnötige  Belästigung  empfuiideu  worden 
sein,  daß  aio  auch  von  anderen  Seiten  um  die  gleichen  Angaben  ersucht  worden  sind,  z.  B. 
von  Mitgliedern  des  Haudelsstatiatischon  Beirats.  Es  dürfte  sich  aber  empfehlen,  auch  für 
die  Zukunft  die  Einsendung  der  Daten  an  mich  nicht  zu  unterlassen,  da  es  von  großem 
Wert  für  die  Bildung  meines  Urteils  sein  muß,  die  betreffenden  Angaben  aus  allen  Teilen 
Deutschlands  zu  erhalten. 

Es  sind,  wie  früher  so  auch  in  diesem  Jahre,  häufig  Mißverständnisse  Uber  das,  was 
angegeben  werden  soll,  vorgekommen.  Rocht  häufig  erhielt  ich  anstatt  der  Mitteilung  des 
Wortes  eines  Doppelzentners  (dz)  dor  betreffenden  Waren  die  Aufgabe  des  Gesamtwertes 
des  Biportes  der  Firma  im  abgolaufcncn  Jahre.  Es  liegt  mir  solbstverständiich  ganz  fern, 
derartige  Kenntnisse  über  den  Umfang  eines  Geschäfts  erlangen  zu  wollen,  zudem  hat  sie 
für  den  vorliegenden  Zweck,  wie  er  in  obigem  dargelegt  worden  ist,  gar  keinen  Wert. 

Bohr  häufig  wird  auch  geschrieben:  Wir  verkaufen  nicht  nach  Gewicht.  Selbstver- 
ständlich nicht;  aber  meine  bescheidene  Bitte  ging  doch  dahin,  festzustellen,  wie  die 
Gewichtseinheit  der  produzierten  Waren  einer  bestimmten  Position  zu  bewerten  ist.  Wer 
darüber  nicht  regelmäßige  Ermittelungen  anstellt,  macht  sich  vielleicht  aus  Intoreeee  für  die 
Bedeutung  unserer  Industrie  doch  einmal  die  Mühe,  es  zu  tun.  Auch  wenn  angegeben 
wird,  daß  man  nicht  selbst  exportiere,  sondern  nur  durch  Exporteure,  so  kann  doch  die  Angabe 
der  betr.  Firma  über  den  Binheitswert  ihrer  Produkte  von  mir  nicht  entbehrt  werden.  Ebenso 
beruht  es  auf  einer  Verkennung  des  Sachverhaltes,  wenn  mitgeteilt  wird,  daß  der  Wort  der 
Apparate  sich  nicht  durch  das  Gewicht  des  dazu  verwendeten  Materiale  bestimme,  welches 
bei  teuren  Apparaten  gar  keine  Rolle  spiele,  sondern  durch  die  zu  ihrer  Anfertigung  ver- 
wendete Zeit  und  Mühe.  Man  will  doch  auch  nicht  nur  den  Materialwert  wissen,  sondern 
den  Gesamtwert  dos  Apparates,  bezogen  auf  ein  Gewicht  von  100  kg.  Auch  solche  Firmen, 
welche  nicht  selbst  produzieren,  könnten  mit  ihrer  genauen  Kenntnis  des  Wertes  der  von 
ihnen  geführten  Waren  der  Ermittelung  gute  Dienste  leisten  und  brauchten  sich  deshalb 
der  Beantwortung  des  Fragebogens  nicht  zu  entziehen. 

Was  nun  die  mir  freundlichst  zur  Verfügung  gesteliten  Angaben  aubetrifft,  so  wiegen 
darin  Mitteilungen  Uber  die  Ausfuhr  bei  weitem  vor,  während  Uber  die  Einfuhr  nur  wenig 
Angaben  gemacht  wurden.  Zunächst  fand  das  darin  seinen  Grund,  daß  die  Einfuhr  auf  dem 
Gebiete  unseres  Produktionszweiges  viel  geringer  ist  als  die  Ausfuhr.  In  der  Zeit  seit  der[ 
Gültigkeit  des  neuen  Zolltarifs,  also  in  10  Monaten  des  Jahres  1900,  wurden  viermal  so  vie 
Waren  feinmechanischer  und  optischer  Art  aus  Deutschland  ausgoführt  als  eingefUhrt  in 
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Deutechland.  Das  ist  gewiß  sehr  erfreulich.  8odaun  aber  siud  unsere  Mitglieder  zum  aller- 
größten Teil  selbst  Fabriknoleu,  fQr  die  die  Einfuhr  also  uur  in  geringem  Maße  oder  gar 
nicht  in  Betracht  kommt. 

Ich  mußte  mich  also  bei  der  Bewertung  der  in  Deutschland  eingoführten  Waren  auf 
die  Werte  stutzen,  w'cichc  fUr  dieselben  Arten  von  Waren  fQr  die  Ausfuhr  zu  ermitteln 
waren,  unter  Berücksichtigung  des  Urostandos,  ob  und  in  welchem  Maße  etwa  die  cinge 
führten  Waren  mehr  oder  weniger  wort  waren  als  die  ausgefuhrten. 

Die  also  meistens  fUr  die  Ausfuhr  mitgeteilten  Werte  siud  nun  h&ufig  für  dieselbe 
Warenart  sehr  verschieden.  Der  eine  Fabrikant  liefert  oben  ausschließlich  billigo,  einfache 
Modelle,  z.  B.  von  geodfttlschon  Instrumenten,  der  audere  nur  kompHziortcro  Prftzisions- 
inetrumente.  Ich  habe  außerdem  den  Eindruck,  als  ob  die  größere  Zahl  der  einzelnen 
Positionen  uud  die  weiter  durchgefQhrte  Klassifizierung  der  Waren  zunbehst  eine  größere 
Unsicherheit  in  den  Angaben  herbeigefUbrt  hat,  welche  auch  darin  sich  zeigte,  daß  manche 
Fabrikanten  MOho  hatten,  diejenige  Position  zu  bestimmen,  welcher  die  von  ihnen  erzeugten 
Waren  zuzuordnen  sind.  Dieselbe  Unsicherheit  zeigte  sich  übrigens  — nach  Maßgabe  dos 
Materials,  welches  das  Kais.  Statistische  Amt  selbst  besaß  — bei  den  Zollabfertigungsstellen, 
welche  häufig  Instrumente  zu  einer  statistischen  Nummer  schreiben,  unter  die  sie  ganz 
gewiß  nicht  gehören.  Ich  denke,  daß  diese  Unsicherheit  sich  mit  der  Zelt  auf  beiden  Seiten 
verlieren  wird. 

Aus  dem  Milgeteilten  geht  hervor,  daß  cs  nicht  immer  ganz  leicht  und  einfach  ist, 
aus  den  verschiedenartigen  Angaben  eine  richtige  Schätzung  der  Worte  zu  gewinnen,  und 
daß  voraussichtlich  einzelne  Schätzungen  nicht  ganz  zutreffend  sein  können.  Es  seien 
einige  Beispiele  zur  Erläuteruog  der  Schwierigkeiten  gegeben. 

Die  statistische  Nummer  7ß7  a umfaßt:  Brillen  mit  Gläsern,  andere  gefaßte  Augen- 
gläser, gefaßte  Bronngläser,  gefaßte  Lupen,  Vergrößerungsgläser.  Eine  als  sehr  zuverlässig 
in  ihren  Angaben  bekannte  Firma  gibt  als  Wert  der  l.upen  67  000  M für  100  an, 
während  100  Brillen  vielleicht  6000  wort  sind.  Wie  groß  der  Anteil  dieser  Lupen  an 
den  seit  1.  März  1906  ausgeführten  658  dz  ist,  ist  gänzlich  unbekiiimt.  Man  schätzte,  um 
dem  Einfluß  der  hochwertigen  Lupen  doch  io  etwas  Rechnung  zu  tragen,  für  diese  Position 
8000  M.  Wenn  die  Firma,  welche  die  Lupen  fabriziert,  diese  Schätzung  liest,  wird  sie 
leicht  auf  die  Meinung  kommen,  daß  sie  grundfalsch  sei.  Die  BriUenfabrikanton  donkoo 
vielleicht  ebenso. 

Die  statistische  Nummer  757  f,  welche  die  Apparate  und  Instrumente  aus  (ilas  (auch 
Glasröhren)  umfaßt,  ist  die  einzige  der  meiner  Schätzung  unterliegenden  Nummern,  bei  welcher 
bei  der  Ausfuhr  der  Wert  der  Waren  angegeben  werden  muß.  Man  weiß  hier  al^^o  ganz 
genau,  daß  für  die  ausgefuhrten  5335  dz  ein  Wort  von  2 855  000  A/ angegeben  war,  woraus 
sich  für  ] dz  ein  Wert  von  635  M-  ergibt.  Ich  hatte  auch  diese  Position  in  den  Fragebogen 
eingefügt  und  erhielt  16  Angaben,  welche  zw'Ischen  120  M und  7500  M schwankten; 
letzterer  Wert  war  derjenige  für  feine  Libellen.  Der  Mittelwort  dieser  16  Angaben  betrug 
1600  M.  Man  sieht,  daß  man  sich  aut  die  mitgeteilten  Daten  einzelner  Fabrikanten  allein 
nicht  stützen  darf;  das  tut  man  auch  nicht,  sondern  man  sieht  sich  die  gesamten  Waren  an. 
welche  in  der  betreffenden  Position  ziisammengcfaßt  sind,  und  dann  berücksichtigt  man, 
welche  Waren  die  Fabrikanten  in  ihren  Angabun  meinen,  ob  hoch-  oder  geringwertige,  uud 
endlich,  in  welchem  Umfange  die  einzelnen  Arten  wohl  in  der  Gesamtausfuhr  enthalten 
sind. 

übrigens  gibt  es  eine  Reihe  von  Erklärungen  für  die  große  Abweichung  zwischen  der 
Mitlelzabl  von  1600  3/  für  Position  767  f und  dem  bei  der  Ausfuhr  tatsächlich  angegebenen 
Werte.  Zunächst  fabrizieren  die  meisten  Firmen,  von  denen  ich  hierüber  Auskunft  erhielt, 
bessere  Glasinstruraentc  (dio  Libellen  sind  das  äußerste  Bcispiol  dafür),  so  daß  der  Durch- 
schnitt daraus  zu  hoch  werden  muß.  Sodann  ist  es  möglich,  duß  den  mir  gemachten  An- 
gaben die  Listenpreise  zu  Grunde  liegen,  während  bei  wirklich  namhaften  Lieferungen  be- 
sondere Bedingungen  in  bezug  auf  Wiederverkäuferrabatt  und  Bxportkommission  den  Preis 
wesentlich  berabdrücken.  Endlich  wird  bei  der  Angabe  des  Wertes  für  auszufobrende 
Waren  gewiß  niemals  ein  zu  hoher  Wert  genannt,  häufig  geben  gar  nicht  die  Fabrikanten, 
sondern  die  Exporteure  den  Wert  an,  uud  es  soll  nicht  selten  Vorkommen,  daß  zur  Erspar- 
nis  von  Eingangszoll  im  Bestimmungslaride  der  Waren  auch  zu  niedrige  Werte  angegeben 
werden  Man  kann  deshalb  auch  zu  der  Ansicht  kommen,  daß  eine  sachverständige 
Schatzung  ein  richtigeres  Bild  gibt  für  den  Wert  der  aiisgeführten  Waren  als  die  Wert- 
angabe bei  der  Ausfuhr.  Aus  einer  anderen  Position  ing  ein  ganz  ähnlich  liegendes  Bei- 
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spie)  vor.  Eine  Firma,  die  fOr  die  in  Betraclit  kommenden  Waren  in  ihrem  Handelakammer- 
bezirk  die  ausschlaggebondo  ist,  hatte  mir  den  Wert  ihrer  Waren  für  100  angegeben,  die 
Uandelskammer  diesea  Bezirks,  welcher  die  etalistischon  Nachweise  zur  Verfügung  standen, 
aber  einen  niedrigeren,  ein  Beweis  dafür,  daß  die  Firma  bei  ihren  umfangreichen  Liefe- 
rungen ins  Ausland,  die  durch  die  Htlnde  von  Exporteuren  gehen,  nicht  ihre  Katalogpreise 
erzielt. 

Wenn  nun  auch  bei  der  Schatzung,  wio  sie  nun  einmal  den  gesetzlichen  Be- 
stimmungen entsprechend  vorgenommon  werden  muß,  vielerlei  Willkür  zu  walten  scheint, 
so  ist  doch  die  Sache  in  der  Tat  nicht  so  schlimm.  Denn  der  Vergleich  der  Warengattungen 
untereinander  bietet  eine  gewisse  Kontrolle  und  Korrektur  dar.  Es  muß  z.  B.  in  der 
Reihenfolge  der  Positionen:  Rohes  optisches  Glas,  Brillengläser  mit  ungeschliffenem  Rand, 
Brillengläser  mit  geschliffenem  Rand,  Linsen,  photographische  und  Pernrohrobjektive,  eine 
fortlaufende  Steigerung  des  Wertes  eines  Doppelzentners  vorhanden  sein.  Solche  Anhalte 
kann  man  sich  überall  bei  der  Schatzung  zu  nutzen  machen. 

Aus  dem  Dargelegten  ist  immerhin  zu  ontnehroen,  daß  die  Schatzung  dor  Werto  des 
Außenhandels  nicht  so  ganz  einfach  lat  und  für  die  Sachverständigen,  welche  sich  dieser 
Arbeit  unterziehen,  eine  ganz  erheblicho  Belastung  darstcllt.  Ich  habe  diese  Arbeit  bisher 
geleistet,  weil  ich  ihre  sachverständige  Erledigung  als  ein  eminentes  Interesse  unseres 
Berufszweiges  anseho.  Es  handelt  sich  dabei  doch  darum,  daß  unser  Außenhandel  auch 
wirklich  in  vollem  Maße  mit  in  die  Erscheinung  tritt.  Wir  haben  die  Berufung  darauf 
schon  verschiedene  Malo,  wenn  es  sich  um  Ersuchen  handelte,  mit  Erfolg  ausgsübt.  Ich 
darf  deshalb  hoffen,  daß  die  Einsicht  von  dem  Nutzen  dieser  Arbeit  bei  den  Fachgenoisen 
immer  mehr  Boden  gewinnt  und  daß  sio  infolgedessen  mich  auch  in  Zukunft  dabei  wirksam 
unterstützen  werden. 

XI.  Hr.  Techn.  Rai  A.  Blaschke:  Die  wichUijsten  Patente  des  letzten  Jahres, 

Unter  den  präzisionsmechanischen  Instrumenten  traten  im  vergangenen  Jahre  die  op- 
tischen besonders  stark  auf:  Zielfernrohre,  Doppelfenirohre,  PrLamcneätzo  hierzu,  Objektive, 
Uiiterscefernrohre,  Entfernungsmesser,  Pbotomoter,  Kartonlupen;  es  folgen  die  nautischen 
Instrumente,  wio  Logs.  Tiefenmesser,  Kompasse  (auch  registriorendo  und  fernzeigende), 
Gyroskope;  in  letzter  Linie  stehen  diesmal  die  Vermessungsinstrumento  und  die  karto- 
graphischen Apparate.  Unter  den  elektrischen  Instrumenten  sind  neben  den  wieder  sehr 
zahlreichen  Zählern  und  Messern  zu  nennen:  Quarzlampen,  telephotograpbische  Apparate, 
Fernühertragung  von  Zeigerstellungen.  Die  Glasapparato  sind  ziemlich  spärlich  vertreten, 
die  spezielle  GlashütlGntechnik  durch  mehrere  Maschinen  zum  Blasen,  Schleifen  und  Pressen 
des  Glases;  daneben  finden  sich  einige  Atzverfahreu.  Ilervorzuheben  sind  noch  die  zahlreichen 
Patente  inbetreff  der  Verarbeitung  des  Quarzglases. 

XII.  öesckä/tliche  Angelegenheiten. 

a)  Der  Zweigverein  München  wird  gemSB  § 6 der  Satzung  anerkannt. 

b)  Sei  der  Ersatzwahl  zum  Vorstande  fungieren  als  Zähler  die  Herren  Dr.  P. 
Krüß  und  Dr.  Pauly;  es  erhalten;  Hr.  Dr.  O.  Schott-Jena  25  Stimmen,  Dir.  Nerz 
(Siemens-Schuckert-Werkei-Nürnberg  5 Stimmen,  ungillig  sind  2 Stimmzettel;  Hr.  Dr. 
0.  Schott  ist  somit  gewählt. 

c)  Der  Schatzmeister  legt  die  Abrechnung  für  1906/07  vor. 

Es  entspinnt  sich  hierbei  eine  längere  Uespreebung,  angeregt  durch  Hrn.  W.  Sar- 
torius, über  die  weitere  Ausgestaltuug  des  Vereineblattea;  es  beteiligen  sich  hieran  nocli 
die  Herren  Prof.  Lindeck,  Prof.  Hartmann,  Prof.  Ambronn,  L.  Schopper  und  derUe- 
schäftsfnhrer. 

Dem  Schatzmeister  wird  auf  Antrag  der  Kassenrevisoren  mit  Dank  Entlastung 

erteilt. 

d)  Der  Schatzmeister  legt  den  Voranschlag  für  das  Jahr  1908  vor. 

Die  Versammlung  genehmigt  ihn  und  beschließt  auf  Antrag  des  Vorsitzenden: 

Für  die  Zeit  vom  1.  Juli  bis  31.  Dezember  1907  gelten  die  auf  dem  vorigen 
Mechanikertage  für  die  erste  Hälfte  des  Jahres  1907  bewilligten  Sätze. 


B.rt  SS. 

1.  Deiffinbpr  UM>7, 
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e)  Zu  Kastmrevitoren  werden  gewählt  die  Herren  Fr.  Franc  v.  Liechten- 
stein und  W.  Haensch. 

f)  Ort  und  Zeit  des  19.  Meehaniherlages. 

Hr.  Dr.  Edeimann 

Uberbringt  eine  Einladung  des  Zweigvereins  Mflnchen. 

Oie  Veraamminng  nimmt  die  Einladung  mit  Dank  an. 

Hr.  W.  Handke 

wQnscbt,  daß  als  Zeit  nicht  wieder  der  Anfang  des  Monats  August  gewählt  werde. 

Hr.  Dr.  M.  Edelmann 

erwidert  hierauf,  daß  für  München  nur  die  Mitte  des  Monats  Juli  oder  das  Ende  des  Monats 
August  in  Frage  kommen  könne. 

Hr.  Reg.-Rat  Dr.  Stadthagen  und  Hr.  A.  Fennel 
sprechen  den  Wunsch  aus,  daß  eine,  wenu  auch  vorläufige  Teilnebmerliste  des  Mechaniker- 
tages schon  in  der  ersten  Sitiung  zur  Ausgabe  gelange. 


V. 


w.  o. 


Dr.  Hugo  Krüß 
VorsUsender. 


Blaschke 

QeschäftsfiUirer. 


For  Ule  KeUekUoo  Teraatwortlirb:  A.  BUsebke  in  Berlin  W. 
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Die  Starkton-Spreohmaschine  „Auietophon"  der  Deutsohen  QTammophon- 
Äktiengesellschaft. 

Vortrag, 

t^ehalten  am  2.  Auguet  1907  auf  dem  18.  Deutschen  Mochanikortage  zu  Hannover 
▼OQ  Qeoeraldirektor  J.  B«rlia«r  in  UaunuTpr. 
fScklufiJ 

Bine  weitere  V'ervollkommnung  iiiuBte  naturgeinaU  in  der  Ausfübrung  der  Zug- 
werke, welche  die  Platten  spielen,  gesucht  werden.  Aus  den  ersten  mit  der  Hand  ge- 
drehten Apparaten  entstanden  bald  die  ersten  mechanischen  Zugwerke,  wofür  die  bereits 
bekannten  Phonographen  die  Grundidee  abgaben,  wahrend  allerdings  die  Grammophon- 
Zugwerke  eine  ganz  ungleich  höhere  Kraftleislung  abgeben  mußten.  Dieselbe  Feder- 
kraft, welche  einen  Phonographen  eine  halbe  Stunde  betreibt,  genügt  bei  einem  (irammo- 
phon  auch  noch  nicht  für  3 Minuten.  Die  Schwierigkeit  lag  in  der  Aufgabe,  bei  dieser 
Kraftleistung  auch  die  denkbar  empflndlichste  Regulierung  des  Zugwerks  zu  schaffen. 
Dies  war  um  so  schwieriger,  als  wir  mit  dem  allerempttndlichsten  Oberhaupt  existierenden 
Kontrollorgan  zu  rechnen  hatten,  nämlich  mit  dem  menschlichen  Ohre,  welches  die 
feinsten  Unterschiede  in  der  Klanghöhe  und  der  Klangfarbe  ohne  weiteres  feststellt. 
Die  Tatsache  der  enormen  Ausdehnung  des  Geschäfts  in  I’latten-Sprechiuaschinen  hat 
wohl  hinreichend  den  Beweis  geliefert,  daß  auch  in  der  Konstruktion  und  massenweisen 
Herstellung  dieser  Zugnerke  die  Mechaniker  alle  Schwierigkeiten  tatsächlich  über- 
wunden haben. 

Eine  weitere  Vervollkommnung  war  zu  schaffen  in  der  Konstruktion  der  Schall- 
dose, und  zwar  sowohl  der  für  die  Aufnahme  wie  auch  der  für  die  Wiedergabe.  Die 
Details  der  Aufnabme-Schalldosen  werden  als  Fabrikationsgeheimnis  bewahrt,  und  tat- 
s&chlich  auch  heute  noch,  20  Jahre  nach  der  Erfindung  des  Grammophons,  existiert 
kaum  ein  Dutzend  Techniker,  welche  den  heutigen  Anforderungen  entsprechende 
Grammophon- Aufnahmen  zu  machen  in  der  Lage  sind;  von  diesen  Technikern  ist  der 
größere  Teil  noch  von  Herrn  Emile  Berliner  persönlich  uusgebildet. 

Für  Wiedergabe-Schalldosen  ist  eine  große  Anzahl  Konstruktionen  im  Ge- 
brauch. Es  war  hierbei  die  Schwierigkeit  zu  überwinden,  daß  die  Schalldose  empfind- 
lich genug  sein  mußte,  um  auch  den  zartesten  Abweichungen  in  der  Form  der  aufge- 
zeichneten Schallwellen  des  Schallregisters  folgen  zu  können;  sie  muß  aber  auch  kräftig 
gebaut  sein,  um  entsprechend  starke  Schallwellen  erzeugen  zu  können,  und  schließlich 
muß  sie  bei  aller  Empfindlichkeit  doch  einfach  genug  sein,  um  eine  leichte  Bedienung 
durch  jeden  Laien  zu  ermöglichen  durch  Auswechseln  der  Stifte  und  um  nicht  leicht 
aus  der  Ordnung  zu  kommen.  Auch  diese  Aufgabe  ist,  wie  die  weite  Verbreitung  der 
Apparate  beweist,  in  durchaus  zufriedenstellender  Weise  gelöst  worden. 

Bei  aller  Empfindlichkeit  war  schließlich  der  I.autstärke  der  Orammophon- 
reproduktionen  eine  Grenze  gezogen  durch  die  Möglichkeit  der  Vibrationen  lier  Wieder- 
gabemembrane. Über  eine  bestimmte  Größe  hinaus  dürfen  Membranen  nicht  dimen- 
sioniert werden,  weil  sonst  die  Klarheit  der  Wiedergabe  beeinträchtigt  wird.  Wir  haben 
nun  hier  die  Ingeniöse  Idee  des  Engländers  Parsons,  des  Erfinders  der  Parsons- 
turbine,  benutzt,  welcher  die  .Membrane  der  Schalldose  durch  ein  Zugventil  ersetzte. 
Das  Ventil  hat  einen  feststehenden  unil  einen  beweglichen  Teil,  l)eide  sind  in  Form  von 
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Kämmen  ausgrebildet;  es  liegt  nfimlicb  ein  beweglicher  Kamm  auf  den  Intervallen  eines 
feststehenden  Kammes.  Im  Ruhestände  ist  das  Ventil  geschlossen;  der  bewegliche 
Kamm  steht  mit  einem  Hebel  in  Verbindung,  und  dieser  Hebel  trhgt  den  Grammophon- 
stift, welcher  den  Aufzeichnungen  des  Schallreg;isters  folgt.  Beim  Betriebe  des  Apparates 
wird  durch  die  niedergeschriebenen  Schallwellen  der  Grammophonstift  seitlich  bewegt 
und  überträgt  diese  Bewegungen  auf  den  beweglichen  Kamm  des  Luftventils,  welches 
also  in  genauer  Übereinstimmung  mit  den  Bewegungen  des  Grammophonstiftes  geOffnet 
und  geschlossen  wird.  Mittels  eines  Schlauches  wird  nunmehr  dem  Ventil  PreB- 
luft  zugeführt,  welche  durch  dasselbe  in  die  freie  Luft  entweichen  kann,  sobald  es  von 
dem  durch  den  Grammophonstift  in  Bewegung  gesetzten  beweglichen  Kamm  geöffnet 
wird.  Die  erforderliche  Druckluft  wird  durch  eine  kleine,  mit  Elektromotor  betriebene 
Luftpumpe  erzeugt,  welche  unterhalb  des  Zugwerkes  im  Innern  des  Schrankes  unter- 
gebracht ist.  Die  Stärke  der  zum  Gehör  gebrachten  Schallwellen  wird  variiert  durch 
den  Druck  der  PreBluft.  Wir  haben  also  in  dem  Auxetophon  eine  membranlose  Schall- 
dose vor  uns,  welche  aber  auch  in  gewisser  Hinsicht  Lücken  aufweist,  indem  das  Kon- 
trollorgan der  Membrane  bei  derselben  fehlt,  und  dieses  Kontrollorgan  kann  nicht  unter 
allen  Umständen  entbehrt  werden,  ebensowenig  wie  das  menschliche  Ohr  das  Trommel- 
fell entbehren  könnte. 

Wenn  ich  nunmehr  kurz  auf  die  kommerzielle  Entwickelung  des  Grammophons 
eingehe,  so  wünsche  ich.  Ihnen  hierdurch  nur  einen  Begriff  zu  geben  von  der  Wichtig- 
keit, welche  diese  Industrie  innerhalb  der  letzten  10  Jahre  erhalten  hat.  Die  ver- 
einigten europäischen  und  amerikanischen  Grammophon-Gesellschaften  haben  in  dem  am 
30.  Juni  1907  abgelaufenen  Geschäftsjahre  annähernd  15  Millionen  Schallplatten  ver- 
schiedener Größe  und  200  000  Zugwerke  verschiedener  Konstruktionen  fabriziert  und 
verkauft.  Diese  Waren  repräsentieren  einen  Verkaufswert  von  rund  65  Millionen  Mark. 
In  diesen  Summen  sind  die  Fabrikate  der  verschiedenen  kleineren  Konkurrenzgesell- 
schaften, soweit  Platten-Sprechmaschinen  in  Frage  kommen,  nicht  enthalten.  Ich  glaube, 
die  Produktion  dieser  Konkurrenzfabrikationen  auf  rund  15  Millionen  Mark  schätzen  zu 
dürfen,  so  daB  tatsächlich  ein  Verkaufswert  von  80  Millionen  Mark  in  Erzeugnissen  der 
Platten-Sprechmaschinen-Industrie  für  ein  Jahr  in  Frage  käme.  Für  Deutschland  ist  die 
Industrie  insofern  von  besonderer  Wichtigkeit,  als  Deutschland  neben  Amerika  an 
Platten-Sprechmaschinen  fast  den  gesamten  Bedarf  und  an  Schallplatten  imgefähr  die 
Hälfte  des  gesamten  Bedarfs  deckt,  und  zwar  ist  es  speziell  hier  in  Hannover  die 
Plattenfabrik  der  Deutschen  Grammophon-Aktiengesellschaft,  welche  zur  Zeit, 
abgesehen  von  einer  Filialfabrik  in  Riga,  den  gesamten  Bedarf  der  Vereinigten  euro- 
päischen Grammophon-Gesellschaften  zu  befriedigen  bat  und  eine  Jahresproduktion  von 
rund  7 Millionen  Platten,  gröBtenteils  mit  einem  Durchmesser  von  25  cm,  aufweist; 
davon  sind  neuerdings  neun  Zehntel  auf  beiden  Seiten  bespielt.  Es  werden  in  Deutsch- 
land schätzungsweise  15  000  Arbeiter  direkt  und  indirekt  ausscblieBlich  durch  die  In- 
dustrie der  Platten-Sprechmaschinen  beschäftigt,  während  wenigstens  2000  bis  3000 
Menschen  durch  den  Handel  mit  den  Erzeugnissen  der  Platten-Sprechmaschinen-Industrie 
ihren  Lebensunterhalt  verdienen.  DaB  es  möglich  war,  eine  derartige  Industrie  inner- 
halb 9 Jahren  aus  dem  Nichts  heraus  zu  schaffen,  zeugt  wohl  am  besten  dafür,  daB  die 
Platten-Spreehmaschine  als  solche  einem  tatsächlichen  Bedürfnisse  entsprach,  und  zwar 
dem  Bedürfnisse,  für  billiges  Geld  jederzeit  gute  Musik  zu  erhalten,  wie  denn  auch 
tatsächlich  das  Grammophon  ein  Instrument  der  breiten  Masse  des  Volkes  geworden 
ist,  bestimmt,  für  seinen  Teil  zur  Erziehung  des  Volkes  beizutragen  und  das  musi- 
kalisch-ästhetische Gefühl  der  breiten  Schicht  des  V'olkes  zu  wecken  und  zu  heben. 


Vereins-  und  Personennachrichien. 


D.  G.  f.  M,  u.  O.  Abt-  Berlin,  E.  V.  I 

Sitzung  vom  19.  November  1907.  Vor- 
«Itzender:  Hr.  W.  Uandke. 

Hr.  Prof.  Dr.  Naß  spricht:  „über  die  Ge- 
winnung von  Eisen  und  Stahl“. 

Der  Vortragende  schildert  In  eingehender 
Welse  die  Zusammensetzung  und  Bearbeitung 


der  vorschiedenen  Elsensorten,  deren  Eut- 
atehung  und  das  Vorkommen  von  Eisenoxyden 
und  Phosphor  in  den  Erzen  an  Hand  einor 
Sammlung  von  Erzen.  Alsdann  werden  die  Ver- 
arbeitung und  G<*wlnnung  des  Roheisens  er- 
läutert und  an  zahlreichen  Projektioiisblldemund 
Wandtafeln  die  verschiedensten  Formen  und  Kon- 
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struktiouen  von  Schmelzöfen  gezoif^t;  hierbei 
wird  auch  die  Temperaturbeetimmung  in  den 
Schmelzöfen  erklärt.  Des  weiteren  bespricht 
Hr.  Prof.  Naß  die  Verwendung  der  Schlacke 
für  die  verschiedensten  Zwecke  und  hebt  be- 
sonders her\'or,  daß  es  gerade  den  deutschen 
Uottenleuteu  gelungen  ist,  die  Schlacke,  die 
sonst  höchstens  fUr  Zementschlackenpulver, 
i’fiastersteine  u.  s.  w.  Verwendung  fand,  durch 
ein  Spozialverfahren  für  Hüttenwerke  noch 
einmai  brauchbar  zu  machen.  Der  Vortragende 
beschreibt  danu  au  Hand  von  Projektionsbildern 
die  Gießerei,  wobei  besonders  die  Bilder  zu 
erwilhnen  sind,  welche  die  Kinrichtung  der 
Firma  Krupp  zeigen.  Schließlich  wird  das 
Gießen  und  Walzen  von  Pauzerplatten  in  dem- 
selben Werk  besprochen  und  mittels  vor- 
züglicher Projektionsbilder  die  Herstellung  der 
größten  und  stärksten  Panzerplatte  der  Welt 
gezeigt.  W.  II. 

Sitzung  vom  10.  Dezember  1007.  Vor- 
sitzender: Hr.  Regierungsrat  Dr.  Stadthagen. 

Hr.  Lang,  von  der  Fa.  Schuebardt 
& Schütte,  führt  einige  neuere  Kou.struk- 
tionen  dieser  Firma  vor,  eine  Bohrmaschine 
für  kleine  Löcher,  einen  Glüh-  und  HArte-Ofen 
für  Gasheizung,  einu  Lötpistole  und  einen  Gas- 
schmiedeofen.  Hr.  Blaschke  zeigt  ein  sehr 
einfaches  Schloß  für  Darmpeeaen.  (Genauere 
Bc.-ichreibungen  folgen.) 

Für  die  vom  16.  bit«  18.  d.M.  hier  statlHndende 
Hauptversammlung  des  Deutschen  Mut<eumH 
wird  von  der  Versammlung  auf  Antrag  des 
Vorstandes  ein  Beitrag  von  100  U bewilligt. 

Mit  der  Vorbereitung  der  Voratandswahlon 
gemAß  § 10  der  Satzungen  werden  auf  Vor- 
schlag voD  Hrn.  v.  Liechtenstein  betraut 
die  Herren  H.  Dehmol,  0.  Himmler,  K. 
Kehr,  R.  Kurtzko,  Baurat  B.  Pensky;  zu 
Kansenrevisoren  worden  gewAlilt  die  Herren 
O.  Ahlberndt  und  Dr.  W.  Felgontraeger. 

Bl 


Zwelgvereln  Hamburg  • Altona. 

Sitzung  vom  ß.Dezeinber  1907.  Vorsitzender: 
Hr.  Dr.  H.  Krüß. 

Der  Vorsitzende  teilt  mit,  daß  die  Firma 
d«3S  Mitgliedes  W.  A.  Hirschmann  sich  mit 
der  Firma  Reiniger,  Gebbert  & Schall 
vereinigt  habe  und  diese  jetzt  an  Stolle  der 
ereteren  Mitglied  des  Vereins  sei. 

Hr.  C.  Heinatz  hAlt  einen  Vortrag  Uber 
Pyrometer  und  andere  WArmemesser,  wobei  er 
itauptsAcblich  Rücksicht  nimmt  auf  die  Be- 
schreibung von  Thermometern,  welche  tech- 
nischen Zwecken  und  zwar  zur  Bestimmung 
höherer  Temperaturen  dienen.  Die  einzelnen 
Meßinstrumente  werden  ihrer  Konstruktion  und 


Anwendung  nach  beschrieben,  und  zwar  Luft- 
uod  Flüssigkeitstherroometer,  Metallthermo- 
meter, thermoelektrische  und  optische  Pyro- 
meter, Seegerkegel  und  kalorimetrische  Ver- 
fahren. Im  Anschluß  daran  zeigt  Hr.  Stein 
seine  Metallthermometer  vor. 

Hr.  A.  Kittel  spricht  sodann  über  das 
Lumiöreschc  Autoebromvorfahren  unter  Vor- 
zeigung von  Aufnalimen.  Kr  erwähnt  einleitend 
die  früheren  Versuche,  farbige  Aufnahmen  zu 
erzielen,  und  erläutert  sodann  eingehend  das 
Lumieresebe  Verfahren. 

Hierauf  zeigt  derselbe  ein  von  ihm  kon- 
struiertes Höhenbarometer  nach  dem  Gold- 
schmidtschen  Typus  vor,  aber  mit  horizontal 
gelegter  Skala,  wolche  bis  10  0(X)  m reicht. 

H.  K. 

Den  Nobelpreis  für  Physik  hat  Prof.  A.  A. 
Michelson  in  Chicago,  den  für  Chemie  Prof. 
Dr.  E.  Büchner  in  Berlin  erhalten.  — Michel- 
soD  hat  vornehmlich  auf  dem  Gebiete  der  In- 
terferenzerscheinungen des  Lichtes  gearbeitet 
und  sich  insbesondere  dadurch  berühmt  ge- 
macht, daß  es  ihm  gelungen  ist,  die  LAngo 
des  Meter  in  LichtwellenlAngen  auszumessen; 
Büchner  ist  vor  ollem  bekannt  als  Entdecker 
der  sog.  ZymasegAhrung. 

Hr.  Prof.  Dr.  A.  Raps,  Direktor  des  Werner- 
werks. hat  den  Kronenorden  3.  Klasse  erhalten. 

Am  30.  November  starb  im  hohen  Alter  von 
80  Jahren  der  ehemalige  Leiter  der  Isabellen- 
hütte.  Geh.  ßergrat  a.  D.  Coarad  Heusler. 
Dom  Verstorbenen  gebührt  auch  an  dieser 
Btetio  eine  dankbare  ErwAhnung,  weil  er  sich 
seinerzeit  mit  Hingabe  an  den  Arbeiten  be- 
teiligt hat,  die  zur  Herstellung  des  für  die 
Elektrotechnik  und  die  Feinmechanik  so  wich- 
tigen Manganins  führten. 


FQp  Werkstatt 
und  Laboratorium. 

Über  einen  neuen  Apparat  fOr  elektro- 
lytUehe  Schnellmethoden. 

Von  Francis  C.  Frary. 
ifcRscAr.  f Klfklrochem-  S.  308.  1307. 

Bei  eleklrolytischeu  Schnellmethoden  laßt 
man  eine  der  Elektroden,  auf  welchen  sich  die 
quantitativ  zu  bestimmenden  Metalle  nieder- 
schlagen  sollen,  rotieren.  Hierdurch  ist  es 
möglich,  größere  Spannungen  und  größere 
StromstArkou  aiizuwenden  uud  so  die  Aus- 
fAlluug  weseutiieb  zu  beschleunigen. 

Bei  dem  in  Fig.  1 dargestellten  Apparat  laßt 
Verf.  die  zu  analysierende,  in  dem  Becherglasc 
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FQr  Werkstatt  uod  Laboratoriiun. 


B befindliche  KlUaeigkeit  rotieren,  wahrend  die 
Elektroden  A und  (7  in  Ruhe  bleiben,  und  erzielt 
hierdurch  den  gleichen  Erfolg.  Die  Rotation 
der  Flüssigkeit  bewirkt  er  durch  die  aus  un- 
gefähr 1 kg  isolierten  Kiipferdraht  von  14  mm 
Durchmesser  bestehende  Spule  S,  die  auf  einen 
Kupferzylinder  gewickelt  ist  und  von  dem 
Elektrolysiemtrom  durchflossen  wird.  Die  Spule 
wird  umhüllt  von  einem  dicken  Eisenblech- 
Zylinder  D,  der  samt  den  übrigen  Teilen  des 
Apparates  auf  einem  Stück  Eisenblech  ruht, 


Plg.  I. 


so  daß  das  elektromagnetische  Feld  der  Spule  S 
im  Innern  des  Decherglasos  verstärkt  wird. 
Die>«es  elektromagnetische  Feld  wirkt  auf  die 
radial  von  der  Elektrode  A nach  C gehenden 
Strombahnen  und  bringt  so  diese  und  damit 
die  gesamte  Flüssigkeit  in  Rotation. 

Fig.  2 zeigt  eine  andere  Ausführung  dieses 
Apparates.  Hier  sind  Rtektrolysiertrog  E sowie 
Elektrode  A ringförmig.  Ein  Quecksilberring 
auf  dem  Budeu  von  E ist  durch  zwei  eiuge- 
schmolzene  Platiiidrühte  mit  dem  Kupferring  P 
leitend  verbunden.  B ist  ein  Schutz  von  Asbest, 
um  den  Kontakt  zwischen  dem  Kupferring  P 
und  dem  durch  P hindurch  in  das  lunere  des 


Blektrolysiertroges  E ragenden  Bisenstift  zu 
verhindern.  Der  Stift  ist  mit  dem  einen  Pol 
des  mit  der  Spulo  S besetzten  U-förmigen 
Elektromagneten  verbunden,  wühreud  der 
andere  Pol  eine  runde  (iffnung  besitzt,  in  welche 
der  Elektrolysiertrog  K eingefUgt  ist.  So  wirkt 
bei  diesem  Apparat  ein  radiales  magnetisches 
Feld  auf  vertikale  Stromlinien,  während  bei 


dem  ersten  Apparat  ein  vertikales  Feld  auf 
radiale  Stromlinien  einen  Einfluß  ausübt. 

Mit  dem  ersteren  Apparat  hat  Verf.  aus 
100  ccm  Kupfersulfatlösung  0,85  g Kupfer  in 
15  Minuten  quantitativ  ausgefftllt,  und  mit  dem 
zweiten  Apparat  0,1  g Eisen  aus  Eisensulfat- 
lösung in  10  Minuten;  bei  ersterer  Ausfüllung 
wurden  6,  bei  der  letzteren  4 Amptre  ange- 
wandt. Mk. 

Demonstration  yon 
Schallschwingungen  In  Luft. 

Von  F.  F.  Martens. 

Yerh.  d.  Deuiteh.  FKy$.  Öcs.  9,  8.  116.  1907 
Die  in  nachstehender  Figur  dargeetellte 
Anordnung  soll  zur  Demonstration  von  Scball- 
uchwingungen  in  Luft  dienen.  Der  vom  posi- 
tiven Krater  der  Bogenlampe  L erzeugte  Licht- 
strahl ftillt  durch  das  Diaphragma  D auf  den 
Hohlspiegel  s,  der  am  unteren  Ende  der 
Glimmerplatte  g einer  Phonograpbenkapsel  P 
befestigt  ist.  Von  a reflektiert  wird  der  Licht- 
strahl von  dem  durch  den  Motor  M ln  gleich- 
mäßige Rotation  versetzten  drehbaren  Spiegel 
B ein  zweites  Mal  zurückgeworfen  auf  die 
Wand  W.  Die  Phonographenkapsel  P ist  durch 
einen  Gummischlauch  mit  dem  der  Lange  nach 
verauderlichen  Schalltrichter  S verbunden. 
Die  durch  H auf  die  Glimmerplatte  treffenden 


Schallwellen  versetzen  diese  in  Schwingungen 
und  bei  passend  eingestellter  Umdrehungszahl 
dos  rotierenden  Spiegels  £ werden  diese 
Schwingungen  ihrer  Form  nach  durch  eine 
scharfe  Lichtlinie  auf  der  Wand  W wiederge- 
geben. Anstatt  auf  die  Wand  kann  man  den 
Lichtstrahl  auch  in  dos  Objektiv  eines  pboto« 
graphischen  Apparates  fallen  lassen.  Verf.  hat 
auf  solche  Weise  die  charakteristischen 
Schwingungen  der  einzelnen  Vokale  und  von 
einer  Menge  anderer  Töne  aufgenommen. 

Eine  Vereiufachung  des  Apparates  ist  noch 
dadurch  möglich,  daß  man  den  rotierenden 
Spiegel  B fortlAßt  und  die  Pbonographen- 
kapsel  P um  eine  bohle  vertikale  Achse 
rotieren  lüßt,  durch  welche  die  Schallwellen 
von  H eindringen.  Mk. 
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Selbvttfttiger  Regulator  zur  Erzielung 
koiutauter  Stromstärken  bet  wech- 
selnder Betriebsspannung« 

Von  0.  Sackur. 

ZeiUehr.  f.  EUktrockan.  IS.  8.  674.  1907. 

Im  Gefäß  A des  Apparates  (a.  Fig.)  wird  an 
iwei  mit  den  AnachlOseen  a und  b versehenen, 
möglichst  großen  Nickelelpktroden  durch  deu 
zu  regulierenden  Strom  Knallgas  entwickelt, 
das  durch  dio  Kapillare  B entweichen 
muß;  daher  stellt  eich  im  Innern  von  A ein 
Überdruck  ein,  weicher  der  Stromstärke  pro- 
portional ist  und  an  dem  mit  den  Platin- 


s 


kontakten  C D versehenen  Manometerrohr  ab- 
gelesen werden  kann.  Durch  Heben  und 
Senken  dos  Rohres  F kann  die  untere  Kuppe 
des  Manometers  genau  auf  die  KonUktspitze  C 
eingestellt  werden,  und  das  gleiche  ist  möglich 
mit  der  oberen  Kuppe  mittels  einer  Platin- 
spitze, welche  sich  an  der  in  vertikaler  Richtung 
verschiebbaren  Schraube  E beßndet  Um  ein 
sicheres  Funktionieren  des  Apparats  für  längere 
Zeit  zu  gewährleisten,  ist  das  zwischen  A und 
und  dem  Quecksilbermanomoter  eingeschaltete 
U-Rohr  mit  absolutem  Alkohol  oder  destilliertem 
Wasser  bis  C|  angefullt;  ebenso  ist  die  Queck- 
silberkuppe bei  E mit  Alkohol  Qberschlchtet. 
Ferner  muß  verhütet  werden,  daß  sich  Wasser- 
trtipfchen  in  der  Kapillare  B fesfsetzen:  z« 


diesem  Zweck  wird  der  Raum  unter  B mit 
Watte  vollgestopft. 

Der  eigentliche  Regulator  wird  durch  die 
Bchaltungsskizze  dargestollt,  in  der  die  Punkte 
Ol  bl  an  die  Zuleitungen  a und  b des  Knallgas- 
Voltameters  angeschlossen  sind.  In  dieser  be- 
deuten IV,  TVj  IV,  variable  Widerstände,  Q einen 
zur  Biostellung  dienenden  Strommesser,  8 die 
Stromquelle  und  X den  Apparat,  in  dem  die 
Stromstärke  konstant  gebaltou  werden  soll. 
Zunächst  wird  durch  Regulierung  von  IV,  In  X 
die  gewünschte  Stromstärke  hergesteUC, 
sodann  die  untere  Quecksilborkuppe  des  Mano- 
meters bis  nahe  an  den  Kontakt  C gebracht 
und  dio  Kontaktspitze  von  E dicht  Ober  der 
anderen  Kuppe  eingestellt.  Beim  Sinken  der 
Stromstärke  infolge  Nachlassciis  der  Betriebs- 
spannung wird  der  Kontakt  C geschlossen  und 
für  den  Strom  parallel  zu  IV,  der  Weg  IV^CD 
geöffnet,  so  daß  der  Stmm  in  G X ansteigen 
muß;  hierdurch  reißt  der  Kontakt  C ab  und 
der  Strom  fällt  wieder.  Steigt  audorerseils  die 
Stromstärke,  so  schließt  sieh  der  Kontakt  E 
und  öffnet  den  Weg  D E IV,,  so  daß  der  Strom 
in  G X sinken  muß,  bis  der  Kontakt  E wieder 
abreißt,  u.  s.  w.  Auf  diese  W'eise  gelingt  es, 
den  Strom  im  Apparate  X bis  auf  1 bis  2 % 
konstant  zu  erhalten,  selbst  bei  Spanuungs- 
Schwankung  von  mehr  als  10  o/o  In  der  Be- 
triebsleitung. 

Der  Apparat  ist  als  D.  R.  G.  M.  geschützt 
und  wird  von  Franz  Hugershoff  (Leipzig, 
Carolinenstr.  13)  in  den  Handel  gebracht. 

Mk 


Gewerbliches. 


Ende  Juli  1908  wird  in  Paris  der  I.  Inter- 
nationale Kongreß  «1er  Källeindu.Htrie  statt- 
ffnden.  Den  Vorsitz  hat  der  frühere  französische 
Handolsminister  Andrä  Lebon  übernommen, 
Generalsekretär  ist  Ing.  J.  de  Loverdo. 

Bs  sind  6 Abteilungen  geplant:  I.  Die  tiefen 
Temperaturen  und  ihre  allgemeine  Wirkung. 
11.  Mittel  zur  Kälteerzeugung.  III.  Anwendung 
von  Kälte  in  der  Nahrungsmittel  - Industrie. 
IV.  Desgl.  in  anderen  Industri^en.  V.  Üeegl. 
beim  Handel  und  Transport.  VI.  Gesetzgebung. 
Es  soll  3 Klassen  von  Mitgliedern  geben:  Unter- 
stützende Mitglieder,  d.  h.  sulche,  die  eluen 
Beitrag  von  miudostcus  80  M zahlen;  Ordent- 
liche Mitglieder,  w'elcho  16  M Beitrag  zahlen; 
Gast-Mitglieder,  das  sind  Personen,  die  zur  Fa- 
milie der  vorher  genannten  Mitglieder  gehören; 
sie  zahlen  8 M Beitrag. 

Für  Deutschland  hat  sich  ein  Ausschuß  ge- 
bildet, an  dessen  Spitze  Hr.  Prof.  Dr.  v.  Linde 
in  München  steht,  Schriftführer  ist  Hr.  Ing. 
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Constaus  Schmitz  (Berlin  NW  02,  Calvin^ 
Straße  24).  Auch  in  England,  Amerika,  Italien, 
Rußland  und  15  anderen  Landern  haben  eich 
AueschUese  gebildet. 


BOohepsohau. 

P.  Auerbach,  Das  Zeißwerk  und  die  Carl  Zeiß- 
Stiftung  in  Jena,  3.  Aufl.  8<>.  X,  166  S.  mit 
97  Abb.  und  einem  Bildnla  von  Abbe.  Jena, 
Guatav  Fischer  1907.  2,40  M,  geb. 

з, 00  U. 

Die  1903  erschienene  erste  Auflage  dieses 
interessanten  Werkes  ist  au  dieser  Stelle 
ausführlich  besprochen  worden  {1903.  S.  149). 
Die  nunmehr  in  3.  Auflage  herausgegebene 
Schrift  ist  mit  Rücksicht  auf  die  weitere  Ent- 
wickelung des  Zeißwerkes  mit  Ergänzungen 
versehen  und  wird  bei  dem  großen  Interesse, 
das  dieser  in  seiner  Art  einzige  Fabrikbetrieb 
allgemein  erweckt,  gewiß  einen  großen  Leser- 
kreis finden.  Mk. 

S«  Riefler,  Die  Uhrenaulage  der  Hauptstation 
für  Erdbebenforsebung  am  Physikalischen 
Btaatslaboratorium  zu  Hamburg.  8®.  12  S. 
mit  7 Abb.  Sonderabdruck  aus  der  Monats- 
schrift Die  Erdb^mtcarie.  G.  1907, 

P.  Strooband,  J.  Dclvosaal,  U.  Philippot, 
E.  Delporte  u.  E.  Mertio,  Les  Ohtervatoire» 
A$trw<miqw$  ei  lea  Äaironomta.  8^.  316  8. 

и.  1 Karle.  Brüssel,  Hayez  1907. 

Das  Buch  ist  aus  bibliographischen  Ar- 
beiten her\'orgegangen , die  von  den  Astro- 
nomen der  Kgl.  Sternwarte  zu  Uccle  als  Er- 
gänzung des  Internationalen  Katalogs  und  des 


Deutsch«  y 
MKhsalkM  Ztc 

Astronomischen  Jahresberichtes  gemacht  wer- 
den; es  enthalt  außer  der  Aufzahlung  der 
Sternwarten  und  ihrer  Publikationen , der 
Aetronomeii  (einschl.  der  astronomischen  Privat- 
gelehrten) und  ihrer  Spezialfächer  noch  Zu- 
sammenstellungen Uber  die  astronomiachen 
Gesellschaften  und  Zeitschriften.  Bl . 

H.  Güldoer,  Kalender  für  Betriebsleitimg  und 
praktischen  Masebinenbau.  15.  Jahrg.  Iß*’. 
900  8.  mit  über  550  Text&guren.  Leip- 
zig, H.  A.  L.  Degen  er  1907.  Geb.  3,00  M, 
in  Brieftascbenleüerband  5,00  M. 

Dieser  Kalender  ist  als  Hand-  und  Uilfs- 
buch  für  Besitzer  und  Leiter  maschineller  An- 
lagen, Betriebsbeamte  u.  s.w. bestimmt.  Das  hand- 
liche und  sehr  inhaltsreiche  Werkchen  behandelt 
zunächst  das  für  industrielle  Anlagen  erforder- 
liche ßetriebsmateria):  die  Mittel  zur  Kraft- 
übertragung, Schmierstolfe  und  Sebmiergeräte, 
Dichtungs-  und  Packungsmateria),  Brennmaterial 
und  sonstige  zum  Betriebe  erforderlichen  Stoffe, 
wie  Wärmescbutzmittel,  Putzstoffe.  Kesselstein- 
Verhütungsmittel,  Schleif-  und  Poliermittet, 
Leime  und  Kitte  u.  dergl.;  dann  folgen  die 
maschinellen  Anlagen  und  endlich  allgemeine 
Betriebseinrichtungen,  wie  Heizung,  Lüftung 
und  Beleuchtung,  und  Einrichtungen  zur  L'ufall- 
Verhütung. 

In  dem  zweiten  Teile  des  Werkchens  werden 
behandelt  die  Maschinenstoffe,  die  Maschinen- 
teile und  endlich  die  Werkzeuge  und  Werk- 
zeugmaschinen. Ein  Anhang  des  Buchos  gibt 
schließlich  die  GrundzOge  der  tochulscben 
Wissenschaften,  Mechanik,  Wärmelehre,  Chemie 
und  Elektrotechnik,  ferner  Betriebsanleitungen, 
Prflfungsnormen,  Lieferungsbedingungen,  indu- 
strielle Gesetze  und  Verordnungen  und  eine 
große  Anzahl  von  praktisch  w ichtigen  Tabellen. 

Uk. 


Patentschau. 

1.  Meßinstrument,  nach  Art  der  Mikrometer,  mit  einem  mechanischen  Übersetzungs- 
getriebe, dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mit  einem  Taster  versehene  Mikrometerschraube 
durch  einen  Federantrieb  angetrieben  wird,  zum  Zwecke  einer  schnellen  Tosterverstellung  in 
dem  einen  oder  anderen  Sinne. 

2.  AusfUhrungsform  des  Meßinstrumentes  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Mikrometerschraube  mittels  biegsamer  Teile  betätigt  wird.  Ch.  Scheibenstock  Fils 
in  La  Chaux-de-Fonüs,  Schweiz.  12.  11.  1906.  Nr.  178527.  Kl.  42. 

AntriebsTorrichtang  für  im  luftverdünnten  Raume  durch  Drehung  des  Gehäuses  in 
Umdrehung  versetzte  Gyroskope,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem  in  bekannter 
Weise  angetriebenen  Gehäuse  und  der  darin  uiitergebrachten  Schwungmasse  eine  selbsttätig 
auerückbaro  Kuppelung  vorgesehen  ist. 

Ausführungsforro,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Aus-  und  BinrUcken  der  Kuppelungs- 
teile durch  eine  mitrutierende  zusätzliche  Masse  bewerkstelligt  wird,  deren  Schwerpunkt  bei 
eingerUckter  Kuppelung  näher  au  der  Drehachse  sich  befindet  als  bei  ausgerUckter  Kuppeluugt 
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wobei  die  zuafttzliche  Masse  durch  eine  von  der  Rotation  unabhängige  Kraft  (Feder,  Magnet) 
dae  Binrücken  der  zu  kuppelnden  Teile  bewirkt  P.  Winand  in  COln.  8.  11.  190b. 
Xr.  179  472.  Kl.  42. 

Vorrichtung  zur  selbsttätigen  und  ununterbrochenen  Keststellang  der  geographiichen 
Koordinaten  des  SchilTorts,  bestehend  aus  sinem  mittels  Kugelgelenkes  aufgehangten  Ge- 
stelle, welches  ein  in  kardanischen  Hingen  gelagertes,  elektrisch  angetriebenes  Gyroskop  tragt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  zweckmäßig  mit  Dreiphasenstrom  betriebene  Gyroskop  mit 
einem  in  Grade  eiugoteilten  Zifferblatte  in  Verbindung  steht,  auf  dem  zwei  Zeiger  gleichzeitig 
und  in  Übereinstimmuug  mit  dem  vom  Schiffe  durchfahrenen  Wege  die  Variationen  der  geogra- 
phischen Breite  und  Länge  anzeigen,  wobei  dos  Gestell  mit  einem  zweiten,  gleichfalls  durch 
Dreiphasenstrom  betriebenen  Gyroskop  versehen  ist,  das  lediglich  dazu  bestimmt  ist,  die  Orien- 
tierung des  Apparates  in  der  Nord-ÖQd-Linie  aufrecht  zu  erhalten.  F.  Vanzini  in  Bologna,  Ital. 
9.  5.  1905.  Nr.  178  135.  Kl.  42. 

Tripclspiegel,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  behufs  Verminderung  der  Strahlenverluste 
und  Erweiterung  des  Uffnungawinkels  den  Spiegelhohlraum  ein  optisches  Mittel  ausftillt,  das 
ein  höheres  Brechungsvermögea  besitzt  als  Luft  und  den  Lichtstrahlen  eine  ebene  oder  nahezu 
ebene  Bin-  und  Austrittafläche  darbietet.  Carl  Zelß  in  Jena.  8.11.1905.  Nr.  178  708.  Kl.  42. 

1.  Tripelspiegel  nach  Pat.  Nr.  178  708,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mehrere  Tetraeder, 
die  in  den  SpiegelwiDkein  Uberoinstimmon  und,  außer  wenn  Zentralspicgel,  auch  gleichartig 
orientiert  sein  müssen,  dicht  beieinander  angeordnet  sind,  um  einen  bililgeu  Ersatz  für  ein  Binzel- 
tütraeder  zu  bilden,  dessen  Öffnung  der  Summe  ihrer  Öffnungen  gleich  wäre. 

4.  Tripelspiegel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Verbindung  der 
Tetraeder  untereinander  jedes  mit  seiner  ebenen  Öffnungsfläche  auf  eine  allen  gemeinsame  Glas- 
platte aufgekittet  oder  sonst  aufgebeftet  ist. 

5.  Tripelspiegel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Verbindung  der 
Tetraeder  untereinander  jedes  durch  Bolzen,  die  am  Rande  (z.  B.  an  Ecken)  seiner  Öffnungs- 
fläche angreifen,  auf  einer  allen  gemeinsamen  Grundplatte  befestigt  ist.  Derselbe.  24.2.  1906. 
Nr.  179  474 ; Zus.  z.  Pat.  Nr.  178  708.  Kl.  42. 

Densimeter,  dadurch  gekennzeiclmet,  daß  der  Schwimmkörper  innen  mit  einer  dünnen 
Schiebt  einer  Materie,  z.  B.  Harz,  Kollodium,  Farbstoff  o.  dgl.,  Überzogen  ist,  die  durch  Er- 
wärmung eine  Änderung  erleidet,  zu  dem  Zwecke,  eine  durch  Erwärmung  des  Schwimmkörpers 
bewirkte  Fälschung  sichtbar  zu  machen.  C.  Lang  in  Zabradka,  Böhmen.  2.  5.  1906. 
Nr  178  712.  Kl.  42. 

Versteiftes  BandmaB  aus  zwei  Stahlbändern,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden 
sich  beim  Aufrolion  um  getrennte  Achsen  herumlegenden  Stahlbänder  beim  Abrollen  derart 
rechtwbiklig  zusammengofUhrt  werden,  daß  sie  im  Querschnitt  ein  T bilden,  und  Haken  des 
einen  in  Ösen  des  anderen  unter  Gewähruug  eines  gegenseitigen  Haltes  eingreifeo.  G.  Benthien 
in  Berlin.  24.  12.  1905.  Nr  179  471.  Kl.  42. 

1.  Vorfahren  und  Vorrichtung  zur  Aafbebang  ablenkcnd  auf  die  durch  das  Brd- 
magnetfelü  oder  eine  andere  Kraft  festgelegte  Richtung  eines  .Magneten  oder  Magnetsystema 
wirkender  Einflüsse  durch  eine  auf  Rockdrehung  des  Magneten  wirkende  Kompensationsein- 
richtung,  dadurch  gekeiinzeichuet,  daß  durch  den  von  dem  ablenkenden  Magnetfelds  bedingten 
Ausschlag  zweier  innerhalb  des  Hauptmagneten  bezw*.  Hauptmagnetsystoms  angeordneter,  zwecks 
Erhöhung  der  Empfindlichkeit  gegen  den  ablenkenden  Einfluß  mit  gleichen  Polen  gegeneinander 
spielenden  Hilfsmagnetsystemo  Stromkreise  geschlossen  w'erden,  die  die  beiden  Hilfsmagnet- 
systeme mit  gleichen  Polen  einander  gegen  Überlegen  und  ein  auf  Uückdrehung  des  Haupt- 
magneten wirkendes  Magnetfeld  erzeugen. 

2.  Vorrichtung  zur  Ausführung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet 
durch  einen  Hufeisenmagneten,  der  auf  der  Welle  derart  drehbar  gelagert  ist,  daß  bei  der  Ab- 
weichung des  Hauptmagoeten  und  damit  auch  des  Magneten  aus  der  Normallage  ein  auf  der 
Welle  befestigtes  Kontaktstuck  abwechselnd  einen  der  Kontakte  berührt  und  dabei  einen  die 
gleichen  Pole  des  Hufeisenmagneten  und  eines  Uilfsmagneten  einander  gegonUberlegenden 
Strom  schließt,  der  einen  an  dem  inneren  Hilfamagneten  vorgesehenen  Magnetanker  ln  der 
einen  oder  anderen  Richtung  dreht  und  dabei  in  der  Polplatte  ein  dem  ablenkenden  Felde  ent« 
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gegenwirkendes  Meguetfeld  erzeugt,  welches  die  KOckdrehung  des  Hsuptmegneten  bewirkt. 
H.  Gercke  in  Berlin.  1.  8.  1903,  Nr.  178  528.  Kl.  42. 

Verfehren  zum  Erscbmelzcn  von  Quarzglas  aus  Bergkristall  u.  dgl.,  gekennzeichnet 
durch  die  Verwendung  von  Gefäßen  aus  Zirkonerde  oder  Thororde  zum  Schmelzen  des  Quarzes. 
W.  C.  Heraeus  in  Hanau  a.  M.  23.  2.  1906.  Nr.  179  570.  Kl.  32. 
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olektriachom  Strom.  H.  Griffon,  Berlin. 
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F.  23  409.  Verfahren  zur  Bestimmung  der 
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mittele  Rolle  und  Schnur.  M.  Fiebig, 
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P.  20  381.  Zusammenlegbares,  dreiteiliges 
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Ertellangeo. 

18.  Nr,  193  4%.  Vorfahren  und  Vorrichtung 
zum  Anlassen  von  MetallgegenstAnden,  insbe- 
sondere Werkzeugen.  H.  Krautschneider, 
Schlachtensee-Berlin.  30.  6.  06. 

21.  Nr.  193  262.  Meßverfahren  und  Meßinstru- 
ment für  Wechselströme,  insbesondere  Hoch- 
frequenzströme. Ges.  f.  drahtlose  Tele- 
graphie, Berlin.  29.  7.  06. 

Nr.  193  271,  Hitzdrahtgerüt  für  Wechselstrom. 
Siemens  • Scbuckert  - Werke,  Berlin. 
30  1.  07. 

Nr.  193  593.  LuftdÄmpfvorrichtung  für  elek- 
trische Meßinstrumente.  E.  Fauvln,  E. 
Amiot  u.  B.  Cheneaux,  Paris.  18  2.06. 

32.  Nr.  193  417.  Preß-  und  Blaseroascbine  für 
Handbetrieb  zur  Herstelluog  von  Hohlglas- 
gegenstünden.  BrühlerGlasfabrik,  Brühl 
b.  Cöln.  21.6.06. 

Nr.  193  420.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
dunklem  Glase;  Zua.  z.  Pat.  Nr.  182  266. 
H.  Allendorf,  Bad  Wildungen.  15  107. 

Nr.  193  421.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
dunklem  Glase  aus  Braunkoblenasche  und 
Turfasche;  Zus.  z.  Pat.  Nr.  182  266.  Der- 
selbe. 15.1.07. 

42«  Nr.  193  439.  Unsymmetrisches  Doppelob- 
jektiv, von  dessen  Gliedern  das  eine  aus 
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t:  A.  BIssebke  lo  Berlia  W. 

Druck  vuD  Emil  Dreysr  In  n«rllB 


Digitized  by  Google 


Namen-  und  Sachregister, 


Pur  die  »achtieke  Ordnung  ist  hnuptsAchlich  eine  Anzahl  vou  (fett  ge<lruc*kten)  Stich* 
Wörtern  benutzt,  z.  H.  Anstalten,  Elektrizität,  Luburatoritimsuppanite,  Vorelnenachrichten,  Werk- 
statt u.  dgl. 

Bei  der  Einordnung  sind  A,  ö,  U nU  a,  o,  u angesehen  worden. 


Aknitlk:  Aufzeichng.  akust. 

Schwinggn.  19. 504.  ‘264. — Her- 
stetig.  V.  Zungen  u.  abge- 
Btimmt.  Zungeiikanmen  für 
Rosonanzapp.  äi.  — Auzeto- 
phun  237,  liilL 

Allgetneino  Elektriz.*(io- 
8ol  lach.,  Preisverzeichnis  2Q. . 
Ambronn, L..  Auszeichnung82. i 
Andresen,  0.  J.,  Vorduuke- 
lungsanlage  121. 

Aistalien:  Physik.  Institut  der 
Handelshorharhiilo  Berlin  IlL 
Arnost,  A.  ßestlmmmig  des 
Kampfers,  ^ iil. 

Arnoux,  s.  Chauvin  24ü. 
d'  Arsonval  ii.  Bordas,  De* 
still,  u.  Trockng.  im  Vakuum 
mit  Hilfe  tiefer  Temperat.  242 
AstroDomte:  Sonneurohr  zur  ge* 
uAherteu  Zeitbestimmung  li)9. 
— Teliurium  2ir>. 

Aotfohr:  Zolltarif  Bntscheidgn. 

LLL  — Zolltarif  von 
Kanada  37.  — Zollvorschriften 
in  Rußland  htL  Deutsch- 
Amerikan.  Handelsabkommen ' 
98;  — V.  St.  A.:  zollfreie  Ein- 
fuhr V.  physikal.  u.  wissen* 
schaftl.  Instruin.  für  gewisse  ' 
Institute  UiA;Zolltarifentscbei- 
düngen  22  h.  Austra- 

lischer Bund;  neuer  Zolltarif 
225  — Schweiz.  Statist.  An* 
meldg.  243.  — Zollvorschriften 
f.  Serbien  243.  — Statistik  dea 
deutschen  AuCenhunücIs  2.5fi. 
Ansstellaugeii  tMccbaniku.Glns- 
industrlo  auf  der  Mailflnder 
Welt  - 1906  L ÜL  21-  — 
Deutsches  .Museum  iü,  142.  — 
Japanische  — 1912  2Üi  — In- 
ternationale — OlmUtz  1907 
2$Lr=.Photogr.  Well  - Dresden 

1910  20,  M im  nflrdl. 

ChiiiaGS.—  Mcdicu*histürischc 
Sammlg.  d.  Kaiserin  Friedrich- 
Hauses  — Schiffbau  — 
Berlin  gji.  — — Phvsik.  Appa- 
rate im  Neubau  ries  Physik.  I 
Vereins  Frankfurt  a.  .M.  146.  i 


256. München  1908  UL 

f.  Handwerkstechiiik  in 

Wien  225.  — Internation.  — 
für  angewandte  Elektrizit.  in 
Marseille  234.  — Welt  -*  Ber- 
lin 1913  2ML 


Bartol , A.  v.,Ein8cbme!zflaschc 
223. 

Bauer,  H_,  Konstruktiver  Aus-l 
bau  von  Röntgenröhren  AJL 
Beckmann,  E.,  Spektrallampe 
205. 

R e h r G n d B e n.  O.,  Zur  Geschichte 
der  Bntwicklg.  d.  mechao. 
Kunst  1^  115.  1^ 

Berliner,  J.,  Starktoo-Sprecli* 
mosch.  Auxetopbon  237.  261. 
BortliGlot.  M.,  y OL 
Bozold,  W.  V.,  t AL  ' 

Biegoii  v.  Czudnocbow  sk  i,i 
W„  Quecksilberluftpumpe  27. 1 
Blaschke,A..  Ide  wichtigsten 
Patente  L J.  19061)7  2.59.  — - 
Weltausstellung  Berlin  1913 
25Q. 

Bordas,  s.  d’  Arsonval  242. 

Breithaunt,  Friedrich  f 193. . 
Bruger,  Th.,  Widerstandsther* | 
mometer  ßi,  1 


Curaaco,  0.,  Absorptiunsuppa- 1 
rate  1 10. 

Chauvin  u.  Arnoux,  Hitz* 
drahtinsir.  240. 

Chemie:  Herstellg  von  Helium 
41L  — Gewichtsanalyl.  Be- 
stimmg.  d.  Ketttaure  SL  — ' 
Aufzeichng.  v.  Gnsabsorptions- 
u FlOssigkeitsfallungsanalysen 
151.  — Anreiholösung  166.  — 

Classen,  A.,  Biektroanalyt. 
Schnellmethoden  139. 

Clerke,  Agnes  Mary  f 8L 

Cox.AlvinJ-,  Komparator  229. 

Czapski,  Siegfried,  f I3h  — 
Nachruf  145.  — Trauerfoicr 
lüL  I 


Cidelmann.  M.  Th.,  Lnboru- 
toriumsehirichtg.  mit  Kem* 
ruhrbalkcn  u.  EinhhngcloisteQ 
4L 

EisenfOhr,  W.,  PreisUsteu  11>5. 

ElektrizlUt:  L Theorie.  — II. 
Elemente:  ElemeutprUfer 

6IL  — 111.  Meßinstrumente* 
Vergrößerg.  d.  EmpfmdUch: 
keit  V.  elektr.  Mefivorrichtgn. 
39.  — Ferrarlszahlcr  ^ 178  — 
Bntkuppig  d.  Maximumzeigers 
I an  Elekuizltätszfthlem  JLL  — 
Klektrizitatszühler  ^ 179.  — 
Wattmeter  ÜL  — Moßapp.  179, 
195.  — Galvanometer  215.  — 
HUzdrahtiiistr.  240.  — IV.  Mi- 
krophone, Telephone, 
Grammophone,  Phon  ogra* 
phoiiusw.:  Fornscbneilschrei* 
her  113.  — Entwicklung  der 
drahtlosen  Telegraphie  1.53.  — 
Selen  und  seine  Anwendung 
in  der  Fernphotograplue  189. 
! W 200,  2iL  - Starkton- 
Sprechmasch.  Auxetopbon  237, 
261  — Telphon-  u.  Signalan- 
lagen 241.  — V.  Beleuch- 
tung. — VI.  Allgemeines: 
Quecksilberkommutator  fi.  ~ 
Quocksiiberklppachaiter  11.  — 
Kegistr.  elektr.  Stromundula- 
tionenS!.^  Queckailberstrom- 
uiiterbrecher39.  — Thermoel. 
Pyrometer  ^ lü,  — Elektr. 
Kraftanlage  in  Schlesien  filL  — 
Thermoelement  71.  — Gleich- 
richter XL  — Verdunkolunga- 
anlage  121.  — - Kontaktvor- 
richtg.  143.  — Quecksiiber- 
strahlunterbrecher  151.  167.  — 
Ventilröhre  166.  — Lcitungs- 
rUfer  2Q3.  — Bestimmg.  der 
immelsrichtgn.  207.  — Blek- 
tromugn.  Spannfutter  213.  — 
Regulator  265. 

Entfemangsmeiser;  Justiervur- 
riebtg.  für  — 10,  — Koinzidenz- 
Telemeter  6i.  206.  — Entfer- 
nungsmesser 79j.  196,  215. 


Digilized  by  Google 


270 

FIDsniffkeltem:  Moesung  von 
Titrier»  und  anderen  ->  mit 
chemlarhen  Meßgerftteu  ^ — 

Foßrster,  W.,  Sonnenrohr  zur 
genAhcrton  Zeithestimmg.  169. 

Frary,  F.,  Elektrol.  Schnell- 
motboden  263. 

Pritach,  HoIzumhQlluog  f. 
Porzellaureibeachalen  S£l 

Fueaa,  K.,  Mitteilungen  244. 

Bichvoracliriften  ftlr  gua* 
analytUcho  (ierAte  lft6.  — 
Heratellg.  flasaigcr  Luft  22,  — 
Dauemdea  Analysieren  von 
Gasen  112. 

Gaaglühlicbt' A.  G..  Deut» 
sehe,  Osramlampe  iL 

Geodisle:!.  Hasismessungen. 
— U.  Aatronomidch’Geo- 
datischo  Instrumente.  ^ 
III.  Apparate  zum  Winkel- 
nbatecken:  GeodAt.  Meßin- 
atrumeut  UL  — IV.  Winkel- 
meßinstrumente und  Ap- 
arate  für  Topographie: 
rismenferurohr  für  Winkel- 
meßinstr.  2L  — Handfernrolir 
z.  Winkelmessen  SS,  — V.  Hö- 
henmeßinstriirnento  und 
ihre  Hilfsapparate.  — 
VI.  Tachy  metrie.  - VII.  All- 
gemeines: Freisausschreibon 
betr.  Seismometer  50,  — Band- 
maß 2H7. 

Geaebinilebea:  10,  12^  32.  ^ 
124,  142,  16^  128.  — Wett- 
bewerb 243. 

Geschlclite:  Entwickig.  der 

mechan.  Kunet  101.  115.  122. 
16Q. 

Gesetsgebnng:  KumAnisches 

Biebwesen  fi2»  — Kleiner  Ho- 
i^bigungsnachweis  21-  — Fa- 
brik oder  Handwerk  176.  — 
GebilfenprUfungsausschuß  in 
Potsdam  243.  — Das  in  § nu 
des  Lehrvertrag«  vorgeseheno 
Schiedsgericht  249.  2;>S.  — 
Wichtigste  Patente  1906/07 
232. 

Qlai  (s.  a.  Laboratoriums- 
apparate):  Bohren  von  — 
47,  — GlashohlkOrper  179. — 
Atzen  V.  — 193. 

Glatzel,  Br.,  Selen  und  seine 
Anwendung  in  der  Pempho- 
tograhio  127,  209,  2LL 

QOckel,  Gestell  mit  zylin- 
drischen Spritzflaschen  149. 

Grammophon  • A.-(f.,  Deut- 
sche, Auxetophoii  937. 

G r i m m , C . , s.  W.  S c h 1 0 e s s 6 r 9 

Guttmann,  P.,  W&geglilschon 
42. 

H ammer,  E..  2fi-jfthrige  Lehr- 
tätigkeit 220. 

Handke,  P.,  Physika).  Institut 
d.  Uandelshociischtile  Berlin 

&L 

Handke,  W.,  Uns  in  § 6a  des 
Lehr\’ertragos  vorgesehene 
Schiedsgericht  JV.h  Hilde- 
burlt‘tag  124. 


NsmsD-  und  Sschrtglitcr. 

Hur  tman  u,E.,  Ausstellungpby- 
sik.  App.  im  Neubau  des 
Physik.  Ver.  Frankfurt  a.  M. 
146. 

Hampel,  0.  .M  , 60-jfthr.  Jubi- 
läum 124. 

Housler,  C,  t 263.  i 

Htrschronnn,  Georg, tß2. — ' 
— W.  A.,  Vereinigung  mit^ 
Reiniger,  Oebbert  und  Schall 
17H 

«I aquerod,  A.,  ii.  J.  L.  Perrot , 
Herstellung  von  Helium  41L 


Kaufmann,  W.,  Hilfsmittel  f. 
Laborat.  u.  Höraual  232. 

Kempf,  R.,  Sublimation  im 
Vakuum  4^ 

Klußmann,  W..  (luluUthihL  — 
Lncksprilzverfahren  lä.  — 
Parailelscbraubstock  fiU  — 
Albrecht-Bohrfultcr  S4.  — 

Keilsyetem  Woudrutf  233. 

Koebner,  M.,  Destillations- 
kolben 87. 

KonpMse:  Kursverbessorer  au 
— IL  — Gyroskop  — 167. 
216.  — Schlfls  — na.  — Forn- 
übertragungv.Kompaßstellgn. . 
22L  I 

Kreistellnngen:  Krcistoilma- 

Bchine  IL 

KrQß,  IT,  Jahresbericht  1906  07: 
246.  — Statistik  des  deutschen 
Außenhandels  2.^6.  | 

Laboratorlamsapparate:  Kon-, 
tinuierliche  Ermittelung  dos! 
«pez.  Gew.  V.  Dealiilaten  y. — 
Volumetrische  Hestimmg.  v. 
Fettsäuren  in  Seife  und  Fett 
18.  — Kranzbrenner  des  Eng- 
lerschen  Schmierolviskoaime- 
ters  ^ — Neuerungen  an 
Quecksilberluftpumpen  2L  — 
Schreibfedern  mit  selbsttäti- 
gem Tuschenachfluß  für  Re- 
gustrierinstr.  33.  — Labora- 
toriumseinrichtg.  mit  Fern- 
rdhrbalken  u.  EiuhAiigeleisten 
4L  — Sublimation  im  Vaku- 
um la,  — Schwimmende  Löae- 
schale  f.  Chemikalien  42. 
Wngeglaschen  42.  — Auto- 
matische Pipette  5a.  Uni- 
versalstativ f.  d.  vereinfachte 
Eleraentaranalyee  ßß.  — Kal- 
zium als  Absorptionsmittel  f. 
Gase  uftw.üL — Feineinstellung 
für  Instrumente  IL  — Deut- 
sche Glasindustrie  u.  Patent 
Dannenberg  Ifi.  — Holzum- 
hUllung  für  Porzellanrelbo- 
scha)eiiH5.  — EnglorsSchmier- 
öiviskosimotcr  sL  - Natriuin- 
brenner  SS.  — Bestimmg.  de» 
Kampfers  87,  111.  — Rolhe- 
sclier  Schüttelapparat  aL  — 
Ablcsevorrichtg.  f.  Thermo- 
meter uaw.  öL  — Destilla- 
tionskolben 87,  — Wolseley- 
.Miiflelüfen  tos.  Aufschließ- 
kolbnii  1 10.  — Ahsorptions- 
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apparate  tlQ  — Verdunke- 
luiigsanlage  121.  Elektro- 
analyt  Schnellmeth.  139.263.  • 
FiltiierpapiorUÜ.  Pipetten- 
glas 14U.  — Exlraktionsappa- 
rat  14Q.  - Gestell  mit  zylindr. 
Spritzflaschen  149.  - Bocher- 

glas miteingeschliffenemGlaa- 
stopfen  149.  .Asbest-Draht- 
netz 149.  — Lagerung  für 
Wassorwagen  l~9.  — Eichvor- 
schriften  für  gasanalytiscbe 
Gorftto  186  Speklraliamperi 
fürdaschem  Praktlkum20ö. — 
Waaserverteilurgaapp.  214. 

Horizont  Queckailberdich- 
tung  22.3.  Fotfbestlmnuing 
mittels  Tetrachlorkohlenstofl's 
223  — Einschmelzflaache  223. 

Automat.  Heber  224.  - 
Apparat  z.  Sehmelzpuuktbe- 
stimmung  994  — Hilfsmittel 
f.  Laborat.  u.  Hursaal  2J2.  — 
Doppelwandige  Gefäße  143. — 
Rinrii’htg.  an  Yakuumglasge- 
Hißen  207.  Ücstill.  u.  Trock- 
nung im  Vakuum  mit  Hilfe 
tiefer  Temporal.  242.  — Densi- 
meter 267. 

Lampeo:  Osram  — Vakuum- 
dampf —(Quecksilber  --)  39.71. 
^ ^ 143.  IW,  19L.  23&.  — 
Spektral  — für  das  chemische 
Praktikum  2i).6. 

Laussedat  t 33. 

Leeu  wen,  J.  van.  Extraktions- 
app.  14Q. 

Leiß,C..  Apparat  z.  Bestimmg. 
d.  Keimungsenergie  13. 

Leithftiiser.  Herstellung  von 
Motallspiegeln  mittels  Katho- 
denzerstaubg.  2.39. 

Liechtenstein,  Fr.  Franc  v., 
.Metallfarbung  248. 

Lindemunn,  K..  Entwicklung 
der  drahtlosen  Telegr.  1.6:4. 

Lltoratnr:  füücherschau):  30. 
70,  7K  89,  2^  24iL  21iiL 

— Tcchiiolexikon  234. 

Lomh,  Henry  C..  Messung 
stark  gekrümmter  I.inseu  mit 
dom  Abbeschen  Sphärometer 
Hl 

Loewy,  .V!.,  f 240. 

Liftpompen:  --  222. 

Lüring,  W..  Untersuchung  von 
Seife  und  Fett  Ifi. 

nagnetlsnns  and  Erdmarnetls- 
nio«:  Prüfg.  v.  .M.agneten  li2, 
— Oszillierende  Bewegungen 
eine.s  .Magneten  215.  — .Auf- 
hebung d.  Ablcukg.  2G7. 

Maly,  F.,  Theorie  der  Schoell- 
w'age  63. 

Manometer:  — ßL 

.Martens,  F.  F.,  Optische  üuter- 
suchg.  von  Stimmgabelschwin- 
gungen 204.  264. 

MsBstftbe  Um  MaßTerglbichgo.: 
.Metermaß  in  England  211,  UL 
— Komparator  229.  — Mikro- 
meter 266.  — Bandmaß  267. 

.Masthaum.  H^  .Aufschließkol- 
ben UiL 
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J&hr^&Dg  190*. 
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Meisenbach.  Riffarth  & Co  , 
Abreißkalender  lü. 

Mrfiapparate:  App.  z.Bestimmg. 
d.  KeimungseruTfcie  JAj 

Sietalle  a.  Metallerlernufeo : 
Aluminiumlegierngn.  ÜL  — 
Fadenzian  1 ib.  — Metallfarbg. 
ITT).  ‘24H.  — Nickelstahl 

Xetooraloffle:  L Barometer. 
— II.  Anemometer:  Auf- 
zeichng.  d.  Winddrucks  IB. 

Mikicr,  u.  L.  Neustadl. 
Ermitielg.  des  spez.  Gew.  von 
Destillateu  B. 

Mikroskopie:  Stollvorriehlg.  an 
Mikroekopeii  LL — Objekttisch 
99.  — Messerführg.  f.  Mikro- 
tome 143. 

Mix  & Genest  A.-G.,  Blement- 
prüfer  ßS.  — Telephon-  und 
Signalanlagen  241. 

M oissan,  H..  t 47. 


Mattlk:  Kreiselapp.  99,  lf>7. 
2t6,  2f>6.  — Bestimmung  der 
Wasaertiofe  Blh  iBß.  — Be- 
siimmung  d.  Schiffsorts  3ß7. 

Neustadl,  L.,  s.  IL  Mikler  9. 

Normal  - Bichungakommia- 
sion,  Bichvorsebriften  fUr  Ge- 
rate für  Gosanalysc  IHß.  — 
Atzen  von  Glas  1^3. 


Optik:  L Theorie,  Unter- 

suchungsmethoden und 
Apparate  f.  theoretische 
Forschung:  Messung  stark 
gekrümmter  Linsen  mit  dom 
Abboschen  Sphärometer 
II  Methoden  und  Appa- 
rate der  praktischen  Op- 
tik: Anschleifen  der  Fazetten 
optischer  Glaser  LL  — Kyslo- 
skop  IL — Au-skochbares  Kys- 
toskop  LL  — Objcktivrellek- 
tor-I^agomng  LL  — Pyro- 
meter dL  — l*ri8menfernrohr 
dB.  — Kemrohrbalken  mit 
Einhangeleisten  IL  — Be- 
stimmung d.  drehbaren  Hin- 
trittsreflektors  bei  Panorama- 
femrohren  BL  — Koinzidenz- 
Telemelerßl.  — Äoißübjektiv- 
seriolc  ÜB.  — Feldstecher  IL 
— Hohlspiegel  2iL  — Ausuech- 
sein  von  Fudensystemen  BL 
— Unterseefernrohr  I li>.  IKd. 
— Aufzeichng.  d.  Lichtstarke 
112.  — Uoppeifernrohr  112, 
161. 227.  — PriamcnstUhlc  1 1 3. 
— Fernschnellschreiber  113 
— Linsenfassung  142.  — Ob- 
jektiv 143  — Fernrohr  mit 
Wochselokular  143.  — Glas- 
linse I f)  1 ■ — Schleifen  von 
Linsen  — Yialerfeinrohr 
t^iel  — ) ICt),  227.  — Kartcn- 
lupc  likl  — Messung  v.  Licht- 
starken 2ir>.  — Zielfernrohr- 
bofestigung  227.  — Untor- 
suchungsinstriim.  23^.  - Ab- 


blendevorrlchtg.  für  optische 
Pyrometer  23:».  — • Herstellung 
von  .Metallspiegeln  mittels 
Kathodenzersiaubung  239.  — 
Tripelspiegel  2ti7. 


Ferrot,  F.  L..  s.  Ja«|uerod  49. 

Pcrsoiienuachrichten:  17.  4».  47. 
02.  t4.  82.  108.  i:ie.  Uh.  148. 
100.  184.  193, 202.  220.  232.  2AiL 
203.  I 

Pbotograpkte:  Doppelubjoktiv 

51,  23,').  — Zeiss  übjektivserlo , 
Ic  Ga.  — Objektiv  HL  — 
Sucher  IfiB,  — Selen  u.  seine 
Anwendung  ln  der  Fern  — 189. 
197.  209.  211. 

Plath,  C.,  Preisliste  über  nau- 
tische Instrumente  188. 

Pospielow,  A.,  Horizontale 
Quecksilberdichtuog  223. 

Prelsllstfii:  IQ,  1h7,  195.  244. 

Preuss.  B.,  Bchreibfedern  mit 
selbsttätigem  Tiischenachfluß 
für  Kegistrierinstrumente  33. 

ProJektlousHpparate : ISelbst- 

tatiges  Wechseln  der  Bilder 
für  — IL  — Verhinderung  d. 
Nicdorschlagons  v.  Dampfen 
IB. 


4^narz:  t^uar/glusgegeiiatande 

LL  liQ.  2QtL  — (iuarzglos- 
schmelzc  2B.  — Schutz  für 
0uarzglasgef.aße  151.  — Hohl- 
körper aus  Quar/glas  1.51.  179. 
— Quarzglas  19.5.  — Befesti- 
gen nietall.  Teile  auf  Quarz- , 
glas  207.  --  Brasilianische 
Quarzkrystalle  22.5. 


Baikow,  N , Gasolingeblase  2iL 
— Bohren  von  Glas  iL. 

Raps,  A.,  Au.szeirhnung  2r>3. 

Rathenower  Opt.  ln d.- An- 
stalt, IMiotogr.  Sucher  185. 

Reglstriorapparate;  Sehrelb- 
fedoru  mit  selbsttätigem 
Tuschenachfluß  für  — 33  — 
Registriorvorrichtung  179.  — 
Aiifzeicliiien  d.  Verlaufs  phy- 
sikalischer Vorgänge  235. 

, Reiniger,  Gobbert  & Schall,  j 
Vereinigung  m.  W.  A Hirsch- 
mann 178. 

Rohre:  Nahtlose  — aus  Halb- 
edelmetallon  25. 

RdutgeDStrahleo:  Röntgenröhre 
11.  31.  48.  51.80.  90.  l6l.  21L 
~ Messung  der  Stromstärke 
in  Röntgenröhren  BL 

Rupp,  Hy  Zangenfutter  fiL 


Hackur,  O.,  Regulator  205.  - 
Schlüosaer,  \V.,  u.  C.  Grimm, 
.Me.ssung  V.  Titrier-  u.  anderen 
Flüssigkeiten  mit  chemischen 
Meßgeräten  9, 

SchomeruH,  Pr..  Fabrik  oder 
Handwerk  17t». 

Schrauben:  — gewinde  9jii 


SchUrhoff,  Pipettenglas  140. 

Schwieger  & Frankfurter, 
Nahtlose  Rohre  aus  Halb- 
cdelmetalleu  ^ 

Seemann,  R.,  Berechnung  von 
Umlaufrüdern  mit  Doppelan- 
trieb  181.  191.  200. 

Siodentopf,  W'.,  Auszeichng. 
240. 

Siemens  ^ Halske,  Blektro- 
roagn.  Spannfutter  213. 

Soddy,  F.,  Kalzium  als  Ab- 
sorptionsmittel  für  Gase  und 
seine  Verwendg.  zur  Erzielg. 
hoher  Vakua  u.  f.  spektrosko- 
pische Untersuchgn.  61. 

Soziales  (s. a. Gesetzgebung): 
Uberweisunga-  undöcheckver- 
kehr  124.  141.  — Das  in  §5a 
des  Lehrvertrages  vorge- 
sehene Schiedsgericht  249, 256. 

Speziflschei  Beiflehtt  — von 
Körnerfrüchten  BL 

Springer,  Ferdinand,  f II. 

Stftdthagen.  H..  t'ber  Niekel- 
stahl  252. 

Stein.  Pipette  Bfi, 

Steinheil  Söhne,  C.  A.,  Preis- 
liste über  Instrumente  f.  Astro- 
nomie und  Pliysik  188. 

Stiftangen:  Fraunhofer  — 63. 
251.  — Hamburger  wissen- 
achaftl.  — 150.  — Nobelpreis 
2ti3. 

Stock,  A.,  Neuerungen  an 
Quecksilberluftpumpen  2L 

So  ring,  R.,  W.  v.  Bozold  45. 

Thermoneter:  Thormometr. 

Zwecken  dienender  elastischer 
BehftUer  LL  — Maximum  — 
31.1 12.  — Eloktr.  Widerstands- 
— ÖB.  — Ablese vorrichtg.  für 
— ÖL  — Zurücktreiben  des 
Quecksilberfadens  152. 

Thiele,  J..  Schmelzpunktbe- 
Stimmung  224. 

Thier,  M.,  Die  Deutsche  Glos- 
instrumeutenindnstrie  u.  das 
Patent  Dannenberg  Ifi. 

Ubbelohde,  L.,  Manometer 
67.  — Bnglers  Scbmicrölvisko- 
simeter  2tL  85. 

Uhren  :Kompensation.svorrichtg. 
99 

Uiiterricht:  Pßichtfortbildungs- 
Bcbuio  in  Berlin  3ä-  — Ge- 
hüfenprüfuiig  1906  in  Halle 
59.  — Med.  Akad.  in  Schang- 
liai  Bö-  — Techn.  Mittweida 
59.  166.  — Techn.  Neustadt 
78.  — Physik.  Institut  Heidel- 
berg Bfi,  — Handelshochschule 
Berlin  111,  206.  — KyflliHuser 
Technikum  150.  — Pachscbule 
für  Feinmechanik  iisw.  in 
Schwenningen  187.  — Techn. 
limenau  im7.  — Elektrutechn. 
Lehr-  und  Untereuchungsan- 
stult  in  Frankfurt  a.  .M.  194. 
— Eiektromunteurschule  in 
Köln  206  — Physik.  Institute 
der  üniv.  Güttingen  22 L . — 


Digitized  by  Google 


212 


VereiBtv«elirl«bten : 

A.  D.  G.  f.  M.  u.  0.:  1 

L Vorstand:  125.  269.  ' 

2.  Mitgliederverzeichnis;  ] 

a)  Allgemeinea:  ^ ^ 188.  ] 

2Ü2.  I 

b)  Anmeldung:  188.148.175. 

212. 

c)  Aufnahme:  165.  176.  193. 
28L 

8t  1&  Mecbanikertag:  §2^  97. 

127.  148.  174.  246. 

4.  Sitzungsberichte  der  Zweig- 
vereine: 

a)  Berlin:  7,  24,  ^ 66*  ^ 
74*  g2*  124.  212.  220.  239. 
262. 

b)  Göttingen : 46.107.165.231. 

c)  Halle : 6*  17*  fifii 

d)  Hamburg'AUona:  7*  36. 
57.  74.  07.  213.  231.  263. 

e)  Ilmenau:  ^ 166. 

f)  Leipzig:  26.  46.  63.  184« 

g)  München:  bi 

B-  Andere  Vereine  u.  dgL: 
Fraunhofer-Stiftung  63. 251.  — 
29.  NaturforscberversamraL 
6.1. 185*~  Verband  deutscher 
Elektrotechniker  64.  — Ver- 
band elektrotechn.  Instal-  { 


Namen-  und  Saehreflater. 


lationsfirmen  150.  — L In- 
tern. Kongreß  der  Kalte- ' 
Industrie  265. 

Vollrath.  F.,  Fettbestimmnng 
mittels  Tetrachlorkohlenstoffs 
228. 

Wagen  und  Wigangent  Theorie 
der  Schnellwage  ^ 

Wann  er,  Pyrometrie  256. 

Wirme:  L Theorie.  — II.  Ap- 
parate (Thermometer  s.  da- 
selbst): Thermometr.  Zwecken 
dienender  elastischer  Behälter 
LL  — Warmomesser  ^ 195. 
— Pyrometer  3L  — Thermoel.- 
Pyrometer  ^ I2-  — Thermo- 
element IL  ~ Gleichmäßige 
Erwarmung  eines  Raumes  1^ 
— Abblendevorrichtg.  f.  opt 
Pyrometer  286.  — Wanoer- 
scbe  Pyrometer  256. 

Werkstatt:  L Apparate  und! 
Werkzeuge:  Pressen  von  | 
nahtlosen  Kohren  25^  — Gaso- 
Ungeblaae  26.  — Lackspritz- i 
verfahren  2h,  — Zangenfutter 
81.  — Parallelschraubstock 
83.  ~Hohrfuiter84.  ~ Zapfen- 
frOaer  84.  — Lehrbolzen  und 
Lehrringe  2L  — Muffelofen 
108.  — Support-Schleifma- 
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schine  109.  — Schublehre  109. 
Schnelldrehstahlhalter  139.  — 
Berechng.  von  Umlaufradem 
mit  Doppelantrieb  161. 191.200. 
— Präs-,  Bohr-  und  Zentrier- 
werkzeug  Autorator  203.  — 
Bobrwerkzeug213.  — Blektro- 
magn.  ^annfutter  213.  — 
Schnell  -Gewinde-Bchneidma- 
schine  222.  ~ Keilsyetem 
Woodruff  233.  — 11.  Rezepte 
(s.  a.  Metalle):  Abbclzen  von 
Metallen  Ifi.  » Klebemittel 
für  Papier  und  Zelluloid  66«  — 
Zaponlack  84.— > Zementierver- 
fahren 143.  — Metallf&rbung 
175. 248.  — Schleif-  und  Polier- 
mittel 215^— HI- Verschiede- 
nes: Galalith  36. 

Wicke.  Wilh.,  t m 
Wiebe  H.  F..  Mechanik  und 
Glasindustrie  Mailand  190<i 
L 2L 

Zetebeaapparate:  Dreischenkl. 
Zirkel  ^ — Stangenzirkel  äl . 

Nachbilden  von  Zeichngn. 
113.  — Feineinstellvorrichtg. 
fOr  Einsatznadoln  195, 

ZeiO.  C.,  Koinzidenz-Telemeter 
6L  — Objektivserie  Ic  65.  — 
Natriumbrenner  86. 
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erechclnt  monaUlcb  zuelmsl  Io  Ueflen  voo  12  u.  b Seiten.  81« 
Ist  den  technischen  and  irewerbllchen  Interessen 
der  gesamten  Prisisloasmeehanik,  Optik  und 
U 1 a a i n strn  menten  - Indu  strie  gewidmet  und  berichtet 
in  Orlglnalartlkeln  und  Referaten  6ber  alle  eln- 
schlagiB**<t  Oegenstsnde.  Ihr  Inhalt  erstreckt  sich  aof  die 
Werkstaitpraxis,  die  sosiale  U«srtS{rebQng,  die  Gesehiebte 
der  PelBtccbnlk,  technische  WrogeutUchnngen,  Preislisten, 
das  Patentwesen  and  Anderes  mehr 

Als  Organ  der  Dentschen  Gesellschaft  för 
Mechanik  und  Optik  enthalt  die  I)eutsche  Bechsiilker- 
Zeitung  die  Bckanntmachnngen  und  SiUungsbertebte  des 
Hauiitvereins  and  seiner  Zweigvereine 

Alle  die  Redaktion  tretreffenden  ilitteilangen  und  An- 
Frait^n  werden  erbeten  nnter  der  Adresse  des  Redakteurs 

, A.  Kluachkc  in  Berlin  WSO, 

ilarbaruRsastr.  it. 


kaun  durch  den  Ruchhandel.  die  Post  oder  nach  vob  dat 
Verlagstmchhandlung  tum  Preise  von  M.  6,—  fhr  den  Jahr- 
gang besogen  werden. 

Sic  eignet  sich  wegen  Ihrer  Verhreitung  in  Kreisen  der 
Wissenschaft  uo<l  Technik  als  Iiiscrtinniorgao  sowohl  fbr 
Fabrikanten  voo  Werkaeagi'n  o.  s.  w als  auch  fllr  >l«cbanlk«r, 
Optiker  und  Glasiiistramenten  FabrikanlriL 

Awnalyw«  werden  von  der  Verlagsbnchbaadlung  sowie 
von  aiJen  soliden  Annoncenboreanx  suni  Preise  von  köpf, 
r&r  die  einspaltige  Peiliaeiie  angenommen. 

Bei  JäWlich  3 6 j‘i  maliger  Wtederbolong 

gewoliren  «ir  l'i'/y  ’Jh  STt/^  Rabatt  « 

btellen  tlcsurho  und  -Angebote  kosten  bei  direkter 
Elnseiidnug  an  die  Veriagsbuctuandlnng  20  Pf.  die  Keile. 
BoUskRoa  werden  narb  Vereinbarung  l>elgcfUgt 

Verlairabiiehluiudluur  ran  Jnllu  Spriagcr 

io  Berlin  N.,  klnDblJou-Plata  S. 
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werden  gegen  hohen  Lohn  bei  angenehmer 
and  dauernder  BeechAftlgUDg  für  unsere  Ab- 
teilung ffir  Fein-  und  PrftzlslonBrnechanik  m- 
sacht«  Bewerber,  die  ln  der  PabrlkatTon 
elektr.  PrftzUlone-lnstrumente  tfttlg  waren, 
werden  bevorzugt. 
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Wer  labriziert  allerlei  Holzkästcn  besseren  Genres  ffir  optische, 
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Apparate,  Kassetten  nach  Zeichnung  der  Besteller?????? 


Antwort;  Die  seit  27  Jahren  bestrenommierte  Firma  (ioi2*) 

T\Ali\xi9  ivaietztex*, 

Tel.:  Amt  4,  2274.  • BE3UJN,  WleuerStT.  18.  . Tel:  Amt  4,  2374. 
Größte  Spezialfabrik  Berlins.  — Ständiger  Lieferant  erster  Firmen. 
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Max  Cochiua,  Berlin  8.42, 

ohne  LCtnaht  Gezogene  Röhren  ohne  Lötnaht 

Aoa  Metiing, Tombak*  Kupfer* Neaiilber,Alaoiiniam  etc«  bis  400nm  4 mit  beliebi|6a  W&ndstlrkeQ. 


PrflzltlOBirohre 

für  MeebanUi  and  Optik. 

Metall-Bleche  • • • • 

• • • • und  -Drahte. 

Schlagelote. 


Profil«  (983*) 

Tenehleden>t«r  Pafon«. 
Eisenrohr  mit  • • • • 
* • • MessIngOberzug. 
Wlihl-,  Flub-,  Rniintiti. 


TBcbtfge  FciniecbafliHtr, 

sowie  intelligente  Mädchen,  welche  auf  fei- 
nere mechanische  Bestandteile  eingearbeitet 
sind,  teils  Instrumente  fertig  montieren,  event. 
auch  eichen  könnten,  unter  Anleitung,  finden 
sofort  gntbezablte  Anitellung  in  einer  Fa- 
brik elektr.  Meßinstrumente,  eines  schönen 
Landdorfes  am  ZOrichsee.  Vertragliches  En- 
gagement fQr  2 Jahre  event.  I&nger.  (1244) 
Offerten  mit  Zeugnisabschriften  und  Lohn- 
aosprüchen  sub  Chiffre  Z.  D.  12754  an  die 
Annoncen-Bzpedition  Rudolf  Messe*  Zürich. 


- - ■ - Gesucht 

SU  sofortigem  Eintritt  tüchtiger 

reinmechaniker 

zur  Anfertigung  mathematischer  Instrumente. 

J«  Amtier  • Laffon  A 8obn, 
(1260)  Sebaflfhausen  (Schweiz). 

Tfichtige  Feinmechaniker, 

welche  auf  elektrische  Messinstrumente 
eingearbeitet  sind,  finden  dauernde  und 
lohnende  Beschäftigung. 

Vereinigte  Telephon*  und  Telegraphen- 
fabriks  • Aktien  - Gesellschaft 
(1248)  Czeija,  NUsl  & Co. 

Wien*  XX/2*  Dresdnerstraße  76. 


Tiehtige  Mechanikergekilfn, 

möglichst  altere,  aelbetAndig  .rbeitcmlo  Leute, 
fOr  dauernde,  angenehme  Stellung  eesaebt. 

Offerten  mit  Angaben  Ober  Familien- 
verh&ltnieee,  Alter,  Lohnansprache  und  Zeugnis- 
abschriften erbittet  (970) 

Max  Kohl,  Chemnitz  i.  S, 


Suche  far  meinen  Sohn  eine  Stelle  ala 

Mechanikerlehrling. 

Plonies,  Reelaurateur, 

(1249)  Berlin  O.,  BbertystrsSe  18, 


Moin  alt  renommiertes  (1224) 

meGh.*opt.  Instltvt,  elektr.  Install.-Besch&ft 

i.  größt.  Ostseehafen,  direkt  an  demselben, 
konkurrenzlos,  im  eigen.  Hause  belegen,  mit 
Engros-  u Detailverkauf,  schönen  hell.-modernen 
NVerkst.-Räum.,  elekt.  Kraftbet.,  für  ca.  20  Arbeit, 
einger.,  reicbl.  dauernd,  lohnend.  Auftr.,  will  ich 
an  tücbt.  Fachm..  Ing.  od.  Mech.,  hohen  Alters 
wegen  verkaufen.  Anzahl:  n.  Vereinb.  Off. 
unter  Ms.  1224  durch  die  Bspod.  diosor  Zaituog« 


i Nordamepika.  

Suche  Vertretungen 

für  mechaniache  Artikel,  Maschinenteile. 
Bedarfsartikel  für  Mühlen,  Unternehmer. 
Fabrikanten,  GieBereicn  etc.  Ich  bin  mit  den 
amerikanischen  Verbaltnleeen  beetena  vertraut, 
beaitze  groBe  Erfahrungen  hierzulande,  beson- 
dere im  Vereandgeschäft.  Uebemehme  auch 
den  Vertrieb  aller  anderen  Artikel  und  bin  in 
der  Lage,  jede  Garantie  leiaten  zu  können, 
BrÜtte  Offerten  leietungsflihiger  erst- 
klassiger  Fabriken-  a.  H.  Stein, 

(12M)  140  Cedar  St  NewYork,  U,  8,  A, 


; Wilhelm  €iscn|fihr 

Berlin  S.  14,  31a  Kommandantenstr. 

Pricisions- 
Drehliänke 

Bll  zuiaibdaiui. 
Alleinverkauf  der 
Fabrikate 
Urth  Setoidt  ft  C«. 

Sämtl.  Präcisions- 
Werkzeuge 
für  Mechaniker 
Spezialität  seit  1864. 


IsolatorsB-Werke  Mflneh««  fies.  m.  kB. 

Gummon-Werke,  (1239) 

Httncben  • Grälelllna  30. 

•K*  VorzQgliches  Kooetruktionsmaterial. 
Bester  Ersatz  fOr  Hartgummi  n.  dergl, 
Massenartikel. 


assen-Arlikel  ln  Eisen-Feinpss 

lieteH  sauber  und  billig 

Ernst  Essers,  M.GIadbacher  Eisengiesserei 
M.Giadbach-Pöth  25 
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ri  ilafiM. 

U.  Dwbf  190t. 
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Kartnanti^  Bravo  A.'d 

FrasKfBrt  a.  M* 

Elektrische  uid  magieUe 

Messinstramente 

u.  Hillsapparate  für  wissenschaft- 
liclie  u.  industrielle  Zwecke. 

Installationsmaterial  nnd  Werkzenge 
für  moderne  Leitnngsveriegnng. 


Schal^alTanometer 
mit  Tangenten  •Boauolenrioc. 


Kataloge  und  KoatenanachUge  ateheii  zu  Dienaten. 


Optische  Crzengnisse 

zur  Polarisation,  Spektralanalyse  etc. 

Bowie  Llnaea  nnd  Priamen  jeder  Art, 

Planparallelspiegel.  Hohlspiegel 

und 

Spiegel  fOr  Galvanometer, 

Byps-,  Gliminer-  ind  Steinsalzprtparate. 

Preialiaten  koetenfrei. 

Bernhard  Halle  Nachfl., 

Optitchea  Inalltnl, 

Steglitz -Berlin. 


Metallgiesserei 

Richard  Musculus, 

BERLIN 

SO.,  Ktpealckerstr.  HZ,  nnd  N.,  Anznatalr.  91. 
Femtprecher:  Amt  IV,  4303. 
Spezialität: 


nach  eigener  Legierung 
von  beaonderer  Featigkeit,  Dichtheit  und 
leichter  Bearbeitung.  (1240) 


Bcatea  («üt.  Klemient 

für  Vemickelnng,  Vergoldung, 
Betrieb  kl.  Glühlampen  und 
Elektromotore.  Gut  eiuge- 
fahrtaa  Lehrmittel.  (1220.) 

llBibrelt  A Hatthea, 
Lcipalg-Plagwlts  9. 


EiektrononteurSihüie 

rtllfAlHKHüLEUIITEtSTMTyurS. 


fMICHANIKlR. 

mtniuMinuDt 

L.  ■ 

[raoeRAMM  u Auaimf  T Kosimu 


wsiniuraiffil 

UMUtfUUSIlt 

'TKOsimiosI 


(1903) 


plS$$ige  Emaille 

(unsichtbarer  Rostscbuti). 

Bestes  Rostschutzmittel  für  alle 
feinmechanischen  Arbeiten. 

■»-  In  iiriitii  triitikl  Bit  ii.  Rilinanii  mm 

Knauth  & Weidinger 

Q.  B.  b.  H. 

Dresden-N.  17. 


PploiaionavReiaszeuge, 

ludsTslea  ftlisterAnstebruii. 


Die  echten  Kieflerreihzeuge  und  Zirkel  alnd 
mit  dem  Namen  Rlefler  geetempelt. 

Clemens  Blefler,  Fabrik  mathem.  Inatrum. 
Neaaelwang  und  München.  (aas) 
Illuatrterte  Preialiaten  gratis. 
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Siemens  & Halske  a.g. 

Wernerwerk  Berlin-Nonnendamm 


Stromzelger 
Spannungszelger 
Lelstangszelger 
Obmineter 
Galvanoskope 

Zeiger-,  Spiegel-  und  Panzergalvanonieter 


. Illustrierte  neue  Preisliste  Nr.  56  Ober  Laboratoriums«  und  Montage  «Meßinstrumeute  steht 
Interessenten  anf  Wunsch  zur  VerfQgung  (1247) 


Metallschraubenfabrik,  Fa^ondreherei 

C.  F.  Staerke, 

GcKTöndet  1884.  • Berlin  O.  27  • Blnmenstrafie  77. 

Anfertigung’  aller  Arten  Metallschrauben  und 
Fa^onieile  nach  Probe  oder  Skizze.  * ♦ * * 

Lager  der  ^gebräuchlichsten  Sorten  Schrauben, 
Muttern,  Klemmen,  Scheiben  usw.  * * * ♦ 

(1246) 

= Preislisten  gratis  und  franko.  = 


Gustav  Heyde 

Dresden-Friedrichstadt 
mathemat.-mech.  Institut  u.  opt.  Präzisions-Werkstätten 
empfiehlt  (1014,) 

Zalileii-5(lireibapparat( 

(Pantographen)  zum  Schreiben  von  Zahlen  für  mikrosko- 
pische Ablesung,  verstellbar  für  jede  gewünschte  GröSe, 
von  0,2  bis  3 mm  Hohe. 

Mit  voUständ.  Unterteil  (wie  Abbild.)  M.  500, — , 
ohne  - - 150, — . 

= Selbsttätige  Kreisteilmasehinen.  = 

Prizisions-Optik  jeder  Art.  Geschliffene  Äther-Libellen. 


Varttg  TOB  Jvlla«  Sprlagsr  la  Barlla  N.  — Druck  voa  Kahll  Dr*f«r  la;B*rtlB  SW. 
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